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S 01.01.00 INFORMACJE | WYMAGANIA OGOLNE

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru;

Budowa budynku administracyjno — biurowego i budynku techniczno garazowego
wraz z niezbednymi urzadzeniami oraz parkingiem dziatki nr ewidencyjny 5866/1 i
417/22 obreb 261207_ 4.0001, jednostka ew. 261207_4 Staszéw -miasto

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robot wymienionych w pkt.1.1

Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej SST przy zlecaniu rob6t budowlanych
realizowanych ze Srodkow pozabudzetowych.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspdine dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi

1.4 Podstawowe okreslenia

llekro¢ w SST jest mowa o obiekcie budowlanym nalezy przez to rozumie¢: Budowa
budynku administracyjno — biurowego i budynku techniczno garazowego wraz z
niezbednymi urzadzeniami oraz parkingiem -Staszéw — miasto.

okreslenia zawarte w niniejszej SST zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane -tekst jednolity Dz.U. Z 2003r. Nr 207 poz. 2016. z pézniejszymi zmianami.

2. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy o wykonanie zadania
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

Przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

2.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis,czesc¢ graficzng,obliczenia i
dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy.

2.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST ,dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym w nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych a o ich wykryciu winien by¢ powiadomiony Inspektor nadzoru ktéry dokona
odpowiednich zmian. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé
zgodne z dokumentacja projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowe;j
i SST bedg uwazane za wartosci docelowe z uwzglednieniem odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane
roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na



niezadowalajgcg jakos¢ elementu budynku, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a
elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbedne urzgdzenia zabezpieczajgce jak :
ogrodzenie,oswietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcow itp.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze
zostat wtgczony w cene umowng.

2.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywanych prac
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac zasady ochrony srodowiska w czasie trwania
kontraktu.

2.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow przeciwpozarowych — zapewnienia i
utrzymania w gotowosci sprzetu przeciwpozarowego .

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane zgodnie z odpowiednimi przepisami p-poz.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty materialne spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo personel Wykonawcy.

2.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem.

W czasie wykonywania prac podziemnych Wykonawca zapewni wtasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia podziemnych instalacji Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru i wtascicieli podziemnego uzbrojenia.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na i pod powierzchnig
ziemi wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel nie wykonywat
prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia .

Wykonawca zapewni personelowi odpowiednig odziez ochronng oraz niezbedny do
wykonania prac sprawny sprzet mechaniczny.

Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z bhp nie podlegajg dodatkowej zaptacie.

2.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i przepisow podczas prowadzenia roboét.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas prowadzenia robot budowlanych.

3. Materiaty

3.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczgce zamawiania i zakupu
materiatow i urzgdzen zabudowywanych w budynku.

Inspektor nadzoru winien otrzymywac cyklicznie aprobaty techniczne zabudowywanych
materiatow i urzgdzen. Materialy i urzgdzenia powinny spetiaé wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami i certyfikatami technicznymi jakosci wyrobu.

3.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty byly zabezpieczone przed



uszkodzeniem i zabrudzeniem zachowaty swojg jakosc i byty dostepne do kontroli
Inspektora nadzoru.

3.3.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac. Sprzet winien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub programie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzet winien by¢ sprawny
technicznie i potwierdzony dopuszczeniem do wykonywania danego typu robot.

5. Transport

5.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie srodkow transportu ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robaot i wkasciwosci przewozonych materiatow i
urzadzen.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowania programu zapewnienia jakosci

wykonanych prac do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania w tym terminy rozpoczecia zakonczenia i sposobu wykonania
robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotdw roboczych wraz z kwalifikacjami personelu

- system proponowanej kontroli jakosci

- wyposazenie w sprzet i aparature pomiarowg

- spos6b gromadzenia danych pomiarowych

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymogami norm albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wyniki pomiarow elektrycznych po
sporzgdzeniu raportow przedstawione zostang Inspektorowi nadzoru.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli. Z chwilg stwierdzenia niewiarygodnosci jakosci wykonanych
ogledzin lub pomiaréw Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium badan niezgodnych parametrow materiatow i urzgdzen. Koszty badan
zlecone przez Inspektora nadzoru pokryje Wykonawca o ile okazg sie niezgodne z

danymi przedstawionymi przez Wykonawce.

6.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty i urzgdzenia posiadajgce znak
bezpieczenstwa oraz jakos¢ okreslong Polskimi Normami znajdujgcymi sie w wykazie
wyrobow .

Jakiekolwiek materiaty lub urzgdzenia nie spetniajace w/w wymagan bedg odrzucone.



7. Dokumenty budowy

7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z & 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i dotyczy¢ bedg przebiegu
robét zgodnie z cytowanym wyzej przepisem.

7.2 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw robot stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw prac. Obmiary przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie .

7.3 Dokumenty budowy

- pozwolenie na budowe

- protokéty przekazania placu budowy

- umowy cywilno prawne

- protokéty odbioru robot

- protokéty narad i ustalen

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszelkie dokumenty budowy dostepne sg do wgladu dla Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego

8. Obmiar roboét

8.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robét. Obmiaru dokonuje
Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru po uprzednim powiadomieniu w terminie min.
3 dni. Wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym okresie zawartym w umowie.

9. Odbioér robét

9.1Rodzaje odbioru robot

- odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych przykryciu
- odbidr czesciowy

- odbidr koncowy

- odbiér pogwarancyjny

9.2 Odbidr robét zanikajgcych

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych przykryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych prac oraz ilo$ci zgodnie z jednostkami przyjetymi w kosztorysie ofertowym.
Jakos¢ oraz ilo$¢ wykonanych prac ocenia Inspektor nadzoru sporzadzajgc protokét ktory
stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokétu odbioru koncowego.

9.3 Odbiodr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci wykonanych prac. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okres$lonego w dokumentach umownych wg zasad odbioru
koncowego. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4 Odbidr koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do
zakresu i jakosci robot. Zakonczenie rob6t zgtasza Wykonawca poprzez wpis do dziennika
budowy. Odbiér ostateczny dokonuje komisja przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego



po przedstawieniu przez Wykonawce stosownych dokumentéw.( wspomnianych wczesniej)

9.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
ktére ujawnig sie w okresie gwarancji. Procedura jak w pkt . 9.4

10. Podstawa ptatnosci

10.1 Ustalenia ogdlne
Podstawe do zaptaty na rzecz Wykonawcy stanowi protokét odbioru korhicowego a warunki
ptatnosci zawarte sg w umowie o wykonanie zadania inwestycyjnego

Budowa budynku administracyjno — biurowego i budynku techniczno
garazowego wraz z niezbednymi urzadzeniami oraz parkingiem

S 01.02.00 BUDOWA ZASILANIA OBIEKTU ORAZ URZADZENIA NA ZEWNATRZ
BUDYNKU CPV 453111001

Zasilanie obiektu
Zasilanie obiektu wykonane zostanie w oparciu o wydane przez PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Rzeszéw Rejon Energetyczny Staszéw warunki przytgczenia do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym Un 0,4 kV. Pismo nr 24-F3 /S / 02778 z dnia
21.11.2024 r. Rozgraniczenie wiasno$ci sieci nastgpi na listwie zaciskowej ztgcza
kablowo pomiarowego za uktadem pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Wykonanie przez dostawce energii elektryczne;j.

Linia zasilajgca ztgcze kablowe pracuje w uktadzie TN-C natomiast instalacja wewnetrzna
pracowac bedzie w uktadzie TN-S, dlatego w ztgczu projektuje sie rozdziat szyny PEN na
PE i N. Rezystancja uziemienia szyny PE i N nie moze przekroczy¢ R <10 Q

Z listwy zaciskowej ztgcza kablowo pomiarowego projektuje sie linie kablowg dla

zasilania rozdzielni gtdwnej obiektu. Linie kablowg wykona¢ kablem ziemnym YAKXs 5x 70
mm? wprowadzajgc na wytgcznik p.poz w zestawie CERBEX zabudowany na

zewnetrznej $cianie budynku. Z wytgcznika p.poz kablem 5 x N2XH 1x 70 mm? w

rurze ochronnej AROT DVK 110 zasili¢ rozdzielnie gtéwng zlokalizowang w piwnicy
budynku gtéwnego.

Awaryjne wytaczanie obiektu — wytacznik p.poz.

Wytgcznik gtowny p.poz. spetniac bedzie role wytgcznika awaryjnego ktory

zabudowany jest w zestawie CERBEX . Na obudowie zestawu nalezy napisac »
Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu” . Budynek
posiada cztery zrédta zasilania:

- zasilanie podstawowe z sieci dystrybucyjnej nn / ztgcze kablowo pomiarowe /

- zasilanie rezerwowane z UPS / urzadzenie zabudowane w pomieszczeniu nr 02/02

- zasilanie z instalacji PV / zainstalowana na dachu budynku /

- zasilanie z instalacji PV / zainstalowana na dachu budynku garazu /

Awaryjne wytgczanie wytgcznika gtobwnego poprzez przyciski sterownicze PWP 01

zabudowane w holu wejsciowym do budynku.

Linie sterownicze z PWP 01/ zabudowane w budynku gtéwnym / wykonane zostang

przewodem typu HDGs 5x1,5 mm?. Natomiast wytgczenie napiecia z budynku garazu

sterowane kablem typu KDGs 5x1,5 mm? utozonym we wspolnym rowie z kablem

zasilania garazu oraz oswietleniem terenu. Dla indywidualnego odtgczenia instalacji  na



garazu projektuje sie przycisk PWP 01 zabudowany na Scianie zewnetrzne;j
Wytgczenie zasilania poprzez zestaw CERBEX wytgcza napiecie w catym obiekcie
Urzadzenia stuzgce zatgczaniu i wylgczaniu energii elektrycznej dla celow
pozarowych powinny byc¢ certyfikowane.

Zasilanie budynku garazowego

Na dziatce zlokalizowany jest budynek garazowy ktory zasilony zostanie linia kablowa typu
YKY 3x4 mm?wyprowadzonym z rozdzielni gléwnej budynku Rgobwaod nr 18 .
Projektowany kabel wprowadzony zostanie na tablice bezpiecznikowg TGz

zabudowang wewnatrz budynku.

Oswietlenie parkingéw i zasilanie sitownika bramy wjazdowej

Oswietlenie parkingdw projektuje sie wykonac¢ przy pomocy stupéw stalowych oraz
zabudowanych opraw . Oswietlenie zewnetrzne realizowane bedzie przy pomocy opraw
os$wietleniowych typu Iskra LED Alfa 36 ze strumieniem oprawy 3200lm i mocy catkowitej
oprawy P- 39 W zabudowanych na stupach stalowych parkowych cylindrycznych typu S 40
C. - ROSA Dopuszcza sie zastosowanie innego typu opraw i stupdéw oswietleniowych pod
warunkiem uzgodnienia z autorem projektu i uzytkownikiem.

Zasilanie linig kablowg YKY 3x 2,5 mm? wyprowadzong z rozdzielni gtéwnej RG .

Kabel prowadzi¢ w korytkach kablowych a nastepnie w rowach kablowych zgodnie z
planem zagospodarowania. Sterowanie zegarem astronomicznym z mozliwoscig
zafgczania recznego z pomieszczenia obstugi. Lokalizacja stupdw i trasa linii kablowe;j
zgodnie z planem zagospodarowania.

Zasilanie sitownika bramy wjazdowej projektuje sie wykona¢ linia kablowg typu
YKY 3x 2,5 mm? wyprowadzong z rozdzielni gtébwnej RG i zakonczong na tabliczce
znamionowej sitownika bramy. Trasa linii kablowej zgodnie z planem
zagospodarowania.

S 01.03.00 TABLICE PIETROWE i WLZ CPV 4531 0000-3

Rozdzielnie gtdbwng RG zlokalizowano we wnece - korytarz kondygnaciji piwnic RG
stanowi¢ bedzie typowa obudowa wyposazona w :

- wytgcznik gtowny

- zestaw ochronnikéw przepieciowych z zabezpieczeniem

- lampki kontroli napiecia z zabezpieczeniem

- zabezpieczenia tablic funkcyjnych TP 0- 3, TD 0-4 TK, TW,

- zabezpieczenie nadprgdowe widny osobowe;j

- zabezpieczenie i sterowanie oswietlenia terenu

- zabezpieczenie linii kablowej zasilania budynku garazowego

- zabezpieczenie obwodow central teletechnicznych

- system potgczen wyrownawczych gtéwna szyna potgczen wyréwnawczych

Dla potrzeb zabezpieczenia obwoddw odbiorczych projektuje sie tablice funkcyjne: -
tablice oznaczone symbolem TP 0 - 3 stuzy¢ bedg dla zasilania obwoddw oswietleniowych ,
gniazd wtykowych oraz odbiornikow ogdélnego uzytku obudowy podtynkowe

zlokalizowane w $cianach poszczegdélnych kondygnacji korytarzy budynku. Wykonanie
tablic zgodnie ze schematami przedstawionymi w opracowaniu.

- tablice oznaczona symbolem TD 0-4 stuzy¢ bedg dla zasilania obwodéw gniazd
DATA zabudowanych w PEL Zasilanie tablic pietrowych z gtéwnej tablicy T UPS
zlokalizowanej w serwerowni Il pietra.

- tablica oznaczona symbolem TK stuzy¢ bedzie dla zasilania obwodow odbiornikéw w



kottowni. Zlokalizowana w pomieszczeniu kottowni jako natynkowa IP 65
- tablica oznaczona symbolem TW stuzy¢ bedzie dla zasilania obwodéw odbiornikéw
wentylacji i klimatyzacji . Zlokalizowana na dachu budynku jako natynkowa IP 65.

Tablice elektryczne wyposazone zostang w:

- tablica TP 0-3 - wytgcznik gtéwny, lampki kontroli napigcia zasilajgcego, zabezpieczenia
obwodéw odbiorczych. Obwody gniazd zabezpieczenia nadpradowe oraz wytgczniki
réznicowo prgdowe o charakterystyce , A,

- tablica TDO-4 - wytgcznik gtowny, lampki kontroli napiecia zasilajgcego, zabezpieczenia
obwodéw odbiorczych. Obwody gniazd zabezpieczenia nadpradowe oraz wytgczniki
réznicowo prgdowe o charakterystyce , A,

- tablica TK - wylgcznik gtéwny, lampki kontroli napiecia zasilajgcego, oraz zabezpieczenia
obwodéw odbiorczych. Obudowa IP 65

- tablica TW - wytgcznik gtéwny, lampki kontroli napiecia zasilajgcego, oraz zabezpieczenia
obwodéw odbiorczych. Obudowa IP 65

W celu przeprowadzenia odpowiednich obliczen na potrzeby projektu technicznego
przyjeto obudowy oraz osprzet wg katalogu firmy Hager - dopuszcza sie zastosowanie
rozwigzan rownowaznych innych producentéw. Rozwigzania zamienne muszg uzyskac
akceptacje inwestora oraz projektanta.

Tablice bezpiecznikowe zasilane bedg wewnetrznymi liniami zasilajgcymi wyprowadzonymi
z RG. Projektowane linie prowadzi¢ w korytkach kablowych / siatkowych typu
KDS150H60/3 i KDS100H60/3 / zabudowanych w przestrzeni  technologiczne;j

razem z obwodami odbiorczymi. W pionach pomiedzy kondygnacjami zabudowac

drabinki kablowe do ktérych montowac projektowane obwody. Zasilanie i uziemienie
urzadzen windy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg montazowa urzadzenia.

Ze wzgledu na duzj ilos¢ i skomplikowane instalacje sanitarne, elektryczne
i teletechniczne nalezy koordynowaé na biezagco budowe instalacji w
przestrzeni technologicznej

S 01.04.00 INSTALACJE OSWIETLENIOWE CPV 4531 2311-0

Instalacja oswietlenia ogoélnego

Do oswietlenia pomieszczenh przyjeto oprawy wyposazone w energooszczedne LED-owe
zrodta Swiatta. llosé i rozmieszczenie opraw o$wietleniowych dobrane zostato na
podstawie symulacji wykonanej w dedykowanym oprogramowaniu typu DIALUX

zgodnie z odpowiednimi parametrami opraw oswietleniowych , przepisami i normami.
Wyliczenia parametréw oswietlenia wykonano na podstawie katalogu opraw f-my
LUXIONA oraz normyPN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc
pracy.

W przypadku zastosowania rownowaznych opraw nalezy wykona¢ symulacje
parametrow odwietlenia, wyniki przedstawi¢ do akceptacji projektanta.

Zasilanie obwodéw oswietleniowych 3-przewodowe (L, N, PE).

Sterowanie oswietleniem fgcznikami pojedynczymi, Swiecznikowymi, komunikacja
poprzez przyciski dzwonkowe i moduty bistabilne. Projektowany osprzet mocowac na
wysokosci 1.4 m od posadzki chyba ze na rysunku zaznaczono inaczej.

Instalacje projektuje sie do wykonania przewodami typu N2XH-J 2, 3,4 x 1,5mm?



uktadanymi po trasach instalacji elektrycznych w korytkach kablowych zasilania obwodow
wentylacji, w rurkach elektroinstalacyjnych karbowanych pod tynkiem.

Oprawy nalezy mocowa¢ w otworach stropu podwieszonego, lub bezposrednio do

stropu lub $cian w zaleznosci od potrzeb. Miejsce montazu opraw o$wietleniowych
skoordynowac z zabudowang juz wentylacja. Przyjeto nastepujgce wymagane srednie
poziomy natezenia o$wietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy,

Pom. biurowe - min. 500 Ix - na poziomie ptaszczyzny pracy
Korytarze - min. 150 -200 Ix

Sanitariaty - min. 200Ix

Szatnie - min. 200Ix

Pom. gospodarcze - min. 200Ix

Pom. techniczne - min. 200Ix

W pomieszczeniu zatrzyman zabudowac instalacje przystosowana do opraw
wandaloodpornych , sterowanie z korytarza dostepne personelowi budynku.
Pomieszczenia wc sterowane wytacznikiem wandaloodpornym

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Projektuje sie instalacje oswietlenia ewakuacyjnego sktadajgcego sie z opraw
oswietlenia awaryjnego oraz kierunkowego poprzez zastosowanie opraw

wyposazonych w LED-owe Zrodto Swiatta. Oprawy oswietlenia awaryjnego oswietla¢
beda drogi ewakuacji a oprawy oswietlenia kierunkowego wskazywac bedg kierunek
ewakuaciji. Projektuje sie prace opraw ewakuacyjnych w trybie ,na ciemno” (wtgczajg sie
po zaniku napiecia). Kazda z opraw posiadac bedzie reczny sygnalizator sprawnosci
dziatania. Oprawy ewakuacyjne nalezy wigczy¢ do obwodu o$wietlenia danego obszaru. Z
chwilg braku napiecia oprawa ewakuacyjna uruchomi sie automatycznie. llos¢ i
rozmieszczenie opraw dobrane zostato na podstawie symulacji wykonanej w
dedykowanym oprogramowaniu typu DIALUX , zgodnie z odpowiednimi przepisami i
normami. Projektuje sie oprawy wyposazone w indywidualne inwertery (moduty
awaryjne). Instalacje wykonaé przewodem typu N2XH-J 3x1,5mm?.

Przewod ukfadac analogicznie jak w instalacji oswietleniowej. Minimalne natezenie
oswietlenia na srodku drogi ewakuacyjnej — 1Ix. Urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski
alarmowe oswietlone bedg w taki sposob aby, natezanie oswietlenia na podtodze w ich
poblizu wynosito minimum 5 Ix. Czas pracy systemu nie mniej niz 1h.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne jako urzgdzenie przeciwpozarowe zgodnie z

definicjg okreslong w ROZPORZADZENIU MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010r. ,W sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109, poz 719)” powinno by¢
poddawane przeglgdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym, zgodnie z
zasadami i w sposob okreslony w polskich normach. Kazdy Inwestor lub Uzytkownik
zarzadzajgcy obiektem wyposazonym w ewakuacyjne oswietlenie jest zobligowany
przepisami polskiego prawa do prowadzenia dziennika zdarzen i wykonywania raz w roku
kontrolnych pomiaréw zgodnie z norm PN-EN 1838 i PN- EN 50172



S 01.05.00 INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH , ZASILANIA | STEROWANIA
URZADZEN WENTYLACJI | KLIMATYZACJI CPV 4531 0000-3

Instalacja gniazd wtykowych

Projektowang instalacje gniazd wtykowych 230V ogolnych i technologicznych nalezy
wykonac¢ przewodem typu N2XH-J 3 x 2,5mm? uktadanym jak instalacje

o$wietleniowa. Gniazda instalowa¢ w miejscach dogodnych dla uzytkownikéw na

wys. 0.3m (chyba, Zze na rysunku zaznaczono inaczej lub Uzytkownik wskaze inne
miejsce ), w tazienkach, toaletach, gabinetach oraz przy umywalkach, zlewozmywakach
min. 08 m od wylewek. Gniazda wtynkowe zwykte i szczelne instalowane p/t. Instalacja 3-
przewodowa (L, N, PE). W projekcie wskazano ilos¢ gniazd jakie majg znalez¢ sie w
poszczegodlnych pomieszczeniach, ostateczna lokalizacja gniazd do ustalenia z
uzytkownikiem na etapie realizacji inwestycji.

Instalacja zasilania i sterowania urzadzen wentylacji

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej w budynku projektuje sie uktad wentylaciji
wywiewnej i nawiewnej oraz klimatyzacji . Zasilanie poszczegolnych urzadzen
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z tablicy TW zlokalizowanej na dachu budynku.
Sterowanie zgodnie z programem zawartym w opracowaniu branzy sanitarne;j.
Zasilanie i sterowanie wentylatorow kanatowych / pomieszczenia wc / z obwodu
o$wietlenia pomieszczenia ktérego dotyczy wentylacja. Sterowanie wentylatoréw
zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej odbywac sie bedzie strefowo / jeden wentylator
obstugiwac bedzie min dwa pomieszczenia wc./

Harmonogram uruchomienia wentylatoréw w zaleznosci od pomieszczenia i
kondygnacii:

Ukfad wentylacyjny nr 1 uruchamiany wytgcznikiem oswietlenia w pomieszczeniach
nr 00.11, 00.12 parter zasilanie obwodu oswietleniowego z tablicy pietrowej pateru.

Ukfad wentylacyjny nr 2 uruchamiany wytgcznikiem oswietlenia w pomieszczeniach
nr 01. 08 na pietrze zasilanie obwodu o$wietleniowego z tablicy pietrowej pietra.

Ukfad wentylacyjny nr 3 uruchamiany wytgcznikiem oswietlenia w pomieszczeniach
nr 00.05, 00.06, 00.07 parter 01. 05 pietro 1, 1.02,05 na pietrze drugim. Zasilanie
obwodu oswietleniowego z tablicy pietrowej pietra drugiego.

Instalacje do wentylatora wykona¢ przewodem N2XH-J 3 x 1,5mm? wigczajgc na
tabliczke znamionowa stata faze.

S 01.06.00 INSTALACJE OCHRONNE CPV 45317000-2
Instalacja ochrony od porazen i potagczen wyréwnawczych

Z tablic elektrycznych nalezy wyprowadzic instalacje z rozdzielonymi zytami N i PE.
Projektowane instalacje wewnetrzne w uktadzie TN-S. Instalacje dla napiecia  wyzszego
niz 50V wykonac jako 3-przewodowg i 5-przewodowg (przewod fazowy L lub L1, L2, L3,
przewdd neutralny N i ochronny PE).

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego szybkiego wylgczenia zasilania. Ponadto w tablicach rozdzielczych
stosuje sie wytgczniki réznicowo-prgdowe (jako dodatkowy system ochrony od porazen
pradem elektrycznym) oraz wytgczniki instalacyjne przetezeniowe i



nadmiarowoprgdowe, chronigce instalacje od skutkow przecigzen i zwar¢. Dla
prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia w ukfadzie TN-S nalezy:

- wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytgczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

- miejsce potagczenia przewodu PE i N skutecznie uziemi — tablica bezpiecznikowa.

Samoczynne wylgczenie zasilania powinien zapewnic (w kazdym miejscu instalacji)
odpowiedni prgd zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem
fazowym i przewodem ochronnym lub czescig przewodzaca dostepna.

Ponadto w budynku projektuje sie uktad potgczen wyréwnawczych. Na poziomie

kazdej z kondygnacji wykona¢ uziom potgczen z bednarki ocynkowanej FeZn 30x3
mocujgc go do konstrukcji korytek kablowych wzdtuz korytarzy — zakohczenie w

pietrowej szynie / lokalizacja pod tablicami TP /

Do uziomu potgczen wyréwnawczych przewodem N2XH-O 1x 4 mm? wigczy¢ wszystkie
metalowe konstrukcje budynku, metalowe rury instalacji sanitarnych , grzewczych zacisk
PE, uziom otokowy instalacji odgromowej. Z pietrowych tablic przewodem N2XH-O 1x16
mm? wykona¢ potgczenie z gtdéwng szyng GSPW zabudowang pod tablica gitéwna obiektu
RG. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ R < 10 Q.

Instalacja ochrony przepieciowej

Jako ochrone przepieciowg zaprojektowano warystorowe ograniczniki przepie¢ dla
ukfadu TN-S zabudowane w rozdzielni RG. Typ ogranicznikow przepie¢ dla strefy ,B + C ,,
Wartosc¢ rezystancji dla ochronnikow przepieciowych nie powinna przekraczaé¢ R <10 Q.

Instalacja odgromowa

Zgodnie z wymaganiami pakietu norm serii PN-EN 62305 dotyczgcymi ,, Ochrony
odgromowej obiektéw budowlanych ” projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej na
budynku. Instalacje odgromowg zaprojektowano przy pomocy zwodoéw poziomych
niskich wykonanych z preta stalowego ocynkowanego Fe/Zn @ 8mm na uchwytach
odstepowych. Ochrona urzgdzen wentylacji mechanicznej grawitacyjnej, fotowoltaiki jak i
pozostatych urzadzen zabudowanych na dachu zrealizowana zostanie przy pomocy
odgromowych iglic kominowych i masztéw stalowych ustawionych bezposrednio na
dachu budynkow lub mocowanych do $cian kominéw wentylacyjnych. Projektowane
maszty uziemi¢ poprzez zwody poziome instalacji odgromowej. Przewody odprowadzajgce
wykona¢ z materiatu jak zwody poziome zabudowujgc w rurach samogasngcych typu RO
28 odpornych na warunki termiczne.

Uziomy otokowe wykonac¢ z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4 ukfada¢ zgodnie z
rysunkami instalacji odgromowej. Ztgcza kontrolne w gruntowych studzienkach kontrolnych
zabudowanych 0,3 m od krawedzi budynku na poziomie terenu.

Instalacja odgromowa na budynku garazu

Instalacja odgromowa na budynku garazu chroni¢ bedzie od wytadowan atmosferycznych
projektowane panele fotowoltaiczne. Ochrona wykonana zostanie przy pomocy masztow
odgromowych h-2,5 mb ustawionych zgodnie z rzutem dachu. Uziemienie masztéw przy
pomocy uzioméw szpilkowych

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary po wykonawcze przy czym rezystancja uziomu
nie moze przekroczy¢ R < 10 Q.



S 01.07.00 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA CPV 4531 5100-9

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy dwoch urzgdzen
fotowoltaicznych o mocy 5400 Wp oraz 9450 Wp, przeznaczonych dla budynkow
prokuratury w Staszowie.

Panele fotowoltaiczne planuje zabudowac sie na dachu budynku biurowego oraz
budynku garazowego. Projektowane dachy zgodnie z projektem architektoniczno
budowlanym wykonane zostang jako pfaskie z matym spadkiem. Pokrycie dachow z
materiatdw niepalnych.

Funkcje budynkéw nie przewidujg stref zagrozenia wybuchem, niebezpiecznych
wptywow na sgsiednie obiekty, drogi ewakuacyjne oraz dojazd ekip ratowniczych i
drog pozarowych.

Rysunki nr ELE -09 i ELE -11 przedstawiajg usytuowanie poszczegolnych paneli na
dachach.

Moduty inwerteréw oraz tablice AC i DC zostaty zaprojektowane:

- dla budynku gtéwnego pomieszczenie nr 20.02

- dla budynku garazowego pomieszczenie ogolne garazu / obok tablicy TGz /
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu - przycisk PWP 01

Budynek biurowy bedzie wyposazony w instalacje przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Wyzwolenie PWP 01 bedzie powodowato wytgczenie urzadzenia fotowoltaicznego.
Budynek garazowy zasilany z rozdzielnicy gtdwnej budynku biurowego. Wyzwolenie
PWP 01 / z pomieszczenia holu lub budynku garazowego / bedzie powodowato wytgczenie
urzgdzenia fotowoltaicznego.

Przeciwpozarowy wytgcznik po stronie DC

W falownikach fotowoltaicznych bedzie zamontowany przeciwpozarowy wyfgcznik pradu,
umozliwiajacy w sytuacji awaryjnej odtgczenie pradu - po stronie DC. Lokalizacja wy
tacznika bedzie oznakowana zgodnie z ponizszym znakiem. Naklejka powinna by¢
umieszczona na obudowie falownika w widocznym miejscu obok wytgcznika izolacyjnego
DC wbudowanego w falownik.

Rozwigzania stuzgce bezpieczenstwu pozarowemu

Stosowanie kabli DC firmy IBC FlexiSun o przekroju 4mm?

Stosowanie szybkoztgczek firmy Multi-Contact MC4

Stosowanie ostony kabli z rury karbowanej: typ RKGS 25 firmy AKS ZIELONKA - nie roz
przestrzeniajgce ptomienia.

Stosowanie ostony kabli z rur sztywnych: typ RL jednokielichowe z PVC firmy ELEK
TROPLAST Sp. z 0.0. — nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Stosowanie elementéw tgczacych ostony kabli ze ztgczek migkkich, sztywnych z PVC
firmy ELEKTROPLAST Sp. z 0.0. — nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Stosowanie klipsow wykonanych ze stali nierdzewnej do mocowania kabli DC pod panelami
— firmy CORAB.

Stosowanie metalowych kanatéw kablowych w postaci koryt firmy BAKS — bez ostrych kra
wedzi.

Dobdr modutow i inwerteréw
Dla inwestycji wybrano wydajne panele monokrystaliczne o mocy 450Wp kazdy. Wedtug
projektu rozmieszczenia, instalacja sktadac sie bedzie z dwdch urzadzen fotowoltaicznych i



tacznie 33szt. projektowanych paneli fotowoltaicznych o tagcznej mocy 14850Wp.

Dobdr inwerteréw wykonany zostat w oparciu o dedykowane oprogramowanie oraz kalkula
cje wlasne. Moduty zostang potgczone w 3 tancuchy o odpowiedniej dlugosci a nastepnie
podtgczone do oddzielnych wejs¢ MPPT inwerterow tréjfazowych. Dla inwestycji nie pro
jektuje sie magazynu energii.

Parametry instalacji PV

Moc szczytowa instalacji 14850 Wp
llos¢ modutow PV 33 szt.
Technologia wykonania modutu krzemowa, monokrystaliczna

Moc pojedynczego modutu PV 450Wp
Moc pojedynczego falownika5,5 kW + 8,8 kW
Zasilanie falownikow 3-fazowe

Wejscie na rozdzielnice RG:
Instalacja pv z budynku prokuratury RG/6
Instalacja pv z garazu RG/18

Po wykonaniu instalacji, Wykonawca zgtosi odpowiedniemu zaktadowi energetycznemu
wykonanie instalacji fotowoltaicznej celem wymiany licznika energii elektrycznej na licznik
dwukierunkowy.

:///
\

GLOWNY
WYEACZNIK DC

INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNES

S 01.08.00 INSTALACJE TELETECHNICZNE CPV 4531 3000-4
Okablowanie strukturalne

Okablowanie poziome — okablowanie miedziane pomiedzy punktem dystrybucyjnym,

a gniazdami koncowymi, nalezy wykonac kablem BiTLAN S/FTP cat.7 LSOH1000

MHz LSOH. Kable miedziane nalezy zakonczy¢ modutami RJ45 kat.6A ekr., zaréwno po
stronie punktu dystrybucyjnego jak i gniazda koncowego. Pofgczenia miedziane w PD,
nalezy rozszy¢ na 24-portowych panelach rozdzielczych. Gniazda koricowe montowane
bedg w zestawach z kodowanymi gniazdami zasilania dedykowanego, tworzgc punkty
elektrologiczne PEL. Instalacja zasilania dedykowanego nie bedgca przedmiotem
niniejszego opracowania zostata przedstawiona w projekcie instalacji elektrycznej.
Konfiguracja PEL —2 x RJ45 +2 x DATA - 55 szt

Montaz gniazd w pomieszczeniach w puszkach potréjnych M45.

Zasilanie urzgdzen punktu dystrybucyjnego PD z tablicy TUPS



Instalacja telewizji dozorowej IP

Charakterystyka systemu

Monitoring dot. komunikacji na pietrze, wejs¢ do budynku oraz terenu przed budynkiem
Na rzutach teletechnicznych zaznaczono proponowane rozmieszczenie kamer
zewnetrznych i kamer wewnetrznych.

Dla kancelarii tajnej przewidziano odrebne stanowisko cctv: kamera KW16 i urzgdzenia jak
w zestawieniu materiatow.

Centrum monitoringu zatozono w pom. ochrony 00/14 na parterze gdzie bedzie stacja
kliencka systemu VSS ktéra zapewni calodobowy monitoring z rejestracja

na 8-u dyskach twardych SATA 10TB . Zatozono monitoring IP z zasilaniem kamer PoE i
funkcjg kamer IR (dzieri/noc). Drugi monitor system cctv przewidziano dla sekretariatu
prokuratury pom. 01/10.

Szafa 42U dla urzadzen CCTV i KD znajdowac¢ sie bedzie w sterowni UPS pom. 02/02..
Zasilanie szafy z rozdzielnicy gtéwnej RG/11.

Zastosowano ograniczniki przepie¢ dla kamer zewnetrznych PTFS1ENGPOEMICRO
awaryjny z modutem bateryjnym zapewnig prace systemu cctv przy zaniku napiecia
zasilania.

Elementy systemu:
- Kamera wewnetrzna NVIP6VE6502MFNOVUS rozdzielczos¢ 6 MPX, obiektyw motor-
zoom, auto-focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.6, funkcja dzien/noc - filtr IR, zasieg do 50 m

- Kamera zewnetrzna NVIP8H6522MFIINOVUS

rozdzielczo$¢ 8 MPX (4K Ultra HD),funkcja dzien/noc - filtr IR, oswietlacz IR, zasieg do 70
m

- Kamera NVIP12F6501NOVUS 12 MPX,

wandaloodporna z obiektywem ,rybie oko’rozdzielczos¢ 12 MPX, rozdzielczos¢ sensora:
12 MPX, obiektyw ,rybie oko”, funkcja dzien/noc - filtr IR, oswietlacz IR, zasieg do 20 m

- Rejestrator NMS NVR X-4U-III-R wielko$¢ nagrywanego strumienia: obstuga do 3
monitorow jednoczes$nie, opcjonalny montaz dysku: 8 x SATA 3,5" kontroler RAID
zabezpiecza nagrany materiat, system operacyjny: Microsoft Windows 10 IoT,

Okablowanie systemu

Okablowania kamer wykona¢ kablem UTP LSOH 4x2x0,5 kat.6 w peszlu lub rurze RL
n/t i w korytach kablowych. Kable wprowadzi¢ do szafy w 42U dla cctv i kd
serwerowni. Zasilanie szafy 42U z rozdzielnicy RG/11.

Instalacja wtamania i napadu SWIN

Charakterystyka systemu

Zastosowany system wiamania i napadu dla ochrony pomieszczenh prokuratury: centrala
SATEL Integra 256 Plus, czujki dualne PIR+MW typ SLIM-DUAL —-PRO, sygnalizatory,
przyciski napadowe. Rozmieszczenie elementdéw systemu na rzutach teletechnicznych i na
schemacie blokowym swin.

Urzadzenia system spetniajg wymogi Grade 3 — stosowanie do waznych obiektow.

Konfiguracja urzgdzen:



Parter: obudowa OMI4 , ptyta gtéwna centrali, akumulator 18Ah, 2 moduly rozszerzen
(ekspandery wejs¢ INT-E)piwnica, pietro 1 i 2:

obudowa OMI-5 , zasilacz APS-612, akumulator 18Ah, 2 ekspander y INT-E,

ekspander wejsc¢/wyjs¢ INT-PP

Zespoty exp0,1,2,3 umieszczono na kondygnacjach budynku dla zmniejszenia

i uproszczenia okablowania. Klawiatura INT-KLCD-GR w obudowie OBU-M-LCD znajduje
sie w holu budynku. Zastosowano 2 sygnalizatory akustyczno-optyczne: wewnetrzny w
pom. ochrony i zewnetrzny przed gldbwnym wejsciem.

Zasilanie zespotow exp0,1,2,3 z RG/ 10.

Elementy systemu:

Centrala Integra 256Plus

Petna zgodnos¢ z normami serii EN50131 dla urzgdzen Stopnia 3 (Grade 3),wbudowany
zaawansowany zasilacz 2 A+1,5 A z rozbudowang diagnostyka, port USB do
programowania za pomocg PC, mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg
komputera

Cyfrowa dualna czujka ruchu SLIM-DUAL-PRO

certyfikat zgodnosci EN 50131 dla Grade 3

wybrane parametry: dwa tory detekcji: PIR (podwadjny pyroelement) i mikrofalowy,

Zewnetrzny sygnalizator akustyczno-optyczny SP4004 R
Wybrane parametry: sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny, sygnalizacja
optyczna: superjasne diody LED

Sygnalizator akustyczno-optyczny wewnetrzny SPW-220
wybrane parametry: sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny, sygnalizacja
optyczna: superjasne diody LED, wybor typu sygnalizacji optyczne;j

Kontrola dostepu

Kontrolg dostepu objeto pomieszczenia newralgiczne obiektu prokuratury. Rozmieszczenie
elementow systemu KD zaznaczono na rzutach teletechnicznych.

Zastosowano urzgdzenia firmy Kantech.

W pom. sterowni UPS pom. 02/02 zlokalizowana jest szafa 42U z osprzetem dla KD zas w
pom. ochrony bedzie stacja kliencka systemu KD zapewniajgca monitoring systemu.

Wybrane parametry systemu:

- Sterowniki (kontrolery) wspofpracujace z czytnikami oraz z pozostatymi elementami
(zamki elektryczne, przyciski, czujniki stanu drzwi itp.) posiadajg mozliwos¢ pracy

w trybie komunikacji z programem nadzorczym i autonomicznym oraz przy zaniku
podstawowego zasilania sieciowego (230 VAC).

- Sterowniki w systemie majg mozliwos¢ komunikacji z komputerem i programem
nadzorczym poprzez magistrale komunikacyjng z protokdtem RS-485 lub poprzez sie¢ z
protokétem TCP/IP. Uszkodzenie magistrali lub utrata komunikacji z kontrolerem powinno
by¢ sygnalizowane alarmem.

Elementy systemu KD

Kontroler typ 1 (KT-400):



Kontroler posiada 4 porty czytnikdw, co umozliwia kontrole 4 drzwi jednostronnie lub 2
drzwi dwustronni
Zasilanie systemu

Kontrolery systemu nalezy zasili¢ napieciem 230 VAC, przewodem typu N2XH-J 3x1,5
mm2 z rozdzielnicy gtdwnej RG/12. Wszystkie urzadzenia systemu posiadajg wbudowane
akumulatory zapewniajgce prace po odtgczeniu zasilania podstawowego na co najmniej 4
godziny. Kontroler
ciggle monitoruje stan zasilania sieciowego i akumulatora. Wszystkie zmiany stanu sg
raportowane komunikatami wysytanymi do programu nadzorczego. Sg to komunikaty typu:
,Zasilanie AC utracone”, ,Niski poziom zasilania z akumulatora”, Brak zasilania z
akumulatora” itp. Wyjscia napie¢ zasilajgcych sg zabezpieczone przed uszkodzeniem na
wypadek zwarcia i kontrolowane. Podobnie jest z wyjsciami do sterowania zamkow.
Czytnik kart zblizeniowych ioSmart KT-MUL-SC2

Standard kart SIO, SEOS, iCLASS standard, MIFARE CSN, MIFARE DESFire CSN

Do czytnika mozna podtgczy¢ bezposrednio przycisk wyjscia, ewakuacyjny,kontaktron
drzwiowy.

Inne elementy systemu to: przycisk wyjscia, przycisk ewakuacyjny, kontaktron drzwiowy.
Potgczenia kablowe systemu kontroli dostepu nalezy wykona¢ przewodami:

- Potaczenie kontroleréw z magistralg BiTLAN U/UTP cat.6 LSOH

- Podtgczenie czytnikow zblizeniowych BiTLAN U/UTP cat.6 LSOH

- Podigczenie kontaktronu HTKSH 2x2x0,5

- Podtgczenie przycisku wyjscia HTKSH 2x2x0,5

- Podiagczenie elektrozaczepu HTKSH 2x2x0,5

Instalacja ochrony pozarowej SAP

System sygnalizacji pozaréow

Dla obiektu przewiduje sie ochrone obiektu systemem detekc;ji i sygnalizacji pozarowej
(SAP). Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia — z wytgczeniem pomieszczenh
sanitarnych.

Dla klatki schodowych przewidziano system sterowania oddymianiem.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez

czujki pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia
pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie  zastosowa
nie jako podstawowych czujek dymu i ciepta, charakteryzujgcych sie wy sokg skuteczno
Scig w wykrywaniu pozaréw, w ktérych materiat sie tli, moze pojawi¢ sie widzialny dym i
otwarty ptomien, wzrost temperatury moze przekroczy¢ okreslony niebezpieczny poziom.
Wszystkie elementy adresowalne sg wyposazone w izolatory zwarc na wejsciu i wyj

Sciu. Elementy adresowalne w linii dozorowej sg programowalne z poziomu centrali.

Dla ochrony przeciwpozarowej obiektu zastosowano adresowalny, mikroprocesorowy
system sygnalizacji pozaru Polon 6000 .

Polon 6000 to system o architekturze rozproszonej dajgcy mozliwosc¢ tworzenia konfiguraciji
dla ochrony obiektow rozproszonych o réznorodnych wymaganiach od matych obiektéw do
rozlegtych sieci.

Dobor urzadzen SAP dla obiektu

Dla obiektu przewidziano 2 linie dozorowe (po 127 elementéw adresowalnych)
Rozmieszczenie elementéw SAP na rzutach teletechnicznych.



Czujki DOT-6046 — pomieszczenia biurowe - praca z dokumentami, pomieszczenie
ochrony, archiwum, magazyn dowoddéw rzeczowych, magazyn drukow

W pomieszczeniu zatrzyman 00/13 czujka zabezpieczona jest ostong OZ-40-2.

Czujki DUO-6046 — komunikacja, magazyny podreczne , pokdj zatrzyman, kottownia,
klatka schodowa

Czujka TUN-6046-palarnia

Uniwersalna czujka dymu i ciepta typu DOT-6046 jest przeznaczona do wykrywania
poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktdrego pojawia sie dym i/lub nastepuje
wzrost temperatury. Wykrywania pozaréw testowych TF1 do TF9.

Uniwersalne adresowalne czujki dymu DUO-6046 sg przeznaczone do wykrywania
dymu, powstajgcego w poczatkowym stadium rozwoju pozaru, wtedy gdy materiat
jeszcze sie tli,. Wykrywania pozarow testowych TF1 do TF5 i TF7 do TF9.
Programowalne, mikroprocesorowe, adresowalne czujki ciepta TUN-6046

sg przeznaczone do wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego lub pozaru

w pomieszczeniach zamknietych, w ktdérych w pierwszej fazie pozaru moze wystepowac
szybki przyrost temperatury, lub gdy temperatura w pomieszczeniu wzrosnie do wartosci
stanowigcej zagrozenie pozarowe.

Sterowanie i monitoring urzadzen - elementy EKS

- drzwi kontroli dostepu (zwolnienie zamkéw rewersyjnych)
- winda: zjazd na parter i otwarcie drzwi

- sygnat do centrali oddymiania UCS-6000

- zamkniecie klap odcinajgcych

EKS-6222P, 2 wyjscia+4 wejscia

Wejscia parametryczne (IN) elementu EKS-6222P umozliwiajg podigczenie

niezaleznych, bezpotencjatowych zestykow normalnie zwartych albo normalnie rozwartych.
Wejscia wysokonapieciowe (IN HV) elementu EKS-6222P umozliwiajg podtgczenie nieza
leznych, zestykow przy napieciu (6+220) VDC lub 230 VAC.

EKS-6044- 4 wyjscia 30VDC 2A + 4 wejscia parametryczne

Zestawienie EKS w tabeli ponize;.

WZ-31 diodowe wskazniki zadziatania czujek dla przestrzeni miedzysufitowych.

Konwencjonalne sygnalizatory akustyczne SAW-6101_s3 przeznaczone do
akustycznego sygnalizowania pozaru w sposob tonowy. Poziom dzwieku do 103 dB.

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M s3g przeznaczone do przekazywania
informacji o pozarze do wspotpracujgcej centrali sygnalizacji pozarowej przez osobe,
ktéra zauwazyta pozar i recznie uruchomita ostrzegacz. (montaz 0,9 m do 1,4 m od
podtogi)

Alarmowanie

Zatozono alarmowanie dwustopniowe zwykte. Pobudzenie czujki wywotuje alarm |
stopnia przeznaczony na zgtoszenie sie obstugi i potwierdzenie alarmu. Potwierdzenie w
czasie T1 wydtuza czas trwania alarmu | stopnia o czas T2. Przy braku potwierdzenia w
czasie T1 centrala przechodzi na alarm |l st. co spowoduje:

- wysterowanie sygnalizatorow akustycznych,

- podanie sygnatu do stacji monitoringu,

- uruchomienie central oddymiania i napowietrzania

- zwolnienie drzwi kontroli dostepu,



- przesterowanie urzgdzen wentylaciji,
- sprowadzenie wind na poziom zero i otwarcie drzwi.

Przy pobudzenie czujki oddymiania na klatce schodowej lub czujki systemu SAP w
klatce uruchamia sie system oddymiania i napowietrzania i przekazuje informacje do
CSP. Wybor wariantéw alarmowania do ustalenia przy uruchamianiu systemu lub po
okresie wstepnej eksploatacji. Wcisniecie przycisku ROP powoduje alarm Il stopnia.
Ustalenie dokfadne czasow T1,72,T3 w trakcie uruchamiania systemu.

Sterowanie urzadzen wentylacji.

W obiekcie przewidziano zainstalowanie pozarowych klap odcinajgcych.

Rozmieszczenie klap na rzutach teletechniki.

Elementy napedowe klap to np. sitowniki ze sprezyng powrotng . Napiecie znamionowe
sitownika 230 VAC. Punkty przetgczania 5°/80°

Sitownik ustawia klape w pozycji roboczej jednoczesnie napinajgc sprezyne powrotng. Gdy
wystgpi przerwa w zasilaniu, sprezyna powrotna ustawia klape w pozycji bezpieczne.
Sitownik jest wyposazony w dwa, zamontowane na state, mikroprzetgczniki do
sygnalizowania krancowych potozen klapy. Gdy zasilanie jest odtgczone, klape mozna
przestawiaé recznie oraz zablokowaé w zgdanym potozeniu. Mechaniczng blokade mozna
zwolni¢ recznie albo automatycznie poprzez podtgczenie zasilania elektrycznego. Klapy te
dziatajg na zasadzie przerwy pragdowej . Wymagane kable o cechach PHO.

Zasilanie centrali CSP

Centrale zasili¢ z rozdzielni gtéwnej RG/9 kablem NHXCH PH90 3x2 ,5 mm2 i

opisac ,,Zasilanie centrali pozarowej”. Jako zasilanie awaryjne zastosowac 2 akumulatory
bezobstugowe 90 Ah umieszczone w pojemniku centrali. Akumulatory obliczone sg na 72
godz. pracy.

Zalecenia montazowe:
- kable elementdw liniowych adresowalnych wykonac¢ kablem HTKSHekw 1x2x1 [

uktada¢ go w pomieszczeniach p/t, nad sufitami w peszlu n/t, na korytarzach

w korytkach teletechnicznych a w szachtach na drabinkach

- okablowanie kabli PH90 wykona¢ poprzez mocowanie kabli uchwytami i kotkami
certyfikowanymi E3

Instalacja oddymiania

Oddymianie klatki schodowej poprzez klape oddymiajgca na Il pietrze. Napowietrzanie
klatki przez drzwi napowietrzajgce na parterze. Wyzwalanie systemu oddymiania tj.
otwarcie klapy, zwolnienie rygli i otwarcie drzwi przez napedy DDS realizowane bedzie na
dwa sposoby: recznie i automatycznie. Reczne wyzwalanie poprzez zbicie szybki i
wcisniecie przycisku ,Alarm” w przyciskach oddymiania PO-63 zlokalizowanych w klatce
schodowej na parterze i 2-m pietrze oraz automatyczne wyzwalanie przez zadziatanie
czujki dymu DOR-40 na 2-m pietrze lub czujek SAP w klatce schodowej (sygnat z centrali
CSP). Doptyw powietrza kompensacyjnego odbywac¢ sie bedzie przez drzwi wejsciowe do
klatki schodowej. Drzwi wyposazy¢ w napedy drzwiowe DDS-54/500. Centrala UCS 6000
pracuje jako element adresowalny systemu SAP (modut komunikacji adresowej M

S 01.09.00 UWAGI KONCOWE

Rodzaj prac elektromontazowych objetych niniejszym projektem budowlanym wymaga
przed przystgpieniem do budowy inwestycji wykonania przez kierownika budowy
harmonogramu prac (planu) bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia pracownikow w zakresie
wykonywania prac elektroenergetycznych. Cato$¢ prac elektromontazowych wykonac¢



zgodnie z PBUE, prenormg P SEP —E-0001, normg PN-IEC 60364-4-41/2012,
Instrukcjg Bezpiecznej Pracy w Energetyce, oraz innymi przepisami obowigzujgcymi w
tym zakresie.

- Niniejszy projekt jest integralng czescig petno branzowego projektu architektoniczno-
budowlanego i nalezy go rozpatrywacé jako catosc tgcznie z opracowaniami pozostatych
branz. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty powinny odpowiadac
polskim normom, posiadac¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce w Polsce przepisy.
- Specyfikacje i opisy okreslajg standard minimalny dla materiatéw, urzadzen i instalacji
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze
zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu.

- Uzyte w projekcie nazwy handlowe urzgdzeh, materiatow i produktow majg jedynie
charakter pogladowy i stuzg wytgcznie do precyzyjnego okreslenia wtasciwosci
technicznych i fizycznych przyjetych rozwigzan projektowych, co nie pozostaje w
sprzecznosci z Ustawg o zamowieniach publicznych.

- Jakiekolwiek dodatkowe rysunki i opracowania wykonane na bazie niniejszej
dokumentac;ji (stuzace realizacji inwestycji) oraz proponowane przez Wykonawce
szczegotowe rozwigzania techniczne, technologie, urzgdzenia i materiaty (w tym
rozwigzania zamienne) powinny spetnia¢ wszystkie zatozone w projekcie parametry
techniczne, estetyczne i formalnoprawne a przed skierowaniem do realizacji musza
uzyskac¢ akceptacije Projektanta i Inwestora.

Brak akceptacji nie dopuszcza zabudowania materiatéw i urzadzen.

- Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji (opisie) powinny byc¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji, nalezy zgtosic je
Generalnemu Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do rozstrzygnigcia problemu.

Opracowat:
inz . Janusz Waldon



