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1.0 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

1.1. Instalacja wody zimnej- przebudowa

Instalacj¢ wody zimnej projektuje si¢ 0d istniejacej instalacji wodociggowej
do poszczegdlnych przyboréw . Wiaczenie projektowanej instalacji do istniejgcego
przylacza przed budynkiem.

Instalacje wody zimnej w budynku projektuje si¢ z rur polietylenowych
wielowarstwowych MLC. Rury aczone sg poprzez zlaczki z prasowanego, cynowanego
mosigdzu.

System ten pozwalaja na uktadanie rur instalacji wody w bruzdach $ciennych. Wszystkie
przewody rozprowadzajace wod¢ zimng w bruzdach, nalezy zabezpieczy¢ folig
polietylenowa lub papierem falistym.
Zasady montazu rur — zgodnie z instrukcja montazu producenta systemu.
Wszystkie podejscia do rur zaprojektowano dla baterii $ciennych. Odwodnienie
instalacji wody poprzez otwarte baterie czerpalne.
W budynku projektuje si¢ zamontowanie nastepujacych przyboroéw i urzadzen:

- zlewozmywak -szt. 1
- umywalka -szt. 2
- natrysk -szt. 1

- pluczka zbiornikowa — szt. 2

Obliczenie zapotrzebowania na wode pitng.

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia budynku
w urzadzenia techniczno-sanitarne.
Obliczenia dokonano wg. PN — 92/B-01706.

zlewozmywak 1 x 0,07dm?®s = 0,07 dm®/s
umywalka 2x 0,07dm?s = 0,14 dm?s
natrysk 1 x 0,15dm?%s = 0,15 dm®/s
pt. zbiornikowa 2 x 0,13dm%/s = 0,26 dm®/s
zlew 1 x 0,07dm®/s = 0,07 dm¥s

razem: 0,69 dm®/s

Przeptyw obliczeniowy wynosi: q= 0,69dm?/s = 2,48m%h

1.2 Instalacja cieptej wody.

Instalacj¢ cieptej wody dla budynku zaprojektowano od istniejgcej instalacji
zewngtrznej doprowadzonej do istniejacego budynku przewidzianego do przebudowy .
Instalacje wody cieptej] w budynku projektuje si¢ z rur polietylenowych wielowarstwowych
MLC. Rury taczone sg poprzez ztaczki z prasowanego, cynowanego mosigdzu.

System ten pozwalajg na uktadanie rur instalacji wody w bruzdach §ciennych. Wszystkie
przewody rozprowadzajace wodg ciepta w bruzdach, nalezy zabezpieczy¢ folig
polietylenowg lub papierem falistym.
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Zasady montazu rur — zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu.

Wszystkie podejscia do rur zaprojektowano dla baterii §ciennych. Odwodnienie
instalacji wody poprzez otwarte baterie czerpalne.
Projektuje si¢ przewod cyrkulacyjny z pompg cyrkulacyjng z uwagi na duze odleglosci
pomiedzy odbiornikami cieptej wody. Pompa o mocy silnika 28W , Obr. 2600/min ,
zasilanie 230V.

Zawory odcinajace 1 pompe cyrkulacyjna obudowac¢ na wejsciu do budynku.

1.3.Instalacjia kanalizacji sanitarnej.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC o $rednicach
i spadkach jak pokazano na rzutach i profilach. Na pionach w dolnej cz¢éci zamontowaé
rewizje.
Pozostawiono jedno istniejace wyjscie kanalizacji sanitarnej z budynku i wiaczenie do
kanalizacji sanitarnej przy budynku .

W budynku projektuje si¢ zamontowanie nastepujacych urzadzen sanitarnych:
- zlewozmywak -szt. 1

- umywalka -szt. 2
- natrysk -szt. 1
- ptuczka zbiornikowa — szt. 2
- zlew -szt. 1

Piony K1-K2 wyprowadzone nad dach zakonczy¢ rurg wywiewng ¢100/$p160.
Piony oznaczone K zakonczy¢ korkiem .
Piony oznaczone ZN zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym.

3.2. OGRZEWANIE BUDYNKU

Zapotrzebowanie ciepfta.
Zapotrzebowanie ciepta 6510W.

3.2.1 ogrzewanie podfogowe .

Do istniejacego budynku jest doprowadzone przytacze cieplne , ktore zostanie
wykorzystane do ogrzania budynku po przebudowie .

Projektuje si¢ ogrzewanie podtogowe z automatyczng stacja regulacyjna.

Instalacja doprowadzajaca ciepto do stacji regulacyjnej utozona zostanie w podtodze
w PESZLU w warstwie styropianu. Na wejsciu przytgcza do budynku zamontowaé zawory
odcinajace .

Instalacje ogrzewania podtogowego uktada¢ na warstwie styropianu w odlegtosci rur
co 10cm. Wyprowadzenie rur ogrzewania podtogowego nastapi z kompletnej stacji
regulacyjnej do podtaczenia max. 12 obiegdw .W projekcie przewiduje si¢ 11obiegow.
Przewiduje si¢ zastosowanie rur przeznaczonych do ogrzewania podtogowego ¢16 X 2,0.
Rury dostarczane s w zwojach o dlugosci 200m dla érednicy 16x2,0,

Zastosowac stacje regulacyjna ogrzewania podtogowego z mozliwoscia podtaczenia 2
obiegow bez regulacji dla obiegow grzewczych grzejnikéw lub dodatkowych stacji
regulacyjnych. Temperatura zasilania dla ogrzewania podtogowego regulowana jest
mechanicznie przez ogranicznik temperatury . W uktadzie zastosowano pompe obiegowa dla
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ogrzewania podlogowego oraz sterowanie dla obiegéw grzewczych , regulacje réznicy ci$nien
za pomocg mechanicznego zaworu ndmiarowo — upustowego. Regulacja przeptywu obiegéw
odbywa si¢ za pomoca przeptywomierzy zamontowanych na belce zasilajacej rozdzielacza ,
natomiast na belce powrotnej zamontowano sitowniki termiczne przeznaczone do regulacji
temperatury pomieszczen. Max temperatura czynnika grzewczego 50°C.

4.0 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

4.1 Instalacja wody i cieplej

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej instalacja musi by¢ poddana plukaniu w celu
usunigcia zanieczyszczen montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym
dyspozycyjnym cis$nieniu, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych 1
usunigtych korkach zaslepiajacych.

4.1 Instalacja ogrzewania

Instalacje ogrzewania podlogowego nalezy przedmuchacé sprezonym powietrzem W celu
usunigcia ewentualnego zabrudzenia przed wpieciem do stacji regulacyjnej , nastepnie
dokonac proby szczelnosci rur przy polgczeniu ze stacjq .

5.0 UWAGI KONCOWE

- wykona¢ probe wody zimnej i cieptej na ci$nienie

- Caty zakres wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym

- Calo$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlano-Montazowych cz.I1- instalacje sanitarne i przemystowe.

- Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami BHP.

Opracowata:
mgr inz. Elzbieta Klimek
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