blachodachéwka modutowa

taty/ kontrtaty

papa - istniejgca

deskowanie petne - istniejgce

krokwie - istniejgce

wetna mineralna miedzykrokwiowo - 12 cm
wetna mineralna 10 cm - podkrokwiowo
folia parizolacyjna

sufit podwieszany z kasetonow 60x60 cm

proj. kominki wentylacyjne
systemowe 2150 mm

2
8
= otoczaki lub zwir gr. 10 cm
- geowtoknina
& podsypka piaskowa
grunt rodzimy
terakota
jastrych cementowy z instalacja grzewczg 7 cm
folia aluminiowa (ekran)
styropian podtogowy EPS 100 15 cm
2x folia PE
chudy beton C12/15 10 cm
LEGENDA istn. podsypka piaskowa poddana zageszczeniu

[  elementy istniejace
elementy projektowane - zamurowania, proj. scianki

! elementy projektowane - ocieplenie $cian zewn., fundamentowych i dachu

PRZEKROJ A-A 1:100

PROJEKT

UWAGA:

Rzedna projektowana +/- 0,00 pozostaje na tym samym poziomie co istniejgca.
Ocieplenie:

- dachu - wetna mineralna

- $cian zewnetrznych - styropian EPS 70

- Scian fundamentowych - styropian XPS

- podfogi na gruncie - styropian EPS 100
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