UWAGI:

1. Stolarka powinna by¢ wykonana zgodnie z rysunkiem

elewacji z zachowaniem ksztattu i podziatu stolarki okienne;j.

2. Stolarka jednoramowa produkowana wedtug zestawienia.

3. Dokonaé obmiaru otworéw okiennych i drzwiowych "z natury".

5. Na rysunkach pokazano wymiar stolarki w $wietle osciezy otwordw
okiennych i drzwiowych.

Wymiary okien i drzwi nalezy zmniejszy& o minimum 3cm

na szerokosci i 2 cm na wysokosci stolarki.

Wymiar podano w $wietle oscierzy.

6. Uwzgledni¢ obwodowe uszczelnienie termiczne wzdtuz osciezy

okien i drzwi oraz montaz blach lub kotew montazowych. Zaleca sie uzywanie
tasm rozpreznych uszczelniajgcych .

7. ZLastosowac okna ze szktem termoizolacyjnym (trzyszybowym)

o wspobtczynniku przenikania ciepta Umax=0,2 W/(m2K). Montowac okna,
ktére sqg wyposazone w nawiewki okienne i spetniajg wymagania wentylacii
pomieszczen poprzez odpowiedni wspdtczynnik infiltracii.

8. Drzwi zewnetrzne ocieplone o wspobtczynniku U nie wiekszym
od 1,3 W/(mZ2K).

9. Kolor stolarki do ustalenia z Inwestorem.
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