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|. CZESC OPISOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1.WSTEP

Dokumentacje opracowano w oparciu o projekty branzowe. Budynek istniejacy,
posiada przytagcze do sieci energetyczne;.
Opracowanie niniejsze obejmuje wykonanie tablic licznikowo - rozdzielczych,
instalacje przeciwprzepigciowg oraz instalacje oswietleniowg i gniazd wtykowych
230V. Linia kablowa zasilajgce projektowany budynek zostata pozostawiona bez
zmian gdyz jest sprawna techniczne i jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami.
Przewidywany tgczny pobdr mocy dla projektowanego budynku wynosi 23 kW,

2. ZAKRES PROJEKTU

1. WIZ-ty, rozdzielnice elektryczne w budynku,

2. Instalacja oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego,

3. Instalacja gniazd 230V i wypustow 400V,

4. Instalacja ochrony przepieciowej,

5. Instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony przeciwporazeniowej.

OPIS TECHNICZNY

1. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA (WLZ)
Zasilanie budynku odbywac¢ sie bedzie poprzez istniejgce przytgcze
elektroenergetyczne WLZ - istniejgcy kabel energetyczny ziemny YKY 5x10 mm?2 .

Opomiarowanie energii elektrycznej realizowane bedzie poprzez podlicznik energii el.

2. ROZDZIELNICA GLOWNA RG

Projektowang rozdzielnice RG wykona¢ wg zatgczonego schematu
jednokreskowego.

Z rozdzielnicy zasilane bedg obwody gniazd wtyczkowych, o$wietleniowe, ptyta
kuchenki indukcyjnej oraz grzewcza kurtyna elektryczna.

Rozdzielnica RG zbudowana jest z pola zasilajgcego wyposazonego w gtowny
wytgcznik zwarciowy o pradzie 40A petnigcym jednoczesnie funkcje wytgcznika
przeciwpozarowedgo.

Szyne uziemiajgcg rozdzielnicy nalezy potgczyc¢ z instalacjg uziemiajgcg budynku.
Typ rozdzielnicy i wyposazenie aparatowe przedstawiono na schemacie
jednokreskowym.

W rozdzielnicy zainstalowac¢ zabezpieczenia nadmiarowoprgdowe poszczegodlnych
obwoddw, wytgczniki roznicowo-pragdowe Al = 30 mA (aparaty i osprzet modutowy),
zabezpieczenia przeciw- przepieciowe.
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3. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Do oswietlenia podstawowego pomieszczen wykorzystano oprawy LED
uwzgledniajgc dopuszczalne wartosci natezenia oswietlenia dla danego rodzaju
pomieszczen.

- Pomieszczenie biura - 500Lx

- Pomieszczenia socjalne - 200Lx

- Pomieszczenia kuchni- 3001x

- Pomieszczenia sanitarne WC - 200 Lx

- Komunikacja - 200Lx

Natezenie o$wietlenia przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1 Oswietlenie wnetrz
Swiattem elektrycznym.

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi typu
YDY o przekroju 2,5 mm?, 1,5 mm? i izolacji 750V.

W pomieszczeniach biurowych projektuje sie oprawy oswietleniowe Panel LED 45W
100Im/W 60x60cm 4000K biaty + ramka montazowa natynkowa montowane do
sufitu.

foto-1 przyktadowy wyglad oprawy oswietleniowej do zamontowania
w pomieszczeniach biurowych

W pomieszczeniach sanitarnych - WC zamontowa¢ oprawy hermetyczne o stopniu
ochrony IP55
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foto-2 przyktadowy wyglad oprawy oswietleniowej do zamontowania w
pomieszczeniach WC

Na zewnatrz budynku nad drzwiami zamontowac oprawe oswietleniowg
hermetyczng z czujnikiem ruchu i zmierzchu np. typu Multipola 36W.
Wyboru producenta osprzetu instalacyjnego dokonac¢ po konsultacji z Inwestorem
(Uzytkownikiem). Wysokos$¢ instalowania tgcznikow do wigczania oswietlenia
montowac na wysokosci 1,4m od podtogi.

4. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Zasilane gniazda 1-faz. 230V zabezpieczono w tablicy rozdzielczej wspolnym dla
catej instalacji wytgcznikiem réznicowo-prgdowym 4P,40/0.030-AC i wytgcznikami
nadprgdowymi B16A.

Cata sie¢ elektryczna bedzie wykonana przewodami YDYp (izolacja 750V) 3x2,5
mm2 podtynkowo w tynku z osprzetem podtynkowym. W pomieszczeniach
wilgotnych t.j WC z osprzetem szczelnym pod tynkowym.

We wszystkich pomieszczeniach biurowych montowac gniazda podwdjne z bolcem
ochronnym.

Gniazda montowac¢ na wysokosci 0,3 m. W fazienkach gniazda wtyczkowe montowac
na wysokosci 0,85 m (obok luster na wysokosci 1,2 m), w kuchni na wys. 1 m.

W przypadku montazu osprzetu w tazience, WC zastosowac osprzet hermetyczny
(IP nie mniej niz 44) gniazdka wtyczkowe z klapkg ochronng. Instalacje sieci
trojfazowej wykonacé jako 5 przewodowg 3*L+N+PE, zakonczono gniazdami wty-
kowymi lub bezposrednio podtgczy¢ do urzgdzen technicznych.

Wielkos¢ zabezpieczeh oraz przekroje przewodow zasilajgcych poszczegdlne
obwody podano na schematach ideowych zasilania

4. INSTALACJA DO ZASILANIA URZADZEN NA NAPIECIE 400V

4.1 ELEKTRYCZNA NAGRZEWNICA/KURTYNA POWIETRZNA

Nagrzewnica elektryczna (kurtyna powietrzna) nadmuchu powietrza zasilana

na "sztywno" poprzez kostke rozgatezng z rozdzielni gtdwnej kablem YDY5x4 mm2,
stanowi wydzielone urzadzenie zatgczane bezpiecznikiem nadmiarowo prgdowym
S303/20A .

Nagrzewnica elektryczna nadmuchu powietrza zasilana z rozdzielni kablem

YKY 5x4 mm?2.

Nagrzewnica powinna by¢ zamontowana zgodnie z instrukcjg montazu danego typu
urzadzenia.
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Przy montazu nagrzewnicy nalezy przestrzegac zasady aby strugi nawiewanego
powietrza nie byty ograniczone przez zadne przeszkody, podobnie jak doptyw
powietrza wokot urzgdzenia.

Nagrzewnice elektryczne - schemat podtgczen
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L1, L2, L3, N - zasilanie trojfazowe 3 x 400V, 50Hz

PE - przewod ochronny
R1, R2...Rn - elementy grzejne
-7 - zaciski ogranicznikow temperaturowych
TA - automatyczny ogranicznik temperatury
do +60°C (samoczynne ponowne zalaczenie)
TR - ogranicznik temperatury z odblokowaniem

recznym do +90°C (niesamoczynny)

4.2 ELEKTRYCZNA PLYTA INDUKCYJNA KUCHENKI ELEKTRYCZNEJ

Ptyta indukcyjna ( dob6r nalezy do uzytkownika ) zasilana z rozdzielni gtéwnej
kablem YDY5x4 mmz2, zabezpieczenie bezpiecznikiem nadmiarowo prgdowym
S303/20A .

Celem przytgczenia ptyty indukcyjnej do instalacji 3 fazowej nalezy wykorzysta¢
indukcyjne gniazdo kuchenne tréjfazowe o odpowiedniej klasie szczelnosci.
Puszka powinna by¢ wyposazona w 5 zaciskéw: L1, L2 i L3 - dla kazdej fazy,

N - dla przewodu naturalnego oraz PE - dla przewodu ochronnego, oraz w uchwyt
kabla sitowego, ktory prowadzi¢ bedzie z gniazda do ptyty. Dobrze, by w zestawie
gniazda znajdowata sie zaslepka, ktora zapewni dodatkowe bezpieczenstwo i
estetyczny wyglad.

Po zamontowaniu gniazda i umieszczeniu odpowiednich przewodow w

poszczegolnych zaciskach przeprowadzic¢ nalezy test multimetrem, ktorym sprawdzié

nalezy napiecie na wszystkich fazach - powinno ono wynosi¢ 220-240 V, oraz
napiecie miedzyfazowe, ktére powinno by¢ rowne ok. 400-420 V.

W ten sposéb mozemy przekonac sie, czy kazda z faz jest osobng fazg i nie doszio
do sytuacji, w ktorej jedng z faz rozdzielono na trzy przewody.

W przypadku ptyt indukcyjnych 3 fazowych Instalacja tréjfazowa - uzywane sg dwie
fazy.

Ptyta indukcyjna - schemat podtgczen
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Rozdzielnica 3f

Puszka rozgateina

| N I PE

Przewad producenta

YDY 5x2.5mm2

_____________________ o OO
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F1

Podtaczenie 2-faz - ptyta z przewodem

LT/

Zasilanie

4.3 SYSTEM STEROWANIA OGRZEWANIEM

Kompletna stacja regulacyjna do podtgczenia 3 do 12 petli ogrzewania
powierzchniowego oraz opcjonalnie 2 obiegdéw bez regulacji, n

Temperatura zasilania dla ogrzewania powierzchniowego regulowana jest
mechanicznie przez zawér strefowy we wspétpracy z ogranicznikiem temperatury.
W zestawie zamontowana jest pompa dla ogrzewania powierzchniowego i
sterowania obiegow grzewczych.

Zawory kulowe zapewniajg ptukanie, oprdznianie i odpowietrzanie obiegéw
grzewczych.

Wszystkie elementy elektryczne montowac w listwie ochronnej (IP20).

Zakres prac

W pomieszczeniach zamontowac elektroniczne nastawniki temperaturowe
(regulatory) automatycznie regulujgce temperature w pomieszczeniu,
bezprzewodowe lub przewodowe w zaleznosci od przyjetego rozwigzania przez
inwestora.

W przypadku regulatorow przewodowych doprowadzi¢ elektrokabel 3G 0,75 z szafki
z listwg rozdzielczg CO do miejsc montazu regulatorow.

Do szafki doprowadzi¢ kabel zasilajgcy 230V celem zasilenia osprzetu systemowego
do regulacji instalacji CO.

Podtgczenie osprzetu zgodnie z instrukcjg i technologig producenta zestawu.

5. OCHRONA OD PORAZEN

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne urzgdzen. Zgodnie z normg PN-
IEC-60364 jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowaé
samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przez zabezpieczenia przetezeniowe
dla urzadzen rozdzielczych, a dla obwoddw rozdzielczych zabezpieczenia
przetezeniowe oraz wytgczniki réznicowo-prgdowe o Al = 30 mA. Po wykonaniu
instalacji nalezy wykonac, potwierdzone protokolarnie, pomiary skutecznosci
przyjetej ochrony od porazen.

Siec€ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-S, projektowana instalacja rowniez w uktadzie
TN-S. Rozdzielenie przewodu PEN na N i PE wykona¢ w RG, ktére dodatkowo
uziemié. Wszystkie metalowe czesci elektrycznych urzgdzen bedg uziemione
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poprzez podfgczenie ich do sieci uziemiajgcej. Dodatkowo wszystkie metalowe
przewodzgce konstrukcje sg ze sobg trwale potgczone dla wyréwnania potencjatow.
Warunek zachowania ochrony przeciwporazeniowej z zastosowaniem wytgcznikow
réznicowoprgdowych Ra <25V/la

gdzie: la - prad zapewniajgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia ochronnego
réznicowoprgdowego,

Ra - suma rezystancji uziemienia i przewodéw ochronnych. Zastosowano wytgcznik
réznicowopradowy serii P304, 1=0,03A

Ra < 25V/ 0,03A =833Q zalecane Ra<200 Q.

6. OCHRONA OD PRZEPIEC ATMOSFERYCZNYCH

Ochrona przepieciowa realizowana bedzie jako dwustopniowa. W rozdzielnicy
gtébwnej za zabezpieczeniem w kierunku instalacji odbiorczej zainstalowac
ograniczniki przepie¢ klasy 1+2 w przewodach fazowych - uktad sieci TN- S.
Ochrona urzgdzen i systemow szczegdlnie wrazliwych na oddziatywanie przepiec€ i
waznych z punktu widzenia uzytkownika, ze wzgledu na straty jakie moze przyniesc
ich uszkodzenie lub przestoj (takie jak serwery, stanowiska komputerowe, kamery,
centralki alarmowe, urzgdzenia kontroli dostepu, instalacja nagtasniajgca) wymaga
zastosowania trzeciego stopnia ochrony. Urzgdzenia - ograniczniki przepiec¢ klasy D
zabudowac w rozdzielni zasilajgcej urzadzenia teletechniczne.

7. POLACZENIA WYROWNAWCZE

W obiekcie budowlanym nalezy wykonac gtéwng szyne wyréwnawczg i potgczenia

wyréwnawcze gtéwne. Szyne zainstalowac¢ w tablicy RG. Potgczenia wyréwnawcze

powinny fgczy¢ ze sobg nastepujgce czesci przewodzgce:

- gtdbwny przewdd ochronny,

- gtbwng szyne uziemiajgca,

- rury zasilajgce instalacje wewnetrzne (np wody, gazu),

- metalowe elementy konstrukcyjne, urzgdzenia centralnego ogrzewania, systemy
klimatyzacyjne jezeli takie wystepujg.

8. UWAGI MONTAZOWE

Do wszystkich odbiornikéw 1-no fazowych - oprawy oswietleniowe i wszystkich
gniazdek wtyczkowych 230V, doprowadzi¢ przewody 3-zytowe (L+N+PE), a do
odb.3-fazowych przewody 5-cio zytowe (L1+L2+L3+N+PE) .

Przy oprawach oswietleniowych porcelanowych lub z tworzywa izolacyjnego, 3-cia
zyta zielonozotta PE, ktorej nigdzie nie przytgczac, stanowic bedzie rezerwe do
ewentualnego wykorzystania w przysztosci przy zmianie typu oprawy.

Przewdd fazowy przytgczaé w gniazdku 230 V z jego lewej strony (patrzac na nie),
natomiast w oprawach zarowkowych przewdd fazowy przytgcza¢ zawsze na stopke
(poprzez wytgcznik), a na gwint oprawki przewdd neutralny N o niebieskiej barwie
izolacji.

W pomieszczeniach sanitarnych, techniczno-gospodarczych, stosowac osprzet w
catosci hermetyczny w obudowach izolacyjnych, wpuszczony do pokrywek w $ciane
(glazure).

Wszelkie roboty wykonac zgodnie z niniejszymi zaleceniami i wytycznymi oraz
obowigzujgcymi normami i "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlano - Montazowych" oraz sztukg budowlana.

Przed oddaniem do eksploatacji wykonac¢ niezbedne pomiary tj. rezystancji izolacji
przewodow, ciggtosci , skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
obwodow, rezystancji uziemienia itp. wystawiajgc odpowiednie protokoty pomiardow.
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Uzyte do budowy materiaty i urzgdzenia powinny posiadac¢ odpowiednie atesty
lub opinie badawcze wydane przez upowaznione jednostki badawcze .

UWAGA:

Przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy dokonac jeszcze raz uzgodnienia

z Uzytkownikiem obiektu w sprawie rozmieszczenia gniazd wtyczkowych

w pomieszczeniach biurowych.

Zdemontowany osprzet, tablice z wyposazeniem oraz oprawy zdemontowane

i nie zabudowane ponownie wraz ze zdemontowanymi sprawnymi swietldwkami

nalezy zdac protokolarnie Inwestorowi .

9. OBLICZENIA

Zasilenie odbiorcy: 3-fazowe
Zapotrzebowanie na
moc dla odbiorcy:

Pi = 23,0 kW, kj= 0,7,
Ps=9kW, Is = 40A.

9.1 Dobdr zabezpieczenh
Zabezpieczenie gtowne w RG - 40A.

9.2 SPRAWDZENIE WIZ.

Sprawdzono dobér kabla wiz YDY
5x10mm2 o Id= 45 A Is<lId,
gdzie 1s=40A.

9.3 OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA
WLZ Dane:
-YDY 5 x10mm2,
- =15m
-P=23kW
AU = 100* P, 0 *1
y*S*U*U
AU =0,39%

spadek napieca w normie.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew tgwrynowicz

instalacyjno- inzynieryjna w zakresie sieci
i insta;acji elektrycznych
UAN/U/7342/74/93
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