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CZESC OPISOWA

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.
Rodzaj obiektu budowlanego:

Istniejgcy budynek Regionalnego Centrum Kryzysowego przeznaczony pod dziatalnosé Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Biatogardzie - kategoria obiektu budowlanego — XI.

2) Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowane zamierzenie inwestycyjne stanowi przebudowe istniejgcego budynku Regionalnego
Centrum Kryzysowego w zakresie niezbednym do doprowadzenia rozwigzan funkcjonalnych

i uzytkowych w nim zawartych do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Istniejgca funkcja budynku — Budynek Regionalnego Centrum Kryzysowego, w ktérym jest swiadczona
pomoc spoteczna - obstuga ustug edukacji (niematerialnych) w zakresie wsparcia psychologicznego,
psychoedukacyjnego, prawnego i pedagogicznego dla oséb w trakcie i po przebytym kryzysie
psychicznym.

Docelowa funkcja budynku pozostaje bez zmian.

W budynku znajdowac sie bedg pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, a w jednym
pomieszczeniu konsultacyjnym przebywaé bedg maksymalnie trzy osoby. Funkcja obiektu nie
przewiduje wystepowania czynnikdw ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Maksymalna liczba oséb
przebywajgcych jednoczesnie w budynku — 9 os.

Zgodnie z zamierzonym sposobem uzytkowania w budynku zaplanowano nowy uktad pomieszczen:

- trzy pomieszczenia konsultacyjne,

- WC z przedsionkiem (przystosowane rowniez do korzystania przez osoby niepetnosprawne),

- WC dla personelu,

- aneks kuchenny,

- wiatrofap,

- korytarz.

3) Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

3.1 Opis rozwigzan

Aby uzyska¢ nowy uktad funkcjonalny w budynku, zaplanowano prace budowlane takie jak:
wyburzenie czesci $cianek dziatowych, wyburzenie czesci Scian zewnetrznych w celu zwiekszenia
istniejgcych otwordow okiennych i wykonanie drzwiowego oraz wykonanie nowego otworu okiennego,
zamurowanie czesci scian dziatowych i Scian zewnetrznych. Przewidziano wykonanie nowego wejscia
gtéwnego do budynku wraz z montazem kurtyny powietrznej oraz likwidacje istniejgcych wejs¢, a takze
rozbidrke istniejgcych warstw podtogi na gruncie.

Istniejgce ocieplenia przegréd budowlanych przeznacza sie do likwidacji. Przegrody budowlane tj.
podtoga na gruncie, sciany zewnetrzne oraz dach, nalezy ociepli¢ nowymi warstwami ocieplenia.
Przewidziano zwiekszenie wysokos$ci pomieszczen do wys. 3,02 m wraz z wykonaniem nowego sufitu
podwieszonego z kasetondw. Zwiekszenie wysokosci pomieszczen uzyskane bedzie poprzez demontaz
istniejgcego sufitu wraz ze stelazem drewnianym, a w jego miejsce montaz sufitu podwieszonego
kasetonowego w sposdb pozwalajacy uzyskaé projektowang wysokos¢ pomieszczen.

Planuje sie demontaz starej i montaz nowej stolarki okiennej oraz drzwiowej - wewnetrznej i
zewnetrznej, demontaz starych urzgdzen sanitarnych i montaz nowych,

z tym ze w WC dostosowanym do korzystania przez osoby niepetnosprawne, urzgdzenia muszg
spetnia¢ wymagania urzadzen przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych. W WC dostosowanym do
korzystania przez osoby niepetnosprawne nalezy zamontowac uchylne uchwyty przy umywalce oraz
przy misce ustepowej, a takze uchwyty state i siedzisko rozktadane w przestrzeni natrysku.



Wykonaé nowe pokrycie dachu z blachodachéwki w kolorze czerwonym na nowym ruszcie
drewnianym montowanym na istniejgcym pokryciu (bez jego rozbiérki) wraz z nowymi obrébkami,
rynnami i rurami spustowymi.

Rozwigzanie to, z uwagi na dotozenie warstw nowego pokrycia wraz z rusztem drewnianym pod
montaz blachodachdwki bedzie skutkowaé zwiekszeniem istniejgcej wysokosci obiektu o 10 cm.
Przewidziano montaz nowych kominkéw wentylacyjnych oraz demontaz istniejgcej latarni oraz
istniejgcego nieuzytkowanego wentylatora, zainstalowanych na dachu budynku.

Sciany zewnetrzne wykorczyé tynkiem mineralnym cienkowarstwowym fakturowanym i pomalowaé
w kolorze biatym.

Nowa stolarka okienna i drzwiowa w kolorze biatym.

3.2 Informacje o terenie inwestycji oraz zgodnos$¢ inwestycji z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z uchwatg nr LXIl/497/2023 Rady Miejskiej Biatogardu z dnia 27 wrzesnia 2023 r. teren
inwestycji znajduje w obszarze elementarnym C6.2U.

Planowana inwestycja nie narusza ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nie planuje sie zmiany geometrii dachu, zmiany charakterystycznych parametréw budynku za
wyjatkiem wysokosci ze wzgledu na nowe pokrycie dachu i niezbedny do wykonania ruszt pod
pokrycie, gdzie catkowita wysokos¢ budynku zwiekszy sie 0 0,1 m (istn. wys. budynku — 4,29 m, proj.
wys. budynku — 4,39 m), co jest zgodne z zapisami mpzp.

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) Kubatura obiektu:
-571,00 m3,

b) zestawienie powierzchni

Zestawienie pomieszczen
Pow.
Nr pom. Nazwa pomieszczenia uzytkowa

[m?]
0.1 pom. konsultacyjne - terakota 35,13
0.2 W(C pracownikéw - terakota 2,94
0.3 wiatrotap - terakota 9,15
0.4 aneks kuchenny 7,91
0.5 pom. konsultacyjne - terakota 9,18
0.6 WOC - terakota 6,17
0.7 przedsionek WC - terakota 6,56
0.8 korytarz 14,64
0.9 Pom. konsultacyjne - terakota 14,18
Razem 105,86

c)
Wysokos¢ obiektu 4,39 m



Szeroko$¢ obiektu 16,34 m

Dtugos¢ obiektu 10,29 m
Srednica — nie dotyczy
Pow.zabudowy 139,41 m?
d)
liczba kondygnacji — budynek istniejgcy — | kondygnacja nadziemna, budynek

niepodpiwniczony. Nie zaplanowano zmian.
e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu

z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej:
Nie dotyczy

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Budynek istniejgcy posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych na gruntach nosnych.

6) Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Istniejgcy budynek poradni psychologicznej: 0 lokali mieszkalnych; 1 lokali uzytkowy.
Nie zaplanowano zmian w iloSci lokali.

7) Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy

8) Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
i_mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Rozwigzania funkcjonalne zatozone w projekcie takie jak: szerokosci skrzydet drzwiowych,
wielko$¢ pomieszczenia WC z przestrzeniag manewrowgq oraz proj. powierzchnia utwardzona
dojscia przy nowym wejsciu do budynku z nachyleniem 4,1% i progiem maksymalnym 2 cm,
odpowiadajg wymaganiom stawianym obiektom przeznaczonym do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

9) Parametry techniczne obiektéw budowlanych charakteryzujgce wptyw obiektéw budowlanych
na sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

a) Sposdb zaopatrzenia w wode: istn. bez zmian.
Zapotrzebowanie na wode: istn. bez zmian,
Sposdb odprowadzenia sciekdw: do istn. bez zmian,
llos¢ odprowadzanych $ciekéw: istn. bez zmian,
Sposdb odprowadzania wéd opadowych: odprowadzenie wod projektowane do istniejgcej
instalacji kanalizacji deszczowej,
b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych: zgodnie
z projektowanymi rozwigzaniami budynek po przebudowie nie bedzie powodowac emisji
zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych,



¢) Rodzaj wytwarzanych odpadéw: odpady state odbierane na podstawie umowy z miastem
po ich uprzednim posortowaniu,

d) Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan: zgodnie z projektowanymi rozwigzaniami
budynek po przebudowie nie bedzie powodowac emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegblnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen,

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym wody
powierzchniowe i podziemne: zgodnie z projektowanymi rozwigzaniami budynek po
przebudowie nie bedzie miat wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg wptyw obiektéw budowlanych na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

10) Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemodw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw
dostawy energii opartych na energii ze Zrédet odnawialnych

Nie dotyczy — budynek istniejacy podlegajacy przebudowie.

Zrédto ogrzewania w budynku z indywidualnej kottowni zlokalizowanej na terenie dziatki, na
ktorej zlokalizowany jest przedmiotowy budynek.

Przegrody budowlane]j nalezy doprowadzi¢ do obowigzujgcych przepiséw w zakresie wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta przez przegrody:

- podtoga na gruncie — Umax=0,30 W/(m? - K),

- §ciany zewnetrzne - Unax=0,20 W/(m? - K),

- dach - Umax=0,15 W/(m? - K),

- okna - Umax=0,9 W/(m2 - K),

- drzwi w przegrodach zewnetrznych - Umax=1,3 W/(m? - K).

11) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzagdzen, ktére automa-
tycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej
strefie ogrzewanej

Istniejgce grzejniki przewidziano do likwidacji. Planuje sie wykonanie instalacji ogrzewczej
wodnej - podfogowej wyposazonej w automatyke z czujnikami termostatycznymi
z mozliwoscig regulacji temperatury w poszczegdlnym pomieszczeniu. Automatyka ta
monitorowa¢ bedzie zmiany zachodzgce w pomieszczeniu i automatycznie utrzymywad
temperature na zagdanym poziomie. Rozwigzanie takie wptynie na rownomierne i ekonomiczne
zuzycie energii cieplnej w obrebie wybranych pomieszczen budynku.

12) Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie
obiektu budowlanego

Planuje sie wykonanie przebudowy w zakresie wewnetrznych instalacji wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej, instalacji ogrzewczej oraz elektrycznej.



13) Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

1. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Budynek o konstrukcji murowanej i zelbetowe;j .
Budynek zalicza sie do kategorii — ZL llI.
W budynku znajduje sie jedna strefa pozarowa.
Sciany murowane z betonu komdérkowego spetniajg warunki ochrony ppoz. dla wymaganej klasy
odpornosci pozarowej.
Charakterystyka strefy pozarowej o kategorii ZL Il1.
a. wysokos¢, 1 kondygnacja (N) —3,02 m
c. powierzchnia uzytkowa — 105,86 m?

Kwalifikacja pozarowa budynku - ZL III.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie wystepowania substancji i materiatéw tatwopalnych
W rozumieniu przepisu w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw.

Ocena zagrozenia wybuchem.
W projektowanym obiekcie nie wystepujg strefy zagrozone wybuchem.

2. ZABEZPIECZENIE POZAROWE OBIEKTU
1. Lokalizacja

Odlegtosc od obiektédw sasiadujgcych i granic dziatki.
Zabudowa wolnostojgca — odlegtosci od granic terendw sasiednich sg zachowane (>4,0 m)

2. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Planowana inwestycja nie zaktada zmian w organizacji stref pozarowych — jedna strefa w kategorii ZL Il
o powierzchni 105,86 m?.

Wydzielenie pozarowe stanowié¢ bedzie :

- $ciany murowane z betonu komérkowego o gr 24 cm — min. REI 120

3. Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej elementéw budynku.

1/. Strefa ZLIIl - Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku —"D"

Klasa odpornosci Gtéwna konstrukcja -
. . X strop Sciana zewnetrzna
pozarowej budynku nosna
1 2 3 5
»D” R 30 REI 60 El 30

Przejscia instalacyjne przechodzace przez wydzielenia ppoz. zabezpieczyé systemowo w klasie
wymaganej dla sciany lub stropu, przez ktére przechodza.



WARUNKI EWAKUACJI
Poziome drogi ewakuacyjne.
e Dopuszczalna dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu dla strefy
ZL 1l przy jednym dojsciu wynosi 30 m. Warunki sg zapewnione, gdyz
najdtuzsze dojscie wynosi 10,4m
Pionowe drogi ewakuacyjne.
Budynek parterowy — brak komunikacji pionowej.
Wyjscia z budynku.
e Szerokos$¢ drzwi wyjsciowych z budynku 110cm (90 cm + 20 cm).
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, bezpieczeistwa
Nie jest wymagane — zapewniony dostep do oswietlenia drég ewakuacyjnych swiattem
naturalnym.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Ppoz. wytgcznik pradu odtgczajacy strefy pozarowe i caty budynek powinien
znajdowad sie na poziomie parteru w poblizu gtéwnego wejscia do budynku.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej.
Przewody wentylacji grawitacyjnej wykonane z materiatéw niepalnych.
Instalacja odgromowa
Wymagania dla urzadzenia piorunochronnego wg PN-IEC 61024-1-1:2002

Wyposazenie w gasnice, oznakowanie ewakuacyjne i informacyjne, instrukcja postepowania na
wypadek pozaru

Strefe pozarowg nalezy wyposazy¢ w gasnice ze srodkiem gasniczym przeznaczonym
do gaszenia pozaréw grup ABC. Normatyw — jednostka 2kg na kazde 100 m?
powierzchni budynku. Zaleca sie zastosowanie gasnic proszkowych GP-6 (ABC)

lub GP-4 (ABC).

Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy oznakowac¢ budynek znakami
ewakuacyjnymi informacyjnymi — zgodnie z PN.

3. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH.
Instalacja ogrzewcza i wod. - kan.

Nie dotyczy.
4. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru 10 dm3/s



5.

6.

wymagane z 1 hydrantu nadziemnego @ 80 mm oddalonego od $ciany budynku

do 75 m lecz nie mniej niz 5 m lub 100 m3 zapasu wody w p. pozarowym

zbiorniku wodnym.
Hydrant zasilany z sieci miejskiej zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 24 m od scian budynku,
w drodze wewn. sgsiedniego osiedla (dz. 313/4)

DROGI POZAROWE

e Nie jest wymagana ale dojazd do budynku stanowi istniejgca droga wewnetrzna.
UWAGI

e przedrozpoczeciem uzytkowania po zakoriczeniu prac zwigzanych z przebudowa opracowac dla

budynku dokumentacje ppoz. pn. "Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego" wykonanej w
sposéb zgodny z § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terendéw. (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

e materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe zastosowane

w obiekcie muszg posiadaé¢ prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych
cech i whasciwosci pozarowych
e stosowane sufity podwieszone nie kapiace i nie opadajgce pod wptywem ognia

Zakres Petniona Imie i nazwisko,
opracowania funkcja specjalnosc
projektowa i nr uprawnien budowlanych
Architektura Projektant mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski
spec. architektoniczna
uprawnien:
numer upr. | A/PB/8300/153/83
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RODZINIE W BIALOGARDZIE

Ul. Plac Wolnosci 1

78-200 Bialogard

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

Zakres Petniona Imie i nazwisko, Petniona Imie i nazwisko,
opracowania funkcja specjalnosc funkcja specjalnosc
projektowa i nr uprawnien budowlanych | projektowa i nr uprawnien budowlanych
Architektura Projektant mgr inz. arch. Mikotaj Sprawdzajacy mgr inz. arch. Jan Drzazga
— Krajewski —
spec. uprawnien: spec. uprawnien:
architektoniczna architektoniczna
numer upr.
numer upr. A/PB/8300/153/83 A/PB/8300/240/83
Data i podpis: Data i podpis:

Biatogard, 28 pazdziernik 2024
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