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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

Nazwa specyfikacji technicznej:
ZAGOSPDAROWANIE TERENU

Numer specyfikacji technicznej (SST): 02
Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego: Regionalne Pogotowie Kryzysowe

Adres obiektu budowlanego: ul. Grunwaldzka 49, 78-200 Biatogard

Nazwy i kody CPV:
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Nazwa i adres zamawiajgcego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Plac Wolnosci 1, 78-200 Biatogard

Imie i nazwisko osoby opracowujgcej: Pawetl Zdolinski

Podmiot opracowujgcy: Biuro Obstugi Budownictwa "Zdolinscy" Pawet Zdolinski
ul. Jagiellonéw 1, 78-200 Biatogard

1. STRONA TYTULOWA

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspectawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.
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CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI | ODBIOREM WYROBOW
BUDOWLANYCH

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwien
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Wydanie 3, Warszawa 2017

Wszelkie prawa zastrzezone!
Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wylgcznie
do przygotowania dokumentacji budowlane;.
Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentow niniejszej publikacji
w celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspectawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.
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2. CZESC OGOLNA

A) PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogdlne dotyczgce wykonania roboét
zagospodarowania terenu.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
objetych zamoéwieniem. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad wiedzy technicznej.

Przedmiot i zakres robét budowlanych:
1.4]Zagospodarowanie terenu

1.4.1]Opaska wokét budynku
1.4.2)Parking
1.4.3|Nawierzchnia z kostki przed wejsciem

Roéwnowaznosé norm i zbiorow przepiséw prawnych
Wg ST 00.

B) WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Wg ST 00.

C) INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

C.1. Organizacja robét budowlanych
Wg ST 00.

C.2. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich
Wg ST 00.

C.3. Ochrona srodowiska
Wg ST 00.

C.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
Wg ST 00.

C.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wg ST 00.

C.6. Warunki organizacji ruchu
Wg ST 00.

C.7. Ogrodzenie
Wg ST 00.

C.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wg ST 00.

D) OKRESLENIA PODSTAWOWE
Wg ST 00.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Geowldknina - rolna, wodoprzepuszczalna, zabezpieczajgca przez chwastami.

Kostka brukowa - gr. 6cm (przed wejsciem) i 8cm (parking), betonowa, wym. ok. 20x10cm, bezfazowa, kolor szary.
Obrzeze betonowe - wym. 30x8x100cm, szare.

Zwir - do wypetnienia opaski, ptukany frakcji 16-32mm lub kamyczek ozdobny.

Farba drogowa (niebieska i biata).

Krawezniki betonowe drogowe 12x25x100cm (najazdowe) na wjezdzie na parking

Krawezniki betonowe drogowe 15x30x100cm (zwykte) jako obramowanie parkingu.

Beton min. C12/15 na tawy oporowe kraweznikow i obrzezy.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspectawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wg ST 00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przewozony tadunek sypki zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wg ST 00.

7. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI | ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Sprawdzeniu podlega:

* dla nawierzchni z kostki

- przygotowanie podfoza

- materiat uzyty na podkiad

-~ grubo$c¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
- sposob i jako$¢ zageszczenia

- jakos¢ dostarczonych prefabrykatow

- prawidlowo$¢ utozenia i zamulenia piaskiem.
* dla opaski

- przygotowanie podfoza

- utozenie geowtokniny

—  grubos$c¢ i rownomiernos¢ warstw wypetnienia

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wg ST 00.

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wg ST 00.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Wg ST 00.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspectawie standardowe;j

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.



PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997
PN-C-81608:1998
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430

PN-75/M-69703
PN-80/M-02138

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Emalie chlorokauczukowe.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania i
wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreélenia.
Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspectawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.



