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A - Konstrukcja
1.0 Rozwiqgzania konstrukcyjne

1.1 Podstawa opracowania i zatozenia do obliczen konstrukciji

o PN-EN 1990: 2004 (Ap1l) Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukciji.
PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy.

o PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne - obcigzenie
sniegiem.

o PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne - oddziatywania
wiatru.

o PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

o PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

o PN-EN 1995: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

o PN-EN 1996: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

o PN-EN 338: 2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci.

o PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

Strefa obcigzeniem sniegiem - 2.
Strefa obcigzeniem wiatrem - 2.

1.2 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)
Nadproza stalowe 2*UPN 120 oraz strunobetonowe prefabrykowane
o schemacie belki jedno przestowej wolnopodpartej na kazdej z podpor.

1.3 Szczegobtowe rozwigzania konstrukcyjne

Nadproza stalowe

W miejscu opar¢ nadprozy zastosowac poduszke betonowq z zapraw
naprawczych typu CX15. Stosowac sie do zalecen producenta. Stal
S235JR. Naproza wykonac zgodnie ze schematem przedstawionym w
czesci rysunkowej projektu oraz skrecic srubami M16 w osi co maks. 40 cm.

Stopy fundamentowe:
Nie projektuje sie zmian w istniejgcych fundamentach ani nowych
fundamentow.

Wiezba dachowa

Podczas prac zwigzanych z montazem nowego pokrycia dachowego na
istniejgcym po ewentualnym odkryciu elementéw wiezby dachowej
nalezy je poddac ogledzinom pod kgtem zuzycia oraz wystgpienia

i postepu korozji biologiczne;.

Poszczegdlne elementy wiezby dachowej, jesli bedg tego wymagaty,
poddac czynnosciom polegajgcym na ich wzmochieniu poprzez np.
dotozenie obustronnie i skrecenie ze sobqg desek o gr. 5 cm.



Wszystkie elementy drewniane wiezby zabezpieczy¢ srodkami owado-

i grzybobdjczymi.

Wykonac¢ nowe pokrycie dachowe z blachodachdwki na nowych tatach
i kontrtatach.

UWAGA:
ELEMENTY NIEOPISANE W PROJEKCIE WYKONAC ZGODNIE ZE SITUKA
BUDOWLANA ORAZ OBOWIAZUJACYMI NORMAMI BUDOWLANYMI.

2.0Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu
2.1 Geotechniczne warunki posadowienia
W miejscu inwestycji stwierdza sie proste warunki gruntowe.
2.2Sposoéb posadowienia obiektu
Nie projektuje sie zmian w uktadzie fundamentow.

3.0 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréod budowlanych

Wszystkie elementy zaprojekfowano w technologii fradycyjnej z ogodlnie
dostepnych materiatdéw budowlanych.

3.1 Przegrody zewnetrzne, wewnetrzne i stropy
Sciany zewnetrzne i nosne wewnetrzne opisujgce kubature uzytkowq budynku

Sciany zewnetrzne murowane petniqg role konstrukcyjng noéng stropu i przegrody
termicznej. W projekcie zastosowano Sciane dwuwarstwowqg z istniejgcych
warstw materiatu petnego (beton komabrkowy). Zamurowania prowadzic przy
zastosowaniu bloczkéw z betonu komdrkowego odmiana min. 500.

Sciany wewnetrzne dziatowe

Sciany dziatowe wewnetrzne zaprojektowano jako murowane z bloczkéw
gazobetonowych odmiany min. 400 gr. 12 cm

Stropy

Istniejgce stropy parteru — nalezy zdemontowac istniejgcy sufit z ptyt GK oraz
ruszt drewniany wraz z istniejgcym dociepleniem ze styropianu. Zaplanowano
montaz nowego sufitu, podwieszanego

w systemie kasetonowym o wymiarach kasetonu 60x60 cm. Nowy sufit
montowac na wysokosci okreslonej w projekcie architektonicznym.

Podtoga na gruncie

Istniejgce warstwy podktadowe oraz wylewki betonowe i ,lastryko” nalezy
rozebrac¢ i wykona¢ nowe warstwy wraz z nowymi poziomami kanalizacyjnymi

i innymi instalacjami projektowanymi, zgodnie z przyjetymi zatozeniami
projektowymi w czesci architektonicznej oraz opracowaniach branzowych.




3.2 Izolacja termiczna
Ocieplenie scian zewnetrznych do poziomu | pietra

Istniejgce ocieplenie Scian zewnetrznych ze styropianu nalezy zdemontowac
i ocieplic nowym styropianem EPS-70 A=0,033W/mK o gr. 20 cm.

Ocieplenie cokotu
Styropian XPS A=0,031W/mK gr. 10 cm
Ocieplenie podtogi na gruncie.

Styropian twardy EPS-100 A=0,030W/mK o gr. 10 cm lub EPS-100 A=0,036W/mK
ogr.12cm.

Ocieplenie stropodachu

Ocieplenie wykonac¢ z wetny mineralnej o wsp. A=0,033W/mK o gr. 12 cm
utozonej pomiedzy krokwiami i gr. 10 cm utozonej pod krokwiami.

Uwaga: szczegotowy rozpis materiatow izolacyjnych znajduje sie na przekrojach
i rzutach budynku.

3.3 Izolacja wodochronna

Wszystkie konieczne do wykonania izolacje pionowe i poziome, posadzek
zaprojektowano z uzyciem srodkéw szlamowych i bitumicznych oraz folii PE.

3.4 Wykonczenie przegréd wewnetrznych
3.4.1 Poziom - parter

Wszystkie Sciany wewnetrzne murowane — wyréwnac powierzchnie metodqg
suchych tynkow - ptyty GK (9.5 mm) przyklejane na paski kleju, natozy¢ gtadz
gipsowq. Sciany malowaé¢ farbg podktadowg na biato. Podtoze przed
malowaniem zagruntowac, a nastepnie pomalowac farbg podktadowaq.
Zalecana iloS¢ farb kryjgcych 1.

Malowac w temperaturze +5° do 30°.

Uwaga: Prezenfowana technologia nie dotyczy tazienek | innych tzw.
pomieszczen o zwiekszonej wilgotnosci.

Sciany w_pomieszczeniach mokrych

wyrownac powierzchnie metodq suchych tynkdw - ptyty GK (12,5 mm)

o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, przyklejane na paski kleju, natozy¢ gtadz
gipsowq. Sciany malowaé¢ farbg podktadowg na biato. Podtoze przed

malowaniem zagruntowac, a nastepnie pomalowac farbg podktadowaq.
Zalecana ilo$¢ farb kryjgcych 1.

Zaleca sie nad ciggiem technologicznym przewidzie¢ pas 60cm glazury.
Pozostate powierzchnie $ciany pomalowac farbg emulsyjng.

Jest to farba emulsyjna do kuchni i tazienek, odporna na wilgo¢. Sposdb
stosowania zgodny z zaleceniami producenta.




tazienki

Zaleca sie wszystkie ptaszczyzny scian w tazienkach wytozyC glazurg (rodzaj
glazury i sposdb jej utozenia wg. Wytycznych Inwestora).

3.5 Posadzki

Posadzki w budynku konstruowac zgodnie z warstwami umieszczonymi na
rysunkach. Bezwzglednie wykonac¢ dylatacje obwodowq posadzek .

W zaleznosci od potrzeb Inwestora zostanie dobrane wykonczenie ostateczne
w postaci ptytek gresowych, paneli MDF, terakoty czy naturalnych parkietow.
Sposdb uktadania ptytki, wielko$¢ spoiny, rodzaj cokotu, kolor ptytki i jej rodzaj
zostang dobrane na etapie wykonczeniowym w uzgodnieniu z Inwestorem.
Szczegotowe warstwy wg. rysunkow przekroi.

3.6  Sufity.

W catym budynku zaprojektowano nowy sufit podwieszany w  systemie
kasetonowym w kolorystyce biatej. Faktura i wzdr kasetondw do decyzji
inwestora.

3.7 Pokrycie dachu

Istniejgce pokrycie z papy pozostawic, a na nim uktadac nowy ruszt drewniany
pod montaz blachoadchdwki.

Istniejgcq latarnie oraz wentylator przeznacza sie do likwidacji.

3.7.1 Obrobki dachu

Wymianie podlegajg obrobki dachu obejmujg opierzenia komindéw, nabrzezy
potaci dachu oraz . Wszystkie zaprojektowano z blachy aluminiowej gr. 0,55mm.
3.7.2 Kominy

Istniejgce kominy dociepli¢ styropianem o gr. 2 cm i wykonczy¢ tynkiem
siikonowym cienkowarstwowym.

Projektowane kominki - wywietrzaki dachowe wentylacyjne stosowac
systemowe o konstrukcji umozliwigjgce] odprowadzenie kondensatu na
zewnqtrz.

3.7.3 Rynny i rury spustowe

Poziomy odptyw wody z dachu odprowadzono do rynien PVC o Srednicy 150
cm  pionowych rur spustowych o §r. 150 mm. Wody opadowe bedqg
odprowadzane na teren wtasnej dziatki.

3.8 Elewacje
3.8.1 S'cicmy pokryte tynkiem mineralnym

Sciany pokryé tynkiem mineralnym lub silikonowym lub silikatowo - silikonowym.
Powyzej stosowac system elewacyjny BSO — metoda lekka mokra.

Zaprawa klejgca
Ptyty mocujemy do $cian za pomocg zaprawy klejowo-szpachlowej i kotkdw.
Gotowq zaprawe zgodnie z instrukcjg rozrabiamy z wodg do odpowiednigj
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konsystencji, a nastepnie naktadamy na poszczegdlne ptyty styropianowe
metodq pasmowo-punktowq. Szerokos$¢ pasa zaprawy klejgcej utozonej wzdtuz
obwodu ptyty powinna wynosi¢ min. 3 cm. Na pozostatej powierzchni zaprawe
nalezy uktadac plackami o srednicy 8-12 cm.

tgczna powierzchnia natozonej zaprawy klejowej powinna obejmowac, co
najmniej 40% ptaszczyzny ptyty. Przy klejeniu ptyty do podtoza rdwnego i
gtadkiego metodqg ptaszczyznowq nalezy klej naktadac na ptyty styropianowe
pacqg zebatg 10x10 mm. Po natozeniu kleju na ptyte nalezy klej ,rozczesac” i
bezzwtocznie przytozy< do sciany w okreslonym migjscu.

Catos¢ docisngc i wyrdwnac.

Ptyty nalezy uktadac mijankowo i szczelnie. Nie wczesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia ptyty, szczeliny miedzy ptytami szersze niz 2mm nalezy wypetnic
paskami styropianu lub piankg poliuretanowqg. W przypadku uzyskania pewnych
nierdwnosci lub braku ptaszczyzny poszczegdlne ptyty wyrdwnujemy tarnikiem i
oczyszczamy z powstatego pytu. Ptyty styropianowe nalezy zakotwi¢ do Sciany
za pomocqg kotkdw rozporowych. Ich dtugo$¢ nalezy dobrac¢ uwzgledniajgc
grubosc  ptyty styropianowej, warstwy kleju oraz wymagane] gtebokosci
kotwienia w scianie.

Otwory w materiatach drgzonych nalezy wykonac¢ wiertarkg bez uzycia udaru.
Lbrojenie termoizolacji

Naroza przy zbiegu scian budynku oraz przy otworach okiennych i drzwiowych
nalezy wzmocnic¢ przy zastosowaniu profili naroznych z siatkg z wtdkna szklanego
osadzonych na zaprawie klejowo-szpachlowe;.

Zaprawe  klejgco-szpachlowg nalezy nanosic na  powierzchnie  ptyt
styropianowych ciggtg warstwg pasami o szerokosci siatki z wtdkna szklanego
i przeczesujqc kielnig zebatg 10x10 mm.

W przygotowang warstwe zaprawy klejgco-szpachlowej przy uzyciu pacy
wygtadzajgcej wciskac¢ natychmiast siatke z wtdkna szklanego i réwno
zaszpachlowac.

Siatke nalezy rownomiernie napigc likwidujgc nafatdowania. Siatka musi byc
catkowicie zatopiona w zaprawie.

Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning winna mie¢ grubos¢ 3-5 mm. Sgsiednie
pasy siatki nalezy uktadac z 10-cio centymetrowym zaktadem. Po wyschnieciu
zaprawy zbrojgcej jeszcze raz sprawdziC ptaszczyzne eliminujgc ewentualne
nierdwnosci pacg z papierem sciernym.

Cokdt w  czesci zalegajgcej] w  ziemi wykonczy¢ masami  bitumicznymi
przeznaczonymi do wspotpracy ze styropianami typu XPS.

3.8 Drzwi zewnetrzne do przedsionka - wiatrotapu

Drzwi  w systemie aluminiowym z regulatorami dociggu, przeszklone o
wspotczynniku  U<1,3W/m?2 na uszczelkach z systemem zamkdéw i okuc
antywtamaniowych.

Uwaga: Przed przystgpieniem do produkcji bezwzglednie nalezy potwierdzic
wymiary otworow.



3.9. Stolarka okienna i drzwiowa

Uwaga: Po wykonaniu stanu surowego dokonac faktycznego obmiaru otworow
okiennych idrzwiowych. W zestawieniu stolarki wymiary podano w swietle
oftwordw i nalezy przyjqc luz montazowy (zaleca sie stosowac luz od 2 do 3cm
po obwodzie pomiedzy wymiarem w swietle oscieza i oscieznicy okna). Ksztatt
oraz funkcje okien i drzwi zachowac bez zmian.

Stolarka drzwiowa

W pomieszczeniach zastosowano stolarke petng drewniang. Drzwi tazienkowe
montowac z fabrycznym podcieciem lub otworami wentylacyjnymi.

Stolarka okienna

W pomieszczeniach zastosowano stolarke okienng drewniang trzyszybowq z
profilem okiennym 5-komorowym o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9
W/m2K, szklong pakietem zespolonym o wspotczynniku U=1,0W/m2K. W ramach
okien stosowac wywietrzaki.

Dodatkowo w celu prawidtowej wentylacji pomieszczen stosowac okucia
umozliwiajgce czasowe rozszczelnienie okien oraz mozliwos¢  oftwarcia
~Wywietrzakow”

Uwaga: W zestawieniu stolarki uwzgledniono ksztatt oraz funkcje okien.

Parapety zewnetrzne

Stosowac¢ parapety systemowe ze stali ocynk w kolorze szarym. Stosowac
systemowe plastikowe naktadki brzegowe. Nosek parapetu winien wystawac za
lico Sciany min. 3cm (liczgc od krawedzi sciany do linii przetamania kapinosu).

3.10. Wykonczenie wnetrza
Sciany i $cianki wewnetrzne murowane

Wykonczy¢ gtadzig gipsowq zatartg na gtadko. Narozniki wypukte wzmocnione
listwami kgtowymi. Catos¢ pomalowana dwa razy farbg emulsyjng w kolorze
biatym poétmatowym. Programowo powierzchnie nie malowane zatozono

w pasie kuchennej glazury, w tazience i pomieszczeniu gospodarczym.

Stropy
Systemowy podwieszany sufit kasetonowy.

Podtogi.

Wykonane zgodnie z rys. Wszystkie posadzki zatarte na gtadko nalezy traktowac
jako gotowe podtoze pod panel, terakote, gres lub podtogi klejone z drewna
naturalnego (wg. indywidualnego uznania lub projektu wnetrz).

Parapety wewnetrzne

Systemowe drewniane.

Drzwi zewnetrzne

Obiekt wyposazono w drzwi wewnetrzne z okuciami obwiedniowymi i zamkami .




Uwaga: kolorystyka wnetrz do uzgodnienia z inwestorem.

4.0Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzalezinosci urzqdzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiekiu i jego rozwigzaniami
budowlanymi.

Nie dotyczy.

5.0 Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem, {j. instalacji i urzgdzen budowlanych:

5.1 Wentylacji grawitacyjna
Wentylacja w budynku — grawitacyjna.

5.2 Wodociqggowych i kanalizacyjnych.
Lgodnie z projektem technicznym z zakresu branzy sanitarne;.

5.3 Elekiroenergetycznych,
Zgodnie z projektem technicznym z zakresu branzy elektroenergetyczne;.

UWAGA:
Projekt techniczny rozpatrywac razem z pozostatymi  opracowaniami
branzowymi i architekturg.

Zakres Petniona Imig i nazwisko,
opracowania funkcja specjalnosc
projektowa i nr uprawnien budowlanych
Architektura Projektant mgr inz. arch. Mikolaj Krajewski
spec. architektoniczna

uprawnien:

numer upr. | A/PB/8300/153/83




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczamy, ze: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PRZEBUDOWA BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM
KRYZYSOWEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego

Adres obiektu budowlanego

Biatogard, ul. Grunwaldzka 49a dz. 265/3, obr. 0007,
Biatogard - miasto

Xi
Kategoria obiektu budowlanego

Identyfikator dzialki ewidencyjnej 320101_1.0007.265/3

POWIATOWE CENTRUM POMOCY
RODZINIE W BIALOGARDZIE

Ul. Plac Wolnosci 1

78-200 Biatogard

Imig i nazwisko lub nazwa inwestora,
adres inwestora

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

konstrukcja

spec. uprawnien:

Krajewski

architektoniczna

spec. uprawnien:

Zakres Petniona Imie i nazwisko, Petniona Imig i nazwisko,
opracowania funkcja specjalnosc funkcja specjalnosc

projektowa i nr uprawnien budowlanych | projektowa i nr uprawnien budowlanych
Architektura, Projektant mgr inz. arch. Mikotaj Sprawdzajacy mgr inz. arch. Jan Drzazga

architektoniczna

elektryczne

spec. uprawnien:

numer upr.

Lawrynowicz
instalacyjno- inzynieryjna

w zakresie sieci
i insta;acji elektrycznych

UAN/U/7342/74/93

spec. uprawnien:

numer upr.

numer upr. numer upr.
umerup AIPB/8300/153/83 umerup AIPB/8300/240/83
Instalacje Projektant mgr inz. Elzbieta Klimek Sprawdzajacy mgr inz. Mariusz Bodnar
sanitarne
spec. uprawnien: Inst. —inzynieryjna spec. uprawnien: Inst. — inzynieryjna
w zakresie sieci w zakresie sieci
wod.-kan., c.0. oraz inst. wod.-kan., c.o0. oraz inst.
sanitarnych sanitarnych
numer upr. GT-V-63/147/77 numer upr. ZAP/0168/PWOS/14
Instalacje Projektant mgr inz. Zbigniew Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Pawlowski

instalacyjnaw zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
elektrycznych

i elektroenergetycznych

ZAP/0164/PWOE/06
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