PRZEDMIAR ROBOT

Zatacznik nr 9

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[ jm. | Poszcz. | Razem

Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1917N na odcinku Rozyrisk -
dr. kraj. nr 16

1/KNNR 6 D-05.03.08 m?
1002-01 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows i
kruszywem bazaltowym do nawierzchni drogowych o wym. 2-5 mm przy
uzyciu kombajnu drogowego do powierzchniowego utrwalenia drég
<w km 6+445 do do km 9+945>3500.0"3.5 m? 12250.00
RAZEM 12250.00
2|KNNR & D-05.03.08 m2
1002-03 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i
kruszywem bazaltowym do nawierzchni drogowych o wym. 8-11 mm przy
uzyciu kombajnu drogowego do powierzchniowego utrwalenia drog wraz z
oczyszczeniem istn. nawierzchni bitumicznej i uprzednim wykonaniu re-
montu jezdni
<w km 6+445 do do km 9+945>3500.0*3.5 m2 12250.00
RAZEM 12250.00

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 2222 Uzytkownik: Powiatowy Zarzad Drég w Etku




