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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz.
682 z p6zn. zm.) oswiadczamy ze:

PROJEKT BUDOWLANY/PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
BUDOWY:

Budowa linii kablowej nN-0,4kV wraz ze stupami o§wietlenia w miejscowosci Plociczno
Tartak, Gawrych Ruda gm. Suwalki.

PLOCICZNO TARTAK, GAWRYCH RUDA gm. Suwalki,
Jednostka ewidencyjna: 201207_2 Suwalki

Obreb: obreb nr 0030 Ptociczno Tartak
Numer dzialek ewidencyjnych: dz. nr 762/1, 440/1, 229/10, 229/7, 231/19, 231/3, 231/23
Obreb: obreb nr 0010 Gawrych Ruda

Numer dzialek ewidencyjnych: dz. nr 1/48
Kategoria obiektu: XXVI

wykonany na zlecenie:
; Gmina Suwalki
ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwaliki
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inz. Marian MALINOWSKI
upr nr ewid. PDL/0137/POOE/11



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
DANE OGOLNE:

INWESTOR: ) Gmina Suwatki
ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwalki

Budowa linii kablowej nN-0,4kV wraz ze stupami o§wietlenia w miejscowosci Plociczno
Tartak, Gawrych Ruda gm. Suwalki.

PLOCICZNO TARTAK, GAWRYCH RUDA gm. Suwafki,

Jednostka ewidencyjna: 201207_2 Suwalki

Obreb: obreb nr 0030 Ptociczno Tartak

Numer dzialek ewidencyjnych: dz. nr 762/1, 440/1, 229/10, 229/7, 231/19, 231/3, 231/23
Obreb: obreb nr 0010 Gawrych Ruda

Numer dzialek ewidencyjnych: dz. nr 1/48
Kategoria obiektu: XXVI

1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Budowa linii kablowej nN-0,4kV
wraz ze stupami o§wietlenia w miejscowosci Plociczno Tartak, Gawrych Ruda gm.
Suwalki.

1.2 Okreslenie stanu istniejacego zagospodarowania terenu

Lokalizacja:

Teren objety inwestycja zlokalizowany jest na terenie wskazanym w dokumentacji projektowej —
miejscowos¢ Plociczno Tartak, Gawrych Ruda gm. Suwatki.

Na terenie inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy
Suwaltki oraz decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Teren calej inwestycji nie jest potozony w strefie konserwatorskiej

Teren potozony jest w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego i Obszarze Chronionego
Krajobrazu ,,Puszcza i Jeziora Augustowskie” oraz Natura 2000.

Wszelkie zagospodarowanie musi by¢ zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Teren calej inwestycji nie jest polozony na obszarze objetym eksploatacja gérniczg.

Na terenie nie przewiduje si¢ obiektéw budowlanych do rozbidrki.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, - istniejgca linia napowietrzna
nN-0,4kV umozliwiajaca zasilania projektowanego oswietlenia zgodnie z wydanymi
warunkami przytaczeniowymi.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania §ciekdw, - nie dotyczy

¢) uklad komunikacyjny — istniejacy uklad nie podlegajacy zmianie

d) sposéb dostgpu do drogi publicznej — istniejacy

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
— istniejace sie¢ elektroenergetyczna



- istniejaca sie¢ telefoniczna
- istniejaca sie¢ wodociagowa
- istniejaca sie¢ gazu

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania — istniejace uksztaltowanie terenu i istniejaca
zielen niepodlegajaca zmianom

1.4. Zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, przy czym
powierzchni¢ zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchni¢ czgsci zewnetrznych
budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony - nie
dotyczy

b) powierzchni drég, parkingéw, placow i chodnikéw — istniejacy uklad nie podlegajacy
Zmianie

c) powierzchni biologicznie czynnej,— nie dotyczy

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych — nie dotyczy

1.5. Informacje i dane:

p.5 a. Teren, na ktérym planowana jest inwestycja — brak ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego

p.5 b. Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety ochrong konserwatorska.

p.5 c. Inwestycja nie obejmuje terenéw gorniczych a takze terenéw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemi.

p.5 d Inwestycja nie zagraza dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych 1 ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw w przypadku odkrycia
przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy:

1) wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢;

2) zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce odkrycia;

3) niezwlocznie zawiadomié wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow

p.6. dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wodg, wraz z ich parametrami technicznymi
- Nie jest wymagane spelnienie warunkéw ochrony przeciwpozarowej

p.7. inne niezb¢dne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych;
- Nie okreslenia dodatkowych danych wynikajacych ze stopnia skomplikowania obiektu

p.8 Obszar oddziatywania planowanej inwestycji miesci si¢ w zakresie dziatek objetych
wnioskiem.

Inwestycja nie wplynie ujemnie na srodowisko i nie bedzie ogranicza¢ funkcji dziatek sgsiednich.
Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu: Prawo
energetyczne art. 51.1 pkt. 3, Norma N SEP-E-004:2014 — , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Obszar oddziatywania w catosci zamyka si¢ na



przedmiotowych dziatkach - zgodnie z art. 3, pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane.

1.6. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujacy:

Budowa linii kablowej nN-0,4kV wraz ze stupami o§wietlenia w miejscowosci Plociczno
Tartak, Gawrych Ruda gm. Suwalki.

PLOCICZNO TARTAK, GAWRYCH RUDA gm. Suwalki,
Jednostka ewidencyjna: 201207_2 Suwalki
Obreb: obreb nr 0030 Ptociczno Tartak
Numer dzialek ewidencyjnych: dz. nr 762/1, 440/1, 229/10, 229/7, 231/19, 231/3, 231/23
Obreb: obreb nr 0010 Gawrych Ruda
Numer dzialek ewidencyjnych: dz. nr 1/48
Kategoria obiektu: XXVI

1.7. Podstawa opracowania.
»  zlecenie Inwestora,
» obowigzujace normy i przepisy.

1.8. Projektowane oswietlenie zewnetrzne.

Do o$wietlenie drogi zaprojektowano stupy oswietleniowe:
» stup oswietleniowy stalowy CC 9m/76/174/3 o wys. 9m z wysiegnikiem W1R1,5
na fundamencie FP2-F-100/43 z oprawg BGP280 LED60/740 II DN11 DDF D18

SRT SDM
» Oprawa powinna umozliwia¢ zamontowania gniazdo NEMA 5/7 pin ANSI C136.41.

lub ztacze SR (Zhaga Book 18 lub réwnowazne)
PRZYKLADOWA SYLWETKA SLYPA

MATERIALY

Trzony slupéw oraz plyty podstawy wykonane ze stali $235JRG2 zgodnej znorma
PN-EN 10025:1990

NORMY | CERTYFIKATY

Slupy o$wietleniowe posiadaja certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 40-5.
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1.9 Przejscia dla pieszych - doSwietlenia

Przejscia dla pieszych o§wietlono zgodnie z wytycznymi prawidtowego o$wietlenia
przejs$¢ dla pieszych, wydanymi przez Ministerstwo Infrastruktury.

Do o$wietlenie przejs¢ dla pieszych zaprojektowano stup oswietleniowy CC 5Sm/76/146/2
o wys. 5m na fundamencie FP1 z oprawg BGP281 T25 1 xLED35-4S/840

Oprawa powinna umozliwia¢ zamontowania gniazdo NEMA 5/7 pin ANSI C136.41. lub
ztacze SR (Zhaga Book 18 lub réwnowazne)

. . . . Srednie natezenie o§wietlenia [1x]
Poziom o$wietlenia drogi . -
najnizsze najwyzsze
L E strefa strefa
[cd/m2] [1x] Przej$cia | Oczekiwania Kazda
1,5<L 50<E Os$wietlenie nie jest wymagane
1,0<L<1,5 30<E<50 75 50 200
0,75<L<10| 20<E<30 50 30 150
0,5<L<0,75| 10<E<20 30 20 100
L<0,5 E<10 15 10 50

Uo = Emin/Esr > 0,4

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostalo wskazane pochodzenie materialéw
(marka, znak towarowy, producent, dostawca urzadzen i materialow), Zamawiajacy
dopuszcza oferowanie urzadzen i materialéw rownowaznych o nie gorszych parametrach
techniczno-funkcjonalnych, ktore zagwarantuja realizacj¢ robét zgodnie z wydanym
pozwoleniem na budowe oraz zapewnia uzyskanie parametréw technicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w wyzej wymienionych dokumentach
okreslajacych zakres dokumentacji projektowej.

Wszelkie nazwy wlasne produktéow i materialow przywolane w dokumentacji
projektowej shuza okresleniu wlasciwosci i wymogow technicznych oraz spelnieniu
pozadanych przez projektanta wymagan estetycznych zalozonych w dokumentacji
projektowej.

Zasilanie projektowanego oswietlenia drogi odbywac si¢ bedzie z istniejacej szafy SO
zasilanej z istniejgcego ZKP zgodnie z warunkami nr 25-B5/WP/00423 wydanymi przez PGE
Dystrybucja S.A. Do zasilania stupéw zaprojektowano kabel YAKXS 4x35mm? + bednarka
stalowa ocynkowana FeZn 25x3mm. Kable pod wjazdami chroni¢ rurg ostonowg 110mm.
Przejscie kabla pod drogg gminng z nawierzchni nieutwardzonej nalezy wykonaé¢ metoda
rozkopu a pod nawierzchnig utwardzong nalezy wykona¢ metoda przewiertu. W miejscach
zblizenia do sieci energetycznej nalezy wykonac przekopy kontrolne.

Kabel nalezy uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,8m na 10-cio centymetrowej
podsypce z piasku. Nastepnie ulozony kabel nalezy zasypa¢ 30 centymetrowg warstwa zasypki.
Zasypke wykopu wykona¢ z gruntu przepuszczalnego, zageszczajac go mechanicznie warstwami
grubos$ci max. 30cm: wskaznik zageszczenia 1,0. Zasypke przykry¢ folig koloru niebieskiego
wzdtuz calej trasy kabla.

Skrzyzowanie kabla z wodociagiem 1 kanalizacja wykona¢ w rurach ostonowych 110mm.
Po zakonczeniu robét pas drogowy uprzatngé z wszelkich zanieczyszczen oraz powiadomic
zarzadce drogi o zakonczeniu robét celem odebrania pasa drogowego.

Stupy potaczy¢ trwale z utozong bednarka. Kabel pod wjazdami chroni¢ rurg ostonowg 110mm.
W kazdym stupie zamontowa¢ tabliczke stupowg z bezpiecznikami topikowymi 6A. Przewody




od tabliczki stupowej do kazdej z opraw 3xYDY?2,5mm?. Rozdzielenie przewodu PEN na N i PE
nastepuje w kazdym stupie. Miejsce rozdzielenia uziemic - polaczy¢ z bednarka utozong w ziemi.
Kabel ulozony w ziemi powinny by¢ zaopatrzony na catej dlugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i rur.

Kabel utozony w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy glowicach lub
skrzynkach oraz w takich miejscach i w takich odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastreczato
trudnosci.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace co najmnie;j:

a) symbol i numer ewidencyjny linii,

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

c¢) znak uzytkownika kabla,

e) rok utozenia kabla.

Prace wykona¢ zgodnie z normg N SEP 004-2014 - , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.

UWAGA! Nalezy dokona¢ odbioru kabli przed zasypaniem oraz wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng.

2. Uwagi koncowe.

- Calos¢ robét wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi

wykonywania 1 eksploatacji instalacji 1 urzadzen elektrycznych warunkami technicznymi

zasilania, warunkami szczeg6towymi okre§lonymi w uzgodnieniach .

- O rozpoczeciu robdt powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zarzadzajacych sieciami

1 wlascicieli terenu.

- Do odbioru koncowego przedstawi¢ plan powykonawczy trasy linii, atesty 1 certyfikaty

instalowanych urzadzen oraz protokoty badan i pomiar6w w zakresie wymaganym warunkami

technicznym odbioru.

- Po zakonczeniu prac ziemnych teren budowy nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.
Opracowatl:

Marian Malinowski
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Obiekt: Linia kablowa nN-0,4kV wraz ze stupami - o$wietlenie ulic
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:
Budowa linii kablowej nN-0,4kV wraz ze stupami o$Swietlenia w miejscowosci Plociczno
Tartak, Gawrych Ruda gm. Suwalki.

Lokalizacja:

PLOCICZNO TARTAK, GAWRYCH RUDA gm. Suwalki,
Jednostka ewidencyjna: 201207_2 Suwalki
Obreb: obreb nr 0030 Ptociczno Tartak
Numer dzialek ewidencyjnych: dz. nr 762/1, 440/1, 229/10, 229/7, 231/19, 231/3, 231/23
Obreb: obreb nr 0010 Gawrych Ruda

Numer dzialek ewidencyijnych: dz. nr 1/48
Kategoria obiektu: XXVI

Inwestor:
GMINA SUWALKI
ul. Swierkowa 45
16-400 Suwalki
Projektant:

mgr inz. Marian Malinowski
Krusznik 14A, 16-304 Nowinka
upr. do proj. PDL/0137/POOE/11

Quwrall-i marzar 2NIKr



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA.

zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dn. 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)

1. Zakres oraz Kkolejnos¢é realizacji robét dla calego zamierzenia budowlanego.

a) wytyczenie trasy linii oswietleniowej stupow 1 trasy linii kablowej,
b) wykonanie otworéw pod stupy linii o§wietleniowej,

¢) ustawienie stupow,

d) roboty ziemne - réw kablowy,

e) uktadanie kabla i przepustow w rowie kablowym,

f) zasypanie rowu kablowego,

g) podiaczenie kabli w stupach

h) pomiary i badania.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

a) droga powiatowa i gminna
b) istniejaca linia napowietrzna i kablowa SN i nN,
¢) istniejgca i projektowana infrastruktura techniczna

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie mogg stwarzac:

a) prace w sgsiedztwie istniejacych linii napowietrznej i kablowych SN i nN

b) praca na wysokosci podczas montazu stupéw,

¢) prace wykonywane w poblizu jezdni z wystepujacym ruchem pojazdéw,

d) prace ziemne wykonywane przy zblizeniach i krzyzéwkach z istniejacymi
uzbrojeniem terenu

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych.

Przy poprawnym wykonywaniu robét nie wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4.1. Badania i pomiary winny wykonywac¢ osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje.

5. Informacje dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji roboét szczegélnie niebezpiecznych.

5.1. Pracownicy wykonujacy wykop oraz montaz linii stupéw o$wietleniowych winni
by¢ poinstruowani o przebiegu istniejgcych linii energetycznych.

5.2. W trakcie wykonywania wykopu nalezy wygrodzi¢ i oznakowac teren
wykonywania robdét.



5.3. Zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed osuwaniem si¢ ziemi.

5.4. Badania i pomiary winny wykonywac¢ osoby posiadajace wymagane uprawnienia.

Przed przystapieniem do prac kierownik budowy powinien przeszkoli¢ pracownikow
w zakresie przestrzegania zasad BHP dla poszczegdlnych stanowisk pracy i uzyskaé
potwierdzenie pracownikéw o odbytym i zaliczonym szkoleniu we wlasciwej ksigzce szkolen.
Prace elektryczne powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia

1 zaswiadczenia kwalifikacyjne.

W wypadku wystapienia zagrozenia wszyscy pracownicy winni posiada¢ znajomos¢

udzielania pierwszej pomocy oraz by¢ zaopatrzeni w apteczke pierwszej pomocy. W
widocznym miejscu nalezy umiesci¢ spis waznych telefonow.

W trakcie przygotowania i wykonywania robdt stosowaé przepisy okreslone m.in. w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Projektant:
mgr inz. Marian Malinowski

Krusznik 14A, 16-304 Nowinka
upr. do proj. PDL/0137/POOE/11



