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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

W7

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-174/2017 Poznan, dnia 20 czerweca 2017 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart, 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,31 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdin. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie { Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, 2e zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji KWaliﬁkacyjnej WOI1IB
otrzymuje

Pan
Tomasz Szustek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 22 lutego 1981 r. w GnieZnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0137/POOS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwe]j izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7t

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Szustek jest

upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeSnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodei uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenn w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Al

Przewodnibza@y —prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowskic.......lr e ‘

Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiskic,....cveerireeneneensiae b e e

ot

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:....'".};".'.g'f?t..?:fg:"'..i_....-r.".‘a.m._.:.'i‘...

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Szustek
62-220 Niechanowo, Zelazkowo 51
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzorn
Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-R8Q-V1W-SG2 *

Pan Tomasz Szustek o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0511/07
adres zamieszkania ul. Stoneczna 19, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-02 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.
(Z2godnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiaéciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Przedsigbiorstwo EKO WODKAN Zelazkowo 51 62-220 Niechanowo

NIP 784-219-70-99 tel. 509 062 356 email: ekowodkan@interia.pl

Gniezno dnia 12.05.2023.

OSWIADCZENIE OSPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE]

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r poz. 2351 t.j. )

o$wiadczam, ze projekt techniczny pod nazwa:

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci
Imielno 0004 dz nr 65
gmina tubowo powiat gnieznienski
zostat wykonany w sposob zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach

administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz wiedzg techniczna.

PROJEKTANT:
mgr inz. Tomasz Szustek
Nr uprawnien WKP/0137/PO0OS/17

=
Projekt techniczny — Budowa sieci wodociggowej



Czesdé opisowa
1. Przedmiot projekiu,

Przedmiotem projektu jest techniczne rozwigzanie rozbudowy sieci wodociggowe). Budowa
projekltowanej sieci ma na celu podtgczenie powstatych dziatek budowlanych do istnigjgce;
sieci wodociqgowej. Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur PVC 110x4,2 PN 10,
Opracowanie obejmuje sieci wodaociggowe] na nastepujacych dziatkach: é5

W ramach zadania zostanie wykonana sie¢ wodociggowa o nasiepujacych narametrach:

Sie¢ wodociggowdi fi 110 PVC [mb] 168,0

Lakres zadania projektowego zostat uzgodniony z inwestorem,
W zakres opracowania nie wchodzi projekt organizaci robdt, a tym samym zabezpieczenie

placu budowy, ani zabezpieczenie prowadzonych robdt,

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki fub terenu,

Pasy drogi i dziatki, na ktdrej projekiuje sig sie¢ wodociggowg uzbrojone sq w kable
energetyczne, sie¢ gazowq oraz sie¢ telekomunikacyjng. Szczegdina uwage i ostroznoie nalezy
2wrdciE przy koliziach z istniejgoym uzbrojeniem. Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznad
sie z usytuowaniem uzbrojenia aktuainym na dzien prowadzenia robét.
Kolizje naniesiono na mapeg dotgczong do protokotu z narady koordynacyine]. Nie wyklucza sie
istnienia uzbrojenia terenu na naniesionego na mapy, dlatego nalezy wykonywadé doty
poszukiwawcze celem ustalenia uzbrojenia terenu,

W czasie realizacji inwestycji napotkane znaki graficzne i inne znaki geodezyjne

pozostawiC w stanie nienaruszonym. Po wykonaniu zgtosic do inwentaryzaci powykonawcze),

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu.

W ramach zadania projektowego przewidziano nastepujace zmiany w zagospodarowaniu

terenu:

) zostanie wybudowane uzbrojenie ferenu w postaci:
- rurociggow cisnieniowych
- hydranty nadziemne

- zasuwy zeliwne

Sie¢ wodociqgowa ziokalizowana bedzie w pasie drogi gminne] w odlegtosci 1,50 m od

krawedzi iezdni. Projekiowana sie¢ wodociagowg nalezy wykonad z rur PYC 110 x4,2 PN




10{168,0 mb ). Na wigczenie nowego odcinka nalezy zamontowad zasuwe kotnierzowag W1.
Wezty wykonac zgodnie z zatgozonymi schematami. Zaprojektowano hydranty nadziemne 80
mm 1 szt.. Teren wokdt zasuw | hydrantéw nalezy umocnié betonem fub kostkqg betonowa.
Nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczq koloru niebieskiego wraz z wktadkg metalowa okoto 35 cm
ponad gérng Sciankg rurociggu. Wszelkie prace wykonywad zgodnie z Warunkami Technicznymi
wydanymi przez gestora sieci.

Zastosowane materiaty muszg posiadad odpowiedni atesty higieniczne dopuszezajgey je w

budownictwie. Ksztattki zeliwne muszg byé wykonane z zeliwa sferoidalnego.

Uzbrojenie sieci stanowicq:

. zasuwa odcinajgca @ 80 i mm na wigczeniu do sieci oraz @ 80 mm przed hydrantem
ppoz. nadziemnym - zeliwne, kotnierzowe ze skrzynkq i obudowq, projektuje sie zasuwy
kotnierzowe z klinem gumowym ze wzgledu na tatwiejszy montaz i demontaz, sruby nierdzewne
potgczen kotnierzowych dobize zabezpieczyé przed korozja;

e na kolanach, tukach i odnogach sieci zatozy¢ bloki oporowe

e hydranty ppoz. nadziemny @ 80 mm w miejscach przedstawionych w projekcie,
wezly wodociqggowe zaprojekiowano kotnierzowe, zeliwne.

s Migjsca, w ktdrych montowane bedq zasuwy i hydranty podziemne nalezy oznakowadé
za pomocd tabliczek wodociggowych umieszczonych na ptocie lub na stupkach metalowych -

zabezpieczonych przed korozjqg.

Wszystkie prace ziemne i odiworzeniowe wykonywad zgodnie z decyzq lokalizacyjng wydang

przez Zarzgdce drogi.
Zaprojektowano frasg wodociqgu bez naruszania istniejgcego drizewostanu oraz bez
konieczno$ci zmiany uksztaltowania terenu. Po robotach teren zostanie przywrdécony do stanu

pierwotnego.

Uwagi montazowe;

° prowadzic rurociqg prosto,

o vwzglednic minimalne odiegtoici od budynkdw i uzbrojenia podzemnego i
naziemnege,

° uktadac rurociqg na gtebokoici zabezpieczajgee] przed zamarzaniem 1. min.
.6 mp.p.tl,

o Rurociggi monfowac na podsypce piaskowe] o gruboidci 10 cm dla sieci

gtownych. Obsypke wykonad¢ gruboici 15 cm ponad wierzch rury.,
o Przed zasypaniem wykopodw nalezy dokonaé geodezyjne] inwentaryzacii

powykonawcze]. Nalezy wykenad probe szezelnodci rurociggu wodociggowego na cisnienie




0.9Mpa

Przed przystapieniem do robdt nalezy:

° uzyskac zezwolenia przejicia przez terenu od wiascicieli lub uzytkownikdw

nieruchomosci;

® oznakowad i zabezpieczyd trasy przewoddw,

o dokonad podziatu trasy wyznaczenie miejsc uzbrojenia i odlegtoici,

o wyznaczyC zatamania frasu przez uzyskanie punkiow przeciecia osi dwoch
kierunkow,

e roziozyC wykopy popizez oznaczenie szerokoci i odlegtosci krawedszi skarp od
osi.

Przewody uktadad na podsypce piaskowej 0 grubosci 10 cm zageszczonej recznie, Po
zasypaniu grunt nalezy ubi¢ po obu stronach rury i 15 cm ponad rure |, tak aby jej nie uszkodzic.,
Przy wykonywaniu wykopow urobek nalezy odktadad wzdtuz wykopu, po utozeniu rur, migjsce
doprowadzic do stanu pierwolnego.

W przypadku wystgpienia znacznych ilosci wody gruntowe] zaieca sie odpompowanie wody

pompq spaiinowq.

Laprojektowano wykop waskoprzestrzenny o szerokosci 0,6 m. Rzedne wezrtdw przyjeto wedtug
pomiardw w terenie oraz wartosci podanych na planach sytuacyjno-wysokosciowych.

Przy wykonywaniu wykopdw urobek nalezy odktadad wzdtuz wykopu, po utozeniu rur, miejsce
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Podczas budowy stosowad umochienie wykopdw za
pomocd bali drewnianych lub stalowych obuddw wykopu {np. szalunki firmy KOPRAS lub
KRINGS) , ktére zabezpieczajq przed osunieciem sig ziemi. W przypadku braku mozliwosci
zastosowania szalunkdw wykonywad wykop szeroko-przestrzenny o nachyleniu skarp min 1:1,5.
Rzedne wtazéw przyjeto wedtug pomiardw w terenie oraz wartosci podanych na planach

syludcyjno-wysokosciowych,

W rejonie kolizii z urzgdzeniami podziemnymi wszystkie prace wykonywaé recznie.

Do umocnienia koncowek sieci oraz na zatamaniach frasy, pod ksztattkami oraz uzbrojenie
wykonac bloki oporowe wg zatqczonych rysunkéw, z betonu B10 zageszczonego.

Po odbiorze technicznym i zinwentaryzowaniu sieci nalezy zasypac, ubijajge warstwami grubosci

50 cm w celu uzyskania zageszczenia gruntu min. 0,%98.

4, Inne informacje i dane.

Dziatki na kidrych zaprojektowano sie¢ wodociggowd nie zndjdujg sie na terenach gdrniczych.
Poziom wody gruntowej jest wysoki i zZiokalizowany jest na poziomie okoto 1,5~ 2,0 m pod

poziomem ferenu.




5. Wytyczne montazowe | wykonawcze

Przed przystgpieniem do prac frasa przebiegu rurociggdw powinna byd wyltyczona przez
uprawnionego geodete,

. Po wykonhaniv prac montazowych, w stanie odkrytym nalezy zgiosic sied do
odbioru technicznego craz do Powiatowego Zarzqdu Geodezji, Kartografii, Katastru i
Nieruchomojici w Gnieznie w celu zinwentaryzowania.

° Wszelkie prace nalezy wykonad zgodnie 7 ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych” Tom I, przestrzegajge cdnosnych przepisdw BHP,

® Projekiant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizie powstate z uzbrojeniem
podziemnym nie naniesionym na planie sytuacyino-wysokos$ciowym

e W przypadku natrafienia na nienaniesione na mapy uzbrojente podziemne,
nalezy uwazac jest ono czynne iw odpowiedni sposéh zabezpieczys, Powiadomic wiasciciela
uzbrojenia

° Realizacje robdt wykonywad uwzgledniajge warunki, opinie | zezwolenia
wszystkich jednostek uzgadniajgeych projekt jak i wszystkich wiadcicieli | zarzgdedw uzbrojenia
terenu.

o Przed oddaniem do uzytkowania nalezy przeptukac 2 % podchlorynem sodu i
dokonad¢ badania bakteriologicznego wody.

® przed zasypaniem robdt nalezy dokonad geodezyjnej inwentaryzacii -

powykonawcze).
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Informacja
dotyczgcea planu bezpieczensiwa i ochrony zdrowig

Nazwa obiekiu: Rozbudowa sieci wodocigqgowej
Adres obiektu: 62-260 tubowo

Kategoria obiektu: XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnei: tubowo 300 306_2

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Imielno 0004

Numery dziatek ewidencyjnych: 65

Nazwda inwestora: GMINA LUBOWO

Projektant obiektu: mgr inz, Tomasz Szustek
62-220 Niechanowo Zelazkowo 51,
uprawnienia budowlane nr WKP/0137/POOS/17

w specjalnosci instalacyjnej

Opracowanie: Maj 2023 rok




1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ redlizacji

poszczegdlnych obiekidw.

Zamierzenie dotyczy budowy sieci wodociggowej z rur PYC PN 10 tqczone za pomocq

uszczelek o §rednicy 110x4,2 wraz z hydrantami nadziemnymi fi 80 mm.

lakres robét i kolejnosd redlizacii poszezegdinych obiektow

_ oznakowdnie trasy przebiegu sieci

_wykonanie wykopu spizetem mechanicznym oraz recnie,
_ umocnienie fcian wykopu,

_ utozenie rurociqgu,

_ wykonhanie obsypki na rurocigg,

_montaz uzbrojenia sieci,

_ zasypanie mechaniczne wykopdw z zageszczeniem mechanicznym gruntu,

przywrdcenie nawierzchni ulicy do stany pierwotnego.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na dziatkach.

Imielno

dz. nr 65
droga - Uzbrojenie: sie¢ wodociqgowa; sie¢ telekomunikacying, siec energeiyczna.. Brak

zieleni wysokiej kolidujgcej z przebiegiem sieci. Stupy energetyczne. Utwardzone elementy

pasa drogowedo.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagroienie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

Uzbrojenie podziemne na trasie przebiegu sieci wodociqgowe].

4,. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podcezas realizacji
robét budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wyslgpienia.

al  zagrozenia przy robotach zZiemnych




roboly zZiemne wystepujg podczas wykopdw pod sie¢ wodociagowd, nalezy przestizegad
zasad bezpieczenstwa podczas prowadzenia tych robot 7 uwagi na mozliwose zawalenia
sie §cian wykopu, spadku do wykopdw narzedzi i upadku z wysokosci. Podczas robot
Ziemny w zblizeniu z istniejgcym uzbrojeniem prace wykonywaé recznie | w obecnosci
wiatciciell urzgdzeh. Zagroienie wystepujace w czasie prowadzenia robot to réwniez
odbywdajgcy sie ruch pojazdéw samochodowych, wykopy, praca sprzetu budowlanego.

Miejsce robdt nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujgeymi przepisami zawartymi w
Rozoorzadzeniu Ministra Infrasiruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg&towych
warunkow technicznych dia znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach {Dz. U, nr
220, poz, 2181).

b) zagrozenia pizy robotach instalacyjnych:

- porazenie prgdem elekirycznym,

- Upadek z wysokaosci

¢) Zagrozenia wystepujgce podczas realizac]i robot

Zagrozeniami dia oséb postronnych —~ mieszkancow ulic sq:

. wykopy zwigzane z koniecznosciq posadowienia rurociggu z uzbrojeniem,

_ praca maszyn budowlanych: koparek, spycharek, samochoddow.,

W celu ograniczenia dostepu osdb postronnych, wykopy naiezy zabezpieczy¢ balustradami
i tablicami ostrzegawczymi.

Osoby zatrudnione na budowie nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony indywidualnei.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane moga wykonywac tylko pracownicy wykwadlifikowani, posiadajgcy
aktuaine badania lekarskie dopuszezajace do pracy oraz przeszkoleni pod kafem BHP.

Przed przystgpieniem do roboét budowlanych nalezy przeprowadzc:

- instruktaz ogdliny,

- instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych,

Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem osdb szkolonych.




. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcemu
niebezpieczefisiwom wynikajgeym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w fym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcqg szybkg ewakudcje na wypadek

pozaru, awarli i innych zagrozen.

Nalezy zachowad nastepujgce warunki:
» poszczegoine roboty budowlane mogg wykonywac tylko specjalistyczne brygady
robocze, posiadajgee odpowiednie przygotowanie zawodowe,
e posiadanie sprawnych technicznie narzedz i sprzety,
» odpowiednie oznakowad izabezpieczy¢ plac budowy (umiescic na migjscy budowy
tablice informacying ),
» wykonanie drég dojazdowych,

s wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie Ssrodki tqcznoicai.

7. Uwagi i zalecenia:

Wytyczenie obiekidw na gruncie przez uprawnionego geodete posiadajgcego

odpowiednie kwalifikacje zawodowe.,

8. Uwagi ogblne:

Nalezy stosowad przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnic 06.02.2003r, w sprawie

bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych {Dz.U. z 2003r.,

Nr 47, poz, 401 ze zm.)

Opracowdat:




Monika
Majewska;
Powiat
Gnieznieriski

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia tereny,
przeprowadzone] przez Staroste GnieZnienskiego sposobem elektronicznym

Znak sprawy; GK.Z.6630.139.2023

Termin zakoriczenia narady: 2023-04-12

Whioskodaweca: Przedsiebiorstwo EKO WODKAN
62-220 Niechanowo, Zelazkowo 51, Wielkopoiskie, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: tubowo, Obr.: 0004, Dz.: 56, 57/4, 65, 66, 67/1,67/3,67/4,67/5, 68, 78
Rodzaj i funkeja przewodu: Projekt sieci wodociggowe), rozdzielcza, srednica 110 mm

Informacje uzupetniajgce:
$rednica 110 mm

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Monika Majewska, Dyrektor PZGKKIN

Elektrenicziie
podpisany przez
Menika Majewska;
Pawiat Gniednienski
Data: 2023.64,12
19:31:26 +02'00°

Lp.

Oznaczenie podmiotu oraz Imie

i Nazwisko osoby, ktéra ten
podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tres¢ uwagi

Marta Kalmus

1. |DUON Dystrybucja 5.A. pozyiywne bez uwag
Waldemar Gaca Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
2. |ENEA Operator S.A.RD Mogilno {nie dotyczy
Przemystaw Klimacki Nie dotyczy
3. JENEA Operator sp. z 0.0, pozytywne bez uwag
Pawel Woroch Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
4, ENERGA - Operator S.A. RD nie dotyczy
Stupca
Nie dotyczy
Andrzej Siepielski
5. (Fiberhost S.A, pozytywne bez uwag
Brak osoby upowaZnionej do Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
reprezentowania spotki na naradzie
naradach koordynacyjnych
6. |Gmina Kiszkowo nie dotyczy
Leszek Czubaszek Nie dotyczy
7. |Gmina tubowo pozytywne bez uwag

Brak uwag




8. |Gmina Niechanowo nie dotyczy
Monika Tomaszewska Nie dotyczy
9, |Hawe Telekom nie dotyczy
kukasz Schiichting Nie dotyczy
10. |Instytut Chemii Bioorganicznej |nie dotyczy
Polskiej Akademii Nauk
Nie dotyczy
Marek Kuberka
11, |Orange Polska pozytywne bez uwag
Marek Wichtacz Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
12. |Odwietlenie Uliczne i Drogowe  jnie dotyczy
Sp. z 0. 0. Kalisz
Nie dotyczy
Waldemar Frankowski
13. |PEC Gniezno sp. z 0.0, nie dotyczy
Karo!l Kistowski Nie dotyczy
14, |PERN S.A. pozytywne bez uwag
Konrad Kwiatkowski Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
15. |Powiatowy Zarzad Drog nie dotyczy
Bartosz Moszczynski Nie dotyczy
16. [PSE S.A, Oddziat w Poznaniu pozytywne bez uwag
tech Tatarski Brak uwag
17. |PSG Gniezno pozytywne z uwagami

Andrzej Wojciechowski

Szczegbtowa lokalizacje (przebieg i gtebokosc) sieci
gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych
przekopow prébnych, w miejscach zblizerl/skrzyzowan do
sieci gazowe]j zachowa¢ odlegiosci zgodnie 2.
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad sieci gazowej [ ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
poz. 640), w strefie kontrolowanej nie natezy podejmowac
dziatan mogacych spowodowad uszkodzenie sieci gazowej,
wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac recznie, w
terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca
zobowigzany jest zgtosi¢ sie do odpowiednie] terytorialnie
Gazowni PSG O7G w Poznaniu Gazownia w GnieZnie, ul.
Bolestawa Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno, e-mail:
gazownia.gniezno@psgaz.pl w celu powiadomienia o
przystapieniu do prac.

W miejscu skrzyZzowania przewiertu z istniejaca siecig
gazowag prace ziemne

wykonywaé recznie w wykopie otwartym.




18. [PWIK Sp. z o.0. Gniezno nie dotyczy
Jan Kaliski Nie dotyczy
19. |RCI Bydgoszcz nle dotyczy
Bogumit Strzelczyk Nie dotyczy
20. |Remondis Agua Trzemeszno nie dotyczy
Adam Przychodzki Nie dotyczy
21. |Servcom S.A. pozytywne bez uwag
Arkadiusz Kiosin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
22. |STK "Satpol” nie dotyczy
Jan Kaczkowski Nie dotyczy
23. |Stowarzyszenie Osiedlowe]j Sieciinie dotyczy
Telewizyjnej "PIEKARY"
Nie dotyczy
Piotr Cieslewicz
24. |System gazociagéw pozytywne bez uwag
tranzytowych 'EURCPOL GAZ"
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
Tomasz Pietrak naradzie
25. |UM Gniezno - Referat Drdog nie dotyczy
Gminnych
Nie dotyczy
Katarzyna Kroma
26. |UPC Polska Sp. z 0.0, pozytywne bez uwag
Alan Krulikowski Brak uwag
27. |Urzad Miasta i Gminy nie dotyczy
Czerniejewo
Nie dotyczy
Eliza Tadrowska
28. |Wielkopolska Siec pozytywne bez uwag
Szerokopasmowa 5.A.
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
Brak osoby upowaznionej da naradzie
reprezentowania spotki na
naradach koordynacyjnych
29. |Zaktad Gospodarki Komunainej {nie dotyczy
Witkowo
Nie dotyczy
Magdalena Szkudlarek
30. |Zaktad Ustug Komunainych i nie dotyczy
Rolniczych Sp. z 0.0. Przysieka
Nie dotyczy

Anna Antoniak




Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju usfug i sieci telekomunikacyjnych, jedli zostat ztozony:

e nie ztozono® ¥F¥,

e zozono*trY

®+*niewtasciwe skreslic

Podmioty prawidiowo zawiadomione o naradzie, ktére w niej nie uczestniczyly:

Orange Polska

Fiberhost S.A. — Brak osoby upowaznionej do reprezentowania spotki na naradach koordynacyjnych
WSS S.A. — Brak osoby upowaznionej do reprezentowania spotki na naradach koordynacyjnych
Servcom S.A. — Arkadiusz Klosin

DUON bystrybucja S.A, - Waldemar Gaca

ENEA Operator sp. z 0.0. - Pawel Woroch

PERN S.A. — Konrad Kwiatkowski

System gazociagéw tranzytowych 'EUROPOL GAZ" -~ Tomasz Pietrak

ONOU A W N e

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, peswiadczonej za zgodnosc z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych steci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Uzgodniono tresé protokotu z uczestnikami narady koordynacyjnej,

Z up. Starosty Gnieznienskiego

Monika Majewska

Dyrektor Powiatowego Zarzgdu Geodezji
Kartografii, Katasiru i Niemchomoscei

Padpis | pleczgé przewodniczacego narady kourdynacyinej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1985 r. Prawo geodezyine i kartograficzne (L], D7.3).2020.276), nicobecnosé na naradzie
koordynacyjre} podmiotu naledycie zawiadomionego o Jej migjscu i terminie pie stanowi przeszkady do jej przeprowadzenia. Przyimuje sig, ie
podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu [..-).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Minisira Administracji | Cyfryzaci z dnia 21 paZdziernika 2015 r. w sprawie powiatowe]j bazy GESUT I
krajowe] bazy GESUT {Dz.U.2015,1938), powiatowq baze GESUT (..) aktualizuje sig w drodze czynnosci materialno-technicinych na podstawie
danyeh lub informacji zawartych w dokumentach, ktdre byly przedmiotem narady koordynacyjnej, {...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikdw
e} narady 53 jednomyéine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust, 1 w zwigzku 2 art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 1. Prawo geodezyjne i kartograficene {t.j. Dz.1.2020.276): znaki
geodezyine, urzadzenia zabezpleczajace te znaki oraz budowle trianguiacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowie triangulacyjne, a takie nie
zawiadamia wlasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu fub przemieszczeniu znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzedi zabezpieczaigoych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia woinosci albo pozbawienta wolnosci do lat dwiéch.

5. O wymagane zezwolenia na usunlecie drzew lub krzewdw kolidujacych z przebiegiem prajektowanej inwestycli nalezy waioskowat do
odpowiedniego arganu w tryble przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody {t]. D2.U.2018.1614 2 poin. zm.).
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Lubowo, dnia 27.63.2023r.

Urzad Gininy Lubowo
62-260 Lubowo |

WARUNKI TECHNICZNE
Budowy sieci wodociagowe]

Lokaklizacia inwestyeji

powiat: gnieznienski
gimina: Fubowo
miejscowosé:  Imielno dznr 32 65

Gmina Lubowo informuje, ze istnieje mozliwosé wybudowania sieci wodociggowej w
miejscowosciach Imielno pod nastgpujgcymi warunkami:

-

Na wigcezeniu w istniejgea sie¢ zamontowaé zasuwg i oznaczy¢ na stupku.

Po wykonaniu sieci wodociggowej, a przed uzytkowaniem, wykonawca musi dostarczy¢ do

tut. Urzedu pozytywny wynik badan bakteriologicznych wody.

Sie¢ wodociagows wykonaé z rur 110 mm PVC

Wigczenie sieci wykonaé w dzialce nr 32 w budowana sie¢.

Prace wykonaé zgodnie z zalagczonymi uzgodnienia z wlascicielami nieruchomogci.

Przebieg trasy sieci kanalizacyjne] i wodociagowej podlega uzgodnieniu w tutejszym

Urzedzie oraz Zespole Uzgadniania Dokumentacji przy whasciwym Starostwie

Powiatowym na podstawie niniejszych warunkow.

7. Roboty instalacyjno- montazowe sieci moze wykonaé tylko uprawniony podmiot, kiory jest
zobowiazany do zgloszenia terminu rozpoczgeia i zakoficzenia prac w tut. Urzedzie.
Wykonawca rob6t musi posiadaé przedstawiciela, ktéry posiada uprawnienia budowlane
(uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkeji w budownictwie o
specjalnodci instalacyjnej).

8. Wykonang sieé zglosié¢ w stanie odkrytym do tut. Urzedu.

9. Po wykonaniu sieci wodociggowej, a przed uzytkowaniem, wykonawca musi dostarczy¢ do
tut. Urzedu pozytywny wynik badan bakteriologicznych wody.

10. Wykonawca udziela min 36-miesigcznej gwarancji na wykonane prace.

11. Niniejsze warunki sa wazne przez okres 24-miesigcy od daty wydania.

b

AL

GMINA LUBOWO
82280 Lubowo 4
REG. 531250458, NIP 784.22-89-2%1




T.ubowo, dn.27.03.2023

Urzad Gminy £.ubowo
62-269 Lubowe 1

dot. uzgodnienia przebiegu projektowanej sieci wodociagowej na terenie drogi gminnej w
migjscowosci Imielno dz nr 32. 65

Urzad Gminy w Lubowie wyraza zgode na wykonanie sieci wodociggowej na terenie

drogi gminnej dz nr ,3/2/, a nastepujacych warunkach:
&5
Wymienié grunt rodzimy na piasek i zagesci¢ do glebokosci 1,0 m
Wykonaé warstwe z thucznia kamiennego o grubosei 10 cm
po wykonaniu prac teren nalezy przywrocié do stanu pierwoinego oraz sporzadzic

inwentaryzacje geodezying po wykonawcezg.

Dokumentacije projektowy nalezy uzgodnié z Naradg Koordynacyjng w GnieZnie.

W terminie co najmniej 7 dni przed planowanym przystapieniem do wykonania robot nalezy
powiadomi¢ tut. Urzad Gminy.

SMINA LUBOWG
E2-280tubowo i
HEG, 531250459, NIP 784-22-92-791




