INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Przedmiot projektu

Budowa przylacza wodociggowego do dziatki budowlanej nr 422 w Lubowie

2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji dla calego zamierzenia
inwestycyjnego.

Zamierzenie dotyczy budowy przytacza wodociggowego z rur PCV @ 90 mm
(PN10) oraz z rur PE ® 32 mm w Lubowie.

Zakres robot 1 kolejnos¢ realizacii:

= wytyczenie trasy przebiegu przytacza wodociggowego

*  wykonanie wykopéw mechanicznie i recznie
(w razie potrzeby wykopy o §cianach pionowych z zabezpieczeniem
skarp balami drewnianymi)

» wykonanie podsypki pod rurociagg

= ulozenie rurociggu

* montaz zasuwy, hydrantoéw p.poz. oraz studzienki wodomierzowe;j

= prdba szczelno$ci rurociggu przylacza wodociggowego

» phukanie i dezynfekcja wykonanego rurociggu przylacza

* badanie jako$ci wody

= zasypanie mechaniczne wykopow z zaggszczeniem I r¢cznym
wyrownaniem powierzchni terenu oraz umocnieniem nawierzchni
drogi w miejscu wykopu warstwa zuzla granulowanego o gr. ca 20 cm.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dzialkach.

Dziatka nr 189/6 jest uzbrojona m. in. w sie¢ wodociaggowa, gazowa,
sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz kable energetyczne.
Szczegdtowy przebieg uzbrojenia przedmiotowego terenu nalezy ustali¢
przy udziale uzytkownikow poszczegdlnych urzadzen.
Kolizje istniejagcego zadrzewienia (sosny i brzozy o $rednicy 10 + 20 cm)
z projektowanym przytaczem nalezy rozwigza¢ przy udziale inwestora.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Nalezy zachowa¢ obowigzujace przepisy dotyczace wykonania m. in wykopow
w zaleznosci od kategorii gruntu i1 glebokosci, aby nie stwarza¢ zagrozenia



bezpieczenstwa dla zdrowia 1 zycia ludzi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.
a) zagrozenia przy robotach ziemnych i instalacyjnych:

= wykopy w pasie ciaggéw komunikacyjnych nalezy oznakowac i wlasciwie
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujagcymi wymogami

= zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie bezpiecznych warunkow
realizacji robot ziemnych, stosujac odpowiednie nachylenie skarp,
a w razie potrzeby nalezy wykona¢ na krétkich odcinkach zabezpieczenie
pionowych $cian wykopow balami drewnianymi (w szczeg6lnosci
w obrgbie uzbrojenia podziemnego, kamieni granicznych oraz w obrebie
istniejgcych drzew rosnacych w poboczu drogi).

= wykona¢ wykopy probne celem ustalenia lokalizacji urzadzen
podziemnych

= prace ziemne w zasiggu urzadzen podziemnych nalezy wykona¢
sposobem recznym.

= w trakcie realizacji robot uwzgledni¢ tres¢ uzgodnien projektu
m. in z zainteresowanymi wtascicielami 1 uzytkownikami urzadzen
podziemnych

b) zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot dla osob postronnych sa:

» wykopy zwigzane z koniecznoscig posadowienia rurociggu i uzbrojenia

= praca maszyn budowlanych: koparek, spycharek, samochodow.

= w celu ograniczenia dostepu oséb postronnych, wykopy nalezy
zabezpieczy¢ balustradami i tablicami ostrzegawczymi.
Osoby zatrudnione na budowie nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony
indywidualne;j.

b) inne zagrozenia przy robotach ziemnych i instalacyjnych:

= ypadek z wysokosci

= odbywajacy si¢ ruch pojazdéw samochodowych, wykopy, praca sprzetu
budowlanego

* miejsce robot nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw
ich umieszczania na drogach (dz. U. nr 220, poz. 2181).



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot niebezpiecznych.

Roboty budowlane moga wykonywac tylko pracownicy wykwalifikowani,
posiadajacy aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy
oraz przeszkoleni pod katem BHP.
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢:
* instruktaz ogolny
» instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych
Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem osob szkolonych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacemu
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek wystepowania zagrozen.

Nalezy zachowac nastepujace warunki:

= poszczegoOlne roboty budowlane moga wykonywac tylko specjalistyczne
brygady robocze posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe

= posiadanie sprawnych technicznie narzedzi 1 sprzetu

= odpowiednio oznakowany i zabezpieczony plac budowy
(umiesci¢ na miejscu budowy tablice informacyjna)

" na terenie budowy winna znajdowac si¢ apteczka

7. Uwagi i zalecenia:

Wytyczenie obiektow na gruncie przez uprawnionego geodete posiadajacego
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

8. Uwagi koncowe

Nalezy stosowac przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (DZ.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401 ze zm.)

oraz spetni¢ inne wymogi zalgczone w opisie technicznym.



