OPIS TECHNICZNY

- do budowy przytacza wodociggowego do dziatki nr 422
w Lubowie

1. Inwestor: Gmina L.ubowo

2. Materialy wyj$ciowe do projektowania:

2.1  Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500,
2.2 Projekt techniczny budowy sieci wodociggowe;j
w Lubowie
2.3 Wizja w terenie oraz uzgodnienie zakresu projektu
z inwestorem

3. Przedmiot i zakres projektowanej inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wykonania
przytacza wodociggowego do dziatki nr 422 w Lubowie.
Trase projektowanego przytacza ustalono m. in. przy udziale inwestora
oraz zainteresowanych witascicieli dziatek.
Zrédtem wody dla zasilania sieci rozdzielczej jest miejscowa Stacja
Uzdatniania Wody w Lubowie.

4. Opis projektowanej inwestycji

Planowany do realizacji odcinek przytacza wodociggowego
projektuje si¢ podigczy¢ do istniejgcego odgatezienia sieci PCV

®, 90 mm w Lubowie (wg 0znaczenia na planie sytuacyjnym).
Projektowane przytacze przewiduje si¢ wykonac z rur PCV ®;90 mm
(PN 10), z weztami z ksztaltek zeliwnych kolierzowych

oraz z rur PE ® 32 mm. Na trasie przytacza projektuje si¢ montaz
zasuwy zeliwnej @ 80 mm oraz dwoch hydrantow p.poz. @ 80 mm.
Na zatamaniach trasy przytacza oraz w weztach, przy zasuwie

I hydrantach nalezy wykona¢ bloki oporowe (wg rozwigzania
przedstawionego w cze$ci graficznej).

Odcinek przytacza z rur PE @ 32 mm nalezy podtaczy¢ do projektowanego
rurociggu z rur PCV ® 90 mm, przez montaz nawiertki ® 80/32 mm.



Miejsce lokalizacji zasuwy ® 80 mm oraz nawiertki @ 80/32 mm

nalezy oznaczy¢ tabliczka informacyjna.

Na osi klucza zasuwy i nawiertki w poziomie terenu oraz przy hydrantach
nalezy ustawi¢ skrzynke uliczng i odpowiednio jg zabezpieczy¢

np. przez umocnienie terenu prefabrykatem betonowym.

Projektowany odcinek przytacza nalezy utozy¢ na glebokoscica 1,6 —1,7 m
ze wzgledu na glebokos$¢ przemarzania gruntu.

Zakonczenie przylacza projektuje si¢ studzienkg wodomierzowa

wraz montazem wodomierza skrzydetkowego @ 20 mm.

Przed i za wodomierzem nalezy zamontowaé zawory przelotowe w odleglosci
ca 30 cm od wodomierza.

Calkowita dlugos¢ projektowanego przyltacza wodociggowego wynosi
ca 190 mb.

5. Uzgodnienia

5.1 Powiatowym Zarzadem Geodezji, Kartografii, Katastru
1 Nieruchomos$ci w Gnieznie, al. Reymonta 21 b
5.2 Urzedem Gminy w Lubowie
5.3 Zainteresowanymi wiascicielami i uzytkownikami gruntow

6. Uwagi koncowe

6.1 Przed przystgpieniem do robot oraz w toku ich realizacji nalezy
uwzgledni¢ tre$¢ uzgodnien niniejszego projektu z zainteresowanymi
wlascicielami gruntow, urzgdami oraz firmami zarzadzajgcymi urzadzeniami
podziemnymi, a m. in. wg tresci protokotu nr 6630.219.2024 z dnia
28.05.2024 r. Powiatowego Zarzadu Geodezji, Kartografii, Katastru
1 Nieruchomos$ci w Gnieznie

6.2 Ponadto wykonawca robot winien wyprzedzajaco powiadomic
zainteresowanych wiascicieli 1 uzytkownikow gruntéw o terminie
przystapienia do robot oraz rozpoznac przy ich udziale lokalizacje
uzbrojenia podziemnego (réwniez nie naniesionego na mapie zasadniczej).
Roboty w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
recznie.

6.3 Przebieg trasy przyltacza oraz rodzaj zastosowanych materiatlow
uzgodniono z inwestorem.



6.4 Odcinek przytacza z rur PE @ 32 mm wraz studzienka
wodomierzowg, winien zosta¢ wykonany staraniem 1 na koszt
zainteresowanego wiasciciela dziatki nr 422.

6.5 Projektowane rurociagi nalezy utozy¢ na 10 cm warstwie podsypki
zZ gruntu sypkiego np. piasku.

6.6 Na glebokosci 0,3 m nad rurg wodociggowa nalezy umiesci¢ tasme
znakujaca koloru niebieskiego.

6.7 Na odcinku od wezta nr 3 do wezta nr 5 z planowanymi robotami
ziemnymi, moze kolidowac istniejace zadrzewienie (sosny i brzozy
o §rednicy 10 + 20 cm), a zatem nalezy dokona¢ obcinki galezi
oraz w razie potrzeby w porozumieniu z inwestorem dokona¢ wycinki drzew
facznie wykarczowaniem pni.

Miejsce sktadania dtuzyc, rozdrobnionych gatezi i pni wskaze inwestor.

6.8 Po wykonaniu przytacza (przed zasypaniem) nalezy przeprowadzi¢
niezbedne proby 1 badania wykonanych rurociggdéw zgodnie
z obowigzujacymi warunkami technicznymi /cz. II instalacje sanitarne/
oraz spowodowa¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
przez uprawnionego geodete. W szczegdlnosci nalezy wykonac probe
szczelno$ci przylacza wodociggowego w oparciu o obowigzujgce normy
m.in. PNB — 10725: 1997.

6.9 Prace prowadzone w pasie ruchu drogowego (dziatki nr 189/6,
191/8, 191/9 i 417), nalezy wykona¢ wg tresci uzgodnienia z dnia 14.06.24 r.
z administratorem drogi tj. Urzedem Gminy. Uszkodzong w toku robot
nawierzchni¢ drog nalezy naprawi¢ m.in. przez odpowiednie zaggszczenie
zasypki wykopu i wyréwnanie powierzchni terenu, umocnienie nawierzchni
w miejscu wykopu warstwa zuzla granulowanego o grubosci ca 20 cm.

6.10 Po wykonaniu proby szczelnosci przytacza oraz inwentaryzacji
geodezyjnej 1 zasypki wykopow nalezy wykona¢ m. in. niezbedne ptukanie
oraz dezynfekcje ulozonego rurociggu wodociggowego.

Po wykonaniu dezynfekcji przytacza wodociggowego nalezy zleci¢
wykonanie badanie wody na koncéwce utozonego rurociggu np. przez
Terenowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w Gnieznie lub inng
uprawniong jednostke badawczg.

6.11 Zrealizowane przylacze w stanie odkrytym nalezy zglosié¢
do odbioru technicznego m.in. Urzedowi Gminy w Lubowie
oraz uzytkownikowi sieci wodociggowej tj. Zaktadowi Gospodarki
Komunalnej w Faltkowie.



6.12 Calo$¢ projektowanych robdt nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami, a m.in. z zakresu BHP
1 wykonawstwa robét oraz z uwzglednieniem praw osob trzecich.

Gniezno, lipiec 2024 r.



