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Zalacznik nr 1.3. do SWZ

Szczego6towy opis przedmiotu zamoéwienia — zadanie nr 3:

~Zakup wraz z dostawa fabrycznie nowego sprzetu i wyposazenia do pracowni ksztalcenia zawodowego w Zespole Jednostek
Edukacyjnych Wojewoddztwa Matopolskiego w Krakowie w ramach projektu pn. ,Zawodowa Matopolska”

Zadanie nr 3 — Zakup wraz z dostawg sprzetu i wyposazenia do pracowni ksztatcenia w zawodzie Technik optyk/Ortoptystka

Lp. Opis parametrow Wymagane minimalne parametry techniczne

1. | Szablon soczewek
Ilo$¢ — 200 sztuk
Przeznaczenie: Szablon soczewek ze skalg mierzenia po jednej stronie i krzyzem przeziernikowym po drugiej stronie, do wyciecia
nozyczkami i na szabloniarce.

Produkt jednorazowego uzytku.

Preferowany kolor: czerwony
Materiat: Tworzywo sztuczne
Wymiary: min.71 x 1,5 x 65 mm

2. | Komplet wiertet spiralnych o réznej grubosci:
1,2 mm - 2 szt.
1,3 mm - 2 szt.
1,4 mm - 2 szt.
1,5 mm - 2 szt.
1,6 mm - 2 szt.

Ilo$¢ - 1 zestaw
Przeznaczenie: Do wywiercenia stalowej $rubki, wiercenia w tytanie, w soczewkach i innych twardych materiatach.
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Predkos¢ obrotowa: 1400 do 10000 obr/min

Zakres uzycia: tworzywa sztuczne
poliweglan

stal

tytan

metale szlachetne

Wymiary trzonu: $rednica 2,34 mm

Zestaw czesci do okularéw wierconych ze stali nierdzewnej, grafitowych, bez zawiasow
Ilo$¢ — 8 zestawow

Przeznaczenie: Kompletny zestaw czesci do montazu opraw wierconych do tulei o $rednicy wewnetrznej 0,8 mm.

Specyfikacja: Zestaw zawiera:

- 2 zauszniki o dtugosci 140 mm i $rednicy 1 mm,
- 2 nanosniki wciskane;

- 6 tulei,

- 1 mostek o szerokosci 17 mm,

- 2 transparentne koncdwki zausznikow.

Preferowany kolor: grafitowy
Element oprawy komplet
wierconej:

Materiat: Stal nierdzewna

tawa optyczna - zestaw podstawowy optyka
Ilo$¢ — 1 zestaw
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Przeznaczenie: Zestaw przeznaczony do realizacji doswiadczen i demonstracji z zakresu optyki: soczewek, zwierciadet, pryzmatdéw oraz

Zjawisk $wietlnych. Zawiera wszystkie niezbedne elementy do przeprowadzenia wymienionych do$wiadczen. Wykonany
z trwatych, bezpiecznych materiatéw, przystosowanych do uzytku edukacyjnego. Doswiadczenia mozliwe do
przeprowadzenia za pomocg zestawu:

Rozchodzenie sie Swiatta,

Tworzenie cienia,

Kamera otworkowa,

Odbicie $wiatfa od zwierciadta ptaskiego,
Odbicie $wiatta od zwierciadta wklestego i wypuklego,
Zatamywanie sie $wiatta,

Zatamywanie sie $wiatta w wodzie,

Soczewki skupiajace,

Soczewki rozpraszajgce,

Projekcja za pomoca soczewek skupiajgcych,
Oko ludzkie,

Oko ludzkie - krotkowzrocznosg,

Oko ludzkie - dalekowzrocznosc,

Szkto powiekszajace,

Teleskop astronomiczny,

Teleskop naziemny,

Wyswietlacz slajdow,

Mikroskop,

Rozpraszanie $wiatta.

Opakowanie: Plastikowa walizka z wypetnieniem z gabki

Akcesoria: Transformator zasilajgcy 6V i 12V, 5A kompatybilny z urzadzeniem oraz 2 przewody 50 cm

z koncéwkami bananowymi.

tawa optyczna - zestaw uzupetniajacy

Ilos¢ — 1 zestaw

Przeznaczenie: Zestaw uzupetniajgcy do "kawy optycznej — zestaw podstawowy" umozliwia przeprowadzenie bardziej

zaawansowanych doswiadczen optycznych. Wspiera badanie skomplikowanych wiasciwosci $wiatta, rozwijajgc
tematyke przedstawiong w zestawie podstawowym. Zestaw zawiera elementy niezbedne do realizacji kolejnych 7
eksperymentow optycznych, ktdre sg szczegdtowo opisane w dotgczonej instrukgji.
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Specyfikacja:

Zestaw umozliwia przeprowadzenie nastepujgcych eksperymentow:
— Dyfrakcja przez jedng szczeline - interferencja,
— Dyfrakcja przez siatke dyfrakcyjna,
— Polaryzacja,
— Polaryzacja przez dwojtomnosé,
—  Wykorzystanie polarymetru,
— Polaryzacja chromatyczna,
—  Skrecanie ptaszczyzny polaryzadii.

Przechowywanie:

Wszystkie elementy zestawu mogg by¢ przechowywane w walizce, ktdra jest czesScig zestawu podstawowego

Przystona szczelinowa regulowana

Ilos¢ sztuk — 1

Przeznaczenie:

Przystona szczelinowa regulowana stuzy do precyzyjnego kontrolowania przepuszczalnosci swiatta w eksperymentach
optycznych, takich jak badania dyfrakcji czy interferencji. Umozliwia ptynne ustawienie szerokosci szczeliny, co jest
istotne w uktadach optycznych.

Specyfikacja: Szerokos$¢ regulowanej szczeliny: 0-6 mm

Dtugos¢ szczeliny: 40 mm

Osadzona w plastikowej ramce. Wyposazona w pret mocujacy.
Wymiary: rama 150 x 150 mm

pret statywu 125 x 10 mm

Zestaw do optyki w walizce

Ilos¢ — 1 zestaw

Przeznaczenie:

Zestaw pryzmatow, blokéw optycznych oraz zwierciadet do klasycznych doswiadczen z zakresu optyki. Elementy
zestawu sg dostarczane w skrzynce z tworzywa sztucznego, ktora skutecznie zabezpiecza je przed uszkodzeniami.
Wszystkie elementy optyczne wykonane sg z wysokiej jakosci tworzywa, pozbawionego pecherzykdw i bruzd.
Wykonczenie dolnej czesci blokéw umozliwia doktadng obserwacje przechodzacych wigzek Swiatta.

Wyposazenie i
wymiary:

Grubo$¢ blokéw: 19 mm

Blok trojkatny - 90°, 45°, 80 x 56 mm

Blok tréjkatny - réwnoboczny, bok: 64 mm

Blok dwustronnie wypukty - 79 mm, promien 205 mm
Blok dwustronnie wklesty - 79 mm, promien 205 mm
Blok prostokatny - boki: 75 x 25 mm
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Blok trapezowy - dtugo$¢ 100 mm

Zwierciadto ptaskie - szkto pokryte z jednej strony warstwg odbijajacg, mocowane na
drewnianym klocku, dtugo$¢ 90mm

Zwierciadto cylindryczne - wykonane z niklowanej blachy, dtugo$¢ 110 mm.

8.

Zestaw do optyki geometrycznej - Dysk optyczny z oswietlaczem

Ilo$¢ — 1 zestaw

Przeznaczenie: Zestaw optyczny z oSwietlaczem halogenowym, zaprojektowany do demonstracji oraz badan bazowych praw z zakresu
optyki geometrycznej. W zestawie znajduje sie tarcza optyczna oraz kompletny zestaw elementéw umozliwiajgcych
przeprowadzanie eksperymentdw optycznych.

Funkcje: Zasilanie: 230V/50Hz
Zrédto $wiatta: lampa halogenowa 12V/50W
Srednica tarczy: @240 mm
Oswietlacz: fi 115 x 230 mm
Wymiary robocze tablicy: 690 x 210 mm

9. | Luksometr ($wiattomierz)

Ilo$¢ — 1 szt.

Przeznaczenie: cyfrowy miernik natezenia Swiatta, wyposazony w odrebny fotodetektor, ktdry umozliwia pomiar Swiatta ze wszystkich
kierunkdw. Wyposazony w wbudowane wyjscie sygnatu analogowego (gniazda 4 mm) do potgczenia z zewnetrznymi
urzadzeniami do przechowywania danych pomiarowych. Wyswietlacz LCD zapewnia wygodny odczyt wynikow.
Luksometr jest idealnym narzedziem do przeprowadzania doswiadczen z zakresu optyki i fizyki, m.in. w badaniach nad
fotosynteza.

Zakresy pomiarowe: 0-200 lux
0-2000 lux
0-20000 lux

Wymiary jednostka pomiarowa: 119 x 64 x 26 mm
fotodetektor: 125 x 66 x 36 mm.

Wyposazenie zestawu: | luksometr cyfrowy, bateria, etui ochronne, instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

10.

Laser diodowy magnetyczny

Ilo$¢ — 1 szt.

Przeznaczenie:

Laser przeznaczony do zastosowan edukacyjnych w zakresie optyki. Moze by¢ montowany na tawach optycznych oraz
metalowych tablicach. Wyposazony w demontowalny pret statywu oraz podstawe magnetyczng, umozliwiajaca
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stabilne mocowanie na powierzchniach metalowych.
Po zamontowaniu soczewki Fresnela mozliwa jest zmiana punktowej wigzki Swiatta w liniowg

Specyfikacja:

Klasa lasera: 2
Dtugosc fali: 635 nm
Moc wyjsciowa: 1 mW
Zasilanie: 5V DC

Preferowany kolor czerwony

lasera:

Wymiary: Laser:175 x 20 x 20 mm,
Pret statywu 140 x 10 mm

Masa: 130 g (bez zasilacza)

Wyposazenie zestawu:

laser diodowy, zasilacz sieciowy, soczewka Fresnela do zmiany wigzki, pret statywu, instrukcja uzytkowania w jezyku
polskim




