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UWAGI:

1. Jako zwody na dachu nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachowe - blache

0 grubosci min. 0,5mm, do ktérej nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe i wystajace
elementy dachu - wg opisu. W przypadku braku mozliwosci wykorzystania pokrycia
dachowego - intalacje wykonac jak na rysunku - zwodami poziomymi niskimi z drutu
stalowgo ocynkowanego o $rednicy 8mm.

2. Przewody oprowadzajgce prowadzi¢ w konstrukcji $cian i stupéw - ptaskownikiem
stalowym ocynkowanym Fe/Zn25/4mm w sposéb ciggty lub pretem stalowym
ocynkowanym o $rednicy 8mm w rurkach ochronnych.RVS 21 utozonych na $cianach
zewnetrznych - pod izolacja.

3. Przewody odprowadzajgce potaczy¢ bezposrednio z uziomem - w przypadku
uziomu fundamentowego lub poprzez studzienki Galmar w przypadku uziomy
otokowego.

4. Jezeli producent nie zastrzega inaczej, to wszystkie kominy wywietrzniki wystajace
na dachu opierzenia blaszane i konstrukcyjne stalowe tgczy¢ galwanicznie z instalacjg
odgromowa.

5. Rezystancja uziomu powinna wynosi¢ maksymalnie do 10 Ohm.

6. Instalacje wykonac zgodnie z PN-EN62305 przy pomocy osprzetu systemowego.
Nie dopuszcza sie zastosowania elementéw wykonywanych warsztatowo. Na
montowany osprzet nalezy przedstawi¢ certyfikaty.
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WIATA - RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

BUDOWA ZADASZENIA NAD POLETKIEM OSADOWYM SKALA RYS..:
OBIEKT W FORMIE WIATY, BUDOWA MUROW OPOROWYCH ORAZ 1:100
BUDYNKOW BIUROWO-SOCJALNYCH .
ADRES UL. SLONECZNA, 89-510 BYSLAW DATA:
DZIALKA NR 412/3 13.03.2024 r.
GMINA LUBIEWO NRRYS.:
INWESTOR | j_  HALLERA 9, 89-526 LUBIEWO E-10
tech. INSTALACJE
RYSZARD GPKZ-7342/178/93 | E| EKTRYCZNE
ORGANIAK w spec. instalacji elektrycznyct Projektant
mgr inz. INSTALACJE
KAROL POM/0179/PWOE/08 | & ERTRYGZNE
GOLEBIEWSKI w spec. instalaci elektrycznych Sprawdzalacy




