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KOSZTORYS BUDOWLANY BUDYNKU BIUROWO - SOCJALNEGO "A" W BYSLAWIU

Przedmiar
Lp. | Podstawa I Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. ] Razem
PRZEDMIAR: KOSZTORYS BUDOWLANY BUDYNKU BIUROWO - SOCJALNEGO "A" W BYStAWIU
1 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE
1/ KNR-W 2-01| Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglos¢ | m3
d.1| 0304-02 | do 10 m (kat. gruntu i)
10,0 * 6,20 * 0,35 m3 21,700
RAZEM 21,700
2|KNR-W 2-01| Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1] 0118-04 | grubosci do 15 cm z darnig z przewozem taczkami
10,0 * 6,20 m2 62,000
RAZEM 62,000
3|KNR-W 2-01 | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 | m3
d.1| 0409-02 | m3 ziemi wzdiuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu Il
10,0 * 6,20 * 0,50 m3 31,000
RAZEM 31,000
4] KNR 2-02 | Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu m3
d.1| 1101-07 | gruntowym
10,0 * 6,20 * 0,15 m3 9,300
RAZEM 9,300
5| KNR 2-02 | Podklady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1| 1101-01
10,0 * 6,20 * 0,10 m3 6,200
RAZEM 6,200
6| KNR2-02 | Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.1| 0205-01 do betonu
10,0 * 6,20 * 0,20 m3 12,400
RAZEM 12,400
7| KNR 2-02 | Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - t
d.1] 1908-03 | pojedyncze prety ze stali gtadkiej/zebrowanej o $r. 12/10
mm
(5,96 *49 +9,66 * 31) *2* 0,888 * 0,001 t 1,051
RAZEM 1,051
2 KONSTRUKCJE METALOWE
8 KSNR7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - t
d.2| 0208-06 | masa elementu 100 kg
4,843 t 4,843
RAZEM 4,843
3 STROPODACH
9| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.3| 0606-04 | polietylenowej przymocowane do konstrukcji drewnianej
Krotnosc¢ = 2
9,80 * 6,10 m2 59,780
RAZEM 59,780
10| KNR0-15 | Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi m2
d.3] 0522-06 | (trapezowymi) o skoku fali 171 mm mocowanymi wkretami
samogwintujgcymi do tat drewnianych o rozstawie 120 cm
91,60 m2 91,600
RAZEM 91,600
11 KNR 0-21 | Podkiad pod blache z ptyt widrowych gr. 10 mm m2
d.3| 4007-03
50,65 m2 50,650
RAZEM 50,650
12| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.3] 0613-01 poziome z plyt klejonych lepikiem asfaltowym na goraco
do podtoza betonowego
50,65 m2 50,650
RAZEM 50,650
13| KNR K-05 | Montaz rynien dachowych o $r. 125 mm m
d.3] 0501-02
9,80 m 9,800
RAZEM 9,800
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14| KNR K-05 | Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.3] 0501-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15| KNR K-05 | Montaz rynien dachowych - lej spustowy szi.
d.3| 0501-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16| KNR K-05 | Montaz rur spustowych o ér. 100 mm m
d.3| 0502-02
3,50*2 m 7,000
RAZEM 7,000
4 TYNWEWNETRZNEKI, OKLADZINY | MALOWANIE WEWNETRZNE
17| KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej | m2
d.4| 0829-05
(20+245*2)*2 m2 13,800
RAZEM 13,800
18] NNRNKB | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.4]/202 2701-01 | wypelinieniem ptytami gipsowymi
50,65 m2 50,650
RAZEM 50,650
19| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.4| 0606-01 polietylenowej - poziome podposadzkowe
50,65 m2 50,650
RAZEM 50,650

20| KNR 0-15 | Pokrycie posadzki blachami powlekanymi profilowanymi m2
d.4| 0522-06 (trapezowymi) o skoku fali 171 mm mocowanymi wkretami
samogwintujgcymi do fat drewnianych o rozstawie 120 cm

50,65 m2 50,650
RAZEM 50,650
21| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny minerainej m2
d.4| 0612-03 poziome z plyt ukladanych na sucho - jedna warstwa
50,65 m2 50,650
RAZEM 50,650
22| KNR0-21 | Slepa podtoga z plyt wiérowych m2
d.4| 4007-03
50,65 m2 50,650
RAZEM 50,650
23|KNP 02 1118| Wykiadziny rulonowe z PCW gr. 2 mm bez warstwy m2
d.4 -03.03 izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podioza w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
50,65 m2 50,650
RAZEM 50,650
24/ KNR 0-15 | Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi m2

d.4| 0522-06 (trapezowymi) o skoku fali 171 mm mocowanymi wkretami
samogwintujgcymi do tat drewnianych o rozstawie 120 cm

100,28 m2 100,280
RAZEM 100,280
25/KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.4| 0612-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
74,70 m2 74,700
RAZEM 74,700
26| KNR 2-02 | Pokrycie $cian ptytami G-K, gr. 12,5mm na fatach m2
d.4| 0505-07 | drewnianych
74,70 m2 74,700
RAZEM 74,700
27| KNR AT-43 | Scianki dzialowe z piyt gipsowo-kartonowych RIGIPS m2

d.4| 0108-03 GRUBAS na pojedynczej metalowej konstrukcji nogne;j
grubos$ci 100 mm o rozstawie profili 100 cm z pokryciem
obustronnym jednowarstwowym (system 3.60.20)

9,8 m2 9,800
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RAZEM 9,800
28| KNR 2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
d.4| 0815-02 |z ptyt gipsowych
Scianki | (9,32*2+5,62*2)*2,60 m2 77,688
dziat.
(9,32*2+5,62*2*2+4,15*2)* 2,60 m2 128,492
sufity 50,65 m2 50,650
RAZEM 256,830
29| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni | m2
d.4| 1506-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich
170,92 m2 170,920
RAZEM 170,920
5 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
30 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.5| 1023-05 | jednodzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. do 1.0
m2
0,95*1,20 *3+#:0,95*0,98 * 2 m2 5,282
RAZEM 5,282
31 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.5| 1023-06 | jednodzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. do 1.5
m2
1,50*1,70* 3 m2 7,650
RAZEM 7,650
32| KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, dtugosci szt
d.5| 0129-02 ponad 1 m
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
33| KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m2
d.5| 1024-06 oszklonych na budowie
1,00%2.10 * 2 m2 4,200
RAZEM 4,200
34| KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane zwykle m2
d.5| 1026-01
2,10*2*6+0,980+1,0*4+1,50 m2 31,680
RAZEM 31,680
35| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.5| 1017-02 | petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
0,90*2,05*5 m2 9225
RAZEM 9,225
6 UTWARDZENIA PRZED BUDYNKIEM
36/ KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.6| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV giebokosci 20 cm
12,0*10,0 m2 120,000
RAZEM 120,000
37| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na m2
d.6| 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
120,0 m2 120,000
RAZEM 120,000
38| KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm m2
d.6] 0106-03 | grubosci po zageszczeniu
120,0 m2 120,000
RAZEM 120,000
39| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po | m2
d.6| 0109-03 | zageszczeniu 12 cm
120,0 m2 120,000
RAZEM 120,000
40/ KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 20 | m2
d.6| 0316-02 | na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem
spoin piaskiem
120,0 m2 120,000
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RAZEM 120,000
41) KNR2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.6| 0401-04 | 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V
12,0+ 10,0*2 m 32,000
RAZEM 32,000
42| KNR2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.6| 0402-03
0,30*0,30* 32,0 m3 2,880
RAZEM 2,880
43| KNR2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na| m
d.6| 0403-03 | podsypce cementowo-piaskowe;
32,0 m 32,000
RAZEM 32,000
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