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                       SPECYFIKACJE TECHNICZNE

       DLA WYKONANIA  BUDOWY DWÓCH BUDYNKÓW 
BIUROWO – SOCJALNYCH I ZADASZENIA NAD 
POLETKIEM OSADOWYM

1. NAZWA BUDOWY WG ZAMAWIAJĄCEGO :

Budowa dwóch  budynków  biurowo –  socjalnych  i  zadaszenia  nad  poletkiem osadowym  w 
ramach  zadania  pod  nazwą,  „Częściowa  modernizacja  biologicznej  oczyszczalni  ścieków w 
miejscowości Bysław , Gmina Lubiewo”

2. ADRES : Bysław, ul. Słoneczna, działka nr 412/3

4. INWESTOR:  - Gmina Lubiewo

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
 WYMAGANIA OGÓLNE - KOD CPV 45000000-7
  ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ-ST 451

 roboty ziemne - ST 451 - 2,
 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI - ST 452 :

 zbrojenie betonu - ST 452 -1
 betonowanie - ST 452 - 2,
 konstrukcje stalowe - ST 452-3
  konstrukcje murowe - ST 452 - 4,
  izolacje przeciwwilgociowe — ST 452 - 5.

 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ST 454:
 stolarka-ST 454-l,
 posadzki-ST 454-2,
 montaż ślusarki - ST 454 - 3,
 tynki i okładziny - ST 454 - 4,
 roboty malarskie - ST 454 - 5,
  bezspoinowe systemy ocieplenia ścian zewnętrznych - ST 454 - 6

 INSTALACJE -ST 453:
 instalacje elektryczne - ST 453 -1,
 instalacje wod.-kan. - ST 453 - 2,
 instalacje c.o. oraz wentylacji mechanicznej - ST 453-3.

 ROBOTY DROGOWE  - kod CPV 45.23.31.40-2
 wykonanie wykopów ST – 452 – 1
 koryto wraz z profilowaniem i  zagęszczeniem podłoża ST – 452 – 2
  warstwy odcinające i odsączające ST – 452 – 3
 podbudowa betonowa ST – 452 – 4
 nawierzchnie z kostki betonowej ST – 452 – 5
  krawężniki betonowe ST – 452 – 6

Sporządzający :
Projektant:       inż. ANDRZEJ DYLEWSKI UPR. BUD. NR 776/75/Bg , WBPP-NB-7210/2/83 
                               w SPECJALNOŚĆ ARCHITCKTONICZNO KONSTRUKCYJNEJ 
                               w ZAKRESIE OGÓLNOBUDOWLANYM

                                                     Tuchola, lipiec 2024r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
( WYMAGANIA OGÓLNE )

wykonania i odbioru robót budowlanych

Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1.   PRZEDMIOT ST.
   

   W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonania budynków biurowo – socjalnych i zadaszeniu nad poletkiem osadowym 
w ramach zadania pod nazwą, „Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Bysław , Gmina Lubiewo”

1.2.   ZAKRES ST,
   

   Specyfikacja techniczna jest  dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych w 2-ch budynkach  biurowo – socjalnych i 
zadaszeniu nad poletkiem osadowym  w ramach zadania pod nazwą, „Częściowa modernizacja 
biologicznej oczyszczalni ścieków w  miejscowości Bysław , Gmina Lubiewo”

1.2.1. Projekt budowlany.
Projekt budowlany obejmuje;

 dwa budynki biurowo-socjalne
 zadaszenie nad poletkiem osadowym. 

1.3. ZAKRES ROBÓT ST
  Wymagania  ogólne  zawarte  w ST dotyczą  wszystkich robót  budowlanych i  należy je  stosować w 
powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST:

451. ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWĘ
 452-2 ROBOTY ZIEMNE,

452. ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI
 452-1 ZBROJENIE BETONU
 452-2 BETON
 452-3 KONSTRUKCJE STALOWE
 452-4 ROBOTY MUROWE
 452-5 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

454 BOTY WYKOŃCZENIOWE 
 454-1 STOLARKA 
 454-2 POSADZKI
 454 -3 MONTAŻ ŚLUSARKI 
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 454 -4 TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN 
 454 -5 ROBOTY MALARSKIE 
 454 -6 BEZSP0INOWE SYSTEMY OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

453 STALACJE:
 453-1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
 453-2 INSTALACJE WOD. - KAN.
 453-3 INSTALACJE C.O. ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ

452 ROBOTY DROGOWE 
 4523 - 1 WYKONANIE WYKOPÓW 
 4523- 2 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I  ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 
 4523- 3 WARSTWY ODCINAJĄCE I ODSĄCZAJĄCE
 4523-4 PODBUDOWA BETONOWA 
 4523 - 5 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI TYPU „POLBRUK” 
 4523- 6 KRAWĘŻNIKI BETONOWE

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.

Ilekroć w ST jest mowa o:                                 

1.4.1.  obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowie stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

1.4.2.  budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,  
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3.  budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące  maszty  antenowe,  wolno stojąca  trwale  związane z  gruntem urządzenia  reklamowe,  budowle 
ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 
wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu, 
budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń  technicznych  (kotłów, 
pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową,

1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do  czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,  przewidziany  do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.5.  budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.6.   robotach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.7.  remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

1.4.8. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
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budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak 
przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym służące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.9. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomością na cefe budowlane - należy przez to rozumieć tytuł  
prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa 
rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do  wykonywania  robót 
budowlanych.

1.4.11.  pozwoleniu  na  budowę  -  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na 
rozpoczęcie i  prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego.

1.4.12. dokumentacji  budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,  w  miarę 
potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14.  aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.15. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego tub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.

1.4.16.  wyrobie  budowlanym  -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały  w  obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw 
wyborów do Stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.4.17. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.).

1.4.18.  obszarze  oddziaływania  obiektu  -  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w  otoczeniu 
budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.19. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

1.4.20. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

1.4.21. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.4.22. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową 
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odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.4.23. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami,  służącą  do wpisywania  przez  Wykonawcę obmiaru dokonanych robót  w 
formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24.  laboratorium  -  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego, 
wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do 
przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych  wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.4.25. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.26. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  -  z  przeciętnymi  tolerancjami  
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.27.  poleceniu  Inspektora  nadzoru  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej.

1.4.29. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.4.30. części  obiektu  lub  etapie  wykonania  -  należy  przez  to  rozumieć  część  obiektu  budowlanego 
zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą  do  odebrania  i 
przekazania do eksploatacji.

1.4.31. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w 
budownictwie,  której  inwestor  powierza  nadzór  nad  budową  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz  
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.34.  instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi,  
przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  użytkowanie. 
Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również  składnikiem  dokumentacji  powykonawczej 
obiektu budowlanego.
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1.4.35. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

1.4.36. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy  europejskie 
(EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

1.4.37.  przedmiarze  robót  -  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w 
kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie  szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru  robót  budowlanych,  z wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót 
podstawowych.

1.4.38. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów Jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót

1.4.39.  Wspólnym  Słowniku  Zamówień  -jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z 
postanowieniami  rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV  do  określania  przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich DE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia  2003 r.  Polskie  Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.40.  Zarządzającym realizacją  umowy -  jest  to  osoba  prawna lub  fizyczna  określona  w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego. upoważniona 
do  nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania  umową  w  zakresie  określonym  w  udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.

  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  ich  zgodność  z  projektem 
budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST), oraz przepisami prawa bud. i sztuką budowlaną.

2.1. ZAKRES ROBÓT
   
   Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z Jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi 
wskazówkami  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przed  ostatecznym  odbiorem  robót  Wykonawca 
uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, 
materiałów z demontażu i  przygotuje  obiekt  do przekazania.  Wykonawca wykona do dnia  odbioru i 
przedstawi  inwestorowi  komplet  dokumentów  budowy,  wymagany  przepisami  prawa  budowlanego. 
Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.

2.1.1. Ochrona i utrzymanie robót

   Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny 
za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  końcowego  odbioru.  Utrzymanie  powinno  być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie. przez cały czas, 
do momentu odbioru końcowego.
   Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania, pod 
rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.
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2.2. TEREN BUDOWY

2.2.1. Przekazanie terenu budowy

   Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania 
terenu budowy następujące dokumenty:

 oświadczenia  osób  funkcyjnych  o  przyjęciu  obowiązków  na  budowie  (kierownik,  budowy, 
kierownicy robót),

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu przekazania placu 
budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi.  Wskaże  punkt  poboru  wody  i  energii  elektrycznej,  punkty  osnowy  geodezyjnej. 
Wykonawca  wykona  z  materiałów  własnych  i  usunie  nieodpłatnie  opomiarowanie  punktów  poboru 
mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu).

2.2.2. Zgodność robót z PB i ST

   Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty,. dodatkowe, zamienne i 
zaniechania)  stanowią  o  zamówionym zakresie i  są integralną  częścią  umowy,  a  wymagania  w nich 
zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich 
pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który  w porozumieniu z 
projektantem  dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone 
materiały winny być zgodne z PB i ST. Dane określone w PB i w ST uważane SA za wartości docelowe,  
od których dopuszczalne SA odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą  
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w 
pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonywanych elementów budowli, to  
takie  materiały  winny  być  niezwłocznie  zastąpione  innymi,  a  roboty  wykonane  od  nowa  na  koszt 
Wykonawcy.

2.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

   Fakt  przystąpienia  i  prowadzenie  robót  Wykonawca obwieści  publicznie w sposób  uzgodniony z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  tablic  informacyjnych  i  ostrzegawczych  -  w  miarę  potrzeb 
podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. 
Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.

2.3. POWIĄZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

2.3.1. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów

   Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
przepisy ( wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z 
robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  lub  innych  praw  własności  i  będzie  w  pełni  
odpowiedzialny za wypełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  dotyczących  wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien 
informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
  Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą 
one Wykonawcę.

8



2.3.2. Ochrona   własności publicznej   i prywatnej  

   Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
lub  prywatnej.  Jeżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub  brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub 
publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, 
a  naprawionej  własności  powinien  być  nie  gorszy  niż  przed  powstaniem  uszkodzenia.  Wykonawca 
odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi uzyskać od 
odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji 
(dostarczone przez Inwestora).  Wykonawca zapewni w czasie trwania robót  właściwe oznakowanie i  
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.

2.3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

   Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie:

 podejmować  wszystkie  uzasadnione  kroki  zmierzające  do  stosowania  przepisów  i  norm 
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  budowy    oraz  będzie  unikał  uszkodzeń  lub 
uciążliwości  dla  osób  lub  własności  prywatnej  i  społecznej,  a  wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,

 miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt 
nie  może  powodować  zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia 
norm, określonych w odpowiednich  przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę.

 wszystkie  skutki  ujawnione  po  okresie  realizacji  robót,  a  wynikające z  zaniedbań  w  czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę.

2.3.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia

   Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie  
wolno  stosować  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  natężeniu  większym  od 
dopuszczalnego.  Wszystkie  materiały  użyte  do  robót  muszą  mieć  świadectwa  dopuszczenia do 
stosowania  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego 
oddziaływania  tych  materiałów na  środowisko.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów szkodliwych  dla 
otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja  materiałów szkodliwych pochodzących z  demontażu należy do Wykonawcy i  nie  podlega 
dodatkowej opłacie.

2.3.5. Ochrona przeciwpożarowa.

   Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Sprawny  sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie budowy, w 
pomieszczeniach  biurowych  i  magazynowych  oraz przy  maszynach  i  w  pojazdach  mechanicznych. 
Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  Prace pożarowe niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielami użytkownika nieruchomości. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty 
powodowane pożarem wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.
Wykonawca  odpowiadać  będzie  za  straty  spowodowane  przez  pożar  wywołany przez osoby  trzecie 
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

2.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy (b h p.)

   Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  przestrzegać  będzie  przepisów  dotyczących  b  h  p.  W 
szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
   Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
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odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  Uznaje się, że wszystkie koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU TRANSPORTU.

3.1. MATERIAŁY 

3.1.1. Akceptowanie użytych materiałów

   Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w 
celu  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Zatwierdzenie  jednego  materiału  z 
danego źródła  nie  oznacza automatycznego zatwierdzenia  pozostałych materiałów z  tego źródła. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia 
robót. Jeżeli  materiały  z  akceptowanego  źródła  są  niejednorodne  lub  nie  zadawalającej  jakości, 
Wykonawca  powinien  zmienić  źródło  zaopatrywania  w  materiały.  Materiały  wykończeniowe 
stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału 
w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.

3.1.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

   Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.  
Wbudowanie materiałów bez akceptacji  Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.

3.1.3. Inspekcja wytwórni materiałów i elementów

   Wytwórnie  materiałów  i  elementów,  zarówno  przed  jak  i  po  akceptacji  Inspektora  nadzoru 
inwestorskiego,  mogą  być  kontrolowane  w  celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod 
produkcyjnych z wymaganiami ST. W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:

 współpracę i pomoc Wykonawcy,

 wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji 
materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

3.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

   Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli  przez Inspektora  nadzoru inwestorskiego.  Przechowywanie materiałów musi  się 
odbywać na  zasadach i  w warunkach odpowiednich dla  danego materiału oraz  w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów 
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

3.2.SPRZĘT
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   Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.
W  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  dokumentach,  zasady  pracy  sprzętu  powinny  być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
   Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska Jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora.
   Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 
robót  do  których  ten  sprzęt  jest  przeznaczony.  Koszty  transportu  sprzętu  nie  podlegają  oddzielnej 
zapłacie.

3.3. TRANSPORT

   Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na  właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

 4.1. OGÓLNE ZASADY WYKOBNANIA ROBÓT

   Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru inwestorskiego.
   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
konstrukcji  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w PB lub  przekazanymi  przez  Inspektora 
nadzoru inwestorskiego.

4.2. DECYZJE I POLECENIA INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

   Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest 
upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę 
lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.    Ewentualne skutki 
finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opóźnień realizacyjnych 
budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót,  Inspektor ma prawo wprowadzić 
podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.3.1. Zasady   kontroli jakości i robót  

   Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
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odpowiedni  system  kontroli  obejmujący  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie 
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary

   Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji  przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde 
żądanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
   
    Inspektor, po uprzedniej weryfikacji  systemu kontroli  robót przedstawionego przez Wykonawcę  , 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych 
przez  Wykonawcę.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  wykonawcy nie  są  wiarygodne,  to 
Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty 
powtórnych  lub  dodatkowych  badań  poniesie  Wykonawca.  W  przypadku  powtarzania  się  niewiary 
godności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór 
nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.4.   Atesty jakości materiałów i   urządzeń  

   Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona 
na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
   Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta,  poparte w razie potrzeby 
wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez 
Wykonawcę  Inspektorowi.  Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  ważne  legalizacje,  mogą  być 
badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie.

4.3.5.   Dokumenty   budowy  

4.3.5.1. Dziennik budowy
   
   Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w 
okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
   Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,
 datę przyjęcia placu budowy,
 datę rozpoczęcia robót,
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 uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw  w 

robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora,
 daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom   szczególnym   w   związku   z   warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

   Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 
Inspektorowi do akceptacji.
   Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska 
ich przyjęcia.
   Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do 
jego treści.

4.3.5.2. Księga obmiaru robót.

   Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o dużym 
stopniu  skomplikowania.  Księga  obmiaru  robót  będzie  wtedy  jedynie  dokumentem kontrolnym.  Nie 
stanowi  ona  podstawy  do  zapłaty  za  wykonane  roboty.  Podstawą  do  wystawienia  faktury  będzie 
załączony  oryginał  protokołu  odbioru  poszczególnych  elementów  potwierdzony  przez  Inspektora  w 
oparciu o procentowe zaawansowanie robót.  Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach 
przyjętych w ST.

      Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:
 numerem kolejnym karty,

 podstawą wyceny i opisem robót,

 ilością przedmiarową robót,

 datą obmiaru,
 obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdz. ST,

 ilością robót wykonanych od początku budowy.
   Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia  po 
wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.

4.3.5.3. Dokumenty laboratoryjne

   Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i   wyniki badań sporządzone 
przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.

4.3.5.4. Pozostałe dokumenty budowy 

       Do dokumentów budowy zalicza się także:
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 decyzję o pozwoleniu na budowę,

 protokół przekazania placu budowy,

 protokół - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

 inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

 harmonogram budowy,

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

 protokóły odbioru robót,

 protokóły z narad i ustaleń,

 dowody  przekazania  materiałów  z  demontażu,  dowody  utylizacji  materiałów  z  demontażu 
podlegające utylizacji,

 korespondencja na budowie. 

4.3.5.5. Przechowywanie dokumentów budowy

   Dokumenty  budowy będą  przechowywane  na  budowie  w miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym. 
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie 
przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i  przedstawiane na 
życzenie Inwestora.

4.4. OBMIAR ROBÓT.

4.4.1. Ogólne zasady obmiaru robót

   Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i ST, w 
jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie  ofertowym.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 
trzy  dni  przed  terminem  obmiaru.  Wyniki  obmiaru  wpisywane  będą  do  Księgi  obmiaru  robót.  
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności.

4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru

   Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 
dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robót

   Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i  
jedno-znaczny.  Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia  pomiarowe,  posiadające czytelną 
skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robót zawierać będzie:

 podstawę wyceny i opis robót,
 ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),
 datę obmiaru,
 miejsce  obmiaru  przez  podanie:  nr  pomieszczenia,  nr  detalu,  elementu,  wykonanie  szkicu 

pomocniczego,
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 obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głębokość x 
wysokość x ilość = wynik obmiaru,

 ilość robót wykonanych od początku budowy,

4.5. ODBIÓR ROBÓT

4.5.1. Rodzaje odbiorów

   Roboty remontowe, podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:
 odbiorowi robót zanikających,
 odbiorowi częściowemu, 
 elementów robót, 
 odbiorowi końcowemu,
 ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

   Odbiór robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych robót,  które  w dalszym procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbioru  robót  dokonuje 
Inspektor.  Gotowość  danej  części  robót  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.  Odbiór  przeprowadzony będzie  niezwłocznie,  nie  później 
jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym 
także Inspektora.

4.5.3. Odbiór   częściowy  

   Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.  Odbiór  przeprowadzony będzie  niezwłocznie, nie później 
jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora.

4.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

   Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót oraz gotowość do odbioru  ostatecznego  będzie 
stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem do dziennika  budowy  z  bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora.
   Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający 
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie  siedmiu dni od daty potwierdzenia 
gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie 
powołanej komisji kolaudacyjnej.
   Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego  w umowie.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót 2  PB, PN i ST. W toku 
odbioru  ostatecznego komisja  zapozna się  z  realizacją  robót,  zwłaszcza  w zakresie  wykonania  robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.
   W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisje,  że  jakość  wykonanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od 
wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu  i  bezpieczeństwo  osób  i  mienia,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.
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4.5.5. Odbiór pogwarancyjny
 
   Odbiór  pogwarancyjny  polega na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
-.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

   Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:

 PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
 Dziennik budowy - oryginał i kopię.
 Obmiar robót (jeśli wymagany)
 Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne).
 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.
 Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń.
 Sprawozdania techniczne z prób ruchowych.
 Protokóły prób i badań.
 Protokóły odbioru robót zanikających.
 Rozliczenie z demontażu.
 wykaz wybudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi.
 Wykaz przekazywanych kluczy.
 Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.
 Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

   W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego 
odbioru.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie 
ustalonym przez komisję.

4.6. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

   Cena winna uwzględniać wszystkie czynności,  wymagania i  badania składające się na  wykonanie 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z określeniami zawartymi w ST i PB. Cena obejmuje:

 robociznę,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
 koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  zakładu, 

pracowników nadzoru i  laboratorium,  wydatki  dotyczące  bhp,  usługi  obce na rzecz  budowy, 
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w czasie realizacji robót.

   Wszystkie zagadnienia związane z rozliczeniem wykonanych prac zostaną sprecyzowane na  etapie 
podpisania umowy pomiędzy wybranym Wykonawcą a Zamawiającym.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE

451

ROB. ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU 
POD BUDOWĘ

451- 2 ROBOTY ZIEMNE

l. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT ST

   Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

   Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT ST

   Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.

W zakres tych robót wchodzą:

 Wykopy.

 Zasypki.

 Transport gruntu.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

   Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i 
wytycznymi.
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1.5. OGÓLNE WYKONANIE ROBÓT

   Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Do wykonania robót materiały nie występują.

2.2. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty 
i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.

 max. średnica ziaren d<120 mm,

 wskaźnik różnoziarnistości U>5,

 współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

 zawartość części organicznych I<2%,

 odporność na rozpad <5%.

3. SPRZĘT

   Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy 
użyciu dowolnego sprzętu.

4. TRANSPORT

   Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

   Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych  terenu  z  danymi  podanymi  w  projekcie.  W  tym  celu  należy  wykonać  kontrolny  pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy.  W  trakcie  realizacji  wykopów  konieczne  jest  kontrolowanie  warunków 
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów

   Jeżeli  w dokumentacji  technicznej  nie  określono inaczej  dopuszcza  się  stosowanie  następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp:

 w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
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   W  wykopach ze skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu  powinny  być  stosowane  następujące 
zabezpieczenia:

 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej

 głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć

 spadki umożliwiające odpływ wód opadowych,

 naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być

 usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń,

 stan  skarp  należy  okresowo  sprawdzać  w  zależności  od  występowania  niekorzystnych 
czynników.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

   Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu,
   W przypadku przegrubienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu  a  zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.2. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek

   Wykonawco może przystąpić do zsypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno 
być potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

5.2.1. Warunki wykonania zasypki

 Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 
robót, .

 Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oc7ys7C7onc z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci.

 Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

0.25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych.

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo- udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami,

0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
 Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz me mniejszy niż Js = 0,95 wg próby 

normalnej Proctora,
 Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej,
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6 KONTROLA  JAKOŚCI

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót  oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

 zgodność wykonania robot  dokumentacją

 prawidłowość wytyczenie robót w terenie

 przygotowanie terenu

 rodzaj i stan gruntu w podłożu

 wymiary wykopów

 zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów Sprawdzeniu podlega:

 przygotowanie podłoga materiał użyty na podkład

 grubość i równomierność warstw podkładu 

 sposób i jakość zagęszczenia.

6.3. Zasypki 

Sprawdzeniu podlega:

 stan wykopu przed zasypaniem 

 materiały do zasypki

 grubość  i  równomierność  warstw 

zasypki 

 sposób i jakość zagęszczenia.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:

 wykopy - [m3]

 podkłady i nasypy - [m3]

 zasypki - [m3 ]

 transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
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Cena obejmuje:

 wyznaczenie zarysu wykopu,

 odspojenie  gruntu ze złożeniem na  odkład  lub  załadowaniem na  samochody i  odwiezieniem 

(Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych), 

 odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje:

 dostarczenie materiału

 uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje:

 dostarczenie materiałów

 zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.

Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości 

transportu.

Cena obejmuje:

 załadowanie gruntu na środki transportu 

 przewóz na wskazaną odległość 

 wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

 utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-06050:1999         Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480           Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999         Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. BN-

77/8931-12         Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999         Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

BN-88/8932-02           Podłoża kolejowe. 

PN-EN  10248-1:1999  Grodziec  walcowane  na  gorąco ze stali  niestopowych.  Techniczne  warunki 

dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów 

i wymiarów.
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452.

ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM 

KONSTRUKCJI OBIEKTU BUDOWLANEGO

452-1 ZBROJENIE BETONU

l. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

   Przedmiotem mniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  zbrojenia 
betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

1.2. Zakres stosowania SST

   Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

   Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robót wchodzą:
 Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I.

 Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w mniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

   Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za  Jakość  ich  wykonania oraz  za zgodność  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Własności mechaniczne i technologiczne stali:

 Własności  mechaniczne  i  technologiczne  dla  walcówki  i  prętów  powinny  odpowiada 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli 
poniżej.
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Gatunek stali Średnica pręta Granica 
plastyczności

Wytrzymałość 
na rozciąganie

Wydłużenie 
trzpienia

Zginanie 

a - średnica

mm MPa MPa % d - próbki

StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d=2a(180)

St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d=2a(180)

18G2-b6-

32355

34GS-b 6-32 41 Omiń. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć naderwań i 

rozwarstwień. 

Wady powierzchniowe:

   Powierzchnia walcówki i  prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i  naderwań. Na powierzchni 
czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne 
gołym okiem.

   Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne,  wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:

 jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
 jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o śr. nominalnej do 25 mm, 
 zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

Odbiór stali na budowie.

   Odbiór  stali  na  budowie  powinien  być  dokonany  na  podstawie  atestu,  w  który  powinien  być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:

 znak wytwórcy,

 średnicę nominalną,

 gatunek stali,

 numer wyrobu lub partii,

 znak obróbki cieplnej.

   Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 
każdej wiązki czy kręgu.

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
 na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, 

 odpadającej rdzy, 

 tłuszczów, 

 farb lub innych zanieczyszczeń,

   Odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, pręty dostarczone w wiązkach nie powinny  
wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na l m długości pręta.
   Stal  zbrojeniowa  powinna  być  magazynowana  pod  zadaszeniem  w  przegrodach  lub  stojakach  z  
podziałem wg wymiarów i gatunków.
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Badanie stali na budowie.

   Dostarczoną na budowę partię stali  do zbrojenia konstrukcji  z betonu należy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:

 nie ma zaświadczenia jakości (atestu),

 nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości tech. na podstawie oględzin zewnętrznych,

 stal pęka przy gięciu.

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.

3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego 
typu sprzętu.

4. TRANSPORT

   Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystość powierzchni zbrojenia.

   Pręty  i  walcówki  przed ich  użyciem do zbrojenia  konstrukcji  należy oczyścić  z  zendry,  luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota, Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną  
należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.     Czyszczenie  
prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych 
stali ani późniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

   Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, odgięcia 
i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień 
normy PN-B-03264:2002. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002  Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  miękkim,  spawać  lub  łączyć  specjalnymi 
zaciskami.

Montaż zbrojenia.

   Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i mocować do 
zbrojenia  deskowań,  pomostów  transportowych,  urządzeń  wytwórczych  i  montażowych.  Montaż 
zbrojenia  z  pojedynczych  prętów  powinien  być  dokonywany  bezpośrednio  w  deskowaniu.  Montaż 
zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w 
projekcie.  Dla zachowania  właściwej  otulmy  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
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6. KONTROLA ROBÓT

   Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z
podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem,

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest l tona.

   Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość 
prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali użytej 
na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się 
też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych 
od wymaganych w projekcie.

8. ODBIÓR ROBÓT 

   Wszystkie roboty o podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 
końcowego - wg opisu jak niżej:

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu „Wymagania ogólne".

8.2. Odbiór końcowy

8.3. Odbiór zbrojenia

   Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz 
wpisany  do  dziennika  budowy.  Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu  zgodności  zbrojenia  z 
rysunkami  roboczymi  konstrukcji  żelbetowej  i  postanowieniami  niniejszej  specyfikacji,  zgodności  z 
rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i 
długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem,

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
   
   Podstawę  płatności  stanowi  cena  jednostkowa  za  l  tonę.  Cena  obejmuje  dostarczenie  materiału,  
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu 
wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu 
robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
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452-2 BETON

l. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

   Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru robót betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

   Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji i robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

   Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
Betony konstrukcyjne :

 schody,
 płyty i belki stropowe,
 fundamenty 

 Podbetony.

1.4. Określenia podstawowe

   Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1.  Składniki  mieszanki  betonowej  2.1.1. 

Cement

Rodzaje cementu

   Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 
wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:

 „25" - do betonu klasy B7.5-B20

 „35" - do betonu klasy wyższej niż B20

Wymagania dotyczące składu cementu

   Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra

Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:

 Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%,
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 Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% ,

 Zawartość alkaliów do 0,6%,

 Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%,

 Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

   Cement  wysyłany w opakowaniu  powinien  być  pakowany w worki  papierowe WK, co  najmniej  
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

   Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane:

 oznaczenie

 nazwa wytwórni i miejscowości

 masa worka z cementem

 data wysyłki

 termin trwałości cementu.

   Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny 
być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.

Świadectwo jakości cementu

   Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PN-EN 147-2.

Akceptowanie poszczególnych partii cementu

   Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.

Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu

   Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN - EN 196- 1:1996,  
PN - EN 196-3:1996 i PN - EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN- B - 30000:1990. Zakres 
badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje 
tylko badania podstawowe. Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca 
się przeprowadzenie kontroli obejmującej:

 oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

 oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

 sprawdzenie  zawartości  grudek  (zbryleń)  nie  dających  się  rozgnieść  w  palcach  i  nie 
rozpadających się w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu.

Magazynowanie i okres składowania

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:

 dla cementu pakowanego (workowanego):

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)

 dla cementu luzem: 

magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe  lub  betonowe  przystosowane  do 
pneumatycznego  załadowania  i  wyładowania  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urządzenia  do 
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przeprowadzenia  kontroli  objętości  cementu  znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  do 
przeprowadzenia  pomiarów  poziomu  cementu,  włazy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na 
zewnętrznych ścianach).

   Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement  przed  ściekaniem  wody  deszczowej  i  zanieczyszczeniem.  Podłogi  magazynów  zamkniętych 
powinny  być  suche  i  czyste,  zabezpieczające  cement  przed  zawilgoceniem  i  zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:

 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,

 po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych.

   Każda partia  cementu posiadająca  oddzielne  świadectwo jakości  powinno być przechowywana w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2.1.2. Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

   Do  betonu  należy  stosować  kruszywo  mineralne  odpowiadające  wymaganiom  normy  PN-B- 
06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie 
powinny być większe niż:

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 
do kierunku betonowania.

   Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:

 składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

 kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

 zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

 zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.

   W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę  

wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy

B-20 dla wykonania konstrukcji

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1 ;2003, tj.:

nasiąkliwość nie większa jak 4%
m różo odporne ś ć przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% 

po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. B-10 dla podbetonów i podkładów Wymagania ogólne wg PN-

EN 206-1:2003.

2.3. Materiały do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B 10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na

ściskanie.
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Orientacyjny skład podbetonu:

pospółka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%.

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 == 20%, 0/2 - 30%

3. SPRZĘT
   Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu  (zabrania  się  stosowania  mieszarek  wolno 
spadowych).

4. TRANSPORT

4. l. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej

4.1.1. Środki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). Ilość 
„gruszek"  należy  dobrać  tak  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z  uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.1.2. Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zalecenia ogólne

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1 ;2003 i PN-63/8-
06251.

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

5.2.1.   Dozowanie składników:  

 Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 

dokładnością: 

 2% - przy dozowaniu cementu i wody

 3% - przy dozowaniu kruszywa.

 Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.

 Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym

 zawilgoceniem kruszywa.
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5.2.2. Mieszanie składników

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania 
się stosowania mieszarek wolnospadowych).  Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie 
powinien być krótszy niż 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązuj  ą  odrębne  wymagania  technologiczne  przy  czym  wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
   Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem,  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających  wymaganą 
wielkość otuliny.
   Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą  
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej 
(do wysokości  3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości  8,0 m).  Przy wykonywaniu 
konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  dokumentacji  technologicznej,  która powinna 
uwzględniać następujące zalecenia:
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu  pompy,  bądź  też  za  pośrednictwem rynny,  warstwami  o  grubości  do  40  cm zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt  mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i  dołem 
należy stosować belki wibracyjne. 

5.2.4. Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej  niż 0,65 odległości  między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej.

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym.

 Kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest  
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

 Belki wibracyjne  powinny być stosowane do wyrównania  powierzchni  betonu płyt  i  charak-
teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 Czas zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym,  lub  belką  wibracyjną  w  jednym  miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund.

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębo-
kości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. 

 Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. 
 Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

5.2.5.Przerwy w betonowaniu
   
   Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem.  Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  po  winno  być  uzgodnione  z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła 
do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 
starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

 usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego,

 obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
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zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. 

   Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później  niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu  betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.  
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.

   W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia  zapewniającego  prawidłowe  wykonawstwo  robót  i 
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.2.7. Pobranie próbek i badanie.

   Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-EN 206-1:2003 oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie  Inżynierowi  wszystkich 
wyników  badań  dotyczących  jakości  betonu  i  stosowanych  materiałów.  Jeżeli beton  poddany  jest 
specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do 
wymagań technologii  produkcji.  W planie  kontroli  powinny być uwzględnione badania  przewidziane 
aktualną  normą  i  niniejszymi  SST oraz  ewentualne  inne  konieczne  do  potwierdzenia  prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować:

 badanie składników betonu

 badanie mieszanki betonowej

 badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

5.3.1. Temperatura otoczenia
  
   Betonowanie  należy  wykonywać wyłącznie  w temperaturach  nie  niższych niż  +5°C, zachowując 
warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa przed  pierwszym 
zamarznięciem.
   W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 
zgody Inżyniera  oraz  zapewnienia  mieszanki  betonowej  o  temperaturze  +20°C w chwili  układania  i  
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadów

   Przed przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na  wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych 
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

   Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 
MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach  przechowywanych  w  takich  samych  warunkach  jak 
zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia 
betonu  należy  wcześniej  podjąć  działania  organizacyjne  pozwalające  na  odpowiednie  osłonięcie  i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
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5.4. Pielęgnacja betonu

5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu

   Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej  
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nie przepuszczających wody 
jest  dopuszczalne  tylko  wtedy,  gdy  beton  nie  będzie  się  łączył  z  następną  warstwą  konstrukcji  
monolitycznej,  a  także  gdy  nie  są  stawiane  specjalne  wymagania  odnośnie  jakości  pielęgnowanej 
powierzchni.  Woda  stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spełniać  wymagania  normy  PN-EN 
1008:2004.  W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  i 
drganiami.

5.4.2. Okres pielęgnacji

   Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.  Betonowanie 
należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5°C, zachowując  warunki 
umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa  przed  pierwszym 
zamarznięciem.  W  wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się  betonowanie  w  temperaturze  do  -5°C, 
jednak wymaga to zgody Inżyniera  oraz zapewnienia  mieszanki  betonowej  o temperaturze +20°C w 
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

5.4.3. Zabezpieczenie podczas opadów

   Przed przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na  wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych 
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

5.4.4. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

    Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 
MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach  przechowywanych  w  takich  samych  warunkach  jak 
zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia 
betonu  należy  wcześniej  podjąć  działania  organizacyjne  pozwalające  na  odpowiednie  osłonięcie  i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4.5. Wykańczanie powierzchni betonu

5.4.5.1 Równość powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązuj ą następujące wymagania:

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami

 kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,

 pęknięcia są niedopuszczalne,

 rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina

 zbrojenia betonu min. 2,5cm,

 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem,  

 otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie 
większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,

 równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 
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mm.

5.4.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń

   Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 

 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,

 raki  i  ubytki  na  eksponowanych  powierzchniach  uzupełnić  betonem i  następnie  wygładzić  i 
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,

 wyrównaną  wg  powyższych  zaleceń  powierzchnię  należy  obrzucić  zaprawą  i  lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.4.6. Wykonanie podbetonu

   Przed  przystąpieniem do układania  podbetonu należy  sprawdzić  podłoże  pod względem nośności 
założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być  
rozkładany w miarę  możliwości  w sposób ciągły z  zachowaniem kontroligrubości  oraz rzędnych wg 
projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOŚCI

  Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są:

 l m3 wykonanej konstrukcji. 

 l m3 wykonanego podbetonu.

8. ODBIÓR ROBÓT

   Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

   Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena 

jednostkowa obejmuje :

 dostarczenie niezbędnych czynników produkcji

 oczyszczenie podłoża

 wykonanie deskowania z rusztowaniem

 ułożenie  mieszanki  betonowej  w  nawilżonym  deskowaniu,  z  wykonaniem  projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, 

 zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni

 pielęgnację betonu

 rozbiórką deskowania i rusztowań
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 oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podłożu gruntowym.

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 wyrównanie podłoża, 

 przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, 

 oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1; 1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990   Cement portlandzki.

PN-88/B-30001           Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002     Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
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452-3 KONSTRUKCJE STALOWE

l.  WSTĘP

1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania ST

   Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót wymienionych w ST

   Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym.

1.4. Określenia podstawowe

   Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIALY

2. l. Stal do konstrukcji stalowych stosuje się:

 Wyroby  walcowane  gotowe  ze  stali  klasy  l  w  gatunkach  St3S;  St3SX;  St3SY  wg  PN-EN 

10025:2002

 Dwuteowmki wg PN-EN 10024:1998 Dopuszczalna krzywizna do l .5 mm/m.

 Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 Ceowniki dostarczane są o długościach: z odchyłkami: do 50 

mm dla  długości  do 6.0 m;  do 100 mm dla  długości  większej.  Dopuszczalna krzywizna 1.5 

mm/m.

 Kątowniki  PN-EN  10056-2:1998  i  w  PN-EN  10056-1:2000  Krzywizna  ramion  nie  powinna 

przekraczać l mm/m.

2.2. Blachy

 Blachy uniwersalne wg PN-H/92203;1994 Tolerancje wymiarowe wg ww. normy,

 Bednarka wg PN-76/H-92325 Bednarkę dostarcza się w grubościach l .5-5 mm i szerokościach 
20-200 mm w kręgach Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.3. Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
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2.4. Kształtowniki zimnogięte.

   Wykonywane  jako  otwarte  (ceowniki,  kątowniki,  zetowniki)  oraz  zamknięte  (rury  kwadratowe  i 
okrągłe).  Produkuje  się  je ze stali  konstrukcyjnej  węglowej  zwykłej  jakości  StOS,  St3SX, SOSY. 
Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. Własności mechaniczne i 
technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

   Wady  powierzchniowe  -  powierzchnia  walcówki  i  prętów powinna  być  bez  pęknięć,  pęcherzy  i 
naderwań.  Na  powierzchniach  czołowych  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.

   Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery,  
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:

 mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek
 nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm
 0,7 mm dla walcówki o grubości większej.

2.5.  Odbiór  stali  na  budowie  powinien  być  dokonany  na  podstawie  atestu,  w  który  powinien  być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:

 znak wytwórcy

 profil

 gatunek stali

 numer wyrobu lub partii

 znak obróbki cieplnej.

 Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.6. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru 
konstrukcji  w  wytwórni  wraz  z  oświadczeniem  wytwórni,  że  usterki  w  czasie  odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie.

2.7. Łączniki

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.

2.7.1. Materiały do spawania

    Do spawania  konstrukcji ze stali  zwykłej  stosuje  się  spawanie  elektryczne przy użyciu  elektrod 
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER- 546.
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć:

 zaświadczenie jakości

 spełniać wymagania norm przedmiotowych

 opakowanie,  przechowywanie  i  transport  winny być zgodne z  wymaganiami  obowiązujących 
norm i wymaganiami producenta.

2.7.2. Śruby

   Do konstrukcji stalowych stosuje się:
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2.7.2.1. Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodoktadne klasy:

 dla średnic 8-16 mm - 4.8-11

 dla średnic powyżej 16 mm - 5.6-H

 stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

 tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

 własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

2.7.2.2.Śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

2.7.2.3. Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002

 własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998

2.7.2.4. Podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

2.7.2.5. Podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009

2.7.2.6. Podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach.

2.8. Powłoki malarskie

Materiały na powłoki malarskie wg niniejszych SST.

2.9. Balustrada schodów

   Wykonana na zamówienie u wyspecjalizowanego producenta , ze stali kwasoodpomej szczotkowanej , 
o pochwycie z rury okrągłej  śr.  45-60 mm , prętów poprzecznych rozstawionych co ok. 12 cm oraz 
słupków  konstrukcyjnych  pionowych.  Elementy  mocujące  ze  stali  kwasoodpomej  dostarczone  w 
komplecie z balustradą.

2.10. Składowanie materiałów i konstrukcji

   Materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane dźwigami. Do wyładunku mniejszych 
elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić 
za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób 
umożliwiający  odczytanie  znakowania.  Elementy  do  scalania  powinny  być  w  miarę  możliwości 
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
   Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 
układać  na  wyznaczonym miejscu, oczyszczać i  naprawiać  powstałe w czasie transportu  ewentualne 
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji 
poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 
2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym 
samym położeniu.
   Elektrody  składować  w  magazynie  w  oryginalnych  opakowaniach,  zabezpieczone  przed 
zawilgoceniem.  Łączniki  (śruby,  nakrętki,  podkładki)  składować  w  magazynie  w  skrzynkach  lub 
beczkach.

2.11. Badania na budowie

2.11.l. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inżyniera.

2.11.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:
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 jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,

 zgodności z projektem,

 zgodności z atestem wytwórni

 jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.

 jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do transportu i montażu

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dźwigów, wciągarek, dźwigników, podnośników i 
innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym  powinny  być  dostarczone  wraz  z  aktualnymi  dokumentami  uprawniającymi  do  ich 
eksploatacji.

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych
   
   Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania 
i dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
Eksploatacja  sprzętu  powinna  być  zgodna  z  instrukcją.  Stanowiska  spawalnicze  powinny  być 
odpowiednio urządzone:

 spawarki  powinny  stać  na  izolującym  podwyższeniu  i  być  zabezpieczone  od  wpływów 
atmosferycznych

 sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

 stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi,

 zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją;

 stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4. TRANSPORT

   Elementy  konstrukcyjne  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Cięcie

   Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 
metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.

5.2. Prostowanie i gięcie

   Podczas  prostowania  i  gięcia  powinny  być  przestrzegane  ograniczenia  dotyczące  granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie 
powinny wystąpić rysy i pęknięcia.
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5.3. Składanie zespołów.

5.3.l. 
   
   Części do  składania  powinny  być  czyste  oraz  zabezpieczone  przed  korozją  co  najmniej  w 
miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować 
dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli.

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka

Nieprosto liniowość Pręty,  blachownice,  słupy, 
części ram

0,001 długości lecz nie więcej 
jak 10 mm

Skręcenie pręta 0,002 długości lecz nie więcej 
niż 10 mm

Odchyłki  płaskości  półek, 
ścianek średników

2  mm  na  dowolnym  odcinku 
1000 m

Wymiary przekroju do  0,01  wymiaru  lecz  nie 
więcej niż 5 mm

Przesunięcie średnika - 0,006 wysokości

Wygięcie .średnika - 0,003 wysokości

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm
przyłączeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5

500-1000 1,0 2,5

1000-2000 1.5 2.5

2000-4000 2,0 4.0

4000-8000 3,0
' 'a.

6,0

8000-16000 5,0 10,0

16000-32000 8,0 16

5.3.2. Połączenia spawane

   Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, 
farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się 
według  właściwych  norm spawalniczych.  Szczelinę  między  elementami  o  nieukosowanych  brzegach 
stosować nie większą od 1,5 mm.

5.3.2.1. Wykonanie spoin

   Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się  
grubość mniejszą:

 5% - dla spoin czołowych

 10% - dla pozostałych.

   Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 
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grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

5.3.2.2. Wymagania dodatkowe takie jak:
 obróbka spoin’
  przetopienie grani wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika 

budowy.

5.3.2.3. Zalecenia technologiczne

   Spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne wady 
zewnętrzne  spoin  można  naprawić  uzupełniającym  spawaniem,  natomiast  pęknięcia,  nadmierną 
ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Połączenia na śruby

   Długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, 
przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. Nakrętka i  
łeb  śruby powinny bezpośrednio  lub przez  podkładkę dokładnie  przylegać dołączonych powierzchni. 
Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą 
smaru. Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.

5.4. Montaż konstrukcji

5.4.1. 

   Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Kolejne  elementy  mogą  być  montowane  po  wyregulowaniu  i  zapewnieniu  stateczności  elementów 
uprzednio  zmontowanych.  Połączenia  wykonywać  wg  punktu  5.4.  Zabezpieczenia  antykorozyjne  wg 
punktu 2.2.3.

5.4.2. Montaż

   Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu 
i składowania. 

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp.   Rodzaj odchyłki                                                               Dopuszczalna odchyłka

1     odchylenie osi słupa względem osi teoret.                                                5 mm

2     odchylenie osi słupa od pionu                                                                   15 mm
3     strzałka wygięcia    h/750 lecz nie więcej słupa niż                                 15 mm

4     wygięcie belki lub   1/750 lecz nie więcej wiązara niż                            15 mm

5    odchyłka strzałki montażowej                                                               0,2 projektowanej

5.4.3. Montaż balustrad

   Elementy balustrad należy montować zaczynając od wyznaczenia poziomu osadzenia wsporników 
stalowych. Poziom ten ustalić w odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach 
sąsiadujących. Wysokość projektowanych balustrad powinna wynosić zgodnie z normą 110 cm. Sposób 
montaż należy wybrać po konsultacji z Inżynierem oraz dostawcą balustrady.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
   
   Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są:

Metr gotowej konstrukcji w tonach.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
   
   Płaci  się  za  roboty  wykonane  w  jednostkach  podanych  w  punkcie  7.  Cena  obejmuje  wszystkie  
czynności wymienione w ST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-06200:2002   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN  10025:2002  Wyroby  walcowane  na  gorąco  z  niestopowych  stali  konstrukcyjnych.  Warunki 

techniczne dostawy, 

PN-91/M-69430    Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703    Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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452-4 ROBOTY MUROWE

l. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

   Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru murów z bloczków betonowych i pustaków i cegieł ceramicznych

1.2. Zakres stosowania ST

   Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

   Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:

 Uzupełnienia (zamurowanie) ścian zewnętrznych 

 Ścianki działowe z cegły dziurawki

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

   Do  przygotowania  zapraw  stosować  można  każdą  wodę  zdatną  do  picia,  z  rzeki  lub  jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. Dopuszczalna liczba cegieł  
połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły 
o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły - 10% cegieł badanych.

 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.
 Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
 Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
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 Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK
 Odporność  na  działanie  mrozu  po  25  cyklach  zamrażania  do  -15°C  i  odmrażania  -  brak 

uszkodzeń po badaniu.
 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości l,5m na inne 

cegły nie rozpadła się.

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 Wymiary jak póz. Masa 4,0-4,5 kg.
  
   Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych Nasiąkliwość nie 
powinna być większa od 16%. Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. Odporność na działanie mrozu jak dla 
cegły klasy 10 MPa. Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m 
na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie.  
Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:

2 na 15 sprawdzanych cegieł
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
5 na 40 sprawdzanych cegieł.

2.2.3 Cegła dziurawka klasy 50

•     Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

•     Masa 2,15-2,8 kg

•     Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%.
•     Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa Gęstość pozorna l ,3 kg/dm3

•     Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK
•     Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń po 

badaniu.

2.2.4. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

•     Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.

•     Wymiary typ K. l l == 250 mm, s = 120mm, h = 65mm

•     Masa typ Kl 2,3-2,9 kg

•     Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm. h = 140 mm

•     Masa typ K2 4.9-6,3 kg
•     Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%

•     Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa

•     Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3,

•     Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK
•     Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń po 

badaniu.

Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic.

2.3 Bloczki betonowe M6 atestowane

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.
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2.4. Cegła silikatowa

Cegły pełne i bloki drążone.

Wymiary: 

 1NF 250±3xl20±2x65±2

 l,5NF250±3xl20±2xl04±2

 2NFD 250±3xl20±2xl38±2

 3NFD 250±3xl20±2x220±3

 6NFD 250±3x250±2x220±3

Wymagania:

 nasiąkliwość 16%

 odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń

 gęstość - nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

   Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie  
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w 
takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do 
zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych 
należy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem  żużla  lub  popiołów  lotnych  25  i  35  oraz  cement 
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili  zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
    Skład  objętościowy zapraw należy  dobierać  doświadczalnie,  w zależności  od  wymaganej  marki  
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6  Belki  prefabrykowane  nadproży 

Charakterystyka belek:

- wysokość    19 cm szerokość    9 cm

- grubość      6 cm

2.6.1. Wymagania:

Belki winny być wykonane zgodnie z projektem.

2.6.1.1. Odchyłki wymiarowe
Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; w wysokości do 
4 mm; w grubości do 3 mm.

2.6.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
 skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm 
 skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza się 
 szczerby i uszkodzenia krawędzi ~ głębokość: do 5 mm 
 długość: do 30 mm
 ilość: 3 szt/mb. 
 Klasa odporności ogniowej „B".
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2.6.1.3. Składowanie

   Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm ułożonych 
poziomo  w  odległości  1/5  długości  od  ich  końców.  Następne  warstwy  układać  na  podkładkach 
umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5.

2.6.1.4. Transport
   
   Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, równolegle do 
kierunku  jazdy  i  zabezpieczone  przed  przesuwaniem.  Transport  powinien  odbywać  się  zgodnie  z 
przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. SPRZET

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT

   Materiały i  elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas transportu 
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą 
stateczności.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogólne:

 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.

 Mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości.  W  miejscu  połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe.

 Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 
zwłaszcza  w okresie  letnim,  należy cegły  przed ułożeniem w murze  polewać lub moczyć w 
wodzie.

 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
 Mury grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.
 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np.  przez  przykrycie  folią  lub  papą).  Przy  wznawianiu  robót  po  dłuższej  przerwie  należy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej  
zaprawy.

5. l. Mury z cegły pełnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

   12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 
minimalna  10  mm,  10  mm w spoinach  pionowych  podłużnych  i  poprzecznych,  przy  czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna -  5 mm. Spoiny powinny być dokładnie 
wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin 
przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Materiały ceramiczne

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
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w dokumentacji technicznej,

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

 wymiarów i kształtu cegły,

 liczby szczerb i pęknięć,

 odporności na uderzenia,

 przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W przypadku niemożności  określenia  jakości  cegły przez próbę doraźną należy ją  poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

6.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

Zwichrowania i skrzywienia:

- na l metrze długości 3 '                                       6

- na całej powierzchni 10                                          20

Odchylenia od pionu

~ na wysokości l m 3 6

- na wysokości kondygnacji 6 10

- na całej wysokości 20 30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu

- na l m długości 1 2

- na całej długości 15 30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
2

-na l m długości 1 ;
10

- na całej długości 10

Odchylenia  wymiarów  otworów  w 

świetleo wymiarach:

do 100 cm szerokość +6,-3 +6.-3

wysokość +15,-! +15,-10

ponad 100 cm

szerokość +10, -5 +10,-5

Wysokość +15, -10 + 15, - 10
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7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości.

   Ilość robót  określa  się  na podstawie projektu z  uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

 dokumentacja techniczna,

 dziennik budowy,

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

 protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena  obejmuje:

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy

 wykonanie ścian, naroży,

 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań

 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-68/B-10020     Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996   Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997   Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
PN-B-30000:1990   Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001     Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003     Cement murarski 15, 

PN-88/B-30005     Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020     Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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452-5. IZOLACJE

1.1   Przedmiot ST  

   W  niniejszym  rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych.

1.2   Zakres stosowania  

   Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1

1.3 Określenia podstawowe

    Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych SST

    Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  2 

wykonaniem:

 izolacji z papy asfaltowej law fundamentowych,

 izolacji z roztworów asfaltowych ścian fundamentowych,

 izolacji podposadzkowej z folii PE gr. 0,2 mm,

 izolacji stropodachu z folii paroprzepuszczalnej

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  

   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania

   Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie  aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 póz 881). . Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego 
źródła  nie  oznacza  automatycznego  zatwierdzenia  pozostałych  materiałów  z  tego  źródła.  Jeżeli 
materiały  z  akceptowanego  źródła  są  niejednorodne  lub  nie  zadawalającej  jakości,  Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
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2.2.Papa asfaltowa izolacyjna

   Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie można stosować papę 1/400 na tekturze o

gramaturze 400 g/m .

Wymagania wg PN-B-27617/A l: 1997

 wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, 

 równych krawędziach,

 powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu,

 dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej,

 przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy,

 dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe 

niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy,

 papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

Wymiary papy w rolce

długość: 20 m ±0,20 m

40 m ±0,40 m

60 m ±0,60 m

szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm

2.3. Lepik asfaltowy na gorąco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

 temperatura mięknienia - 60-80°C

 temperatura zapłonu - 200°C

 zawartość wody - nie więcej niż 0,5%

 spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy

 sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°

 zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych 

ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.4.  Roztwór  asfaltowy  do  gruntowania 

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.5 Papa termozgrzewalna

   Wstęga papy powinna być bez dziur i  załamań, o równych krawędziach. Przy rozwijaniu rolki  
niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy.

2.6 Folia polietylenowa paroszczelna gr. 0,2 mm
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2.7 Folia polietylenowa paroprzepuszczalna (min 1200 g)

2.8 Izolacja wodochrona np. 2-komponentowa masa bitumiczna modyfikowana

3. SPRZĘT

   Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  Do wykonania iniekcji 
używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu oraz 
jego instrukcjami.

4. TRANSPORT

   Materiały i  elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcja producentów,

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

- Przygotowanie podkładu

 podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 

nań,

 powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.

- Gruntowanie podkładu

 Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 

roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.

 Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 

5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że 

druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

 Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.

5.2. Izolacje papowe

 Izolacje  przeznaczone  do  ochrony  podziemnych  części  obiektu  przed  wilgocią  z  gruntu 

powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między 

sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.

 Izolacje przeciwwilgociowe  przeznaczone  do  ochrony warstw  ocieplających przed  wodą 

zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej 

ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.

 Do klejenia  pap  asfaltowych  należy  stosować  wyłącznie  lepik  asfaltowy,  odpowiadający 

wymaganiom norm państwowych.
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 Grubość  warstwy  lepiku  między  podkładem  i  pierwszą  warstwą  izolacji  oraz  między 

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm.

 Szerokość  zakładów  papy  zarówno  podłużnych  jak  i  poprzecznych  w  każdej  warstwie 

powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być 

przesunięte względem siebie.

5.3 Izolacje z folii

   

   W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej lub 
kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niż 1%. 
Folia powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na powierzchnie pionowe i  
ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15 cm.

5.4 Wykonanie wodochronnei izolacji 

Podłoże

   Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów 
oraz  szkodliwych  zanieczyszczeń. Krawędzie należy  stażować  (zukosować) zaś wyoblenia 
odpowiednio zaokrąglić. W przypadku wody pod ciśnieniem żel-bet musi spełniać normę DIN 1045. 
Mur i inne podłoża nie powinny posiadać przy wodzie działającej pod ciśnieniem rys o szerokości 
powyżej l mm. Można stosować na suchym i lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne 
podłoże  wydłuża  czas  twardnienia.  Istniejące  grubowarstwowe  uszczelnienia  i  malarskie  powłoki 
bitumiczne np. stare, kryjące (nakładane na zimno lub gorąco) powłoki nadają się jako podłoże o ile 
wykazują wystarczającą wytrzymałość do przyjęcia nowej warstwy uszczelniającej. 

Przygotowanie podłoża

   Obróbkę  rozpoczyna  się  od  przygotowania  podłoża.  Należy  zbić  wystające  resztki  zaprawy, 
krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów 
należy  potraktować ze szczególną  pieczołowitością.  Mleczko  cementowe,  resztki  zaprawy  i  inne 
obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi 
np.  ręcznej  szlifierki  diamentowej.  Głębokie  rysy i  spoiny należy przed uszczelnieniem wypełnić 
odpowiednią zaprawą .

Gruntowanie podłoża

   Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem, rozcieńczony wodą w stosunku 
1:10. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton porowaty lub podłoża łuszczące się), należy 
zagruntować. Po wyschnięciu powłoki gruntującej następuje nanoszenie materiału za pomocą gładkiej 
kielni. Szpachlowanie drapane
   Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach o dużych porach, nierównych, jak i na 
bloczkach  profilowanych  powierzchniowo,  potrzebne  jest  szpachlowanie  wypełniające 
(szpachlowanie  drapane).  Szpachla  wypełniająca  musi  wyschnąć,  zanim będzie  można  rozpocząć 
następny  etap  pracy.  W  przypadku  nieotynkowanego  muru  z  bloków  wielkowymiarach  należy 
zamknąć spoiny pionowe o rozwartości poniżej 5 mm poprzez szpachlowanie wypełniąjące . Przy 
rozwartości powyżej 5 mm należy je zamknąć poprzez szpachlowanie wypełniające modyfikowaną 
tworzywem sztucznym, hydraulicznie wiążącą zaprawą naprawczą. Stosowanie  masy uszczelniającej 
na tego rodzaju podłożach,
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na murze  z  bloków betonowych i  bloków z  lekkiego betonu jamistego oraz  porowatych blokach 
betonowych polecamy przy oddziaływaniu wilgoci gruntowej i wody niebędącej pod ciśnieniem. Przy 
wodzie  pod  ciśnieniem,  na  blokach  betonowych  i  z  lekkiego  betonu  jamistego  należy  najpierw 
stworzyć zwartą powierzchnię, np. przez nałożenie tynku z III grupy zapraw. 

Uszczelnienie ścian

   Nakładanie  uszczelnienia      następuje  zgodnie  z  normą DIN 18195-3,  wydanie  2000-08 i  z 
ogólnymi  wytycznymi  wykonywania  powłok  grubowarstwowych  w  co  najmniej  2  procesach 
roboczych. Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak 
by  nie  uszkodzić  warstwy  położonej  w  pierwszym  procesie  roboczym.  W  przypadku  obciążenia 
spiętrzoną (napierającą) wodą przesączającą się i wodą gruntową w drugim procesie roboczym należy 
zatopić  wkładkę  wzmacniającą  z  siatki  z  polipropylenu.  osiąga  swoje  ostateczne  właściwości  po 
pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero później można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i 
izolacyjnych  oraz  do  zasypywania  wykopu  budowlanego  z  ewentualnym  wykonaniem  drenażu. 
Należy uważać, aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona również 
pozostać na zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą izolację gliny, 
gruzu ani żwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty
izolacyjne,  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  sztuki  tynkarskiej,  wykonywać  wczesnym  ranem  lub 
późnym wieczorem albo stosować zacienienia 

Kontrola: 

Grubości nakładanej warstwy

   Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości zużytego 
materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W przypadki ręcznej obróbki materiału nie można 
wykluczyć odchyleń od normatywnej grubości nakładanej warstwy. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze 
warstwy uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 18195-3 wydanie 2000-08, następuje w co najmniej 20 
punktach  na  danym obiekcie lub  na  każdych 100  m  2 przekątnie podzielonej  uszczelnianej 
powierzchni.

Wyschnięcia
   Kontrolę  stopnia  wyschnięcia  uszczelnienia  przeprowadzamy metodą  niszczącą  na  próbce 
referencyjnej  poprzez  jej  wycięcie.  Próbka  referencyjna  pobierana  jest  wraz  z  istniejącym 
podłożem np. murem ceglanym i składowana jest w wykopie

Dokumentacja

   Przy uszczelnieniu  wykonywanym zgodnie  z  normami DIN 18195-5 i  6,  wydanie  2000-08 w 
rozumieniu normy DIN 18195-3, wydanie 2000-08 kontrola nakładanej warstwy izolacyjnej oraz jej 
wyschnięcia powinna być dokumentowane.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych

   Szczeliny dylatacyjne można trwale i niezawodnie uszczelnić taśmą izolacyjną. Jest ona naklejona  
na krawędziach szczeliny i później łączona z izolacją powierzchniową
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ó. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Materiały izolacyjne.

   Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta  przez 
zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem kontroli  jakości  zamieszczonym na  opakowaniu  lub  innym 
równorzędnym dokumentem.
   Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta  
ich  jakość  nie  mogą  być  dopuszczone  do  stosowania.  Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien 
obejmować  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on 
zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
   Nie  należy stosować również  materiałów przeterminowanych (po okresie  gwarancyjnym).  6,2.  
Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny być każdorazowo  wpisywane  do  dziennika 
budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.  Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór  robót  izolacyjnych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót 

wykończeniowych.

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
 dostarczenie materiałów, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

 uporządkowanie stanowiska pracy.
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454.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

454-1 STOLARKA

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST

   Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej

1.2. Zakres stosowania SST

   Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1,1.

1.3. Zakres robót objętych SST

   Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu prawidłowy montaż ;

•         stolarki okiennej wraz z parapetami i okapnikami,

•         stolarki drzwiowej wewnętrznej,

•         drzwi zewnętrznych aluminiowo - PCV ,

•         renowację stolarki przewidzianej w PB do pozostawienia

1.4. Określenia podstawowe

   Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być 
większe niż podano poniżej.

Różnice wymiarów [mm]                                                                                             okien            drzwi 
wymiary zewn. ościeżnicy do l m                                                                                    5                   5

powyżej1 m                                                                                                                   5                   5
różnica długości przeciwległych elementów do l m                                                      l                    l
ościeżnicy mierzona w świetle                          powyżej Im                                          2                   2

skrzydło we wrębie                                            szerokość do l m                                     l                   1
                                                                           powyżej l m                                             2                  2
                                                                           wysokość powyżej l m                            2                  2
różnica długości przekątnych   do l m                                                                                2                  2 
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przekątnych skrzydeł we wrębie                       l do 2 m                                                      3                3
                                                                          powyżej 2 m                                               3                3
przekroje szerokość                                          do 50 mm                                                    l                 1
                                                                          powyżej 50 mm                                          2                 2
elementów grubość                                          do 40 mm                                                     l                 1
                                                                          powyżej 40 mm                                          2                 2
grubość skrzydła                                                                                                                   l                  1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1.  Każdy  wyrób  stolarki  budowlanej  powinien  być  wyposażony  w  okucia  zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2.  Okucia  powinny  odpowiadać  wymaganiom norm państwowych,  a  w  przypadku  braku 
takich  norm -  wymaganiom określonym w świadectwie  ITB dopuszczającym do  stosowania 
wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.

2.2.3.  Okucia  stalowe  powinny  być  zabezpieczone  fabrycznie  trwałymi  powłokami 
antykorozyjnymi.  Okucia  nie  zabezpieczone  należy,  przed  ich  zamocowaniem,  pokryć  minią 
ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

2.2.4. Zawiasy

   Przewiduje się zastosowanie do wszystkich drzwi zawiasów czopowych o kształcie cylindrycznym z 
płaskimi kantami, ze stali błękitnawej (odcień uzyskany dzięki obróbce termicznej), z pierścieniem  ze 
stali nierdzewnej i nylonu, w ilości 3 do 4 sztuk na skrzydło,

2.2.5. Zamek z gałką,

Zamek z gałką, zwykły, całkowicie wpuszczony, blaszka czołowa o prostych kątach ze stali

2.2.6. Odbój drzwiowy

   Odbój drzwiowy z kauczuku o formie cylindrycznej, przymocowany śrubą ze stali nierdzewnej. W 
większości przypadków przymocowany do ściany.

2.2.7. Zabezpieczenia na obrzeżach i narożnikach przed uderzeniami
  Zamocowanie  kątowników  i  profili  w  kształcie  litery  U ze stali  nierdzewnej  na  obrzeżach,  z 
dokładnym wyrównaniem (zlicowaniem) z płaszczyzną drzwi oraz na narożnikach ościeżnicy.

2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy 
impregnować: elementy drzwi, powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.

2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków 
ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB

2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.

2.3.4.  Środków  ochrony  drewna  przeznaczonych  do  zabezpieczenia  powierzchni  zewnętrznych 
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elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych - 
nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia.

2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich

2.4.1.  Do  gruntowania  wyrobów  stolarki  budowlanej  należy  stosować  pokost  naturalny  lub 
syntetyczny oraz bioodpome farby do gruntowania.

2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego 
do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

   Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować:
do  elementów  konfekcjonowanych  należy  stosować  zestaw  farb  chemoutwardzalnych 
szybkoschnących wg BN-71/6113-46 do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe 
wg  PN-C-8190I/2002,  oraz  farby  ftalowe  ogólnego  stosowania  wg  BN-79/6115-44  lub 
emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.6. Szkło

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.Wg, rozwiązań

2.7 uszczelki

   Wykonanie  na  bazie  mieszanki  EPT,  EDDM  lub  polichloroplenu  Kształtowanie  wapnem  i 
sieciowanie podłużne przed nałożeniem na szpule. Twardość 60 shore lub wyższa, w zależności od 
celu użytkowania

Wulkanizacja bez dodatku surowca dla płaszczyzn ciętych pod katem.

2.8 Drzwi p-poż

   Płyta drzwiowa o grubości 45mm z krawędziami ukształtowanymi z dwóch stron. Blacha o grubości 
0.88mm,  usztywnienie  płaskownikami.  Izolacja  z  płyty  mineralnej.  Atest  pożarowy  na  30  min 
powstrzymania ognia. Płyta drzwiowa i odrzwia ocynkowane ogniowo i zagruntowane. Kolor zgodny 
z z PB

2.9 Drzwi zewnętrzne 

Drzwi pełne ,antywłamaniowe

- Ościeżnica drzwiowa drewniana z wrębem prostym na kancie zewnętrznym; skrzydło drzwiowe 
przylgowe. Bolce zabezpieczające przed wyważeniem drzwi.
-  Skrzydła  drzwiowe o  grubości  51  mm,  z  blachy  stalowej  20/10°,  pokryte  z  obu  stron  płytami 
aglomeratu,  ramiak z  twardego drewna,  zewnętrzna powierzchnia  z  pokryciem z  wełny drzewnej 
twardej  o  grubości  3,3  mm,  z  warstwami  szpachlówki,  pomalowane  farbą.  Dodatkowy  wrąb 
uszczelniający 3 kierunkowy na kancie zewnętrznym wraz ze spoiną pęczniejącą.

- Pojedyncze skrzydła 2 wrębem centralnym, ze spoiną pęczniejącą.
- Samozamykacz drzwiowy z prowadnicą, z wmontowanym elementem blokującym (zatrzymującym) 
elektro-magnetycznym oraz z wykrywaczem dymu.

2. l. 0 Parapety
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Parapety z kamienia syntetycznego w kolorze jednolitym jasno szarym

2.11 Ościeżnice drzwiowe 

Ościeżnice drzwiowe drewniane malowane fabrycznie.

Inwestor  dopuszcza  użycie  do  budowy  przez  Wykonawcę  materiałów  innych  producentów  niż 
sugerowani pod warunkiem, iż  jakościowo nie mogą bvć gorsze od wymienionych oraz spełniają 
warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. CDz.U. z 20Q4r. nr 92 póz. 881)

3. SPRZĘT

   Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. TRANSPORT

   Każda  partia  wyrobów  przewidziana  do  wysyłki  powinna  zawierać  wszystkie  elementy 
przewidziane  normą  lub  projektem  indywidualnym.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu 
przechowywać  i  transportować  w  odrębnych  opakowaniach.  Elementy  do  transportu  należy 
zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  przez  odpowiednie  opakowanie.  Zabezpieczone  przed 
uszkodzeniem  elementy  przewozić  w  miarę  możliwości  przy  użyciu  palet  lub  jednostek 
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

Składowanie elementów

   Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny 
być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości  
nie mniejszej niż l m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

Atesty dostarczone przez wykonawcę.

    Wykonawca winien, przed złożeniem zamówienia, przedstawiać systematycznie Architektowi, nie 
czekając  na  jego  prośbę,  wszystkie  opisy  techniczne  i  atesty  producentów świadczące  o  tym,  że 
wykonane  elementy  odpowiadają  specyfikacjom  i  wymaganiom  sformułowanym  w  niniejszym 
dokumencie.  Opisy  te  sporządzają  uprawnione  laboratoria,  zgodnie  z  przepisami.  W  przypadku 
niespełnienia  tego  wymagania,  wykonawca  będzie  całkowicie  odpowiedzialny za wszystkie 
konsekwencje bezpośrednie i pośrednie, wynikające z ni erę s peklowani a tej klauzuli.

5.1. Przygotowanie ościeży.

5.1.1. Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy zdemontować istniejącą stolarkę. W pierwszej 
kolejności wyjąć skrzydło z ościeżnicy . Następnie zdemontować parapety. Na końcu wykuć ręcznie 
ościeże.

5.1.2.  Przed osadzeniem stolarki  należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża,  do którego ma 
przylegać  ościeżnica.  W  przypadku  występujących  wad  w  wykonaniu  ościeża  lub  zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
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Stolarkę okienną  należy zamocować w punktach  rozmieszczonych w  w ościeżu zgodnie z 

wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.

Wymiary zewnętrzne (cm} Liczba punktów 
zamocowań

Rozmieszczenie^punktów
wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 me mocuje się po 2

150±200 6 po 2 po 2

powyżej 200 8 po 3                            po 2

Powyżej  150 do 150 6 me mocuje się po 3

150±200 8 po 1 po 3

powyżej 200 10 po 2                            po 3

5.1.3.  Ościeżnice  powinny  mieć  usunięte  wszystkie  drobne  wady  powierzchniowe,  np  pęknięcia, 
wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).

5.1.4 Montaż ościeżnic  stalowych do drzwi drewnianych Ościeżnice stalowe wykonywane są  z 
czterech profili ościeżnicowych : A,B,C,N produkowanych w różnych szerokościach ,w zależności 
od grubości ściany. Po wykonaniu tynków zamontować ćwierćwałki maskujące połączenie drzwi ze 
ścianą.  Zewnętrzne  płaszczyzny  ościeżnicy  metalowej  powinny  być  oddalone  od  zewnętrznej 
płaszczyzny surowych ścianek o 25 mm. Połączenie ościeżnicy ze ścianą należy wykonać tak aby 
profil  ościeżnicy byt całkowicie wypełniony ścianką i  zaprawą..  Ościeżnice krawędziowe typ N 
należy wbudowywać na krawędzi otworu drzwiowego w ścianie.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

    W sprawdzone i  przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy  kotwiące  osadzić  w  ościeżach.  Uszczelnienie  ościeży  należy  wykonać  pianką 
uszczelniającą  poliuretanową.  Ustawienie  okna  należy  sprawdzić  w  pionie  i  w  poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od l mm na l m wysokości okna, nie więcej  
niż 3 mm.

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

 2 mm przy długości przekątnej do l m,

 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,

 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

   Zamocowane  okno  należy  uszczelnić  pod  względem termicznym przez  wypełnienie  szczeliny 
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

   Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych Ościeżnicę 
mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed 
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korozją  biologiczną  od  strony  muru,  Szczeliny  między  ościeżnicą  a  murem wypełnić  materiałem 
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy 
sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

Wartość luzu i odchyłek
Miejsca luzów okien drzwi

Luzy między skrzydłami +2 +2

Między skrzydłami a 
ościeżnicą

-l -l

5.3. Powłoki malarskie

   Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez 
widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać 
nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

5.4 Zamocowanie okuć budowlanych 

   Okucia budowlane typowe mocuje się na ogół śrubami. Części ruchome okuć budowlanych należy 
nasmarować przed zamocowaniem. Elementy mocujące ościeżnic (futryn): zamocowanie ich należy 
wykonać w sposób niewidoczny w stanie wykończonym.

5.4.1. Zawiasy czopowe i zwykłe

   Wmontowanie skrzydełek zawiasów: głębokość wycięć nie większa niż l mm od grubości blaszek. 
Dno wycięcia płaskie, a jego głębokość jednakowa. W przypadku przykręcania zwykłych zawiasów, 
średnica otworu wstępnie przewierconego musi odpowiadać zaleceniom producenta, dotyczącym 
danego gatunku drewna. Bolce z tulejkami zawiasów czopowych i zwykłych należy umieścić w tej 
samej osi, w odstępie nlinimuni 2 mm od powierzchni zewnętrznej stolarki.

5.4.2. Elementy zamknięć

   Wcięcia i gniazda niezbędne dla zamocowania elementów zamknięć należy wykonywać w sposób  
dokładny i dopasowany, nie osłabiający wytrzymałości, trwałości i szczelności stolarki; jednocześnie 
manipulowanie częściami ruchomymi nie może sprawiać trudności.

5.4.3. Zamki z gałką i zamki wpuszczane (w gniazdach)

Blachy zasuwkowe umieszczone na poziomie rygla (zasuwki), z luzem pionowym pozostawionym u 
dołu.  Brzeg  wsuwany  blachy  zasuwkowej  zlicowany  z  powierzchnią  ościeżnicy.  Przy zamku 
wpuszczonym, blacha zasuwkowa i blaszka czołowa zlicowane z kantem drzwi lub ościeżnicą, przy 
dopuszczalnej tolerancji wgłębienia l mm.

5.4.4 Rygiel górny i dolny

   Rygiel górny i dolny posiadaj ą blachy zasuwkowe, wykonane z materiału dostosowanego do tego,  
w którym są wmontowane, oprócz przypadku ościeżnicy stalowej, w którą wchodzi rygiel.
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5.5 Montaż parapetów
   
   Przed  wstawieniem  nowego  parapetu  sprawdzić  poziomicą,  czy  podłoże  pozostało  równe. 
Ewentualne wybrzuszenia wygładzamy szpachlówką do tynków. W przypadku montażu parapetów z 
PVC należy użyć piany do PCV, a powierzchnię powinniśmy dodatkowo zmatowić poprzez przetarcie 
jej gruboziarnistym papierem ściernym. Na oczyszczone i odtłuszczone podłoże wypuścić z puszki w 
regularnych  odstępach  pianę  montażowe  -  uszczelniającą.  Po  całej  powierzchni  rozprowadzamy 
cienką, równą warstwę. Pamiętajmy o tym, że piana po nałożeniu zwiększa swoją objętość. Uważajmy 
więc, aby naniesiona warstwa nie była zbyt gruba. Po zwilżeniu piany wodą wstawić nowy parapet na 
miejsce i docisnąć mocno do podłoża

   O przyczepności piany do podłoża decyduje pierwszy nacisk. W ciągu kilku minut możliwe są  
jeszcze  poprawki  położenia  parapetu.  Zaleca  się  pozostawienie  docisku  na  ok.  60  minut.  Po 
utwardzeniu nadmiar piany usunąć przy pomocy noża.

 • wokół okna wykonać izolację z folii wysokoparoprzepuszczalnej (wykorzystując do tego 
również folię wcześniej przeciętą i wywiniętą);

 zamocować obróbki.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

6.2. Ocena jakości powinna obejmować:

 sprawdzenie zgodności wymiarów,

 sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest:

Dla pozycji - szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w

punkcie 5.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

   Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje:

 dostarczenie gotowej stolarki,
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 osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem

 dopasowanie i wyregulowanie

 ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka 
budowlana .Poradnik - - informator BRISTOL 2000

10. Przepisy związane

PN-B-10085:2001      Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-72/B-10180         Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050         Szkło płaskie walcowane.

PN-75/B-94000         Okucia budowlane. Podział

PN-B-30150:97         Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25         Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32         Pokost lniany.

PN-C-81901:2002     Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

PN-C-81901:2002     Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-71/6113-46         Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.
PN-C-8l607:1998  Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe 

kompolimeryzowane styrenowane

61



454 - 2 POSADZKI i PODŁOGI

1.1. Przedmiot ST
   
   Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

   Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

   Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym :

- warstwy wyrównawcze pod posadzki.
-  warstwa  wyrównawcza  grubości  2cm,  wykonana  z  zaprawy  cementowej  marki  8  MPa,  z 
oczyszczeniem i  zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z 
zatarciem  powierzchni  na  gładko  oraz  wykonaniem  i  wypełnieniem  masą  asfaltową  szczelin 
dylatacyjnych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

   Do  przygotowania  zapraw stosować  można  każdą  wodę  zdatną  do  picia, z  rzeki lub  jeziora. 
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 

 piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

 piasek średnioziamisty 0,5-1,0 mm, 

 piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub 
wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub
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2.5. Środek gruntujący
   
   Impregnat  przeznaczony  do  gruntowania  i  wzmacniania  podłoża  cementowego,  zapobiegający 
tworzeniu się pęcherzy na warstwie wylewki oraz zapobiegając zbyt szybkiemu odciąganiu z niej 
wody  przez  nadmiernie  chłonne  podłoże,  emulsję  należy  przewozić  i  przechowywać  w szczelnie 
zamkniętych  oryginalnych  opakowaniach,  w  suchych  warunkach  w  temperaturze  powyżej  5°C, 
chronić  przed  przegrzaniem,  okres  przydatności  emulsji  do  użytku  wynosi  12  miesięcy  od  daty 
produkcji. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z 
lekarzem.

2.6. Wyroby terakotowe

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:
 barwa: wg wzorca producenta 
 nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
 wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
 ścieralność nie więcej niż 1,5 mm

 mrozoodpomość liczba cykli nie mniej niż 20
 wasoodpomość nie mniej niż 98%
 ługoodpomość nie mniej niż 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
 długość i szerokość: ±1,5 mm
 grubość:      ± 0,5 mm 
 krzywizna:    l,O mm

b) Gresy - wymagania dodatkowe:

 twardość wg skali Mahsa   8

 ścieralność    V klasa ścieralności
 na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:

 stopnice schodów,

 listwy przypodłogowe,

 kątowniki,
 narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

 długość i szerokość: ±1,5 mm

 grubość:      ±0.5 mm

 krzywizna:    l,O mm

c) Materiały pomocnicze
   Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa. albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:

 zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej 
 zaprawę z  cementu  25,  kredy malarskiej  i  mączki  wapiennej  z  dodatkiem sproszkowanej 

kazeiny.
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Inwestor  dopuszcza  użycie  do  budowy  przez  Wykonawcę  materiałów  innych  producentów  niż 
sugerowani pod warunkiem, iż  jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniają 
warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2Q04r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 póz. 881)

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. TRANSPORT

   Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą 
stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki

   Warstwa wyrównawcza, wykonana  z  zaprawy  cementowej  marki  8  MPa,  z  oczyszczeniem  i 
zagruntowaniem  podłoża  mlekiem  wapienno-cementowym,  ułożeniem  zaprawy,  z  zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podkład  cementowy  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  projektem,  który  określa  wymaganą 
wytrzymałość  i  grubość  podkładu  oraz  rozstaw  szczelin  dylatacyjnych.  Wytrzymałość  podkładu 
cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 12 MPa, na 
zginanie - 3 MPa.
    Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
papy.

   W  podkładzie  powinny  być  wykonane  szczeliny  dylatacyjne.  Temperatura  powietrza  przy 
wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 
5°C. Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję 
gęstą- 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
Ilość  spoiwa  w  podkładach  cementowych  powinna  być  ograniczona  do  ilości  niezbędnej,  ilość 
cementu nie powinna być większa niż 400kg/m3

   Zaprawę  cementową  należy  układać  niezwłocznie  po  przygotowaniu  między  listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczenia  z  równoczesnym  wyrównaniem  i  zatarciem.  Podkład  powinien  mieć  powierzchnię 
równą,  stanowiącą  płaszczyznę  lub  pochyloną,  zgodnie  z  ustalonym  spadkiem.  Powierzchnia 
podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 
większych  prześwitów  większych  niż  5  mm.  Odchylenie  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny 
(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, 
np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni 
wodą.

5.2. Zagruntowanie podłoża emulsją

 Przygotowanie podłoża -podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, 
tłuszczów i wosku wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed 
zastosowaniem emulsji usunąć,

 Przygotowanie  emulsji  -  emulsji  gruntującej  nie  należy  łączyć  z  innymi  materiałami, 
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rozcieńczać ani zagęszczać,
 Sposób  użycia  -  emulsję  nanosi  się  na  podłoże  w  postaci  nierozcieńczonej,  jednokrotnie 

wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Na podłożach bardzo chłonnych i 
zmurszałych emulsję nanieść jeszcze raz, poprzecznie do pierwszej warstwy. Użytkowanie 
powierzchni należy rozpocząć po wyschnięciu, nie wcześniej jednak niż po 6 godzinach od 
nałożenia emulsji,

 Narzędzia  -  wałek  lub  pędzel  malarski,  narzędzia  należy  czyścić  czystą  wodą, 
bezpośrednio po użyciu.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym  równorzędnym 
dokumentem.

6.2.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym).

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBÓT
   
   Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór  materiałów i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz 
sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności  materiału z  zaświadczeniem o jakości  wystawionym przez 
producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie.

8.2.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.

8.4. Odbiór powinien obejmować:

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową,

 sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie

 wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych;

 badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń 
z dokładnością l mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
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 sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  cokołów  lub  listew  podłogowych;  badanie  należy 
wykonać przez ocenę wzrokową.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

   Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPIST ZWIĄZANE

PN-EN 1008:2004        Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 197-1:2002      Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów   
powszechnego użytku.

PN-EN 13139:2003         Kruszywa do zaprawy,
PN-87/B-01100               Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-EN 649:2002             Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 

podłogowe z  polichlorku winylu

PN-63/B-10145         Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych
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454-3 MONTAŻ ŚLUSARKI

1.1 Przedmiot SST

   W  niniejszym  rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
polegających na montażu elementów ślusarskich.

1.2 Zakres stosowania

   Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. l. l

1.3 Określenia podstawowe

   Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne obowiązującymi  
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy montażu:

 pochwytów ze stali nierdzewnej,

 barierek ze stali nierdzewnej,

 wycieraczki stalowej,

 obróbki blacharskie

2. MATERIAŁY

   Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych z 
natury  wykończone,  wyposażone  w  uchwyty  montażowe:  pochwyty  ze  stali  nierdzewnej  RS40, 
barierki ze stali nierdzewnej, Elementy wykonane wg PB.

Wycieraczka

 wyposażona we wkłady czyszczące: szczotka - guma,

 zaopatrzona w system drenażu umożliwiający odprowadzenie wody oraz brudu,
 wykończona aluminiowymi profilami najazdowymi, które utrzymują wycieraczkę w stałym 

miejscu,

 zastosowane profile najazdowe połączone są ze sobą metodą spawania,

 przeznaczona do natychmiastowego montażu

3. SPRZĘT
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Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.

4. TRANSPORT

   Każda  partia  wyrobów  powinna  zawierać  wszystkie  elementy  przewidziane  projektem lub 
odpowiednią  normą.  Elementy  do  transportu  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem.  Elementy 
mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:

 możliwość mocowania elementów do ścian,
 jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

   Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną 
przez Inżyniera. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia 
dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 5.2. 
Obróbki blacharskie obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej  
od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Obróbki blacharskie dla dachu 
pokrytego blachą trapezową wykonywać z gotowych elementów systemowych, zgodnie z instrukcją 
wybranego producenta.

6.OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest l kpi wykonanego montażu.

7. ODBIÓR ROBÓT

Sprawdzeniu podlegają:

 jakość dostarczonej ślusarki
 poprawność wykonania montażu W wyniku odbioru należy:

 sporządzić częściowy protokół odbioru robót

 dokonać wpisu do dziennika budowy

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami SST i PB

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 Wymagania ogólne. 9. 

PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-80/M-02138.    Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.

PN-87/B-06200     Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430    Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703    Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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454- 4 TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN

l. WSTĘP

1.1. Przedmiot S ST
   
   Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

   Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.

 Tynki cementowo-wapienne

 Gładzie gipsowe

 Okładziny ścian płytkami w pomieszczeniach sanitarnych

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
   
   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004-)
   
   Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub  
jeziora.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2. l. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

 nie zawierać domieszek organicznych,
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średni o ziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 
średnioziamisty.

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm. 
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2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub  popiołów  lotnych  25  i  35 oraz cement  hutniczy  25  pod  warunkiem, że  temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć 
jednolitą  i  jednobarwną  masę, bez grudek  niegaszonego wapna  i zanieczyszczeń  obcych. 
Skład  objętościowy zapraw należy  dobierać  doświadczalnie, w  zależności  od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4 Gips szpachlowy zgodny z normą

2.5 Gładź gipsowa

 Zużycie ok. l kg /1 m2 /1 mm grubości zaprawy

 Proporcje składników ok. 3,4 l wody na 10 kg suchej mieszanki

 Temperatura podłoża i otoczenia + 5 do + 30 st.C

 Opakowania i przechowywanie

 Worki papierowe o wadze 25 kg, 10 kg, 5 kg.

 Warunki transportu i przechowywania

 Produkt przechowywać w zamkniętych workach, na paletach, w suchych pomieszczeniach.

 Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku.

2.6 Siatka podtynkowa

Parametry siatki

 wymiary oczek w osiach: 4x5mm

 długość: 50m(+/-5%)

 szerokość: Im (+/- 5%)
 rodzaj splotu: gazejski

 siła zrywająca w obu kierunkach: 1500N/5cm

Sposób pakowania: siatka pakowana jest w rolki o wymiarach: szerokość Im, długość 50m.

2.7. Płytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Wymagania:

 Barwa - wg wzorca producenta 
 Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
 Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
 Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C
 Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż
  gatunek I    80% 
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3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT

   Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty  stanu surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane przebicia  i  bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj.  
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu  
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur".

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem  dłuższym  niż  dwie  godziny  dziennie.W  okresie  wysokich  temperatur 
świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, 
zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

   W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z  
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego  mydła  lub  przez  wypalenie  lampą  benzynową.  Nadmiernie  suchą  powierzchnię  podłoża 
należy zwilżyć wodą.

5.3. Wykonywania tynków trój warstwowych

5.3.1.  Tynk  trójwarstwowy powinien  być  wykonany  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania  warstwa  gładzi  powinna  być  mocno  dociskana  do  warstwy  narzutu.  Należy  stosować 
zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w 
tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

5.4 Tynki gipsowe:

   Podłoże oczyścić,  pozbawić pyłów i  innych zanieczyszczeń ,  Podłoże zaleca się  zabezpieczyć  
gipsową zaprawą gruntującą. Tynk nałożyć w jednej warstwie gr.3cm agregatem (tynk IV kategorii)  
na ościeżach - ręcznie. Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków:

 wyznaczenie lica powierzchni tynku,
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 mechaniczne wykonanie obrzutki,

 mechaniczne wykonanie narzutów,

 mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem,

 ręczne wykańczanie tynków tj. Wykonanie ościeży, wyskoków itp.

Przy wykonywaniu wnętrz  w pierwszej  kolejności  narzuca się  zaprawę na stropy,  a  następnie na 
ściany.

5. 5 Kryteria oceny jakości i odbioru

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
• sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
• sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

5.6 Gładzie gipsowe

   Gładź  nakładać  na  podłoże  czyste,  równe,  wolne  od  kurzu  i  tłuszczu  oraz  farb  olejnych  i 
emulsyjnych. Do pojemnika z wodą wsypywać stopniowo gładź, czekając na jej namoknięcie (ok. 3 
minut). Gotowe spoiwo rozprowadzać na podłożu metalową pacą, silnie dociskając do powierzchni. 
W  razie konieczności  tą samą pacą  nałożoną  warstwę  wygładzić.  Po  całkowitym  wyschnięciu, 
ewentualne nierówności można usunąć przez szlifowanie siatką lub papierem ściernym nr 100 -120.

5.7. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

 Okładziny  ceramiczne  powinny  być  mocowane  do  podłoża  warstwą  wyrównującą  lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy 
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.

 Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

 Do  osadzania  wykładzin  na  ścianach  murowanych  można  przystąpić  po  zakończeniu 
osiadania murów budynku.

 Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i 
brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.

 Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 
podkład wykonany z  obrzutki  i  narzutu.  Obrzutkę  należy wykonać o  grubości  2-3  mm z 
ciekłej  zaprawy  cementowej  marki  8  lub  5,  narzut  z  plastycznej  zaprawy  cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3. 

 Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie 
czystej.

 Temperatura  powietrza  wewnętrznego  w  czasie  układania  płytek  powinna  wynosić  co 
najmniej +5°C.

 Dopuszczalne  odchylenie  krawędzi  płytek  od  kierunku  poziomego  lub  pionowego  nie 
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 
większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Zaprawy
   
   W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest  na placu budowy, należy kontrolować jej  markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBÓT

   Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem, 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBOT

8.1. Odbiór podłoża

   Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże  powinno być przygotowane zgodnie  z  wymaganiami  w pkt.  5.2.1.  Jeżeli  odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją techniczną.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m, 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

 pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,

 poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
 wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków  roztworów  soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp.,
 trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

9. PODSTAWA PLATNOŚCI

Tynki Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

 przygotowanie zaprawy,

 dostarczenie materiałów i sprzętu,

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,

 osiatkowanie bruzd,

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

 reperacje tynków po dziurach i hakach,

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-85/B-04500

PN-70/B-10100 

PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003 

PN-EN 13139:2003 

PN-EN 771-6:2002

PN-B-11205:I997

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymałościowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania

przy odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie

próbek.

Wapno budowlane,

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczące elementów murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

Elementy kamienne.
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454-5 ROBOTY MALARSKIE

1.1 Przedmiot SST

   W  niniejszym  rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych związanych z wykonaniem wewnętrznych robót malarskich.

1.2 Zakres stosowania

   Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1

1.3 Określenia podstawowe

   Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z  
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych SST

   Ustalenia  zawarte  w  mniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 
wykonaniem:

 robót  malarskich  z  farby  emulsyjnej  (dwukrotne  malowanie  podłoży  gipsowych  z 
gruntowaniem)

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Farby budowlane gotowe
 Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 
przez ITB.

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601"2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe 
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min, +5°C. 2.2. Środki gruntujące

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
 na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą 

w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 
malarskiej.

75



3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT 

Materiały  i  elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami  transportu.  Farby powinny być 
przewożone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej +5 C.

5. WYKONANIE ROBÓT

   Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż  +S°C. W 
okresie  zimowym  pomieszczenia  należy  ogrzewać.  W  ciągu  2  dni  pomieszczenia  powinny  być 
ogrzane  do  temperatury  co  najmniej  +8°C.  Po  zakończeniu  malowania  można  dopuścić  do 
stopniowego  obniżania  temperatury,  jednak  przez 3  dni  nie  może  spaść  poniżej +l°C. W czasie 
malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrzanie  malowanych  powierzchni  ciepłym  powietrzem  od 
przewodów wentylacyjnych i  urządzeń ogrzewczych,  Gruntowanie i  trzykrotne malowanie ścian i 
sufitów można wykonać po:

 całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych  (z  wyjątkiem  montażu  armatury  i  urządzeń 
sanitarnych),

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

 całkowitym ułożeniu posadzek,
 usunięciu usterek na stropach i tynkach.

 5.1. Przygotowanie podłoży

   Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i  brudu, 
wystających  drutów,  nacieków  zaprawy  itp.  Odstające  tynki  należy  odbić,  a  rysy  poszerzyć  i 
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2. Gruntowanie.

   Przy malowaniu farbami  emulsyjnymi do gruntowania  stosować farbę  emulsyjną  tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powłok malarskich

   Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.
Powłoki  z  farb  emulsyjnych  powinny być niezmywalne,  przy  stosowaniu  środków  myjących  i 
dezynfekujących.
Powłoki  powinny  dawać  aksamitno-matowy  wygląd  powierzchni.  Barwa  powłok  powinna  być 
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

Przy malowaniu  wielowarstwowym  należy na poszczególne warstwy stosować  farby  w  różnych 
odcieniach.
Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 2 
warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem, 
pozostałe warstwy nanosić wałkiem. Pomieszczenie po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

 sprawdzenie wyglądu powierzchni,

 sprawdzenie wsiąkliwości,

 sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

 sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni pod malowanie należy wykonać  przez  oględziny  zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości  należy  wykonać przez spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod 
malowanie kilku kroplami wody.  Ciemniejsza plama zwilżonej  powierzchni  powinna nastąpić  nie 
wcześniej niż po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
Badania przeprowadza  się  przy  temperaturze  powietrza  nie  niższej  od +5°C przy  wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, - 
 dla farb  olejnych  i  syntetycznych:  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek  z  badań dało  wynik  ujemny,  należy  usunąć  wykonane  powłoki  częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostką obmiaru jest l m2 wykonanej malatury.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór podłoża

   Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub  świadectwach  dopuszczenia  do  stosowania w  budownictwie. Podłoże, 
posiadające  drobne  uszkodzenia  powinno  być  naprawione  przez wypełnienie  ubytków  zaprawą 
cementowo-wapienną  do  robót  tynkowych  lub  odpowiednią  szpachlówką.  Podłoże  powinno  być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich

   Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych  skupisk  lub  grudek  nieroztartego  pigmentu  lub  wypełniaczy,  braku  plam,  smug, 
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zacieków, pęcherzy odstających płatów  powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp.,  w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  polegające  na  lekkim,  kilkakrotnym  potarciu  jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie,
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża.

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9 PODSTAWA PLATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4,6 Wymagania ogólne. 

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj.

 wykonanie ww. czynności                       
 zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 

środowiska

 uporządkowania placu budowy
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

                                                        CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

ST-453-1

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Grupa 45.3 Klasa 45.31 Kod CPV 45310000-3 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia oraz nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej

Niniejsza  szczegółowa  specyfikacja  techniczna  dotyczy  wewnętrznej  instalacji 
elektrycznej w budynku budynkach biurowo – socjalnych i zadaszeniu nad poletkiem osadowym 
w ramach zadania pod nazwą, „Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Bysław , Gmina Lubiewo”

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - wewnętrzna instalacja 

elektryczna, są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  wewnętrzną instalacją 
elektryczną  w  sali  gimnastycznej  z  zapleczem  w  miejscowości  Szlachta.  Zakres  niniejszej  
Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  obejmuje  prowadzenie  robót  elektrycznych  związanych  z 
instalacją  oświetlenia  elektrycznego,  instalacją  gniazd  wtyczkowych,  instalacją  elektrycznych 
niektórych urządzeń, instalacją elektrycznej wentylacji mechanicznej, ochrony przeciwporażeniowej i 
przeciwprzepięciowej.
 

1.3. Określenia podstawowe występujące w niniejszej SST
       Występujące  określenia  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami, 
normami oraz definicjami, podanymi w "Specyfikacja ogólna”.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
       Ogólne wymagania dotyczące robót podano w "Specyfikacja ogólna” 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność 
z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego.   

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW  
    BUDOWLANYCH (MATERIAŁY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
       - podano w "Specyfikacja ogólna"  

2.2. Stosowane materiały
        Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej, 
          wg dokumentacji technicznej są:
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       - przewody w obwodach oświetleniowych, YDYp n x 1,5mm2 750V
       - przewody w obwodach gniazd wtyczkowych (1 fazowych 230V), YDYp  
           3x2,5mm2 750V

- przewody w obwodach gniazd (3 fazowych 230/400V) i zasilania urządzeń technologicznych , 
YDY 5x2,5mm2, YDY  5x4mm2, YDY 5x6mm2 750V
- przewody w innych obwodach typu LgY 750V, zgodne z dokumentacją techniczną

       - kabel zasilający  rozdzielnię typu YKY, zgodne z dokumentacją techniczną 
           natomiast wewnętrzne linie zalicznikowe zasilające rozdzielnie ułożyć w RL p/t

  - oprawy oświetleniowe świetlówkowe z układem zapłonowym elektronicznym , zgodne z 
dokumentacją  techniczną 
- aparatura w rozdzielni na napięcie znamionowe 230/400V dla jednobiegunowych i 400V dla 
wielobiegunowych, znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa min. 6kA
  ,mocowanie: na wpornikach TH 35-7,5 wg. PN-EN 60715 za pomocą bistabilnego 
   Zatrzasku
  -wyłączniki różnicowo-prądowe w wykonaniu typu A,  
  - ochronniki  przeciwprzepięciowe modułowe – budowa dwuczęściowa – korpus i 
     wymienne  wkłady z sygnalizacją stanu ochronnika 

         - osprzęt elektroinstalacyjny (puszki odgałęźne, łączniki, gniazda wtyczkowe) 
           o stopniu ochrony odpowiednio IP 44 i IP 20 – w zależności od środowiska.

  - rozdzielnie kompletne, odporne  na korozję i czynniki klimatyczne - wg 
     szczegółowego wyposażenia określonego w   dokumentacji technicznej

Wszystkie w/w materiały (przewody, osprzęt, rozdzielnie oraz wszelkie materiały drobne) 
muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  albo/i  certyfikaty  dopuszczające  do  obrotu  i 
stosowania. 

     
2.3. Składowanie materiałów

Materiały,  aparaty  i  osprzęt  należy  przechowywać  w pomieszczeniach  zamkniętych  i 
suchych, przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO  
    WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (SPRZĘT)

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
       - podano w "Specyfikacja ogólna” 

3.2. Stosowany sprzęt
Sprzęt  powinien  odpowiadać  ogólnie  przyjętym  wymaganiom  w  zakresie  jakości  i 

wytrzymałości  oraz  powinien posiadać wymagane parametry  techniczne.  Powinien być ustawiony 
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzędzia 
(wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich 
stanu technicznego i właściwego działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia 
przez osoby niepowołane.
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU (TRANSPORT)

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
       - podano w "Specyfikacja ogólna”

4.2. Transport materiałów na plac budowy
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane 

do transportu rozdzielni, przewodów, opraw oświetleniowych oraz osprzętu, niezbędnych 
do wykonania  robót  elektrycznych objętych dokumentacją  techniczną.  W czasie  transportu należy 
zabezpieczyć materiały  przed przemieszczaniem w taki  sposób aby zapobiec  ich  uszkodzeniu.  W 
czasie  transportu,  załadowania  i  wyładowania  oraz  składowania  materiałów  należy  przestrzegać 
zaleceń wytwórcy.
Zaleca się dostarczenie urządzeń i aparatów na stanowisko montażu bezpośrednio 
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przed  montażem,  w celu  uniknięcia  dodatkowego transportu  wewnętrznego z  magazynu budowy. 
Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów.
5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
       - podano w "Specyfikacja ogólna” 

5.2. Kolejność wykonywania robót
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  do  akceptacji  projekt 

organizacji i harmonogram robót.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed układaniem przewodów w ścianach należy wytyczyć ich trasę.

Trasowanie należy wykonać uwzględniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. 
Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji
i remontów.

5.4. Montaż instalacji

5.4.1. Układanie przewodów
Przewody należy układać po wytyczonych trasach w sposób zgodny 

z dokumentacją techniczną.

5.4.2. Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu
 Oprawy oświetleniowe należy montować wg. zasad standardowych, z uwzględnieniem uwag 

zawartych w dokumentacji technicznej. Gniazda wtyczkowe, 
łączniki,  puszki  rozgałęźne  oraz  pozostały  osprzęt  należy  odpowiednio  mocować  do  podłoża,  w 
sposób standardowy.
Przy czym w sali gimnastycznej włączniki oświetlenia montować we wnękach natomiast oprawy 
ewakuacyjne  zabezpieczyć (np. osłoną , siatką ochronną , itp.)  przed uderzeniami mechanicznymi.

5.4.3. Wysokość montażu wyposażenia elektrycznego
Przyjmuje się następujące wysokości montażu:

- łączniki na wysokość ok. 1,40 m
- gniazda wtyczkowe na wysokości ok. 1,2 m nad posadzką w pomieszczeniach wilgotnych
-  gniazda  wtyczkowe  w  pozostałych  pomieszczeniach  na  wysokości  ok.  0,50  m  z  wyjątkiem 
pomieszczeń dostępnych dla dzieci ( sala sportowa, korytarze, przebieralnie) – zaleca się wysokość 
1,8m (ostatecznie wysokość ustalić z Inwestorem)  
Wysokość należy liczyć od poziomu wykończonej podłogi do środka puszki instalacyjnej. W sali 
gimnastycznej gniazda montować we wnękach  w celu ochrony przed uderzeniami mechanicznymi.

  5.4.4. Oznaczenia identyfikacyjne
Wszystkie  części  składowe  instalacji  elektrycznych  należy  wyposażyć  w  oznaczenia 

identyfikacyjne.  Oznaczenia  powinny  zapewnić  jednoznaczną  identyfikację  obwodu,  do  którego 
należy dany element. Urządzenia rozdzielcze należy oznaczyć tabliczkami grawerowanymi z laminatu 
trwale  przytwierdzonymi  do  podłoża  -  elementy  umieszczone  wewnątrz  rozdzielnic  mogą  być 
oznaczone przy pomocy taśm samoprzylepnych. Kable i przewody oznaczyć należy odpowiednimi 
opaskami kablowymi.

W rozdzielniach wszystkie obwody należy odpowiednio i jednoznacznie oznaczyć. Również 

elementy obwodów takie jak: gniazda wtyczkowe, oprawy oświetleniowe itp. (również łączniki 

i puszki rozgałęźne) należy właściwie oznaczyć, z zachowaniem zasad estetyki. Odbiorcze 

elementy obwodów mogą być alternatywnie identyfikowane przez dokładny opis pomieszczeń 

na wykazie obwodów odpowiedniej tablicy rozdzielczej. Szczególne elementy instalacji 

elektrycznej takie jak np. główny wyłącznik prądu 

- wyłącznik przeciwpożarowy itp. muszą być oznaczone specjalnie, tak jak wymagają tego 
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odpowiednie przepisy.

5.4.5. Elementy mocujące
Wszystkie elementy mocujące, listwy, wsporniki itp. powinny być systemowe.

Nie dopuszcza się elementów wykonywanych na budowie z przypadkowego materiału. 
Mocowania i  otwory w elementach konstrukcji  budynku muszą być koordynowane z Inspektorem 
Nadzoru Inwestorskiego robót budowlanych.
Robocze,  systemowe  rozwiązania  mocowań  dla  instalacji  elektrycznych  muszą  być  opracowane 
rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez zespół projektowy 
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.4.6. Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej
Cała  instalację  przeciwporażeniową  należy  wykonać  zgodnie  z  PN-IEC  60364, 

szczególnie  z  arkuszem  PN-IEC  60364-4-41  oraz  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną.  Obwody 
elektryczne  wykonać  w  układzie  TN-S,  dodatkowa  ochrona  od  porażeń  przez  zastosowanie 
wyłączników przeciwporażeniowych różnicowo-prądowych.
Instalację przeciwprzepięciową wykonać zgodnie z PN-IEC 60364, szczególnie 
z arkuszem PN-IEC 60364-4-443 oraz zgodnie z dokumentacją techniczną. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
      - podano w "Specyfikacja ogólna" 

6.2. Czynności kontrolne etapowe
Czynności kontrolne etapowe obejmują sprawdzenie jakości wykonania części instalacji, 

a zwłaszcza robót zanikających. Należy uwzględnić między innymi:
- sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz
- jakość wykonania ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej
- pomiar rezystancji izolacji
W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych 
prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji.
Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy.

6.3. Czynności kontrolne końcowe
Po zakończeniu robót należy sprawdzić:

-  zgodność  wykonania  instalacji  elektrycznej  z  dokumentacja  techniczną  oraz  z  ewentualnymi 
zmianami  zapisanymi  w  dzienniku  budowy,  a  także  zgodność  z  przepisami  szczegółowymi, 
odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną,
- jakość wykonania instalacji elektrycznej,
- skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem 
  elektrycznym,
- spełnienie przez instalację elektryczną wymagań w zakresie minimalnych 
  dopuszczalnych oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,
- zgodność oznakowania z Polskimi Normami i lokalizację wyłącznika przeciwpożarowego. 
W przypadku  nie  zadowalającej  jakości  robót  lub  użytych  materiałów wykonawca  będzie  musiał 
wykonać na własny koszt niezbędne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem do użytku wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji 
i zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z dokumentacją techniczną
i specyfikacją techniczną.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w "Specyfikacja ogólna” .

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej.
Jednostką obmiarową jest :
- [m] dla przewodów 
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- [szt] dla zastosowanego osprzętu
- [szt] dla założonych opraw, kompletnych rozdzielni itp.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
    - podano w "Specyfikacja ogólna” 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Wszystkie części robót zanikające oraz ulegające zakryciu takie jak układanie przewodów 

pod  tynkiem  itp.  muszą  być  zgłaszane  przez  Wykonawcę  do  odbioru  przez  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego. 

8.3. Zasady ostatecznego odbioru robót
W czasie ostatecznego odbioru robót, przy przekazywaniu instalacji

do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
1) Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją 
    techniczną i obowiązującymi przepisami
2) Dokumentację Projektową z naniesionymi poprawkami powykonawczymi
3) Dziennik budowy
4) Protokoły wszelkich wymaganych badań i pomiarów
5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urządzenia i wyroby
6) Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi 
    zainstalowanych urządzeń elektrycznych.

9. ROZLICZENIE ROBÓT
-podano w "Specyfikacja ogólna” 
Podstawą  rozliczenia  robót  (płatności)  jest  cena  jednostkowa skalkulowana  przez  Wykonawcę  za 
jednostkę obmiarową dla danej pozycji kosztorysu.
Cena ta będzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich materiałów użytych do 
budowy  instalacji  elektrycznej  objętej  dokumentacją  techniczną,  użycie  sprzętu  i  wszystkie  inne 
czynności niezbędne do należytego wykonania robót.
Cena budowy obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- dostarczenie materiałów
- montaż przewodów
- montaż osprzętu instalacyjnego
- montaż opraw oświetleniowych
- montaż innych urządzeń określonych w dokumentacji
- montaż kompletnych rozdzielni 
- wykonanie badań i pomiarów elektrycznych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy prawne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 

szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych, wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 
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wyrobów  służących  do  ochrony  przeciwpożarowej,  które  mogą  być  wprowadzone  do  obrotu  i 
stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i  natężeń czynników szkodliwych dla  zdrowia  w środowisku 
pracy. z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

10.2. Polskie normy 
- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

             Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ustalanie ogólnych charakterystyk.
- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeteżeniowym.
- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 
napięcia.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona przed zakłóceniami elektrycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki 
ochrony przed prądem przetężeniowym.

- PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej 
w zależności od wpływów zewnętrznych.

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów.

- PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
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Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.
- PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.
- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych.

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

- PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe

 - PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy 

           i rozbiórki.

10.3. Opracowania
  - Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAŻ"

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
           tom V Instalacje elektryczne MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAŻ"

85



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie instalacji wodno- kanalizacyjnej ST 453-2

1.1 Przedmiot ST

   W  niniejszym  rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych 
1.2 Zakres stosowania ST

   Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w projekcie budowlanym instalacji wodno-kanalizacyjnej w 
budynkach  biurowo – socjalnych i zadaszeniu nad poletkiem osadowym  w ramach zadania 
pod nazwą, „Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w  miejscowości 
Bysław , Gmina Lubiewo”

1.3 Określenia podstawowe
   
   Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych specyfikacją

Zakres robót przy wykonywaniu instalacji wodono -kanalizacyjnej obejmuje:
 dostawę materiałów,
 wykonanie instalacji wodociągowej dla potrzeb socjalnych i ochrony pożarowej,
 wykonanie instalacji kanalizacyjnej sanitarnej,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.5 Wymagania ogólne
   Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,  
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom n Instalacje sanitarne i przemysłowe".
   Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych,  lub  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów  -  w  przypadku 
niemożliwości  ich  uzyskania  -  przez  inne  materiały  lub  elementy  o  co  najmniej  nie  gorszych 
charakterystykach  i  trwałości.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych. Tom n Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji.

2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania

Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych  i  zagranicznych.  Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  muszą  posiadać 
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 póz 881).. 
Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu  akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Zatwierdzenie 
jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów 
z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości. 
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Wykonawca  powinien  zmienić  źródło  zaopatrywania  w  materiały.  Odbiór  techniczny  materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.2. l. Hydrant p.pożarowy. Dn 25 mm

   Hydrant p.pożarowy. Dn = 25 mm montowany w skrzynce hydrantowej z wężem o dł. 20 m w 
konfiguracji poziomej z prądownicą, typ HW-25W-K.-20 (podtynkowe)

2.2.2.Wodomierze Wodomierze typ JS 10, Dn == 3 2 mm , dla wody zimnej.

2.2.3.Instalacje wody zimnej i instalację przeciwpożarowa 

Instalację wody zimnej wykonać z rur  polipropylenowych PP-R80 o połączeniach zgrzewanych.

2.2.4.Woda ciepła będzie przygotowywana za pomocą podgrzewacza ciepłej  wody o poj. 500 dm  3  .  

2.2.5. Zawory odcinające, kulowe

Zawory gwintowane kulowe proste z atestem higienicznym

2.2.6.   Zawory kątowe ze złączką do węża  

   Zawory kulowe z pokrętłem motylkowym, ze złączką do węża, chromowane, osadzone na ścianie z 
założeniem rozety chromowanej

2.2.7. Zawór zwrotny antyskażeniowy wg. PN-B-01706/AZ1 w zabudowie wodomierza 

2.3. Izolacja przewodów wodociągowych

Izolacja pianką o minimalnej grubości:

-20 mm dla średnic wewnętrznych przewodów do 22 mm

- 30 mm dla średnic wew. Od 22 do 35 mm

2.4. Zawieszenia i podpory

2.4. l. Uchwyty mocujące stałe z wkładką gumową

   Należy mocować zgodnie z wytycznymi producenta dla przewodów wykonanych z rur stalowych 
ocynkowanych - "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - cz. 
II Instalacje sanitarne i przemysłowe".

2.5. Elementy instalacji kanalizacyjnej

2.5.1.1 .Przewody i armatura

2.5.2. l .Przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzką z rur PVC typ średni. 

2.5.2.2.Rury kanalizacyjne prowadzone w budynku z PP. 
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2.5.2.3.Wpusty ściekowe podłogowe w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych fi 50 z PVC. 

2.5.2.6-Rury wywiewne z PVC 75/160 i 110/160mm. 

2.5.2.7.Rewizje na pionach odpowietrzających z PP fi l 00 mm. 

2.6. Przybory sanitarne

2.6. l. Umywalki 

2.6.2.l.Umywalki ścienne 

Zestaw złożony z:
 umywalka z porcelany sanitarnej 55x45 cm z otworem.
 komplet do mocowania chromowany,
 syfon umywalkowy odpływowy z PCV dn 32. baterie stojące jedno uchwytowe

2.7. Miski ustępowe 

2.7. l. WC
 
Zestaw złożony z:

 miska ustępowa kompaktowa z porcelany sanitarnej. 

 zestaw mocujący

 deska sedesowa twarda

3. SPRZĘT

3.1 Wymagania ogólne

   Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  PB  i  ST.  W  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych 
dokumentach,  zasady  pracy  sprzętu  powinny  być  uzgodnione  i  zaakceptowane  przez  inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie.  
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego 
użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach.  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru 
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie 
może  być  później  zmieniany  bez  zgody  Inspektora.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych,  nie zostaną przez Inspektora 
nadzoru  inwestorskiego  dopuszczone  do  robót.  Wykonawca  jest  zobligowany  do  skalkulowania 
kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. 
Koszty transportu sprzętu nie podlegaj ą oddzielnej zapłacie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

   Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury 
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powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i  zabezpieczone przed przesuwaniem się 
przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi 
przedmiotami,  mogącymi  spowodować  uszkodzenia  mechaniczne.  W  przypadku  przewożenia  rur 
transportem  kolejowym,  należy  przestrzegać  przepisy  o  ładowaniu  i  wyładowywaniu  wagonów 
towarowych  w  komunikacji  wewnętrznej  (załącznik  nr  10  DKP)  oraz  ładować  do  granic 
wykorzystania wagonu. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność 
należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 
więcej  niż 1/3 średnicy zewnętrznej  wyrobu.  Pierwszą warstwę rur kielichowych i  kołnierzowych 
należy  układać  na  podkładach  drewnianych,  podobnie  poszczególne  warstwy  należy  przedzielać 
elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.

4.2. Transport armatury

   Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami  transportowymi.  Armatura  transportowana  luzem  powinna  być zabezpieczona  przed 
przemieszczaniem  i  uszkodzeniami  mechanicznymi.  Armatura  drobna  powinna  być  pakowana  w 
skrzynie lub pojemniki.

4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów

   Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i  właściwości oraz 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi 
się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Instalacja wod-kan

1.  Do  rozpoczęcia  montażu  instalacji  wody  zimnej  można  przystąpić  po  stwierdzeniu  przez 
kierownika budowy, że:

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych,

 elementy   budowlano-konstrukcyjne,    mające   wpływ    na   montaż urządzeń instalacji 
wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają założeniom projektowym.

2. Odstępstwa od dokumentacji  technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń instalacji 
wodociągowej i ciepłej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych bądź zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów lub elementów (w przypadku niemożności ich uzyskania) przez inne 
rodzaje materiałów lub elementów o zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod 
warunkiem, że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości użytkowania i 
trwałości urządzenia. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

3. Przewody wodociągowe i ciepłej wody należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. 

4.W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i  ławy fundamentowe należy osadzić 
rury osłonowe i tuleje, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między 
rurociągiem  a  tuleją  ochronną,  powinna  być  wypełniona  szczeliwem  elastycznym.  Tuleje 
przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki.
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5.Wewnętrzne  przewody  wodociągowe  powinny  być  układane  w  kierunkach  prostopadłych  i 
równoległych do ścian. Spadki przewodów powinny zapewniać możliwość odwodnienia instalacji w 
jednym  lub  kilku  punktach  oraz  możliwość  odpowietrzenia  przez  najwyżej  położone  punkty 
czerpalne.

6. Pionowe przewody spustowe powinny być układane pionowo. Dla ominięcia przeszkód dopuszcza 
się stosowanie odsadzek, z tym że przy większej długości odsunięcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek 
odsadzki powinien być nachylony do pionu pod kątem nie mniejszym od 45°.

7.  Przewody  wodociągowe  i  ciepłej  wody  mogą  być  prowadzone  w  obudowanych  węzłach 
sanitarnych, przy czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 
Przewody  spustowe  prowadzone  przez  pomieszczenia  lub  szyby  instalacyjne  należy  zaizolować 
akustycznie.

8.  Przewody w bruzdach powinny mieć  izolację  cieplną  oraz  powietrzną nie  mniejszą  niż  3  cm. 
Niedopuszczalne  jest  wypełnienie  przestrzeni  bruzd  materiałami  budowlanymi;    zakrycie  bruzd 
powinno nastąpić  po   dokonaniu   odbioru częściowego instalacji wodociągowej i ciepłej wody. 
Powierzchnia  przewodów  ciepłej  i  zimnej  wody  prowadzonych  w  bruzdach  powinna  być 
zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzd.

10.   Nie  wolno  prowadzić  przewodów  wodociągowych  i  ciepłej  wody  powyżej  przewodów 
elektrycznych.

11.  Odległość zewnętrznej  powierzchni  rury wodociągowej  lub jej  izolacji  od ściany,  stropu albo 
podłogi powinna wynosić co najmniej:

•    dla przewodów o średnicy 25 mm - 3 cm,

•    dla przewodów o średnicy 32 - 50 mm - 5 cm,

12. Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny 
wynosić10 cm.

13.  Przewody  należy  mocować  do  elementów  konstrukcji  budynków  za  pomocą  uchwytów  lub 
wsporników.  Konstrukcja  uchwytów  lub  wsporników  powinna  zapewnić  łatwy  i  trwały  montaż 
instalacji,  odizolowanie  od  przegród  budowlanych  i  ograniczenie  rozprzestrzeniania  się  drgań  i  
hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub 
wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania 
przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur.

14. Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

15.Nie  wolno  łączyć  przewodów  wodociągowych  wody  pitnej  lub  ciepłej  z  siecią  przewodów 
zasilanych  z  innych  źródeł;  niedopuszczalne  jest  bezpośrednie  połączenie  wodne  przewodów 
wodociągowych  z  przyborami  sanitarnymi,  kotłami  i  instalacjami  centralnego  ogrzewania  oraz 
urządzeniami przemysłowymi. 

ló.  Przewody  wodociągowe  prowadzone  przez  pomieszczenia  nie  ogrzewane  lub  o  znacznej 
zawartości pary wodnej, należy izolować przed zamarznięciem lub wykraplaniem pary na zewnętrznej 
powierzchni rur.

17. Przewody kanalizacyjne należy prowadzić po ścianach wewnętrznych.

18.  Poziome  przewody  kanalizacyjne  z  rur  PVC  prowadzone  wewnątrz  budynku  pod  posadzką 
pomieszczeń, w których temperatura nie spada poniżej 0°C powinny być ułożone w ziemi na takiej 
głębokości, aby odległość od powierzchni podłogi do wierzchu przewodu wynosiła co najmniej 50 
cm.  Niedopuszczalne  jest  bezpośrednie  układanie  przewodów  pod  twardą  podłogą  na  podłożu 
betonowym.
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19.  Układanie  poziomych  przewodów  kanalizacyjnych  pod  podłogą  równolegle  do  ścian 
konstrukcyjnych  poniżej  ław  fundamentowych  wymaga  zabezpieczenia  przed  naruszeniem 
stateczności budowli.
20.  Wewnętrzne  przewody  wodociągowe  powinny  być  układane  w  kierunkach  prostopadłych  i 
równoległych do ścian.

21. Rurociągi  instalacji  ppoż.  łączone  będą  przez  spawanie.  Wymagania  ogólne  dla  połączeń 
spawanych określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót.......".

5.2. Kanał z rur PVC i PP

   Rury z PVC i PP należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 
specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu 
przewodu  należy  właściwie  przygotować  rury  ,  wykonując  odpowiednio  wszystkie  czynności 
przygotowawcze, takie jak:

 przycinanie rur,
 ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed  wykonaniem połączenia  kielichowego wciskowego należy  zukosować bose  końce  rury  pod 
kątem  15°.  Wymiary  wykonanego  skosu  powinny  być  takie,  aby  powierzchnia  połowy  grubości 
ścianki  rury  była  nadal  prostopadła  do  osi  rury.  Na  bosym  końcu  rury  należy  przy  połączeniu  
kielichowym  wciskowym  zaznaczyć  głębokość  złącza.  Złącza  kielichowe  wciskane  należy 
wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę 
gumową,  a  następnie  wciskając  bosy  zukosowany  koniec  rury  do  kielicha,  po  uprzednim 
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 
mm używać należy wciskarek. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być 
osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Należy 
przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia 
te powinny być podane przez producenta. Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć 
folią  z  tworzywa  sztucznego  w  celu  zabezpieczenia  przed  ścieraniem  uszczelki  w  czasie  pracy  
przewodu.

5.3. Wykonanie izolacji ciepłochronnej

   Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności  i  wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni  przeznaczonych  do 
zaizolowania  oraz  po  potwierdzeniu  prawidłowości  wykonania  powyższych  robót  protokołem 
odbioru.  Otuliny  termoizolacyjne  powinny  być  nałożone  na  styk  i  powinny  ściśle  przylegać  do 
powierzchni izolowanej.  W przypadku wykonywania izolacji  wielowarstwowej, styki poprzeczne i 
wzdłużne  elementów następnej  warstwy nie  powinny pokrywać odpowiednich  styków elementów 
warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi.

5.4. Montaż armatury

1.  Armatura  stosowana  w  instalacjach  wodociągowych  powinna  odpowiadać  warunkom  pracy 
(ciśnienie, temperatura) danej instalacji.

2. W przypadkach koniecznych, wynikających z dokumentacji technicznej, powinna być stosowana 
armatura przemysłowa lub specjalna.

3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym należy zainstalować w najniższych punktach instalacji 
oraz na każdym pionie wodociągowym. Zawory te powinny  być zlokalizowane w miejscach łatwo 
dostępnych.

4.  Na  każdym  odgałęzieniu  przewodu  doprowadzającego  wodę  zimną  lub  ciepłą  do  lokalu  
użytkowego należy w miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór przelotowy.
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5. Do baterii  i  zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne, ograniczające 
rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1.1.   Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed  przystąpieniem  do  robót  montażowych  należy  sprawdzić  projekt  z  aktualnym  projektem 
architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.1.2.   Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

•    instalację wody cieplej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność.
•    badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnątrz powyżej 

0°C.
•    badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed

robotami  malarskimi  i  wykonaniem  izolacji  cieplnej.  W  przypadkach  koniecznych  może  być 
wykonana  próba  częściowa,  jeżeli  badanie  szczelności  w  czasie  próby  końcowej  byłoby 
niemożliwe lub utrudnione.

•   badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową lub z innego 
źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego 
urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne.

•    po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za
pomocą ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do 
wykonywania prób ciśnieniowych.

•   instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, 
lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze 
przelotowo-regulacyjnej i połączeniach.

•   instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min. nie wykazuje spadku ciśnienia. 
Badanie  instalacji  ciepłej  wody  należy  wykonać  dwukrotnie:  raz  napełniając  instalację  wodą 
zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie 
się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzamy na 
ciśnienie wodociągowe.

Całość  robót  należy  wykonać  zgodnie  z  "Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlano - montażowych cz. II - instalacje sanitarne i wodne".

6.1.3.   Dopuszczalne tolerancje i wymagania:  

Instalacja wodociągowa

 odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekraczać 5 mm,
 odchylenie  spadku  ułożonego  przewodu  od  przewidzianego  w  projekcie  nie  powinno 

przekraczać  -5%  projektowanego  spadku  (przy  zmniejszonym  spadku)  i  +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

Instalacja kanalizacji

Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym, 
mogą  wynosić  ±  10%.  Spadki  podejść  kanalizacyjnych  wynikają  z  zastosowanych  trójników 
łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montażu 
elementów przewodów.

Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o 
kącie  rozwarcia  nie  większym  niż  45°.  Stosowanie  na  tych  przewodach  czwórników  nie  jest 
dopuszczalne. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
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jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie 
wymagania  dla  danej  fazy  robót  zostały  spełnione.  Jeśli  którekolwiek  z  wymagań nie zostało 
spełnione,  należy  daną  fazę  robót  uznać  za  niezgodną  z  wymaganiami  normy  i  po  dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne".

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu .

8. ODBIÓR ROBOT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera 
Nadzoru  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt  6  dały  wyniki 
pozytywne.
8.2. Odbiory robót

   Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie  
czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągaj ą zakładane 
parametry.  Kierownik  budowy  (robót)  powiadamia  inwestora  o  gotowości  obiektów  do  odbioru 
wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie.
Przedmiotem odbioru są te instalacje wentylacji i technologiczne, które wyodrębniono jako oddzielne 
składniki inwestycji.

8.2.1. Odbiór częściowy

   Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających", które muszą być wykonane przed 
zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z projektem, 
 użycie właściwych materiałów,
 wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji.

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych,

jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia.

8.2.2. Odbiór końcowy 

   Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji  należy dokonać komisyjnego 
odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele 
generalnego  wykonawcy inwestora  i  użytkownika;  w przypadkach  szczególnych  w skład  komisji  
wchodzą również: 

 przedstawiciel nadzoru sanitamo-epidemiologicznego,

 przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego,
 przedstawiciel straży pożarnej. 

   Gdy odbiory  techniczne w zakresie  kompetencji  zainteresowanych instytucji  zostały  dokonane 
uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu
końcowego. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić :zgodność wykonania z projektem, zgodność 
wykonania z WTWiO. Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:
   Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w 
trakcie budowy, Dziennik budowy i książkę obmiarów, - protokoły odbiorów częściowych na roboty 
„zanikające",  protokoły  wykonanych prób i  badań,  świadectwa jakości,  wydane przez  dostawców 
urządzeń  i  materiałów podlegających  odbiorom technicznym,  a  także  decyzje  o  dopuszczeniu  do 
stosowania  w  budownictwie,  Instrukcje  obsługi  i  Dokumentacje  Techniczno  Ruchowe  urządzeń 
zastosowanych w instalacjach.
   Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed 
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dokonaniem  odbiorów  końcowych.  Podczas  odbioru  końcowego  następuje  sprawdzenie  działania 
poszczególnych  urządzeń  i  parametrów  roboczych  instalacji  oraz  sprawdzenie  stosownych 
dokumentów.  Z  dokonanego  odbioru  należy  sporządzić  protokół  końcowy  z  adnotacją  o  jakości 
wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz 
zgodności  terminów  realizacji.  Protokół  należy  podpisać  przez  osoby  prowadzące  budowę.  8.3. 
Zobowiązania  wykonawcy  po  zakończeniu  robót  Przedsiębiorstwo  wykonawcze  będzie  musiało 
zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu 
przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne".

9.1. Cena jednostki obmiarowej Cena l m wykonanej i odebranej linii wod-kan obejmuje:

 dostawę materiałów, 

 wykonanie robót przygotowawczych,
 ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia,
 przeprowadzenie próby szczelności,
 przeprowadzenie badań bakteriologicznych,
 pomiary i badania.

10. PRZEPIST ZWIAZANE

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci  
wodociągowych - 2001 r.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
      3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom I rozdz. IV, Arkady  

1989 r. - Roboty ziemne

1 PN-86/H-74374    Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne
2 PN-92/M-74001    Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania
3 PN-83/M- 74024/00  Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 
        Wymagania i badania
4     PN-89/M-74091  Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne l MPa
5 PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
        Polietylen (PE)

1. ZAT/97-01-001  Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach 

  ciśnieniowych do wody.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie instalacji centralnego ogrzewania

ST 453-3
1.1 Przedmiot ST

   W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania.
                                                    Kod CPV 45331000-6

1.2 Zakres stosowania ST

   Specyfikacja techniczna jest  dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w projekcie budowlanym budowy instalacji 
grzewczej  w  budynkach  biurowo  –  socjalnych  w  ramach  zadania  pod  nazwą,  „Częściowa 
modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław , Gmina Lubiewo”

1.3 Określenia podstawowe

   Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych specyfikacją

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA .

Instalację zaprojektowano jako wodną, pompową, dwururową o parametrach 70/55°C z rur miedzianych 

łączonych  lutem  miękkim  w  systemie  otwartym.  Instalację  zasilania  nagrzewnicy  w  centrali  

wentylacyjnej projektuje się wykonać z rur stalowych czarnych. Źródłem ciepła dla instalacji pozostanie 

istniejący kocioł miałowy o mocy 185 kW.

Grzejniki :

   Jako  elementy  grzejne  zastosować  grzejniki  płytowe  ożebrowane,  w  kuchni  i  magazynie  bez  
wewnętrznego ożebrowania.

Rury :

   Instalację c.o. zaprojektowano z rur miedzianych łączonych lutem miękkim w systemie otwartym.
   UWAGA: zwrócić szczególną uwagę na czystość wewnętrzną rur przed montażem.

Płukanie instalacji

   Podczas montażu rurociągów i grzejników, należy zwrócić szczególną uwagę, aby do wnętrza rur nie 

dostały się zanieczyszczenia mechaniczne. Przeznaczony do montażu odcinek rury lub element powinien 
być  całkowicie  czysty.  W celu  usunięcia  ze  zładu  ewentualnych  zanieczyszczeń,  należy  dwukrotnie 
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przepłukać instalację wodą o prędkości przepływu około 2,0 m/s. Z uwagi na regulację hydrauliczną 
zwężkami dławiącymi w zaworach grzejnikowych,  niedopełnienie tej  czynności  może być przyczyną 
wadliwego działania  instalacji.  Przed płukaniem należy wszystkie  zawory termostatyczne ustawić  na 
nastawę „N" bez zamontowanych głowic. Płukanie instalacji należy potwierdzić wpisem do Dziennika 
Budowy.

Regulacja instalacji

   Regulacja przepływu czynnika grzejnego dokonywana jest  za pomocą wstępnej  nastawy zaworów 
grzejnikowych typu RTD-N oraz nastaw zaworów równoważących typu Hydrocontrol. Wielkości nastaw 
i podane są na rzutach kondygnacji.

Izolacje termiczne rurociągów

Izolować wszystkie rurociągi. 
Całość robót związanych z izolacją, wykonać zgodnie z normą PN-85/B-02421. 
Grubości izolacji:
- 20 mm dla średnic wewnętrznych przewodów do 22 mm
- 30 mm dla średnic wew. Od 22 do 35 mm
-  równej średnicy wewnętrznej rury dla średnic wewnętrznych od 35  do 100 mm

WENTYLACJA POMIESZCZEŃ.
  W Sali  widowiskowej  zaprojektowano wentylację  mechaniczną nawiewno-wywiewną.  Do obliczeń 
przyjęto  150  osób,  strumień  powietrza  35  m3/h  na  1  osobę  i  50  m3/h  na  1  WC  w  sanitariatach. 
Zastosowano wstępnie kratki nawiewne z kierownicami i przepustnicą. Do wywiewu przyjęto kratki z 
przepustnicami. Dopuszcza się elementy o podobnym standardzie. Zmiana typu nawiewników wymaga 
zgody projektanta.
Powietrze  będzie  transportowane  przewodami  prostokątnymi  umieszczonymi  wewnątrz  i  na  dachu 
budynku. Zastosowano przewody z blachy stalowej ocynkowanej, łączone na „nyple” lub kołnierze ( z 
uszczelnieniem).  Na załamaniach trasy należy wykonać otwory rewizyjne umożliwiające czyszczenie 
przewodów.  Do wytłumienia  hałasu  zastosowano tłumiki  prostokątne,  kulisowe,  zamontowane  przed 
centralą.
Czerpnia i wyrzutnia powietrza umieszczone są na dachu, z zachowaniem odległości min. 8m od jezdni i 
miejsc postojowych dla samochodów oraz 6 m od wywiewek kanalizacji sanitarnej. Wykonana instalację  
należy poddać próbie szczelności.
Centrala wentylacyjna będzie umieszczona na dachu budynku.
Powietrze  nawiewane  do  pomieszczeń  jest  filtrowane  w  centrali  wentylacyjnej.  Sekcja  filtracji  
wyposażona jest w filtr klasy EU4.
Sekcja wentylatorowa w centrali wentylacyjnej wyposażona jest w wentylatory o wysokiej sprawności 
energetycznej.  Silniki  wentylatorów  wyposażone  są   w  przetworniki  częstotliwości   (falowniki) 
pozwalające na dokładną regulację układu wentylacyjnego.
Powietrze  wentylacyjne  dostarczane  będzie  do  sali  widowiskowej  za  pomocą  układu  kanałów 
wentylacyjnych z blachy stalowej. Przy wyborze urządzeń brano pod uwagę ściśle parametry akustyczne 
zastosowanych  urządzeń.  Wszystkie  zaproponowane  urządzenia  posiadają  wymagane  prawem 
budowlanym atesty i dopuszczenia.

Pomieszczenie WC.
  
    Pomieszczenia  WC-tów będą wentylowane za pomocą układu kanałów wentylacyjnych . Instalacja  
wywiewna pomieszczeń zostanie włączona do kanałów grawitacyjnych.. Wentylatory WC-tów 

wyposażone zostaną w opóźnienie  czasowe regulowane i  w czujkę ruchu uruchamiająca,  wentylator. 
Czujki  ruchu  zostaną,  zlokalizowane  przy  drzwiach  wejściowych  do  pomieszczeń  WC.  Nawiew  do 
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pomieszczenia będzie odbywał się z ogólnej kubatury budynku poprzez kratkę wentylacyjną w drzwiach 
wejściowych do pomieszczeń .

Pomieszczenia nie wentylowane mechanicznie.
   
    Wywiew z tych pomieszczeń realizowany jest za pomocą kanałów grawitacyjnych zlokalizowanych w 
tych pomieszczeniach.

Wykonawstwo.
a)  Montaż  prowadzić  zgodnie  z  projektem wykonawczym,  DTR urządzeń  i  opracowaniem Warunki 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych . cz.ll. Roboty Instalacji Sanitarnych i 
Przemysłowych. Rozdz.12.
b) Prace rozruchowe wykonać wg PN-79/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. 
Wymagania  i  badania  przy  odbiorze"  oraz  „Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlano montażowych" - część  II.
c)  Przed  rozpoczęciem robót    dokonać  rozpoznania  w zakresie  warunków prowadzenia  robót,  oraz 
przygotowania placu budowy do rozpoczęcia prac instalacyjnych.
d)  Przed  montażem  dokładnie  sprawdzić  jakość  elementów  i  urządzeń.  W  przypadku  stwierdzenia 
uszkodzeń,  wymienić  na  nowe  bez  wad,  lub  dokonać  napraw  w  taki  sposób,  aby  zagwarantować 
właściwą jakość montażu i żywotność elementów. Sporządzić protokół usterek elementów.
e) Prace rozpocząć po oględzinach miejsc montażu i wytyczeniu tras. Sprawdzić przygotowanie i jakość 
konstrukcji dla centrali dachowej. W szczególności :

 wypoziomowanie konstrukcji wsporczej dla centrali
 zabezpieczenia antykorozyjne w tym jakość powłok ocynkowanych

f)  W  pierwszej  kolejności  montować  urządzenia  podstawowe,  a  w  dalszej  kolejności  instalację 
podstawową. Kształtki przejściowe zamawiać po założeniu urządzeń i ustaleniu wysokości prowadzenia  
kanałów wentylacyjnych.
h)  Przewody wentylacyjne  okrągłe  zaleca  się  wykonywać z  połączeniami  nasuwkowymi  za  pomocą 
nasuwek  zewnętrznych  i  „nypli"  wewnętrznych  z  uszczelką.  Kanały  wentylacyjne  okrągłe  należy 
wykonywać  w  systemie.  Sieci  wentylacyjne  nawiewne  prostokątne  należy  wykonać  z  blachy 
ocynkowanej  wg.  ogólnych  zasad,  wynikających  z  normy  BN-88/8865-004.  Połączenia  przewodów, 
kształtek i urządzeń winny spełniać wymogi normy PN-B-76002:1996, a szczelność w/mogi normy PN-
B-76001:1996 (szczelność normalna).
i) Nie należy przewodów wentylacyjnych okrągłych łączyć przez zastosowanie nitów jednostronnych czy 
blacho wkrętów.
j) Kanały wentylacyjne na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć w sposób trwały przed korozją (np, 
malowanie proszkowe).
k)  Mocować  elementy  i  urządzenia  z  wykorzystaniem  typowych  systemów  mocowania  instalacji. 
Odległość mocowań przewodów o wymiarze poprzecznym do: 500 mm co max 5 m , do 1000 mm co  
max 4 m.
l)  Kanały  wentylacyjne  przechodzące  przez  stropy  lub  ściany  powinny  być  obłożone  podkładkami 
amortyzacyjnymi  z  wełny  mineralnej  lub  innego  materiału  o  podobnych  właściwościach  na  grubość 
ściany lub stropu.
m) Wszystkie  czujniki  automatycznej  regulacji  montować w miejscach o  wyrównanych parametrach 
przepływu.
n) Złącza śrubowe należy wykonać z elementów ocynkowanych.
o) Połączenia wyrównawcze odcinków instalacji wykonać starannie z zachowaniem pewności połączenia.
p) Po montażu dokonać prób rozruchowych , pomiarów skuteczności ochrony i
działania zabezpieczeń elektrycznych.
 q) We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna być przeprowadzona regulacja montażowa w 
celu uzyskania przepływów powietrza zgodnych z projektem, z dokładnością wg normy PN-78/B-10440.
 r) Protokół odbioru sporządzić po uzyskaniu pozytywnych wyników pomiaru.

 Zabezpieczenia akustyczne.
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   Na  poszczególnych  ciągach  wentylacyjnych  zostaną,  zastosowane  tłumiki  szumu  .  Dodatkowo 
wskazane kanały wentylacyjne zostaną wewnątrz wyłożone wełną tłumiąca IBB 80 gr. 1,5 cm .
   Wszystkie  skrzynki  rozprężne  dla  nawiewników  i  wywiewników  zostały  zaprojektowane  jako 
izolowane akustycznie.

UWAGA: zastosowane  tłumiki  posiadają  certyfikat  jakości  mówiący  o  spełnianiu przez  tłumik 
podanych przez producenta parametrów tłumienia.

1.WYMAGANIA OGÓLNE
  
    Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 
II Instalacje sanitarne i przemysłowe".
   Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji  do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości 
ich  uzyskania  -  przez  inne  materiały  lub  elementy  o  co  najmniej  nie  gorszych  charakterystykach  i 
trwałości.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą 
powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  instalacji,  a  jeżeli  dotyczą  zamiany 
materiałowi  elementów  określonych  w  dokumentacji  technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom n Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania
   Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania, węzła cieplnego, wentylacji i klimatyzacji oraz ciepła  
technologicznego mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 
lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 póz 881).. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego 
źródła  są  niejednorodne  lub  nie  zadawalającej  jakości,  Wykonawca  powinien  zmienić  źródło 
zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i 
w sposób określony aktualnymi normami.
Inwestor  dopuszcza  użycie  do  budowy  przez  Wykonawcę  materiałów  innych  producentów  niż 
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą bvć gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki 
zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 póz. 881)

3.SPRZĘT

3.1 Wymagania ogólne

   Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, 
zasady  pracy  sprzętu  powinny  być  uzgodnione  i  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany 
w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami.
   Jeżeli  przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego 
akceptację.
   Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek 
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sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie 
zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.
   Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 
robót  do  których  ten  sprzęt  jest  przeznaczony.  Koszty  transportu  sprzętu  nie  podlegają  oddzielnej 
zapłacie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych
   
   Rury  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  wyłącznie  w położeniu  poziomym.  Rury 
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 
podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami,  
mogącymi  spowodować  uszkodzenia  mechaniczne.  W  przypadku  przewożenia  rur  transportem 
kolejowym,  należy  przestrzegać  przepisy  o  ładowaniu  i  wyładowywaniu  wagonów  towarowych  w 
komunikacji  wewnętrznej  (załącznik  nr  l  O  DKP)  oraz  ładować  do  granic  wykorzystania  wagonu.  
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 
przeładunku rur z  tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i  niższej.  Przy wielowarstwowym 
układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy 
zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach 
drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości 
większej niż wystające części rur.

4.2. Transport armatury
   
   Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami  transportowymi.  Armatura  transportowana  luzem  powinna  być  zabezpieczona  przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie 
lub pojemniki.

4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów

   Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli  przez Inspektora  nadzoru inwestorskiego.  Przechowywanie materiałów musi  się 
odbywać na  zasadach i  w warunkach odpowiednich dla  danego materiału  oraz  w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Do rozpoczęcia montażu instalacji można przystąpić po stwierdzeniu przez kierownika budowy, że:

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 
instalacyjnych,

 elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji odpowiadaj ą 
założeniom projektowym.

5.2. Montaż rurociągów

1.Rurodągi  poziome  w  instalacjach  wewnętrznych  ogrzewania  wodnego  należy  poprowadzić  ze 
spadkiem wynoszącym co najmniej 5 promil w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepła do 
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źródła ciepła. W wyjątkowych przypadkach np. przy braku miejsca dla zachowania tego spadku przy 
znacznej rozciągłości budynku, szczególnie przy rozdziale górnym, dopuszcza się stosowanie spadku3 
promile.  Warunkiem koniecznym jest  w tym przypadku zapewnienie  zgodności  kierunku przepływu 
wody  i  powietrza.  W  instalacjach,  w  których  grzejniki  podłączone  są  bezpośrednio  do  poziomych 
przewodów znajdujących się na jednej kondygnacji, poziome odcinki tych przewodów między pionami 
zasilającym  i  powrotnym  mogą  być  układane  bez  spadku,  jeże  l  i  prędkość  wody  zapewnia  ich 
odpowietrzenie do grzejników lub pionu.

2. W najniższych punktach załamań sieci rurociągów należy zapewnić możliwość spuszczenia wody, 
natomiast w punktach najwyższych - możliwość odpowietrzenia.

3. Wszystkie rodzaje podpór ruchomych powinny umożliwiać swobodny ruch rurociągów, wywołany 
wydłużeniami termicznymi.

4. Jako podpory ruchome można traktować zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do muru 
oraz prawidłowo wykonane w tulei przejścia przez przegrody, umożliwiające wyłącznie osiowy ruch 
rurociągu.

5. Rurociągi i rozdzielcze należy montować na zawieszeniach lub układać na podporach.

6. Główny pion wznośny w instalacji powinien mieć: podpory ruchome w odstępach co 3-4 m, nie mniej 
jednak niż jedna podpora na kondygnację oraz co najmniej jeden punkt stały. Pion należy prowadzić 
prosto,  bez załamań. W przypadku konieczności  wykonania odsadzkiJej  łuki  powinny mieć promień 
wynoszący nie mniej niż 5 średnic pionu, a odcinek poziomy powinien być prowadzony ze spadkiem co 
najmniej 5 promili, zapewniającym prawidłowe odpowietrzenie i odwodnienie pionu. Połączenie pionu 
wznośnego z rozdzielaczem lub źródłem ciepła powinno umożliwiać wydłużenia termiczne pionu.
7. Oba przewody pionu dwururowego należy układać równolegle do siebie, zachowując stałą odległość 
między osiami wynoszącą. 80 mm przy średnicy przewodu nie przekraczającej 40 mm; dopuszczalne 
odchylenie wynosi +l-5mm. Odległość „między rurociągami pionu o większej średnicy powinna być taka, 
aby  możliwy  był  dogodny  montaż  pionu.  Pion  zasilający  powinien  się  znajdować  z  prawej  strony, 
powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę).

8. Rurociągi pionowe należy prowadzić tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło l 
cm na jedną kondygnację.

9. Odległość, między osią pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnią ściany powinna wynosić:

 35 mm dla rur średnicy do 32 mm,

 40 mm dla rur średnicy 40 mm, dopuszczalne odchylenie +/- 5 mm.

10. W przypadku pionów prowadzonych po wierzchu ścian, obejścia pionów gałązkami (tzw.„oczka") 
należy wykonywać od strony pomieszczenia.

11. Gałązki grzejnikowe zasilające i powrotne należy montować ze spadkiem nie mniejszym niż 2%. W 
ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem pionów gałązki zasilające powinny mieć spadek w kierunku 
od  pionu  do  grzejników,  a  powrotne  od  grzejników  do  pionu.  W  ogrzewaniach  wodnych  z 
indywidualnym  odpowietrzeniem  grzejników  dopuszcza  się  układanie  obu  gałązek ze spadkiem  w 
kierunku pionu.

5.3. Montaż grzejników

1. Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany 
lub wnęki.
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2. Odstęp dowolnego grzejnika od ściany bocznej we wnęce, od strony gałązki przyłącznej nie może być  
mniejszy niż 25 cm.

3.  Grzejniki  stalowe  płytowe  należy  montować  na  wspornikach  zgodnie  z  technologią  producenta 
grzejników.

4. Wsporniki pod grzejniki muszą być osadzone w ścianie w sposób trwały;
prostopadle do powierzchni ściany, tak aby grzejnik opierał się całkowicie na wszystkich wspornikach. W 
przypadkach ścian  lekkich  grubości  nie  przekraczającej  7  cm dopuszcza  się  stosowanie  wsporników 
przymocowanych śrubami przelotowymi z szerokimi metalowymi podkładkami.

5. Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót 
wykończeniowych

6.  W  przypadkach  grzejników  usytuowanych  w  zasyfonowaniu  (np.  w  piwnicy  poniżej  poziomych 
przewodów rozdzielczych) należy je wyposażyć w najniższych punktach w armaturę spustową.

5.4. Montaż armatury

l. Każdy pion należy wyposażyć w zawory odcinające z armaturą spustową, montowane na podejściu 
zasilającym  i  powrotnym.  W  ogrzewaniu  wodnym  zawory  te  powinny  być  zamontowane  w  takim 
położeniu, aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod grzybek" tak, aby przy normalnej pracy 
instalacji czynnik grzejny napływał „pod grzybek". Dla umożliwienia opróżniania poszczególnych
pionów z wody po ich odcięciu armatura spustowa powinna znajdować się przed grzybkiem zaworu,  
patrząc od strony pionu, i być zaopatrzona w złączkę do węża. 

2. Zawory odcinające na pionach lub gałązkach oraz zawory na odpowietrzeniach i odpowietrzniki należy 
umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi i kontroli.

3.  Zaleca się  stosowanie zaworów na gałązkach zasilających i  powrotnych do grzejników stalowych 
płytowych. Grzejniki zasilane wodą należy wyposażać w armaturę spustową.

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się niestosowanie zaworów przy grzejnikach centralnego 
ogrzewania,  np.  w pomieszczeniach  ogólnego użytku  oraz  w miejscach  narażonych na  bezpośrednie 
działanie niskich temperatur (np. przedsionki, hole wejściowe).

5. Jeżeli przy grzejniku przewidziane jest zastosowanie jednego zaworu, należy go zamontować na górnej 
gałązce do grzejnika. Wyjątek mogą stanowić grzejniki umieszczone wysoko.

5.5 Montaż osprzętu

1. Na głównych odgałęzieniach i na rozdzielaczach należy zamontować króćce do manometrów i tuleje 
do termometrów. Tuleje do termometrów powinny być wprowadzone do przewodu lub rozdzielacza na 
głębokość niezbędną dla prawidłowego pomiaru temperatury.

2.  Oprawy  termometrów  i  manometry  powinny  być  łączone  z  przewodami  lub  innymi  elementami 
instalacji wewnętrznej ogrzewania za pomocą połączeń gwintowanych, umożliwiających łatwy demontaż.

5.6. Regulacja osprzętu

l.  Przed  przystąpieniem  do  czynności  regulacyjnych  należy  sprawdzić,  czy  wykonane  przegrody 
zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi 
oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane 
wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony w protokole odbioru.

101



2. Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach:
instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, 
powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w stanie 
zimnym.
3. Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie otwarte ponadto 
należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu.

4.  Po  przeprowadzeniu  regulacji  montażowej,  podczas  dokonywania  odbioru  poprawności  działania 
należy dokonywać pomiarów w następujący sposób:
a).  Pomiar  temperatury  zewnętrznej  za  pomocą termometru  zapewniającego dokładność  pomiaru +1- 
0.5°C;  termometr  ten  należy umieścić  w miejscu zacienionym na wysokości  l  .5  m nad ziemią  i  w 
odległości nie mniejszej niż 2 m od budynku;
b) Pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą termometrów zapewniających dokładność pomiaru 
+1- 0,5 °C w przypadku instalacji ogrzewania wodnego,
c).  Pomiar  spadków  ciśnienia  wody  w  instalacji  wewnętrznej  ogrzewania  wodnego  za  pomocą 
manometru  różnicowego  podłączonego  do  króćców  na  głównych  rozdzielaczach:  zasilającym  i 
powrotnym;
d).  Pomiar  temperatury  powietrza  w  ogrzewanych  pomieszczeniach  za  pomocą  termometrów 
zapewniających  dokładność  pomiaru  ±1-0,5°C,  termometry  te  zabezpieczone  przed  wpływem 
promieniowania należy umieszczać na wysokości 0,5 m nad podłogą w środku pomieszczenia, a przy 
większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany  
zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami pomiarowymi -10 m;
pomiar  spadków  temperatury  wody  w  wybranych  odbiornikach  ciepła  lub  pionach  w  ogrzewaniach 
wodnych,  pośrednio  za  pomocą  termometrów dotykowych  (  termistorowych)  o  dokładności  odczytu 
0.5°C. Pomiary te należy przeprowadzać na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z 
farby i rdzy powierzchni zewnętrznych rury w punkcie przyłożenia czujnika przyrządu.

5. Ocena regulacji i kryteria oceny

a) Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego należy dokonać przy 
temperaturze zewnętrznej : w przypadku ogrzewania pompowego - możliwie najniższej, lecz nie niższej 
niż obliczeniowa 
b) Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego polega na 
:
- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach i porównaniu ich z 
wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnętrznej) po upływie co najmniej 72 
godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku; wartości bezwzględne tej temperatury w okresie 6 godzin 
przed pomiarem nie powinny odbiegać od wykresu regulacyjnego więcej niż +1- 2°C,
- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co 
najmniej ręką „na dotyk" a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu,
- skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawności działania 
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach 
użytkowanych  konieczne  jest  uwzględnienie  wpływu  warunków  użytkowania  (dodatkowych  źródeł 
ciepła, intensywności wentylacji itp.), na kształtowanie się temperatury powietrza.
-  skontrolowaniu  spadku  ciśnienia  wody  w  instalacji,  mierzonego  na  głównych  rozdzielaczach  i  
porównaniu go z wielkością określoną w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); 
dopuszczalna odchyłka powinna się mieścić w granicach:
+ 1-10 % obliczeniowego spadku ciśnienia,
- skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na rozdzielaczu.

6. W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, należy:
-  przeprowadzić  korektę  działania  ogrzewania  przez  doregulowanie  przepływów wody przez  piony i 
grzejniki
-  określić  inne  właściwe  przyczyny  przegrzewania  lub  niedogrzewania,  nieprawidłowe  wykonanie 
elementów konstrukcyjno - budowlanych decydujących o rzeczywistym zużyciu ciepła itp.) i usunąć te 
przyczyny.
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5.7 Wykonanie izolacji ciepłochronnej
   
   Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 
oraz  po  potwierdzeniu  prawidłowości  wykonania  powyższych  robót  protokołem  odbioru.  Otuliny 
termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej 
warstwy nie powinny pokrywać  odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.   Wszystkie prace 
izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.

5.8 Montaż pomp

- Pompy należy instalować na prostym odcinku przewodu ( króćce wlotowy i wylotowy) w jednej osi,  
wspólnej z osią rurociągu,
-  Pompy należy mocować za pomocą połączeń gwintowanych, kołnierzy lub kołnierzowych połączeń 
amortyzujących drgania  bezpośrednio  do  rurociągu tak,  aby  oś  silnika  była  w położeniu  poziomym. 
Niektóre  rozwiązania  konstrukcyjne  dopuszczają  oś  silnika  w położeniu  pionowym:  w tym ostatnim 
przypadku silnik powinien znajdować się ponad pompą.
-  Rurociąg po obu stronach pompy,  za  odcinającymi zaworami należy umocować przy zastosowaniu 
uchwytów, lub wsporników stosowanych do mocowania rur.  Uchwyty i  podpory powinny zapewniać 
oddzielenie zespołu pompowego od konstrukcji budynku.

5.9 Montaż układu wentylacyjnego

5.9.1. Montaż urządzeń prowadzących powietrze

  Kanały wentylacyjne powinny być szczelne. Do uszczelniania połączeń kołnierzowych należy stosować 
uszczelki  z gumy miękkiej  lub mikroporowatej.  W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze 
wyższej  od  60°C  należy  stosować  uszczelki  z  gumy  o  podwyższonej  odporności  temperaturowej. 
Połączenia kołnierzowe kanałów należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi o podwyższonej 
odporności  temperaturowej.  Połączenia  kołnierzowe  kanałów  należy  skręcać   śrubami  i  nakrętkami 
szcześciokątnymi  zakładanymi  z  jednej  strony  kołnierza.  Śruby  ni  powinny  wystawać  poza  nakrętki 
więcej niż na wysokość połowy nakrętki śruby. Skręcanie śrub zaleca się wykonywać parami po dwie 
przeciwległe  leżące  śruby.  Powierzchnia   kołnierzy  powinna  być  gładka,  bez  zadziorów  i  innych 
defektów. Płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe. Połączenia bezkołnierzowe 
przewodów należy uszczelnić na całym obwodzie uszczelką gumową lub pastą uszczelniającą. Kanały 
wentylacyjne należy mocować na podporach lub podwieszeniach. Rozstawienie ich powinno być takie ,  
aby ugięcie między sąsiednimi punktami zamocowania ni przekraczało 2 cm. Konstrukcja podpory lub 
podwieszenia  powinna   wytrzymać  obciążenie   co  najmniej  równe   trzykrotnemu  ciężarowi 
przypadającego na nią odcinka kanału  wraz z ewentualnym osprzętem i  izolacją.  Kanały wentylacyjne  
przechodzące przez  stropy lub ściany powinny być obłożone  podkładkami amortyzującymi  z wełny 
mineralnej  lub innego materiału o podobnych właściwościach na grubości  ściany lub stropu.  Kanały 
przechodzące  przez  dach  należy  zaopatrzyć  w  typową   podstawę  dachową  zabezpieczającą  przed 
przeciekami  niezależnie  od  tego  czy  są  one  zakończone  wywietrznikami,  czy  daszkami.  Kanały 
wentylacyjne prowadzące powietrze o wilgotności względnej powyżej 80% powinny być ułożone  ze 
spadkiem co najmniej  5%  w kierunku ruchu powietrza. W najniższym punkcie w kanał powinien być 
wmontowany króciec odwadniający z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji.
Jeżeli kanał przechodzi przez pomieszczenia, w których różnica  temperatur między transportowanym 
powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10°C, należy wykonać izolację cieplną zabezpieczającą przed 
nadmiernymi zyskami lub stratami ciepła kanałów, a także przed kondensacją pary wodnej.
Tłumiki akustyczne powinny być usytuowane w pobliżu wentylatora przed pierwszymi odgałęzieniami, 
zarówno  po  stronie  tłocznej   i  ssącej,  dla  zabezpieczenia  przed  przenikaniem  nadmiaru  hałasu  do 
pomieszczeń i otoczenia budynku. Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodów wentylacyjnych może 
być stosowana tylko na zewnętrznej ich powierzchni z jednoczesny osłonięciem okładziną z materiałów 
niepalnych. Wewnętrzna powierzchnia przewodów, wymagająca izolacji akustycznej może być wyłożona 
wyłącznie  materiałem  niepalnym.  Kanały  wentylacyjne  prowadzone  pomieszczenie,  których   ni 
obsługują,  powinny  być  obudowane  ściankami  o  klasie  odporności  ogniowej  odpowiadającej 
wymaganiom  dla  ścian  tych  pomieszczeń.  Łączenie  pomieszczeń  z  różnych  stref  pożarowych 
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przewodami wentylacyjnymi z tworzyw sztucznych lub innych materiałów  palnych jest niedopuszczalne. 
W przypadku konieczności prowadzenia kanałów z tworzyw sztucznych  lub innych materiałów palnych 
przez  więcej  niż  jedną  strefę  pożarową  należy  je  osłonić  trwałą  obudową  o  odporności  ogniowej 
odpowiadającej odporności ogniowej  dla ścian lub stropów oddzielenia przeciwpożarowego.
W pomieszczeniach, w których występują pyły, a także w pomieszczeniach, w których wymagania w 
zakresie  czystości  są  zaostrzone,  zewnętrzne powierzchnie  kanałów powinny być gładkie  i  łatwe do 
oczyszczenia,  zabezpieczone  przed  możliwościami  zanieczyszczenia  cieczami  łatwo  zapalnymi  lub 
mieszaninami innych łatwo zapalnych substancji,  a  ponadto zabezpieczone  przed gromadzeniem się 
elektryczności statycznej.  Dla pomieszczeń I i II kategorii  niebezpieczeństwa pożarowego należy kanały 
wentylacyjne prowadzić oddzielnie dla każdego pomieszczenia. Kanały przeprowadzone przez ścianę lub 
strop  oddzielenia  przeciwpożarowego,  należy  wykonywać  z  materiałów  niepalnych  oraz  wyposażyć 
klapy  przeciwpożarowe  samozamykające  w  miejscach  przejścia  przez  te  przegrody.   Klapy 
samozamykające,  jeżeli  przewody  nie  są  obudowane  ściankami,  powinny  mięć  odporność  ogniową 
równą połowie odporności ściany lub stropu oddzielenia przeciwpożarowego. Odległość nie izolowanych 
kanałów wentylacyjnych od wykładzin i  powierzchni  palnych powinna wynosić co najmnie j  0,5 m. 
Kanały i urządzenia wentylacyjne mogą być osłonięte materiałami dekoracyjnymi  trudno zapalnymi lub 
elementami z drewna o grubości co najmniej 1 cm, pod warunkiem, że długość ich nie przekroczy  25m, a 
powierzchnia 10% podłogi, przy czym ogólna powierzchnia materiałó palnych nie powinna być większa 
niż 40% powierzchni podłogi.

5.9.2.Montaż urządzeń do obróbki cieplnej         

    Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne i nawilżające mogą być montowane w położeniu pionowym lub 
poziomym,  zależnie  od  konstrukcji  i  łożyskowania  silnika.  Między  obudowę  zespołu   a  wspornik,  
podwieszenie, ścianę lub słup założyć podkładki amortyzujące z gumy grubości 10 — 20 mm. Ściany lub  
sufity powinny być przed zamontowaniem zespołów otynkowane i pomalowane.
   Przed  i  po  montażu  zespołów ogrzewczo-wentylacyjnych  należy  sprawdzić  ręcznie  ruch  wirnika 
wentylatora oraz działanie mechanizmów nastawczych żaluzji nawiewnej i przepustnicy regulującej w 
skrzynce mieszankowej.

5.9.3.Montaż urządzeń automatycznej regulacji

Do  montażu  urządzeń  automatycznej  regulacji  można  przystąpić  po  wykonaniu  wszystkich  robót 
budowlanych  i  wykończeniowych  oraz  zmontowaniu  urządzeń  wentlacyjnych.  Montaż  urządzeń 
automatycznej  regulacji  powinien  być  wykonany  wg  instrukcji  producenta.  Przy  montażu  urządzeń 
regulacji automatycznej należy:

 czujniki przetworników temperatury, lub wilgotności montować w reprezentatywnych punktach 
kanałów, urządzeń i pomieszczeń z dala od źródeł ciepła lub wilgoci (wyjątek stanowią czujki  
montowane w komorze klimatyzacyjnej), 

 czujniki przetworników osłonić ekranem z blachy aluminiowej szerokości i długości o 150 mm 
większej  niż  odpowiednie  wymiary  tych  czujników,  w przypadku nieuniknionego sąsiedztwa 
źródeł ciepła, 

 szafy  sterownicze  lub  przekaźnikowe  montować  w  miejscach  suchych,  z  dala  od  urządzeń 
energetycznych,

 sprawdzić  szczelność  przewodów  sprężonego  powietrza  przed  podłączeniem  przewodów  do 
przetworników,  regulatorów  i  elementów  wykonawczych  oraz  przedmuchać  powietrzem  o 
ciśnieniu nie mniejszym niż ciśnienie robocze,

 przewody impulsowe lub zasilające montować na ścianach przy użyciu specjalnych uchwytów 
rozstawionych co 500 mm,

 przed  każdym  przetwornikiem  i  elementem  wykonawczym  na  rurkach  montować  zaworki 
odcinające,  tak  sytuować  przetworniki  i  elementy  wykonawcze,  aby  obsługa  miała  do  nich 
swobodny  dostęp  i  obserwację,  elektryczne  przewody  łączce  prowadzić  wzdłuż  powierzchni 
ścian w cienkościennych rurkach stalowych,
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 przewody elektryczne od czujników i innych urządzeń pracujących na napięciu poniżej 24 V 
należy  prowadzić  oddzielnie  od  przewodów sygnalizacji  i  zasilania  pracujących  na  napięcie 
wyższe od 24 V.

5.9.4. Wykonanie izolacji

   Roboty  izolacyjne  należy  rozpocząć  po  zakończeniu  montażu  rurociągów,  przeprowadzeniu  i 
wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni  przeznaczonych  do  zaizolowania  oraz  po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otulmy tennoizolacyjne 
powinny być nałożone na styk i  powinny ściśle  przylegać do powierzchni  izolowanej.  W przypadku 
wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie 
powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. 
przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.1.   Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym

projektem architektoniczne - konstrukcyjnym.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

BADANIA SZCZELNOŚCI NA ZIMNO
1. Badania szczelności należy przeprowadzać dla każdego zładu .

2. Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej od 
0°C.

3.  Badanie  szczelności  należy  przeprowadzać  przed  zakryciem  bruzd  i  kanałów,  posadzek  przed 
pomalowaniem elementów instalacji  oraz  przed  wykonaniem izolacji  termicznej.  Jeżeli  postęp  robót 
budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów przed całkowitym za  kończeniem montażu, wówczas 
należy przeprowadzać badanie szczelności części instalacji.

4.  Przed  przystąpieniem  do  badania  szczelności  należy  instalację  (lub  jej  część)  podlegającąpróbie 
kilkakrotnie  skutecznie  przepłukać  wodą.  W  przypadku  stosowania  grzejników  z  blachy  stalowej,  
niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą odpowiednio uzdatnioną.

5.  Na  24  godz.(gdy  temperatura  zewnętrzna  jest  wyższa  od  ±5°  C)  przed  rozpoczęciem  badania 
szczelności instalacji powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie 
należy  dokonać  starannego  przeglądu  wszystkich  elementów oraz  skontrolować  szczelność  połączeń 
przewodów, dławic zaworów i in. przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji.

6. Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy odłączyć naczynie wzbiorcze, 
a następnie podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej, podłączonej w najniższym 
jej  punkcie.  Pompa  musi  być  wyposażona  w  zbiornik  wody,  zawory  odcinające,  zawór  zwrotny  i 
spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50

7. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min.:
 manometr  nie  wykaże  spadku  ciśnienia  (w  przypadku  instalacji  wykonanej  w  technologii 

spawanej),
 ciśnienie  na manometrze nie  spadnie  więcej  niż  o 2% (w przypadku instalacji  wykonanej  w 

technologii gwintowanej),
 nie stwierdzono przecieków ani roszenia, szczególnie na połączeniach, szwach i dławicach.
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8. Po pierwszym napełnieniu instalacji  wodą nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków, gdy 
zachodzi konieczność dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza się opróżnianie tylko tej części  
zładu,  gdzie  wykonywane  są  prace  naprawcze  i  tylko  na  okres  niezbędny  do  wykonania  tych  prac.  
Wymaganie powyższe dotyczy zwłaszcza ogrzewań z     grzejnikami  z     blachy stalowej.

9.  Instalację  napełnioną  wodą  i  unieruchomioną  w  okresie  ujemnej temperatury zewnętrznej  należy 
zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody.

BADANIE SZCZELNOŚCI I DZIAŁANIE W STANIE GORĄCYM

1. Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu
pozytywnego  wyniku  szczelności  i  usunięciu  ewentualnych  usterek  oraz  po  uzyskaniu  pozytywnych 
wyników badań zabezpieczenia instalacji.

2.  Próbę szczelności  zładu na gorąco należy przeprowadzić  po uruchomieniu źródła  ciepła,  w miarę 
możliwości  przy  najwyższych  parametrach  roboczych  czynnika  grzejnego,  lecz  nie  przekraczających 
parametrów obliczeniowych.

3. Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany 
w ciągu co najmniej 72 godzin.

4.  Podczas  próby  szczelności  na  gorąco  należy  dokonać  oględzin  wszystkich  połączeń,  uszczelnień 
dławic itp. oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone nieszczelności i 
inne usterki  należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli  cała instalacja nie wykazuje 
przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. W celu 
zapewnienia  maksymalnej  szczelności  eksploatacyjnej,  należy  -  po  próbie  szczelności  na  gorąco 
zakończonej wynikiem pozytywnym - poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można 
uznać  za  spełniającą  wymagania  szczelności  eksploatacyjnej,  jeżeli  w  czasie  3-dobowej  obserwacji 
niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1 % pojemności zładu. Całość robót należy 
wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. 
II - instalacje sanitarne i wodne".
Każda  dostarczona  partia  materiałów  powinna  być  zaopatrzona  w  świadectwo  kontroli  jakości 
producenta. 
   Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

7. OBMIAR ROBÓT

   Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  podano  w  specyfikacji  technicznej  „Wymagania  ogólne". 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inżyniera 
Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory robót

   Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy  
urządzenia  zostały  wykonane  zgodnie  z  projektem,  nadają  się  do  eksploatacji  i  osiągaj  ą  zakładane 
parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem 
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do  dziennika  budowy  i  zawiadamia  o  zakończeniu  robót  na  budowie.  Przedmiotem  odbioru  są  te 
instalacje wentylacji i technologiczne, które wyodrębniono jako oddzielne składniki inwestycji.

8.2.1. Odbiór częściowy

Należy  je  przeprowadzać  w  stosunku  do  robót  „zanikających",  które  muszą  być  wykonane  przed 
zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić:

 zgodność wykonania z projektem

 użycie właściwych materiałów,

 wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 

Odbiory  częściowe przeprowadza  się  w trybie  przewidzianym dla  odbiorów końcowych,  jednak bez 
oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 

8.2.2. Odbiór końcowy

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru 
końcowego.
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy 
inwestora i użytkownika; 
w przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą również:

 przedstawiciel nadzoru sanitamo-epidemiologicznego,
 przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego,
 przedstawiciel straży pożarnej. 

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, 
wówczas  protokóły  tych  odbiorów  stanowią  załącznik  do  protokółu  końcowego.  Przy  odbiorze 
końcowym należy sprawdzić:

 zgodność wykonania z projektem,
 zgodność wykonania z WTWiO. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:
 Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w 

trakcie budowy,

 Dziennik budowy i książkę obmiarów,

 protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające",

 protokoły wykonanych prób i badań,

 świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 
technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

 Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach.

Ruch  próbny  oraz  uruchomienia  instalacji  należy  wykonywać  w  uzgodnieniu  z  inwestorem  przed 
dokonaniem  odbiorów  końcowych.  Podczas  odbioru  końcowego  następuje  sprawdzenie  działania 
poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić  protokół  końcowy z adnotacją  o jakości  wykonania  prac z 
uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów 
realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę.

8.3. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót

Przedsiębiorstwo  wykonawcze  będzie  musiało  zapewnić,  po  odbiorze,  obecność  wykwalifikowanego 
technika,  uczestniczącego w projekcie,  w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt  i 
urządzenia instalacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne".

9.1. Cena jednostki obmiarowej Cena l m wykonanej i odebranej linii wod-kan obejmuje:

 dostawę materiałów,

 wykonanie robót przygotowawczych,

 ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia,

 przeprowadzenie próby szczelności,

 przeprowadzenie badań bakteriologicznych,

 pomiary i badania.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 
2002  r.  w  sprawie  warunków technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie 
(Dziennik Ustaw-nr 75 póz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). 

Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  3  listopada  1992  r.  w  sprawie  ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących 
do  ochrony  przeciwpożarowej,  które  mogą  być  wprowadzane  do  obrotu  i  stosowane  wyłącznie  na 
podstawie certyfikatu zgodności. 

Rozporządzenie  Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26 września  1997 r.  w sprawie  ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.  6.02.2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobów 
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie 
na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - wyd. COBRTI Instal - zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów

Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne 
wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

PN-B-0240   Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
Inne normy: 
Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia. 

PN-B-0141l:1999

PN-76/B-03420

PN-78/B-03421
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Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

Wentylacja i  klimatyzacja.  Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do 
stałego przebywania ludzi

PN-EN-442-1:1999 Grzejniki

PN-92/M-74001 . Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania

PN-83/M-74024/00  .  Armatura  przemysłowa.  Zasuwy  klinowe  kołnierzowe  żeliwne  Wymagania  i 
badania

PN-89/M-74091     Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne l MPa

PN-74/H 74244 Systemy przewodów rurowych stalowych

PN-71/H 01706

PN-EN 1057        Miedź, stopy miedzi.  Rury z miedzi o przekroju kolowymdo wody i  gazu do 
zastosowań sanitarnych i ogrzewania

Wymagania  techniczne  COBRI  INSTAL  Zeszyt  3.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  
wodociągowych - 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom

I rozdz. IV, Arkady 1989 r. - Roboty ziemne
”Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i  

przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988

ROBOTY  DROGOWE - kod CPV 45.23.31.40-2
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WYKONANIE WYKOPÓW ST – 452 - 1

l. WSTĘP

1.1 Przedmiot S T

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przy wykonaniu wykopów w gruntach nieskalistych  w ramach projektu budowy placów i chodników 
przy budynkach biurowo – socjalnych i zadaszeniu nad poletkiem osadowym  w ramach zadania 
pod  nazwą,  „Częściowa  modernizacja  biologicznej  oczyszczalni  ścieków  w   miejscowości 
Bysław , Gmina Lubiewo”
.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objętych ST

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy wykonaniu  wykopów w 

gruntach nieskalistych i obejmują :

- wykonanie wykopów w gruntach I-IV kategorii pod krawężniki i obrzeża z odwiezieniem nadmiaru 
na składowisko.

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże 

nawierzchni.  Zgodnie  z  Katalogiem  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych 
powinien charakteryzować się grupą nośności G1.  Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej 
grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową i 
ST

3.   SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.

3.2 Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do:
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4.   TRANSPORT  

4.1. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu  (materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  od  odległości  transportu. 
Wydajność  środków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
            Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizowania  transportu  z  uwzględnieniem  wymogów 
bezpieczeństwa w obrębie pasa drogowego jak i poza nim.
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
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wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.

5.   WYKONANIE ROBÓT   

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 

wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę 

robót ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 

wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 

warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w 

nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych  

gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.  Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu
            Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 

ziemnych

Minimalna wartość Is dla:

Strefa autostrad innych dróg

korpusu i dróg

ekspreso

wych

kategoria ruchu 

KR3-KR6

kategori

a ruchu 

KR1-

KR2

Górna warstwa o 

grubości 20 cm

1,03 1,00 1,00

Na głębokości od 20 do 

50 cm od powierzchni 

robót ziemnych

1,00 1,00 0,97

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w 

tablicy 1.

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania 
środki, o ile nie są określone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na 

podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

5.3. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 

(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 

ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
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Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

6.1. Kontrola wykonania wykopów
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2.
6.3 Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu wynoszą:

- 0,002 dla spadków terenu,
- ± 4 cm dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m,
- + 2 cm dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty,
- 15 cm w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna > 1,5 m,
- 5 cm w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna < 1,5 m.

7.   OBMIAR ROBÓT  

7.1. Obmiar robót ziemnych
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.

8. ODBIÓR ROBÓT 

Jeżeli wszystkie badania wg p.6 dały wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne należy uznać za 

zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać 

za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest 

doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Cena wykonania robót obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- opracowanie rysunków umocnienia ścian wykopu,
- wykonanie umocnienia ścian dostosowanego do warunków gruntowych,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 
      przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,
- odwodnienie wykopu z wypompowaniem wody z wykopu,
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
- zagęszczenie powierzchni wykopu, 
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsuniętego gruntu,
- wypoziomowanie dna wykopu,
- uszczelnienie wykopu,
- dostarczenie niezbędnego materiału i narzędzi,
- rozbiórkę umocnienia ścian wykopu,
- odwiezienie gruntu na odkład,
- rozplantowanie urobku na odkładzie, 
- rekultywację terenu,
- odwiezienie nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy,
- poniesienie kosztów opłaty za wysypisko,
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- wykonanie prac wykończeniowych i porządkowych,
- przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych,  wymaganych  w  niniejszej  specyfikacji 

technicznej,
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KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM

I  ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA  ST – 452 - 2

l. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru koryta 
gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, które zostanie wykonane w ramach projektu 
budowy, placów i chodników przy budynkach biurowo – socjalnych w ramach zadania pod nazwą, 
„Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław , Gmina 
Lubiewo”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu, profilowaniu i 

zagęszczaniu koryta gruntowego i obejmują wykonanie: 

- profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ,
- wykonanie koryta spycharkami pod nawierzchnie placów, chodników i parkingu,
- mechaniczny załadunek nadmiaru gruntu z odwozem na wysypisko i utylizacją,  grunt kat. II-IV,

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne".

2.MATERIAŁY

            Nie występują. 

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4. TRANSPORT 

         Dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 

przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za 

zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 

ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane.

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 

naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 

przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 

zaakceptowany przez Inżyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 

wskazane przez Inżyniera.

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń.

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 

profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną 

przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy 

korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 

uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 

robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 

podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w 

tablicy poniżej. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

Minimalna wartość Is dla:

Strefa Autostrad i dróg Innych dróg

korpusu ekspresowych Ruch ciężki

i bardzo ciężki

Ruch mniejszy

od ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni podłoża 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
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określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 

stanie.Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa 

w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 

zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 

napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 

własny koszt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” .

6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 
koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 
podłoża

Lp. Wyszczególnienie 

badań

i pomiarów

Minimalna częstotliwość

badań i pomiarów

1 Szerokość koryta 5 razy

2 Równość podłużna 5 razy

3 Równość poprzeczna 5 razy

4 Spadki poprzeczne 5 razy

5 Rzędne wysokościowe Po 5 razy w osi i na krawędziach

6 Zagęszczenie, 

wilgotność gruntu 

podłoża

w 2 punktach na dziennej działce roboczej

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą.

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
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projektową z tolerancją ± 0,5%.

6.2.5. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża powinien wynosić 1,00.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 

cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00.

Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru 

robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00.

Płatność za m2 wyprofilowanego i zagęszczonego koryta gruntowego zgodnie z obmiarem i oceną jakości 

robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena wykonania robót obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- profilowanie dna koryta lub podłoża,
- zagęszczenie,
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
- poniesienie opłat za wysypisko,
- utrzymanie koryta lub podłoża,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1) PN- B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
2) PN- B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3) PN- B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
4) PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy 
odbiorze.
5) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
6) PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
7) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
8) Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
9) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
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WARSTWY ODCINAJĄCE I ODSĄCZAJĄCE ST – 452 - 3

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  związanych  z  wykonaniem warstw odsączających  i  odcinających  w ramach  projektu  budowy, 
placów i chodników przy budynkach biurowo – socjalnych i zadaszenia nad poltkiem osadowym w 
ramach  zadania  pod  nazwą,  „Częściowa  modernizacja  biologicznej  oczyszczalni  ścieków w 
miejscowości Bysław , Gmina Lubiewo”

.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 

wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej, 

w przypadku gdy podłoże stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub 

lepiszczem i obejmują:

- wykonanie  podłoża  pod  warstwy  konstrukcyjne  spycharkami  z  dowiezionego  gruntu 
przepuszczalnego wraz z zagęszczeniem,

- wykonanie warstwy odsączającej wraz z zagęszczeniem
1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” .

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST 

„Wymagania ogólne”.

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:

       miał (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinny spełniać następujące warunki:

b) zagęszczalności, określony zależnością:

U
d

d
 60

10

5

gdzie:

U - wskaźnik różnoziarnistości,

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.

2.4. Składowanie materiałów
2.5.1. Składowanie kruszywa

Jeżeli  kruszywo  przeznaczone  do  wykonania  warstwy  odsączającej  lub  odcinającej  nie  jest 

wbudowane  bezpośrednio  po  dostarczeniu  na  budowę  i  zachodzi  potrzeba  jego  okresowego 

składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 
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zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być 

równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  warstwy  odcinającej  lub  odsączającej  powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

       równiarek,
       walców statycznych,
       płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami,  nadmiernym  wysuszeniem  i 

zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST D-01.00.00 „Roboty ziemne” 

Warstwy odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z 

dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub 

w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 

luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.

W  miejscach,  w  których  widoczna  jest  segregacja  kruszywa  należy  przed  zagęszczeniem 

wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

Natychmiast  po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy  odsączającej  lub  odcinającej  należy 

przystąpić do jej zagęszczania.

Zagęszczanie  warstw  o  przekroju  daszkowym  należy  rozpoczynać  od  krawędzi  i  stopniowo 

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się,  w kierunku jej  osi.  Zagęszczanie 

nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 

podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

Nierówności  lub zagłębienia  powstałe  w czasie  zagęszczania  powinny być wyrównywane na 

bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania 

równej powierzchni.

W  miejscach  niedostępnych  dla  walców  warstwa  odcinająca  i  odsączająca  powinna  być 

zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
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Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 

według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia 

należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 

uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę 

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny 

moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 

odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.

Wilgotność  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej  z 

tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 

wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, 

gdy  wilgotność  kruszywa  jest  niższa  od  wilgotności  optymalnej,  kruszywo  należy  zwilżyć 

określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.

5.4. Odcinek próbny
Jeżeli w ST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni 

przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:

-       stwierdzenia,  czy  sprzęt  budowlany  do  rozkładania  i  zagęszczania  jest  właściwy,  określenia 
grubości  warstwy  materiału  w  stanie  luźnym  koniecznej  do  uzyskania  wymaganej  grubości  po 
zagęszczeniu,

-       ustalenia  liczby  przejść  sprzętu  zagęszczającego,  potrzebnej  do  uzyskania  wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz  sprzętu,  jakie  będą 

stosowane do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.

5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej
Warstwa  odsączająca  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy  powinny  być 

utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsączającej .

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się  ruch pojazdów koniecznych dla wykonania 

wyżej leżącej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 

do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować 

wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 

warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej

Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość badań 

i pomiarów

1 Szerokość warstwy 5 razy

2 Równość podłużna 5 razy
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3 Równość 

poprzeczna

5 razy

4 Spadki poprzeczne 5 razy

5 Rzędne 

wysokościowe

Po 5 razy w osi i na krawędziach 

6 Grubość warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na każdej działce roboczej

Przed odbiorem:

w 3 punktach

7 Zagęszczenie, 

wilgotność 

kruszywa

w 2 punktach na dziennej działce roboczej

6.3.2. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Równość warstwy

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć

4 metrową łatą.

Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć

4 metrową łatą.

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.

6.3.5. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm..

6.3.7. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 

cm, -2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 

warstwy  przez  spulchnienie  warstwy  na  głębokość  co  najmniej  10  cm,  uzupełnienie  nowym 

materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.

Roboty te  Wykonawca wykona na własny koszt.  Po wykonaniu tych robót  nastąpi  ponowny 

pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagęszczenie warstwy

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającejnie powinien być mniejszy od 1.

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie  powierzchnie,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  geometrycznych  od 

określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 

cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy  odsączającej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami 

Inżyniera,  jeżeli  wszystkie pomiary i  badania z zachowaniem tolerancji  wg pkt  6 dały wyniki 

pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,
- zakup, dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości 

i jakości        określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty  budowlane.  Określenia.  Symbole.  Podział  i  opis 
gruntów

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-1111 Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  Żwir  i 

pospółka.
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi  samochodowe.  Roboty  ziemne.  Wymagania  i 

badania
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
12. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
13.  Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem   geotekstyliów, 

IBDiM, Warszawa 1986.
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    PODBUDOWA BETONOWA ST – 452 - 4

l. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
   Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  odsączających  i  odcinających  w  ramach  projektu  budowy 

placów i chodników przy budynkach biurowo – socjalnych i zadaszenia nad poltkiem osadowym w 

ramach  zadania  pod  nazwą,  „Częściowa  modernizacja  biologicznej  oczyszczalni  ścieków w 

miejscowości Bysław , Gmina Lubiewo”.

1.2. Zakres stosowania SST

   Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji i robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

   Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu w elementach objętych kontraktem. 
Betony konstrukcyjne :

 fundamenty  pod krawężniki i obrzeża chodnikowe
 podbetony pod nawierzchnie z kostki betonowej

1.4. Określenia podstawowe

   Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami 
Inżyniera.

2. MATERIAŁY 

Wymagania odnośnie składników mieszanek betonowych podane zostały w SST 452-2 BETON w 
części robót związanych z wykonaniem konstrukcji budynku.

2.1. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1 ;2003, tj.:

nasiąkliwość nie większa jak 4%
mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 

150 cyklach zamrażania i rozmrażania. B-10 dla podbetonów i podkładów Wymagania ogólne wg PN-EN 

206-1:2003.

2.3. Materiały do wykonania podbetonu
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Beton kl. B7,5 i B 10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na

ściskanie.

Orientacyjny skład podbetonu:

pospółka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%.

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 == 20%, 0/2 - 30%

3. SPRZĘT
   Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu  (zabrania  się  stosowania  mieszarek  wolno 
spadowych).

4. TRANSPORT

4. l. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej

4.1.1. Środki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). Ilość 
„gruszek"  należy  dobrać  tak  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z  uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.1.2. Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zalecenia ogólne

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1 ;2003 i PN-63/8-
06251.

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy.

5.2. Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
 Belki wibracyjne  powinny być stosowane do wyrównania  powierzchni  betonu płyt  i  charak-

teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 Czas zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym,  lub  belką  wibracyjną  w  jednym  miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund.

5.3.Przerwy w betonowaniu
   
   Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
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projektantem.  Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  po  winno  być  uzgodnione  z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła 
do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 
starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

 usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego,

 obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. 

   Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później  niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu  betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.  
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 

5.4. Wymagania przy pracy w nocy.

   W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia  zapewniającego  prawidłowe  wykonawstwo  robót  i 
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.5. Pobranie próbek i badanie.

   Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-EN 206-1:2003 oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie  Inżynierowi  wszystkich 
wyników  badań  dotyczących  jakości  betonu  i  stosowanych  materiałów.  Jeżeli beton  poddany  jest 
specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do 
wymagań technologii  produkcji.  W planie  kontroli  powinny być uwzględnione badania  przewidziane 
aktualną  normą  i  niniejszymi  SST oraz  ewentualne  inne  konieczne  do  potwierdzenia  prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować:

 badanie składników betonu

 badanie mieszanki betonowej

 badanie betonu.

5.6 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

5.6.1. Temperatura otoczenia
  
   Betonowanie  należy  wykonywać wyłącznie  w temperaturach  nie  niższych niż  +5°C, zachowując 
warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa przed  pierwszym 
zamarznięciem.
   W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 
zgody Inżyniera  oraz  zapewnienia  mieszanki  betonowej  o  temperaturze  +20°C w chwili  układania  i  
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

5.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów

   Przed przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na  wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych 
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

5.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
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   Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 
MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach  przechowywanych  w  takich  samych  warunkach  jak 
zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia 
betonu  należy  wcześniej  podjąć  działania  organizacyjne  pozwalające  na  odpowiednie  osłonięcie  i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.7. Wykonanie podbetonu

   Przed  przystąpieniem do układania  podbetonu należy  sprawdzić  podłoże  pod względem nośności 
założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być  
rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg 
projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOŚCI

  Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są:

 l m3 wykonanej konstrukcji. 

 l m3 wykonanego podbetonu.

8. ODBIÓR ROBÓT

   Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

   Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena 

jednostkowa obejmuje :

 dostarczenie niezbędnych czynników produkcji

 oczyszczenie podłoża

 wykonanie deskowania z rusztowaniem

 ułożenie  mieszanki  betonowej  w  nawilżonym  deskowaniu,  z  wykonaniem  projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, 

 zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni

 pielęgnację betonu

 rozbiórką deskowania i rusztowań

 oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podłożu gruntowym.

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 wyrównanie podłoża, 
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 przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, 

 oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1; 1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990   Cement portlandzki.

PN-88/B-30001           Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002     Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

            NAWIERZCHNIE Z KOSTKI  BETONOWEJST – 452 - 5

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej z kostki BETONOWEJ  w ramach projektu 

budowy placów i  chodników przy  budynkach biurowo – socjalnych i  zadaszenia  nad poltkiem 

osadowym w ramach zadania pod nazwą, „Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Bysław , Gmina Lubiewo”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej, a mianowicie:.

 wykonanie nawierzchni  z kostki szarej dróg i placów,
 wykonanie nawierzchni parkingu wraz z pasami segregacyjnymi,
 wykonanie nawierzchni  z kostki kolorowej  chodników
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Betonowa  kostka  brukowa  -  prefabrykowany  element  budowlany,  przeznaczony  do  budowy 
warstwy  ścieralnej  nawierzchni,  wykonany  metodą  wibroprasowania  z  betonu  niezbrojonego 
niebarwionego  lub  barwionego,  jedno-  lub  dwuwarstwowego,  charakteryzujący  się  kształtem,  który 
umożliwia wzajemne przystawanie elementów.
1.4.2.  Krawężnik  -  prosty  lub  łukowy  element  budowlany  oddzielający  jezdnię  od  chodnika, 

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m.

1.4.3. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów 

nie przeznaczonych  do komunikacji.

1.4.4  Spoina  -  odstęp  pomiędzy  przylegającymi  elementami  (kostkami)  wypełniony  określonymi 

materiałami wypełniającymi.

1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
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odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST  

„Wymagania ogólne”.

2.2. Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w 

katalogu producenta:

1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) 
zwykle barwionej grubości min. 4mm,
2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, 
krawędzi i naroży: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa,
b)  klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa,
4. barwa:
a)  kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5. wzór  (kształt)  kostki:  zgodny  z  kształtami  określonymi  przez  producenta  (przykłady  podano  w 
załączniku 1),
6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:
a) długość: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm,
c)  grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
 Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 

umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów 

w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 

jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 

technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez 

odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami:

1)  kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 
odchyłkami od wymiarów:
 długość i szerokość ± 3,0 mm,
 grubość ± 5,0 mm,
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:
 50 MPa, dla klasy „50”,
 35 MPa, dla klasy „35”,
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3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 
cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące 
warunki:
 próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,
  łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa 
itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być 
większe niż 20%,
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać 
wartości:
 3,5 mm, dla klasy „50”,
 4,5 mm, dla klasy „35”,
6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej 
górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,
7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, 
krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych 
procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te 
powoli znikają w okresie do 2 lat)

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej
Lp. Właściwości Wymagania

gatunek 1 gatunek 2

1 Stan powierzchni licowej:

  tekstura

 

jednorodna w danej 

partii

 

jednorodna w danej 

partii

 rysy i spękania niedopuszczalne niedopuszczalne

  kolor według katalogu  
producenta

jednolity dla danej 

partii

 

dopuszczalne różnice 

w odcieniu tego 

samego koloru

  przebarwienia
 

dopuszczalne 

niekontras-towe 

przebarwienia  na 

pojedynczej kostce

dopuszczalne 

kontrasto-we 

przebarwienia tego 

samego koloru na 

poje-dynczej kostce

 plamy, zabrudzenia 
niezmy-walne wodą

niedopuszczalne niedopuszczalne

  naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne

2 Uszkodzenia powierzchni 

bocznych:

   

  dopuszczalna liczba 
w 1 kostce

2 2

 dopuszczalna wielkość 
(długość i szerokość)

30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm

3 Szczerby  i  uszkodzenia 

krawędzi  i naroży 

przylicowych

niedopuszczalne niedopuszczalne
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4 Uszkodzenia krawędzi 

pionowych

   

 dopuszczalna liczba 
w 1 kostce

2 2

 dopuszczalna wielkość 
(długość i głębokość)

20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

 

2.2.3. Składowanie kostek
 Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.

 2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 

materiały:
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię
  piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
 piasek łamany (0,075¸2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075¸4) mm albo miał (0¸4) mm, 
odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996,
b)  na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
  mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla 
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-
19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250).
c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
  piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996gatunku 2 lub 3,
  piasek łamany (0,075¸2) mm wg PN-B-11112:1996,
d)  do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
 zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b), 
e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
 do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe  lub  syntetyczne  masy  uszczelniające  (np.  poliuretanowe,  poliwinylowe  itp.),  spełniające 
wymagania norm lub aprobat technicznych,
 do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-
piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez  
Inżyniera.

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę,  powinno  odbywać  się  na  podłożu  równym,  utwardzonym  i  dobrze  odwodnionym,  przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 .
2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki

Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania 

nawierzchni z kostek można stosować:

a) krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego posiadającego 
aprobatę techniczną,
b) krawężniki kamienne wg PN-B-11213:1997.

Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3 a   i   2.3 b,
b) ławach  żwirowych,  tłuczniowych  lub  betonowych,  spełniających  wymagania  wg  ST  D-
08.01.01¸08.01.02 „Krawężniki” , D-08.03.01 „Betonowe obrzeża chodnikowe”.

Krawężniki i  obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych.

Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3. 

2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej
Materiały  do  podbudowy,  ustalonej  w  dokumentacji  projektowej,  powinny  odpowiadać 
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wymaganiom właściwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” .

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
   Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:

a)  ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
b) mechanicznie  przy  zastosowaniu  urządzeń  układających  (układarek),  składających  się  z  wózka  i  
chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich 
ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w 
szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 

tarczą).

Do  zagęszczania  nawierzchni  z  kostki  należy  stosować  zagęszczarki  wibracyjne  (płytowe)  z 
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.

Sprzęt  do  wykonania  koryta,  podbudowy  i  podsypki  powinien  odpowiadać  wymaganiom 
właściwych ST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i  BN, wytycznym 
IBDiM) względnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni
Betonowe  kostki  brukowe  mogą  być  przewożone  na  paletach  -  dowolnymi  środkami 

transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w 

trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą 

służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu 

można wykorzystywać również dźwigi samochodowe.

Palety  transportowe  powinny  być  spinane  taśmami  stalowymi  lub  plastikowymi, 

zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać 

do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 

kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu 

samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku.

Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 

betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne 

należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny 

być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Podłoże i koryto
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 

nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.

Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
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spadkami.

Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki 

brukowej na:

a) podsypce piaskowej  oraz podbudowie,
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 

cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:

-     wykonanie podbudowy,

-     wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),

-     przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej,

-     ułożenie kostek z ubiciem,

-     wypełnienie szczelin dylatacyjnych,

-     pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 

powinien być zgodny z dokumentacją projektową.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową .
Krawężniki  i  obrzeża  zaleca  się  ustawiać  przed  przystąpieniem  do  układania  nawierzchni  z 

kostki.  Przed  ich  ustawieniem,  pożądane  jest  ułożenie  pojedynczego  rzędu  kostek  w  celu  ustalenia 
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.
5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami 

(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 

dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się.
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania

Kształt,  wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich 

układania (przykłady podano w zał. 3) powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST, a w 

przypadku  braku  wystarczających  ustaleń  Wykonawca  przedkłada  odpowiednie  propozycje  do 

zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i 

wytwórni  kostek,  Inżynier  może polecić  Wykonawcy ułożenie  po 1  m2 wstępnie  wybranych kostek, 

wyłącznie na podsypce piaskowej.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 

temperatura  utrzymuje  się  w  granicach  od  0oC  do  +5oC,  przy  czym  jeśli  w  nocy  spodziewane  są 

przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, 

papą itp.).

Nawierzchnię  na  podsypce  piaskowej  zaleca  się  wykonywać  w  dodatnich  temperaturach 

otoczenia.

1) 5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 

większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 

niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.
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Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.

Układanie  ręczne  zaleca  się  wykonywać  na  mniejszych  powierzchniach,  zwłaszcza 

skomplikowanych  pod  względem kształtu  lub  wymagających  kompozycji  kolorystycznej  układanych 

deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni 

brukarze.

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, 

tak  aby układarka mogła  przenosić  z  palety  warstwę kształtek  na  miejsce  ich  ułożenia  z  wymaganą 

dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi  

być  odpowiednio  przygotowana  przez  producenta,  tj.  ułożona  na  palecie  w  odpowiedni  wzór,  bez 

dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo 

drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte 

pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i 

krawężników.

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 

podsypka zagęszcza się.

Powierzchnia  kostek  położonych  obok  urządzeń  infrastruktury  technicznej  (np.  studzienek, 

włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3  

mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).

Do  uzupełnienia  przestrzeni  przy  krawężnikach,  obrzeżach  i  studzienkach  można  używać 

elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie 

równe  i  odpowiednio  fazowane.  W przypadku  potrzeby  kształtek  o  nietypowych  wymiarach,  wolną 

przestrzeń  uzupełnia  się  kostką  ciętą,  przycinaną  na  budowie  specjalnymi  narzędziami  tnącymi 

(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 

prowizorycznie  około  półmetrowym pasem nawierzchni  na  podsypce  piaskowej  w celu  wytworzenia 

oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 

nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie  nawierzchni  należy  przeprowadzić  za  pomocą  zagęszczarki  wibracyjnej  (płytowej)  z 

osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.

Ubijanie  nawierzchni  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  w  kierunku  jej  środka  i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  Ewentualne nierówności  powierzchniowe mogą być 

zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 

całe.

5.7.5.     Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1.  Spoiny
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 

mm.

W przypadku  stosowania  prostopadłościennych  kostek  brukowych  zaleca  się  aby  osie  spoin 

pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta 

prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:

a)  piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na 

sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami 
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z piórami gumowymi.

5.7.5.2.  Szczeliny dylatacyjne
Nawierzchnię  na  podsypce  piaskowej  ze  spoinami  wypełnionymi  piaskiem można  oddać  do 

użytku bezpośrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej
- aprobatę techniczną,
- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 
charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera,
-  wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b)  w zakresie innych materiałów
- sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawężników, 
obrzeży),
- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą 
wątpliwości Inżyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

 

1. Najważniejsze wymagania dotyczące betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do 
stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu
 7.1.Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych deklarowanych  przez producenta
Dopuszczalne odchyłki

Grubość kostki

mm

Długość

mm

Szerokość

mm

Grubość

mm

< 100

³ 100

± 2

± 3

± 2

± 3

± 3

± 4

Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki powinna być £ 3 

mm.

 

Odchyłki płaskości i pofalowania 

(jeśli maksymalne wymiary kostki przekraczają 300 mm)

 

Długość pomiarowa

mm

Maksymalna wypukłość

mm

Maksymalna wklęsłość

mm

300

400

1,5

2,0

1,0

1,5

 

7.2. Właściwości fizyczne i mechaniczne
7.2.1. Odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzających

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zamrażania/rozmrażania  

kg/m2

3 D Wartość średnia £ 1,0

przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5
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7.2.2. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T  nie powinna być mniejsza 

niż 3,6 MPa.

Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia 

niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania.

7.2.3. Trwałość (ze względu na wytrzymałość)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane działaniu normalnych warunków 

zewnętrznych zachowują zadowalającą trwałość (wytrzymałość) pod warunkiem spełnienia wymagań 

wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (pkt 3.2.2) i poddawaniu normalnej konserwacji.

7.2.4. Odporność na ścieranie

    Wymaganie

Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany wg zał. 

G normy (na szerokiej 

tarczy ściernej)

Pomiar wykonany wg zał. 

H normy (na tarczy 

Böhmego)

3 H £ 23 mm £ 20000 mm3/5000 mm2

 

7.2.5. Odporność na poślizg/poślizgnięcie

Betonowe kostki brukowe wykazują zadowalającą odporność na poślizg/poślizgnięcie pod 

warunkiem, że ich górna powierzchnia nie była szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo 

gładkiej powierzchni.

Jeżeli wyjątkowo wymagane jest podanie wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie, to należy 

zastosować metodę badania opisaną w załączniku I normy i zadeklarować wartość minimalną odporności 

na poślizg/poślizgnięcie.

7.2.6. Aspekty wizualne

7.2.6.1. Wygląd

Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z załącznikiem J normy, 

nie powinna wykazywać wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J normy, 

nie dopuszcza się występowania rozwarstwienia (rozdzielenia) między warstwami.

(Uwaga: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe kostek 

brukowych i nie są uważane za istotne).

7.2.6.2. Tekstura

Jeżeli kostki brukowe produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura 

powinna być opisana przez producenta.

Jeśli nie ma znaczących różnic w teksturze, zgodność elementów ocenianych zgodnie z 

załącznikiem J normy, powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez 

producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę.

(Uwaga: Różnice w jednolitości tekstury kostek brukowych, które mogą być spowodowane 

nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców i przez zmianę warunków twardnienia, nie są 

uważane za istotne).

7.2.6.3. Zabarwienie

W zależności od decyzji producenta, barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element.

Jeśli nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych zgodnie z załącznikiem J 

normy, powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i 

zatwierdzonymi przez odbiorcę.
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(Uwaga: Różnice w jednolitości zabarwienia kostek brukowych, które mogą być spowodowane 

nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub przez zmianę warunków twardnienia, nie są 

uważane za istotne).

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 

pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

-  przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię,
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.

Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PŁTNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
-  przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
- zakup i dostarczenie materiałów,
- dostarczenie i odwiezienie sprzętu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek oraz uzyskanie akceptacji Inżyniera,
- ułożenie i ubicie kostek,
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielęgnację nawierzchni,
-  przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Polskie Normy
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek

PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, 
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mostowe i drogowe

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności

PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
10.2. Branżowe Normy
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
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KRAWĘŻNIKI BETONOWE ST – 452 - 6

1.WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem krawężników betonowych na ławie w ramach projektu. budowy, placów i 
chodników przy budynkach biurowo – socjalnych i zadaszenia nad poltkiem osadowym w ramach 
zadania pod nazwą, „Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Bysław , Gmina Lubiewo”.

1.2 Zakres stosowania ST

           Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót obejmujących ST

           Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu 

krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej B-7,5 z oporem i 

obejmują:

- krawężniki betonowe 15x30 cm "stojące" na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z 
oporem,

- krawężniki betonowe wtopione na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej,
2) 1.4 Określenia podstawowe

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 

pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” .

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

          Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST  

„Wymagania ogólne”.
2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:

- krawężniki betonowe,
- piasek na podsypkę i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiały do wykonania ławy pod krawężniki.
2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.

2.3.1. Typy

W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych:

U   -   uliczne,

D   -   drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników 

betonowych:

 prostokątne ścięte  - rodzaj „a”,
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 prostokątne         - rodzaj „b”.
2.3.3. Odmiany

W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany:

1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy,

2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na:

 gatunek 1 - G1,
 gatunek 2 - G2.

Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), 

jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100  BN-80/6775-03/04.

2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Kształt i wymiary

Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.

a) krawężnik rodzaju „a”

b) krawężnik rodzaju „b”

c) wpusty na powierzchniach stykowych 

krawężników

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm

krawężnik

a

krawężnik

a

l b h c d r

U a 100 20

15

30 min. 3

max. 7

min. 12

max. 15

1,0

D b 100

15

12

10

20

25

25

- - 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

l  8  12

b,   h  3  3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
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fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-

80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych

Rodzaj wad i uszkodzeń

Dopuszczalna 

wielkość wad i 

uszkodzeń

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w 

mm

2 3

Szczerby i 

uszkodzenia

krawędzi i naroży

ograniczających powierzchnie 

górne (ścieralne),   mm

niedopuszczalne

ograniczających pozostałe 

powierzchnie:

- liczba max 2 2

- długość, mm, max 20 40

- głębokość, mm, max 6 10

2.4.3. Składowanie

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 

wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.

2.4.4. Beton i jego składniki

2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników

Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. W 

przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna 

być wykonana z betonu klasy B 30.

Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:

- nasiąkliwością, poniżej 4%,
- ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250.
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, 

Cement na podsypkę  powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, 

odpowiadający wymaganiom PN-B-19701.

2.6. Materiały na ławy

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla:

a) ławy betonowej - beton klasy B 7,5, wg PN-B-06250,

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
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- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych,
- narzędzi brukarskich.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.

Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z 
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 
wysokości tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót

          Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne". 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 

według normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02.

5.3.1. Ława betonowa

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 

sypkich należy stosować szalowanie.

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 

bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 

wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny 

dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.

5.4. Ustawienie krawężników betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, 

a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone 

do 6 cm lub zwiększone do 16 cm.

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 

obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 

ubitym.

Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 .

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na 

podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.

5.4.3. Wypełnianie spoin

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 

piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 

krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych 
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na ławie betonowej.

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia 

przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o 

spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną 

dylatacyjną ławy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” .

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1. Badania krawężników

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 

Inżynierowi  do akceptacji.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 

pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary 

długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 

dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 

użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 

elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z 

dokładnością do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostałych materiałów

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych 

powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich 

materiałów w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z 

pkt 5.2.

3) 6.3.2. Sprawdzenie ław

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:

a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy.

b) Wymiary ław.

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą:

- dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej.
c) Równość górnej powierzchni ław.

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m 

ławy, trzymetrowej łaty.

Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.

d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 
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100 m wykonanej ławy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm 
na każde 100 m ustawionego krawężnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 
wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 
100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i 
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonanie koryta pod ławę,
- wykonanie ławy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”

           Płatność za 1 metr wbudowanego krawężnika na podstawie obmiaru, atestów producenta 
krawężników i oceny jakości wykonanych robót oraz wbudowanych materiałów

             Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod ławę,
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie ławy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawężników na podsypce,
- wypełnienie spoin krawężników zaprawą,
- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-B-

06050

Roboty ziemne budowlane

PN-B- Beton zwykły
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06250

PN-B-

06251

Roboty betonowe i żelbetowe

PN-B-

06711

Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

PN-B-

06712

Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

PN-B-

10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody 

pomiaru cech geometrycznych

PN-B-

11111

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

PN-B-

11112

Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do 

nawierzchni drogowych

PN-B-

11113

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-

19701

Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności

PN-

B32250

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

BN-

88/6731-

08

Cement. Transport i przechowywanie

BN-

74/6771-

04

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-

80/6775-

03/01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

BN-

80/6775-

03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe

BN-

64/8845-

02

Krawężniki uliczne. Warunki techniczne 

ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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