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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE
1 KNR-W 2-01 | Roboty ziemne z pizewozem gruniu iaczkami na odiegio$¢| m3
d.1| 0304-02 | do 10 m (kat. gruntu Ill)
2,50*6,10* 0,35 m3 5,338
RAZEM 5,338
2| KNR-W 2-01 | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1] 0118-04 | grubosci do 15 cm z darnig z przewozem taczkami
2,50%6,10*0,20 m2 3,050
RAZEM 3,050
3| KNR-W 2-01 | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 | m3
d.1| 0408-02 | m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu ||
2,5076,10 * 0,50 m3 7,625
RAZEM 7,625
4/ KNR 2-02 | Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podiozu m3
d.1| 1101-07 | gruntowym
2,44*6,06 * 0,15 m3 2,218
RAZEM 2,218
5| KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1] 1101-01
2,44*6,06 * 0,10 m3 1,479
RAZEM 1,479
6| KNR 2-02 | Piyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.1] 0205-01 do betonu
2,4476,06 * 0,20 m3 2,957
RAZEM 2,957
KNR 2-02 | Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - t
d.1| 1908-03 pojedyncze prety ze stali gladkiej/zebrowanej o $r. 12/10
mm
(5,96*13+2,34*31)*2*0,888 * 0,001 t 0,266
RAZEM 0,266
2 KONSTRUKCJE METALOWE
8| KNNR7 | Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - t
d.2| 0208-06 | masa elementu 100 kg
1,21 t 1,210
RAZEM 1,210
3 STROPODACH
9| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.3| 0606-04 polietylenowej przymocowane do konstrukcji drewniane;j
: 2,50*6,10 m2 15,250
RAZEM 15,250
10| KNR0-15 | Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi m2
d.3| 0522-06 (trapezowymi) o skoku fali 171 mm mocowanymi wkretami
samogwintujgcymi do fat drewnianych o rozstawie 120 cm
91,60 m2 91,600
RAZEM 91,600
11] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej m2
d.3] 0613-01 poziome z plyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorgco
do podtoza betonowego
2,44 m2 2,440
RAZEM 2,440
12| KNR K-05 | Montaz rynien dachowych o $r. 125 mm m
d.3| 0501-02
2,44 m 2,440
RAZEM 2,440
13| KNR K-05 | Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.3] 0501-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14| KNR K-05 | Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.3| 0501-06
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
15| KNR K-05 | Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.3] 0502-02
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
4 TYNKI, OKtADZINY | MALOWANIE WEWNETRZNE
16| NNRNKB | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.4| 202 2701-01 | wypetnieniem ptytami gipsowymi
2,00 * 5,62 m2 11,240
RAZEM 11,240
17\ KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.4| 0606-01 polietylenowej - poziome podposadzkowe
11,24 m2 11,240
RAZEM 11,240
18| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.4| 0612-03 poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
11,24 m2 11,240
RAZEM 11,240

18] KNR 2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
d.4| 0815-02 z plyt gipsowych
11,24 m2 11,240
RAZEM 11,240

20| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni | m2
d.4| 1506-01 wewnetrznych - tynkow gtadkich

50,86 m2 50,860
RAZEM 50,860
5 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
21} KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.5| 1023-06 | jednodzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. do 1.5
m2
0,95*1,20*2 m2 2,280
RAZEM 2,280
22| KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych okien zelbetowych o m2
d.5| 0129-06 powierzchni do 1 m2
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
23| KNR0-19 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m2
d.5| 1024-06 oszklonych na budowie
1,00 * 2,10 m2 2,100
RAZEM 2,100
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