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A. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

I.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z péZniejszymi zmianami)
oswiadczamy, iz niniejszy projekt techniczny:

BUDOWA ZADASZENIA NAD POLETKIEM OSADOWYM W FORMIE WIATY
WRAZ Z PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ KOLIDUJACE) Z PROJEK-
TOWANYM ZADASZENIEM ORAZ DEMONTAZEM LAMPY OSWIETLENIOWE,
BUDOWA MUROW OPOROWYCH,
BUDOWA BUDYNKOW BIUROWO - SOCJALNYCH
WRAZ Z ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA , ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACII SANI-
TARNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
W RAMACH ZADANIA POD NAZWA
.CZESCIOWA MODERNIZACJA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI BYSEAW W GMINIE LUBIEWO”

Adres:
ul. Stoneczna, 89-510 Bystaw
dziatka nr 412/3

Sporzadzony dla:
Gminy Lubiewo
ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

FUNKCJA

IMIE I NAZWISKO

NR UPRAWNIEN

PODPIS

PROJEKTANT
BRANZA KONSTRUKCYJNA

MARCIN SZMAGLINSKI

KUP/0070/PWBKb/19
w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZAJACY
BRANZA KONSTRUKCYJNA

ANDRZEJDYLEWSKI

WBPP-NB-7210/2/83
w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

PROJEKTANT
BRANZA SANITARNA

DANIEL WISNIEWSKI

KUP/0152/PWOS/13

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych

SPRAWDZAJACY
BRANZA SANITARNA

JAN SCHULZ

POM/0295/PBS/16

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych

PROJEKTANT
BRANZA ELEKTRYCZNA

RYSZARD ORGANIAK

GP-ZA-7342/178/93

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych

SPRAWDZAJACY
BRANZA ELEKTRYCZNA

KAROL GOLEBIEWSKI

POM/0179/PWOE/08
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych




a. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE ZASWIAD-
CZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW
==LV 1L . BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2019 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0065/19
KUPOIIB/KK-0055-0174/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. 22016 ., poz. 1725, z pdzn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1 2, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c
pkt 3, art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5, art. 15a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
W zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Marcin Henryk Szmagliriski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0070/PWBKb/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci konstrukcyijno - budowlanej
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (. Dz. U. 22018 r,, poz. 2096, z pozn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administraciji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

"\ drinz. Justyna Sobczak-Pigstka OQ)WA]J 116> Lhoc

Otrzymujg:

{';"Wojciech Klatecki N

Y

/inz/ Pawet Gonczerzewicz

. OKregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-PIA-GBM-2JZ *

Pan Marcin Szmaglinski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0129/19

adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli Ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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== INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-8WC-J3U-7Y3 *

Pan ANDRZEJ DYLEWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0448/01

adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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i BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/ KK-0054-0044/13
KUPOIIB/KK-0055-0080/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. © samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, 2 pozn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 11 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Daniel Tadeusz Wisniewski
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0152/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

-

Skiad Orzekajacy /

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej /

mgr inz. Jacek Kolodziej s

4
inz. Wojciech Klatecki . G m_\

MO R S inz. Franciszek Szyplinski f/_}j

Otrzymuja;
1. Pan Daniel Tadeusz Wisniewski

2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor \NE T
Nadzoru Budowlanego N L 4

4. ala T —
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-L1G-YU2-ZIW *

Pan Daniel Wisniewski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0015/14

adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Osdwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢c za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

10



POMORSKA OKREGOWA

[ZBA INZYNIEROW BL’DOWNICN’A

80-160 Gdansk, al. Rzeczypospolite] :’lgﬁg

Tel. 55-324—59-?3’51?)( 58-301-44- il i gmdnia .

sygn. akt. 357/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. | pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc (t. j. Dz U.
22016 r., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastrulctury i Rozwoju
dnia 11 wrzegnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji tcchnicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) iart. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowege oraz po rluzeniu egzaminu na uprawnienia budowlanc z wynikiem
pozylywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Jan Maria Schulz
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0295/PBS/16

projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpujc sig
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Jan Maria Schulz upowainiony jest:

1. Na podstawie arl. 12 ust.1 pkt 1iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlanc (t. j. Dz. U. z 2016
r., poz. 290 7ze zm.), W specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obickiow budowlanych.

IT. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Tnfrastruktury i Rozwoju 7 dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie
{Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnief,

2) do projcktowania obicktu budowlancgo zwigzancge z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

T'ouczenie
Od ninigjszej deeyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskicj Tzby Inzynierow
Budowniclwa w Warszawic, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby
Inzynicréw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzckajgey Okregowej Komisji Kwalifikaeyjncj:

Otrzymuja:

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-LYX-YMI-1AS *

Pan Jan Maria Schulz o numerze ewidencyjnym POM/IS/0035/17

adres zamieszkania
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-23 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne]j formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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WOJEWODA BYDGOSKI

Brdgoszcz, 19893-12-22
3P-YZ-TT42/71T8 793

DECYIZJA
O STWIERDZERIU PRZYCOTOWARIA ZAWODOWEGO
DO PELHIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHHICZHYCH W BUDOWNICTWIE

Ha podstawie § 2 ust .2 pkt 2 1 § {3 ust. 1 pkt 4 lit.a
znia Ministra Gospoedarki Tersnowej 1 Ochrony &8radewiska,

latego 1975 r. w sorawie samodzielnych funkcii tacnni-

wobdownaicstwia (Dz.U. HNr 8, poz. 4F T péEn. zm.) atwisrdzam,

fPan Ryszard ORGANTI AX

technik energetyk w zakresie specj. elektroenergetyka

‘;r‘)d:c.r;.:. nie _

TeRLALE FrIvgotawanie zawodows upowainiajjce 4o wykonywania
\

zamcdzislns ! funkcii. projektanta
w amecialnesct instalacyjno-inzynieryjnej
w Takrezle sieci i instalacji elektrycznych

Pan Rvazard ORGANIAY jest upowazniony do:

- sporzadzTania Tro jektéw sjeci I instalacji elektrvcznvch - o pow-
gTechnie Tnany¥ch rozwijgzaniach konstrukcyjnych i schematach tech-

nizsznyeh,

24 ninlefsze] desyzii sluty stronie prawo wniesienia cdwelania do
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za moim posrednic-
twam w terminis {4 dni od dnia doreczenia decyzji.




Zaswiadczenie

o numerze waryfikacyjnym:

KUP-W44-6RW-8GU *

Pan RYSZARD ORGANIAK 0 numerze ewidencyinvm KUP/IE/1
adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilne].

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w cniu 2023-12-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Inzyrierow Budownictwa.

Zgodnie z art, 78 K.c.

§ L. Do zachowsania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie cswiadczenia weli w postaci 2lektronicznej | opatrzenia go
wwalifikowanym pedpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektroniczne] jest rdwnowazne r oswizdczeniem woli ztozonym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ ze pomocg numary werviikacyjnego zaswiacczenia na
strenie Polskie] Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl ub kontaktujze siz z biurem wiaiciwe] Okregowej lzoy Iniyniercw
Budownictwa.
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POMORSKA CKREGOWA

IZBA iNZYNIEROW LUDOWNCT™ 8

Oy Cae S e P Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.
Fax {0-38) 301-44-98

Syg. akt 21 3/POM/OKK/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.) pkt 2 ustawy z dnia IS5 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanisiéw Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w Zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. 2 2005 . Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. t pkt § ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust, 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan KAROL GOLEBIEWSKI
inzynier
urodzony dnia

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewideneyjny: POMA179/PWOQE/08

du projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiasku 7 uweglednienicm w calosc zadania strony, na podstawic art. (07 § 4 Kpa odstepuje siy od
uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawmen budowlanych wskazano na odwracie decyzji.

Pouczenie
Od minigjsze) deeysji stuzy odwolanic do Krujowej Komusji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby  Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskie) Okregowe) [zby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Skiad orzekajgey Okrggowej Kontlgti Kwalifikacyjnej:

PRZEWOY CZACY
Okrepowey Kml(w;lliﬁkﬂc_\'mcj

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZ:\CY
ORregny®) homigi: Kwnal fikacyine)

MM
Leszek Niedostatkiewicz
CZLONEK
Ohregowe] KoM Kwalifikacyine

Ziemowit Suligowski
Otrzymujy:
1. Pan Karol G

\TEEOWA NKac [ZDy
3.Glowny Inspekior Nadzoru Budowlancgo
4.ai



I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o nurmerze weryfikacyjnym:

POM-858-8CJ-VF7 *

Pan Karol Gotebiewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0169/09

adres zamieszkania

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-02 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart, 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza slozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej Jest réwnowaine z ofwiadczeniem woli zfazonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zatwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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B. CZESC OPISOWA

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM
DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI
NOWYCH, NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ PRAKTYCE - WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN
DOSWIADCZALNYCH, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU, W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - INFORMACJE O KO-
NIECZNOSCI WYKONANIA POMIAROW GEODEZYJNYCH PRZEMIESZCZEN 1 ODKSZTALCEN,
A W PRZYPADKU PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB NADBUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
DOLACZA SIE EKSPERTYZE TECHNICZNA OBIEKTU

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zadaszenia nad poletkiem osadowym w formie
wiaty wraz z przebudowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej kolidujacej z projektowanym
zadaszeniem oraz demontazem lampy oswietleniowej, budowa muréw oporowych oraz budowa bu-
dynkoéw biurowo — socjalnych wraz z zewnetrzng instalacja wodociggowa, zewnetrzng instalacja kana-
lizacji sanitarnej, zewnetrzna instalacjg elektroenergetyczng w ramach zadania pod nazwa: ,CzeSciowa
modernizacja biologicznej oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Bystaw w gminie Lubiewo”, na tere-
nie dziatki nr ewid. 412/3 w miejscowosci Bystaw, gmina Lubiewo, powiat tucholski.

Projektowana wiata jest obiektem parterowym, konstrukgcji stalowej. Nawa gtéwna hali dwuspadowa
o kacie nachylenia potaci 15°, nawa boczna jednospadowa o kacie nachylenia potaci 10°. Konstrukcje
nosna hali stanowia stalowe ramy portalowe wraz z ptatwiami dachowymi, ryglami sciennymi i steze-
niami. Poszycie $cian i dachu wiaty z blachy trapezowej. Posadowienie wiaty bezposrednie na zelbe-
towych stopach fundamentowych. Maksymalne wymiary wiaty to 47,78x20,68 m. Wysoko$¢ wiaty
wynosi 7,61 m.

Mury oporowe wykonane z bloczkéw betonowych zwienczone wieficem zelbetowym o wymiarach
60x25 cm i 40x25 cm oraz usztywnione rdzeniami zelbetowymi o przekroju 24x24 cm. Wysokos¢
réznicy terenu po obu stronach muru oporowego wynosi 0,50 m. Posadowienie muru na zelbeto-
wych tawach fundamentowych o przekroju 60x40 cm oraz w stopach fundamentowych wiaty.
Budynki socjalno-biurowe parterowe konstrukgji stalowej, wykonane w technologii modutowych kon-
teneréw posadowionych na zelbetowej ptycie fundamentowej. Budynki socjalno-biurowe o wymia-
rach zewnetrznych odpowiednio 2,44x6,06 m i 9,76x6,06 m oraz wysokosci 3,12 m.

Obiekt zaprojektowano przy wykorzystaniu nastepujacych norm:

«  PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowali. Zasady ustalania wartosci

. PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli - Obcigzenia state

e PN-82/B-02003 - Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe

*  PN-80/B-02010 — Obciagzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia $niegiem. wraz ze zmiana-
mi z 10.2006r. (PN-80/B-02010/Az1)

*  PN-77/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

*  PN-90/B-03000 - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

«  PN-83/B-03010 - Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

*  PN-70/B-01030 - Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych

*  PN-B-03002:2007 — Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie

e PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projek-
towanie.

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
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i projektowanie.

Przyjeto nastepujace zatozenia:

. strefa obcigzenia $niegiem: III (Qk = 1,20kN/m?)
. strefa obcigzenia wiatrem: I (Qk = 300 Pa)

. strefa przemarzania gruntu: I(hz =0,80 m)

»  kategoria geotechniczna obiektu: I

W projekcie nie zastosowano konstrukgcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce. Wyniki obli-
czenh statycznych zamieszczono w dalszej czesci opisu.

GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W FORMIE
DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO I PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ
SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

W miejscu projektowanej wiaty wykonano badania podioza gruntowego. Wyniki badan oraz opinie
geotechniczng zatgczono w odrebnym opracowaniu.

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Dla posadowienia wiaty wykonano projekt geotechniczny. Projekt geotechniczny zatgczono w odreb-
nym opracowaniu.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH 1 ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

WIATA

Fundamenty

Stopy fundamentowe zelbetowe o wymiarach 160x300x40 cm i 120x120x40 cm, zgodnie z rysun-
kiem konstrukcyjnym, z betonu C20/25, zbrojone dwustronnie, krzyzowo pretami @12 mm co 15 cm,
stal A-IIIN /RB500W. Otulenie zbrojenia 5 cm. W stopach fundamentowych ST-1 nalezy wykonac¢ na
gniazdo do montazu podstawy stupa stalowego z ostroga.

Podwaliny zelbetowe o gr. 20 cm, z betonu C10/16, zbrojone 6212 mm, stal A-IIIN /RB500W/;
strzemiona @6 mm co 25 c¢m, stal A-IIIN /RB500W/. Otulenie zbrojenia gtéwnego 3,0 cm.

tawy fundamentowe zelbetowe o wymiarach 60x40 cm zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym,
z betonu C16/20, zbrojone pretami @12 mm, stal A-IIIN /RB500W/; strzemiona @6 mm co 30 cm, stal
A-IIIN /RB500W/. Otulenie zbrojenia 5 cm.

Nalezy zapewni¢ ciagtos¢ zbrojenia w naroznikach taw przez zastosowanie dodatkowych pre-
tow w ksztalcie , L” przy zaktadach min. 50 cm w kazda strone.

Mury fundamentowe oporowe gr. 24 cm, z bloczkéw betonowych klasy 15 MPa gr. 24 cm muro-
wanych na zaprawie cementowo — wapiennej M4.

Rdzenie zelbetowe w murach fundamentowych oporowych, o wymiarach 24x24 cm z betonu
C20/25, zbrojone symetrycznie 2x3@12 mm, stal A-IIIN /RB500W/; strzemiona @6 mm ze stali stal A-
IIIN /RB500W . Otulenie zbrojenia konstrukcyjnego 5,0 cm.

Wszystkie fundamenty wykona¢ na 10 cm warstwie betonu podktadowego C8/10.

Wience zelbetowe
Wience zelbetowe na zwienczeniu muréw fundamentowych oporowych wylewane o wym. 60x24 c¢cm,
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40x25 cm i 24x25 cm, z betonu C20/25, zbrojone pretami @12 mm, ze stali A-IIIN /RB500W/, strze-
miona @ 6 mm co 30 cm, stal A-IIIN /RB500W/, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Otulenie zbro-
jenia konstrukcyjnego 3,0 cm. Wiehce wykonaé w sposob ciagty.

Uwaga: taczenie pretow w wiencach na zaktad minimum 40 srednic preta gtéwnego.

Konstrukcja stalowa budynku

Konstrukcja budynku stalowa, ramowa. Stupy zakotwione w zelbetowych stopach fundamentowych
za pomoca kotew ptytkowych.

Konstrukcje scian budynku wykonaé z elementéw stalowych:
*  Stupy gtéwne — dwuteownik IPE 400

*  Rygiel dachowy — dwuteownik IPE 360

*  Stupy sciany szczytowej — dwuteownik IPE 180

e Stupy ramy bocznej — dwuteownik IPE 180

*  Rygiel ramy bocznej — dwuteownik IPE 180

e Stupy posrednie - rura kwartatowa RK 100x100x4 mm
*  Rygle scienne - rura kwadratowa RK 100x100x4 mm

e Platwie dachowe - rura prostokatna RP 140x80x4 mm
*  Stezenia pionowe Scian - krzyzowe z preta 16 mm

»  Stezenia potaciowe dachu - krzyzowe z preta 216 mm

*  Katownik cokotowy - L 60x60x3 mm

Potaczenie elementéw konstrukcyjnych za pomoca srub. Gatunek stali poszczegdlnych elementow
S355JR, z wytaczeniem stezen ktore wykonane beda ze stali S235JR.

Stezenia

Stezenia potaciowe i scienne wykonac¢ jako krzyzowe z pretéw gtadkich o srednicy ¢16mm. Naciag
pretow nalezy uzyskac przy pomocy zamontowanej na kazdym stezeniu sruby rzymskiej. Potgczenie
z elementami konstrukcyjnymi za pomoca blach weztowych. Stezenia wykonac ze stato S235JR.

Dach
Pokrycie dachu z blachy trapezowej T50 gr. 0,5 mm. Montaz arkuszy blachy do ptatwi dachu za po-
moca ocynkowanych wkretow samowiercacych z podktadka neoprenowa w rozstawie co 20 cm.

Obudowa scian
Okfadzina $cian zewnetrznych z blachy trapezowej T20 gr. 0,5 mm. Montaz arkuszy blachy do rygli za
pomoca ocynkowanych wkretéw samowiercacych z podktadka neoprenowa w rozstawie co 20 cm.

Ogolne wytyczne montazu konstrukgji

a. Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji stalowej nalezy umiejscowi¢ i oznaczy¢ osie stupow
na fundamentach oraz sprawdzi¢ poziom stopy fundamentowej. Dopuszczalne odchytki poziomu
fundamentu oraz przesunigcia osi fundamentu +1 cm. Przed przystgpieniem do montazu kon-
strukgji nalezy sprawdzi¢ liczbe, oznaczenia dostarczonych elementéw i tacznikdw, usunaé ewen-
tualne uszkodzenia powstate w czasie transportu oraz utozy¢ elementy w kolejnosci dogodnej do
montazu.

b. Montaz konstrukgji stalowej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt montazu konstrukgji i or-
ganizacji robét sporzadzony na podstawie ninigjszych wytycznych i przepisow bezpieczenstwa
pracy w budownictwie oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru konstrukgji stalowych.



. Montaz konstrukgji nalezy rozpocza¢ od montazu stupow stalowych gtdwnego szeregu, po czym
mozna przystapi¢ do montazu rygli. Potgczenia elementoéw nalezy wykonac wg rysunkow szczego-
towych (oznaczenia klasy Srub sa wybite na tbach Srub i nakretkach). Podkresla sie koniecznosc
zwrdcenia szczegdlnej uwagi, aby nie dopusci¢ do uzycia w tych ztaczach srub lub nakretek niz-
szych klas. Przed zatozeniem $rub nalezy tak dopasowac blachy stykowe, aby zapewnié ich przyle-
ganie na catej powierzchni.

. Po zmontowaniu szkieletu budynku nalezy wykonac jego regulacje a nastepnie wykona¢ pod sto-
pami stupow podlewke z zaprawy cementowej 1:2.

. Wymagania doktadnosci montazu konstrukgji.

- usytuowanie osi stupdw + 5 mm,

- odchylenie wierzchni stupa od pionu + 10 mm,

- odchylenie rygla ramy od linii prostej w ptaszczyznie poziomej £ 10 mm,
- odchylenie ptatwi od linii prostej w ptaszczyznie poziomej £ 10 mm.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

. Elementy konstrukcji stalowej zabezpieczone przed korozja powtokami malarskimi w sposob
standardowy. Zabezpieczenie antykorozyjne standardowe wykonane na konstrukcjach, ktére maja
by¢ sktadowane i uzytkowane w srodowisku korozyjnym B, L lub U wg PN-71/H-04651 o wilgot-
nosci wzglednej nieprzekraczajacej 80%.

. Elementy konstrukcji zabezpieczone w wytworni farbg podktadowa na powierzchni doprowadzo-
nej do drugiego stopnia czystosci. Jest to powtoka czasowej ochrony stanowigca zabezpieczenie
na okres nie dtuzszy niz 6 miesiecy.

. Elementy zakotwien przeznaczone do obetonowania dostarczane sa niemalowane i przed zabeto-
nowaniem powinny by¢ oczyszczone.

. Konstrukcje nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbg nawierzchniowa. Rodzaj farby nawierzchniowej,
odpowiedni do rodzaju powtoki podktadowej i warunkdw eksploatacji konstrukgji, nalezy uzgod-
ni¢ z producentem konstrukgji. Przed malowaniem nalezy powierzchnie oczyscic¢ z zanieczyszczen,
a miejsca uszkodzone pokry¢ farbg podktadowa. Zanieczyszczenia btotem zmyé wodg i suszyc
sprezonym powietrzem. Miejsca ttuste zmywaé benzyna do lakierow wg PN-66/C-96023. Kontrole
wykonania prac prowadzi¢ wg PN-70/H-97053.

. Konserwacje pokry¢ malarskich.

Uzytkownik zobowigzany jest do dokonywania kontroli i biezacej konserwacji pokry¢é malarskich
w okresach:

- w Srodowisku o stopniu agresywnosci B : 1 raz na 12 miesiecy,

- w srodowisku o stopniu agresywnosci L i U : 1 raz na 6 miesiecy.

Biezaca konserwacja powinna obejmowac wykonanie prac przewidzianych przez PN-71/H-97053
przy pierwszym i drugim stopniu zniszczenia pokry¢ malarskich.

Do zabezpieczenia konstrukgji stalowej przewidziano malowanie farbami:
- farbg podktadowa epoksydowa dwusktadnikowa - grub. 30 um

- farbg nawierzchniowa epoksydowa dwusktadnikowa - 2 warstwy grub. 30 uym

Warstwy farby podktadowej oraz jednag warstwe farby nawierzchniowej nalezy wykona¢ u wytwor-
cy konstrukgji stalowych, natomiast druga warstwe farby nawierzchniowej nalezy natozyé po za-
konczeniu montazu konstrukgji stalowe;.

Roboty wykona¢ zgodnie z PN 86/B — 01806 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie —
0golne zasady uzytkowania, konserwacji i napraw.

21



Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢. Oczyszczenie polega na usunieciu z
powierzchni stalowych zanieczyszczeh w postaci zgorzeliny, rdzy, ttuszczéw i smardw, kurzu i pyty,
wilgoci i resztek procesu spawania.

Podstawowa czynnoscia jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykonaé przy pomocy metody
strumieniowo-Sciernej (piaskowanie lub Srutowanie). Powierzchnie nalezy czysci¢ do drugiego
stopnia czystosci. Ocena stopnia czystosci wg PN-ISO 8501-1. Sposdb czyszczenia pozostawia sie
do uznania wykonawcy; musi on jednak gwarantowaé uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Inzynier ma prawo dokonania odbioru oczyszczonych po-
wierzchni i wyrazenia zgody na nanoszenie powtoki malarskiej. Chropowato$¢ powierzchni nie
powinna przekracza¢ Rz = 25-27 ym.

Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie dwuwarstwowego zestawu malarskiego
nalezy wykona¢ w wytwdrni, natomiast trzecig warstwe nanie$¢ po zakonczeniu montazu. Po za-
konczeniu montazu zachodzi konieczno$¢ wykonania tych prac na stykach montazowych i w miej-
scach uszkodzen w czasie transportu i montazu.

Izolacje

a) przeciwwilgociowa:

- pozioma fundamentéw 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym

- pozioma podposadzkowa 2 x folia izolacyjna gr. 0,3 mm

- pionowa $cian fundamentowych 2 x Dysperbit

Uwaga: Zachowac¢ ciaglos¢ izolacji poziomej i pionowej; przestrzegac zalecen i instrukcji pro-
ducentéw materiatéw izolacyjnych. Zachowaé¢ wzajemny zaktad izolacji bitumicznej na mine-
ralna min. 15cm

BUDYNKI SOCJALNO-BIUROWE

Plyty fundamentowe

Plyty fundamentowe zelbetowe o wym. 796x606x20 cm i 244x606x20 c¢cm, zbrojone dwustronnie,
krzyzowo pretami @12 co 20 cm, ze stali A-IIIN/RB500W/, beton C20/25. Ptyty utozyé na warstwie
wyrownawczej z betonu podktadowego gr. 10 cm zaizolowanego warstwa 2xpapa asfaltowa na lepi-
ku + 2x Dysperbit. Warstwe podktadowa wykonac na podsypce piaskowej gr. 50 cm zageszczonej do
Is=0,98.

Konstrukcja budynkéw socjalno-biurowych

Budynki socjalno-biurowe wykonane zostang prefabrykowane w postaci modutowych konteneréw.
Konstrukcja stalowa konteneréw wykonana z profili zimnogigtych tgczonych za pomoca spawania.
Dach o budowie warstwowej poszyty blachag stalowa ocynkowana gr. 0,5 mm malowang proszkowo.
Dach ocieplony wetna mineralng o grubosci zapewniajacej spetnienie wymagan WT 2021 (np. wetna
mineralna gr. 280 mm). Sciany zewnetrzne o budowie warstwowej ze szkieletem drewnianym poszyte
blachg stalowa ocynkowana gr. 0,5 mm malowang proszkowo. Sciany zewnetrzne ocieplone wetna
mineralng o grubosci zapewniajacej spetnienie wymagan WT 2021 (np. wetna mineralna gr. 200 mm).
Podtoga o budowie warstwowej poszyta blacha stalowa ocynkowang gr. 0,5 mm malowang proszko-
wo. Podtoga ocieplone wetna mineralng o grubosci zapewniajacej spetnienie wymagan WT 2021 (np.
wetna mineralna gr. 180 mm). Sciany dziatowe lekkie w systemie zabudowy gipsowo-kartonowe;.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN I WY-
POSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOW-
LANYMI - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOW-
LANEGO USLtUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO
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Wiata zostata wyposazona w instalacje elektryczng, odgromowa oraz instalacje kanalizacji sanitarnej.
Budynki socjalno-biurowe posiadaja podstawowe instalacje przewidziane do jego prawidtowego oraz
bezawaryjnego funkcjonowania. W budynkach socjalno-biurowych projektuje sie nastepujace instala-
cje: wodno-kanalizacyjng, centralnego opracowania oraz instalacje elektryczna. Szczegotowe dane
dotyczace urzadzen oraz ich charakterystyk podano w opisach branzy sanitarnej i elektrycznej. Po-
wyzsze instalacje beda oparte o istniejace przytacza do pobliskich sieci. Na potrzeby ogrzewania za-
planowano uzycie klimatyzatorow oraz grzejnikdéw elektrycznych

ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUN-
KOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDtUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZA-
NIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOL-
NYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIE-
CZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH - W PRZYPADKU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO

Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI I URZADZEN BUDOWLANYCH

Instalacja ogrzewcza — wg opisu branzy sanitarnej

Instalacja chtodnicza — brak

Instalacja klimatyzacji — wg opisu branzy sanitarnej

Instalacja wentylacji — wg opisu branzy sanitarnej

Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna — wg opisu branzy sanitarnej

Instalacja gazowa — brak

Instalacja elektroenergetyczna — wg opisu branzy elektrycznej

Instalacja telekomunikacyjna — brak

Instalacja piorunochronna — wg opisu branzy elektrycznej

Instalacja ochrony przeciwpozarowej — brak

SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI I URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO,

O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIARO-

WYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI

TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU 1 WIELKOSCI URZADZEN, PRZY CZYM NALEZY

PRZEDSTAWIC

»  Sie¢ wodociggowa — istniejace przytacze wodociggowe oraz projektowana zewnetrzna instalacja
wodociggowa

« Sie¢ kanalizacji sanitarnej — istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej oraz projektowana ze-
wnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
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IX.

«  Sie¢ elektroenergetyczna - istniejace napowietrzne przytacze elektroenergetyczne
e Zjazd z drogi publicznej istniejacym zjazdem

Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych - zalozone pa-
rametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepi-
sow dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii

Temperatury obliczeniowe poszczegdlnych pomieszczen dla okresu zimowego zostaty wskazane
w czesci graficznej opracowania.

Temperatury obliczeniowe:

e WC+24°C

*  Pozostate pomieszczenia+20°C

Strefa klimatyczna wg PN-82/B-02403 - II
Temperatura obliczeniowa zewnetrzna -18°C

Dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych, wen-
tylacyjnych, klimatyzacyjnych i chlodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej
i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwiazanej z tymi urzadzeniami

Wg opisu branzy sanitarnej i branzy elektrycznej.

ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH I ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CAtOSC TECH-
NICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOW-
LANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE I ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI I URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE
I URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Budynek objety opracowaniem jest obiektem o prostej konstrukgji i uktadzie komunikacyjnym. Zasto-
sowano standardowe rozwigzania instalacyjne — nie dotyczy.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU

Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKOW BIUROWO - SOCJALNYCH:

BUDYNEK ,A” BUDYNEK ,,B”

KUBATURA [ M3] 126.63 12.00
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [ M?] 59.15 14.79
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [ M?] 50.65 4.80
WYSOKOSC BUDYNKU [ M ] 3.12 3.12
DEUGOSC BUDYNKU [ M ] 6.06 6.06
SZEROKOSC BUDYNKU [ M ] 9.76 2.44
LICZBA KONDYGNACJI 1 1

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY WIATY:
WIATA

KUBATURA [ M?] 6039,92

POWIERZCHNIA ZABUDOWY [ M?] 918,69




POWIERZCHNIA UZYTKOWA [ M?] 850,23
WYSOKOSC [M ] 7,61
DtUGOSC [M ] 47,78
SZEROKOSC [M ] 20,68
LICZBA KONDYGNACII 1

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych mate-
rialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow technologicz-
nych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projek-
towych

Ze wzgledu na swoje przeznaczenie i sposdb uzytkowania w budynkach socjalno-biurowych oraz
wiacie nie przewiduje sie sktadowania duzych ilosci materiatdéw palnych i innych mogacych powodo-
wac zagrozenie pozarowe.

Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Ze wzgledu na wysokos¢ budynki zaliczono do budynkéw niskich (N). Budynki wykorzystywane beda
na prowadzenie dziatalnosci zwigzanej z ustugami komunalnymi.

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygna-
cji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen

Budynki w catosci zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII. W budynkach przebywa¢ bedzie do
10 pracownikow Zaktadu Komunalnego. W budynkach brak jest pomieszczen, ktére powinny otwie-
ra¢ sie na zewnatrz pomieszczenia.

Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu
jego wykonania
Budynki zaliczono do jednej strefy pozarowej obejmujacej kategorie zagrozenia ludzi ZLIIL

Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z wa-
runkami przyjetymi do jej okreslenia

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2. W budynkach brak jest
stref pozarowych PM.

Informacja o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogief elementéw wykonczenia
wnetrz i wyposazenia statlego pomieszczen i drég ewakuacyjnych

Budynki niskie (N) zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII posiadaja klase odpornosci pozarowej
.C"”, ze wzgledu na liczbe kondygnacji nadziemnych obnizono klase odpornosci pozarowej budynku
do ,D".

Dla tej klasy odpornosci pozarowej, klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku sanastepujace:

- gtéwna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, podciagi): (R30);

- konstrukcja dachu: (-);

- stropy: (REI30);

- $ciana zewnetrzna: (EI30);

- Sciany wewnetrzne: (-);

- przekrycie dachu: (-);

Informacja o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych wybu-
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11.

12.

13.

chem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwiazaniach techniczno-budowlanych, instala-
cyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu, jak rowniez ogranicza-
jacych jego skutki

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgled-
niajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o przewidy-
wanych srodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie

W zakresie ewakuacji spetnione musza by¢ nastepujace warunki:

e drzwi ewakuacyjne z budynku otwiera¢ sie beda na zewnatrz

e dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m (dtugosc ta moze byc
mierzona maksymalnie przez 3 pomieszczenia)

e pomieszczenia przeznaczone do przebywania mniej niz 50 oséb

«  szerokos¢ drzwi w $wietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do
ewakuacji do 3 os6b - 0,8 m

»  szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z komunikacji na zewnatrz budynku nie jest
mniejsza niz 1,2 m w $wietle; szeroko$¢ pozostatych drzwi nie mniejsza niz 0,9 m w $wietle,

*  drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewaku-
acyjnej, beda miec¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci w Swietle
nie mniejszej niz 0,9 m,

»  szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ wiecej niz 1,4 m —skrzydta drzwi pro-
wadzacych na drogi ewakuacyjne nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejszaé wymagane;j
szerokosci tych drog - wymagania niestosuje sie do drzwi wyposazonych w urzadzenia samo-
czynnie je zamykajace,

» wysokos¢ drogi ewakuacyjnej bedzie wynosi¢ co najmnigj 2,2 m, natomiast wysokos¢ lokalnego
obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m,

*  maksymalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekroczy przy dwoch dojsciach 60 m,

e oznakowanie wyjs¢ i drog ewakuacyjnych powinno by¢ zgodne z PN,

e na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, zabronione jest stosowanie mate-
riatdw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych.

Informacja o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i urzadzeniach stuza-
cych bezpieczennstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalacji
Budynki nie s3 wyposazone w urzadzenia przeciwpozarowe.

Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym wen-
tylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji
i urzadzen technologicznych

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci
ogniowej (EI) wymagana dla tych elementow.

Informacja o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy

Budynek bedzie wyposazony w gasnice. Jedna jednostka sprzetu gasniczego (gasnica) o masie srod-
ka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) przypada na kazde rozpoczete 100 m? powierzchni strefy pozarowej
przy odlegtosci pomiedzy gasnicami nieprzekraczajacej 30 m.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatain ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach umozliwiaja-
cych zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach stuzacych tym dziataniom, dzwigach
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dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsciach

Wymagana iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru — 10 dm?/s. Woda do zewnetrznego gasze-
nia pozaru zapewniona jest z dwdch hydrantow zewnetrznych o $rednicy nominalnej DN8O i wydaj-
nosci co najmniej 10 dm3/s przy minimalnym cisnieniu 0,2 MPa. Najblizszy hydrant zlokalizowany jest
w odlegtosci 10,00 m od budynku chronionego.

Zgodnie z §12 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych nie jest wymagane zapew-
nienie drogi pozarowej do obiektu. Dojazd do budynku droga utwardzona.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK A

1.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego wykonano charakterystyke energetyczna budynku okreslajaca w zaleznosci od
potrzeb:

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych — przegrody budowlane odpowiadaja wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej oraz innym wymaganiom okre$lonym w Rozporzadzeniu MI w sprawie
warunkéw technicznych.

Rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii:

- przegrody budowlane odpowiadaja wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz innym wymaganiom
okreslonym w Rozp. MI w sprawie warunkéw technicznych.

Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta dla przegréd budowlanych.

Przegroda t pomieszczenia U przegrody V)
c(m
ax)

Sciana ti > 160C 0,160 0,19
zewnetrzna
Okna ti > 160C 0, 900 0,90
Drzwi ti > 160C 1,300 13
Dach ti > 160C 0,124 0,15
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta nHe=0,97
Sprawnos¢ przesytu (dystrybucji) ciepta 11,d=0,97
Sprawnos$¢ uktadu akumulacji ciepta w  systemie ams=1,00
ogrzewczym
Sprawnos¢ wytwarzania ciepta 1Hg=0,91

Ep —45,00 Kwh/m2/rok jest mniejsze od Epmax — 45,0 Kwh/m2/rok warunek spetniony
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2.0. W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZE MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, O
ILE SA DOSTEPNE TECHNICZNE, SRODOWISKOWE I EKONOMICZNE MOZLIWOSCI,

WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I

CIEPLO.

2.1. Roczne zapotrzebowanie na energie uZytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
ciepfej wody uzytkowej oraz chfodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi

metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow.

Miesigc Htr,adj Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn

wy/ [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ]

K]

Styczen 1291,2| 86421,6| 485727 134994,3 27587,7 16039,9 43627,6
Luty 1291,2| 68999,8| 387809 107780,8 249179 19567,6 44485,5
Marzec 1291,2| 63597,2| 357444 99341,5 275877 37710,1 65297,8
Kwiecien 1291,2| 42804,1| 240578 66862 26697,8 536184 80316,2
Maj 1291,2| 238273 13392 372193 27587,7 66454,6 94042,3
Czerwiec 1291,2| 14022,6 7881,3 219039 26697,8 73836,1 100533,8
Lipiec 1291,2 9648,5 54229 15071,3 27587,7 73046,5 100634,1
Sierpien 1291,2| 19331,6| 10865,2 30196,7 27587,7 65271,9 92859,5
Wrzesien 1291,2 26740 15029,1 41769,1 26697,8 48575,7 75273,5
Pazdziernik 1291,2| 44922,6| 252485 701711 27587,7 271749 54762,6
Listopad 1291,2| 61880,3| 347794 96659,7 26697,8 14060,1 40757,8
Grudzien 1291,2| 739719 415755 1155474 27587,7 11496,6 39084,3

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej

wody uzytkowej oraz chtodzenia wynosi 7 280 kWh/rok.

2.2. Dostepne nosniki energii.

Dostepnym nosnikiem energii jest energia elektryczna.

2.3. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych.

Warunki przytaczeniowe do sieci elektrycznej.

2.4. Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywneqgo lub

Systemem konwencjonalnym jest zaprojektowanie ogrzewania za pomocg pompy ciepta oraz

wyposazenie budynku w instalacje wentylacji mechanicznej z rekuperacja oraz fotowoltaike,

natomiast alternatywa moze by¢ ogrzewanie budynku za pomoca kotta na opat staty ki, V.

2.5. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie.

Zatozono pordéwnanie kompletnych systeméw grzewczych: pompy ciepta wraz z wentylacja

mechaniczng z rekuperacja i fotowoltaika oraz kotta na opat staty kl. V. Udziat energii odnawialnej w

pompach ciepta jest najwyzszy i wynosi 77%.




Pompa ciepta + wentylacja | Kociot na opat staty
mechaniczna z rekuperacja + kl. vV
fotowoltaika

Energia pierwotna 7 280,00 kWh/rok 7 280,00 kWh/rok

Catkowity koszt roczny 1 540,00 zt 2 492,00 zt

2.6. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

Pompa ciepta + wentylacja mechaniczna z
rekuperacja + fotowoltaika

Energia pierwotna 7 280,00 kWh/rok

Catkowity koszt roczny 1 540,00 zt

Wybiera sie aktualnie do ogrzewania budynku objetego opracowaniem pompe ciepfa oraz
wyposazenie budynku w instalacje wentylacji mechanicznej z rekuperacja i fotowoltaike. W
kosztach nie uwzgledniono zakupu urzadzenia.

3.0 ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTYWANIA URZADZEN
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
Instalacje ogrzewcze powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, ktére automatycznie reguluja tempera-

ture oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Fot. 1 Urzadzenie regulujace temperature w kazdym z pomieszczen oddzielnie.

W przypadku braku mozliwosci montazu urzadzen automatycznie regulujacych temperature oddziel-
nie w poszczegdlnych pomieszczeniach dopuszcza sie stosowanie regulacji w strefie ogrzewane).

Fot. 2 Urzadzenie regulujace temperature w strefie ogrzewanej.
Instalacje ogrzewcze oraz klimatyzacji (o ile wystepuje) zawarto w projekcie technicznym branzy sani-
tarnej. Takie rozwigzanie pozwoli miejscowo na obnizenie temperatury a co za tym idzie na zmniej-

szenie kosztow ogrzewania.
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BUDYNEK B

1.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

30

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

projektu budowlanego wykonano charakterystyke energetyczna budynku okreslajaca w zaleznosci od

potrzeb:

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych — przegrody budowlane odpowiadaja wymaganiom

izolacyjnosci cieplnej oraz innym wymaganiom okre$lonym w Rozporzadzeniu MI w sprawie

warunkéw technicznych.

Rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii:

- przegrody budowlane odpowiadaja wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz innym wymaganiom

okreslonym w Rozp. MI w sprawie warunkéw technicznych.

Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta dla przegréd budowlanych.

Przegroda t pomieszczenia U przegrody U
c(m
ax)

Sciana ti > 160C 0,160 0,19
zewnetrzna
Okna ti > 160C 0, 900 0,90
Drzwi ti > 160C 1,300 13
Dach ti > 160C 0,124 0,15
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta nHe=0,97
Sprawnos¢ przesytu (dystrybucji) ciepta w,d=0,97
Sprawnos$¢ uktadu akumulacji ciepta w  systemie ams=1,00
ogrzewczym
Sprawnos¢ wytwarzania ciepta 1Hg=0,91

Ep —45,00 Kwh/m2/rok jest mniejsze od Epmax — 45,0 Kwh/m2/rok warunek spetniony

2.0. W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZE MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, O
ILE SA DOSTEPNE TECHNICZNE, SRODOWISKOWE I EKONOMICZNE MOZLIWOSCI,
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I

CIEPLO.

2.1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzZytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania

cieptej wody uzytkowej oraz chfodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi

metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow.

Miesigc Htr,ad] Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn
[\ [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ]

Kl
Styczen 1291,2 86421,6 48572,7 134994,3 27587,7 16039,9 43627,6
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Luty 1291,2 | 68999,8| 38780,9] 107780,8 24917,9 19567,6 44485,5
Marzec 1291,2| 63597,2| 357444 99341,5 27587,7 37710,1 65297,8
Kwiecien 1291,2| 42804,1| 24057,8 66862 26697,8 53618,4 80316,2
Maj 1291,2| 238273 13392 37219,3 27587,7 66454,6 94042,3
Czerwiec 1291,2| 140226 7881,3 21903,9 26697,8 73836,1 100533,8
Lipiec 1291,2 9648,5 5422,9 15071,3 27587,7 73046,5 100634,1
Sierpien 1291,2| 19331,6| 10865,2 30196,7 27587,7 65271,9 92859,5
Wrzesien 1291,2 26740 15029,1 41769,1 26697,8 48575,7 75273,5
Pazdziernik 1291,2| 44922,6| 252485 70171,1 27587,7 27174,9 54762,6
Listopad 1291,2| 61880,3| 347794 96659,7 26697,8 14060,1 40757,8
Grudzieh 1291,2| 73971,9| 415755| 1155474 27587,7 11496,6 39084,3

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej

wody uzytkowej oraz chtodzenia wynosi 1 080 kWh/rok.
2.2. Dostepne nosniki energii.

Dostepnym nosnikiem energii jest energia elektryczna.

2.3. Warunki przyfaczenia do sieci zewnetrznych.

Warunki przytaczeniowe do sieci elektrycznej.

2.4. Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

Systemem konwencjonalnym jest zaprojektowanie ogrzewania za pomocg pompy ciepta oraz

wyposazenie budynku w instalacje wentylacji mechanicznej z rekuperacja oraz fotowoltaike,

natomiast alternatywa moze by¢ ogrzewanie budynku za pomoca kotta na opat staty ki, V.

2.5. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie.

Zatozono poréwnanie kompletnych systemdw grzewczych: pompy ciepta wraz z wentylacja

mechanicznga z rekuperacja i fotowoltaika oraz kotta na opat staty kl. V. Udziat energii odnawialnej w

pompach ciepta jest najwyzszy i wynosi 77%.

Pompa

ciepta +

mechaniczna z

fotowoltaika

wentylacja

rekuperacja

+

Kociot na opat staly

kl. vV

Energia pierwotna

1080,00 kWh/rok

1080,00 kWh/rok

Catkowity koszt roczny

230,00 zt

373,00 zt

2.6. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

Pompa ciepta + wentylacjia mechaniczna z
rekuperacja + fotowoltaika

Energia pierwotna

1080,00 kWh/rok

Catkowity koszt roczny

230,00 zt




Wybiera sie aktualnie do ogrzewania budynku objetego opracowaniem pompe ciepfa oraz
wyposazenie budynku w instalacje wentylacji mechanicznej z rekuperacja i fotowoltaike. W
kosztach nie uwzgledniono zakupu urzadzenia.

3.0 ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTYWANIA URZADZEN
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

Instalacje ogrzewcze powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, ktére automatycznie regulujg tempera-

ture oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Fot. 1 Urzadzenie regulujace temperature w kazdym z pomieszczen oddzielnie.

W przypadku braku mozliwosci montazu urzadzen automatycznie regulujacych temperature oddziel-

nie w poszczegdlnych pomieszczeniach dopuszcza sie stosowanie regulacji w strefie ogrzewane).

Fot. 2 Urzadzenie regulujace temperature w strefie ogrzewanej.
Instalacje ogrzewcze oraz klimatyzacji (o ile wystepuje) zawarto w projekcie technicznym branzy sani-
tarnej. Takie rozwigzanie pozwoli miejscowo na obnizenie temperatury a co za tym idzie na zmniej-
szenie kosztow ogrzewania.
mgr inz. Marcin Szmaglinski
uprawnienia budowlane nr KUP/0070/PWBKb/19 s
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej /PODPIS/

PROJEKTANT
BRANZA KONSTRUKCYJNA

inz. Andrzej Dylewski
uprawnienia budowlane nr WBPP-NB-7210/2/83 s
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej /PODPIS/

SPRAWDZAJACY
BRANZA KONSTRUKCYJNA

mgr inz. Daniel Wisniewski

PRO.JEKTANT uprawnienia budowlane nr KUP/0152/PWOS/13
BRANZA SANITARNA ; o oo
w specjalnosci instalacyjnej /PODPIS/
SPRAWDZAJACY mgr inz. Jan Schulz
. A uprawnienia budowlane nr POM/0295/PBS/16 e
BRANZA SANITARNA . e o
w specjalnosci instalacyjnej /PODPIS/
Ryszard Organiak
PROJEKTANT

uprawnienia budowlane nr GP-KZ-7342/178/93 e,

BRANZA ELEKTRYCZNA . L. . .
w specjalnosci instalacyjnej /PODPLS/

Karol Gotebiewski
uprawnienia budowlane nr POM/0179/PWOE/08
w specjalnosci instalacyjnej /PODPIS/

SPRAWDZAJACY
BRANZA ELEKTRYCZNA




C. OBLICZENIA STATYCZNE

WIATA

1.

Zestawienie obciazen

Tablica 1. Obciagzenia state

33

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Blacha trapezowa 0,05 1,20 - 0,06
2. Pfatwie dachowe 0,08 1,20 - 0,10
3. Stezenia 0,05 1,20 -- 0,06
4. Obigzenie technologiczne 0,02 1,20 -- 0,02
3 0,20 ,20 - 0,24
Tablica 2. Obcigzenie sniegiem
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi kd Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. Obcigzenie $niegiem pofaci bardziej obcigzonej 0,96 1,50 0,00 1,44
dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 3, A=300 m n.p.m. -> Qk
= 1,200 kN/m2, nachylenie potaci 15,0 st. ->
C2=0,800) [0,960kN/m2]
P 0,96 1,50 - 1,44
Tablica 3. Obcigzenie wiatrem
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie wiatrem potfaci nawietrznej dachu wg -0,43 1,50 0,00 -0,64
PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa |, H=300 m
n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=7,5m, ->
Ce=0,88, budowla zamknieta, wymiary budynku
H=7,5 m, B=20,0 m, L=40,0 m, kat nachylenia
potaci dachowej alfa = 15,0 st. -> wsp. aerodyn.
C=-0,9, beta=1,80) [-0,425kN/m2]
2. Obcigzenie wiatrem potaci zawietrznej dachu wg -0,19 1,50 0,00 -0,29
PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=300 m
n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=7,5m, ->
Ce=0,88, budowla zamknieta, wymiary budynku
H=7,5 m, B=20,0 m, L=40,0 m, kat nachylenia
potaci dachowej alfa = 15,0 st. -> wsp. aerodyn.
C=-0,4, beta=1,80) [-0,189kN/m2]
3. Obcigzenie wiatrem Sciany nawietrznej wg PN-B- 0,33 1,50 0,00 0,50
02011:1977/Az1/Z1-1 (strefa I, H=300 m n.p.m. ->
gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=7,5 m, -> Ce=0,88,
budowla zamknieta, wymiary budynku H=7,5 m,
B=20,0 m, L=40,0 m -> wsp. aerodyn. C=0,7,
beta=1,80) [0,331kN/m2]
4. Obcigzenie wiatrem $ciany zawietrznej wg PN-B- -0,19 1,50 0,00 -0,29
02011:1977/Az1/Z1-1 (strefa I, H=300 m n.p.m. ->
gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=7,5 m, -> Ce=0,88,
budowla zamknieta, wymiary budynku H=7,5 m,
B=20,0 m, L=40,0 m -> wsp. aerodyn. C=-0,4,
beta=1,80) [-0,189kN/m2]
3 -0,48 - -0,72



2. Rama stalowa

Schemat statyczny:

/

10,353

_—

Wymiarowanie:

Sprawdzenia nos$nos$ci

Modul wym. [EuroStal

Pret 1 Def. typu

wym. typowy

Srawdzenie no$nosci elementu

X [m] N [kN] My [kNm] Tz [kN] N M N+M
0,00 -119,73 0,00 -85,40 0,068 -1,000 -1,000
3,00 26,65 65,86 20,13 -1,000 0,142 -1,000
3,00 -113,49 -256,20 -85,40 -1,000 -1,000 0,611
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] Tz [kN] N+M \% M(NN +V)
3,00 -113,49 -256,20 -85,40 0,591 0,098 0,552
3,00 -36,11 -74,69 -24,90 0,173 0,028 0,161
Modul wym. [EuroStal
Pret 2 gi;il'n I.:ypu typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] Tz [kN] N M N+M
0,00 -112,90 0,00 85,40 0,064 -1,000 -1,000
3,00 32,61 -65,86 -20,13 -1,000 0,142 -1,000
3,00 -106,66 256,20 85,40 -1,000 -1,000 0,608
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] Tz [kN] N+M \% M(NN +V)
3,00 -106,66 256,20 85,40 0,589 0,098 0,552
3,00 -28,07 74,69 24,90 0,171 0,028 0,161

| Pret 5 ‘Modul wym. ‘EuroStal
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Def. typu
wym.

typowy

Srawdzenie no$nosci elementu

X [m] N [kN] My [kNm] Tz [kN] N M N+M
0,00 27,83 29,93 -15,40 -1,000 0,083 -1,000
0,00 -106,02 -102,98 65,70 -1,000 -1,000 0,508
Sprawdzenie nosnosci przekroju
x [m] N [kN] My [kNm] Tz [kN] N+M M(N +V)
4,95 -55,18 103,80 0,09 0,309 0,000 0,287
6,35 -51,07 93,12 -15,27 0,278 0,021 0,257
Modul wym. [EuroStal
Pret 6 ?V;fn Typu typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] Tz [kN] N M N+M
0,00 32,55 -16,11 0,91 -1,000 0,045 -1,000
0,00 -87,45 94,33 -3,59 -1,000 -1,000 0,304
Sprawdzenie nos$nosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] Tz [kN] N+M M(N +V)
0,00 -87,45 94,33 -3,59 0,296 0,005 0,261
2,00 -45,22 40,77 -37,08 0,131 0,051 0,113
Modul wym. [EuroStal
Pret 7 3‘;{“ I.:ypu typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] Tz [kN] N M N+M
0,00 -104,93 -113,62 61,66 -1,000 -1,000 0,534
5,19 12,90 -34,25 6,00 -1,000 0,095 -1,000
Sprawdzenie nosnosci przekroju
x [m] N [kN] My [kNm] Tz [kN] N+M M(N +V)
0,00 -104,93 -113,62 61,66 0,356 0,086 0,314
6,35 -52,15 82,47 -11,22 0,249 0,016 0,228
Modul wym. [EuroStal
Pret 8 ?V;fn Typu typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] Tz [kN] N M N+M
0,00 31,61 -25,39 4,43 -1,000 0,070 -1,000
0,00 -88,54 83,68 0,46 -1,000 -1,000 0,275
Sprawdzenie nos$nosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] Tz [kN] N+M M(NN +V)
0,00 -88,54 83,68 0,46 0,267 0,001 0,231
2,00 -46,99 40,77 -30,49 0,131 0,042 0,113
Modul wym. [EuroStal
Pret 3 g;f;:yp“ typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] Tz [kN] N M N+M
2,00 26,34 65,86 20,54 -1,000 0,182 -1,000
2,00 -111,86 -256,20 -87,52 -1,000 -1,000 0,760
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Sprawdzenie nos$nosci przekroju

x [m] N [kN] My [KNm] Tz [kN] N+M M(N +V)
2,00 -111,86 -256,20 -87,52 0,753 0,121 0,708
2,00 -33,39 -74,69 -28,43 0,220 0,039 0,206
Modul wym. [EuroStal
Pret 4 Def. typu
wym. typowy
Srawdzenie nos$nosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] Tz [kN] N N+M
0,00 27,89 65,86 -26,29 -1,000 0,182 -1,000
0,00 -110,10 -256,20 80,92 -1,000 -1,000 0,760
Sprawdzenie nosnosci przekroju
x [m] N [kN] My [kNm] Tz [kN] N+M M(N +V)
0,00 -110,10 -256,20 80,92 0,752 0,112 0,708
2,00 -30,11 -37,84 16,18 0,117 0,022 0,105
Wiyniki dla stref zbrojenia gtownego - Pret 10:
Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego - Pret 10:
Strefa nr Ls [m] T, s [cm] Ag[cm?/m]
1 1,70 24,90 13,17 4,29
Wiyniki dla stref zbrojenia giléwnego - Pret 9:
Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego - Pret 9:
Strefa nr Ls [m] T, s [cm] Ag[cm?/m]
1 1,70 24,90 13,17 4,29

Na podstawie obliczen statycznych konstrukcje budynku wykona¢é z elementéw stalowych:

Stupy gtéwne - dwuteownik IPE 400

Rygiel dachowy — dwuteownik IPE 360

Stupy sciany szczytowej — dwuteownik IPE 180
Stupy ramy bocznej — dwuteownik IPE 180
Rygiel ramy bocznej - dwuteownik IPE 180
Stupy posrednie - rura kwartalowa RK 100x100x4 mm
Rygle scienne - rura kwadratowa RK 100x100x4 mm
Platwie dachowe - rura prostokatna RP 140x80x4 mm

Stezenia pionowe $cian - krzyzowe z preta 616 mm

Stezenia potaciowe dachu - krzyzowe z preta 616 mm

Katownik cokotowy - L 60x60x3 mm
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Wszystkie elementy stalowe wykonac ze stali S355 z wyjatkiem stezen ktdére nalezy wykona¢ ze stali
$235.

BUDYNKI SOCJALNO-BIUROWE AIB

3.

Tablica 1. Obcigzenia state wigzara dachowego - pota¢ ocieplona

Zestawienie obciazen

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. Blacha trapezowa 0,10 1,20 - 0,12
2. Foliaizolacyjna PE 0,01 1,20 -- 0,01
3. Wetna mineralna w matach typu BL grub. 30 cm 0,36 1,20 -- 0,43
[1,2kN/m3-0,30m]
4. Foliaizolacyjna PE 0,01 1,20 -- 0,01
5. Sufit podwieszony g-k na ruszczcie stalowym 0,17 1,20 - 0,20
6. Obcigzenie technologiczne 0,02 1,20 -- 0,02
3 0,67 1,20 - 0,80
Tablica 2. Obciazenia state wigzara dachowego - sufit podwieszony
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1.  Wykiadzina PCV 0,05 1,20 - 0,06
2. PtytaOSB-3 gr. 18 mm 0,03 1,20 - 0,04
3. Wetna mineralna w matach typu BL grub. 15 cm 0,18 1,20 -- 0,22
[1,2kN/m3-0,15m]
4. Foliaizolacyjna PE 0,01 1,20 -- 0,01
5. Blacha trapezowa 0,05 1,20 -- 0,06
3 0,32 ,20 - 0,38
Tablica 3. Obcigzenie sniegiem
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?2
1. Obcigzenie sniegiem potaci dachu jednospado- 0,96 1,50 0,00 1,44
wego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3,
A=125 m n.p.m. -> Qk = 1,2 kN/m2, nachylenie
potaci 1,0 st. -> C1=0,8) [0,960kN/m2]
P 0,96 1,50 - 1,44
Tablica 4. Obcigzenie wiatrem
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie wiatrem dolnej potaci nawietrznej -0,32 1,50 0,00 -0,48
dachu jednospadowego wg PN-B-
02011:1977/Az1/Z21-2 (strefa |, H=125 m n.p.m. ->
gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=3,0 m, -> Ce=0,65,
budowla zamknieta, wymiary budynku H=3,0 m,
B=2,5 m, L=6,0 m, kat nachylenia potaci dachowej
alfa = 1,0 st. -> wsp. aerodyn. C=-0,9, beta=1,80)
[-0,316kN/m2]
3 -0,32 - -0,48
Tablica 5. Obcigzenia uzytkowe stropu
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80

gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkol-
ne, szatnie i taznie zaktadéw przemystowych,



4.

ptywalnie oraz poddasza uzytkowane jako maga-
zyny lub kondygnacje techniczne.) [2,0kN/m2]
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P 2,00 1,40

Konstrukcja budynku

- 2,80

Na podstawie obliczen statycznych konstrukcje budynku wykonaé¢ w postaci ram konterentowych
sktadajacych sie z:

Stupy - rura kwadratowa RK 150x150x4

Rygle dachowe - rura kwadratowa RK 150x150x4
Rygle podtogowe - rura kwadratowa RK 150x150x4
Legary podtogowe - rura prostokatna RP 150x50x4
Platwie dachowe - rura prostokatna RP 150x50x4

Wszystkie elementy stalowe wykonac ze stali S355.

mgr inz. Marcin Szmaglinski
uprawnienia budowlane nr KUP/0070/PWBKb/19
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

PROJEKTANT
BRANZA KONSTRUKCYJNA

inz. Andrzej Dylewski
uprawnienia budowlane nr WBPP-NB-7210/2/83
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZAJACY
BRANZA KONSTRUKCYJNA

/PODPIS/



D. OPIS TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ

INSTALACJA WOD-KAN.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie inwestora na wykonanie projektu technicznego
1.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

1.3 Obowiazujace normy i zarzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow

- Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie wykonania niektorych przepiséw ustawy o drogach
publicznych

- Ustawa Prawo budowlane

- PN-EN-1452-1-5:2000 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody"

- PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych"

- PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne"

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje nastepujace instalacje:

- wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,

- instalacje zimnej i cieptej wody wraz z cyrkulacja,

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktére umozliwiaja
jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i
technicznej obiektu.

3.0. INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

3.1. Przyjete rozwigzania

W kanalizacji pod posadzkowej katy zataman dokonywa¢ pod katem nie wiekszym niz 45°. Piony
kanalizacyjne powinny by¢ wyprowadzone jako rura wywiewna ponad dach w taki sposob, aby odlegtosc
rur od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co
najmniej 4,0 m. Przewody wentylacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na wysokosci 0,5 m — 1,0 m.
Przekréj takiej rury nie powinien by¢ mniejszy niz 2/3 sumy przekrojow wentylowanych przez nig pionow.
Na pionach na wys. ok. 1T m nad posadzka zamontowaé rewizje czyszczakowe. W obudowie piondéw
kanalizacyjnych na wysokosci montazu pokryw czyszczakéw wykonaé drzwiczki rewizyjne o wymiarach
0,2x0,2 m. Na poziomach kanalizacyjnych réwniez wykonac rewizje poprzez zmontowanie trojnikéw do
ktérych nalezy dotaczy¢ rure pionowa, rure zakonczy¢ korkiem odkrecanym szczelnym dostep do korka
wykona¢ za pomocg zdejmowanej ptytki. Rewizje poziome wykonywac przy zmianach kierunku instalacji
lub w poblizu potaczen z doptywami, rewizje lokalizowa¢ przy $cianach bocznych pomieszczen. Przy
przejsciach piondéw przez stropy nalezy zamontowac tuleje ochronne wystajagce okoto 3 cm powyzej
podtogi. Sciana wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza od érednicy zewnetrznej przewodu o okoto 5 cm.
Przestrzeh miedzy tuleja, a przewodem nalezy wypetnic szczeliwem trwale elastycznym.
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Przewody nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm systemowych wg
wytycznych producenta. Powinny one mocowaé przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych
nalezy stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajace przenoszenie
obciazeh rurociaggdéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczac
rurociagg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny by¢ montowane
niezaleznie. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody,
gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodow
z PVC od przewoddw cieplnych powinny wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy
odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna. Izolacje termiczng nalezy wykonad
rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrédta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury
Scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po S$cianach lub
kanatach. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez Sciany lub stropy, pomiedzy
scianka rur, a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen
wypetniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny i nie powodujgc korozji rur. Podejscia do
przyboréw sanitarnych i wpustow podtogowych moga by¢ prowadzone oddzielnie lub moga taczy¢ sie dla
kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikaja z
zastosowanych trojnikdw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego
montazu przewodow; powinny wynosi¢ minimum 2%. Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych PVC. Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony). Po
zakonczeniu robot montazowych nalezy przeprowadzié badanie szczelnosci.

4.0. WODA ZIMNA I CIEPLA UZYTKOWA W BUDYNKU

4.1. Instalagia wewnetrzna wody zimnej

Zasilenie w wode budynku ,A" odbywal sie bedzie poprzez zewnetrzng instalacje wody. Rura PEX
przeznaczona jest do pracy przy max. temperaturach 95 °C. Grubo$¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg
wody powinna wynosi¢ co najmniej 4 cm. Potaczenia rur wykonac w technologii producenta rur. Przewody
rozprowadzajace montowac wraz z przewodami c.w.u. w posadzce, szachtach i w bruzdach sciennych ze
spadkiem 3%o w kierunku przyboréw. PrzejScia przewodoéw przez elementy konstrukcyjne budynku
wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje wiekszych od rur przewodowych. Przestrzen
miedzy tuleja, a przewodem wypetnié¢ kitem plastycznym lub elastycznym. Zawory odcinajace ¢éwierc
obrotowe montowac przed kazdym z przyboroéw. Przewody utozone w posadzce i bruzdach sciennych
izolowac otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych witasciwosciach grubos¢ min. 30 mm.
Podejscia wodociggowe do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przed
zatynkowaniem podejscia zaizolowa¢ przeciwko stratom ciepta i roszeniu pianka polietylenowa grubos¢
30 mm. Podejscia wodociggowe do przyboréw nalezy wykona¢ ,od dotu” z zastosowaniem elastycznych
przewoddw potgczeniowych. Podejscia do baterii nalezy zakonczy¢ przy uzyciu kolan montowanych na
ptytce montazowej z zaworem katowym, kulowym typu ,mini".

Wysokos$¢ podejscia wodociggowego uzalezniona jest od rodzaju przyboru i tak:

- umywalki, zlewozmywak: 20 - 25 cm ponizej gérnej krawedzi przedniej cianki.

W przypadku stosowania konsoli do urzadzen sanitarnych, podejscia montowa¢ zgodnie z technologia
wiasciwa dla tego typu rozwiagzan.

Rozmieszczenie urzadzen sanitarnych, trasy prowadzenia instalacji zostaty przedstawione w graficznej

czesci opracowania.

4.2. Instalagja wewnetrzna wody ciepfej

Ciepta woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych budynku przygotowywana bedzie za pomoca
projektowanego bojlera elektrycznego o poj. 80l.
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Instalacje cw.u. wykona¢ w technologii rur PEX. Rozprowadzenie i podejscia wodociggowe
zaprojektowano w bruzdach Sciennych i w podtodze w izolacji termicznej ze spadkami w strone przytacza
lub przyboréw. Rura PEX przeznaczona jest do pracy przy max. temperaturach 95 °C. Grubos¢ warstwy
betonu w posadzce nad rurg wody powinna wynosi¢ co najmniej 4 cm. Pofaczenia rur wykonaé¢ w
technologii producenta rur. Przewody rozprowadzajace montowac wraz z przewodami c.w.u. w posadzce,
szachtach i w bruzdach sciennych ze spadkiem 3%o w kierunku przyborow. Przejscia przewodéw przez
elementy konstrukcyjne budynku wykonaé w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje wiekszych
od rur przewodowych. Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub
elastycznym. Zawory odcinajace cwieré obrotowe montowac przed kazdym z przyboréw. Przewody
utozone w posadzce i bruzdach sciennych izolowaé otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych
wiasciwosciach grubos$é min. 30 mm. Podejscia wodociggowe do przybordw sanitarnych nalezy prowadzic
w bruzdach $ciennych. Przed zatynkowaniem podejscia zaizolowac przeciwko stratom ciepta i roszeniu
pianka polietylenowa grubos¢ 30 mm. Podejscia wodociggowe do przybordéw nalezy wykonac ,od dotu” z
zastosowaniem elastycznych przewodow potaczeniowych. Podejscia do baterii nalezy zakonhczy¢ przy
uzyciu kolan montowanych na ptytce montazowej z zaworem katowym, kulowym typu ,mini". Instalacje
wody cieptej nalezy prowadzi¢ rownolegle do przewodéw wody zimnej oraz zachowujac te same warunki
montazu. Po probie szczelnosci zaizolowaéd przewody otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych
wiasciwosciach grub. min. 30 mm #aczonych za pomoca kleju Thermaglue, otulin z wetny mineralnej lub o
podobnych wiasciwosciach i grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ,Warunki
techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”:

Analogicznie jak przewody wody cieptej nalezy wykona¢ montaz i izolacje przewodéw wody cyrkulacyjnej.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow:

Rodzaj przewodu lub komponentu Minima::tz':::::’é;3i;c:::/cii1:|i(eplnej ]
@ wewn. do 22 mm 20 mm
@ wewn. od 22 mm do 35 mm 30 mm
@ wewn. Od 35 mm do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm Nalezy

montowac zawory do wody zimnej z niebieskim uchwytem natomiast do wody cieptej montowac zawory z
uchwytem czerwonym. Podejscie wody cieptej do armatury czerpalnej nalezy wykonac z lewej strony.
Rozmieszczenie urzadzen sanitarnych, trasy prowadzenia instalacji zostaty przedstawione w graficznej

czesci opracowania.

4.3. Plukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu robdét montazowych i prébie szczelnosci nalezy przystapi¢ do ptukania i dezynfekgji
zmontowanej instalacji. Instalacje nalezy doktadnie przeptukac czystg woda o duzej predkosci przeptywu.
Po przeprowadzeniu ptukania wodociggu nalezy przystapi¢ do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy wykonac
podchlorynem wapnia lub sodu, zawierajaca co najmniej 50 mg Cl>/dm® w ciggu 24 godzin. Dezynfekcje
przeprowadza sie dawkujac roztwor Srodka dezynfekujacego  przy  powolnym  napetnieniu
przewodu. Pozostatoé¢ chloru w wodzie po tym powinna wynosi¢ 10 mg CI>/decm?®. Po przeprowadzeniu
dezynfekgcji przewod wodociggowy nalezy ponownie przeptuka¢ woda wodociggowa jak poprzednio. Po
uzyskaniu pozytywnej analizy bakteriologicznej instalacja moze by¢ oddana do uzytku.
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.1. Zakres opracowana

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji: centralnego ogrzewania dla budynku.

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktore umozliwiajg
jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i
technicznej obiektu.

1.2. Podstawa opracowania

1.2.1. Podstawa opracowania: Zlecenie inwestora
1.2.2. Podstawa nawigzania:
1.2.2.1. Uzgodnienia z inwestorem
1.2.2.2. Normy oraz wytyczne do projektowania.
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim  powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie.
«  Uzgodnienia miedzybranzowe.
«  Normy oraz wytyczne do projektowania.
. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.3 ZatozZenia projektowe instalagji c.o.

Proponowane rozwigzanie opiera si¢ na zastosowaniu w budynku ,A” klimatyzatorow oraz grzejnikow
elektrycznych, natomiast w budynku ,B” klimatyzatorow.

WENTYLACJA MECHANICZNA

1. Zakres opracowania

1) zlecenie inwestora,

2) uzgodnienie z inwestorem,

3) podktad architektoniczno-budowlany,

4) obowiazujace przepisy i normy budowlane.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej za
pomoca rekuperatora.

1.1. Przyjete rozwiazania

Instalacja wentylacji mechanicznej budynku realizowa¢ bedzie zadanie dostarczenia swiezego powietrza i
usuniecie powietrza zuzytego. W budynku ,A" oraz ,B" zaprojektowano rekuperatory Scienne z odzyskiem
ciepta.

Minimalne ilosci powietrza przypadajace na jedng osobe okreslone s wedtug normy PN-83/B-03430
.Wentylacia w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
+Wymagania” oraz w z zmianie do tej normy PN-83/B-03430/Az3:2000.

Lokalizacja elementéw wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych wg czesci graficznej niniejszego
opracowania.

1.2. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej firmy Alnor. Poszczegdlne
elementy przewoddw nalezy taczyé ze soba za pomoca kotnierzy z umieszczonymi pomiedzy kotnierzami



przektadkami z gumy technicznej. Elementy przewodéw kotowych nalezy faczy¢ kielichowo zgodnie z
technologia whasciwa dla systemu Spiral firmy Alnor.

System ten jest systemem szybko-ztacznych, spiralnie zwijanych przewodéw i ksztattek z fabrycznie
zamocowang uszczelka gumowa EPDM. System ten spetnia klase szczelnosci D (certyfikat 0103/07)
zgodnie z norma PN-EN 12237. Przejscia przewodami wentylacyjnymi przez przegrody budowlane
zostang odizolowane od przegrody przektadkami wykonanymi z pianki polietylenowej gr. min. 12 mm lub
podobnym materiatem izolacyjnym. Przejscia przewodow przez dach izolowaé wetng mineralna grubosci
10 c¢cm. Przewody i ksztattki wentylacyjne nalezy bardzo starannie zaizolowac cieplnie materiatami
posiadajgcymi stosowne atesty i mocowac do konstrukgcji budowlanych za pomoca typowych podwieszen
i podpor. Izolowanie kanatéw zabezpiecza ochtadzaniu sie powietrza nawiewnego w przypadku
ogrzewania i skraplaniu sie wilgoci na powierzchni kanatu w przypadku chtodzenia. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w otwory
rewizyjne umozliwiajace oczyszczenie ich wnetrza oraz innych urzadzen i elementdw instalacji.

2. Wytyczne montazowe instalacji wentylacji mechanicznej

2.1. Wykonawstwo

UWAGA: podczas wykonywania instalacji wentylacji nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na dbatos¢ o
czystos¢ wewnetrzng kanatéw wentylacyjnych i zabezpieczenie wlotow do kanatow np. folig samo
wulkanizujaca sie. Po zakonczeniu okreslonych odcinkéw instalacji wentylacyjnej nalezy wloty i wyloty
zabezpieczyc.

- Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR urzadzen i opracowaniem Warunki Tech-
niczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych czIl Roboty Instalacji Sanitarnych i
Przemystowych. Rozdz.12

- Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze” oraz ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlano montazowych” — czesc II

- Przed rozpoczeciem robo6t dokonac rozpoznania w zakresie warunkdw prowadzenia robét oraz przy-
gotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

- Przed montazem doktadnie sprawdzic¢ jakos¢ elementéw i urzadzen. W przypadku stwierdzenia uszko-
dzen wymienic¢ na nowe bez wad, lub dokonaé napraw w taki sposdb, aby zagwarantowac wtasciwa ja-
kos¢ montazu i zywotnos¢ elementéw. Sporzadzi¢ protokoét usterek elementow.

- Prace rozpoczac po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras.

- W pierwszej kolejnosci montowac urzadzenia podstawowe, a w dalszej kolejnosci instalacje podstawo-
wa. Ksztattki przejsciowe zamawia¢ po zatozeniu urzadzen i ustaleniu wysokosci prowadzenia kanatéw
wentylacyjnych.

- Przewody wentylacyjne okragte zaleca sie wykonac w systemie SPIRO z potaczeniami nasuwkowymi za
pomoca nasuwek zewnetrznych i nypli wewnetrznych z uszczelka. Kanaty wentylacyjne okragte nalezy
wykona¢ w systemie firmy Alnor. Sieci wentylacyjne prostokatne nalezy wykona¢ z blachy ocynkowane;j
wg. ogodlnych zasad wynikajacych z normy BN-88/8865-004/ Potaczenia przewododw, ksztattek i urza-
dzen winny spetnia¢ wymogi normy PN-B-76002:1996 a szczelnos¢ wymogi normy PN-B-76001:1996
(szczelnos$¢ normalna).

- Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy i $ciany obtozy¢ nalezy podktadkami amortyzujacymi z
wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach na grubos¢ sciany lub stropu.

- Ziacza srubowe nalezy wykonac z elementéw ocynkowanych.
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- Po montazu dokonaé préb rozruchowych, pomiaréw skutecznosci ochrony i dziatania zabezpieczen
elektrycznych.

- We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna by¢ przeprowadzona regulacja montazowa w celu
uzyskania przeptywéw powietrza zgodnych z projektem, z doktadnoscia wg normy PN-78/B-10440.
Regulacje hydrauliczng instalacji nalezy wykonac przed zamknieciem sufitdw podwieszanych i przed
zakryciem instalacji wentylacyjnej. Do elementéw wyposazonych w sitowniki lub regulatory nalezy za-
pewni¢ dostep przez wykonanie otwordéw rewizyjnych zamykanych na klucz patentowy.

- Protokét odbioru instalacji wentylacyjnej sporzadzi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw pomiaru

3.0. UWAGI KONCOWE.

- W trakcie wykonania robét nalezy przestrzegaé przepisy BHP i ppoz.,
- Dopuszczenie instalacji do eksploatacji winno nastapi¢ po otrzymaniu pozytywnego protokotu prob
szczelnosci i wytrzymatosci,

INSTALACJA KLIMATYZACJI

1.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji klimatyzacji dla projektowanego budynku ,A" oraz ,B"
Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktére umozliwiaja
jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i
technicznej obiektu.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Podstawa opracowania: Zlecenie inwestora

2.2. Podstawa nawigzania:

2.2.1. Uzgodnienia z inwestorem

2.2.2. Normy oraz wytyczne do projektowania.

» Rozporzadzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

« Normy oraz wytyczne do projektowania.

« Uzgodnienia z Inwestorem.

3.0. INSTALACJA KLIMATYZACJI

W celu zapewnienia odpowiedniego komfortu w pomieszczeniach zaprojektowano klimatyzacje
pomieszczen. Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskéw ciepta pochodzacych od
promieniowania stonecznego oraz tych powstajgcych w pomieszczeniu. Najwigkszy udziat w sumie zyskow
maja zyski pochodzace od promieniowania stonecznego przenikajagcego przez powierzchnie przeszklone
(okna).

Klimatyzacja pomieszczen realizowana bedzie przez inwerterowy uktad typu Multisplit z agregatem
chtodniczymi zawieszonym na S$cianie zewnetrznej budynku i sScienng jednostka wewnetrzna. Kazde
pomieszczenie ma mozliwosé sterowania temperaturg w pomieszczeniu. Rozmieszczenie poszczegdlnych
urzadzen wg rysunkow zatgczonych do dokumentacgiji.

Uwaga:

Odprowadzic¢ skropliny od jednostek klimatyzacyjnych do kanalizacji sanitarne;.

4.0. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J.

Przejscia przewodow (rurociggdw) przez przegrody budowlane oddzielenia przeciwpozarowego w tulejach
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ppoz. lub izolowane szczelnie masami peczniejacymi w tulejach stalowych o odpornosci oddzielenia

przeciwpozarowego w klasie El, zgodnie z instrukcjg producenta. Do wykonania zabezpieczeh przepustéw

moga uzyte by¢ tylko materiaty posiadajagce odpowiednie atesty i dopuszczenia.

5.0. UWAGI KONCOWE.

W trakcie wykonania robot nalezy przestrzegac przepisy BHP i ppoz.,

Specyfikacje urzadzen kottowni zamieszczono w czesci graficznej projektu,

Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie,

Instalacje C.O. wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano -
montazowych. Tom. II - Instalacje sanitarne i przemystowe”,

Dopuszczenie instalacji do eksploatacji winno nastapi¢ po otrzymaniu pozytywnego protokotu préb
szczelnosci i wytrzymatosci,

Odprowadzic¢ skropliny od jednostek klimatyzacyjnych do kanalizacji sanitarne;.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA
PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

mgr inz. Daniel Wisniewski

PROJEKTANT uprawnienia budowlane nr KUP/0152/PWOS/13
BRANZA SANITARNA . .. . .
w spegjalnosci instalacyjnej /PODPIS/
mgr inz. Jan Schulz
SPRAWDZAJACY uprawnienia budowlane nr POM/0295/PBS/16
BRANZA SANITARNA

w specjalnosci instalacyjnej /PODPIS/
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E. OPIS TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNE)

1.0. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku socjalno — biurowego ,A" i ,B" oraz wiaty nad
poletkiem osadowym
1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:
a) obowiazujace normy i przepisy, w tym techniczno - budowlane;
b) uzgodnienia miedzybranzowe;

1.3. Zakres opracowania.

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem:
tablice rozdzielcza,

instalacje os$wietleniowsa,

instalacje gniazd,

instalacje ochronne,

zagadnienia BHP.

2.0. OPIS DO CZESCI ELEKTRYCZNEJ.

2.1. Rozdzielnica RG

Jako podrozdzielnie w budynku ,A”, ,B” oraz wiacie zastosowaé nalezy rozdzielnice wnekowa 3x18
polowg np. EKINOX TX f-my Legrand. Tablica wyposazona jest w roztacznik izolacyjny typu FR 304 40A,
zestaw ogranicznikéw przepie¢ klasy B+C, wytaczniki instalacyjne S 301, S303 oraz wytaczniki
réznicowopradowe. Rozdzielnice RG nalezy zainstalowac¢ na wysokosci 1,6 m od posadzki i wyposazyc
zgodnie z rysunkami. Na drzwiach rozdzielnicy umiesci¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze. Wszystkie
elementy rozdzielnicy oraz obwody odpowiednio oznaczyc i opisac.

2.2. Instalacja oswietleniowa.

Instalacje oswietleniowa w budynku wykonaé przewodami typu
YDYp  3/4x1,5mm?750V. Wytaczniki  oéwietleniowe montowa¢ na  wysokosci 1,15 m
od gotowej powierzchni podtogi. Wypusty oswietleniowe zakonczy¢ ztgczkami swiecznikowymi 3x1,5 lub
4x1,5. Instalacje wykonaé¢ w $cianach pod tynkiem. Oprawy oswietleniowe oraz osprzet taczeniowy
dobiera inwestor w porozumieniu z architektem wnetrz pod warunkiem zachowania odpowiedniego typu
osprzetu: w tazienkach stosowa osprzet natynkowy lub podtynkowy szczelny IP44, w pozostatych
pomieszczeniach osprzet IP 21. Montaz osprzetu dokonuje wykonawca robot elektrycznych.

2.3. Instalacja gniazd wtykowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych w budynku wykonaé przewodami
typu YDYp 3x2,5mm? 750V i YDYp 5x2,5mm? Instalacje wykona¢ w $cianach pod tynkiem. Gniazda
wtykowe w pokojach i korytarzu instalowac na wysokosci 0,3 m, a w kuchni i tazienkach na wysokosci 1,05
m od gotowej powierzchni podtogi. Osprzet dobiera inwestor w porozumieniu z architektem wnetrz pod
warunkiem zachowania odpowiedniego typu osprzetu: w fazienkach stosowaé osprzet natynkowy lub
podtynkowy szczelny IP44, w pozostatych pomieszczeniach osprzet IP 21. Osprzet nalezy zainstalowaé w
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sposéb pozwalajacy zachowanie odlegtosci 0,6 m od wanien oraz prysznicow. Montaz osprzetu dokonuje
wykonawca robét elektrycznych.

2.4. Instalacje ochronne.

a) Ochrona przeciwpozarowa

Rozdzielnica gtéwna RG zostanie wyposazona w wytgczniki ochronne réznicowopradowe o pradzie
roznicowym Ian = 30 mA. Wytaczniki te chronig réwniez przed powstatym w wyniku uszkodzenia izolagji
pozarem.

b) Srodki ochrony przeciwporazeniowej

Podstawowa ochrone przeciwporazeniowag (przy dotyku bezposrednim) przy urzadzeniach do 1kV
stanowi¢ bedzie izolacja robocza zastosowanych przewoddéw, obudowa rozdzielnicy, opraw
oswietleniowych oraz osprzetu instalacyjnego. Zastosowa¢ nalezy przewody z izolacja robocza,
napieciowg na poziomie 450/750V.

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowa (przy dotyku posrednim) w projektowanej instalacji,
zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S. Wobec czego wszystkie obwody
wychodzace z rozdzielnicy RG nalezy zabezpieczy¢ instalacyjnymi wytacznikami nadpradowymi typu S 301
i S303. Styki ochronne gniazd wtyczkowych, obudowy metalowe osprzetu elektrycznego oraz oprawy
oswietleniowe I klasy ochronnosci potaczy¢ z przewodami ochronnymi PE.

Parametry zastosowanych wytacznikédw nadpradowych, jak rowniez sposob ich rozmieszczenia pokazano
na rysunkach. W catej instalacji nie taczy¢ przewodéw i zaciskdéw neutralnych ,N" z przewodami i zaciskami
ochronnymi ,PE". Dla celdw ochrony przeciwporazeniowej uzupetniajacej, dla obwodow zasilajacych
kuchnie, tazienke oraz pomieszczenia gospodarcze, nalezy zastosowaé wytaczniki réznicowopradowe typu
P 302 o znamionowym pradzie réznicowym Ix, = 30 mA.

Cata instalacje przeciwporazeniowg wykonac¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41: 2009. Przed oddaniem
instalacji elektrycznej do uzytku wykona¢ pomiar rezystangji izolacji instalacji oraz sprawdzi¢ skutecznosc¢

dziatania ochrony przeciwporazeniowe;j.

c) Instalacja odgromowa.

Zgodnie z normami: PN/E-05003 i PN-IEC 61024 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych” oraz PN-
IEC 60364-4-443 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi” i PN-IEC 61312 ,Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym”

d) Ochrona przeciwprzepieciowa

W  budynku zastosowano ukfad ochrony przepieciowej w oparciu o zainstalowany
w rozdzielnicy gtéwnej RG zestaw ogranicznikéw klasy B+C typu S 313. Zestaw ten ogranicza napiecie do
poziomu Up < 1,5 kV gwarantujac bezpieczenstwo wiekszosci urzadzen.

W przypadku instalowania urzadzeh bardzo wrazliwych na przepiecia nalezy bezposrednio przed
urzadzeniem zastosowac ogranicznik przepie¢ klasy D w gniezdzie wtykowym badz listwie zasilajacej

urzadzenie.

e) Polaczenia wyréwnawcze.

Do poprawy skutecznosci ochrony od porazen nalezy zamontowac gtéwnag szyne wyréwnawcza — GSU
wykonang z ptaskownika FeZn 50x5. Potgczenia wyréwnawcze z GSU do tablicy rozdzielnicy RG wykonaé
bednarkag FeZn 30x4.

Do GSU nalezy podtaczyc:
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- przewody ochronne,

- zbrojenie stropéw, metalowe piony instalacji wod.-kan. i c.o.,

- elementy metalowe innych konstrukgji.

GSU poprzez zacisk kontrolny nalezy przytaczy¢ do uziomu otokowego budynku.

Ponadto w pomieszczeniach tazienek oraz kuchni zastosowaé miejscowe szyny wyréwnawcze — MSU, do
ktérych nalezy podtaczy¢ przewody ochronne, metalowe o

obudowy urzadzen, metalowe obudowy wanien i prysznicdw, rurociaggi metalowe wewnetrzne oraz
zlewozmywaki w kuchniach.

Potaczenia te wprowadzi¢ do GSU przewodami DY 10 mm?

2. 5. Warunki wykonania i odbioru.

Wszystkie prace montazowe wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami inormami. Przed
rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem fundamentéw budynku nalezy skontaktowaé sie z
uprawnionym elektrykiem w celu wtasciwego wykonania uziemienia fundamentowego zgodnie z N SEP-
£-002. Po zakonhczeniu wszystkich prac instalacyjno-montazowych nalezy wykonaé nastepujace pomiary:

- rezystancji uziemienia budynku;

- rezystancji izolacji zastosowanych przewodow;

- skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej;

- badanie wytacznika réznicowopradowego;

- ciggtosci przewodoéw ochronnych i potgczen wyréwnawczych.

Prace elektryczne nalezy skoordynowac z pracami innych instalacji.

2.6. Uwagi koricowe.

roboty rozpoczac na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowe,

roboty objete niniejsza dokumentacja, powierzyc osobie posiadajacej/ odpowiednie uprawnienia
budowlane i branzowe;

roboty ziemne wykonywac mechanicznie, w miejscu zblizer do istniejacego uzbrojenia recznie;

przy wykonywaniu wykopow nalezZy zachowac bezwzglednie przepisy ruchu drogowego i przepisy bhp;
catosc robot wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacja i obowiazujacymi przepisami budowy i normami
elektrycznymi;

wykonane instalacie | urzadzenia budowlane podziemne naleZy w stanie odkrytym zgfosic
do zainwentaryzowania uprawnionemu geodecie;

po zakoriczeniu prac dokonac odbioru koricowego robdt przez witasciwe terenowo | branzowo stuzby
techniczne oraz Inwestora.

2.7. Informacje dla wykonawcy.

Projektant pozwala na wprowadzenie zmian w zakresie zaprojektowanych materiatow, urzadzen i
aparatéw ale pod warunkiem wprowadzenia tych zmian na dokumentacji projektowej potwierdzone
podpisem projektanta i zapisem w dzienniku budowy. Ponad to zmiany te nie moga pogarsza¢ warunkéw
technicznych stanu projektowanego oraz pogarsza¢ bezpieczenstwa ludzi i obiektu.

Ryszard Organiak

PRQJEKTANT uprawnienia budowlane nr GP-KZ-7342/178/93
BRANZA ELEKTRYCZNA ) o T
w specjalnosci instalacyjnej /PODPIS/
Karol Gotebiewski
SPRAWDZAJACY

uprawnienia budowlane nr POM/0179/PWQE/08

BRANZA ELEKTRYCZNA
w specjalnosci instalacyjnej /PODPIS/
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K-1:
K-2:
K-3:
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F. CZESC RYSUNKOWA

WIATA - RZUT FUNDAMENTOW
WIATA - SZCZEGOtY FUNDAMENTOW
WIATA - ELEMENTY ZELBETOWE

K-4: WIATA - KONSTRUKCJA SCIAN

K-5:

WIATA - KONSTRUKCJA DACHU

K-6: WIATA - RAMA STALOWA

K-7: BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY A - PLYTA FUNDAMENTOWA

K-8: BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY A - KONSTRUKCJA STALOWA

K-9: BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY B - PLYTA FUNDAMENTOWA

K-1

S-1

S-2:

S-3:

S-5:

S-6:
S-7:

E-1

E-2:

E-4:
E-5:
E-6:

E-8:
E-9:

0: BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY B - KONSTRUKCJA STALOWA

: BUDYNEK BIUROWO - SOCJALNY "A" - RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WODY
BUDYNEK BIUROWO - SOCJALNY "A" - RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA KANALIZACII
SANITARNEJ

BUDYNEK BIUROWO - SOCJALNY "A" - RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

: BUDYNEK BIUROWO - SOCJALNY "A" - RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA C.O.
BUDYNEK BIUROWO - SOCJALNY "B" - RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WENTYLACII
MECHANICZNEJ

BUDYNEK BIUROWO - SOCJALNY "B" - RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA C.O.

WIATA - RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

: BUDYNEK BIUROWO - SOCJALNY "A" - RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

BUDYNEK BIUROWO - SOCJALNY "A" - RZUT PRZYZIEMIA - SCHEMAT ROZDZIELNI
ELEKTRYCZNEJ

: BUDYNEK BIUROWO - SOCJALNY "A" - RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

BUDYNEK BIUROWO - SOCJALNY "A" - RZUT DACHU - INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
BUDYNEK BIUROWO - SOCJALNY "B" - RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

: BUDYNEK BIUROWO - SOCJALNY "B" - RZUT PRZYZIEMIA - SCHEMAT ROZDZIELNI

ELEKTRYCZNEJ
BUDYNEK BIUROWO - SOCJALNY "B" - RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA
WIATA - RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

E-10: WIATA - RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

E-1

1: WIATA - SCHEMAT ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ



