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I. WARUNKI GRUNTOWE

1. Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna zostata sporzadzona przez uprawnionego specjaliste Artura Adamczewskiego po-
siadajgcego urawnienia geologiczne nr V-1827, XI/1/2014, XlI/2/2014. Zgodnie z Rozporzadzeniem Mini-
stra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotech-
nicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych warunki gruntowe ustalono na proste oraz dru-
ga kategorie geotechniczna obiektu budowlanego.

Celem okreslenia warunkéw geotechnicznych dokonano podziatu podtoza na warstwy geotechniczne w
oparciu o wydzielenia stratygraficzne, genetyczne, litologiczne oraz fizyko — mechaniczne wtasnosci grun-
tow. W obrebie warstw wyznaczono pakiety geotechniczne. Z

W podtozu stwierdzono wystepowanie utworéw wieku: holocen, plejstocen. Parametry geotechniczne
gruntdéw okreslono przy zastosowaniu metody B wg PN — 81/B-03020, przyjmujac dla gruntéw spoistych
interpretacje zaleznosci korelacyjnych normowych, wspdtczynniki przepuszczalnosci gruntéw przyjeto
wedtug Z. Witun (2000).

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do dwoch pakietdow geotechnicznych, w obrebie ktérych wyzna-
czono warstwy geotechniczne. Do poszczegdlnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko -
mechanicznych. Z podziatu na warstwy wytagczono nasypow niebudowlanych oraz gruntéw organicznych
tj. torfy i gytie. Dla nich rowniez ze wzgledu na duzg odksztatcalno$¢ parametry geotechniczne nie zostaty
okreslone

PAKIET I - stanowig grunty mineralne rodzime akumulagji lodowcowej wystepujace jako piaski lodowco-
we, hawodnione w stanie sredniozageszczonym. Wyodrebniono jedna warstwe geotechniczna:
WARSTWA Ia - Piaski srednie przewarstwione piaskami drobnymi, wilgotne jasnobrazowe w stanie $red-
niozageszczonym okreslonym na podstawie postepu wiercenia o uogdlnionym stopniu zageszczenia Id =
0/45;

PAKIET II - stanowig grunty mineralne, rodzime, spoiste akumulagji jeziornej, wystepujace jako gliny pyla-
ste gliny pylaste zwiezte, gliny piaszczyste z domieszka cz. Organicznych oraz piaski gliniaste. Symbo/
konsolidagi gruntu okreslony zostat jako C — ,inne grunty spoiste nieskonsolidowane’. Wyodrebniono trzy
warstwy geotechniczne.

WARSTWA IIa - Gliny pylaste przewarstwione gling zielone, wilgotne/matowilgotne w stopniu plastycz-
nosci IL = 0,20;

WARSTWA IIb - Gliny piaszczyste z domieszkag cz. Organicznym szaro-zielone, wilgotne w stopniu pla-
stycznosci IL = 0,15;

WARSTWA IIb - Gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym, wilgotne, szare w stopniu pla-
stycznosci IL = 0,45;

WNIOSKI I ZALECENIA

a) Inwestor we Lipcu 2024r. zlecit wykonanie badan geotechnicznych celem okreslenia warunkéw grunto-
wo-wodnych podtoza przeznaczonym pod budowe obiektu wiaty na terenie dziatki nr. ewid. 412/3 zloka-
lizowanej w m. Bystaw, gmina Lubiewo.

b) Wykonano 3 mato srednicowe otwory badawcze do 4 m p.p.t.

¢) W podtozu gruntowym w otworach O-1 oraz O-3 pod powierzchnig nasypéw niebudowlanych we
wszystkich odwierconych otworach stwierdzono wystepowanie utworéw rodzimych w postaci osadow
akumulacji jeziornej zastoiskowej w stanie twardoplastycznym oraz plastycznym. W otworze O-2 pod war-
stwa nasypow niebudowlanych stwierdzone zostaty osady akumulacji organicznej jeziornej w postaci tor-
féw oraz gytii przewarstwionej kreda jeziorna.



d) Warstwa geotechniczna la to piaski Srednie przewarstwione piaskami drobnymi, w stanie Srednioza-
geszczonym o ID = 0,45. Sag to grunty nosne, nieodksztatcalne;

e) Warstwy geotechniczne Ila oraz IIb to gliny pylaste oraz gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o
IL = 0,15 - 0,20. Sa to grunty nosne, matoodksztatcalne, korzystne dla posadowienia fundamentéw, nie-
mniej jednak podatne na zmiany wilgotnosciowe, ktore pogarszaja parametry geotechniczne gruntéw

f) Warstwy geotechniczne IIc to mineralne grunty spoiste gliny piaszczyste w stanie plastycznym o IL =
0,45. Warstwy te charakteryzuja sie Sredniokorzystnymi parametrami geotechnicznymi. Sg to gruntu $red-
nionosne, odksztatcalne. W przypadku posadowienia obiektu w obrebie tej warstwy nalezy ja odpowied-
nio uzdatni¢ lub wymieni¢ na grunt nosny.

g) Stwierdzone w otworze O-2 torfy oraz gytie do gtebokosci ok. 2m p.p.t. nalezy bezwzglednie wykluczy¢
z poziomu posadowienia ze wzgledu na ich odksztatcalno$¢ oraz bardzo stabe parametry geotechniczne.
h) Wykonane wiercenie jest badaniem punktowym, stad istnieje mozliwos¢ wystapienia poszczegdlnych
warstw na odmiennych gtebokosciach.

i) Wartosci parametréw geotechnicznych gruntow zestawiono w zataczniku 6.

j) W czasie wykonanych wiercen we wrzes$niu 2024 r. panowaty niskie stany woéd gruntowych. Na doku-
mentowanym terenie do gtebokosci wiercen wode gruntowa w postaci saczen srdédglinowych otwér O-2
na gtebokosci 1,20 m p.p.t. Ponadto w rejonie otworu O-2 (strop warstwy na gtebokosci 3,0 m p.p.t. oraz
0O-3 (strop warstwy na gtebokosci 2,80 m p.pt. ze stabilizacjg na gtebokosc 2,70 m p.p.t.

k) Z uwagi na fakt iz ponizej poziomu posadowienia grunty spoiste sg bardzo wrazliwe na zmiany wilgot-
nosciowe np. przy dodatkowym nawodnieniu pod wptywem drgan bardzo tatwo ulegaja uplastycznieniu
czy nawet uptynnieniu, na co nalezy zwréci¢ uwage podczas wykonywania robét ziemnych. Prace prowa-
dzi¢ zgodnie z normami oraz wytycznymi branzowymi. W przypadku pojawienia sie wody wykopie zasto-
sowac¢ odwodnienie powierzchniowe;

) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Poz. 463)
projektowany obiekt zaliczono do | kategorii obejmujacej proste warunki gruntowo-wodne za wyjatkiem
otworu O-2 gdzie stwierdzono ztozone warunki gruntowe oraz przypisano Il kategorie geotechniczna.
Ostateczng decyzje co do kategorii budynku podejmuje projektant;

m) Gtebokos¢ przemarzania gruntu w rejonie m. Bystaw wynosi 0,8 m p.p.t.;

n) W przypadku wykonywania wykopow przy temperaturach ujemnych nalezy chroni¢ dno wykopu od
przemarzania. Jezeli z jakichs wzgledéw nie zastosowano potrzebnej ochrony, nalezy przy wznawianiu
robdt usunac przemarznietg warstwe gruntu;

0) W trakcie wykonywania wykopow prowadzi¢ nadzér geotechniczny;

p) Nalezy dostosowac projekt budowlany do istniejacych warunkéw gruntowych;

II. DANE OGOLNE
1. Opis ogoiny

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zadaszenia nad poletkiem osadowym w formie
wiaty wraz z przebudowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej kolidujacej z projektowanym zada-
szeniem oraz demontazem lampy oswietleniowej, budowa muréw oporowych oraz budowa budynkow
biurowo — socjalnych wraz z zewnetrzng instalacjg wodociggowa, zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitar-
nej, zewnetrzng instalacja elektroenergetyczng w ramach zadania pod nazwa: ,CzeSciowa modernizacja
biologicznej oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Bystaw w gminie Lubiewo”, na terenie dziatki nr ewid.
412/3 w miejscowosci Bystaw, gmina Lubiewo, powiat tucholski.

Projektowana wiata jest obiektem parterowym, konstrukcji stalowej. Nawa gtdwna hali dwuspadowa
o kacie nachylenia potaci 15°, nawa boczna jednospadowa o kacie nachylenia potaci 10°. Konstrukcje no-
$na hali stanowia stalowe ramy portalowe wraz z ptatwiami dachowymi, ryglami sciennymi i stezeniami.



Poszycie Scian i dachu wiaty z blachy trapezowej. Posadowienie wiaty bezposrednie na zelbetowych sto-
pach fundamentowych. Maksymalne wymiary wiaty to 47,78x20,68 m. Wysokos¢ wiaty wynosi 7,61 m.
Mury oporowe wykonane z bloczkéw betonowych zwienczone wieficem zelbetowym o wymiarach 60x25
cm i 40x25 cm oraz usztywnione rdzeniami zelbetowymi o przekroju 24x24 cm. Wysokosc¢ réznicy terenu
po obu stronach muru oporowego wynosi 0,50 m. Posadowienie muru na zelbetowych tawach fundamen-
towych o przekroju 60x40 cm oraz w stopach fundamentowych wiaty.

Budynki socjalno-biurowe parterowe konstrukgji stalowej, wykonane w technologii modutowych kontene-
row posadowionych na Zelbetowej ptycie fundamentowej. Budynki socjalno-biurowe o wymiarach ze-
wnetrznych odpowiednio 2,44x6,06 m i 9,76x6,06 m oraz wysokosci 3,12 m.

2. Zestawienie powierzchni i kubatury

Dane techniczne:

WIATA
KUBATURA [ M?] 6039,92
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [ M?] 918,69
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [ M?] 850,23
WYSOKOSC [ M ] 7,61
DtUGOSC [M ] 47,78
SZEROKOSC [M ] 20,68
LICZBA KONDYGNACII 1

III. WYMIANA GRUNTU

Ze wzgledu na zalegajace w lokalizacji projektowanej wiaty grunty stabonosne i srednionosne oraz nasypy
niebudowlane nalezy dokona¢ wymiany gruntu obejmujacej grunty organiczne, plastyczne gliny piaszczy-
ste i piaski pylaste oraz nasypy niebudowlane, tak azeby w dnie wykopu znalazlty sie grunty nosne (ij.
twardoplastyczne gliny lub sredniozageszczone piaski $rednie), lecz nie mniej niz 2,00 m ponizej poziomu
posadowienia obiektu. Grunt podlegajacy wymianie zalega pod catoscig projektowanego budynku, a jego
migzszos¢ wynosi od 1,0 m do 3,5 m ponizej powierzchni terenu. Wymieniany grunt pod fundamentami
nalezy zastgpi¢ podsypka piaskowa. Z uwagi na no, ze w dnie wykopu zalegaja gruntu spoiste, pierwsza
warstwe podsypki piaskowej grubosci okoto 30 cm nalezy stabilizowaé cementem, pozostata czesé nalezy
zageszczac warstwami do Is=0,98 do poziomu projektowanych taw i stop fundamentowych.

IV. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE

Przy prawidtowym wykonaniu zaprojektowanego obiektu nie wystapi pogorszenie czy tez zmiany wtasci-
wosci podtoza gruntowego w czasie. W podtozu nie wystepujg grunty zmieniajace samoistnie wtasciwosci.

V. OBLICZENIOWE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Do wyznaczenia obliczeniowych parametréw geotechnicznych postuzono sie wynikami badan polowych
jak i laboratoryjnych, wykonywanych w ramach Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacja wynikéw ba-
dan podtoza gruntowego.

W okresleniu obliczeniowych parametréw geotechnicznych przyjeto, iz w obliczeniach zostang zastoso-
wane podejscia obliczeniowe wraz ze wspotczynnikami okreslonymi w PN-81/B-03020. Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.



VI. CZESCIOWE WSPOLCZYNNIKI BEZPIECZENSTWA DO OBLICZEN GEOTECHNICZNYCH

Stany graniczne posadowienia nalezy sprawdza¢ na podstawie punktu 3.3.3. normy PN-81/B-03020 we-

dtug wzoru (4),przyjeto nastepujace wspdtczynniki korekcyjne:

e m = 09 - ze wzgledu na stosowanie teorii standw granicznych naprezen wg wzoréw podanych
w zatgczniku 1 normy;,

e m = 0,8 — przy obliczaniu oporu na przesuniecie w poziomie posadowienia lub w podtozu grunto-
wym.

VII. ODDZIALYWANIA OD GRUNTU

Nie przewiduje sie znaczacych oddziatywan podtoza gruntowego na projektowany budynek. Posadowie-
nie planowane jest na stabilnym podtozu geotechnicznym w obrebie warstwy, w ktérej wystepuje glina
piaszczysta w stanie twardoplastycznym. Nie bedzie zachodzito zjawisko wyparcia gruntu spod fundamen-
tow.

Uwzgledniono:

e Reakcje na podtoze od projektowanej konstrukgji

*  Reakcja na podtoze wynikajaca z ciezaru wtasnego gruntu, zalegajacego na odsadzkach fundamen-
téw,

*  Parcie od ciezaru wtasnego gruntu.

VIII. MODEL OBLICZENIOWY PODtOZA

Do obliczen przyjeto model podtoza gruntowego jako podtoza niejednorodnego i uwarstwionego. Gtebo-
kosc¢ zalegania i migzszo$¢ warstw oraz ich parametry geotechniczne przyjeto na podstawie dokumentacji
badan podtoza gruntowego.

IX. OBLICZENIA NOSNOSCI I OSIADANIA PODtOZA GRUNTOWEGO ORAZ OGOLNEJ STATECZNO-
Sc1

1 Obliczenia nos$nosci i statecznosci podioza gruntowego
Stany graniczne sprawdzono zgodnie z PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Obliczeniowy graniczny opér podtoza gruntowego : QfNB x m = 1412,8 kN

Obliczeniowa wartos¢ pionowej sktadowej obciazenia : Nr = 422,7 kN

Procentowe wykorzystanie nosnosci podtoza gruntowego = 29,9%.

Mimosrod sit wzgledem srodka podstawy: en = |Mn/Ni| = 179,34/422,7 = 0,42 m,

erx/Bx = 0,000 < 0,250

2 Obliczenia osiadania podioza gruntowego

Stany graniczne sprawdzono zgodnie z PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Przewidywane, catkowite osiadanie gruntu pod fundamentem: S = 0,17 mm

X. DANE NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

2.8.1 Dane wejsciowe

Zestawienie sit obliczeniowych dziatajacych na fundament:
Sita pionowa - 160,24 kN -591 kN
Sita pozioma - - 85,40 kN 23,78 kN
Moment - -145,18 kNm 40,42 kNm



Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw podano w opinii geotechnicznej z dokumentacja ba-
dan podtoza gruntowego. Szczegoty konstrukcji fundamentow i ich zbrojenia zostaty podane w projekcie
konstrukgji.

XI. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT ZIEM-
NYCH I SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-06050 Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogdlne.

Przed przystgpieniem do robét nalezy usunaé z podtoza ewentualne przeszkody uniemozliwiajace wyko-
nanie robot ziemnych, w tym takze ewentualne sieci instalacyjne, kanalizacyjne, elementy murowane, be-
tonowe lub stalowe. Nalezy oznaczy¢ w terenie przebieg wszelkich pozostawionych instalacji podziem-
nych, ktére moga ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzonych prac. Wejscie na teren budowy wymaga
wczesniejszego rozwigzania problemu dojazdu, zwiaszcza maszyn ciezkich i samochoddw. Ostateczny
sposéb przygotowania podtoza musi zosta¢ uzgodniony przed przystapieniem do prac, a poprawnosc jej
wykonania potwierdzona pisemnie przez kierownika robot.

Wykopy pod fundamenty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie nastapito naruszenie naturalnej struktury gruntu
ponizej spodu fundamentu oraz oby nie doszto do zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi i pod-
ziemnymi.

W przypadku zalania dna wykopu wodami, nalezy przede wszystkim usuna¢ wode, a nastepnie zbadaé¢, czy
nie nastapito przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu. W okresie zimowym nalezy
ochroni¢ podioze gruntowe przed przemarzaniem. W przypadku przemarzniecia lub naruszenia wierzch-
niej warstwy nalezy grunt wymienic.

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy wykonac nastepujace prace geotechniczne w celu zapew-
nienia wymaganej jakosci robot ziemnych:

- odbiér podtoza w dnie wykopow

- kontrola zageszczenia zasypki przy uzyciu sondy dynamicznej lub ptyty dynamicznej.

XII. SZKODLIWOSC ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT BUDOWLANY

W trakcie wykonywania badan terenowych zaobserwowano saczenia wod gruntowych do poziomu 2,00-
3,60 m p.p.t, nie nawiercono jednak zwierciadta wod podziemnych. Projekt przewiduje zabezpieczenie
fundamentéw budynku dyspersyjnymi powtokami przeciwwilgociowymi.

Dno wykopu wymagac¢ bedzie zabezpieczenia przed naptywem wod meteorycznych tj. opadowych lub
roztopowych. Zasieg krétkotrwatego leja depresji, ktéry zostanie wywotany drenazem wykopu i nie prze-
kroczy granic dziatki.

XIII. ZAKRES MONITOROWANIA WYBUDOWANEGO OBIEKTU ORAZ OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Projektowany budynek nie bedzie wymagat monitorowania, nie bedzie potrzeby monitorowania obiektéw
sgsiadujacych i otaczajagcego gruntu. Podczas prowadzenia robdt budowlanych nie przewiduje sie powsta-
nia zagrozen mogacych wystapié¢ podczas robot budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania
obiektu budowlanego.

mgr inz. Marcin Szmaglinski
uprawnienia budowlane nr KUP/0070/PWBKb/19
do projektowania i kierowania robotami budowla-
nymi bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
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