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| CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
NR EWID. 412/3

Projekt opracowano w oparciu o:

a) Zlecenie Inwestora, propozycje i informacje uzgodnione z Inwestorem,
b) Wizja lokalna stanu istniejgcego,
c) Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

d) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak [iPP.6733.1.3.2024.EN
z dnia 22 marca 2024 r. wydana przez Wéjta Gminy Lubiewo,

f) Obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego i pokrewne, Rozporzgdzenia Wykonawcze, Normy
Budowlane i Branzowe oraz dane z literatury fachowej,

g) Wizje terenowa,
h) Uzgodnienia miedzybranzowe,

i) Propozycje i informacje Inwestora.

1.1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zadaszenia nad poletkiem osadowym
w formie wiaty wraz z przebudowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej kolidujacej
z projektowanym zadaszeniem oraz demontazem lampy oswietleniowej, budowa muréw
oporowych oraz budowa budynkédw biurowo — socjalnych wraz z zewnetrzng instalacjg
wodociggowa, zewnetrzng instalacjg  kanalizacji  sanitarnej,  zewnetrzng instalacja
elektroenergetyczng w ramach zadania pod nazwg: ,Czesciowa modernizacja biologicznej
oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Bystaw w gminie Lubiewo”, na terenie dziatki nr ewid. 412/3

w miejscowosci Bystaw, gmina Lubiewo, powiat tucholski.

Zgodnie z Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak 1iPP.6733.1.3.2024.EN
z dnia 22 marca 2024 r. wydana przez Wéjta Gminy Lubiewo, sporzgdzono przedmiotowy projekt.

1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr ewid. 412/3 potozona w miejscowosci Bystaw, gmina Kesowo jest zabudowana. Znajduje
sie na niej kompleks budynkéw Biologicznej Oczyszczalni Sciekdw w Bystawiu.

Na terenie przedmiotowej nieruchomosci znajduje sie:

- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

- zewnetrzna instalacja wodociggowa,

- zewnetrzna, napowietrzna instalacja elektroenergetyczna,
- zewnetrzna instalacja telekomunikacyjna.

Teren dziatki porosniety zielenig niska. Wystepujg pojedyncze drzewa.
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Brak obiektow przewidzianych do rozbidrki. Dziatka czesciowo ogrodzona zgodnie z oznaczeniem
na projekcie zagospodarowania dziatki.

W najblizszym otoczeniu brak zabudowy. W dalszym sgsiedztwie wystepuje zabudowa mieszkalna
jednorodzinna, produkcyjna oraz budynki gospodarcze i inne budynki niemieszkalne.

Dostep do przedmiotowe] nieruchomosci z istniejgcym zjazdem z drogi powiatowej nr 1030C
(dziatka nr ewid. 597/2).

W zwigzku z planowang budowg zadaszenia nad poletkiem osadowym w formie wiaty zostanie
przebudowana zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna kolidujgca z projektowanym
zadaszeniem oraz wykonany demontaz lampy oswietleniowej oraz zdemontowane ptyty ,jumbo”
wraz z istniejgcymi betonowymi murami oporowymi znajdujgcymi sie na poletku osadowym.

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

Zgodnie ze zleceniem Inwestora, Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
liPP.6733.1.3.2024.EN z dnia 22 marca 2024 r. wydana przez Wéjta Gminy Lubiewo przygotowano
opracowanie inwestycji o nazwie:

BUDOWA ZADASZENIA NAD POLETKIEM OSADOWYM W FORMIE WIATY WRAZ Z PRZEBUDOWA
ZEWNETRZNEJ  INSTALACJI  ELEKTROENERGETYCZNEJ  KOLIDUJACEJ Z PROJEKTOWANYM
ZADASZENIEM ORAZ DEMONTAZEM LAMPY OSWIETLENIOWEJ, BUDOWA MUROW OPOROWYCH,
BUDOWA BUDYNKOW BIUROWO — SOCJALNYCH WRAZ Z ZEWNETRZNA INSTALACIA
WODOCIAGOWA , ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZAC)I SANITARNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACIA
ELEKTROENERGETYCZNA W RAMACH ZADANIA POD NAZWA ,CZESCIOWA MODERNIZACIA
BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI BYSEAW W GMINIE LUBIEWO”

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu obejmuija:

Projekt obejmuje budowe zadaszenia nad poletkiem osadowym w formie wiaty wraz
z przebudowg zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej kolidujgcej z projektowanym
zadaszeniem oraz demontazem lampy oswietleniowej, budowa muréw oporowych oraz budowa
budynkdw biurowo — socjalnych wraz z zewnetrzng instalacjg wodociggowg, zewnetrzng instalacja
kanalizacji sanitarnej, zewnetrzng instalacjg elektroenergetyczng w ramach zadania pod nazwa:
»,Czesciowa modernizacja biologicznej oczyszczalni $Sciekdw w miejscowosci Bystaw w gminie
Lubiewo”.

Zmiany w zakresie zagospodarowania dziatki obejmujg zaprojektowanie utwardzen przy
przedmiotowym budynku w zakresie dojs¢ do przedmiotowych obiektéw oraz zdemontowanie ptyt
Ljumbo” wraz z istniejgcymi betonowymi murami oporowymi znajdujgcymi sie na poletku
osadowym.

POZOSTALE USTALENIA:

Planowana inwestycja zostata zaprojektowana w sposob okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan
dotyczacych: bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa  konstrukcji, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony sSrodowiska.
Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb
trzecich, a takze nie pogorszy warunkdéw uzytkowania sasiednich nieruchomosci. Realizacja
inwestycji nie doprowadzi do pozbawienia oséb trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze $rodkdéw tgcznosci, dostepu
Swiatfa dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Projektowane uzytkowanie

TUCHOLA 13.03.2024
STR.5




i zagospodarowanie terenu nie bedg stanowi¢ zrodta zanieczyszczen dla srodowiska wodno-
gruntowego. Zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne ograniczaja
negatywny wptyw na srodowisko. Realizacja inwestycji nie wywota ucigzliwosci powodowanych
przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody
i gleby. Biorgc pod uwage ochrone dziedzictwa kulturowego i zabytkdow oraz dobr kultury
wspotczesnej planowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé negatywnie na dobra materialne.
Zaopatrzenie w media zgodne z warunkami poszczegdlnych gestordw sieci. Obiekty nie spowoduja
zanieczyszczenia wod gruntowych i podziemnych.

Projekt wymaga uzgodnienia z inspektorem sanitarnym, co uczyniono. Nie wymaga uzgodnienia
natomiast z rzeczoznawcg od spraw przeciwpozarowych.

1.3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

Projekt obejmuje budowe  zadaszenia nad poletkiem osadowym w formie wiaty wraz
z przebudowg zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej kolidujgcej z projektowanym
zadaszeniem oraz demontazem lampy oswietleniowej, budowa muréw oporowych oraz budowa
budynkdow biurowo — socjalnych wraz z zewnetrzng instalacjg wodociggowg, zewnetrzng instalacjg
kanalizacji sanitarnej, zewnetrzng instalacjg elektroenergetyczng, w ramach zadania pod nazwa
,Czesciowa modernizacja biologicznej oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Bystaw, gmina
Lubiewo”, na terenie dziatki nr ewid. 412/3 w miejscowosci Bystaw, gmina Lubiewo, powiat
tucholski.

Odprowadzanie wdd opadowych w obrebie przedmiotowej dziatki — na teren nieutwardzony.

1.3.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw

Zaprojektowano odprowadzanie sciekéw kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarne;.
Zewnetrzna instalacja od istniejgcego budynku na terenie kompleksu do budynkéw biurowo —
socjalnych.

1.3.3. Uktad komunikacyjny

Do przedmiotowych budynkéw projektuje sie komunikacje, ktéra stanowi utwardzone
powierzchnie — zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki.

1.3.4. Spos6b dostepu do drogi publicznej

Dostep do przedmiotowej nieruchomosci z istniejgcym zjazdem z drogi powiatowej nr 1030C
(dziatka nr ewid. 597/2).

1.3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Projektuje sie doprowadzanie wody do przedmiotowego budynku poprzez zewnetrzng instalacje
wodociggowg od istniejgcego budynku na terenie kompleksu do projektowanych budynkéw
biurowo — socjalnych.
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1.3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Przedmiotowa dziatka nr ewid. 412/3 potozona w miejscowosci Bystaw, gmina Lubiewo
charakteryzuje sie réwnomiernym uksztattowaniem terenu.
Projektuje sie utwardzenia w zakresie dojs¢ do projektowanych obiektow. Pozostata nawierzchnia
dziatki pozostawiona bedzie w formie biologicznie czynnej.

1.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

BILANS DZIAEKI NR EWID. 412/3

Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m?] Udziat procentowy[%]
Projektowane zadaszen|e‘nad-poletk|em 918.69 m? 9.48 %
osadowym w formie wiaty
Projektowany budynek biurowo — socjalny ,A” 59.15 m? 0.61%
Projektowany budynek biurowo — socjalny ,B” 14.79 m? 0.15%
Inne budynki niemieszkalne 431.00 m’ 4.45 %
RAZEM (zabudowa projektowana + istniejaca): 1423.63 m’ 14.69 %
Istniejgce utwardzenia — kostka polbrukowa 1100.34 m? 11.36 %
Projektowane utwardzenia — kostka 70.92 m? 073 %
polbrukowa
RAZEM (utwardzenia): 1171.26 m> 12.09 %
Pow. biologicznie czynna 7093.11 m? 73.22°%
Pow. dziatki w obszarze opracowania 9688.00 m> 100.00 %

1.5 INFORMACJE | DANE

1.5.1. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Przedmiotowg budowe zadaszenia nad poletkiem osadowym w formie wiaty wraz z przebudowg
zewnetrzne] instalacji elektroenergetycznej kolidujgcej z projektowanym zadaszeniem oraz
demontazem lampy oswietleniowej, budowa muréw oporowych oraz budowa budynkdéw biurowo
— socjalnych wraz z zewnetrzng instalacja wodociggowa, zewnetrzng instalacjg kanalizacji
sanitarnej, zewnetrzng instalacjg elektroenergetyczng, zaprojektowano zgodnie z Decyzjg
o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1iPP.6733.1.3.2024.EN z dnia 22 marca 2024 r. wydang
przez Wéjta Gminy Lubiewo.

Projekt obejmuje budowe zadaszenia nad poletkiem osadowym w formie wiaty, budowe murdow
oporowych oraz budowe budynkdéw biurowo — socjalnych.

Kategoria obiektu budowlanego — xxx, xvi

Przedmiotowe zmiany w zagospodarowaniu dziatki dotyczg projektowanej inwestycji zgodnej z
zapisami Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak [iPP.6733.1.3.2024.EN
z dnia 22 marca 2024 r. wydang przez Wéjta Gminy Lubiewo:
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WYTYCZNE ZAWARTE W _DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

NR IiPP.6733.1.3.2024.EN z dnia 22 marca 2024 r.

Rodzaj inwestycji : budowa zadaszenia nad
poletkiem osadowym w formie wiaty, budowa
murow oporowych oraz budowa budynkow
biurowo — socjalnych w ramach zadania pod
nazwg ,Czesciowa modernizacja biologicznej
oczyszczalni $ciekdow w m. Bystaw w gminie
Lubiewo”.

Projekt obejmuje budowe zadaszenia nad
poletkiem osadowym w formie wiaty,
budowe muréw oporowych oraz budowe
budynkéw biurowo — socjalnych wraz z
zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej,
zewnetrzna instalacja wodociggowa,
zewnetrzng instalacjg elektroenergetyczng
w ramach zadania pod nazwg: ,CzeSciowa
modernizacja biologicznej  oczyszczalni
Sciekdw w miejscowosci Bystaw w gminie
Lubiewo”

SPE£NIONO WARUNEK

Funkcja — teren oczyszczalni Sciekdw.

Funkcja terenu po realizacji przedmiotowej
inwestycji nie ulegnie zmianie.

SPE£NIONO WARUNEK

W ramach inwestycji dopuszcza sie:

a) budowa zadaszenia nad poletkiem
osadowym w formie wiaty,
- szeroko$¢ od 10.0 m do 65.0 m,
- wysokos¢ catkowita od 3.0 m do 20.0 m,
- geometria dachu jedno lub dwuspadowy
o kacie nachylenia od 1° do 45°,
b) budowa muréw oporowych,
c) budowa budynkéw biurowo-socjalnych:
- szeroko$¢ elewacji frontowej: od 1.0 m do
20.0 m,
- wysokos¢ gtéownej kalenicy dachu: od 3.0 m
do 8.0m,
- wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji frontowe;j
budynku, gzymsu lub attyki: od 2.0 m do 8.0 m,
- geometria dachu jedno lub dwuspadowy
o kacie nachylenia od 1° do 45°,
d) przebudowa infrastruktury technicznej —
przebudowa przytaczy i zewnetrznych instalacji
na terenie przedmiotowej dziatki.

a) budowa zadaszenia
osadowym w formie wiaty:
- projektowana szeroko$¢ wynosi 20.68 m,

- projektowana wysoko$¢ catkowita wynosi
7.61m,

- projektowany dach dwuspadowy o kacie
nachylenia 15°, oraz czesciowo
jednospadowy o kacie nachylenia 10°,

b) budowa muréw oporowych,

¢) budowa budynkdéw biurowo — socjalnych:

nad poletkiem

- szerokos¢ elewacji frontowej 2.44 m,
9.76 m,

- wysokos¢ budynkow 3.12 m,

- wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji

frontowej budynku wynosi 301.5 cm = 3.015
m,

- geometria dachu projektowanych
budynkéow — dachy jednospadowe o kacie
nachylenia 1°.,

d) przebudowa infrastruktury technicznej —
przebudowa zewnetrznych instalacji na
terenie przedmiotowej dziatki — projekt
obejmuje przebudowe zewnetrznej instalacji
elektroenergetycznej oswietlenia  terenu
wraz z demontazem lampy oswietleniowej.

SPEENIONO WARUNEK

tgczna powierzchnia projektowanej zabudowy
od 200 m’ do 2000 m’.

tgczna powierzchnia zabudowy wynosi
992.63 m?  (powierzchnia zabudowy
budynku ,A” — 59.15 m? powierzchnia
zabudowy budynku ,B” - 1479 m?
powierzchnia zabudowy wiaty — 918.69 m?)

SPEENIONO WARUNEK

Minimum 20 % terenu objetego liniami
rozgraniczajgcymi teren inwestycji
( okreslonymi w czesci graficznej niniejszej
decyzji stanowigcej zatgcznik nr 1) pozostawic¢
w formie biologicznie czynnej (nieutwardzone;j
niezabudowanej).

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi
73.22 %

SPEENIONO WARUNEK

WSZYSTKIE WARUNKI ZAWARTE W LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
NR 1iPP.6733.1.3.2024.EN Z DNIA 22.03.2024 R. ZOSTAtY SPEENIONE.
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1.5.2. Dane czy dziatka lub teren sg wpisane do rejestru zabytkdéw lub gminnej ewidencji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona
konserwatorska

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej ani
archeologicznej.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do
ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac wszystkie roboty moggce
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw dany
przedmiot i miejsce jego odkrycia.

Nastepnie nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest
to mozliwe Waojta Gminy Lubiewo.

1.5.3. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie na ternie gdérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Z 2020 ., poz. 1064 ze zm.) i tym samym obszar ten nie
jest narazony na szkodliwe wptywy robdt gorniczych zaktadu gorniczego, w tym osuwania sie mas
ziemnych.

1.5.4. Dane o charakterze, cechach isthiejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektdw budowlanych i ich otoczenia

Obiekty oraz zastosowane rozwigzania techniczne nie stwarzajg zagrozen dla $Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikdéw oraz nie spowodujg naruszenia norm ochrony $Srodowiska.

e Projektowane obiekty (przedmiotowa budowa zadaszenia nad poletkiem osadowym
w formie wiaty, budowa muréw oporowych oraz budowa budynkdéw biurowo — socjalnych)
nie znajduje sie na terenie objetym ochrong srodowiska.

e Projektowana inwestycja (przedmiotowa budowa zadaszenia nad poletkiem osadowym
w formie wiaty, budowa muréw oporowych oraz budowa budynkdéw biurowo — socjalnych)
nie znajduje sie na obszarze Natura 2000.

e Projektowany obiekt (przedmiotowa budowa zadaszenia nad poletkiem osadowym
w formie wiaty, budowa muréw oporowych oraz budowa budynkéw biurowo — socjalnych)
nie znajduje sie w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej ani archeologicznej.

Zgodnie z Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr [iPP.6733.1.3.2024.EN z dnia 22 marca
2024 r. wydang przez Wéjta Gminy Lubiewo- przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w wykazie
przedsiewzie¢ wyszczegdlnionych w zatgczniku nr |i [l wywieranych przez niektére przedsiewziecia
publiczne i prywatne na $rodowisko. W zwigzku z tym realizacja planowanego przedsiewziecia nie
wymaga wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach w mysl art. 71 ust. 2 i art. 72 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst
jednolity: Dz. U. Z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)
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Planowana inwestycja (przedmiotowa budowa =zadaszenia nad poletkiem osadowym
w formie wiaty, budowa muréw oporowych oraz budowa budynkéw biurowo — socjalnych) zostata
zaprojektowana w sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc spetnienie wymagan dotyczacych: bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczerstwa uzytkowania, odpowiednich warunkdw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska.

Planowana inwestycja (przedmiotowa budowa zadaszenia nad poletkiem osadowym
w formie wiaty, budowa muréw oporowych oraz budowa budynkéw biurowo — socjalnych) nie
rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wifasnosci i uprawnied oséb trzecich,
a takze nie pogorszy warunkow uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie bedga stanowic¢ Zrédta zanieczyszczen dla
Srodowiska wodno- gruntowego. Zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne
i organizacyjne ograniczajg negatywny wptyw na $rodowisko. Zastosowane rozwigzania techniczne,
technologiczne i organizacyjne ograniczajg negatywny wptyw na srodowisko.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCII

Prace zwigzane z budowg obiektow bedg miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza,
a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie
przekroczy  standardow, jakosci  Srodowiska. Instalacje  wewnetrzne sg  zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych
wprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia i nie przekraczaja
standardéw emisyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r.
w sprawie standarddéw emisyjnych z instalacji.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH PYLOWYCH | PLYNNYCH

Prace zwigzane z budowg obiektow bedg miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza,
a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg uciazliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie
przekroczy standarddéw, jakosci srodowiska. Instalacje sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkdw, w ktérych wprowadzanie gazéw lub pytéw
do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia i nie przekraczajg standardéw emisyjnych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych
z instalacji.

ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE

Projektowana budowa z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegdlnego zacienienia
otoczenia oraz naruszenia uktadéw korzeniowych. Nie wprowadza takze zaktdcen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych
i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie
biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania, zapewniono maksymalng retencje wod
opadowych na terenie objetym planem. Przy prawidtowym stanie technicznym obiektow
i urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu srodowiska i wodd podziemnych
analizowanego terenu. Wody opadowe z dachu oraz utwardzen zostang odprowadzane na tereny
zielone.
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ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE | KRAJOBRAZOWE

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na
Srodowisko przyrodnicze. Projektowana budowa nie spowoduje szczegdlnych zaktdcen
w  ekologicznej charakterystyce  powierzchni  ziemi, gleby, wdd powierzchniowych
i podziemnych. Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki
nie wykazuje cech degradacji spowodowanym nieprawidfowym uzytkowaniem.

Zabudowa jest zgodna z wymogami zréwnowazonego rozwoju, nie powoduje zanieczyszczen
w rozumieniu emisji, ktora jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu srodowiska, nie powoduje
szkody w dobrach materialnych, nie pogarsza waloréw estetycznych Srodowiska, nie koliduje
z innymi uzasadnionymi sposobami korzystania ze srodowiska.

Na podstawie obserwacji przeprowadzonych przez inwestora, nie stwierdza sie bytowania
gatunkow chronionych roslin, grzybow czy zwierzat, w tym wystepowania ich siedlisk i ostoi na
terenie inwestycji. Projektowany budynek nie stanowi przeszkody ewentualnej migracji zwierzat.

EMISJA HALASOW | WIBRACI

Projektowana inwestycja nie wprowadzajg emisji hataséw i wibracji. Spetniajg warunki §2
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku.

GOSPODARKA ODPADAMI

Do gromadzenia odpaddw statych na terenie przedmiotowej dziatki stuzy¢ bedg projektowane
pojemniki zlokalizowane na dziatce — zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Miejsce do
tego przeznaczone jest przystosowane do segregacji. Odpady okresowo wywozone i utylizowane
przez firme majacg uprawnienia i umowe ze sktadowiskiem odpadow. Kontrola dostepu
wytgcznie dla wtasciciela budynku oraz firmy zewnetrznej zajmujacej sie wywozem.

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE | JONIZUJACE

Projektowana budowa obiektéw bedzie zasilana pradem elektrycznym o niskim napieciu 0,4
kV, co nie powoduje szkodliwego oddziatywania na Srodowisko w zakresie promieniowania
elektromagnetycznego. W obiektach nie przewiduje sie instalowania urzadzen emitujgcych.

1.6 DANE  DOTYCZACE  WARUNKOW  OCHRONY  PRZECIWPOZAROWEI,
W _SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE

Przedmiotowe obiekty zalicza sie do kategorii ZLIII zagrozenia ludzi.
Elementy budynkdw nie rozprzestrzeniajg ognia. Obiekty spetniajg wymagania dla klasy ,D”
odpornosci ogniowe;j.

Zgodnie z Rozporzadzeniem w strefach pozarowych ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz
materiatdw i wyrobow tatwo zapalnych, ktéorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione — wymaganie jest spetnione.

TUCHOLA 13.03.2024
STR. 11




Droga pozarowa

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych budynki nie wymagaija
drogi pozarowe;.

Dojazd do przedmiotowych obiektow stanowi droga wewnetrzna.

Do przedmiotowych obiektéw zaprojektowano dojscia i dojazdy, nie projektuje sie drog
pozarowych.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla przedmiotowych obiektéw wymagane zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru — zapewnione poprzez istniejgcy hydrant zewnetrzny naziemny — zasilany z sieci
wodociggowej gminne;.

Ochrona odgromowa — projektowana.

Droga pozarowa , nie jest wymagana : obiekty niskie, jednokondygnacyjne zakwalifikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill.

1.7 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy. Nie projektuje sie zmian w uksztattowaniu terenu w stosunku do stanu istniejgcego

— nie ulegng zmianie charakterystyczne rzedne i przekroje pionowe wokdt inwestycji.

Na terenie nie wystepuje zadrzewienie w postaci lasu. Lokalizacja oraz eksploatacja obiektu nie
bedzie miata wptywu na dobra materialne i dziedzictwo kulturowe. Nie wptynie takze negatywnie
na zmiang krajobrazu.

1.8. INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania dla inwestycji pod nazwa:

BUDOWA ZADASZENIA NAD POLETKIEM OSADOWYM W FORMIE WIATY WRAZ Z PRZEBUDOWA
ZEWNETRZNEJ INSTALAC)I ELEKTROENERGETYCZNEJ KOLIDUJACE) Z PROJEKTOWANYM
ZADASZENIEM ORAZ DEMONTAZEM LAMPY OSWIETLENIOWEJ, BUDOWA MUROW OPOROWYCH,
BUDOWA BUDYNKOW BIUROWO — SOCJALNYCH WRAZ Z ZEWNETRZNA INSTALACIA
WODOCIAGOWA , ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACIA
ELEKTROENERGETYCZNA W RAMACH ZADANIA POD NAZWA ,CZESCIOWA MODERNIZACIA
BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI BYStAW W GMINIE LUBIEWO”

Adres inwestycji:

DZIAtKA NR EWID.- 412/3, POWIAT TUCHOLSKI, GMINA LUBIEWO, MIEJSCOWOSC- BYStAW
NUMER OBREBU — [0001]

NAZWA OBREBU — BYStAW

TERYT - 041604 2
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Majac na uwadze Ustawe prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., dokonano analizy obszaru
oddziatywania obiektu.

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu.

1. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

3. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych z
instalacji

4. Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku

5. Ustawgq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

6. Ustawq z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

7. Ustawq z dnia 20 lipca 2017 .

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu obejmuje:

A) Analize projektowanego obiektu

1. Oddziatywanie obiektu w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:
Projektowany obiekt nie bedzie naruszat przepiséw z zakresu:

e ochrony srodowiska — eksploatacja przedmiotowych obiektéw, z uwagi na swdj program
uzytkowy, nie ma zwigzku z emisjg hatasu, nie ma zwigzku z wibracjami i promieniowaniem,
w tym jonizujgcym, jak rowniez nie wywota pola elektromagnetycznego i nie przewiduje sie
réwniez innych zaktdcen,

e ochrony przyrody — wnioskowana dziatka nie lezy na terenie objetym ochrong srodowiska

e ochrony zabytkdbw — przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej ani archeologicznej. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot
budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem nalezy wstrzymaé wszystkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢é odkryty
przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw przedmiot i miejsce jego odkrycia
i niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe Waéjta Gminy Lubiewo,

e drog publicznych- Dostep do przedmiotowe]j nieruchomosci z istniejgcym zjazdem z drogi
powiatowe]j nr 1030C (dziatka nr ewid. 597/2).

e prawa wodnego — projektowane obiekty nie znajduje sie w poblizu akwendw wodnych.

2. Oddziatywanie obiektu w zakresie bryty/formy, ktére dotyczy:

e przestaniania — w wyniku realizacji przedmiotowych obiektéw nie nastgpi wykluczenie lub
czesciowe wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzgdzen technicznych,

e zacieniania — projektuje sie obiekty na terenie zabudowanym, lecz nie bedg one miaty
wptywu na zacienienie pomieszczen przeznaczonych na pobyt staty w stopniu wiekszym niz
dopuszczalny.
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B) Analize innych uwarunkowan formalno — prawnych zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:
Analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego
terenu, na ktérym obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu.

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki
Rozdziat 1. Usytuowanie obiektu & 13.1.
Naturalne oswietlenie:
e przestanianie (patrz czesc¢ A)
Rozdziat 4. Miejsce gromadzenia odpaddw statych & 23.10.2023
e (Odpady bedg gromadzone w projektowanych pojemnikach na odpady state w miejscu
wskazanym w czesci graficznej projektu zagospodarowania dziatki. Usuwanie odpadéw
statych odbywaé sie bedzie przez wywozenie okresowo na wysypisko przez stuzby
posiadajgce stosowng koncesje.
Dziat Ill. Budynki i pomieszczenia
e Rozdziat 2. Oswietlenie i nastonecznienie &60. (patrz czes¢ A)
Dziat IV. Bezpieczenistwo pozarowe
e Rozdziat 7. Usytuowanie budynkdéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Projektowane obiekty zostaty usytuowane w odpowiedniej odlegtosci od granicy z dziatkami
sgsiednimi.
e W odniesieniu do zasiegu oddziatywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na
ktérg przedsiewziecie moze oddziatywac¢, nalezy stwierdzi¢, iz przedmiotowe
przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na mieszkacow sasiednich dziatek.

Jedyne oddziatywania wynikajg z budowy zzadaszenia nad poletkiem osadowym w formie wiaty
wraz z przebudowg zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej kolidujgcej z projektowanym
zadaszeniem oraz demontazem lampy oswietleniowej, budowa muréw oporowych oraz budowa
budynkdw biurowo — socjalnych wraz z zewnetrzng instalacjg wodociggowa, zewnetrzng instalacja
kanalizacji sanitarnej, zewnetrzng instalacjg elektroenergetyczng, w ramach zadania pod nazwg
»,Czesciowa modernizacja biologicznej oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Bystaw, gmina
Lubiewo”, na terenie dziatki nr ewid. 412/3 w miejscowosci Bystaw, gmina Lubiewo, powiat
tucholski.
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Na podstawie analizy wykazano, ze obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza
obszar inwestycji i obejmie dziatke nr ewid. 412/3 potozona w miejscowosci Bystaw, gmina

Lubiewo, powiat tucholski.

ZAKRES PELNIONA IMIE, NAZWISKO, SPECJALNOSC ORAZ DATA PODPIS PROJEKTANTA:
OPRACOWANIA: | FUNKCIA NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH: OPRACOWANIA:
PROJEKTOWA:
ARCHITEKTURA | PROJEKTANT, INZ. JAN BELZEROWSKI
SPECJIALNOSE UPRAWNIENIA BUDOWANE NR UAN-NB
UPRAWNIEN: 7210/189/85,UAN-NB-7210/166/85 W ZAKRESIE
SPORZADZANIA PROJEKTOW 13.03.2024

ARCHITEKTONICZNYCH | KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANYCH BUDYNKOW | BUDOWLI BEZ

OGRANICZEN
ARCHITEKTURA PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. KAROLINA SZCZEPANSKA
SPRAWDZAJACY, | UPRAWNIENIA BUDOWANE NR 520/POOKK/2012 13.03.2024
SPECJALNOSC W ZAKRESIE SPORZADZANIA PROJEKTOW

UPRAWNIEN: ARCHITEKTONICZNYCH BEZ OGRANICZEN_
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Il CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI NR EWID. 412/3
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NAZWA ELEMENTU PROJEKTU | PROJEKT

BUDOWLANEGO

ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

OSWIETLENIOWEJ,
BUDOWA MUROW OPOROWYCH, BUDOWA BU DYNKOW
BIUROWO — SOCJALNYCH

W RAMACH ZADANIA POD NAZWA ,,CZESCIOWA MODERNIZACJA
BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI BYStAW W GMINIE LUBIEWO”

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

MIEJSCOWOSC — BYSEAW
89 — 510 BYStAW
POWIAT TUCHOLSKI, GMINA LUBIEWO

KATEGORIA OBIEKTOW

BUDOWLANYCH:

KOB — XXX, XVI

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES

INWESTORA:

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ:

GMINA LUBIEWO
UL. HALLERA 9
89 —526 LUBIEWO

LUBIEWO

NAZWA | NUMEPR OBREBU

EWIDENCYJNEGO:

NUMER EWIDENCYINY DZIAtKI, NA

NUMER OBREBU — [0001]
NAZWA OBREBU — BYStAW
TERYT —041604_2

KTOREJ OBIEKT ZOSTAt USYTUOWANY

DZIAtKA NR EWID. 412/3

(BYStAW, GMINA LUBIEWO, POWIAT TUCHOLSKI)

ZAKRES PEENIONA IMIE, NAZWISKO, SPECJALNOSC ORAZ NUMER DATA PODPIS
OPRACOWANIA: FUNKCIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH: OPRACOWANIA: PROJEKTANTA:

PROJEKTOWA:
ARCHITEKTURA: PROJEKTANT, INZ. JAN BELZEROWSKI

SPECIALNOSC UPRAWNIENIA BUDOWANE NR UAN-NB 13.03.2024

UPRAWNIEN: 7210/189/85,UAN-NB-7210/166/85 W ZAKRESIE

SPORZADZANIA PROJEKTOW ARCHITEKTONICZNYCH
I KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH BUDYNKOW |
BUDOWLI BEZ OGRANICZEK

ARCHITEKTURA: PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. KAROLINA SZCZEPANSKA

SPRAWDZAJACY, UPRAWNIENIA BUDOWANE NR 520/POOKK/2012 13.03.2024

SPECJALNOSC W ZAKRESIE SPORZADZANIA PROJEKTOW

UPRAWNIEN: ARCHITEKTONICZNYCH BEZ OGRANICZEN|
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BUDOWA ZADASZENIA NAD POLETKIEM OSADOWYM W FORMIE WIATY
WRAZ Z PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ
KOLIDUJACEJ Z PROJEKTOWANYM ZADASZENIEM ORAZ DEMONTAZEM LAMPY

WRAZ Z ZEWNETRZNA INSTALACIA WODOCIAGOWA , ZEWNETRZNA INSTALACIA
KANALIZACJI SANITARNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA




1l CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1.1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Majac na uwadze Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, oraz ksigzke, ktdra zostata wtgczona jako
podstawe wypracowania stanowiska Polskiego Zwigzku Inzynieréw i Technikéw Budownictwa:
,Stosowanie Prawa Budowlanego”- Wtadystawa Korzeniowskiego, projekt posiada wszystkie
niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktére umozliwiajg jednoznaczne odczytanie

projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.
Kategoria obiektu budowlanego — XXX, XVI

BUDOWA ZADASZENIA NAD POLETKIEM OSADOWYM W FORMIE WIATY WRAZ Z PRZEBUDOWA
ZEWNETRZNEJ  INSTALACJI  ELEKTROENERGETYCZNEJ KOLIDUJACEJ Z PROJEKTOWANYM
ZADASZENIEM ORAZ DEMONTAZEM LAMPY OSWIETLENIOWEJ, BUDOWA MUROW OPOROWYCH,
BUDOWA BUDYNKOW BIUROWO — SOCJALNYCH WRAZ Z ZEWNETRZNA INSTALACIA
WODOCIAGOWA , ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACIA
ELEKTROENERGETYCZNA W _ RAMACH ZADANIA POD NAZWA ,CZESCIOWA MODERNIZACIA
BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI BYSEAW W GMINIE LUBIEWO”

Adres inwestycji:

DZIALKA NR EWID.- 412/3, POWIAT TUCHOLSKI, GMINA LUBIEWO, MIEJSCOWOSC- BYStAW
NUMER OBREBU — [0001]

NAZWA OBREBU — BYStAW

TERYT —-041604_2

1.2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projekt obejmuje budowe zadaszenia nad poletkiem osadowym w formie wiaty wraz
z przebudowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej kolidujgcej z projektowanym
zadaszeniem oraz demontazem lampy oswietleniowej, budowa muréw oporowych oraz budowa
budynkdéw biurowo — socjalnych wraz z zewnetrzng instalacjg wodociggowa, zewnetrzng instalacja
kanalizacji sanitarnej, zewnetrzng instalacjg elektroenergetyczng w ramach zadania pod nazwa:
,Czesciowa modernizacja biologicznej oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Bystaw w gminie
Lubiewo”, na terenie dziatki nr ewid. 412/3 w miejscowosci Bystaw, gmina Lubiewo, powiat
tucholski.

Sposéb uzytkowania terenu BEZ ZMIAN — biologiczna oczyszczalnia Sciekdw.
Przedmiotowe obiekty zgodnie z czescig rysunkowa projektu architektoniczno — budowlanego.
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Przedmiotowe budynki biurowo — socjalne — obiekty niskie, jednokondygnacyjne, bez
podpiwniczenia.

Podczas budowy zostang uzyte wytgcznie materiaty z atestem z dopuszczeniem do budownictwa.
Technologia budowania tradycyjna, przy uzyciu podstawowych urzadzen i maszyn.

Wykopy ziemne przy uzyciu sprzetu mechanicznego powszechnie stosowanego. Teren, na ktérym
beda prowadzone prace zostanie ograniczony tylko do miejsca budowy i prowadzonych wykopow.
W Zaden sposodb tereny przylegte nie zostang eksploatowane bardziej niz dotychczas podczas
budowy i po zakoriczeniu.

1.3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotowe obiekty i ich uktad funkcjonalny, przestrzenny, ustrdj konstrukcyjny oraz rozwigzania
techniczne i materiatowe elementow budowlanych zaprojektowane sg w sposdb odpowiadajacy
wymaganiom wynikajgcym z jego usytuowania i przeznaczenia.

Przedmiotowe obiekty — budynki biurowo — socjalne zgodnie z czescig rysunkowg projektu
architektoniczno — jednokondygnacyjne, bez podpiwniczenia,

Forma architektoniczna zgodna z  Decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
liPP.6733.1.3.2024.EN z dnia 22 marca 2024 r. wydang przez Wéjta Gminy Lubiewo

Projektowana, przedmiotowa budowa obiektébw o wymiarach zewnetrznych zgodnych
z zatgczonymi rysunkami. Budynek ,,A” wymiarach 9.76 m x 6.06 m, budynek ,,B” o wymiarach
2.44 mna 6.06 m.

Kat nachylenia potaci budynkéw biurowo — socjalnych zgodny z wytycznym Decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego — zgodnie z czeécig rysunkowa — kat nachylenia dachu wynosi 1",

Dane obiektow oraz kolorystyka zgodnie z rysunkami zawartymi w czesci rysunkowej projektu
architektoniczno — budowlanego.

Usytuowanie budynku na dziatce — jak na projekcie zagospodarowania dziatki.

Kazdy wyréb budowlany znajdujgcy sie na rynku powinien mie¢ certyfikat zgodnosci z Polskg
Normg lub Aprobatg Techniczng albo deklaracje zgodnosci producenta z Polskg Norma lub
Aprobatg Techniczng. Wyrdb powinien by¢ oznaczony znakiem budowlanym CE lub B.

Wewnatrz budynkow pomieszczenia zostang wytozone materiatem dopuszczonym do uzytku przez
dzieci. Pomieszczenia ogdlne zostang wykonczone srodkami ogdlnego przeznaczenia z atestem na
pomieszczenia, gdzie mogg przebywac ludzie.

W przypadku planowanej inwestycji nie bedzie miato miejsca oddziatywanie skumulowane.
Oddziatywanie na srodowisko bedzie tylko w trakcie realizacji inwestycji. Powstajgcy w czasie
realizacji hatas bedzie czasowy, krétkotrwaty i ograniczony do terenu prowadzonych prac.
Planowana budowa nie spowoduje znaczgcej zmiany dla Srodowiska naturalnego.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono oswietlenie dzienne, dostosowane
do jego przeznaczenia, ksztattu i wielkosci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w & 13
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz z ogdlnych przepisac
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKOW BIUROWO- SOCJALNYCH:

BUDYNEK ,A” BUDYNEK ,B”

KUBATURA [ M?] 126.63 12.00
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [ M?] 59.15 14.79
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [ M?] 50.65 4.80
WYSOKOSC BUDYNKU [ M ] 3.12 3.12
DLUGOSC BUDYNKU [ M ] 6.06 6.06
SZEROKOSC BUDYNKU [ M ] 9.76 2.44
LICZBA KONDYGNACI!I 1 1

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN — BUDYNEK ,A”

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHRIA

M

1.1 SLUZA SANITARNA 4.28
12 BIURO — JADALNIA 12.70
13 SZATNIA BRUDNA 8.38
14 we 8.34
15 SZATNIA CZYSTA 8.38
16 KORYTARZ 2.83
17 KORYTRARZ 5.74
RAZEM 50.65

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN — BUDYNEK ,B”

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHRIA

1Y
1.1 BIURO 2.41
RAZEM 9.36
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1.5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

W przypadku rozpatrywanego podtoza gruntowego, wystepujg proste warunki gruntowe.
Warunki gruntowe proste — wystepujg w przypadku warstw gruntéow jednorodnych genetycznie
i litologicznie, zalegajgcych poziomo nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych,
gruntow organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Posadowienie budynkéw biurowo — socjalnych na ptycie fundamentowej — zgodnie z czescig
rysunkowa projektu.

WARUNKI GRUNTOWE

Warunki gruntowe: proste- wystepujgce w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie
i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych,
gruntéw organicznych i nasypédw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych;

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWILANEGO

Obiekty biurowo-socjalnje objete opracowaniem zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktorych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosSciowych badan
geotechnicznych.

Przedmiotowe budynki biurowo — socjalne to niewielkie obiekty ktore klasyfikujg sie do wymogow |
kategorii geotechnicznej.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia niezgodnosci rzeczywistych warunkdw gruntowych w stosunku
do okreslonych w niniejszej dokumentacji, a takze wystgpienia gruntow stabonosnych lub wody
gruntowej powyzej projektowanego poziomu posadowienia obiektu nalezy skontaktowaé sie
z projektantem w celu dostosowania sposobu posadowienia oraz doboru izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych do warunkdéw rzeczywistych.
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1.6 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU -
LICZBE, LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Inwestycja dotyczy zadaszenia nad poletkiem osadowym w formie wiaty wraz
z przebudowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej kolidujgcej z projektowanym
zadaszeniem oraz demontazem lampy oswietleniowej, budowa muréw oporowych oraz budowa
budynkdéw biurowo — socjalnych wraz z zewnetrzng instalacjg wodociggowg, zewnetrzng instalacja
kanalizacji sanitarnej, zewnetrzng instalacjg elektroenergetyczng w ramach zadania pod nazwa:
,Czesciowa modernizacja biologicznej oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Bystaw w gminie
Lubiewo”, na terenie dziatki nr ewid. 412/3 w miejscowosci Bystaw, gmina Lubiewo, powiat
tucholski.

Nie projektuje sie lokali uzytkowych ani mieszkalnych.
Obiekty objete opracowaniem to budynku biurowo — socjalne.

1.7 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA° BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO — LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH
DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Inwestycja dotyczy budowy zadaszenia nad poletkiem osadowym w formie wiaty wraz
z przebudowg zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej kolidujgcej z projektowanym
zadaszeniem oraz demontazem lampy oswietleniowej, budowa muréw oporowych oraz budowa
budynkdw biurowo — socjalnych wraz z zewnetrzng instalacjg wodociggowg, zewnetrzng instalacja
kanalizacji sanitarnej, zewnetrzng instalacjg elektroenergetyczng w ramach zadania pod nazwa:
»,Czesciowa modernizacja biologicznej oczyszczalni $Sciekdw w miejscowosci Bystaw w gminie
Lubiewo”, na terenie dziatki nr ewid. 412/3 w miejscowosci Bystaw, gmina Lubiewo, powiat

tucholski. — nie dotyczy.

Obiekty objete opracowaniem to budynku biurowo — socjalne.

1.8 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Teren inwestycji nie jest dostosowany dla oséb niepetnosprawnych.

1.9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko planowanej inwestycji
nie zaliczono do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko.
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1.9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jako$¢ i sposéb odprowadzania Sciekow
oraz wod opadowych

Zaprojektowano odprowadzanie sciekdw kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe i roztopowe z obiektu kubaturowego obedy odprowadzane powierzchniowo na
grunt — na powierzchnie biologicznie czynng w obrebie dziatki Inwestora.

W zwigzku z projektowang inwestycjg nie przewiduje sie systemu kanalizacji deszczowej, poniewaz
instalacja taka przyczynia sie do osuszania terenu i zachwiania gospodarki wodami opadowymi.
Tymczasem woda opadowa zostanie skierowana na tereny zielone — powierzchnie biologicznie
czynng, przez co przyczyni sie do ich nawadniania.

1.9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachodw, pytowych i ptynnych z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

W czasie eksploatacji przedmiotowych obiektow nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.

1.9.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddw

W czasie eksploatacji przedmiotowych obiektow przewiduje sie powstawanie odpaddw statych
komunalnych. Odpady bedg gromadzone w istniejgcych pojemnikach na odpady state
w miejscu wskazanym w czesci graficznej projektu zagospodarowania terenu.

Usuwanie odpadéw statych odbywad sie bedzie przez wywozenie okresowo na wysypisko przez
stuzby posiadajgce stosowng koncesje do tego typu ustug.

1.9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie w szczegdlnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zaktdcenia, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Eksploatacja obiektow nie ma zwigzku z emisjg hatasu, wibracji, promieniowania, w tym
jonizujgcego, jak rowniez nie wywota pola elektromagnetycznego i nie przewiduje sie rowniez
innych zaktdcen.

1.9.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektéw oraz sposéb jego posadowienia nie wptywajg
negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekty z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powodujg szczegdlnego zacienienia otoczenia oraz
naruszenia uktadéw korzeniowych. Nie wprowadza takze zaktécen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych, podziemnych.

Charakter uzytkowania obiektow nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie
czynnego terenu poza obrebem opracowania, zapewniono maksymalng retencje wod opadowych
na terenie objetym planem. Przy prawidtowym stanie technicznym obiektdw i urzadzen, inwestycja
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nie pogorszy aktualnego stanu srodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu.
Nie projektuje sie wycinki drzew.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wyprowadzaniu Sciekéw do wdéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, utwardzenia parkingdw (ruchu) do 1000 m?
wody opadowe mozna odprowadzac bezposrednio do wéd lud do ziemi.

Nawierzchnie wewnetrznej komunikacji nalezy wykona¢ jako nieprzepuszczalne w celu
zabezpieczenia gruntow i wod podziemnych przed przenikaniem substancji szkodliwych, gtéwnie
ropopochodnych, a odprowadzane wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do gruntu
podczyszcza¢, do stopnia okresSlonego w odrebnych przepisach prawa i po podczyszczeniu
zagospodarowac we wiasnym zakresie.

1.10 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEt ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE
LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEt ENERGII ORAZ
POMPY CIEPtA

1.10.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Budynek ,A”
Miesigc Htr,adj Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn
[(W/K] [(MJ] [(MJ] (MJ] (MJ] (MJ] [(MJ]
Styczen 1291,2 86421,6 48572,7 134994,3 27587,7 16039,9 43627,6
Luty 1291,2 68999,8 38780,9 107780,8 249179 19567,6 44485,5
Marzec 1291,2 63597,2 35744,4 99341,5 27587,7 37710,1 65297,8
Kwiecien 1291,2 42804,1 24057,8 66862 26697,8 53618,4 80316,2
Maj 1291,2 23827,3 13392 37219,3 27587,7 66454,6 94042,3
Czerwiec 1291,2 14022,6 7881,3 21903,9 26697,8 73836,1 100533,8
Lipiec 1291,2 9648,5 5422,9 15071,3 27587,7 73046,5 100634,1
Sierpien 1291,2 19331,6 10865,2 30196,7 27587,7 65271,9 92859,5
Wrzesien 1291,2 26740 15029,1 41769,1 26697,8 48575,7 75273,5
Pazdziernik 1291,2 44922,6 25248,5 70171,1 27587,7 271749 54762,6
Listopad 1291,2 61880,3 34779,4 96659,7 26697,8 14060,1 40757,8
Grudzien 1291,2 73971,9 41575,5 115547,4 27587,7 11496,6 39084,3

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej oraz chtodzenia wynosi 7 280 kWh/rok.
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Budynek ,,B”

Miesigc Htr,adj Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn

[W/K] (MJ] (MJ] [(MJ] [(MJ] [(MJ] (MJ]
Styczen 1291,2 86421,6 48572,7 134994,3 27587,7 16039,9 43627,6
Luty 1291,2 68999,8 38780,9 107780,8 24917,9 19567,6 44485,5
Marzec 1291,2 63597,2 35744,4 99341,5 27587,7 37710,1 65297,8
Kwiecien 1291,2 42804,1 24057,8 66862 26697,8 53618,4 80316,2
Maj 1291,2 23827,3 13392 37219,3 27587,7 66454,6 94042,3
Czerwiec 1291,2 14022,6 7881,3 21903,9 26697,8 73836,1 100533,8
Lipiec 1291,2 9648,5 5422,9 15071,3 27587,7 73046,5 100634,1
Sierpien 1291,2 193316 10865,2 30196,7 27587,7 65271,9 92859,5
Wrzesien 1291,2 26740 15029,1 41769,1 26697,8 48575,7 75273,5
Pazdziernik 1291,2 44922,6 25248,5 70171,1 27587,7 271749 54762,6
Listopad 1291,2 61880,3 34779,4 96659,7 26697,8 14060,1 40757,8
Grudzien 1291,2 73971,9 41575,5 115547,4 27587,7 11496,6 39084,3

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej oraz chtodzenia wynosi 1080 kWh/rok.

1.10.2. Dostepne nosniki energii

Budynek ,A”

Dostepnym nosnikiem energii jest energia elektryczna.

Budynek ,,B”

Dostepnym nos$nikiem energii jest energia elektryczna.

1.10.3. Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia

W energie.

Budynek ,A”

Systemem konwencjonalnym jest zaprojektowanie ogrzewania za pomocg pompy ciepta oraz
wyposazenie budynku w instalacje wentylacji mechanicznej z rekuperacjg oraz fotowoltaike,

natomiast alternatywa moze by¢ ogrzewanie budynku za pomocg kotta na opat staty ki, V.

Budynek ,,B”

Systemem konwencjonalnym jest zaprojektowanie ogrzewania za pomocg pompy ciepta oraz
wyposazenie budynku w instalacje wentylacji mechanicznej z rekuperacjg oraz fotowoltaike,

natomiast alternatywg moze by¢ ogrzewanie budynku za pomocg kotta na opat staty ki, V.
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1.10.4. Wybor dwoch systemédw zaopatrzenia w energie elektryczng do analizy
poréwnawczej

Budynek ,A”

Zatozono pordéwnanie kompletnych systemow grzewczych: pompy ciepta wraz z wentylacja
mechaniczng z rekuperacja i fotowoltaikg oraz kotta na opat staty kl. V. Udziat energii odnawialnej w
pompach ciepfa jest najwyzszy i wynosi 77%.

Pompa ciepta + wentylacja Kociot na opat staty
mechaniczna z rekuperacjg kl. vV
+ fotowoltaika
Energia pierwotna 7 280,00 kWh/rok 7 280,00 kWh/rok
Catkowity koszt roczny 1 540,00 zt 2 492,00 zt

Budynek ,,B”

Zatozono pordwnanie kompletnych systemow grzewczych: pompy ciepta wraz z wentylacja
mechaniczng z rekuperacjg i fotowoltaikg oraz kotta na opat staty kl. V. Udziat energii odnawialnej w
pompach ciepfa jest najwyzszy i wynosi 77%.

Pompa ciepta + wentylacja|Kociot na opat staty
mechaniczna z rekuperacjg +|kl. V
fotowoltaika

Energia pierwotna 1080,00 kWh/rok 1080,00 kWh/rok
Catkowity koszt roczny 230,00 zt 373,00 zt

1.10.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

Budynek ,A”
.Pompa ciepta + wentylacja mechaniczna z
rekuperacja + fotowoltaika
Energia pierwotna .7 280,00 kWh/rok
Catkowity koszt roczny .1 540,00 zt

Wybiera sie aktualnie do ogrzewania budynku objetego opracowaniem pompe ciepta oraz
wyposazenie budynku w instalacje wentylacji mechanicznej z rekuperacjq i fotowoltaike.
W kosztach nie uwzgledniono zakupu urzqdzenia.
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Budynek ,,B”

Pompa ciepta + wentylacja mechaniczna z
rekuperacja + fotowoltaika

Energia pierwotna 1080,00 kWh/rok

Catkowity koszt roczny 230,00 zt

Wybiera sie aktualnie do ogrzewania budynku objetego opracowaniem pompe ciepta oraz
wyposazenie budynku w instalacje wentylacji mechanicznej z rekuperacjq i fotowoltaike.
W kosztach nie uwzgledniono zakupu urzqdzenia.

1.11A CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Budynek ,A”

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego wykonano charakterystyke energetyczng budynku okreslajgcg w zaleznosci
od potrzeb:

Wihasciwosci cieplne przegrdod zewnetrznych — przegrody budowlane odpowiadajg wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej oraz innym wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu Ml w sprawie
warunkow technicznych.

Rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii:

- przegrody budowlane odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz innym wymaganiom
okreslonym w Rozp. Ml w sprawie warunkoéw technicznych.

Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta dla przegréd budowlanych.

Przegroda t pomieszczenia U przegrody U c(max)
Sciana ti>160C 0,160 0,19
zewnetrzna
Okna ti>160°C 0, 900 0,90
Drzwi ti>16°C 1,300 1,3
Dach ti > 160C 0,124 0,15
Sprawnosc regulacji i wykorzystania ciepta e=0,97
Sprawnosc¢ przesytu (dystrybucji) ciepta n1a=0,97
Sprawnos¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie as=1,00
ogrzewczym
Sprawnos¢ wytwarzania ciepta ae=0,91

Ep—45,00 Kwh/m2/rok jest mniejsze od Epmax —45,0 Kwh/m2/rok warunek spetniony
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Budynek ,,B”

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego wykonano charakterystyke energetyczng budynku okreslajgcg w zaleznosci
od potrzeb:

Whtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych — przegrody budowlane odpowiadajg wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej oraz innym wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu Ml w sprawie
warunkow technicznych.

Rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii:

- przegrody budowlane odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz innym wymaganiom
okreslonym w Rozp. Ml w sprawie warunkow technicznych.

Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta dla przegréd budowlanych.

Przegroda t pomieszczenia U przegrody U ¢(max)
Sciana ti>160C 0,160 0,19
zewnetrzna
Okna ti>16°C 0, 900 0,90
Drzwi ti>160C 1,300 1,3
Dach ti>160°C 0,124 0,15
Sprawnosc regulacji i wykorzystania ciepta e=0,97
Sprawnos¢ przesytu (dystrybucji) ciepta a,a=0,97
Sprawnos¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie as=1,00
ogrzewczym
Sprawnos¢ wytwarzania ciepta ae=0,91

Ep —45,00 Kwh/m2/rok jest mniejsze od Epmax —45,0 Kwh/m2/rok warunek spetnion

1.11B ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

Budynek ,A”
Instalacje ogrzewcze powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia, ktore automatycznie regulujg

temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach.
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Fot. 1 Urzadzenie regulujgce temperature w kazdym z pomieszczen oddzielnie.

W przypadku braku mozliwosci montazu urzadzen automatycznie regulujgcych temperature

oddzielnie
w poszczegdlnych pomieszczeniach dopuszcza sie stosowanie regulacji w strefie ogrzewa-

nej.
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Fot. 2 Urzadzenie regulujgce temperature w strefie ogrzewane;.

Instalacje ogrzewcze oraz klimatyzacji (o ile wystepuje) zawarto w projekcie technicznym branzy sa-
nitarne;j.
Takie rozwigzanie pozwoli miejscowo na obnizenie temperatury a co za tym idzie na
zmniejszenie kosztow ogrzewania.

Budynek ,B”

Instalacje ogrzewcze powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia, ktére automatycznie regulujg tem-
perature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Fot. 1 Urzadzenie regulujgce temperature w kazdym z pomieszczen oddzielnie.

W przypadku braku mozliwosci montazu urzgdzen automatycznie regulujgcych temperature od-
dzielnie
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w poszczegdlnych pomieszczeniach dopuszcza sie stosowanie regulacji w strefie ogrzewane;.

Fot. 2 Urzadzenie regulujgce temperature w strefie ogrzewanej.

Instalacje ogrzewcze oraz klimatyzacji (o ile wystepuje) zawarto w projekcie technicznym branzy sa-
nitarnej.

Takie rozwigzanie pozwoli miejscowo na obnizenie temperatury a co za tym idzie na
zmniejszenie kosztow ogrzewania.

1.12 INFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYINEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Przedmiotowe obiekty wyposazone beda w nastepujgce instalacje wewnetrzne:

Obiekty biurowo-socjalne

- instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowej,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja elektryczna,

- instalacja odgromowa,

- instalacja wentylacji,

- instalacja klimatyzacji,

- instalacja telekomunikacyjna,

-instalacja fotowoltaiczna — budynek , A”

Zrédtem ogrzewania — instalacja elektryczna — klimatyzatory z funkcjg grzania oraz grzejniki
elektryczne, Zzrodto cieptej wody uzytkowej —przeptywowy elektryczny podgrzewacz wody.

Zadaszenie nad poletkiem osadowym w formie wiaty:
- instalacja elektryczna,
-instalacja odgromowa.

Wewnetrzne instalacje wedle odrebnego opracowania — wedle projektu technicznego.

1.13 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych,
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw;

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia 2023 r.

r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, projekt
nie wymaga budowlany wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca P.POZ.

PRZEDMIOTOWE OBIEKTY WYKONANE Z MATERIALOW NRO ( MATERIALY
NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA).

1.13.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Budynki o wymiarach zewnetrznych zgodnie z rysunkami zatgczonymi w czesci rysunkowej projektu
architektoniczno — budowlanego.

1.13.2. Charakterystyczne zagrozenia pozarowe, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatédw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw
przyjetych do celéw projektowych

Budynki wykonane z materiatbw NRO — materiaty nierozprzestrzeniajgce ognia ($ciany i dach
budynku).

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych :

Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku
i przyjetych funkcji uzytkowych. W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu
materiatow niebezpiecznych pozarowo .

1.13.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Zaliczono do kategorii ZLIII.

Wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia statego
W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobdow tatwo

zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,
jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W zwigzku z powyzszym, nalezy stosowac wytgcznie materiaty klasyfikowane jako: niepalne oraz
palne niezapalne i trudno zapalne, a w zakresie reakcji na ogient zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008
klasyfikowane, jako: A1, A2, B, C zindeksem s1is2 oraz D indeksem s1.

W/w wymagania dotyczg rowniez mebli stanowigcych wyposazenie drég komunikacyjnych.
Wyktadziny dywanowe i inne wyroby stanowigce posadzki podtogowe powinny posiadac klase
reakcji na ogien: A1fl; A2fl-s1; A2fl-s2; Bfl-s1; Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2.
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Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatdw niepalnych Iub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia
elementéw wystroju.

W pomieszczeniach, gospodarczych, stosowanie tatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wykfadzin podtogowych jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych Iuzno zwisajgcych, w szczegdlnosci
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktérych witasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witdkiennicze, nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteridow:

N =
e—re—r

) ti2

) ts
3) nie nastepUJe przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptongce krople.

1.13.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywane;j liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie
na zewnatrz pomieszczen

Zaliczono do kategorii ZLIII.

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe osdb na kazdej kondygnacji i w poszczegdlnych
pomieszczeniach :

Projekt zaktada przebywanie ok. 1-5 oséb w budynkach biurowo — socjalnych.
1.13.5. Informacje o o podziale na strefy pozarowe

Podziat na strefy pozarowe :

Projekt stanowi jedng strefe pozarowg ZLIIl. Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej nie zostata
przekroczona.

Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku : ,D” dopuszczalna § 212 ust.3 WT.

1.13.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego
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Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do wtasciwej kategorii
zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gestosci obcigzenia
oghiowego.

Pomieszczenia gospodarcze posiada¢ bedg gesto$¢ obcigzenia ognhiowego zawartg
w przedziale do 500 MJ/m?2.

1.13.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowe; :
Gtéwna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30;

Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej E 30 ( 0¢>i) na
powierzchni ponad 65 % powierzchni sciany , w budynku jednokondygnacyjnym nie
wystepujg pasy miedzykondygnacyjne,

Sciany wewnetrzne spefniajg wymagania nie rozprzestrzeniajgce ognia , jako obudowy
poziomych drég ewakuacyjnych projektowane EI15,

Konstrukcja dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia
Przekrycie dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia

Przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8 m lub przylegtego do Sciany
z otworami budynku wyzszego, w pasie o szerokosci 8 m od tej Sciany powinno byé
nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym:

1) konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30;

2) przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R E 30.

Dla projektowanej klasy ,D” odpornosci pozarowej jego elementy zaprojektowano wg ustalen
instrukcji eurokodéw PN-EN 1992-1-2 oraz PN-EN 1996-1-2 , dla $cian murowanych i stupéw oraz
stropow zelbetowych.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.

Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajqgce ognia, powinny spetniac, wymagania
zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzgdzenia WT/ Dz.U z 2022 nr 1225/.

W przypadku scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub tylko
z okfadzing zewnetrzng, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajqce ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajqce ognia
zarowno przy dziataniu ognia wewngqtrz, jak i od zewnqtrz budynku,

1.13.8. Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Przyjete funkcje dla budynkéw nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowac
wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.
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1.13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci przebywajacych w obiekcie

Projektowane obiekty muszg posiadaé co najmniej jedno wyjscie ewakuacyjne zgodnie z & 238 pkt
1) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie — warunek spetniony.

Wszelkie parametry i wielkosci, ktore zostaty umieszczone na dokumentacji rysunkowej zgodne
z Rozporzadzeniem.

Ewakuacja.
Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi .

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen gdzie ewakuacja ponad 3 0sdb o szerokosci 0,9m w Swietle
oscieznicy po otwarciu skrzydfa drzwiowego pod katem 90 st. Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych
w Swietle oscieznicy co najmniej 2,0m.

1.13.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji
i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich
stosowania

Instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe.

przeciwpozarowy wytgcznik pradu : strefa pozarowa o kubaturze ponizej 1000 m?® budynki
biurowo — socjalne — nje jest wymagany

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne .

Oswietlenie ewakuacyjne — projektowane na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie
Swiattem sztucznym.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan
w tym zakresie. W tym PN EN-1838 oraz PN EN 50172 , w szczegdlnosci: aby osiggng¢ wymagana
widocznos¢ opraw, bedg one montowane nad wszystkimi wyjsciami awaryjnymi i wzdtuz drég
ewakuacyjnych, co najmniej na wysokosci 2 m od podtogi, znaki przy wszystkich wyjsciach
ewakuacyjnych i przy wszystkich wyjsciach wzdtuz drog ewakuacyjnych, bedg oswietlone albo
podswietlone, zgodnie z Polskimi Normami (PN-92/N-01256 lub PN-ISO 7010), gdzie okreslono
rodzaj i ksztatt znakdéw ewakuacyjnych; w kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej bedzie widoczny co
najmniej jeden znak ewakuacyjny, tam, gdzie wyjscie ewakuacyjne nie jest bezposrednio widoczne,
zostang zabudowane dodatkowe oprawy wskazujgce droge do tego wyjscia, oprawy ewakuacyjne
odpowiadajgce normie PN EN 60 598-2-22:2001, bedsg zabudowane przy kazdych drzwiach
wyjsciowych oraz tam, gdzie jest to nieodzowne dla uwidocznienia miejsc potencjalnie
niebezpiecznych, a takze i tam, gdzie znajdujg sie urzadzenia bezpieczenstwa; do miejsc, ktére
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szczegblnie nalezy oswietli¢ zaliczono:

a) kazde drzwi wyjsciowe uzywane w czasie awarii,

b) miejsca zmiany poziomu lub kierunku drogi ewakuacyjnej,

c) kazde skrzyzowanie drogi ewakuacyjnej z korytarzem,

d) miejsca w poblizu ostatniego wyjscia i poza nim, na zewnatrz obiektu,

e) miejsca na powierzchni urzadzen przeciwpozarowych, punktdow pierwszej pomocy
medycznej,

f) miejsca na powierzchni przeciwpozarowego wyfacznika pradu oraz przy urzadzeniach

stuzgcych do sygnalizacji zagrozenia (np. przycisk pozarowy).
Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi przy
podtodze, nie bedzie nizsze niz 1lux; w miejscach wymienionych powyzej w pkt. ,,e” i ,f natezenie
oswietlenia bedzie wynosi¢ co najmniej 5 lux; w obszarze srodkowym drogi ewakuacyjnej, ktory
jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej drogi, natezenie oswietlenia nie zmniejszy sie wiecej niz
0 50%;
Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia na drodze ewakuacyjnej nie bedzie
wiekszy niz 40 : 1 (aby wyeliminowa¢ zjawisko ol$nienia przykrego), minimalny czas dziatania
oSwietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych wynosi 1 godzine, o$wietlenie na drogach
ewakuacyjnych osiggnie wartos¢ 50% zatozonego natezenia osSwietlenia po 5 s, a petne natezenie
oswietlenia po 60 s od zatgczenia, oswietlenie na drogach ewakuacyjnych zataczy sie w czasie nie
dtuzszym niz 2s po zaniku innych rodzajow oswietlenia elektrycznego, wszystkie urzadzenia,
zarowno przez swojg konstrukcje, jak i sposdb montazu, bedg posiada¢ odpornos¢ na
oddziatywanie ognia w odpowiednio dtugim czasie, zastosowano S$rodki ochrony
przeciwporazeniowej, ktére nie powodujg samoczynnego wytgczania w przypadku pierwszego
uszkodzenia (uktad IT), urzadzenia beda tak zainstalowane, aby utatwi¢ wykonywanie okresowych
testow funkcjonalnych .
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne / uruchamianie automatycznie po zaniku doptywu energii
elektrycznej do oswietlenia podstawowego/

Urzgdzenia przeciwpoZzarowe w obiekcie powinny byc¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczeri
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzqdzenia préb i badan, potwierdzajqgcych prawidfowosc ich dziatania .

Wyposazenie obiektu w gasnice :
Jedna jednostka masy $rodka gas$niczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna
przypadac na kazde 100 m2 powierzchni wewnetrznej.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Elektroenergetycznej :

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty one
wymagania warunkow technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegélnych .
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wentylacyjnej :

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki
rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane
z materiatow niepalnych.

grzewczej: kaloryfery elektryczne w budynkach biurowo — socjalnych.

Instalacje i urzgdzenia techniczne.
Winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty one wymagania
warunkéw technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegdélnych .

1.13.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych
do tych dziatan oraz dZzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog przeciwpozarowych do przedmiotowego
obiektu budynku nie ma obowigzku zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru.

Drzwi i wyjscia ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane odpowiednimi tablicami zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice do gaszenia pozaru grupy ABC spetniajgce wymogi Polskich
Norm w ty zakresie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw, na kazde 300 m?’
powierzchni strefy pozarowej musi przypadac jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2kg (lub 3
dm?).

1.13.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczerstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne
o (Odlegtos¢ projektowanego obiektu od granicy z dziatkami sgsiednimi zgodnie z czescig

rysunkowa.

1.13.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagarh ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan

Nie dotyczy.
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1.14 OPIS WIATY

Projektowana wiata jest obiektem parterowym, konstrukcji stalowej.

Nawa gtéwna hali dwuspadowa o kacie nachylenia potaci 15, nawa boczna jednospadowa o kacie
nachylenia potaci 107

Konstrukcje nos$ng hali stanowig stalowe ramy portalowe wraz z ptatwiami dachowymi, ryglami
Sciennymi i stezeniami.

Poszycie Scian i dachu wiaty z blachy trapezowe;.

Posadowienie wiaty bezposrednie na zelbetowych stopach fundamentowych.

Maksymalne wymiary wiaty to 47,78x20,68 m. Wysokos¢ wiaty wynosi 7,61 m.

1.14 OPIS MUROW OPOROWYCH

Mury oporowe wykonane z bloczkéw betonowych zwienczone wiencem zelbetowym o przekroju
60x25 cm i 40x25 cm oraz usztywnione rdzeniami zelbetowymi o przekroju 24x24 cm.

Wysokos¢ rdznicy terenu po obu stronach muru oporowego wynosi 0,50 m.

Posadowienie muru na zelbetowych fawach fundamentowych o przekroju 60x40 cm oraz
w stopach fundamentowych wiaty.

ZAKRES PELNIONA IMIE, NAZWISKO, SPECJALNOSC ORAZ NUMER DATA PODPIS
OPRACOWANIA: FUNKCJA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH: OPRACOWANIA: PROJEKTANTA:
PROJEKTOWA:
ARCHITEKTURA: PROJEKTANT, INZ. JAN BELZEROWSKI
SPECJALNOSC UPRAWNIENIA BUDOWANE NR UAN-NB 13.03.2024
UPRAWNIEN: 7210/189/85,UAN-NB-7210/166/85 W ZAKRESIE

SPORZADZANIA PROJEKTOW ARCHITEKTONICZNYCH
| KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH BUDYNKOW |
BUDOWLI BEZ OGRANICZEN

ARCHITEKTURA: PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. KAROLINA SZCZEPANSKA
SPRAWDZAIACY, UPRAWNIENIA BUDOWANE NR 520/POOKK/2012 13.03.2024
SPECJIALNOSC W ZAKRESIE SPORZADZANIA PROJEKTOW
UPRAWNIEN: ARCHITEKTONICZNYCH BEZ OGRANICZEK
TUCHOLA 13.03.2024

STR. 37



IV ZEWNETRZNE INSTALACIE

INSTALACJE SANITARNE

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie inwestora na wykonanie projektu technicznego,
1.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

1.3 Obowiqzujgce normy i zarzqdzenia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie

-Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw

-Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie wykonania niektérych przepisow ustawy o drogach
publicznych

-Ustawa Prawo budowlane

-PN-EN-1452-1-5:2000 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody"

-PN-B-06050/1999 "Roboty ziemne"
-PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych"

-PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne"
2.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje nastepujace instalacje w budynku

-zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

-zewnetrzna instalacja wody.

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktére umozliwiajg
jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki
funkcjonalnej i technicznej obiektu.

3.0 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano odprowadzanie $ciekdw kanalizacji sanitarnej do istniejgcej zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej. Uktad kanalizacji sanitarnej bedzie prowadzi¢ grawitacyjnie od budynku do
istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej. Przewdd uktadac na gtebokosci zgodnej z profilem kanaliza-
cji na podsypce z piasku o wysokosci 10 cm, zageszczonej. Nastepnie wykonac obsypke z piasku,
wysokos$é obsypki min. 30 cm. Przewody prowadzi¢ w odlegtosciach od innych instalacji zgodnie
z Normami. W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy
powiadomic¢ uzytkownika sieci i wspdlnie z inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania.
Przewdd kanalizacyjny nalezy prowadzi¢ po trasach zblizonych do linii prostych i prostopadtych do
kanatu, najkrétszg drogg do obiektu budowlanego. Przewdd kanalizacji sanitarnej zaprojektowano
z rur PVC160 SDR34 SN8 dla instalacji zewnetrznych. Zastosowane materiaty musza spetniac
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wymagania wytrzymatosciowe i powinny by¢ dostosowane do lokalnych warunkow gruntowo
- wodnych oraz lokalizacji przewoddéw. Na trasie instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
nie wolno lokalizowa¢ zadnych obiektow statych ani sktadowisk. Przewdd kanalizacyjny nalezy
prowadzi¢ w odpowiednich odlegtosciach od innego uzbrojenia podziemnego

*1,5 m od przewoddw wodociggowych i gazowych, budynku

* 0,8 m od kabli energetycznych,

* 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych

* 2,0 m od przewoddw cieptowniczych (wg PN-92/B-01707).

3.1 Przewody kanalizacyjne

Przewdd nalezy wykonaé z rur PVC 160 SDR34 SN8.

Nie nalezy stosowac przewoddw z wewnetrzng warstwg ze spienionego PVC. Przewdd uktadacd na
gtebokosci zgodnej z profilem kanalizacji sanitarnej na podsypce z piasku o wysokosci 10 cm,
zageszczonej. Nastepnie wykonac obsypke z piasku, wysokos¢ obsypki min. 30 cm. W miejscach
skrzyzowan z kablami, nalezy na kable natozy¢ rury arota dtugosci 2 m. Przewody prowadzi¢
w odlegtosciach od innych instalacji zgodnie z Normami. Przy przejsciu rury PVC przez posadzke
nalezy wykonac¢ jako gazoszczelne, przestrzen miedzy rurg ostonowg, a przewodowa wypetnié
piankg lub Olkitem. W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy
powiadomic uzytkownika sieci i wspodlnie z inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania.
3.2. Proby szczelnosci

Przed zasypaniem wykopu wykonac prébe szczelnosci przewodu na cisnienie zgodnie z normg PN-
81/B-10725, BN-86/9192-03 oraz wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng. Odbiér techniczny
kanalizacji zgodnie z normg PN-92/B-10735. Wyniki préby na szczelnosci przewoddéw powinny by¢
ujete w protokotach, podpisane przez Wykonawce i Inwestora. Prdba cisnieniowa kanalizacja
grawitacyjna: czas trwania 30 min w cisnieniu statycznym

3.3 Roboty montazowe

Przewdd nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego. Wykopy wykonac¢ jako wasko przestrzenny
z umocnieniem. Roboty ziemne wykonac¢ koparkom z odktadem urobku 1 m od krawedzi wykopu
z wyrdwnaniem dna recznie. Po wykonaniu prac teren nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.
Zasyp wykopu nalezy dokona¢ po odbiorze technicznym przytgcza. Wykonawcg moze by¢ tylko
zaktad posiadajgcy uprawnienia do wykonywania tych robdt. Przy skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem wykopy wykonywac¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Wykopy winny
by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B—06050:1999.

.0. PRZYtACZE | INSTALACJA ZEWNETRZNA WODY

Projektuje sie doprowadzanie wody do budynku poprzez zewnetrzng instalacje wody od
istniejgcej zewnetrznej instalacji wody. Zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania
wytrzymatosciowe i powinny by¢ dostosowane do lokalnych warunkdéw gruntowo- wodnych oraz
lokalizacji przewoddw. Na trasie instalacji nie wolno lokalizowa¢ zadnych obiektow statych ani
sktadowisk. Nad rurociggiem z rur PE nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawczg koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkfadka z wprowadzeniem jej do skrzynek
wodociggowych. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad grzbietem rurociggdw.
Przewdd wodociggowy nalezy uktada¢ w ziemi o 0.4 m ponizej strefy przemarzania gruntu
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mierzac od gornej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu. W przypadku,
gdy powyzsze wymagania nie mogg by¢ spetnione nalezy przytagcze wodociggowe zabezpieczyc
przed zamarznieciem. Pod przewodem warstwa obsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.1 m.
Nad przewodem warstwa obsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.3 m. Nad przewodem nalezy
utozy¢ miedziany drut w ostonie z tworzywa. Przy wykopach ziemnych nalezy zachowad
ostroznos¢ z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.
Przewdd wodociggowy nalezy prowadzi¢ w odlegtosci minimum 2 m od krawedzi obiektu
budowlanego. Przewdd wodociggowy nalezy prowadzi¢ w odlegtosci od innego uzbrojenia
podziemnego zgodnie z normami. Przed przystgpieniem do robdét nalezy  wytyczyc
projektowang trase przewodu wodociggowego w sposéb widoczny i trwaty za pomocy
whbicia kotkow i tzw. Swiadkoéw. Przewody wodociggowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy
przeptukaé czystg wodg przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Wtgczenie przewoddéw do eksploatacji moze nastgpi¢ po
uzyskaniu pozytywnych badan bakteriologicznych w stacji epidemiologicznej. W razie otrzymania
negatywnych w/w wynikéw nalezy dokona¢ dezynfekcji przytgcza wodociggowego.

-pod przewodem warstwa podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,1 m

-nad przewodem warstwa obsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m

-nad przewodem nalezy utozy¢ miedziany drut w ostonie z tworzywa

-oznakowac tasmg identyfikacyjng koloru niebieskiego

-do potaczen stosowac ztgczki zaciskowe

-przy wykopach ziemnych nalezy zachowac¢ ostroznos¢ z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego

-przewod wodociggowy nalezy prowadzi¢ w odpowiednich odlegtosciach od innego uzbrojenia
podziemnego zgodnie z normami

-przewodd przytacza wodociggowego nalezy uktadaé¢ w ziemi o 0.4 m ponizej strefy przemarzania
gruntu mierzac od gérnej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu, w przypadku
gdy powyzsze wymagania nie mogg by¢ spetnione nalezy przytagcze wodociggowe zabezpieczyc
przed zamarznieciem

4.1. Przewody wodociggowe

Przewdd wodociggowy nalezy wykonaé z rur PE o $rednicy 32 mm, od istniejgcej zewnetrznej
instalacji wody do budynku.. Przewdd nalezy uktadaé na podsypce z piasku o grubosci 10 cm
starannie zageszczonej. Obsypke przewodu w strefie ochronnej tj. do wysokosci 20 cm ponad
wierzch rury wykona¢ z piasku sypkiego. Zageszczenie warstwy ochronnej wykonaé warstwami, co
10 cm. Zasypke wykonac¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami grubosci 20 cm.
Zasypywanie wykopu prowadzi¢ gruntem rodzimym, bez kamieni i gtazow.

4.2. Oznakowanie trasy wodociqgu

Na catej dtugosci utozenia przewodu wodociggowego oznakowac tasmg w kolorze niebieskim
wykonang z tworzywa sztucznego w odlegtosci 20 cm mierzonej pionowo od wierzchu rury.
Do goérnej tworzgcej przewodu wodociggowego nalezy mocowac drut sygnalizacyjny miedziany
DY6 z wprowadzeniem do skrzynki do zasuwy.

4.3. Préba szczelnosci przytqcza wodociggowego, dezynfekcja

Przewdd wodociggowy nalezy poddaé¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa przy temperaturze zewnetrznej nie
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nizszej niz  +1 °C. Po wykonaniu pozytywnej préby cisnieniowej przewdd nalezy
zdezynfekowac¢ i przeptukac¢. Do dezynfekcji nalezy stosowac podchloryn sodu w ilosci
min. 50 mg/dm3, czas kontaktu 24 h. Po dezynfekcji przytgcze nalezy doktadnie przeptukac
czystg woda.

4.4. Roboty montazowe

Przewdd wody nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego. Wykopy wykonaé jako wasko
przestrzenny z umocnieniem. Roboty ziemne wykona¢ koparkg z odktadem urobku 1 m
od krawedzi wykopu z wyréwnaniem dna recznie. Po wykonaniu prac teren nalezy przywrdci¢
do stanu pierwotnego. Zasyp wykopu nalezy dokona¢ po odbiorze technicznym przytgcza.
Wykonawcg moze by¢ tylko zaktad posiadajgcy uprawnienia do wykonywania tych robot. Przy
skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegdblnej ostroznosci. Wykopy winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN—B—
06050:1999.

5.0. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050:1999.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. W/w norma zawiera przepisy dotyczqce:

- Wykopdw otwartych obudowanych z uwzglednieniem szczegdlnych warunkdéw bezpieczenstwa
pracy,

- Zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych,

- Wykopodw otwartych o $cianach pionowych bez obudowy,

- Wykopdw otwartych nie obudowanych o skarpach nachylonych,

- Minimalnej szerokosci wykopodw,

- Materiatu podtoza i jego zabezpieczenia,

- Wykonywanie drenazu poziomego i pionowego,

- Stosowanie Scianek szczelnych zasypywania przewodu,

Majac na wzgledzie wymagania bhp, wykop o $cianach pionowych nalezy szalowac na catej jego

dtugosci. Rodzaj szalowania nalezy przyjac¢ w zaleznosci od spoistosci gruntu. W przypadku gruntéw

spoistych suchych mozna zastosowac szalowanie azurowe wykopu. Szalowanie $cian wykopu nalezy

wykona¢ poziomo z wyprasek KS-3 o dt. 4 m. Rozstaw usztywnien 0,7+2,6+0,7 m.

Rozparcie wyprasek wykonaé belkami pionowymi o wym. 12x14 cm i rozporami drewnianymi 120

mm, co 80 cm. Rozpory nalezy zabezpieczy¢ zastrzatami i klamrami ciesielskimi. Szczegdlng uwage

nalezy zwrdci¢, aby ostatnia gérna deska szalunku wystawata min. 15 cm. Wszystkie napotkane

przewody podziemne na trasie przytgcza, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem

powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb

zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykop nalezy oznakowac tasmg ostrzegawczg na wysokosci 1,0 m,

a w godzinach nocnych wykop nalezy oswietli¢ od czota lampami ostrzegawczymi. Rozdeskowanie

$cian wykopu nalezy wykonywac¢ z zachowaniem ostroznosci ze wzgledu na mozliwos$¢ obsuniecia

sie Scian wykopu. Powyzsze wymagania nie majg zastosowania przy wykopie o $cianach

skarpowanych. Zasypywanie przewodu w wykopie nalezy wykonywa¢ w dwodch warstwach.

Pierwszg warstwg jest tzw. Warstwa ochronna o grubosci 30cm ponad wierzch rury. Natomiast

druga warstwa jest wypetnieniem wykopu az do wtasciwej rzednej terenu. Warstwe pierwsza

mozna podzieli¢ na dwa etapy tj. etap | i etap Il.
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Natomiast warstwg drugg jest etap lll. Etap | — wykonywanie warstwy ochronnej rurociggu
z wytgczeniem potgczen rur. Etap Il — po probie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem
odnosnych badan nalezy wykona¢ warstwe ochronng w miejscach potgczen. Etap Il — zasypywanie
wykopu do powierzchni terenu. Do zasypywania wykopu warstwg ochronng nalezy stosowac grunt
mineralny tj. piasek sypki, drobno lub srednio ziarnisty bez grud i kamieni. Warstwa ta musi by¢
starannie ubita z obu stron przewodu. Zasypywanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy
dokonywa¢ warstwami o grubosci do 1/3 Srednicy rury. Szczegdlng uwage nalezy na podbicie
gruntu w tzw. pachach przewodu. W/w podbijanie nalezy wykonywac recznie ubijakami
drewnianymi. Stosowanie ubijakdow metalowych dopuszczalne jest dopiero w odlegtosci 10 cm od
rury. Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonaé¢ gruntem rodzimym,
warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i ewentualng rozbiorka szalunku.

6.0. PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCIA

Po wykonaniu robdt montazowych i prébie szczelnosci nalezy przystgpi¢ do ptukania i dezynfekcji
zmontowanej instalacji. Przed przystgpieniem do préby instalacje nalezy przygotowad. Polega to na
odtgczeniu armatury, ktéra moze zaktoci¢ probe (np. zawory bezpieczenstwa, naczynie wzbiorcze)
lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki). Odtagczone elementy nalezy zastgpic zaslep-
kami lub zaworami odcinajgcymi. Do instalacji powinno sie przytaczy¢ manometr z doktadnoscia
odczytu 0,1 bar. Przygotowang do proby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Cisnienie
préobne dla instalacji wodociggowej wynosi 1,5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego w instalacji,
z tym, ze nie mniej niz 10 bar. Do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podtaczyé pompe reczng
wyposazong w zbiornik wody, manometr zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy. Manometr
powinien mie¢ $rednice 150 mm i zakres tarczy co najmniej 50% wiekszy od cisnienia probnego.
Dziatka elementarna powinna wynosic:

- 0,1 bar przy ci$nieniu préby do 10 bar

- 0,2 bar przy cisnieniu wiekszym

Badanie szczelnosci mozemy rozpoczac co najmniej po jednej dobie od napetnienia instalacji woda
i jej odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku roszenia. Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy
podnies¢ za pomocy pompy cisnienie w instalacji do wysokosci cisnienia préby. W przypadku rur
z tworzyw sztucznych procedura jest dtuzsza i bardziej skomplikowana, ze wzgledu na to, ze spadek
ci$nienia notowany na manometrze nie musi by¢ efektem przeciekdw, a wynika poczatkowo
z elastycznosci przewoddw. Badanie dzieli sie na wstepne i gtéwne (przeprowadzane bezposrednio
po pozytywnie zakornczonym badaniu wstepnym). Badanie wstepne polega na tym, ze po podnie-
sieniu cisnienia do wartosci cisnienia prébnego jeszcze trzykrotnie co 10 minut (o 1 bar) podnosi
sie cisnienie do prébnego, a nastepnie obserwuje sie instalacje przez % godz. Probe uznaje sie za
udang, jesli jest brak przeciekéw i roszenia, zwtaszcza na potaczeniach, a spadek cisnienia bedzie
mniejszy niz 0,6 bar. Badanie gtéwne polega na ponownym podniesieniu cisnienia do préobnego
i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Badanie jest zakoriczone wynikiem pozytywnym, jesli brak
przeciekdw i roszenia, a spadek cisnienia jest nie wiekszy niz 0,2 bar. W czasie proby nalezy utrzy-
mywac statg temperature, poniewaz moze to wptynac na

zmiany cisnienia. Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu préby szczelnosci nalezy wykonaé prébe
,Na gorgco”, wypetniajgc instalacje ciepta woda o temperaturze +55 °C i ci$nieniu 0,6 MPa.
Instalacje nalezy doktadnie przeptukaé czyst3 woda o duzej predkosci przeptywu.
Po przeprowadzeniu ptukania wodociggu nalezy przystapi¢ do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy
wykonaé¢ podchlorynem wapnia lub sodu, zawierajgca co najmniej 50 mg Cl?°/dcm® w ciggu 24
godzin. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwor srodka dezynfekujgcego  przy
powolnym  napetnieniu  przewodu. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym powinna wynosi¢ 10
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mg CI?/decm?. Po przeprowadzeniu dezynfekgji przewdd wodociggowy nalezy ponownie przeptukaé
wodg wodociggowa jak poprzednio. Po uzyskaniu pozytywnej analizy bakteriologicznej instalacja
moze by¢ oddana do uzytku.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.0. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot opracowania.

° Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku biurowo - socjalnego ,A”
i ,B” oraz zadaszenia nad poletkiem osadowym w formie wiaty.

1.2. Podstawa opracowania.

.Projekt opracowano w oparciu o:
.a) obowigzujgce normy i przepisy, w tym techniczno- budowlane;
.b) uzgodnienia miedzybranzowe;

2.0. OPIS DO CZESCI ELEKTRYCZNEJ.

2.1. Demontaz istniejqcej instalacji

W projekcie przewiduje sie demontaz istniejgcej zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej oraz
lampy ulicznej znajdujgcej sie w miejscu projektowanej wiaty.

2.2. Zasilanie budynku

Zasilanie budynku projektuje sie poprzez zewnetrzng instalacje elektroenergetyczng
od istniejgcego budynku. Linie zasilajgcg nalezy doprowadzi¢ do rozdzielnicy gtownej RG
w budynku.

Na zewnatrz budynku kabel uktada¢ w rowie linig falistg na gtebokosci 0,8 m, na 10 cm podsypce
z piasku biatego, przesianego. Na kablu zamocowa¢ opaski informacyjne typu ,Oki” z materiatu
izolacyjnego z trwatym opisem. Opis winien zawiera¢ nastepujgcy tresé: typ kabla, przekroj,
wtadciciel, rok utozenia, trase utozenia skad-dokad. Przy ztgczu, miejscu zmiany kierunku linii oraz
w miejscu wprowadzenia kabla do budynku pozostawi¢ ok. 1,5m zapasu kabla. Przed zasypaniem
kabel zgtosi¢ do odbioru etapowego w RE oraz do inwentaryzacji geodezyjnej uprawnionemu
geodecie. Nastepnie kabel zasypa¢ 10-cio cm warstwg piasku biatego przesianego i ok. 15 cm
warstwg ziemi rodzimej bez ostrych zanieczyszczenn (kamieni, szkta, itp.). Nastepnie utozy¢ folie
kablowg koloru niebieskiego o minimalnej szerokosci takiej aby wystawata po 50mm poza poziomy
zarys uktadanego kabla. Po utozeniu folii pozostatg czes¢ rowu zasypac ziemig rodzima z wykopu,
stosujgc warstwowe ubijanie gruntu. W ztgczu kablowym koniec kabla zaopatrzy¢ w grawerowane
tabliczki opisowe. Opis winien zawierac typ kabla i dokad biegnie.

W budynku kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej DVK @75.
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OPIS INSTALACIJI FOTOWOLTAICZNEJ

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt sieciowej instalacji fotowoltaicznej (PV), stuzgcej do
produkcji energii elektrycznej z promieniowania stonecznego, ukierunkowanej na
wykorzystanie energii elektrycznej na witasne potrzeby budynku biurowo - socjalnego.
Projektowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,00 kW bedzie stanowita zrédto energii
elektrycznej na wiasne potrzeby budynku.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

Montaz modutdw (paneli) fotowoltaicznych

Montaz inwertera (przetwornicy),

Wykonanie instalacji po stronie statonapieciowej DC systemu fotowoltaicznego,

Wykonanie okablowania strony AC systemu fotowoltaicznego z doprowadzeniem kabli do

miejsca przytqgczenia, do sieci elektroenergetyczne;.

2.0. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktada¢ sie bedzie z modutéw pracujgcych w uktfadzie
»on-grid". Moc instalacji fotowoltaicznej wynosi tgcznie 6,00 kWp, strona AC.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest instalacjq typu ,on-grid" przytgczonq do sieci
elektroenergetycznej. Wyprodukowana energia elektryczna prqdu statego zostaje zamieniona w
przetwornicy DC/AC na energie prqdu przemiennego trdjfazowego o napieciu 0,4 [kV].

Energia elektryczna produkowana przez instalacje fotowoltaiczng bedzie wykorzystywana na
potrzeby wtasne obiektu natomiast nadwyzka bedzie odprowadzana do sieci.

ZAKRES PEENIONA IMIE, NAZWISKO, SPECJALNOSC ORAZ NUMER DATA PODPIS
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NAZWA ELEMENTU PROJEKTU

BUDOWLANEGO

ZAYACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA ZADASZENIA NAD POLETKIEM OSADOWYM W FORMIE WIATY

OSWIETLENIOWE],

WRAZ Z PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ
KOLIDUJACEJ Z PROJEKTOWANYM ZADASZENIEM ORAZ DEMONTAZEM LAMPY

BUDOWA MUROW OPOROWYCH, BUDOWA BUDYNKOW

BIUROWO — SOCJALNYCH

WRAZ Z ZEWNETRZNA INSTALACIA WODOCIAGOWA , ZEWNETRZNA INSTALACIA
KANALIZACJI SANITARNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
W RAMACH ZADANIA POD NAZWA ,,CZEéClOW/—\ MODERNIZACJA
BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW

W MIEJSCOWOSCI BYStAW W GMINIE LUBIEWO”

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

MIEJSCOWOSC — BYSLAW
89 — 510 BYStAW

POWIAT TUCHOLSKI, GMINA LUBIEWO

KATEGORIA OBIEKTOW

BUDOWLANYCH:

KOB — XXX, XVI

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES

INWESTORA:

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ:

GMINA LUBIEWO
UL. HALLERA 9
89 —526 LUBIEWO

LUBIEWO

NAZWA | NUMEPR OBREBU

EWIDENCYINEGO:

NUMER EWIDENCYINY DZIAtKI, NA

NUMER OBREBU - [0001]
NAZWA OBREBU — BYStAW
TERYT —041604_2

KTOREJ OBIEKT ZOSTAt USYTUOWANY

DZIAtKA NR EWID. 412/3

(BYSLAW, GMINA LUBIEWO, POWIAT TUCHOLSKI)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

oswiadczamy, iz niniejszy projekt

BUDOWA ZADASZENIA NAD POLETKIEM OSADOWYM W _ FORMIE WIATY WRAZ Z PRZEBUDOWA
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ KOLIDUJACEJ Z PROJEKTOWANYM ZADASZENIEM ORAZ
DEMONTAZEM LAMPY OSWIETLENIOWEJ, BUDOWA MUROW OPOROWYCH, BUDOWA BUDYNKOW
BIUROWO — SOCJALNYCH WRAZ Z ZEWNETRZNA INSTALACIA WODOCIAGOWA , ZEWNETRZNA INSTALACIA
KANALIZACJI SANITARNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA W RAMACH ZADANIA POD
NAZWA ,CZESCIOWA MODERNIZACJA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI BYStAW
W GMINIE LUBIEWO”

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

ZAKRES PELNIONA IMIE, NAZWISKO, SPECJALNOSC ORAZ NUMER DATA PODPIS
OPRACOWANIA: FUNKCJA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH: OPRACOWANIA: PROJEKTANTA:
PROJEKTOWA:
ARCHITEKTURA: PROJEKTANT, INZ. JAN BELZEROWSKI
SPECJALNOSC UPRAWNIENIA BUDOWANE NR UAN-NB 13.03.2024
UPRAWNIEN: 7210/189/85,UAN-NB-7210/166/85 W ZAKRESIE
SPORZADZANIA PROJEKTOW ARCHITEKTONICZNYCH
I KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH BUDYNKOW |
BUDOWLI BEZ OGRANICZEK
ARCHITEKTURA: PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. KAROLINA SZCZEPANSKA
SPRAWDZAJACY, UPRAWNIENIA BUDOWANE NR 520/POOKK/2012 13.03.2024
SPECJIALNOSC W ZAKRESIE SPORZADZANIA PROJEKTOW
UPRAWNIEN: ARCHITEKTONICZNYCH BEZ OGRANICZEK
BRANZA PROJEKTANT, MGR INZ. DANIEL WISNIEWSKI
SANITARNA: SPECIALNOSC UPRAWNIENIA BUDOWANE NR KUP/0152/PWOS/13 13.03.2024
UPRAWNIEN: W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH
BRANZA PROJEKTANT, RYSZARD ORGANIAK
ELEKTRYCZNA: SPECJIALNOSC UPRAWNIENIA BUDOWANE NR GP-KZ-7342/178/93 13.03.2024
UPRAWNIEN: W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH ORAZ ELEKTROENERGETYCZNYCH
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NAZWA ELEMENTU PROJEKTU
BUDOWLANEGO

INFORMACIJA BIOZ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA ZADASZENIA NAD POLETKIEM OSADOWYM W FORMIE WIATY

WRAZ Z PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ
KOLIDUJACEJ Z PROJEKTOWANYM ZADASZENIEM ORAZ DEMONTAZEM LAMPY
OSWIETLENIOWE],

BUDOWA MUROW OPOROWYCH, BUDOWA BUDYNKOW

BIUROWO — SOCJALNYCH

WRAZ Z ZEWNETRZNA INSTALACIA WODOCIAGOWA , ZEWNETRZNA INSTALACIA

KANALIZACJI SANITARNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACIA ELEKTROENERGETYCZNA

W RAMACH ZADANIA POD NAZWA ,CZESCIOWA MODERNIZACJA

BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW

W MIEJSCOWOSCI BYSEAW W GMINIE LUBIEWO”

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

MIEJSCOWOSC — BYSLAW
89 — 510 BYStAW
POWIAT TUCHOLSKI, GMINA LUBIEWO

KATEGORIA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH:

KOB — XXX, XVI

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES
INWESTORA:

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ:

NAZWA | NUMEPR OBREBU
EWIDENCYINEGO:

NUMER EWIDENCYINY DZIAtKI, NA
KTOREJ OBIEKT ZOSTAt USYTUOWANY

GMINA LUBIEWO
UL. HALLERA 9
89 —526 LUBIEWO

LUBIEWO

NUMER OBREBU - [0001]
NAZWA OBREBU — BYStAW
TERYT —041604_2

DZIAtKA NR EWID. 412/3
(BYSLAW, GMINA LUBIEWO, POWIAT TUCHOLSKI)

ZAKRES PELNIONA IMIE, NAZWISKO, SPECJALNOSC ORAZ NUMER DATA PODPIS
OPRACOWANIA: FUNKCIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH: OPRACOWANIA: PROJEKTANTA:

PROJEKTOWA:
ARCHITEKTURA: PROJEKTANT, INZ. JAN BELZEROWSKI

SPECJALNOSC UPRAWNIENIA BUDOWANE NR UAN-NB 13.03.2024

UPRAWNIEN: 7210/189/85,UAN-NB-7210/166/85 W ZAKRESIE

SPORZADZANIA PROJEKTOW ARCHITEKTONICZNYCH
| KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH BUDYNKOW |
BUDOWLI BEZ OGRANICZEK

ARCHITEKTURA: PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. KAROLINA SZCZEPANSKA

SPECJALNOSC
UPRAWNIEN:

SPRAWDZAJACY, UPRAWNIENIA BUDOWANE NR 520/POOKK/2012 13.03.2024
W ZAKRESIE SPORZADZANIA PROJEKTOW
ARCHITEKTONICZNYCH BEZ OGRANICZEK
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VI INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY SRODOWISKA

Przepisy prawne:

e Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.,

e Rozporzadzenie. Min. Inf. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu i rodzaju robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy
podczas wykonywaniu robdt budowlanych.

1. Zakres rob6t budowlanych:

Zakres robdt obejmuje zamierzenie pod nazwa:

BUDOWA ZADASZENIA NAD POLETKIEM OSADOWYM W FORMIE WIATY WRAZ Z PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACII
ELEKTROENERGETYCZNEJ KOLIDUJACEJ Z PROJEKTOWANYM ZADASZENIEM ORAZ DEMONTAZEM LAMPY OSWIETLENIOWE],
BUDOWA MUROW OPOROWYCH, BUDOWA BUDYNKOW BIUROWO — SOCJALNYCH WRAZ Z ZEWNETRZNA INSTALACIA
WODOCIAGOWA , ZEWNETRZNA INSTALACIA KANALIZACII SANITARNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACJIA ELEKTROENERGETYCZNA
W RAMACH ZADANIA POD NAZWA  ,CZESCIOWA MODERNIZACIA  BIOLOGICZNEJ  OCZYSZCZALNI  SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI BYStAW W GMINIE LUBIEWO”

2. Kolejno$¢ robat:

- wykop obiektowy mechaniczny i reczny oraz wykopy liniowe do gtebokosci 1 m i powyzej,
- roboty fundamentowe,

- roboty murowe konstrukgcji scian,

- montaz konstrukcji dachowej,

- montaz pokry¢ dachowych z obrébkami,

- roboty wykonczeniowe,

- montaz i demontaz rusztowan — wykonanie elewacji.

3. Wykaz istniejacych robot budowlanych:

Teren dotyczacy inwestycji — dziatka nr ewid. 412/3 potozona w miejscowosci Bystaw,
gmina Lubiewo.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robd
budowlanych:

Podczas realizacji robdt budowlanych przewiduje sie wystepowanie najwiekszych zagrozen dla
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zdrowia wykonujgcych je pracownikéw:

- przy prowadzeniu robdét ziemnych,

- przy pracach na rusztowaniach,

- przy robotach spawalniczych,

- przy uzywaniu elektronarzedzi,

- przy robotach betoniarskich i zbrojarskich,

- przy robotach murarsko — tynkarskich /komin/,
- przy robotach ciesielskich,

- przy robotach dachowych i dekarskich,

- przy robotach malarskich,

- przy robotach impregnacyjnych.

Zagrozenia w prowadzeniu roboét ziemnych to:

- prowadzenie robdt niezgodne z zatozong technologia robadt,

- niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

- sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

- pogtebianie wykopdw wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie,
- uzycie niewtfasciwych materiatéw do wykonania szalunkdw,

- brak lub niewtasciwe zejscia do wykopdw,

- przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki.

Zagrozenia przy pracach na rusztowaniu na wysokosciach to:

- uszkodzone elementy rusztowan,

- przecigzenia pomostow rusztowan,

- upadki pracownikéw z wysokosci,

- uszkodzenia od spadajgcych zsunietych materiatéw czy narzedzi.

Zagrozenia przy robotach spawalniczych to:

- mozliwos¢ urazéw zwigzanych z niewtasciwym sktadowaniem elementéw lub ich przemieszcza-
niem,

- stosowanie niesprawnego sprzetu,

- porazenia wzroku lub oparzenia rgk od palnika,

- poparzenia roztopionym metalem,

- wybuch butli gazowych,

- powstanie pozaru,

- samowolna reperacja palnikow lub manomentéw gazowych,

- nieprzestrzeganie zasad kolejnosci wykonywania czynnosci przy gaszeniu palnikéw,

- lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych.

Zagrozenia przy uzywaniu elektronarzedzi:

- poparzenia pradem,
- oparzenia tukiem elektrycznym,
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- powstanie pozaru,
- skaleczenia.

Zagrozenia przy robotach betoniarskich:

- mozliwos¢ przygniecenia pracownika naprowadzajgcego gruszke z betonem na stanowisko robo-
cze,

- podawanie niejednoznacznych sygnatow operatorowi dzwigu lub operatorowi pompy do betonu,
- urazy spowodowane nieostroznym przejmowaniem pojemnika z betonem,

- zrzucanie pracownika z pomostu roboczego przez nieprzytrzymywang koncéwke weza do poda-
wanego betonu,

- zachlapanie twarzy betonem przy nieostroznym jego roztadunku,

- porazenia pragdem przez nieuszkodzone przewody zasilajgce wibratory lub kable oswietleniowe,

- urazy nég przy chtodzeniu po zbrojeniu ptyt stropowych zakrytych swiezym betonem,

- okaleczenia przez wystajgce prety zbrojenia,

- porazenia przy wytadowywaniach atmosferycznych.

Zagrozenia przy robotach murarskich i tynkarskich:

- zmiana potozenia betoniarki lub agregatu tynkarskiego postawionego na nieréwnym podtozu lub
brak zabezpieczenia przed ich usunieciem,

- obstuga sprzetu przez osoby nieuprawnione,

- nieprzestrzeganie instrukcji obstugi i uzytkowania sprzetu,

- mozliwos¢ urazéw przy obstudze sprzetu nie posiadajgcego odpowiednich zabezpieczen czesci
ruchomych,

- zachlapania oczu rozpryskami wytadowywanej lub przetadowywanej zaprawy,

- zachlapania oczu zaprawg przy murowaniu lub tynkowaniu,

- nieprawidtowo wykonane rusztowania,

- samowolna likwidacja istniejgcych zabezpieczert ochronnych ( odkrywanie otwordéw stropach,
demontaz barierek),

- wchodzenie i schodzenia z rusztowan w miejscach do tego nieprzystosowanych,

- upadek z wysokosci spowodowany nieprawidtowo wykonanymi zabezpieczeniami otworow
w stropach i $cianach,

- wychylanie sie poza zarys rusztowan bez odpowiednich zabezpieczen przy przejmowaniu materia-
tow z pojemnikdw,

- podwyzszanie pomostdw roboczych w sposéb przypadkowy niezgodny z przepisami,

- mozliwos¢ poslizgnied i urazow spowodowana brakiem porzgdku na stanowisku pracy,

- urazy spowodowane spadaniem przedmiotow z wysokosci.

Zagrozenia przy robotach ciesielskich:

- obstuga maszyn i urzadzen przez osoby nieuprawnione lub nie przeszkolone,

- niezachowanie warunkéw bezpiecznego transportu i sktadowania elementdéw deskowan,

- nieprzestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzadzen,

- dopuszczanie pracownikoéw do pracy bez zabezpieczen indywidualnych,

- pozostawienie elementdw niebezpiecznych przed utratg stabilnosci lub stabilizowanie elementéw
sposdb niewystarczajacy,

- prowadzenie rozbidrek szalunkéw niezgodne z ustalong technologig,

- rozpoczecie rozbidrki bez polecenia przetozonego,
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- pozostawienie na placu budowy desek z wystajgcymi gwozdziami.

Zagrozenia przy robotach dachowych i dekarskich:

- wykonywanie pracy na znacznych wysokosciach,

- wykonywanie czesci robdt na skraju dachu (obrébki blacharskie),

- uzywanie materiatéw z ostrymi i wystajgcymi krawedziami,

- uzywanie prostych, czesto prymitywnych urzadzen transportowych do podawania materiatéw na
dach,

- stosowanie materiatéw szkodliwych i gorgcych,

- uzywanie otwartego ognia do podgrzewania materiatéw dekarskich (mas bitumicznych),

- wydzielenie sie szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas bitumicznych,

- olsnienie spowodowane odbiciem swiatfa od powierzchni blach.

Zagrozenia przy robotach malarskich/oktadzinowych:

- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

- stosowanie substancji mogacych powodowac alergie,

- wykonywanie pracy na wysokosciach,

- postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujgcymi pod cisnieniem,
- niebezpieczenstwo pozaru.

Zagrozenia przy robotach impregnacyjnych:

- zatrucia organizmu nagte, przewlekte i ostre,
- mozliwos¢ oparzenia,
- podraznienia i alergie.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robdt
szczegdlnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic¢ z nig pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich
robot.

Pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujgcych na
budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu prac.

Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych szkolen wg
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.1996/62/285) sg nastepujace:

- szkolenie wstepne ogdlne,

- szkolenie wstepne stanowiskowe,
- szkolenie wstepne podstawowe,
- szkolenie okresowe.

Instruktazu przed przystgpieniem do robdt budowlanych udzieli kierownik badz majster przed
przystgpieniem do robot stwarzajgcych zagrozenie.
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Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynika-
jacym z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzet ochrony indywidualnej w szczegdlnosci:

- montaz i demontaz rusztowan ramowych — ubidr roboczy, obuwie robocze, rekawice, kask
ochronny,

- montaz konstrukcji drewianych — ubior roboczy, pasy bezpieczenstwa, obuwie robocze, rekawice,
okulary ochronne, kask ochronny,

- prace dekarskie — ubiér roboczy, obuwie robocze, rekawice, okulary ochronne, kask ochronny,

- prace z elektronarzedziami - ubiér roboczy, obuwie robocze, rekawice, okulary ochronne
a przy dtugotrwatej pracy nauszniki

- prace malarskie - ubidr roboczy, obuwie robocze, nakrycia gtowy, maski przeciwpytowe,
rekawice

- pozostate roboty — ubior roboczy, obuwie robocze, kask ochronny, rekawice ochronne.

Wszystkie srodki ochrony indywidualnej powinny posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania.
Kazdy pracownik zobowigzany jest do noszenia ubran ochronnych tgcznie z kaskami ochronnymi na
gtowe, szczegdlnie przy pracy na wysokosciach. Ubieranie kaskow ochronnych dotyczy wszystkich
0s0b przebywajgcych w strefie robdét a szczegdlnie w strefie niebezpiecznej, tacznie z inwestorem.
Strefe niebezpieczng uniemozliwiajgcg dostep osobom postronnym wyznacza sie przez jej
ogrodzenie balustradami i oznakowanie w odlegtosci 6 m od ptaszczyzny budynku. Przejscia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Daszki
ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci co najmniej 2,40 m nad terenem i by¢ nachylone
pod katem 45°. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazdow szeroko$¢ daszka ochronnego wynosi co najmniej
0 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu czy
materiatow jest zabronione.

Przy pracach na rusztowaniach nalezy zapewnic¢:

- stabilnos¢ rusztowania i pomostow i odpowiednig wytrzymatosé z zabezpieczeniem przed
nieprzewidywalng zmiang potozenia,

- powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikdéw, narzedzi i niezbednego ma-
teriatu,

- podfoga powinna by¢ trwale przymocowana do elementdw konstrukcyjnych pomostu,

- zapewnic¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojsciach do stanowisk pracy,

- stosowac bariery ochronne umieszczone na wysokosci co najmniej 1,1 m i krawezniki o wysokosci
co najmniej 15 cm. Pomiedzy poreczg a kraweznikiem umiesci¢ w potowie wysokosci poprzeczki,

- przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonaé odbioru technicznego. Zapewnic
rejestracje codziennych przeglagddw rusztowania przez brygadziste i okresowych po przerwie przez
kierownika budowy,

- montaz i demontaz rusztowan moze by¢ powierzony tylko osobom legitymujgcym sie odpowied-
nimi uprawnieniami (ksigzeczka operatora),
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- do pracy na rusztowaniach na wysokosciach mogg by¢ dopuszczone osoby, ktére posiadajg odpo-
wiednie certyfikaty dopuszczajgce je do tego rodzaju pracy.

Przy pracach na wysokosciach, przy prowadzeniu prac dekarskich szczegdlnie na obrzezu budynku,
nalezy zabezpieczy¢ pracownikéw w indywidualny sprzet ochrony osobistej taki jak:

- szelki bezpieczenstwa z linami asekuracyjnymi przymocowanymi do statych punktow
konstrukcyjnych,

- szelki bezpieczenstwa z aparatami bezpieczenstwa,

- hetmy ochronne przeznaczone do prac na wysokosciach.

Przy pracach spawalniczych nalezy zapewni¢:

- spawanie i ciecie metali moze by¢ wykonywane tylko przez osoby uprawnione,

- zabrania sie przeprowadzenia kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami gumowymi
lub metalowymi przeznaczonymi do przesytu gazow stuzgcych do spawania lub ciecia,

- zabrania sie reperacji we wtasnym zakresie sprzetu spawalniczego zaréwno spawarek jak
i palnikdw do ciecia gazowego,

- zabrania sie wykonywania prac spawalniczych w odlegtosci mniejszej niz 5 m od materiatéw tatwo
palnych lub niebezpiecznych przy zetknieciu z ogniem,

- butle z gazem uzywane do spawania powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej i zabezpieczone
przed upadkiem przy pomocy obreczy metalowych lub taricuchéw,

-odlegtos¢ butli od ptomienia palnika nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m,

- weze do tlenu i acetylenu powinny réznic sie barwg,

- na wezach bezposrednio za palnikiem powinny by¢ instalowane zabezpieczenia przeciwko
powrotowi cisnienia,

- przy jakichkolwiek watpliwosciach dotyczacych jakosci wezy nalezy je bezwzglednie ztomowad
i zastosowad nowe.

Przy pracach przy uzyciu elektronarzedzi nalezy przestrzegac:

- kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i przewodu zasi-
lajacego, szczegdlnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzedzia,

- osadzanie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wytgczonym
elektronarzedziu,

- przy odtgczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wytgczy¢ elektronarzedzie,

- nie wolno dotyka¢ czesci pracujacych, np. tarczy pity tarczowej, tarczy szlifierskiej,
wiertta itp., gdy elektronarzedzie znajduje sie pod napieciem,

- zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktore ulegty uszkodzeniu, zalaniu wodg, majg negatyw-
ne wyniki badan, u ktérych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie na komutatorze, drgania
lub inny rodzaj nieprawidtowej pracy,

- zabrania sie uzywania elektronarzedzi,

- na otwartym terenie podczas opaddw atmosferycznych,

- w czynnych magazynach materiatow tatwopalnych i pomieszczeniach o zagrozeniu
wybuchem,

- zabrania sie przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie uwzglednianie
przerw w pracy,
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- kontrolowac elektronarzedzia co najmniej raz na 10 dni, jezeli w instrukcji producenta nie przewi-
dziano innych terminow.
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