SZCZEGOL"I" (A-B)

POtACZENIE (ZIELEN - ZJAZD INDYWIDUALNY)

SZCZEGOL "lII" (A-D)

POLACZENIE (ZIELEN - KR 3)

SZCZEGOL "V" (A-F)

POtACZENIE (ZIELEN - CIAG PIESZO-ROWEROWY)

SZCZEGOL "VII" (B-D)

POLACZENIE (ZJAZD INDYWIDUALNY - KR 3)

SZCZEGOL "IX" (C-D)

POLACZENIE (CHODNIK - KR 3)

SZCZEGOL "XI" (C-F)

POLACZENIE (CHODNIK - CIAG PIESZO-ROWEROWY)

SZCZEGOL "XIII" (D-F)

POLACZENIE (KR 3 - CIAG PIESZO-ROWEROWY)

A ZIELEN:

warstwa ziemi urodzajnej - 10 cm
podtoze gruntowe nieutwardzone
Razem: 10cm

B ZJAZDY INDYWIDUALNE Z KOSTKI BETONOWEJ:

betonowa kostka fazowana, grafitowa - 8cm
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SZCZEGOL "II" (A-C)

SZCZEGOL "IV" (A-E)

SZCZEGOL "VI" (B-C)

SZCZEGOL "VIII" (B-F)

SZCZEGOL "X" (C-E)

SZCZEGOL "XII" (D-E)

SZCZEGOL "XIV" (E-F)

podbudowa z bedonu asfaltowego (AC22P) - 7cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - 20cm

kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5MPa - 15cm
- podtoze gruntowe, wtéorny modut sprezystosci 100MPa wskaznik zageszczenia 0,98
Razem: 53cm

6. tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,052 m2
7. tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,083 m2
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WYKONAWCA: Maciej Biatoszewski
betonowa kostka fazowana, szara - 8cm — e b
podsypka cementowo-piaskowa - 5cm e e NIP: 756.210.07:65
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - 20cm @O tel. +48 660 522 577
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= podtoze gruntowe, wtérny modut sprezystosci 100MPa wskaznik zageszczenia 0,98
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