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Projektant drég - inz. Przemystaw Wiacek uprawnienia budowlane nr MAZ/0396/POOD/06
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Sprawdzajacy drég - mgr inz. Jacek Zuraw uprawnienia budowlane nr PDK/0047/PWOD/04
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Projektant branzy sanitarnej - inz. Grzegorz Gorczynski uprawnienia budowlane nr
MAZ/0195/PWQS/06 do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy branzy sanitarnej - mgr inz. Hubert Cikacz uprawnienia budowlane nr
MAZ/0416/PWBS/15 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Projektant branzy elektrycznej - mgr inz. Erwin Antoni Niewiarowski uprawnienia budowlane
nr PDL/0080/POOE/13 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy branzy elektrycznej — mgr inz. Pawel Gudajtis uprawnienia budowlane nr
PDL/IE/0106/13 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

Spis tomow:

Projekt zagospodarowania terenu / Projekt architektoniczno-budowlany - TOM |
Projekt geotechniczny 1 dokumentacja badan podtoza gruntowego — TOM I
BIOZ - TOM IlI

Projekt gospodarowania drzewostanem — TOM IV
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dot.: ""Rozbudowa drogi gminnej nr 420884W

ul. Szerokiej I na odc. od skrzyzowania z ul. Strefowg do skrzyzowania z al. Partyzantéw”

l. PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania terenu opracowano przez firm¢ DROMACC Maciej
Bialoszewski, ul. Goworowska 31A/5, 07-410 Ostroleka, na podstawie umowy zawartej
z Zamawiajacym tj. Miastem Wegréw ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Wegréw.

Roboty ujete w niniejszej dokumentacji sa zgodne z wspolnym stownikiem zaméwien
(CPV). KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania autostrad i drég.

Projekt opracowano na podstawie:

o Umowa zawarta z Miastem Wegrow ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Wegrow;

o Inwentaryzacja terenu objetego opracowaniem;

o Zaktualizowana mapa terenu do celow projektowych w skali 1:500;

o Ustalenia z zamawiajacym oraz okolicznymi mieszkancami dot. m.in. sposobu
odwodnienia projektowanej inwestycji, zjazdow indywidualnych itp.;

o Pismo 10S.7011.0s.P61.2.2018 z dnia 05.12.2018 r. opiniujace pozytywnie w zakresie
geometrii 1 konstrukcji drog;

o Warunki techniczne do odprowadzania wod opadowych wydane przez Miasto Wegrow
z dnia 29.01.2019 r., znak 10S.7011.KD.0s.P61.5.3.2019;

o Warunki techniczne o$wietlenia ulicznego wydane przez Urzad Miejski w Wegrowie
z dn. 25.01.2019 r., znak 10S.7011.0s.P6t.3.4.2018/19;

o Warunki techniczne na przebudowe, badZ zabezpieczenie istniejacych, biegngcych
wzdluz projektowanego odcinka tras wodno-kanalizacyjnych wydane przez

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spoétka z o0.0., pismo z dnia 13.05.2019 r.
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o

Pismo LU.2.7.434.5.2019.MM z dnia 16.01.2019 r. warunki na wprowadzanic wod
opadowych 1 roztopowych wydane przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Sokotowie Podlaskim,;

Protokot z narady koordynacyjnej Nr G.6630.35.2019 z dnia 01.07.2019 r.

Pismo 108.7230.1.47.1.2019 z dnia 29.07.2019 r. Decyzja 34/2019 zezwolenie na
umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym drogi gminnej;

Obowigazujace normy i przepisy prawne;

Rozporzadzenie M.Tr.iG.M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 43, poz. 430);

o

Wykaz wiascicieli i wladajacych gruntow.

PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu opracowany

w zwigzku wykonywaniem dokumentacji polegajacej na: *"Rozbudowa drogi gminnej

nr 420884W ul. Szerokiej I na odc. od skrzyzowania z ul. Strefowa do skrzyzowania

z al. Partyzantow”.

Whioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej objety

bedzie odcinek drogi gminnej od km 0+042,19 do ok.km 0+983,60 wraz z przebudowa

istniejgcej infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, zawartych wewnatrz linii

okreslajacych teren niezbgdny dla obiektoéw budowlanych. Odcinek od km 0+000,00

do km 0+042,19 ujety zostal w rozbudowie ul. Strefowej.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie rozbudowy odcinka drogi gminnej ul. Szerokiej

et.l.

Zakres robo6t dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:

Roboty drogowe:

o Woykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

o Budowg chodnikow z kostki betonowej,
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o Budowg ciggu pieszo-rowerowego,

o Budowg zjazdéw publicznych,

o Budowg zjazdow indywidualnych,

Urzadzenia infrastruktury zwigzane z droga:

o Budowa kanalizacji deszczowej

o Budowa / przebudowa o$wietlenia ulicznego
Przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej:
o Przebudowa sieci wodociggowej

Dokumentacja projektowa obejmuje takze wykonanie:
o BIOZ;

o projekt wykonawczy powyzszej branzy;

o szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot;

o projekt statej organizacji ruchu obejmujacy powyzsza droge;
o przedmiary robot;

o kosztorysy inwestorskie;

Dzialki wchodzace w sklgd inwestycji:
OBREB 0003 - WEGROW:

6172/1, 5387/2 (5387/14*, 5387/15), 831, 832 (832/1*,832/2), 834, 833 (833/1*, 833/2), 851,

860, 788, 768, 5383/7, 5383/3

*Dzialki po podziale wchodzace w sklad inwestycji

CEL OPRACOWANIA

Rozbudowa ul. Szerokiej | w zakresie wskazanym w poprzednim punkcie spowoduje:

- zwiekszenie bezpieczenstwa,

- zwigkszenie trwatosci konstrukcji zjazdow;

- yjednolicenie przekroju drogi na catej dlugosci opracowania,
- popraw¢ warunkow pieszych i rowerzystow;

- poprawe warunkéw odwodnienia;
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Projekt opracowano w celu okreslenia szczegdétowego sposobu i zakresu robot
zwiazanych z ""Rozbudowa drogi gminnej nr 420884W ul. Szerokiej | na odc.
od skrzyzowania z ul. Strefowa do skrzyzowania z al. Partyzantéw”. \Wnioskiem o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej objety bedzie odcinek drogi gminnej
od km 0+042,19 do ok.km 0+983,60, natomiast odcinek od km 0+000,00 do km 0+042,19 ujety
zostat w rozbudowie ul. Strefowe;.

W czesci przedmiarowo — kosztorysowej ustalono rodzaj i ilosci robot do wykonania oraz
sporzadzono kosztorys ofertowy ($lepy) jak i wyceng wartosci kosztorysu inwestorskiego.
Niniejsza inwestycja bedzie realizowana na zasadzie ZRiD. Ten sposob prowadzenia inwestycji
zostal podyktowany wykonywaniem robdt poza istniejagcym pasem drogowym.

Dokumentacja ma na celu zagospodarowanie woéd opadowych w jak najbardziej
uporzadkowany sposob, tzn. budowe kanalizacji deszczowej, zapewnienie mozliwosci dojazdu
poprzez zjazdy publiczne i indywidualne dla posesji zlokalizowanych wzdhuz istniejacej drogi
gminnej.

I11. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie miasta Wegréw, w zabudowie luznej,
w postaci domow jednorodzinnych oraz czesciowo budynkow uzytecznosci publiczne;j.

Droga gminna posiada pas drogowy o szerokosci 12 m z gruntowag z czeSciowo
utwardzonymi zjazdami. W pasie drogowym znajduje si¢ sie¢ wodociggowa, kanalizacja
sanitarna, sieci energetyczne, sie¢ gazowa oraz sieci teletechniczne. Ulica Szeroka | jest droga
Klasy L.

Na podstawie badan geotechnicznych stwierdzono wystgpowanie w podlozu drogowym
gruntdw niewysadzinowych w postaci piaskow drobnych i $rednich. Na glgebokosci 1,8 m
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o swobodnym charakterze zwierciadta.

W zwigzku z planowang rozbudowa ul. Szerokiej — etap | cze$¢ dziatek stanowigcych
wlasno$¢ prywatng przeksztalcona zostanie w pas drogowy, a bedzie ich 3 podzialy.

Inwestycja powoduje konieczno$¢ czeSciowo rozbiorek elementéw ulic (nawierzchnie,
podbudowy, krawezniki, obrzeza), a ponadto minimalng rozbidrke ogrodzen przylegtych poses;ji
wraz z ich odtworzeniem w technologii zblizonej do stanu istniejacego. Do rozbiorki zaliczono

ogrodzenia kolidujace z projektowanymi elementami pasa drogowego.
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Orientacyjng lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku DR_1.

V. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.PARAMETRY TECHNICZNE.

Projekt zaktada rozbudowe odcinka drogi gminnej nr 420844W - ul. Szerokiej | w Wegrowie

w zakresie budowy jezdni o szerokosci 6,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Przyjeto

opracowania chodnika o szerokosci zmiennej od 1,50 m do 2,50 m z betonowej kostki brukowej

0 grub. 6 cm. Zaprojektowano cigg pieszo rowerowy o szerokosci 3,00 m. Nawierzchnia ciggu

pieszo-rowerowego z kostki betonowej grubosci 8 cm. W opracowaniu ujeto dojazd do kazdej

dziatki poprzez zjazd indywidualny. Szerokos¢ zjazdow 4,50m. Nawierzchnia zjazdow

z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm. Dodatkowo zaprojektowano doj$cia do istniejacych

furtek o szerokosci 1,50 m. Projektowang konstrukcje jezdni przyjeto pod obcigzenie ruchem

KR3.

Do wykonania projektu przyjeto nastgpujace parametry:

- przekrdj uliczny drogi klasy ,,L”;

- obcigzenie ruchem na poziomie KR3;

- dwa pasy ruchu po 3,00 m szerokosci kazdy;

- budowie chodnika o szerokosci zmiennej od 1,50 m do 2,50m;

- zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej szer. 4,50 m;

- odwodnienie bedzie si¢ odbywac do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Parametry jezdni:
- szerokos¢ jezdni 6,00 m

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego.

Parametry chodnika:

- chodnik o szerokosci zmiennej od 1,50 m do 2,5 m;
- nawierzchnia z zottej kostki betonowej;

- obramowano go obrzezem betonowym;
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Parametry zjazdéw indywidualnych:

- szeroko$¢ zjazdow min. 4,5 m, dostosowana do szer. zjazdow w terenic lecz nie wigcej niz
szerokos$¢ jezdni ul. Szerokiej ;

-zjazdy na fazach 1:1 badz wyokraglone tukami min. R-3,0m;

- nawierzchni¢ zjazdow indywidualnych fazowanych wykona¢ z kostki betonowej;

- kolor kostki — grafitowy;

- w obrebie zjazdow zapewni¢ naturalny sptyw wod powierzchniowych;

- pochylenie podtuzne zjazdéw w obrebie drog dostosowano do jej uksztattowania;

- projektowane zjazdy zaprojektowano prostopadle do drogi glowne;.

Parametry zjazdow publicznych:

- szerokos$¢ zjazdow min.5,0m dostosowana do szer. zjazdow w terenie lecz nie wigcej
niz szer. drogi gminnej nr 420844W - ul. Szerokiej ;
- zjazdy publiczne wykonywaé pod katem zblizonym do prostego, zjazdy wyokraglone
tukami min.R-5,0m;
- nawierzchni¢ zjazdéw publicznych wykona¢ z kostki betonowej o grubosci 8 cm;
- w obrebie zjazdow zapewni¢ naturalny sptyw wod powierzchniowych;
- projektowane zjazdy zaprojektowano prostopadle do drogi glowne;.
- szerokosci zjazdow 1 furtek w miejscach istniejacych dostosowac do rzeczywistej

szerokosSci w terenie;

Parametry ciagu pieszo-rowerowego:
- cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3,00 m,

- nawierzchni¢ ciggu pieszo-rowerowego projektuje si¢ z kostki betonowe;.

Parametry miejsc postojowych:

- miejsca postojowe dla sam. osobowych o szerokosci 2,50 m x 5,0m (6 miejsc),

- miejsca postojowe dla sam. osobowych — 0séb niepelnosprawnych o szerokosci 3,70 m x 5,0m
(1 miejsce),

- nawierzchni¢ m. postojowych projektuje si¢ z kostki betonowe;.
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2. PLAN SYTUACYJNY
2.1. BRANZA DROGOWA

Ogolne zatozenia projektowe:

Rozbudowa drogi gminnej nr 420844W - ul. Szerokiej —etap 1l od skrzyzowania
z ul. Strefowa (z wytaczeniem odcinka 0+000,00 do km 0+042,19 ujety zostal w rozbudowie
ul. Strefowej) do skrzyzowania z Al. Partyzantow w Wegrowie polegaé¢ bedzie na wykonaniu
nawierzchni jezdni o szerokosci 6,00 m z betonu asfaltowego. Budowie chodnikéw
o szerokos$ci zmiennej od 1,5 m do 2,5 m z kostki betonowej wraz z budowa dojs¢ do furtek,
ciggow p-r 3,0m oraz zjazdéw do wszystkich dziatek przylegajacych do rozbudowywanej drogi
0 szerokosci 4,5 m. Budowe zjazdow publicznych z kostki betonowej, miejsc postojowych
2,5x5,0m i 3,7x5,0m dla osob niepetnosprawnych oraz ciggu pieszo-rowerowego. Projektowane
zagospodarowanie dodatkowo uzbrojone zostanie poprzez wprowadzenie oznakowania
pionowego i poziomego.

Na  istniejacym  zagospodarowaniu  wystgpuje  kilka  gatunkow  drzew.
W ramach projektowanego zagospodarowania planuj¢ si¢ wycinke kilku z nich, kolidujacych
z projektowanym chodnikiem badz ciggiem pieszo-rowerowym.

Poza tym nie planuje si¢ zniszczenia szaty roslinnej, poza powierzchnig trawnikow, ktora
ulega zmniejszeniu. Catkowita dlugos¢ projektowanego odcinka wynosi ok. 0,983 mb.

Wszystkie parametry jezdni, chodnika, miejsc postojowych, zjazdow itp. zostaty
pokazane na rysunku DR_02 — Projekt zagospodarowania terenu oraz opisane W powyzszym
punkcie parametry techniczne — parametry chodnika, zjazdéw, ciggdéw i m.postojowych.

Konstrukcja zostata sklasyfikowana w jednym rodzaju nos$nosci, czyli KRS3.
Zaprojektowano nawierzchni¢ jezdni z kostki betonowej. Jezdni¢ obramowano kraweznikiem
betonowym o wymiarach 15x30cm (wystajace) oraz zaprojektowano oporniki 12x25cm
w miejscach zanizenia. Chodnik z kostki betonowej koloru zoéttego. Chodniki obramowano
obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm.

Na zjazdach zaprojektowano krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm (wystajgce)

oraz oporniki w miejscach zanizenia 12x25cm.
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Spadki poprzeczne 1 podluzne zostalty tak poprowadzone, aby wody opadowe
nie przedostawatly si¢ na tereny sgsiednie-przylegte.

Planowana inwestycja nie bedzie miata wigkszego wptywu na $rodowisko. Projektanci
podczas sporzadzania dokumentacji przyjeli takie rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe aby
zminimalizowac ingerencj¢ w stosunki wodno — gruntowe jak i istniejacg zielen wysoka.

Inwestycje zaprojektowano w taki sposob aby jak najbardziej ekonomicznie wykorzystaé
powierzchnie wykorzystang przez infrastruktur¢ i pozostawi¢ jak najwigcej terenu pod
powierzchnie biologicznie czynng. Wykonujac roboty ziemne wykonawca bedzie musiat

zagospodarowa¢ humus.

Z racji prob jak najmniejszej ingerencji w srodowisko naturalne ponizej wypisano rozwigzania
je chronigce:

- zagospodarowanie zostalo tak zaprojektowane, aby powierzchnie maksymalnie
przeznaczy¢ pod tereny zielone co za tym idzie powierzchnie biologicznie czynne.

- wykorzystanie jak najwigkszej ilosci elementow prefabrykowanych matogabarytowych,
aby zmniejszy¢ ilos¢ maszyn budowlanych i ucigzliwos¢ z racji hatasu.

W zwigzku z planowanym poszerzeniem istniejacego pasa drogowego przewiduje si¢ 3

podzialy dzialek prywatnych.

2.2. BRANZA SANITARNA
KANALIZACJA DESZCZOWA

Zgodnie z warunkami technicznymi znak 10S.7011.KD.o0s.P6t.5.3.2019  z dnia
29.01.2019r. wydanymi przez Miasto Wegrow zaprojektowano budowe odwodnienia
ul. Szerokiej 1, na odcinku od skrzyzowania z wul. Strefowa do skrzyzowania
z Al. Partyzantow w Wegrowie. Wody deszczowe i roztopowe, odbierane przez projektowane
wpusty uliczne beda odprowadzane do kanalizacji deszczowej
z wylotem do rowu melioracyjnego wzdhuz ul. Strefowej, do istniejacej kanalizacji deszczowe;j
w skrzyzowaniu ul. Szerokiej i Al. Partyzantéw oraz przebudowywanego rowu otwartego
wzdtuz ul. Szerokiej, umocnionego ptytami azurowymi.
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Powyzsze realizuje si¢ poprzez budowe:

- kanat deszczowy DN200mm z rur PP min. SN8 -172,00mb;

- kanat deszczowy DN250mm z rur PP min. SN8 - 140,50mb;

- kanat deszczowy DN315mm z rur PP min. SN8 - 332,50mb;

- kanat deszczowy DN400mm z rur PP min. SN8 - 98,00mb;

- studzienki rewizyjne DN1000mm z tworzywa sztucznego - 10,0kpt;
- studzienki rewizyjne DN1000mm z tworzywa

sztucznego z wlaczeniem ,,In-situ” - 5,0kpt;
- wpusty uliczne DN600mm z osadnikiem 1,00m - 39,0kpl;

- wpust uliczny DN600mm z odplywem bocznym

z osadnikiem 1,00m - 1,0kpl.

Kanaly nalezy wykona¢ z rur do kanalizacji zewnetrznej DN315mm, DN200mm,
niekarbowanych, wykonanych z PP z gladka $cianka zewngtrzng oraz wewngtrzng zgodng z
normg PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1. Laczenie odbywa si¢ metodg taczenia kielichowego,
dwukielichowego z uszczelka wargowa montowang w wewngetrznej czesci kielicha.

Rury powinny posiada¢ wazng Aprobat¢ Techniczng lub Krajowa Oceng¢ Techniczng
(KOT) ITB - rury, ksztattki, studnie.

Rury kanalizacyjne posadawia si¢ bezposrednio na podsypce, po wyprofilowaniu dna
wykopu. Zaleca si¢ uktadanie kanatu w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Kanal przysypa¢ warstwa piasku gr. 25-30cm. Tras¢ kanalizacji deszczowe] oznakowac
tasma  ostrzegawczo —  lokalizacyjna z  polietylenu  kolor  bialo-  niebieski
z wkladkag stalowag ze stali nierdzewnej. Tasme uklada¢ w wykopie wkladka stalowa
do dotu.

Uzbrojeniem projektowanych sieci beda:

- Studzienki kanalizacyjnej oraz wpusty uliczne wykonane z rury niekarbowanej PEHD
strukturalnej dwusciennej z gladkimi S$ciankami, zewnetrzng czarng gwarantujaca pelng
odpornos¢ na promieniowanie UV 1 wewnetrzng jasng ulatwiajaca inspekcje.

Studnia (wpust uliczny) oraz rura, z ktérej wykonano komin studzienki musi posiadac¢:

Wazng Aprobate Techniczng lub Krajowa Ocen¢ Techniczng (KOT) IK, ITB i IBDiM — rury,
ksztattki, studnie z ktorych musi wynika¢ mozliwos$¢ ich stosowania w obszarze grawitacyjnych
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Wpusty uliczne nalezy wykona¢ z osadnikiem glebokosci 1,0m oraz rusztem zeliwnym typu
cigzkiego.

Studnie kanalizacyjne oznaczone jako: D16, D17, D18, D20, D21 zaprojektowano jako DN
1000mm z wiaczeniem ,,in-situ”.

Wpust deszczowy, oznaczony jako W43 zaprojektowano z wigczeniem bocznym.
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SIEC WODOCIAGOWA
Ze wzgledu na kolizje istniejacej sieci wodociggowej z projektowanym uktadem
drogowym zaprojektowano przebudowe sieci wodociggowe;j

w ul. Szerokiej I.
Powyzsze realizuje si¢ poprzez budowe:
- przylaczy wodociggowych Dz40x2,4mm PE - 25,50mb;
- przewodu wodociggowego Dz110x6,6mm PE-RC - 97,50mb;

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PE o $rednicy 110x6,6mm, PE 100 RC wraz z
montazem armatury odcinajacej bezdlawicowej, z migkkim uszczelnieniem klina.

Przytacza wodociggowe zostang wykonane z rur PE o $rednicy 40x2,4mm SDR 17,0,
PN 10, PE 100, taczonych za pomoca ksztattek elektrooporowych.

Przejscia projektowanych przewodéw wodociggowych pod jezdniami nalezy wykonaé w
rurach ostonowych trojwarstwowych PE RC, osadzonych na plozach dystansowych. Odleglos¢
pomiedzy ptozami max. 1,5m (0,15m od poczatku i konca rury ostonowej). Koncowki rur
ostonowych zabezpieczy¢ manszetami. Odleglo$¢ zewnetrznej $ciany rury ostonowej od
zewnetrznej $ciany kanatow deszczowych
1 innego uzbrojenia powinna wynosi¢ min. 0,1m.

Lokalizacje zasuw odcinajacych nalezy oznaczy¢ przez trwale przymocowanie na statych
punktach terenu tabliczek z domiarami. Skrzynki sterowania zasuwami oraz skrzynki obudowy
hydrantéw nalezy wzmocni¢ przez obetonowanie. Zastosowa¢ skrzynki zeliwne do instalacji
wodnych o wymiarach: @270x270x157mm. Ostong¢ obudowy zasuwy — rur¢ PCV 3160mm
stosowac jednoczesnie jako podbudowe skrzynki zasuwowej wodociggowe;.

Istniejace odcinki sieci wodociagowej, przeznaczone do likwidacji zostaty oznaczone na
planie sytuacyjno-wysokosciowym.

Jakos¢ wody na cele bytowo-gospodarcze powinna odpowiada¢ warunkom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417).

Wszystkie materialty uzyte do budowy sieci wodociggowe] powinny posiadac
odpowiednie atesty 1 aprobaty, a takze by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie oraz do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi.

W  potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac S$ruby, podkiadki i1 nakretki
ze stali nierdzewnej.

Sie¢ wodociaggowa przysypac¢ warstwg piasku gr. 25-30cm. Tras¢ przewodow oznakowaé
tasmag ostrzegawczo - lokalizacyjna z polietylenu kolor niebieski
z wktadka stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme¢ uktada¢ w wykopie wktadka stalowg do dotu.

Uzbrojeniem przewodow wodociagowych bedg:
- zasuwy domowe DN 32m, Zeliwne gwintowane
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2.3. BRANZA ELEKTRYCZNA

OSWIETLENIE ULICZNE

ISTNIEJACE LINIE | URZADZENIA

Na czgsci ul. Szerokiej zlokalizowane jest oswietlenie uliczne na odcinku od ulicy Partyzantow
do wysokosci dziatki nr 5387/2. Projektowane o§wietlenie na pozostalym odcinku ulicy
Szerokiej od dziatki nr 5387/2 do ulicy Strefowej zostanie powigzane z istniejagcym
oswietleniem.

PROJEKTOWANE PARAMETRY OSWIETLENIOWE

Na podstawie raportu technicznego opublikowanego przez Polski Komitet Normalizacyjny:
PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drog. Czesé 1 - Wybor klas oswietlenia, ulicg Szeroka
zakwalifikowano do grupy sytuacji oswietleniowych: B1. Po uzyskaniu informacji od
Projektanta branzy drogowej o przewidywanym strumieniu ruchu pojazdow, a takze ze wzgledu
na wystepujace strefy konfliktowe i ztozonos¢ pola widzenia oraz po przeanalizowaniu
parametrow oswietleniowych przyjeto klase o§wietlenia MES. Dla tej klasy minimalna warto$¢
$redniej luminancji (przy suchej nawierzchni) wynosi 0,5 [cd/m?] przy réownomiernosci 0,35.
Wg przeprowadzonych obliczen zaprojektowane os§wietlenie spetni powyzsze kryteria. Spetni
roOwniez wymagania dotyczace o§wietlenia ciggéw pieszo-rowerowym.

Obliczenia o$§wietleniowe (podstawowe) zamieszczono w niniejszym projekcie.

PROJEKTOWANE LINIE OSWIETLENIOWE

Projektowang linie o$wietleniowa zasilono kablem typu YAKXs4x35mm? z projektowanej
szafki o$wietlenia ulicznego zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulicy Strefowej 1 Szerokie;.
Projekt szafki oswietleniowej ujety jest w opracowaniu rozbudowy drogi ul. Strefowe;.
Projektowang lini¢ o$wietlenia ulicznego powigzac z istniejacg linig o$§wietlenia ulicznego na ul.
Szerokiej. Wykona¢ podziat sieci na stupie oswietleniowym.

Docelowy uktad linii o§wietleniowych oraz typy kabli poszczegdlnych linii pokazano na
zalgczonym schemacie zasilania.

PROJEKTOWANE LATARNIE OSWIETLENIOWE

W projekcie przewidziano montaz stupéw stalowych ocynkowanych wysokosci 8 m z
wysiggnikiem pojedynczym 2,5m. Shupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
dobranych do rodzaju stupa, zgodnie z zaleceniami Producenta. Zgodnie z wymaganiami i
warunkami UM w Wegrowie nalezy zastosowac stupy stalowe ocynkowane zbiezne wykonane
ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci z powigkszong wneka stupowa. Stupy nalezy wykonac ze
spoing bez wypuktego lica (Iaczenie materiatem rodzimym, bez materiatu wypelniajacego).
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Stupy winne by¢ ocynkowane ogniowo (na zewnatrz i wewnatrz) zgodnie z wymogami normy
PN-EN 1SO 1461:2000.

Lokalizacja projektowanych stupoéw zachowuje skrajni¢ drogowa oraz zapewnia swobodne
uzytkowanie chodnikdéw, w tym przez osoby niepetnosprawne.

We wnekach stupow zainstalowaé typowe tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe do kabli 4-
zytowych o przekroju do 35mm? (zaciski, podstawy bezpiecznikowe DO1 gG6A). Zasilanie
opraw wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YLY 2x2,5 mm? lub YDY 2x2,5 mm?.

Odlegtos¢ zewnetrznych krawedzi stupdéw od kraweznikow jezdni gldwnej (w $wietle) musi
wynosi¢ minimum 0,5m.

Do o$wietlenia drogi zaprojektowano zaawansowane lampy uliczne. Gtadka obudowa,
dwukomorowa konstrukcja o klasie szczelnosci IP66. Dostep do podstawowych komponentéw
bez uzycia narzedzi. Po otwarciu obudowy nastepuje automatyczne odcigcie zasilania. W gérnej
czesci obudowy przygotowano miejsce do montazu ztagcza NEMA. Strumien $wiatta
ksztattowany przez uktad soczewek, z ktorych kazda skupia §wiatto z grupy diod. Uktad
optyczny zabezpieczony szyba z hartowanego szkta. Mozliwy montaz na pionowym stupie lub
poziomym wysiegniku z regulacja kata nachylenia 0-90°.

Parametry techniczne:

- Napiecie zasilania 85-265V 50/60Hz,
- Moc 60W,

- Wspotezynnik mocy > 0,95,

- Strumien $§wietlny 7693 Im,

- Temp. barwowa 5700K,

- Stopien odwzorowania barw Ra>80,
- Stopien szczelnosci IP66,

- Klasa ochronnosci I,

- Zakres temp. pracy -35°C do +50°C,
- Srednica montazowa stupa 50-60 mm,
- Wymiary 590 x 256 x 131 mm,

- Masa 5,7kg

Obliczenia oswietleniowe dla poszczegolnych sytuacji Swietlnych przeprowadzono
przy zalozeniu wykorzystania ww. opraw. W przypadku zmiany typow opraw (za zgodg
Inwestora) Wykonawca jest zobowigzany do zachowania réwnowaznosci pod wzgledem
parametrow technicznych zaproponowanych opraw oraz przedstawienia kompletnych
obliczen o$wietleniowych dla wszystkich wystepujacych sytuacji oswietleniowych
sporzadzonych przez uprawnionego projektanta.
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Ukladanie kabli

Projektowang lini¢ kablowa nalezy utozy¢ wedtug trasy pokazanej na rys. nr 1. Kable
w ziemi nalezy uktadac linig falista na glgbokosci min. 0,7m na podsypce z piasku grubosci
0,1m. Przed zasypaniem przylaczy nalezy wykona¢ odbidr kabla przez upowaznionego
przedstawiciela Inwestora oraz zainwentaryzowal przez uprawnionego geodete. Przy
przejsciu poprzecznym projektowanego kabla pod jezdnia oraz wjazdami na posesje kabel
nalezy utozy¢ w rurze ostonowej typu SRS75 niebieskiej. Otwory rury przepustowe]
zabezpieczy¢ przed wnikaniem ziemi i wody wkladami uszczelniajgcymi. Ulozone kable
zasypa¢ warstwg piasku grubosci 0,1m, nastgpnie gruntem rodzimym grubosci 0,15m,
przykry¢ folig koloru niebieskiego i zasypa¢ do konca warstwowo zaggszczajac. Wykop w
pasie drogowym zasypa¢ i zagg$ci¢. Na calej dhugosci projektowanego kabla nalezy
stosowa¢ oznaczniki kablowe wytrawiane w plastiku min. co 10m. Oznacznik kablowy
powinien zawiera¢ nastepujace informacje: nazwa wilasciwa linii kablowej, relacja sieci
kablowej, napigcie znamionowe, typ i przekroj sieci kablowej, rok utozenia.

Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrong przy uszkodzeniu w projektowanej kablowej sieci oswietleniowej przewidziano przez
samoczynne wylaczenie zasilania (w uktadzie sieciowym TN-C-S). Ochronie podlegaja
projektowane stalowe stupy o$wietleniowe.
Stupy o$wietleniowe wymagajace dodatkowego uziemienia roboczego zaznaczono na Schemacie
zasilania linii oswietleniowych. Wzdhuz projektowanej linii o§wietlenia drogowego, pod
podsypka z piasu nalezy utozy¢ bednarke FeZn2x4mm do korej nalezy podtaczy¢ zacisk
ochronny stupach. Rezystancja uziemienia linii o§wietleniowej nie moze przekracza¢ 30 Q. W
przypadku koniecznosci poprawy rezystancji uziomu nalezy zastosowa¢ pionowe uziemienia
szpikowe przy uzyciu szpilek pomiedziowanych. Polaczenia bednarki oraz bednarki ze szpikami
wykonaé poprzez zgrzewanie egzotermiczne.
Projektowane oprawy oswietleniowe zainstalowa¢ wykonane w II klasie ochronnosci.

Zasady konserwacji projektowanych opraw o$wietleniowych
W celu utrzymania prawidtowego funkcjonowania projektowanej linii o$wietlenia drogowego
nalezy przeprowadzac regularnie czynnosci konserwacyjne, takie jak:

— Pomiary skutecznosci od porazen,

— Pomiary rezystancji izolacji,

— Konserwacja elementéw korodujacych,

— Badanie hermetyczno$ci opraw o$wietleniowych,

— Regularna wymiana Zrédetl §wiatla zgodnie z czasem Zywotnos$ci podawanym przez
producenta,
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— Wykonanie pomiaréw luminancji oswietlenia sprawdzajacych zgodno$¢ wykonania z
wymaganymi parametrami,

— Wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementoéw opraw ulicznych i1 stupow,

— Czyszczenie kloszy opraw oswietleniowych,

— Usuwanie zwar¢ w liniach i oprawach,

— Wycinanie gat¢zi drzew w obrebie punktu §wietlnego

Wytyczne realizacji oraz uwagi koncowe.

— Doktadng lokalizacje istniejgcych kabli ustali¢ wykonujac wykopy kontrolne.
— Podstawe stupa do wysokosci ok. 0,5m oraz §ruby mocujace stupa do fundamentu nalezy

zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

— Prace nalezy prowadzi¢ w $cistej koordynacji z pozostalymi branzami.
— Urzadzenia wymagajace zasilania elektrycznego powinny zosta¢ podtaczone zgodnie ze

szczegblowymi wytycznymi producenta (DTR).

— Na stupach z podziatem sieci nalezy zainstalowa¢ tabliczki metalowe z informacja

,,Podziat sieci”.

— W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty ziemne wykonywac recznie.
— Trasy projektowanych linii, lokalizacj¢ stupow wytyczy¢ geodezyjnie. Wykonad

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

— Przed przekazaniem urzadzen Wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary nat¢zenia

o$wietlenia, luminancji, skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania, pomiary
opornosci izolacji, pomiary opornosci instalacji uziemiajacej i1 standardowe przeglady.
Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokétami z pomiarow. Przeglady 1
pomiary moga by¢ wykonane tylko przez uprawnione osoby.

— Naruszone nawierzchnie poza zakresem robot drogowych przywroci¢ do stanu

pierwotnego.

— Nalezy zastosowa¢ si¢ do uwag zawartych w tresci uzgodnien zataczonych do

niniejszego projektu.

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentow materiatow od podanych w
projekcie (zamienne), w przypadku, gdy w dokumentacji wskazane sg nazwy wtasne, pod
warunkiem zachowania parametrow technicznych i1 jako$ciowych oraz po spetnieniu
warunkow okreslonych w umowie. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inwestora o
swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed jego uzyciem, celem uzyskania akceptacji
Inwestora. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatéw, wyrobow
1 urzadzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementéw, ktore wskazuja lub mogtyby
kojarzy¢ si¢ z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub
materialdow danego producenta lecz wskazanie na przyktadowy wybdr, ktoéry powinien
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posiada¢ cechy (parametry techniczne, wyglad wizualny) nie gorsze od zalozonych w
dokumentacji.

— Do celéw obliczeniowych przyjeto oprawy konkretnego typu. Mozliwa jest zmiana opraw
na dowolnego producenta o rownowaznych parametrach, sprawnosci oraz pod warunkiem
wykonania powtdrnych obliczen fotometrycznych i zachowania odpowiednich (zgodnych
z normg) wynikOw natezenia i luminancji o$wietlenia oraz wspotczynnikow. Powyzsze
obliczenia musza zosta¢ pozytywnie zweryfikowane przez uprawnionego projektanta.

— Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z przepisami BHP oraz normami i przepisami PBUE.

— Roboty elektryczne powinna wykona¢ instytucja (osoba) uprawniona.

— Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nieujgte w
opisie winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu czgsciach dokumentacji
projektowej

— Niniejszy projekt stanowi komplet ze ,,Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych” oraz ,,Przedmiarem robot”.

2.4 PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA ORAZ NISKA

W stanie istniejacym, wzdluz rozbudowywanego odcinka drogi gminnej nr 420844W -
ul. Szerokiej, znajduja si¢ drzewa lisciaste oraz iglaste. Drzewa czg¢sciowo koliduja
z projektowang infrastrukturg tj. chodnik, ciag pieszo-rowerowy.

W opracowaniu przyjeto wycinki istniejagcego drzewostanu. Przewidziano 40 drzew do wycinki.
Zielen niska zaprojektowana jako trawniki wykonane na przygotowanym podtozu z humusu
0 grubo$ci min. 10cm. Zaleca si¢ stosowanie traw szybko rosnacych i o glebokim ukorzenieniu.
Projektowane wycinki drzew oraz krzewow, zostaly przedstawione na rysunkach DR 2 (TOM

IV Projekt gospodarowania drzewostanem)

V. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ.

Planowana inwestycja, nie koliduje bezposrednio z zabytkowymi obiektami architektury,

zieleni ani zabytkami archeologicznymi objetymi ochrona.
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VI. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI  GORNICZEJ
NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Obszar objety opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego w zwigzku

z powyzszym na rozbudowywang inwestycje nie ma wptywu eksploatacja gornicza.

VII. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH
ISTNIEJACYCH [ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA.

Zgodnie z artykutem 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r., o udostgpnianiu informacji
0 srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U.z 2018r., poz. 2081 zwang dale;j
ustawg ,,008”), uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach mozliwe jest tylko dla
planowanych przedsigwzig¢ mogacych znaczaco i potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko.

Z dokumentacji wynika ze rodzaj, parametry techniczne oraz zasi¢g potencjalnego
oddziatywania na $rodowisko przedmiotowej inwestycji NIE kwalifikuja ja do grupy
przedsiewzi¢¢ wymienianych w §2 ani w § 3 rozporzadzenia Rady Ministréw ze wzgledu na to,
iz ma ona dtugosc¢ ponizej < 1km.

VIIl. INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJ.

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. C oraz art. 3 pkt. 20, w zwiazku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7
lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oswiadczam, Ze obszar
oddziatywania obiektu obejmuje dziatki objete inwestycja.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawo
budowlane, ktéry stanowi, ze obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisOw odrebnych, wprowadzajacych zmiane
z tym obiektem ograniczania w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych

w rozumieniu art. 3 pkt.20 Prawo budowlane nalezy zaliczy¢ przepisy techniczno budowlane
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(warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy
dotyczace miedzy innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska
z dnia 15.10.2013r. ( Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 112 tj.) , zagospodarowania przestrzennego, jak
1 przepisy prawa miejscowego, ktore w mys$l art. 87 7 ust. 2 Konstytucji RP sg zroédtem
powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organdw, ktore je ustanowity.

Obszar oddziatywania zostat zaznaczony na PZT zielong i czerwong ciagla linig, niebieska gruba
przerywang linig i znajduj¢ si¢ / pokrywa z dziatkami wypisanymi na pierwszej stronie:
OBREB 0003 - WEGROW:

6172/1, 5387/2 (5387/14*, 5387/15), 831, 832 (832/1*,832/2), 834, 833 (833/1*, 833/2), 851,
860, 788, 768, 5383/7, 5383/3

IX. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI
| CHARAKTERU OBIEKTU BUDOWLANEGO.

1. Opinia geotechniczna.

1.1. Dane ogdlne

Celem opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatnosci gruntdw na potrzeby projektu
"Rozbudowa drogi gminnej nr 420884W ul. Szerokiej | na odc. od skrzyzowania
z ul. Strefowg do skrzyzowania z al. Partyzantow” oraz okreslenie kategorii geotechnicznej

projektowanej inwestycji.

1.2. Ustalenie przydatnoSci gruntow na potrzeby budownictwa oraz kategorii geotechnicznej

ohiektu.

Kategori¢ geotechniczng obiektu ustala si¢ w zalezno$ci od stopnia skomplikowania
warunkow gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego :
a) warunki gruntowe — przyjeto proste warunki gruntowe z uwagi na wystgpowanie
warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku

wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych
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b) budowany obiekt to droga klasy L (lokalna) z wykopami nie przekraczajagcymi
glebokosci 1,2m ponizej poziomu terenu.
Na podstawie powyzszych informacji ustala si¢ pierwszg Kkategori¢ geotechniczna,

natomiast sieci sklasyfikowano w drugiej.

2. Kolizje i uzgodnienia

Projekt zagospodarowania terenu dla projektu "Rozbudowa ul. Szerokiej — etap 1"
zostat uzgodniony w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wegrowie,
w dniu 01.07.2019r. znak G.6630.35.2019.

Prace ziemne przy zblizeniach 1 skrzyzowaniach projektowanej sieci gazowej,
telekomunikacyjnej, = wodociggowej 1 kanalizacyjnej z  istniejacymi  sieciami
elektroenergetycznymi SN 1 nN wykonywac r¢cznie z zachowaniem normatywnych odleglosci.
Istniejace kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem dwudzielnymi rurami oslonowymi. Dla
elementdw uzbrojenia wskazanych do likwidacji lub przebudowy nalezy uzyska¢ w PGE
Dystrybucja S.A. O/Warszawa warunki usunigcia kolizji.

Przed rozpoczgciem prac budowlanych nalezy uzgodni¢ ze Starosta projekt przebudowy
nastepujacych punktéw osnowy geodezyjnej poziomej: 2892-1180, 2892-2053, 2892-2184,
2897-2057, 2892-2185.
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UZGODNIENIA | OPINIE

Warunki techniczne do projektowania

e Pismo 10S.7011.0s.P6t.2.2018 z dnia 05.12.2018 r. opiniujace pozytywnie w zakresie
geometrii 1 konstrukcji drég (stron 3) str. 26

e Warunki techniczne do odprowadzania wod opadowych wydane przez Miasto Wegrow
z dnia 29.01.2019 r., znak 10S.7011.KD.0s.P6t.5.3.2019 (stron 2) str.29

e Warunki techniczne o$wietlenia ulicznego wydane przez Urzad Miejski w Wegrowie
z dn. 25.01.2019 r., znak 10S.7011.0s.P61.3.4.2018/19 (stron 2) str. 31

e Warunki techniczne na przebudowe, badz zabezpieczenie istniejacych, biegnacych
wzdluz projektowanego odcinka tras wodno-kanalizacyjnych wydane przez
Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Spotka z o.0., pismo z dnia 13.05.2019 r.
(stron 2) str.33

e Pismo LU.2.7.434.5.2019.MM z dnia 16.01.2019 r. warunki na wprowadzanie wod
opadowych 1 roztopowych wydane przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Sokotowie Podlaskim (stron 2) str.35

e Protokot z narady koordynacyjnej Nr G.6630.35.2019 z dnia 01.07.2019 r. (stron 3)
str.37

e Pismo 10S.7230.1.47.1.2019 z dnia 29.07.2019 r. Decyzja 34/2019 zezwolenie na

umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym drogi gminnej (stron 3) str.40




