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Nazwy i kody robot budowlanych:

Kod CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

Spis tresci

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane



1. Czes$¢ogolna

1.1. Nazwa zamdwienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot elektrycznych realizowanych usuniecia kolizji istniejgcych urzadzen
energetycznych z projektem rozbudowy ulicy Szerokiej w Wegrowie.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy
wykonaniu robét elektrycznych:
— Montaz rur ostonowych na istniejgcych kablach.

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot.
Zakres prac budowlanych:

— Jak w punkcie 1.1.

— Odbiory robot.

1.3. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Do prac towarzyszacych i robét tymczasowych zwigzanych z budowg instalacji
elektrycznej naleza:

— Projekt organizacji ruchu i zajecie pasa drogowego drogi gminnej,

— Uzgodnienie z PGE Dystrybucja S.A. RE Wegrow wytgczenia linii przebudowanej z
pod napiecia i ewentualny nadzér z ramienia zaktadu.

— Urzadzenie, utrzymanie w nalezytym stanie i likwidacja po zakoriczeniu robét
placu budowy.

— Dziatania ochronne zgodnie z wymogami BHP.

— Wykonanie prowizorycznych zasileA wg potrzeb z uwagi na koniecznos¢
zapewnienia ciggtos$ci dostaw energii.

— Przewdz materiatow i narzedzi do miejsca ich wykorzystania.

— Usuwanie odpaddw nie zawierajgcych substancji szkodliwych oraz usuwanie
zanieczyszczen wynikajgcych z wykonywanych prac.

— Utylizacja elementéw podlegajgcych tej procedurze pozostatych po demontazu.

1.4. Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawierajgca wytyczne organizacji robdt budowlanych,
zabezpieczenia interesu oséb trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa

pracy.



1.4.1. Organizacja robét budowlanych

Zleceniodawca przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym
w umowie wykonania robét. Wykonawca opracuje harmonogram prac i uzgodni go z
przedstawicielem wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

1.4.2. Zabezpieczenie interesu osob trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkow
szkdd w mieniu oséb trzecich zwigzanych z prowadzeniem robét oraz pokrycia wartosci
wyniktych szkdéd lub ich usuniecia wtasnym kosztem o ile powstaty z winy Wykonawcy.
Okreslenie rodzaju i wartosci szkdéd ustalane bedzie z udziatem Zamawiajgcego i
poszkodowanego.

1.4.3. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do przepisdw z zakresu ochrony
sSrodowiska na placu budowy i poza jego terenem zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony $rodowiska.

1.4.4. Wymagania dotyczgce warunkdéw bezpieczenstwa pracy

— Przy wykonywaniu robdét elektrycznych  wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania aktualnie obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP.

— Kwalifikacje personelu wykonawcy robdt elektrycznych powinny by¢ stwierdzone
przez witasciwg komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

— Nalezy stosowac¢ odpowiedni i sprawdzony sprzet mechaniczny.

— Woykonawca zobowigzany jest do utrzymywania wyposazenia przeciwpozarowego w
statej gotowosci, a takze dokonywania sprawdzen przed opuszczeniem stanowiska
pracy pod wzgledem mozliwosci wystgpienia zrédet pozaru (np. zwaré w czynnej
instalacji elektrycznej).

— Woykonawca zobowigzany jest do stosowania sie, do obowigzujgcych przepiséw BHP i
ochrony przeciwpozarowej.

1.5. Nazwy i kody CPV

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

1.6. Okredlenia podstawowe

W specyfikacji nie wystepujg okreslenia wczesniej niezdefiniowane.



2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania wyrobow budowlanych stosowanych przy budowie instalacji
elektrycznych

Materiaty zastosowane do wykonania przedmiotu zamdwienia powinny by¢ zgodne z
opracowaniem projektowym. Stosowanie innych materiatéw o parametrach nie gorszych
niz zaprojektowane wymaga uzyskania zgody Zleceniodawcy oraz opinii projektanta.
Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiadaé aktualne atesty lub
deklaracje zgodnosci producenta, potwierdzajgce spetnienie wymogow normatywnych
danego typu urzadzenia.

2.2. Wymagania zwigzane z przechowywaniem i transportem wyrobéw budowlanych
stosowanych przy budowie instalacji elektrycznej

Transport, budowe i montaz elementdéw linii nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
— zasadami stosowanymi w budownictwie ogélnym,
— szczegbétowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez wtasciwg terenowo
Energetyke,
— szczegbétowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementéw linii oraz
sprzetu budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji linii.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn przewidzianych do wykonania
robot

Urzadzenia stosowane przy wykonywanych pracach powinny odpowiada¢ ogdlnie
przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci i wytrzymatosci. Maszyny, urzgdzenia i sprzet
mechaniczny uzywany na budowie powinny mieé ustalone parametry techniczne i powinny
by¢ uzywane zgodnie z wymaganiami producenta oraz ich przeznaczeniem. Urzadzenia i
sprzet mechaniczny podlegajgce przepisom o dozorze technicznym, uzytkowane na budowie,
powinny posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Uzywany powinien
by¢ sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, jak
i czynnosci  pomocniczych, zatadunku i roztadunku, a takze transportu. Sprzet nie
gwarantujgcy realizacji umowy z wymagang jakos$cig moze by¢ odrzucony przez Inspektora
Nadzoru i nie dopuszczony do wykorzystania podczas wykonywania zakresu powierzonych
prac.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca powinien stosowac¢ srodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i
odpowiednio przystosowane do przewozonych materiatéw. Nalezy stosowaé jedynie takie
srodki transportu, ktére nie wptyng na utrate cech jakosciowych przewozonych materiatéw.
Sktadowanie materiatéw na budowie powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych
ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich w wtasciwosci technicznych.



5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1.1. Wykonanie przepustéow kablowych

W miejscach projektowanych nawierzchni utwardzonych, zjazdéw na posesje,
istniejgce kable zabezpieczy¢ w rurach ostonowych dwudzielnych gtadkosciennej z
polietylenu HDPE. Dla linii kablowych SN stosowac rury w kolorze czerwonym o $rednicy
$160mm. Dla linii kablowych nN stosowac rury w kolorze niebieskim o srednicy ¢110mm.
Otwory rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci oraz piasku.

6. Kontrola jakosci wykonanych robét

Celem kontroli robdt powinno by¢ stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci
wykonywanych prac. Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia petnego zakresu badan na
budowie w celu wykazania zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych roboét z
Dokumentacjg Projektowg, normami oraz wymogami STWIiOR.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiaru robét dokonac w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy. Jednostkg obmiarowga dla poszczegdlnych robét jest:

— rury ochronne, folia ostrzegawcza — [m]

— osprzet instalacyjny — [szt.]

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Wykonane roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

— odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbidr ostateczny, koncowy,

— odbidr pogwarancyjny.

Odbiory dokonywane bedg wedtug ogdlnie przyjetych zasad. W ramach odbiorow
czesciowych nalezy skontrolowaé¢ zgodnos¢ zamontowania elementdw i wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowg i obowigzujgcymi przepisami.

Podczas odbioru koncowego niezbedne jest zademonstrowanie funkcjonowania
systemu, tj. wtaczenie, wytgczenie grup urzadzen.

Dokumenty potrzebne do odbioru robét:

— wykaz zastosowanych urzadzen,

— dokumentacje techniczne zastosowanych urzadzen,

— swiadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty zgodnosci,



Odbiér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Odbiér bedzie

polegat na ocenie robdét zwigzanych z usunieciem wad i usterek, ktére ujawnig sie w

okresie gwarancyjnym i rekojmi.

9. Opis sposobu rozliczania robét podstawowych, tymczasowych i prac

towarzyszacych

Rozliczenie robét zgodnie z umowa.

10. Dokumenty zwigzane

Dokumentacja projektowa wykonawcza

Akty prawne i normy:

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektowej specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-42.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeistwa — Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-43.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pragdem
przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Sporzadzit:



