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1 Czesc ogdlna

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanatu technologicznego w zwigzku z
rozbudowag drogi gminnej nr 420844W ul. Szerokiej et. | na odc. od skrzyzowania z ul. Strefowa do
skrzyzowania z Al. Partyzantow w Wegrowie. W zakres budowy wchodza:
¢ budowa kanatu technologicznego ulicznego (KTu),

¢ budowa kanatu technologicznego przepustowego (KTp),

® budowa studni telekomunikacyjnych (typu SKR-1).
1.2 Stan istniejgcy

W chwili obecnej w obrebie rozbudowywanej drogi gminnej nr 420883W - ul. Strefowej w
Wegrowie nie ma kanatu technologicznego.

2 Czesc techniczna

2.1 Zakres rzeczowy

. Jednostka L.
Lp. | Opis prac miary llosé
1. | Budowa kanatu technologicznego ulicznego mb. 930,0
2. | Budowa kanatu technologicznego ulicznego mb. 38,0
3. | Budowa studni telekomunikacyjnych typu SK-2 szt. 10,0

2.2 Wykorzystywane profile projektowanego kanatu technologicznego

Pusta rura ostonowa
HDPE @110mm

Pakiet mikrorurek
710/1,0

3 x rura Swiattowodowa
HDPE @40

Projektowany profil kanatu technologicznego ulicznego.



Pusta rura ostonowa
HDPE @110mm

Pakiet mikrorurek
7*10/1,0

Rura ostonowa
HDPE @160mm

3 X rura Swiattowodowa
HDPE @40

Projektowany profil kanafu technologicznego przepustowego.

2.3 Podstawowy wykaz norm, aktow prawnych oraz wytycznych

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy oraz wytyczne zastosowane lub
cytowane w dokumentacji ktore nalezy stosowaé przy budowie projektowanego kanatu
technologicznego:

[1] ZN-OPL-001/93  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

[2] ZN-OPL-011/16  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne.

[3] ZN-OPL-012/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

[4] ZN-OPL-011/16  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

[5] ZN-OPL-011/16  Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

[6] ZN-OPL-025/17  Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i

badania.
[7] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”. Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 z pdzn.
zm.
[8] Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. ,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800
z péin. zm.

[9] Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

[10] Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

[11] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U.Nr 43,poz. 430) z pézn. zm.



2.4 Stan projektowany

2.4.1 Budowa studni telekomunikacyjnych

Nalezy wybudowa¢ studnie kablowe wzdtuz projektowanej trasy kanatu technologicznego
zgodnie z rysunkiem nr 2 oraz zestawieniem typow studni zamieszczonym w czesci tabelaryczne;j.
Wszystkie wybudowane studnie powinny mie¢ w dnie otwdr odwadniajgcy oraz wywietrznik w
pokrywie studni. Przed posadowieniem studni w wykopie nalezy wykona¢ zageszczong podsypke
piaskowg o grubosci 10cm. Wszystkie ptaszczyzny studni, ktére bedg miaty kontakt z gruntem nalezy
abizolowac. Na potgczeniach elementéw zelbetowych studni zastosowac zaprawy szybkowigzace o
duzej wytrzymatosci i odpornosci na przenikanie wéd opadowych. llosé zaprawy nalezy tak dobra¢,
zeby wystgpito wycisniecie jej nadmiaru na zewnatrz i do wewnatrz studni. Przed zasypaniem
wykopu wszystkie potgczenia nalezy abizolowaé. Czesci metalowe ramy i pokrywy studni nalezy
zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng ponadto powierzchnie styku pokrywy i ramy posmarowac smarem
technicznym. Wybudowane pokrywy studni wyposazy¢ w rygle systemowe zabezpieczajgce przed
ingerencjg osdb trzecich (typ rygla uzgodnié¢ z Inwestorem). Na kazdej pokrywie studni umiesci¢ w
trwaty sposdb logo wtasciciela kanatu technologicznego (Miasto Wegrdw). Przestrzenie studnia-
rurocigg wypetni¢ zaprawg stosowang do montazu studni. Wszystkie studnie bedg budowane w
ciggach dla pieszych lub sSciezkach rowerowych w zwigzku z tym powinny spetniac site nacisku nie
mniejszg niz 15kN.

2.4.2 Budowa rurociggu

Na catym odcinku rozbudowywanej drogi gminnej nr 420844W ul. Szerokiej et. | na odc. od
skrzyzowania z ul. Strefowg do skrzyzowania z Al. Partyzantéw nalezy wybudowaé kanat
technologiczny wzdtuz drogi zgodnie z rysunkami zatgczonymi do niniejszego opracowania. Na catej
dtugosci projektowanego kanatu technologicznego nalezy stosowaé profile kanatu zgodnie z
przedstawionym na rysunku nr 2. Jako pustg rure ostonowg (RO) zastosowac rure HDPE fi110. W
przypadku projektowanych rur swiattowodowych nalezy zastosowaé rury HDPE 40/3,7, natomiast
pakiet mikrorurek (WMR) projektuje sie jako pakiet 7*10x1,0. W przypadku skrzyzowan kanatu
technologicznego z drogg lub istniejgcymi oraz projektowanymi wjazdami i innym uzbrojeniem
terenu nalezy zastosowac na rurach sSwiattowodowych i pakiecie mikrorurek rure przepustowa
(ochronng) ktérej typ zostat przedstawiony na rysunkach i w czesci tabelarycznej. Gtebokos$¢ utozenia
rur kanatu technologicznego ulicznego powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od
poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni kabla wyniosto nie mniej niz 1,0m natomiast kanatu
technologicznego przepustowego tak aby gdérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie
minimum 0,5m pod warstwa konstrukcyjna drogi, lecz jednoczesnie nie mniej niz 1,0m. Rury uktadac
na podsypce piaskowej lub przesianej ziemi. Na catej dtugosci uktadanych rur kanatu
technologicznego nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co najmniej
0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z
trwatym napisem ,UWAGA! Kabel swiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu” w potowie gtebokosci
ich utozenia.

Do celéw lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowac (na catej dtugosci) typowy kabel
sygnalizacyjny 2x2x0,8, ktérego korce i potaczenia nalezy zlokalizowaé w studniach kablowych tak
aby na catym odcinku zachowa¢ jego ciggtos¢. taczenia kabla dokonywac w puszkach hermetycznych
(IP65) zamontowanych wewnatrz studni.

taczenia rur nalezy dokonywac stosujgc odpowiednie ztgczki. £gczenie mikrorurek nalezy dokonywac
w wybudowanych studniach kablowych za pomocag dedykowanych ztgczek skrecanych prostych. W
skrajnych przypadkach potaczenia mikrorurek mozna dokonaé¢ bezposrednio w ziemi pomiedzy
studniami kablowymi z zastosowaniem dodatkowo dzielonej puszki PDC do ostony w/w potaczen
mikrorurek potgczonych za pomocg skrecanych ztgczek prostych.

Wszystkie konce rur w skrajnych studniach nalezy uszczelnic.



2.5 Zblizenia i skrzyzowania

Zblizenia i skrzyzowania z innym uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami
zatgczonymi ponizej w dalszej czesci opracowania.

2.6 Pomiaryibadania

Po wybudowaniu kanatu technologicznego nalezy sprawdzi¢ m. in. szczelno$¢ rur
Swiattowodowych oraz wigzek mikrorur oraz dokonac kalibracji wszystkich rur (poza rurg ochronng).
Badanie szczelnosci wykona¢ w nastepujacy sposéb: jeden koniec badanego odcinka nalezy
uszczelni¢  kapturkiem termokurczliwym z klejem termotopliwym, a drugi kapturkiem
termokurczliwym z klejem i zaworem wpustowo-kontrolnym (wentylem). Nastepnie badany cigg rur
napetnia sie sprezonym powietrzem do nadci$nienia okoto 0,1 MPa. Po uptywie 24 godzin nalezy
zmierzy¢ ciSnienie w ciggu manometrem technicznym; spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢
0,01 MPa. Moga tez by¢ stosowane inne rodzaje osprzetu do uszczelnien wielokrotnego uzytku o
odpowiednich parametrach uzytkowych.

2.7 Projekty zwigzane
1) Projekt budowlany — ,Rozbudowa drogi gminnej nr 420844W ul. Szerokiej et. | na
odc. od skrzyzowania z ul. Strefowga do skrzyzowania z Al. Partyzantéw w Wegrowie”.

2.8 Zalecenia dla wykonawcy

e Wytyczy¢ geodezyjnie - trasowo i wysokosciowo trase urzadzen,

e O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomic (z 14-dniowym wyprzedzeniem) wtascicieli
nieruchomosci oraz gestoréw urzadzen podziemnych potozonych na trasie projektowanego
kanatu technologicznego,

e W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
doktadnego zlokalizowania istniejgcych urzadzen podziemnych,

® Zobowigzuje sie wykonawce prac budowlanych do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej. W
przypadku zniszczenia nalezy zlecié ich wznowienie uprawnionej jednostce geodezyjnej,

® Po zakonczeniu robét nalezy dokonaé ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawic¢ aktualng dokumentacje powykonawczg i geodezyjng,

® (Catosc robdt nalezy wykonacd zgodnie z zaktadowymi przepisami BHP i normami.

Opracowat:



3 Zataczniki

3.1 Uprawnienia budowlane

Lomza, dnia 15 grudnia 1994 roku

WOJEWODA LOMZYNSKI

UAN.IL.7342-133/94

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §2 ust.l pkt 2, §4 ust.2, §5 ust. 1 i §13 wust1 pkt 4 lit. d,
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 roku, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46 z pozn. zm.), stwierdza sig, Ze

Obywatel Janusz Zych
ur. dnia 1 kwietnia 1951 roku, miejsce urodzenia: Morag
inzynier telekomunikacji
posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i robét

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie
sieci 1 instalacji elektrycznych z ograniczeniem do sieci i instalacji telekomunikacyjnych

Obywatel Janusz Zych jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektéw sieci i instalacji telekomunikacyjnych o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robo6t oraz oceniania i badamia stanu
technicznego w zakresie sieci i instalacji telekomunikacyjnych o powszechnie znanych
rozwiazaniach konstrukcyjnych.
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Biatlystok, dnia 11 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z pézniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, iz:

Pan PAWEL ZYCH

magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 18 grudnia 1974 r. w Olszynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0162/PWBT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z poZniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB /J / {
dr inz. Mikolaj Malesza ot e Akl f

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3.  Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejezuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:

1. Pan Pawel Zych
2
ax
4. aa.



1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Uprawnienia budowlane nadane

Panu PAWLOWI ZYCHOWI
magistrowi inzynierowi elektroniki i telekomunikacji
urodzonemu dnia 18 grudnia 1974 r. w Olszynie

numer ewidencyjny PDL/0162/PWBT/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych
upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturg telekomunikacyjna oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastruktura
towarzyszaca,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie ww. specjalnosci,
sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnoscei,
sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnosci,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 11 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzZniejszymi zmianami), w zwigzku
z § 14 ust. 1 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB e
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz e ¢




3.2 Zaswiadczenie z PIIB

@ POLSKA

\IEBA

\ = INZYNIER
" BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-JXI-PKC-9BL *

Pan Janusz Zych o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0141/16

adres zamieszkania ul. Ks. Janusza 23A m. 23, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-12-01 do 2020-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-27 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe;j lzby Inzynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-VW7-4ZY-L7G *

Pan Pawet Zych o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0029/16

adres zamieszkania ul. 33 Putku Piechoty 14, 18-421 Pigtnica Poduchowna

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-19 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



4 Zestawieniaitabele

4.1 Zestawienie odcinkow kanatu technologicznego miedzy studniami

Lp. od Do Dtugosé Dtugos¢ narastajaco Sposoéb wykonania Typ profilu
[m] [m]
1 S1 S2 207,5 207,5 wykop otwarty KTu
2 S2 S3 101,0 308,5 wykop otwarty KTu
3 S3 S4 21,0 329,5 wykop otwarty KTp
4 S4 S5 199,5 529,0 wykop otwarty KTu
5 S5 S6 5,5 534,5 wykop otwarty KTp
6 S6 S7 101,0 635,5 wykop otwarty KTu
7 S7 S8 4,5 640,0 wykop otwarty KTp
8 S8 S9 218,5 858,5 wykop otwarty KTu
9 S9 S10 7,0 865,5 wykop otwarty KTp
10 S10 S11 102,5 968,0 wykop otwarty KTu
Nazwa j-m. llos¢
Dtugosc¢ kanalizacji kablowej mb 968,0
Rura HDPE 40/3,7 mb 2904,0
Pakiet mikrorurek fi40 mb 968,0
Rura HDPE fi 110 mb 968,0
Nazwa j-m. llosé
Kanat technologiczny uliczny (Ktu) mb 930,0
Kanat technologiczny przepustowy (KTp) mb 38,0
4.2 Woykaz obiektow ochronnych
Nr Typ rury L. Sposdb
Lp. obiektu ochr. Rilecss wykonania e
[m]
1 KTO1 DVK 160(H) 6,0 wykop otwarty wjazd utwardzony
2 KT02 DVK 160(H) 6,0 wykop otwarty wjazd utwardzony
3 KTO3 DVK 160(H) 6,0 wykop otwarty wjazd utwardzony
4 KT04 DVK 160(H) 6,0 wykop otwarty wjazd utwardzony
5 KTO5 DVK 160(H) 6,0 wykop otwarty wjazd utwardzony
6 KT06 DVK 160(H) 6,0 wykop otwarty wjazd utwardzony
7 KTO7 DVK 160(H) 6,0 wykop otwarty wjazd utwardzony
8 KTO8 DVK 160(H) 6,0 wykop otwarty wjazd utwardzony
9 KT09 DVK 160(H) 6,0 wykop otwarty wjazd utwardzony
10 KT10 DVK 160(H) 6,0 wykop otwarty wjazd utwardzony
11 KT11 A110PS 2,0 wykop otwarty istn. sie¢ elektryczna
12 KT12 DVK 160(H) 6,0 wykop otwarty wjazd utwardzony
13 KT13 DVK 160(H) 6,0 wykop otwarty wjazd utwardzony
14 KT14 A110PS 2,0 wykop otwarty istn. sie¢ elektryczna
15 KT15 DVK 160 2,0 wykop otwarty proj. sie¢ sanitarna
16 KT16 A110PS 2,0 wykop otwarty istn. sie¢ elektryczna
17 KT17 DVK 160 2,0 wykop otwarty proj. sie¢ sanitarna
18 KT18 DVK 160 2,0 wykop otwarty proj. sie¢ sanitarna
19 KT19 DVK 160(H) 35,0 wykop otwarty wjazd, parking, proj. sie¢ sanitarna
20 KT20 DVK 160(H) 9,0 wykop otwarty wjazd, istn. sie¢ wodociggowa




21 KT21 DVK 160(H) 9,5 wykop otwarty droga wewnetrzna
22 KT22 DVK 160 2,0 wykop otwarty istn. sie¢ gazowa
23 KT23 A110PS 2,0 wykop otwarty istn. sie¢ elektryczna
24 KT24 DVK 160(H) 6,5 wykop otwarty wjazd
25 KT25 DVK 160(H) 9,0 wykop otwarty droga wewnetrzna
26 KT26 DVK 160 2,0 wykop otwarty istn. sie¢ sanitarna
27 KT27 DVK 160(H) 6,5 wykop otwarty wjazd
Nazwa j-m. llos¢
Suma dtugosci rury DVK 160 m 10,0
Suma dtugosci rury DVK 160(H) m 147,5
Suma dtugosci rury A110PS m 8,0
4.3 Woykaz studni na trasie projektowanego kanatu technologicznego
Lp. Nr studni Typ studni Wymiary zew. studni Klasa
dtudos¢ [mm] x szerokos¢ [mm] x
wysokos¢ [mm]
1 S2 SKR-1 1080 x 640 x 810 A15
2 S3 SKR-1 1080 x 640 x 810 A15
3 sS4 SKR-1 1080 x 640 x 810 A15
4 S5 SKR-1 1080 x 640 x 810 Al15
5 S6 SKR-1 1080 x 640 x 810 A15
6 S7 SKR-1 1080 x 640 x 810 A15
7 S8 SKR-1 1080 x 640 x 810 A15
8 S9 SKR-1 1080 x 640 x 810 A15
9 S10 SKR-1 1080 x 640 x 810 Al15
10 S11 SKR-1 1080 x 640 x 810 A15
| sUMA SKR-1 10,0
4.4 Woykaz podstawowych materiatow
Lp. Nazwa j-m. llos¢
1. | Studnia telekomunikacyjna kablowa SKR-1 kpl 10,0
2. Rura HDPE 40/3,7 mb 2962,0
3. Pakiet mikrorurek fi40 mb 987,0
4. | Rura DVK 110(H) mb 987,0
5. Rura DVK 160 mb 10,0
6. Rura DVK 160(H) mb 150,0
7. Rura A110PS mb 8,0
8. Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 mb 997,0
9. | Ztaczka do rury HDPE 40/3,7 szt. 9,0
10. | Ztgczka prosta do mikrorurki szt. 21,0
11. | Zatyczka do mikrorurki szt. 14,0
12. | Uszczelnienie JACKMOON BLANK 40 szt. 6,0
13. | Puszka hermetyczna PK-4 szt. 10,0
14. | Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza mb 997,0




5 Czes¢ rysunkowa
Spis dofaczonych rysunkow:

L.p. | Nrrysunku | Nazwa rysunku llo$¢ arkuszy
1. 1 Orientacyjny przebieg trasy. 1
2. 2 Schemat trasowy projektowanego kanatu technologicznego. 1
3. 3 Schemat rozwiniety projektowanego kanatu technologicznego. 1
4 4 Sposdb rozwigzania kolizji proj. kanatu technologicznego z siecig 1
elektroenergetyczna.
5. 5 Sposob rozwiazania kolizji proj. kanatu technologicznego z rurociggami. 1
6. 6 Sposdéb rozwigzania kolizji proj. kanatu technologicznego z siecig gazowa. 1
7. 7 Profil projektowanego kanatu technologicznego. 1
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Rura ostonowa

PROJ. PROFIL KANAtU TECHNOLOGICZNEGO ULICZNEGO KTu

O/ Wigzka mikrorurek (WMR)
7x10/1,0

O@®— Rury ¢wiattowodowe (RS)
OO—__ 34 HDPE @40

Rura ostonowa pusta (RO)
HDPE 110

PROJ. PROFIL KANALU TECHNOLOGICZNEGO PRZEPUSTOWEGO KTp

Rura ostonowa pusta (RO)
HDPE 110

Wigzka mikrorurek (WMR)
7x10/1,0

Rury swiattowodowe (RS)
3 x HDPE @40

Rura ostonowa (RO)

HDPE @160
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Sposo6b rozwigzania kolizji proj. kanatu technologicznego z isniejgcymi
sieciami elektroenerg. zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastuktury
z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

A. Skrzyzowanie proj. kanatu technologicznego z istniejgcym kablem elektroenergetycznym

poziom terenu

iz

Rura dwudzielna = 2,0m

min. 1,0m

. E
£:8 roj. kanat
Eoc |~ technologiczny

min. 1,0m L%L min. 1,0m

B. Skrzyzowanie proj. kanatu technologicznego z istniejgcym kablem elektroenergetycznym
poziom terenu

min. 1,0m min. 1,0m

roj. kanat
technologiczny

Rura dwudzielna = 2,0m
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Sposbb rozwigzania kolizji proj. kanatu technologicznego z isniejgcymi
rurociggami zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastuktury z dnia
26.10.2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

poziom terenu

/

E

=1

b

< roj. HDPE @110

S
5. ]
| |
[ ]
r 1
[ |
f 1

. proj. rura ochronna HDPE @160
dla 3 x HDPE @40
+ pakiet mikrorurek @40

Dopuszczalne odlegtosci miedzy rurg ochronng a rurociggami:
-od wodociggu magistralnego -h=0,25m
-od wodociggu rozdzielczego -h=0,15m
-od obudowy cieptociggu -h=0,50m RUROCIAG
-od kanalizacji $ciekowej -h=0,30m
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Sposbb rozwigzania kolizji proj. kanatu technologicznego z isniejgcymi
sieciami gazowymi zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie

A. Skrzyzowanie proj. kanatu technologicznego z istniejgcym gazociggiem

poziom terenu

iz

Istn. gazoci

min. 1,0m

proj. HDPE @110

proj. rura ochronna HDPE @160 = 2,0m /@

dla 3 x HDPE @40

roj. kanat
J technologiczny
+ pakiet mikrorurek @40

B. Skrzyzowanie proj. kanatu technologicznego z istniejagcym gazociggiem

poziom terenu

iz
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proj. rura ochronna HDPE @160 = 2,0m

§
=
g
Q) dla 3 x HDPE @40
+ pakiet mikrorurek @40

| £ |
| € o |
I |
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poziom terenu
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