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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU  "Rozbudowa drogi gminnej nr 420884 W

ul. Szerokiej | na odc. od skrzyzowania z ul. Strefowg do skrzyzowania z al. Partyzantow"

/. PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano przez DROMACC Maciej Biatoszewski, zamieszkatego 07-410 Ostroteka,
ul. Goworowska 31A/5. Opracowanie niniejsze wykonano na zlecenie inwesftora fzn. Burmistrza
Miasta Wegrowa, ulica Rynek Mariacki 16, 07-100 Wegrow w ramach umowy na wykonanie
opracowania dokumentacji projektowej “Rozbudowa drogi gminnej nr 420884 W ul. Szerokiej | na

odc. od skrzyzowania z ul. Strefowg do skrzyzowania z al. Partyzantow”.

Projekt opracowano na podstawie:

inwentaryzacji istniejgcego oznakowania,

— parametrow geometrii istniejgcej ulicy,

- istniejgcych | przewidywanych warunkéw ruchu,

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
.Szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem”,

- obowigzujgcych wytycznych, norm i przepiséw prawnych,

- rozwigzan ustalonych w projekcie,

- uzgodnien i opinii uzyskanych w trakcie opracowania,

Il CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu opracowany
w zwigzku ze “Rozbudowa drogi gminnej nr 420884 W ul. Szerokiej | na odc. od skrzyzowania

z ul. Strefowg do skrzyzowania z al. Partyzantow”.



Dokumentacja projektowa obejmuje w szczegélnoSci wykonanie:
projekt zagospodarowania ferenu pasa drogowego / architektoniczno-budowlany "Rozbudowa
drogi gminnej nr 420884W ul. Szerokiej | na odc. od skrzyzowania z ul. Strefowg do

skrzyzowania z al. Partyzantow”,

. STAN ISTNIEJACY | WARUNKI RUCHU

Teren opracowania / inwestycji jest potoZzony w miejscowoSci Wegrow.

Jezdnia drogi gminnej nr 420844W ma szerokoS¢ pasa drogowego rowng 12 m. Droga
posiada jezdnie gruntowg wzmocniong Zwirem. Droga nie posiada chodnikow oraz sciezek
rowerowych. Odwodnienie drogi, powierzchniowe do istniejgcych rowéw przydroznych (brak
kanalizacji deszczowej). Wzdtuz granicy pasa drogowego na krotkich odcinkach rosng drzewa i
krzewy. Do nieruchomosSci zlokalizowanych przy drodze prowadzg istniejgce zjazdy, gtownie
gruntowe, niektore utwardzone roznymi materiatami, wykonane przez wtascicieli posesyi.
Powierzchnia zajmowanego terenu ulegnie zmianie (przewidziano miejscowe poszerzenia pasa
drogowego)

Orientacyjng lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku DR 1

IV.  PROJEKTOWANY ZAKRES OPRACOWANIA

Do wykonania projektu zagospodarowania terenu polegajacego na opracowaniu dokumentacji
projektowej “Rozbudowa drogi gminnej nr 420884W ul. Szerokiej | na odc. od skrzyzowania
z ul. Strefowg do skrzyzowania z al. Partyzantow” zwigzanej z nowoprojektowang lokalizacjg
drogi, przyjeto nastepujgce parametry:

-przekroj uliczny drogi klasy ,L" (dojazdowa);

-obcigzenie ruchem na poziomie KR3;

-dwa pasy ruchu po 3,00m szerokoSci kazdy;

-budowie jednostronnego chodnika o szerokosSci 2,00m,

- budowie ciggu pieszo - rowerowego o szerokosci 3,00m,

- zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej szer. zmiennej (w dostosowaniu

do istniejgcych bram)
- szerokoSci wjazdow i furtek w miejscach istniejgcych dostosowaé do rzeczywistej

szerokosci w terenie;



Zaprojektowane konsftrukcje nawierzchni przyjeto dla ruchu KR3 zgodnie
z ustaleniami Inwestora i z Rozporzgdzeniem M. T. i G. M. z dnia 02 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowanie

V. PROJEKTOWANA STAtA ORGANIZACJA RUCHU

Zaprojektowane oznakowanie ma za zadanie uporzgdkowal organizacje ruchu oraz
poprawic¢ bezpieczenstwo ruchu w obrebie rozbudowy ulicy Szerokiej |.

Wzdtuz ulicy Szerokiej | zaprojektowane zostaty miejsca postojowe ktore oznakowano
znakami D-18 z odpowiednimi tabliczkami, oraz D-18a w zawigzku z tym iz jedno miejsce
parkingowe zostato przewidziane dla oséb niepetnosprawnych.

Do ulicy Szerokiej wtgczajg sie drogi wewnetrzne ktére oznakowano znakami D-46 oraz
D-47 W zwigzku z tym iz ulica Szeroka posiada jezdnie o szerokosci 6,00m zaprojektowano
oznakowanie poziome P-1b, P-6.

Zaprojektowano bariery typu olsztynskiego oraz bariery energochtonne.

Oznakowanie poziome | pionowe do wykonania wedtug lokalizacji przedstawionej na
rysunku nr 2 = plan sytuacyjny lokalizacji oznakowania.

Zestawienie znakow drogowych:

Nazwa Grupa wielkosci | Rodzaj folii Wymiary/Srednica llos¢

A-7 Srednie Odblaskowa Il generacgji | Dtugosé boku 900 mm 2 szt.
D-2 Mate/Srednie Odblaskowa Il generagji | 600x600 mm 2 szt.
D-6 Mate/Srednie Odblaskowa Il generacji | 600x600 mm 2 szt.
D-18 Mate/Srednie Odblaskowa Il generagji | 600x600 mm 4 szt
D-18a Mate/Srednie Odblaskowa Il generacji | 600x750 mm 1 szt
7-1 Mate/Srednie Odblaskowa Il generagji | 600x250 mm 2 szt.
-3 Mate/Srednie Odblaskowa Il generacji | 600x250 mm 2 szt.
7-29 - Odblaskowa Il generagji | 600x360 mm 1 szt.
T-30b - Odblaskowa Il generagji | 600x300 mm 2 szt
UWAGA:

Projekt Statej Organizacji Ruchu przewiduje oznakowanie znakami z folii min. Il generacji.




Vi TERMIN WPROWADZENIA STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU.
Na obecnym etapie nie jest mozliwe okreslenie Scistego terminu wprowadzenia statej

organizacji ruchu (projektowanego oznakowania pionowego i poziomego).

Wprowadzenie projektowanego statego oznakowania pionowego | poziomego — nastgpi
zgodnie z zasadami ustalonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003r. o drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

Opracowat:



