Projekt:

""Rozbudowa drogi gminnej nr 420884W ul. Szerokiej | na odc.
od skrzyzowania z ul. Strefowa do skrzyzowania z al. Partyzantéw”

Inwestor: Burmistrz Miasta Wegrowa
ul. Rynek Mariacki 16

07-100 Wegrow

Jednostka DROMACC Maciej Bialoszewski

projektowa: ul. Goworowska 31A/5
07-410 Ostroteka

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:

PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWEJ

KATEGORIA OBIEKTU: 1V, XXV, XXVI - DROGI, ELEMENTY DROG, ZJAZDY, SIECI;

OBREB 0003 - WEGROW:
6172/1, 5387/2 (5387/14*, 5387/15), 831, 832 (832/1*,832/2), 834, 833 (833/1*, 833/2), 851, 860, 788, 768,
5383/7, 5383/3

*Dziatki po podziale wchodzgce w sklad inwestycji

Projektant drog: inz. Przemystaw Wiacek nr upr. MAZ/0396/POOD/06
Sprawdzajacy drég: mgr inz. Jacek Zuraw nr upr. PDK/0047/PWOD/04
2020-02 PIERWSZA EDYCJA

Wersia PL Eaz. nr




INWESTOR:

Burmistrz Miasta Wegrowa
ul. Rynek Mariacki 16
07-100 Wegrow

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Maciej Bialoszewski

ul. Goworowska 31A/5,
07-410 Ostrotgka

Opracowal: mgr inz. Maciej Biatoszewski

inz. Przemystaw Wiagcek




NAZWA INWESTYCJI:
""Rozbudowa drogi gminnej nr 420884W ul. Szerokiej | na odc.
od skrzyzowania z ul. Strefowa do skrzyzowania z al. Partyzantow” Data: Luty 2020

Nazwa branzy: PROJEKT WYKNAWCZY

Projektanci i sprawdzajacy:

Projektant drég - inz. Przemystaw Wigcek uprawnienia budowlane nr MAZ/0396/POOD/06
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j

Sprawdzajacy droég - mgr inz. Jacek Zuraw uprawnienia budowlane nr PDK/0047/PWOD/04
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j




NAZWA INWESTYCJI:
""Rozbudowa drogi gminnej nr 420884W ul. Szerokiej | na odc.
od skrzyzowania z ul. Strefowa do skrzyzowania z al. Partyzantow” Data: Luty 2020

Nazwa branzy: PROJEKT WYKNAWCZY

PROJEKT
WYKONAWCZY




""Rozbudowa drogi gminnej nr 420884W ul. Szerokiej | na odc.

NAZWA INWESTYCJI:

od skrzyzowania z ul. Strefowa do skrzyzowania z al. Partyzantow” Data: Luty 2020

Nazwa branzy: PROJEKT WYKNAWCZY

1.
Iv.

1
2.

SPIS ZAWARTOSCI

PODSTAWA OPRACOWANIA

PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania
Zakres opracowania
Cel opracowania

STAN ISTNIEJACY
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Parametry techniczne

Plan sytuacyjny

2.1 Branza drogowa

2.2. Projektowana zielen wysoka oraz niska

2.2.1.0chrona drzew, krzewow i ro$lin

2.2.2.0chrona ptakow

3
4.
4.1
41
5.
6.
7.

V.

VI.

VII.

VIII.

Projektowane konstrukcje

Opinia geotechniczna

Dane ogdlne

Ustalenie przydatno$ci gruntow na potrzeby bud. oraz kategorii geotechnicznej obiektu
Uwagi i zalecenia realizacyjne

Profil podtuzny i odwodnienie

Przekroje poprzeczne i roboty ziemne

KOLIZJE, UZGODNIENIA
WARUNKI WYKONANIA ROBOT
ORGANIZACJA RUCHU

WARUNKI GRUNTOWE

CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny — rysunek nr DR_1




""Rozbudowa drogi gminnej nr 420884W ul. Szerokiej | na odc.

NAZWA INWESTYCJI:

od skrzyzowania z ul. Strefowa do skrzyzowania z al. Partyzantow” Data: Luty 2020

Nazwa branzy: PROJEKT WYKNAWCZY

® N o g~ WD

Plan sytuacyjny - rysunek nr DR_2

Plan tyczenia wysokosciowego - rysunek nr DR_3
Profil podtuzny — rysunek nr DR_4

Szczegbty konstrukeyjne — rysunek nr DR_5
Przekroje charakterystyczne — rysunek nr DR_6
Przekroje poprzeczne — rysunek nr DR_7

Plansza rob6t rozbiorkowych — rysunek nr DR_8




NAZWA INWESTYCJI:
""Rozbudowa drogi gminnej nr 420884W ul. Szerokiej | na odc.
od skrzyzowania z ul. Strefowg do skrzyzowania z al. Partyzantow”

Data: Luty 2020

Nazwa branzy: PROJEKT WYKNAWCZY

OPIS TECHNICZNY




""Rozbudowa drogi gminnej nr 420884W ul. Szerokiej | na odc.

NAZWA INWESTYCJI:

od skrzyzowania z ul. Strefowa do skrzyzowania z al. Partyzantow” Data: Luty 2020

Nazwa branzy: PROJEKT WYKNAWCZY
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do projektu wykonawczego dot.: ""Rozbudowa drogi gminnej

nr 420884W ul. Szerokiej I na odc.od skrzyzowania z ul. Strefowg do skrzyzowania z Al.

Partyzantéw”

PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy opracowano przez firm¢ DROMACC Maciej Bialoszewski, ul.

Goworowska 31A/5, 07-410 Ostroteka, na podstawie umowy zawartej

z Zamawiajacym tj. Miastem Wegrow ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Wegrow.

Roboty ujete w niniejszej dokumentacji sg zgodne z wspolnym slownikiem zamowien

(CPV). KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania autostrad i drog.

Projekt opracowano na podstawie:

o

Umowa zawarta z Miastem Wegrow ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Wegrow;
Inwentaryzacja terenu objetego opracowaniem;

Zaktualizowana mapa terenu do celow projektowych w skali 1:500;

Ustalenia z zamawiajacym oraz okolicznymi mieszkancami dot. m.in. sposobu
odwodnienia projektowanej inwestycji, zjazdéw indywidualnych itp.;

Pismo 108.7011.0s.P61.2.2018 z dnia 05.12.2018 r. opiniujace pozytywnie w zakresie
geometrii 1 konstrukcji drog;

Warunki techniczne do odprowadzania wod opadowych wydane przez Miasto Wegrow
z dnia 29.01.2019 r., znak 10S.7011.KD.0s.P61.5.3.2019;

Warunki techniczne o$§wietlenia ulicznego wydane przez Urzad Miejski w Wegrowie

z dn. 25.01.2019 r., znak 10S.7011.0s.P6t.3.4.2018/19;

Warunki techniczne na przebudowe, badz zabezpieczenie istniejacych, biegnacych
wzdhuiz projektowanego odcinka tras wodno-kanalizacyjnych wydane przez

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Spoétka z o0.0., pismo z dnia 13.05.2019 r.
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Pismo LU.2.7.434.5.2019.MM z dnia 16.01.2019 r. warunki na wprowadzanie wod
opadowych i roztopowych wydane przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Sokotowie Podlaskim,;

Protokoét z narady koordynacyjnej Nr G.6630.35.2019 z dnia 01.07.2019 r.

Pismo 108.7230.1.47.1.2019 z dnia 29.07.2019 r. Decyzja 34/2019 zezwolenie
na umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym drogi gminnej;

Obowigzujace normy i przepisy prawne;

Rozporzadzenie M.Tr.iG.M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 43, poz. 430);

o

Wykaz wiascicieli i wladajacych gruntow.

PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy opracowany

w zwigzku wykonywaniem dokumentacji polegajacej na: **Rozbudowa drogi gminnej

nr 420884W ul. Szerokiej I na odc. od skrzyzowania z ul. Strefowa do skrzyzowania

z al. Partyzantow”.

Whnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej objety

bedzie odcinek drogi gminnej od km 0+042,19 do ok.km 0+983,60 wraz z przebudowa

istniejacej infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, zawartych wewnatrz linii

okreslajacych teren niezbgdny dla obiektow budowlanych. Odcinek od km 0+000,00

do km 0+042,19 ujety zostal w rozbudowie ul. Strefowej.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie rozbudowy odcinka drogi gminnej ul. Szerokiej

et.l.

Zakres robo6t dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:

Roboty drogowe:

o Woykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

o Budowg chodnikow z kostki betonowej,
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Budowe ciggu pieszo-rowerowego,
Budowg zjazdow publicznych,

Budowg¢ zjazdow indywidualnych,

Urzadzenia infrastruktury zwiazane z droga:

O

@)

Budowa kanalizacji deszczowej

Budowa / przebudowa o$wietlenia ulicznego

Przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej:

O

Przebudowa sieci wodociggowe;j

Dokumentacja projektowa obejmuje takze wykonanie:

o

o

O

BI0OZ;

projekt wykonawczy powyzszej branzy;

szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;
projekt statej organizacji ruchu obejmujacy powyzsza droge;
przedmiary robdt;

kosztorysy inwestorskie;

Dziatki wchodzace w sklad inwestycii:

OBREB 0003 - WEGROW:

6172/1, 5387/2 (5387/14*, 5387/15), 831, 832 (832/1*,832/2), 834, 833 (833/1*, 833/2), 851,
860, 788, 768, 5383/7, 5383/3

*Dzialki po podziale wchodzace w sklad inwestycji

CEL OPRACOWANIA

Rozbudowa ul. Szerokiej | w zakresie wskazanym w poprzednim punkcie spowoduje:

- zwigkszenie bezpieczenstwa;

- zwigkszenie trwatosci konstrukcji zjazdow;

- ujednolicenie przekroju drogi na catej dtugosci opracowania;
- poprawe warunkow pieszych i rowerzystow;

- poprawe warunkow odwodnienia;
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Projekt opracowano w celu okreslenia szczegdtowego sposobu i zakresu robot
zwigzanych z ""Rozbudowa drogi gminnej nr 420884W ul. Szerokiej | na odc.
od skrzyzowania z ul. Strefowa do skrzyzowania z al. Partyzantow”. WWnioskiem o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej objety bedzie odcinek drogi gminnej
od km 0+042,19 do ok.km 0+983,60, natomiast odcinek od km 0+000,00 do km 0+042,19 ujety
zostal w rozbudowie ul. Strefowe;.
W czesci przedmiarow0 — kosztorysowej ustalono rodzaj i ilosci robot do wykonania oraz
sporzadzono kosztorys ofertowy ($lepy) jak i wyceng wartosci kosztorysu inwestorskiego.
Niniejsza inwestycja bedzie realizowana na zasadzie ZRiD. Ten sposob prowadzenia inwestycji
zostat podyktowany wykonywaniem robot poza istniejgcym pasem drogowym.
Dokumentacja ma na celu zagospodarowanie wod opadowych w jak najbardziej uporzadkowany
sposob, tzn. budowe kanalizacji deszczowej, zapewnienie mozliwo$ci dojazdu poprzez zjazdy

publiczne i indywidualne dla posesji zlokalizowanych wzdtuz istniejacej drogi gminnej.

I1l. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie miasta Wegréw, w zabudowie luznej,
W postaci domow jednorodzinnych oraz czgsciowo budynkow uzytecznosci publiczne;.

Droga gminna posiada pas drogowy o0 szerokosci 12 m z gruntowa z czgS$ciowo
utwardzonymi zjazdami. W pasie drogowym znajduje si¢ sie¢ wodociagowa, kanalizacja
sanitarna, sieci energetyczne, sie¢ gazowa oraz sieci teletechniczne. Ulica Szeroka I jest droga
Klasy L.

Na podstawie badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie w podtozu drogowym
gruntdow niewysadzinowych w postaci piaskow drobnych i $rednich. Na glebokosci 1,8 m
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o swobodnym charakterze zwierciadta.

W zwigzku z planowang rozbudowg ul. Szerokiej — etap | cze$¢ dziatek stanowigcych
wlasnos$¢ prywatng przeksztatcona zostanie w pas drogowy, a bedzie ich 3 podzialy.

Inwestycja powoduje koniecznos¢ czgéciowo rozbidrek elementow ulic (nawierzchnie,
podbudowy, krawezniki, obrzeza), a ponadto minimalng rozbiorke ogrodzen przylegtych posesji
wraz z ich odtworzeniem w technologii zblizonej do stanu istniejacego. Do rozbiorki zaliczono
ogrodzenia kolidujace z projektowanymi elementami pasa drogowego.

Orientacyjng lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku DR_1.
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V. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.PARAMETRY TECHNICZNE.

Projekt zaktada rozbudowe odcinka drogi gminnej nr 420844W - ul. Szerokiej | w Wegrowie

w zakresie budowy jezdni o szerokosci 6,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Przyjeto

opracowania chodnika o szerokosci zmiennej od 1,50 m do 2,50 m z betonowej kostki brukowej

0 grub. 6 cm. Zaprojektowano ciag pieszo rowerowy o szerokosci 3,00 m. Nawierzchnia ciggu

pieszo-rowerowego z kostki betonowej grubosci 8 cm. W opracowaniu ujeto dojazd do kazdej

dziatki poprzez zjazd indywidualny. Szerokos¢ zjazdow 4,50m. Nawierzchnia zjazdow

z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm. Dodatkowo zaprojektowano dojs$cia do istniejacych

furtek o szerokosci 1,50 m. Projektowang konstrukcj¢ jezdni przyjeto pod obcigzenie ruchem

KR3.

Do wykonania projektu przyjeto nastgpujace parametry:

- przekroj uliczny drogi klasy ,,L.”’;

- obcigzenie ruchem na poziomie KR3;

- dwa pasy ruchu po 3,00 m szerokosci kazdy;

- budowie chodnika o szerokos$ci zmiennej od 1,50 m do 2,50m;

- zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej szer. 4,50 m;

- odwodnienie bedzie si¢ odbywac do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Parametry jezdni:
- szerokos$¢ jezdni 6,00 m

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego.

Parametry chodnika:

- chodnik o szerokosci zmiennej od 1,50 m do 2,5 m;
- nawierzchnia z zottej kostki betonowej;

- obramowano go obrzezem betonowym,;

Parametry zjazdow indywidualnych:
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- szeroko$¢ zjazdow min. 4,5 m, dostosowana do szer. zjazdow w terenie lecz nie wigcej niz
szerokos¢ jezdni ul. Szerokie;j ;

-zjazdy na fazach 1:1 badz wyokraglone tukami min. R-3,0m;

- nawierzchni¢ zjazdow indywidualnych fazowanych wykonac z kostki betonowej;

- kolor kostki — grafitowy;

- w obrebie zjazdow zapewni¢ naturalny sptyw wod powierzchniowych;

- pochylenie podtuzne zjazdow w obrgbie drog dostosowano do jej uksztalttowania;

- projektowane zjazdy zaprojektowano prostopadle do drogi gtowne;.

Parametry zjazdow publicznych:

- szeroko$¢ zjazdow min.5,0m dostosowana do szer. zjazdow w terenie lecz nie wigcej
niz szer. drogi gminnej nr 420844W - ul. Szerokie;j ;
- zjazdy publiczne wykonywa¢ pod katem zblizonym do prostego, zjazdy wyokraglone
tukami min.R-5,0m;
- nawierzchni¢ zjazdéw publicznych wykonac¢ z kostki betonowej o grubosci 8 cm;
- w obrebie zjazdow zapewni¢ naturalny sptyw wod powierzchniowych;
- projektowane zjazdy zaprojektowano prostopadle do drogi gtownej.
- szerokosci zjazdow 1 furtek w miejscach istniejacych dostosowa¢ do rzeczywistej

szeroko$ci w terenie;

Parametry ciagu pieszo-rowerowego:
- cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3,00 m,

- nawierzchnig ciagu pieszo-rowerowego projektuje si¢ z kostki betonowej.

Parametry miejsc postojowych:

- miejsca postojowe dla sam. osobowych o szerokosci 2,50 m x 5,0m (6 miejsc),

- miejsca postojowe dla sam. osobowych — 0séb niepetnosprawnych o szerokosci 3,70 m x 5,0m
(1 miejsce),

- nawierzchni¢ m. postojowych projektuje si¢ z kostki betonowe;.
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2. PLAN SYTUACYJNY
2.1. BRANZA DROGOWA

Ogodlne zatozenia projektowe:

Rozbudowa drogi gminnej nr 420844W - ul. Szerokiej —etap I od skrzyzowania
z ul. Strefowa (z wytaczeniem odcinka 0+000,00 do km 0+042,19 ujety zostal w rozbudowie
ul. Strefowej) do skrzyzowania z Al. Partyzantow w Wegrowie polegac bedzie na wykonaniu
nawierzchni jezdni o szerokosci 6,00 m z betonu asfaltowego. Budowie chodnikow
o szerokos$ci zmiennej od 1,5 m do 2,5 m z kostki betonowej wraz z budowa dojs¢ do furtek,
ciggdéw p-r 3,0m oraz zjazdow do wszystkich dziatek przylegajacych do rozbudowywanej drogi
0 szerokosci 4,5 m. Budowe zjazdow publicznych z kostki betonowej, miejsc postojowych
2,5%x5,0m i 3,7x5,0m dla 0sdb niepetnosprawnych oraz ciggu pieszo-rowerowego. Projektowane
zagospodarowanie dodatkowo uzbrojone zostanie poprzez wprowadzenie oznakowania
pionowego i poziomego.

Na  istniejgcym  zagospodarowaniu  wystepuje  kilka  gatunkow  drzew.
W ramach projektowanego zagospodarowania planuje si¢ wycinke kilku z nich, kolidujacych
z projektowanym chodnikiem badz ciagiem pieszo-rowerowym.

Poza tym nie planuje si¢ zniszczenia szaty roslinnej, poza powierzchnig trawnikow, ktora
ulega zmniejszeniu. Catkowita dlugo$¢ projektowanego odcinka wynosi ok. 0,983 mb.

Wszystkie parametry jezdni, chodnika, miejsc postojowych, zjazdow itp. zostaly
pokazane na rysunku DR_02 — Projekt zagospodarowania terenu oraz opisane W powyzszym
punkcie parametry techniczne — parametry chodnika, zjazdow, ciggéw i m.postojowych.

Konstrukcja zostata sklasyfikowana w jednym rodzaju nosnosci, czyli KR3.
Zaprojektowano nawierzchni¢ jezdni z kostki betonowej. Jezdni¢ obramowano krawegznikiem
betonowym o wymiarach 15x30cm (wystajace) oraz zaprojektowano oporniki 12x25cm
w miejscach zanizenia. Chodnik z Kkostki betonowej koloru zéttego. Chodniki obramowano
obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm.

Na zjazdach zaprojektowano krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm (wystajace)
oraz oporniki w miejscach zanizenia 12x25cm.

Spadki poprzeczne i podluzne zostaly tak poprowadzone, aby wody opadowe

nie przedostawatly si¢ na tereny sgsiednie-przylegte.
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Planowana inwestycja nie bedzie miata wigkszego wptywu na $rodowisko. Projektanci
podczas sporzadzania dokumentacji przyjeli takie rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe aby
zminimalizowac ingerencj¢ w stosunki wodno — gruntowe jak i istniejacg zielen wysoka.

Inwestycje zaprojektowano w taki sposob aby jak najbardziej ekonomicznie wykorzystaé
powierzchnie wykorzystang przez infrastrukture i pozostawi¢ jak najwigce] terenu pod
powierzchnie biologicznie czynng. Wykonujac roboty ziemne wykonawca bedzie musial

zagospodarowa¢ humus.

Z racji prob jak najmniejszej ingerencji w srodowisko naturalne ponizej wypisano rozwigzania
je chronigce:
- zagospodarowanie zostatlo tak zaprojektowane, aby powierzchnie maksymalnie
przeznaczy¢ pod tereny zielone co za tym idzie powierzchnie biologicznie czynne.
- wykorzystanie jak najwigkszej ilosci elementow prefabrykowanych matogabarytowych,
aby zmniejszy¢ ilo$¢ maszyn budowlanych i ucigzliwos¢ z racji hatasu.
W zwiazku z planowanym poszerzeniem istniejacego pasa drogowego przewiduje si¢ 3

podzialy dzialek prywatnych.

2.2 PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA ORAZ NISKA

W stanie istniejagcym, wzdluz rozbudowywanego odcinka drogi gminnej nr 420844W -

ul. Szerokiej, znajduja si¢ drzewa liSciaste oraz iglaste. Drzewa czeSciowo koliduja
Z projektowang infrastrukturg tj. chodnik, cigg pieszo-rowerowy.

W opracowaniu przyje¢to wycinki istniejagcego drzewostanu. Przewidziano 40 drzew do wycinki.
Zielen niska zaprojektowana jako trawniki wykonane na przygotowanym podlozu z humusu
0 grubosci min. 10cm. Zaleca si¢ stosowanie traw szybko rosngcych i o gltgbokim ukorzenieniu.
Projektowane wycinki drzew oraz krzewow, zostaly przedstawione na rysunkach DR_2

(TOM 1V Projekt gospodarowania drzewostanem)
WYCINKI DRZEW

. czY
OBWOD/
GATUNEK KOLIDUJE Z
LP| DrRzEWA POW('CEH';%%HN'A PROJEKTEM
(WYCINANE)?
1 Olsza 60 TAK

2 Olsza 60 TAK
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3 Olsza 20 TAK
4 Olsza 40 TAK
5 Olsza 60 TAK
6 Olsza 80 TAK
7 Olsza 80 TAK
8 Dab 40 TAK
9 Dab 50 TAK
10 Dab 40 TAK
11 Dab 40 TAK
12 Lipa 50 TAK
13 Brzoza 110 TAK
14 Topola 60 TAK
15 Topola 70 TAK
16 Topola 80 TAK
17 Wierzba 60 TAK
18 Wierzba 40 TAK
19 Dab 130 TAK
20 Wierzba 260 TAK
21 Wierzba 240 TAK
22 Wierzba 180 TAK
23 Wierzba 50 TAK
24 Wierzba 60 TAK
25 Wierzba 60 TAK
26 Wierzba 50 TAK
27 Wierzba 60 TAK
28 Wierzba 60 TAK
29 Wierzba 120 TAK
30 Wierzba 3x110 TAK
31 Wierzba 90 TAK
32 Wierzba 2x110 TAK
33 Wierzba 90 TAK
34 Wierzba 90 TAK
35 Wierzba 80 TAK
36 Wierzba 110 TAK
37 Wierzba 130 TAK
38 Brzoza 100 TAK

Suma wycinanych

drzew: 40




NAZWA INWESTYCJI:
""Rozbudowa drogi gminnej nr 420884W ul. Szerokiej | na odc.
od skrzyzowania z ul. Strefowa do skrzyzowania z al. Partyzantow” Data: Luty 2020

Nazwa branzy: PROJEKT WYKNAWCZY

39 Nasadzenia zastepcze - dab

szypulkowy et

Uwaga: W sumie do wycinki przewidziano 40 sztuk drzew.

2.2.10chrona drzew, krzewow 1 ro$lin.

W przypadku gdy mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem i wartoSciowym
drzewostanem oraz przyjmujac, ze zasieg systemu korzeniowego wykracza z reguly okoto
1-1,5m (lub 20% jego $rednicy korony) poza obrys korony drzewa, a projektowane zblizenie
do drzew jest mniejsze niz 2,5 - 2,0m, wtedy to, odlegtos¢ a jest niewystarczajaca do wykonania
prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew. Ponad to ustala sie:

o zakaz manewrowania sprz¢tem ci¢zkim w poblizu drzew.

o w obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowac¢ zadnych materiatow ziemnych.

o W obrgbie korzeni zaniecha¢ zaggszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢
do minimum).

o przywrocenie do stanu pierwotnego trawnikow, na ktérych prowadzone beda
ewentualne prace.

o w przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej
firmie usunigcie szkod.

W przypadku gdy projektowany przebieg trasy np. sieci znajduje si¢ wigkszej odleglosci
niz 2,5 - 2,0m, a sasiadujace z inwestycja drzewa sa miode i ich systemy korzeniowe
o niewielkim zasiggu, istnieje mozliwos$¢ przeprowadzenia prac ziemnych w formie otwartych
wykopow. Wtedy to wszelkie prace w poblizu drzew nalezy wykonywac¢ recznie z zachowaniem

maksymalnej liczby korzeni.

A ponadto:
O nie mozna manewrowac sprzetem cigzkim w poblizu drzew.
o W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy
drzewach nalezy zasypywac¢ w jak najkrétszym czasie.

o w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu
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wykopow nalezy obficie podlaé, zas w przypadku prowadzenia robot w okresie

jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owingé

jutg lub matami w celu ochrony przed niska temperaturg.

o w obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowa¢ zadnych materiatow ziemnych.
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2.2.2. Ochrona ptakow.

Wycinka istniejagcego drzewostanu musi odbywac si¢ poza sezonem lggowym ptakow,

tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika. Wskazanie ww. terminu jest zasadne z tego

wzgledu, ze do wycinki przeznaczone sg m.in. drzewa o duzych obwodach i rozmiarach.

Niestety projektantowi na dzien dzisiejszy nie jest znane etapowanie robot, a co za tym

idzie blizsze sprecyzowanie termindw wycinki poszczegolnych drzew.

Nie wyklucza si¢ mozliwosci wystgpienia na terenie inwestycji w momencie rozpoczecia

robot, roslin nie wykazanych w inwentaryzacji — wszystkie kolidujace rosliny winny by¢

jednak usuniete przez Wykonawce. Lokalnie nalezy rowniez dokona¢ przyciecia galezi

istniejacych drzew i krzewow zlokalizowanych poza terenem inwestycji zapewniajgc

minimalng drogowa skrajni¢ pionowa i pozioma.

3.PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE.

Projektowang konstrukcj¢ nawierzchni przedstawiono w projekcie

architektonicznym na rysunku DR_04.

ZIELEN:
o warstwa ziemi urodzajnej - 10 cm
o podtoze gruntowe nieutwardzone

Razem: 10 cm

ZJAZDY INDYWIDUALNE Z KOSTKI BETONOWEJ:
o Betonowa kostka fazowana, grafitowa — 8 cm

o Podsypka cementowo-piaskowa — 5 cm

o Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 — 15 cm

o Kruszywo naturalne stabilizowane cementem — Rm = 2,5 MPa — 15 cm

budowlano —

o Podloze gruntowe, wtdérny modutu sprezystosci rownego 100 MPa, wskaznik

zageszcezenia 0,98
Razem: 43 cm
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CHODNIK/DOJSCIA DO FURTEK:

o Betonowa kostka fazowana, zo6tta — 6 cm

o Podsypka cementowo-piaskowa — 5 cm

o Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — 15 cm

o Podloze gruntowe, wtorny modulu sprezystosci rownego 80 MPa, wskaznik
zageszezenia 0,98

o Razem: 26 cm

JEZDNIA ASFALTOWA KR3:

o Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 11S) — 5 cm

o Podbudowa wigzaca z betonu asfaltowego (AC 16W) — 6cm

o Podbudowa z betonu asfaltowego (AC22P) — 7cm

o Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 — 20 cm

o Kruszywo naturalne stabilizowane cementem — Rm = 2,5 MPa — 15 cm

o Podloze gruntowe, wtérny modutu sprezystosci réwnego 100 MPa, wskaznik
zageszczenia 0,98
Razem: 53 cm

ZJAZDY PUBLICZNE:

o Betonowa kostka fazowana, szara — 8 cm

o Podsypka cementowo-piaskowa — 5 cm

o Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 — 20 cm

o Kruszywo naturalne stabilizowane cementem — Rm =25 MPa - 15 cm

o Podloze gruntowe, wtérny modutu sprezystosci réwnego 100 MPa, wskaznik

zageszczenia 0,98

Razem: 48 cm

CIAG PIESZO-ROWEROWY:

o

o

O

Betonowa kostka bezfazowa, szara— 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa — 5 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — 15 cm
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o Podloze gruntowe, wtorny modutu sprezystosci rownego 80 MPa, wskaznik
zageszezenia 0,98

o Razem: 28 cm

POBOCZE GRUNTOWE:

o Podloze gruntowe utwardzone, wtérny modul sprezystosci 80MPa, wskaznik

zageszczenia 0,98, nie obsiane trawg.

MIEJSCA POSTOJOWE:

o Betonowa kostka fazowana, szara— 8 cm

o Podsypka cementowo-piaskowa — 5 cm

o Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 — 20 cm

o Kruszywo naturalne stabilizowane cementem — Rm =25 MPa - 15 cm

o Podloze gruntowe, wtorny modulu sprezystosci réwnego 100 MPa, wskaznik
zageszczenia 0,98

Razem: 48 cm

Obramowanie powierzchni zagospodarowania zostalo zrealizowane za pomoca
kraweznikow betonowych typu ulicznego 15x30x100cm, 12x25x100cm
lub obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 na tawach betonowych z betonu C12/15.

Zakresy stosowania obrzezy 1 krawg¢znikow zostaty ujete na Planie Zagospodarowania Terenu.

4.0OPINIA GEOTECHNICZNA.

4.1 Dane ogolne

Celem opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatnosci gruntow na potrzeby projektu
"Rozbudowa drogi gminnej nr 420884W ul. Szerokiej | na odc. od skrzyzowania
z ul. Strefowa do skrzyzowania zal. Partyzantow” oraz okreslenie kategorii

geotechnicznej projektowanej inwestycji.
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4.2. Ustalenie przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz Kkategorii

geotechnicznej obiektu.

Kategori¢ geotechniczng obiektu ustala si¢ w zalezno$ci od stopnia skomplikowania

warunkow gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego :

a) warunki gruntowe — przyjeto proste warunki gruntowe z uwagi na wyst¢powanie
warstw gruntdw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

b) budowany obiekt to droga klasy L (lokalna) z wykopami nie przekraczajagcymi
glebokosci 1,2m ponizej poziomu terenu.

Na podstawie powyzszych informacji ustala si¢ pierwsza kategori¢ geotechniczna

obiektu, natomiast sieci sklasyfikowano w drugiej.

5.UWAGI | ZALECENIA REALIZACYJNE.

Obramowanie  ciaggdw  pieszych obrzezem betonowym o  wymiarach  8x30cm

na tawie betonowe;.

Krawegznik wyniesiony:
- w obrebie proj. trawnikow wzglgdem jezdni + (Ocm),
- w obrebie chodnikow wzgledem jezdni + (10cm),

- w obrebie zjazdow bramowych + (3cm).

Projektowane wyokraglenia wykona¢ za pomoca kraweznikdéw 1 obrzezy ‘tukowych,
nie dopuszcza si¢ cigcia kraweznikdéw ani obrzezy.
Projektowane trawniki wykona¢ na przygotowanej warstwie ziemi urodzajnej o grubosci 10cm.

Poziom trawnika -5cm wzgledem glowki obrzeza.

6.PROFIL PODLUZNY | ODWODNIENIE.

Projektowane uksztattowanie wysokosciowe projektowanej inwestycji  objetej
opracowaniem przedstawiono w projekcie budowlano - architektonicznym na rysunku

DR_07 - Profil podluzny - niweleta. Niwelete ksztaltowano w taki sposob,
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aby zminimalizowa¢ ilo$¢ robot ziemnych oraz minimalizowa¢ ryzyko jakichkolwiek ruchow
wysoko$ciowych nawierzchni z racji bliskosci zjazdow na dziatki indywidualne. Odwodnienie
terenu istniejagcego oraz projektowane rzedne uksztaltowania wysokosciowego podano
w odniesieniu do panstwowych reperdw oraz pomiardw wykonanych przez jednostke
geodezyjng. Projektowane uksztaltowanie wysokosciowe dla inwestycji objgtej opracowaniem
dostosowano do istniejacych rzednych wysokos$ciowych. Odwodnienie do projektowanej

kanalizacji deszczowej.

7.PRZEKROJE POPRZECZNE | ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne obejmuja wykonanie koryta pod projektowang nawierzchni¢ jezdni,

chodnika, zjazdow publicznych i indywidualnych, miejsc postojowych oraz poboczy.

Wartosci pochodzace z niej podano w kosztorysie i przedmiarze. Roboty ziemne zwigzane

z sieciami uzbrojenia zawarte s3 w przedmiarach zwigzanych z sieciami.

V. KOLIZJE, UZGODNIENIA.

Projekt zagospodarowania terenu dla projektu "Rozbudowa drogi gminnej nr 420884W
ul. Szerokiej I na odc. od skrzyzowania z ul. Strefowa do skrzyzowania z al. Partyzantow”
zostal uzgodniony w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wegrowie,
w dniu 01.07.2019r. znak G.6630.35.2019.

Prace ziemne przy =zblizeniach 1 skrzyzowaniach projektowanej sieci gazowej,
telekomunikacyjnej, = wodociggowe; 1 kanalizacyjnej z  istniejagcymi  sieciami
elektroenergetycznymi SN 1 nN wykonywa¢ recznie z zachowaniem normatywnych odlegtosci.
Istniejace kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem dwudzielnymi rurami ostonowymi. Dla
elementdw uzbrojenia wskazanych do likwidacji lub przebudowy nalezy uzyska¢ w PGE
Dystrybucja S.A. O/Warszawa warunki usuni¢cia kolizji.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzgodni¢ ze Starostg projekt przebudowy
nastepujacych punktow osnowy geodezyjnej poziomej: 2892-1180, 2892-2053, 2892-2184,
2897-2057, 2892-2185.
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VI. WARUNKI WYKONANIA PRAC.

o usuniecie drzew

o zdjecie warstwy humusu na catosci inwestycji;

o rozbiorka istniejacych nawierzchni,

o wykonanie przebudowy lub budowy infrastruktury ujetej w dokumentacji

o wykonanie wykopow i nasypow,

o ulozenie kraweznikow i obrzezy

o wykonanie podbudow;

o wykonanie warstw nawierzchniowych,

o prace wykonczeniowe obejmujace, urzadzenie zieleni niskiej tj. trawnikow,

ustawienie oznakowania pionowego oraz wykonanie malowania poziomego.

VIl. ORGANIZACJA RUCHU.

Integralng czescig dokumentacji "Rozbudowa drogi gminnej nr 420884W ul. Szerokiej | na
odc. od skrzyzowania z ul. Strefowa do skrzyzowania z al. Partyzantow” jest projekt stalej
organizacji ruchu. Jest to odrebne opracowania przekazane zamawiajgcemu w czesci projektow

wykonawczych.

VIlIl. WARUNKI GRUNTOWE.

1. Warunki gruntowe
W wykonanych wierceniach wystepuja osady holocenskie i plejstocenskie. Do holocenu
zaliczono nasypy niebudowlane oraz glebe. Do plejstocenu wiaczono wodnolodowcowe piaski
drobne 1 $rednie W gruntach podtoza wydzielono cztery warstwy geotechniczne dla ktorych
warto$ci parametrow geotechnicznych okreslono metoda B w oparciu o okreslony w badaniach
terenowych stopien plastycznosci IL dla gruntow spoistych i stopien zageszczenia Ip dla gruntow
niespoistych. Parametry te okreslono na podstawie oporu $widra podczas wiercen i1 badan
makroskopowych.
Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
Warstwa |A — gleba i nasypy niebudowlane. W sktad gleby wchodza piaski prochnicze. W sktad

nasypoéw niebudowlanych piaski prochnicze i mineralne. Migzszo$¢ gruntow nalezacych do tej
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warstwy dochodzi do 2,0 m. Grunty nalezace do tej warstwy nalezy traktowac jako stabonosne.
Warstwa IIA — wodnolodowcowe piaski drobne w stanie $redniozaggszczonym o stopniu
zageszczenia I¢=0,60. Grunty nalezace do tej warstwy sg czesciowo nawodnione.
Warstwa 1IB — wodnolodowcowe piasaki $rednie w stanie $redniozaggszczonym o stopniu
zageszczenia Ip=0,60. Grunty nalezace do tej warstwy sg czeSciowo nawodnione.
Warstwa IlIA - lodowcowe gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o stopniu
plastycznosci 1.=0,20.

Grunty nalezace do warstwy IlIIA zaliczono do grupy B (symbol konsolidacji) zgodnie
z wymogami normy PN — 81/B — 03020.

2. Opis warunkow wodnych

Wode gruntowa stwierdzono w niektoérych wykonanych wierceniach. Wystepuje juz ona
w warstwie piaskow drobnych i $rednich i posiada zwierciadto swobodne stabilizujagce na
glebokosci 1,80 m. Badania wykonano w okresie o poziomach wéd gruntowych zblizonych do
niskich. Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwos$cig podniesienia wod gruntowych nawet o okoto 0,50 metra
w mniej korzystnych okresach atmosferycznych. W takich okresach woda gruntowa moze

pojawi¢ si¢ w innych miejscach na glebokosci powyzej 3,00 m.

Opracowal: mgr inz. Maciej Biatoszewski
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CZESC RYSUNKOWA




