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Maciej Bialoszewski
ul. Goworowska 31a/5
07-410 Ostrol¢ka

Dotyczy: Wykonywanej dokumentacji technicznej pn: “Rozbudowa drég gminnych os.
Pétnocne i Grudzie w Wegrowie”

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.01.2019 r. Miasto Wegréw podaje  warunki
techniczne do odprowadzenia wod opadowych z terenu rozbudowywanej ul. Szerokiej et.I
na odcinku od skrzyzowania z ul. Strefowg do skrzyzowania z Al. Partyzantow w
Wegrowie zgodnie z zalacznikiem mapowym stanowigcym integralnag cze$¢ warunkow
przyltaczeniowych:

1. Zrzut wod deszczowych przewidziec:

a) do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Strefowe] ze zrzutem
wody do istniejgcego rowu melioracyjnego

b) do istniejacego rowu przydroznego i melioracyjnego za pomoca wpustow
deszczowych ulicznych z przykanalikiem. Ilo§¢ projektowanych wpustéw
ulicznych nalezy dostosowa¢ do ilosci wod opadowych ze zlewni.

c¢) do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej © 400 na skrzyzowaniu ul. Al.
Partyzantow z ul. Szeroka poprzez wlaczenie projektowanej sieci do
istniejacej studni. Na etapie projektowania uprawniony geodeta powinien
skontrolowac rzedne studni.

d) na zrzut wody do rowu melioracyjnego nalezy uzyska¢ zgode od organu
odpowiedzialnego za melioracje wodne

2. Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zaprojektowaé z rur PVC-U SN 8 lub
rur PPSN8 o srednicach wynikajacych z przeptywu wod deszczowych

3. W bilansie wéd i rozwiazaniu technicznym nalezy uja¢ sptywy powierzchniowe z
drog sasiednich oraz terenu przyleglego do tych drég.

4. Tras¢ kanalu zaprojektowa¢ w ciggu pieszo — rowerowym lub chodnika, a jezeli
jest to niemozliwe w jezdni w taki sposéb, aby studnie na sieci nie byly
zaprojektowane po pasie jezdnym przejezdzajacych samochodow.

5. Na trasie kanatlu zaprojektowaé studnie rewizyjne @ 1000

6. Odprowadzenie wod deszczowych zaprojektowac poprzez wpusty uliczne @ 600
z przykanalikiem (osadnikiem dennym o glebokosci czynnej 1,0 m i z rusztami
typu cigzkiego)

7. Na projektowanym kanale deszczowym nalezy zachowa¢ normatywne spadki
podhuzne.



8. Zaglebienie dna kanatu deszczowego w pasie drogowym minimum 1,0 m p.p.t
9. W celu ochrony rowéw przed rozmyciem splywajaca woda nalez réw umocni¢
darning i ptytami betonowymi azurowymi.

Pozostale warunki nalezy przyja¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawa
budowlanego
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