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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego terenu dot.: ""Rozbudowa drogi gminnej
nr 420884W ul. Szerokiej I na odc.od skrzyzowania z ul. Strefowa do skrzyzowania z Al.

Partyzantow”

. PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt architektoniczno-budowlany terenu opracowano przez firm¢ DROMACC Maciej
Bialoszewski, ul. Goworowska 31A/5, 07-410 Ostrol¢ka, na podstawie umowy zawartej
z Zamawiajacym tj. Miastem Wegréw ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Wegréow.

Roboty ujete w niniejszej dokumentacji sg zgodne z wspdlnym stownikiem zaméwien
(CPV). KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania autostrad 1 drog.

Projekt opracowano na podstawie:

o Umowa zawarta z Miastem Wegroéw ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Wegrow;

o Inwentaryzacja terenu objetego opracowaniem;

o Zaktualizowana mapa terenu do celow projektowych w skali 1:500;

o Ustalenia z zamawiajagcym oraz okolicznymi mieszkancami dot. m.in. sposobu
odwodnienia projektowanej inwestycji, zjazdéw indywidualnych itp.;

o Pismo 10S.7011.0s.P61.2.2018 z dnia 05.12.2018 r. opiniujace pozytywnie w zakresie
geometrii 1 konstrukcji drég;

o Warunki techniczne do odprowadzania wod opadowych wydane przez Miasto Wegrow
Z dnia 29.01.2019 r., znak 10S.7011.KD.0s.P61.5.3.2019;

o Warunki techniczne o$wietlenia ulicznego wydane przez Urzad Miejski w Wegrowie

z dn. 25.01.2019 r., znak 10S.7011.0s.P6t.3.4.2018/19;
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Warunki techniczne na przebudowe, badz zabezpieczenie istniejacych, biegnacych
wzdhuz  projektowanego odcinka tras wodno-kanalizacyjnych wydane przez
Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Spotka z o.0., pismo z dnia 13.05.2019 r.
Pismo LU.2.7.434.5.2019.MM z dnia 16.01.2019 r. warunki na wprowadzanie wod
opadowych i roztopowych wydane przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Sokotowie Podlaskim,;

Protokoét z narady koordynacyjnej Nr G.6630.35.2019 z dnia 01.07.2019 1.

Pismo 108.7230.1.47.1.2019 z dnia 29.07.2019 r. Decyzja 34/2019 zezwolenie
na umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym drogi gminnej;

Obowigzujace normy i przepisy prawne;

Rozporzadzenie M.Tr.iG.M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 43, poz. 430);

o

Wykaz wiascicieli 1 wladajacych gruntow.

PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany opracowany

w zwigzku wykonywaniem dokumentacji polegajacej na: ""Rozbudowa drogi gminnej

nr 420884W ul. Szerokiej I na odc. od skrzyzowania z ul. Strefowa do skrzyzowania

z al. Partyzantow”.

Whioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej objety

bedzie odcinek drogi gminnej od km 0+042,19 do ok.km 0+983,60 wraz z przebudowa

istniejgcej infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, zawartych wewnatrz linii

okreslajacych teren niezbgdny dla obiektow budowlanych. Odcinek od km 0+000,00

do km 0+042,19 ujety zostal w rozbudowie ul. Strefowe;.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie rozbudowy odcinka drogi gminnej ul. Szerokiej

et.l.

Zakres robo6t dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:
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Roboty drogowe:

o Woykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
o Budowe chodnikow z kostki betonowej,

o Budowe ciggu pieszo-rowerowego,

o Budowe zjazdow publicznych,

o Budowg zjazdoéw indywidualnych,

Urzadzenia infrastruktury zwiazane z droga:

o Budowa kanalizacji deszczowej

o Budowa / przebudowa o$wietlenia ulicznego
Przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej:

o Przebudowa sieci wodociggowej

Dokumentacja projektowa obejmuje takze wykonanie:
o BIOZ;

o projekt wykonawczy powyzszej branzy;

o szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

o projekt statej organizacji ruchu obejmujacy powyzsza droge;
o przedmiary robot;

o kosztorysy inwestorskie;

Dzialki wchodzace w sklad inwestycji:
OBREB 0003 - WEGROW:

6172/1, 5387/2 (5387/14*, 5387/15), 831, 832 (832/1*,832/2), 834, 833 (833/1*, 833/2), 851,

860, 788, 768, 5383/7, 5383/3

*Dzialki po podziale wchodzace w sklad inwestycji

CEL OPRACOWANIA

Rozbudowa ul. Szerokiej | w zakresie wskazanym w poprzednim punkcie spowoduje:

- zwigkszenie bezpieczenstwa,
- zwiekszenie trwatosci konstrukcji zjazdow;

- yjednolicenie przekroju drogi na catej dlugosci opracowania;
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- poprawe warunkow pieszych i rowerzystow;

- poprawe warunkéw odwodnienia;

Projekt opracowano w celu okreslenia szczegdtowego sposobu i zakresu robot
zwigzanych z ""Rozbudowa drogi gminnej nr 420884W ul. Szerokiej | na odc.
od skrzyzowania z ul. Strefowg do skrzyzowania z al. Partyzantow”. Wnioskiem o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej objety bedzie odcinek drogi gminnej
od km 0+042,19 do ok.km 0+983,60, natomiast odcinek od km 0+000,00 do km 0+042,19 uj¢ty
zostal w rozbudowie ul. Strefowe;.
W czesci przedmiarowo — kosztorysowej ustalono rodzaj i ilosci robot do wykonania oraz
sporzadzono kosztorys ofertowy (Slepy) jak i wyceng warto$ci kosztorysu inwestorskiego.
Niniejsza inwestycja bedzie realizowana na zasadzie ZRiD. Ten sposob prowadzenia inwestycji
zostat podyktowany wykonywaniem robot poza istniejacym pasem drogowym.
Dokumentacja ma na celu zagospodarowanie wod opadowych w jak najbardziej uporzadkowany
sposob, tzn. budowe kanalizacji deszczowej, zapewnienie mozliwo$ci dojazdu poprzez zjazdy

publiczne i indywidualne dla posesji zlokalizowanych wzdtuz istniejacej drogi gminnej.

[1l. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie miasta Wegrow, w zabudowie luznej,
W postaci domow jednorodzinnych oraz czgsciowo budynkoéw uzytecznosci publiczne;.

Droga gminna posiada pas drogowy o0 szerokosci 12 m z gruntowg z cze$ciowo
utwardzonymi zjazdami. W pasie drogowym znajduje si¢ sie¢ wodociaggowa, kanalizacja
sanitarna, sieci energetyczne, sie¢ gazowa oraz sieci teletechniczne. Ulica Szeroka I jest drogg
klasy L.

Na podstawie badan geotechnicznych stwierdzono wystgpowanie w podtozu drogowym
gruntdow niewysadzinowych w postaci piaskow drobnych i $rednich. Na glebokosci 1,8 m
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o swobodnym charakterze zwierciadta.

W zwigzku z planowang rozbudowg ul. Szerokiej — etap | cze$¢ dziatek stanowigcych

wlasnos$¢ prywatng przeksztatcona zostanie w pas drogowy, a bedzie ich 3 podzialy.
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Inwestycja powoduje konieczno$é czg¢sciowo rozbidrek elementow ulic (nawierzchnie,
podbudowy, krawezniki, obrzeza), a ponadto minimalng rozbiorke ogrodzen przylegtych posesji
wraz z ich odtworzeniem w technologii zblizonej do stanu istniejagcego. Do rozbiodrki zaliczono
ogrodzenia kolidujgce z projektowanymi elementami pasa drogowego.

Orientacyjng lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku DR_1.

V. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.PARAMETRY TECHNICZNE.

Projekt zaklada rozbudowe odcinka drogi gminnej nr 420844W - ul. Szerokiej | w Wegrowie
w zakresie budowy jezdni o szerokosci 6,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Przyjeto
opracowania chodnika o szerokosci zmiennej od 1,50 m do 2,50 m z betonowej kostki brukowej
0 grub. 6 cm. Zaprojektowano cigg pieszo rowerowy o szerokosci 3,00 m. Nawierzchnia ciggu
pieszo-rowerowego z kostki betonowej grubosci 8 cm. W opracowaniu ujeto dojazd do kazdej
dziatki poprzez zjazd indywidualny. Szerokos¢ zjazdow 4,50m. Nawierzchnia zjazdow
z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm. Dodatkowo zaprojektowano doj$cia do istniejagcych
furtek o szerokosci 1,50 m. Projektowang konstrukcj¢ jezdni przyjeto pod obcigzenie ruchem
KR3.
Do wykonania projektu przyjeto nastgpujace parametry:
- przekroj uliczny drogi klasy ,,L.”’;
- obcigzenie ruchem na poziomie KR3;
- dwa pasy ruchu po 3,00 m szerokosci kazdy;
- budowie chodnika o szerokosci zmiennej od 1,50 m do 2,50m;
- zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej szer. 4,50 m;

- odwodnienie bedzie si¢ odbywac do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Parametry jezdni:
- szerokos$¢ jezdni 6,00 m

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego.
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Parametry chodnika:

- chodnik o szerokosci zmiennej od 1,50 m do 2,5 m;
- nawierzchnia z zottej kostki betonowej;

- obramowano go obrzezem betonowym;

Parametry zjazdéw indywidualnych:

- szeroko$¢ zjazdow min. 4,5 m, dostosowana do szer. zjazdow w terenie lecz nie wigcej niz
szerokos¢ jezdni ul. Szerokie;j ;

-zjazdy na fazach 1:1 badz wyokraglone tukami min. R-3,0m;

- nawierzchni¢ zjazdéw indywidualnych fazowanych wykona¢ z kostki betonowej;

- kolor kostki — grafitowy;

- w obrebie zjazdow zapewni¢ naturalny sptyw wod powierzchniowych;

- pochylenie podtuzne zjazdéw w obrebie drog dostosowano do jej uksztattowania;

- projektowane zjazdy zaprojektowano prostopadle do drogi glowne;.

Parametry zjazdow publicznych:

- szerokos¢ zjazdow min.5,0m dostosowana do szer. zjazdéw w terenie lecz nie wigcej
niz szer. drogi gminnej nr 420844W - ul. Szerokiej ;
- zjazdy publiczne wykonywa¢ pod katem zblizonym do prostego, zjazdy wyokraglone
tukami min.R-5,0m;
- nawierzchnig zjazdow publicznych wykona¢ z kostki betonowej o grubosci 8 cm;
- w obrebie zjazdow zapewni¢ naturalny sptyw wod powierzchniowych;
- projektowane zjazdy zaprojektowano prostopadle do drogi gléwne;.
- szerokosci zjazdow 1 furtek w miejscach istniejgcych dostosowac do rzeczywistej

szerokosci w terenie;

Parametry ciagu pieszo-rowerowego:
- cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3,00 m,

- nawierzchni¢ ciggu pieszo-rowerowego projektuje si¢ z kostki betonowe;.
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Parametry miejsc postojowych:

- miejsca postojowe dla sam. osobowych o szerokosci 2,50 m x 5,0m (6 miejsc),

- miejsca postojowe dla sam. osobowych — oséb niepelnosprawnych o szerokosci 3,70 m x 5,0m
(1 miejsce),

- nawierzchni¢ m. postojowych projektuje si¢ z kostki betonowe;.

2. PLAN SYTUACYJNY
2.1. BRANZA DROGOWA

Ogodlne zatozenia projektowe:

Rozbudowa drogi gminnej nr 420844W - ul. Szerokiej —etap | od skrzyzowania
z ul. Strefowa (z wylaczeniem odcinka 0+000,00 do km 0+042,19 ujety zostal w rozbudowie
ul. Strefowej) do skrzyzowania z Al. Partyzantow w Wegrowie polegaé bedzie na wykonaniu
nawierzchni jezdni o szerokosci 6,00 m z betonu asfaltowego. Budowie chodnikow
o szeroko$ci zmiennej od 1,5 m do 2,5 m z kostki betonowej wraz z budowa dojs¢ do furtek,
ciaggdow p-r 3,0m oraz zjazdéw do wszystkich dziatek przylegajacych do rozbudowywanej drogi
0 szerokos$ci 4,5 m. Budowe zjazdow publicznych z kostki betonowej, miejsc postojowych
2,5%x5,0m i 3,7x5,0m dla 0sob niepetnosprawnych oraz ciggu pieszo-rowerowego. Projektowane
zagospodarowanie dodatkowo uzbrojone zostanie poprzez wprowadzenie oznakowania
pionowego i poziomego.

Na  istniejgcym  zagospodarowaniu  wystepuje  kilka  gatunkow  drzew.
W ramach projektowanego zagospodarowania planuje si¢ wycinke kilku z nich, kolidujacych
z projektowanym chodnikiem badz ciggiem pieszo-rowerowym.

Poza tym nie planuje si¢ zniszczenia szaty roslinnej, poza powierzchnig trawnikow, ktora
ulega zmniejszeniu. Catkowita dhugo$¢ projektowanego odcinka wynosi ok. 0,983 mb.

Wszystkie parametry jezdni, chodnika, miejsc postojowych, zjazdow itp. zostaty
pokazane na rysunku DR_02 — Projekt zagospodarowania terenu oraz opisane W powyzszym
punkcie parametry techniczne — parametry chodnika, zjazdoéw, ciagdéw i m.postojowych.

Konstrukcja zostata sklasyfikowana w jednym rodzaju nos$nosci, czyli KRS.

Zaprojektowano nawierzchni¢ jezdni z kostki betonowej. Jezdni¢ obramowano krawegznikiem
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betonowym o wymiarach 15x30cm (wystajace) oraz zaprojektowano oporniki 12x25cm
w miejscach zanizenia. Chodnik z kostki betonowej koloru zottego. Chodniki obramowano
obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm.

Na zjazdach zaprojektowano krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm (wystajgce)
oraz oporniki w miejscach zanizenia 12x25cm.

Spadki poprzeczne i podiluzne zostaly tak poprowadzone, aby wody opadowe
nie przedostawaty si¢ na tereny sgsiednie-przylegte.

Planowana inwestycja nie bedzie miata wigkszego wptywu na $rodowisko. Projektanci
podczas sporzadzania dokumentacji przyjeli takie rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe aby
zminimalizowaé ingerencje w stosunki wodno — gruntowe jak i istniejacg zielen wysoka.

Inwestycje zaprojektowano w taki sposob aby jak najbardziej ekonomicznie wykorzystacé
powierzchnie wykorzystang przez infrastrukture i1 pozostawi¢ jak najwiecej terenu pod
powierzchnie biologicznie czynng. Wykonujac roboty ziemne wykonawca bedzie musiat

zagospodarowa¢ humus.

Z racji prob jak najmniejszej ingerencji w $srodowisko naturalne ponizej wypisano rozwigzania
je chronigce:

- zagospodarowanie zostato tak zaprojektowane, aby powierzchnie maksymalnie
przeznaczy¢ pod tereny zielone co za tym idzie powierzchnie biologicznie czynne.

- wykorzystanie jak najwigkszej ilosci elementow prefabrykowanych matogabarytowych,
aby zmniejszy¢ ilos¢ maszyn budowlanych 1 ucigzliwo$¢ z racji hatasu.

W zwigzku z planowanym poszerzeniem istniejacego pasa drogowego przewiduje si¢ 3

podzialy dzialek prywatnych.

2.2 BRANZA SANITARNA
KANALIZACJA DESZCZOWA

Zgodnie z warunkami technicznymi znak 10S.7011.KD.o0s.P6t.5.3.2019  z dnia
29.01.2019r. wydanymi przez Miasto Wegrow zaprojektowano budowe odwodnienia
ul. Szerokiej I, na odcinku od skrzyzowania z wul. Strefowa do skrzyzowania
z Al. Partyzantow w Wegrowie. Wody deszczowe i1 roztopowe, odbierane przez projektowane
wpusty uliczne beda odprowadzane do kanalizacji deszczowej
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z wylotem do rowu melioracyjnego wzdtuz ul. Strefowej, do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j
w skrzyzowaniu ul. Szerokiej i Al. Partyzantéw oraz przebudowywanego rowu otwartego
wzdhuz ul. Szerokiej, umocnionego plytami azurowymi.

Powyzsze realizuje si¢ poprzez budowg:

- kanat deszczowy DN200mm z rur PP min. SN8 -172,00mb;

- kanat deszczowy DN250mm z rur PP min. SN8 - 140,50mb;

- kanat deszczowy DN315mm z rur PP min. SN8 - 332,50mb;

- kanat deszczowy DN400mm z rur PP min. SN8 - 98,00mb;

- studzienki rewizyjne DN1000mm z tworzywa sztucznego - 10,0kpt;
- studzienki rewizyjne DN1000mm z tworzywa

sztucznego z wlaczeniem ,,In-situ” - 5,0kpt;
- wpusty uliczne DN600mm z osadnikiem 1,00m - 39,0kpl;

- wpust uliczny DN600mm z odptywem bocznym

z osadnikiem 1,00m - 1,0kpl.

Kanaty nalezy wykona¢ z rur do kanalizacji zewng¢trznej DN315mm, DN200mm,
niekarbowanych, wykonanych z PP z gladka $cianka zewnetrzng oraz wewnetrzng zgodng z
normg PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1. t.3czenie odbywa si¢ metoda taczenia kielichowego,
dwukielichowego z uszczelkg wargowa montowang w wewnetrznej czgsci kielicha.

Rury powinny posiada¢ wazng Aprobate Techniczng lub Krajowa Ocen¢ Techniczng
(KOT) ITB - rury, ksztattki, studnie.

Rury kanalizacyjne posadawia si¢ bezposrednio na podsypce, po wyprofilowaniu dna
wykopu. Zaleca si¢ ukladanie kanatu w temperaturze zewngtrznej powyzej 0°C.

Kanal przysypa¢ warstwg piasku gr. 25-30cm. Tras¢ kanalizacji deszczowe] oznakowac
taSmg  ostrzegawczo —  lokalizacyjng z  polietylenu  kolor  biato-  niebieski
z wkiadkg stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme¢ uktada¢ w wykopie wktadka stalowa
do dotu.

Uzbrojeniem projektowanych sieci beda:

- Studzienki kanalizacyjnej oraz wpusty uliczne wykonane z rury niekarbowanej PEHD
strukturalnej dwusciennej z gladkimi $ciankami, zewngtrzng czarng gwarantujaca pelng
odpornos¢ na promieniowanie UV 1 wewnetrzng jasng ulatwiajacg inspekcje.

Studnia (wpust uliczny) oraz rura, z ktorej wykonano komin studzienki musi posiadac:

Wazng Aprobate Techniczng lub Krajowg Ocen¢ Techniczng (KOT) IK, ITB i IBDIM — rury,
ksztattki, studnie z ktorych musi wynika¢ mozliwos¢ ich stosowania w obszarze grawitacyjnych
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.
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Whpusty uliczne nalezy wykona¢ z osadnikiem glebokosci 1,0m oraz rusztem zeliwnym typu
cigzkiego.

Studnie kanalizacyjne oznaczone jako: D16, D17, D18, D20, D21 zaprojektowano jako DN
1000mm z wlaczeniem ,,in-situ”.

Wpust deszczowy, oznaczony jako W43 zaprojektowano z wiaczeniem bocznym.

SIEC WODOCIAGOWA
Ze wzgledu na kolizje istniejacej sieci wodociggowej z projektowanym uktadem
drogowym zaprojektowano przebudowe sieci wodociggowe;j
w ul. Szerokiej 1.
Powyzsze realizuje si¢ poprzez budowe:
- przylaczy wodociggowych Dz40x2,4mm PE - 25,50mb;
- przewodu wodociggowego Dz110x6,6mm PE-RC - 97,50mb;

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PE o $rednicy 110x6,6mm, PE 100 RC wraz z
montazem armatury odcinajacej bezdlawicowej, z migkkim uszczelnieniem klina.

Przytacza wodociggowe zostang wykonane z rur PE o $rednicy 40x2,4mm SDR 17,0,
PN 10, PE 100, taczonych za pomoca ksztattek elektrooporowych.

Przejscia projektowanych przewoddéw wodociggowych pod jezdniami nalezy wykona¢ w
rurach ostonowych tréjwarstwowych PE RC, osadzonych na plozach dystansowych. Odlegtos¢
pomiedzy ptozami max. 1,5m (0,15m od poczatku 1 konca rury ostonowej). Koncowki rur
ostonowych zabezpieczy¢ manszetami. Odleglo$¢ zewngtrznej $ciany rury oslonowej od
zewngtrznej Sciany kanatow deszczowych
1 innego uzbrojenia powinna wynosi¢ min. 0,1m.

Lokalizacj¢ zasuw odcinajacych nalezy oznaczy¢ przez trwale przymocowanie na statych
punktach terenu tabliczek z domiarami. Skrzynki sterowania zasuwami oraz skrzynki obudowy
hydrantow nalezy wzmocni¢ przez obetonowanie. Zastosowac skrzynki zeliwne do instalacji
wodnych o wymiarach: ©@270x270x157mm. Ostong obudowy zasuwy — rure¢ PCV 160mm
stosowac jednoczesnie jako podbudowe skrzynki zasuwowej wodociggowe;.

Istniejace odcinki sieci wodociggowej, przeznaczone do likwidacji zostaly oznaczone na
planie sytuacyjno-wysokosciowym.

Jakos¢ wody na cele bytowo-gospodarcze powinna odpowiada¢é warunkom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakos$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417).

Wszystkie materialty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny posiada¢
odpowiednie atesty 1 aprobaty, a takze by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie oraz do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi.

W potaczeniach kolnierzowych nalezy stosowa¢ S$ruby, podktadki 1 nakretki
ze stali nierdzewnej.
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Sie¢ wodociggowg przysypa¢ warstwa piasku gr. 25-30cm. Tras¢ przewodow oznakowac
tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna z polietylenu kolor niebieski
z wkladka stalowa ze stali nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie wktadka stalowa do dotu.

Uzbrojeniem przewodow wodociagowych bedg:
- zasuwy domowe DN 32m, zeliwne gwintowane

2.3 BRANZA ELEKTRYCZNA

OSWIETLENIE ULICZNE

ISTNIEJACE LINIE | URZADZENIA
Na cze$ci ul. Szerokiej zlokalizowane jest o§wietlenie uliczne na odcinku od ulicy Partyzantow

do wysokosci dziatki nr 5387/2. Projektowane o§wietlenie na pozostatym odcinku ulicy
Szerokiej od dziatki nr 5387/2 do ulicy Strefowej zostanie powigzane z istniejagcym
o$wietleniem.

PROJEKTOWANE PARAMETRY OSWIETLENIOWE

Na podstawie raportu technicznego opublikowanego przez Polski Komitet Normalizacyjny:
PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drég. Czesé 1 - Wybor klas oswietlenia, ulicg Szeroka
zakwalifikowano do grupy sytuacji oswietleniowych: B1. Po uzyskaniu informacji od
Projektanta branzy drogowej o przewidywanym strumieniu ruchu pojazdéw, a takze ze wzgledu
na wystepujace strefy konfliktowe 1 ztozonos¢ pola widzenia oraz po przeanalizowaniu
parametréw oswietleniowych przyjeto klase oswietlenia MES. Dla tej klasy minimalna wartos¢
$redniej luminancji (przy suchej nawierzchni) wynosi 0,5 [cd/mz] przy rownomiernosci 0,35.
Wg przeprowadzonych obliczen zaprojektowane o$wietlenie spetni powyzsze kryteria. Spetni
roéwniez wymagania dotyczace o§wietlenia ciagdw pieszo-rowerowym.

Obliczenia o§wietleniowe (podstawowe) zamieszczono w niniejszym projekcie.

PROJEKTOWANE LINIE OSWIETLENIOWE
Projektowana linie o§wietleniowa zasilono kablem typu YAKXs4x35mm® z projektowanej
szafki o§wietlenia ulicznego zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulicy Strefowej 1 Szerokie;.

Projekt szafki o§wietleniowej ujety jest w opracowaniu rozbudowy drogi ul. Strefowe;.
Projektowana lini¢ o$wietlenia ulicznego powigzac z istniejacg linig o§wietlenia ulicznego na ul.
Szerokiej. Wykona¢ podziat sieci na stupie oswietleniowym.

Docelowy uktad linii o§wietleniowych oraz typy kabli poszczegdlnych linii pokazano na
zalaczonym schemacie zasilania.
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PROJEKTOWANE LATARNIE OSWIETLENIOWE

W projekcie przewidziano montaz stupow stalowych ocynkowanych wysokosci 8 m z
wysiggnikiem pojedynczym 2,5m. Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
dobranych do rodzaju stupa, zgodnie z zaleceniami Producenta. Zgodnie z wymaganiami i

warunkami UM w Wegrowie nalezy zastosowac stupy stalowe ocynkowane zbiezne wykonane
ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci z powickszong wneka stupowa. Stupy nalezy wykonac¢ ze
spoing bez wypuklego lica (lagczenie materialem rodzimym, bez materiatu wypetniajacego).
Stupy winne by¢ ocynkowane ogniowo (na zewnatrz i wewnatrz) zgodnie z wymogami normy
PN-EN 1SO 1461:2000.

Lokalizacja projektowanych stupoéw zachowuje skrajni¢ drogowa oraz zapewnia swobodne
uzytkowanie chodnikoéw, w tym przez osoby niepetnosprawne.

We wnekach stupow zainstalowac typowe tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe do kabli 4-
zytowych o przekroju do 35mm? (zaciski, podstawy bezpiecznikowe DO1 gG6A). Zasilanie
opraw wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YLY 2x2,5 mm?lub YDY 2x2,5 mmZ.

Odlegtos¢ zewnetrznych krawedzi stupow od kraweznikoéw jezdni gtdéwnej (w $wietle) musi
wynosi¢ minimum 0,5m.

Do os$wietlenia drogi zaprojektowano zaawansowane lampy uliczne. Gladka obudowa,
dwukomorowa konstrukcja o klasie szczelno$ci IP66. Dostep do podstawowych komponentow
bez uzycia narzedzi. Po otwarciu obudowy nastepuje automatyczne odcigcie zasilania. W goérnej
czesci obudowy przygotowano miejsce do montazu ztagcza NEMA. Strumien $wiatta
ksztattowany przez uktad soczewek, z ktorych kazda skupia §wiatto z grupy diod. Uktad
optyczny zabezpieczony szybg z hartowanego szklta. Mozliwy montaz na pionowym stupie lub
poziomym wysiegniku z regulacja kata nachylenia 0-90°.

Parametry techniczne:

- Napigcie zasilania 85-265V 50/60Hz,
- Moc 60W,

- Wspotczynnik mocy > 0,95,

- Strumien $wietlny 7693 Im,

- Temp. barwowa 5700K,

— Stopien odwzorowania barw Ra>80,
- Stopien szczelnosci IP66,

- Klasa ochronnosci 1,

- Zakres temp. pracy -35°C do +50°C,
— Srednica montazowa stupa 50-60 mm,
- Wymiary 590 x 256 x 131 mm,

— Masa 5,7kg
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Obliczenia o$wietleniowe dla poszczegélnych sytuacji Swietlnych przeprowadzono
przy zalozeniu wykorzystania ww. opraw. W przypadku zmiany typow opraw (za zgoda
Inwestora) Wykonawca jest zobowiazany do zachowania rGwnowaznosci pod wzgledem
parametrow technicznych zaproponowanych opraw oraz przedstawienia kompletnych
obliczen o$wietleniowych dla wszystkich wystepujacych sytuacji oswietleniowych
sporzadzonych przez uprawnionego projektanta.

Ukladanie kabli

Projektowang lini¢ kablowg nalezy utozy¢ wedtug trasy pokazanej na rys. nr 1. Kable
w ziemi nalezy uktadac linig falista na glgbokosci min. 0,7m na podsypce z piasku grubosci
0,1m. Przed zasypaniem przylaczy nalezy wykona¢ odbidr kabla przez upowaznionego
przedstawiciela Inwestora oraz zainwentaryzowac¢ przez uprawnionego geodete. Przy
przejsciu poprzecznym projektowanego kabla pod jezdnia oraz wjazdami na posesje kabel
nalezy ulozy¢ w rurze ostonowej typu SRS75 niebieskiej. Otwory rury przepustowej
zabezpieczy¢ przed wnikaniem ziemi i wody wkladami uszczelniajacymi. Ulozone kable
zasypa¢ warstwa piasku grubosci 0,Im, nast¢gpnie gruntem rodzimym grubosci 0,15m,
przykry¢ folig koloru niebieskiego i zasypa¢ do konca warstwowo zageszczajac. Wykop w
pasie drogowym zasypa¢ i1 zaggscic. Na catej dlugosci projektowanego kabla nalezy
stosowac oznaczniki kablowe wytrawiane w plastiku min. co 10m. Oznacznik kablowy
powinien zawiera¢ nastgpujace informacje: nazwa wilasciwa linii kablowej, relacja sieci
kablowej, napi¢ecie znamionowe, typ i przekroj sieci kablowej, rok utozenia.

Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrong przy uszkodzeniu w projektowanej kablowej sieci o§wietleniowej przewidziano przez
samoczynne wylaczenie zasilania (w uktadzie sieciowym TN-C-S). Ochronie podlegaja
projektowane stalowe stupy o$wietleniowe.
Stupy oswietleniowe wymagajace dodatkowego uziemienia roboczego zaznaczono na Schemacie
zasilania linii oswietleniowych. Wzdhuz projektowanej linii o§wietlenia drogowego, pod
podsypka z piasu nalezy utozy¢ bednarke FeZn2x4mm do korej nalezy podtaczy¢ zacisk
ochronny stupach. Rezystancja uziemienia linii oswietleniowej nie moze przekracza¢ 30 Q. W
przypadku koniecznosci poprawy rezystancji uziomu nalezy zastosowa¢ pionowe uziemienia
szpikowe przy uzyciu szpilek pomiedziowanych. Polaczenia bednarki oraz bednarki ze szpikami
wykonaé poprzez zgrzewanie egzotermiczne.
Projektowane oprawy oswietleniowe zainstalowa¢ wykonane w II klasie ochronno$ci.

Zasady konserwacji projektowanych opraw o$wietleniowych
W celu utrzymania prawidtowego funkcjonowania projektowanej linii oswietlenia drogowego
nalezy przeprowadzac regularnie czynnosci konserwacyjne, takie jak:
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— Pomiary skutecznosci od porazen,

— Pomiary rezystancji izolacji,

— Konserwacja elementéw korodujacych,

— Badanie hermetyczno$ci opraw oswietleniowych,

— Regularna wymiana zrédel §wiatla zgodnie z czasem zywotnos$ci podawanym przez
producenta,

— Wykonanie pomiaréw luminancji o§wietlenia sprawdzajacych zgodno$¢ wykonania z
wymaganymi parametrami,

— Wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementoéw opraw ulicznych i stupow,

— Czyszczenie kloszy opraw o$§wietleniowych,

— Usuwanie zwar¢ w liniach i oprawach,

— Woycinanie galezi drzew w obrgbie punktu swietlnego

Wytyczne realizacji oraz uwagi koncowe.

— Doktadng lokalizacje istniejacych kabli ustali¢ wykonujac wykopy kontrolne.

— Podstawe stupa do wysokosci ok. 0,5m oraz §ruby mocujace stupa do fundamentu nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

— Prace nalezy prowadzi¢ w $cistej koordynacji z pozostalymi branzami.

— Urzadzenia wymagajace zasilania elektrycznego powinny zosta¢ podtaczone zgodnie ze
szczegblowymi wytycznymi producenta (DTR).

— Na stupach z podziatem sieci nalezy zainstalowaé tabliczki metalowe z informacja
,,Podzial sieci”.

— W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty ziemne wykonywac recznie.

— Trasy projektowanych linii, lokalizacje stupéw wytyczy¢ geodezyjnie. Wykonad
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

— Przed przekazaniem urzadzen Wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary natezenia
o$wietlenia, luminancji, skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania, pomiary
opornosci izolacji, pomiary opornosci instalacji uziemiajacej i standardowe przeglady.
Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokétami z pomiaréw. Przeglady i
pomiary mogg by¢ wykonane tylko przez uprawnione osoby.

— Naruszone nawierzchnie poza zakresem robot drogowych przywroci¢ do stanu
pierwotnego.

— Nalezy zastosowa¢ si¢ do uwag zawartych w tre$ci uzgodnien zalgczonych do
niniejszego projektu.

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentow materiatobw od podanych w
projekcie (zamienne), w przypadku, gdy w dokumentacji wskazane s3 nazwy wiasne, pod
warunkiem zachowania parametrow technicznych i1 jako$ciowych oraz po spetnieniu
warunkow okreslonych w umowie. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inwestora o
swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed jego uzyciem, celem uzyskania akceptacji
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Inwestora. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materialéw, wyrobow
1 urzadzen Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko.

— Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementow, ktore wskazujag lub moglyby
kojarzy¢ si¢ z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub
materiatéw danego producenta lecz wskazanie na przyktadowy wybdr, ktéry powinien
posiada¢ cechy (parametry techniczne, wyglad wizualny) nie gorsze od zatozonych w
dokumentacji.

— Do celéw obliczeniowych przyjeto oprawy konkretnego typu. Mozliwa jest zmiana opraw
na dowolnego producenta o rownowaznych parametrach, sprawnos$ci oraz pod warunkiem
wykonania powtornych obliczen fotometrycznych i zachowania odpowiednich (zgodnych
z normg) wynikoOw natezenia i luminancji o$wietlenia oraz wspotczynnikéw. Powyzsze
obliczenia muszg zosta¢ pozytywnie zweryfikowane przez uprawnionego projektanta.

— Calos$¢ robdt wykonaé zgodnie z przepisami BHP oraz normami i przepisami PBUE.

— Roboty elektryczne powinna wykonac¢ instytucja (osoba) uprawniona.

— Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajacymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nieujgte w
opisie winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu czesciach dokumentacji
projektowej

— Niniejszy projekt stanowi komplet ze ,,Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych” oraz ,,Przedmiarem robo6t”

2.4 PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA ORAZ NISKA

W stanie istniejacym, wzdluz rozbudowywanego odcinka drogi gminnej nr 420844W -
ul. Szerokiej, znajduja si¢ drzewa liSciaste oraz iglaste. Drzewa czeSciowo koliduja
z projektowang infrastruktura tj. chodnik, ciag pieszo-rowerowy.

W opracowaniu przyjeto wycinki istniejgcego drzewostanu. Przewidziano 40 drzew do wycinki.
Zielen niska zaprojektowana jako trawniki wykonane na przygotowanym podtozu z humusu
0 grubosci min. 10cm. Zaleca si¢ stosowanie traw szybko rosnacych i o glebokim ukorzenieniu.
Projektowane wycinki drzew oraz krzewoOw, zostaly przedstawione na rysunkach DR_2

(TOM IV Projekt gospodarowania drzewostanem)

2.4.1. Ochrona drzew, krzewow 1 roslin.

W przypadku gdy mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem i warto§ciowym

drzewostanem oraz przyjmujac, ze zasi¢g systemu korzeniowego wykracza z reguty okolo
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1-1,5m (lub 20% jego $rednicy korony) poza obrys korony drzewa, a projektowane zblizenie

do drzew jest mniejsze niz 2,5 - 2,0m, wtedy to, odleglos¢ a jest niewystarczajaca do wykonania

prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew. Ponad to ustala si¢:

©)

©)

o

zakaz manewrowania sprze¢tem ci¢zkim w poblizu drzew.

w obrebie koron i1 korzeni nie mozna sktadowaé¢ zadnych materialéw ziemnych.

w obrebie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢
do minimum).

przywrdcenie do stanu pierwotnego trawnikow, na ktérych prowadzone beda
ewentualne prace.

w przypadku uszkodzen korzeni lub galezi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej

firmie usunigcie szkod.

W przypadku gdy projektowany przebieg trasy np. sieci znajduje si¢ wickszej odlegtosci

niz 2,5 - 2,0m, a sasiadujace z inwestycja drzewa sg miode i1 ich systemy korzeniowe

o niewielkim zasiggu, istnieje mozliwos¢ przeprowadzenia prac ziemnych w formie otwartych

wykopow. Wtedy to wszelkie prace w poblizu drzew nalezy wykonywac recznie z zachowaniem

maksymalnej liczby korzeni.

A ponadto:

o nie mozna manewrowac sprzetem ciezkim w poblizu drzew.

o W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy
drzewach nalezy zasypywac¢ w jak najkrotszym czasie.

o w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu
wykopow nalezy obficie podla¢, za§ w przypadku prowadzenia robot w okresie
jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owinaé
juta lub matami w celu ochrony przed niska temperatura.

o w obrebie koron 1 korzeni nie mozna sktadowac¢ zadnych materialow ziemnych.




NAZWA INWESTYCJLI:
""Rozbudowa drogi gminnej nr 420884W ul. Szerokiej I na odc. Data: Listopad
od skrzyzowania z ul. Strefowg do skrzyzowania z al. Partyzantow” 2019

Nazwa branzy: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
| PROJ.ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2.4.2. Ochrona ptakow.

Wycinka istniejgcego drzewostanu musi odbywac si¢ poza sezonem legowym ptakow,
tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika. Wskazanie ww. terminu jest zasadne z tego
wzgledu, ze do wycinki przeznaczone sg m.in. drzewa o duzych obwodach i rozmiarach.

Niestety projektantowi na dzien dzisiejszy nie jest znane etapowanie robo6t, a CO za tym
idzie blizsze sprecyzowanie termindw wycinki poszczegolnych drzew.

Nie wyklucza si¢ mozliwoS$ci wystapienia na terenie inwestycji w momencie rozpoczecia
robot, roslin nie wykazanych w inwentaryzacji — wszystkie kolidujace rosliny winny by¢
jednak usuniete przez Wykonawce. Lokalnie nalezy rowniez dokona¢ przyciecia galezi
istniejacych drzew i krzewdéw zlokalizowanych poza terenem inwestycji zapewniajac

minimalng drogowq skrajni¢ pionowq i pozioma.

3.PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE.

Projektowang konstrukcj¢ nawierzchni przedstawiono w projekcie  budowlano —

architektonicznym na rysunku DR_04.

ZIELEN:
o warstwa ziemi urodzajnej - 10 cm
o podioze gruntowe nieutwardzone

Razem: 10 cm

ZJAZDY INDYWIDUALNE Z KOSTKI BETONOWEJ:
o Betonowa kostka fazowana, grafitowa — 8 cm

o Podsypka cementowo-piaskowa — 5 cm

o Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 — 15 cm

o Kruszywo naturalne stabilizowane cementem — Rm = 2,5 MPa — 15 cm

o Podloze gruntowe, wtorny modulu sprezystosci rownego 100 MPa, wskaznik
zageszczenia 0,98

Razem: 43 cm
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CHODNIK/DOJSCIA DO FURTEK:
o Betonowa kostka fazowana, zo6tta — 8 cm

o Podsypka cementowo-piaskowa —5 cm

o Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — 15 cm

o Podloze gruntowe, wtorny modutu sprezystosci rownego 80 MPa,
zageszczenia 0,98

o Razem: 26 cm

JEZDNIA ASFALTOWA KR3:

o Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 11S) —5cm

o Podbudowa wigzgaca z betonu asfaltowego (AC 16W) — 6cm

o Podbudowa z betonu asfaltowego (AC22P) — 7cm

o Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 — 20 cm

o Kruszywo naturalne stabilizowane cementem — Rm = 2,5 MPa — 15 cm

o Podloze gruntowe, wtorny modulu sprezystosci rownego 100 MPa,
zageszczenia 0,98

Razem: 53 cm

ZJAZDY PUBLICZNE:

o Betonowa kostka fazowana, szara — 8 cm

o Podsypka cementowo-piaskowa — 5 cm

o Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 — 20 cm

o Kruszywo naturalne stabilizowane cementem — Rm = 2,5 MPa — 15 cm

o Podloze gruntowe, wtorny modulu sprezystosci rownego 100 MPa,
zaggszczenia 0,98

Razem: 48 cm

CIAG PIESZO-ROWEROWY:

o Betonowa kostka bezfazowa, szara— 8 cm

o Podsypka cementowo-piaskowa —5 cm

o Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — 15 cm

wskaznik

wskaznik

wskaznik
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o Podloze gruntowe, wtorny modulu sprezystosci rownego 80 MPa, wskaznik
zageszczenia 0,98

o Razem: 28 cm

POBOCZE GRUNTOWE:

o Podloze gruntowe utwardzone, wtéorny modut sprezystosci 80MPa, wskaznik

zageszczenia 0,98, nie obsiane trawg.

MIEJSCA POSTOJOWE:

o Betonowa kostka fazowana, szara— 8 cm

o Podsypka cementowo-piaskowa — 5 cm

o Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 — 20 cm

o Kruszywo naturalne stabilizowane cementem — Rm = 2,5 MPa — 15 cm

o Podloze gruntowe, wtérny modutu sprezystosci rownego 100 MPa, wskaznik
zaggszczenia 0,98

Razem: 48 cm

Obramowanie powierzchni zagospodarowania zostalo zrealizowane za pomoca
kraweznikow betonowych typu ulicznego 15x30x100cm, 12x25x100cm
lub obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 na tawach betonowych z betonu C12/15.

Zakresy stosowania obrzezy i kraweznikdw zostaty ujete na Planie Zagospodarowania Terenu.

4.OPINIA GEOTECHNICZNA.

4.1 Dane ogolne

Celem opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatnosci gruntdw na potrzeby projektu
"Rozbudowa drogi gminnej nr 420884W ul. Szerokiej | na odc. od skrzyzowania
z ul. Strefowa do skrzyzowania zal. Partyzantow” oraz okreslenie kategorii

geotechnicznej projektowanej inwestycji.
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4.2. Ustalenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz Kkategorii

geotechnicznej obiektu.

Kategori¢ geotechniczng obiektu ustala si¢ w zaleznosci od stopnia skomplikowania

warunkoéw gruntowych oraz konstrukeji obiektu budowlanego :

a) warunki gruntowe — przyjeto proste warunki gruntowe z uwagi na wystepowanie
warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

b) budowany obiekt to droga klasy L (lokalna) z wykopami nie przekraczajacymi
glebokosci 1,2m ponizej poziomu terenu.

Na podstawie powyzszych informacji ustala si¢ pierwsza kategori¢ geotechniczna

obiektu, natomiast sieci sklasyfikowano w drugiej.

5.UWAGI | ZALECENIA REALIZACYJNE.

Obramowanie  ciggoéw  pieszych  obrzezem  betonowym o  wymiarach  8x30cm

na fawie betonowe;.

Kraweznik wyniesiony:
- w obrgbie proj. trawnikow wzgledem jezdni + (Ocm),
- w obrebie chodnikow wzgledem jezdni + (10cm),

- w obrebie zjazdéw bramowych + (3cm).

Projektowane wyokraglenia wykona¢ za pomoca kraweznikow 1 obrzezy tukowych,
nie dopuszcza si¢ cigcia kraweznikdw ani obrzezy.
Projektowane trawniki wykona¢ na przygotowanej warstwie ziemi urodzajnej o grubosci 10cm.

Poziom trawnika -5cm wzgledem glowki obrzeza.

6.PROFIL PODLUZNY | ODWODNIENIE.

Projektowane uksztalttowanie wysoko$ciowe projektowanej inwestycji  objetej

opracowaniem przedstawiono w projekcie budowlano — architektonicznym na rysunku
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DR _07 - Profil podluzny - niweleta. Niwelete ksztaltowano w taki sposob,
aby zminimalizowa¢ ilo$¢ robot ziemnych oraz minimalizowa¢ ryzyko jakichkolwiek ruchow
wysokosciowych nawierzchni z racji bliskosci zjazdéw na dziatki indywidualne. Odwodnienie
terenu istniejagcego oraz projektowane rzedne uksztaltowania wysokosciowego podano
w odniesieniu do panstwowych reperdw oraz pomiaréw wykonanych przez jednostke
geodezyjna. Projektowane uksztattowanie wysokosciowe dla inwestycji objetej opracowaniem
dostosowano do istniejacych rzgednych wysokosciowych. Odwodnienie do projektowanej

kanalizacji deszczowe;j.

7.PRZEKROJE POPRZECZNE | ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne obejmuja wykonanie koryta pod projektowang nawierzchnig¢ jezdni,

chodnika, zjazdow publicznych i indywidualnych, miejsc postojowych oraz poboczy.

Wartosci pochodzace z niej podano w kosztorysie i przedmiarze. Roboty ziemne zwigzane

z sieciami uzbrojenia zawarte s3 w przedmiarach zwigzanych z sieciami.

V. KOLIZJE, UZGODNIENIA.

Projekt zagospodarowania terenu dla projektu "Rozbudowa drogi gminnej nr 420884W
ul. Szerokiej I na odc. od skrzyzowania z ul. Strefowa do skrzyzowania z al. Partyzantow”
zostal uzgodniony w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wegrowie,
w dniu 01.07.2019r. znak G.6630.35.2019.

Prace ziemne przy =zblizeniach 1 skrzyzowaniach projektowanej sieci gazowej,
telekomunikacyjnej, = wodociagowej 1 kanalizacyjnej z  istniejacymi  sieciami
elektroenergetycznymi SN 1 nN wykonywac recznie z zachowaniem normatywnych odlegtosci.
Istniejgce kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem dwudzielnymi rurami ostonowymi. Dla
elementdw uzbrojenia wskazanych do likwidacji lub przebudowy nalezy uzyska¢ w PGE
Dystrybucja S.A. O/Warszawa warunki usunigcia kolizji.

Przed rozpoczegciem prac budowlanych nalezy uzgodni¢ ze Starosta projekt przebudowy
nastepujacych punktéw osnowy geodezyjnej poziomej: 2892-1180, 2892-2053, 2892-2184,
2897-2057, 2892-2185.
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VI. WARUNKI WYKONANIA PRAC.

o usuniecie drzew

o zdjecie warstwy humusu na catosci inwestycji;

o rozbiorka istniejgcych nawierzchni,

o wykonanie przebudowy lub budowy infrastruktury ujetej w dokumentacji

o wykonanie wykopow i nasypow,

o ulozenie kraweznikow 1 obrzezy

o wykonanie podbudow;

o wykonanie warstw nawierzchniowych,

o prace wykonczeniowe obejmujace, urzadzenie zieleni niskiej tj. trawnikow,

ustawienie oznakowania pionowego oraz wykonanie malowania poziomego.

VIl. ORGANIZACJA RUCHU.

Integralng czescig dokumentacji "Rozbudowa drogi gminnej nr 420884W ul. Szerokiej | na
odc. od skrzyzowania z ul. Strefowa do skrzyzowania z al. Partyzantoéw” jest projekt stalej
organizacji ruchu. Jest to odrebne opracowania przekazane zamawiajgcemu w czesci projektow

wykonawczych.

VIlIl. WARUNKI GRUNTOWE.

1. Warunki gruntowe
W wykonanych wierceniach wystepujg osady holocenskie i plejstocenskie. Do holocenu
zaliczono nasypy niebudowlane oraz glebe. Do plejstocenu wiaczono wodnolodowcowe piaski
drobne i1 $rednie W gruntach podtoza wydzielono cztery warstwy geotechniczne dla ktorych
warto$ci parametrow geotechnicznych okreslono metoda B w oparciu o okreslony w badaniach
terenowych stopien plastycznos$ci I dla gruntow spoistych i stopien zageszczenia Ip dla gruntow
niespoistych. Parametry te okreslono na podstawie oporu $widra podczas wiercen i1 badan
makroskopowych.
Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa |A — gleba 1 nasypy niebudowlane. W sktad gleby wchodzg piaski prochnicze. W skiad
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nasypow niebudowlanych piaski proéchnicze 1 mineralne. Migzszo$¢ gruntéw nalezacych do tej
warstwy dochodzi do 2,0 m. Grunty nalezace do tej warstwy nalezy traktowac jako stabonosne.
Warstwa IIA — wodnolodowcowe piaski drobne w stanie S$redniozaggszczonym o stopniu
zageszczenia I3=0,60. Grunty nalezace do tej warstwy sg czesciowo nawodnione.
Warstwa 1IB — wodnolodowcowe piasaki $rednie w stanie $redniozageszczonym o stopniu
zageszczenia Ip=0,60. Grunty nalezace do tej warstwy sg czesciowo nawodnione.
Warstwa IlIA - lodowcowe gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o stopniu
plastycznosci I, =0,20.

Grunty nalezace do warstwy IIIA zaliczono do grupy B (symbol konsolidacji) zgodnie
z wymogami normy PN — 81/B — 03020.

2. Opis warunkéw wodnych

Wode gruntowa stwierdzono w niektérych wykonanych wierceniach. Wystepuje juz ona
w warstwie piaskow drobnych i $rednich 1 posiada zwierciadlo swobodne stabilizujagce na
glebokosci 1,80 m. Badania wykonano w okresie o poziomach wdd gruntowych zblizonych do
niskich. Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwos$cig podniesienia wod gruntowych nawet o okoto 0,50 metra
w mniej korzystnych okresach atmosferycznych. W takich okresach woda gruntowa moze

pojawi¢ si¢ w innych miejscach na glgbokosci powyzej 3,00 m.

Opracowal: mgr inz. Maciej Bialoszewski




NAZWA INWESTYCJI:
"Rozbudowa drogi gminnej nr 420884W ul. Szerokiej | na odc.
od skrzyzowania z ul. Strefowg do skrzyzowania z al. Partyzantow”

Data: Listopad
2019

Nazwa branzy: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
| PROJ.ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

CZESC RYSUNKOWA




