Projekt:

'""Rozbudowa ul. Szerokiej I na odc. od skrzyzowania z ul. Strefowa do skrzyzowania
z al. Partyzantow”

=

Inwestorzy: Burmistrz Miasta Wegrowa
ul. Rynek Mariacki 16

07-100 Wegréw

Projektant: DROMACC Maciej Biatoszewski
ul. Goworowska 31A/5
07-410 Ostrotgka

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza sanitarna:
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej I, na odcinku
od skrzyzowania z ul. Strefowa do skrzyzowania z al. Partyzantow
w Wegrowie

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

OBREB 0003 - WEGROW:
6172/1, 5387/2 (5387/14*, 5387/15), 831, 832 (832/1*,832/2), 834, 833 (833/1*, 833/2), 851, 860, 788, 768, 5383/7,
5383/3

*Dziatki po podziale wchodzgce w sktad inwestycji

Projektant : mgr inz. Grzegorz Gorczynski nr upr. MAZ/0195/PWOS/06

Opracowal: inz. Przemystaw Pazik

Data
2019-10 PIERWSZA EDYCJA

Wersja PL Egz.nr 1




INWESTOR:

Burmistrz Miasta Wegrowa
ul. Rynek Mariacki 16

07-100 Wegréw

PROJEKTANT DROG:

DROMACC

Maciej Bialoszewski
ul. Goworowska 31A/5,
07-410 Ostroteka

Opracowat: inz. Przemystaw Pazik

mgr inz. Grzegorz Gorczynhski




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY ...t mss s s mn s s s e 4
1. PODSTAWA OPRACOWANIA ...t 4
2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ... .o 4
3. STAN ISTNIEJACY ...t re e e e e 5
4. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE.........cii 5
4.4. OPIS GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA ..o 6
4.5. ROBOTY ZIEMNE ... ottt e e e 7
5. OBLICZENIA ILOSCI WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH......cocvoveveveececicieieeans 8
6. UWAGH I ZALECENIA ... .o e 8
ZALACZNIK—- SCHEMAT WYLOTU KANALU DESZCZOWEGO DN 200MM DO ROWU
OTWARTEGO ...ttt ettt s e e e e e e nee e e e e 10
WARUNKI TECHNICZNE Z DNIA 29.01.2019R. WYDANE PRZEZ MIASTO WEGROW, .11
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ Z DNIA 01.07.2019R......ccoeiiiiiiiieeen. 13
UZGODNIENIE PROJEKTU Z DNIA 01.07.2019R. ...oiiiiiiiiieeeeee e 15

. CZESC RYSUNKOWA.......ceeeereceeercensaestenssesasaessensssssssesssasstsnssesssassssassssasasssas 16
RYS. NR 1 - PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY ......cceurrimiiieiriiieieieieiesesescesesnenns 17
RYS. NR 2 — PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWE .......ccoooiiiiiiiieiieeneee e 18
RYS. NR 3— SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ @1000MM.......ccccoiimiiieiiieeee e 19
RYS. NR 4— SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO G600MM..........cccoeiriiiinriienieee e 20
RYS. NR 5—- SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO @600MM Z BOCZNYM WLOTEM ......... 21

RYS. NR 6— SCHEMAT ULOZENIA RUR W WYKOPIE .......ccoceviieriiieieeieieeieieeiere e, 22




I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej | na odcinku
od skrzyzowania z ul. Strefowa do skrzyzowania z al. Partyzantéw w Wegrowie

Klasyfikacja rob6t wg Wspdinego Stownika Zamoéwien:

e 45113000-2 Roboty na placu budowy
e 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
e 45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilajgcych

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- projekt branzy drogowej z naniesiong lokalizacja wpustéw deszczowych

i projektowang niweletg terenu,

- Warunki techniczne znak 10S.7011.KD.0s.P6t.5.3.2019 z dnia 29.01.2019r. wydane
przez Miasto Wegréw,

- Protokét z Narady Koordynacyjnej nr G.6630.35.2019 z dnia 01.07.2019r.,

- wizja lokalna w terenie,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- mapa do celdéw projektowych,

- wytyczne Inwestora.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

INWESTOR:

Burmistrz Miasta Wegrowa
ul. Rynek Mariacki 16
07-100 Wegréw

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji deszczowej,
w ul. Szerokiej | na odcinku od skrzyzowania z ul. Strefowg do skrzyzowania
z al. Partyzantéw w Wegrowie.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zweryfikowaé rozwigzania przyjete
w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci nalezy o tym fakcie powiadomié projektanta oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego — jezeli zostanie ustanowiony.

Zaleca sie, aby Oferenci przed ztozeniem oferty wykonali wizje lokalng terenu
planowanej inwestycji w celu dokonania oceny stanu faktycznego, analizy zakresu
niezbednych robét do wykonania zadania oraz weryfikacji zatozen projektowych.

Roboty obejmujg tez wykonanie wszystkich prac zwigzanych z pracami
podstawowymi oraz wszystkich ustug niezbednych dla petnego i prawidtowego




ukonczenia rob6t. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé instalacje kompletne
i sprawne, a wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Niniejszy opis nie jest wyczerpujacy. Oznacza to, ze Wykonawca musi uwzgledni¢
wykonanie wszelkich prac majgcych zwigzek z jego specjalizacjg lub tez takich, ktére
wigzg sie bgdz wynikajg z prac prowadzonych przez innych wykonawcéw branzowych.

Ustala sie, ze cena za wykonanie robdét obejmuje nie tylko prace wskazane
w dokumentacji projektowej, zaznaczone na rysunkach, rzutach, opisach
w dokumentacji, prace uwzglednione Iub nieuwzglednione w Kkosztorysach
i instrukcjach, lecz réwniez i te prace, ktére w sposdb domysiny sg niezbedne
do petnego ukonczenia przedmiotowych rob6t zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
do wykonania poszczegélnych elementéw oraz do osiggniecia wynikéw okreslonych
w projekcie.

Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny
utrudnien w wykonaniu rob6t, wynikajacych z usytuowania placu budowy i rodzaju
graniczacych z nim terendéw, warunkéw prowadzenia robét itp.

3. STAN ISTNIEJACY

Stan istniejgcy:

- ul. Szeroka w Wegrowie na odcinku od skrzyzowania z ulicag Strefowg
do skrzyzowania z Al. Partyzantéw. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 12,0 m,
nawierzchnia gruntowa wzmocniona zwirem, uzbrojenie drogi gminnej — siec
wodociggowa, kanalizacja sanitarna, sieci energetyczne.

Stan projektowany:

- Rozbudowe odcinka drogi gminnej nr 420844 W - ul. Szerokiej w Wegrowie na odcinku
od skrzyzowania z ulicg Strefowg do skrzyzowania z Al. Partyzantéw. Zakres
przedsiewziecia obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, budowe ciggu
pieszo-rowerowego, budowe chodnika, budowe oraz przebudowe zjazdéw do posesiji,
przebudowe oswietlenia ulicznego, sieci energetycznej niskiego napiecia, odwodnienie
w postaci kanalizacji deszczowej.

4. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Zgodnie z warunkami technicznymi znak 10S.7011.KD.0s.P6t.5.3.2019 z dnia
29.01.2019r. wydanymi przez Miasto Wegrow zaprojektowano budowe odwodnienia
ul. Szerokiej |, na odcinku od skrzyzowania z ul. Strefowg do skrzyzowania
z Al. Partyzantéw w Wegrowie. Wody deszczowe i roztopowe, odbierane przez
projektowane wpusty uliczne bedg odprowadzane do kanalizacji deszczowej z wylotem
do rowu melioracyjnego wzdtuz ul. Strefowej, do istniejgcej kanalizacji deszczowej
w skrzyzowaniu ul. Szerokiej i Al. Partyzantow oraz przebudowywanego rowu
otwartego wzdtuz ul. Szerokiej, umocnionego ptytami azurowymi.




Powyzsze realizuje sie poprzez budowe:

- kanat deszczowy DN200mm z rur PP min. SN8 -172,00mb;
- kanat deszczowy DN250mm z rur PP min. SN8 - 140,50mb;
- kanat deszczowy DN315mm z rur PP min. SN8 - 332,50mb;
- kanat deszczowy DN400mm z rur PP min. SN8 - 98,00mb;
- studzienki rewizyjne DN1000mm z tworzywa sztucznego - 10,0kpt;
- studzienki rewizyjne DN1000mm z tworzywa sztucznego

z wigczeniem ,In-situ” - 5,0kpt;
- wpusty uliczne DN600mm z osadnikiem 1,00m - 39,0kpl;
- wpust uliczny DN600mm z odptywem bocznym

z osadnikiem 1,00m - 1,0kpl.

Kanaty nalezy wykona¢ z rur do kanalizacji zewnetrznej DN315mm, DN200mm,
niekarbowanych, wykonanych z PP z gtadkg sSciankg zewnetrzng oraz wewnetrzng
zgodng z normg PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1. Laczenie odbywa sie metoda
taczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelkg wargowg montowang
w wewnetrznej czesci kielicha.

Rury powinny posiada¢ wazng Aprobate Techniczng lub Krajowg Ocene
Techniczng (KOT) ITB — rury, ksztattki, studnie.

Rury kanalizacyjne posadawia sie bezposrednio na podsypce, po wyprofilowaniu
dna wykopu. Zaleca sie uktadanie kanatu w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Kanat przysypa¢ warstwg piasku gr. 25-30cm. Trase kanalizacji deszczowej
oznakowaé¢ tasmg ostrzegawczo — lokalizacyjng z polietylenu kolor biato- niebieski
z wktadkg stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie wktadkg stalowa
do dotu.

Uzbrojeniem projektowanych sieci beda:

- Studzienki kanalizacyjnej oraz wpusty uliczne wykonane z rury niekarbowanej PEHD
strukturalnej dwusciennej z gtadkimi Sciankami, zewnetrzng czarng gwarantujgca petng
odpornosc¢ na promieniowanie UV i wewnetrzng jasng utatwiajgca inspekcje.

Studnia (wpust uliczny) oraz rura, z ktérej wykonano komin studzienki musi posiadac:
Waznag Aprobate Techniczng lub Krajowg Ocene Techniczng (KOT) IK, ITB i IBDIM —
rury, ksztattki, studnie z ktérych musi wynikaé mozliwos¢ ich stosowania w obszarze
grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe.

Wpusty uliczne nalezy wykona¢ z osadnikiem gtebokosci 1,0m oraz rusztem zeliwnym
typu ciezkiego.

Studnie kanalizacyjne oznaczone jako: D16, D17, D18, D20, D21 zaprojektowano jako
DN 1000mm z wtgczeniem ,in-situ”.

Wopust deszczowy, oznaczony jako W43 zaprojektowano z wigczeniem bocznym.

4.4. OPIS GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow




posada wiania obiektéw budowlanych, ze wzgledu na proste warunki gruntowo-wodne
panujgce na badanym obszarze oraz charakter projektowanego obiektu, inwestycje
polegajacg na budowie kanalizacji deszczowej zaliczono do II kategorii geotechnicznej.

4.5. ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje sie wykopy czesciowo mechaniczne a czesciowo recznie - gtownie
w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym z wywoézkg ziemi.
Nalezy pozostawi¢ warstwe 20cm na dnie wykopu wg zaprojektowanej niwelety wykopu
do usuniecia recznego. Przewiduje sie wykopy ciggte waskoprzestrzenne i o $cianach
pionowych deskowanych i rozpartych wypraskami stalowymi. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
rownolegle w wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesic w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykop powinien byc¢
zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0 m, a w nocy os$wietlony Swiattami
ostrzegawczymi. Zasypke (obsypke) wykopéw do wysokosci 30cm ponad wierzch
przewodu prowadzi¢ nalezy recznie piaskiem sypkim drobno lub $rednioziarnistym bez
grud i kamieni. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywaé gruntem
kategorii Il (nalezy przyja¢ 100% wymiane gruntu) — warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbidrkg deskowan i rozp6r $cian wykopu. Wskaznik zageszczenia
wykopu wg zmodyfikowanej skali Proctora, dla odtwarzanej nawierzchni, we wszystkich
punktach badania i na gtebokosciach do rzednej 20cm powyzej przewodu powinien
mie¢ wartos¢ rowng Is = 1,0.

Kanalizacje deszczowg przysypac¢ warstwg piasku gr. 25-30cm. Trase kanalizaciji
deszczowej oznakowaé tasmag ostrzegawczo - lokalizacyjng z polietylenu koloru: biato-
niebieskiego z wkitadkg stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie
wktadkg stalowg do dotu.

Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na podbicie rur aby unikngé pozostawienia
pustych przestrzeni. W przypadku wystepowania wody gruntowej nalezy zastosowac
igtofiltry lub wypompowaé pompami AP z odprowadzeniem wody do najblizszej
studzienki rewizyjnej na kanale deszczowym.

Odbiory robot przewodéw przeprowadzi¢ w oparciu 0 normy:
. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
. PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.
. Warunki budowy w zakresie wykopow, podsypki, montazu, obsypki
i zasypki ujetych w instrukcji producenta rur.

Po wykonaniu kanatow deszczowych wykonaé nalezy prébe szczelnosci

przewoddw na eksfiltracje i infiltracje.




5. OBLICZENIA ILOSCI WOD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

Ilos¢ wdd opadowych oblicza sie jako funkcje deszczu miarodajnego. Za miarodajny
przyjmuje sie deszcz o czestotliwosci p = 20%, czyli pojawiajacy sie raz na 5 lat o
czasie trwania 15 minut. Ilos¢ wod opadowych w czasie deszczu miarodajnego oblicza
sie wg wzoru:

Q=Fxgxyx¢d

gdzie:

F — odwadniana powierzchnia w hektarach,

q — natezenie deszczu miarodajnego,

| — wspdtczynnik sptywu

¢ — wspotczynnik opdznienia
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ha ha dm3/s | mm | mn.p.m
1 Wyl. 0,0117 0,85 0,009 1,30 200 124,16 5810413.94 | 7569324.41
13a
2 Wyl. 14 | 0,0135 0,85 0,011 1,50 200 123,82 5810373.30 | 7569328.93
3 Wyl. 15 | 0,0131 0,85 0,011 1,46 200 123,63 5810324.44 | 7569334.38
4 Wyl. 16 | 0,0127 0,85 0,010 1,41 200 123,06 5810235.08 | 7569344.15
5 Wyl. 17 | 0,0118 0,85 0,010 1,31 200 122,84 5810190.42 | 7569349.45
6 Wyl. 18 | 0,0128 0,85 0,011 1,43 200 122,48 5810148.22 | 7569354.60

6. UWAGI 1 ZALECENIA

Zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym petng obstuge prowadzonych robét wraz
z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;
Roboty wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano — montazowych” — cz. Il "Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Prowadzgc roboty ziemne zwréci¢ uwage na:
zabezpieczenie scian wykopow;
ustawienie barier zabezpieczajgcych i znakéw drogowych wzdtuz wykopow;

zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych;

zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robot;
Roboty wykonywac zgodnie z przepisami bhp i ppoz.




Zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejgce w terenie punkty osnowy geodezyjnej.
W przypadku ich zniszczenia badz uszkodzenia, obowigzkiem Wykonawcy robét jest
wznowienie w/w punktdw na koszt wiasny, przez uprawnione jednostki
wykonawstwa geodezyjnego.
Niedopuszczalne jest odprowadzanie do kanalizacji deszczowej $ciekdw innych niz
wody opadowe.
Przed przystgpieniem do robét Inwestor powinien uzyskaé zgode Zarzgdzajgcego
ulicami na wykonywanie prac w pasie drogowym i na umieszczenie urzgdzen
w pasie drogowym.
W miejscach wjazdu do poszczegdéinych posesji roboty ziemne nalezy prowadzié
w porozumieniu z wiascicielem posesji lub prace prowadzi¢ tak, aby zapewnié
dojazd i dojscie do posesji - najlepiej uktadajgc ktadke lub mostek przejazdowy.
Rzedne i zagtebienie istniejagcego uzbrojenia podziemnego zostato przyjete
orientacyjnie. Kazdorazowo nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne w celu precyzyjnego
ustalenia gtebokosci posadowienia istniejgcego uzbrojenia technicznego.
W zasiegu koron drzew wykop nalezy wykonywac¢ recznie bez uszkadzania systemu
korzeniowego.
Prace ziemne przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanego uzbrojenia terenu
z istniejgcymi sieciami elektroenergetycznymi SN i nN wykonywaé recznie
z zachowaniem normatywnych odlegtosci. Istniejgce kable zabezpieczyé przed
uszkodzeniem dwudzielnymi rurami ostonowymi. Dla elementow uzbrojenia
wskazanych do likwidacji lub przebudowy nalezy uzyska¢ w PGE Dystrybucja S.A.
O/Warszawa warunki usuniecia kolizji.
Do odbioru kohcowego nalezy zgtosi¢ roboty po przedstawieniu:

inwentaryzacji geodezyjnej;

dokumentacji powykonawczej;

dziennika budowy.
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