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Ponizszy BIOZ dot. realizowanego tematu:

,,Rozbudowa drogi gminnej nr 420844W ul. Szerokiej I na odc. od skrzyzowania

z ul. Strefowa do skrzyzowania z al. Partyzantow w Wegrowie”

1. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot

budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

C) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego 1 sztucznego,

9) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

2. OGRODZENIE TERENU BUDOWY I CIAGI KOMUNIKACYJNE

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Z racji robot przy przedsiewzigeiu liniowym nie
nalezy wykonywaé ogrodzenia palcu budowy w postaci plotow o wysokosci 1,5 metra,

a wystarczy wygrodzenie taS§mami ostrzegawczymi.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m,

a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy

wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy Ilub robdt powinna by¢

dostosowana do uzywanych $rodkow transportowych.
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Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie

technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢

r¢cznego przenoszenia ci¢zarOw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejécia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami

ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem

pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji
i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace

odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow
i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:
1) 3 m - dla linii 0 napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV;
2) 5 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV;
3) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV;
4) 15 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110
kV;
5) 30 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.

Koparki, rozktadarki do mas bitumicznych i inne urzadzenia ruchome, ktére moga
zblizy¢ si¢ na niebezpieczng odleglos¢ do w/w  napowietrznych lub kablowych linii

elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
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Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy

zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegltosci nie wigkszej niz  50,0m

od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie

urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu 1 oporno$ci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy

w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych
I mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad
miesiac,

C) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w
instalacjach nalezy sprawdza¢ ich dzialanie kazdorazowo przed przystapieniem

do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane

w ksigzce konserwacji urzadzen.

3. WYMAGANIA WOBEC PRACOWNIKOW

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celow  higieniczno -  sanitarnych,  gospodarczych
1 przeciwpozarowych. Ilo§¢ wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie

na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:
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a) 1201 — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub

zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 1 w przypadku
korzystania z natryskow,

b) 901 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 1
w przypadku korzystania z natryskow,

¢) 30l — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a”i,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnié,
co najmniej 2,5 1 na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami,

wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczego6lnie ucigzliwych nalezy zapewni¢:

- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow

wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn 1 powyzej 1 000
kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres

zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub

powyzej 25 °C.
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Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przyshuguje ekwiwalent pienigzny za positki

i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone 1 wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie

oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejagcych na terenie budowy pomieszczen

1 urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy
na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20
— pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace

mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej 1 wlasne;j.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca

siedzace, jezeli sa one trwale przytwierdzone do podtoza.
Jadalnia powinna sktada¢ si¢ z dwoch czesci:

a) jadalni whasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni na
kazdego z pracownikéw jednoczes$nie spozywajacych posiltek,
b)  pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn

stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza

si¢ nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

4. SKEADOWISKA MATERIALOW

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do skladania materialow i wyrobow. Skladowiska materiatow,
wyrobow 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢
wywrdcenia, zsunig¢cia, rozsuni¢cia si¢ lub spadnigcia skladowanych wyrobow

1 urzadzen.
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Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz
2,0 m, a stosy materialdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie

przekraczajacej 10 warstw.
Odleglos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie skladowanych materialéw lub wyroboéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego

jest zabronione.

Wchodzenie 1 schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw Iub

wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

5. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupehlniany, zgodnie
z wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

Ilo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisOw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych — mowa tu o zapleczu budowy, nalezy zapewnié
wymiang powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziataé
sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciagow,

wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

6. ROBOTY ROZBIORKOWE

Zakres prac mogacych stwarza¢ niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia:

- wyburzenia istniejgcych elementow zagospodarowania terenu, czyli placow, drog,

ogrodzen, elementdw matej architektury;
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- wyburzenia lub przekladki istniejacych sieci uzbrojenia terenu naziemnych
I podziemnych (sieci wod-kan, gazowej, elektroenergetycznej, os$wietleniowe;j,
telekomunikacyjnej);

- usuni¢cie lub przesadzenia istniejgcej zieleni 1 drzew,

W odniesieniu do robdt rozbidrkowych maja zastosowanie ogdlnie obowigzujace

przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.

Szczegotowe warunki bezpieczenstwa przy robotach rozbidorkowych unormowane sa

rozporzadzeniem Ministra Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spoteczne;.

Rozporzadzenie normuje organizacj¢ i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz

okresla szczegotowe warunki bezpiecznego prowadzenia robot rozbiorkowych.
Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przytoczono w skrocie ponizej:

Urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne:

Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujace
si¢ w poblizu miejsca rozbiorki budowle, urzadzenia uzytecznos$ci publicznej, latarnie, stupy,

przewody i rosliny powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Srodki zabezpieczajqce pracownikéw i narzedzia:
Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ zaopatrzeni
w odziez i urzadzenia ochronne, jak kaski, rgkawice i okulary ochronne, a narzedzia rgczne
powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych 1 gladkich trzonkach oraz stale utrzymywane w

dobrym stanie.

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych kierownik robdt zobowigzany jest doktadnie
poinformowaé¢  robotnikbw o sposobie = wykonywania robot 1 pouczy¢ ich

o warunkach i przepisach bezpieczenstwa pracy.
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Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego:

Wszystkie przejscia 1 przejazdy pozostajace w zasiggu prowadzonych robot
rozbidorkowych powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone. Przed przystgpieniem do
robot rozbidrkowych wykonawcy maja obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiegu,

W miejscach zagrozonych, nie ma 0so6b postronnych.

7. ROBOTY ZIEMNE

Zakres prac mogacych stwarzac niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia:

- wykonywanie wykopow;

- roboty budowlane zwigzane z wymiang lub wzmocnieniem gruntow.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia

strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych

robot.
Wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci telekomunikacyjnych,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci

w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
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W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢

1 umie$ci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow, w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy woko6t wykopow pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawic

balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem

i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga
by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren

przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej giebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej
od 2,0m mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja

geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopoéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji

projektowej wowczas, gdy:

roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu,

grunt stanowig ity sktonne do pgcznienia,

wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglos¢ pomiedzy zejSciami (wejSciami)
do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢é wykonywane przez,
co najmniej dwie o0soby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzglegdu na mozliwosé

wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
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Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wickszej
od 2,0m.

Sktadowanie urobku, materialéw 1 wyrobow jest zabronione:

- w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s3g obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno

dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawisow gruntu.

- Przebywanie osdb pomigdzy $Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
Scianach pionowych 1 na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego

zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowang.

- Inne elementy mogace stawia¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych nie zaznaczonych na mapie
przewodoéw 1 instalacji, nalezy przerwaé¢ roboty do czasu ustalenia sposobu
postepowania;

- 0 znalezieniu niewypatow, obiektow archeologicznych i innych ,,obcych urzadzen”
nalezy powiadomi¢ kierownika budowy;

- kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie musi by¢ poprzedzone kontrolg skarp
| zabezpieczen; w odleglosci 40cm od tras sieci podziemnych, wykopy nalezy

wykonywac recznie.

Zakres prac mogacych stwarza¢ niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia:

- przebudowa sieci elektrycznych, telekomunikacyjnych i wod-kan
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Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t instalacyjnych:

- kable w izolacji z polietylenu speiniajace wymagania Polskich Norm oraz norm
miedzynarodowych IEC i posiadajace wymagane atesty i dopuszczenia mogg stanowic
zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi w przypadku niewlasciwego uzytkowania,
uszkodzenia mechanicznego lub awarii. Wymagana obsluga i konserwacja linii
kablowych tylko przez wykwalifikowanego pracownika posiadajacego wymagane
przepisami uprawnienia.

- Pozostale sieci uzbrojenia terenu nie stanowig zagrozenia zdrowia ludzi, natomiast
moga stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa tylko w przypadku niewlasciwego

uzytkowania lub uszkodzenia.

Uwaga:
Montaz sieci uzbrojenia powinny wykonywac tylko firmy posiadajace odpowiednie
uprawnienia i zatrudniajace pracownikow posiadajacych odpowiednie doswiadczenie

zawodowe.

8. MASZYNY I URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU
BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn

i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajagcych

urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narze¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speiniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie

budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —

ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napgdzie

silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoroOw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie

posiadaja kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- oslonigte w okresie zimowym.

9. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikow

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow:

- w zakresie bhp i p-poz.
- w zakresie robot, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci,
- w zakresie pracy w wykopach,
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- w zakresie automatyki urzadzen i rozpoznawania oraz dzialania w przypadku standéw
alarmowych,
- w zakresu Srodkow ochrony przeciwporazeniowej,

- w zakresu ratownictwa 0sob porazonych pradem elektrycznym.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstgpne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo

zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp

obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy’) powinien
zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na

tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony

przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone
w okresie nie dluzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczegcia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.

Szkolenia okresowe w  zakresie bhp dla pracownikéw  zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegodlne
zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz

W roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych

I innych maszyn o nape¢dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obshlugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczg¢ciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych

stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomos$ci

przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkow.

Uwaga: Do obowiazkéw kadry Kkierowniczej nalezy bezwzgledna walka
Z przejawami alkoholizmu na terenie budowy. Kadra zarzadzajaca to jest kierownik
budowy, mistrz budowy i wszyscy majstrzy musza dokonywa¢ codziennych sprawdzen
stanu trzezwoSci pracownikow. Pracownicy bedacy pod wplywem alkoholu muszg by¢
niezwlocznie usuwani z terenu robot. Do decyzji kierownictwa budowy nalezy sposob

sprawdzenia stanu trzezwosci personelu. Wizja wzrokowa, czy badanie alkomatem.
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10. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania

bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy

I ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy,

1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zroédiem zagrozenia,

2) niewladciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,
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3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
5) brak lub niewta$ciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatdow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowaC stanowiska pracy zgodnie z przepisami i1 zasadami bezpieczenstwa
I higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi

chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy,
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- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie

z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizyczne;,

Kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych
i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikow gldwnie przez

stosowanie technologii, materiatdéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac

1 podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkow

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa

uzytkownikéw tych $§rodkow powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed
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wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokos$ci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,

stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach

postugiwania si¢ tymi srodkami.

11. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pozn.zm.)

- art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pézn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321
z p6zn.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegoblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz.
285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz.
287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62
poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powolywania  cztonkow  Komisji ~ Kwalifikacyjnej do  Oceny  Kandydatow

na Rzeczoznawcoé)w (Dz. U. Nr 62 poz. 290)
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- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844
Z p6zn.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

Uwagi og6lne

[ w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych nie zaznaczonych na mapie przewodow
1 instalacji, nalezy przerwac roboty do czasu ustalenia sposobu postgpowania;

[J w przypadku znalezieniu niewypaléw, obiektow archeologicznych i1 innych ,,obcych
urzadzen”, nalezy powiadomic¢ kierownika budowy;

[ podczas wykonywania wykopoéw o gtebokosci powyzej Im, odpowiednio do kategorii
gruntu stosowac zabezpieczenia w postaci rozpar¢ i porgczy ostrzegawczych;

[) kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie musi by¢ poprzedzone kontrolg skarp
1 zabezpieczen;

[J w odlegtosci 40cm od tras istniejacych sieci podziemnych, wykopy nalezy wykonywac
recznie (pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych gestora sieci),

W ramach budowy o$wietlenia ulicznego konieczny jest demontaz:

-3 szt. 1istniejacych stupow oswietlenia ulicznego wraz z lampami oswietleniowymi stupy

betonowe tupu WZ o wys. do 7m;
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-demontaz istniejacej linii kablowej zasilajacej stupy oswietleniowe YAKY 4x25mm2 na
odcinku od istniejacego stupa pozostajacego bez zmian do trzeciego demontowanego stupa
oswietleniowego I=okoto 230m.

Przed demontazem stlupow nalezy odlaczy¢ zasilanie linii o$wietleniowej przy istniejagcym
stupie oswietleniowym oraz w szafie oswietleniowej przy ST 0642. Zdemontowane stupy
oraz lini¢ kablowa po oczyszczeniu przygotowac do przekazania Inwestorowi (Wykonawca

musi by¢ gotowy aby na prosb¢ Inwestora zutylizowa¢ zdemontowane materiaty).
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