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PROFILE

SIEC!I WODOCIAGOWE
Skala 1:100/500

Wartos¢ rzednej oraz gtebokos¢ osi istniejgcej instalacji
(np. E11 INN, rz.osi=125.81) podano w przyblizeniu,
na podstawie mapy do celow projektowych.

projektowany wezet wodociggowy

punkt charakterystyczny

miejsce potgczenia projektowanego
przytacza wodociggowego z istniejgcym

@O

miejsce zaslepienia sieci wodociggowej
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gr. 0,20m

125,49
125,50

123,62
123,15

8,50

L:8?}
i=15,0 %o

040x2 kmm PE
PE100, SORTF

181
1,15

e

8,50

Uwaga:

Przewody wodociggowe prowadzone w rurach ostonowych naleZy osadzic

na ptozach dystansowych. OdlegtoS¢ pomiedzy ptozami max. 15m (0,15m

od poczgtku i korica rury ostonowej). Koricéwki rur ostonowych zabezpieczy¢
maszetami. Odlegtos¢ zewnetrznej sciany rury ostonowej od zewnetrznef sciany
kanatow deszczowych i innego uzbrgjenia powinna wynosic min. 0,1m.

INWESTYCJA: "Rozbudowa drég gminnych os. Pélnocne i Grudzie w Wegrowie'" - Rozb.
ul. Szerokiej I na odc. od skrzyz. z ul. Strefowa do skrzyz. z al.Partyzantéw

WYKONAWCA:

DROMACC Maciej Biatoszewski
ul.Goworowska 31A/5

07-410 Ostrofeka
NIP: 758-210-07-65
REGON: 146110936
tel. +48 660 522 577
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Burmistrz Miasta Wegrowa
ul. Rynek Mariacki 16
07-100 Wegrow
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Projekt chroniony prawem autorskim Rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi




