Analiza umozliwiajaca przyjecie mniejszej szerokosci
pasa drogowego_w liniach rozgraniczajacych

Po szczegétowej analizie istniejacej geometrii oraz istniejacej infrastruktury zlokalizowanej
W przedmiotowej inwestycji, a takze po ustaleniu zakresu niezbednych prac do wykonania
Z uwzglednieniem czynnika ekonomicznego stwierdzono, ze przedmiotowa inwestycja nie
wymaga rozbudowy wszystkich elementéw pasa drogowego.

Zgodnie z Dz. U. Rzeczpospolitej Polskiej — Warszawa dnia 29 stycznia 2016r., poz. 124
Dzial I Usytuowanie drogi §7 ust. 2 mozliwe jest zmniejszenie szerokosci ulicy w liniach
rozgraniczajacych w  wyjatkowych wypadkach, uzasadnionych trudnymi warunkami
terenowymi lub istniejagcym zagospodarowaniem.

Inwestycja w zakresie ,,Rozbudowa ul. Szerokiej I na odc. od skrzyzowania z ul. Strefowa do
skrzyzowania z al. Partyzantow” nalezy do projektow, ktore:

1. Wzajemne rozmieszczenie elementéow drogi oraz urzadzen infrastruktury
technicznej w charakterystycznych przekrojach poprzecznych:
W projektowanym pasie drogowym mieszczg si¢ obecnie wszystkie niezbedne
elementy drogi (jezdnia, zjazdy, zielen, skarpy oraz nasypy). Inwestycja odwadniana
jest w tereny zielone Iub do istniejacych rowow melioracyjnych. Dodatkowe
wywlaszczenie w celu poszerzenia pasa drogowego w tych przypadkach nie ma
uzasadnienia.
Wigksze poszerzenia beda tworzyly konflikty z wilascicielami terenow przylegtych do
Inwestycji ze wzgledu na zwarta zabudowg. Dodatkowo gesto usytuowana
infrastruktura techniczna spowodowata ograniczone mozliwosci w lokalizacji
nowoprojektowanych sieci (kanalizacja deszczowa, o$wietlenie uliczne).
Droga przebiega w wyksztalconym juz uktadzie urbanistycznym.

2. Sposéb etapowego i docelowego odwodnienia
Odwodnienie inwestycji odbywac si¢ bedzie poprzez zrzut wody do istniejacego
przebudowywanego systemu rowow oraz czgsciowo do projektowanej kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w pasie drogi gminne;j.

3. Sposob wysokoSciowego rozwigzania inwestycji
Uksztattowanie wysokosciowe Inwestycji nie wymaga dodatkowego zajmowania
terenu, poniewaz odwodnienie inwestycji odbywa¢ poprzez zrzut wody do
istniejgcego przebudowywanego systemu rowoéw oraz czg¢sciowo do projektowanej
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogi gminne;j.
Poszerzenie szerokosci ulicy do wymagan stawianych w § 7 ust. 1 spowodowatoby
brak mozliwosci dostosowania do terenu istniejgcego znajdujacego si¢ poza pasem

drogowym.

4. Wplyw istniejacego wartoSciowego zadrzewienia
Poszerzenie pasa drogowego wigzatoby si¢ z dodatkowg ingerencja w $rodowisko
poprzez wycinke drzew i innych roslin. Z poszerzeniem pasa konieczna bylaby
wycinka mtodych drzew oraz drzew o duzych $rednicach, co byloby duzg stratg dla
lokalnego krajobrazu.
W zwiagzku z powyzszym Projektanci zdecydowali si¢ na maksymalne zachowanie
istniejgcego wieloletniego, wartoSciowego zadrzewienia, ktory wptywa na unikalny -



lokalny charakter okolicy. W zwigzku z powyzszym pozostawiono istniejaca
szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych poszerzajac ja wytacznie miejscowo.

Podstawowe uwarunkowania hydrologiczne i geotechniczne a w szczegoélnosci
wystepowania gruntow o malej no$nosci oraz teren6w zalewowych

Przedmiotowa inwestycja na charakter obiektu nieskomplikowanego posadowionego
bezposrednio na gruncie w prostych warunkach gruntowo — wodnych. Nie wymaga
wiec zajmowania duzej powierzchni terenu w celu wykonywania nasypow, skarp oraz
wykopow.

Podstawowe uwarunkowania ochrony Srodowiska a w szczegdlnosci sposoby
ochrony przed nadmiernym halasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza
Uznaje sie, ze przedmiotowa inwestycja nie bedzie wptywata negatywnie na budynki
zlokalizowane w najblizszym sasiedztwie. Inwestycja nie bedzie miata tez wptywu na
dziatki oraz budynki oddalone. Nie zostang pogorszone warunki oddziatywania ruchu
drogowego po budowie Inwestycji, pod wzgledem oddziatywania hatasu, wibracji i
zanieczyszczeh powietrza gdyz inwestycja nie zwigkszy znaczaco natezenia ruchu.
Tym samym nie przyczyni si¢ do negatywnego oddziatywania na ro$linnosc,
zwierzeta oraz ludzi.
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