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Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Wegrowie w odpowiedzi na
wniosek z dnia 08.05.2019r. podaje warunki techniczne na przebudowe, badz zabezpieczenie
istniejgcych, biegnacych wzdiuz projektowanego odcinka tras wodno-kanalizacyjnych w ramach
zadania ,Rozbudowa drég gminnych os. Pétnocne i Grudzie w Wegrowie”:

Informujemy Zze, obecnie trwajg prace projektowe nad przebiegiem trasy kanalizacji
sanitarnej w ul. Strefowej od ul. Stonecznej do ul. Szerokiej oraz w ul. Szerokiej, ktére wykonuje firma
BIURO UStUG TECHNICZNYCH KRZYSZTOF KRUK 07-100 Wegréw, ul. Gdanska 21. W zwigzku z
tym prosimy o skontaktowanie sie z wykonawcg projektu w sprawie przebiegu trasy wod. - kan. w
danym rejonie miasta.

Sieci wodociggowe

1. W miejscach gdzie wodocigg biegnie w pasie projektowanych drég asfaltowych istniejgca sie¢
wodociggowg z PCV nalezy przebudowac .

2. W zwigzku z zaistniatymi kolizjami zwigzanymi z nowg geometrig drogi ul. Partyzantow
istniejaca sie¢ wodociggowa wykonang z rur PVC o $rednicy 2225 na odcinku od ul Szerokiej
do ul. Szamoty nalezy przeprojektowaé i przebudowa¢ na sie¢ z rur PE SDR 17
0 Srednicy 250.

3. Rurocigg wykona¢ z rur PE SDR 17 DN 250 zgrzewanych doczotowo (elektrooporowo)
zgodnie z PN-EN 1452,

4. Rurocigg uzbroi¢ w hydranty przeciwpozarowe zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia
16.06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenie w wode i drég przeciw pozarowych
(Dz. U. Nr 121 poz.1139).

5. Zastosowana armatura wodociggowa winna by¢ wykonana z zeliwa sferoidainego z migkkim
uszczelnieniem powtokg EPDM, malowana farbg epoksydowg. Obudowy do zasuw
przytaczeniowych teleskopowe z podwdjnym zamknieciem na zasuwie za pomocg przetyczki
i zatrzasku. Skrzynka do zasuw typu PA lub PE z wtopiong wkiadkg metalowg (duze).

6. Utozenie rurociggu na gtebokosci 1,7 mierzac od powierzchni terenu.

7. Skrzyzowania wodociggu z innym uzbrojeniem utozyé w rurach ostonowych.

8. Projektowang trase sieci zaopiniowa¢ w Zespole do Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu Starostwa Powiatowego w Wegrowie.

9. Opracowang dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ z PWiK w Wegrowie.

10. Na wejscie z robotami w pas drogowy oraz umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia nie
zwigzanego z funkcjonowaniem drogi nalezy uzyska¢ pozwolenie w formie decyzji od
wiasciciela drogi.

11. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sasiedztwie w zakresie w jakim prowadzone roboty mogg miec¢ na nie wptyw.



Sieci kanalizacyjne

1. Uwzgledni¢ zaprojektowane trasy sieci kanalizacji sanitarnej.

2. W miejscach gdzie kolektor kanalizacji sanitarnej koliduje z przebiegiem innych sieci bgdz gdy
wiazy wychodzg w krawezniku sie¢ nalezy przebudowac.

3. Projektowany kanat wykonaé z rur PCV-U SN8 Dn 200 ze $ciankg litg zgodnie z PN-EN 1401-
1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

4. Na trasie kanatu grawitacyjnego przewidzie¢ studzienki rewizyjne wiazowe z tworzywa
sztucznego Dn 1000 mm na zatamaniach, rozgatezieniach i na koncu gtéwnego kanatu
sanitarnego oraz studzienki inspekcyjne DN 425 na odcinkach prostych.

5. Przejscie rurociggiem przez dziatki innych wiascicieli wymaga ich zgody.

6. Projektowang trase sieci zaopiniowa¢é w Zespole do Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu Starostwa Powiatowego w Wegrowie.

7. Na wejscie z robotami w pas drogowy oraz umieszczenie w pasie drogowym urzgdzenia nie
zwigzanego z funkcjonowaniem drogi nalezy uzyska¢ pozwolenie w formie decyzji od
wiasciciela drogi.

8. Roboty montazowe winny by¢ wykonywane pod nadzorem PWIK Sp. z 0.0. w Wegrowie.
Odbiér robot pod nadzorem pracownika PWiK Wegréw.

9. Przed zasypaniem wykopu nalezy przeprowadzi¢ pomiar geodezyjny powykonawczy
utozonego rurociggu.

10. Opracowana dokumentacja techniczna podlega uzgodnieniu z PWiK Sp. z 0.0. w Wegrowie.
11. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sgsiedztwie w zakresie w jaki prowadzone roboty mogg miec na nie wptyw.

12. Obowigzkiem inwestora jest wykonanie na wiasny koszt inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej wykonanej przepompowni $ciekéw oraz przywrécenie nawierzchni drogi do
stanu pierwotnego.
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