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projektowane obrzeze
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betonowe o wym. 8x30cm hetonowe o wym. 8x30cm

projektowany kraweznik
betonowy o wym. 15x30cm

PRZEKROJ B-B

projektowany kraweznik
betonowy o wym. 15x30cm

projektowane obrzeze
betonowe o wym. 8x30cm
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projektowane obrzeze
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betonowe o wym. 8x30cm
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projektowany kraweznik
betonowy o wym. 15x30cm
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projektowany kraweznik

projektowane obrzeze
betonowe o wym. 8x30cm

betonowy o wym. 15x30cm
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projektowane obrzeze
betonowe o wym. 8x30cm

projektowane obrzeze
betonowe o wym. 8x30cm
projektowany kraweznik
betonowy o wym. 15x30cm
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projektowany opornik
betonowy o wym. 12x25cm

PRZEKROJ D-D

projektowany kraweznik

projektowane obrzeze
betonowe o wym. 8x30cm

betonowy o wym. 15x30cm
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projektowane obrzeze
betonowe o wym. 8x30cm

projektowany kraweznik
betonowy o wym. 15x30cm

projektowany kraweznik
betonowy o wym. 15x30cm

projektowane obrzeze
betonowe o wym. 8x30cm

ZIEI.EN:

o warstwa ziemi urodzajnej - 10 cm
* podtoze gruntowe nieutwardzone
Razem: 10cm

| B !ZIAZDY INDYWIDUALNE Z KOSTKI BETONOWEI:

o betonowa kostka fazowana, grafitowa - 8cm

o podsypka cementowo-piaskowa - 5cm

o podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - 15cm

o kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5MPa - 15cm

o podtoze gruntowe, wtdrny modut sprezystosci 100MPa wskaznik zaggszczenia 0,98
Razem: 42cm

| C !CHODNIK/DOJSCIA DO FURTEK:

o betonowa kostka brukowa fazowana, zétta - 6cm

* podsypka cementowo-piaskowa - 5cm

o podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - 15cm

o podtoze gruntowe, wtérny modut sprezystosci 80MPa, wskaznik zageszczenia 0,98
Razem: 26cm

@JEZDNIA ASFALTOWA KR 3:

« warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 11S) - 5cm

¢ podbudowa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W) - 6cm

« podbudowa z bedonu asfaltowego (AC22P) - 7cm

o podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - 20cm

o kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5MPa - 15cm

* podtoze gruntowe, wtérny modut sprezystosci 100MPa wskaznik zageszczenia 0,98
Razem: 53cm

| E !Z.IAZDY PUBLICZNE/MIEJSCA POSTOJOWE:

o betonowa kostka fazowana, szara - 8cm

o podsypka cementowo-piaskowa - 5cm

o podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - 20cm

e kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5MPa - 15cm

« podtoze gruntowe, wtérny modut sprezystosci 100MPa wskaznik zageszczenia 0,98
Razem: 48cm

CIAG PIESZO-ROWEROWY:

o betonowa kostka brukowa bezfazowa, szara - 8cm

o podsypka cementowo-piaskowa - 3-5cm

o podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - 15cm

o podtoze gruntowe, wtdrny modut sprezystosci 80MPa, wskaznik zageszczenia 0,98
Razem: 28cm

PIERSCIEI\] RONDA:

o kostka granitowa regularna o wymiarach 18/20 z wypetnieniem spoin na mokro
zaprawg cementowo-piaskowa klasy min C25/30, wypetnienie min - 8cm

o podbudowa zasadnicza z betonu klasy C16/20, w ktérej nalezy osadzi¢ kostke
granitowa grubosci - 20cm

o kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm= 2,5 MPa - 30cm

Razem 58cm
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INWESTYCJA: Rozbudowa drogi gminnej nr 420844W
ul. Szerokiej et. I na odc. od skrzyzowania z ul. Strefowa do
skrzyzowania z Al. Partyzantow w Wegrowie
JEDNOSTKA DROMACC Maciej Biatoszewski
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07-410 Ostrotgka

NIP:

758-210-07-65

REGON: 146110936
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