PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. techn. |Opis |Jedn‘przedm. |Ilos’c’
1 BRANZA DROGOWA

1.1 Przygotowanie terenu i roboty ziemne

1d.1.1 D-01.02.04 Scinanie drzew pita mechaniczng szt. 40,00
Zdejmowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu,

2d.1.1 D-01.02.04 ostrzegawczych, informacyjnych szt. 1,00
Demontaz stupkéw do znakéw drogowych

3d.1.1 D-01.02.04 szt. 1,00

4d11 D-01.02.04 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 10 km mp 136,00
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki

5d.1.1 D-01.02.04 na odl. do 1 km m2 10,00
Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm

6d.1.1 D-01.02.04 m 74,00
Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r.

7d11  [p-01.02.04 60 cm - DEMONTAZ scianka. 8,00
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
zuzlobetonowych na odlegtos¢

8d.1.1 D-02.01.01 m3 8,84
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw

9d.1.1  |p-02.01.01 postojowych m2 13 860,00
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek

10d.1.1 D-02.01.01 m2 13 860,00
Wywdz humusu samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km grunt.kat. Il

11d.1.1 D-02.01.01 m3 2 079,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w gr.kat.IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km

12d.1.1 D-02.01.01 m3 3848,00
Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie kat. Ill-IV

13d.1.1 D-02.03.01 m3 397,00
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km grunt.kat. Il

14d.1.1 D-02.01.01 m3 3 451,00

Razem dziat: Przygotowanie terenu i roboty ziemne

1.2 Zjazdy indywidualne, publiczne, miejsca postojowe, chodniki/dojscia do furtek
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 43 cm gtebokosci koryta

15d.1.2 D-04.01.01 m2 750,00
Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy

16d.1.2 D-04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV m2 750,00
Podbudowa z kruszywa naturalnego - stabilizowana cementem-grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15

17d.1.2  [D-04.04.02 cm m2 750,00
Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 cm- warstwa dolna

18d.1.2  |D-04.04.02 0 grubosci po zaggszczeniu 15 cm m2 750,00
Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy po

19d.12  |Dp-05.03.23 zageszezeniu m2 750,00
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm

20d.1.2  |D-05.03.23 na podsypce cementowo-piaskowej m2 750,00

21d.1.2 D-04.01.01 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-1V - 26 cm gtebokosci koryta m2 1710,00
Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-

22d.1.2 D-04.01.01 I\ m2 1710,00
Podbudowa z kruszywa naturalnego - stabilizowana cementem-grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15

23d.1.2 D-04.04.02 cm m2 1710,00
Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy po

24d.1.2 D-05.03.23 zageszczeniu m2 1710,00

25d.1.2 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce piaskowej m2 1710,00
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. llIV - 48 cm gtebokosci koryta

26d.1.2 D-04.01.01 m2 242,75
Reczne profilowanie i zaggszczenie podfoza pod warstwy

27d.1.2 D-04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV m2 242,75
Podbudowa z kruszywa naturalnego - stabilizowana cementem-grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15

28d.1.2  |D-04.04.02 cm m2 242,75
Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 cm- warstwa dolna

29d.1.2 D-04.04.02 o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2 242,75
Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym- 5 cm grubosci warstwy po

30d.1.2  |D-05.03.23 zaggszczeniu m2 242,75
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm

31d.12  |D-05.03.23 na podsypce cementowo-piaskowej m2 242,75




Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. IV

32d.1.2 D-04.01.01 - 28 cm gtebokosci koryta m2 120,00
Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy

33d.1.2 D-04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV m2 120,00
Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami na gruntach

34d.1.2 D-04.01.01 o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym m2 120,00
Podbudowa z kruszywa naturalnego - stabilizowana cementem-grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15

35d.1.2 D-04.04.02 cm m2 120,00
Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy po

36d.1.2 D-05.03.23 zageszczeniu m2 120,00
Chodniki z ptyt betonowych wypustkowych 35x35x5 cm na

37d.1.2 D-05.03.23 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 120,00

38d.1.2 D-04.01.01 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 28 cm gtebokosci koryta m2 8,00
Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy

39d.1.2 D-04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV m2 8,00
Podbudowa z kruszywa naturalnego - stabilizowana cementem-grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15

40d.1.2 D-04.04.02 cm m2 8,00
Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy po

41d.1.2 D-05.03.23 zageszczeniu m2 8,00
Chodniki z ptyt betonowych wypustowych 35x35x5 ¢cm na

42d.1.2 D-05.03.23 podsypce piaskowe]j z wypetnieniem spoin piaskiem m2 8,00

Razem dziat: Zjazdy indywidualne, publiczne, chodniki/dojscia do furtek

1.3 cigg pieszo-rowerowy
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. llIV

43d.1.3 D-04.01.01 - 28 cm gtebokosci koryta m2 2 510,00
Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy

44d.1.3 D-04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV m2 2 510,00
Podbudowa z kruszywa naturalnego - stabilizowana cementem-grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15

45d.1.3 D-04.04.02 cm m2 2 510,00
Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy po

46d.1.3 D-05.03.23 zageszczeniu m2 2 510,00
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm

47d.1.3 D-05.03.23 na podsypce cementowo-piaskowej m2 2 510,00

Razem dziat: cigg pieszo-rowerowy

14 Nawierzchnia jezdni
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i

48d.1.4 D-04.01.01 chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 53 cm m2 5930,00
Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy

49d.1.4 D-04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV m2 5930,00
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubos¢

53d.1.4 D-04.01.01 podbudowy po zageszczeniu 15 cm m2 0,00
Podbudowa z kruszywa naturalnego - stabilizowana cementem-grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15

50d.1.4 D-04.04.02 cm m2 5930,00
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5- warstwa dolna o

51d.1.4 D-04.04.02 grubosci po zageszczeniu 20 cm m2 5930,00
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. Warstwy po zageszczeniu 7 cm; beton asfaltowy

52d.1.4 D-05.03.05b AC22P m2 5930,00
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. Warstwy po zageszczeniu 6 cm; beton asfaltowy

53d.1.4 D-05.03.05b AC16W m2 5930,00

54d.1.4 D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2 5930,00

55d.1.4 D-04.03.01 Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg bitumiczng m2 5930,00
Nawierzchnia z mieszanek mineralna - bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 cm; beton asfaltowy

56d.1.4 D-05.03.05b AC11S m2 5930,00

Razem dziat: Nawierzchnia utwardzona asfaltowa KR3

1.6 nawierzchnia azurowa na rowach
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i

57d.1.6 D-04.01.01 chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 28 cm m2 758,20
Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy

58d.1.6 D-04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV m2 758,20
Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy po

59d.1.6 D-05.03.23 zageszczeniu m2 758,20

60d.1.6 D-05.03.23 Nawierzchnia betonowa azurowa m2 758,20

61d.1.6 D-05.03.23 Wypetnienie warstwa ziemi o grubosci 5 cm m2 758,20

62d.1.6 D-05.03.23 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem m2 758,20

Razem dziat: nawierzchnia azurowa na rowach

17 |

regulacje wysokosciowe studni, roboty tymczasowe




63d.1.7 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek szt. 17,00
64d.1.7 ST6 Obstuga geodezyjna poinwentaryzacyjna kpl 1,00
Razem dziat: regulacje wysokosciowe studni, roboty tymczasowe
1.8 krawezniki, oporniki, obrzeia
65d.1.8 D-08.01.01 Rowki pod krawezniki m 1622,50
66d.1.8 D-08.01.01 tawa pod kraweznik m3 134,83
Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce
67d.1.8 D-08.01.01 piaskowej m 1622,50
68d.1.8 D-08.01.01 Rowki pod oporniki m 705,00
69d.1.8 D-08.01.01 tawa pod opornik m3 36,66
Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce
70d.1.8 D-08.01.01 piaskowej m 705,00
71d.1.8 D-08.01.01 Rowki pod obrzeze m 2331,00
72d.1.8 D-08.01.01 tawa pod obrzeze m3 121,21
73d.1.8 D-08.01.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 2 331,00
Razem dziat: Obrzeza betonowe
1.9 Zielen
74d.1.9 D-09.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3 229,70
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill
75d.1.9 D-09.01.01 Z nawozeniem m2 2297,00
Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z catkowitg
76d.1.9 D-09.01.01 zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m dagb szyputkowaty szt. 2,00
Razem dziat: Zielen
1.10 Organizacja ruchu
77d.1.10 |D-07.02.01 Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o $r. 100 mm szt. 12,00
78d.1.10 |D-07.02.01 Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych tamane o $r. 100 mm szt. 2,00
79d.1.10 |D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt. 25,00
Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezdni farba
80d.1.10 |[D-07.01.01 chemoutwardzalne - grubowarstwowe m2 230,00
81d.1.10 |[D-07.01.01 Bariery wygrodzeniowe typu "olsztyniskiego" szt. 14,00
82d.1.10 |D-07.01.01 Bariery energochtonne stalowe dwustronne o masie 28.0 kg/m m 256,50
Razem dziat: Organizacja ruchu
1.11 Przepusty
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w gr.kat.IV z transportem
83d.1.11 |D-02.01.01 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3 206,39
84d.1.11 |D-02.01.01 Podtoza przepust z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3 8,19
85d.1.11 [D-02.01.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 100 cm m 12,00
86d.1.11 |D-02.01.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 100 cm $cianka. 22,00
87d.1.11 |D-02.01.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 cm m 79,00
88d.1.11 |D-02.01.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Scianka. 12,00
89d.1.11 |D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie kat. Ill-IV m3 168,87
Razem dziat: Przepusty
Razem dziat: BRANZA DROGOWA
1.12 Przygotowanie ternu i roboty ziemne - roboty poza pasem drogowym
Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm 6,00
90d.1.12 |D-01.02.04 m
D- Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o sr. 2,00
91d.1.12  |05.03.05b 60 cm - DEMONTAZ Scianka.
D-01.02.04 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych 2,21
konstrukcji gruzéw- i zuzlobetonowych na odlegtos¢
92d.1.12 m3
Razem dziat: Przygotowanie ternu i roboty ziemne - roboty poza pasem drogowym
1.13 Zjazdy indywidualne, publiczne - roboty poza pasem drogowym
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. llIV m2 107,25
- 43 cm gtebokosci koryta
93d.1.13 |D-04.01.01
Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 107,25
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-IV
94d.1.13 |D-04.01.01
Podbudowa z kruszywa naturalnego - stabilizowana cementem- m2 107,25
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
95d.1.13 |D-04.04.02
Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 cm- warstwa dolna m2 107,25
o grubosci po zageszczeniu 15 cm
96d.1.13 |D-04.04.02




Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym m2 107,25

-5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
97d.1.13 |D-05.03.23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm m2 107,25

na podsypce cementowo-piaskowej
98d.1.13 |D-05.03.23
Razem dziat: Zjazdy indywidualne, publiczne - roboty poza pasem drogowym
1.14 Nawierzchnia azurowa na rowach - roboty poza pasem drogowym

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 31,80
99d.1.14 |D-04.01.01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 28 cm

Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 31,80
101d.1.14 |D-04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV

Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym m2 31,80
102d.1.14 |D-05.03.23 -5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu

Nawierzchnia betonowa azurowa m2 31,80
103d.1.14 [D-05.03.23

Wypetnienie warstwa ziemi o grubosci 5 cm m2 31,80
104d.1.14 [D-05.03.23

Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. lll z m2 31,80
105d.1.14 |D-05.03.23 nawozeniem
Razem dziat: Nawierzchnia azurowa na rowach - roboty poza pasem drogowym
1.15 krawezniki, oporniki, obrzeza - poza pasem drogowym
106d.1.15 |D-08.01.01 Rowki pod krawezniki m 52,50
107d.1.15 [D-08.01.01 tawa pod kraweznik m3 4,20

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce
108d.1.15 |D-08.01.01 piaskowej m 52,50
Razem krawezniki, oporniki, obrzeza - poza pasem drogowym
1.16 zielen - roboty poza pasem drogowym

Roz$cielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3 19,30
109d.1.16 [D-09.01.01

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il m 193,00
110d.1.16 |D-09.01.01 Z nawozeniem
Razem zielen - poza pasem drogowym

1.17 przepusty - roboty poza pasem drogowym

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o

poj tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lV z transportem urobku samochodami
111d.1.17 |D-02.01.01 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3 13,61
112d.1.17 |D-02.01.01 Podtoza przepust z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3 0,54
113d.1.17 |D-02.01.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 cm m 6,00

Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o sr.
114d.1.17 [D-02.01.01 60 cm Scianka. 2,00
115d.1.17 |D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie kat. lll-1V m3 11,13

Razem przepusty poza pasem drogowym

Razem dziat: BRANZA DROGOWA roboty poza pasem drogowym

Razem dziat: BRANZA DROGOWA tacznie




Lp. Nr spec. techn. |Opis |Jedn.przedm. |IIos’é
2 BRANZA SANITARNA

2.1 KANALIZACJA DESZCZOWA

21.1 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km

116d.2.1.1 |STS-01 sam.samowytad. m3 1785,412
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o

117d.2.1.1 |STS-01 scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-11 m3 302,538
Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 3,0 m o

118d.2.1.1 |STS-01 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l m3 147,280
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni

119d.2.1.1 |[STS-01 utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywo6z nadmiaru gruntu m3 632,460
Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych;

120d.2.1.1 |STS-01 wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV m2 3 001,380
Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na
gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach

121d.2.1.1 |STS-01 zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérka m2 1 253,256
Koszt piasku do zasypki - obsypka piaskowa do wys. 30cm

122d.2.1.1 |STS-01 ponad wierzch rury m3 380,760
Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,
wykopodw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym

123d.2.1.1 |STS-01 ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. Ill m3 1581,210
Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci

124d.2.1.1 |STS-01 0.8-2.5 migteb.do 3.0 m w gr.kat. I-ll m3 272,286
Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 2.5-

125d.2.1.1 [STS-01 4.5 migteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Il m3 132,552
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i

126d.2.1.1 [STS-01 telekomunikacyjnych typ ciezki; element o rozpietosci 4 m kpl. 13,000
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i

127d.2.1.1 |STS-01 telekomunikacyjnych typ ciezki; element o rozpietosci 4 m kpl. 13,000
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element

128d.2.1.1 |STS-01 o rozpietosci4 m kpl. 12,000
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw;

129d.2.1.1 |STS-01 element o rozpietosci 4 m kpl. 12,000

RAZEM ROBOTY ZIEMNE

2.1.2 ROBOTY MONTAZOWE
Podsypka filtracyjna piaskowo-zwirowa o gr.15cm w gotowym

130d.2.1.2 |STS-01 wykopie wyk.z piasku. m3 155,993

131d.2.1.2 |STS-01 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3 11,063
Kanaty z rur PP faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm "

132d.2.1.2 |STS-01 SN8" - wykopy umocnione m 172,000
Kanaty z rur PP faczonych na wecisk o $r. zewn. 250 mm "

133d.2.1.2 |[STS-01 SN8" - wykopy umocnione m 140,500
Kanaty z rur PP faczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm "

134d.2.1.2 |STS-01 SN8" - wykopy umocnione m 326,500




Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO 1" taczonych

144d.2.1.2 |STS-01 na uszczelke gumowa o $r. 300 mm - wykopy umocnione m 0,000
Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm "

135d.2.1.2 |STS-01 SN8" - wykopy umocnione m 98,000
Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z

136d.2.1.2 [STS-01 tworzywa sztucznego m 737,000
Montaz wpustu liniowego o $r. 200 mm z rusztem typu

147d.2.1.2 |STS-01 ciezkiego m 0,000
Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw
sztucznych o $ér. 1000 z wtazem typ ciezki kl. D 400 (40t),
pokrywa nastudzienna, pier$cieniem odcigzajgcym,montazem

137d.2.1.2 |STS-01 przejs¢ szczelnych dla rur PP szt. 15,000
Studzienki sciekowe uliczne systemowe o $r 600 mm - z
osadnikiem bez syfonu, z wpustem uchylnym klasy D 400 (40t)
z zamkiem zatrzaskowym lub wpustem bocznym, pokrywa
nastudzienna, stozkiem odcigzajgcym, pierscieniem

138d.2.1.2 [STS-01 dystansowym, montazem przej$¢ szczelnych dla rur PP szt. 40,000

150d.2.1.2 |[STS-01 Montaz prefabrykowanego wylotu do rowu kpl. 0,000
Préba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej

139d.2.1.2 |STS-01 200 mm odc.-1 préb. 40,000
Préba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej

140d.2.1.2 |STS-01 250 mm odc.-1 préb. 3,000
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej

141d.2.1.2 |STS-01 300 mm odc.-1 préb. 7,000
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej

142d.2.1.2 |STS-01 400 mm odc.-1 prob. 3,000

155d.2.1.2 |STS-01 Préba wodna szczelnosci rur typu PE o0 $r. 90 mm 200m-1 préb. 0,000

143d.2.1.2 |STS-01 Regulacja wysokosciowa elementéw kanalizacji deszczowej kpl. 1,000
Przebudowa istniejgcych sieci sanitarnych kolidujacych z

144d.2.1.2 |STS-01 projektowang kanalizacjg deszczowg kpl. 1,000
Wykonanie niezbednych robét budowlanych zwigzanych z

145d.2.1.2 |STS-01 prowidtowaq pracg projektowanej kanalizacji deszczowej kpl. 1,000
Monitoring wykonanej kanalizacji deszczowej za pomocg

146d.2.1.2 |STS-01 kamery TV m 737,000

RAZEM ROBOTY MONTAZOWE
Razem dziat: KANALIZACJA DESZCZOWA

2.1.3 KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ZIEMNE - ROBOTY POZA PASEM DROGOWYM
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km

147d.2.1.3 |STS-01 sam.samowytad. m3 13,860
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni

148d.2.1.3 |STS-01 utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywo6z nadmiaru gruntu m3 13,860




Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiérkg palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;

149d.2.1.3 |STS-01 wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV m?2 24,000
Koszt piasku do zasypki - obsypka piaskowa do wys. 30cm

150d.2.1.3 |[STS-01 ponad wierzch rury m3 2,520

RAZEM DZIEt: KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ZIEMNE - ROBOTY POZA PASEM DROGOWYM

214 KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAZOWE- ROBOTY POZA PASEM DROGOWYM
Podsypka filtracyjna piaskowo-zwirowa o gr.15cm w gotowym

151d.2.1.4 |STS-01 wykopie wyk.z piasku. m3 1,260
Kanaty z rur PP faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm "

152d.2.1.4 |STS-01 SN8" - wykopy umocnione m 6,000
Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z

153d.2.1.4 |STS-01 tworzywa sztucznego m 6,000
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej

154d.2.1.4 |STS-01 300 mm odc.-1 préb. 1,000
Monitoring wykonanej kanalizacji deszczowej za pomocg

155d.2.1.4 |STS-01 kameryTV m 6,000

RAZEM ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJA DESZCZOWA - POZA PASEM DROGOWYM

RAZEM KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY POZA PASEM DROGOWYM

RAZEM KANALIZACJA DESZCZOWA




Lp. Nr spec. techn. [Opis Jedn.przedm.llloéé

2.2 SIEC WODOCIAGOWA

2.2.1 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1l z

156d.2.2.1 |STS-02 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. m3 202,024
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci
do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych

157d.2.2.1 |STS-02 kat. I-1I m3 50,506
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyfadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywdz

158d.2.2.1 |STS-02 nadmiaru gruntu m2 79,18
Petne umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbiérka
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;

159d.2.2.1 |STS-02 grunt kat. I-IV m3 505,06
Koszt piasku do zasypki - obsypka piaskowa do wys.

160d.2.2.1 |STS-02 30cm ponad wierzch rury m3 53,62
Zasypanie wykopow
.fund.podtuznych,punktowych,rowéw, wykopdéw
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) -

161d.2.2.1 |STS-02 kat.gr. Il m3 181,51
Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o

162d.2.2.1 |STS-02 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI m3 45,459
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typ ciezki; element o

163d.2.2.1 |STS-02 rozpietosci 4 m kpl. 4
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych typ ciezki;

164d.2.2.1 |STS-02 element o rozpietosci 4 m kpl. 4
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i

165d.2.2.1 |STS-02 kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl. 6
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i

166d.2.2.1 |STS-02 kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl. 6

RAZEM ROBOTY ZIEMNE

2.2.2 ROBOTY MONTAZOWE
Podsypka filtracyjna piaskowo-zwirowa o gr. 20 cm w

167d.2.2.2 |STS-02 gotowym wykopie wyk.z piasku. m3 24,6
Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm -

168d.2.2.2 |STS-02 wykopy umocnione m 25,5
Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm

169d.2.2.2 |STS-02 - wykopy umocnione m 97,5
Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z

170d.2.2.2 |STS-02 tworzywa sztucznego m 123




171d.2.2.2 |STS-02 Rury ochronne PE o $r. 200 mm m 7,5
172d.2.2.2 |STS-02 Rury ochronne PE o ér. 90 mm m 22,5
Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom.
173d.2.2.2 |STS-02 40, 50 mm w rurach ochronnych, wykonanie manszet|m 22,5
Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom.
174d.2.2.2 |STS-02 110 mm w rurach ochronnych, wykonanie manszet |m 7,5
Zasuwy kielichowe z obudowa o $r. 32mm z kréccami

175d.2.2.2 |STS-02 PE kpl. 3
Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych
cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek
elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy

176d.2.2.2 |STS-02 umocnione - tréjnikow siodtowych 110/50mm zacz. 3
Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych
cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek
elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy

177d.2.2.2 |STS-02 umocnione - tuk zacz. 3

178d.2.2.2 |STS-02 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami kpl. 1
Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych

179d.2.2.2 |STS-02 o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe m3 0,78
Regulacja wysokos$ciowa istniejgcych skrzynek

180d.2.2.2 |STS-02 wodociggowych kpl. 1

181d.2.2.2 |STS-02 Demontaz elementdw istniejgcej sieci wodociggowej |kpl. 1
Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur

182d.2.2.2 |STS-02 typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 200m-1prob 1
Nakfady za kazde 10 m rdznicy dtugosci (od 200 m)
przy prébach szczelnosci przewodéw z rur azbestowo

183d.2.2.2 |STS-02 cementowych oraz z PCW i PE o $r. 80-100 mm 10m rdzn. -7,7
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r.

184d.2.2.2 |STS-02 nominalnej do 110 mm odc. 200m 1
Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o

185d.2.2.2 |STS-02 $r.nominalnej 80-100 mm odc. 200m 1
Naktfady za kazde 10 m rdznicy dtugosci (od 200 m)
przy dezynfekcji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. do

186d.2.2.2 [STS-02 100 mm Krotnos¢ = 2 10m rézn. -7,7
Zrzut wod poptucznych do istniejacej kanalizacji

187d.2.2.2 |STS-02 sanitarnej - robocizna i materiat kpl. 1

RAZEM ROBOTY MONTAZOWE

RAZEM SIEC WODOCIAGOWA




Lp. Nr spec. techn. [Opis |Jedn.przedm. |Ilos'é
3 BRANZA ELEKTRYCZNA

3.1 Budowa oswietlenia

3.1.1 Budowa linii o$wietleniowej
Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie

188d.3.1.1 [ST5 kat. 1I-1V m3 75,84
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o

189d.3.1.1 |ST5 szerokosci do 0,4 m m 237
Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura

190d.3.1.1 [ST5 SRS75 niebieska m 60
Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura A75

191d.3.1.1 [ST5 niebieska m 3
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych

192d.3.1.1 |ST5 recznie - YAKXS 4x35mm?2 m 174
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach

193d.3.1.1 [ST5 lub kanatach zamknietych - YAKXS 4x35mm?2 m 125
Montaz muf kablowych przelotowych na napiecie do 1 kV.

194d.3.1.1 |ST5 Przekrdj zyt kabla do 120 mm2 (Cu). Do 4 zyt w kablu. szt. 1
Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju
2yt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z

195d.3.1.1 [ST5 tworzyw sztucznych - 4-palczatka term. szt. 15
Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach lub
tunelach luzem (bednarka o przekroju do 200 mm?2) -

196d.3.1.1 [ST5 bednarka FeZn 25x4mm m 253
taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub
przewodow wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120

197d.3.1.1 |ST5 mm2 w wykopie szt. 9
Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do
100 kg - stup stalowy ocynkowany h=8,0m na fundamencie
prefabrykowanym

198d.3.1.1 |ST5 + tabliczka bezpiecznikowa szt. 7
Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie -

199d.3.1.1 |ST5 wysiegnik pojedynczy 1,5m szt. 7
Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie -

200d.3.1.1 |ST5 oprawa zewnetrzna LED 60W 7693Im 5700K IP66 kl. | szt. 7
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o

201d.3.1.1 |ST5 szerokosci do 0,4 m m 237
Zasypywanie rowodw dla kabli wykonanych mechanicznie w

202d.3.1.1 |ST5 gruncie kat. lll-1V m3 75,84
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty

203d.3.1.1 |ST5 spoiste kat. lI-1V m3 75,84

Razem dziat: Budowa linii oswietleniowej

3.1.2 Pomiary instalacji elektrycznych

204d.3.1.1 ST 6 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc. 1

205d.3.1.1 |ST6 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierws|szt. 1

206d.3.1.1 [ST6 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) |szt. 1

207d.3.1.1 |ST6 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pqszt. 6

208d.3.1.1 ST 6 Pomiary natezenia o$wietlenia /luminancji kpl 1

Razem dziat: Pomiary instalacji elektrycznych




Razem dziat: budowa oswietlenia

3.2 Przebudowa linii energetycznej SN i NN- kolidujacej z droga

3.2.1 Budowa linii kablowej SN

209d.3.1.1 |ST5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il [m3 51,84
Utozenie rur ostonowych z PCW o $r. 160 - rura dwudzielna

210d.3.1.1 |ST5S na kabel SN m 118
Utozenie rur ostonowych z PCW o $r. 110 - rura dwudzielna

211d.3.1.1 |ST5 na kabel nN m 44
Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w

212d.3.1.1 |ST5 gruncie kat. Il m3 51,84
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty

213d.3.1.1 |ST5S spoiste kat. IlI-1V m3 51,84

Razem dziat: Budowa linii kablowej SN

3.24 Roboty tymczasowe

214d.3.1.1 |ST6 Obstuga geodezyjna poinwentaryzacyjna kpl 1

Razem dziat: Roboty tymczasowe

3.2.5 Przebudowa kanalizacji kablowej kolidujacej z droga
Uktadanie kabla wypetnionego o $r. do 30 mm w rowie
kablowym wykonanym recznie w gruncie kat. lll (1 kabel) -
analogia uktadanie rur dwudzielnych na istniejgcych

215d.3.1.1 |ST5 kablach miedzianych m 189

Razem dzait: Przebudowa kanalizacji kablowej kolidujacej z droga

Razem dziat: BRANZA ELEKTRYCZNA




Lp.

Opis

|Jedn.przedm. |Ilos’,c’

Budowa kanatu technologicznego

216d.4

Budowa kanatu technologicznego 1x fi 110; 3xHDPE
40/3,7; 1xpakiet mikrorurek 7*10x1,0 - analogia

968,00

217d.4

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii lll

10,00

218d.4

Budowa obiektéw podziemnych z rur DVK 160(H) pod
drogami i ulicami w gruncie kat. Ill, 1 warstwa w ciggu, 1
rura w warstwie, 1 otwér w ciggu - analogia

147,50

219d.4

Budowa obiektéw podziemnych z rur DVK 160 pod
drogami i ulicami w gruncie kat. lll, 1 warstwa w ciggu, 1
rura w warstwie, 1 otwdr w ciggu - analogia

10,00

220d.4

Budowa obiektéw podziemnych z rur A110PS pod
drogami i ulicami w gruncie kat. Ill, 1 warstwa w ciggu, 1
rura w warstwie, 1 otwor w ciggu - analogia kolizje z
innym uzbrojeniem terenu

8,00

221d.4

Reczne wcigganie rur kanalizacji wtornej w otwor wolny -
rury $r. 40 mm w zwojach (2 szt.). Wcigganie rur OPTO i
pakietu mikrorurek w rury ostonowe.

Krotnos¢ = 2

157,50

222d.4

Montaz ztgczy skrecanych rur polietylenowych HDPE sr.
40 mm w studniach

szt.

9,00

223d.4

Montaz ztgczy skrecanych mikrorurek w studniach

szt.

21,00

224d.4

Préba szczelnosci rurociggdéw kanatu technologicznego
Krotnos¢ = 4

szt.

1,00

RAZEM DZIAL: Budowa kanatu technologicznego




