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Zakres rzeczowy robot

Warunki budowy o$wietlenia ulicznego 10$.0s.P6t.3.4.2019/9

Warunki przyfaczenia do sieci PGE Dystrybucja S.A. nr 19-G7/WP/02087
Protokot z narady koordynacyjnej nr G.6630.35.2019 z dnia 01.07.2019 r.
Decyzja nr 34/2019 Burmistrza Miasta Wegroéw z dnia 29.07.2019 r.
Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB

Stwierdzenie przygotowania zawodowego

. Oswiadczenie projektanta

. Opis techniczny

. Obliczenia techniczne

. Trasa linii kablowej oswietlenia drogowego — rysunek nr O1
. Schemat jednokreskowy — rysunek nr 02

. Zestawienie podstawowych materiatow

. Przedmiar

.Symulacja oswietlenia drogi



Zakres rzeczowy robot

L.p. Wyszczegdlnienie J.m. llos¢
1. |Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego YAKXs4s35mm m 278(353)
2. |Montaz stupow oswietlenia ulicznego Kpl. 7




URZAD MIEJSKI W WEGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Wegréw * tel. (25) 792 23 26 * fax. (25) 792 25 23
www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

10$. 7011.05.P61.3.4.2018/19 Wegréw 25.01.2019r.

DROMACC
Maciej Biatoszewski

ul. Goworowa 31a/5
07-410 Ostroteka

Urzagd Miejski w Wegrowie, w zwigzku ze zlozonym wnioskiem z dnia 10.01.2019r.

w sprawie wydania warunkéw technicznych o$wietlenia ulicznego do opracowania dokumentacji

technicznej zadania pn.”Rozbudowa drég gminnych os. Pélnocne i Grudzie w Wegrowie”-

ul. Szeroka et. I w Wegrowie podaje warunki techniczne:

a)

b)

c)

d)

h)

i)
)
k)

Y

budowe nowych kabli linii o$wietleniowej nN oraz zaproponowane rozwigzania wykonaé w
sposdb nie kolidujacy z istniejacym i projektowanym zagospodarowaniem terenu,
zachowujac przepisowe odlegtoéci i normy,

nowa lokalizacja stupéw mozliwa jest pod warunkiem zachowania skrajni drogowej oraz
braku utrudnien w uzytkowaniu chodnika, ciggu pieszo rowerowego,

w przypadku zwezenia chodnika do szerokosci min. 1,5m stup nalezy zlokalizowaé poza
chodnikiem,

w przypadku zwezenia ciggu pieszo rowerowego do szerokosci min. 3,0 m shup nalezy
zlokalizowa¢ poza ciggu pieszo rowerowego,

dokona¢ obliczen poboru mocy z istniejacej szafki o$wietleniowej pod wzgledem zmiany
liczby odbioréw. W przypadku koniecznosci zwiekszenia mocy przylgczeniowej nalezy
przediozy¢ wniosek o ich zwigkszenie,

na odcinku ul. Strefowa- ul. Szeroka zaprojektowaé nowag szafke o$wietleniowsg ze
sterowaniem i ukladem pomiarowym dla projektowanego os$wietlania. Szafke nalezy
umiesci¢ w pasie drogowym nalezacym do Miasta Wegréw po wystgpieniu z wnioskiem do
PGE Dystrybucja Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Wyszkow z wskazanie miejsca
przylaczenia szafki o$wietleniowej,

nowoprojektowane kablowe linie os$wietleniowe powigza¢ z istniejagcymi liniami
oswietleniowymi, bez zmiany uktadu polgczen sieciowych,

instalacj¢ oswietlenia ulicznego zaprojektowa¢ na stupach stalowych ocynkowanych

o powigkszonej wnece stupowej i podwyzszonej wytrzymatosci, stupy i fundamenty
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo,

nowoprojektowane linie kablowe projektowa¢ typu YAKXS,

zaprojektowaé oprawy oswietleniowe ze zroédtem $wiatla typu LED,

w SST uwzgledni¢ wykonanie pomiaréw oswietlenia oraz sprawdzenie odbiorcze instalacji
elektrycznej,

w projekcie przedstawi¢ wyniki obliczen dotyczacych oswietlenia, wykonanych zgodnie

z obowigzujaca norma. Dobra¢ moc opraw i natezenie o$wietlenia zgodnie z klasg drogi,
zaprojektowa¢ instalacje¢ oswietleniowg jako energooszczedna,




URZAD MIEJSKI W WEGROWIE
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m) wszystkie projektowane urzadzenia muszg posiadaé¢ znak bezpieczenstwa CE oraz spetnia¢

n)
0)
p)

Q)
r)
s)

wymagania obowigzujgcych norm

skrzyzowanie kabla z droga lub infrastrukturg techniczng zabezpieczy¢ rurg ochronna,
kolizje urzadzen projektowanych z istniejaca infrastrukturg podziemng uzgodnié z gestorami
tych sieci,

nalezy uzyskac¢ decyzje zezwalajaca na umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym.
projekt oswietlenia podlega uzgodnieniu w Urzedzie Miejskim w Wegrowie,
nowoprojektowane urzadzenia pozostang w majatku Miasta Wegrow
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PGE Dystrybucja S.A.

Wyszkow, 02-07-2019r.
19-G7/5/02089
Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 19-G7/UP/02089 o przyfqczenie do sieci dystrybucyjnej

Miasto Wegréw
Rynek Mariacki 16
07-100 Wegrow
Warunki przytaczenia nr 19-G7/WP/02088 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowe]
do sieci dystrybucyjne] o napleciu znamianowym 0,4 kv
Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie uliczne na ulicy Szerokiej | Strefowej

Lokalizacja: gmina Wegréw, miejscowosé Wegréw, nr dz. 713, 6172/1, 6173/2

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007, wsprawie szczegotowyeh warunkéw
funkcjonowanta systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. por. 623 2 péén, zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 01-07-2019, okredls sie nastepujyce warunki praylacrenia:

1. Miejsce przylaczenia: istn. zlgcze kablowe nr 0722695. Stacja Miedzianka [07-0887).

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénle miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 3,00 kW = zasilanie podstawowe

4. Rod:zaj przytacza: kablowe,

5. Zakres niezbgednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1. nie dotyczy - istniejace kablowe. Przy istn. zigczu kablowym nr 0722695 dobudowac ziacze
kablowe wraz ze 2taczem kablowym i szafkg ztaczowo- pomiarows. Miejsce dotgczenia WLZ
do przyiacza uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Linig kablowg oswietlenia ulicznego wybudowaé kablem o przekroju wg. obliczen
projektowych. Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie
zasilajgcy spefniajgcg wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami,

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowepo: ztacze kablowo-pomiarowe nN w

pasie drogowym



10.

11.

12,

13

14.

15.

Warunki przytaczenia opracowal:

M k Mitik -
Ragon Enarge Yo
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Wymagania dotyczgce  ukfadu pomiarowa-rozliczeniowepo isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:

B.1. rastosowac bezposredni uktad pomiarowa-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wylgcznik nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do
plombowania 6 A w szafce pomiarowe]

lako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboeru energii biernej do czynnej w migjscu dostarczania nie moze byc

wiekszy niztg ¢ =0,4.

Poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyiej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepigciami lgczeniowymi i atmosferycznymi  wystepujacymi  w sieci  energetycznaj,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykanaé osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.
informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytaczenia umowy o przytgczenie,

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wptywajgce na zwigkszenie oplaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przylgczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

15.2. Instalacje odwietlenia ulicznego wykonaé oprawami sodowymi lub typu LED. Sterowanie
oswietleniem w skrzyni SOK. Whnioskodawca dostarczy do Rejonu Energetycznego celem
uzgodnien dokumentacje techniczng instalacji oswietlenia ulicznego. Przy projektowaniu
nalezy zachowac odlegtosci normatywne od istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych.

W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami nalezy wystapic do PGE Dystrybucja S.A. RE

Wyszkow z wnioskiem o wydanie warunkdw usuniecia kolizji.

Spaciziieg
Marek ot B



Wegrow, 2019-07-01
Starosta Wegrowski
07-100 Wegrow
ul. Przemystowa 5

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNE]J NR G.6630.35.2019
w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w
Starostwie Powiatowym w Wegrowie

Lokalizacja obiektu: Zgodnie z zal. zalacznikami PZS
Przedmiot narady koordynacyjnej:
e sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami: wodociagowa, kanalizacyjna, gazowa,
telekomunikacyjna, elektroenergetyczna
Wnioskodawca: DROMACC Maciej Bialoszewski, ul. Goworowska 31a/5, 07-410 Ostroleka
Inwestor: Burmistrz Miasta Wegrow, ul.Rynek Mariacki 16, 07-100 Wegrow
Projektant: inz.Przemystaw Wiacek
Data wptywu wniosku: 2019-05-27
Data zakonczenia narady: 2019-07-01

Przewodniczaca narady koordynacyjnej: Malgorzata Plewka - Przewodniczacy narady
koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej
1 naczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego naradzie drogq elektroniczna
Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Starostwo Powiatowe w Wegrowie Wydzial Rozwoju i Budownictwa naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

3 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Rejon Minsk Mazowiecki Jacek Bot
Stanowisko/uwagi: Udzial w na

Projekt zaakceptowany srodkow komu
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

4 KBTO Sp. z o.0. Pawet Przychodzien
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkow komunikacji elektronicznej
[0) ni miotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

5 |PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Wyszkow Grzegorz Kalata

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Prace ziemne przy zblizeniach 1 skrzyzowaniach projektowanej sieci gazowej, telekomunikacyjnej, .
wodociagowej i kanalizacyjnej z istniejacymi sieciami elektroenergetycznymi SN i nN wykonywac recznie :
z zachowaniem normatywnych odlegtosci. Istniejace kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
dwudzielnymi rurami ostonowymi. Dla elementéw uzbrojenia wskazanych do likwidacji lub przebudowy
nalezy uzyska¢ w PGE Dystrybucja S.A. O/Warszawa warunki usuniecia kolizji.

ystaniem
cznej

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

6 Polska Spotka Gazownictwa Sp z o.0. Krzysztof Toporowski
Stanowisko/uwagi: Udziat w narac corzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkow ko )
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

7 Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Wegrowie Andrzej Strak
Stanowisko/uwagi: Udzial w narad, ystaniem
Projekt Zaakceptowany srodhow ko i elektronicznej

8 QOznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

Urzad Miejski w Wegrowie Tomasz Glazewski
Stanowisko/uwagi: 3w naradzie z
Projekt zaakceptowany

9 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Zarzad Drog Powiatowych w Wegrowie Marcin Gasiorek

Stanowisko/uwagi: Udz ¢ z
Projekt zaakceptowany r

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu.

W naradzie z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej uczestniczyt przedstawiciel wnioskodawcy: Maciej
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Bialoszewski

Uwagi wlasne: ) )
Przed rozpoczeciem prac budowlanych, nalezy uzgodnic¢ ze Starosta projekt przebudowy, nastepujacych punktéw osnowy

geodezyjnej poziomej: 2892-1180, 2892-2053, 2892-2184, 2897-2057, 2892-2185.
Z up. Starosty

Malgorzata Plewka
Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki
urzedowej. Wygenerowano z systemu epodgik.pl dn. 2019-07-01.
Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie http://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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BURMISTRZ

v MIASTA
\WEGROWA

Wegréw, dnia 29.07.2019r

10S.7230.1.47.1.2019

DECYZJA34/2019

Na podstawie art.39 ust.3,3a i 40 ust.1 i ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych(j.t.Dz.U.z 2018r. poz.2068,z pozniejszymi zmianami),§140
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.marca 1999r. (Dz.U.
Nr43.tj. z 2016r., poz.124 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U z 2018 r. ,poz.2096 z pdzniejszymi
zmianami), po rozpatrzeniu sprawy z wniosku z dnia 05.06.2019r, ziozonego przez
DROMACC Maciej Biatoszewski, ul. Goworowska 31a/5, 07-410 Ostroleka ztozonego w
imieniu i na rzecz Miasta Wegréw, ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Wegréw, dotyczacej
lokalizacji w pasie drogowym drogi gminnej nr 420844W- ul. Szeroka
w Wegrowie, sieci kanalizacji deszczowej, sieci o$wietlenia ulicznego, przebudowy sieci
wodociggowej

uzgadniam

przebieg projektowanego uzbrojenia przedstawiony na mapie stanowigcej zatgcznik do
niniejszej decyzji oraz z e z w a | a m na umieszczenie tej infrastruktury w pasie drogowym
drogi gminnej w Wegrowie na nastepujacych warunkach:

1. Przy okre$laniu rzednej usytuowania projektowanego uzbrojenia nalezy uwzgledni¢ juz
istniejgce i wczesniej projektowane uzbrojenie w pasie drogowym, mapy zawierajgce
powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng powinny zawiera¢ w swej tresci dane w zakresie
faktycznej gtebokosci utozenia kabla.

2. Miejsca przejs¢ poprzecznych kabla energetycznego, sieci wodociggowej przez droge
gminng wykona¢ w rurze ostonowej. Infrastrukture drogowa nalezy potozy¢ na gtebokosci
zgodnej z normami w zakresie odlegtosci od innych urzgdzen podziemnych.

3. Inwestor ma obowigzek odbudowy na wiasny koszt elementu ulicy w takim zakresie, jaki
ulegt rozbiérce podczas budowy projektowanego uzbrojenia.

4.Zarzad drogi nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia w/w uzbrojenia przy robotach
drogowych zwigzanych z przebudows i utrzymaniem drég.

5W przypadku wystgpienia awarii, do usuniecia ktérej konieczne bedzie zajecie pasa
drogowego , kazdorazowo o naprawie nalezy informowac¢ Urzad Miejski w Wegrowie.

7.Kazdorazowo obowigzek uporzadkowania pasa drogowego po awarii, jak i zwigzane z tym
koszty w catosci obcigzajg wtasciciela sieci.

8.Wykonanie robdt zwigzanych z infrastrukturg drogowg bedzie mozliwe po uzyskaniu
zezwolenia Burmistrza Miasta Wegrowa na wykonanie robot w pasie drogowym.

O.trase projektowanego uzbrojenia uzgodni¢ z Zespotem do Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu Starostwa Powiatowego w Wegrowie.

Niniejsze uzgodnienie stanowi zgode Miasta Wegréw na czasowe dysponowanie gruntem
(dziatki nr ew. 6172/1) w zakresie niezbednym do budowy infrastruktury drogowej na etapie

zgtaszania przez inwestora zamiaru budowy.
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Uzasadnienie

W zwigzku z tym, ze zadanie strony zostato spetnione w catosci, odstgpiono od

uzasadnienia przedmiotowej decyz;ji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Siedlcach , ul. Pitsudskiego 40 za moim posrednictwem w terminie 14 dni
od daty doreczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczenia sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna.

Zezwolenie objete niniejszg decyzjg nie podlega opfacie skarbowej od wydania decyzji na

podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. 0 opfac:e Skarbowej (J. t. Dz. U. z 2018r., poz.1044
Z p6zniejszymi zmianami), ——

BURMISTRZ

Otrzymuija: i K / o, .‘ Pawet
N ~ \ : = \‘ CN

1/ DROMACC Maciej Biatoszewski \ chelg
ul. Goworowska 31a/5
07-410 Ostroteka
2/ ala

Sprawe przygotowata:
Kamila Giertowska
Wydzial 10S
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-8VY-JX3-PQA *

Pan Erwin Antoni Niewiarowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0111/13

adres zamieszkania ul. Piasta 152 m 39, 15-045 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-16 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Biatystok, dnia 28 maja 2013 r.
POIIB.KK.7131/006/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 11§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdzniejszymi zmianami),
po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostal ztozony
egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan ERWIN ANTONI NIEWIAROWSKI

magister inZynier elektrotechniki
urodzony dnia 13 czerwca 1984 r. w Siemiatyczach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0080/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

[ Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe;j, trolejbusowe;
i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnodci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267), odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I1zby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Erwin Antoni Niewiarowski

ul. Piasta 152 m 39

15-045 Biatystok
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

W



Biatystok, dn. 18.09.2019 r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

o$wiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY
,Rozbudowa ul. Szerokiej | — cze$¢ elektryczna w zakresie budowy linii o$wietlenia
drogowego”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym branzy elektrycznej, wchodzgcym w
sktad dokumentacji projektowej budowy ulicy Szerokiej w Wegrowie wraz z infrastrukturg
techniczna.

2. Podstawa opracowania

— Projekt drogowy oraz dane i uzgodnienia branzowe
— Pisma Urzedu Miejskiego w Wegrowie

— Inwentaryzacja w terenie wykonana w Il kwartale 2019 r.

3. Zakres projektu

Zakresem projektu:

— budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego,
— montaz stupow oswietleniowych.

Przebudowa linii i urzadzen elektroenergetycznych nalezacej do PGE Dystrybucja S.A. jest
zakresem oddzielnej dokumentacji projektowej.

4. Oswietlenie drogowe

4.1. Istniejace linie i urzadzenia

Na czesci ul. Szerokiej zlokalizowane jest oswietlenie uliczne na odcinku od ulicy
Partyzantow do wysokosci dziatki nr 5387/2. Projektowane oswietlenie na pozostatym odcinku
ulicy Szerokiej od dziatki nr 5387/2 do ulicy Strefowej zostanie powigzane z istniejgcym
oswietleniem.

4.2. Projektowane parametry o$wietleniowe

Na podstawie raportu technicznego opublikowanego przez Polski Komitet
Normalizacyjny: PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drég. Czes¢ 1 - Wybor klas oswietlenia, ulice
Szeroka zakwalifikowano do grupy sytuacji oswietleniowych: B1. Po uzyskaniu informacji od
Projektanta branzy drogowej o przewidywanym strumieniu ruchu pojazdéw, a takze ze wzgledu
na wystepujace strefy konfliktowe i ztozonos¢ pola widzenia oraz po przeanalizowaniu
parametréow oswietleniowych przyjeto klase oswietlenia MES. Dla tej klasy minimalna wartosé¢
Sredniej luminancji (przy suchej nawierzchni) wynosi 0,5 [cd/m?] przy réwnomiernosci 0,35.



Wg przeprowadzonych obliczern zaprojektowane oswietlenie spetni powyzsze kryteria.
Spetni réwniez wymagania dotyczace oswietlenia ciggow pieszo-rowerowym.
Obliczenia oswietleniowe (podstawowe) zamieszczono w niniejszym projekcie.

4.3. Projektowane linie owietleniowe

Projektowang linie oswietleniowg zasilono kablem typu YAKXs4x35mm? z projektowanej
szafki oswietlenia ulicznego zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulicy Strefowej i Szerokiej. Projekt
szafki oswietleniowej ujety jest w opracowaniu rozbudowy drogi ul. Strefowej. Projektowang
linie oswietlenia ulicznego powigzaé z istniejacg linig oswietlenia ulicznego na ul. Szerokiej.
Wykona¢ podziat sieci na stupie oswietleniowym.

Docelowy uktad linii oswietleniowych oraz typy kabli poszczegdlnych linii pokazano na
zatgczonym schemacie zasilania.

4.4. Projektowane latarnie o$wietleniowe

W projekcie przewidziano montaz stupow stalowych ocynkowanych wysokosci 8 m z
wysiegnikiem pojedynczym 2,5m. Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
dobranych do rodzaju stupa, zgodnie z zaleceniami Producenta. Zgodnie z wymaganiami i
warunkami UM w Wegrowie nalezy zastosowac stupy stalowe ocynkowane zbiezne wykonane
ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci z powiekszong wnekg stupowa. Stupy nalezy wykonac ze
spoing bez wypuktego lica (tgczenie materiatem rodzimym, bez materiatu wypetniajacego). Stupy
winne by¢ ocynkowane ogniowo (na zewnatrz i wewnatrz) zgodnie z wymogami normy PN-EN
ISO 1461:2000.

Lokalizacja projektowanych stupéw zachowuje skrajnie drogowa oraz zapewnia
swobodne uzytkowanie chodnikéw, w tym przez osoby niepetnosprawne.

We wnekach stupdw zainstalowac typowe tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe do kabli 4-
zytowych o przekroju do 35mm? (zaciski, podstawy bezpiecznikowe DO1 gG6A). Zasilanie opraw
wykonac przewodami kabelkowymi typu YLY 2x2,5 mm?lub YDY 2x2,5 mm?.

Odlegtos¢ zewnetrznych krawedzi stupow od kraweznikow jezdni gtéwnej (w Swietle)
musi wynosi¢ minimum 0,5m.

Do oswietlenia drogi zaprojektowano zaawansowane lampy uliczne. Gtadka obudowa,
dwukomorowa konstrukcja o klasie szczelnosci IP66. Dostep do podstawowych komponentéow
bez uzycia narzedzi. Po otwarciu obudowy nastepuje automatyczne odciecie zasilania. W gornej
czesci obudowy przygotowano miejsce do montazu ztgcza NEMA. Strumien swiatta ksztattowany
przez uktad soczewek, z ktérych kazda skupia swiatto z grupy diod. Uktad optyczny zabezpieczony
szyba z hartowanego szkta. Mozliwy montaz na pionowym stupie lub poziomym wysiegniku z
regulacjg kata nachylenia 0-90°.

Parametry techniczne:
- Napiecie zasilania 85-265V 50/60Hz,
- Moc 60W,



- Wspotczynnik mocy > 0,95,

— Strumien Swietlny 7693 Im,

- Temp. barwowa 5700K,

— Stopien odwzorowania barw Ra>80,

— Stopien szczelnosci IP66,

- Klasa ochronnosci |,

- Zakres temp. pracy -35°C do +50°C,

- Srednica montazowa stupa 50-60 mm,

— Wymiary 590 x 256 x 131 mm,

- Masa 5,7kg

Obliczenia oswietleniowe dla poszczegdlnych sytuacji Swietlnych przeprowadzono przy
zatozeniu wykorzystania ww. opraw. W przypadku zmiany typéw opraw (za zgoda Inwestora)
Wykonawca jest zobowigzany do zachowania réwnowaznosci pod wzgledem parametrow
technicznych  zaproponowanych opraw oraz przedstawienia kompletnych obliczen
os$wietleniowych dla wszystkich wystepujgcych sytuacji oswietleniowych sporzadzonych przez
uprawnionego projektanta.

5. Uktadanie kabli

Projektowang linie kablowg nalezy utozy¢ wedtug trasy pokazanej na rys. nr 1. Kable w
ziemi nalezy uktadac linig falistg na gtebokosci min. 0,7m na podsypce z piasku grubosci 0,1m.
Przed zasypaniem przytaczy nalezy wykonac odbidr kabla przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora oraz zainwentaryzowac przez uprawnionego geodete. Przy przejsciu poprzecznym
projektowanego kabla pod jezdnia oraz wjazdami na posesje kabel nalezy utozy¢ w rurze
ostonowej typu SRS75 niebieskiej. Otwory rury przepustowej zabezpieczyé przed wnikaniem
ziemi i wody wktadami uszczelniajgcymi. Utozone kable zasypac¢ warstwg piasku grubosci 0,1m,
nastepnie gruntem rodzimym grubosci 0,15m, przykry¢ folig koloru niebieskiego i zasypac do
konca warstwowo zageszczajac. Wykop w pasie drogowym zasypac i zagescic¢. Na catej dtugosci
projektowanego kabla nalezy stosowac oznaczniki kablowe wytrawiane w plastiku min. co 10m.
Oznacznik kablowy powinien zawierac¢ nastepujace informacje: nazwa wtasciwa linii kablowej,
relacja sieci kablowej, napiecie znamionowe, typ i przekroj sieci kablowej, rok utozenia.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przy uszkodzeniu w projektowanej kablowej sieci oswietleniowej przewidziano
przez samoczynne wytgczenie zasilania (w uktadzie sieciowym TN-C-S). Ochronie podlegaja
projektowane stalowe stupy oswietleniowe.

Stupy oswietleniowe wymagajgce dodatkowego uziemienia roboczego zaznaczono na
Schemacie zasilania linii oswietleniowych. Wzdtuz projektowanej linii oSwietlenia drogowego,
pod podsypka z piasu nalezy utozy¢ bednarke FeZn2x4mm do kérej nalezy podtgczy¢ zacisk
ochronny stupach. Rezystancja uziemienia linii oswietleniowej nie moze przekraczaé¢ 30 Q. W



przypadku koniecznosci poprawy rezystancji uziomu nalezy zastosowac pionowe uziemienia
szpikowe przy uzyciu szpilek pomiedziowanych. Potgczenia bednarki oraz bednarki ze szpikami
wykonac poprzez zgrzewanie egzotermiczne.

Projektowane oprawy oswietleniowe zainstalowac wykonane w Il klasie ochronnosci.

7. Zasady konserwacji projektowanych opraw o$wietleniowych

W celu utrzymania prawidtowego funkcjonowania projektowanej linii oswietlenia drogowego
nalezy przeprowadzac regularnie czynnosci konserwacyjne, takie jak:

— Pomiary skutecznosci od porazen,

— Pomiary rezystancji izolacji,

— Konserwacja elementow korodujacych,

— Badanie hermetycznosci opraw oswietleniowych,

— Regularna wymiana zrodet Swiatta zgodnie z czasem zywotnosci podawanym przez
producenta,

— Woykonanie pomiaréw luminancji oswietlenia sprawdzajgcych zgodnos¢ wykonania z
wymaganymi parametrami,

— Wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementéw opraw ulicznych i stupow,

— Czyszczenie kloszy opraw oswietleniowych,

— Usuwanie zwar¢ w liniach i oprawach,

— Woycinanie gatezi drzew w obrebie punktu swietlnego

8. Wytyczne realizacji oraz uwagi koricowe.

— Doktadng lokalizacje istniejgcych kabli ustali¢ wykonujgc wykopy kontrolne.

— Podstawe stupa do wysokosci ok. 0,5m oraz sruby mocujace stupa do fundamentu nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

— Prace nalezy prowadzi¢ w Scistej koordynacji z pozostatymi branzami.

— Urzadzenia wymagajace zasilania elektrycznego powinny zostaé¢ podtgczone zgodnie ze
szczegotowymi wytycznymi producenta (DTR).

— Nastupach z podziatem sieci nalezy zainstalowac¢ tabliczki metalowe z informacjg ,Podziat
sieci”.

— W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty ziemne wykonywac recznie.

— Trasy projektowanych linii, lokalizacje stupow wytyczy¢ geodezyjnie. Wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

— Przed przekazaniem urzadzen Wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary natezenia
oswietlenia, luminancji, skutecznosci samoczynnego wytaczenia zasilania, pomiary
opornosci izolacji, pomiary opornosci instalacji uziemiajacej i standardowe przeglady.
Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokétami z pomiaréw. Przeglady i
pomiary moga by¢ wykonane tylko przez uprawnione osoby.



Naruszone nawierzchnie poza zakresem robdt drogowych przywrécic do stanu
pierwotnego.
Nalezy zastosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien zaftagczonych do niniejszego
projektu.
Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatéw od podanych w
projekcie (zamienne), w przypadku, gdy w dokumentacji wskazane sg nazwy witasne, pod
warunkiem zachowania parametrow technicznych i jakosciowych oraz po spetnieniu
warunkow okreslonych w umowie. Wykonawca jest zobowigzany powiadomic Inwestora o
swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed jego uzyciem, celem uzyskania akceptacji
Inwestora. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatéw, wyrobow
i urzagdzen Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko.
Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementow, ktére wskazujg lub mogtyby kojarzy¢
sie z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatéw danego
producenta lecz wskazanie na przyktadowy wybdr, ktéry powinien posiadaé cechy
(parametry techniczne, wyglad wizualny) nie gorsze od zatozonych w dokumentacji.
Do celéw obliczeniowych przyjeto oprawy konkretnego typu. Mozliwa jest zmiana opraw
na dowolnego producenta o réwnowaznych parametrach, sprawnosci oraz pod warunkiem
wykonania powtérnych obliczen fotometrycznych i zachowania odpowiednich (zgodnych z
normg) wynikéw natezenia i luminancji oswietlenia oraz wspoétczynnikdw. Powyzsze
obliczenia muszg zostac pozytywnie zweryfikowane przez uprawnionego projektanta.
Catos¢ robot wykonac zgodnie z przepisami BHP oraz normami i przepisami PBUE.
Roboty elektryczne powinna wykonac instytucja (osoba) uprawniona.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nieujete w
opisie winne byc¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu czesciach dokumentac;ji
projektowej
Niniejszy projekt stanowi komplet ze , Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych” oraz ,Przedmiarem robot”.



9. Obliczenia techniczne

Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej - obwéd 2

Bane de-obiiszel Rezystancja | Reaktancja
R[Q] X[Q]
Linia kablowa YAKXS 4x 35 L=2x 405 m 0,7031 0,0705
Suma: 0,7031 0,0705
Wartos¢ impedanciji petli zwarcia Zs= 0,7066 Q
Zabezpieczenie obwodu SO obw. 2
S301 Cc 16 k= 10,0
Prad zadziatania zabezpiecznenia dla czsu 5s la=" 160 A

Wrunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej:
Zs*la < Uo
113 <230

Ochrona skuteczna
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Zestawienie podstawowych materialow montazowych o$wietlenia ulicznego

Lp. Nazwa llos¢ J.m. Uwagi

1. Kabel YAKXS 4x35mm? 299

2. Piasek 18,96 =

3. Rura ostonowa SRS75 niebieska 60

4. Wktad uszczelniajacy do rur 75mm 20 Szt.

5. Rura ostonowa A75 niebieska 3 m

6. Mufa kablowa term. przelotowa 4x35mm? 1 szt.

7. Ztaczka kablowa gruboscienna do zaprasowania AL35 4 szt.

8. Folia niebieska szerokosci 30cm 237 m

9. 4-palczatka term. 35mm? 15 szt.
10. Bednarka ocynkowana 25x4mm 253 m

11. Oznaczniki kablowe 30 szt.

12. Oznaczniki L1, L2, L3, N mocowane na opaske 15 szt.

13. Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany H=8m 7 szt.

14, Fundament prefabrykowany stupa 7 szt.

15. Tabliczka bezpiecznikowa z bezp. D01 6A gG 7 szt.

16. Wysiegnik oprawy 2,5m 7 szt.

17. Oprawa o$w. uliczna LED 60W 7693Im 5700K IP66, k. | 7 szt.
18. Materiaty drobne i pomocnicze wg potrzeb




Elektroenergetyczna linia oswietleniowa

Obmiar
Lp. | spec.tech | Opis i wyliczenia [im. |  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Elektroenergetyczna linia o$wietleniowa
1 Budowa linii o$wietleniowej
1|ST 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w m3
d.1 gruncie kat. Ill-IV
0,4*0,8*237 m3 75,8400
RAZEM 75,8400
2|IST5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.1 szerokosci do 0,4 m
237 m 237,0000
RAZEM 237,0000
3|ST5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura m
d.1 SRS75 niebieska
60 m 60,0000
RAZEM 60,0000
4(ST 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura m
d.1 A75 niebieska
3 m 3,0000
RAZEM 3,0000
5/ST5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych| m
d.1 recznie - YAKXS 4x35mm?2
174 m 174,0000
RAZEM 174,0000
6/ST 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach [ m
d.1 lub kanatach zamknietych - YAKXS 4x35mm2
125 m 125,0000
RAZEM 125,0000
71ST5 Montaz muf kablowych przelotowych na napiecie do 1 kV.| szt.
d.1 Przekroj zyt kabla do 120 mm2 (Cu). Do 4 zyt w kablu.
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
8ST 5 Zarobienie na sucho korica kabla 4-zytowego o przekroju | szt.
d.1 zyt do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych - 4-palczatka term.
15 szt. 15,0000
RAZEM 15,0000
9|ST5 Przewody uziemiajgce i wyrdwnawcze w kanatach lub m
d.1 tunelach luzem (bednarka o przekroju do 200 mm?2) -
bednarka FeZn 25x4mm
253 m 253,0000
RAZEM 253,0000
10[ST 5 tarzenie przewadow instalacji odgromowej lub s7t.
d.1 przewoddw wyréwnawczych z bednarki o przekroju do
120 mm2 w wykopie
9 szt. 9,0000
RAZEM 9,0000
11|ST5 Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o masie do szt.
d.1 100 kg - stup stalowy ocynkowany h=8,0m na
fundamencie prefabrykowanym + tabliczka
bezpiecznikowa
7 szt. 7,0000
RAZEM 7,0000
12|ST 5 Montaz wysiggnikéw rurowych o masie do 30 kg na szt.
d.1 stupie - wysiegnik pojedynczy 2,5m
7 szt. 7,0000
RAZEM 7,0000
13|ST 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - szt.
d.1 oprawa zewnetrzna LED 60W 7693Im 5700K IP66 K. |
7 szt. 7,0000
RAZEM 7,0000
14|ST5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.1 szerokosci do 0,4 m
poz.2 m 237,0000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2063 Uzytkownik: Nepro



Elektroenergetyczna linia o$wietleniowa

Obmiar
Lp. | spec.tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 237,0000
15/ST 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie | m3
d.1 w gruncie kat. IlI-IV
poz.1 m3 75,8400
RAZEM 75,8400
16|ST 5 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1 spoiste kat. ll-IV
poz.1 m3 75,8400
RAZEM 75,8400
2 Pomiary instalaciji elektrycznych
d1; ST6 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
1 odc. 1,0000
RAZEM 1,0000
18|ST 6 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.2 (pierwszy pomiar)
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
19|ST 6 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.2 pomiar)
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
20|ST 6 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny| szt.
d.2 pomiar)
6 szt. 6,0000
RAZEM 6,0000
d2; ST6 Pomiary natezenia o$wietlenia /luminancji kpl
1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2063 Uzytkownik: Nepro



Projekt 1

Voltea

ul. Nakielska 135A
85-342 Bydgoszcz

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokose: 1.500 m)
Pas postoju 1 (Szerokosc¢: 1.000 m)
Jezdnia 1 (

Sciezka dla rowerzystow 1 (Szeroko$¢: 3.000 m)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

| |
—> 6.00 m
= _—

0.00 30.00 m
Oprawa: VOLTEA TRAFFIC 60W
Strumien swietlny (Oprawa): 7693 Im
Strumien swietlny (Lampy): 7694 Im
Moc opraw: 60.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory
Odstep stupa: 30.000 m
Wysokos¢ montazu (1): 8.500 m
Wysokos$¢ punktu swietinego:  8.000 m
Nawis (2): 0.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 2.500 m

20.09.2019

Edytor Grzegorz Kalamarz

Telefon +48 52 320 11 36

faks
e-Mail office@voltea.pl

Ul. szeroka 2 / Dane planowania

Szeroko$¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

L

(1)

y

@

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowe;j

przy 70°: 299 cd/kim

przy 80°: 111 cd/kim

przy 90°: 2.66 cd/KIm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
odwietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.6.

PN
Strona 8



Projekt 1

Voltea

ul. Nakielska 135A
85-342 Bydgoszcz

VOLTEA TRAFFIC 60W

Numer artykutu:

Strumien Swietiny (Oprawa): 7693 Im
Strumien swietlny (Lampy): 7694 Im
Moc opraw: 60.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 44 81 98 100 100
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez

Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

-
s

20.09.2019

Edytor Grzegorz Kalamarz
Telefon +48 52 320 11 36
faks
e-Mail office@voltea.pl

Ul. szeroka 2 / Lista opraw

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

A
Strona 9



Projekt 1

Voltea

ul. Nakielska 135A
85-342 Bydgoszcz

Edytor Grzegorz Kalamarz
Telefon +48 52 320 11 36
faks
e-Mail office@voltea.pl

20.09.2019

Ul. szeroka 2 / Wyniki szczegoétowe

Wspétczynnik konserwacji: 0.67

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos$¢: 30.000 m, Szerokos$é: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

30.00 m

L, [cd/m?] uo ul

0.65 0.54 0.50
2 0.50 =20.35 =0.40

/ / 4
v Y v

T850m

"7.00

T6.00

" 0.00

~-3.00

Skala 1:258

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

TI [%] SR
5 0.70
<15  >0.50
')//' zj-'

Fs

Strona 10



Projekt 1

Voltea

ul. Nakielska 135A
85-342 Bydgoszcz

Lista pol oszacowania

2  Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugoéc¢: 30.000 m, Szerokosc: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

3 Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1

Dtugosé: 30.000 m, Szerokos¢: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

20.09.2019

Grzegorz Kalamarz
+48 52 320 11 36

office@voltea.pl

Ul. szeroka 2 / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

E., [IX] uo
9.71 0.43
=7.50 =>0.40
”v/ ‘f/‘

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Em [Ix] Emin [Ix]
7.02 3.78
=5.00 =1.00
‘«'/ ‘i/’

a

Strona 11



Projekt 1 L

20.09.2019
Voltea Edytor Grzegorz Kalamarz
Telefon +48 52 320 11 36
ul. Nakielska 135A faks
85-342 Bydgoszcz e-Mail office@uvoltea.pl

Ul. szeroka 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

T6.00m
—>
=
To.00
0.00 I30.OO m
Wspétczynnik konserwacji: 0.67 Skala 1:258
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo Ul TI%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.65 0.54 0.50 5 0.70
Wartosci zadane wedtug klasy: =>0.50 =20.35 >0.40 <15 >0.50
Spetnione/nie spetnione: o w3 v » 4 v
Przynalezni obserwatorzy (2 llo$¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.68 0.55 0.66 5
2 Obserwator 2 (-80.000, 4.500, 1.500) 0.65 0.54 0.50 5

S
Strona 12



Projekt 1 L

20.09.2019

Edytor Grzegorz Kalamarz

Voltea
Telefon +48 52 320 11 36
ul. Nakielska 135A faks
85-342 Bydgoszcz e-Mail office@uvoltea.pl
Ul. szeroka 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ 1zolinie (L)
v 7 7 ) T6.00m
- 0.64 080 0.96 0.80 \
e r—owmose_o )
/ 0.64 . \0 80_/0.80
——p 048~ o 0.64 ’
0.48\
/ 0.48— 1
0.00

1 ]

30.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.68 0.55 0.66 5

Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =>0.50 =20.35 =>0.40 <15

Spetnione/nie spetnione: v v v
a~

Strona 13



Projekt 1 [

Edytor Grzegorz Kalamarz

20.09.2019

Voltea
Telefon +48 52 320 11 36
ul. Nakielska 135A faks
e-Mail office@voltea.pl

85-342 Bydgoszcz

Ul. szeroka 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / 1zolinie (L)

0.75 16.00m
/

a5 \ 60\ 0. 90/ 0.75
045~ T
~ e A5 0 60— 60—

- 0.00

L |

30.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.65 0.54 0.50 5

Wartosci zadane wedtug klasy ME5: = 0.50 >0.35 = 0.40 <15

Spetnione/nie spetnione: v & v Ve
FS
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Projekt 1

Voltea

ul. Nakielska 135A
85-342 Bydgoszcz

-?4

20.09.2019

Edytor Grzegorz Kalamarz
Telefon +48 52 320 11 36
faks
e-Mail office@voltea.pl

Ul. szeroka 2 / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wynikow

T850m
17.00
—>
—>
0.00 30.00 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.67 Skala 1:258

Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Em [IX] uo
9.71 0.43
27.50 > 0.40
F N
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Projekt 1

20.09.2019
Voltea Edytor Grzegorz Kalamarz
Telefon +48 52320 11 36
ul. Nakielska 135A faks
85-342 Bydgoszcz e-Mail office@voltea.pl

Ul. szeroka 2 / Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1 / Zestawienie wynikéw

—>
—=>
To.00m
. . , - -3.00
0.00 30.00 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.67 Skala 1:258
Siatka: 10 x 3 Punkty ]
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [IX] Enin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.02 3.78

Warto$ci zadane wedtug klasy: =>5.00 >1.00

Spetnione/nie spetnione: y J

A
Strona 16






