3-5 mm podwyzszenie

Bitumiczna tasma dylatacyjna

Elementy dodatkowe na PZT w ramach realizacji robot: : Paas o
2 Warstwa wiazaca

1. Korekta zjazdu w planie (km 0+200) wraz z korekta przejscia dla pieszych i o§wietlenia
2. Kamerowanie kanatu fil000

3.  Budowa OL o parametrach:
Na zjezdzie na Dz. Nr 233/4 aby poprawi¢ system odwodnienia liniowego projektuje sie¢ OL o wymiarze 15 cm w §wietle. Odwodnienie lionowe potaczone bedzie ze sttudnig KD

przykanalikiem fi200 o dtugosci 20 mb
Projektuje si¢ koryto z polimerbetonu, z zamknigciem zatrzaskowym ze zintegrowana ochrong krawedzi, z mozliwoscia doszczelnienia masa uszczelniajaca.
Ostatni element korytka z otworem odptywowym fi200 w dnie, wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowa, do szczelnego polaczenia pionowego z kanalizacjg
Z uwagi na kroétki odcinek odwodnienia L=4,0 mb, nie projektuje si¢ elementow kaskadowych.
Proj m_mzﬁ.o sie ruszty z zamknigciem zatrzaskowym do kanatéw 1 skrzynek o klasie obciazenia D 400. Ruszt w poprzeczne mostki, szerokos¢ szczeliny 12 mm z zeliwa
sferoidalnego.
Gdzie dla projektowanego odwodnienia nalezy przyjac:
— A=15cmw Swietle = PR RTINS
- B=24cm : . e
- X=20cm
- Y=2550cm
- Z=25cm . s /N_u:w? kotwigce & 100 mm co 40 cm
— Klasa opaski - C 30/37 XF 4, Lawa fundamentowa - C 30/37 XD 1, Klasa obcigzenia wedlug normy PN EN 1433 / DIN 19580 - D400
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