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'RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 7/WMOKK/2022. Olsztyn 2 grudnia 2022r.

DECYZJA nr 11/WMOKK/2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.), w zwigzku z art. 12
ust. Lpkt1i5,art. 13 ust. 1,2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15a ust. 1i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.); zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2000 ze zm.),
po przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego na wniosek z dnia 26 sierpnia 2022r.,

nadaje sie

Panu mgr inz. arch. Kamilowi Krygerowi

urodzonemu w dniu 02 sierpnia 1983r. w Wiecborku, po stwierdzeniu posiadania odpowiedniego
wyksztatcenia technicznego i odbycia wymaganej praktyki zawodowej oraz po uzyskaniu pozytywnego
wyniku egzaminu,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE) DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

Niniejsze uprawnienia upowazniajg do: projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-
budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego i kontroli technicznej utrzymania
obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony, nie wymaga uzasadnienia.

Sktad orzekajacy Warmirnisko-Mazurskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczagcy mgr inz. arch. Magdalena Rafalska

2. Cztonek mgr inz. arch. Adriana Patalas

3. Cztonek mgr inz. arch. Maciej Powazka

4. Cztonek mgr inz. arch. Andrzej Goralski

5. Cztonek mgr inz. arch. Adam Mazurkiewicz
6. Cztonek mgr inz. arch. Piotr Mikulski-Bak

(okragta pieczec organu)



I ZBA ARCHITEKTOW

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Kamil Kryger
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/WMOKK/2022,

jest wpisany na liste cztonkow Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0330.

Cztonek czynny od: 13-02-2023 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-08-2024 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0330-FY1C-71A9-53DD-4A1A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Strona tytutowa str. P1
2. Spis zawarto$ci catego opracowania str. P2
3. Spis zawarto$ci projektu zagospodarowania terenu str. P3
4. Uprawnienia projektowe + zaswiadcz. o przynaleznosci do PIIB str. P4 - P5
5. Oswiadczenie w sprawie zgodnosci projektu z PN str. P6
6. Opis techniczny str. P7 - P12
7. Rysunki :
- Projekt zagospodarowania terenu Rys. PZT.1 str. P13
- Wezet betoniarski Rys. PZT.2 str. P14

- Recykler mieszanki betonowe; Rys. PZT.3 str. P15



1.

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

DANE OGOLNE

Podstawa opracowania.

* Umowa z Inwestorem
» Decyzja o warunkach zabudowy nr WGK.6730.2.2024.PK z dn. 03.12.2024r. wydana przez Wéjta Gminy
Braniewo.
* Mapa geodezyjna do celdéw projektowych opracowana w dn. 10.02.2025 r. przez uprawnionego geodete
— Pana Tomasza Bejnarowicza, zaewidencjonowana w KERG pod nr Gk0.6640.510.2024
» Uzgodnienia z Inwestorem.
»  Obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Dokumentacja obejmuje projekt zagospodarowania terenu zwigzany z budowg wytwoérni betonu towarowego
o0 wydajnosci 25m3/h . Zakres i forma projektu budowlanego zostata opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1679 t.;.) w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego. Zgodnie z §3 w.w. rozporzadzenia zakres projektu uwzglednia stopien
skomplikowania rob6t budowlanych, specyfike i charakter obiektu budowlanego, warunki ochrony
przeciwpozarowej oraz niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczegoinymi potrzebami.
Lokalizacja.
Wytwérnia betonu towarowego wraz ze wszystkimi elementami sktadowymi projektowana jest na dz. nr 5/51
obr. Rodowo, w msc. Mtoteczno, 14-500 Braniewo. Wjazd na teren dziatki istniejacy z drogi publicznej (dz. nr
17 obr. Rodowo), nie wymagajacy przebudowy — przejazd po drodze wewnetrznej na dz. nr 5/45 obr.
Rodowo.
Inwestor / uzytkownik.
Gmina Braniewo, ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo
Zakres i przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu zwigzany z budowg wytwdrni betonu
towarowego o wydajnosci 25ms3/h na dz. nr 5/51 obr. Rodowo. Na inwestycje sktadajq sie:
- budowa fundamentow pod urzadzenia wytworni
- montaz urzgdzenia — mieszalnika betonu
- montaz urzadzenia — zasobnik kieszeniowy na kruszywa
- budowa 2 betonowych ramp najazdowych przy zasobniku na kruszywa
- montaz silosu na cement o pojemnosci 75 ton

- montaz urzgdzenia — recykler mieszanki betonowe;



2. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Okreslenie przedmiotu i zakresu inwestycji.

Dziatka objeta niniejszym projektem (nr 5/51 obr. Rodowo) aktualnie jest nie zabudowana, znajdujq sie na niej

jedynie podziemne zbiorniki (szamba) przewidziane po przeprowadzeniu prac remontowych do eksploatacji w

ramach wytwérni betonu. Projektowane sg na dziatce:

1.

Mieszalnik betonu (1szt.) - urzadzenie o konstrukcji stalowej o wymiarach zewnetrznych w rzucie
poziomym 1,90x3,52m i wysokosci 6,64m.

Zasobnik kieszeniowy na kruszywa (1szt.) - urzadzenie o konstrukcji stalowej o wymiarach zewnetrznych
w rzucie poziomym 4,08x6,06m i wysokosci 5,30m.

Betonowe rampy najazdowe przy zasobniku na kruszywa (2szt.) — rampy w postaci monolitycznych
blokéw z betonu niezbrojonego klasy B25 o wymiarach zewnetrznych w rzucie poziomym 6,60x6,66m i
wysokosci 3,20m.

Silos na cement o pojemnosci 75 ton (1szt.) - urzadzenie o konstrukcji stalowej o $rednicy 3,60m i
wysokosci 11,70m.

Recykler mieszanki betonowej (1szt.) - urzadzenie o konstrukcji stalowej o wymiarach zewnetrznych w

rzucie poziomym 4,50x9,80m i wysokosci 4,90m.

Zaopatrzenie w €.0. i gaz nie wystepuje.

Odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo na wiasng dziatke.

Dojazd do projektowanych obiektéw z istniejacych drdg i placéw.

2.2. Opis istniejacego zagospodarowania terenu, zoméwieniem przewidzianych w nim zmian.

Opisywany teren to dziatka nr 5/51 obr. Rodowo potozona w msc. Mtoteczno, 14-500 Braniewo. Aktualnie dziatka

jest nie zabudowana, znajdujg sie na niej jedynie podziemne zbiorniki (szamba) przewidziane do eksploatacji w

ramach projektowanej wytworni betonu. Projektowana wytwornia wraz z infrastrukturg towarzyszaca potozona

bedzie przy przemystowej bazie firmy PERIG z siedzibgq w Mtotecznie. Teren na ktdrym stang obiekty jest bardzo

tagodnie pochylony w kierunku potudniowym.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dz. nr 5/51 obr. Rodowo:

- istniejgce nawierzchnie utwardzone betonowe: 101,0m2

- istniejacy podziemny zbiornik betonowy 10,0m3

- istniejace podziemne zbiorniki betonowe 2x8,0m?3

- istniejace przytacze wodociggowe PE5S0

- istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej do likwidacji



Wykaz projektowanych na dz. nr 5/51 obr. Rodowo obiektéw budowlanych:

- proj. mieszalnik betonu: 6,69m? (nr 1 w PZT)

- proj. zasobnik na kruszywa: 24,72m? (nr 2 w PZT)

- proj. betonowe rampy: 87,91m2 (nr 3 w PZT)

- proj. silos na cement: 10,18m2 (nr4 w PZT)

- proj. recykler mieszanki betonowej: 44,10m? (nr 6 w PZT)

- proj. nawierzchnie betonowe: 1640,00m?

Bilans terenu
- pow. dziatki 5/51: 4.268,0m2
- powierzchnia zabudowy w stosunku do pow. dziatki: 4,1%

- udziat terendw zielonych po realizacji inwestycji: 57,5%

2.2.1 Odlegtosci od dzialek sasiadujacych
Projektowane obiekty zlokalizowane bedg w nastepujacych odlegtosciach od granic dziatek:
- dz. nr 5/67: odlegtosc¢ silosu na cement od granicy 1,7m (dziatka drogi wewnetrznej)

2.3. Opis rozwiagzania uktadu komunikacyjnego, transportowego i uzbrojenia terenu.

2.3.1. Uktad komunikacyjny i transportowy.

Dojazd do projektowanych obiektéw z wjazdu istniejacego nie wymagajacego przebudowy. W zwigzku z budowq
wytworni betonu zachodzi koniecznos¢ budowy nowych drég i placow wewnetrznych — wykonane zostang nowe
nawierzchnie utwardzone betonowe monolityczne. Budowane obiekty wymagajg komunikacji zewnetrznej (piesze;

i kotowej). Dojécie do obiektéw oraz wjazd do nich odbywac sie bedg projektowanymi drogami i placami.

2.3.2. Uzbrojenie terenu.

2.3.2.1. Woda.

Istniejace przytacze wodociggowe do dziatki.

2.3.2.2. Kanalizacja sanitarna.

Projektowana instalacja kanalizacyjna nie wystepuje.

2.3.2.3. Kanalizacja deszczowa.

Wody opadowe z drég i placéw odprowadzane bedg do istniejacego podziemnego zbiornika o poj. 10m? |
wykorzystywane beda w wytworni do produkcji betonu.

2.3.2.4. Ogrzewanie.

Ogrzewanie w obiektach nie wystepuje.



2.3.2.5. Energia elektryczna.
Do projektowanych urzadzen zostanie docelowo doprowadzone zasilanie elektroenergetyczne z sieci, przewiduje

sie na poczatkowym etapie uzytkowania wytwérni wykorzystanie agregatu pradotworczego.

2.4. Opis wptywu inwestycji na Srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na otaczajace Srodowisko. Odpady state wystepujq
(odpady po produkcji betonu poddane beda recyklingowi). Zasieg strefy ochronnej dla obiektu — nie wystepuije.
Ochrona istniejacego drzewostanu — nie wystepuje. Inwestycja zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dn.
10.09.2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko nie kwalifikuje sie do
grupy przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko. Inwestycja nie lezy na
obszarze form ochrony przyrody.

2.5 Elementy wytwoérni betonu

Gtownym elementem wytwdrni bedzie mieszalnik betonowy zamontowany na konstrukcji wsporczej na wysokosci
ca. 4m nad poziomem terenu. Pod konstrukcje wsporczg wjezdza¢ bedzie samochod cigzarowy wyposazony w
pojemnik na beton (,gruszke”), zatadunek betonu na samochod odbywac sie bedzie grawitacyjnie.

Do mieszalnika sktadniki podawane bedg z silosu na cement oraz zasobnika kieszeniowego na kruszywa.
Sktadniki dozowane beda poprzez system komputerowy, ktéry dla zadanej klasy betonu sam dostosuje
odpowiednie ich proporcje, w tym ilos¢ wody.

Napetnianie silosu na cement odbywac sie bedzie za posrednictwem firmy zewnetrznej, ktéra dostarczy i zataduje
materiat z cementowozu do silosu na cement (proces hermatyczny, bez zbednego zapylenia).

Napetnianie zasobnika kieszeniowego na kruszywa odbywac sie bedzie tadowarkami czotowymi lyb koparkami
wyposazonymi w tyzki o odpowiedniej objetosci. W celu sprawniejszego zatadunku wykonaé nalezy po obydwu
stronach zasobnika najazdy betonowe o spadku 15,00 na ktére podjezdza¢ bedg maszyny zatadowujace
kruszywa. Pod zasobnikiem zamontowana bedzie waga kruszywa, ktora sterowana przez komputer centralny
bedzie dozowa¢ odpowiednig ilos¢ kruszywa do mieszalnika betonu — podobnie z silosu na cement transport do
mieszalnika odbedzie si¢ poprzez wage cementu.

Posadowienie

Posadowienie wszystkich elementow wytwérni na plycie Zelbetowej o grubosci 30cm - ptyte wykona¢ o
nieregularnym ksztatcie zgodnie z obrysem zewnetrznym projektowanych urzadzen. Pod ptyta wykona¢ podktad z
chudego betonu gr. 10cm uktadany na ustabilizowanym podtozu zwirowo — piaskowym gr. 20cm, zageszczonym
do stopnia 1s=0,97. Mocowanie urzadzen do ptyty zelbetowej za pomocg kotew wklejanych z pretow @24mm.
Zbrojenie piyty 2 siatkami z pretéw #12 o oczkach 20x20cm, beton klasy B25 wodoszczelny W6, stal zbrojeniowa
klasy A-Ill (34GS).



2.6 Recykler mieszanki betonowej

Po zakoriczonym dniu pracy mieszalnik betonu oraz betonowozy (,gruszki”) poddawane bedg myciu w urzadzeniu
okreslonym jako recykler mieszanki betonowej. Urzadzenie oddziela¢ bedzie grawitacyjnie wode od frakcji
kruszywa z cementem, posiada¢ bedzie wiasny zbiornik na wody poptuczne mogace stuzyé do ponowne;
produkcji mieszanki betonowej. Oddzielony materiat sypki bedzie gromadzony bezpo$rednio przy urzadzeniu na
placu betonowym — kruszywo z cementem stuzy¢ bedzie réwniez do dalszej produkcji betonu w wytwdrni (dzigki

czemu wytwérnia nie bedzie generowac zadnych odpaddw).

2.7 Obstuga wytworni betonu

Wytwornia obstugiwana bedzie przez 2 pracownikéw firmy PERIG, ktéra sasiaduje z terenem inwestycji.
Pracownicy majg zapewnione pomieszczenia socjalne w istniejgcym budynku potozonym pod adresem Mtoteczno
12A, 14-500 Braniewo (odlegto$¢ wytwérni betonu do tego budynku wyniesie ca. 80m)

3. Warunki ochrony przeciwpozarowej
3.1. Okreslenie wielkosci strefy pozarowe;.
Wytwdrnia betonu stanowi¢ bedzie zespot urzadzern zamontowanych na otwartej przestrzeni — brak wydzielenia

zamnkietych stref pozarowych.

3.2. Warunki ewakuacyjne.

Obiekty o charakterze otwartym, praca przy nich odbywac sie bedzie na zewnatrz.

3.3. Dojazd do obiektéw oraz drogi pozarowe.
Dojazd do obiektéw placami drogowymi wewnetrznymi utwardzonymi i potaczonymi komunikacyjnie z drogq
gtéwng do Braniewa.

Drogi pozarowe
Nie dotyczy projektowanych obiektow

3.4. Zapotrzebowanie wody do celéw p.poz.
Nie dotyczy projektowanych obiektow.

3.5. Zagrozenie p.poz. ze strony istniejacych obiektow.

Nie wystepuje.



4.0. Obszar oddzialywania obiektu.

Wykaz dokumentow ktdre zostaty poddane analizie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2024r. poz. 725 z pdzn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i

ich usytuowanie (Dz. U. 2022r. poz. 1225 z pdzn zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 28.03.2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2023 poz. 602 t.}.)

- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645 1,).)

Whioski z analizy oddziatywania obiektu:

- inwestycja potozona bedzie na 1 dziatce ktorg Inwestor dysponuje na cele budowlane

- najmniejsza odlegto$¢ projektowanych obiektow od granicy z sasiednig nieruchomoscig wyniesie 1,7m (silos na
cement), zas odlegtos¢ do najblizszego budynku mieszkalnego wyniesie ca. 200m

- dziatka objeta inwestycjg nie graniczy z terenem lesnym dla ktdrego obowigzywatoby sprawdzenie potozenie
budynku/obiektow w stosunku do Sciany lasu (wymaganie z §271 WT)

- inwestycja nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wymagan ogolnych
okre$lonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane;

- inwestycja nie graniczy z terenami kolejowymi, nie zachodzi konieczno$¢ badania usytuowania i oddziatywania
obiektu wobec obszaréw kolejowych;

- inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko, nie lezy na obszarze form ochrony przyrody;

- odlegto$¢ projektowanych obiektow do najblizszego budynku (ktéry jest kategorii PM lub ZL) na dziatce w
sgsiedztwie wyniesie ponad 20,0m);

- Majac na wzgledzie w/w uwarunkowania stwierdzono, iz obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci w

granicy dziatki nr 5/51 obr. Rodowo, ktora Inwestor dysponuije na cele budowlane

PROJEKTANT
mgr inz. arch. Kamil Kryger
upr. nr 11/WMOKK/2022



Braniewo, dn. 28.03.2025r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2024
roku, poz. 725 z pdzn. zm.) o$wiadczam, ze Projekt zagospodarowania terenu zwigzany z Budowgq
wytworni betonu towarowego o wydajnosci 25m3/h pod adresem Mitoteczno, 14-500 Braniewo na

dziatce nr 5/51 obr. Rodowo, Gmina Braniewo

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT
mgrinz. arch. Kamil Kryger e
upr. nr 11/WMOKK/2022



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:500

Adres inwestycji: dz. nr 5/51 obr. Rodowo, Mioteczno, 14-500 Braniewo
Inwestor: Gmina Braniewo, ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo

Legenda:

1 - proj. mieszalnik betonu

2 - proj. zasobnik kieszeniowy na kruszywa

3 - proj. betonowe rampy najozdowe

4~ proj silos na cement 75 ton

5~ proj. miejsce rezerwowe na drugi silos

6 - proj. recykler mieszanki betonowej

7~ istn. zbiorniki retencyjne do wody technologicznej

8~ istn. zbiomik do wykorzystania na wody z proj. drdg i placow

- trawniki

- istn. nawierzchnie betonowe (101m’)
13- proj nawierzchnie betonowe (1640m’)
ABCD - granice opracowania

“IL70 ~ proj poziom terenu

Mapa do celow projektowych skala 1:500

Powiat braniewski
Jedn.ewid. gmina Braniewo-280202_2
Obreb ewid. Rodowo-260202_2.0012
Obiekt dz.nr 115/7, 5/51
Ukfad wspotrzednych prostokqtnych "2000/7"

Uktad wysokosci PL-EVRF2007-NH

1.Mapa do celéw projektowych zostafa wykonana  Z.Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych,

bez ustalenia czy w granicach przedmiotowych nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen
dziafek grunty zostafy obcigzone sfuzebnosciami  podziemnych, ktére nie byty zgfoszone do
gruntowymi inwentaryzacji lub o ktorych brak jest

informacji w instytucjach branzowych
J.Granice dziafek wniesiono na podstawie danych
udostepnionych przez PODGIK bez prawnego
ustalania granic
ld. zgtoszenia Gk0.6640.510.2024
Data opracowania: Braniewo, 10.02.2025

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument Jednoczesnie informuj, ze jestem Swiadomy
Wkaf)O)f.' zostat opracowany w wyniku grac geodezyjnych odpowiedzialnosci karnej
. . i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera ] ) ]
US{UQI _Gfodezyjng GEOPOL operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. 20 zfozenie fofszywego oSwiadczenia.
mgqr Inz.10masz Bejnarowicz
14-500 B(ON/GWO, Pl Pitsy dSkiEgO 2 Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych 0k0.6640.510.2024
tel.60446 /7130 Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej
ktory otrzymat zgfoszenie prac geodezyjnych STAROSTA BRANIEWSKI
Leg enda USEUG! GEODEZYINE GEOPOL

Wykonawca prac geodezyjnych
TOMASZ BEJNAROWICZ

: : 0BSZAR_ODDZIAL YWANIA OBIEKTU:
————— ZdsIgq opracowania

" : — obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci

r oraz data sporzqdzenia dokumentu Protokd! Weryfikacji " . - .

zawierajgcego wynk pozytywnej weryfikaci Nr 91.2025 2 dnja. 13.02.2025r. y 8 w_granicy dziatki nr 5/51 obr. Rodowo, Gmina Braniewo
:\;QLSA.N:_,; .

Imie i isk P mgr inz. Tomasz Bejnarowicz j‘ L e s ST

mig i nazwisko oraz numer uprawnieri : A NA DTS

zawodowych kierownika prac geodezyjnych nr uprawhfer 18188" _U“ , 4

BUDOWA WYTWORNI BETONU TOWAROWEGO
0 WYDAINOSCI 25m3/h

Inwestor: Gmina Braniewo Data: Projekt
ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo | 03.2025 10g, terenu

Adres inwestycji:  dz. nr 5/51 obr. Rodowo
Mioteczno, 14-500 Braniewo Nrrys PZTA
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Proj. arch:  mgqr inz. arch. Kamil Kryger
upr. nr 11/WMOKK /2022




S L ::3;
SIS (RS SN 3N ]
I =§E£
H
L silos na cement
0 poj. 75 ton
S i Poj
&
i 408
;ﬁ\ = ﬂ ?@ ' . mieszalnik betonu o
= TRIT aat mieszalnik betonu --'
— L e £ ~
‘ . . . ! i N
L I zasobnik kieszeniowy na kruszywa zasobnik kieszeniowy na kruszywa T1C N V
| T ]
;%EE .7 \ o
i NS S
8 M
2 7 )/ |
] wal
Ui = © —
- A N A -
Jnf:’g [ = 8
I = ~
: a | (O
]L: ¥ @ A ﬂ#\ N rampa betonowa s
= moow T IR Q e
g % | Sla G H D » RN R rampa betonowa &
S .7"‘\ T - 2 B < M . L - 2 TT — P ﬁ < RAPE Stk : ZAV'VA A: i <1 = .; > : = ., 2 ’A . S R R
e O S Sl S O Gl S Sl Sl Sl Ol ST Dbl OO OSSP P els S P S P Sl S Sl S O S Sl e Sl ) PrelT e e ool et Sl el Ol el S Ole Sl Sl Sl S SN P S Sl S Sl O O P S S S Sl Gl ST S S S Sl ST Sl ST Sl
%%MW%M%@WWWWWW IS@=0=0 9001 =@ @0 -9=0-0-0-0=-0 )=0=-0-0-0:-0-0-0-0-0-0-0-0:-0-0-0-0-0-0;
53 352 | 184 | 606 128
J60 210 1223 660 390 660
rampa betonowa
T [T
122 J: ] { 1 el
1 360 206 361 195
1 1 153 352 ! %
A8 4 Ol [l
silos na cement
. =
0 poj. 75 ton _ —
N ==y T e e e zasobnik kieszeniowy na kruszywa
. —— .
= | | — ISP e
S : S
=0 —||
mieszalnik betonu . e R .
303 303
606
M\%\U
[ =
rampa betonowa b
I L
567 666
1223

WEZEL BETONIARSKI
skala 1:100

BUDOWA WYTWORNI BETONU TOWAROWEGO
0 WYDAINOSCI 25m3/h

Inwestor: Gmina Braniewo Data: Weze!
ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo 03.2025 betoniUrSki
Adres inwestycji:  dz. nr 5/51 obr. Rodowo
Mtoteczno, 14-500 Braniewo Nr rys PZT.2

Proj. arch: mgr inz. arch. Kamil Kryger
upr. nr 11/WMOKK /2022




RECYKLER MIESZANKI BETONOWEJ
skala 1:100
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BUDOWA WYTWORNI BETONU TOWAROWEGO
0 WYDAINOSCI 25m3/h

Inwestor: Gmina Braniewo Data: Recykler
ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo] 03.2025 mieszanki bet)

Adres inwestycji: dz. nr 5/51 obr. Rodowo
Mioteczno, 14-500 Braniewo Nr rys PZT.3

Proj. arch:  mgqr inz. arch. Kamil Kryger
upr. nr 11/WMOKK /2022




