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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest rozbudowa istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Szczucin, tj.
skanalizowanie terenéw dotychczas niewyposazonych w sie¢ kanalizacji sanitarnej a w szczegolnosci wykonanie przy-
taczy kanalizacyjnych do budynkéw na posesjach, na ktérych wykonane zostang (w odrebnej czgsci) przepompownie
przydomowe .

Catos¢ zaprojektowanego zadania inwestycyjnego zlokalizowana jest na terenach potozonych w granicach administra-
cyjnych gminy Szczucin, powiat dgbrowski, woj. matopolskie. Tereny objete zakresem przedmiotu zaméwienia poto-
zone sg w zachodniej czes$ci gminy Szczucin tj. na zachdd od drogi krajowej nr 73 (Kielce — Tarnéw) w kierunku gra-
nic Gminy Me¢drzechéw (od wschodu). Pétnocng granicg opracowania sg obwatowania rzeki Wisty, natomiast od po-
tudnia granice¢ stanowi kompleks lesny przebiegajacy pomigdzy msc. Skrzynka oraz msc. Lubasz i Delastowice. Cato$-
ciowe zadanie inwestycyjne obejmuje miejscowosci Lubasz (cz¢s$¢) oraz Delastowice (czes¢).

Z uwagi na wigkszy zakres opracowanej w latach 2013 do 2014 r. dokumentacji technicznej roboty objete przedmioto-
wym zadaniem inwestycyjnym calo§ciowo oznaczone zostato jako — ETAP 1II.

Zgodnie z zakresem zaplanowanych do realizacji przez Gmin¢ Szczucin poprzednio rob6t z calego zadania inwesty-
cyjnego okreslonego jako ETAP II budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Lubasz, Delastowice, Las-
kéwka Delastowska w gminie Szczucin a w szczegdlnosci zgodnie z przeprowadzonym w ubieglym roku postgpowa-
niem przetargowym (oraz zawartg umowa) zrealizowane zostaty roboty budowlano — montazowe dla wydzielonej
(w ubieglym roku) czesci sieci kanalizacji sanitarnej z opracowanej dokumentacji technicznej. Wydzielona czg$¢ zrea-
lizowanych rob6t obejmuje zakres od wigczenia zaprojektowanej sieci kapitalizacyjnej do istniejacej sieci wraz z wy-
konaniem odcinka kolektora grawitacyjnego ze studnig rozpr¢zng oraz wykonanie ~2,8 km kolektoréw gtéwnych fi 50
do 90 mm a takze wykonanie ~0,4 km kolektoréw bocznych fi 40mm wraz z przylaczeniem do zbiorczej sieci kanali-
zacyjnej (poprzez przydomowe przepompownie $ciekdw) 21 obiektow. Zakres tych rob6t obejmuje m.in. przekrocze-
nie drogi powiatowej (poprzeczne przekroczenie przewiertem drogi oznaczone jako Pdp 6” na wysokos$ci dziatek ewi-
dencyjnych nr 454 i 587 w msc. Lubasz) wraz z montazem urzadzenia kanalizacyjnego do odpowietrzania i napowie-
trzania $ciekow odprowadzanych siecig kanalizacyjna.

Obecnie zaplanowana dalsza cz¢$¢ robot obejmujacych wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej typu ci$nieniowego
uwzglednia zakres robot rozpoczynajacy si¢ od wiaczenia do urzadzenia kanalizacyjnego do odpowietrzania i napowie-
trzania $ciekow odprowadzanych siecig kanalizacyjng zlokalizowanego bezposrednio za poprzecznym przekroczeniem
przewiertem drogi powiatowej (przekroczenie oznaczone jako Pdp 6 na wysokosci dzialek ewidencyjnych nr 454
1587 w msc. Lubasz).

Zakres zaplanowanych obecnie robdt zwigzanych z wykonaniem przytaczy kanalizacyjnych zlokalizowany jest na na-
stepujacych dziatkach ewidencyjnych w miejscowosciach:

- Lubasz [obreb ewidencyjny 0007] — 433, 582,
oraz
Delastowice [obr¢b ewidencyjny 0005] — 7/5, 17, 28, 49, 63, 65, 70, 82, 83/1, 84/1, 85/2, 188/1, 205/4, 209/1, 218,
219, 222/1, 223/3, 225, 230, 251/2, 251/3, 253, 262, 267, 295/1, 298/3, 313/1, 313/2, 314/1, 319/1, 319/2, 321, 326,
335, 364, 367/1, 382, 384, 388/5, 388/6, 390, 398, 407, 412/1,412/2, 415/2 1 435.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie :
— przylacza grawitacyjne z rur PVC o $rednicy fi 160 mm o sumarycznej dtugosci wynoszacej L= 402 m — 46 szt.
przytaczy kanalizacyjnych

Ewentualne skrzyzowania zaprojektowanych przytaczy kanalizacyjnych z przeszkodami nalezy wykonywac poprzez:
- przejscia pod drogami o nawierzchni asfaltowej w rurze ochronnej wykonane metodg przewiertu

- przejscia pod drogami o nawierzchni zwirowej w rurze ochronnej (metoda rozkopu badz przewiertu)

- skrzyzowanie z siecig gazowg w rurach ochronnych

- skrzyzowanie z kablami energetycznymi w rurach ostonowych dwudzielnych (na energetyce)

- przekroczenia istniejacych rowéw — dla wszystkich przekroczen rowow - przekroczenia wykonane bgda metoda
przewiertu horyzontalnego w rurze ochronnej bez naruszania stanu dna i skarp rowéw

Przewody kanalizacji grawitacyjnej (przytacza) nalezy wykonac z:
- rur PCV o $rednicy 160 mm; rury typu ,,N” (SN 4) — przylacza

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z protokotem z narady koordynacyjnej (ZUDP), decyzja pozwolenie na budowg oraz
z uzgodnieniami zatagczonymi do opracowanego projektu.

Zastrzega si¢, ze na terenie moze istnie¢ uzbrojenie podziemne nie wykazane na mapach sytuacyjnych. Przed przysta
2
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pieniem do rob6t nalezy dokonac wywiad(’)vs} u whascicieli poseisji celem zlokalizowania uzbrojenia oraz wykona¢ son-
dy poprzeczne przed przystgpieniem do wykopéw liniowych.

BHP podczas wykonawstwa robét

Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgonie z obowigzujacymi przepisami, normami i zarzgdzenia-
mi. Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP obowigzujacych przy wykonywaniu w/w prac.

Rekultywacja gruntu

Rekultywacja polega¢ bedzie na tym, ze wierzchnig warstwe gleby (humus) z wykopéw odktadac sie¢ bedzie po jednej
stronie wykopéw, a pozostate po drugiej stronie. Zasypywanie wykopéw odbywac si¢ bedzie w kolejnosci odwrotne;.
Zamawiajacy wymagat bedzie wykonywania zageszczenia zasypu wykopow; w szczegdlnosci w przypadku przebiegu
wykopéw w poboczach drég oraz w innych nawierzchniach utwardzonych.

W czasie budowy nalezy zachowa¢ podstawowe bezpieczne odlegtosci wykonywanej sieci kanalizacji sanitarnej od in-
nych obiektéw i urzadzen terenowych.

Po wykonaniu sieci dokona¢ doktadnej inwentaryzacji geodezyjne;j.

Szczegdtowy zakres robdt okreslony zostal w przedmiarze robét oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Od-
bioru Robét.
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Pﬁﬂ?c PodStawa | o0 ee 1o Opis i Wylicki'é‘ﬁ'fﬁ) VAR \ jom. \ Poszcz Razem
1/45232460- Przylacza kanalizacyjne - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
4
1.1/45100000- Roboty przygotowawcze
8

1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przylaczy ka- km
d.1./0120-03  |nalizacyjnych
Analogia

—

przykanaliki fi 160 mm

dz. ewid. Lubasz 582 - 18,40 m
dz. ewid. Delastowice 49 - 13,1 m
dz. ewid. Delastowice 267 - 7,50 m
dz. ewid. Delastowice 262 - 42,20 m
dz. ewid. Delastowice 63 - 7,40 m
dz. ewid. Delastowice 65 - 6,95 m
dz. ewid. Delastowice 17 - 9,10 m
dz. ewid. Delastowice 435 - 12,85 m
dz. ewid. Delastowice 28 - 8,00 m
dz. ewid. Delastowice 7/5 - 9,00 m

dz. ewid. Lubasz 433 - 3,45 m

dz. ewid. Delastowice 70 - 20,80 m
dz. ewid. Delastowice 82 - 4,75 m

dz. ewid. Delastowice 83/1 - 5,50 m
dz. ewid. Delastowice 85/2 - 3,75 m
dz. ewid. Delastowice 84/1 - 12,60 m
dz. ewid. Delastowice 205/4 - 4,90 m
dz. ewid. Delastowice 218 - 7,30 m
dz. ewid. Delastowice 188/1 - 10,50 m
dz. ewid. Delastowice 222/2 - 3,80 m

dz. ewid. Delastowice 231 - 14,80 m
dz. ewid. Delastowice 253 - 6,85 m

dz. ewid. Delastowice 251/2 - 10,15 m
dz. ewid. Delastowice 251/3 - 4,05 m
dz. ewid. Delastowice 226 - 10,00 m
dz. ewid. Delastowice 223/3 - 3,70 m
dz. ewid. Delastowice 219 - 5,35m

dz. ewid. Delastowice 210/1 — 26,50 m
dz. ewid. Delastowice 326 - 5,80 m

dz. ewid. Delastowice 335 -9,15 m

dz. ewid. Delastowice 321 — 6,50 m
dz. ewid. Delastowice 319/1 — 13,0 m
dz. ewid. Delastowice 295/1 — 3,15 m
dz. ewid. Delastowice 298/3 — 3,15 m
dz. ewid. Delastowice 314/1 — 8,35 m
dz. ewid. Delastowice 313/1 — 6,65 m
dz. ewid. Delastowice 364 — 6,80 m
dz. ewid. Delastowice 367/1- 4,00 m
dz. ewid. Delastowice 398 — 6,05 m
dz. ewid. Delastowice 407—- 3,45 m

dz. ewid. Delastowice 412/2 — 4,85 m
dz. ewid. Delastowice 415/2— 4,10 m
dz. ewid. Delastowice 388/5 — 9,05 m
dz. ewid. Delastowice 384 — 5,70 m
dz. ewid. Delastowice 382 — 4,05 m
dz. ewid. Delastowice 390 — 4,70 m
[18,40+13,10+7,50+42,20+7,40+6,95+9,10+12,85+8,00+9,00+3,45+20,8+ |km 0,402
4,75+5,5+3,75+12,6+4,9+7,3+10,5+3,8+14,8+6,85+10,15+4,05+10,00+
3,70+5,35+26,5+5,80+9,15+6,50+13,0+3,15+3,15+8,35+6,65+6,80+4,00+
6,05+3,45+4,85+4,10+9,05+5,70+4,05+4,701/1000

RAZEM 0,402
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Pﬁﬂ?c PodStawa | o0 ee 1o Opis i Wylicki'é‘ﬁ'fﬁ) VAR jom. Poszcz Razem
2|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci  |m?
d.1./0802-03 |10 cm - nawierzchnia wjazdéw na posesje i dziatki oraz nawierzchnia drég
1|Analogia |wewnetrznych
2%442%84+2%9+6+7+4+5+6 m? 70
RAZEM 70
3/KNR 2-01 |Rgczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m?2
d.1.|0125-02 D |z darnig z przerzutem
1
[402]*2 m? 804
minus powierzchnie utwardzone
-[70+31] m? -101
RAZEM 703
4/ KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzutem |m?2
d.1.|0125-06 D |- dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1
703 m? 703
RAZEM 703
5/KNR 2-21 |Wykopanie drzew mlodszych z bryla korzeniowa o $rednicy do 0.30 mw  |szt.
d.1.]0105-03 2) |celu przesadzenia
1
3+4+2 szt. 9
RAZEM 9
6/KNNR 6 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsyp-|m?2
d.1./0803-02 |ce cementowo-piaskowej - rozbiérka naw. z kostki brukowej gr. 61 8 cm -
1/Analogia |kostka do pézniejszego wykorzystania przy odtworzeniu nawierzchni
16+6+4+5 m? 31
RAZEM 31
7|KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 15 cm - |m?2
d.1./0802-01 |rozbidrka podbudowy pod kostkg brukowa
1/0802-02
Analogia
31 m? 31
RAZEM 31
1.2|45232410- \Przylacza
9
8/ KNR 2-01 |Rgczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gigbok.|m3
d.1./0310-02 z. |do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.III) Odktadanie urobku po
2/sz.2.5.14 |obu stronach wykopu - dla 60 % dlugosci przytaczy
9909 Ana-
logia
[1,0%0,6%0,6*(134*0,6)]+0,6*1,0*[402-4]*0,6 m3 172
RAZEM 172
9/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na/m3
d.1./0217-02 z. |odktad w gruncie kat.IlI Bez r¢cznego wyréwnania powierzchni odktadu -
2/sz.2.3.11 |dla 40 % dlugosci przytaczy
9905 Ana-
logia
[1,0*0,6%0,6*(134*0,4)]+0,6*1,0%[402-4]*0,4 m3 115
RAZEM 115
10| KNR-W 5- |Przewierty reczne pod obiektami dla rury PE o $rednicy do 300 mm; mody- |m
d.1./10 0324-04|fikacja naktadéw R x 2 oraz naktadéw M w miejsce rury przewodowe;j z
2|Analogia |PCW rura PE FD fi 280 mm
4 m 4
RAZEM 4
11/KNNR 11 |Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1./0501-05 3
2
(402-4)*0,6*0,1 m3 23,9
RAZEM 23,9
12|KNR 2-28 |Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm - montaz ruri  |m
d.1./0506-02 z. |ksztaltek w wykopach nieumocnionych
2/sz.3.4.
9906-1 4
402-[5*4+7] m 375
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Pﬁﬂ?c PodStawa | o0 ee 1o Opis i Wylicki'é‘ﬁ'fﬁ) VAR jom. Poszcz Razem
RAZEM 375
13|KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 250 mm - R.O. m
d.1./19 0306-12|PEHD280
2|Analogia
5*4+7-4 m 23
RAZEM 23
14/ KNR 2-28 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 150 mm w rurach |m
d.1./0403-04  |ochronnych - Naktady M - rura przewodowa PCV kanalizacji zewne¢trzne;j
2|Analogia |kielichowe fi 150 mm, lite typ N w ilosci 1,05 m/m - tylko podpory $lizgo-
we - plozy nie posiadajace zadnych elementéw metalowych; w ilosci 0,8
szt/m
5*4+47 m 27
RAZEM 27
15/KNR 2-28 |Zamknigcie koncéwek rur ochronnych o $r. nominalnej 250 mm; rury prze- |kpl.
d.1./0405-04 |wodowe o §r. nom. 150 mm; zamknigcie pianka rozpr¢zng [0,25 pianka na
2|Analogia | kpl.]
2*[5+1] kpl. 12
RAZEM 12
16/ KNNR 11 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o §r.|szt.
d.1./0406-03  |425 mm i glebokosci 2.0 m kinety studni z PP dla rurociagu fi 160 mm, Za-
2/Analogia |mawiajacy wymagal bedzie stosowania studni o rurze wznoszacej fi 425
mm warunkujac to stosowaniem rur dwuwarstwowych - karbowana z ze-
wnatrz i gladka w srodku), zamknigcia studni - teleskopy (typu zatrzasko-
wego) z manszetami 3 szt klasy B -12,5 ton (minimalny zapas rury telesko-
powej powinnien wynosi¢ min. 30 cm)
11 SZt. 11
RAZEM 11
17\KNNR 11 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.1.]0406-04 3 |425 mm - za kazde 0.5m réznicy gtgbokosci od 2.0 m
2 Krotnos$¢ =2
-[11] szt. -11
RAZEM -11
18| KNR-W 4- |Wymiana odcinka rury z PVC o ér. 160 mm z uszczelnieniem pierscieniami |Szt.
d.1./02 0210- |gumowymi - wykonanie "przepinek" istniejacych instalacji kanalizacyjnych
2/05/04 Eks- |(domowych) do wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej
trapolacja |Krotnos¢ =46
Analogia
Obmiar dodatkowy - faczna dtugo$¢
1 m 1
1 SZt. 1
RAZEM 1
19| KNR 2-01 |Wykonanie inwentaryzacji wykonanych przytaczy kanalizacyjnych - 46 szt km
d.1./0120-03  |(przylaczy kanalizacyjnych)
2|Analogia
przykanaliki fi 160 mm
402/1000 km 0,402
RAZEM 0,402
20/KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem - wy- |m3
d.1.]0501-04 3 |konanie warstwy ochronnej na utozonych przykanalikach
2
[0,6*%(0,16+0,20)-3,14*0,16*0,16/4]*[402-4] m3 78,0
RAZEM 78,0
21|KNNR 1 |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagesz- |m3
d.1.]0317-01 3 |czeniem ; kat.gr. I-III
2
[172+115]-[23,9+78,0] m3 185,1
RAZEM 185,1
1.3/145112360- |Roboty zagospodarowania terenu na przylaczach
6
22/ KNNR 1 |Rgczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemina 1 |/m3
d.1./0504-01 |m wykopu; grunt kat.I-II - nasunigcie odtozonego humusu oraz rozplanto-
3/Analogia |wanie nadmiaru gruntu
703*0,2423,9%2 m3 188
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elastowice .KS ' PRZEDMIAR

TP PodStiwa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 188
23/ KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty na po- |m?2
d.1./0113-01 z. |szerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - z mieszanki mine-
3/0.2.6. ralnej o ciagglym uziarnieniu 0-63 mm
9901-02 3
31 m?2 31
RAZEM 31
24/ KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty na po- |m?2
d.1./0113-06 z. |szerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - z mieszanki mine-
3/0.2.6. ralnej o ciagglym uziarnieniu 0-31,5 mm
9901-02
Analogia
31+70 m?2 101
RAZEM 101
25/KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m?
d.1.]0502-02 3 |towo-piaskowej z wypeltnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku; bez na-
3 ktadéw kostki
31 m?2 31
RAZEM 31

OPISY PODSTAWY WYCENY
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LESTAWIENIE ROBO

Pffﬁ'."’lc 22 _tubasz-Uelastowice RS Nazwa '“Yin Ios¢ Cena jedn. Warto$¢
1./robocizna r-g 1 622,8728
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm Tos¢ Cena jedn. Warto$¢
1.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0,3627
2. kinety studni z PP dla rurociggu fi 160 mm - prze- |szt. 11,0000
lotowe
3./mial kamienny t 1,4443
4. mieszanka mineralna o ciggtym uziarnieniu 0-31,5 |t 32,1180
mm
5./mieszanka mineralna o ciggtym uziarnieniu 0-63 |t 9,8580
mm
6.|pianka rozprezna opak. 3,0000
7.|piasek do nawierzchni drogowych m3 29,1580
8. piasek uszlachetniony m3 2,4428
9.|plozy dystansowe dla rurociggu fi 160 mm SZt. 21,6000
10. /pokrywy do rur karbowanych - teleskopy (typu za- |szt. 11,0000
trzaskowego) z manszetami o odpowiedniej no$-
no$ci pokrywy - min. B- 125 T
11.|rura z polietylenu twardego o $r. nom. 250 mm m 23,4600
12.rury PCV kanalizacji zewngtrznej kielichowe fi  |m 466,3800
150 mm, lite typ N
13.|rury PEHD fi 280 mm m 4,1600
14.|stupki drewniane iglaste §r.70mm m3 0,1286
15.|trzon studzienki rura karbowana fi 425 mm - dwu- |m 11,8800
warstwowa (karbowana z zewnatrz i gladka w
srodku)
16.|uszczelki gumowe pier§cieniowe do rur kanaliza- |szt. 65,6250
cyjnych PCV o §r. nom. 150 mm
17.lwoda m3 2,7860
18.|ztgczki dwukielichowe fi 160 mm z PCW SZt. 46,0000
19./materiaty pomocnicze 7t
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm Ilos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|ciagnik kotowy 29-37 kW m-g 2,6250
2. koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 8,0270
3.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 2,6250
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,8597
5.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 14,0880
6.sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 2,3520
7./$rodek transportowy m-g 6,2316
8.|walec statyczny samojezdny m-g 8,4679
9.|wciagarka mechaniczna spalinowa 1.5 t m-g 4,5900
10.|wciggarka mechaniczna z nap¢dem elektrycznym 1.6 t m-g 4,5900
11.|/wibrator powierzchniowy m-g 4,0300
12.|zuraw samochodowy m-g 7,1300
RAZEM

Stownie:
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1

45232460-4

Przylacza kanalizacyjne - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

1.1

45100000-8

Roboty przygotowawcze

1
d.1.1

KNR 2-01 0120-03
Analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
przyltaczy kanalizacyjnych

obmiar = [18,40+13,10+7,50+42,20+7,40+6,95+9,10+12,85+
8,00+9,00+3,45+20,844,75+5,5+3,75+12,6+4,9+7,3+10,5+
3,8+14,8+6,85+10,15+4,05+10,00+3,70+5,35+26,5+5,80+
9,15+6,50+13,0+3,15+3,15+8,35+6,65+6,80+4,00+6,05+
3,45+4,85+4,10+9,05+5,70+4,05+4,70]/1000 = 0,402 km

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja:

dtugosci przylaczy
obmiar = [1,0*0,6%0,6%(134*0,6)]+0,6*1,0%[402-4]*0,6 = 172
m3

10

18636 dla jr636

~-R--
1*/999 robocizna r-g 30,1753
78,6%0,955=75,0631r-g/km
M --
2*13951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0643
0,16m3/km
S -
3%139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1,8090
4,5m-g/km
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-31 0802-03 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego m?2
d.1.1|Analogia o grubosci 10 cm - nawierzchnia wjazdéw na posesje i dziatki
oraz nawierzchnia drég wewngtrznych
obmiar = 2*4+2%8+2%9+6+7+4+5+6 = 70 m?2
~-R--
1*/999 robocizna r-g 11,6830
0,1669r-g/m?2
S -
2%|183111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 2,3520
0,0336m-g/m?
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-01 0125-02 |Reczne usunigecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m?2
d.1.1 bosci do 15 cm z darnig z przerzutem
obmiar =
[402]*2 804
minus powierzchnie utwardzone
-[70431] -101
RAZEM 703 m2
~-R--
1*/999 robocizna r-g 176,5690
0,263*0,955=0,251165r-g/m?
Cena jednostkowa:
4|KNR 2-01 0125-06 |Rgczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnia m?2
d.1.1 z przerzutem - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
obmiar =703 m?2
~-R--
1*/999 robocizna r-g 58,4088
0,087%*0,955=0,083085r-g/m?
Cena jednostkowa:
5/KNR 2-21 0105-03 |Wykopanie drzew mtodszych z brylg korzeniowg o $rednicy do | szt.
d.1.1 0.30 m w celu przesadzenia
obmiar =3+4+2 =9 szt.
~-R--
1*/999 robocizna r-g 7,9418
0,924*%0,955=0,88242r-g/szt.
Cena jednostkowa:
6/KNNR 6 0803-02 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregular- m?2
d.1.1|Analogia nej na podsypce cementowo-piaskowej - rozbidrka naw. z kost-
ki brukowej gr. 6 i 8 cm - kostka do pézniejszego wykorzysta-
nia przy odtworzeniu nawierzchni
obmiar = 16+6+4+5 =31 m?2
~R--
1*/999 robocizna r-g 21,3280
0,688r-g/m?
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-31 0802-01 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gru- | m?
d.1.1/0802-02 Analogia |bosci 15 cm - rozbidérka podbudowy pod kostka brukowa
obmiar =31 m2
~R--
1*/999 robocizna r-g 14,7901
0,3181+5*0,0318=0,4771r-g/m?
Cena jednostkowa:
1.2145232410-9 Przylacza
8|KNR 2-01 0310-02 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1. | m3
d.1.2|z.sz.2.5.14 9909 5 mi glgbok.do 1.5m ze ztoZeniem urobku na odktad (kat.gr.
Analogia III) Odktadanie urobku po obu stronach wykopu - dla 60 %
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~R--
1*#/999 robocizna r-g 348,3626
2,41*0,955*%0,88=2,025364r-g/m3
Cena jednostkowa:
9|/KNR 2-01 0217-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbierny- m3
d.1.2|z.sz.2.3.11 9905 mi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.IIl Bez rgcznego wyréwna-
Analogia nia powierzchni odktadu - dla 40 % dtugosci przytaczy
obmiar = [1,0%0,6%0,6%(134*0,4)]+0,6%1,0¥[402-4]*0,4 = 115
m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 8,2858
0,1441*0,5=0,07205r-g/m3
~S--
2%111111 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 8,0270
0,0698m-g/m3
Cena jednostkowa:
10| KNR-W 5-10 0324- |Przewierty r¢czne pod obiektami dla rury PE o $rednicy do 300 m
d.1.2|/04 Analogia mm; modyfikacja naktadéw R x 2 oraz naktadéw M w miejsce
rury przewodowej z PCW rura PE FD fi 280 mm
obmiar =4 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 17,8400
2,23*2=4,46r-g/m
2%12300299 rury PEHD fi 280 mm m 4,1600
1,04m/m
3%/0000000 materialy pomocnicze % 4,0000
4%(od M)
~-S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 0,0416
0,0104m-g/m
Cena jednostkowa:
11/KNNR 11 0501-05 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.2 obmiar = (402-4)*0,6*0,1 = 23,9 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 53,2970
2,23r-g/m3
2*%11601799 piasek do nawierzchni drogowych m3 29,1580
1,22m3/m3
3%/0000000 materialy pomocnicze % 4,0000
4%(od M)
Cena jednostkowa:
12/KNR 2-28 0506-02 |Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o ér. nom. 150 mm - m
d.1.2|z.s2.3.4. 9906-1 montaz rur i ksztattek w wykopach nieumocnionych
obmiar =402-[5%4+7] =375 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 179,8875
0,533%0,9=0,4797r-g/m
2%5601299 rury PCV kanalizacji zewngtrznej kielichowe fi 150 mm, lite m 390,0000
typ N
1,04m/m
3%/5615399 uszczelki gumowe pierScieniowe do rur kanalizacyjnych PCV o| szt. 65,6250
$r. nom. 150 mm
0,175szt./m
4*10000000 materialy pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~S--
5%139116 ciagnik kotowy 29-37 kW m-g 2,6250
0,007m-g/m
6%|39612 przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 2,6250
0,007m-g/m
Cena jednostkowa:
13| KNR-W 2-19 0306- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 250 mm - m
d.1.2|12 Analogia R.O. PEHD280
obmiar = 5%4+7-4 =23 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 21,1600
0,92r-g/m
2%/5632999 rura z polietylenu twardego o $r. nom. 250 mm m 23,4600
1,02m/m
3%/0000000 materialy pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
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4%

5%

39000

31100

~-S--
Srodek transportowy
0,03m-g/m
zuraw samochodowy
0,31m-g/m

m-g

m-g

0,6900

7,1300

Cena j

ednostkowa:
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d.1.2

1*

2k

3k

4%

5%

KNR 2-28 0403-04
Analogia

999

5601299

35621

35631

139511

Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r. nominalnej 150
mm w rurach ochronnych - Naktady M - rura przewodowa
PCV kanalizacji zewngtrznej kielichowe fi 150 mm, lite typ N
w ilosci 1,05 m/m - tylko podpory $lizgowe - ptozy nie posiada-
jace zadnych elementéw metalowych; w ilosci 0,8 szt/m
obmiar = 5%4+7 =27 m

—R-
robocizna
0,35r-g/m

rury PCV kanalizacji zewngtrznej kielichowe fi 150 mm, lite
typ N

1,04m/m

ptozy dystansowe dla rurociggu fi 160 mm

0,8szt./m

~S--
wciaggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6 t
0,17m-g/m

wciaggarka mechaniczna spalinowa 1.5 t

0,17m-g/m

samochdd dostawezy 0.9 t

0,01m-g/m

r-g

Szt.

m-g

m-g

9,4500

28,0800

21,6000

4,5900

4,5900

0,2700

Cena j

ednostkowa:

15
d.1.2

1*

2k

3k

KNR 2-28 0405-04
Analogia

999

2302400

0000000

139511

Zamknigcie koncéwek rur ochronnych o §r. nominalnej 250
mm; rury przewodowe o §r. nom. 150 mm; zamknigcie pianka
rozprezng [0,25 pianka na kpl.]

obmiar =2*¥[5+1] =12 kpl.

—R--
robocizna
3,4r-g/kpl.

pianka rozpr¢zna
0,250pak./kpl.
materialty pomocnicze
3%(od M)

~S--
samochdd dostawezy 0.9 t
0,85m-g/kpl.

kpl.

opak.

%

m-g

40,8000

3,0000

3,0000

10,2000

Cena j

ednostkowa:

16
d.1.2

1*

2k

3k

4%

5%

6%

KNNR 11 0406-03
Analogia

999

6333499

6333299

6333799

0000000

39000

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw
sztucznych o ér. 425 mm i gigbokosci 2.0 m kinety studni z PP
dla rurociagu fi 160 mm, Zamawiajacy wymagal bedzie stoso-
wania studni o rurze wznoszacej fi 425 mm warunkujac to sto-
sowaniem rur dwuwarstwowych - karbowana z zewnatrz i gtad-
ka w $rodku), zamknigcia studni - teleskopy (typu zatrzaskowe-
g0) z manszetami 3 szt klasy B -12,5 ton (minimalny zapas ru-
ry teleskopowej powinnien wynosi¢ min. 30 cm)

obmiar = 11 szt.

—R--
robocizna
6,8r-g/szt.

kinety studni z PP dla rurociggu fi 160 mm - przelotowe
Iszt./szt.

trzon studzienki rura karbowana fi 425 mm - dwuwarstwowa
(karbowana z zewnatrz i gladka w $rodku)

2,16m/szt.

pokrywy do rur karbowanych - teleskopy (typu zatrzaskowego)
z manszetami o odpowiedniej no$no$ci pokrywy - min. B -
125T

Iszt./szt.

materialy pomocnicze

4%(od M)

~S--
Srodek transportowy
0,52m-g/szt.

Szt.

r-g

Szt.

Szt.

%

m-g

74,8000

11,0000

23,7600

11,0000

4,0000

5,7200

Cena j

ednostkowa:

17
d.1.2

KNNR 11 0406-04

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw
sztucznych o ér. 425 mm - za kazde 0.5m réznicy glebokosci
od 2.0 m

Krotno$¢ =2

obmiar =-[11]=-11 szt.

12
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~R--
1*#/999 robocizna r-g -8,8000
0,4%2=0,8r-g/szt.
2%16333299 trzon studzienki rura karbowana fi 425 mm - dwuwarstwowa m -11,8800
(karbowana z zewnatrz i gladka w $rodku)
0,54*2=1,08m/szt.
3%/0000000 materialy pomocnicze % 4,0000
4%(od M)
~S--
4*139000 Srodek transportowy m-g -0,2200
0,01*2=0,02m-g/szt.
Cena jednostkowa:
18 KNR-W 4-02 0210- | Wymiana odcinka rury z PVC o $r. 160 mm z uszczelnieniem szt.
d.1.2/05/04 Ekstrapolacja |pierscieniami gumowymi - wykonanie "przepinek” istniejacych
Analogia instalacji kanalizacyjnych (domowych) do wykonane;j sieci ka-
nalizacji sanitarnej
Krotno$¢ = 46
obmiar
ilo$¢ odcinkéw = 1 szt.
taczna dlugo$¢ = 1 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 35,8800
0,78%46=35,88r-g/szt.
2%5601299 rury PCV kanalizacji zewngtrznej kielichowe fi 150 mm, lite m 48,3000
typ N
1,05%46=48,3m/m
3%|5613400 ztaczki dwukielichowe fi 160 mm z PCW Szt. 46,0000
1*46=46szt./szt.
4*10000000 materialty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
Cena jednostkowa:
19/KNR 2-01 0120-03 |Wykonanie inwentaryzacji wykonanych przylaczy kanalizacyj- | km
d.1.2| Analogia nych - 46 szt (przylaczy kanalizacyjnych)
obmiar =402/1000 = 0,402 km
~R--
1*#/999 robocizna r-g 30,1753
78,6%0,955=75,063r-g/km
2%3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0643
0,16m3/km
~-S--
3%139511 samochdd dostawcezy 0.9 t m-g 1,8090
4,5m-g/km
Cena jednostkowa:
20/KNNR 11 0501-04 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich prze- m3
d.1.2 sianiem - wykonanie warstwy ochronnej na utozonych przyka-
nalikach
obmiar = [0,6%(0,16+0,20)-3,14*0,16*0,16/4]*[402-4] = 78,0
m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 226,2000
2.9r-g/m3
2*/0000000 materialy pomocnicze % 4,0000
4%(od M)
Cena jednostkowa:
21/KNNR 1 0317-01 |Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m3
d.1.2 m z zaggszczeniem ; kat.gr. I-11I
obmiar =[172+115]-[23,9+78,0] = 185,1 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 175,8450
0,95r-g/m3
Cena jednostkowa:
1.3/45112360-6 Roboty zagospodarowania terenu na przylaczach
22|KNNR 1 0504-01 |Rgczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 | m3
d.1.3|Analogia ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.I-II - nasuni¢cie odtozonego
humusu oraz rozplantowanie nadmiaru gruntu
obmiar = 703%0,2+23,9%2 = 188 m3
~R--
1*/999 robocizna r-g 47,0000
0,25r-g/m3
Cena jednostkowa:

13
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23|KNNR 6 0113-01 z. | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - ro-| m?2
d.1.3}0.2.6. 9901-02 boty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
m - z mieszanki mineralnej o ciggtym uziarnieniu 0-63 mm
obmiar =31 m2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 1,1544
0,0266*1,4=0,03724r-g/m?
2%1600580 mieszanka mineralna o ciaglym uziarnieniu 0-63 mm t 9,8580
0,318t/m2
3*13930099 woda m3 0,4650
0,015m3/m2
4*10000000 materialy pomocnicze % 0,2000
0,2%(od M)
~S--
5*%111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,1507
0,0027%*1,8=0,00486m-g/m2
6%12100 walec statyczny samojezdny m-g 2,1595
0,0387%*1,8=0,06966m-g/m?
Cena jednostkowa:
24|KNNR 6 0113-06 z. | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm - ro-| m?2
d.1.3/0.2.6. 9901-02 Ana- |boty na poszerzeniach,przekopach lub pasach we¢zszych niz 2.5
logia m - z mieszanki mineralnej o ciggtym uziarnieniu 0-31,5 mm
obmiar = 31470 =101 m2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 4,3693
0,0309*1,4=0,04326r-g/m?
2%1600580 mieszanka mineralna o ciaglym uziarnieniu 0-31,5 mm t 32,1180
0,318t/m?2
3*11600600 mial kamienny t 1,4443
0,0143t/m?2
4*3930099 woda m3 1,5150
0,015m3/m2
5%0000000 materialty pomocnicze % 0,2000
0,2%(od M)
~-S--
6%11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,7090
0,0039*1,8=0,00702m-g/m2
7¥112100 walec statyczny samojezdny m-g 6,3085
0,0347*1,8=0,06246m-g/m?
Cena jednostkowa:
25/KNNR 6 0502-02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na pod- m2
d.1.3 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
kostka z odzysku; bez naktadéw kostki
obmiar =31 m2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 36,2700
1,17r-g/m2
2*%/1601870 piasek uszlachetniony m3 2,4428
0,0788m3/m?
3%/1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkow t 0,3627
0,0117t/m2
4*3930099 woda m3 0,8060
0,026m3/m2
5%0000000 materialy pomocnicze % 0,2000
0,2%(od M)
~S--
6%45110 wibrator powierzchniowy m-g 4,0300
0,13m-g/m?
Cena jednostkowa:

14
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