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- OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest rozbudowa istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Szczucin a w
szczegblnosci skanalizowanie terenéw dotychczas niewyposazonych w sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

Catos¢ zaprojektowanego zadania inwestycyjnego zlokalizowana jest na terenach potozonych w granicach administra-
cyjnych gminy Szczucin, powiat dgbrowski, woj. matopolskie. Tereny objete zakresem przedmiotu zaméwienia poto-
zone sg w zachodniej czes$ci gminy Szczucin tj. na zachdd od drogi krajowej nr 73 (Kielce — Tarnéw) w kierunku gra-
nic Gminy Me¢drzechéw (od wschodu). Pétnocng granicg opracowania sg obwatowania rzeki Wisty, natomiast od po-
tudnia granice stanowi kompleks lesny przebiegajacy pomigdzy msc. Skrzynka oraz msc. Lubasz i Delastowice. Cato$-
ciowe zadanie inwestycyjne obejmuje miejscowosci Lubasz (cz¢$¢) oraz Delastowice (czesc).

Z uwagi na wigkszy zakres opracowanej w latach 2013 do 2014 r. dokumentacji technicznej roboty objete przedmioto-
wym zadaniem inwestycyjnym calo§ciowo oznaczone zostato jako — ETAP 1II.

Zgodnie z zakresem zaplanowanych do realizacji przez Gmin¢ Szczucin poprzednio rob6t z calego zadania inwesty-
cyjnego okreslonego jako ETAP II budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Lubasz, Delastowice, Las-
kéwka Delastowska w gminie Szczucin a w szczegdlnosci zgodnie z przeprowadzonym w ubieglym roku postgpowa-
niem przetargowym (oraz zawartg umow3) zrealizowane zostaty roboty budowlano — montazowe dla wydzielonej
(w ubieglym roku) czesci sieci kanalizacji sanitarnej z opracowanej dokumentacji technicznej. Wydzielona czg$¢ zrea-
lizowanych rob6t obejmuje zakres od wiagczenia zaprojektowanej sieci kapitalizacyjnej do istniejacej sieci wraz z wy-
konaniem odcinka kolektora grawitacyjnego ze studnig rozpr¢zng oraz wykonanie ~2,8 km kolektoréw gtéwnych fi 50
do 90 mm a takze wykonanie ~0,4 km kolektoréw bocznych fi 40mm wraz z przylaczeniem do zbiorczej sieci kanali-
zacyjnej (poprzez przydomowe przepompownie $ciekdw) 21 obiektow. Zakres tych rob6t obejmuje m.in. przekrocze-
nie drogi powiatowej (poprzeczne przekroczenie przewiertem drogi oznaczone jako Pdp 6” na wysokos$ci dziatek ewi-
dencyjnych nr 454 i 587 w msc. Lubasz) wraz z montazem urzadzenia kanalizacyjnego do odpowietrzania i napowie-
trzania $ciekow odprowadzanych siecig kanalizacyjna.

Obecnie zaplanowana dalsza cz¢$¢ robot obejmujacych wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej typu ci$nieniowego
uwzglednia zakres robot rozpoczynajacy si¢ od wiaczenia do urzadzenia kanalizacyjnego do odpowietrzania i napowie-
trzania $ciekow odprowadzanych siecig kanalizacyjng zlokalizowanego bezposrednio za poprzecznym przekroczeniem
przewiertem drogi powiatowej (przekroczenie oznaczone jako Pdp 6 na wysokosci dzialek ewidencyjnych nr 454
1 587 w msc. Lubasz) oraz ciagg kanalizacyjny potozony pomi¢dzy torami kolejowymi dawnej linii kolejowej Nr 115
(potocznie "Szczucinka") a kompleksem lesnym tj. sie¢ kanalizacyjng od wigczenia w wezle nr 9 na dziatce ewidencyj-
nej nr 656/1 w msc. Lubasz.

Zakres zaplanowanych obecnie robét zlokalizowany jest na nast¢gpujacych dziatkach ewidencyjnych w miejscowos-
ciach:

- Lubasz [obreb ewidencyjny 0007] — 205, 320, 433, 438, 439, 440, 441, 581, 582, 583/1, 583/3, 584, 585, 586, 587,
656/1, 669, 670, 671, 672, 673, 674/3
oraz
Delastowice [obrgb ewidencyjny 0005] — 7/5, 9, 17, 19, 20/1, 20/2, 21, 27, 28, 38, 43, 44, 45/1, 46/1, 49, 55/1, 60/1,
60/2, 61/2, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 74/1, 77,78, 79, 80/1, 81 (po podziale 81/2), 82, 83/1, 84/1, 85/2, 143, 187,
188/1, 205/3, 205/4, 206/1, 207/1, 209/1, 209/2, 210/1, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222/1, 222/2, 223/3, 223/2 (po
podziale 223/4, 223/5), 224, 225, 226, 227, 228, 229/1, 230, 251/1, 251/2, 251/3, 253, 260, 261, 262, 265, 266, 267,
268, 288/4, 288/5, 295/1, 295/2, 296, 298/3, 298/5, 300/1, 300/2, 300/3, 307, 308, 309/2, 310, 313/1, 313/2, 313/3,
314/1, 314/2, 315, 317/1, 318, 319/1, 319/2, 319/4, 320/1, 320/2, 321, 322, 323, 324/1, 324/2, 324/3, 326, 327/2, 331,
335, 337, 364, 366/1, 367/1, 367/2, 382, 384, 385/1, 385/2, 385/3, 387, 388/1, 388/5, 388/6, 390, 397, 398, 407, 409/1,
40972, 412/1, 412/2, 415/2, 415/4, 435, 436/1, 436/2, 437.

Gtéwng drogg dojazdowg do terenéw objetych niniejszym opracowaniem jest droga powiatowa — nr 1303K Koztéw —
Szczucin tzw. ,,Nadwislanka" do ktdrej witaczona jest sie¢ drég gminnych; na przewazajacej dtugosci o nawierzchni bi-
tumiczne;.

Wybér uktadu sieci kanalizacyjnej dokonany zostal w oparciu o analiz¢ warunkéw terenowych — gtéwnie wysokoscio-
wych, z uwzglednieniem istniejgcej zabudowy.

Po szczegétowym rozpatrzeniu wariantow uktadéw sieci kanalizacyjnej przyjeto oraz zaprojektowano system cisnie-
niowy - system kanalizacji ci$nieniowej. Elementami roboczymi w uktadzie sg uktady pompowe zainstalowane w stu-
dzienkach na kazdej z posesji, ktére przytaczone beda do zbiorczej sieci kanalizacyjne;j.

W ramach takiego systemu wyr6zni¢ mozna:

- kolektory ci$nieniowe tzw. gtéwne o $rednicy 90 do 50 mm

- kolektory ci$nieniowe boczne o $rednicy 40 mm
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- przepompownie przydomowe (jedno pompdv;/e) —dla kaZdegb gospbdarstwa (lub obiektu uzytecznos$ci publicznej) po
jednej przepompowni.

Wykonana dokumentacja techniczna nie przewiduje stosowania tzw. pompowni sieciowych.

W ramach obecnej cz¢sci zaplanowano wykonanie wydzielonej cz¢sci z catosci opracowanej oraz zatwierdzonej doku-
mentacji technicznej. Wydzielona na obecnym etapie cze$¢ robot przewidziana do realizacji obejmuje wykonanie od-
cinkéw gtéwnych kolektoréw cisnieniowych wraz z kolektorami bocznymi do posesji, ktérych wtasciciele zadeklaro-
wali che¢ i zamiar przylaczenia do wykonanej sieci kanalizacyjnej (w tym podpisali tzw. umowy przedwstepne doty-
czace przytaczenia budynkow do zbiorczej sieci kanalizacyjne;j).

Na terenie wydzielonej zlewni/zakresu zlokalizowano do realizacji 46 przydomowych przepompowni $ciekéw, po-
przez ktére poszczegdlne budynki mieszkalne oraz obiekt uzytecznosci publicznej bedg miaty mozliwos¢ przytaczenia
do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Nalezy doda¢, ze dla umozliwienia pdzniejszego przytaczenia budynkéw zlokalizo-
wanych przy obecnie zaplanowanym do realizacji zakresie sieci kanalizacyjnej przewidziano wykonanie krétkich od-
cinkéw kolektoréw bocznych (fi 40 mm wraz z ich zaslepieniem). Umozliwi to docelowo przytaczenie do sieci kanali-
zacyjnej 72 posesji w msc. Lubasz i Delastowice (46 obecnie oraz 26 dodatkowo w perspektywie).

Wykonanie przytaczy kanalizacyjnych z budynkéw mieszkalnych oraz obiektu uzytecznosci publicznej (domu ludo-
wego w msc. Delastowice) jest zakresem odrebnego etapu robdét.

Projektowana kanalizacja typu ci$nieniowego wigczana bedzie do:

uprzednio zrealizowanej sieci kanalizacyjnej typu ci$nieniowego (na dziatce ewidencyjnej nr 587) a poprzez nig do ist-
niejacej kanalizacji grawitacyjnej (na granicy miejscowosci Szczucin i Lubasz) tj. na dziatce nr 621 w Szczucinie
(SR1) skad $cieki beda odptywaty systemem istniejacych kolektoréw (wraz z przepompowniami sieciowymi) do
oczyszczalni §ciekéw w Woli Szczucinskiej oraz

na dzialce ewidencyjnej nr 656/1 do zrealizowanej w 2021 roku sieci kanalizacji sanitarnej typu cisnieniowego skad
scieki bedg odptywaty systemem istniejgcych kolektorow cisnieniowych i grawitacyjnych (wraz z przepompowniami-
sieciowymi) do oczyszczalni sciekéw w Woli Szczucinskiej.

Zestawienie parametréw technicznych dla kanalizacji cisSnieniowej — II etap — wydzielony obecnie zakres

1. sie¢ kanalizacji sanitarnej (suma dlugosci odcinkéw dla kosztéw kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych)
kolektory (z rur cisnieniowych PE100 SDR11) :

- gtéwne o $rednicy:

fi 90mm, L=2 316 m

fi 75mm, L= 602 m

fi 63mm, L=1 849 m

fi 50mm, L=2 088 m

- boczne o $rednicy:

fi 40mm, L=1643 m.

2. przepompownie przydomowe z PEHD o §rednicy DN 800mm z pompami — 46 sztuk wraz z zasilaniem elektrycz-
nym o dtugosci 400 m.

Zasilanie przydomowych przepompowni $ciekéw zaprojektowane zostato do wykonania z instalacji elektrycznych -
wewnetrznych budynku i obiektéw, z ktérych $cieki beda odprowadzane do tych przepompowni.

Skrzyzowanie zaprojektowanej kanalizacji ci$nieniowej oraz przytaczy kanalizacyjnych z przeszkodami nalezy wyko-
nywac poprzez:

- przejscia pod drogami o nawierzchni asfaltowej w rurze ochronnej wykonane metodg przewiertu

- przejscia pod drogami o nawierzchni zwirowej w rurze ochronnej (metoda rozkopu badz przewiertu)

- skrzyzowanie z siecig gazowg w rurach ochronnych

- skrzyzowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi w rurach ostonowych dwudzielnych (na energetyce-
oraz telekomunikacji)

- przekroczenia istniejacych rowéw — dla wszystkich przekroczen rowow - przekroczenia wykonane bedg metoda
przewiertu horyzontalnego w rurze ochronnej bez naruszania stanu dna i skarp rowéw

Dodatkowo dla celéw eksploatacyjnych na sieci kanalizacji cisSnieniowej zaprojektowane zostaly kolumny odpowie-
trzajaco — napowietrzajace i kolumny ptuczaco — spustowe. Lokalizacja zabudowy tych kolumn zostata przedstawiona
na szkicach sytuacyjnych a szczegétowa ilo$¢ poszczegdlnych srednic i rodzajéw kolumn w przedmiarze robét (koszto-
rysie inwestorskim)

Kanaty kanalizacji ciSnieniowej zaprojektowane zostaly o przekroju kotowym wykonane
z PE100 SDR11 (PN16) i $rednicach od 40mm do 90mm I3gczone przez zgrzewanie:
3
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- dla $rednic od 40mm do 75mm — elektroopi);owo;
- dla $rednic 90 mm i wickszych — dopuszcza si¢ zgrzewanie doczotowe.

Zatozono wykonanie kolektoréw kanalizacji sanitarnej w wykopach wasko przestrzennych, umocnionych, odwodnio-
nych o szerokosci 0,95 m. Rurociagi - rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie i zageszczonym
podiozu (podsypce) zgodnie z ,.Instrukcjg projektowania, budowy i napraw kanalizacji zewng¢trznych" oraz ,,Technicz-
nymi warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

Gtebokos¢ posadowienia kanalizacji ttocznej wynosi ok. 1,4 m.

Wykonana dokumentacja geologiczna badan podtoza gruntowego w zwigzku z projektowang budowg sieci kanalizacji
sanitarnej — etap Il (opracowana w okresie — luty 2013 r.) jednoznacznie wskazuje na wysoki poziom wody gruntowej
na obszarze wykonywania robé6t. Z perspektywy czasowej nalezy doda¢, ze podczas wykonywania badan geologicz-
nych poziom zw. wody gruntowej uktadat si¢ raczej w dolnych poziomach wystepowania. Na przedmiotowym terenie
(zgodnie z zapisami ,,Opinii geotechnicznej””) wahania stanu potozenia wody gruntowej mogg dochodzi¢ do Im.

W zwiazku z powyzszym (mozliwym bardzo wysokim potozeniem zw. wody gruntowej) Zamawiajacy wymagat be-
dzie montazu rurociggéw kanalizacji ciSnieniowej w wykopach odwodnionych. Wskazane jest dla wtasciwego odwod-
nienia wykopow stosowanie odwodnienia wgtgbnego — najlepiej przy uzyciu igtofiltrow.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z protokotem z narady koordynacyjnej (ZUDP), decyzja pozwolenie na budowg oraz

z uzgodnieniami zatgczonymi do opracowanego projektu.

Zastrzega si¢, ze na terenie moze istnie¢ uzbrojenie podziemne nie wykazane na mapach sytuacyjnych. Przed przysta-
pieniem do rob6t nalezy dokona¢ wywiadow u wiascicieli posesji celem zlokalizowania uzbrojenia oraz wykona¢ son-
dy poprzeczne przed przystgpieniem do wykopéw liniowych.

BHP podczas wykonawstwa robét
Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgonie z obowigzujacymi przepisami, normami i zarzgdzenia-
mi. Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP obowigzujacych przy wykonywaniu w/w prac.

Rekultywacja gruntu

Rekultywacja polega¢ bedzie na tym, ze wierzchnig warstwe gleby (humus) z wykopéw odktadac sie¢ bedzie po jednej
stronie wykopdw, a pozostate po drugiej stronie. Zasypywanie wykopéw odbywac si¢ bedzie w kolejnosci odwrotne;.
Zamawiajacy wymagat bedzie wykonywania zageszczenia zasypu wykopow; w szczegdlnosci w przypadku przebiegu
wykopéw w poboczach drég oraz w innych nawierzchniach utwardzonych.

W czasie budowy nalezy zachowa¢ podstawowe bezpieczne odlegtosci wykonywanej sieci kanalizacji sanitarnej od in-
nych obiektéw i urzadzen terenowych.

Po wykonaniu sieci dokona¢ doktadnej inwentaryzacji geodezyjne;j.

Szczegdtowy zakres robdt okreslony zostal w przedmiarze robét oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Od-
bioru Robét.
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Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18636 dla jr636

'Rf,ri?."zaf‘%ﬁas%%nf IS Lubasz, UE@SIoWICe 2025 T gjs  wyliczémia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
145232410- | Kolektory cisnieniowe - odcinki prowadzace do terenéw zabudowanych - KOSZTY KWALIFIKO-
9 WALNE
1.1/45232400- Wykonanie odcinkéw kolektoréow fi 90 mm
6
1.1./45100000- Roboty przygotowawcze
18
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektoréw  |km
d.1./0120-03  |kanalizacyjnych fi 90 mm
1.1|Analogia |dla odcinka:
- wezel W26 - w kierunku W19 - 911-2 m
-wezet W8 -W 9 -1037 m
-wezet W6 -W 8 - 370 m
[(911-2)+1037+370]/1000 km 2,316
RAZEM 2,316
2/KNR 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakdw i podszycia ha
d.1.0109-05 D
1.1
{21#%3+[7*4+83%2,5+40*3]+30*3}/10000 ha 0,051
{5*34+3*3+16%1+20%3+13*3}/10000 ha 0,014
RAZEM 0,065
3IKNNR 1 |Karczowanie pni o §r. 16-25 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.III-IV |szt.
d.1./0104-11 2 |o normalnej wilgotnosci
1.1
16+18+4+3 szt. 41
11+8+6+8+9 szt. 42
RAZEM 83
4/KNNR 1 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm - SZt.
d.1./0101-03  |drzewa owocowe
1.1|Analogia
9+6+5+8 szt. 28
2+6+4+5 szt. 17
RAZEM 45
5|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci  |m?
d.1./0802-03 |10 cm - nawierzchnia wjazdow na posesje i dziatki oraz nawierzchnia drég
1.1/Analogia |wewngtrznych oraz poboczy
(8*1)+(4*1%2)+12*1+20%142%4 m? 56
(3*1)+(195%2,5)+404*2,5+3*3+38%2,5 m? 1 605
RAZEM 1 661
6|KNR 2-01 |Rg¢czne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm  |m?
d.1.|0125-02 D |z darnig z przerzutem - pasem szer. 3 m - 10% powierzchni
1.1
dlugos¢ catkowita
2316*3*0,10 m? 695
minus przewierty
-{[50+46+19+54+4+23+8+15+28]+[53+6+252+7+49+6+20+112]}*3*0,1  |m?2 211
minus utwardzone wjazdy na posesje i dziatki
-[BFD)+H(4*1%2)+12%1+20%14+2%4]*3*0,1 m? -17
-[(B3*1)+(195%1)+404*1+3*14+38*1]*3*0,1 m? -193
RAZEM 274
7|KNR 2-01 |Rg¢czne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzutem |m?2
d.1.|0125-06 D |- dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1.1
274 m? 274
RAZEM 274
8 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?
d.1.0126-01 D |mocg spycharek - pasem szer. 3 m - 90% powierzchni
1.1
dlugos$¢ catkowita
2316*3*0,90 m? 6 253
minus przewierty
-{[50+46+19+54+4+23+8+15+28]+[53+6+252+7+49+6+20+112]}*3*0,9  |m?2 -1 898
minus utwardzone wjazdy na posesje oraz nawierzchnia poboczy przy dro-
gach o naw. bitumiczne;j
-[BFD+(4*1%2)+12%1420%1+2%4]%3%0,9 m? -151




dlugos¢ catkowita
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-[B*1)+(195%1)+404*14+3*1+38*1]*3*0,9 m? -1736
RAZEM 2 468
9|KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - doda-/m?
d.1.]0126-02 D |tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1.1
2468 m? 2 468
RAZEM 2 468
10(KNNR 6 |Regczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsyp-|m?2
d.1./0803-02  |ce cementowo-piaskowej - rozbidrka naw. z kostki brukowej gr. 61 8 cm -
1.1|Analogia |kostka do pdzniejszego wykorzystania przy odtworzeniu nawierzchni
3%244%2 m? 14
RAZEM 14
11 KNR 2-31 |Regczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 15 cm - |m2
d.1./0802-01 |rozbiérka podbudowy pod kostka brukowa
1.1/0802-02
Analogia
14 m? 14
RAZEM 14
1.1./45232410- |Roboty ziemne i montazowe odcinkéw kolektora tlocznego fi 90 mm
29
12|/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 |m3
d.1./0215-04 z. |na odktad w gruncie kat.IIl Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu
1.2/sz.2.3.11 |- wykop mechaniczny w ilosci 95% ilosci robét; wykop o $cianach piono-

9905 b wych - o gt. ~1,4 m, szer. 0,95 m
(2316-{[50+46+19+5+4+23+8+15+28]+[53+6+252+7+49+6+20+112]})* |m3 1892
0,95*[1,4-0,2+0,1]*0,95

RAZEM 1892
13|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- m3
d.1./0317-0201 |ry w gruntach suchych kat.IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wycia-
1.2/ giem recznym; glebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - wykop reczny w
lo$ci 5% ilosci robét; wykop o Scianach pionowych - o gt. ~1,4 m, szer.
0,95 m
(2316-{[50+46+19+5+4+23+8+15+28]+[53+6+252+7+49+6+20+112]})* |m3 100
0,95*[1,4-0,2+0,1]*0,05
RAZEM 100
14 KNNR 5 |Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkop6éw ziemnych nieumocnionych o |m3
d.1./0703-01  |dtugosci jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. III - wykonanie
1.2|Analogia |przekroczen montowanego kolektora pod istniejgcymi ogrodzeniami - na-
ktady dodatkowe
[114+243]*2*0,5*0,5 m3 8,0
RAZEM 8,0
15/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gigbok.do 3.0 m |m?
d.1.]0322-02 D |wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m) - 40 %
1.2 gruntéw suchych
2#(2316-{[50+46+19+5+4+23+8+15+28]+[53+6+252+7+49+6+20+112]}) |m?2 1678
*[1,4-0,24+0,11*0,4
RAZEM 1678
16/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gieb.do 3m pala- |m?2
d.1.]0324-02 D mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz
1.2 z rozbidrka - 60 % gruntéw nawodnionych
2#(2316-{[50+46+19+5+4+23+8+15+28]+[53+6+252+7+49+6+20+112]}) |m?2 2516
*[1,4-0,24+0,11*0,6
RAZEM 2516
17 KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - warstwa gr. min. |m3
d.1.]0501-05 2 |10 cm z piasku $rednioziarnistego
1.2
(2316-{[50+46+19+5+4+23+8+15+28]+[53+6+252+7+49+6+20+112]})* |m3 80,7
0,5*0,1
RAZEM 80,7
18 KNNR 4  |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o §r.zewngtrznej 90 |m
d.1./1009-03 z. |mm - wykopy umocnione, rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewn¢trznej 90
1.2/sz.3.9. mm, PE100 SDR11 (PN16),
9912-9 2)
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2316 m 2316
minus dtugos$¢ przewiertéw
-{[50+46+19+5+4+23+8+15+28]+[53+6+252+7+49+6+20+112] } m -703
minus dtugos$¢ rur ochronnych - przekraczanie gazociggdéw
-[3*%4+4%4] m -28
RAZEM 1585
19| KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tuki z rur bez- SZt.
d.1./0305-02  |szwowych (tuki formowane); naktady M - tylko ksztattki PE do zgrzewania
1.2|Analogia |doczotowego o §r. zewn. rury 90 mm - tuki z PE100 SDR11, PN 16
- tuk 60 st. - 1+1 szt
1+1 szt. 2
RAZEM 2
20/KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tuki z rur bez- SZt.
d.1.]0305-02 3) |szwowych (tuki formowane); naktady M - tylko ksztattki PE do zgrzewania
1.2 doczolowego o $r. zewn. rury 90 mm - tuki z PE100 SDR11, PN 16
- tuk 45 st. - 28+2+18+2szt
28+2+18+2 szt. 50
RAZEM 50
21|KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tuki z rur bez- SZt.
d.1.]0305-02 3 |szwowych (tuki formowane); naktady M - tylko ksztattki PE do zgrzewania
1.2 doczolowego o $r. zewn. rury 90 mm - tuki z PE100 SDR11, PN 16
- tuk 30 st. - 2+7+2 szt
2+7+2 szt. 11
RAZEM 11
22|KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tuki z rur bez- SZt.
d.1.]0305-02 3 |szwowych (tuki formowane); naktady M - tylko ksztattki PE do zgrzewania
1.2 doczolowego o $r. zewn. rury 90 mm - tuki z PE100 SDR11, PN 16
- tuk 22 st. -3 szt
3 szt. 3
RAZEM 3
23|KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tuki z rur bez- SZt.
d.1.]0305-02 3 |szwowych (tuki formowane); naktady M - tylko ksztattki PE do zgrzewania
1.2 doczolowego o $r. zewn. rury 90 mm - tuki z PE100 SDR11, PN 16
-tuk 11 st. - 243 szt
2+3 szt. 5
RAZEM 5
24|/KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tréjniki 90 st. - " |szt.
d.1./0305-02  |ksztattki wtryskowe"; naktady M - tylko tréjniki 90 st. - "ksztaltki wtrysko-
1.2|Analogia |we" do zgrzewania doczotowego o $r. zewn. rury 90 mm - tréjniki, z PE100
SDR11, PN 16
- tréjnik 90 st. 90/90/90 - 3+1 szt
3+1 szt. 4
RAZEM 4
25|KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tréjniki 90 st. re-  |szt.
d.1.]0305-02 3 |dukcyjne dtugie - "ksztattki wtryskowe"; naktady M - tylko trdjniki 90 st.
1.2 redukcyjne dlugie - "ksztattki wtryskowe" do zgrzewania o $r. zewn. rury
90 mm - tréjniki z PE100 SDR11, PN 16
- tréjnik 90 st. redukcyjny diugi 90/90/63 - 1 szt
1 szt. 1
RAZEM 1
26/KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tréjniki 90 st. re-  |szt.
d.1.]0305-02 3) |dukcyjne dtugie - "ksztattki wtryskowe"; naktady M - tylko trdjniki 90 st.
1.2 redukcyjne dlugie - "ksztattki wtryskowe" do zgrzewania o $r. zewn. rury
90 mm - tréjniki z PE100 SDR11, PN 16
- tréjnik 90 st. redukcyjny dtugi 90/90/40 - 2+2 szt
2+2 szt. 4
RAZEM 4
27\KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm; naktady M - tylko |szt.
d.1./0305-02  |redukcja dtuga 75/90 mm - "ksztaltki wtryskowe" do zgrzewania, z PE100
1.2|Analogia |SDRI11, PN 16
1 szt. 1
RAZEM 1
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28|KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm; naktady M - tylko |szt.
d.1./0305-02  |redukcja dtuga 63/90 mm - "ksztaltki wtryskowe" do zgrzewania, z PE100
1.2|Analogia |SDRI11, PN 16
1 szt. 1
RAZEM 1
29|KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm; naktady M - tylko |szt.
d.1./0305-02  |redukcja dtuga 50/90 mm - "ksztaltki wtryskowe" do zgrzewania, z PE100
1.2|Analogia |SDRI11, PN 16
1 szt. 1
RAZEM 1
30/KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm; naktady M - tylko |szt.
d.1./0305-02  |redukcja dtuga 40/90 mm - "ksztaltki wtryskowe" do zgrzewania, z PE100
1.2|Analogia |SDRI11, PN 16
2+2 szt. 4
RAZEM 4
31|/KNNR 4 |Sieci kanalizacji ci$nieniowej - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD |szt
d.1./1012-01 z. |o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kot-
1.2/sz.3.9. nierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione; tuleja kotnierzowa
9912-10 dla PE fi 90 mm SDR11 PE100, PN 16 wraz z kotnierzem luznym, kwaso-
Analogia |odpornym PN 10 oraz $ruby z nakretkami i podktadkami M 16 - §ruby do
polaczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70;
nakretki ze stali nierdzewnej klasy A4/80
zasuwy
[2]*2 szt 4
kolumny ptuczaco spustowe i napowietrzajaco - odpowietrzajace
[2+2+1]*2 szt 10
RAZEM 14
32|\KNNR 4 |Sieci kanalizacji ci$nieniowej - potaczenie rur polietylenowych cis$nienio- |zlacz.
d.1./1010-03 z. |wych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm - wyko-
1.2/sz.3.9. py umocnione
9912-9 2
2316/12*%1,1+[24+50+11+3+5]+[4+1+4+1+1+1+4)*2 zlacz. 315
RAZEM 315
33|KNR 2-28 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociagach PVC i PE o §r. no- |szt.
d.1.]0309-02 3 |minalnej 80 mm - naktady M - zasuwy nozowe do zabudowy podziemne;j,
1.2 obudowa teleskopowa do zasuw, skrzynka zeliwna uliczna do zasuw oraz
$ruby z nakretkami i podktadkami M 16 - §ruby do potaczen kolnierzowych
oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70; nakretki ze stali nie-
rdzewnej klasy A4/80
2 szt. 2
RAZEM 2
34/KNR 9-08 |Przeciski sterowane z zerdzia pilotowa kanatéw ci§nieniowych z rur PE HD \m
d.1./0201-02 |0 ér. DN 160 mm; dt. przecisku do 20 m, grunt kat. III-IV - wykonanie prze-
1.2|Analogia |wiertdw typu sterowanego pod przeszkodami; przewierty o $rednicy rury
ostonowej 160 mm i dtugosciach: 1 x4 m, 1 x5m,2x6m, 1 x 7m, 1 x 8
m1x15m,1x 19moraz1x 20 m,
W niniejszej pozycji nalezy wyceni¢ cato$¢ robdt zwiazanych z wykona-
niem przewiertow tj. w szczegdlnos$ci wykonanie otworu pilotazowego, na-
stepnie jego rozwiercenie do odpowiedniej srednicy wraz z ewentualnym
wykonaniem sfrezowan wewngtrzych wyptywek zgrzewéw - dla dtugich
odcinkéw przewiertow), oraz ewentualnego usunigcia (wraz z p6zniejsza
utylizacja) zuzytej ptuczki. Parametry materialéw (rury ostonowej) wg.
STWiOR
Modyfikacja naktadéw Rx0,3; M - w miejsce kamionkowa rura przecisko-
wa - rura PE o §r. 160 mm PN 10 o parametrach zgodnych z STWiORB,
Sx0,3
4+5+2%6+74+8+15+19+20 m 90
RAZEM 90
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35
d.1.
1.2

KNR 9-08
0201-04 4

Przeciski sterowane z zerdzig pilotowa kanatéw cisnieniowych z rur PE HD
o §r. DN 160 mm; dt. przecisku ponad 20 do 30 m, grunt kat. III-IV - wyko-
nanie przewiertow typu sterowanego pod drogami powiatowymi i gminny-
mi o nawierzchni bitumicznej, w miejscach trwalej zmiany uzytkowania
(drzewa) oraz pod dnem rowOw melioracyjnych; przewierty o $rednicy rury
ostonowej 160 mm i dtugosciach: 1 x 23 m oraz 1 x 28 m,

W niniejszej pozycji nalezy wyceni¢ cato$¢ robdt zwiazanych z wykona-
niem przewiertow tj. w szczegdlnosci wykonanie otworu pilotazowego, na-
stepnie jego rozwiercenie do odpowiedniej srednicy wraz z ewentualnym
wykonaniem sfrezowan wewngtrzych wyptywek zgrzewéw - dla dtugich
odcinkéw przewiertéw), oraz ewentualnego usunigcia (wraz z p6zniejsza
utylizacja) zuzytej ptuczki. Parametry materialéw (rury ostonowej) wg.
STWiOR

Modyfikacja naktadéw Rx0,3; M - w miejsce kamionkowa rura przecisko-
wa - rura PE o §r. 160 mm PN 10 o parametrach zgodnych z STWiORB,
Sx0,3

23+28

51

RAZEM

51

36
d.l.
1.2

KNR 9-08
0201-06
Analogia

Przeciski sterowane z zerdzig pilotowa kanatéw cisnieniowych z rur PE HD
o §r. DN 160 mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV - wykonanie
przewiertow typu sterowanego pod drogami powiatowymi i gminnymi o na-
wierzchni bitumicznej, w miejscach trwatej zmiany uzytkowania (drzewa)
oraz pod dnem rowdw melioracyjnych; przewierty o §rednicy rury ostono-
wej 160 mm i dtugoséciach: 1 x49m, 1 x50m, 1 x 53 m, 1 x 112 moraz 1
X 252 m.

W niniejszej pozycji nalezy wyceni¢ cato$¢ robdt zwiazanych z wykona-
niem przewiertow tj. w szczegdlnos$ci wykonanie otworu pilotazowego, na-
stepnie jego rozwiercenie do odpowiedniej srednicy wraz z ewentualnym
wykonaniem sfrezowan wewngtrzych wyptywek zgrzewéw - dla dtugich
odcinkéw przewiertéw), oraz ewentualnego usunigcia (wraz z p6zniejsza
utylizacja) zuzytej ptuczki. Parametry materialéw (rury ostonowej) wg.
STWiOR

Modyfikacja naktadéw Rx0,3; M - w miejsce kamionkowa rura przecisko-
wa - rura PE o §r. 160 mm PN 10 o parametrach zgodnych z STWiORB,
Sx0,3

49+50+53+112+252

m

516

RAZEM

516

37
d.1.
1.2

KNR 9-08
0201-06
Analogia

Przeciski sterowane z zerdzig pilotowa kanatéw cisnieniowych z rur PE HD
o §r. DN 90 mm; di. przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV - wykonanie
przewiertow typu sterowanego w miejscach trwalej zmiany uzytkowania
(drzewa) oraz istn.zagospodarowania terenu uniemozliwiajacego wykona-
nia wykopu otwartego; przewierty bez rury ostonowe;j i dtugosciach: 1 x 46
m,

W niniejszej pozycji nalezy wyceni¢ cato$¢ robdt zwiazanych z wykona-
niem przewiertow tj. w szczegdlnosci wykonanie otworu pilotazowego, na-
stepnie jego rozwiercenie do odpowiedniej $rednicy), oraz ewentualnego
usunigcia (wraz z p6zniejsza utylizacja) zuzytej pluczki. Parametry materia-
16w (rury przewodowej) wg. STWiOR

Modyfikacja naktadéw Rx0,3; M - w miejsce kamionkowa rura przecisko-
wa - rura PE o §r. 90 mm PN 16 o parametrach zgodnych z STWiORB,
Sx0,3

46

m

46

RAZEM

46

38
d.1.
1.2

KNR-W 2-
19 0306-08
z.52.2.5.

9905-04 5

Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 160 mm - wykopy
umocnione - o paramentach zgodnych z STWiOR - przy przekraczaniu ga-
zociagdéw

3*4+4%4

m

28

RAZEM

28
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39
d.1.
1.2

KNR 2-18
0412-01
Analogia

Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach
ochronnych - Nakltady M - rura przewodowa fi 90 mm, PE100 SDR11
(PN16) w ilosci 1,05 m/m oraz podpory $lizgowe - plozy nie posiadajace
zadnych elementéw metalowych, przy dtugosciach rury ochronnej ponad 20
m min. co druga ploza na rolkach; w ilosci 0,8 szt/m; naklady S - tylko sa-
mochdd skrzyniowy 5-10 t (pozostale S=0)

przewierty sterowane

[50+46+19+5+4+23+8+15+28]+[53+6+252+7+49+6+20+112]
zabezpieczenie przekraczanych gazociagéw
3*4+44%4

703

28

RAZEM

731

40
d1.
1.2

KNR 2-19
0122-02
Analogia

Uszczelnianie koncow rur ochronnych o §r.nom.150 mm - uszczelnienie
koncéwek rury PE fi 160 mm przy uzyciu manszet EPDM, naktady M -
manszeta EPDM typu N (80/160 mm) w ilo$ci 1 szt/1szt

przewierty sterowane

8*2+8*2

zabezpieczenie przekraczanych gazociagéw

3*244%2

Szt.

szt.

Szt.

32

14

RAZEM

46

41
d.1.
1.2

KNR-W 2-
18 0216-01
Analogia

Odpowietrzenie sieci kanalizacyjnych w studzienkach - dostawa i montaz "
kolumny odpowietrzajgco- napowietrzajacej" o $rednicy DN 80 mm. Wyko-
nanie materiatowe oraz wyposazenie kolumny odpowietrzajaco-napowie-
trzajacej zgodnie z STWiOR.

Modyfikacja naktadéw M - naktady dla "prostka zeliwna dwukotnierzowa"
=0; naktady dla" tréjniki zeliwne kielichowo - kotnierzowe" =0 oraz w
miejsce "$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M 16"
- $§ruby do polaczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewne;j kla-
sy A-2/70; nakretki ze stali nierdzewnej klasy A4/80

2

kpl

kpl

RAZEM

42
d1.
1.2

KNR-W 2-
18 0217-01
Analogia

Odwodnienie rurociaggéw sieci (ci$nieniowych) kanalizacyjnych - odwad-
niak o §r. 80 mm - dostawa i montaz "kolumny ptuczaco - spustowej" o
$rednicy DN 80 mm. Wykonanie materialowe oraz wyposazenie kolumny
ptuczaco-spustowej zgodnie z STWiOR

Modyfikacja nakltadéw M - naktady dla "zasuwa zeliwna " =0; naktady dla"
ksztattki zeliwne F" =0; naklady dla"prostka zeliwna dwukolnierzowa" = 0;
naktady dla "obudowy zeliwne dla zasuw" =0; naktady dla "skrzynki zeliw-
ne dla zasuw" = 0 oraz w miejsce "$ruby stalowe $redniodoktadne z nakret-
kami i podktadkami M 16" - $ruby do potaczen kotnierzowych oraz pod-
ktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70; nakretki ze stali nierdzewnej klasy
A4/80

2+1

kpl

kpl

RAZEM

43
d1.
1.2

KNNR 11
0406-04
Analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o §r.
600 mm - za kazde 0.5m réznicy gtebokos$ci - montaz rury karbowanej dwu-
$ciennej jako obudowa wykonywanych kolumn napowietrzajaco - odpowie-
trzajacych oraz ptuczaco - sputowych - odcinki zabudowanych rur o dlugos-
ciach po 1 m trzon studzienki rura karbowana fi 600 mm - dwuwarstwowa
(karbowana z zewnatrz i gtadka w §rodku)

Krotnos¢ =2

5

szt.

Szt.

RAZEM

44
d.1.
1.2

KNNR 4
1423-04
Analogia

Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscie-
niem odcigzajacym i wtazem o $r.950/600 mm zwienczenie wykonywanych
kolumn napowietrzajaco - odpowietrzajacych oraz ptuczaco - sputowych

5

szt.

Szt.

RAZEM

45
d1.
1.2

KNNR 11
0501-05
Analogia

Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wykonananie za-
sypki zwirowej w obudowach kolumn

5*%3,14*0,6%0,6/4*1,0

m3

m3

1,4

RAZEM

1,4

10
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46/ KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - rura dwudzielna typu m
d.1./0705-01  |AROT fi min. 110 mm lub réwnowazne rury dwudzielne innych producen-
1.2|Analogia |tow - zabezpieczenie kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych
1*#4+1%4 m 8
RAZEM 8
47/KNNR 4 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 |m3
d.1./1430-01 |- elementy betonowe - wykonanie blokéw oporowych na odgatezieniu, zato-
1.2|Analogia |mach rurociggu oraz fundamentéw zasuw, pomi¢dzy betonem a rura z PE
stosowa¢ podwdjna warstwe folii - z mieszanki betonowej B 20
{[2+50+11+3+5]+[6+1+7]%2}*0,05+0,1 *[2+2*(4+1+4)]+0,3 m3 7,3
RAZEM 7,3
48/ KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacji cisnieniowej z rur typu HOBAS, |200m
d.1./1606-01 2 |PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm - rurociag fi 90 mm -1
1.2 prob.
3+2 200m 5
-1
préb.
RAZEM 5
49/ KNNR 4 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy probach |10m
d.1.]9914¢-02 2)|szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o ér. 80-100 mm  |r6zn.
1.2
[2316-5%200]/10 10m 132
rézn.
RAZEM 132
50/KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem - wy- |m3
d.1./0501-04 2) |konanie warstwy ochronnej na utozonym kolektorze - warstwa gr. min. 20
1.2 cm
{2316-([50+46+19+5+4+23+8+15+281+[53+6+252+7+49+6+20+112]) }* |m3 435
0,95*[[0,09+0,20]-3,14*%0,09*0,09/4]
RAZEM 435
51|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy odcinka kanalizacji ci$nieniowej fi 90 mm utozonego w |m
d.1./0219-01 |ziemi ta§ma z tworzywa sztucznego - oznakowanie tasmg (lokalizujaca)
1.2|Analogia |znakujaca brazowa z wktadka metalowa, tasma opatrzona nadrukiem "KA-
NALIZACJA TLOCZNA
2316 m 2316
RAZEM 2316
52| KNNR 1 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.1./0214-05 |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy
1.2/ Analogia |w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. II-IV - 35 % objetosci zasypu
analogia
[1892-[80,7+1,4+7,3+435]%0,95]*0,35 m3 487,8
RAZEM 487,8
53] KNNR 1 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.1./0214-02  |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.wars-
1.2|Analogia |twy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-IV - 65 % objetosci zasypu
[1892-[80,7+1,4+7,3+435]%0,95]*0,65 m3 906
RAZEM 906
54| KNNR 1 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m i m3
d.1.0318-01 2) |gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-IIT
1.2
100-[80,7+1,4+7,3+435]*%0,05 m3 74
RAZEM 74
55/ KNNR 4 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objgtosci do 1.5 m3 |m3
d.1./1430-01 |- elementy betonowe - wykonanie obetonowania skrzynek ulicznych - z
1.2|Analogia |mieszanki betonowej B 20
[2]¥0,25%0,5*0,5 m3 0,1
RAZEM 0,1
56/ KNR 2-19 |Oznakowanie trasy na stupku betonowym - oznakowanie trasy kanalizacji  |kpl.
d.1./0134-03  |ci$nieniowej na stupku betonowym
1.2|Analogia
5+4 kpl. 9
RAZEM 9
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57\KNR 2-19 |Oznakowanie trasy na stupku stalowym - oznakowanie trasy kanalizacji cis- |kpl.
d.1./0134-02  |nieniowej
1.2|Analogia
6+10 kpl. 16
RAZEM 16
1.1./45232452- |Odwodnienie wykopow
35
58| KNR 2-01 |Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na |szt.
d.1./0607-01 |gtebok.do 4 m. Modyfikacja naktadéw R x 0,6
1.3|Analogia
[2316-([50+46+19+5+4+23+8+15+28]+[53+6+252+T7+49+6+20+112])]*  |szt. 532
0,33
RAZEM 532
59|KNR 19-01/Pompowanie wody z wykopu - pompowanie wody zestawem iglofiltrowym. jm-g
d.1./0107-08  |W cenie pompowania nalezy uwzgledni¢ prace pompy (wraz z zasilaniem)
1.3/Analogia |oraz dozér nad pracg pomp (w sposéb ciagly)
[2316-([50+46+19+5+4+23+8+15+28]+[53+6+252+7+49+6+20+112])]/ |m-g 323
90*18
RAZEM 323
60/ TZKNBK |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody pompa do wéd powierzchnio- |m-g
d.1./II -52 Ana- \wych. W cenie pompowania nalezy uwzgledni¢ prace pompy (wraz z zasila-
1.3|logia niem) oraz dozér nad pracg pomp (w sposéb ciagly) - wypompowanie wody
z wykopu podczas prac montazowych kolektoréw kanalizacji ciSnieniowe;j
fi 63 mm
3%27 m-g 81
RAZEM 81
1.1./45112360- |Roboty odtworzeniowe na odcinkach kolektora fi 90 mm
4/6
61 KNNR 1 |Regczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 ziemina 1 |m3
d.1./0504-01 |m wykopu; grunt kat.I-II - nasuniecie odlozonego humusu oraz rozplanto-
1.4|Analogia |wanie nadmiaru gruntu
274%*0,2+[80,7+1,4+6,5]*0,1 m3 64
RAZEM 64
62/ KNNR 1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim - na- |m3
d.1.]0526-01 2) |sunigcie odtozonego humusu
14
2468*0,2+[80,7+1,4+6,5]*0,9 m3 573
RAZEM 573
63/ KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty na po- |m?2
d.1./0113-01 z. |szerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - z mieszanki mine-
1.4/0.2.6. ralnej o ciggtym uziarnieniu 0-63 mm - dolna warstwa podbudowy pod od-
9901-02 2) |twarzang nawierzchni¢ z kostki brukowej
14 m? 14
RAZEM 14
64 KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty na po- |m?2
d.1./0113-06 z. |szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - z mieszanki mine-
1.4/0.2.6. ralnej o ciggtym uziarnieniu 0-63 mm (nawierzchnia wjazdéw na posesje i
9901-02 2) |dziatki, nawierzchnia istn. drég o naw. ziemno - kamienistej oraz nawierz-
chnia poboczy przy drogach o naw. bitumicznej) oraz gérna warstwa pod-
budowy pod odtwarzang nawierzchni¢ z kostki brukowe;j
1661+14 m? 1675
RAZEM 1675
65/ KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1.]0502-02 2) |towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku; bez na-
14 ktadéw kostki
14 m? 14
RAZEM 14
1.2/45232400- Wykonanie odcinkéw kolektoréow fi 75 mm
6
1.2./45100000- Roboty przygotowawcze
18
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66/ KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektoréw  |km
d.1./0120-03  |kanalizacyjnych fi 75 mm
2.1|Analogia |dla odcinka:
-wezelt W19 - W23 -200 m
-wezet W19 - W13 -402 m
(200+402)/1000 km 0,602
RAZEM 0,602
67\KNR 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1.0109-05 D
2.1
[23+12+5+(104+30)]*3/10000 ha 0,024
RAZEM 0,024
68| KNNR 1 |Karczowanie pni o $r. 10-15 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.III-IV |szt.
d.1./0104-102) |o normalnej wilgotnosci
2.1
9+6 szt. 15
RAZEM 15
69 KNNR 1 |Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.III-IV |szt.
d.1./0104-12 2 |o normalnej wilgotnosci
2.1
6+7 szt. 13
RAZEM 13
70/ KNNR 1  |Mechaniczne §cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm - SZt.
d.1./0101-03  |drzewa owocowe
2.1|Analogia
7+4 szt. 11
RAZEM 11
71 KNR 2-01 |Regczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m?2
d.1.|0125-02 D |z darnig z przerzutem - pasem szer. 3 m - 4% powierzchni
2.1
dlugos¢ catkowita
602%3%*0,04 m? 72
minus przewierty
-[42448+4+22+57+68]*3*0,04 m? -28
RAZEM 44
72/KNR 2-01 |Regczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzutem | m?2
d.1.|0125-06 D |- dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
2.1
44 m? 44
RAZEM 44
73/ KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.1.|0126-01 D |mocg spycharek - pasem szer. 3 m - 96% powierzchni
2.1
dlugos$¢ catkowita
602%3*0,96 m? 1734
minus przewierty
-[42448+4+22+57+68]*3%0,96 m? -683
RAZEM 1051
74/ KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - doda-|m?2
d.1.|0126-02 D |tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
2.1
1051 m? 1051
RAZEM 1051
1.2./45232410- |Roboty ziemne i montazowe odcinkéw kolektora tlocznego fi 75 mm
29
75/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 |m3
d.1./0215-04 z. |na odktad w gruncie kat.IIl Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu
2.2|sz.2.3.11 |- wykop mechaniczny w ilosci 96% ilosci robét; wykop o Scianach piono-
9905 b wych - o gt. ~1,4 m, szer. 0,95 m
(602-[42+48+22+57+68])*0,95%[1,4-0,2+0,1]*0,96 m3 433
RAZEM 433
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76/ KNR 2-01 [Wykopy liniowe o §cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto-|m3
d.1./0317-0201 |ry w gruntach suchych kat.IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wycia-
22D giem recznym; glebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - wykop reczny w
ilosci 4% ilo$ci robot; wykop o §cianach pionowych - o gt. ~1,4 m, szer.
0,95 m
(602-[42+48+22+57+68])*0,95%[1,4-0,2+0,1]*0,04 m3 18
RAZEM 18
77 KNNR 5 |Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopéw ziemnych nieumocnionych o |m3
d.1./0703-01  |dtugosci jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. III - wykonanie
2.2|Analogia |przekroczen montowanego kolektora pod istniejacymi ogrodzeniami - na-
ktady dodatkowe
[2+3]*2%0,5*0,5 m3 2,5
RAZEM 2,5
78 KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdow liniowych o giebok.do 3.0 m |m?2
d.1.]0322-02 D |wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m) - 40 %
2.2 gruntéw suchych
(602-[42+48+22+57+68])*2*[1,4-0,2+0,1]*0,40 m? 380
RAZEM 380
79/ KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gieb.do 3m pala- |m2
d.1.]0324-02 D |mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz
2.2 z rozbidrka - 60 % gruntéw nawodnionych
(602-[42+48+22+57+68])*2*[1,4-0,2+0,1]*0,60 m? 569
RAZEM 569
80/KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - warstwa gr. 10 cm /m3
d.1.|0501-05 2) |z piasku $rednioziarnistego
22
(602-[42+48+22+57+68])*0,5*0,1 m3 18,3
RAZEM 18,3
81|KNNR 4 |Sieci kanalizacji ci$nieniowej - montaz rurociggéw z rur polietylenowych |m
d.1./1009-02 z. |(PE, PEHD) o $r.zewng¢trznej 75 mm - wykopy umocnione, rury z polietyle-
2.21sz.3.9. nu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 75 mm, PE100 SDR11 (PN16),
9912-9
Analogia
(602-[42+48+22+57+68]) m 365
RAZEM 365
82|KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 75 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- |szt.
d.1./19 0303-07 |wych - wykopy umocnione - tuki z rur bezszwowych, elektrooporowe (tuki
2.2|z.8z.2.5. formowane); tuki z PE100 SDR11, PN 16
9905-04 |- tuk 60 st. - 1+1 szt
Analogia
2 szt. 2
RAZEM 2
83|KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 75 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- |szt.
d.1./19 0303-07 |wych - wykopy umocnione - tuki z rur bezszwowych, elektrooporowe (tuki
2.2|z.s2.2.5. formowane); tuki z PE100 SDR11, PN 16
9905-04 |- tuk 45 st. - 13+1 szt
Analogia
14 szt. 14
RAZEM 14
84| KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 75 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- |szt.
d.1./19 0303-07 |wych - wykopy umocnione - tuki z rur bezszwowych, elektrooporowe (tuki
2.2|z.sz.2.5. formowane); tuki z PE100 SDR11, PN 16
9905-04 |- tuk 30 st. - 1+1 szt
Analogia
2 szt. 2
RAZEM 2
85|KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 75 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- |szt.
d.1./19 0303-07 |wych - wykopy umocnione - tuki z rur bezszwowych, elektrooporowe (tuki
2.2|z.82.2.5. formowane); tuki z PE100 SDR11, PN 16
9905-04 |- tuk 22 st. - 1+1 szt
Analogia
2 szt. 2
RAZEM 2
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86/KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 75 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- |szt.
d.1./19 0303-07 |wych - wykopy umocnione - tuki z rur bezszwowych, elektrooporowe (tuki
2.2|z.sz.2.5. formowane); tuki z PE100 SDR11, PN 16
9905-04  |-tuk 11 st. - 5+1 szt
Analogia
6 szt. 6
RAZEM 6
87/ KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 75 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- |szt.
d.1./19 0303-07 |wych - wykopy umocnione - "ksztaltki wtryskowe" do zgrzewania elektroo-
2.2|z.sz.2.5.  |porowego o §r. zewn. rury 75 mm z PE100 SDR11, PN 16 - tréjniki
9905-04 |- tr6jnik 90 st. 75/75/63 - 2 szt
Analogia
2 szt. 2
RAZEM 2
88| KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 75 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- |szt.
d.1./19 0303-07 |wych - wykopy umocnione - "ksztalttki wtryskowe" do zgrzewania elektroo-
2.2|z.sz.2.5.  |porowego o §r. zewn. rury 75 mm z PE100 SDR11, PN 16 - tréjniki
9905-04 |- tr6jnik 90 st. 75/75/40 - 1 szt
Analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
89|KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 75 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- |szt.
d.1./19 0303-07 |wych - wykopy umocnione - "ksztaltki wtryskowe" do zgrzewania elektroo-
2.2|z.sz.2.5.  |porowego o §r. zewn. rury 75 mm z PE100 SDR11, PN 16 - redukcje elek-
9905-04  |trooporowe
Analogia | - redukcja elektrooporowa 75/63 -2 szt
2 szt. 2
RAZEM 2
90/KNNR 4 |Sieci kanalizacji ci$nieniowej - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD |szt
d.1./1012-01 z. |o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kot-
2.2|sz.3.9. nierz) o $r.zewnetrznej 75 mm - wykopy umocnione; tuleja kotnierzowa dla
9912-10 PE fi 75 mm SDR11 PE100, PN 16 wraz z kotnierzem luznym, kwasood-
Analogia |pornym PN 10 oraz $ruby z nakretkami i podktadkami M 16 - §ruby do po-
Iaczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70; na-
kretki ze stali nierdzewnej klasy A4/80
zasuwy
2*] szt 2
kolumny odpowietrzajaco - napowietrzajace
1 szt 1
RAZEM 3
91 KNNR 4 |Sieci kanalizacji ci$nieniowej - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- |zlacz.
d.1./1011-01 z. |wych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm
2.2|sz.3.9. - wykopy umocnione - mufa elektrooporowa fi 63 mm z PE100 SDR11, PN
9912-9 16
Analogia
{602)/50*1,2 zlacz. 14
RAZEM 14
92|KNR 2-28 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowga na rurociagach PVC i PE o §r. no- |szt.
d.1./0309-01  |minalnej 65 mm - naktady M - zasuwy nozowe do zabudowy podziemnej,
2.2|Analogia |obudowa teleskopowa do zasuw, skrzynka zeliwna uliczna do zasuw oraz
$ruby z nakretkami i podktadkami M 16 - §ruby do potaczen kolnierzowych
oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70; nakretki ze stali nie-
rdzewnej klasy A4/80
1 szt. 1
RAZEM 1
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93
d.1.
22

KNR 9-08
0201-04 4

Przeciski sterowane z zerdzig pilotowa kanatéw cisnieniowych z rur PE HD
o §r. DN 140 mm; dt. przecisku ponad 20 do 30 m, grunt kat. III-IV - wyko-
nanie przewiertow typu sterowanego w miejscach trwalej zmiany uzytko-
wania (drzewa) oraz pod dnem rowéw melioracyjnych; przewierty o $redni-
cy rury ostonowej 140 mm i dtugo$ciach: 1 x 22 m,

W niniejszej pozycji nalezy wyceni¢ cato$¢ robdt zwiazanych z wykona-
niem przewiertow tj. w szczegdlnos$ci wykonanie otworu pilotazowego, na-
stepnie jego rozwiercenie do odpowiedniej srednicy wraz z ewentualnym
wykonaniem sfrezowan wewngtrzych wyptywek zgrzewéw - dla dtugich
odcinkéw przewiertow), oraz ewentualnego usunigcia (wraz z p6zniejsza
utylizacja) zuzytej ptuczki. Parametry materialéw (rury ostonowej) wg.
STWiOR

Modyfikacja naktadéw Rx0,25; M - w miejsce kamionkowa rura przecisko-
wa - rura PE o §ér. 140 mm PN 10 o parametrach zgodnych z STWiORB,
Sx0,25

22

22

RAZEM

22

94
d.1.
22

KNR 9-08
0201-06
Analogia

Przeciski sterowane z zerdzig pilotowa kanatéw cisnieniowych z rur PE HD
o §r. DN 140 mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV - wykonanie
przewiertow typu sterowanego w miejscach trwalej zmiany uzytkowania
(drzewa) oraz pod dnem rowOw melioracyjnych; przewierty o $rednicy rury
ostonowej 140 mm i dtugosciach: 1 x42m, 1 x 48 m, 1 x 57 mil x 68 m,
W niniejszej pozycji nalezy wyceni¢ cato$¢ robdt zwiazanych z wykona-
niem przewiertow tj. w szczegdlnos$ci wykonanie otworu pilotazowego, na-
stepnie jego rozwiercenie do odpowiedniej srednicy wraz z ewentualnym
wykonaniem sfrezowan wewngtrzych wyptywek zgrzewéw - dla dtugich
odcinkéw przewiertow), oraz ewentualnego usuni¢cia (wraz z p6zniejsza
utylizacja) zuzytej ptuczki. Parametry materialéw (rury ostonowej) wg.
STWiOR

Modyfikacja naktadéw Rx0,25; M - w miejsce kamionkowa rura przecisko-
wa - rura PE o §ér. 140 mm PN 10 o parametrach zgodnych z STWiORB,
Sx0,25

42+48+57+68

m

215

RAZEM

215

95
d.1.
22

KNR 2-18
0412-01
Analogia

Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach
ochronnych - Naktady M - rura przewodowa fi 63 mm, PE100 SDR11
(PN16) w ilosci 1,05 m/m oraz podpory §lizgowe - plozy nie posiadajace
zadnych elementéw metalowych, przy dtugosciach rury ochronnej ponad 20
m min. co druga ploza na rolkach; w ilosci 0,8 szt/m; naklady S - tylko sa-
mochdd skrzyniowy 5-10 t (pozostale S=0)

przewierty sterowane

22+42+48+57+68

m

237

RAZEM

237

96
d.1.
22

KNR 2-19
0122-02
Analogia

Uszczelnianie koncow rur ochronnych o §r.nom.150 mm - uszczelnienie
koncéwek rury PE fi 160 mm przy uzyciu manszet EPDM, naktady M -
manszeta EPDM typu N (75/140mm) w ilosci 1 szt/1szt

5%2

szt.

Szt.

10

RAZEM

10

97
d.l.
22

KNNR 4
1430-01
Analogia

Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3
- elementy betonowe - wykonanie blokéw oporowych na odgatezieniu, zato-
mach rurociaggu oraz fundamentéw zasuw, pomiedzy betonem a rura z PE
stosowa¢ podwdjna warstwe folii - z mieszanki betonowej B 20
[2+1442+2+6]*0,05+[2+1]*0,1+0,15

m3

1,8

RAZEM

1.8

98
d.1.
22

KNNR 4
1606-01 2

Préba wodna szczelno$ci sieci kanalizacji ciSnieniowej z rur typu HOBAS,
PCW, PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm - rurociag fi 75 mm

2

200m
-1
prob.
200m
-1
préb.

RAZEM

99
d.1.
2.2

KNNR 4
9914c¢-02 2

Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach
szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm
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[Fp T PoaRtwa (o oo Doesomee 20T bis i wylidzéia jm. | Poszcz | Razem
[602-2%200]/10 10m 20
rézn.
RAZEM 20
100|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy odcinka kanalizacji ci$§nieniowej fi 75 mm utozonego w |m
d.1./0219-01 |ziemi ta§ma z tworzywa sztucznego - oznakowanie ta$mg (lokalizujaca)
2.2|Analogia |znakujaca brazowa z wktadka metalowa, tasma opatrzona nadrukiem "KA-
NALIZACJA TLOCZNA
602 m 602
RAZEM 602
101/KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem - wy- |m?3
d.1./0501-04  |konanie warstwy ochronnej na utozonym kolektorze - min. 20 cm powyzej
2.2|Analogia |géry przewodowej
(602-[22+42+48+57+68])*0,95*[(0,07540,2)-3,14*0,075%0,075/4] m3 94
RAZEM 94
102|KNNR 1 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowdéw,wykopéw m3
d.1./0214-05 |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy
2.2|Analogia |w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. III-IV -35 % objetosci zasypu
[433-[18,3+1,8494]*%0,96]*0,35 m3 113
RAZEM 113
103|KNNR 1 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.1./0214-02  |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.wars-
2.2|Analogia |twy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-IV - 65 % objetosci zasypu
[433-[18,3+1,8494]*%0,96]*0,65 m3 210
RAZEM 210
104|KNNR 1 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1.|0318-01 2) |gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-IIT
22
18-[18,3+1,8+94]*0,04 m3 13
RAZEM 13
105 KNNR 4 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 |m?3
d.1./1430-01 |- elementy betonowe - wykonanie obetonowania skrzynek ulicznych - z
2.2|Analogia |mieszanki betonowej B20
[1]*0,25*0,5*0,5 m3 0,1
RAZEM 0,1
106|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy na stupku betonowym - oznakowanie trasy kanalizacji |kpl.
d.1./0134-03  |ci$nieniowej na stupku betonowym
2.2|Analogia
4 kpl. 4
RAZEM 4
107|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy na stupku stalowym - oznakowanie trasy kanalizacji cis$- | kpl.
d.1./0134-02  |nieniowej
2.2|Analogia
3 kpl. 3
RAZEM 3
1.2./45232452- |Odwodnienie wykopow
35
108|KNR 2-01 |Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na |szt.
d.1./0607-01 |gtebok.do 4 m. Modyfikacja naktadéw R x 0,6
2.3/ Analogia
[602-(22+42+48+57+68)]*0,4 szt. 146
RAZEM 146
109|KNR 19-01 Pompowanie wody z wykopu - pompowanie wody zestawem igtofiltrowym. jm-g
d.1./0107-08  |W cenie pompowania nalezy uwzgledni¢ prace pompy (wraz z zasilaniem)
2.3|Analogia |oraz dozor nad praca pomp (w sposéb ciagly)
[602-(22+42+48+57+68)]/90%18 m-g 73
RAZEM 73
110|TZKNBK |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody pompa do wod powierzchnio- |m-g
d.1./II -52 Ana- \wych. W cenie pompowania nalezy uwzgledni¢ prace pompy (wraz z zasila-
2.3|logia niem) oraz dozér nad pracg pomp (w sposéb ciagly) - wypompowanie wody
z wykopu podczas prac montazowych kolektoréw kanalizacji ciSnieniowe;j
fi 63 mm
4*6 m-g 24
RAZEM 24
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'Kf,ri?."z'aﬁ% ARy [on— ubasz, Delastowice 0o 'deis i wyliczenia \ jom. \ Poszcz Razem
1.2.|45112360- [Roboty odtworzeniowe na odcinkach kolektora fi 75 mm
4/6
I11]KNNR 1  Rgczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemina 1 |m3
d.1./0504-01  |m wykopu; grunt kat.I-II - nasuniecie odtozonego humusu oraz rozplanto-
2.4|Analogia |wanie nadmiaru gruntu
44*0,2+18,3*0,04 m3 10
RAZEM 10
112/KNNR 1  Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim - na- |m3
d.1.]0526-01 2 |suni¢cie odtozonego humusu
2.4
1051*0,2+18,3*0,96 m3 228
RAZEM 228
1.3/45232400- Wykonanie odcinkéw kolektoréw fi 63 mm
6
1.3./45100000- Roboty przygotowawcze
18
113|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektoréw  |km
d.1./0120-03  |kanalizacyjnych fi 63 mm
3.1|Analogia |dla odcinka:
- wezet W23 - W25 -203 m
- wezet W23 - W21 -294 m
- wezelt W13 - W12 - w kierunku W12a (do dziatki ewid.nr 205/3) - 213+
15,8 m
-wezet W13 - W18 -WI16-93 m
- wezet W6 - W3 - 637 m
-wezet W3 -W4-192m
-wezet W2 - W2 -127m
(2034294+4213+15,84+93+637+192+127)/1000 km 1,775
RAZEM 1,775
114|KNR 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie Sredniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1./0109-05 D
3.1
[(10*3427%34+15%3425)+(6%34+25%34+23*3)]/10000 ha 0,034
RAZEM 0,034
115|KNNR 1 |Karczowanie pni o $r. 10-15 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.III-IV |szt.
d.1.0104-10 2 |0 normalnej wilgotnosci
3.1
11+6 szt. 17
RAZEM 17
116|(KNNR 1 |Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.III-IV |szt.
d.1.]0104-12 2 |0 normalnej wilgotnosci
3.1
8+9 SZt. 17
RAZEM 17
117\KNNR 1 |Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparka podsiebierna w gruntach kat.III-IV |szt.
d.1.]0104-152 |0 normalnej wilgotnosci
3.1
4+6 szt. 10
RAZEM 10
118{KNNR 1 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm - szt.
d.1./0101-04  |drzewa owocowe
3.1|Analogia
9+8+6+4 szt. 27
RAZEM 27
119/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci  |m?
d.1./0802-03 15 cm - nawierzchnia wjazdéw na posesje 1 dziatki oraz nawierzchnia pobo-
3.1/0802-04 © |czy przy drogach o naw. bitumicznej wraz z naw. drdg thucz. - ziemnych
4*342%2+4+6%*3+20 m?2 54
6*3+6%34+2%3*%147%2,5+8%2,5+6*3+40*3 m?2 218
RAZEM 272
120/KNR 2-01 Rgczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm  |m?2
d.1.]0125-02 D |z darnig z przerzutem - pasem szer. 3 m - 6% powierzchni
3.1
dlugos¢ catkowita




[Tp T PoaRtwg (o oo Doesomee 205 T bis i wylidzéia jm. | Poszcz | Razem
1775%3%0,06 m? 320
minus przewierty
-[1444+10+4+420+10]*3%*0,06 m? -11
-[64+49+47+94+101+62+68+8+8+9+6+28]*3*0,06 m?2 -80
minus utwardzone wjazdy na posesje
-{(4%3+2%2+46*3+20)+(6*3+6%3+2*3* 1 +7*2,5+8%2,5+6%3+40%3) } *3*0,06 \m?2 -49
-52%*0,06 m? -3
RAZEM 177
121/KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzutem|m?2
d.1.|0125-06 D |- dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
3.1
177 m? 177
RAZEM 177
122/KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?
d.1.0126-01 D |mocg spycharek - pasem szer. 3 m - 94% powierzchni
3.1
dtugos¢ catkowita
1775%3%0,94 m? 5006
minus przewierty
-[1444+10+4+420+10]*3%0,94 m? -175
-[64+49+47+94+101+62+68+8+8+9+6+28]*3*0,94 m?2 -1 258
minus utwardzone wjazdy na posesje
-{(4%3+2%2+46*3+20)+(6*3+6%3+2*3* 1 +7*2,5+8%2,5+6*3+40%3) } *3*0,94 \m?2 -766
-52%0,94 m? -49
RAZEM 2758
123/KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - doda-/m?2
d.1.]0126-02 D |tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
3.1
2758 m? 2758
RAZEM 2758
124/ KNNR 6 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsyp-|m?2
d.1./0803-02  |ce cementowo-piaskowej - rozbidrka naw. z kostki brukowej gr. 61 8 cm -
3.1|Analogia |kostka do p6zniejszego wykorzystania przy odtworzeniu nawierzchni
5%246*1,542,24+64+4+6%1,244*%245%1,2 m? 52
RAZEM 52
125/KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 15 cm - |m?2
d.1./0802-01  |rozbiérka podbudowy pod kostka brukowa
3.1]0802-02  |Krotnos¢ =2
Analogia
5%246*1,542,24+64+4+6%1,244*%245%1,2 m? 52
RAZEM 52
1.3./45232410- |Roboty ziemne i montazowe odcinkéw kolektora tlocznego fi 63 mm
29
126/ KNR 2-01 'Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi¢biernymi 0.25 m3 |m3
d.1./0215-04 z. |na odktad w gruncie kat.IIl Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu
3.2|sz.2.3.11 |- wykop mechaniczny w iloSci 94% iloSci rob6t; wykop o §cianach piono-

9905 b wych - o gt. ~1,4 m, szer. 0,95 m
(1775-[(14+4+10+4+20+10)+(64+9+47+94+101+62+68+8+8+9+6+28)])* |'m3 1471
0,95%[1,4-0,2+0,1]*0,94

RAZEM 1471
127/ KNR 2-01 'Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto-|m3
d.1./0317-0201 |ry w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wycig-
3.2|D giem recznym; glebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - wykop reczny w
lo$ci 6% ilosci robét; wykop o Scianach pionowych - o gt. ~1,4 m, szer.
0,95 m
(1775-[(14+4+10+4+20+10)+(6+9+47+94+101+62+68+8+8+9+6+28)])* |m3 94
0,95*[1,4-0,2+0,1]1*0,06
RAZEM 94
128 KNNR 5 'Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopéw ziemnych nieumocnionych o |m3
d.1./0703-01  |dtugosci jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. III - wykonanie
3.2|Analogia |przekroczen montowanego kolektora pod istniejagcymi ogrodzeniami - na-
ktady dodatkowe
[10+2+4]%2%0,5*0,5 m3 8,0
RAZEM 8,0
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129/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m |m?
d.1.]0322-02 D |wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m) - 40 %
3.2 gruntéw suchych
(1775-[(14+4+10+4+20+10)+(6+9+47+94+101+62+68+8+8+9+6+28)])* |m2 1318
2%*[1,4-0,240,1]*0,40
RAZEM 1318
130/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gteb.do 3m pala- |m?2
d.1.]0324-02 D |mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz
3.2 z rozbidrka - 60 % gruntéw nawodnionych
(1775-[(14+4+10+4+20+10)+(6+9+47+94+101+62+68+8+8+9+6+28)])* |m2 1977
2%*[1,4-0,240,1]1*0,60
RAZEM 1977
131/KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - warstwa gr. 10 cm |m?3
d.1.|0501-05 2) |z piasku $rednioziarnistego
32
(1775-[(14+4+10+4+20+10)+(6+9+47+94+101+62+68+8+8+9+6+28)])* |m3 63,4
0,5*0,1
RAZEM 63,4
132|KNNR 4  |Sieci kanalizacji ci$nieniowej - montaz rurociggéw z rur polietylenowych |m
d.1./1009-01 z. |(PE, PEHD) o $r.zewng¢trznej 63 mm - wykopy umocnione, rury z polietyle-
3.2/sz.3.9. nu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 63 mm, PE100 SDR11 (PN16),
9912-9
Analogia
(1775-[(144+4+10+4+20+10)+(6+9+47+94+101+62+68+8+8+9+6+28)]-[6* |m 1231
4+4+2%4])
RAZEM 1231
133|KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- |szt.
d.1./19 0303-06 |wych - wykopy umocnione - tuki z rur bezszwowych, elektrooporowe (tuki
3.2|z.sz.2.5. formowane); tuki z PE100 SDR11, PN 16
9905-04 |- tuk 60 st. - 8+2 szt
Analogia
8+2 szt. 10
RAZEM 10
134|KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- |szt.
d.1./19 0303-06 |wych - wykopy umocnione - tuki z rur bezszwowych, elektrooporowe (tuki
3.2|z.sz.2.5. formowane); tuki z PE100 SDR11, PN 16
9905-04 |- tuk 45 st. - 26+2+17 szt
Analogia
26+2+17 szt. 45
RAZEM 45
135|KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- |szt.
d.1./19 0303-06 |wych - wykopy umocnione - tuki z rur bezszwowych, elektrooporowe (tuki
3.2|z.sz.2.5. formowane); tuki z PE100 SDR11, PN 16
9905-04 |- tuk 30 st. - 4 szt
Analogia
4 szt. 4
RAZEM 4
136|KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- |szt.
d.1./19 0303-06 |wych - wykopy umocnione - "ksztaltki wtryskowe" do zgrzewania elektroo-
3.2|z.sz.2.5.  |porowego o §r. zewn. rury 63 mm z PE100 SDR11, PN 16 - tréjniki
9905-04 |- tréjnik elektrooporowy redukcyjny dtugi 90 st. 63/63/63 - 3+4 szt
Analogia
3+4 szt. 7
RAZEM 7
137|KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- |szt.
d.1./19 0303-06 |wych - wykopy umocnione - "ksztaltki wtryskowe" do zgrzewania elektroo-
3.2|z.sz.2.5.  |porowego o §r. zewn. rury 63 mm z PE100 SDR11, PN 16 - tréjniki
9905-04 - tréjnik elektrooporowy redukcyjny dtug 90st. 63/63/50 - 1 szt
Analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
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138|KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- |szt.
d.1./19 0303-06 |wych - wykopy umocnione - "ksztalttki wtryskowe" do zgrzewania elektroo-
3.2|z.sz.2.5.  |porowego o §r. zewn. rury 63 mm z PE100 SDR11, PN 16 - tréjniki
9905-04 - tréjnik elektrooporowy redukcyjny dtugi 90 st. 63/63/40 - 9+9 szt
Analogia
9+9 szt. 18
RAZEM 18
139|KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- |szt.
d.1./19 0303-06 |wych - wykopy umocnione - "ksztaltki wtryskowe" do zgrzewania elektroo-
3.2|z.sz.2.5.  |porowego o §r. zewn. rury 63 mm z PE100 SDR11, PN 16 - redukcje elek-
9905-04  |trooporowe
Analogia | - redukcja elektrooporowa dluga 63/50 - 4+2 szt
4+2 szt. 6
RAZEM 6
140|KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- |szt.
d.1./19 0303-06 |wych - wykopy umocnione - "ksztaltki wtryskowe" do zgrzewania elektroo-
3.2|z.sz.2.5.  |porowego o §r. zewn. rury 63 mm z PE100 SDR11, PN 16 - redukcje elek-
9905-04  |trooporowe
Analogia | - redukcja elektrooporowa dluga 63/40 - 243 szt
243 szt. 5
RAZEM 5
141|KNNR 4 |Sieci kanalizacji ci$Snieniowej - montaz ksztattek ciSnieniowych PE, PEHD |szt
d.1./1012-01 z. |o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kot-
3.2|sz.3.9. nierz) o $r.zewnetrznej do 63 mm - wykopy umocnione; tuleja kotnierzowa
9912-10 dla PE fi 63 mm SDR11 PE100, PN 16 wraz z kotnierzem luznym, kwaso-
Analogia |odpornym PN 10 oraz $ruby z nakretkami i podktadkami M 16 - §ruby do
polaczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70;
nakretki ze stali nierdzewnej klasy A4/80
zasuwy
[3+2]*2 szt 10
kolumny napowietrzajaco - odpowietrzajace
[1]*2 szt 2
kolumny ptuczaco - spustowe
[2+2]*2 szt 8
RAZEM 20
142|KNNR 4  |Sieci kanalizacji ciSnieniowej - potaczenie rur polietylenowych ci$nienio- |zlacz.
d.1./1011-01 z. |wych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm
3.2|sz.3.9. - wykopy umocnione - mufa elektrooporowa fi 63 mm z PE100 SDR11, PN
9912-9 16
Analogia
{1775)/50%1,2+22+8 zlacz. 73
RAZEM 73
143|KNR 2-28 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach PVC i PE o $r. no- |szt.
d.1./0309-01  |minalnej 50 mm - naktady M - zasuwy nozowe do zabudowy podziemnej,
3.2|Analogia |obudowa teleskopowa do zasuw, skrzynka zeliwna uliczna do zasuw oraz
$ruby z nakretkami i podktadkami M 16 - §ruby do potaczen kolnierzowych
oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70; nakretki ze stali nie-
rdzewnej klasy A4/80
3+2 szt. 5
RAZEM 5
144|KNR-W 2- |Odwodnienie rurociaggdw sieci (cisnieniowych) kanalizacyjnych - odwad- |kpl
d.1./18 0217-01 |niak o §r. 50 mm - dostawa i montaz "kolumny ptuczaco - spustowej" o
3.2|Analogia |$rednicy DN 50 mm. Wykonanie materiatlowe oraz wyposazenie kolumny
ptuczaco-spustowej zgodnie z STWiOR
Modyfikacja nakltadéw M - naktady dla "zasuwa zeliwna " =0; naklady dla"
ksztattki zeliwne F" =0; naklady dla"prostka zeliwna dwukolnierzowa" = 0;
naktady dla "obudowy zeliwne dla zasuw" =0; naktady dla "skrzynki zeliw-
ne dla zasuw" = 0 oraz w miejsce "$ruby stalowe $redniodoktadne z nakret-
kami i podktadkami M 16" - $ruby do potaczen kotnierzowych oraz pod-
ktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70; nakretki ze stali nierdzewnej klasy
A4/80
2+2 kpl 4
RAZEM 4
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145
d.1.
32

KNR-W 2-
18 0216-01
Analogia

Odpowietrzenie sieci kanalizacyjnych w studzienkach - dostawa i montaz "
kolumny odpowietrzajgco- napowietrzajacej" o $rednicy DN 50 mm. Wyko-
nanie materiatowe oraz wyposazenie kolumny odpowietrzajaco-napowie-
trzajacej zgodnie z STWiOR.

Modyfikacja naktadéw M - naktady dla "prostka zeliwna dwukotnierzowa"
=0; naktady dla" tréjniki zeliwne kielichowo - kotnierzowe" =0 oraz w
miejsce "$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M 16"
- $§ruby do polaczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewne;j kla-
sy A-2/70; nakretki ze stali nierdzewnej klasy A4/80

1

kpl

kpl

RAZEM

146
d.1.
32

KNNR 11
0406-04
Analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o §r.
600 mm - za kazde 0.5m réznicy gtebokos$ci - montaz rury karbowanej dwu-
$ciennej jako obudowa wykonywanych kolumn napowietrzajaco - odpowie-
trzajacych oraz ptuczaco - sputowych - odcinki zabudowanych rur o dlugos-
ciach po 1 m trzon studzienki rura karbowana fi 600 mm - dwuwarstwowa
(karbowana z zewnatrz i gtadka w §rodku)

Krotnos¢ =2

[2+2]+1

szt.

Szt.

RAZEM

147
d.l.
3.2

KNNR 4
1423-04
Analogia

Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscie-
niem odcigzajacym i wtazem o §r.950/600 mm zwienczenie wykonywanych
kolumn napowietrzajaco - odpowietrzajacych oraz ptuczaco - sputowych
2+2+1

szt.

Szt.

RAZEM

148
d.1.
32

KNNR 11
0501-05
Analogia

Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wykonananie za-
sypki zwirowej w obudowach kolumn

[2+2+1]*3,14*%0,6%0,6/4*1,0

m3

m3

1,4

RAZEM

1,4

149
d.1.
32

KNR 9-08
0201-02
Analogia

Przeciski sterowane z zerdzig pilotowa kanatéw cisnieniowych z rur PE HD
o §r. DN 125 mm; dt. przecisku do 20 m, grunt kat. III-IV - wykonanie prze-
wiertow typu sterowanego pod drogami powiatowymi i gminnymi o na-
wierzchni bitumicznej, w miejscach trwatej zmiany uzytkowania (drzewa)
oraz pod dnem rowdw melioracyjnych; przewierty o $rednicy rury ostono-
wej 125 mm i dlugodciach: 2x4m, 2x6m, 2x8m, 2x9m,2x 10m, 1
X 14 moraz 1 x 20 m,

W niniejszej pozycji nalezy wyceni¢ cato$¢ robdt zwiazanych z wykona-
niem przewiertow tj. w szczegdlnos$ci wykonanie otworu pilotazowego, na-
stepnie jego rozwiercenie do odpowiedniej srednicy wraz z ewentualnym
wykonaniem sfrezowan wewngtrzych wyptywek zgrzewéw - dla dtugich
odcinkéw przewiertéw), oraz ewentualnego usunigcia (wraz z p6zniejsza
utylizacja) zuzytej ptuczki. Parametry materialéw (rury ostonowej) wg.
STWiOR

Modyfikacja naktadéw Rx0,25; M - w miejsce kamionkowa rura przecisko-
wa - rura PE o §ér. 125 mm PN 10 o parametrach zgodnych z STWiORB,
Sx0,25

2F442%6+2%8+2%9+2%10+14+1%20

m

108

RAZEM

108

150
d.1.
32

KNR 9-08
0201-04 9

Przeciski sterowane z zerdzig pilotowa kanatéw cisnieniowych z rur PE HD
o §r. DN 125 mm; dt. przecisku ponad 20 do 30 m, grunt kat. III-IV - wyko-
nanie przewiertow typu sterowanego w miejscach trwalej zmiany uzytko-
wania (drzewa) oraz pod dnem rowéw melioracyjnych; przewierty o sredni-
cy rury ostonowej 140 mm i dtugo$ciach: 1 x 28 m,

W niniejszej pozycji nalezy wyceni¢ cato$¢ robdt zwiazanych z wykona-
niem przewiertow tj. w szczegdlnosci wykonanie otworu pilotazowego, na-
stepnie jego rozwiercenie do odpowiedniej srednicy wraz z ewentualnym
wykonaniem sfrezowan wewngtrzych wyptywek zgrzewéw - dla dtugich
odcinkéw przewiertéw), oraz ewentualnego usunigcia (wraz z p6zniejsza
utylizacja) zuzytej ptuczki. Parametry materialéw (rury ostonowej) wg.
STWiOR

Modyfikacja naktadéw Rx0,25; M - w miejsce kamionkowa rura przecisko-
wa - rura PE o §ér. 125 mm PN 10 o parametrach zgodnych z STWiORB,
Sx0,25
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28 m 28
RAZEM 28
151|KNR 9-08 |Przeciski sterowane z zerdzia pilotowa kanatéw ci$nieniowych z rur PE HD |m
d.1./0201-06 |0 ér. DN 125 mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV - wykonanie
3.2|Analogia |przewiertow typu sterowanego pod drogami powiatowymi i gminnymi o na-
wierzchni bitumicznej, w miejscach trwatej zmiany uzytkowania (drzewa)
oraz pod dnem rowdéw melioracyjnych; przewierty o $rednicy rury ostono-
wej 125 mm i dtugoséciach: 1 x 36 m, 1x47m, 1x62m, 1x68m, 1x76
m 1x80m,1x94m, 1x101 moraz 1 x130
W niniejszej pozycji nalezy wyceni¢ cato$¢ robdt zwiazanych z wykona-
niem przewiertow tj. w szczegdlnos$ci wykonanie otworu pilotazowego, na-
stepnie jego rozwiercenie do odpowiedniej srednicy wraz z ewentualnym
wykonaniem sfrezowan wewngtrzych wyptywek zgrzewéw - dla dtugich
odcinkéw przewiertow), oraz ewentualnego usunigcia (wraz z p6zniejsza
utylizacja) zuzytej ptuczki. Parametry materialéw (rury ostonowej) wg.
STWiOR
Modyfikacja naktadéw Rx0,25; M - w miejsce kamionkowa rura przecisko-
wa - rura PE o §ér. 125 mm PN 10 o parametrach zgodnych z STWiORB,
Sx0,25
[47+94+101+62+68] m 372
RAZEM 372
152|KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 160 mm - wykopy m
d.1./19 0306-08 jlumocnione; rura z PE o $r. 125 mm - o paramentach zgodnych z STWiOR -
3.2|z.sz.2.5.  |przy przekraczaniu gazociggéw oraz zabudowa pod urzgdzeniami wodnymi
9905-04
Analogia
6*4+4+2%4 m 36
RAZEM 36
153|KNR 2-18 |Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach |m
d.1./0412-01  |ochronnych - Naktady M - rura przewodowa fi 63 mm, PE100 SDR11
3.2|Analogia |(PN16) w ilosci 1,05 m/m oraz podpory $lizgowe - ptozy nie posiadajace
zadnych elementéw metalowych, przy dlugosciach rury ochronnej ponad 20
m min. co druga ploza na rolkach; w ilosci 0,8 szt/m; naklady S - tylko sa-
mochdd skrzyniowy 5-10 t (pozostale S=0)
przewierty sterowane
[(14+4+10+4+20+10)+(6+9+47+94+101+62+68+8+8+9+6+28)] m 508
zabezpieczenie przekraczanych gazociagéw
6*4+4+2%4 m 36
RAZEM 544
154|KNR 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o §r.nom.150 mm - uszczelnienie SZt.
d.1./0122-02  |koncéwek rury PE fi 160 mm przy uzyciu manszet EPDM, naktady M -
3.2|Analogia |manszeta EPDM typu N (63/125mm) w ilosci 1 szt/1szt
[18]*2+[6+1+2]*2 szt. 54
RAZEM 54
155/ KNNR 4 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 |m?3
d.1./1430-01 |- elementy betonowe - wykonanie blokéw oporowych na odgatezieniu, zato-
3.2|Analogia |mach rurociagu oraz fundamentéw zasuw, pomiedzy betonem a rura z PE
stosowa¢ podwdjna warstwe folii - z mieszanki betonowej B 20
[10+45+4+7+1+18]*0,02+[5+1+4]*0,1+0,3 m3 3,0
RAZEM 3,0
156|KNNR 4  |Préba wodna szczelno$ci sieci kanalizacji ciSnieniowej z rur typu HOBAS, |200m
d.1./1606-01 2 |PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm - rurociag fi 63 mm -1
3.2 prob.
4+5 200m 9
-1
préb.
RAZEM 9
157\KNNR 4  |Naktady za kazde 10 m réznicy dlugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach |10m
d.1.]9914¢-02 2)|szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o ér. 80-100 mm  |r6zn.
32
[1775-9%200]/10 10m -3
rézn.
RAZEM -3
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158|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy odcinka kanalizacji ci$§nieniowej fi 63 mm utozonego w |m
d.1./0219-01 |ziemi ta§ma z tworzywa sztucznego - oznakowanie taSmg (lokalizujaca)
3.2|Analogia |znakujaca brazowa z wktadka metalowa, tasma opatrzona nadrukiem "KA-
NALIZACJA TLOCZNA
1775 m 1775
RAZEM 1775
159/ KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem - wy- |m?3
d.1./0501-04  |konanie warstwy ochronnej na utozonym kolektorze - min. 20 cm powyzej
3.2|Analogia |géry przewodowej
(1775-[(14+4+10+4+20+10)+(6+9+47+94+101+62+68+8+8+9+6+28)])* |m3 207
0,63*[(0,063+0,2)-3,14*0,063*0,063/4]
RAZEM 207
160|KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura dwudzielna typu m
d.1./0705-01  |AROT fi min. 110 mm lub réwnowazne rury dwudzielne innych producen-
3.2|Analogia |téw - zabezpieczenie kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych
1*4 m 4
RAZEM 4
161|KNNR 1 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.1./0214-05 |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy
3.2|Analogia |w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. III-IV - 35 % objetosci zasypu
[1471-[63,4+1,443,0+207]*0,94]*0,35 m3 424
RAZEM 424
162|KNNR 1 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.1./0214-02  |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.wars-
3.2|Analogia |twy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-IV - 65 % objetosci zasypu
[1471-[63,4+1,443,0+207]*0,94]*0,65 m3 788
RAZEM 788
163|KNNR 1 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1.|0318-01 2) |gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-IIT
32
94-[63,4+1,4+3,0+207]*0,06 m3 78
RAZEM 78
164 KNNR 4 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 |m?3
d.1./1430-01 |- elementy betonowe - wykonanie obetonowania skrzynek ulicznych - z
3.2|Analogia |mieszanki betonowej B20
[3+2]*%0,25*0,5*%0,5 m3 0,3
RAZEM 0,3
165|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy na stupku betonowym - oznakowanie trasy kanalizacji |kpl.
d.1./0134-03  |ci$nieniowej na stupku betonowym
3.2|Analogia
12411 kpl. 23
RAZEM 23
166|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy na stupku stalowym - oznakowanie trasy kanalizacji cis$- | kpl.
d.1./0134-02  |nieniowej
3.2|Analogia
1249 kpl. 21
RAZEM 21
1.3./45232452- |Odwodnienie wykopow
35
167|KNR 2-01 |Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na |szt.
d.1./0607-01 |gtebok.do 4 m. Modyfikacja naktadéw R x 0,6
3.3|Analogia
(1775-[(14+4+10+4+20+10)+(6+9+47+94+101+62+68+8+8+9+6+28)])*  |szt. 342
0,27
RAZEM 342
168|KNR 19-01 Pompowanie wody z wykopu - pompowanie wody zestawem igtofiltrowym. jm-g
d.1./0107-08  |W cenie pompowania nalezy uwzgledni¢ prace pompy (wraz z zasilaniem)
3.3|Analogia |oraz dozdr nad pracg pomp (w sposéb ciagly)
(1775-[(14+4+10+4+20+10)+(6+9+47+94+101+62+68+8+8+9+6+28)])/ |m-g 253
90*18
RAZEM 253
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169|TZKNBK |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody pompg do wéd powierzchnio- |m-g
d.1./II -52 Ana- \wych. W cenie pompowania nalezy uwzgledni¢ prace pompy (wraz z zasila-
3.3|logia niem) oraz dozoér nad pracg pomp (w sposéb ciagly) - wypompowanie wody
z wykopu podczas prac montazowych kolektoréw kanalizacji ci$nieniowe;j
fi 63 mm
4*17 m-g 68
RAZEM 68
1.3./45112360- [Roboty odtworzeniowe na odcinkach kolektora fi 63 mm
4/6
170/ KNNR 1 Rgczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemina 1 |m3
d.1./0504-01 |m wykopu; grunt kat.I-II - nasuniecie odtozonego humusu oraz rozplanto-
3.4|Analogia |wanie nadmiaru gruntu
177*%0,24(63,4+1,4+3,0)*0,06 m3 39
RAZEM 39
171/KNNR 1  Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim - na- |m3
d.1.]0526-01 2 |suni¢cie odtozonego humusu
34
2758%0,2+[63,4+1,4+3,01*0,94 m3 615
RAZEM 615
172/ KNNR 6  Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty na po- |m?
d.1./0113-01 z. |szerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - z mieszanki mine-
3.4/0.2.6. ralnej o ciggtym uziarnieniu 0-63 mm - dolna warstwa podbudowy pod od-
9901-02 2) |twarzang nawierzchni¢ z kostki brukowe;
52 m?2 52
RAZEM 52
173 KNNR 6  Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty na po- |m?
d.1./0113-06 z. |szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - z mieszanki mine-
3.4/0.2.6. ralnej o ciggtym uziarnieniu 0-63 mm (nawierzchnia wjazdéw na posesje i
9901-02 2) |dziatki, nawierzchnia istn. drég o naw. ziemno - kamienistej oraz nawierz-
chnia poboczy przy drogach o naw. bitumicznej) oraz gérna warstwa pod-
budowy pod odtwarzang nawierzchni¢ z kostki brukowe;j
272452 m?2 324
RAZEM 324
174 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1.]0502-02 2 |towo-piaskowe]j z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku; bez na-
34 ktadow kostki
52 m?2 52
RAZEM 52
1.4/45232400- Wykonanie odcinkéw kolektoréow fi 50 mm
6
1.4./45100000- Roboty przygotowawcze
18
175|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektoréw  |km
d.1./0120-03  |kanalizacyjnych fi 50 mm (do terenéw zabudowanych)
4.1|Analogia |dla odcinka:
-wezet W21 -W22-379 m
-wezet W21 - W20 - 347 m
-wezet W25 - W24a-57 m
-wezet W16 - Wl6a - W15 -W15-219m
- wezet W16a - w kierunku dziatki nr 253 -102,8 m
-wezet W15 - W14 -230 m
-wezet W18 - W17a - 220,6 m
- za wezlem W12 - w kierunku dziatki nr 84/1 - 161,1 m
-wezet W6 - W7 - 61 m
-wezet W1 -W2-202 m
-wezet W4 - W5 -36 m
- wezet W4 - w kierunku dziatki 390 - 67 m
(379+347457+219+102,84230+220,6+161,1+61+202+36+67)/1000 km 2,083
RAZEM 2,083
176|KNR 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1./0109-05 D
4.1
[2*134+3*8+42*14+2*10]/10000 ha 0,010
RAZEM 0,010
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177\/KNNR 1  |Karczowanie pni o §r. 10-15 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.III-IV |szt.
d.1./0104-102) |o normalnej wilgotnosci
4.1
9 szt. 9
RAZEM 9
178|KNNR 1 |Karczowanie pni o §r. 26-35 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.III-IV |szt.
d.1./0104-122) |0 normalnej wilgotnosci
4.1
6 szt. 6
RAZEM 6
179|KNNR 1 |Karczowanie pni o §r. 46-55 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.III-IV |szt.
d.1./0104-14 2) |0 normalnej wilgotnosci
4.1
5 szt. 5
RAZEM 5
180|KNNR 1 |Karczowanie pni o §r. 66-75 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.III-IV |szt.
d.1./0104-16 2 |0 normalnej wilgotnosci
4.1
3 szt. 3
RAZEM 3
181|KNNR 1 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o §rednicy 26-35 cm - SZt.
d.1./0101-03  |drzewa owocowe
4.1/ Analogia
4 szt. 4
RAZEM 4
182/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci  |m?
d.1./0802-03 |15 cm - nawierzchnia wjazddw na posesje i dziatki oraz nawierzchnia pobo-
4.1/0802-04 © |czy przy drogach o naw. bitumicznej wraz z naw. drég thucz. - ziemnych
(236%2,4)+9*%3+6,3+46 m? 646
RAZEM 646
183|KNR AT- |Roboty remontowe - cigcie pilag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm  |m
d.1./03 0101-02
4.1\D
2%[2*%142] m 8
RAZEM 8
184/ KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.1./0803-01  |bosci 8 cm
4.1/0803-02 ©)
2%1%2 m? 4
RAZEM 4
185/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 |m?2
d.1./0802-07  |cm
4.1/0802-08 ©)
4 m? 4
RAZEM 4
186/KNNR 6 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsyp-|m?2
d.1./0803-02  |ce cementowo-piaskowej - rozbidrka naw. z kostki brukowej gr. 61 8 cm -
4.1\ Analogia |kostka do pdzniejszego wykorzystania przy odtworzeniu nawierzchni
4 m? 4
RAZEM 4
187/ KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 15 cm - |m?2
d.1./0802-01  |rozbiérka podbudowy pod kostka brukowa
4.1/0802-02
Analogia
4 m? 4
RAZEM 4
188/ KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m?
d.1.|0125-02 D |z darnig z przerzutem - pasem szer. 3 m - 7% powierzchni
4.1
dlugos¢ catkowita
2083*3*0,07 m? 437
minus przewierty
-[17+48+23+25+24+4+6+24+76+27+8+22+38+122+13+32+6]*3*0,07 m?2 -100
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minus utwardzone wjazdy na posesje oraz nawierzchnia poboczy przy dro-
gach o naw. bitumicznej, gruntowo - ttuczniowej oraz kostki
-{2364+9+44234+4+4}*3*0,07 m? -59
RAZEM 278
189/KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzutem|m?2
d.1.|0125-06 D |- dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
4.1
278 m? 278
RAZEM 278
190/ KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?
d.1.|0126-01 D |mocg spycharek - pasem szer. 3 m - 93% powierzchni
4.1
dlugos¢ catkowita
2083*3%0,93 m? 5812
minus przewierty
-[17+48+23+25+24+4+6+24+76+27+8+22+38+122+13+32+6]*3*0,93 m?2 -1 325
minus utwardzone wjazdy na posesje oraz nawierzchnia poboczy przy dro-
gach o naw. bitumicznej, gruntowo - ttuczniowej oraz kostki
-{2364+9+4423+4+4}%3*0,93 m? -781
RAZEM 3706
191/ KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - doda-/m?2
d.1.]0126-02 D |tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
4.1
3706 m? 3706
RAZEM 3706
1.4./45232410- |Roboty ziemne i montazowe odcinkéw kolektora tlocznego fi 50 mm
29
192/KNR 2-01 'Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi¢biernymi 0.25 m3 |m3
d.1./0215-04 z. |na odktad w gruncie kat.IIl Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu
4.2/sz.2.3.11 |- wykop mechaniczny w ilosci 93% ilosci robét; wykop o Scianach piono-

9905 b wych - o gt. ~1,4 m, szer. 0,95 m
(2083-[17+8+23+25424+4+6+24+764+27+8+22+38+122+13+32+6])*0,95* /'m3 1847
[1,4-0,24+0,1]*0,93

RAZEM 1 847
193/ KNR 2-01 'Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto-|m3
d.1./0317-0201 |ry w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku topatg lub wycia-
42D giem recznym; glebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - wykop reczny w
lo$ci 7% ilosci robét; wykop o Scianach pionowych - o gt. ~1,4 m, szer.
0,95 m
(2083-[17+8+23+25424+4+6+24+764+27+8+22+38+122+13+32+6])*0,95* /'m3 139
[1,4-0,2+0,1]*0,07
RAZEM 139
194 KNNR 5 'Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopéw ziemnych nieumocnionych o |m3
d.1./0703-01  |dtugosci jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. III - wykonanie
4.2|Analogia |przekroczen montowanego kolektora pod istniejagcymi ogrodzeniami orz
przej$ciami z betonu o szer ~1,5 m - naktady dodatkowe
[5]*2*0,5*0,5 m3 2,5
RAZEM 2,5
195/KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o giebok.do 3.0 m |m?
d.1.]0322-02 D |wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m) - 45 %
4.2 gruntéw suchych
(2083-[17+8+23+25424+4+6+24+76+27+8+22+38+122+13432+6])*2*  |m2 1881
[1,4-0,24+0,1]*0,45
RAZEM 1 881
196 KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gieb.do 3m pala- |m?2
d.1.]0324-02 D mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz
4.2 z rozbidrka - 55 % gruntéw nawodnionych
(2083-[17+8+23+25424+4+6+24+76+27+8+22+38+122+13+32+6])*0,55 |m? 884
RAZEM 884
197/ KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - warstwa gr. 10 cm |m3
d.1.]0501-05 2) |z piasku $rednioziarnistego
4.2
(2083-[17+8+23+25424+4+6+24+764+27+8+22+38+122+13+32+6])*0,5* |'m3 80,4
0,1
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RAZEM 80,4
198|KNNR 4 |Sieci kanalizacji ciSnieniowej - montaz rurociggéw z rur polietylenowych |m
d.1./1009-01 z. |(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 50 mm - wykopy umocnione, rury z polietyle-
4.2/sz.3.9. nu PE, PEHD o $r.zewngtrznej 50 mm, PE100 SDR11 (PN16),
9912-9
Analogia
(2083-[1748+23425+24+4+6424+76+27+8+22+438+1224+13432+6])-5*4 |m 1 588
RAZEM 1588
199|KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- |szt.
d.1./19 0303-05 |wych - wykopy umocnione - "ksztalttki wtryskowe" do zgrzewania elektroo-
4.2|z.s2.2.5.  |porowego o sr. zewn. rury 50 mm z PE100 SDR11, PN 16 - tréjniki przyta-
9905-04 |cza
Analogia |- tr6jnik elektrooporowy 90 st. 50/50/50 - 4 szt
4 SZt. 4
RAZEM 4
200/ KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- |szt.
d.1./19 0303-05 |wych - wykopy umocnione - "ksztaltki wtryskowe" do zgrzewania elektroo-
4.2|z.s2.2.5.  |porowego o sr. zewn. rury S0 mm z PE100 SDR11, PN 16 - tréjniki przyta-
9905-04 |cza
Analogia |- tr6jnik elektrooporowy 90 st. 50/50/40 - 9 szt
9 SZt. 9
RAZEM 9
201 KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- |szt.
d.1./19 0303-05 |wych - wykopy umocnione - "ksztalttki wtryskowe" do zgrzewania elektroo-
4.2|z.s2.2.5.  |porowego o sr. zewn. rury 50 mm z PE100 SDR11, PN 16 - redukcja elek-
9905-04  |trooporowa 50/40 mm
Analogia | - redukcja elektrooporowa 50/40 mm - 12 szt
12 SZt. 12
RAZEM 12
202/KNNR 4 |Sieci kanalizacji ciSnieniowej - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD |szt
d.1./1012-01 z. |o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kot-
4.2/s2.3.9. nierz) o $r.zewnetrznej do 50 mm - wykopy umocnione; tuleja kotnierzowa
9912-10 dla PE fi 50 mm SDR11 PE100, PN 16 wraz z kotnierzem luZznym, kwaso-
Analogia |odpornym PN 10 oraz $ruby z nakretkami i podktadkami M 16 - §ruby do
polaczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70;
nakretki ze stali nierdzewnej klasy A4/80
zasuwy
9)*2 szt 18
kolumny ptuczaco - spustowe
1*2 szt 2
RAZEM 20
203 KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- |szt.
d.1./19 0303-05 |wych - wykopy umocnione - mufa elektrooporowa fi 50 mm z PE100
4.2|1z.sz.2.5. |SDRI11, PN 16
9905-04
Analogia
2083/50*1,15 SZt. 48
RAZEM 48
204/ KNR 2-28 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVC i PE o $r. no- |szt.
d.1./0309-01  |minalnej 40 mm - naktady M - zasuwy nozowe do zabudowy podziemnej,
4.2|Analogia |obudowa teleskopowa do zasuw, skrzynka zeliwna uliczna do zasuw oraz
sruby z nakretkami i podktadkami M 16 - $§ruby do potaczen kotnierzowych
oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70; nakretki ze stali nie-
rdzewnej klasy A4/80
9 SZt. 9
RAZEM 9
205/KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 110 mm - wykopy m
d.1./19 0306-05 jumocnione - rura z PE o §r. nom. 110 mm - o paramentach zgodnych z
4.2|z.s2.2.5. |STWiOR
9905-04
Analogia
5*4 m 20
RAZEM 20
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206
d.1.
4.2

KNR 9-08
0201-02
Analogia

Przeciski sterowane z zerdzig pilotowa kanatéw cisnieniowych z rur PE HD
o §r. DN 110 mm; dt. przecisku do 20 m, grunt kat. III-IV - wykonanie prze-
wiertow typu sterowanego pod drogami powiatowymi i gminnymi o na-
wierzchni bitumicznej, w miejscach trwatej zmiany uzytkowania (drzewa)
oraz pod dnem rowdw melioracyjnych; przewierty o $rednicy rury ostono-
wej 110 mm i dtugoséciach: 1 x4 m, 2x6m,2x8m, 1 x 13 moraz1x 17
m,

W niniejszej pozycji nalezy wyceni¢ cato$¢ robdt zwiazanych z wykona-
niem przewiertow tj. w szczegdlnosci wykonanie otworu pilotazowego, na-
stepnie jego rozwiercenie do odpowiedniej srednicy wraz z ewentualnym
wykonaniem sfrezowan wewngtrzych wyptywek zgrzewéw - dla dtugich
odcinkéw przewiertow), oraz ewentualnego usunigcia (wraz z p6zniejsza
utylizacja) zuzytej ptuczki. Parametry materialéw (rury ostonowej) wg.
STWiOR

Modyfikacja naktadéw Rx0,25; M - w miejsce kamionkowa rura przecisko-
wa - rura PE o ér. 110 mm PN 10 o parametrach zgodnych z STWiORB,
Sx0,25

4+2%6+2*8+13+17

62

RAZEM

62

207
d.1.
4.2

KNR 9-08
0201-04

Przeciski sterowane z zerdzia pilotowa kanatéw cisnieniowych z rur PE HD
o §r. DN 110 mm; dt. przecisku ponad 20 do 30 m, grunt kat. III-IV - wyko-
nanie przewiertow typu sterowanego pod drogami powiatowymi i gminny-
mi o nawierzchni bitumicznej, w miejscach trwalej zmiany uzytkowania
(drzewa) oraz pod dnem rowOw melioracyjnych; przewierty o $rednicy rury
ostonowej 110 mm i dtugosciach: 1 x 22m, 1 x 23 m,2x 24m, 1 x 25m
oraz 1 x 27 m

W niniejszej pozycji nalezy wyceni¢ cato$¢ robdt zwiazanych z wykona-
niem przewiertow tj. w szczegdlnosci wykonanie otworu pilotazowego, na-
stepnie jego rozwiercenie do odpowiedniej srednicy wraz z ewentualnym
wykonaniem sfrezowan wewngtrzych wyptywek zgrzewéw - dla dtugich
odcinkéw przewiertow), oraz ewentualnego usunigcia (wraz z p6zniejsza
utylizacja) zuzytej ptuczki. Parametry materialéw (rury ostonowej) wg.
STWiOR

Modyfikacja naktadéw Rx0,25; M - w miejsce kamionkowa rura przecisko-
wa - rura PE o ér. 110 mm PN 10 o parametrach zgodnych z STWiORB,
Sx0,25

22+23+2%24425+27

m

145

RAZEM

145

208
d.1.
4.2

KNR 9-08
0201-06
Analogia

Przeciski sterowane z zerdzig pilotowa kanatéw cisnieniowych z rur PE HD
o §r. DN 110 mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV - wykonanie
przewiertow typu sterowanego pod drogami powiatowymi i gminnymi o na-
wierzchni bitumicznej, w miejscach trwatej zmiany uzytkowania (drzewa)
oraz pod dnem rowdw melioracyjnych; przewierty o $rednicy rury ostono-
wej 110 mm i dtugosciach: 1 x 32 m, 1 x 38 m, 1 x 76 m orazl x 122

W niniejszej pozycji nalezy wyceni¢ cato$¢ robdt zwiazanych z wykona-
niem przewiertow tj. w szczegdlnosci wykonanie otworu pilotazowego, na-
stepnie jego rozwiercenie do odpowiedniej srednicy wraz z ewentualnym
wykonaniem sfrezowan wewngtrzych wyptywek zgrzewéw - dla dtugich
odcinkéw przewiertéw), oraz ewentualnego usunigcia (wraz z p6zniejsza
utylizacja) zuzytej ptuczki. Parametry materialéw (rury ostonowej) wg.
STWiOR

Modyfikacja naktadéw Rx0,25; M - w miejsce kamionkowa rura przecisko-
wa - rura PE o ér. 110 mm PN 10 o parametrach zgodnych z STWiORB,
Sx0,25

32+38+76+122

m

268

RAZEM

268

209
d.1.
4.2

KNR 2-18
0412-01
Analogia

Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych - Naktady M
- rura przewodowa fi 50 mm, PE100 SDR11 (PN16) w ilosci 1,05 m/m
oraz podpory §lizgowe - ptozy nie posiadajace zadnych elementéw metalo-
wych, przy dtugosciach rury ochronnej ponad 20 m min. co druga ptoza na
rolkach; w ilosci 0,8 szt/m; naktady S - tylko samochdd skrzyniowy 5-10 t
(pozostale S=0)

przewierty sterowane
174+8423+25+24+4+6+24+76+27+8+22+38+122+13+32+6
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zabezpieczenie przekraczanych gazociagdéw
5%4 m 20
RAZEM 495
210/KNR 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o §r.nom.100 mm - uszczelnienie SZt.
d.1./0122-01  |koncéwek rury PE fi 125 mm przy uzyciu manszet EPDM, naktady M -
4.2|Analogia |manszeta EPDM typu N (50/110mm) w ilosci 1 szt/1szt
2*[17+5] szt. 44
RAZEM 44
211/KNR-W 2- |Odwodnienie rurociaggdw sieci (cisnieniowych) kanalizacyjnych - odwad- |kpl
d.1./18 0217-01 |niak o §r. 50 mm - dostawa i montaz "kolumny ptuczaco - spustowej" o
4.2|Analogia |$rednicy DN 50 mm. Wykonanie materiatowe oraz wyposazenie kolumny
ptuczaco-spustowej zgodnie z STWiOR
Modyfikacja nakltadéw M - naktady dla "zasuwa zeliwna " =0; naktady dla"
ksztattki zeliwne F" =0; naklady dla"prostka zeliwna dwukolnierzowa" = 0;
naktady dla "obudowy zeliwne dla zasuw" =0; naktady dla "skrzynki zeliw-
ne dla zasuw" = 0 oraz w miejsce "$ruby stalowe $redniodoktadne z nakret-
kami i podktadkami M 16" - $ruby do potaczen kotnierzowych oraz pod-
ktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70; nakretki ze stali nierdzewnej klasy
A4/80
1 kpl 1
RAZEM 1
212/KNNR 11 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r.|szt.
d.1./0406-04  |600 mm - za kazde 0.5m réznicy glebokos$ci - montaz rury karbowanej dwu-
4.2/ Analogia |$ciennej jako obudowa wykonywanych kolumn napowietrzajaco - odpowie-
trzajacych oraz ptuczaco - sputowych - odcinki zabudowanych rur o dlugos-
ciach po 1 m trzon studzienki rura karbowana fi 600 mm - dwuwarstwowa
(karbowana z zewnatrz i gtadka w §rodku)
Krotnos¢ =2
1 szt. 1
RAZEM 1
213 KNNR 4 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscie- |szt.
d.1./1423-04  |niem odcigzajacym i wtazem o $r.950/600 mm zwienczenie wykonywanych
4.2|Analogia  |kolumn pluczaco - sputowych
1 szt. 1
RAZEM 1
214/KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wykonananie za- |m?3
d.1./0501-05  |sypki zwirowej w obudowach kolumn
4.2/ Analogia
1*#3,14*0,6%0,6/4*1,0 m3 0,3
RAZEM 0,3
215/KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura dwudzielna typu m
d.1./0705-01  |AROT fi min. 110 mm lub réwnowazne rury dwudzielne innych producen-
4.2|Analogia |téw - zabezpieczenie kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych
2%4 m 8
RAZEM 8
216|KNNR 4 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 |m?3
d.1./1430-01 |- elementy betonowe - wykonanie blokéw oporowych na odgatezieniu oraz
4.2|Analogia |fundamentéw zasuw, pomiedzy betonem a rura z PE stosowa¢ podwéjna
warstwe folii - z mieszanki betonowej B 20
[8+4]*0,02+[9]*0,1+0,2 m3 1,3
RAZEM 1,3
217/ KNNR 4  |Préba wodna szczelno$ci sieci kanalizacji ciSnieniowej z rur typu HOBAS, |200m
d.1./1606-01 2 |PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm - rurociag fi 50 mm -1
4.2 prob.
9 200m 9
-1
préb.
RAZEM 9
218/ KNNR 4 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach |10m
d.1.]9914¢-02 2)|szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o ér. 80-100 mm  |r6zn.
4.2
[2083-9%200]/10 10m 28
rézn.
RAZEM 28
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219/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy odcinka kanalizacji ci$nieniowej fi 50 mm uloZzonego w |m
d.1./0219-01 |ziemi ta§ma z tworzywa sztucznego - oznakowanie taSmg (lokalizujaca)
4.2/ Analogia |znakujacg brazowg z wkladka metalowa, taSma opatrzona nadrukiem "KA-
NALIZACJA TLOCZNA
2083 m 2083
RAZEM 2083
220/KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem - wy- |m?3
d.1.0501-04 2) |konanie warstwy ochronnej na utozonym kolektorze warstwa min. 0,2 m
4.2 ponad gdére rury
(2083-[17+8+23+25+24+4+6+24+76+27+8+22+38+122+13+32+6])*0,65%* |m3 259
[(0,05+0,2)-3,14*0,05*%0,05/4]
RAZEM 259
221/KNNR 1 |Zasypanie wykop6éw .fund.podtuznych,punktowych,rowdéw,wykopéw m3
d.1./0214-05 |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy
4.2|Analogia |w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. III-IV - 35 % objetosci zasypu
[1847-[80,4+0,3+1,34+259]*0,93]*0,35 m3 535
RAZEM 535
222/KNNR 1 |Zasypanie wykop6éw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.1./0214-02  |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.wars-
4.2|Analogia |twy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-IV - 65 % objetosci zasypu
[1847-[80,4+0,3+1,34+259]*0,93]*0,65 m3 994
RAZEM 994
223/KNNR 1 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1.0318-01 2) |gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-IIT
4.2
139-[80,4+0,3+1,3+259]*0,07 m3 115
RAZEM 115
224/KNNR 4 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 |m?3
d.1./1430-01 |- elementy betonowe - wykonanie obetonowania skrzynek ulicznych - mie-
4.2\ Analogia |szanki betonowej B20
[9]*0,25*0,5*0,5 m3 0,6
RAZEM 0,6
225/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy na stupku betonowym - oznakowanie trasy kanalizacji |kpl.
d.1./0134-03  |ci$nieniowej na stupku betonowym
4.2/ Analogia
11 kpl. 11
RAZEM 11
226/ KNR 2-19 |Oznakowanie trasy na stupku stalowym - oznakowanie trasy kanalizacji cis$- | kpl.
d.1./0134-02  |nieniowej
4.2/ Analogia
13 kpl. 13
RAZEM 13
1.4./45232452- |Odwodnienie wykopow
35
227/ KNR 2-01 |Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na |szt.
d.1./0607-01 |gtebok.do 4 m. Modyfikacja naktadéw R x 0,6
4.3/ Analogia
(2083-[174+8+23+25+24+4+6+24+76+27+8+22+38+122+13+32+6])*0,28 |szt. 450
RAZEM 450
228/KNR 19-01|Pompowanie wody z wykopu - pompowanie wody zestawem igtofiltrowym. jm-g
d.1./0107-08  |W cenie pompowania nalezy uwzgledni¢ prace pompy (wraz z zasilaniem)
4.3/ Analogia |oraz dozor nad praca pomp (w sposob ciagly)
(2083-[174+8+23+25+24+4+6+24+76+27+8+22+38+122+13+32+6])/90%16 /m-g 286
RAZEM 286
229|TZKNBK |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody pompa do wod powierzchnio- |m-g
d.1./II -52 Ana- \wych. W cenie pompowania nalezy uwzgledni¢ prace pompy (wraz z zasila-
4.3|logia niem) oraz dozdér nad pracg pomp (w sposéb ciagly) - wypompowanie wody
z wykopu podczas prac montazowych kolektoréw kanalizacji ciSnieniowe;j
fi 50 mm
3*15 m-g 45
RAZEM 45
1.4./45112360- |Roboty odtworzeniowe na odcinkach kolektora fi 50 mm
4/6
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230|KNNR 1 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 ziemina 1 |m3
d.1./0504-01 |m wykopu; grunt kat.I-II - nasuniecie odtozonego humusu oraz rozplanto-
4.4|Analogia |wanie nadmiaru gruntu
278*0,2*2+[80,4+0,3+1,3]*%0,07 m3 117
RAZEM 117
231|KNNR 1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim - na- |m?3
d.1.]0526-01 2) |sunigcie odtozonego humusu
4.4
3706*0,2%2+[80,4+0,3+1,3)*0,93 m3 1559
RAZEM 1559
232|KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty na po- |m?2
d.1./0113-01 z. |szerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - z mieszanki mine-
4.4/0.2.6. ralnej o ciggtym uziarnieniu 0-63 mm
9901-02 2
4+4 m? 8
RAZEM 8
233/KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty na po- |m?2
d.1./0113-06 z. |szerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - z mieszanki mine-
4.4/0.2.6. ralnej o ciggtym uziarnieniu 0-63 mm (nawierzchnia na wjazdach oraz na-
9901-02 2) |wierzchnia drég ttucz. - ziemnych)
646+8 m? 654
RAZEM 654
234/KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1.]0502-02 2) |towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku; bez na-
4.4 ktadéw kostki
4 m? 4
RAZEM 4
235/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.1./0310-01 z. |wiazaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach,
4.40.2.12. przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-04 ©
4 m? 4
RAZEM 4
236/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.1./0310-05 z. |Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach,
4.40.2.12. przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-04
0310-06 ©
4 m? 4
RAZEM 4
1.5/45232400- Wykonanie odcinkéw kolektoréw bocznych fi 40 mm - odcinki zakonczone przepompowniami oraz
6 przylaczami
1.5./45100000- Roboty przygotowawcze
18
237/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektoréw | km
d.1./0120-03  |kanalizacyjnych fi 40 mm
5.1/Analogia |dla odcinka:
dz. ewid. Lubasz 582 -1,3m
dz. ewid. Delastowice 49 - 2,4 m
dz. ewid. Delastowice 267 - 7,5 m
dz. ewid. Delastowice 262 - 29,0 m
dz. ewid. Delastowice 63 - 24,3 m
dz. ewid. Delastowice 65 - 9,25 m
dz. ewid. Delastowice 17 - 20,35 m
dz. ewid. Delastowice 435 - 12,95 m
dz. ewid. Delastowice 28 - 77,50 m
dz. ewid. Delastowice 7/5 - 140,15 m
dz. ewid. Lubasz 433 - 46,75 m
dz. ewid. Delastowice 70 - 69,25 m
dz. ewid. Delastowice 82 - 26,90 m
dz. ewid. Delastowice 83/1 - 90,65 m
dz. ewid. Delastowice 85/2 - 18,50 m
dz. ewid. Delastowice 84/1 - 17,45 m
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dz. Delastowice 205/4 - 29,70 m
dz. Delastowice 218 - 21,0 m
dz. Delastowice 188/1 - 3,5 m
dz. Delastowice 222/2 - 19,35 m

ewid.
ewid.
ewid.
ewid.

dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.

Delastowice 231 - 31,95 m

Delastowice 253 - 8,95 m

Delastowice 251/2 - 15,70 m
Delastowice 251/3 - 29,65 m
Delastowice 225 - 18,20 m

Delastowice 223/3 - 27,95 m
Delastowice 219 - 18,40 m

Delastowice 210/1 - 33,05 m
Delastowice 326 — 63,15+8,60=71,75 m
Delastowice 335 — 218,60 m

ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.

dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.

ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.

Delastowice 321 — 1,70 m
Delastowice 319/1 — 25,70 m
Delastowice 295/1 — 41,20 m
Delastowice 298/3 — 67,60 m
Delastowice 314/1 — 47,10 m
Delastowice 313/1 — 33,50 m
Delastowice 364— 43,25 m
Delastowice 367/1— 49,90 m
Delastowice 398— 7,55 m
Delastowice 407— 11,80 m

dz.
dz.
dz.
dz.

Delastowice 412/2— 26,15 m

Delastowice 415/2— 11,10 m

Delastowice 388/— 5,10 m

Delastowice 384— 10,65 m

dz. ewid. Delastowice 382— 20,45 m

dz. ewid. Delastowice 390— 56,85 m
(1,3+2,4+7,5+29,0+24,3+9,25+20,35+12,95+77,50+140,15+46,75+69,25+
26,9+90,65+18,5+17,45+29,7+21,0+3,5+19,35+31,95+8,95+15,7+29,65+
18,2+27,95+18,4+33,05)/1000
(71,75+218,60+1,70+25,70+41,20+67,60+47,10+33,50+43,25+49,90+
7,55+11,80+26,15+11,10+5,10+10,65+20,45+56,85)/1000

ewid.
ewid.
ewid.
ewid.

km

km

0,852

0,750

RAZEM

1,602

238
d.1.
5.1

KNNR 1
0101-02
Analogia

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o §rednicy 16-25 cm -
drzewa owocowe

243414442

szt.

Szt.

12

RAZEM

12

239
d.1.
5.1

KNNR 1
0101-03
Analogia

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o §rednicy 26-35 cm -
drzewa owocowe

4+743+2+4

szt.

Szt.

20

RAZEM

20

240
d.1.
5.1

KNNR 1
0104-102

Karczowanie pni o §r. 10-15 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.III-IV
o normalnej wilgotnos$ci

18

szt.

Szt.

18

RAZEM

18

241
d.1.
5.1

KNNR 1
0104-122

Karczowanie pni o §r. 26-35 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.III-IV
o normalnej wilgotnos$ci

22

szt.

Szt.

22

RAZEM

22

242
d.1.
5.1

KNNR 1
0104-14 2

Karczowanie pni o §r. 46-55 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.III-IV
o normalnej wilgotnos$ci

13

szt.

Szt.

13

RAZEM

13
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243/KNR 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestoSci krzakdw i podszycia ha
d.1.0109-05 D
5.1
[2#164+2%21+2*%8+10+6+4+7+2%11]/10000 ha 0,014
RAZEM 0,014
244 KNNR 1 |Karczowanie pni o §r. 66-75 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.III-IV |szt.
d.1./0104-16 2 |0 normalnej wilgotnosci
5.1
11 szt. 11
RAZEM 11
245/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci  |m?2
d.1./0802-03 |15 cm - nawierzchnia wjazdow na posesje i dziatki oraz utwardzona na-
5.1/0802-04 © |wierzchnia posesji
[6+10+8+7+4+12+8+6+3+3+3+3+3+6+8+22]*1 m?2 112
RAZEM 112
246/ KNR AT- |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych niespgkanych na |m
d.1./03 0101-04 |gt. 6 cm
51D
8*2 m 16
RAZEM 16
247/ KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m?2
d.1.]0802-05 2
5.1
8*14+4+3 m? 15
RAZEM 15
248/KNNR 6 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsyp-|m?2
d.1./0803-02  |ce cementowo-piaskowej - rozbidrka naw. z kostki brukowej gr. 61 8 cm -
5.1/ Analogia |kostka do pdzniejszego wykorzystania przy odtworzeniu nawierzchni
7+6+4 m? 17
RAZEM 17
249|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 |m2
d.1./0802-07 |cm
5.1/0802-08 ©)
7+6+4 m? 17
RAZEM 17
250/KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m?2
d.1.|0125-02 D |z darnig z przerzutem - pasem szer. 3 m - 20% powierzchni
5.1
dlugos$¢ catkowita
1602%3*0,20 m? 961
minus przewierty
-[(10+10+7+6+20+4+4+12+14)]*3*%0,20 m?2 -52
minus utwardzone wjazdy na posesje oraz utwardzona nawierzchnia posesji
wraz z betonow3 i kostka
-{112+15+17}*3%*0,20 m? -86
RAZEM 823
251|KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzutem | m?2
d.1.|0125-06 D |- dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
5.1
823 m? 823
RAZEM 823
252|KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.1.0126-01 D |mocg spycharek - pasem szer. 3 m - 80% powierzchni
5.1
dtugos¢ catkowita
1602%3*0,80 m? 3845
minus przewierty
-[(10+10+7+6+20+4+4+12+14)]*3*0,80 m?2 -209
minus utwardzone wjazdy na posesje oraz utwardzona nawierzchnia posesji
wraz z betonow3 i kostka
-{112+15+17}*3%*0,80 m? -346
RAZEM 3290
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253|KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - doda-|m2
d.1.]0126-02 D |tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
5.1
3290 m? 3290
RAZEM 3290
1.5./45232410- |Roboty ziemne i montazowe odcinkéw kolektora tlocznego - bocznego fi 40 mm
29
254/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi¢biernymi 0.25 m3 |m3
d.1./0215-04 z. |na odktad w gruncie kat.IIl Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu
5.2|sz.2.3.11 |- wykop mechaniczny w ilosci 85% ilosci robét; wykop o Scianach piono-
9905 b wych - o gt. ~1,4 m, szer. 0,95 m
(1602-[(10+10+7+6+20+4+4+12+14)])*0,95*[1,4-0,24+0,11*0,85 m3 1590
RAZEM 1590
255/KNR 2-01 [Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto-|m3
d.1./0317-0201 |ry w gruntach suchych kat.IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wycig-
52 giem recznym; glebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - wykop reczny w
ilosci 15% ilosci rob6t; wykop o Scianach pionowych - o gh. ~1,4 m, szer.
0,95 m
(1602-[10+10+74+6+20+4+4+12+14])*0,95*[1,4-0,2+0,1]*0,15 m3 281
RAZEM 281
256/ KNNR 5 |Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopéw ziemnych nieumocnionych o |m3
d.1./0703-01  |dtugosci jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. III - wykonanie
5.2|/Analogia |przekroczeh montowanego kolektora pod istniejacymi ogrodzeniami oraz
przej$ciami z betonu o szer ~1,5 m - naktady dodatkowe
[22]*2%*0,5*0,5 m3 11,0
RAZEM 11,0
257/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o giebok.do 3.0 m |m?2
d.1.]0322-02 D |wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m) - 30 %
5.2 gruntéw suchych
(1602-[10+10+74+6+20+4+4+12+14])*2*[1,4-0,24+0,11*0,30 m?2 1182
RAZEM 1182
258/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gieb.do 3m pala- |m?2
d.1.]0324-02 D mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz
5.2 z rozbidrka - 70 % gruntéw nawodnionych
(1602-[10+10+74+6+20+4+4+12+14])*2*[1,4-0,240,11*0,70 m?2 2757
RAZEM 2757
259/KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - warstwa gr. 10 cm |m3
d.1.]0501-05 2) |z piasku $rednioziarnistego
5.2
(1602-[10+10+7+6+20+4+4+12+14])*0,5*0,1 m3 75,8
RAZEM 75,8
260/KNR 9-08 |Przeciski sterowane z zerdzig pilotowa kanaléw cisnieniowych z rur PE HD \m
d.1./0201-02 |0 $r. DN 90 mm; dt. przecisku do 20 m, grunt kat. III-IV - wykonanie prze-
5.2|Analogia |wiertéw typu sterowanego pod drogami gminnymi o nawierzchni bitumicz-
nej; przewierty o Srednicy rury ostonowej 90 mm i dlugosciach: 2 x 4 m, 2
x6m,1x7m,2x10m,1x12m,1x 14 m oraz 1 x 20 m,
W niniejszej pozycji nalezy wyceni¢ catos¢ robdt zwigzanych z wykona-
niem przewiertow tj. w szczegdlnosci wykonanie otworu pilotazowego, na-
stepnie jego rozwiercenie do odpowiedniej srednicy wraz z ewentualnym
wykonaniem sfrezowan wewnetrzych wyptywek zgrzewéw - dla dtugich
odcinkéw przewiertow), oraz ewentualnego usunig¢cia (wraz z pdzniejsza
utylizacja) zuzytej ptuczki. Parametry materialéw (rury ostonowej) wg.
STWiOR
Modyfikacja naktadéw Rx0,2; M - w miejsce kamionkowa rura przecisko-
wa - rura PE o $r. 90 mm PN 10 o parametrach zgodnych z STWiORB,
$x0,2
2*4+4+64+7+2%10+12+14420 m 87
RAZEM 87
261 KNNR 4 |Sieci kanalizacji ciSnieniowej - montaz rurociagéw z rur polietylenowych |m
d.1./1009-01 z. |(PE, PEHD) o $r.zewne¢trznej 40 mm - wykopy umocnione, rury z polietyle-
5.2(sz.3.9. nu PE, PEHD o $r.zewngtrznej 40 mm, PE100 SDR11 (PN16),
9912-9
Analogia
(1602-[104+10+74+6+20+4+4+12+14])-[12*4] m 1467
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RAZEM 1467
262/ KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- |szt.
d.1./19 0303-04 \wych - wykopy umocnione - mufa elektrooporowa fi 40 mm z PE100
5.2|z.sz.2.5. |SDR11, PN 16
9905-04
Analogia
46*1+10 SZt. 56
RAZEM 56
263/ KNR 2-28 |Montaz zespotu zaworéw: odcinajacego i zwrotnego o fi 40 mm SZt.
d.1./0309-01 |Naktady M:
5.2|/Analogia | - zesp6t zaworéw: odcinajacego i zwrotnego - o parametrach zgodnych z
STWiOR
- obudowa teleskopowa do zasuw - o parametrach zgodnych z STWiOR
- skrzynka Zeliwna uliczna do zasuw - o parametrach zgodnych z STWiOR
- materialy pomocnicze (2%)
46 szt. 46
RAZEM 46
264 KNR 2-28 |Ksztaltki PE na rurociagach PE o sr. zewn. rury 40 mm - ksztattki PE do po-|szt.
d.1./0305-01  |faczeh mechanicznych gwintowane o §r. zewn. 40 mm - 1,6 MPa - zlaczka
5.2|Analogia |zaciskowa PE 1,5"gw x 40; (ksztaltki zaciskowe z gwintem wewnetrznym,
przeznaczone do rur PE)
46*2 SZt. 92
RAZEM 92
265/ KNR-W 2- |Sieci kanalizacji ciSnieniowej - ksztattki stalowe o $r. zewn. rury 40 mm - |szt
d.1./18 0115-01 |nypel szesciokatny, stal nierdzewna - naktady M - nypel szeSciokatny ze
5.2|Analogia |stali nierdzewnej 1,5"
46*2 szt 92
RAZEM 92
266 KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 90 mm - wykopy m
d.1./19 0306-04 jumocnione; rura z PE o $r. nom. 90 mm - o paramentach zgodnych z
5.2|1z.sz.2.5.  |STWIiOR - przy przekraczaniu gazociagéw
9905-04
Analogia
12%4 m 48
RAZEM 48
267/ KNR 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o sr.nom. 100-300 mm w rurach |m
d.1./0412-01  |ochronnych - Naktady M - rura przewodowa fi 40 mm, PE100 SDR11
5.2|Analogia |(PN16) w ilo$ci 1,05 m/m oraz podpory §lizgowe - ptozy nie posiadajace
zadnych elementéw metalowych, przy dtugo$ciach rury ochronnej ponad 20
m min. co druga ptoza na rolkach; w ilosci 0,8 szt/m; naktady S - tylko sa-
mochdd skrzyniowy 5-10 t (pozostate S=0)
12*#44(10+10+7+64+20+4+4+12+14) m 135
RAZEM 135
268/ KNR 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o §r.nom.100 mm - uszczelnienie szt.
d.1./0122-01  |koncéwek rury PE fi 90 mm przy uzyciu manszet EPDM, naktady M -
5.2|/Analogia |manszeta EPDM typu N (40/90 mm) w ilo$ci 1 szt/1szt
2*[1249] SZt. 42
RAZEM 42
269 KNNR 4 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 |m3
d.1./1430-01 |- elementy betonowe - wykonanie blokéw oporowych na odgatezieniu oraz
5.2|Analogia |fundamentéw zasuw, pomi¢dzy betonem a rurg z PE stosowa¢ podwdjna
warstwe folii - z mieszanki betonowej B 20
[46]*0,02+0,1 m3 1,0
RAZEM 1,0
270/ KNNR 4 |Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach |10m
d.1.]9914¢-02 2)|szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o ér. 80-100 mm  |rézn.
5.2
[1602]/10 10m 160
rézn.
RAZEM 160
271/ KNR 2-19 |Oznakowanie trasy odcinka kanalizacji ciSnieniowej fi 40 mm utozonego w \m
d.1./0219-01 |ziemi taSmg z tworzywa sztucznego - oznakowanie taSmg (lokalizujaca)
5.2|Analogia |znakujaca brazowg z wkiadka metalowa, tasSma opatrzona nadrukiem "KA-
NALIZACJA TLOCZNA
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1602 m 1 602
RAZEM 1 602
272|KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem - wy- |m?3
d.1./0501-04 2) |konanie warstwy ochronnej na utozonym kolektorze - warstwa gr. min. 20
5.2 nad gére rury
(1602-[(10+10+7+6+20+4+4+12+14)])*0,6*[(0,04+0,2)-3,14*0,04*0,04/4] |m3 217
RAZEM 217
273/ KNNR 1 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.1./0214-05 |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy
5.2|Analogia |w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. III-IV - 35% objetosci zasypu
[1590-[75,8+1,0+217]*0,85]*0,35 m3 469
RAZEM 469
274/ KNNR 1 |Zasypanie wykop6éw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.1./0214-02  |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.wars-
5.2|Analogia |twy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-IV - 65 % objetosci zasypu
[1590-[75,8+1,0+217]*0,88]*0,65 m3 865
RAZEM 865
275/KNNR 1 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1.0318-01 2) |gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-IIT
5.2
281-[72,8+1,0+217]*0,15 m3 237
RAZEM 237
276/KNNR 4 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 |m?3
d.1./1430-01 |- elementy betonowe - wykonanie obetonowania skrzynek ulicznych - mie-
5.2|Analogia |szanki betonowej B20
[46]*%0,25*%0,5*0,5 m3 29
RAZEM 2,9
277 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy na stupku betonowym - oznakowanie trasy kanalizacji |kpl.
d.1./0134-03  |ci$nieniowej na stupku betonowym
5.2/ Analogia
12 kpl. 12
RAZEM 12
278 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy na stupku stalowym - oznakowanie trasy kanalizacji cis$- | kpl.
d.1./0134-02  |nieniowej
5.2/ Analogia
14 kpl. 14
RAZEM 14
1.5./45232452- |Odwodnienie wykopow
35
279/ KNR 2-01 |Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na |szt.
d.1./0607-01 |gtebok.do 4 m. Modyfikacja naktadéw R x 0,6
5.3/ Analogia
(1602-[(10+10+7+6+20+4+4+12+14+6)])*0,28 szt. 423
RAZEM 423
280/KNR 19-01|Pompowanie wody z wykopu - pompowanie wody zestawem iglofiltrowym. jm-g
d.1./0107-08  |W cenie pompowania nalezy uwzgledni¢ prace pompy (wraz z zasilaniem)
5.3/Analogia |oraz dozor nad praca pomp (w sposéb ciagly)
(1602-[(10+10+7+6+20+12+14+2%4)])/80* 10 m-g 189
RAZEM 189
281/'TZKNBK |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody pompa do wod powierzchnio- |m-g
d.1./II -52 Ana- \wych. W cenie pompowania nalezy uwzgledni¢ prace pompy (wraz z zasila-
5.3|logia niem) oraz dozér nad pracg pomp (w sposéb ciagly) - wypompowanie wody
z wykopu podczas prac montazowych kolektoréw kanalizacji ciSnieniowe;j
fi 40mm
2*46 m-g 92
RAZEM 92
1.5./45112360- |Roboty odtworzeniowe na odcinkach kolektora fi 40 mm
4/6
282|KNNR 1 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 ziemina 1 |m3
d.1./0504-01  |m wykopu; grunt kat.I-II - nasuniecie odtozonego humusu oraz rozplanto-
5.4|Analogia |wanie nadmiaru gruntu
823*0,2475,8*0,20 m3 180
RAZEM 180
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283|KNNR 1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim - na- |{m?3
d.1.]0526-01 2) |sunigcie odtozonego humusu
54
3290%*0,2+75,8*0,80 m3 719
RAZEM 719
284/KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty na po- |m?2
d.1./0113-01 z. |szerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - z mieszanki mine-
5.4/0.2.6. ralnej o ciggtym uziarnieniu 0-63 mm
9901-02 2
17 m? 17
RAZEM 17
285/KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty na po- |m?2
d.1./0113-06 z. |szerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - z mieszanki mine-
5.4/0.2.6. ralnej o ciggtym uziarnieniu 0-63 mm (nawierzchnia na wjazdach oraz po-
9901-02 2) bocze drogi)
112+17 m? 129
RAZEM 129
286/KNNR 6 |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg - roboty na |m?2
d.1./0109-02 z. |poszerzeniach,przekopach lub pasach we¢zszych niz 2.5 m - z mieszanki be-
5.4/0.2.6. tonowej B 20 - odtworzenie rozbieranych nawierzchni betonowych
9901-01
Analogia
15 m? 15
RAZEM 15
287/KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1.]0502-02 2) |towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku; bez na-
54 ktadow kostki
17 m? 17
RAZEM 17
2|45232423- |Przepompownie przydomowe $ciekow - do dzialek zabudowanych (z przylaczami) - KOSZTY KWALI-
3 FIKOWALNE
2.1 45100000- Roboty przygotowawcze
8
288/KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |m?3
d.2./0122-01
1/Analogia
397+132 m3 529
RAZEM 529
289|KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m?2
d.2.|0125-02 D |z darnig z przerzutem - powierzchnia o wym 3 x 3 m - 25% powierzchni
1
dlugos¢ catkowita
3*3*[45]%0,25 m? 101
RAZEM 101
290|KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzutem | m?2
d.2.|0125-06 D |- dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1
101 m? 101
RAZEM 101
291|KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.2.|0126-01 D |mocg spycharek - powierzchnia o wym 3 x 3 m - 75% powierzchni
1
dlugos$¢ catkowita
3*3*45%0,75 m? 304
RAZEM 304
292|KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - doda-|m2
d.2.|0126-02 D |tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1
304 m? 304
RAZEM 304
293 KNR 2-21 |Wykopanie drzew mtodszych z bryta korzeniowa o $rednicy do 0.30 mw  |szt.
d.2./0105-03 ® |celu przesadzenia
1
18 szt. 18
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RAZEM 18
294 KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m2
d.2./0802-05 2
1
4+6+9+5 m? 24
RAZEM 24
295/KNNR 6  |Rgczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsyp-|m?2
d.2./0803-02  |ce cementowo-piaskowej - rozbidrka naw. z kostki brukowej gr. 61 8 cm -
1|Analogia |kostka do pdZniejszego wykorzystania przy odtworzeniu nawierzchni
5+4+4+4 m? 17
RAZEM 17
296/ KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 |m?2
d.2./0802-07 |cm
1/0802-08 ©)
5+4+4+4+4+6+9+5 m? 41
RAZEM 41
2.2/45232452- |Odwodnienie wykopow
5
297 KNR 2-01 |Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na |szt.
d.2./0607-01 |gtebok.do 4 m. Modyfikacja naktadéw R x 0,6
2|Analogia
[46]*0,85*8 szt. 313
RAZEM 313
298 KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu - pompowanie wody zestawem iglofiltrowym. jm-g
d.2./0107-08  |W cenie pompowania nalezy uwzgledni¢ prace pompy (wraz z zasilaniem)
2|Analogia |oraz dozdr nad pracg pomp (w sposéb ciagty)
[46]*0,85%12 m-g 469
RAZEM 469
299/ TZKNBK |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody pompa do wéd powierzchnio- |m-g
d.2./II -52 Ana- |wych. W cenie pompowania nalezy uwzgledni¢ prace pompy (wraz z zasila-
2|logia niem) oraz dozdér nad pracg pomp (w sposéb ciagly) - wypompowanie wody
z wykopu podczas prac montazowych przepompowni przydomowych
[46]*0,15%6 m-g 41
RAZEM 41
2.3/45232423- |Roboty ziemne i montazowe przepompowni przydomowych
3
300/ KNR 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od- |m?3
d.2.]0221-04 D |ktad w gruncie kat.III - wykonanie wykopu pod przepompownig¢ $ciekéw -
3 75 % mech. - wykopy pionowe, wykop jamisty o wym. dna 2,2 x 2,2 m, gle-
boko$§¢ wykopu 2,43 m
2,2%2,2%2,43%0,75%46 m3 406
RAZEM 406
301|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glgbok. m3
d.2.]0310-02 D |do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.II) - wykop rgczny w ilosci
3 25 % - wykopy pionowe, wykop jamisty o wym. dna 2,2 x 2,2 m, gleboko§¢
wykopu 2,43 m
2,2%2,2%2,43%0,25%46 m3 135
RAZEM 135
302|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze ztoze- 'm3
d.2.]0310-06 D |niem urobku na odktad (kat.gr.Il)-dod.za kazde dalsze 0.5m gtebok.
3 Krotnos¢ =2
2,2%2,2%2,43%0,25%46 m3 135
RAZEM 135
303|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtgbok.do 3.0 m |m?
d.2.]0322-02 D |wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m) - 10 %
3 gruntéw suchych
2,2%4%2,43%46*0,1 m? 98
RAZEM 98
304/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtgb.do 3m pala- |m2
d.2.]0324-02 D |mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz
3 z rozbidrka - 90 % gruntéw nawodnionych
2,2%4%*2,43%46*0,9 m? 885
RAZEM 885
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305/KNNR 11 |Podtoza z betonu - wykonanie podtoza pod przepompownie z mieszanki be- |m3
d.2.0501-03 2) |tonowej B 15
3
0,15%3,14*1,4%1,4/4*46 m3 10,6
RAZEM 10,6
306/KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka gr. 15  |m?3
d.2.|0501-05 2) |cm pod przepompownie
3
0,15%3,14*1,2%1,2/4*46 m3 7.8
RAZEM 7,8
307/ KNNR 11 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r.|szt.
d.2./0406-05 1000 mm i gtebokosci 2.4 m - studzienki typu monolitycznego - obudowy
3/Analogia |przepompowni przydomowych przystosowane do montazu pomp - (zbiornik
z PEHD fi 800 mm, karbowany, z kompletnym wyposazeniem w tym po-
krywa) zgodnie z STWiOR
Naktady M - jedynie studzienki typu monolitycznego - obudowy przepom-
powni przydomowych przystosowane do montazu pomp - (zbiornik z PEHD
fi 800 mm, karbowany, z kompletnym wyposazeniem) zgodnie z STWiOR
w ilosci 1 kpl/szt.; pozostate naklady =0
46 szt. 46
RAZEM 46
308 KNR-W 2- |Pompy o §r. kr6¢ca 40 mm - montaz wraz z rozruchem przydomowych prze-|szt.
d.2./15 0145-04 |pompowni $ciekéw, z kompletnym wyposazeniem, osprzetem, instalacjami
3|Analogia + |zasilajacymi, urzadzeniami sterujagcymi i automatyka) zgodnie z STWiOR
Analiza
46 szt. 46
RAZEM 46
309 KNR 2-18 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nadstudzienna zelbeto- |kpl.
d.2.]0626-06 9 |wych z pierscieniem odcigzajacym i wlazem dla kominéw o $r. 120 cm -
3 montaz pier§cienia odcigzajacego fi 120 cm wraz z pokrywa zelbetowg oraz
wlazem zeliwnym fi 600 mm klasy C (15 ton) nad przepompowniami zloka-
lizowanymi w terenie przejezdnym
5+1 kpl. 6
RAZEM 6
310|KNNR 11 |Beton w pachwinach - wykonanie balastu przeciwwyporno$ciowego prze- |m?3
d.2./0501-06  |pompowni z mieszanki betonowej B 15
3|Analogia
0,30*%46 m3 13,8
RAZEM 13,8
311/KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wykonanie obsyp- |m?3
d.2.|0501-05 2 |ki zbiornika przepompowni z piasku, warstwag gr. min 30 cm
3
0,3*3,14*1,0%[2,43-0,5]*46 m3 83,6
RAZEM 83,6
312|[KNNR 1 |Zasypanie wykop6éw .fund.podtuznych,punktowych,rowdéw,wykopéw m3
d.2.|0214-05 2) |obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy
3 w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. II-IV
[397-[10,4+7,6+13,5+81,8]+(0,8*0,8*3,14/4*45)]*0,75 m3 230
RAZEM 230
313][KNNR 1 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.2.|0318-01 2) |gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-IIT
3
[132-[10,4+7,6+13,5+81,8]+(0,8*0,8*3,14/4%45)]*0,25 m3 10
RAZEM 10
314/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3|m?3
d.2./0207-01  |w gr.kat. I-IIl w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
3/Analogia |km sam.samowylad. - wyw6z gruntu z wykopu pod przepompownie §cie-
kéw
[397-230]+[132-10] m3 289
RAZEM 289
315/KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-|m?3
d.2.]0208-02 2) |czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)
3 Krotnos¢ =3
289 m3 289

40

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18636 dla jr636




'Kf,rﬁ“z'

cisn._ Lubasz, Delastowice 2020 T. K@bis i Wylicl-i'-éﬁl_igMIAH
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Poszcz

Razem

RAZEM

289

24

45311000-
0

Zasilanie elektryczne przepompowni przydomowych

316
d.2.

KNR 2-01
0701-0202
D

Reczne kopanie rowdw dla kabli o glebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m
w gruncie kat. III

dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.

ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.

Lubasz 582 -18,55m
Delastowice 49 - 14,15 m
Delastowice 267 - 5,85 m
Delastowice 262 - 26,30 m
Delastowice 63 - 6,80 m
Delastowice 65 - 6,95 m
Delastowice 17 - 8,40 m
Delastowice 435 - 12,40 m
Delastowice 28 - 7,80 m
Delastowice 7/5 - 9,00 m

dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.

Lubasz 433 -3,35m
Delastowice 70 - 2,40 m
Delastowice 82 - 4,75 m
Delastowice 83/1 - 5,55 m
Delastowice 85/2 - 3,70 m
Delastowice 205/4 - 4,95 m
Delastowice 84/1 - 14,40 m
Delastowice 218 - 7,0 m
Delastowice 188/1 - 15,5 m
Delastowice 222/2 - 34,0 m

ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.

dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.

Delastowice 231 - 6,55 m
Delastowice 253 - 7,15 m
Delastowice 251/2 - 9,40 m
Delastowice 251/3 - 4,0 m
Delastowice 226 - 11,45 m
Delastowice 223/3 - 3,30 m
Delastowice 219 - 2,55 m
Delastowice 210/1 - 33,00 m
Delastowice 326 — 2,95 m
Delastowice 335 -9,2 m

ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.

dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.

Delastowice 321 — 8,60 m
Delastowice 319/1 — 13,0 m
Delastowice 298/3 — 3,20 m
Delastowice 295/1 — 3,25 m
Delastowice 314/1 — 8,40 m
Delastowice 313/1 — 6,20 m
Delastowice 364 — 6,75 m
Delastowice 367/1— 3,95 m
Delastowice 398 — 6,10 m
Delastowice 407— 3,40 m

ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.
ewid.

dz.
dz.
dz.
dz.

Delastowice 412/2 — 5,50 m

Delastowice 415/2— 5,60 m

Delastowice 388/5 — 10,35 m

Delastowice 384 — 5,80 m

dz. ewid. Delastowice 382 — 4,00 m

dz. ewid. Delastowice 390— 4,50 m
18,55+14,15+5,85+26,30+6,80+6,95+8,40+12,40+7,8+9,0+3,35+2 4+
4,75+5,55+3,70+4,95+14,40+7,0+15,5+34,0+6,55+7,154+9,40+4,0+11,45+
3,3+2,55+33,0+2,95+9,2+8,60+13,0+3,2+3,25+8,40+6,20+6,75+3,95+
6,10+3,40+5,50+5,60+10,35+5,80+4,0+4,5

ewid.
ewid.
ewid.
ewid.

m

400,0

RAZEM

400,0

317
d.2.

KNNR 5
0706-01 2

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m
Krotnos¢ =2
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400,0 m 400,0
RAZEM 400,0
318/ KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - dwuscienne, karbowane |m
d.2.0705-01 2 |rury fi 50 mm do ochrony kabli posiadajace karbowana $cianke zewngtrzng
4 i gladka $cianke wewnetrzng - rury typu DVK lub réwnowazne
15*%4 m 60
RAZEM 60
319 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych rgcznie - kabel |m
d.2./0707-01  |ziemny YKY 3x2.5 mm2
4|Analogia
400,0-[4*15] m 340
RAZEM 340
320/KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- |m
d.2./0713-01  |mknietych - kabel ziemny YKY 3x2.5 mm2 w rurach ochronnych
4|Analogia
4*15 m 60
RAZEM 60
321/KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gteboko$ci do 0.8 m i szer. dnado |m
d.2./0704-0203 |0.4 m w gruncie kat. III
4D
400 m 400,0
RAZEM 400,0
322|KNNR 5 |Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub otw.
d.2./1209-06  |stropach z cegly
4|Analogia
46 otw. 46
RAZEM 46
323/ KNNR 5  |Przepusty rurowe hermetyczne w $cianie z rur o §r.do 29 mm - wykonanie |szt.
d.2.|0114-07  |przej$¢ przez Sciany budynkéw wraz z rurg ochronng
4|Analogia
46 szt. 46
RAZEM 46
324/ KNNR 5 |Kanat instalacyjny z PCW o szeroko$ci podstawy do 60 mm - podioze inne |m
d.2./0111-02  |niz betonowe - np. kanat instalacyjny 60x40 mm
4|Analogia
34%2,5+12%3,5 m 127,0
RAZEM 127,0
325/KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na esta- |m
d.2./0715-01  |kadach z mocowaniem - kabel na $cianach budynkéw - wyprowadzenie kab-
4|Analogia |la od miejsc podiaczenia
34%2,5+12%3,5 m 127,0
RAZEM 127,0
326/ KNNR 5 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcja  |szt.
d.2./0405-06  |mocowana do podtoza przez przykrecenie - skrzynka o min. IP 66, IK 10 z
4|Analogia |poliestru wzmacnianego o min. 300¥400%200 (s*w*g)
46 szt. 46
RAZEM 46
327/ KNNR 5 |Zarobienie na sucho konca kabla 3-zylowego o przekroju zyt do 16 mm?2 na |szt.
d.2.|0726-05 2) |napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4
46*2 szt. 92
RAZEM 92
328/ KNNR 5 |Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 mm?2 SZt.
d.2./1204-01 2
4
46*2%*3 szt. 276
RAZEM 276
329/ KNNR 5 |Podlaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod za- |szt.zyt
d.2./1203-08 2 |ciski lub bolce
4
46*2%*3 szt.zyt 276
RAZEM 276
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330/KNNR 5 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytlowy odc.
d.2./1302-02 2
4
46 odc. 46
RAZEM 46
331/KNNR 5 |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugos$ci 4.5 m (metoda wyko- |szt.
d.2./0606-05 |nania udarowa) - grunt kat.IIl - wykonanie uzioméw przy przepompownich
4|Analogia |przydomowych
46 szt. 46
RAZEM 46
332|KNNR 5 |Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w kanatach z mocowaniem uchwy- |m
d.2.]0603-05 2) |téw (bednarka o przekroju do 120 mm2) - dostawa i montaz linka izolowa-
4 na uziemiajagca 6mm?2 800mm z koncéwkami lub réwnowazne
46*0,8 m 36,8
RAZEM 36,8
333/ KNR 4-03 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej po-
d.2./1205-01 10 miar.
4
46 po- 46
miar.
RAZEM 46
2.5/45112360- |Roboty odtworzeniowe dla przepompowni przydomowych
6
334/ KNNR 1 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykop6w przy 1 m3 ziemina 1 |m3
d.2./0504-01 |m wykopu; grunt kat.I-II - nasuniecie odtozonego humusu oraz rozplanto-
5/Analogia |wanie nadmiaru gruntu
101*0,2 m3 20
RAZEM 20
335|KNNR 1 |Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim - na- |m3
d.2.]0526-01 2 |suni¢cie odtozonego humusu
5
324%*0,2 m3 65
RAZEM 65
336/ KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty na po- |m?2
d.2./0113-01 z. |szerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - z mieszanki mine-
5/0.2.6. ralnej o ciggtym uziarnieniu 0-63 mm
9901-02 2
24+17 m?2 41
RAZEM 41
337|KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty na po- |m?
d.2.|0113-06 z. |szerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - z mieszanki mine-
5/0.2.6. ralnej o ciggtym uziarnieniu 0-63 mm (nawierzchnia utwardzona)
9901-02 2
41 m?2 41
RAZEM 41
338/KNNR 6 |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielggnowane piaskiem i woda - roboty na |m?2
d.2./0109-02 z. |poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - z mieszanki be-
5/0.2.6. tonowej B 20 - odtworzenie rozbieranych nawierzchni betonowych
9901-01
Analogia
24 m?2 24
RAZEM 24
339|KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m?
d.2.]0502-02 2 |towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku; bez na-
5 ktadow kostki
24 m?2 24
RAZEM 24
3/71355000- |Inwentaryzacja powykonawcza - DLA KOSZTOW KWALIFIKOWANYCH
1
340/ KNR 2-01 |Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych odcinkéw kanalizacji ci$nieniowej km
d.3|0120-03  |fi 90 mm
Analogia
2316/1000 km 2,316
RAZEM 2,316
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341/ KNR 2-01 |Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych odcinkéw kanalizacji ci$nieniowej km
d.3|0120-03  |fi 75 mm
Analogia
602/1000 km 0,602
RAZEM 0,602
342/KNR 2-01 |Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych odcinkéw kanalizacji ci$nieniowej km
d.3|0120-03  |fi 63 mm
Analogia
1775/1000 km 1,775
RAZEM 1,775
343/ KNR 2-01 |Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych odcinkéw kanalizacji ci$nieniowej km
d.3|0120-03  |fi 50 mm
Analogia
2083/1000 km 2,083
RAZEM 2,083
344/ KNR 2-01 |Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych odcinkéw kanalizacji ci$nieniowej km
d.3|0120-03  |fi 40 mm
Analogia
1602/1000 km 1,602
RAZEM 1,602
345/KNR 2-01 |Wykonanie inwentaryzacji wykonanego zasilania elektycznego przepom- |km
d.3/0120-03  |powni - 46 kpl (dotyczy: przepompowni przydomowych oraz zasilania ener-
Analogia |getycznego)
400/1000 km 0,400
RAZEM 0,400
4/45232410- Kolektory cisnieniowe - odcinki dla perspektywicznej rozbudowy - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
9
4.1/45232400- |\Wykonanie odcinkéw kolektoréw fi 90 mm - koszty niekwalifikowane
6
4.1./45232410- [Roboty ziemne i montazowe odcinkéw kolektora tfocznego fi 90 mm
19
346 KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociggach PE o §r. zewn. rury 90 mm - tréjniki 90 st. - " |szt.
d.4./0305-02  |ksztattki wtryskowe"; naktady M - tylko tréjniki 90 st. - "ksztaltki wtrysko-
1.1/Analogia |we" do zgrzewania doczotowego o $r. zewn. rury 90 mm - tréjniki, z PE100
SDRI11,PN 16
- tréjnik 90 st. 90/90/90 - 1+1 szt
1+1 SZt. 2
RAZEM 2
347/ KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociggach PE o §r. zewn. rury 90 mm - tréjniki 90 st. re-  |szt.
d.4./0305-02 3 |dukcyjne dtugie - "ksztattki wtryskowe"; naktady M - tylko tr6jniki 90 st.
1.1 redukcyjne dlugie - "ksztattki wtryskowe" do zgrzewania o $r. zewn. rury
90 mm - tréjniki z PE100 SDR11, PN 16
- tréjnik 90 st. redukcyjny dtugi 90/90/40 - 3 szt
3 SZt. 3
RAZEM 3
348/ KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociggach PE o §r. zewn. rury 90 mm; naktady M - tylko |szt.
d.4.0305-02  |redukcja dtuga 40/90 mm - "ksztaltki wtryskowe" do zgrzewania, z PE100
1.1|Analogia |SDRI11,PN 16
1+1 SZt. 2
RAZEM 2
349/ KNNR 4 |Sieci kanalizacji ciSnieniowe;j - potaczenie rur polietylenowych ci$nienio- |zlacz.
d.4./1010-03 z. |wych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm - wyko-
1.1/sz.3.9. py umocnione
99129 2
[1+1]*2 zlacz. 4
RAZEM 4
350 KNNR 4 |Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o obj¢tosci do 1.5 m3 jm3
d.4./1430-01 |- elementy betonowe - wykonanie blokéw oporowych na odgatezieniu, zato-
1.1/Analogia |mach rurociggu oraz fundamentéw zasuw, pomi¢dzy betonem a rurg z PE
stosowa¢ podwdjna warstwe folii - z mieszanki betonowej B 20
0,1*[3+2] m3 0,5
RAZEM 0,5
4.2/45232400- |\Wykonanie odcinkéw kolektoréw fi 75 mm - koszty niekwalifikowane
6
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4.2./45232410- [Roboty ziemne i montazowe odcinkéw kolektora tfocznego fi 75 mm
19
351/ KNR-W 2- |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 75 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- |szt.
d.4./19 0303-07 |wych - wykopy umocnione - "ksztalttki wtryskowe" do zgrzewania elektroo-
2.1\1z.sz.2.5.  |porowego o sr. zewn. rury 75 mm z PE100 SDR11, PN 16 - tréjniki
9905-04 |- tr6jnik 90 st. 75/75/40 - 1 szt
Analogia
1 SZt. 1
RAZEM 1
352|KNNR 4 |Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o objgtosci do 1.5 m3 jm3
d.4./1430-01 |- elementy betonowe - wykonanie blokéw oporowych na odgatezieniu, zato-
2.1|Analogia |mach rurociagu oraz fundamentéw zasuw, pomi¢dzy betonem a rurg z PE
stosowa¢ podwdjna warstwe folii - z mieszanki betonowej B 20
[11*0.1 m3 0,1
RAZEM 0,1
4.3/45232400- |Wykonanie odcinkéw kolektorow fi 63 mm - odcinki dla perspektywicznej rozbudowy oraz koszty nie-
6 kwalifikowane
4.3.145100000- |Roboty przygotowawcze
18
353/ KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektor6w  |km
d.4./0120-03  |kanalizacyjnych fi 63 mm
3.1|Analogia |dla odcinka:
- wezet W12a - w kierunku W11 (do dziatki ewid.nr 205/3) - 73,7 m
(73,7)/1000 km 0,074
RAZEM 0,074
354|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci  |m?
d.4./0802-03 15 cm - nawierzchnia wjazdéw na posesje 1 dziatki oraz nawierzchnia pobo-
3.1|0802-04 © |czy przy drogach o naw. bitumicznej wraz z naw. drég thucz. - ziemnych
5*343*1 m?2 18
RAZEM 18
355|KNR 2-01 |Reczne usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m?
d.4./0125-02 D |z darnig z przerzutem - pasem szer. 3 m - 6% powierzchni
3.1
dlugos¢ catkowita
74%3%0,06 m?2 13
minus przewierty
-[4]%3*0,06 m?2 -1
minus utwardzone wjazdy na posesje
-{(5+3+1,8)}*3*0,06 m?2 -2
RAZEM 10
356/ KNR 2-01 |Reczne usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzutem|m?
d.4.]0125-06 D |- dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
3.1
10 m?2 10
RAZEM 10
357|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?
d.4./0126-01 D moca spycharek - pasem szer. 3 m - 94% powierzchni
3.1
dlugos¢ catkowita
74%3%0,94 m?2 209
minus przewierty
-[4]%3*0,94 m2 11
minus utwardzone wjazdy na posesje
-{(5+3+1,8)}*3*0,94 m?2 -28
RAZEM 170
358/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - doda-jm2
d.4.]0126-02 D |tek za kazde dalsze 5 cm grubos$ci
3.1
170 m?2 170
RAZEM 170
359|KNNR 6 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsyp-|m2
d.4./0803-02 |ce cementowo-piaskowe;j - rozbidrka naw. z kostki brukowej gr. 61 8 cm -
3.1|Analogia |kostka do p6zniejszego wykorzystania przy odtworzeniu nawierzchni
1,8*1,0 m?2 2
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RAZEM 2
360/KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 15 cm - |m?
d.4./0802-01 |rozbiérka podbudowy pod kostka brukowa
3.1/0802-02  |Krotnos¢ =2
Analogia
1,8*%1,0 m?2 2
RAZEM 2
4.3./45232410- |Roboty ziemne i montazowe odcinkéw kolektora ttocznego fi 63 mm
29
361|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi¢biernymi 0.25 m3 |m?3
d.4./0215-04 z. |na odktad w gruncie kat.IIl Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu
3.2|sz.2.3.11 |- wykop mechaniczny w ilosci 94% ilo$ci rob6t; wykop o $cianach piono-
9905 b wych - o gt. ~1,4 m, szer. 0,95 m
(74-[(4)])*0,95*[1,4-0,2+0,1]*0,94 m3 81
RAZEM 81
362|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto-|m?3
d.4./0317-0201 |ry w gruntach suchych kat.IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wycia-
3.2/ giem recznym; glebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - wykop reczny w
ilosci 6% ilo$ci robot; wykop o §cianach pionowych - o gt. ~1,4 m, szer.
0,95 m
(74-[(4)])*0,95*[1,4-0,2+0,1]*0,06 m3 5
RAZEM 5
363]KNNR 5 |Wykopy r¢czne wraz z zasypaniem podkopéw ziemnych nieumocnionych o |{m?3
d.4./0703-01  |dlugosci jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. III - wykonanie
3.2|Analogia |przekroczen montowanego kolektora pod istniejagcymi ogrodzeniami - na-
ktady dodatkowe
[2]%2%*0,5%0,5 m3 1,0
RAZEM 1,0
364/ KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych §cian wykopéw liniowych o giebok.do 3.0 m |m?2
d.4./0322-02 D |wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m) - 40 %
3.2 gruntéw suchych
(74-[(H])*2*#[1,4-0,2+0,1]*0,40 m? 73
RAZEM 73
365/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych §cian wykopow liniowych o gieb.do 3m pala- |m2
d.4./0324-02 D |mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz
3.2 z rozbidrka - 60 % gruntéw nawodnionych
(74-[(4H)*2*#[1,4-0,2+0,1]1*0,60 m? 109
RAZEM 109
366/KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - warstwa gr. 10 cm|m?3
d.4.|0501-05 2) |z piasku $rednioziarnistego
32
(74-[(4]*0,5*0,1 m3 3,5
RAZEM 3,5
367/ KNNR 4 |Sieci kanalizacji ci$nieniowej - montaz rurociagéw z rur polietylenowych |m
d.4..1009-01 z. |(PE, PEHD) o $r.zewng¢trznej 63 mm - wykopy umocnione, rury z polietyle-
3.2/sz.3.9. nu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 63 mm, PE100 SDR11 (PN16),
9912-9
Analogia
(74-4-2%4) m 62
RAZEM 62
368 KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- |szt.
d.4./19 0303-06 |wych - wykopy umocnione - tuki z rur bezszwowych, elektrooporowe (tuki
3.2|z.sz.2.5. formowane); tuki z PE100 SDR11, PN 16
9905-04 |- tuk 60 st. - 2szt
Analogia
2 szt. 2
RAZEM 2
369 KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztaltek elektrooporo- |szt.
d.4./19 0303-06 |wych - wykopy umocnione - tuki z rur bezszwowych, elektrooporowe (tuki
3.2|z.sz.2.5. formowane); tuki z PE100 SDR11, PN 16
9905-04  |-tuk 45 st. - 4 szt
Analogia
4 szt. 4
RAZEM 4
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370 KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- |szt.
d.4./19 0303-06 |wych - wykopy umocnione - zaslepka elektrooporowa fi 63 mm z PE100
3.2|z.sz.2.5. |SDRI11,PN 16
9905-04 1 szt
Analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
371/ KNNR 4 |Sieci kanalizacji ci$nieniowej - montaz ksztattek ciSnieniowych PE, PEHD |szt
d.4./1012-01 z. |o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kot-
3.2|sz.3.9. nierz) o $r.zewnetrznej do 63 mm - wykopy umocnione; tuleja kotnierzowa
9912-10 dla PE fi 63 mm SDR11 PE100, PN 16 wraz z kotnierzem luznym, kwaso-
Analogia |odpornym PN 10 oraz $ruby z nakretkami i podktadkami M 16 - §ruby do
polaczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70;
nakretki ze stali nierdzewnej klasy A4/80
zasuwy
[1]*2 szt 2
RAZEM 2
372/KNNR 4 |Sieci kanalizacji ciSnieniowej - potaczenie rur polietylenowych ci$nienio- |zlacz.
d.4./1011-01 z. \wych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm
3.2|sz.3.9. - wykopy umocnione - mufa elektrooporowa fi 63 mm z PE100 SDR11, PN
9912-9 16
Analogia
{74)/50%1,2+2+4 zlacz. 8
RAZEM 8
373 KNR 2-28 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVC i PE o $r. no- |szt.
d.4./0309-01 |minalnej 50 mm - naktady M - zasuwy nozowe do zabudowy podziemnej,
3.2|Analogia |obudowa teleskopowa do zasuw, skrzynka zeliwna uliczna do zasuw oraz
$ruby z nakretkami i podktadkami M 16 - §ruby do potaczen kolnierzowych
oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70; nakretki ze stali nie-
rdzewnej klasy A4/80
1 szt. 1
RAZEM 1
374/ KNR 9-08 |Przeciski sterowane z zerdzig pilotowa kanaléw ci$nieniowych z rur PE HD |m
d.4./0201-02 |0 ér. DN 125 mm; dt. przecisku do 20 m, grunt kat. III-IV - wykonanie prze-
3.2|Analogia |wiertdw typu sterowanego pod drogami powiatowymi i gminnymi o na-
wierzchni bitumicznej, w miejscach trwatej zmiany uzytkowania (drzewa)
oraz pod dnem rowdw melioracyjnych; przewierty o $rednicy rury ostono-
wej 125 mm i dtugosciach: 1 x 4 m,,
W niniejszej pozycji nalezy wyceni¢ cato$¢ robdt zwiazanych z wykona-
niem przewiertow tj. w szczegdlnos$ci wykonanie otworu pilotazowego, na-
stepnie jego rozwiercenie do odpowiedniej srednicy wraz z ewentualnym
wykonaniem sfrezowan wewngtrzych wyptywek zgrzewéw - dla dtugich
odcinkéw przewiertéw), oraz ewentualnego usunigcia (wraz z p6zniejsza
utylizacja) zuzytej ptuczki. Parametry materialéw (rury ostonowej) wg.
STWiOR
Modyfikacja naktadéw Rx0,25; M - w miejsce kamionkowa rura przecisko-
wa - rura PE o §ér. 125 mm PN 10 o parametrach zgodnych z STWiORB,
Sx0,25
4 m 4
RAZEM 4
375/ KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 160 mm - wykopy m
d.4./19 0306-08 jumocnione; rura z PE o $r. 125 mm - o paramentach zgodnych z STWiOR -
3.2|z.sz.2.5.  |przy przekraczaniu gazociaggéw
9905-04
Analogia
2%4 m 8
RAZEM 8
376/ KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura dwudzielna typu m
d.4./0705-01  |AROT fi min. 110 mm lub réwnowazne rury dwudzielne innych producen-
3.2|Analogia |téw - zabezpieczenie kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych
1*4 m 4
RAZEM 4
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377/ KNR 2-18 |Przeciagganie rurociaggéw przewodowych o sr.nom. 100-300 mm w rurach  |m
d.4./0412-01  |ochronnych - Naktady M - rura przewodowa fi 63 mm, PE100 SDR11
3.2|Analogia |(PN16) w ilosci 1,05 m/m oraz podpory $lizgowe - ptozy nie posiadajace
zadnych elementéw metalowych, przy dtugosciach rury ochronnej ponad 20
m min. co druga ploza na rolkach; w ilosci 0,8 szt/m; naklady S - tylko sa-
mochdd skrzyniowy 5-10 t (pozostale S=0)
przewierty sterowane
4 m 4
zabezpieczenie przekraczanych gazociagéw
2%4 m 8
RAZEM 12
378/ KNR 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o §r.nom.150 mm - uszczelnienie SZt.
d.4./0122-02  |koncéwek rury PE fi 160 mm przy uzyciu manszet EPDM, naktady M -
3.2|Analogia |manszeta EPDM typu N (63/125mm) w ilo$ci 1 szt/1szt
[1]%2+[2]*2 szt. 6
RAZEM 6
379|KNNR 4 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 |m?3
d.4./1430-01 |- elementy betonowe - wykonanie blokéw oporowych na odgatezieniu, zato-
3.2|Analogia |mach rurociagu oraz fundamentéw zasuw, pomiedzy betonem a rurg z PE
stosowa¢ podwdjna warstwe folii - z mieszanki betonowej B 20
[2+4+1]*0,02 m3 0,1
RAZEM 0,1
380/KNNR 4 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach |10m
d.4./9914c¢-02 2)|szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o ér. 80-100 mm  |r6zn.
32
[74]/10 10m 7
rézn.
RAZEM 7
381/ KNR 2-19 |Oznakowanie trasy odcinka kanalizacji ci$nieniowej fi 63 mm uloZzonego w |m
d.4./0219-01 |ziemi ta§ma z tworzywa sztucznego - oznakowanie taSmg (lokalizujaca)
3.2|Analogia |znakujaca brazowa z wktadka metalowa, tasma opatrzona nadrukiem "KA-
NALIZACJA TLOCZNA
74 m 74
RAZEM 74
382|KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem - wy- |m?3
d.4./0501-04  |konanie warstwy ochronnej na utozonym kolektorze - min. 20 cm powyzej
3.2|Analogia |géry przewodowej
(74-4)*0,63*[(0,063+0,2)-3,14*0,063*0,063/4] m3 11
RAZEM 11
383/ KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura dwudzielna typu m
d.4./0705-01  |AROT fi min. 110 mm lub réwnowazne rury dwudzielne innych producen-
3.2|Analogia |téw - zabezpieczenie kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych
1*4 m 4
RAZEM 4
384/ KNR 2-01 |Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych odcinkéw kanalizacji ci$nieniowej km
d.4./0120-03  |fi 63 mm
3.2|Analogia
74/1000 km 0,074
RAZEM 0,074
385/KNNR 1 |Zasypanie wykop6éw .fund.podtuznych,punktowych,rowdéw,wykopéw m3
d.4./0214-05 |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy
3.2|Analogia |w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. III-IV - 35 % objetosci zasypu
[81-[3,5+0,1+11]*0,94]*%0,35 m3 24
RAZEM 24
386/KNNR 1 |Zasypanie wykop6éw .fund.podtuznych,punktowych,rowdéw,wykopéw m3
d.4./0214-02  |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.wars-
3.2|Analogia |twy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-IV - 65 % objetosci zasypu
[81-[3,5+0,1+11]*0,94]*%0,65 m3 44
RAZEM 44
387/ KNNR 1 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.4.0318-01 2) |gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-IIT
32
5-[3,5+0,1+11]*0,06 m3 4
RAZEM 4
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388 KNNR 4 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objgtosci do 1.5 m3 |m3
d.4./1430-01 |- elementy betonowe - wykonanie obetonowania skrzynek ulicznych - z
3.2|Analogia |mieszanki betonowej B20
[1]*0,25*0,5*0,5 m3 0,1
RAZEM 0,1
389/ KNR 2-19 |Oznakowanie trasy na stupku betonowym - oznakowanie trasy kanalizacji |kpl.
d.4./0134-03  |ci$nieniowej na stupku betonowym
3.2|Analogia
2 kpl. 2
RAZEM 2
390/ KNR 2-19 |Oznakowanie trasy na stupku stalowym - oznakowanie trasy kanalizacji cis$- | kpl.
d.4./0134-02  |nieniowej
3.2|Analogia
1 kpl. 1
RAZEM 1
4.3./45232452- |Odwodnienie wykopow
35
391/ KNR 2-01 |Igtofiltry o ér.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na |szt.
d.4./0607-01 |gtebok.do 4 m. Modyfikacja naktadéw R x 0,6
3.3|Analogia
(74-4)*0,27 szt. 19
RAZEM 19
392/KNR 19-01|Pompowanie wody z wykopu - pompowanie wody zestawem iglofiltrowym. jm-g
d.4./0107-08  |W cenie pompowania nalezy uwzgledni¢ prace pompy (wraz z zasilaniem)
3.3|Analogia |oraz dozdr nad pracag pomp (w sposéb ciagly)
(74-4)/90*%18 m-g 14
RAZEM 14
393|TZKNBK |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody pompa do wod powierzchnio- |m-g
d.4./II -52 Ana- \wych. W cenie pompowania nalezy uwzgledni¢ prace pompy (wraz z zasila-
3.3|logia niem) oraz dozér nad pracg pomp (w sposéb ciagly) - wypompowanie wody
z wykopu podczas prac montazowych kolektoréw kanalizacji ciSnieniowe;j
fi 63 mm
4*1 m-g 4
RAZEM 4
4.3./45112360- |Roboty odtworzeniowe na odcinkach kolektora fi 63 mm
4/6
394/[KNNR 1 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 ziemina 1 |m3
d.4./0504-01 |m wykopu; grunt kat.I-II - nasuniecie odlozonego humusu oraz rozplanto-
3.4|Analogia |wanie nadmiaru gruntu
10*0,2+(3,5+0,1)*0,06 m3 2
RAZEM 2
395/KNNR 1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim - na- |m?3
d.4.]0526-01 2) |sunigcie odtozonego humusu
34
170*0,2+[3,5+0,1]*0,94 m3 37
RAZEM 37
396/KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty na po- |m?2
d.4./0113-01 z. |szerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - z mieszanki mine-
3.4|0.2.6. ralnej o ciggtym uziarnieniu 0-63 mm - dolna warstwa podbudowy pod od-
9901-02 2) |twarzang nawierzchni¢ z kostki brukowej
2 m? 2
RAZEM 2
397/KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty na po- |m?2
d.4./0113-06 z. |szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - z mieszanki mine-
3.4|0.2.6. ralnej o ciggtym uziarnieniu 0-63 mm (nawierzchnia wjazdéw na posesje i
9901-02 2) |dziatki, nawierzchnia istn. drég o naw. ziemno - kamienistej oraz nawierz-
chnia poboczy przy drogach o naw. bitumicznej) oraz gérna warstwa pod-
budowy pod odtwarzang nawierzchni¢ z kostki brukowe;j
2 m? 2
RAZEM 2
398 KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4.]0502-02 2) |towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku; bez na-
34 ktadéw kostki
2 m? 2
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RAZEM 2
4.4/45232400- |Wykonanie odcinkéw kolektorow fi 50 mm - odcinki dla perspektywicznej rozbudowy oraz koszty nie-
6 kwalifikowane
4.4./45100000- |Roboty przygotowawcze
18
399/ KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektor6w  |km
d.4./0120-03  |kanalizacyjnych fi 50 mm (do terenéw zabudowanych)
4.1|Analogia |dla odcinka:
- od W24a w kierunku W24 -2 m
-od W17a w kierunku W17 -2 m
- odgatezienie na odcinku od W1-W2-1,3m
(2+2+1,3)/1000 km 0,005
RAZEM 0,005
400|KNR 2-01 |Rgczne usunigeie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m?2
d.4./0125-02 D |z darnig z przerzutem - pasem szer. 3 m - 7% powierzchni
4.1
dlugos¢ catkowita
5*3%0,07 m?2 1
RAZEM 1
401|KNR 2-01 |Rgczne usunigeie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzutem | m?2
d.4.]0125-06 D |- dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
4.1
1 m? 1
RAZEM 1
402|KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.4./0126-01 D mocg spycharek - pasem szer. 3 m - 93% powierzchni
4.1
dlugos¢ catkowita
5*3%0,93 m?2 14
RAZEM 14
403|KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - doda-|m?2
d.4.]0126-02 D |tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
4.1
14 m?2 14
RAZEM 14
4.4./45232410- |Roboty ziemne i montazowe odcinkéw kolektora ttocznego fi 50 mm
29
404 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 |'m3
d.4./0215-04 z. |na odktad w gruncie kat.IIl Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu
4.2/sz.2.3.11 |- wykop mechaniczny w ilosci 93% ilo$ci robét; wykop o $cianach piono-
9905 b wych - o gt. ~1,4 m, szer. 0,95 m
(5)*0,95*[1,4-0,2+0,11*0,93 m3 6
RAZEM 6
405/KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- m3
d.4./0317-0201 |ry w gruntach suchych kat.IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wycia-
4.2\D giem recznym; glebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - wykop reczny w
ilosci 7% ilo$ci robot; wykop o §cianach pionowych - o gt. ~1,4 m, szer.
0,95 m
(5)*0,95*[1,4-0,2+0,11*0,07 m3 0,4
RAZEM 0,4
406 KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m |m?
d.4./0322-02 D |wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m) - 45 %
4.2 gruntéw suchych
(5)*2*[1,4-0,240,1]*0,45 m? 6
RAZEM 6
407\ KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gteb.do 3m pala- |m?2
d.4./0324-02 D |mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz
4.2 z rozbidrka - 55 % gruntéw nawodnionych
(5)*0,55 m? 3
RAZEM 3
408 KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - warstwa gr. 10 cm /m3
d.4.|0501-05 2) |z piasku $rednioziarnistego
4.2
(5)*0,5*0,1 m3 0,3
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RAZEM 0,3
409|KNNR 4  |Sieci kanalizacji ciSnieniowej - montaz rurociggéw z rur polietylenowych |m
d.4./1009-01 z. |(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 50 mm - wykopy umocnione, rury z polietyle-
4.2/sz.3.9. nu PE, PEHD o $r.zewngtrznej 50 mm, PE100 SDR11 (PN16),
9912-9
Analogia
5 m 5
RAZEM 5
410|KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- |szt.
d.4./19 0303-05 |wych - wykopy umocnione - "ksztattki wtryskowe" do zgrzewania elektroo-
4.2|z.s2.2.5.  |porowego o sr. zewn. rury 50 mm z PE100 SDR11, PN 16 - tréjniki przyta-
9905-04 |cza
Analogia |- tr6jnik elektrooporowy 90 st. 50/50/50 - 4 szt
4 SZt. 4
RAZEM 4
411|KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- |szt.
d.4./19 0303-05 |wych - wykopy umocnione - "ksztaltki wtryskowe" do zgrzewania elektroo-
4.2|z.s2.2.5.  |porowego o sr. zewn. rury S0 mm z PE100 SDR11, PN 16 - tréjniki przyta-
9905-04 |cza
Analogia |- tr6jnik elektrooporowy 90 st. 50/50/40 - 9 szt
9 SZt. 9
RAZEM 9
412|KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- |szt.
d.4./19 0303-05 |wych - wykopy umocnione - "ksztalttki wtryskowe" do zgrzewania elektroo-
4.2|z.s2.2.5.  |porowego o sr. zewn. rury 50 mm z PE100 SDR11, PN 16 - redukcja elek-
9905-04  |trooporowa 50/40 mm
Analogia | - redukcja elektrooporowa 50/40 mm - 3 szt
3 SZt. 3
RAZEM 3
413|KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- |szt.
d.4./19 0303-05 |wych - wykopy umocnione - "ksztalttki wtryskowe" do zgrzewania elektroo-
4.2|1z.s2.2.5.  |porowego o $r. zewn. rury 50 mm z PE100 SDR11, PN 16 - zaslepka elek-
9905-04  |trooporowa 50 mm
Analogia | - zaslepka elektrooporowa 50 mm - 3 szt
3 SZt. 3
RAZEM 3
414|KNNR 4 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 |m3
d.4./1430-01 |- elementy betonowe - wykonanie blokéw oporowych na odgatezieniu oraz
4.2|Analogia |fundamentéw zasuw, pomi¢dzy betonem a rurg z PE stosowa¢ podwdjna
warstwe folii - z mieszanki betonowej B 20
[3]*0,02 m3 0,1
RAZEM 0,1
415|KNNR 4  |Naktady za kazde 10 m r6znicy dlugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach |10m
d.4.19914¢-02 2)|szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o ér. 80-100 mm  |rézn.
4.2
[5]/10 10m 1
rézn.
RAZEM 1
416|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy odcinka kanalizacji ci$nieniowej fi 50 mm utozonego w |m
d.4./0219-01 |ziemi taSmg z tworzywa sztucznego - oznakowanie taSmg (lokalizujaca)
4.2/ Analogia |znakujaca brazowg z wkiadka metalowa, tasSma opatrzona nadrukiem "KA-
NALIZACJA TLOCZNA
5 m 5
RAZEM 5
417/ KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem - wy- 'm3
d.4.]0501-04 2 |konanie warstwy ochronnej na utozonym kolektorze warstwa min. 0,2 m
4.2 ponad gore rury
5*0,65*[(0,05+0,2)-3,14*0,05*0,05/4] m3 1
RAZEM 1
418/KNR 2-01 |Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych odcinkéw kanalizacji ci$nieniowej km
d.4./0120-03  |fi 50 mm
4.2|Analogia
5/1000 km 0,005
RAZEM 0,005
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419|KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.4./0214-05 |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy
4.2|Analogia |w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. III-IV - 35 % objetosci zasypu
[6-[0,34+0,1+1]*0,93]*0,35 m3 2
RAZEM 2
420|KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdéw,wykopéw m3
d.4./0214-02  |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.wars-
4.2|Analogia |twy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-IV - 65 % objetosci zasypu
[6-[0,340,1+1]*0,93]*0,65 m3 3
RAZEM 3
421/KNNR 1 |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.4.0318-01 2) |gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-IIT
4.2
1-[0,3+0,1+1]*0,07 m3 1
RAZEM 1
4.4./45232452- |Odwodnienie wykopow
35
422|KNR 2-01 |Iglofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na |szt.
d.4./0607-01 |gtebok.do 4 m. Modyfikacja naktadéw R x 0,6
4.3/ Analogia
5*0,28 Szt. 1
RAZEM 1
423|KNR 19-01|Pompowanie wody z wykopu - pompowanie wody zestawem iglofiltrowym. \m-g
d.4./0107-08  |W cenie pompowania nalezy uwzgledni¢ prace pompy (wraz z zasilaniem)
4.3/ Analogia |oraz dozor nad praca pomp (w sposéb ciagly)
5/90*16 m-g 1
RAZEM 1
424|TZKNBK |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody pompa do wéd powierzchnio- |m-g
d.4./II -52 Ana- \wych. W cenie pompowania nalezy uwzgledni¢ prace pompy (wraz z zasila-
4.3|logia niem) oraz dozér nad pracg pomp (w sposéb ciagly) - wypompowanie wody
z wykopu podczas prac montazowych kolektoréw kanalizacji ciSnieniowe;j
fi 50 mm
3*1 m-g 3
RAZEM 3
4.4./45112360- |Roboty odtworzeniowe na odcinkach kolektora fi 50 mm
4/6
425/ KNNR 1  |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemina 1 |/m3
d.4./0504-01 |m wykopu; grunt kat.I-II - nasuniecie odlozonego humusu oraz rozplanto-
4.4|Analogia |wanie nadmiaru gruntu
1*0,2*2+[0,3+0,14+1]*0,07 m3 0,5
RAZEM 0,5
426 KNNR 1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim - na- 'm3
d.4.]0526-01 2) |sunigcie odtozonego humusu
4.4
14*0,2*2+[0,340,1+1)*0,93 m3 7
RAZEM 7
4.5/45232400- |Wykonanie odcinkéw kolektorow bocznych fi 40 mm - odcinki dla perspektywicznej robudowy
6
4.5./45100000- Roboty przygotowawcze
18
427/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektoréw  |km
d.4./0120-03  |kanalizacyjnych fi 40 mm
5.1/Analogia |dla odcinka:
dz. ewid. Lubasz 583/1 - 1,3 m
dz. ewid. Lubasz438 -1,5m
dz. ewid. Delastowice 268 - 1,5 m
dz. ewid. Delastowice 266 - 3,0 m
dz. ewid. Delastowice 60/1 - 2,0 m
dz. ewid. Delastowice 18/1 - 2,0 m
dz. ewid. Delastowice 60/2 - 1,40 m
dz. ewid. Delastowice 55/1 - 2,0 m
dz. ewid. Delastowice 45/1 - 3,0 m
dz. ewid. Delastowice 433 - 2,0 m
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dz. ewid. Delastowice 81 - 1,5 m
dz. ewid. Delastowice 221 - 1,5 m
dz. ewid. Delastowice 223/2 - 1,5 m
dz. ewid. Delastowice 229/1 - 2,0 m
dz. ewid. Delastowice 226 - 1,2 m
dz. ewid. Delastowice 224 - 0,5 m
dz. ewid. Delastowice 211 -2,0 m
dz. ewid. Delastowice 327/1 — 1,30 m
dz. ewid. Delastowice 326 — 1,0 m
dz. ewid. Delastowice 320/1 — 1,30 m
dz. ewid. Delastowice 2936 — 1,30 m
dz. ewid. Delastowice 309/1 — 1,40 m
dz. ewid. Delastowice 308 — 1,20 m
dz. ewid. Delastowice 310 — 1,20 m
dz. ewid. Delastowice 365— 1,00 m
dz. ewid. Delastowice 375— 1,7 m
[(1,3+1,5+1,5+3,0+2,0+2,0+1,4+2,0+3,0+2,0+1,5+1,5+2,0+1,2+0,5+2,0)+ |km 0,041
(1,30+1,0+1,30+1,30+1,3+1,4+1,2+1,2+1,0+1,7)]/1000
RAZEM 0,041
428/KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m?
d.4.|0125-02 D |z darnig z przerzutem - pasem szer. 3 m - 20% powierzchni
5.1
dlugos¢ catkowita
41%3*0,20 m? 25
RAZEM 25
429/KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzutem|m?
d.4.|0125-06 D |- dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
5.1
25 m? 25
RAZEM 25
430/ KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?
d.4./0126-01 D |mocg spycharek - pasem szer. 3 m - 80% powierzchni
5.1
dlugos¢ catkowita
41%3*0,80 m? 98
RAZEM 98
431|KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - doda-/m?2
d.4./0126-02 D |tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
5.1
98 m? 98
RAZEM 98
4.5./45232410- |Roboty ziemne i montazowe odcinkow kolektora ttocznego - bocznego fi 40 mm
29
432|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi¢biernymi 0.25 m3 |m3
d.4./0215-04 z. |na odktad w gruncie kat.IIl Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu
5.2|sz.2.3.11 |- wykop mechaniczny w ilosci 95% ilosci robét; wykop o Scianach piono-
9905 b wych - o gt. ~1,4 m, szer. 0,95 m
(41)*0,95*[1,4-0,2+0,1]*0,95 m3 48
RAZEM 48
433|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto-|m3
d.4./0317-0201 |ry w gruntach suchych kat.IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wycig-
52D giem recznym; glebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - wykop reczny w
ilo$ci 5% ilosci robét; wykop o Scianach pionowych - o gt. ~1,4 m, szer.
0,95 m
(41)*0,95*[1,4-0,2+0,1]*0,05 m3 3
RAZEM 3
434|KNNR 5 |Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopéw ziemnych nieumocnionych o |m3
d.4./0703-01 |dtugosci jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. III - wykonanie
5.2|/Analogia |przekroczeh montowanego kolektora pod istniejacymi ogrodzeniami oraz
przej$ciami z betonu o szer ~1,5 m - naktady dodatkowe
[1]*2*0,5*0,5 m3 0,5
RAZEM 0,5
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435/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m |m?
d.4./0322-02 D |wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m) - 30 %
5.2 gruntéw suchych
(41)*2%#[1,4-0,2+0,1]1*0,30 m? 32
RAZEM 32
436/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gteb.do 3m pala- |m?2
d.4./0324-02 D |mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz
5.2 z rozbidrka - 70 % gruntéw nawodnionych
(41)*2%#[1,4-0,2+0,1]*0,70 m? 75
RAZEM 75
437/KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - warstwa gr. 10 cm /m3
d.4.|0501-05 2) |z piasku $rednioziarnistego
52
(41)*0,5*0,1 m3 2,1
RAZEM 2,1
438/KNNR 4  |Sieci kanalizacji ci$nieniowej - montaz rurociggéw z rur polietylenowych |m
d.4./1009-01 z. |(PE, PEHD) o $r.zewng¢trznej 40 mm - wykopy umocnione, rury z polietyle-
5.2/sz.3.9. nu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 40 mm, PE100 SDR11 (PN16),
9912-9
Analogia
41) m 41
RAZEM 41
439|KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- |szt.
d.4./19 0303-04 |wych - wykopy umocnione - "ksztaltki wtryskowe" do zgrzewania elektroo-
5.2|z.sz.2.5.  |porowego o sr. zewn. rury 40 mm z PE100 SDR11, PN 16 - tréjniki
9905-04 |- tréjnik elektrooporowy 90 st. 40/40/40 - 3 szt
Analogia
3 szt. 3
RAZEM 3
440|KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- |szt.
d.4./19 0303-04 |wych - wykopy umocnione - zaslepka elektrooporowa fi 40 mm z PE100
5.2|z.sz.2.5. |SDRI11,PN 16
9905-04
Analogia
26 szt. 26
RAZEM 26
441 KNNR 4 |Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 /m3
d.4./1430-01 |- elementy betonowe - wykonanie blokéw oporowych na odgatezieniu, po-
5.2|Analogia |miedzy betonem a rurg z PE stosowa¢ podwdjna warstwe folii - z mieszanki
betonowej B 20
[26]*0,02+0,1 m3 0,6
RAZEM 0,6
442|KNNR 4 |Naktady za kazde 10 m réznicy dlugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach |10m
d.4./9914¢-02 2)|szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o ér. 80-100 mm  |r6zn.
52
[41]/10 10m 4
rézn.
RAZEM 4
443|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy odcinka kanalizacji ci$§nieniowej fi 40 mm utozonego w |m
d.4./0219-01 |ziemi ta§ma z tworzywa sztucznego - oznakowanie tasmg (lokalizujaca)
5.2|Analogia |znakujacg brazowg z wkladka metalowa, taSma opatrzona nadrukiem "KA-
NALIZACJA TLOCZNA
41 m 41
RAZEM 41
444/ KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem - wy- 'm3
d.4./0501-04 2) |konanie warstwy ochronnej na utozonym kolektorze - warstwa gr. min. 20
5.2 nad gére rury
(41)*0,6%[(0,04+0,2)-3,14*0,04*%0,04/4] m3 6
RAZEM 6
445/KNR 2-01 |Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych odcinkéw kanalizacji ci$nieniowej | km
d.4./0120-03  |fi 40 mm
5.2/ Analogia
41/1000 km 0,041
RAZEM 0,041
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446|KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.4./0214-05 |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy
5.2|Analogia |w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. III-IV - 35% objetosci zasypu
[48-[2,140,64+6,0]*%0,95]*0,35 m3 14
RAZEM 14
447\ KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdéw,wykopéw m3
d.4./0214-02  |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.wars-
5.2|Analogia |twy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-IV - 65 % objetosci zasypu
[48-[2,140,64+6,0]*%0,95]*0,65 m3 26
RAZEM 26
448/ KNNR 1 |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.4.0318-01 2) |gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-IIT
5.2
3-[2,140,6+6,0]*0,05 m3 2,6
RAZEM 2,6
4.5./45112360- |Roboty odtworzeniowe na odcinkach kolektora fi 40 mm
36
449|KNNR 1 |Rgczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 ziemina 1 |m3
d.4./0504-01 |m wykopu; grunt kat.I-II - nasuniecie odtozonego humusu oraz rozplanto-
5.3|/Analogia |wanie nadmiaru gruntu
25%0,2+2,1*%0,20 m3 5
RAZEM 5
450/KNNR 1 |Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim - na- |m3
d.4./0526-01 2 |suni¢cie odtozonego humusu
53
98*0,2+2,1*%0,80 m3 21
RAZEM 21

OPISY PODSTAWY WYCENY
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Lp.

Nazwa

Roboti¥n&LA

ELNERNTYY S

ALOYF Ak

Kp

RAZEM

—

Kolektory ci$nieniowe - odcinki
prowadzace do terenéw zabudowa-
nych - KOSZTY KWALIFIKO-
WALNE

[\

Przepompownie przydomowe §cie-
kéw - do dziatek zabudowanych (z
przylaczami) - KOSZTY KWALI-
FIKOWALNE

98]

Inwentaryzacja powykonawcza -
DLA KOSZTOW KWALIFIKO-
WANYCH

Kolektory ci$nieniowe - odcinki
dla perspektywicznej rozbudowy -
KOSZTY NIEKWALIFIKOW A-
NE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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LESTAWIENIE ROBO

'Kfll'ija:lli,aC]a sanitarna cisn._ Lubasz, UelastN/écZe\ﬁgzb r..Kol JILI)llYn Ilosré Cena jedn. wartosré
1.|robocizna r-g 38 210,4280
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm Tlos¢ Cena jedn. Warto$¢
1.|bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III m3 6,9804
2.bale iglaste obrzynane nasycane kl.III m3 0,3750
3./beton zwykty kl. B 15 m3 10,1800
4./cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 1,3221
5.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kI.III m3 1,8905
6.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kI.III m3 0,3483
7.|dlawik metalowy SZt. 92,0000
8./drewno na stemple budowlane okragte iglaste ko- |m?3 0,1791
rowane
9.|drewno na stemple iglaste nasycone m3 7,3517
10.|dwuscienne, karbowane rury fi 50 mm do ochrony |m 62,4000
kabli posiadajace karbowang $cianke zewngtrzng i
gtadka Scianke wewnetrzng - rury typu DVK lub
réwnowazne
11.|farba ftalowa nawierzchniowa dm3 8,8200
12.|farba olejno-zywiczna do gruntowania, przeciw- |dm?3 2,7200
rdzewna, cynkowa 60 % szara mat.
13.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. m?2 142,8000
powyzej 0.4-0.6 mm gat.I/II
14.|grot stalowy SZt. 46,0000
15.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 63,8208
16. |igtofiltry (igly) szt. 222,6000
17.kabel ziemny YKY 3x2.5 mm?2 m 548,0800
18. kanat instalacyjny - np. kanat instalacyjny 60x40 |m 132,0800
mm
19. klamry ciesielskie kg 946,1120
20. kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych §r. |'m 111,3000
200 mm
21. kolki rozporowe SZt. 342,9000
22. kotnierz luzny kwasoodporny, PN 10 o $r.ze- Szt. 20,0000
wnetrznej 50 mm
23.|kotnierz luzny kwasoodporny, PN 10 o $r.ze- SZt. 22,0000
wnetrznej 63 mm
24. kotnierz luzny kwasoodporny, PN 10 o $r.ze- Szt. 3,0000
wnetrznej 75 mm
25.|kotnierz luzny kwasoodporny, PN 10 o $r.ze- SZt. 14,0000
wnetrznej 90 mm
26. kotnierze zaslepiajace o $r. do 110 mm SZt. 5,0000
27.koncéwki kablowe SZt. 276,0000
28. koncowki kablowe do zaprasowania szt. 284,2800
29. krawedziaki iglaste kl. II m3 0,0242
30. krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0,6250
31. krééce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe SZt. 2,5000
32. ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o $r. zewn. 40 |szt. 58,2400
mm - mufa elektrooporowa z PE100 SDR11, PN
16
33.|ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o $r. zewn. 40 |szt. 30,1600
mm - zaslepka elektrooporowa z PE100 SDR11,
PN 16
34. ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o $r. zewn. 50 szt. 48,0000
mm - mufa elektrooporowa z PE100 SDR11, PN
16
35.|ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o $r. zewn. 63 szt. 95,0000
mm - mufa elektrooporowa z PE100 SDR11, PN
16
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36.|ksztattki PE do potaczen mechanicznych gwinto- |szt. 55,2000
wane o §r. zewn. 40 mm - 1,6 MPa - ztaczka zacis-
kowa PE 1,5"gw x 40; (ksztaltki zaciskowe z
gwintem wewnetrznym, przeznaczone do rur PE)
37.|ksztattki PE do zgrzewania doczotowego o $r. szt. 6,4800
zewn. rury 90 mm - "ksztattki wtryskowe" do
zgrzewania doczotowego o $r. zewn. rury 90 mm -
tréjnik 90 st. 90/90/90, z PE100 SDR11, PN 16
38.|ksztattki PE do zgrzewania doczotowego o $r. SZt. 5,4000
zewn. rury 90 mm - tuk z rur bezszwowych (tuk
formowany) 11 st., z PE100 SDR11, PN 16
39.|ksztattki PE do zgrzewania doczotowego o $r. szt. 3,2400
zewn. rury 90 mm - tuk z rur bezszwowych (tuk
formowany) 22 st., z PE100 SDR11, PN 16
40. ksztattki PE do zgrzewania doczotowego o $r. SZt. 11,8800
zewn. rury 90 mm - tuk z rur bezszwowych (tuk
formowany) 30 st., z PE100 SDR11, PN 16
41. ksztattki PE do zgrzewania doczotowego o $r. Szt. 54,0000
zewn. rury 90 mm - tuk z rur bezszwowych (tuk
formowany) 45 st., z PE100 SDR11, PN 16
42. ksztattki PE do zgrzewania doczotowego o $r. SZt. 2,1600
zewn. rury 90 mm - tuk z rur bezszwowych (tuk
formowany) 60 st., z PE100 SDR11, PN 16
43. ksztaltki stalowe nypel szesciokatny ze stali nie- |szt. 92,0000
rdzewnej 1,5"
44.|lakier asfaltowy dm3 32,2000
45.linka izolowana uziemiajagca 6mm?2 800mm z kon- ' m 38,2720
cOowkami lub réwnowazne
46. tacznik szt. 86,3600
47./tuki z rur bezszwowych, elektrooporowe (tuki for- |szt. 2,0800
mowane) fi 75 mm; tuki z PE100 SDR11, PN 16 -
tuk 30 st.
48.tuki z rur bezszwowych, elektrooporowe (tuki for- |szt. 6,2400
mowane) fi 75 mm; tuki z PE100 SDR11, PN 16 -
tuk 11 st.
49.tuki z rur bezszwowych, elektrooporowe (tuki for- |szt. 2,0800
mowane) fi 75 mm; tuki z PE100 SDR11, PN 16 -
tuk 22 st.
50. tuki z rur bezszwowych, elektrooporowe (tuki for- |szt. 14,5600
mowane) fi 75 mm; tuki z PE100 SDR11, PN 16 -
tuk 45 st.
51./tuki z rur bezszwowych, elektrooporowe (tuki for- |szt. 2,0800
mowane) fi 75 mm; tuki z PE100 SDR11, PN 16 -
tuk 60 st.
52./tuki z rur bezszwowych, elektrooporowe (tuki for- |szt. 4,0400
mowane); tuki z PE100 SDR11, PN 16 - PE fi 63,
tuk 30 st.
53./tuki z rur bezszwowych, elektrooporowe (tuki for- |szt. 49,4900
mowane); tuki z PE100 SDR11, PN 16 - PE fi 63,
tuk 45 st.
54./tuki z rur bezszwowych, elektrooporowe (tuki for- |szt. 12,1200
mowane); tuki z PE100 SDR11, PN 16 - PE fi 63,
tuk 60 st.
55./manszeta EPDM typu N (40/90 mm) szt 42,0000
56./manszeta EPDM typu N (50/110 mm) SZt 44,0000
57. manszeta EPDM typu N (63/125 mm) szt 60,0000
58./manszeta EPDM typu N (75/140 mm) SZt 10,0000
59. manszeta EPDM typu N (80/160 mm) szt 46,0000
60./miat kamienny t 40,3975
61. mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B 15 |m3 25,1320
62./mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B 20 |m3 26,8347
63.|mieszanka mineralna o cigglym uziarnieniu 0-63 |t 940,9620
mm
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64.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa cze$cio- |t 0,3980
wo zamkKnigta

65.|/mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknie- |t 0,4080
ta

66.|obudowa teleskopowa do zespotu zaworéw fi 40  |szt. 46,0000
mm - o parametrach zgodnych z STWiOR

67.|/obudowy do zasuw Dn 40 mm teleskopowa o pa- |szt. 9,0000
rametrach zgodnych z STWiOR

68.|obudowy do zasuw Dn 50 mm teleskopowa o pa- |szt. 6,0000
rametrach zgodnych z STWiOR

69.|obudowy do zasuw Dn 65 mm teleskopowa o pa- |szt. 1,0000
rametrach zgodnych z STWiOR

70. obudowy do zasuw Dn 80 mm teleskopowa o pa- |szt. 2,0000
rametrach zgodnych z STWiOR

71./odpowietrzniki kotnierzowe - "kolumny odpowie- |szt. 1,0000
trzajaco- napowietrzajgce" o Srednicy DN 50 mm.
Wykonanie materialowe oraz wyposazenie kolum-
ny odpowietrzajgco-napowietrzajgcej zgodnie z
STWiOR

72./odpowietrzniki kotnierzowe - "kolumny odpowie- |szt. 2,0000
trzajaco- napowietrzajace" o $rednicy DN 80 mm.
Wykonanie materiatowe oraz wyposazenie kolum-
ny odpowietrzajaco-napowietrzajacej zgodnie z
STWiOR

73./odwadniak zeliwny ci$nieniowy o $r. 50 mm - do- |szt. 5,0000
stawa i montaz "kolumny ptuczgco - spustowej" o
srednicy DN 50 mm

74./odwadniak Zeliwny ci$nieniowy o $r. 80 mm - do- |szt. 3,0000
stawa i montaz "kolumny pluczaco - spustowej" o
srednicy DN 80 mm

75. opaski kablowe typu Oki szt. 137,1500

76.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 2,0882

77. papa asfaltowa izolacyjna m?2 1,4859

78.|piasek m3 46,4068

79. piasek do nawierzchni drogowych m3 507,3980

80.|piasek uszlachetniony m3 8,9044

81.|pierscienie odcigzajace zelbetowe dla studni fi szt. 11,0000
600 mm - o parametrach zgodnych z STWiOR

82.|piericienie odcigzajace zelbetowe fi 120 cm SZt. 6,0000

83.|podpory s$lizgowe dla rurociggu fi 40 mm - ptozy |szt. 108,0000
nie posiadajgce zadnych elementéw metalowych,
przy dtugosciach rury ochronnej ponad 20 m min.
co druga ptoza na rolkach; w ilosci 0,8 szt/m

84.|podpory S$lizgowe dla rurociaggu fi 50 mm - ptozy |szt. 396,0000
nie posiadajace zadnych elementéw metalowych,
przy dtugosciach rury ochronnej ponad 20 m min.
co druga ptoza na rolkach; w ilosci 0,8 szt/m

85.|podpory $lizgowe dla rurociggu fi 63 mm - ptozy |szt. 634,4000
nie posiadajgce zadnych elementéw metalowych,
przy dtugosciach rury ochronnej ponad 20 m min.
co druga ptoza na rolkach; w ilosci 0,8 szt/m

86.|podpory $lizgowe dla rurociggu fi 90 mm - ptozy |szt. 584,8000
nie posiadajace zadnych elementéw metalowych,
przy dtugosciach rury ochronnej ponad 20 m min.
co druga ptoza na rolkach; w ilosci 0,8 szt/m

87. pokrywy nastudzienne zelbetowe o §r.950/600 mm |szt. 11,0000

88.|pokrywy zelbetowe nadstudzienne §r. 1200 mm  |szt. 6,0000

89./)pompy - montaz wraz z rozruchem przydomo- szt. 46,0000
wych przepompowni §ciekéw, z kompletnym wy-
posazeniem, osprzetem, instalacjami zasilajgcymi,
urzadzeniami sterujgcymi i automatyka) zgodnie z
STWiOR

90. redukcja dluga 40/90 mm - "ksztattki wtryskowe" |szt. 6,4800
do zgrzewania, z PE100 SDR11, PN 16
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91.redukcja dluga 50/90 mm - "ksztattki wtryskowe" |szt. 1,0800
do zgrzewania, z PE100 SDR11, PN 16
92./redukcja dluga 63/90 mm - "ksztattki wtryskowe" |szt. 1,0800
do zgrzewania, z PE100 SDR11, PN 16
93./redukcja dluga 75/90 mm - "ksztattki wtryskowe" |szt. 1,0800
do zgrzewania, z PE100 SDR11, PN 16
94. redukcje elektrooporowe - "ksztaltki wtryskowe" |szt. 11,4400
do zgrzewania elektrooporowego o $r. zewn. rury
63 mm z PE100 SDR11, PN 16 - redukcje elektro-
oporowe 63/50
95. redukcje elektrooporowe - "ksztaltki wtryskowe" |szt. 2,0800
do zgrzewania elektrooporowego o $r. zewn. rury
75 mm z PE100 SDR11, PN 16 - redukcje elektro-
oporowe 75/63
96. rura - na przepust hermetyczny w $cianie dla kabli | m 23,0000
zasilajacych przepompownie przydomowe
97.|rura dwudzielna fi min. 110 mm m 29,1200
98./rura PE o §r. 160 mm PN 10 o parametrach zgod- |m 705,2700
nych z STWiORB
99.rura PE o §r. 90 mm PN 16 o parametrach zgod- |m 47,3800
nych z STWiORB
100.|rura z PE o $r. nom. 110 mm PN 10, (przewierty i |m 510,0500
ostonowe) o parametrach zgodnych z STWiOR
101.|rura z PE o §ér. nom. 125 mm PN 10, (przewierty i |m 793,6900
ostonowe) o parametrach zgodnych z STWiOR
102.|rura z PE o $r. nom. 140 mm PN 10, (przewierty i |m 22,6600
ostonowe) o parametrach zgodnych z STWiOR
103.|rura z PE o ér. nom. 90 mm PN 10, (przewiertyi |m 139,0500
ostonowe) o parametrach zgodnych z STWiOR
104. rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm |m 37,5000
105.|rury stalowe typ S przewodowe ogdlnego przezna- |m 183,6000
czenia,zgrzewane elektrycznie,bez sprawdzania
szczelno$ci,z koncami gladkimi,bez zabezpiecze-
nia przed korozja ze stali 10BX $r.57.0/3.5 mm
106.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 40 |m 1 538,1600
mm, fi 40 mm, PE100 SDR11 (PN16),
107.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 50 |m 2 286,3600
mm, fi 50 mm, PE100 SDR11 (PN16),
108.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 63 |m 2 151,5100
mm, fi 63 mm, PE100 SDR11 (PN16),
109.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 75 |m 372,3000
mm, PE100 SDR11 (PN16),
110.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 90 |m 2 384,2500
mm, fi 90 mm, PE100 SDR11 (PN16),
111.|skrzynka zeliwna do zasuw wodnych o parame-  |szt. 18,0000
trach zgodnych z STWiOR
112.|skrzynka zeliwna uliczna do zespotu zaworéw - o |szt. 46,0000
parametrach zgodnych z STWiOR
113.|skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe - skrzynka o |szt. 46,0000
min. IP 66, IK 10 z poliestru wzmacnianego o
min. 300*400%200 (s*w*g)
114.|stupek betonowy znacznikowy SZt. 61,0000
115. stupki drewniane iglaste §r.70mm m3 2,7939
116.|stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm SZt. 5,1000
117.|studzienki typu monolitycznego - obudowy prze- |szt. 46,0000
pompowni przydomowych przystosowane do mon-
tazu pomp - (zbiornik z PEHD fi 800 mm, karbo-
wany, z kompletnym wyposazeniem w tym pokry-
wa) zgodnie z STWiOR
118.|$ruby M16 z nakretkami kg 890,4000
119.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i pod- kg 67,5000
ktadkami
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120.|$ruby z nakretkami i podktadkami M 16 - $ruby do kg 120,8100
potaczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali
nierdzewnej klasy A-2/70; nakretki ze stali nie-
rdzewnej klasy A4/80
121.]tabliczki do oznakowania kanalizacji ciSnieniowej |szt. 129,0000
122.|tasma z polichlorku winylu - tasma (lokalizujaca) |m?2 2 549,4000
znakujaca brazowa z wktadka metalowa, tasma
opatrzona nadrukiem "KANALIZACJA TLOCZ-
NA
123.]tréjnik 90 st. redukcyjny dtugi 90/90/40 - "ksztalt- |szt. 7,5600
ki wtryskowe" do zgrzewania, z PE100 SDR11,
PN 16
124.|tréjnik 90 st. redukcyjny dlugi 90/90/63 - "ksztalt- |szt. 1,0800
ki wtryskowe" do zgrzewania, z PE100 SDR11,
PN 16
125.]tréjnik odgatezny redukcyjny - "ksztaltki wtrysko- |szt. 18,1800
we" do zgrzewania elektrooporowego o §r. zewn.
rury 63 mm z PE100 SDR11, PN 16 - tr6jnik elek-
trooporowy redukcyjny dtugi 63/63/40
126.|trdjnik odgatezny redukcyjny - "ksztattki wtrysko- |szt. 1,0100
we" do zgrzewania elektrooporowego o $r. zewn.
rury 63 mm z PE100 SDR11, PN 16 - tréjnik elek-
trooporowy redukcyjny dtugi 63/63/50
127.]tréjnik redukcyjny dtugi - "ksztattki wtryskowe"  |szt. 18,1800
do zgrzewania elektrooporowego o $r. zewn. rury
50 mm - tréjnik 90 st. 50/50/40 z PE100 SDR11,
PN 16
128.|trdjnik redukcyjny dtugi - "ksztattki wtryskowe"  |szt. 8,0800
do zgrzewania elektrooporowego o $r. zewn. rury
50 mm - tréjnik 90 st. 50/50/50 z PE100 SDR11,
PN 16
129.]tréjnik réwnoprzelotowy - "ksztattki wtryskowe" |szt. 7,0700
do zgrzewania elektrooporowego o $r. zewn. rury
63 mm - tréjnik 90 st. 63/63/63 z PE100 SDR11,
PN 16
130.|trdjniki redukcyjne, elektrooporowe 75/75/40 z  |szt. 2,0800
PE100 SDR11, PN 16 - tréjnik 90 st.
131.|tréjniki redukcyjne, elektrooporowe 75/75/63 z  |szt. 2,0800
PE100 SDR11, PN 16 - tréjnik 90 st.
132.|trzon studzienki rura karbowana fi 600 mm - dwu- 'm 11,8800
warstwowa (karbowana z zewnatrz i gladka w
srodku)
133.]tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt. 5,0000
134./tuleje kotnierzowa, ci$nieniowa PE, PEHD o $r.ze-|szt. 20,0000
wnetrznej do 50 mm
135./tuleje kolnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o §r.ze-|szt. 22,0000
wnetrznej do 63 mm
136.|tuleje kotnierzowa, ci$nieniowa PE, PEHD o $r.ze-|szt. 3,0000
wnetrznej do 75 mm
137.tuleje kolnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o §r.ze-|szt. 14,0000
wnetrznej do 90 mm
138. uchwyty uniwersalne typu UKU SZt. 92,0000
139.]uszczelki gumowe do rur $r. 200 mm szt. 445,2000
140./uszczelki gumowe plaskie DN 40 SZt. 18,9000
141.|uszczelki gumowe ptaskie DN 50 SZt. 12,6000
142./uszczelki gumowe plaskie DN 75 SZt. 2,1000
143.|uszczelki gumowe ptaskie DN 80 szt. 4,2000
144.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kolnierzo- |szt. 3,0000
wych fi 50 mm
145.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzo- |szt. 15,0000
wych fi 63 mm
146.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kolnierzo- |szt. 15,0000
wych fi 80 mm
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147.uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kolnierzo- |szt. 20,0000
wych o $r.zewnetrznej do 50 mm
148.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzo- |szt. 22,0000
wych o $r.zewnetrznej do 63 mm
149.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kolnierzo- |szt. 3,0000
wych o $r.zewnetrznej do 75 mm
150.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kolnierzo- |szt. 14,0000
wych o $r.zewnetrznej do 90 mm
151./uziom stalowy miedziowany o dtug. 1.5 m SZt. 138,0000
152.|wazelina techniczna kg 5,8610
153./'waz gumowy $r. 50 mm m 445,2000
154.|wiaz zeliwny kanatowy fi 600 mm klasy C (25 SZt. 17,0000
ton)
155.|woda m3 85,3430
156.|woda z rurociagu m3 88,2500
157./wsporniki z uchwytem bez$rubowym SZt. 37,1680
158.|zaprawa cementowa m3 3,2200
159.|zasuwy nozowe do zabudowy podziemnej DN 40, |szt. 9,0000
PN 16 - o parametrach zgodnych z STWiOR
160.|zasuwy nozowe do zabudowy podziemnej DN 50, |szt. 6,0000
PN 16 - o parametrach zgodnych z STWiOR
161.|zasuwy nozowe do zabudowy podziemnej DN 65, |szt. 1,0000
PN 16 - o parametrach zgodnych z STWiOR
162.|zasuwy nozowe do zabudowy podziemnej DN 80, |szt. 2,0000
PN 16 - o parametrach zgodnych z STWiOR
163.|zaslepka elektrooporowa - "ksztattki wtryskowe" |szt. 18,1800
do zgrzewania elektrooporowego o $r. zewn. rury
50 mm z PE100 SDR11, PN 16 - zaslepka elektro-
oporowa 50
164.|zaslepka elektrooporowa fi 63 mm z PE100 szt. 1,0100
SDR11, PN 16
165.|zesp6t zawordw: odcinajacego i zwrotnego fi 40 |szt. 46,0000
mm - o parametrach zgodnych z STWiOR
166.|z1acza pretéw SZt. 92,0000
167.|zwir do nawierzchni drogowych m3 3,7820
168. materiaty pomocnicze 7t
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm Tos¢ Cena jedn. Warto$¢
1.|agregat pradotwérczy m-g 335,6585
2.lagregat pragdotwoérczy do 2.5 kVA m-g 34,5000
3.|ciggnik kotowy m-g 2,6188
4. kociot do podgrzewania asfaltu m-g 76,5400
5./koparka 0.60 m3 m-g 48,8720
6. koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 422,3885
7./mtot udarowy elektryczny m-g 34,5000
8. pita motorowa taficuchowa 4.2 KM m-g 21,8340
9.|pita spalinowa z tarcza do cigcia nawierzchni m-g 1,7600
10./pompa - zestaw iglofiltorwy m-g 1 608,0000
11./pompa przeponowa 20 m3/h m-g 358,0000
12./pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 445,2000
13.|prosciarka do rur PE m-g 396,4625
14.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 2,6188
15.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,0754
16.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 20,4827
17./samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 807,4478
18.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 93,6491
19./samochéd skrzyniowy m-g 223,2608
20./samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 107,7000
21./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 4772772
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22.|samochdd skrzyniowy pow.5-10 t m-g 213,7200
23.|spawarka m-g 3,1096
24.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 107,7904
25./spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 152,9600
26.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 173,3317
27./spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 55,2765
28.|$rodek transportowy m-g 86,8609
29./ubijak spalinowy 200 kg m-g 317,2344
30.|urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agregatem hydraulicz- |m-g 348,6960

nym
31.|walec statyczny samojezdny m-g 185,7839
32.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0754
33.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0754
34./walec wibracyjny samojezdny m-g 3,0467
35.|wciagnik przejezdny 3 t m-g 2 226,0000
36. wibrator powierzchniowy m-g 14,6900
37.|zesp6t pradotwoérczy 3-fazowy m-g 348,6960
38.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 140 mm m-g 235,2625
39.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztaltek PE, m-g 28,5000

PEHD
40.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 71,8960
41.|zrywarka przyczepna 8§ m2/h m-g 0,7688
42.|zuraw samochodowy m-g 113,4696
43.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 354,0390
44.|sprzet pomocniczy zt

RAZEM

Stownie:
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minus przewierty
-{[50+46+19+5+4+23+8+15+28]+[53+6+252+7+49+6+20+
112]}*3%*0,1 211
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1|45232410-9 Kolektory cisnieniowe - odcinki prowadzace do terené6w zabudowanych - KOSZTY KWALIFIKOWALNE
1.1]45232400-6 Wykonanie odcinkow kolektoréw fi 90 mm
1.1.1/45100000-8 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 0120-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1.1.|Analogia kolektoréw kanalizacyjnych fi 90 mm
1 dla odcinka:
obmiar = [(911-2)+1037+370]/1000 = 2,316 km
~R--
1*#/999 robocizna r-g 173,8459
78,6%0,955=75,063r-g/km
2%3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,3706
0,16m3/km
~S--
3%139511 samochdd dostawcezy 0.9 t m-g 10,4220
4,5m-g/km
Cena jednostkowa:
2|/KNR 2-01 0109-05 |Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakow i pod-|  ha
d.1.1. szycia
1 obmiar =
{21#3+[7*4+83%2,5+40*3]+30*3}/10000 0,051
{5*3+3*3+16*1+20*3+13*3}/10000 0,014
RAZEM 0,065 ha
~R--
1*#/999 robocizna r-g 25,8232
416*0,955=397,28r-g/ha
Cena jednostkowa:
3|KNNR 1 0104-11 |Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparka podsigbierng w grun- szt.
d.1.1. tach kat.III-IV o normalnej wilgotnosci
1 obmiar =
16+18+4+3 41
11+8+6+8+9 42
RAZEM 83 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 6,7230
0,081r-g/szt.
~-S--
2*%111163 koparka 0.60 m3 m-g 10,2090
0,123m-g/szt.
Cena jednostkowa:
4/KNNR 1 0101-03  |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy szt.
d.1.1.|Analogia 26-35 cm - drzewa owocowe
1 obmiar =
9+6+5+8 28
2+6+4+5 17
RAZEM 45 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 90,9000
2,02r-g/szt.
~S--
2*%113111 pita motorowa faficuchowa 4.2 KM m-g 7,4250
0,165m-g/szt.
3% 111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2,9250
0,065m-g/szt.
Cena jednostkowa:
5/KNR 2-31 0802-03 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego m2
d.1.1.|Analogia o grubosci 10 cm - nawierzchnia wjazdéw na posesje i dziatki
1 oraz nawierzchnia drég wewngtrznych oraz poboczy
obmiar =
(8*1)+(4*1#2)+12%1+20%1+2%4 56
(3*1)+(195%2,5)+404*2,5+3*3+38%2,5 1605
RAZEM 1661 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 277,2209
0,1669r-g/m?
~S--
2%|183111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 55,8096
0,0336m-g/m2
Cena jednostkowa:
6/KNR 2-01 0125-02 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m2
d.1.1. bosci do 15 cm z darnig z przerzutem - pasem szer. 3 m - 10%
1 powierzchni
obmiar =
dlugos¢ catkowita
2316*3*0,10 695
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minus utwardzone wjazdy na posesje i dziatki
-[(8FD)+(4*1*2)+12%1420% 14+2*4]%3%0,1 -17
-[BFD+(195%1)+404* 1+3*1438*1]%3%*0,1 -193
RAZEM 274 m2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 68,8192
0,263%0,955=0,251165r-g/m?
Cena jednostkowa:
7/KNR 2-01 0125-06 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnia m2
d.1.1. z przerzutem - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1 obmiar =274 m2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 22,7653
0,087*0,955=0,0830851-g/m?
Cena jednostkowa:
8|KNR 2-01 0126-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m2
d.1.1. 15 cm za pomocg spycharek - pasem szer. 3 m - 90% powierz-
1 chni
obmiar =
dlugos¢ catkowita
2316*3*0,90 6253
minus przewierty
-{[50+46+19+5+4+23+8+15+28]+[53+6+252+7+49+6+20+
112]}*3*0,9 -1898
minus utwardzone wjazdy na posesje oraz nawierzchnia pobo-
czy przy drogach o naw. bitumicznej
-[(8F1)+(4*1*2)+12%1420%142*4]%3%0,9 -151
-[B*FD)+(195%1)+404*1+3*14+38*1]*3*0,9 -1736
RAZEM 2468 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 12,9644
0,0055%0,955=0,005253r-g/m?
~-S--
2%111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 6,1700
0,0025m-g/m?2
Cena jednostkowa:
9|/KNR 2-01 0126-02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spy- m2
d.1.1. charek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1 obmiar = 2468 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 4,4794
0,0019*0,955=0,001815r-g/m?
~-S--
2*%111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,9744
0,0008m-g/m?2
Cena jednostkowa:
10/ KNNR 6 0803-02 |Rgczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregular- m2
d.1.1.|Analogia nej na podsypce cementowo-piaskowej - rozbiérka naw. z Kost-
1 ki brukowej gr. 6 i 8 cm - kostka do péZniejszego wykorzysta-
nia przy odtworzeniu nawierzchni
obmiar = 3%2+4%2 = 14 m2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 9,6320
0,688r-g/m2
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-31 0802-01 |Re¢czne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gru- | m?2
d.1.1./0802-02 Analogia |bosci 15 cm - rozbiérka podbudowy pod kostka brukowa
1 obmiar = 14 m2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 6,6794
0,3181+5*0,0318=0,4771r-g/m?2
Cena jednostkowa:
1.1.2/45232410-9 Roboty ziemne i montazowe odcinkéw kolektora ttocznego fi 90 mm
12|KNR 2-01 0215-04 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbier- m3
d.1.1.|z.sz. 2.3.11 9905 nymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.IIl Bez r¢gcznego wyréw-
2 nania powierzchni odktadu - wykop mechaniczny w ilo$ci 95%
ilosci robot; wykop o $cianach pionowych - o gt. ~1,4 m, szer.
0,95 m
obmiar = (2316-{[50+46+19+5+4+23+8+15+28]+[53+6+
252+7+49+6+20+112]})*0,95%[1,4-0,2+0,1]*0,95 = 1892 m3
~R--
1*/999 robocizna r-g 121,4664
0,1284%*0,5=0,0642r-g/m3
S --
2*%111161 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 93,6540
0,0495m-g/m3
Cena jednostkowa:
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13|KNR 2-01 0317- Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, ruro- m3
d.1.1./0201 ciagi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem
2 urobku fopata lub wyciagiem r¢cznym; gleboko$¢ do 1.5 m,
szerokos$¢ 0.8-1.5 m - wykop reczny w ilo$ci 5% ilosci robét;
wykop o §cianach pionowych - o gh. ~1,4 m, szer. 0,95 m
obmiar = (2316-{[50+46+19+5+4+23+8+15+28]+[53+6+
252+7+49+6+20+112]})*0,95%[1,4-0,2+0,1]*0,05 = 100 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 255,3670
2,674*0,955=2,55367r-g/m3
Cena jednostkowa:
14/ KNNR 5 0703-01 |Wykopy re¢czne wraz z zasypaniem podkopéw ziemnych nieu- m3
d.1.1.|Analogia mocnionych o dtugo$ci jednostronnego podkopu do 3 m w
2 gruncie kat. III - wykonanie przekroczen montowanego kolek-
tora pod istniejacymi ogrodzeniami - naktady dodatkowe
obmiar = [11+2+3]*2%0,5%0,5 = 8,0 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 68,8000
8,6r-g/m3
Cena jednostkowa:
15/KNR 2-01 0322-02 |Petne umocnienie pionowych $cian wykop6w liniowych o gte- m2
d.1.1. bok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z
2 rozbior.(szer.do 1m) - 40 % gruntéw suchych
obmiar = 2%(2316-{[50+46+19+5+4+23+8+15+28]+[53+6+
252+7+49+6+20+112]})*[1,4-0,2+0,1]*0,4 = 1678 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 1 089,6932
0,68%0,955=0,64941-g/m?
2*%11121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,4531
0,00027t/m?2
3%)2640003 bale iglaste nasycane 50-63mm KI1.III m3 1,7619
0,00105m3/m?
4%12640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 1,5102
0,0009m3/m?
5%11341299 klamry ciesielskie kg 199,6820
0,119kg/m2
6%|1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 16,1088
0,0096kg/m?2
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-01 0324-02 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gigb. | m?2
d.1.1. do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawod-
2 nionych kat.III-IV wraz z rozbiérka - 60 % gruntéw nawodnio-
nych
obmiar = 2%(2316-{[50+46+19+5+4+23+8+15+28]+[53+6+
252+7+49+6+20+112]})*[1,4-0,2+0,1]*0,6 = 2516 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 803,7312
0,3345%0,955=0,319448r-g/m?
2*%11121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,0755
0,00003t/m?2
3%|2640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,3522
0,00014m3/m?
Cena jednostkowa:
17|KNNR 11 0501-05 |Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - warst-| m3
d.1.1. wa gr. min.10 cm z piasku $rednioziarnistego
2 obmiar = (2316-{[50+46+19+5+4+23+8+15+28]+[53+6+
252+7+49+6+20+112]})*0,5*0,1 = 80,7 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 179,9610
2,23r-g/m3
2*%11601799 piasek do nawierzchni drogowych m3 98,4540
1,22m3/m3
3%*/0000000 materialy pomocnicze % 4,0000
4%(od M)
Cena jednostkowa:
18 KNNR 4 1009-03 z. |Montaz rurociaggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o §r.ze- m
d.1.1./s2.3.9.9912-9 wnetrznej 90 mm - wykopy umocnione, rury z polietylenu PE,
2 PEHD o $r.zewngtrznej 90 mm, PE100 SDR11 (PN16),
obmiar =
dlugos¢ catkowita
2316 2316
minus dlugo$¢ przewiertow
-{[50+46+19+5+4+23+8+15+28]+[53+6+252+7+49+6+20+
112]} -703
minus dhugo$¢ rur ochronnych - przekraczanie gazociagéw
-[3*4+4%4) -28
RAZEM 1585 m
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1*

2k

3k

4%

5%

*171270

999

5071299

0000000

39500

31100

—R-
robocizna
0,324*%1,25=0,4051r-g/m

rury z polietylenu PE, PEHD o §r.zewngtrznej 90 mm, fi 90
mm, PE100 SDR11 (PN16),

1,02m/m

materialy pomocnicze

1,5%(od M)

~S--

samochdd skrzyniowy
0,0178m-g/m

zuraw samochodowy
0,0222%1,25=0,02775m-g/m
prosciarka do rur PE
0,0725%*1,25=0,090625m-g/m

r-g

m-g

m-g

641,9250

1 616,7000

1,5000

28,2130

43,9838

143,6406

Cena j

ednostkowa:

19

d.1.1.

1*

2k

3k

4%

KNR 2-28 0305-02

Analogia

999

5623999

0000000

39511

Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tuki z
rur bezszwowych (tuki formowane); naktady M - tylko ksztattki
PE do zgrzewania doczotowego o $r. zewn. rury 90 mm - tuki z
PE100 SDR11, PN 16

- tuk 60 st. - 1+1 szt

obmiar = 1+1 =2 szt.

—R-
robocizna
0,95r-g/szt.

ksztaltki PE do zgrzewania doczotowego o $r. zewn. rury 90
mm - tuk z rur bezszwowych (tuk formowany) 60 st., z PE100
SDR11, PN 16

1,08szt./szt.

materialy pomocnicze

2%(od M)

~-S--
samochdd dostawezy 0.9 t
0,03m-g/szt.

Szt.

r-g

Szt.

%

m-g

1,9000

2,1600

2,0000

0,0600

Cena j

ednostkowa:

20

d.1.1

1*

2k

3k

4%

KNR 2-28 0305-02

999

5623999

0000000

39511

Ksztattki PE na rurociggach PE o §r. zewn. rury 90 mm - tuki z
rur bezszwowych (tuki formowane); naktady M - tylko ksztattki
PE do zgrzewania doczotowego o $r. zewn. rury 90 mm - tuki z
PE100 SDR11, PN 16

- tuk 45 st. - 28+2+18+42szt

obmiar = 28+2+18+2 = 50 szt.

—R--
robocizna
0,95r-g/szt.

ksztattki PE do zgrzewania doczotowego o $r. zewn. rury 90
mm - tuk z rur bezszwowych (tuk formowany) 45 st., z PE100
SDR11, PN 16

1,08szt./szt.

materialty pomocnicze

2%(od M)

~S--
samochdd dostawcezy 0.9 t
0,03m-g/szt.

Szt.

r-g

Szt.

%

m-g

47,5000

54,0000

2,0000

1,5000

Cena j

ednostkowa:

21

d.1.1.

1*

2k

3k

4%

KNR 2-28 0305-02

999

5623999

0000000

39511

Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tuki z
rur bezszwowych (tuki formowane); naktady M - tylko ksztattki
PE do zgrzewania doczotowego o $r. zewn. rury 90 mm - tuki z
PE100 SDR11, PN 16

- tuk 30 st. - 2+7+2 szt

obmiar = 2+7+2 =11 szt.

—R-
robocizna
0,95r-g/szt.

ksztattki PE do zgrzewania doczotowego o $r. zewn. rury 90
mm - tuk z rur bezszwowych (tuk formowany) 30 st., z PE100
SDR11, PN 16

1,08szt./szt.

materialty pomocnicze

2%(od M)

~-S--
samochdd dostawezy 0.9 t
0,03m-g/szt.

Szt.

Szt.

%

m-g

10,4500

11,8800

2,0000

0,3300

Norma P

RO Wersja 4.24 Licencja:

67

18636 dla jr636
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Cena jednostkowa:

22
d.1.1.
2

1*

2k

3k

4%

KNR 2-28 0305-02

999

5623999

0000000

39511

Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tuki z
rur bezszwowych (tuki formowane); naktady M - tylko ksztattki
PE do zgrzewania doczotowego o §r. zewn. rury 90 mm - tuki z
PE100 SDR11, PN 16

- tuk 22 st. -3 szt

obmiar =3 szt.

R --
robocizna
0,95r-g/szt.

M --

ksztaltki PE do zgrzewania doczotowego o $r. zewn. rury 90
mm - tuk z rur bezszwowych (tuk formowany) 22 st., z PE100
SDR11, PN 16

1,08szt./szt.

materialty pomocnicze

2%(od M)

S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0,03m-g/szt.

Szt.

Szt.

%

2,8500

3,2400

2,0000

0,0900

Cena j

ednostkowa:

23
d.1.1.
2

1*

2%

3k

4%

KNR 2-28 0305-02

999

5623999

0000000

39511

Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tuki z
rur bezszwowych (tuki formowane); naktady M - tylko ksztattki
PE do zgrzewania doczotowego o §r. zewn. rury 90 mm - tuki z
PE100 SDR11, PN 16

-tuk 11 st. - 243 szt

obmiar =2+3 =5 szt.

R --
robocizna
0,95r-g/szt.

M --

ksztaltki PE do zgrzewania doczotowego o $r. zewn. rury 90
mm - tuk z rur bezszwowych (tuk formowany) 11 st., z PE100
SDR11, PN 16

1,08szt./szt.

materialty pomocnicze

2%(od M)

S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0,03m-g/szt.

Szt.

Szt.

%

4,7500

5,4000

2,0000

0,1500

Cena j

ednostkowa:

24
d.1.1.
2

1*

2k

3k

4%

KNR 2-28 0305-02
Analogia

999

5623999

0000000

39511

Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tréjni-
ki 90 st. - "ksztattki wtryskowe"; naktady M - tylko tréjniki 90
st. - "ksztattki wtryskowe" do zgrzewania doczotowego o $r.
zewn. rury 90 mm - tréjniki, z PE100 SDR11, PN 16

- tréjnik 90 st. 90/90/90 - 3+1 szt

obmiar =3+1 =4 szt.

R --
robocizna
0,95r-g/szt.

M --

ksztaltki PE do zgrzewania doczotowego o $r. zewn. rury 90
mm - "ksztattki wtryskowe" do zgrzewania doczotowego o $r.
zewn. rury 90 mm - tréjnik 90 st. 90/90/90, z PE100 SDR11,
PN 16

1,08szt./szt.

materialty pomocnicze

2%(od M)

~S--
samochdd dostawczy 0.9 t
0,03m-g/szt.

Szt.

r-g

Szt.

%

m-g

3,8000

4,3200

2,0000

0,1200

Cena j

ednostkowa:

25

d.1.1.

2

1*

2%k

KNR 2-28 0305-02

999

5623999

Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tréjni-
ki 90 st. redukcyjne dtugie - "ksztaltki wtryskowe"; naktady M
- tylko tréjniki 90 st. redukcyjne dlugie - "ksztattki wtryskowe"
do zgrzewania o $r. zewn. rury 90 mm - tréjniki z PE100
SDR11, PN 16

- tréjnik 90 st. redukcyjny dtugi 90/90/63 - 1 szt

obmiar =1 szt.

R --
robocizna
0,95r-g/szt.

M --

tréjnik 90 st. redukcyjny dtugi 90/90/63 - "ksztattki
wtryskowe" do zgrzewania, z PE100 SDR11, PN 16
1,08szt./szt.

68
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Szt.

0,9500

1,0800
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3%/0000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
~S--
4%139511 samochdd dostawcezy 0.9 t m-g 0,0300
0,03m-g/szt.
Cena jednostkowa:
26|/KNR 2-28 0305-02 |Ksztaltki PE na rurociagach PE o $ér. zewn. rury 90 mm - tréjni- | szt.
d.1.1. ki 90 st. redukcyjne diugie - "ksztaltki wtryskowe"; naktady M
2 - tylko tréjniki 90 st. redukcyjne dugie - "ksztaltki wiryskowe"
do zgrzewania o $r. zewn. rury 90 mm - tréjniki z PE100
SDR11, PN 16
- tréjnik 90 st. redukcyjny dtugi 90/90/40 - 242 szt
obmiar = 2+2 =4 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 3,8000
0,95r-g/szt.
2%|5623999 tréjnik 90 st. redukcyjny dtugi 90/90/40 - "ksztattki szt. 4,3200
wtryskowe" do zgrzewania, z PE100 SDR11, PN 16
1,08szt./szt.
3%/0000000 materialty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
~S--
4%139511 samochdd dostawezy 0.9 t m-g 0,1200
0,03m-g/szt.
Cena jednostkowa:
27/KNR 2-28 0305-02 |Ksztaltki PE na rurociagach PE o $ér. zewn. rury 90 mm; nakta- | szt.
d.1.1.|Analogia dy M - tylko redukcja dtuga 75/90 mm - "ksztattki wtryskowe"
2 do zgrzewania, z PE100 SDR11, PN 16
obmiar =1 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,9500
0,95r-g/szt.
2%|5623999 redukcja dtuga 75/90 mm - "ksztattki wtryskowe" do zgrzewa- | szt. 1,0800
nia, z PE100 SDR11, PN 16
1,08szt./szt.
3%/0000000 materialty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
~S--
4%139511 samochdd dostawcezy 0.9 t m-g 0,0300
0,03m-g/szt.
Cena jednostkowa:
28|KNR 2-28 0305-02 |Ksztaltki PE na rurociagach PE o $ér. zewn. rury 90 mm; nakta- | szt
d.1.1.|Analogia dy M - tylko redukcja dtuga 63/90 mm - "ksztattki wtryskowe"
2 do zgrzewania, z PE100 SDR11, PN 16
obmiar =1 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,9500
0,95r-g/szt.
2%/5623999 redukcja dtuga 63/90 mm - "ksztattki wtryskowe" do zgrzewa- | szt. 1,0800
nia, z PE100 SDR11, PN 16
1,08szt./szt.
3%*/0000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
~S--
4%139511 samochdd dostawcezy 0.9 t m-g 0,0300
0,03m-g/szt.
Cena jednostkowa:
29/KNR 2-28 0305-02 |Ksztaltki PE na rurociagach PE o $ér. zewn. rury 90 mm; nakta- | szt
d.1.1.|Analogia dy M - tylko redukcja dtuga 50/90 mm - "ksztattki wtryskowe"
2 do zgrzewania, z PE100 SDR11, PN 16
obmiar =1 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,9500
0,95r-g/szt.
2%|5623999 redukcja dtuga 50/90 mm - "ksztattki wtryskowe" do zgrzewa- | szt. 1,0800
nia, z PE100 SDR11, PN 16
1,08szt./szt.
3%/0000000 materialty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
~-S--
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4%

39511

samochdd dostawcezy 0.9 t
0,03m-g/szt.

0,0300

Cena j

ednostkowa:

30
d.1.1.
2

1*

2k

3k

4%

KNR 2-28 0305-02
Analogia

999

5623999

0000000

39511

Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm; nakta-
dy M - tylko redukcja dtuga 40/90 mm - "ksztattki wtryskowe"
do zgrzewania, z PE100 SDR11, PN 16

obmiar = 2+2 =4 szt.

—R-
robocizna
0,95r-g/szt.

redukcja dtuga 40/90 mm - "ksztattki wtryskowe" do zgrzewa-
nia, z PE100 SDR11, PN 16

1,08szt./szt.

materialty pomocnicze

2%(od M)

~S--
samochdd dostawezy 0.9 t
0,03m-g/szt.

Szt.

r-g

Szt.

%

m-g

3,8000

4,3200

2,0000

0,1200

Cena j

ednostkowa:

31

o =

1*

2k

3k

4%

5%

6%

*139500

KNNR 4 1012-01 z.
$2.3.9. 9912-10
Analogia

999

5623599

5682699

6815999

6802507

0000000

Sieci kanalizacji ci$nieniowej - montaz ksztaltek cisnieniowych
PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-koierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewngtrznej do 90 mm -
wykopy umocnione; tuleja kotnierzowa dla PE fi 90 mm
SDR11 PE100, PN 16 wraz z kotnierzem luznym, kwasoodpor-
nym PN 10 oraz $ruby z nakretkami i podktadkami M 16 - $ru-
by do polaczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nie-
rdzewnej klasy A-2/70; nakretki ze stali nierdzewnej klasy A4/
80

obmiar =

Zasuwy

[2]*2 4
kolumny ptuczaco spustowe i napowietrzajaco - odpowietrzaja-
ce
[2+2+1]*2
RAZEM

10
14 szt

—R--
robocizna
0,57*%1,11=0,6327r-g/szt

tuleje kotnierzowa, ci$nieniowa PE, PEHD o $r.zewng¢trznej do
90 mm

Iszt./szt

kotnierz luzny kwasoodporny, PN 10 o $r.zewnetrznej 90 mm
Iszt./szt

uszczelki gumowe plaskie do potaczen kotnierzowych o ér.ze-
wnetrznej do 90 mm

Iszt./szt

$ruby z nakretkami i podktadkami M 16 - $ruby do potaczen
kotnierzowych oraz podkiadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/
70; nakretki ze stali nierdzewnej klasy A4/80

1,07kg/szt

materialty pomocnicze

1,5%(od M)

~S--
samochdd skrzyniowy
0,17m-g/szt

szt

r-g

Szt.

Szt.

Szt.

kg

%

8,8578

14,0000

14,0000

14,0000

14,9800

1,5000

2,3800

Cena j

ednostkowa:

32
d.1.1.

1*

*172551

*181100

KNNR 4 1010-03 z.
52.3.9.9912-9

999

Sieci kanalizacji ci$nieniowej - polaczenie rur polietylenowych
ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.
zewn. 90 mm - wykopy umocnione

obmiar = 2316/12*1,1+[2+50+1 14+3+5]+[4+1+4+1+1+1+4)*2
=315 zlacz.

—R--
robocizna
1,18%1,25=1,475r-g/ztacz.

~S--
zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 140 mm
0,59%1,25=0,7375m-g/ztacz.

agregat pradotworczy

0,59*1,25=0,7375m-g/ztacz.

zlacz.

464,6250

232,3125

232,3125

Cena jednostkowa:

KNR 2-28 0309-02

Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach PVC i
PE o $r. nominalnej 80 mm - naktady M - zasuwy nozowe do
zabudowy podziemnej, obudowa teleskopowa do zasuw,
skrzynka zeliwna uliczna do zasuw oraz $ruby z nakretkami i
podktadkami M 16 - $ruby do polaczen kotnierzowych oraz
podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70; nakretki ze stali
nierdzewnej klasy A4/80

obmiar =2 szt.

70
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1*

2k

3k

4%

5%

6%

7*

8%

999

5801500

6815999

6802507

5891099

5891199

0000000

39511

—R-
robocizna
3,96r-g/szt.

zasuwy nozowe do zabudowy podziemnej DN 80, PN 16 - o
parametrach zgodnych z STWiOR

Iszt./szt.

uszczelki gumowe plaskie DN 80

2,1szt./szt.

$ruby z nakretkami i podktadkami M 16 - $ruby do potaczen
kotnierzowych oraz podkiadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/
70; nakretki ze stali nierdzewnej klasy A4/80

3,48Kkg/szt.

obudowy do zasuw Dn 80 mm teleskopowa o parametrach
zgodnych z STWiOR

Iszt./szt.

skrzynka zeliwna do zasuw wodnych o parametrach zgodnych z
STWiOR

Iszt./szt.

materialy pomocnicze

2%(od M)

~-S--
samochdd dostawcezy 0.9 t
0,113m-g/szt.

r-g

Szt.

Szt.

kg

Szt.

Szt.

%

m-g

7,9200

2,0000

4,2000

6,9600

2,0000

2,0000

2,0000

0,2260

Cena j

ednostkowa:

34
d.1.1.

1*

2%

3k

4%

5%

6%

7*

8%

KNR 9-08 0201-02
Analogia

999

5504210

0000000

39531
31114
39511
81120

15610

Przeciski sterowane z Zerdzia pilotowa kanatéw cis$nieniowych
z rur PE HD o $r. DN 160 mm; dt. przecisku do 20 m, grunt
kat. III-IV - wykonanie przewiertow typu sterowanego pod
przeszkodami; przewierty o $rednicy rury ostonowej 160 mm i
dlugosciach: 1 x4m, 1 x5m,2x6m,1x7m, 1 x8m,1x
15m,1x 19moraz1x 20 m,

W niniejszej pozycji nalezy wyceni¢ cato$¢ robét zwiazanych z
wykonaniem przewiertéw tj. w szczegdlno$ci wykonanie otwo-
ru pilotazowego, nast¢pnie jego rozwiercenie do odpowiedniej
Srednicy wraz z ewentualnym wykonaniem sfrezowan wewne-
trzych wyptywek zgrzewéw - dla dlugich odcinkéw przewier-
téw), oraz ewentualnego usunigcia (wraz z pézniejsza utyliza-
cja) zuzytej pluczki. Parametry materiatéw (rury ostonowe;j)
wg. STWiOR

Modyfikacja naktadéw Rx0,3; M - w miejsce kamionkowa rura
przeciskowa - rura PE o §r. 160 mm PN 10 o parametrach
zgodnych z STWiORB, Sx0,3

obmiar = 4+5+2%6+7+8+15+19+20 =90 m

—R--
robocizna
8,86%0,3=2,658r-g/m

rura PE o $§r. 160 mm PN 10 o parametrach zgodnych z
STWiORB

1,03m/m

materialty pomocnicze

2%(od M)

~S--
samochdd skrzyniowy pow.5-10 t

0,4%0,3=0,12m-g/m

zuraw samochodowy 5-6 t

0,77*0,3=0,231m-g/m

samochdd dostawcezy 0.9 t

1,3*0,3=0,39m-g/m

zespot pradotworezy 3-fazowy

0,76*0,3=0,228m-g/m

urzadzenie do przeciskow sterowanych z agregatem hydraulicz-
nym

0,76*0,3=0,228m-g/m

r-g

%

m-g

m-g

m-g

m-g

239,2200

92,7000

2,0000

10,8000
20,7900
35,1000
20,5200

20,5200

Cena j

ednostkowa:
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35/KNR 9-08 0201-04 |Przeciski sterowane z Zerdzia pilotowa kanatéw cis$nieniowych m
d.1.1. z rur PE HD o $r. DN 160 mm; di. przecisku ponad 20 do 30
2 m, grunt kat. [II-IV - wykonanie przewiertow typu sterowanego
pod drogami powiatowymi i gminnymi o nawierzchni bitu-
micznej, w miejscach trwatej zmiany uzytkowania (drzewa)
oraz pod dnem rowéw melioracyjnych; przewierty o §rednicy
rury ostonowej 160 mm i dtugosciach: 1 x 23 m oraz 1 x 28
m,
W niniejszej pozycji nalezy wyceni¢ cato$¢ robét zwiazanych z
wykonaniem przewiertéw tj. w szczegdlno$ci wykonanie otwo-
ru pilotazowego, nastgpnie jego rozwiercenie do odpowiedniej
Srednicy wraz z ewentualnym wykonaniem sfrezowan wewne-
trzych wyptywek zgrzewéw - dla dlugich odcinkéw przewier-
téw), oraz ewentualnego usunigcia (wraz z pézniejsza utyliza-
cja) zuzytej pluczki. Parametry materiatéw (rury ostonowe;j)
wg. STWiOR
Modyfikacja naktadéw Rx0,3; M - w miejsce kamionkowa rura
przeciskowa - rura PE o §r. 160 mm PN 10 o parametrach
zgodnych z STWiORB, Sx0,3
obmiar =23+28 =51 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 102,3570
6,69%0,3=2,007r-g/m
2%|5504210 rura PE o $§r. 160 mm PN 10 o parametrach zgodnych z m 52,5300
STWiORB
1,03m/m
3%/0000000 materialty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
~S--
4%139531 samochdd skrzyniowy pow.5-10 t m-g 6,1200
0,4%0,3=0,12m-g/m
5*%131114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 10,8630
0,71*0,3=0,213m-g/m
6%|39511 samochdd dostawcezy 0.9 t m-g 19,8900
1,3*0,3=0,39m-g/m
7%181120 zespot pradotwoérezy 3-fazowy m-g 10,7100
0,7%0,3=0,21m-g/m
8*%/15610 urzadzenie do przeciskow sterowanych z agregatem hydraulicz-| m-g 10,7100
nym
0,7*0,3=0,21m-g/m
Cena jednostkowa:
36/KNR 9-08 0201-06 |Przeciski sterowane z Zerdzia pilotowa kanaléw cis$nieniowych m
d.1.1.|Analogia z rur PE HD o $r. DN 160 mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt
2 kat. III-IV - wykonanie przewiertéw typu sterowanego pod dro-
gami powiatowymi i gminnymi o nawierzchni bitumicznej, w
miejscach trwalej zmiany uzytkowania (drzewa) oraz pod dnem
rowéw melioracyjnych; przewierty o $rednicy rury ostonowe;j
160 mm i dtugosciach: 1 x49m, 1 x50 m, 1 x 53 m, 1 x 112
moraz 1 X252 m.
W niniejszej pozycji nalezy wyceni¢ cato$¢ robét zwiazanych z
wykonaniem przewiertéw tj. w szczegdlno$ci wykonanie otwo-
ru pilotazowego, nast¢pnie jego rozwiercenie do odpowiedniej
Srednicy wraz z ewentualnym wykonaniem sfrezowan wewne-
trzych wyptywek zgrzewéw - dla dlugich odcinkéw przewier-
téw), oraz ewentualnego usunigcia (wraz z pézniejsza utyliza-
cja) zuzytej pluczki. Parametry materiatéw (rury ostonowej)
wg. STWiOR
Modyfikacja naktadéw Rx0,3; M - w miejsce kamionkowa rura
przeciskowa - rura PE o $r. 160 mm PN 10 o parametrach
zgodnych z STWiORB, Sx0,3
obmiar =49+50+53+112+252 =516 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 964,4040
6,23*0,3=1,869r-g/m
2%|5504210 rura PE o $§r. 160 mm PN 10 o parametrach zgodnych z m 531,4800
STWiORB
1,03m/m
3%*/0000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
~S--
4%139531 samochdd skrzyniowy pow.5-10 t m-g 61,9200
0,4%0,3=0,12m-g/m
5%131114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 97,5240
0,63*0,3=0,189m-g/m
6%|39511 samochdd dostawcezy 0.9 t m-g 201,2400
1,3*0,3=0,39m-g/m
7%181120 zespot pradotwoérezy 3-fazowy m-g 95,9760
0,62*0,3=0,186m-g/m
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8%

15610

urzadzenie do przeciskow sterowanych z agregatem hydraulicz-
nym
0,62*0,3=0,186m-g/m

95,9760

Cena j

ednostkowa:

37
d.1.1.

1*

2k

3k

4%

6%

7*

*131114

115610

KNR 9-08 0201-06
Analogia

999

5504210

0000000

39531

39511

81120

Przeciski sterowane z Zerdzia pilotowa kanatéw cis$nieniowych
z rur PE HD o $r. DN 90 mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt
kat. III-IV - wykonanie przewiertow typu sterowanego w miejs-
cach trwalej zmiany uzytkowania (drzewa) oraz istn.zagospo-
darowania terenu uniemozliwiajacego wykonania wykopu
otwartego; przewierty bez rury ostonowej i dlugosciach: 1 x 46
m,

W niniejszej pozycji nalezy wyceni¢ cato$¢ robét zwiazanych z
wykonaniem przewiertéw tj. w szczegdlno$ci wykonanie otwo-
ru pilotazowego, nast¢pnie jego rozwiercenie do odpowiedniej
$rednicy), oraz ewentualnego usuni¢cia (wraz z p6zniejsza uty-
lizacja) zuzytej pluczki. Parametry materiatéw (rury przewodo-
wej) wg. STWiOR

Modyfikacja naktadéw Rx0,3; M - w miejsce kamionkowa rura
przeciskowa - rura PE o §r. 90 mm PN 16 o parametrach zgod-
nych z STWiORB, Sx0,3

obmiar =46 m

—R-
robocizna
6,23*0,3=1,869r-g/m

rura PE o §r. 90 mm PN 16 o parametrach zgodnych z
STWiORB

1,03m/m

materialty pomocnicze

2%(od M)

~-S--
samochdd skrzyniowy pow.5-10 t

0,4%0,3=0,12m-g/m

zuraw samochodowy 5-6 t

0,63*0,3=0,189m-g/m

samochdd dostawcezy 0.9 t

1,3*0,3=0,39m-g/m

zespot pradotwoérezy 3-fazowy

0,62*0,3=0,186m-g/m

urzadzenie do przeciskow sterowanych z agregatem hydraulicz-
nym

0,62*0,3=0,186m-g/m

%

m-g

m-g

m-g

85,9740

47,3800

2,0000

5,5200
8,6940
17,9400
8,5560

8,5560

Cena j

ednostkowa:

38
d.1.1

1*

2k

3k

4%

131100

KNR-W 2-19 0306-
08 z.sz.2.5. 9905-04

999

5504210

0000000

39000

Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 160 mm -
wykopy umocnione - o paramentach zgodnych z STWiOR -
przy przekraczaniu gazociggéw

obmiar =3%4+4%4 =28 m

—R--
robocizna
0,7*%1,1=0,77r-g/m

rura PE o $§r. 160 mm PN 10 o parametrach zgodnych z
STWiORB

1,02m/m

materialty pomocnicze

1%(od M)

~S--
Srodek transportowy
0,03*1,1=0,033m-g/m
zuraw samochodowy
0,22*1,1=0,242m-g/m

%

m-g

m-g

21,5600

28,5600

1,0000

0,9240

6,7760

Cena j

ednostkowa:

39
d.1.1

1*

.| Analogia

KNR 2-18 0412-01

999

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja:

Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm
w rurach ochronnych - Naktady M - rura przewodowa fi 90
mm, PE100 SDR11 (PN16) w ilo$ci 1,05 m/m oraz podpory
§lizgowe - plozy nie posiadajace zadnych elementéw metalo-
wych, przy dtugosciach rury ochronnej ponad 20 m min. co
druga ptoza na rolkach; w ilosci 0,8 szt/m; naktady S - tylko sa-
mochdéd skrzyniowy 5-10 t (pozostate S=0)

obmiar =

przewierty sterowane

[50+46+19+5+4+23+8+15+28]+[53+6+252+7+49+6+20+
112]

zabezpieczenie przekraczanych gazociagéw
3%444%4

RAZEM

703

28
731 m

—R-
robocizna
1,23*#0,955=1,174651r-g/m

73
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r-g

858,6692
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2%15071299 rury z polietylenu PE, PEHD o §r.zewngtrznej 90 mm, fi 90 m 767,5500
mm, PE100 SDR11 (PN16),
1,05m/m
3%16620099 podpory $lizgowe dla rurociagu fi 90 mm - ptozy nie posiadaja- | szt. 584,8000
ce zadnych elementéw metalowych, przy dtugosciach rury
ochronnej ponad 20 m min. co druga ptoza na rolkach; w iloéci
0,8 szt/m
0,8szt./m
4*10000000 materialty pomocnicze % 3,5000
3,5%(od M)
~S--
5%|39531 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 36,5500
0,05m-g/m
Cena jednostkowa:
40|KNR 2-19 0122-02 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.150 mm - szt.
d.1.1.|Analogia uszczelnienie koncéwek rury PE fi 160 mm przy uzyciu man-
2 szet EPDM, naktady M - manszeta EPDM typu N (80/160
mm) w ilosci 1 szt/1szt
obmiar =
przewierty sterowane
8%2+8%2 32
zabezpieczenie przekraczanych gazociagéw
3%24+4%2 14
RAZEM 46 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 64,5771
1,47%0,955=1,40385r-g/szt.
2%1040309 manszeta EPDM typu N (80/160 mm) szt 46,0000
Iszt/szt.
~-S--
3%139511 samochdd dostawcezy 0.9 t m-g 2,3000
0,05m-g/szt.
Cena jednostkowa:
41| KNR-W 2-18 0216- [Odpowietrzenie sieci kanalizacyjnych w studzienkach - dosta- kpl
d.1.1.|01 Analogia wa i montaz "kolumny odpowietrzajaco- napowietrzajacej" o
2 $rednicy DN 80 mm. Wykonanie materialowe oraz wyposaze-
nie kolumny odpowietrzajaco-napowietrzajacej zgodnie z
STWiOR.
Modyfikacja naktadéw M - naktady dla "prostka Zeliwna dwu-
kotnierzowa" =0; naktady dla" tréjniki Zeliwne kielichowo -
kotnierzowe" =0 oraz w miejsce "$ruby stalowe Sredniodoktad-
ne z nakretkami i podktadkami M 16" - $ruby do potaczen kot-
nierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70;
nakretki ze stali nierdzewnej klasy A4/80
obmiar =2 kpl
~R--
1*#/999 robocizna r-g 2,5000
1,25r-g/kpl
2%|5881599 odpowietrzniki kotnierzowe - "kolumny odpowietrzajaco- na- szt. 2,0000
powietrzajace” o $rednicy DN 80 mm. Wykonanie materiatowe
oraz wyposazenie kolumny odpowietrzajaco-napowietrzajacej
zgodnie z STWiOR
1szt./kpl
3%16815999 uszczelki gumowe plaskie do polaczen kotnierzowych fi 80 mm| szt. 6,0000
3szt./kpl
4%16802507 $ruby z nakretkami i podktadkami M 16 - $ruby do potaczen kg 2,7200
kotnierzowych oraz podkiadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/
70; nakretki ze stali nierdzewnej klasy A4/80
1,36kg/kpl
5%0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
Cena jednostkowa:
42| KNR-W 2-18 0217- |Odwodnienie rurociagdw sieci (ci$nieniowych) kanalizacyj- kpl
d.1.1.|01 Analogia nych - odwadniak o $r. 80 mm - dostawa i montaz "kolumny
2 ptuczaco - spustowej” o $rednicy DN 80 mm. Wykonanie mate-
rialowe oraz wyposazenie kolumny pluczaco-spustowej zgodnie
z STWiOR
Modyfikacja naktadéw M - naktady dla "zasuwa Zeliwna " =0;
naktady dla" ksztattki Zeliwne F" =0; naklady dla"prostka Ze-
liwna dwukotierzowa" = 0; naktady dla "obudowy zeliwne dla
zasuw" =0; naktady dla "skrzynki Zeliwne dla zasuw" =0 oraz
w miejsce "$ruby stalowe §redniodoktadne z nakrgtkami i pod-
ktadkami M 16" - $ruby do potaczen kotnierzowych oraz pod-
ktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70; nakretki ze stali nie-
rdzewnej klasy A4/80
obmiar =2+1 =3 kpl
~R--
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1*#/999 robocizna r-g 11,4000
3,8r-g/kpl
2%|5251699 odwadniak Zeliwny ci$nieniowy o $r. 80 mm - dostawa i mon- szt. 3,0000
taz "kolumny ptuczaco - spustowej" o srednicy DN 80 mm
1szt./kpl
3%16815999 uszczelki gumowe plaskie do polaczen kotnierzowych fi 80 mm| szt. 9,0000
3szt./kpl
4%16802507 $ruby z nakretkami i podktadkami M 16 - $ruby do potaczen kg 7,0500
kotnierzowych oraz podkiadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/
70; nakretki ze stali nierdzewnej klasy A4/80
2,35kg/kpl
5%0000000 materialty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
6%|39511 samochdd dostawcezy 0.9 t m-g 1,2600
0,42m-g/kpl
Cena jednostkowa:
43| KNNR 11 0406-04 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt.
d.1.1.|Analogia sztucznych o $r. 600 mm - za kazde 0.5m réznicy glebokosci -
2 montaz rury karbowanej dwusciennej jako obudowa wykony-
wanych kolumn napowietrzajaco - odpowietrzajacych oraz ptu-
czaco - sputowych - odcinki zabudowanych rur o dtugosciach
po 1 m trzon studzienki rura karbowana fi 600 mm - dwuwarst-
wowa (karbowana z zewnatrz i gtadka w $rodku)
Krotno$¢ =2
obmiar =5 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 4,0000
0,4%2=0,8r-g/szt.
2%16333299 trzon studzienki rura karbowana fi 600 mm - dwuwarstwowa m 5,4000
(karbowana z zewnatrz i gladka w $rodku)
0,54*2=1,08m/szt.
3%/0000000 materialty pomocnicze % 4,0000
4%(od M)
~-S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 0,1000
0,01*2=0,02m-g/szt.
Cena jednostkowa:
44| KNNR 4 1423-04 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastudzien- | szt.
d.1.1.|Analogia na z pierscieniem odciazajacym i wtazem o $r.950/600 mm
2 zwienczenie wykonywanych kolumn napowietrzajaco - odpo-
wietrzajacych oraz ptuczaco - sputowych
obmiar =5 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 17,6500
3,53r-g/szt.
2%|5470500 pierécienie odciazajace zelbetowe dla studni fi 600 mm - o pa- | szt. 5,0000
rametrach zgodnych z STWiOR
Iszt./szt.
3%|5470899 pokrywy nastudzienne Zelbetowe o $r.950/600 mm szt. 5,0000
Iszt./szt.
4%16341700 wlaz Zzeliwny kanatowy fi 600 mm klasy C (25 ton) szt. 5,0000
Iszt./szt.
5%0000000 materialy pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~S--
6%39500 samochdd skrzyniowy m-g 4,1500
0,83m-g/szt.
7%131100 zuraw samochodowy m-g 8,4000
1,68m-g/szt.
Cena jednostkowa:
45/KNNR 11 0501-05 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wyko-| m3
d.1.1.|Analogia nananie zasypki zwirowej w obudowach kolumn
2 obmiar = 5%3,14%0,6%0,6/4*%1,0 = 1,4 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 3,1220
2,23r-g/m3
2%11602699 zwir do nawierzchni drogowych m3 1,7080
1,22m3/m3
3%/0000000 materialy pomocnicze % 4,0000
4%(od M)
Cena jednostkowa:
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46| KNNR 5 0705-01  |Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura dwu- m
d.1.1.|Analogia dzielna typu AROT fi min. 110 mm lub réwnowazne rury dwu-
2 dzielne innych producentéw - zabezpieczenie kabli energetycz-
nych oraz telekomunikacyjnych
obmiar = 1*4+1%4 =8 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 1,0240
0,128r-g/m
2%15609999 rura dwudzielna fi min. 110 mm m 8,3200
1,04m/m
3%/0000000 materialty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~-S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 0,1120
0,014m-g/m
5%131100 zuraw samochodowy m-g 0,0560
0,007m-g/m
Cena jednostkowa:
47/KNNR 4 1430-01 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o obj¢tos-| m3
d.1.1.|Analogia ci do 1.5 m3 - elementy betonowe - wykonanie blokéw oporo-
2 wych na odgalgzieniu, zatomach rurociagu oraz fundamentéw
zasuw, pomi¢dzy betonem a rurg z PE stosowa¢ podwdjna war-
stwe folii - z mieszanki betonowej B 20
obmiar = {[24+50+114+3+5]+[6+1+7]*2}*0,05+0,1 *[2+2*(4+
1+4)]+0,3 =7,3 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 56,7940
7,78r-g/m3
2%|2370699 mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B 20 m3 7,6650
1,05m3/m3
3%3950010 drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowane m3 0,0657
0,009m3/m3
4%12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm KkI.III m3 0,6935
0,095m3/m3
5%|2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm KkI.III m3 0,1278
0,0175m3/m3
6%0000000 materialty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~-S--
7%131100 zuraw samochodowy m-g 2,2630
0,31m-g/m3
Cena jednostkowa:
48| KNNR 4 1606-01  |Préba wodna szczelno$ci sieci kanalizacji ci$nieniowej z rur ty- | 200m -
d.1.1. pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm - rurociag | 1 préb.
2 fi 90 mm
obmiar =342 =5 [200m -1 préb.]
~R--
1*#/999 robocizna r-g 43,7000
8,74r-g/200m -1 préb.
2%|12641610 krawedziaki iglaste obrzynane nasycone k1.1 m3 0,1250
0,025m3/200m -1 préb.
3%|2640020 bale iglaste obrzynane nasycane k1.III m3 0,0750
0,015m3/200m -1 préb.
4%11341299 klamry ciesielskie kg 31,0000
6,2kg/200m -1 préb.
5%5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 7,5000
1,5m/200m -1 prob.
6%|5681299 kréccee przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt. 0,5000
0,1szt./200m -1 préb.
7%15619999 tuleja z PVC dla luZnych kolnierzy stalowych szt. 1,0000
0,2s2t./200m -1 préb.
8%|5148999 kotnierze zaslepiajace o $r. do 110 mm szt. 1,0000
0,2s2t./200m -1 préb.
9%16801299 Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami kg 13,5000
2,7kg/200m -1 préb.
10%3930001 woda z rurociagu m3 17,6500
3,53m3/200m -1 préb.
11*/0000000 materialy pomocnicze % 10,0000
10%(od M)
~-S--
12%#139500 samochdd skrzyniowy m-g 15,8000
3,16m-g/200m -1 préb.
Cena jednostkowa:
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49| KNNR 4 9914¢-02 |Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) 10m
d.1.1. przy prébach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu rézn.
2 HOBAS o $r. 80-100 mm
obmiar =[2316-5%200]/10 = 132 [10m r6zn.]
~R--
1*#/999 robocizna r-g 9,2400
0,07r-g/10m rézn.
2%13930099 woda m3 13,2000
0,1m3/10m rézn.
Cena jednostkowa:
50/KNNR 11 0501-04 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich prze- m3
d.1.1. sianiem - wykonanie warstwy ochronnej na utozonym kolekto-
2 rze - warstwg gr. min. 20 cm
obmiar = {2316-([50+46+19+5+4+23+8+15+28]+[53+6+
252+7+49+6+20+112])}*0,95*([[0,09+0,20]-3,14*0,09*0,09/
4]1=435m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 1261,5000
2.9r-g/m3
2*/0000000 materialty pomocnicze % 4,0000
4%(od M)
Cena jednostkowa:
51/KNR 2-19 0219-01 |Oznakowanie trasy odcinka kanalizacji ci$nieniowej fi 90 mm m
d.1.1.|Analogia ulozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego - oznakowa-
2 nie ta$ma (lokalizujaca) znakujaca brazowa z wktadka metalo-
w3, taSma opatrzona nadrukiem "KANALIZACJA TLOCZNA
obmiar =2316 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 17,4742
0,0079*0,955=0,007545r-g/m
2%/1562999 tas$ma z polichlorku winylu - ta§ma (lokalizujaca) znakujaca m2 694,8000
brazowa z wktadka metalowa, tasma opatrzona nadrukiem "
KANALIZACJA TLOCZNA
0,3m2/m
~-S--
3%139511 samochdd dostawezy 0.9 t m-g 2,5476
0,001 1m-g/m
Cena jednostkowa:
52|KNNR 1 0214-05 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy-| m3
d.1.1.|Analogia kopoéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
2|analogia ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. III-IV -
35 % objetosci zasypu
obmiar =[1892-[80,7+1,4+7,3+435]*0,95]%0,35 = 487,8 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 110,7306
0,227r-g/m3
~S--
2%112622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 67,3164
0,138m-g/m3
3%111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 7,0243
0,0144m-g/m3
Cena jednostkowa:
53|KNNR 1 0214-02 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy-| m3
d.1.1.|Analogia kopoéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
2 spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-
IV - 65 % objetosci zasypu
obmiar =[1892-[80,7+1,4+7,3+435]*0,95]*0,65 = 906 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 77,0100
0,085r-g/m3
~S--
2%11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 30,8946
0,0341m-g/m3
Cena jednostkowa:
54/ KNNR 1 0318-01 |Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0. m3
d.1.1. 8-2.5 mi gigb.do 1.5 m w gr.kat. I-III
2 obmiar = 100-[80,7+1,4+7,3+435]*0,05 = 74 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 59,2000
0,8r-g/m3
Cena jednostkowa:
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55|KNNR 4 1430-01 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o obj¢tos-| m3
d.1.1.|Analogia ci do 1.5 m3 - elementy betonowe - wykonanie obetonowania
2 skrzynek ulicznych - z mieszanki betonowej B 20
obmiar = [2]¥0,25%0,5%0,5 = 0,1 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,7780
7,78r-g/m3
2%|2370699 mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B 20 m3 0,1050
1,05m3/m3
3%3950010 drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowane m3 0,0009
0,009m3/m3
4%12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm KkI.III m3 0,0095
0,095m3/m3
5%|2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm KkI.III m3 0,0018
0,0175m3/m3
6*0000000 materialty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~S--
7%131100 zuraw samochodowy m-g 0,0310
0,31m-g/m3
Cena jednostkowa:
56/KNR 2-19 0134-03 |Oznakowanie trasy na stupku betonowym - oznakowanie trasy | kpl.
d.1.1.|Analogia kanalizacji ci$nieniowej na stupku betonowym
2 obmiar =5+4 =9 kpl.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 16,2446
1,89%0,955=1,80495r-g/kpl.
2%|2030899 stupek betonowy znacznikowy szt. 9,0000
1szt./kpl.
3%/6321900 tabliczki do oznakowania kanalizacji ci$nieniowe;j szt. 9,0000
1szt./kpl.
4*2370601 beton zwykty kl. B 15 m3 0,9000
0,1m3/kpl.
5%11511499 farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,9000
0,1dm3/kpl.
~-S--
6%31100 zuraw samochodowy m-g 2,9700
0,33m-g/kpl.
7%139500 samochdd skrzyniowy m-g 1,7100
0,19m-g/kpl.
Cena jednostkowa:
57/KNR 2-19 0134-02 |Oznakowanie trasy na stupku stalowym - oznakowanie trasy kpl.
d.1.1.|Analogia kanalizacji ci$nieniowej
2 obmiar =6+10 =16 kpl.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 16,0440
1,05%0,955=1,00275r-g/kpl.
2%|5080503 rury stalowe typ S przewodowe ogélnego przeznaczenia,zgrze- m 43,2000
wane elektrycznie,bez sprawdzania szczelno$ci,z koncami glad-
kimi,bez zabezpieczenia przed korozja ze stali 10BX $r.57.0/3.
5 mm
2, 7m/kpl.
3%/6321900 tabliczki do oznakowania kanalizacji ci$nieniowe;j szt. 16,0000
1szt./kpl.
4*2370601 beton zwykty kl. B 15 m3 0,9600
0,06m3/kpl.
5%11511800 farba olejno-zywiczna do gruntowania, przeciwrdzewna, cyn- dm3 0,6400
kowa 60 % szara mat.
0,04dm3/kpl.
6%1511499 farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,6400
0,04dm3/kpl.
~S--
7%139500 samochdd skrzyniowy m-g 3,5200
0,22m-g/kpl.
Cena jednostkowa:
1.1.3|45232452-5 Odwodnienie wykopow
58|KNR 2-01 0607-01 |Igtofiltry o §r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez | szt.
d.1.1.|Analogia obsypki na glebok.do 4 m. Modyfikacja naktadéw R x 0,6
3 obmiar = [2316-([50+46+19+5+4+23+8+15+28]+[53+6+
252+7+49+6+20+112])]*%0,33 = 532 szt.
~R--
1*/999 robocizna r-g 1 326,0366
(4,35%0,6=2,61)*%0,955=2,49255r-g/szt.
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2%16559999 igtofiltry (igty) szt. 53,2000
0,1szt./szt.
3%5680300 w3z gumowy $r. 50 mm m 106,4000
0,2m/szt.
4%16559999 kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych $r. 200 mm m 26,6000
0,05m/szt.
5%16810003 uszcezelki gumowe do rur $r. 200 mm Szt. 106,4000
0,2szt./szt.
6%6801099 Sruby M16 z nakretkami kg 212,8000
0,4kg/szt.
~S--
7%14253 pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 106,4000
0,2m-g/szt.
8%|35743 wciagnik przejezdny 3 t m-g 532,0000
1m-g/szt.
9%139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 111,7200
0,21m-g/szt.
Cena jednostkowa:
59/KNR 19-01 0107- |Pompowanie wody z wykopu - pompowanie wody zestawem m-g
d.1.1.|08 Analogia iglofiltrowym. W cenie pompowania nalezy uwzglednic pracg
3 pompy (wraz z zasilaniem) oraz dozoér nad praca pomp (W spo-
s6b ciagly)
obmiar = [2316-([50+46+19+5+4+23+8+15+28]+[53+6+
252+7+49+6+20+112])]/90%18 = 323 m-g
~S--
1#%|21901 pompa - zestaw iglofiltorwy m-g 323,0000
Im-g/m-g
2*/00000 sprzgt pomocniczy % 1,0000
1%(od S)
Cena jednostkowa:
60| TZKNBK II -52 Odwodnienie wykopu - pompowanie wody pompa do wéd po- | m-g
d.1.1.|Analogia wierzchniowych. W cenie pompowania nalezy uwzgledni¢ pra-
3 c¢ pompy (wraz z zasilaniem) oraz dozoér nad praca pomp (w
sposéb ciagly) - wypompowanie wody z wykopu podczas prac
montazowych kolektoréw kanalizacji ci$nieniowej fi 63 mm
obmiar =3%27 =81 m-g
~-S--
1#%|21901 pompa przeponowa 20 m3/h m-g 81,0000
Im-g/m-g
Cena jednostkowa:
1.1.4/45112360-6 Roboty odtworzeniowe na odcinkach kolektora fi 90 mm
61|KNNR 1 0504-01 |Rgczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 | m3
d.1.1.|Analogia ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.I-II - nasuni¢cie odtozonego
4 humusu oraz rozplantowanie nadmiaru gruntu
obmiar = 274*0,2+[80,7+1,4+6,5]*0,1 = 64 m3
~-R--
1*/999 robocizna r-g 16,0000
0,25r-g/m3
Cena jednostkowa:
62| KNNR 1 0526-01 |Rozicielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie m3
d.1.1. ptaskim - nasunigcie odtozonego humusu
4 obmiar = 2468*0,2+[80,7+1,4+6,5]*0,9 = 573 m3
~-R--
1*/999 robocizna r-g 114,6000
0,2r-g/m3
~S--
2*%111131 spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 22,9200
0,04m-g/m3
Cena jednostkowa:
63| KNNR 6 0113-01 z. | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - ro-| m?2
d.1.1.{0.2.6. 9901-02 boty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
4 m - z mieszanki mineralnej o ciggtym uziarnieniu 0-63 mm -
dolna warstwa podbudowy pod odtwarzang nawierzchni¢ z kos-
tki brukowej
obmiar = 14 m2
~R--
1*#1999 robocizna r-g 0,5214
0,0266*1,4=0,03724r-g/m?2
2*/1600580 mieszanka mineralna o ciagtym uziarnieniu 0-63 mm t 4,4520
0,318t/m2
3%13930099 woda m3 0,2100
0,015m3/m?2
4*10000000 materialty pomocnicze % 0,2000
0,2%(od M)
S --
5*% 11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0680
0,0027%*1,8=0,00486m-g/m2




Norma P

RO Wersja 4.24 Licencja:

80

18636 dla jr636

'KEBgllzaCJam CIST]._ Lubasz, Delastowice AGWEUJA SZCZEGOEOWA CENEPNRGRREYY Y Tl oszt jedn.
6%12100 walec statyczny samojezdny m-g 0,9752
0,0387%*1,8=0,06966m-g/m?
Cena jednostkowa:
64|KNNR 6 0113-06 z. | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm - ro-| m?2
d.1.1./0.2.6. 9901-02 boty na poszerzeniach, przekopach lub pasach we¢zszych niz 2.
4 5 m - z mieszanki mineralnej o ciaglym uziarnieniu 0-63 mm
(nawierzchnia wjazdéw na posesje i dziatki, nawierzchnia istn.
drég o naw. ziemno - kamienistej oraz nawierzchnia poboczy
przy drogach o naw. bitumicznej) oraz gérna warstwa podbu-
dowy pod odtwarzang nawierzchni¢ z kostki brukowe;j
obmiar = 1661+14 = 1675 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 72,4605
0,0309*1,4=0,04326r-g/m?
2%1600580 mieszanka mineralna o ciaglym uziarnieniu 0-63 mm t 532,6500
0,318t/m?2
3*11600600 mial kamienny t 23,9525
0,0143t/m?2
4*3930099 woda m3 25,1250
0,015m3/m2
5%0000000 materialty pomocnicze % 0,2000
0,2%(od M)
~S--
6%11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 11,7585
0,0039*1,8=0,00702m-g/m2
7¥112100 walec statyczny samojezdny m-g 104,6205
0,0347%*1,8=0,06246m-g/m?
Cena jednostkowa:
65/KNNR 6 0502-02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na pod- m2
d.1.1. sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
4 kostka z odzysku; bez naktadéw kostki
obmiar = 14 m2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 16,3800
1,17r-g/m2
2%11601870 piasek uszlachetniony m3 1,1032
0,0788m3/m?
3%/1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0,1638
0,0117t/m2
4*3930099 woda m3 0,3640
0,026m3/m2
5%0000000 materialy pomocnicze % 0,2000
0,2%(od M)
~S--
6%45110 wibrator powierzchniowy m-g 1,8200
0,13m-g/m?
Cena jednostkowa:
1.2145232400-6 Wykonanie odcinkéw kolektoréw fi 75 mm
1.2.1/45100000-8 Roboty przygotowawcze
66/ KNR 2-01 0120-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1.2.|Analogia kolektoréw kanalizacyjnych fi 75 mm
1 dla odcinka:
- wezel W19 - W23 - 200 m
- wezel W19 - W13 -402 m
obmiar = (200+402)/1000 = 0,602 km
~R--
1*#/999 robocizna r-g 45,1879
78,6%0,955=75,063r-g/km
2%3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0963
0,16m3/km
~S--
3%139511 samochdd dostawezy 0.9 t m-g 2,7090
4,5m-g/km
Cena jednostkowa:
67/KNR 2-01 0109-05 |Rgczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i pod-|  ha
d.1.2. szycia
1 obmiar = [23+12+5+(10+30)]*3/10000 = 0,024 ha
~R--
1*#/999 robocizna r-g 9,5347
416*0,955=397,28r-g/ha
Cena jednostkowa:
68 KNNR 1 0104-10 |Karczowanie pni o $r. 10-15 cm koparka podsigbierna w grun- szt.
d.1.2. tach kat.III-IV o normalnej wilgotnosci
1 obmiar = 9+6 =15 szt.
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~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,7050
0,047r-g/szt.
~S--
2*%111163 koparka 0.60 m3 m-g 1,0650
0,071m-g/szt.
Cena jednostkowa:
69/KNNR 1 0104-12 |Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparka podsigbierna w grun- szt.
d.1.2. tach kat.III-IV o normalnej wilgotnosci
1 obmiar = 6+7 =13 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 1,7030
0,131r-g/szt.
~S--
2*%111163 koparka 0.60 m3 m-g 2,5480
0,196m-g/szt.
Cena jednostkowa:
70/KNNR 1 0101-03 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy szt.
d.1.2.| Analogia 26-35 cm - drzewa owocowe
1 obmiar =7+4 =11 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 22,2200
2,02r-g/szt.
~S--
2*%113111 pita motorowa faficuchowa 4.2 KM m-g 1,8150
0,165m-g/szt.
3% 111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,7150
0,065m-g/szt.
Cena jednostkowa:
71/KNR 2-01 0125-02 |Rgczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m2
d.1.2. bosci do 15 cm z darnig z przerzutem - pasem szer. 3 m - 4%
1 powierzchni
obmiar =
dlugos¢ catkowita
602%3*0,04 72
minus przewierty
-[42+48+22+57+68]*3*0,04 -28
RAZEM 44 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 11,0513
0,263*0,955=0,251165r-g/m?
Cena jednostkowa:
72/KNR 2-01 0125-06 |Rgczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig m2
d.1.2. z przerzutem - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1 obmiar =44 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 3,6557
0,087*0,955=0,0830851-g/m?
Cena jednostkowa:
73|KNR 2-01 0126-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m2
d.1.2. 15 cm za pomocg spycharek - pasem szer. 3 m - 96% powierz-
1 chni
obmiar =
dlugos¢ catkowita
602%3*0,96 1734
minus przewierty
-[42+48+22+57+68]%3%0,96 -683
RAZEM 1051 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 5,5209
0,0055%0,955=0,005253r-g/m?
~S--
2*%11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2,6275
0,0025m-g/m?2
Cena jednostkowa:
74/ KNR 2-01 0126-02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spy- m2
d.1.2. charek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1 obmiar = 1051 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 1,9076
0,0019*0,955=0,001815r-g/m?
~-S--
2*%111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,8408
0,0008m-g/m?2
Cena jednostkowa:
1.2.2\45232410-9 \Roboty ziemne i montazowe odcink6w kolektora tlocznego fi 75 mm
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75/KNR 2-01 0215-04 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbier- m3
d.1.2.|z.sz. 2.3.11 9905 nymi 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat.Ill Bez r¢cznego wyréw-
2 nania powierzchni odktadu - wykop mechaniczny w ilo$ci 96%
ilosci rob6t; wykop o $cianach pionowych - o gt. ~1,4 m, szer.
0,95 m
obmiar = (602-[42+48+22+57+68])*0,95*(1,4-0,240,1]*0,96
=433 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 27,7986
0,1284*0,5=0,0642r-g/m3
~S--
2*%111161 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 21,4335
0,0495m-g/m3
Cena jednostkowa:
76/KNR 2-01 0317- Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, ruro- m3
d.1.2./0201 ciagi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem
2 urobku fopata lub wyciagiem r¢cznym; gleboko$¢ do 1.5 m,
szerokos$¢ 0.8-1.5 m - wykop reczny w ilo$ci 4% ilosci robot;
wykop o §cianach pionowych - o gl. ~1,4 m, szer. 0,95 m
obmiar = (602-[42+48+22+57+68])*0,95*(1,4-0,240,1]*0,04
=18 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 45,9661
2,674*0,955=2,55367r-g/m3
Cena jednostkowa:
77/KNNR 5 0703-01 | Wykopy re¢czne wraz z zasypaniem podkopdw ziemnych nieu- m3
d.1.2.|Analogia mocnionych o dtugo$ci jednostronnego podkopu do 3 m w
2 gruncie kat. III - wykonanie przekroczen montowanego kolek-
tora pod istniejacymi ogrodzeniami - naktady dodatkowe
obmiar = [2+3]%2%0,5%0,5 = 2,5 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 21,5000
8,6r-g/m3
Cena jednostkowa:
78 KNR 2-01 0322-02 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gte- m2
d.1.2. bok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z
2 rozbidr.(szer.do 1m) - 40 % gruntéw suchych
obmiar = (602-[42+48+22+57+68])*2%[1,4-0,2+0,1]*0,40 =
380 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 246,7720
0,68%0,955=0,64941-g/m?
2%11121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,1026
0,00027t/m?2
3%)2640003 bale iglaste nasycane 50-63mm KI1.III m3 0,3990
0,00105m3/m?
4%12640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,3420
0,0009m3/m?
5%11341299 klamry ciesielskie kg 45,2200
0,119kg/m2
6%1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,6480
0,0096kg/m?
Cena jednostkowa:
79|KNR 2-01 0324-02 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gigb. | m?2
d.1.2. do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawod-
2 nionych kat.III-IV wraz z rozbiérka - 60 % gruntéw nawodnio-
nych
obmiar = (602-[42+48+22+57+68])*2%[1,4-0,2+0,1]*0,60 =
569 m2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 181,7659
0,3345%0,955=0,319448r-g/m?
2%11121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,0171
0,00003t/m?2
3%|2640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,0797
0,00014m3/m?
Cena jednostkowa:
80|KNNR 11 0501-05 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - warst-| m3
d.1.2. wa gr. 10 cm z piasku $rednioziarnistego
2 obmiar = (602-[42+48+22+57+68])*0,5%0,1 = 18,3 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 40,8090
2,23r-g/m3
2*%11601799 piasek do nawierzchni drogowych m3 22,3260
1,22m3/m3
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3%/0000000 materialy pomocnicze % 4,0000
4%(od M)
Cena jednostkowa:
81|KNNR 4 1009-02 z. | Sieci kanalizacji ci$nieniowej - montaz rurociaggéw z rur polie- m
d.1.2.|52.3.9. 9912-9 Ana- |tylenowych (PE, PEHD) o $r.zewngtrznej 75 mm - wykopy
2|logia umocnione, rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewngtrznej 75
mm, PE100 SDR11 (PN16),
obmiar = (602-[42+48+22+57+68]) = 365 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 117,2563
0,257%*1,25=0,32125r-g/m
2%/5603999 rury z polietylenu PE, PEHD o §r.zewng¢trznej 75 mm, PE100 m 372,3000
SDR11 (PN16),
1,02m/m
3%/0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4%139500 samochdd skrzyniowy m-g 5,1830
0,0142m-g/m
5%71270 prosciarka do rur PE m-g 19,3906
0,0425*1,25=0,053125m-g/m
Cena jednostkowa:
82|KNR-W 2-19 0303- | Pofaczenia rur z polietylenu o $r. 75 mm za pomoca ksztattek szt.
d.1.2.|/07 z.5s2.2.5. 9905-04 | elektrooporowych - wykopy umocnione - tuki z rur bezszwo-
2| Analogia wych, elektrooporowe (tuki formowane); tuki z PE100 SDR11,
PN 16
- tuk 60 st. - 1+1 szt
obmiar =2 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,5940
0,27*1,1=0,297r-g/szt.
2%15646599 tuki z rur bezszwowych, elektrooporowe (tuki formowane) fi 75| szt. 2,0800
mm; tuki z PE100 SDR11, PN 16 - tuk 60 st.
1,04szt./szt.
3%/0000000 materialty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~-S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 0,1100
0,05*1,1=0,055m-g/szt.
5%|72560 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 0,5940
0,27*1,1=0,297m-g/szt.
6%81100 agregat pradotworczy m-g 0,5940
0,27*1,1=0,297m-g/szt.
Cena jednostkowa:
83| KNR-W 2-19 0303- | Pofaczenia rur z polietylenu o $r. 75 mm za pomoca ksztattek szt.
d.1.2.|07 z.5s2.2.5. 9905-04 | elektrooporowych - wykopy umocnione - tuki z rur bezszwo-
2| Analogia wych, elektrooporowe (tuki formowane); tuki z PE100 SDR11,
PN 16
- tuk 45 st. - 13+1 szt
obmiar = 14 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 4,1580
0,27*1,1=0,297r-g/szt.
2%15646599 tuki z rur bezszwowych, elektrooporowe (tuki formowane) fi 75| szt. 14,5600
mm; tuki z PE100 SDR11, PN 16 - tuk 45 st.
1,04szt./szt.
3%*/0000000 materialty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 0,7700
0,05*1,1=0,055m-g/szt.
5%|72560 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 4,1580
0,27*1,1=0,297m-g/szt.
6%81100 agregat pradotworczy m-g 4,1580
0,27*1,1=0,297m-g/szt.
Cena jednostkowa:
84| KNR-W 2-19 0303- | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 75 mm za pomoca ksztattek szt.
d.1.2.|07 z.5s2.2.5. 9905-04 | elektrooporowych - wykopy umocnione - tuki z rur bezszwo-
2| Analogia wych, elektrooporowe (tuki formowane); tuki z PE100 SDR11,
PN 16
- tuk 30 st. - 1+1 szt
obmiar =2 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,5940
0,27*1,1=0,297r-g/szt.
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2%15646599 tuki z rur bezszwowych, elektrooporowe (tuki formowane) fi Szt. 2,0800
75 mm; tuki z PE100 SDR11, PN 16 - tuk 30 st.
1,04szt./szt.
3%/0000000 materialy pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 0,1100
0,05*1,1=0,055m-g/szt.
5%|72560 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 0,5940
0,27*1,1=0,297m-g/szt.
6%81100 agregat pradotworczy m-g 0,5940
0,27*1,1=0,297m-g/szt.
Cena jednostkowa:
85|KNR-W 2-19 0303- | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 75 mm za pomoca ksztattek szt.
d.1.2.|/07 z.5s2.2.5. 9905-04 | elektrooporowych - wykopy umocnione - tuki z rur bezszwo-
2| Analogia wych, elektrooporowe (tuki formowane); tuki z PE100 SDR11,
PN 16
- tuk 22 st. - 1+1 szt
obmiar =2 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,5940
0,27*1,1=0,297r-g/szt.
2%15646599 tuki z rur bezszwowych, elektrooporowe (tuki formowane) fi 75| szt. 2,0800
mm; tuki z PE100 SDR11, PN 16 - tuk 22 st.
1,04szt./szt.
3%/0000000 materialy pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~-S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 0,1100
0,05*1,1=0,055m-g/szt.
5%|72560 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 0,5940
0,27*1,1=0,297m-g/szt.
6%81100 agregat pradotworczy m-g 0,5940
0,27*1,1=0,297m-g/szt.
Cena jednostkowa:
86/ KNR-W 2-19 0303- | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 75 mm za pomoca ksztattek szt.
d.1.2.|07 z.5s2.2.5. 9905-04 | elektrooporowych - wykopy umocnione - tuki z rur bezszwo-
2| Analogia wych, elektrooporowe (tuki formowane); tuki z PE100 SDR11,
PN 16
-tuk 11 st. - 5+1 szt
obmiar = 6 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 1,7820
0,27*1,1=0,297r-g/szt.
2%15646599 tuki z rur bezszwowych, elektrooporowe (tuki formowane) fi 75| szt. 6,2400
mm; tuki z PE100 SDR11, PN 16 - tuk 11 st.
1,04szt./szt.
3%/0000000 materialty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 0,3300
0,05*1,1=0,055m-g/szt.
5%|72560 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 1,7820
0,27*1,1=0,297m-g/szt.
6%81100 agregat pradotworczy m-g 1,7820
0,27*1,1=0,297m-g/szt.
Cena jednostkowa:
87|KNR-W 2-19 0303- | Pofaczenia rur z polietylenu o $r. 75 mm za pomoca ksztattek szt.
d.1.2.|07 z.5s2.2.5. 9905-04 | elektrooporowych - wykopy umocnione - "ksztaltki wtryskowe"
2| Analogia do zgrzewania elektrooporowego o $r. zewn. rury 75 mm z
PE100 SDR11, PN 16 - tréjniki
- tréjnik 90 st. 75/75/63 - 2 szt
obmiar =2 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,5940
0,27*1,1=0,297r-g/szt.
2%|5646599 tréjniki redukcyjne, elektrooporowe 75/75/63 z PE100 SDR11, | szt. 2,0800
PN 16 - tréjnik 90 st.
1,04szt./szt.
3%/0000000 materialy pomocnicze % 1,0000




wnetrznej do 75 mm
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4*139000 Srodek transportowy m-g 0,1100
0,05*1,1=0,055m-g/szt.
5%|72560 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 0,5940
0,27*1,1=0,297m-g/szt.
6%81100 agregat pradotworczy m-g 0,5940
0,27*1,1=0,297m-g/szt.
Cena jednostkowa:
88| KNR-W 2-19 0303- | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 75 mm za pomoca ksztattek szt.
d.1.2.|07 z.5s2.2.5. 9905-04 | elektrooporowych - wykopy umocnione - "ksztaltki wtryskowe"
2| Analogia do zgrzewania elektrooporowego o $r. zewn. rury 75 mm z
PE100 SDR11, PN 16 - tréjniki
- tréjnik 90 st. 75/75/40 - 1 szt
obmiar =1 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,2970
0,27*1,1=0,297r-g/szt.
2%|5646599 tréjniki redukcyjne, elektrooporowe 75/75/40 z PE100 SDR11, | szt. 1,0400
PN 16 - tréjnik 90 st.
1,04szt./szt.
3%/0000000 materialty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~S--
4%*139000 Srodek transportowy m-g 0,0550
0,05*1,1=0,055m-g/szt.
5%|72560 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 0,2970
0,27*1,1=0,297m-g/szt.
6%81100 agregat pradotworczy m-g 0,2970
0,27*1,1=0,297m-g/szt.
Cena jednostkowa:
89| KNR-W 2-19 0303- | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 75 mm za pomoca ksztattek szt.
d.1.2.|07 z.5s2.2.5. 9905-04 | elektrooporowych - wykopy umocnione - "ksztaltki wtryskowe"
2| Analogia do zgrzewania elektrooporowego o $r. zewn. rury 75 mm z
PE100 SDR11, PN 16 - redukcje elektrooporowe
- redukcja elektrooporowa 75/63 - 2 szt
obmiar =2 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,5940
0,27*1,1=0,297r-g/szt.
2%|5646599 redukcje elektrooporowe - "ksztattki wtryskowe" do zgrzewania| szt. 2,0800
elektrooporowego o $r. zewn. rury 75 mm z PE100 SDR11, PN
16 - redukcje elektrooporowe 75/63
1,04szt./szt.
3%/0000000 materialy pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 0,1100
0,05*1,1=0,055m-g/szt.
5%|72560 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 0,5940
0,27*1,1=0,297m-g/szt.
6%81100 agregat pradotworczy m-g 0,5940
0,27*1,1=0,297m-g/szt.
Cena jednostkowa:
90|KNNR 4 1012-01 z. | Sieci kanalizacji ci$nieniowej - montaz ksztaltek ciSnieniowych| szt
d.1.2.|s2.3.9.9912-10 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-koierzowych (tuleje
2| Analogia kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewngtrznej 75 mm - wyko-
py umocnione; tuleja kotnierzowa dla PE fi 75 mm SDR11
PE100, PN 16 wraz z kotnierzem luZznym, kwasoodpornym PN
10 oraz $ruby z nakretkami i podktadkami M 16 - $ruby do po-
aczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy
A-2/70; nakretki ze stali nierdzewnej klasy A4/80
obmiar =
Zasuwy
2%1 2
kolumny odpowietrzajaco - napowietrzajace
1 1
RAZEM 3 szt
~R--
1*#/999 robocizna r-g 1,8981
0,57*1,11=0,6327r-g/szt
2%15623599 tuleje kotnierzowa, ci$nieniowa PE, PEHD o $r.zewngtrznej do Szt. 3,0000
75 mm
Iszt./szt
3%/5682699 kotnierz luzny kwasoodporny, PN 10 o $§r.zewngtrznej 75 mm szt. 3,0000
Iszt./szt
4%16815999 uszczelki gumowe plaskie do potaczen kotnierzowych o ér.ze- szt. 3,0000
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5%

6%

7*

6802507

0000000

39500

$ruby z nakretkami i podktadkami M 16 - $ruby do potaczen
kotnierzowych oraz podkiadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/
70; nakretki ze stali nierdzewnej klasy A4/80

1,07kg/szt

materialy pomocnicze

1,5%(od M)

~S--
samochdd skrzyniowy
0,17m-g/szt

kg

%

m-g

3,2100

1,5000

0,5100

Cena j

ednostkowa:

91
d.1.2.

1*

2k

3k

4%

5%

KNNR 4 1011-01 z.
52.3.9.9912-9 Ana-
logia

999

5627999

0000000

72560

81100

Sieci kanalizacji ci$nieniowej - polaczenie rur polietylenowych
ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporo-
wych o ér. zewn. 63 mm - wykopy umocnione - mufa elektroo-
porowa fi 63 mm z PE100 SDR11, PN 16

obmiar = {602)/50%1,2 = 14 zlacz.

—R-
robocizna
0,48%1,25=0,6r-g/zlacz.

ksztaltka elektrooporowa PE, PEHD o ér. zewn. 63 mm - mufa
elektrooporowa z PE100 SDR11, PN 16

1szt./z1acz.

materialty pomocnicze

1,5%(od M)

~S--
zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE,
PEHD

0,24%*1,25=0,3m-g/ztacz.

agregat pradotworczy

0,24*%1,25=0,3m-g/zl3cz.

zlacz.

r-g

Szt.

%

m-g

8,4000

14,0000

1,5000

4,2000

4,2000

Cena j

ednostkowa:

92
d.1.2.

1*

2k

3k

4%

5%

6%

7*

8%

KNR 2-28 0309-01
Analogia

999

5801500

6815999

6802507

5891099

5891199

0000000

39511

Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach PVC i
PE o $r. nominalnej 65 mm - naktady M - zasuwy nozowe do
zabudowy podziemnej, obudowa teleskopowa do zasuw,
skrzynka zeliwna uliczna do zasuw oraz $ruby z nakretkami i
podktadkami M 16 - $ruby do polaczen kotnierzowych oraz
podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70; nakretki ze stali
nierdzewnej klasy A4/80

obmiar =1 szt.

—R--
robocizna
3,22r-g/szt.

zasuwy nozowe do zabudowy podziemnej DN 65, PN 16 - o
parametrach zgodnych z STWiOR

Iszt./szt.

uszczelki gumowe plaskie DN 75

2,1szt./szt.

$ruby z nakretkami i podktadkami M 16 - $ruby do potaczen
kotnierzowych oraz podkiadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/
70; nakretki ze stali nierdzewnej klasy A4/80

1,74kg/szt.

obudowy do zasuw Dn 65 mm teleskopowa o parametrach
zgodnych z STWiOR

Iszt./szt.

skrzynka zeliwna do zasuw wodnych o parametrach zgodnych z
STWiOR

Iszt./szt.

materialy pomocnicze

2%(od M)

~S--
samochdd dostawcezy 0.9 t
0,111m-g/szt.

Szt.

Szt.

Szt.

kg

Szt.

Szt.

%

3,2200

1,0000

2,1000

1,7400

1,0000

1,0000

2,0000

0,1110

Cena j

ednostkowa:
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93|KNR 9-08 0201-04 |Przeciski sterowane z zerdzig pilotowa kanatéw ci$nieniowych m
d.1.2. z rur PE HD o $r. DN 140 mm; dt. przecisku ponad 20 do 30
2 m, grunt kat. [II-IV - wykonanie przewiertow typu sterowanego
w miejscach trwalej zmiany uzytkowania (drzewa) oraz pod
dnem rowéw melioracyjnych; przewierty o $rednicy rury osto-
nowej 140 mm i dlugo$ciach: 1 x 22 m,
W niniejszej pozycji nalezy wyceni¢ cato$¢ robét zwiazanych z
wykonaniem przewiertéw tj. w szczegdlno$ci wykonanie otwo-
ru pilotazowego, nastgpnie jego rozwiercenie do odpowiedniej
Srednicy wraz z ewentualnym wykonaniem sfrezowan wewne-
trzych wyptywek zgrzewéw - dla dlugich odcinkéw przewier-
téw), oraz ewentualnego usunigcia (wraz z pézniejsza utyliza-
cja) zuzytej pluczki. Parametry materiatéw (rury ostonowej)
wg. STWiOR
Modyfikacja naktadéw Rx0,25; M - w miejsce kamionkowa ru-
ra przeciskowa - rura PE o §r. 140 mm PN 10 o parametrach
zgodnych z STWiORB, Sx0,25
obmiar =22 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 36,7950
6,69%0,25=1,6725r-g/m
2%15632999 rura z PE o §r. nom. 140 mm PN 10, (przewierty i ostonowe) o m 22,6600
parametrach zgodnych z STWiOR
1,03m/m
3%/0000000 materialty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
~S--
4%139531 samochdd skrzyniowy pow.5-10 t m-g 2,2000
0,4%0,25=0,1m-g/m
5*%131114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 3,9050
0,71%*0,25=0,1775m-g/m
6%|39511 samochdd dostawezy 0.9 t m-g 7,1500
1,3*0,25=0,325m-g/m
7%181120 zespot pradotwoérezy 3-fazowy m-g 3,8500
0,7*0,25=0,175m-g/m
8%15610 urzadzenie do przeciskow sterowanych z agregatem hydraulicz-| m-g 3,8500
nym
0,7*0,25=0,175m-g/m
Cena jednostkowa:
94/KNR 9-08 0201-06 |Przeciski sterowane z zerdzig pilotowa kanatéw ci$nieniowych m
d.1.2.| Analogia z rur PE HD o $r. DN 140 mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt
2 kat. III-IV - wykonanie przewiertow typu sterowanego w miej-
scach trwatej zmiany uzytkowania (drzewa) oraz pod dnem ro-
woéw melioracyjnych; przewierty o $rednicy rury ostonowej 140
mm i dlugo$ciach: 1 x42m, 1 x48m, 1 x57mil x 68 m,
W niniejszej pozycji nalezy wyceni¢ cato$¢ robét zwiazanych z
wykonaniem przewiertéw tj. w szczegdlno$ci wykonanie otwo-
ru pilotazowego, nastgpnie jego rozwiercenie do odpowiedniej
Srednicy wraz z ewentualnym wykonaniem sfrezowan wewne-
trzych wyptywek zgrzewéw - dla dlugich odcinkéw przewier-
téw), oraz ewentualnego usunigcia (wraz z pézniejsza utyliza-
cja) zuzytej pluczki. Parametry materiatéw (rury ostonowej)
wg. STWiOR
Modyfikacja naktadéw Rx0,25; M - w miejsce kamionkowa ru-
ra przeciskowa - rura PE o §r. 140 mm PN 10 o parametrach
zgodnych z STWiORB, Sx0,25
obmiar =42+48+57+68 =215 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 334,8625
6,23*0,25=1,5575r-g/m
2%15632999 rura z PE o §r. nom. 125 mm PN 10, (przewierty i ostonowe) o m 221,4500
parametrach zgodnych z STWiOR
1,03m/m
3%*/0000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
~S--
4%139531 samochdd skrzyniowy pow.5-10 t m-g 21,5000
0,4*0,25=0,1m-g/m
5% 131114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 33,8625
0,63*0,25=0,1575m-g/m
6%|39511 samochdd dostawcezy 0.9 t m-g 69,8750
1,3*0,25=0,325m-g/m
7%181120 zespot pradotwoérezy 3-fazowy m-g 33,3250
0,62*0,25=0,155m-g/m
8*%15610 urzadzenie do przeciskow sterowanych z agregatem hydraulicz-| m-g 33,3250
nym
0,62*0,25=0,155m-g/m
Cena jednostkowa:
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95/KNR 2-18 0412-01 |Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm| m
d.1.2.|Analogia w rurach ochronnych - Naktady M - rura przewodowa fi 63
2 mm, PE100 SDR11 (PN16) w ilo$ci 1,05 m/m oraz podpory
§lizgowe - plozy nie posiadajace zadnych elementéw metalo-
wych, przy dtugosciach rury ochronnej ponad 20 m min. co
druga ptoza na rolkach; w ilosci 0,8 szt/m; naktady S - tylko sa-
mochdéd skrzyniowy 5-10 t (pozostate S=0)
obmiar = 22+42+48+57+68 =237 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 278,3921
1,23%0,955=1,17465r-g/m
2%/5603999 rury z polietylenu PE, PEHD o §r.zewng¢trznej 63 mm, fi 63 m 248,8500
mm, PE100 SDR11 (PN16),
1,05m/m
3%16620099 podpory $lizgowe dla rurociagu fi 63 mm - ptozy nie posiadaja- | szt. 189,6000
ce zadnych elementéw metalowych, przy dtugosciach rury
ochronnej ponad 20 m min. co druga ptoza na rolkach; w ilosci
0,8 szt/m
0,8szt./m
4*10000000 materialy pomocnicze % 3,5000
3,5%(od M)
~-S--
5%39531 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 11,8500
0,05m-g/m
Cena jednostkowa:
96|/KNR 2-19 0122-02 |Uszczelnianie kofcéw rur ochronnych o $r.nom.150 mm - szt.
d.1.2.|Analogia uszczelnienie koncéwek rury PE fi 160 mm przy uzyciu man-
2 szet EPDM, naktady M - manszeta EPDM typu N (75/140mm)
w ilodci 1 szt/1szt
obmiar = 5%2 =10 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 14,0385
1,47%0,955=1,40385r-g/szt.
2%1040309 manszeta EPDM typu N (75/140 mm) szt 10,0000
Iszt/szt.
~-S--
3%139511 samochdd dostawcezy 0.9 t m-g 0,5000
0,05m-g/szt.
Cena jednostkowa:
97|KNNR 4 1430-01 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o obj¢tos-| m3
d.1.2.|Analogia ci do 1.5 m3 - elementy betonowe - wykonanie blokéw oporo-
2 wych na odgal¢zieniu, zatomach rurociagu oraz fundamentéw
zasuw, pomi¢dzy betonem a rurg z PE stosowa¢ podwdjna war-
stwe folii - z mieszanki betonowej B 20
obmiar = [2+14+42+2+6]*0,05+[2+1]*0,1+0,15 = 1,8 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 14,0040
7,78r-g/m3
2%|2370699 mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B 20 m3 1,8900
1,05m3/m3
3%3950010 drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowane m3 0,0162
0,009m3/m3
4%12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm KkI.III m3 0,1710
0,095m3/m3
5%|2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm KkI.III m3 0,0315
0,0175m3/m3
6*0000000 materialy pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~S--
7%131100 zuraw samochodowy m-g 0,5580
0,31m-g/m3
Cena jednostkowa:
98 KNNR 4 1606-01 |Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacji ci$nieniowej z rur ty- | 200m -
d.1.2. pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm - rurociag | 1 préb.
2 fi 75 mm
obmiar =2 [200m -1 préb.]
~R--
1*#/999 robocizna r-g 17,4800
8,74r-g/200m -1 préb.
2%|12641610 krawedziaki iglaste obrzynane nasycone k1.1I m3 0,0500
0,025m3/200m -1 préb.
3%|2640020 bale iglaste obrzynane nasycane k1.1 m3 0,0300
0,015m3/200m -1 préb.
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4%11341299 klamry ciesielskie kg 12,4000
6,2kg/200m -1 préb.
5%5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 3,0000
1,5m/200m -1 prob.
6%|5681299 kréccee przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt. 0,2000
0,1szt./200m -1 préb.
7%15619999 tuleja z PVC dla luZnych kotlnierzy stalowych szt. 0,4000
0,252t./200m -1 préb.
8%|5148999 kotnierze zaslepiajace o $r. do 110 mm szt. 0,4000
0,2s2t./200m -1 préb.
9%16801299 Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami kg 5,4000
2,7kg/200m -1 préb.
10%13930001 woda z rurociagu m3 7,0600
3,53m3/200m -1 préb.
11#/0000000 materialy pomocnicze % 10,0000
10%(od M)
~S--
12%139500 samochdd skrzyniowy m-g 6,3200
3,16m-g/200m -1 préb.
Cena jednostkowa:
99/KNNR 4 9914c-02 |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) 10m
d.1.2. przy prébach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu rézn.
2 HOBAS o $r. 80-100 mm
obmiar = [602-2%200]/10 = 20 [10m rézn.]
~R--
1*#/999 robocizna r-g 1,4000
0,07r-g/10m rézn.
2%13930099 woda m3 2,0000
0,1m3/10m rézn.
Cena jednostkowa:
100|KNR 2-19 0219-01 |Oznakowanie trasy odcinka kanalizacji ci$nieniowej fi 75 mm m
d.1.2.|Analogia ulozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego - oznakowa-
2 nie ta$ma (lokalizujaca) znakujaca brazowa z wktadka metalo-
w3, taSma opatrzona nadrukiem "KANALIZACJA TLOCZNA
obmiar =602 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 4,5421
0,0079*0,955=0,007545r-g/m
2%/1562999 tas$ma z polichlorku winylu - ta§ma (lokalizujaca) znakujaca m2 180,6000
brazowa z wktadka metalowa, tasma opatrzona nadrukiem "
KANALIZACJA TLOCZNA
0,3m2/m
~-S--
3%139511 samochdd dostawcezy 0.9 t m-g 0,6622
0,001 1m-g/m
Cena jednostkowa:
101|KNNR 11 0501-04 |Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich prze- m3
d.1.2.|Analogia sianiem - wykonanie warstwy ochronnej na utozonym kolekto-
2 rze - min. 20 cm powyzej géry przewodowej
obmiar = (602-[22+42+48+57+68])*0,95*[(0,075+0,2)-3,14*
0,075%0,075/4] = 94 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 272,6000
2.9r-g/m3
2*/0000000 materialy pomocnicze % 4,0000
4%(od M)
Cena jednostkowa:
102|KNNR 1 0214-05 |Zasypanie wykop6w .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy-| m3
d.1.2.|Analogia kopoéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
2 ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. III-IV -
35 % objetosci zasypu
obmiar = [433-[18,3+1,8+94]%0,96]*0,35 = 113 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 25,6510
0,227r-g/m3
~S--
2%112622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 15,5940
0,138m-g/m3
3%111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,6272
0,0144m-g/m3
Cena jednostkowa:
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103|KNNR 1 0214-02 |Zasypanie wykop6w .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy-| m3
d.1.2.|Analogia kopoéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
2 spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-
IV - 65 % objetosci zasypu
obmiar = [433-[18,3+1,8+94]*0,96]*0,65 = 210 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 17,8500
0,085r-g/m3
~S--
2%11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 7,1610
0,0341m-g/m3
Cena jednostkowa:
104 KNNR 1 0318-01  |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0. m3
d.1.2. 8-2.5 mi gigb.do 1.5 m w gr.kat. I-1II
2 obmiar = 18-[18,3+1,8+94]*0,04 = 13 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 10,4000
0,8r-g/m3
Cena jednostkowa:
105|KNNR 4 1430-01 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o obj¢tos-| m3
d.1.2.|Analogia ci do 1.5 m3 - elementy betonowe - wykonanie obetonowania
2 skrzynek ulicznych - z mieszanki betonowej B20
obmiar = [1]¥0,25%0,5*0,5 = 0,1 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,7780
7,78r-g/m3
2%|2370699 mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B 20 m3 0,1050
1,05m3/m3
3%3950010 drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowane m3 0,0009
0,009m3/m3
4%12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm KkI.III m3 0,0095
0,095m3/m3
5%|2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm KkI.III m3 0,0018
0,0175m3/m3
6%0000000 materialty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~-S--
7%131100 zuraw samochodowy m-g 0,0310
0,31m-g/m3
Cena jednostkowa:
106| KNR 2-19 0134-03 |Oznakowanie trasy na shupku betonowym - oznakowanie trasy | kpl.
d.1.2.| Analogia kanalizacji ci$nieniowej na stupku betonowym
2 obmiar =4 kpl.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 7,2198
1,89%0,955=1,80495r-g/kpl.
2%|2030899 stupek betonowy znacznikowy szt. 4,0000
1szt./kpl.
3%/6321900 tabliczki do oznakowania kanalizacji ci$nieniowe;j szt. 4,0000
1szt./kpl.
4*2370601 beton zwykty kl. B 15 m3 0,4000
0,1m3/kpl.
5%11511499 farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,4000
0,1dm3/kpl.
~S--
6%31100 zuraw samochodowy m-g 1,3200
0,33m-g/kpl.
7%139500 samochdd skrzyniowy m-g 0,7600
0,19m-g/kpl.
Cena jednostkowa:
107|KNR 2-19 0134-02 |Oznakowanie trasy na stupku stalowym - oznakowanie trasy kpl.
d.1.2.| Analogia kanalizacji ci$nieniowej
2 obmiar =3 kpl.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 3,0083
1,05%0,955=1,00275r-g/kpl.
2%|5080503 rury stalowe typ S przewodowe ogélnego przeznaczenia,zgrze- m 8,1000
wane elektrycznie,bez sprawdzania szczelno$ci,z koncami glad-
kimi,bez zabezpieczenia przed korozja ze stali 10BX $r.57.0/3.
5 mm
2, 7m/kpl.
3%/6321900 tabliczki do oznakowania kanalizacji ci$nieniowe;j szt. 3,0000
1szt./kpl.
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4*2370601 beton zwykty kl. B 15 m3 0,1800
0,06m3/kpl.
5%11511800 farba olejno-zywiczna do gruntowania, przeciwrdzewna, cyn- dm3 0,1200
kowa 60 % szara mat.
0,04dm3/kpl.
6%1511499 farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,1200
0,04dm3/kpl.
~S--
7%139500 samochdd skrzyniowy m-g 0,6600
0,22m-g/kpl.
Cena jednostkowa:
1.2.3145232452-5 Odwodnienie wykopow
108|KNR 2-01 0607-01 |Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez | szt.
d.1.2.|Analogia obsypki na glebok.do 4 m. Modyfikacja naktadéw R x 0,6
3 obmiar = [602-(22+42+48+57+68)]*0,4 = 146 szt.
~R--
1*/999 robocizna r-g 363,9123
(4,35%0,6=2,61)*0,955=2,49255r-g/szt.
M --
2%16559999 iglofiltry (igly) szt. 14,6000
0,1szt./szt.
3*5680300 waz gumowy $r. 50 mm m 29,2000
0,2m/szt.
4%16559999 kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych ér. 200 mm m 7,3000
0,05m/szt.
5%6810003 uszczelki gumowe do rur $r. 200 mm szt. 29,2000
0,2szt./szt.
6*6801099 $ruby M16 z nakretkami kg 58,4000
0,4kg/szt.
S -
7%|14253 pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 29,2000
0,2m-g/szt.
8%|35743 wciagnik przejezdny 3 t m-g 146,0000
Im-g/szt.
9%|39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 30,6600
0,21m-g/szt.
Cena jednostkowa:
109|KNR 19-01 0107- |Pompowanie wody z wykopu - pompowanie wody zestawem m-g
d.1.2.|08 Analogia iglofiltrowym. W cenie pompowania nalezy uwzglednic pracg
3 pompy (wraz z zasilaniem) oraz dozor nad praca pomp (W spo-
sob ciagly)
obmiar = [602-(22+42+48+57+68)]/90*18 = 73 m-g
~S--
1*/21901 pompa - zestaw iglofiltorwy m-g 73,0000
Im-g/m-g
2*/00000 sprzet pomocniczy % 1,0000
1%(od S)
Cena jednostkowa:
110|TZKNBK IT -52 Odwodnienie wykopu - pompowanie wody pompa do wéd po- | m-g
d.1.2.|Analogia wierzchniowych. W cenie pompowania nalezy uwzglednic pra-
3 c¢ pompy (wraz z zasilaniem) oraz dozoér nad praca pomp (w
sposéb ciagly) - wypompowanie wody z wykopu podczas prac
montazowych kolektor6w kanalizacji ci$nieniowej fi 63 mm
obmiar =4%6 =24 m-g
~S--
1*/z1901 pompa przeponowa 20 m3/h m-g 24,0000
Ilm-g/m-g
Cena jednostkowa:
1.2.4/45112360-6 Roboty odtworzeniowe na odcinkach kolektora fi 75 mm
111|/KNNR 1 0504-01 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 | m3
d.1.2.|Analogia ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.I-II - nasunigcie odtozonego
4 humusu oraz rozplantowanie nadmiaru gruntu
obmiar =44%0,2+18,3%0,04 = 10 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 2,5000
0,25r-g/m3
Cena jednostkowa:
112|KNNR 1 0526-01  |Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie m3
d.1.2. ptaskim - nasunigcie odtozonego humusu
4 obmiar = 1051%0,2+18,3%0,96 = 228 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 45,6000
0,2r-g/m3
~-S--
2*%111131 spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 9,1200
0,04m-g/m3
Cena jednostkowa:
1.3145232400-6 Wykonanie odcinkéw kolektoréw fi 63 mm
1.3.1/45100000-8 Roboty przygotowawcze
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113|KNR 2-01 0120-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1.3.|Analogia kolektoréw kanalizacyjnych fi 63 mm
1 dla odcinka:
- wezel W23 - W25 -203 m
- wezel W23 - W21 -294 m
- wezel W13 - W12 - w kierunku W12a (do dziatki ewid.nr
205/3) - 213+15,8 m
-wezel W13 - W18 -W16-93 m
- wezel W6 - W3 - 637 m
- wezel W3 - W4 - 192 m
-wezel W2 - W2 - 127 m
obmiar = (203+294+213+15,8+93+637+192+127)/1000 =
1,775 km
~R--
1*#/999 robocizna r-g 133,2368
78,6%0,955=75,063r-g/km
2%3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,2840
0,16m3/km
~-S--
3%139511 samochdd dostawezy 0.9 t m-g 7,9875
4,5m-g/km
Cena jednostkowa:
114|KNR 2-01 0109-05 |Regczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i pod-| ha
d.1.3. szycia
1 obmiar = [(10%3+27#3+15%3425)+(6%*3+25%3+23%3)]/10000
=0,034 ha
~R--
1*#/999 robocizna r-g 13,5075
416*0,955=397,28r-g/ha
Cena jednostkowa:
115|{KNNR 1 0104-10 |Karczowanie pni o $r. 10-15 cm koparka podsi¢gbierna w grun- szt.
d.1.3. tach kat.III-IV o normalnej wilgotnosci
1 obmiar = 1146 =17 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,7990
0,047r-g/szt.
~-S--
2*%111163 koparka 0.60 m3 m-g 1,2070
0,071 m-g/szt.
Cena jednostkowa:
116|KNNR 1 0104-12  |Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparka podsi¢gbierna w grun- szt.
d.1.3. tach kat.III-IV o normalnej wilgotnosci
1 obmiar = 8+9 =17 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 2,2270
0,131r-g/szt.
~S--
2*%111163 koparka 0.60 m3 m-g 3,3320
0,196m-g/szt.
Cena jednostkowa:
117/\KNNR 1 0104-15 |Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparka podsi¢gbierna w grun- szt.
d.1.3. tach kat.III-IV o normalnej wilgotnosci
1 obmiar =4+6 = 10 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 3,7000
0,37r-g/szt.
~S--
2*%111163 koparka 0.60 m3 m-g 5,5200
0,552m-g/szt.
Cena jednostkowa:
118/ KNNR 1 0101-04  |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o §rednicy szt.
d.1.3.|Analogia 36-45 cm - drzewa owocowe
1 obmiar = 9+8+6+4 =27 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 82,3500
3,05r-g/szt.
~-S--
2*%113111 pita motorowa faficuchowa 4.2 KM m-g 7,2900
0,27m-g/szt.
3% 111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3,1050
0,115m-g/szt.
Cena jednostkowa:
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119|KNR 2-31 0802-03 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego m2
d.1.3./0802-04 o grubosci 15 cm - nawierzchnia wjazdéw na posesje i dziatki
1 oraz nawierzchnia poboczy przy drogach o naw. bitumicznej
wraz z naw. drég thucz. - ziemnych
obmiar =
4%342%2+6%3420 54
6%3+6%34+2*3*147%2,5+8%2,5+6*3+40*3 218
RAZEM 272 m?
~R--
1*#/999 robocizna r-g 67,8368
0,1669+5*0,0165=0,2494r-g/m?2
~S--
2%|183111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 13,4912
0,0336+5%*0,0032=0,0496m-g/m?
Cena jednostkowa:
120|KNR 2-01 0125-02 |Re¢czne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m2
d.1.3. bosci do 15 cm z darnig z przerzutem - pasem szer. 3 m - 6%
1 powierzchni
obmiar =
dlugos¢ catkowita
1775%3*0,06 320
minus przewierty
-[14+4+10+4+20+10]*3*0,06 -11
-[6+9+47+94+101+62+68+8+8+9+6+28]*3*0,06 -80
minus utwardzone wjazdy na posesje
-{(4%342%246%3+20)+(6*3+6%3+2%3% 1 +7%2,5+8*2,5+6%3+
40*3)}*3*0,06 -49
-52*0,06 -3
RAZEM 177 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 44,4562
0,263*0,955=0,251165r-g/m?
Cena jednostkowa:
121|KNR 2-01 0125-06 |Regczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnia m2
d.1.3. z przerzutem - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubos$ci
1 obmiar = 177 m2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 14,7060
0,087%0,955=0,0830851-g/m?
Cena jednostkowa:
122|KNR 2-01 0126-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m2
d.1.3. 15 cm za pomocg spycharek - pasem szer. 3 m - 94% powierz-
1 chni
obmiar =
dlugos¢ catkowita
1775%3*%0,94 5006
minus przewierty
-[14+4+10+4+20+10]*3*0,94 -175
-[6+9+47+94+101+62+68+8+8+9+6+28]*3*0,94 -1258
minus utwardzone wjazdy na posesje
-{(4%342%246%3+20)+(6*3+6%3+2%3% 1 +7%2,5+8*2,5+6%3+
40%3)}*3*0,94 -766
-52%0,94 -49
RAZEM 2758 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 14,4878
0,0055%0,955=0,005253r-g/m?
~S--
2*%111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 6,8950
0,0025m-g/m?2
Cena jednostkowa:
123|KNR 2-01 0126-02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spy- m2
d.1.3. charek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1 obmiar = 2758 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 5,0058
0,0019*0,955=0,001815r-g/m?
~S--
2%11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2,2064
0,0008m-g/m?2
Cena jednostkowa:
124|KNNR 6 0803-02  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregular- m2
d.1.3.|Analogia nej na podsypce cementowo-piaskowej - rozbidrka naw. z Kost-
1 ki brukowej gr. 6 i 8 cm - kostka do péZniejszego wykorzysta-
nia przy odtworzeniu nawierzchni
obmiar = 5%2+6%1,542,2+6+4+6%1,2+4%2+5%1,2 = 52 m?
~R--
1*#/999 robocizna r-g 35,7760
0,688r-g/m2
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Cena jednostkowa:
125|KNR 2-31 0802-01 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gru- | m?2
d.1.3./0802-02 Analogia |bosci 15 cm - rozbidrka podbudowy pod kostka brukowa
1 Krotnos¢ = 2
obmiar = 5#%2+6%1,542,2+6+4+6%1,2+4%2+5%1,2 = 52 m?2
~R--
1*/999 robocizna r-g 49,6184
(0,3181+5*0,0318=0,4771)*2=0,9542r-g/m?
Cena jednostkowa:
1.3.2/45232410-9 Roboty ziemne i montazowe odcinkéw kolektora tlocznego fi 63 mm
126|KNR 2-01 0215-04 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbier- m3
d.1.3.|z.sz. 2.3.11 9905 nymi 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat.Ill Bez r¢cznego wyréw-
2 nania powierzchni odktadu - wykop mechaniczny w ilo$ci 94%
ilosci rob6t; wykop o $cianach pionowych - o gt. ~1,4 m, szer.
0,95 m
obmiar = (1775-[(14+4+10+4+20+10)+(6+9+47+94+101+
62+68+8+8+9+6+28)])*0,95%[1,4-0,2+0,1]*0,94 = 1471 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 94,4382
0,1284*0,5=0,0642r-g/m3
~S--
2*%111161 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 72,8145
0,0495m-g/m3
Cena jednostkowa:
127|KNR 2-01 0317- Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, ruro- m3
d.1.3./0201 ciagi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem
2 urobku fopata lub wyciagiem r¢cznym; gleboko$¢ do 1.5 m,
szerokos$¢ 0.8-1.5 m - wykop reczny w ilo$ci 6% ilosci robot;
wykop o §cianach pionowych - o gl. ~1,4 m, szer. 0,95 m
obmiar = (1775-[(14+4+10+4+20+10)+(6+9+47+94+101+
62+68+8+8+9+6+28)])*0,95*[1,4-0,2+0,1]*0,06 = 94 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 240,0450
2,674*0,955=2,55367r-g/m3
Cena jednostkowa:
128 KNNR 5 0703-01  |Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopéw ziemnych nieu- m3
d.1.3.|Analogia mocnionych o dtugo$ci jednostronnego podkopu do 3 m w
2 gruncie kat. III - wykonanie przekroczen montowanego kolek-
tora pod istniejacymi ogrodzeniami - naktady dodatkowe
obmiar = [10+2+4]*2%0,5%0,5 = 8,0 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 68,8000
8,6r-g/m3
Cena jednostkowa:
129|KNR 2-01 0322-02 |Pelne umocnienie pionowych §cian wykopdéw liniowych o gle- m2
d.1.3. bok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z
2 rozbidr.(szer.do 1m) - 40 % gruntéw suchych
obmiar = (1775-[(14+4+10+4+20+10)+(6+9+47+94+101+
62+68+8+8+9+6+28)])*2*[1,4-0,2+0,1]*0,40 = 1318 m?
~R--
1*#/999 robocizna r-g 855,9092
0,68%0,955=0,64941-g/m?
2*%11121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,3559
0,00027t/m?2
3%/2640003 bale iglaste nasycane 50-63mm kI1.III m3 1,3839
0,00105m3/m?
4%12640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 1,1862
0,0009m3/m?
5%11341299 klamry ciesielskie kg 156,8420
0,119kg/m2
6%|1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 12,6528
0,0096kg/m?
Cena jednostkowa:
130|KNR 2-01 0324-02 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gigb. | m?2
d.1.3. do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawod-
2 nionych kat.III-IV wraz z rozbiérka - 60 % gruntéw nawodnio-
nych
obmiar = (1775-[(14+4+10+4+20+10)+(6+9+47+94+101+
62+68+8+8+9+6+28)])*2*[1,4-0,2+0,1]*0,60 = 1977 m?
~R--
1*#/999 robocizna r-g 631,5487
0,3345%0,955=0,319448r-g/m?
2%11121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,0593
0,00003t/m?2
3%|2640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,2768
0,00014m3/m?
Cena jednostkowa:
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131|KNNR 11 0501-05 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - warst-| m3
d.1.3. wa gr. 10 cm z piasku $rednioziarnistego
2 obmiar = (1775-[(14+4+10+4+20+10)+(6+9+47+94+101+
62+68+8+8+9+6+28)])*0,5%0,1 = 63,4 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 141,3820
2,23r-g/m3
2*%11601799 piasek do nawierzchni drogowych m3 77,3480
1,22m3/m3
3%/0000000 materialty pomocnicze % 4,0000
4%(od M)
Cena jednostkowa:
132|KNNR 4 1009-01 z. |Sieci kanalizacji ci$nieniowej - montaz rurociaggéw z rur polie- m
d.1.3.|52.3.9. 9912-9 Ana- |tylenowych (PE, PEHD) o $r.zewngtrznej 63 mm - wykopy
2|logia umocnione, rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewngtrznej 63
mm, PE100 SDR11 (PN16),
obmiar = (1775-[(14+4+10+4+20+10)+(6+9+47+94+101+
62+68+8+8+9+6+28)]-[6%4+4+2%4]) = 1231 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 344,6800
0,224%*1,25=0,28r-g/m
2%/5603999 rury z polietylenu PE, PEHD o §r.zewng¢trznej 63 mm, fi 63 m 1 255,6200
mm, PE100 SDR11 (PN16),
1,02m/m
3%*/0000000 materialty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4%139500 samochdd skrzyniowy m-g 17,4802
0,0142m-g/m
5%71270 prosciarka do rur PE m-g 65,3969
0,0425*1,25=0,053125m-g/m
Cena jednostkowa:
133| KNR-W 2-19 0303- |Potaczenia rur z polietylenu o §r. 63 mm za pomoca ksztattek szt.
d.1.3.|06 z.52.2.5. 9905-04 | elektrooporowych - wykopy umocnione - tuki z rur bezszwo-
2| Analogia wych, elektrooporowe (tuki formowane); tuki z PE100 SDR11,
PN 16
- tuk 60 st. - 8+2 szt
obmiar = 8+2 =10 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 2,6400
0,24*1,1=0,264r-g/szt.
2%15646099 tuki z rur bezszwowych, elektrooporowe (tuki formowane); tuki| szt. 10,1000
zPE100 SDR11, PN 16 - PE fi 63, tuk 60 st.
1,01szt./szt.
3%*/0000000 materialy pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 0,5500
0,05*1,1=0,055m-g/szt.
5%|72560 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 2,6400
0,24*1,1=0,264m-g/szt.
6%81100 agregat pradotworczy m-g 2,6400
0,24*1,1=0,264m-g/szt.
Cena jednostkowa:
134| KNR-W 2-19 0303- |Potaczenia rur z polietylenu o §r. 63 mm za pomoca ksztattek szt.
d.1.3.|06 z.52.2.5. 9905-04 | elektrooporowych - wykopy umocnione - tuki z rur bezszwo-
2| Analogia wych, elektrooporowe (tuki formowane); tuki z PE100 SDR11,
PN 16
- tuk 45 st. - 264+2+17 szt
obmiar = 26+2+17 =45 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 11,8800
0,24*1,1=0,264r-g/szt.
2%15646099 tuki z rur bezszwowych, elektrooporowe (tuki formowane); tuki| szt. 45,4500
zPE100 SDR11, PN 16 - PE fi 63, tuk 45 st.
1,01szt./szt.
3%/0000000 materialy pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~-S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 2,4750
0,05*1,1=0,055m-g/szt.
5%|72560 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 11,8800
0,24*1,1=0,264m-g/szt.
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6%81100 agregat pradotworczy m-g 11,8800
0,24*1,1=0,264m-g/szt.
Cena jednostkowa:
135|KNR-W 2-19 0303- |Potaczenia rur z polietylenu o §r. 63 mm za pomoca ksztattek szt.
d.1.3.|06 z.52.2.5. 9905-04 | elektrooporowych - wykopy umocnione - tuki z rur bezszwo-
2| Analogia wych, elektrooporowe (tuki formowane); tuki z PE100 SDR11,
PN 16
- tuk 30 st. - 4 szt
obmiar =4 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 1,0560
0,24*1,1=0,264r-g/szt.
2%15646099 tuki z rur bezszwowych, elektrooporowe (tuki formowane); tuki| szt. 4,0400
zPE100 SDR11, PN 16 - PE fi 63, tuk 30 st.
1,01szt./szt.
3%*/0000000 materialty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~-S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 0,2200
0,05*1,1=0,055m-g/szt.
5%|72560 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 1,0560
0,24*1,1=0,264m-g/szt.
6%81100 agregat pradotworczy m-g 1,0560
0,24*1,1=0,264m-g/szt.
Cena jednostkowa:
136| KNR-W 2-19 0303- |Potaczenia rur z polietylenu o §r. 63 mm za pomoca ksztattek szt.
d.1.3.|06 z.52.2.5. 9905-04 | elektrooporowych - wykopy umocnione - "ksztaltki wtryskowe"
2| Analogia do zgrzewania elektrooporowego o $r. zewn. rury 63 mm z
PE100 SDR11, PN 16 - tréjniki
- tréjnik elektrooporowy redukcyjny dhugi 90 st. 63/63/63 - 3+4
szt
obmiar =3+4 =7 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 1,8480
0,24*1,1=0,264r-g/szt.
2%|15646199 tréjnik rownoprzelotowy - "ksztalttki wtryskowe" do zgrzewania| szt. 7,0700
elektrooporowego o $r. zewn. rury 63 mm - tréjnik 90 st. 63/63/
63 zPE100 SDR11, PN 16
1,01szt./szt.
3%/0000000 materialy pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~S--
4%*139000 Srodek transportowy m-g 0,3850
0,05*1,1=0,055m-g/szt.
5%|72560 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 1,8480
0,24*1,1=0,264m-g/szt.
6%81100 agregat pradotworczy m-g 1,8480
0,24*1,1=0,264m-g/szt.
Cena jednostkowa:
137|KNR-W 2-19 0303- |Potaczenia rur z polietylenu o §r. 63 mm za pomoca ksztattek szt.
d.1.3.|06 z.52.2.5. 9905-04 | elektrooporowych - wykopy umocnione - "ksztaltki wtryskowe"
2| Analogia do zgrzewania elektrooporowego o $r. zewn. rury 63 mm z
PE100 SDR11, PN 16 - tréjniki
- tréjnik elektrooporowy redukcyjny dtug 90st. 63/63/50 - 1 szt
obmiar =1 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,2640
0,24*1,1=0,264r-g/szt.
2%|15646199 tréjnik odgatezny redukcyjny - "ksztaltki wtryskowe" do zgrze- | szt. 1,0100
wania elektrooporowego o $r. zewn. rury 63 mm z PE100
SDR11, PN 16 - tr¢jnik elektrooporowy redukcyjny diugi 63/
63/50
1,01szt./szt.
3%*/0000000 materialty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 0,0550
0,05*1,1=0,055m-g/szt.
5%|72560 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 0,2640
0,24*1,1=0,264m-g/szt.
6%81100 agregat pradotworczy m-g 0,2640
0,24*1,1=0,264m-g/szt.
Cena jednostkowa:
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138| KNR-W 2-19 0303- |Potaczenia rur z polietylenu o §r. 63 mm za pomoca ksztattek szt.
d.1.3.|06 z.52.2.5. 9905-04 | elektrooporowych - wykopy umocnione - "ksztaltki wtryskowe"
2| Analogia do zgrzewania elektrooporowego o $r. zewn. rury 63 mm z
PE100 SDR11, PN 16 - tréjniki
- tr6jnik elektrooporowy redukcyjny dtugi 90 st. 63/63/40 - 9+
9 szt
obmiar = 9+9 =18 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 4,7520
0,24*1,1=0,264r-g/szt.
2%|15646199 tréjnik odgatezny redukcyjny - "ksztaltki wtryskowe" do zgrze- | szt. 18,1800
wania elektrooporowego o $r. zewn. rury 63 mm z PE100
SDR11, PN 16 - tr¢jnik elektrooporowy redukcyjny diugi 63/
63/40
1,01szt./szt.
3%*/0000000 materialty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 0,9900
0,05*1,1=0,055m-g/szt.
5%|72560 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 4,7520
0,24*1,1=0,264m-g/szt.
6%81100 agregat pradotworczy m-g 4,7520
0,24*1,1=0,264m-g/szt.
Cena jednostkowa:
139|KNR-W 2-19 0303- |Potaczenia rur z polietylenu o §r. 63 mm za pomoca ksztattek szt.
d.1.3.|06 z.52.2.5. 9905-04 | elektrooporowych - wykopy umocnione - "ksztaltki wtryskowe"
2| Analogia do zgrzewania elektrooporowego o $r. zewn. rury 63 mm z
PE100 SDR11, PN 16 - redukcje elektrooporowe
- redukcja elektrooporowa dtuga 63/50 - 442 szt
obmiar =4+2 =6 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 1,5840
0,24*1,1=0,264r-g/szt.
2%|5646599 redukcje elektrooporowe - "ksztattki wtryskowe" do zgrzewania| szt. 6,2400
elektrooporowego o $r. zewn. rury 63 mm z PE100 SDR11, PN
16 - redukcje elektrooporowe 63/50
1,04szt./szt.
3%/0000000 materialty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 0,3300
0,05*1,1=0,055m-g/szt.
5%|72560 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 1,5840
0,24*1,1=0,264m-g/szt.
6%81100 agregat pradotworczy m-g 1,5840
0,24*1,1=0,264m-g/szt.
Cena jednostkowa:
140| KNR-W 2-19 0303- |Potaczenia rur z polietylenu o §r. 63 mm za pomoca ksztattek szt.
d.1.3.|06 z.52.2.5. 9905-04 | elektrooporowych - wykopy umocnione - "ksztaltki wtryskowe"
2| Analogia do zgrzewania elektrooporowego o $r. zewn. rury 63 mm z
PE100 SDR11, PN 16 - redukcje elektrooporowe
- redukcja elektrooporowa dtuga 63/40 - 243 szt
obmiar =243 =5 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 1,3200
0,24*1,1=0,264r-g/szt.
2%|5646599 redukcje elektrooporowe - "ksztattki wtryskowe" do zgrzewania| szt. 5,2000
elektrooporowego o $r. zewn. rury 63 mm z PE100 SDR11, PN
16 - redukcje elektrooporowe 63/50
1,04szt./szt.
3%*/0000000 materialy pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 0,2750
0,05*1,1=0,055m-g/szt.
5%|72560 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 1,3200
0,24*1,1=0,264m-g/szt.
6%81100 agregat pradotworczy m-g 1,3200
0,24*1,1=0,264m-g/szt.
Cena jednostkowa:
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d.1.3.
2

1*

2k

3k

4%

5%

6%

KNNR 4 1012-01 z.
52.3.9. 9912-10
Analogia

999

5623599

5682699

6815999

6802507

0000000

*139500

Sieci kanalizacji ci$nieniowej - montaz ksztattek cisnieniowych
PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-koierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewngtrznej do 63 mm -
wykopy umocnione; tuleja kotnierzowa dla PE fi 63 mm
SDR11 PE100, PN 16 wraz z kotnierzem luznym, kwasoodpor-
nym PN 10 oraz $ruby z nakretkami i podktadkami M 16 - $ru-
by do polaczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nie-
rdzewnej klasy A-2/70; nakretki ze stali nierdzewnej klasy A4/
80

obmiar =

Zasuwy

[3+2]*2

kolumny napowietrzajaco - odpowietrzajace
[1]*2

kolumny ptuczaco - spustowe

[2+2]*2

RAZEM

10

20 szt

—R-
robocizna
0,57*%1,11=0,6327r-g/szt

tuleje kotnierzowa, ci$nieniowa PE, PEHD o $r.zewngtrznej do
63 mm

Iszt./szt

kotnierz luzny kwasoodporny, PN 10 o $§r.zewnetrznej 63 mm
Iszt./szt

uszczelki gumowe plaskie do potaczen kotnierzowych o ér.ze-
wnetrznej do 63 mm

Iszt./szt

$ruby z nakretkami i podktadkami M 16 - $ruby do potaczen
kotnierzowych oraz podkladki ze stali nierdzewnej klasy A-2/
70; nakretki ze stali nierdzewnej klasy A4/80

1,07kg/szt

materialy pomocnicze

1,5%(od M)

~-S--
samochdd skrzyniowy
0,17m-g/szt

szt

r-g

Szt.

Szt.

Szt.

kg

%

12,6540

20,0000

20,0000

20,0000

21,4000

1,5000

3,4000

Cena j

ednostkowa:

142
d.1.3

1*

2%

3k

4%

5%

KNNR 4 1011-01 z.
52.3.9.9912-9 Ana-
logia

999

5627999

0000000

72560

81100

Sieci kanalizacji ci$nieniowej - polaczenie rur polietylenowych
ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporo-
wych o §ér. zewn. 63 mm - wykopy umocnione - mufa elektroo-
porowa fi 63 mm z PE100 SDR11, PN 16

obmiar = {1775)/50%1,2422+8 = 73 zlacz.

—R--
robocizna
0,48%1,25=0,6r-g/zlacz.

ksztaltka elektrooporowa PE, PEHD o $r. zewn. 63 mm - mufa
elektrooporowa z PE100 SDR11, PN 16

Iszt./z¥acz.

materialy pomocnicze

1,5%(od M)

~S--
zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE,
PEHD

0,24%*1,25=0,3m-g/ztacz.

agregat pradotworczy

0,24*%1,25=0,3m-g/zlacz.

zlacz.

r-g

Szt.

%

m-g

m-g

43,8000

73,0000

1,5000

21,9000

21,9000

Cena j

ednostkowa:

143
d.1.3.

1*

2k

3k

KNR 2-28 0309-01
Analogia

999

5801500

6815999

Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach PVC i
PE o $r. nominalnej 50 mm - naktady M - zasuwy nozowe do
zabudowy podziemnej, obudowa teleskopowa do zasuw,
skrzynka zeliwna uliczna do zasuw oraz $ruby z nakretkami i
podktadkami M 16 - $ruby do polaczen kotnierzowych oraz
podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70; nakretki ze stali
nierdzewnej klasy A4/80

obmiar =3+2 =35 szt.

—R-
robocizna
3,22r-g/szt.

zasuwy nozowe do zabudowy podziemnej DN 50, PN 16 - o
parametrach zgodnych z STWiOR

Iszt./szt.

uszczelki gumowe plaskie DN 50

2,1szt./szt.

98
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Szt.

r-g

Szt.

Szt.

16,1000

5,0000

10,5000
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4%16802507 $ruby z nakretkami i podktadkami M 16 - $ruby do potaczen kg 8,7000
kotnierzowych oraz podkiadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/
70; nakretki ze stali nierdzewnej klasy A4/80
1,74kg/szt.
5%5891099 obudowy do zasuw Dn 50 mm teleskopowa o parametrach szt. 5,0000
zgodnych z STWiOR
Iszt./szt.
6%5891199 skrzynka zeliwna do zasuw wodnych o parametrach zgodnych z| szt. 5,0000
STWiOR
Iszt./szt.
7%10000000 materialty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
~S--
8%|39511 samochdd dostawezy 0.9 t m-g 0,5550
0,111m-g/szt.
Cena jednostkowa:
144|KNR-W 2-18 0217- |Odwodnienie rurociagdw sieci (ci$nieniowych) kanalizacyj- kpl
d.1.3.|01 Analogia nych - odwadniak o $r. 50 mm - dostawa i montaz "kolumny
2 ptuczaco - spustowej” o $rednicy DN 50 mm. Wykonanie mate-
rialowe oraz wyposazenie kolumny pluczaco-spustowej zgodnie
z STWiOR
Modyfikacja naktadéw M - naktady dla "zasuwa Zeliwna " =0;
naktady dla" ksztattki Zeliwne F" =0; naklady dla"prostka Ze-
liwna dwukotierzowa" = 0; naktady dla "obudowy Zeliwne dla
zasuw" =0; naktady dla "skrzynki Zeliwne dla zasuw" =0 oraz
w miejsce "$ruby stalowe §redniodoktadne z nakrgtkami i pod-
ktadkami M 16" - $ruby do potaczen kotnierzowych oraz pod-
ktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70; nakretki ze stali nie-
rdzewnej klasy A4/80
obmiar =242 =4 kpl
~R--
1*#/999 robocizna r-g 15,2000
3,8r-g/kpl
2%|5251699 odwadniak Zeliwny ci$nieniowy o $r. 50 mm - dostawa i mon- szt. 4,0000
taz "kolumny ptuczaco - spustowej" o srednicy DN 50 mm
1szt./kpl
3%/6815999 uszczelki gumowe plaskie do polaczen kotnierzowych fi 63 mm| szt. 12,0000
3szt./kpl
4%16802507 $ruby z nakretkami i podktadkami M 16 - $ruby do potaczen kg 9,4000
kotnierzowych oraz podkiadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/
70; nakretki ze stali nierdzewnej klasy A4/80
2,35kg/kpl
5%0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S--
6%|39511 samochdd dostawcezy 0.9 t m-g 1,6800
0,42m-g/kpl
Cena jednostkowa:
145|KNR-W 2-18 0216- |Odpowietrzenie sieci kanalizacyjnych w studzienkach - dosta- kpl
d.1.3.|01 Analogia wa i montaz "kolumny odpowietrzajaco- napowietrzajacej" o
2 $rednicy DN 50 mm. Wykonanie materialowe oraz wyposaze-
nie kolumny odpowietrzajaco-napowietrzajacej zgodnie z
STWiOR.
Modyfikacja naktadéw M - naktady dla "prostka Zeliwna dwu-
kotnierzowa" =0; naktady dla" tréjniki Zeliwne kielichowo -
kotnierzowe" =0 oraz w miejsce "$ruby stalowe Sredniodoktad-
ne z nakretkami i podktadkami M 16" - $ruby do potaczen kot-
nierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70;
nakretki ze stali nierdzewnej klasy A4/80
obmiar =1 kpl
~R--
1*#/999 robocizna r-g 1,2500
1,25r-g/kpl
2%|5881599 odpowietrzniki kotnierzowe - "kolumny odpowietrzajaco- na- szt. 1,0000
powietrzajace” o $rednicy DN 50 mm. Wykonanie materiatowe
oraz wyposazenie kolumny odpowietrzajaco-napowietrzajacej
zgodnie z STWiOR
1szt./kpl
3%16815999 uszczelki gumowe plaskie do polaczen kotnierzowych fi 63 mm| szt. 3,0000
3szt./kpl
4%16802507 $ruby z nakretkami i podktadkami M 16 - $ruby do potaczen kg 1,3600
kotnierzowych oraz podkiadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/
70; nakretki ze stali nierdzewnej klasy A4/80
1,36kg/kpl
5%0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
Cena jednostkowa:
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d.1.3.

Analogia

z rur PE HD o $r. DN 125 mm; dt. przecisku do 20 m, grunt
kat. III-IV - wykonanie przewiertéw typu sterowanego pod dro-
gami powiatowymi i gminnymi o nawierzchni bitumicznej, w
miejscach trwalej zmiany uzytkowania (drzewa) oraz pod dnem
rowéw melioracyjnych; przewierty o $rednicy rury ostonowe;j
125 mm i dlugodciach: 2 x4m, 2x6m, 2x8m, 2x9m, 2
Xx10m, 1 x 14 moraz1x 20 m,

W niniejszej pozycji nalezy wyceni¢ cato$¢ robét zwiazanych z
wykonaniem przewiertéw tj. w szczegdlno$ci wykonanie otwo-
ru pilotazowego, nastgpnie jego rozwiercenie do odpowiedniej
Srednicy wraz z ewentualnym wykonaniem sfrezowan wewne-
trzych wyptywek zgrzewéw - dla dlugich odcinkéw przewier-
téw), oraz ewentualnego usunigcia (wraz z pézniejsza utyliza-
cja) zuzytej pluczki. Parametry materiatéw (rury ostonowe;j)
wg. STWiOR

Modyfikacja naktadéw Rx0,25; M - w miejsce kamionkowa ru-
ra przeciskowa - rura PE o §r. 125 mm PN 10 o parametrach
zgodnych z STWiORB, Sx0,25

obmiar = 2%44+2%6+2%842%942*10+14+1*%20 = 108 m

~R--
100

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18636 dla jr636
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146|KNNR 11 0406-04 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt.
d.1.3.|Analogia sztucznych o $r. 600 mm - za kazde 0.5m réznicy glebokosci -
2 montaz rury karbowanej dwusciennej jako obudowa wykony-
wanych kolumn napowietrzajaco - odpowietrzajacych oraz ptu-
czaco - sputowych - odcinki zabudowanych rur o dtugosciach
po 1 m trzon studzienki rura karbowana fi 600 mm - dwuwarst-
wowa (karbowana z zewnatrz i gtadka w $rodku)
Krotno$¢ =2
obmiar = [2+2]+1 =5 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 4,0000
0,4%2=0,8r-g/szt.
2%16333299 trzon studzienki rura karbowana fi 600 mm - dwuwarstwowa m 5,4000
(karbowana z zewnatrz i gladka w $rodku)
0,54*2=1,08m/szt.
3%*/0000000 materialty pomocnicze % 4,0000
4%(od M)
~S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 0,1000
0,01*2=0,02m-g/szt.
Cena jednostkowa:
147/KNNR 4 1423-04 |Kominy wlazowe z kr¢ggéw betonowych - pokrywa nastudzien- | szt.
d.1.3.|Analogia na z pierscieniem odciazajacym i wtazem o $r.950/600 mm
2 zwienczenie wykonywanych kolumn napowietrzajaco - odpo-
wietrzajacych oraz ptuczaco - sputowych
obmiar = 2+2+1 =35 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 17,6500
3,53r-g/szt.
2%|5470500 pierécienie odcigzajace zelbetowe dla studni fi 600 mm - o pa- | szt. 5,0000
rametrach zgodnych z STWiOR
Iszt./szt.
3%|5470899 pokrywy nastudzienne Zelbetowe o $r.950/600 mm szt. 5,0000
Iszt./szt.
4%16341700 wlaz Zzeliwny kanatowy fi 600 mm klasy C (25 ton) szt. 5,0000
Iszt./szt.
5%0000000 materialty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~-S--
6%39500 samochdd skrzyniowy m-g 4,1500
0,83m-g/szt.
7%131100 zuraw samochodowy m-g 8,4000
1,68m-g/szt.
Cena jednostkowa:
148|KNNR 11 0501-05 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wyko-| m3
d.1.3.|Analogia nananie zasypki zwirowej w obudowach kolumn
2 obmiar = [2+2+1]*3,14*0,6%0,6/4*1,0 = 1,4 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 3,1220
2,23r-g/m3
2%11602699 zwir do nawierzchni drogowych m3 1,7080
1,22m3/m3
3%*/0000000 materialy pomocnicze % 4,0000
4%(od M)
Cena jednostkowa:
149|KNR 9-08 0201-02 |Przeciski sterowane z zerdzia pilotowa kanaléw ci$nieniowych m
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1*

2k

3k

4%

5%

6%

8%

181120

999

5632999

0000000

39531

31114

39511

15610

robocizna
8,86*0,25=2,215r-g/m

rura z PE o §r. nom. 125 mm PN 10, (przewierty i ostonowe) o
parametrach zgodnych z STWiOR

1,03m/m

materialy pomocnicze

2%(od M)

~S--
samochdd skrzyniowy pow.5-10 t

0,4%0,25=0,1m-g/m

zuraw samochodowy 5-6 t

0,77*0,25=0,1925m-g/m

samochdd dostawcezy 0.9 t

1,3*0,25=0,325m-g/m

zespot pradotwoérezy 3-fazowy

0,76*0,25=0,19m-g/m

urzadzenie do przeciskow sterowanych z agregatem hydraulicz-
nym

0,76*0,25=0,19m-g/m

%

m-g

m-g

m-g

m-g

239,2200

111,2400

2,0000

10,8000
20,7900
35,1000
20,5200

20,5200

Cena j

ednostkowa:

150
d.1.3.

1*

2%

3k

4%

5%

7*

8%

139511

KNR 9-08 0201-04

999

5632999

0000000

39531

31114

81120

15610

Przeciski sterowane z Zerdzia pilotowa kanatéw cis$nieniowych
z rur PE HD o $r. DN 125 mm; dt. przecisku ponad 20 do 30
m, grunt kat. [II-IV - wykonanie przewiertow typu sterowanego
w miejscach trwalej zmiany uzytkowania (drzewa) oraz pod
dnem rowéw melioracyjnych; przewierty o $rednicy rury osto-
nowej 140 mm i dlugosciach: 1 x 28 m,

W niniejszej pozycji nalezy wyceni¢ cato$¢ robét zwiazanych z
wykonaniem przewiertéw tj. w szczegdlno$ci wykonanie otwo-
ru pilotazowego, nastgpnie jego rozwiercenie do odpowiedniej
Srednicy wraz z ewentualnym wykonaniem sfrezowan wewne-
trzych wyptywek zgrzewéw - dla dlugich odcinkéw przewier-
téw), oraz ewentualnego usunigcia (wraz z pézniejsza utyliza-
cja) zuzytej pluczki. Parametry materiatéw (rury ostonowej)
wg. STWiOR

Modyfikacja naktadéw Rx0,25; M - w miejsce kamionkowa ru-
ra przeciskowa - rura PE o §r. 125 mm PN 10 o parametrach
zgodnych z STWiORB, Sx0,25

obmiar =28 m

—R--
robocizna
6,69%0,25=1,6725r-g/m

rura z PE o §r. nom. 125 mm PN 10, (przewierty i ostonowe) o
parametrach zgodnych z STWiOR

1,03m/m

materialy pomocnicze

2%(od M)

~S--
samochdd skrzyniowy pow.5-10 t

0,4%0,25=0,1m-g/m

zuraw samochodowy 5-6 t

0,71%*0,25=0,1775m-g/m

samochdd dostawcezy 0.9 t

1,3*0,25=0,325m-g/m

zespot pradotworezy 3-fazowy

0,7*0,25=0,175m-g/m

urzadzenie do przeciskow sterowanych z agregatem hydraulicz-
nym

0,7*0,25=0,175m-g/m

r-g

%

m-g

m-g

m-g

m-g

46,8300

28,8400

2,0000

2,8000
4,9700
9,1000
4,9000

4,9000

Cena j

ednostkowa:

151
d.1.3.

KNR 9-08 0201-06
Analogia

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja:

Przeciski sterowane z Zerdzia pilotowa kanatéw cis$nieniowych
z rur PE HD o $r. DN 125 mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt
kat. III-IV - wykonanie przewiertéw typu sterowanego pod dro-
gami powiatowymi i gminnymi o nawierzchni bitumicznej, w
miejscach trwalej zmiany uzytkowania (drzewa) oraz pod dnem
rowéw melioracyjnych; przewierty o $rednicy rury ostonowe;j
125 mm i dlugodciach: 1 x36 m, 1 x47m, 1 x62m, 1x 68
m,1x76m, 1 x80m,1x94m, 1x 101 moraz 1 x130

W niniejszej pozycji nalezy wyceni¢ cato$¢ robét zwiazanych z
wykonaniem przewiertéw tj. w szczegdlno$ci wykonanie otwo-
ru pilotazowego, nastgpnie jego rozwiercenie do odpowiedniej
Srednicy wraz z ewentualnym wykonaniem sfrezowan wewne-
trzych wyptywek zgrzewéw - dla dlugich odcinkéw przewier-
téw), oraz ewentualnego usunigcia (wraz z pézniejsza utyliza-
cja) zuzytej pluczki. Parametry materiatéw (rury ostonowej)
wg. STWiOR

Modyfikacja naktadéw Rx0,25; M - w miejsce kamionkowa ru-
ra przeciskowa - rura PE o §r. 125 mm PN 10 o parametrach
zgodnych z STWiORB, Sx0,25

obmiar = [47+94+101+62+68] =372 m

~R--
101

18636 dla jr636
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1*

2k

3k

4%

5%

6%

8%

999

5632999

0000000

39531

31114

39511

181120

15610

robocizna
6,23*%0,25=1,5575r-g/m

rura z PE o §r. nom. 125 mm PN 10, (przewierty i ostonowe) o
parametrach zgodnych z STWiOR

1,03m/m

materialy pomocnicze

2%(od M)

~S--
samochdd skrzyniowy pow.5-10 t

0,4%0,25=0,1m-g/m

zuraw samochodowy 5-6 t

0,63*0,25=0,1575m-g/m

samochdd dostawcezy 0.9 t

1,3*0,25=0,325m-g/m

zespot pradotwoérezy 3-fazowy

0,62*0,25=0,155m-g/m

urzadzenie do przeciskow sterowanych z agregatem hydraulicz-
nym

0,62*0,25=0,155m-g/m

%

m-g

m-g

m-g

m-g

579,3900

383,1600

2,0000

37,2000
58,5900
120,9000
57,6600

57,6600

Cena j

ednostkowa:

152
d.1.3.

(3]

1*

2k

3k

4%

KNR-W 2-19 0306-
08 z.5z.2.5. 9905-04
Analogia

999

5632999

0000000

39000

131100

Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 160 mm -
wykopy umocnione; rura z PE o §r. 125 mm - o paramentach
zgodnych z STWIOR - przy przekraczaniu gazociagéw oraz za-
budowa pod urzadzeniami wodnymi

obmiar = 6*4+442%4 =36 m

—R-
robocizna
0,7*%1,1=0,77r-g/m

rura z PE o §r. nom. 125 mm PN 10, (przewierty i ostonowe) o
parametrach zgodnych z STWiOR

1,02m/m

materialty pomocnicze

1%(od M)

~-S--
Srodek transportowy
0,03*1,1=0,033m-g/m
zuraw samochodowy
0,22*1,1=0,242m-g/m

r-g

%

m-g

m-g

27,7200

36,7200

1,0000

1,1880

8,7120

Cena j

ednostkowa:

153
d.1.3

1*

2k

3k

4%

5%

KNR 2-18 0412-01

.| Analogia

999

5603999

6620099

0000000

39531

Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm
w rurach ochronnych - Naktady M - rura przewodowa fi 63
mm, PE100 SDR11 (PN16) w ilo$ci 1,05 m/m oraz podpory
§lizgowe - plozy nie posiadajace zadnych elementéw metalo-
wych, przy dtugosciach rury ochronnej ponad 20 m min. co
druga ptoza na rolkach; w ilosci 0,8 szt/m; naktady S - tylko sa-
mochdéd skrzyniowy 5-10 t (pozostate S=0)

obmiar =

przewierty sterowane
[(14+4+10+4+20+10)+(6+9+47+94+101+62+68+8+8+9+6+
28)] 508
zabezpieczenie przekraczanych gazociagéw
6*4+442%4

RAZEM

36
544 m

—R--
robocizna
1,23*#0,955=1,174651r-g/m

rury z polietylenu PE, PEHD o §r.zewng¢trznej 63 mm, fi 63
mm, PE100 SDR11 (PN16),

1,05m/m

podpory $lizgowe dla rurociagu fi 63 mm - ptozy nie posiadaja-
ce zadnych elementéw metalowych, przy dtugosciach rury
ochronnej ponad 20 m min. co druga ptoza na rolkach; w ilo$ci
0,8 szt/m

0,8szt./m

materialy pomocnicze

3,5%(od M)

~S--
samochdd skrzyniowy 5-10 t
0,05m-g/m

r-g

Szt.

%

m-g

639,0096

571,2000

435,2000

3,5000

27,2000

Cena j

ednostkowa:

154
d.1.3.

KNR 2-19 0122-02
Analogia

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja:

Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.150 mm -
uszczelnienie koncéwek rury PE fi 160 mm przy uzyciu man-
szet EPDM, naktady M - manszeta EPDM typu N (63/125mm)
w ilodci 1 szt/1szt

obmiar = [18]*2+[6+1+2]*2 = 54 szt.

~R--
102

18636 dla jr636

Szt.
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1*#/999 robocizna r-g 75,8079
1,47%0,955=1,40385r-g/szt.
2%1040309 manszeta EPDM typu N (63/125 mm) szt 54,0000
Iszt/szt.
~S--
3%139511 samochdd dostawcezy 0.9 t m-g 2,7000
0,05m-g/szt.
Cena jednostkowa:
155|KNNR 4 1430-01 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o obj¢tos-| m3
d.1.3.|Analogia ci do 1.5 m3 - elementy betonowe - wykonanie blokéw oporo-
2 wych na odgalgzieniu, zatomach rurociagu oraz fundamentéw
zasuw, pomi¢dzy betonem a rurg z PE stosowa¢ podwdjna war-
stwe folii - z mieszanki betonowej B 20
obmiar = [10+45+4+7+1+18]*0,02+[5+1+4]*0,1+0,3 = 3,0
m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 23,3400
7,78r-g/m3
2%|2370699 mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B 20 m3 3,1500
1,05m3/m3
3%3950010 drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowane m3 0,0270
0,009m3/m3
4%12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm KkI.III m3 0,2850
0,095m3/m3
5%|2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm KkI.III m3 0,0525
0,0175m3/m3
6*0000000 materialy pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~-S--
7%131100 zuraw samochodowy m-g 0,9300
0,31m-g/m3
Cena jednostkowa:
156|KNNR 4 1606-01  |Préba wodna szczelno$ci sieci kanalizacji ci$nieniowej z rur ty- | 200m -
d.1.3. pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm - rurociag | 1 préb.
2 fi 63 mm
obmiar =445 =9 [200m -1 préb.]
~R--
1*#/999 robocizna r-g 78,6600
8,74r-g/200m -1 préb.
2%|12641610 krawedziaki iglaste obrzynane nasycone k1.1 m3 0,2250
0,025m3/200m -1 préb.
3%|2640020 bale iglaste obrzynane nasycane k1.III m3 0,1350
0,015m3/200m -1 préb.
4%11341299 klamry ciesielskie kg 55,8000
6,2kg/200m -1 préb.
5%5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 13,5000
1,5m/200m -1 proéb.
6%|5681299 kréccee przejSciowe zeliwne jednokotnierzowe szt. 0,9000
0,1szt./200m -1 préb.
7%15619999 tuleja z PVC dla luZnych kolnierzy stalowych szt. 1,8000
0,252t./200m -1 préb.
8%|5148999 kotnierze zaslepiajace o $r. do 110 mm szt. 1,8000
0,252t./200m -1 préb.
9%16801299 Sruby stalowe $redniodoktadne z nakre¢tkami i podktadkami kg 24,3000
2,7kg/200m -1 préb.
10%3930001 woda z rurociagu m3 31,7700
3,53m3/200m -1 préb.
11*#/0000000 materialy pomocnicze % 10,0000
10%(od M)
~S--
12%139500 samochdd skrzyniowy m-g 28,4400
3,16m-g/200m -1 préb.
Cena jednostkowa:
157|KNNR 4 9914¢-02 |Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) 10m
d.1.3. przy prébach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu rézn.
2 HOBAS o $r. 80-100 mm
obmiar = [1775-9%200]/10 = -3 [10m r6zn.]
~R--
1*#/999 robocizna r-g -0,2100
0,07r-g/10m rézn.
2%13930099 woda m3 -0,3000
0,1m3/10m rézn.
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja:
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158|KNR 2-19 0219-01 |Oznakowanie trasy odcinka kanalizacji ci$nieniowej fi 63 mm m
d.1.3.|Analogia ulozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego - oznakowa-
2 nie tasma (lokalizujaca) znakujaca brazowa z wktadka metalo-
w3, taSma opatrzona nadrukiem "KANALIZACJA TLOCZNA
obmiar = 1775 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 13,3924
0,0079*0,955=0,007545r-g/m
2%/1562999 tas$ma z polichlorku winylu - tasma (lokalizujaca) znakujaca m2 532,5000
brazowa z wktadka metalowa, tasma opatrzona nadrukiem "
KANALIZACJA TLOCZNA
0,3m2/m
~-S--
3%139511 samochdd dostawcezy 0.9 t m-g 1,9525
0,001 1m-g/m
Cena jednostkowa:
159|KNNR 11 0501-04 |Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich prze- m3
d.1.3.|Analogia sianiem - wykonanie warstwy ochronnej na utozonym kolekto-
2 rze - min. 20 cm powyzej géry przewodowej
obmiar = (1775-[(14+4+10+4+20+10)+(6+9+47+94+101+
62+68+8+8+9+6+28)])*0,63*[(0,063+0,2)-3,14*0,063*0,063/
4]1=207 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 600,3000
2.9r-g/m3
2*/0000000 materialy pomocnicze % 4,0000
4%(od M)
Cena jednostkowa:
160|KNNR 5 0705-01  |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura dwu- m
d.1.3.|Analogia dzielna typu AROT fi min. 110 mm lub réwnowazne rury dwu-
2 dzielne innych producentéw - zabezpieczenie kabli energetycz-
nych oraz telekomunikacyjnych
obmiar = 1%4 =4m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,5120
0,128r-g/m
2%15609999 rura dwudzielna fi min. 110 mm m 4,1600
1,04m/m
3%*/0000000 materialy pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 0,0560
0,014m-g/m
5%131100 zuraw samochodowy m-g 0,0280
0,007m-g/m
Cena jednostkowa:
161|KNNR 1 0214-05 |Zasypanie wykop6w .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy-| m3
d.1.3.|Analogia kopoéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
2 ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. III-IV -
35 % objetosci zasypu
obmiar = [1471-[63,4+1,4+3,0+207]*0,94]%0,35 = 424 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 96,2480
0,227r-g/m3
~S--
2%/12622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 58,5120
0,138m-g/m3
3%111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 6,1056
0,0144m-g/m3
Cena jednostkowa:
162|KNNR 1 0214-02 |Zasypanie wykop6w .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy-| m3
d.1.3.|Analogia kopoéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
2 spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-
IV - 65 % objetosci zasypu
obmiar = [1471-[63,4+1,4+3,0+207]*0,94]*0,65 = 788 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 66,9800
0,085r-g/m3
~-S--
2%11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 26,8708
0,0341m-g/m3
Cena jednostkowa:
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163|KNNR 1 0318-01  |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0. m3
d.1.3. 8-2.5 mi gigb.do 1.5 m w gr.kat. I-III
2 obmiar = 94-[63,4+1,4+3,0+207]*0,06 = 78 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 62,4000
0,8r-g/m3
Cena jednostkowa:
164|KNNR 4 1430-01 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o obj¢tos-| m3
d.1.3.|Analogia ci do 1.5 m3 - elementy betonowe - wykonanie obetonowania
2 skrzynek ulicznych - z mieszanki betonowej B20
obmiar = [3+2]%0,25%0,5%0,5 = 0,3 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 2,3340
7,78r-g/m3
2%|2370699 mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B 20 m3 0,3150
1,05m3/m3
3%3950010 drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowane m3 0,0027
0,009m3/m3
4%12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm KkI.III m3 0,0285
0,095m3/m3
5%|2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm KkI.III m3 0,0053
0,0175m3/m3
6%0000000 materialy pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~S--
7%131100 zuraw samochodowy m-g 0,0930
0,31m-g/m3
Cena jednostkowa:
165/ KNR 2-19 0134-03 |Oznakowanie trasy na shupku betonowym - oznakowanie trasy | kpl.
d.1.3.|Analogia kanalizacji ci$nieniowej na stupku betonowym
2 obmiar = 12+11 =23 kpl.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 41,5139
1,89%0,955=1,80495r-g/kpl.
2%|2030899 stupek betonowy znacznikowy szt. 23,0000
1szt./kpl.
3%/6321900 tabliczki do oznakowania kanalizacji ci$nieniowe;j szt. 23,0000
1szt./kpl.
4*2370601 beton zwykty kl. B 15 m3 2,3000
0,1m3/kpl.
5%11511499 farba ftalowa nawierzchniowa dm3 2,3000
0,1dm3/kpl.
~S--
6%31100 zuraw samochodowy m-g 7,5900
0,33m-g/kpl.
7%139500 samochdd skrzyniowy m-g 4,3700
0,19m-g/kpl.
Cena jednostkowa:
166| KNR 2-19 0134-02 |Oznakowanie trasy na stupku stalowym - oznakowanie trasy kpl.
d.1.3.|Analogia kanalizacji ci$nieniowej
2 obmiar = 12+9 =21 kpl.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 21,0578
1,05%0,955=1,00275r-g/kpl.
2%|5080503 rury stalowe typ S przewodowe ogélnego przeznaczenia,zgrze- m 56,7000
wane elektrycznie,bez sprawdzania szczelno$ci,z koncami glad-
kimi,bez zabezpieczenia przed korozja ze stali 10BX $r.57.0/3.
5 mm
2, 7m/kpl.
3%/6321900 tabliczki do oznakowania kanalizacji ci$nieniowe;j szt. 21,0000
1szt./kpl.
4*2370601 beton zwykty kl. B 15 m3 1,2600
0,06m3/kpl.
5%11511800 farba olejno-zywiczna do gruntowania, przeciwrdzewna, cyn- dm3 0,8400
kowa 60 % szara mat.
0,04dm3/kpl.
6%1511499 farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,8400
0,04dm3/kpl.
~-S--
7%139500 samochdd skrzyniowy m-g 4,6200
0,22m-g/kpl.
Cena jednostkowa:
1.3.3[45232452-5 |Odwodnienie wykopéw
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167|KNR 2-01 0607-01 |Iglofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez | szt.
d.1.3.|Analogia obsypki na giebok.do 4 m. Modyfikacja naktadéw R x 0,6
3 obmiar = (1775-[(14+4+10+4+20+10)+(6+9+47+94+101+
62+68+8+8+9+6+28)])*0,27 = 342 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 852,4521
(4,35%0,6=2,61)*0,955=2,49255r-g/szt.
2%16559999 igtofiltry (igty) szt. 34,2000
0,1szt./szt.
3%5680300 w3z gumowy $r. 50 mm m 68,4000
0,2m/szt.
4%16559999 kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych $r. 200 mm m 17,1000
0,05m/szt.
5%16810003 uszezelki gumowe do rur $r. 200 mm Szt. 68,4000
0,2szt./szt.
6%6801099 Sruby M16 z nakretkami kg 136,8000
0,4kg/szt.
~S--
7%14253 pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 68,4000
0,2m-g/szt.
8%|35743 wciagnik przejezdny 3 t m-g 342,0000
1m-g/szt.
9%139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 71,8200
0,21m-g/szt.
Cena jednostkowa:
168|KNR 19-01 0107-  |Pompowanie wody z wykopu - pompowanie wody zestawem m-g
d.1.3.|08 Analogia iglofiltrowym. W cenie pompowania nalezy uwzglednic pracg
3 pompy (wraz z zasilaniem) oraz dozoér nad praca pomp (W spo-
sob ciagly)
obmiar = (1775-[(14+4+10+4+20+10)+(6+9+47+94+101+
62+68+8+8+9+6+28)])/90*18 = 253 m-g
~-S--
1#%|21901 pompa - zestaw iglofiltorwy m-g 253,0000
Im-g/m-g
2*%/00000 sprzgt pomocniczy % 1,0000
1%(od S)
Cena jednostkowa:
169| TZKNBK II-52 Odwodnienie wykopu - pompowanie wody pompa do wéd po- | m-g
d.1.3.|Analogia wierzchniowych. W cenie pompowania nalezy uwzgledni¢ pra-
3 c¢ pompy (wraz z zasilaniem) oraz dozoér nad praca pomp (w
sposéb ciagly) - wypompowanie wody z wykopu podczas prac
montazowych kolektoréw kanalizacji ci$nieniowej fi 63 mm
obmiar =4%17 = 68 m-g
~S--
1#%|21901 pompa przeponowa 20 m3/h m-g 68,0000
Im-g/m-g
Cena jednostkowa:
1.3.4/45112360-6 Roboty odtworzeniowe na odcinkach kolektora fi 63 mm
170/ KNNR 1 0504-01 |Regczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 | m3
d.1.3.|Analogia ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.I-II - nasuni¢cie odtozonego
4 humusu oraz rozplantowanie nadmiaru gruntu
obmiar = 177%0,2+(63,4+1,4+3,0)*0,06 = 39 m3
~-R--
1*/999 robocizna r-g 9,7500
0,25r-g/m3
Cena jednostkowa:
171|KNNR 1 0526-01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie m3
d.1.3. ptaskim - nasunigcie odtozonego humusu
4 obmiar = 2758%0,2+[63,4+1,4+3,0]%0,94 = 615 m3
~-R--
1*/999 robocizna r-g 123,0000
0,2r-g/m3
—~S--
2%11131 spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 24,6000
0,04m-g/m3
Cena jednostkowa:
172|KNNR 6 0113-01 z. | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - ro-| m?2
d.1.3./0.2.6. 9901-02 boty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
4 m - z mieszanki mineralnej o ciggtym uziarnieniu 0-63 mm -
dolna warstwa podbudowy pod odtwarzang nawierzchni¢ z kos-
tki brukowej
obmiar =52 m2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 1,9365
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2k

3k

4%

5%

6%

1600580

3930099

0000000

11612

12100

mieszanka mineralna o ciaglym uziarnieniu 0-63 mm
0,318t/m2

woda

0,015m3/m2

materialy pomocnicze

0,2%(od M)

~S--
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0,0027%*1,8=0,00486m-g/m2
walec statyczny samojezdny
0,0387%*1,8=0,06966m-g/m?

CELIE
t

m3

%

m-g

16,5360
0,7800

0,2000

0,2527

3,6223

Cena j

ednostkowa:

173
d.1.3.

1*

2k

3k

4%

5%

6%

*112100

KNNR 6 0113-06 z.
0.2.6. 9901-02

999

1600580

1600600

3930099

0000000

11612

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - ro-
boty na poszerzeniach, przekopach lub pasach we¢zszych niz 2.
5 m - z mieszanki mineralnej o ciaglym uziarnieniu 0-63 mm
(nawierzchnia wjazdéw na posesje i dziatki, nawierzchnia istn.
drég o naw. ziemno - kamienistej oraz nawierzchnia poboczy
przy drogach o naw. bitumicznej) oraz gérna warstwa podbu-
dowy pod odtwarzang nawierzchni¢ z kostki brukowe;j

obmiar = 272452 =324 m?2

—R-
robocizna
0,0309%*1,4=0,04326r-g/m?

mieszanka mineralna o ciaglym uziarnieniu 0-63 mm
0,318t/m2

mial kamienny

0,0143t/m?2

woda

0,015m3/m2

materialy pomocnicze

0,2%(od M)

~-S--
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0,0039*1,8=0,00702m-g/m2
walec statyczny samojezdny
0,0347*1,8=0,06246m-g/m?

m?2

m3

%

m-g

14,0162

103,0320
4,6332
4,8600

0,2000

2,2745

20,2370

Cena j

ednostkowa:

174
d.1.3.

1*

2%

3k

4%

5%

145110

KNNR 6 0502-02

999

1601870

1700310

3930099

0000000

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
kostka z odzysku; bez naktadéw kostki

obmiar =52 m?2

—R--
robocizna
1,17r-g/m2

piasek uszlachetniony

0,0788m3/m?

cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkow
0,0117t/m2

woda

0,026m3/m2

materialty pomocnicze

0,2%(od M)

~S--
wibrator powierzchniowy
0,13m-g/m?

m?2

r-g

m3

m3

%

m-g

60,8400

4,0976
0,6084
1,3520

0,2000

6,7600

Cena j

ednostkowa:

14

45232400-6

Wykonanie odcinkéw kolektoréw fi 50 mm

14.1

45100000-8

Roboty przygotowawcze

175
d.1.4.

KNR 2-01 0120-03
Analogia

Norma P

RO Wersja 4.24 Licencja:

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
kolektoréw kanalizacyjnych fi 50 mm (do terenéw zabudowa-
nych)

dla odcinka:

- wezel W21 -W22 -379 m

- wezel W21 - W20 - 347 m

- wezel W25 - W24a - 57 m

- wezet W16 - Wl6a - W15 -W15-219 m

- wezel W16a - w kierunku dziatki nr 253 -102,8 m

- wezel W15 - W14 -230 m

- wezel W18 - W17a - 220,6 m

- za weztem W12 - w kierunku dziatki nr 84/1 - 161,1 m

- wezel W6 - W7 -61 m

- wezel W1 - W2 -202 m

- wezel W4 - W5 -36 m

- wezel W4 - w kierunku dziatki 390 - 67 m

obmiar = (379+347+57+219+102,8+230+220,6+161,1+61+
202+36+67)/1000 = 2,083 km

~R--
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1*#/999 robocizna r-g 156,3562
78,6%0,955=75,063r-g/km
2%3951300 shupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,3333
0,16m3/km
~S--
3%139511 samochdd dostawcezy 0.9 t m-g 9,3735
4,5m-g/km
Cena jednostkowa:
176|KNR 2-01 0109-05 |Re¢czne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i pod-| ha
d.1.4. szycia
1 obmiar = [2*13+3*8+2*%14+2%10]/10000 = 0,010 ha
~R--
1*#/999 robocizna r-g 3,9728
416*0,955=397,28r-g/ha
Cena jednostkowa:
177\KNNR 1 0104-10  |Karczowanie pni o $r. 10-15 cm koparka podsi¢gbiernag w grun- szt.
d.1.4. tach kat.III-IV o normalnej wilgotnosci
1 obmiar =9 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,4230
0,047r-g/szt.
~S--
2*%111163 koparka 0.60 m3 m-g 0,6390
0,071m-g/szt.
Cena jednostkowa:
178/ KNNR 1 0104-12  |Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparka podsi¢gbierna w grun- szt.
d.1.4. tach kat.III-IV o normalnej wilgotnosci
1 obmiar = 6 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,7860
0,131r-g/szt.
~-S--
2*%111163 koparka 0.60 m3 m-g 1,1760
0,196m-g/szt.
Cena jednostkowa:
179|KNNR 1 0104-14  |Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparka podsi¢gbierna w grun- szt.
d.1.4. tach kat.III-IV o normalnej wilgotnosci
1 obmiar =5 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 1,3800
0,276r-g/szt.
~S--
2*%111163 koparka 0.60 m3 m-g 2,0850
0,417m-g/szt.
Cena jednostkowa:
180|KNNR 1 0104-16 |Karczowanie pni o §r. 66-75 cm koparka podsi¢gbierna w grun- szt.
d.1.4. tach kat.III-IV o normalnej wilgotnosci
1 obmiar =3 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 1,4040
0,468r-g/szt.
~S--
2*%111163 koparka 0.60 m3 m-g 2,1600
0,72m-g/szt.
Cena jednostkowa:
181|KNNR 1 0101-03  |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o §rednicy szt.
d.1.4.|Analogia 26-35 cm - drzewa owocowe
1 obmiar =4 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 8,0800
2,02r-g/szt.
~S--
2*%113111 pita motorowa faficuchowa 4.2 KM m-g 0,6600
0,165m-g/szt.
3% 111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,2600
0,065m-g/szt.
Cena jednostkowa:
182|KNR 2-31 0802-03 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego m2
d.1.4./0802-04 o grubosci 15 cm - nawierzchnia wjazdéw na posesje i dziatki
1 oraz nawierzchnia poboczy przy drogach o naw. bitumicznej
wraz z naw. drég thucz. - ziemnych
obmiar = (236%2,4)+9%3+6,3+46 = 646 m?2
~R--
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1*#/999 robocizna r-g 161,1124
0,1669+5%0,0165=0,2494r-g/m?2
~S--
2%|183111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 32,0416
0,0336+5%*0,0032=0,0496m-g/m?
Cena jednostkowa:
184|KNR 2-31 0803-01 |Re¢czne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m2
d.1.4./0803-02 micznych o grubosci 8 cm
1 obmiar =2%1%2 =4 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 3,0912
0,4158+5*0,0714=0,7728r-g/m?
Cena jednostkowa:
185|KNR 2-31 0802-07 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m?2
d.1.4./0802-08 grubosci 30 cm
1 obmiar =4 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 1,6988
0,2132+15*0,0141=0,4247r-g/m?2
~S--
2%11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0496
0,0079+15%*0,0003=0,0124m-g/m?2
3% 111711 zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 0,0496
0,0079+15%*0,0003=0,0124m-g/m?
Cena jednostkowa:
186|KNNR 6 0803-02  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregular- m2
d.1.4.|Analogia nej na podsypce cementowo-piaskowej - rozbidrka naw. z Kost-
1 ki brukowej gr. 6 i 8 cm - kostka do péZniejszego wykorzysta-
nia przy odtworzeniu nawierzchni
obmiar =4 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 2,7520
0,688r-g/m2
Cena jednostkowa:
187|KNR 2-31 0802-01 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gru- | m?2
d.1.4./0802-02 Analogia |bosci 15 cm - rozbiérka podbudowy pod kostka brukowa
1 obmiar =4 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 1,9084
0,3181+5*0,0318=0,4771r-g/m?
Cena jednostkowa:
188|KNR 2-01 0125-02 |Re¢czne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m2
d.1.4. bosci do 15 cm z darnig z przerzutem - pasem szer. 3 m - 7%
1 powierzchni
obmiar =
dlugos¢ catkowita
2083*3*0,07 437
minus przewierty
-[174+84+23+425+24+4+6+24+76+27+8+22+38+122+13+32+6]
*3*0,07 -100
minus utwardzone wjazdy na posesje oraz nawierzchnia pobo-
czy przy drogach o naw. bitumicznej, gruntowo - ttuczniowej
oraz kostki
-{236+9+4+23+4+4}*3*0,07 -59
RAZEM 278 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 69,8239
0,263*0,955=0,251165r-g/m?
Cena jednostkowa:
189|KNR 2-01 0125-06 |Regczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnia m2
d.1.4. z przerzutem - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubos$ci
1 obmiar =278 m2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 23,0976
0,087*0,955=0,0830851-g/m?
Cena jednostkowa:
190|KNR 2-01 0126-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m2
d.1.4. 15 cm za pomocg spycharek - pasem szer. 3 m - 93% powierz-
1 chni
obmiar =
dlugos¢ catkowita
2083*3*0,93 5812
minus przewierty
-[17+8+23+425+24+4+6+24+76+27+8+22+38+122+13+32+6]
*3%0,93 -1325
minus utwardzone wjazdy na posesje oraz nawierzchnia pobo-
czy przy drogach o naw. bitumicznej, gruntowo - ttuczniowej
oraz kostki
-{236+9+4+23+4+4}*3%0,93 -781
RAZEM 3706 m?2
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~R--
1*#/999 robocizna r-g 19,4676
0,0055%0,955=0,005253r-g/m?
~S--
2%111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 9,2650
0,0025m-g/m?2
Cena jednostkowa:
191|KNR 2-01 0126-02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spy- m2
d.1.4. charek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1 obmiar = 3706 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 6,7264
0,0019*0,955=0,001815r-g/m?
~S--
2%11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2,9648
0,0008m-g/m?2
Cena jednostkowa:
1.4.2/45232410-9 Roboty ziemne i montazowe odcinkéw kolektora ttocznego fi 50 mm
192|KNR 2-01 0215-04 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbier- m3
d.1.4.|z.sz. 2.3.11 9905 nymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.IIl Bez r¢gcznego wyréw-
2 nania powierzchni odktadu - wykop mechaniczny w ilo$ci 93%
ilosci robot; wykop o $cianach pionowych - o gt. ~1,4 m, szer.
0,95 m
obmiar = (2083-[17+8+23+25+24+4+6+24+76+27+8+22+
38+122+13+32+6])*0,95%[1,4-0,2+0,1]*0,93 = 1847 m3
~-R--
1*/999 robocizna r-g 118,5774
0,1284%*0,5=0,0642r-g/m3
S -
2*%111161 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 91,4265
0,0495m-g/m3
Cena jednostkowa:
193|KNR 2-01 0317- Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, ruro- m3
d.1.4./0201 ciagi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem
2 urobku fopatg lub wyciagiem r¢cznym; gtebokos¢ do 1.5 m,
szerokos$¢ 0.8-1.5 m - wykop reczny w ilosci 7% ilosci robot;
wykop o $cianach pionowych - o gt. ~1,4 m, szer. 0,95 m
obmiar = (2083-[17+8+23+25+24+4+6+24+76+27+8+22+
38+122+13+32+6])*0,95%[1,4-0,2+0,11*0,07 = 139 m3
~-R--
1*/999 robocizna r-g 354,9601
2,674*0,955=2,55367r-g/m3
Cena jednostkowa:
194/ KNNR 5 0703-01 | Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopdéw ziemnych nieu- m3
d.1.4.|Analogia mocnionych o dtugosci jednostronnego podkopu do 3 m w
2 gruncie kat. III - wykonanie przekroczen montowanego kolek-
tora pod istniejacymi ogrodzeniami orz przej$ciami z betonu o
szer ~1,5 m - naktady dodatkowe
obmiar = [5]*2%0,5%0,5 =2,5 m3
~-R--
1*/999 robocizna r-g 21,5000
8,6r-g/m3
Cena jednostkowa:
195|KNR 2-01 0322-02 |Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gte- m?2
d.1.4. bok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z
2 rozbior.(szer.do 1m) - 45 % gruntéw suchych
obmiar = (2083-[17+8+23+25+24+4+6+24+76+27+8+22+
38+122+13+32+6])*2*[1,4-0,2+0,1]*0,45 = 1881 m?
~-R--
1*/999 robocizna r-g 1221,5214
0,68%0,955=0,64941-g/m?
M --
2%/1121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,5079
0,00027t/m2
3%/2640003 bale iglaste nasycane 50-63mm kL.IIT m3 1,9751
0,00105m3/m?2
4%12640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 1,6929
0,0009m3/m?2
5%/1341299 klamry ciesielskie kg 223,8390
0,119kg/m?
6*|1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 18,0576
0,0096kg/m?
Cena jednostkowa:
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196/ KNR 2-01 0324-02 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gigb. | m?2
d.1.4. do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawod-
2 nionych kat.III-IV wraz z rozbiérka - 55 % gruntéw nawodnio-
nych
obmiar = (2083-[17+8+234+25+24+4+6+24+76+27+8+22+
38+122+13+32+6])*0,55 = 884 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 282,3920
0,3345%0,955=0,319448r-g/m?
2*%11121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,0265
0,00003t/m?2
3%|2640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,1238
0,00014m3/m?
Cena jednostkowa:
197|KNNR 11 0501-05 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - warst-| m3
d.1.4. wa gr. 10 cm z piasku $rednioziarnistego
2 obmiar = (2083-[17+8+234+25+24+4+6+24+76+27+8+22+
38+122+13+32+6])*0,5*0,1 = 80,4 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 179,2920
2,23r-g/m3
2%11601799 piasek do nawierzchni drogowych m3 98,0880
1,22m3/m3
3%/0000000 materialty pomocnicze % 4,0000
4%(od M)
Cena jednostkowa:
198/ KNNR 4 1009-01 z. |Sieci kanalizacji ci$nieniowej - montaz rurociaggéw z rur polie- m
d.1.4.|52.3.9. 9912-9 Ana- |tylenowych (PE, PEHD) o $r.zewngtrznej 50 mm - wykopy
2|logia umocnione, rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewngtrznej 50
mm, PE100 SDR11 (PN16),
obmiar = (2083-[17+8+23425+24+4+6+24+76+27+8+22+
38+122+13+32+6])-5*%4 = 1588 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 444.,6400
0,224%*1,25=0,28r-g/m
2%/5603999 rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewngtrznej 50 mm, fi 50 m 1 619,7600
mm, PE100 SDR11 (PN16),
1,02m/m
3%/0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4%139500 samochdd skrzyniowy m-g 22,5496
0,0142m-g/m
5%71270 prosciarka do rur PE m-g 84,3625
0,0425*1,25=0,053125m-g/m
Cena jednostkowa:
199| KNR-W 2-19 0303- |Potaczenia rur z polietylenu o §r. 50 mm za pomoca ksztattek szt.
d.1.4.|05 z.52.2.5. 9905-04 | elektrooporowych - wykopy umocnione - "ksztaltki wtryskowe"
2| Analogia do zgrzewania elektrooporowego o $r. zewn. rury 50 mm z
PE100 SDR11, PN 16 - tréjniki przylacza
- tréjnik elektrooporowy 90 st. 50/50/50 - 4 szt
obmiar =4 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,8800
0,2*1,1=0,22r-g/szt.
2%|5646199 tréjnik redukcyjny dtugi - "ksztaltki wtryskowe" do zgrzewania | szt. 4,0400
elektrooporowego o $r. zewn. rury 50 mm - tréjnik 90 st. 50/50/
50z PE100 SDR11, PN 16
1,01szt./szt.
3%*/0000000 materialy pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 0,1760
0,04*1,1=0,044m-g/szt.
5%|72560 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 0,8800
0,2%1,1=0,22m-g/szt.
6%81100 agregat pradotworczy m-g 0,8800
0,2*%1,1=0,22m-g/szt.
Cena jednostkowa:

Norma P

RO Wersja 4.24 Licencja:

111

18636 dla jr636




'KEBgll

zaqam cisn

_ [UDbasz, Delastowice NGRIESTIA SZCZEGOLOWA

CELIE

N(&gm&)}w Y(

PR oszt jedn.

200
d.1.4.
2

1*

2k

3k

5%

6%

KNR-W 2-19 0303-
05 z.s2.2.5. 9905-04
Analogia

999

5646199

0000000

*139000

72560

81100

Potaczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomoca ksztattek
elektrooporowych - wykopy umocnione - "ksztattki wtryskowe"
do zgrzewania elektrooporowego o $r. zewn. rury 50 mm z
PE100 SDR11, PN 16 - tréjniki przylacza

- tréjnik elektrooporowy 90 st. 50/50/40 - 9 szt

obmiar =9 szt.

—R-
robocizna
0,2*1,1=0,22r-g/szt.

tréjnik redukcyjny dtugi - "ksztaltki wtryskowe" do zgrzewania
elektrooporowego o $r. zewn. rury 50 mm - tréjnik 90 st. 50/50/
40 z PE100 SDR11, PN 16

1,01szt./szt.

materialy pomocnicze

1%(od M)

~S--
Srodek transportowy

0,04*1,1=0,044m-g/szt.

zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE
0,2%1,1=0,22m-g/szt.

agregat pradotworczy

0,2*%1,1=0,22m-g/szt.

Szt.

r-g

Szt.

%

m-g

m-g

1,9800

9,0900

1,0000

0,3960

1,9800

1,9800

Cena j

ednostkowa:

201
d.1.4.

(3]

1*

2k

3k

4%

6%

KNR-W 2-19 0303-
05 z.s2.2.5. 9905-04
Analogia

999

5646399

0000000

39000

*172560

81100

Potaczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomoca ksztattek
elektrooporowych - wykopy umocnione - "ksztattki wtryskowe"
do zgrzewania elektrooporowego o $r. zewn. rury 50 mm z
PE100 SDR11, PN 16 - redukcja elektrooporowa 50/40 mm

- redukcja elektrooporowa 50/40 mm - 12 szt

obmiar = 12 szt.

—R-
robocizna
0,2*1,1=0,22r-g/szt.

zaslepka elektrooporowa - "ksztattki wtryskowe" do zgrzewania
elektrooporowego o $r. zewn. rury 50 mm z PE100 SDR11, PN
16 - za$lepka elektrooporowa 50

1,01szt./szt.

materialty pomocnicze

1%(od M)

~-S--
Srodek transportowy

0,04*1,1=0,044m-g/szt.

zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE
0,2%1,1=0,22m-g/szt.

agregat pradotworczy

0,2*%1,1=0,22m-g/szt.

Szt.

r-g

Szt.

%

m-g

m-g

m-g

2,6400

12,1200

1,0000

0,5280

2,6400

2,6400

Cena j

ednostkowa:

202
d.1.4.

(3]

1*

2k

3k

4%

5%

KNNR 4 1012-01 z.
52.3.9. 9912-10
Analogia

999

5623599

5682699

6815999

6802507

Sieci kanalizacji ci$nieniowej - montaz ksztattek cisnieniowych
PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-koierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewngtrznej do 50 mm -
wykopy umocnione; tuleja kotnierzowa dla PE fi 50 mm
SDR11 PE100, PN 16 wraz z kotnierzem luznym, kwasoodpor-
nym PN 10 oraz $ruby z nakretkami i podktadkami M 16 - $ru-
by do polaczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nie-
rdzewnej klasy A-2/70; nakretki ze stali nierdzewnej klasy A4/
80

obmiar =

Zasuwy

9)*2

kolumny ptuczaco - spustowe
1#2

RAZEM

18

20 szt

—R--
robocizna
0,57*%1,11=0,6327r-g/szt

tuleje kotnierzowa, ci$nieniowa PE, PEHD o $r.zewng¢trznej do
50 mm

Iszt./szt

kotnierz luzny kwasoodporny, PN 10 o $§r.zewnetrznej 50 mm
Iszt./szt

uszczelki gumowe plaskie do potaczen kotnierzowych o ér.ze-
wnetrznej do 50 mm

Iszt./szt

$ruby z nakretkami i podktadkami M 16 - $ruby do potaczen
kotnierzowych oraz podkiadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/
70; nakretki ze stali nierdzewnej klasy A4/80

1,07kg/szt

112
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Szt.

Szt.

Szt.

kg

12,6540

20,0000

20,0000

20,0000

21,4000
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6%0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S--
7%139500 samochdd skrzyniowy m-g 3,4000
0,17m-g/szt
Cena jednostkowa:
203| KNR-W 2-19 0303- |Potaczenia rur z polietylenu o §r. 50 mm za pomocg ksztattek szt.
d.1.4.|105 z.52.2.5. 9905-04 | elektrooporowych - wykopy umocnione - mufa elektrooporowa
2| Analogia fi 50 mm z PE100 SDR11, PN 16
obmiar =2083/50%1,15 =48 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 10,5600
0,2*1,1=0,22r-g/szt.
2%15646199 ksztaltka elektrooporowa PE, PEHD o ér. zewn. 50 mm - mufa Szt. 48,0000
elektrooporowa z PE100 SDR11, PN 16
1,0szt./szt.
3%/0000000 materialy pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~-S--
4%*139000 Srodek transportowy m-g 2,1120
0,04*1,1=0,044m-g/szt.
5%|72560 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 10,5600
0,2%1,1=0,22m-g/szt.
6%81100 agregat pradotworczy m-g 10,5600
0,2*%1,1=0,22m-g/szt.
Cena jednostkowa:
204|KNR 2-28 0309-01 |Zasuwy zeliwne kolnierzowe z obudowa na rurociaggach PVC i szt.
d.1.4.|Analogia PE o $r. nominalnej 40 mm - naktady M - zasuwy noZowe do
2 zabudowy podziemnej, obudowa teleskopowa do zasuw,
skrzynka zeliwna uliczna do zasuw oraz $ruby z nakretkami i
podktadkami M 16 - $§ruby do polaczen kotnierzowych oraz
podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70; nakretki ze stali
nierdzewnej klasy A4/80
obmiar =9 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 28,9800
3,22r-g/szt.
2%|5801500 zasuwy nozowe do zabudowy podziemnej DN 40, PN 16 - o szt. 9,0000
parametrach zgodnych z STWiOR
Iszt./szt.
3%/6815999 uszczelki gumowe plaskie DN 40 szt. 18,9000
2,1szt./szt.
4%16802507 $ruby z nakretkami i podktadkami M 16 - $ruby do potaczen kg 15,6600
kotnierzowych oraz podkiadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/
70; nakretki ze stali nierdzewnej klasy A4/80
1,74kg/szt.
5%5891099 obudowy do zasuw Dn 40 mm teleskopowa o parametrach szt. 9,0000
zgodnych z STWiOR
Iszt./szt.
6%5891199 skrzynka zeliwna do zasuw wodnych o parametrach zgodnych z| szt. 9,0000
STWiOR
Iszt./szt.
7%10000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
~S--
8%|39511 samochdd dostawcezy 0.9 t m-g 0,9990
0,111m-g/szt.
Cena jednostkowa:
205| KNR-W 2-19 0306- [Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o §r. nom. 110 mm - m
d.1.4.|105 z.52.2.5. 9905-04 | wykopy umocnione - rura z PE o §r. nom. 110 mm - o para-
2| Analogia mentach zgodnych z STWiOR
obmiar =5%4 =20 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 11,8800
0,54*1,1=0,594r-g/m
2%15632999 rura z PE o §r. nom. 110 mm PN 10, (przewierty i ostonowe) o m 20,8000
parametrach zgodnych z STWiOR
1,04m/m
3%/0000000 materialy pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~-S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 0,6600
0,03*1,1=0,033m-g/m
5%131100 zuraw samochodowy m-g 3,5200
0,16*1,1=0,176m-g/m
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Cena jednostkowa:
206|KNR 9-08 0201-02 |Przeciski sterowane z zerdziga pilotowa kanaléw ci$nieniowych m
d.1.4.|Analogia z rur PE HD o ér. DN 110 mm; di. przecisku do 20 m, grunt
2 kat. III-IV - wykonanie przewiertéw typu sterowanego pod dro-
gami powiatowymi i gminnymi o nawierzchni bitumicznej, w
miejscach trwalej zmiany uzytkowania (drzewa) oraz pod dnem
rowéw melioracyjnych; przewierty o $rednicy rury ostonowe;j
110 mm i dlugoéciach: 1 x4m, 2x6m,2x8m, 1 x I3 m
oraz 1 x 17 m,
W niniejszej pozycji nalezy wyceni¢ cato$¢ robdt zwiazanych z
wykonaniem przewiertow tj. w szczeg6lnosci wykonanie otwo-
ru pilotazowego, nastgpnie jego rozwiercenie do odpowiedniej
Srednicy wraz z ewentualnym wykonaniem sfrezowan wewne-
trzych wyptywek zgrzewéw - dla diugich odcinkéw przewier-
toéw), oraz ewentualnego usunigcia (wraz z pdzniejsza utyliza-
cja) zuzytej pluczki. Parametry materiatéw (rury ostonowe;j)
wg. STWiOR
Modytikacja naktadéw Rx0,25; M - w miejsce kamionkowa ru-
ra przeciskowa - rura PE o §r. 110 mm PN 10 o parametrach
zgodnych z STWiORB, Sx0,25
obmiar = 4+2%6+2%8+13+17 =62 m
~-R--
1*/999 robocizna r-g 137,3300
8,86*0,25=2,215r-g/m
M --
2%15632999 rura z PE o §r. nom. 110 mm PN 10, (przewierty i ostonowe) o m 63,8600
parametrach zgodnych z STWiOR
1,03m/m
3%*/0000000 materialty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
S -
4%|39531 samochdd skrzyniowy pow.5-10 t m-g 6,2000
0,4*%0,25=0,1m-g/m
5%31114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 11,9350
0,77%0,25=0,1925m-g/m
6%39511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 20,1500
1,3*0,25=0,325m-g/m
7%181120 zesp6t pradotworczy 3-fazowy m-g 11,7800
0,76%0,25=0,19m-g/m
8*15610 urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agregatem hydraulicz-| m-g 11,7800
nym
0,76%0,25=0,19m-g/m
Cena jednostkowa:
207|KNR 9-08 0201-04 |Przeciski sterowane z zerdzia pilotowa kanaléw ci$nieniowych m
d.1.4. z rur PE HD o ér. DN 110 mm; dt. przecisku ponad 20 do 30
2 m, grunt kat. III-IV - wykonanie przewiertow typu sterowanego
pod drogami powiatowymi i gminnymi o nawierzchni bitu-
micznej, w miejscach trwatej zmiany uzytkowania (drzewa)
oraz pod dnem rowow melioracyjnych; przewierty o §rednicy
rury ostonowej 110 mm i dlugosciach: 1 x 22 m, 1 x 23 m, 2 x
24m,1x 25moraz1x27m
W niniejszej pozycji nalezy wyceni¢ cato$¢ robdt zwiazanych z
wykonaniem przewiertow tj. w szczeg6lnosci wykonanie otwo-
ru pilotazowego, nastgpnie jego rozwiercenie do odpowiednie;j
Srednicy wraz z ewentualnym wykonaniem sfrezowan wewne-
trzych wyptywek zgrzewéw - dla diugich odcinkéw przewier-
toéw), oraz ewentualnego usunigcia (wraz z pdzniejsza utyliza-
cja) zuzytej pluczki. Parametry materiatéw (rury ostonowe;j)
wg. STWiOR
Modytikacja naktadéw Rx0,25; M - w miejsce kamionkowa ru-
ra przeciskowa - rura PE o §r. 110 mm PN 10 o parametrach
zgodnych z STWiORB, Sx0,25
obmiar = 22+23+2%24+25427 =145 m
~-R--
1*1999 robocizna r-g 242,5125
6,69*%0,25=1,6725r-g/m
M --
2%15632999 rura z PE o §r. nom. 110 mm PN 10, (przewierty i ostonowe) o m 149,3500
parametrach zgodnych z STWiOR
1,03m/m
3%*/0000000 materialty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
—S--
4%|39531 samochdd skrzyniowy pow.5-10 t m-g 14,5000
0,4*0,25=0,1m-g/m
5%31114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 25,7375
0,71%0,25=0,1775m-g/m
6%39511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 47,1250
1,3%0,25=0,325m-g/m
7%181120 zespot pradotworczy 3-fazowy m-g 25,3750
0,7*%0,25=0,175m-g/m




'KEBgllzaCJam CIST]._ Lubasz, Delastowice :‘NWRLJA SZCZEGOEOWA CENEPNRGRREYY Y Tl oszt jedn.
8%/15610 urzadzenie do przeciskow sterowanych z agregatem hydraulicz-| m-g 25,3750
nym
0,7*0,25=0,175m-g/m
Cena jednostkowa:
208| KNR 9-08 0201-06 |Przeciski sterowane z zerdzia pilotowa kanaléw ci$nieniowych m
d.1.4.|Analogia z rur PE HD o $r. DN 110 mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt
2 kat. III-IV - wykonanie przewiertéw typu sterowanego pod dro-
gami powiatowymi i gminnymi o nawierzchni bitumicznej, w
miejscach trwalej zmiany uzytkowania (drzewa) oraz pod dnem
rowéw melioracyjnych; przewierty o $rednicy rury ostonowe;j
110 mm i dlugosdciach: 1 x 32 m, 1 x 38 m, 1 x 76 m orazl x
122
W niniejszej pozycji nalezy wyceni¢ cato$¢ robét zwiazanych z
wykonaniem przewiertéw tj. w szczegdlno$ci wykonanie otwo-
ru pilotazowego, nastgpnie jego rozwiercenie do odpowiedniej
Srednicy wraz z ewentualnym wykonaniem sfrezowan wewne-
trzych wyptywek zgrzewéw - dla dlugich odcinkéw przewier-
téw), oraz ewentualnego usunigcia (wraz z pézniejsza utyliza-
cja) zuzytej pluczki. Parametry materiatéw (rury ostonowej)
wg. STWiOR
Modyfikacja naktadéw Rx0,25; M - w miejsce kamionkowa ru-
ra przeciskowa - rura PE o §r. 110 mm PN 10 o parametrach
zgodnych z STWiORB, Sx0,25
obmiar = 32+38+76+122 =268 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 417,4100
6,23*0,25=1,5575r-g/m
2%15632999 rura z PE o §r. nom. 110 mm PN 10, (przewierty i ostonowe) o m 276,0400
parametrach zgodnych z STWiOR
1,03m/m
3%/0000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
~-S--
4%139531 samochdd skrzyniowy pow.5-10 t m-g 26,8000
0,4*0,25=0,1m-g/m
5%131114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 42,2100
0,63*0,25=0,1575m-g/m
6%|39511 samochdd dostawezy 0.9 t m-g 87,1000
1,3*0,25=0,325m-g/m
7%181120 zespot pradotwoérezy 3-fazowy m-g 41,5400
0,62*0,25=0,155m-g/m
8*%/15610 urzadzenie do przeciskow sterowanych z agregatem hydraulicz-| m-g 41,5400
nym
0,62*0,25=0,155m-g/m
Cena jednostkowa:
209|KNR 2-18 0412-01 |Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych -| m
d.1.4.|Analogia Naktady M - rura przewodowa fi 50 mm, PE100 SDR11
2 (PN16) w ilo$ci 1,05 m/m oraz podpory $lizgowe - ptozy nie
posiadajace zadnych elementéw metalowych, przy dtugosciach
rury ochronnej ponad 20 m min. co druga ploza na rolkach; w
ilosci 0,8 szt/m; naktady S - tylko samochdd skrzyniowy 5-10 t
(pozostate S=0)
obmiar =
przewierty sterowane
17+8+23+25+24+4+6+24+76+27+8+22+38+122+13+32+
6 475
zabezpieczenie przekraczanych gazociagéw
5%4 20
RAZEM 495 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 581,4518
1,23%0,955=1,17465r-g/m
2%/5603999 rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewngtrznej 50 mm, fi 50 m 519,7500
mm, PE100 SDR11 (PN16),
1,05m/m
3%16620099 podpory $lizgowe dla rurociagu fi 50 mm - ptozy nie posiadaja- | szt. 396,0000
ce zadnych elementéw metalowych, przy dtugosciach rury
ochronnej ponad 20 m min. co druga ptoza na rolkach; w ilosci
0,8 szt/m
0,8szt./m
4*10000000 materialy pomocnicze % 3,5000
3,5%(od M)
~-S--
5%|39531 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 24,7500
0,05m-g/m
Cena jednostkowa:
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210|KNR 2-19 0122-01 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.100 mm - szt.
d.1.4.|Analogia uszczelnienie koncéwek rury PE fi 125 mm przy uzyciu man-
2 szet EPDM, naktady M - manszeta EPDM typu N (50/110mm)
w ilodci 1 szt/1szt
obmiar =2*[17+5] = 44 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 49,5836
1,18%0,955=1,1269r-g/szt.
2%1040309 manszeta EPDM typu N (50/110 mm) szt 44,0000
Iszt/szt.
~S--
3%139511 samochdd dostawcezy 0.9 t m-g 2,2000
0,05m-g/szt.
4%152200 kociot do podgrzewania asfaltu m-g 39,1600
0,89m-g/szt.
Cena jednostkowa:
211|KNR-W 2-18 0217- |Odwodnienie rurociagdw sieci (ci$nieniowych) kanalizacyj- kpl
d.1.4.|01 Analogia nych - odwadniak o $r. 50 mm - dostawa i montaz "kolumny
2 ptuczaco - spustowej” o $rednicy DN 50 mm. Wykonanie mate-
rialowe oraz wyposazenie kolumny pluczaco-spustowej zgodnie
z STWiOR
Modyfikacja naktadéw M - naktady dla "zasuwa Zeliwna " =0;
naktady dla" ksztattki Zeliwne F" =0; naklady dla"prostka Ze-
liwna dwukotierzowa" = 0; naktady dla "obudowy Zeliwne dla
zasuw" =0; naktady dla "skrzynki Zeliwne dla zasuw" =0 oraz
w miejsce "$ruby stalowe §redniodoktadne z nakrgtkami i pod-
ktadkami M 16" - $ruby do potaczen kotnierzowych oraz pod-
ktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70; nakretki ze stali nie-
rdzewnej klasy A4/80
obmiar =1 kpl
~R--
1*#/999 robocizna r-g 3,8000
3,8r-g/kpl
2%|5251699 odwadniak Zeliwny ci$nieniowy o $r. 50 mm - dostawa i mon- szt. 1,0000
taz "kolumny ptuczaco - spustowej" o srednicy DN 50 mm
Iszt./kpl
3%16815999 uszczelki gumowe plaskie do polaczen kotnierzowych fi 50 mm| szt. 3,0000
3szt./kpl
4%16802507 $ruby z nakretkami i podktadkami M 16 - $ruby do potaczen kg 2,3500
kotnierzowych oraz podkiadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/
70; nakretki ze stali nierdzewnej klasy A4/80
2,35kg/kpl
5%0000000 materialty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
6%|39511 samochdd dostawcezy 0.9 t m-g 0,4200
0,42m-g/kpl
Cena jednostkowa:
212|KNNR 11 0406-04 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt.
d.1.4.|Analogia sztucznych o $r. 600 mm - za kazde 0.5m réznicy glebokosci -
2 montaz rury karbowanej dwusciennej jako obudowa wykony-
wanych kolumn napowietrzajaco - odpowietrzajacych oraz ptu-
czaco - sputowych - odcinki zabudowanych rur o dtugosciach
po 1 m trzon studzienki rura karbowana fi 600 mm - dwuwarst-
wowa (karbowana z zewnatrz i gtadka w $rodku)
Krotno$¢ =2
obmiar =1 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,8000
0,4%2=0,8r-g/szt.
2%16333299 trzon studzienki rura karbowana fi 600 mm - dwuwarstwowa m 1,0800
(karbowana z zewnatrz i gladka w $rodku)
0,54*2=1,08m/szt.
3%*/0000000 materialy pomocnicze % 4,0000
4%(od M)
~S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 0,0200
0,01*2=0,02m-g/szt.
Cena jednostkowa:
213|KNNR 4 1423-04 |Kominy wiazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastudzien- | szt.
d.1.4.|Analogia na z pierscieniem odciazajacym i wtazem o $r.950/600 mm
2 zwienczenie wykonywanych kolumn ptuczaco - sputowych
obmiar =1 szt.
~R--
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1*#/999 robocizna r-g 3,5300
3,53r-g/szt.
2%|5470500 pierécienie odcigzajace zelbetowe dla studni fi 600 mm - o pa- | szt. 1,0000
rametrach zgodnych z STWiOR
Iszt./szt.
3%|5470899 pokrywy nastudzienne Zelbetowe o $r.950/600 mm szt. 1,0000
Iszt./szt.
4%16341700 wlaz Zzeliwny kanatowy fi 600 mm klasy C (25 ton) szt. 1,0000
Iszt./szt.
5%0000000 materialty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~S--
6%39500 samochdd skrzyniowy m-g 0,8300
0,83m-g/szt.
7%131100 zuraw samochodowy m-g 1,6800
1,68m-g/szt.
Cena jednostkowa:
214|KNNR 11 0501-05 |Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wyko-| m3
d.1.4.|Analogia nananie zasypki zwirowej w obudowach kolumn
2 obmiar = 1%#3,14%0,6%0,6/4*%1,0 = 0,3 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,6690
2,23r-g/m3
2%1602699 zwir do nawierzchni drogowych m3 0,3660
1,22m3/m3
3%/0000000 materialy pomocnicze % 4,0000
4%(od M)
Cena jednostkowa:
215|KNNR 5 0705-01  |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura dwu- m
d.1.4.|Analogia dzielna typu AROT fi min. 110 mm lub réwnowazne rury dwu-
2 dzielne innych producentéw - zabezpieczenie kabli energetycz-
nych oraz telekomunikacyjnych
obmiar =2%4 =8 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 1,0240
0,128r-g/m
2%15609999 rura dwudzielna fi min. 110 mm m 8,3200
1,04m/m
3%/0000000 materialy pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~-S--
4%*139000 Srodek transportowy m-g 0,1120
0,014m-g/m
5%131100 zuraw samochodowy m-g 0,0560
0,007m-g/m
Cena jednostkowa:
216|KNNR 4 1430-01 | Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o obj¢tos-| m3
d.1.4.|Analogia ci do 1.5 m3 - elementy betonowe - wykonanie blokéw oporo-
2 wych na odgalezieniu oraz fundamentéw zasuw, pomigdzy be-
tonem a rurg z PE stosowa¢ podwdjng warstwe folii - z mie-
szanki betonowej B 20
obmiar = [8+4]%0,02+[9]*0,1+0,2 = 1,3 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 10,1140
7,78r-g/m3
2%|2370699 mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B 20 m3 1,3650
1,05m3/m3
3%3950010 drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowane m3 0,0117
0,009m3/m3
4%12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm KkI.III m3 0,1235
0,095m3/m3
5%|2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm KkI.III m3 0,0228
0,0175m3/m3
6*0000000 materialy pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~S--
7%131100 zuraw samochodowy m-g 0,4030
0,31m-g/m3
Cena jednostkowa:
217|KNNR 4 1606-01  |Préba wodna szczelno$ci sieci kanalizacji ci$nieniowej z rur ty- | 200m -
d.1.4. pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm - rurociag | 1 préb.
2 fi 50 mm
obmiar =9 [200m -1 préb.]
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~R--
1*#/999 robocizna r-g 78,6600
8,74r-g/200m -1 préb.
2%|12641610 krawedziaki iglaste obrzynane nasycone k1.1 m3 0,2250
0,025m3/200m -1 préb.
3%|2640020 bale iglaste obrzynane nasycane k1.1 m3 0,1350
0,015m3/200m -1 préb.
4%11341299 klamry ciesielskie kg 55,8000
6,2kg/200m -1 préb.
5%5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 13,5000
1,5m/200m -1 prob.
6%|5681299 krdccee przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt. 0,9000
0,1szt./200m -1 préb.
7%15619999 tuleja z PVC dla luZnych kotlnierzy stalowych szt. 1,8000
0,252t./200m -1 préb.
8%|5148999 kotnierze zaslepiajace o $r. do 110 mm szt. 1,8000
0,2s2t./200m -1 préb.
9%16801299 Sruby stalowe $redniodoktadne z nakre¢tkami i podktadkami kg 24,3000
2,7kg/200m -1 préb.
10%3930001 woda z rurociagu m3 31,7700
3,53m3/200m -1 préb.
11*/0000000 materialty pomocnicze % 10,0000
10%(od M)
~S--
12%139500 samochdd skrzyniowy m-g 28,4400
3,16m-g/200m -1 préb.
Cena jednostkowa:
218|KNNR 4 9914¢-02 |Naktady za kazde 10 m réznicy dlugosci (od 200 lub 500 m) 10m
d.1.4. przy prébach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu rézn.
2 HOBAS o $r. 80-100 mm
obmiar = [2083-9*%200]/10 = 28 [10m rézn.]
~R--
1*#/999 robocizna r-g 1,9600
0,07r-g/10m rézn.
2%13930099 woda m3 2,8000
0,1m3/10m rézn.
Cena jednostkowa:
219|KNR 2-19 0219-01 |Oznakowanie trasy odcinka kanalizacji ci$nieniowej fi 50 mm m
d.1.4.|Analogia ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego - oznakowa-
2 nie tasma (lokalizujaca) znakujaca brazowa z wktadka metalo-
w3, taSma opatrzona nadrukiem "KANALIZACJA TLOCZNA
obmiar =2083 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 15,7162
0,0079*0,955=0,007545r-g/m
2%/1562999 tas$ma z polichlorku winylu - ta§ma (lokalizujaca) znakujaca m2 624,9000
brazowa z wktadka metalowa, ta§ma opatrzona nadrukiem "
KANALIZACJA TLOCZNA
0,3m2/m
~S--
3%139511 samochdd dostawcezy 0.9 t m-g 2,2913
0,001 1m-g/m
Cena jednostkowa:
220|KNNR 11 0501-04 [Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich prze- m3
d.1.4. sianiem - wykonanie warstwy ochronnej na utozonym kolekto-
2 rze warstwa min. 0,2 m ponad goér¢ rury
obmiar = (2083-[17+8+234+25+24+4+6+24+76+27+8+22+
38+122+13+32+6])*0,65*[(0,05+0,2)-3,14*0,05%0,05/4] =
259 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 751,1000
2.9r-g/m3
2*/0000000 materialy pomocnicze % 4,0000
4%(od M)
Cena jednostkowa:
221|KNNR 1 0214-05 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy-| m3
d.1.4.|Analogia kopoéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
2 ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. III-IV -
35 % objetosci zasypu
obmiar = [1847-[80,4+0,3+1,3+259]*0,93]*0,35 = 535 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 121,4450
0,227r-g/m3
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~-S--
2%112622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 73,8300
0,138m-g/m3
3%11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 7,7040
0,0144m-g/m3
Cena jednostkowa:
222|KNNR 1 0214-02 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy-| m3
d.1.4.|Analogia kopoéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
2 spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-
IV - 65 % objetosci zasypu
obmiar = [1847-[80,4+0,3+1,3+259]*0,93]*0,65 = 994 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 84,4900
0,085r-g/m3
~S--
2%11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 33,8954
0,0341m-g/m3
Cena jednostkowa:
223|KNNR 1 0318-01 |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0. m3
d.1.4. 8-2.5mi gigb.do 1.5 m w gr.kat. I-II
2 obmiar = 139-[80,4+0,3+1,3+259]*0,07 = 115 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 92,0000
0,8r-g/m3
Cena jednostkowa:
224|KNNR 4 1430-01 | Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o obj¢tos-| m3
d.1.4.|Analogia ci do 1.5 m3 - elementy betonowe - wykonanie obetonowania
2 skrzynek ulicznych - mieszanki betonowej B20
obmiar = [9]¥0,25%0,5*0,5 = 0,6 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 4,6680
7,78r-g/m3
2%|2370699 mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B 20 m3 0,6300
1,05m3/m3
3%3950010 drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowane m3 0,0054
0,009m3/m3
4%12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm KkI.III m3 0,0570
0,095m3/m3
5%|2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm KkI.III m3 0,0105
0,0175m3/m3
6%*0000000 materialy pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~S--
7%131100 zuraw samochodowy m-g 0,1860
0,31m-g/m3
Cena jednostkowa:
225|KNR 2-19 0134-03 |Oznakowanie trasy na shupku betonowym - oznakowanie trasy | kpl.
d.1.4.|Analogia kanalizacji ci$nieniowej na stupku betonowym
2 obmiar =11 kpl.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 19,8545
1,89%0,955=1,80495r-g/kpl.
2%|2030899 stupek betonowy znacznikowy szt. 11,0000
1szt./kpl.
3%/6321900 tabliczki do oznakowania kanalizacji ci$nieniowe;j szt. 11,0000
1szt./kpl.
4*2370601 beton zwykty kl. B 15 m3 1,1000
0,1m3/kpl.
5%11511499 farba ftalowa nawierzchniowa dm3 1,1000
0,1dm3/kpl.
~S--
6%31100 zuraw samochodowy m-g 3,6300
0,33m-g/kpl.
7%139500 samochdd skrzyniowy m-g 2,0900
0,19m-g/kpl.
Cena jednostkowa:
226|KNR 2-19 0134-02 |Oznakowanie trasy na shupku stalowym - oznakowanie trasy kpl.
d.1.4.|Analogia kanalizacji ci$nieniowej
2 obmiar = 13 kpl.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 13,0358
1,05%0,955=1,00275r-g/kpl.
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2%|5080503 rury stalowe typ S przewodowe ogélnego przeznaczenia,zgrze- m 35,1000
wane elektrycznie,bez sprawdzania szczelno$ci,z koncami glad-
kimi,bez zabezpieczenia przed korozja ze stali 10BX $r.57.0/3.
5 mm
2, 7m/kpl.
3%/6321900 tabliczki do oznakowania kanalizacji ci$nieniowe;j szt. 13,0000
1szt./kpl.
4*2370601 beton zwykty kl. B 15 m3 0,7800
0,06m3/kpl.
5%11511800 farba olejno-zywiczna do gruntowania, przeciwrdzewna, cyn- dm3 0,5200
kowa 60 % szara mat.
0,04dm3/kpl.
6%1511499 farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,5200
0,04dm3/kpl.
~S--
7%139500 samochdd skrzyniowy m-g 2,8600
0,22m-g/kpl.
Cena jednostkowa:
1.4.3/45232452-5 Odwodnienie wykopow
227|KNR 2-01 0607-01 |Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez | szt.
d.1.4.|Analogia obsypki na glebok.do 4 m. Modyfikacja naktadéw R x 0,6
3 obmiar = (2083-[17+8+23+25+24+4+6+24+76+27+8+22+
38+122+13+32+6])*0,28 = 450 szt.
~-R--
1*/999 robocizna r-g 1121,6475
(4,35%0,6=2,61)*0,955=2,49255r-g/szt.
M --
2%16559999 iglofiltry (igly) szt. 45,0000
0,1szt./szt.
3*5680300 waz gumowy $r. 50 mm m 90,0000
0,2m/szt.
4%/6559999 kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych $r. 200 mm m 22,5000
0,05m/szt.
5%6810003 uszczelki gumowe do rur $r. 200 mm szt. 90,0000
0,2szt./szt.
6*6801099 $ruby M16 z nakretkami kg 180,0000
0,4kg/szt.
S -
7%|14253 pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 90,0000
0,2m-g/szt.
8%|35743 wciagnik przejezdny 3 t m-g 450,0000
Im-g/szt.
9%|39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 94,5000
0,21m-g/szt.
Cena jednostkowa:
228|KNR 19-01 0107- |Pompowanie wody z wykopu - pompowanie wody zestawem m-g
d.1.4.|08 Analogia iglofiltrowym. W cenie pompowania nalezy uwzglednic pracg
3 pompy (wraz z zasilaniem) oraz dozor nad praca pomp (W spo-
sob ciagly)
obmiar = (2083-[17+8+23+25+24+4+6+24+76+27+8+22+
38+122+13+32+6])/90%16 = 286 m-g
~S--
1*/z1901 pompa - zestaw iglofiltorwy m-g 286,0000
Im-g/m-g
2*/00000 sprzet pomocniczy % 1,0000
1%(od S)
Cena jednostkowa:
229|TZKNBK I -52 Odwodnienie wykopu - pompowanie wody pompa do wéd po- | m-g
d.1.4.|Analogia wierzchniowych. W cenie pompowania nalezy uwzglednic pra-
3 c¢ pompy (wraz z zasilaniem) oraz dozoér nad praca pomp (w
sposéb ciagly) - wypompowanie wody z wykopu podczas prac
montazowych kolektor6w kanalizacji ci$nieniowej fi 50 mm
obmiar =3*15=45m-g
—~S--
1*/21901 pompa przeponowa 20 m3/h m-g 45,0000
Ilm-g/m-g
Cena jednostkowa:
1.4.4/45112360-6 Roboty odtworzeniowe na odcinkach kolektora fi 50 mm
230|KNNR 1 0504-01 |Rgczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 | m3
d.1.4.|Analogia ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.I-II - nasunigcie odtozonego
4 humusu oraz rozplantowanie nadmiaru gruntu
obmiar = 278%0,2%2+[80,4+0,3+1,3]*0,07 = 117 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 29,2500
0,25r-g/m3
Cena jednostkowa:
231|KNNR 1 0526-01 |Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie m3
d.1.4. ptaskim - nasunigcie odtozonego humusu
4 obmiar = 3706%0,2%2+[80,4+0,3+1,3)*0,93 = 1559 m3
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1*#/999 robocizna r-g 311,8000
0,2r-g/m3
~S--
2*%111131 spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 62,3600
0,04m-g/m3
Cena jednostkowa:
232|KNNR 6 0113-01 z. | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm -ro-| m?2
d.1.4./0.2.6. 9901-02 boty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
4 m - z mieszanki mineralnej o ciggtym uziarnieniu 0-63 mm
obmiar =4+4 =8 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,2979
0,0266*1,4=0,03724r-g/m?
2%1600580 mieszanka mineralna o ciaglym uziarnieniu 0-63 mm t 2,5440
0,318t/m?2
3%13930099 woda m3 0,1200
0,015m3/m2
4*10000000 materialy pomocnicze % 0,2000
0,2%(od M)
~S--
5*%111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0389
0,0027%*1,8=0,00486m-g/m2
6%12100 walec statyczny samojezdny m-g 0,5573
0,0387%*1,8=0,06966m-g/m?
Cena jednostkowa:
233|KNNR 6 0113-06 z. | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm - ro-| m?2
d.1.4./0.2.6. 9901-02 boty na poszerzeniach,przekopach lub pasach we¢zszych niz 2.5
4 m - z mieszanki mineralnej o ciggtym uziarnieniu 0-63 mm
(nawierzchnia na wjazdach oraz nawierzchnia drég ttucz. -
ziemnych)
obmiar = 646+8 = 654 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 28,2920
0,0309*1,4=0,04326r-g/m?
2%1600580 mieszanka mineralna o ciaglym uziarnieniu 0-63 mm t 207,9720
0,318t/m2
3%11600600 mial kamienny t 9,3522
0,0143t/m?2
4*3930099 woda m3 9,8100
0,015m3/m2
5%0000000 materialy pomocnicze % 0,2000
0,2%(od M)
~S--
6%111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4,5911
0,0039*1,8=0,00702m-g/m2
7¥112100 walec statyczny samojezdny m-g 40,8488
0,0347*1,8=0,06246m-g/m?
Cena jednostkowa:
234|KNNR 6 0502-02  [Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na pod- m2
d.1.4. sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
4 kostka z odzysku; bez naktadéw kostki
obmiar =4 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 4,6800
1,17r-g/m2
2*%11601870 piasek uszlachetniony m3 0,3152
0,0788m3/m?
3%/1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkow t 0,0468
0,0117t/m2
4*3930099 woda m3 0,1040
0,026m3/m2
5%0000000 materialy pomocnicze % 0,2000
0,2%(od M)
~S--
6%45110 wibrator powierzchniowy m-g 0,5200
0,13m-g/m?2
Cena jednostkowa:
235|KNR 2-31 0310-01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych | m?2
d.1.4.|z.0.2.12. 9901-04 |- warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zaggszcz. 4 cm - ro-
4 boty na poszerzeniach, przekopach lub pasach we¢zszych niz 2.
Sm
obmiar =4 m?2
~R--




d.1.5.

Analogia

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja:

kolektoréw kanalizacyjnych fi 40 mm
dla odcinka:

obmiar =

dz. ewid. Lubasz 582 -1,3m

dz. ewid. Delastowice 49 - 2,4 m

dz. ewid. Delastowice 267 - 7,5 m

dz. ewid. Delastowice 262 - 29,0 m

dz. ewid. Delastowice 63 - 24,3 m

dz. ewid. Delastowice 65 - 9,25 m

dz. ewid. Delastowice 17 - 20,35 m
dz. ewid. Delastowice 435 - 12,95 m
dz. ewid. Delastowice 28 - 77,50 m
dz. ewid. Delastowice 7/5 - 140,15 m
dz. ewid. Lubasz 433 - 46,75 m

dz. ewid. Delastowice 70 - 69,25 m
dz. ewid. Delastowice 82 - 26,90 m

dz. ewid. Delastowice 83/1 - 90,65 m
dz. ewid. Delastowice 85/2 - 18,50 m
dz. ewid. Delastowice 84/1 - 17,45 m
dz. ewid. Delastowice 205/4 - 29,70 m
dz. ewid. Delastowice 218 - 21,0 m
dz. ewid. Delastowice 188/1 - 3,5 m
dz. ewid. Delastowice 222/2 - 19,35 m
dz. ewid. Delastowice 231 - 31,95 m
dz. ewid. Delastowice 253 - 8,95 m
dz. ewid. Delastowice 251/2 - 15,70 m
dz. ewid. Delastowice 251/3 - 29,65 m
dz. ewid. Delastowice 225 - 18,20 m
dz. ewid. Delastowice 223/3 - 27,95 m
dz. ewid. Delastowice 219 - 18,40 m
dz. ewid. Delastowice 210/1 - 33,05 m
dz. ewid. Delastowice 326 — 63,15+8,60=71,75 m
dz. ewid. Delastowice 335 — 218,60 m
dz. ewid. Delastowice 321 — 1,70 m
dz. ewid. Delastowice 319/1 — 25,70 m
dz. ewid. Delastowice 295/1 — 41,20 m
dz. ewid. Delastowice 298/3 — 67,60 m
dz. ewid. Delastowice 314/1 — 47,10 m
dz. ewid. Delastowice 313/1 — 33,50 m
dz. ewid. Delastowice 364— 43,25 m
dz. ewid. Delastowice 367/1- 49,90 m
dz. ewid. Delastowice 398— 7,55 m

dz. ewid. Delastowice 407— 11,80 m
dz. ewid. Delastowice 412/2— 26,15 m
dz. ewid. Delastowice 415/2— 11,10 m
dz. ewid. Delastowice 388/— 5,10 m
dz. ewid. Delastowice 384— 10,65 m
dz. ewid. Delastowice 382— 20,45 m
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1*#/999 robocizna r-g 0,1716
0,033*1,3=0,0429r-g/m?
2%|2_31004 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa cz¢$ciowo zamknigta t 0,3980
0,0995t/m?2
~S--
3%52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,0359
0,0069*1,3=0,00897m-g/m2
4%112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0359
0,0069*1,3=0,00897m-g/m2
5%112115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,0359
0,0069*1,3=0,00897m-g/m?
Cena jednostkowa:
236|KNR 2-31 0310-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych | m?2
d.1.4.|z.0.2.12. 9901-04 |- warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm - ro-
410310-06 boty na poszerzeniach, przekopach lub pasach we¢zszych niz 2.
Sm
obmiar =4 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,2184
0,042%*1,3=0,0546r-g/m?
2%|2_31005 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknigta t 0,4080
0,0765+1%*0,0255=0,102t/m?2
~S--
3%52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,0395
(0,0057+1%*0,0019=0,0076)*1,3=0,00988m-g/m2
4%112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0395
(0,0057+1%*0,0019=0,0076)*1,3=0,00988m-g/m2
5%112115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,0395
(0,0057+1*0,0019=0,0076)*1,3=0,00988m-g/m?
Cena jednostkowa:
1.5/45232400-6 Wykonanie odcinkéw kolektorow bocznych fi 40 mm - odcinki zakonczone przepompowniami oraz przylaczami
1.5.1/45100000-8 Roboty przygotowawcze
237|KNR 2-01 0120-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
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dz. ewid. Delastowice 390- 56,85 m
(1,342,4+7,5429,0+24,3+9,25+20,35+12,95+77,50+140,15+
46,75+69,25426,9+90,65+18,5+17,45+29,7+21,0+3,5+19,35+
31,9548,95+15,7+29,65+18,2+27,95+18,4+33,05)/

1000 0,852
(71,75+218,60+1,70+25,70+41,20+67,60+47,10+33,50+
43,25+49,90+7,55+11,80+26,15+11,10+5,10+10,65+20,45+
56,85)/1000 0,750
RAZEM 1,602 km
~R--
1*#/999 robocizna r-g 120,2509
78,6%0,955=75,063r-g/km
2%|3951300 shupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,2563
0,16m3/km
~S--
3%139511 samochdd dostawezy 0.9 t m-g 7,2090
4,5m-g/km
Cena jednostkowa:
238/ KNNR 1 0101-02  [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy szt.
d.1.5.| Analogia 16-25 cm - drzewa owocowe
1 obmiar = 24+3+1+4+2 =12 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 16,0800
1,34r-g/szt.
~S--
2*%113111 pita motorowa faficuchowa 4.2 KM m-g 1,3440
0,112m-g/szt.
3% 111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,4680
0,039m-g/szt.
Cena jednostkowa:
239|KNNR 1 0101-03  [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy szt.
d.1.5.|Analogia 26-35 cm - drzewa owocowe
1 obmiar = 4+7+3+2+4 =20 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 40,4000
2,02r-g/szt.
~-S--
2*%113111 pita motorowa faficuchowa 4.2 KM m-g 3,3000
0,165m-g/szt.
3% 111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,3000
0,065m-g/szt.
Cena jednostkowa:
240|KNNR 1 0104-10  |Karczowanie pni o $r. 10-15 cm koparka podsigbierna w grun- szt.
d.1.5. tach kat.III-IV o normalnej wilgotnosci
1 obmiar = 18 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,8460
0,047r-g/szt.
~S--
2*%111163 koparka 0.60 m3 m-g 1,2780
0,071 m-g/szt.
Cena jednostkowa:
241|KNNR 1 0104-12  |Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparka podsigbierna w grun- szt.
d.1.5. tach kat.III-IV o normalnej wilgotnosci
1 obmiar =22 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 2,8820
0,131r-g/szt.
~S--
2*%111163 koparka 0.60 m3 m-g 4,3120
0,196m-g/szt.
Cena jednostkowa:
242|KNNR 1 0104-14  |Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparka podsi¢gbierna w grun- szt.
d.1.5. tach kat.III-IV o normalnej wilgotnosci
1 obmiar = 13 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 3,5880
0,276r-g/szt.
~-S--
2%111163 koparka 0.60 m3 m-g 5,4210
0,417m-g/szt.
Cena jednostkowa:
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243/ KNR 2-01 0109-05 |Regczne $cinanie i karczowanie $redniej gesto$ci krzakéw i pod-| ha
d.1.5. szycia
1 obmiar = [2*¥16+2*21+2*%8+10+6+4+7+2*%11]/10000 = 0,014
ha
~R--
1*#/999 robocizna r-g 5,5619
416*0,955=397,28r-g/ha
Cena jednostkowa:
244|KNNR 1 0104-16 |Karczowanie pni o $r. 66-75 cm koparka podsigbierna w grun- szt.
d.1.5. tach kat.III-IV o normalnej wilgotnosci
1 obmiar = 11 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 5,1480
0,468r-g/szt.
~S--
2*%111163 koparka 0.60 m3 m-g 7,9200
0,72m-g/szt.
Cena jednostkowa:
245|KNR 2-31 0802-03 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego m2
d.1.5./0802-04 o grubosci 15 cm - nawierzchnia wjazdéw na posesje i dziatki
1 oraz utwardzona nawierzchnia posesji
obmiar = [6+10+8+7+4+124+8+6+34+34+34+34+3+6+8+22]*1 =
112 m2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 27,9328
0,1669+5*0,0165=0,2494r-g/m?2
~-S--
2%|183111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 5,5552
0,0336+5%*0,0032=0,0496m-g/m?
Cena jednostkowa:
246|KNR AT-03 0101- |Roboty remontowe - ci¢cie pita nawierzchni betonowych nie- m
d.1.5.|04 spekanych na gt. 6 cm
1 obmiar =8%*2 =16 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 1,7600
0,11r-g/m
~-S--
2%/52600 pita spalinowa z tarcza do cigcia nawierzchni m-g 1,7600
0,11m-g/m
Cena jednostkowa:
247|KNNR 6 0802-05 |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m2
d.1.5. obmiar = 8*1+4+3 =15 m2
1
~R--
1*#/999 robocizna r-g 27,1500
1,81r-g/m?
Cena jednostkowa:
248 KNNR 6 0803-02  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregular- m2
d.1.5.| Analogia nej na podsypce cementowo-piaskowej - rozbidrka naw. z Kost-
1 ki brukowej gr. 6 i 8 cm - kostka do péZniejszego wykorzysta-
nia przy odtworzeniu nawierzchni
obmiar = 74+6+4 =17 m2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 11,6960
0,688r-g/m2
Cena jednostkowa:
249|KNR 2-31 0802-07 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m?2
d.1.5./0802-08 grubosci 30 cm
1 obmiar = 74+6+4 =17 m2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 7,2199
0,2132+15*0,0141=0,4247r-g/m?2
~S--
2*%11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,2108
0,0079+15%*0,0003=0,0124m-g/m?2
3% 111711 zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 0,2108
0,0079+15%*0,0003=0,0124m-g/m?
Cena jednostkowa:
250/ KNR 2-01 0125-02 [Re¢czne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m2
d.1.5. bosci do 15 cm z darnig z przerzutem - pasem szer. 3 m - 20%
1 powierzchni
obmiar =
dlugos¢ catkowita
1602*3*0,20 961
minus przewierty
-[(10+10+746+20+4+4+12+14)]*3*0,20 -52
124
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tora pod istniejacymi ogrodzeniami oraz przej$ciami z betonu o
szer ~1,5 m - naktady dodatkowe
obmiar = [22]%2%0,5%0,5 = 11,0 m3

~R--
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minus utwardzone wjazdy na posesje oraz utwardzona nawierz-
chnia posesji wraz z betonowa i kostka
-{112+15+17}*3*0,20 -86
RAZEM 823 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 206,7088
0,263%0,955=0,251165r-g/m?
Cena jednostkowa:
251|KNR 2-01 0125-06 |Re¢czne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnia m2
d.1.5. z przerzutem - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1 obmiar = 823 m2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 68,3790
0,087*0,955=0,0830851-g/m?
Cena jednostkowa:
252|KNR 2-01 0126-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m2
d.1.5. 15 cm za pomocg spycharek - pasem szer. 3 m - 80% powierz-
1 chni
obmiar =
dlugos¢ catkowita
1602*3*0,80 3845
minus przewierty
-[(10+10+746+20+4+4+12+14)]*3*0,80 -209
minus utwardzone wjazdy na posesje oraz utwardzona nawierz-
chnia posesji wraz z betonowa i kostka
-{112+15+17}*3*0,80 -346
RAZEM 3290 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 17,2824
0,0055%0,955=0,005253r-g/m?
~-S--
2%111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 8,2250
0,0025m-g/m?2
Cena jednostkowa:
253|KNR 2-01 0126-02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spy- m2
d.1.5. charek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1 obmiar = 3290 m2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 5,9714
0,0019*0,955=0,001815r-g/m?
~S--
2%111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2,6320
0,0008m-g/m?2
Cena jednostkowa:
1.5.2/45232410-9 Roboty ziemne i montazowe odcinkéw kolektora ttocznego - bocznego fi 40 mm
254|KNR 2-01 0215-04 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbier- m3
d.1.5.|z.sz. 2.3.11 9905 nymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.IIl Bez r¢gcznego wyréw-
2 nania powierzchni odktadu - wykop mechaniczny w ilosci 85%
ilosci robot; wykop o $cianach pionowych - o gt. ~1,4 m, szer.
0,95 m
obmiar = (1602-[(10+10+7+6+20+4+4+12+14)])*0,95*[ 1,4-
0,2+0,11*0,85 = 1590 m3
~-R--
1*/999 robocizna r-g 102,0780
0,1284%*0,5=0,0642r-g/m3
~S--
2*%111161 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 78,7050
0,0495m-g/m3
Cena jednostkowa:
255|KNR 2-01 0317- Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, ruro- m3
d.1.5.10201 ciagi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem
2 urobku fopatg lub wyciagiem r¢cznym; gteboko$¢ do 1.5 m,
szerokos$¢ 0.8-1.5 m - wykop reczny w ilosci 15% ilo$ci robét;
wykop o $cianach pionowych - o gt. ~1,4 m, szer. 0,95 m
obmiar = (1602-[10+10+7+6+20+4+4+12+14])*0,95*[1,4-
0,2+0,11*0,15 =281 m3
~R--
1*/999 robocizna r-g 717,5813
2,674*0,955=2,55367r-g/m3
Cena jednostkowa:
256|KNNR 5 0703-01  |Wykopy rgczne wraz z zasypaniem podkopéw ziemnych nieu- m3
d.1.5.|Analogia mocnionych o dtugosci jednostronnego podkopu do 3 m w
2 gruncie kat. III - wykonanie przekroczen montowanego kolek-
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1*

999

robocizna
8,6r-g/m3

94,6000

Cena j

ednostkowa:

257
d.1.5.
2

1*

2k

3k

4%

5%

6%

KNR 2-01 0322-02

999

1121199

2640003

2640900

1341299

1330400

Pelne umocnienie pionowych $cian wykop6w liniowych o gte-
bok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z
rozbiér.(szer.do 1m) - 30 % gruntéw suchych

obmiar = (1602-[10+10+7+6+20+4+4+12+14])*2*[1,4-0,2+
0,1]#0,30 = 1182 m2

—R-
robocizna
0,68%0,955=0,64941-g/m?2

pale szalunkowe stalowe (wypraski)
0,00027t/m?2

bale iglaste nasycane 50-63mm KI1.III
0,00105m3/m?

drewno na stemple iglaste nasycone
0,0009m3/m?

klamry ciesielskie

0,119kg/m2

gwozdzie budowlane okragte gote
0,0096kg/m?

m?2

m3
m3
kg

kg

767,5908

0,3191
1,2411
1,0638
140,6580

11,3472

Cena j

ednostkowa:

258

d.1.5

1*

2k

3k

KNR 2-01 0324-02

999

1121199

2640900

Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gieb.
do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawod-
nionych kat.III-IV wraz z rozbiérka - 70 % gruntéw nawodnio-
nych

obmiar = (1602-[10+10+7+6+20+4+4+12+14])*2*[1,4-0,2+
0,1]#0,70 = 2757 m?2

—R-
robocizna
0,3345%0,955=0,319448r-g/m?

pale szalunkowe stalowe (wypraski)
0,00003t/m?2

drewno na stemple iglaste nasycone
0,00014m3/m?

m?2

r-g

m3

880,7181

0,0827

0,3860

Cena j

ednostkowa:

259
d.1.5.

1*

2k

3k

KNNR 11 0501-05

999

1601799

0000000

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - warst-
wa gr. 10 cm z piasku $rednioziarnistego

obmiar = (1602-[10+10+7+6+20+4+4+12+14])*0,5%0,1 =
75,8 m3

—R--
robocizna
2,23r-g/m3

piasek do nawierzchni drogowych
1,22m3/m3

materialy pomocnicze

4%(od M)

m3

m3

%

169,0340

92,4760

4,0000

Cena j

ednostkowa:

260
d.1.5

1*

2k

3k

.| Analogia

KNR 9-08 0201-02

999

5632999

0000000

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja:

Przeciski sterowane z Zerdzia pilotowa kanatéw cisnieniowych
z rur PE HD o $r. DN 90 mm; dt. przecisku do 20 m, grunt kat.
HI-IV - wykonanie przewiertéw typu sterowanego pod drogami
gminnymi o nawierzchni bitumicznej; przewierty o $rednicy ru-
ry ostonowej 90 mm i dlugosciach: 2 x4 m,2x6m, 1 x 7 m, 2
Xx10m,1x12m, 1x 14 m oraz 1 x 20 m,

W niniejszej pozycji nalezy wyceni¢ cato$¢ robét zwigzanych z
wykonaniem przewiertéw tj. w szczegdlno$ci wykonanie otwo-
ru pilotazowego, nastgpnie jego rozwiercenie do odpowiedniej
Srednicy wraz z ewentualnym wykonaniem sfrezowan wewne-
trzych wyptywek zgrzewéw - dla dlugich odcinkéw przewier-
téw), oraz ewentualnego usunigcia (wraz z pézniejsza utyliza-
cja) zuzytej pluczki. Parametry materiatéw (rury ostonowej)
wg. STWiOR

Modyfikacja naktadéw Rx0,2; M - w miejsce kamionkowa rura
przeciskowa - rura PE o §r. 90 mm PN 10 o parametrach zgod-
nych z STWiORB, Sx0,2

obmiar = 2%4+6+742*10+12+14+20 =87 m

—R-
robocizna
8,86*0,2=1,772r-g/m

rura z PE o §r. nom. 90 mm PN 10, (przewierty i ostonowe) o
parametrach zgodnych z STWiOR

1,03m/m

materialy pomocnicze

2%(od M)

S -
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154,1640

89,6100

2,0000
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4%

5%

6%

7*

8%

39531

31114

39511

81120

15610

samochdd skrzyniowy pow.5-10 t
0,4*0,2=0,08m-g/m

zuraw samochodowy 5-6 t
0,77*0,20=0,154m-g/m
samochdd dostawcezy 0.9 t
1,3*0,20=0,26m-g/m

zesp6t pradotwoérezy 3-fazowy
0,76*0,20=0,152m-g/m
urzadzenie do przeciskow sterowanych z agregatem hydraulicz-
nym

0,76*0,20=0,152m-g/m

m-g

m-g

m-g

m-g

6,9600
13,3980
22,6200
13,2240

13,2240

Cena j

ednostkowa:

261

d.1.5

1*

2k

3k

4%

*171270

KNNR 4 1009-01 z.
52.3.9.9912-9 Ana-
logia

999

5603999

0000000

39500

Sieci kanalizacji ci$nieniowej - montaz rurociaggéw z rur polie-
tylenowych (PE, PEHD) o $ér.zewng¢trznej 40 mm - wykopy
umocnione, rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewngtrznej 40
mm, PE100 SDR11 (PN16),

obmiar = (1602-[10+10+7+6+20+4+4+12+14])-[12*4] =
1467 m

—R-
robocizna
0,224*%1,25=0,28r-g/m

rury z polietylenu PE, PEHD o §r.zewngtrznej 40 mm, fi 40
mm, PE100 SDR11 (PN16),

1,02m/m

materialy pomocnicze

1,5%(od M)

~S--
samochdd skrzyniowy
0,0142m-g/m

prosciarka do rur PE
0,0425*1,25=0,053125m-g/m

r-g

%

m-g

m-g

410,7600

1 496,3400

1,5000

20,8314

77,9344

Cena j

ednostkowa:

262
d.1.5.

(3]

1*

2%

3k

4%

6%

*172560

KNR-W 2-19 0303-
04 z.52.2.5. 9905-04
Analogia

999

5646599

0000000

39000

81100

Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztattek
elektrooporowych - wykopy umocnione - mufa elektrooporowa
fi 40 mm z PE100 SDR11, PN 16

obmiar =46*1+10 = 56 szt.

—R--
robocizna
0,16*1,1=0,176r-g/szt.

ksztaltka elektrooporowa PE, PEHD o ér. zewn. 40 mm - mufa
elektrooporowa z PE100 SDR11, PN 16

1,04szt./szt.

materialy pomocnicze

1%(od M)

~S--
Srodek transportowy

0,03*1,1=0,033m-g/szt.

zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE
0,16*1,1=0,176m-g/szt.

agregat pradotworczy

0,16*1,1=0,176m-g/szt.

Szt.

Szt.

%

m-g

m-g

9,8560

58,2400

1,0000

1,8480

9,8560

9,8560

Cena j

ednostkowa:

263
d.1.5.

1*

2k

3k

4%

5%

KNR 2-28 0309-01
Analogia

999

5801500

6815999

5891099

0000000

Montaz zespolu zaworéw: odcinajacego i zwrotnego o fi 40
mm

Naktady M:

- zesp6t zaworéw: odcinajacego i zwrotnego - o parametrach
zgodnych z STWiOR

- obudowa teleskopowa do zasuw - o parametrach zgodnych z
STWiOR

- skrzynka Zeliwna uliczna do zasuw - o parametrach zgodnych
z STWiOR

- materiaty pomocnicze (2%)

obmiar =46 szt.

—R-
robocizna
3,22r-g/szt.

zespot zaworéw: odcinajacego i zwrotnego fi 40 mm - o para-
metrach zgodnych z STWiOR

Iszt./szt.

obudowa teleskopowa do zespotu zaworéw fi 40 mm - o para-
metrach zgodnych z STWiOR

Iszt./szt.

skrzynka zeliwna uliczna do zespotu zaworéw - o parametrach
zgodnych z STWiOR

Iszt./szt.

materialy pomocnicze

2%(od M)
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Szt.

r-g

Szt.

Szt.

Szt.

%

148,1200

46,0000

46,0000

46,0000

2,0000
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mm, PE100 SDR11 (PN16),
1,05m/m
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~-S--
6%|39511 samochdd dostawezy 0.9 t m-g 5,1060
0,111m-g/szt.
Cena jednostkowa:
264|KNR 2-28 0305-01 |Ksztattki PE na rurociagach PE o $r. zewn. rury 40 mm - szt.
d.1.5.| Analogia ksztattki PE do potaczen mechanicznych gwintowane o $r.
2 zewn. 40 mm - 1,6 MPa - ztaczka zaciskowa PE 1,5"gw x 40;
(ksztaltki zaciskowe z gwintem wewngetrznym, przeznaczone do
rur PE)
obmiar =46%*2 =92 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 76,3600
0,83r-g/szt.
2%|5623999 ksztaltki PE do potaczen mechanicznych gwintowane o $r. szt. 55,2000
zewn. 40 mm - 1,6 MPa - ztaczka zaciskowa PE 1,5"gw x 40;
(ksztaltki zaciskowe z gwintem wewngetrznym, przeznaczone do
rur PE)
1,08*5/9=0,6szt./szt.
3%/0000000 materialty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
~S--
4%139511 samochdd dostawezy 0.9 t m-g 1,8400
0,02m-g/szt.
Cena jednostkowa:
265|KNR-W 2-18 0115- |Sieci kanalizacji ci$nieniowej - ksztaltki stalowe o $r. zewn. ru- | szt
d.1.5.|01 Analogia ry 40 mm - nypel sze$ciokatny, stal nierdzewna - naktady M -
2 nypel sze$ciokatny ze stali nierdzewnej 1,5"
obmiar =46%*2 =92 szt
~R--
1*#/999 robocizna r-g 122,3600
1,33r-g/szt
2%|5139999 ksztaltki stalowe nypel szesciokatny ze stali nierdzewnej 1,5" szt. 92,0000
Iszt./szt
3%/0000000 materialty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4%139500 samochdd skrzyniowy m-g 2,7600
0,03m-g/szt
Cena jednostkowa:
266| KNR-W 2-19 0306- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nom. 90 mm - m
d.1.5.|/04 z.52.2.5. 9905-04 | wykopy umocnione; rura z PE o $r. nom. 90 mm - o paramen-
2| Analogia tach zgodnych z STWiOR - przy przekraczaniu gazociagéw
obmiar = 12*%4 =48 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 36,4320
0,69*1,1=0,759r-g/m
2%15632999 rura z PE o §r. nom. 90 mm PN 10, (przewierty i ostonowe) o m 49,4400
parametrach zgodnych z STWiOR
1,03m/m
3%/0000000 materialty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 1,0560
0,02*1,1=0,022m-g/m
5%131100 zuraw samochodowy m-g 0,5280
0,01*1,1=0,011m-g/m
Cena jednostkowa:
267|KNR 2-18 0412-01 |Przeciaganie rurociagéw przewodowych o §r.nom. 100-300 mm| m
d.1.5.| Analogia w rurach ochronnych - Naktady M - rura przewodowa fi 40
2 mm, PE100 SDR11 (PN16) w ilo$ci 1,05 m/m oraz podpory
§lizgowe - plozy nie posiadajace zadnych elementéw metalo-
wych, przy dtugosciach rury ochronnej ponad 20 m min. co
druga ptoza na rolkach; w ilosci 0,8 szt/m; naktady S - tylko sa-
mochdéd skrzyniowy 5-10 t (pozostate S=0)
obmiar = 12%4+(10+10+7+6+20+4+4+12+14) = 135 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 158,5778
1,23%0,955=1,17465r-g/m
2%/5603999 rury z polietylenu PE, PEHD o §r.zewngtrznej 50 mm, fi 50 m 141,7500
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3%16620099 podpory $lizgowe dla rurociagu fi 40 mm - ptozy nie posiadaja- | szt. 108,0000
ce zadnych elementéw metalowych, przy dtugosciach rury
ochronnej ponad 20 m min. co druga ptoza na rolkach; w ilosci
0,8 szt/m
0,8szt./m
4*10000000 materialy pomocnicze % 3,5000
3,5%(od M)
~S--
5%39531 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 6,7500
0,05m-g/m
Cena jednostkowa:
268|KNR 2-19 0122-01 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.100 mm - szt.
d.1.5.| Analogia uszczelnienie koncéwek rury PE fi 90 mm przy uzyciu manszet
2 EPDM, naktady M - manszeta EPDM typu N (40/90 mm) w
ilo$ci 1 szt/1szt
obmiar =2*[12+9] = 42 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 47,3298
1,18%0,955=1,1269r-g/szt.
2%1040309 manszeta EPDM typu N (40/90 mm) szt 42,0000
Iszt/szt.
~S--
3%139511 samochdd dostawezy 0.9 t m-g 2,1000
0,05m-g/szt.
4%152200 kociot do podgrzewania asfaltu m-g 37,3800
0,89m-g/szt.
Cena jednostkowa:
269|KNNR 4 1430-01 | Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o obj¢tos-| m3
d.1.5.| Analogia ci do 1.5 m3 - elementy betonowe - wykonanie blokéw oporo-
2 wych na odgal¢zieniu oraz fundamentéw zasuw, pomigdzy be-
tonem a rurg z PE stosowa¢ podwdjng warstwe folii - z mie-
szanki betonowej B 20
obmiar = [46]%0,02+0,1 = 1,0 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 7,7800
7,78r-g/m3
2%|2370699 mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B 20 m3 1,0500
1,05m3/m3
3%3950010 drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowane m3 0,0090
0,009m3/m3
4%12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm KkI.III m3 0,0950
0,095m3/m3
5%|2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm KkI.III m3 0,0175
0,0175m3/m3
6%0000000 materialy pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~S--
7%131100 zuraw samochodowy m-g 0,3100
0,31m-g/m3
Cena jednostkowa:
270|KNNR 4 9914¢-02 |Naktady za kazde 10 m réznicy dhugosci (od 200 lub 500 m) 10m
d.1.5. przy prébach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu rézn.
2 HOBAS o $r. 80-100 mm
obmiar = [1602]/10 = 160 [10m rézn.]
~R--
1*#/999 robocizna r-g 11,2000
0,07r-g/10m rézn.
2%13930099 woda m3 16,0000
0,1m3/10m rézn.
Cena jednostkowa:
271|KNR 2-19 0219-01 |Oznakowanie trasy odcinka kanalizacji ci$nieniowej fi 40 mm m
d.1.5.| Analogia ulozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego - oznakowa-
2 nie tasma (lokalizujaca) znakujaca brazowa z wktadka metalo-
wa, taSma opatrzona nadrukiem "KANALIZACJA TLOCZNA
obmiar = 1602 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 12,0871
0,0079*0,955=0,007545r-g/m
2%/1562999 tas$ma z polichlorku winylu - tasma (lokalizujaca) znakujaca m2 480,6000
brazowa z wktadka metalowa, tasma opatrzona nadrukiem "
KANALIZACJA TLOCZNA
0,3m2/m
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~-S--
3%139511 samochdd dostawezy 0.9 t m-g 1,7622
0,001 1m-g/m
Cena jednostkowa:
272|KNNR 11 0501-04 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich prze- m3
d.1.5. sianiem - wykonanie warstwy ochronnej na utozonym kolekto-
2 rze - warstwg gr. min. 20 nad gére rury
obmiar = (1602-[(10+10+7+6+20+4+4+12+14)])*0,6*[(0,04+
0,2)-3,14%0,04%0,04/4] = 217 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 629,3000
2.9r-g/m3
2*/0000000 materialty pomocnicze % 4,0000
4%(od M)
Cena jednostkowa:
273|KNNR 1 0214-05 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy-| m3
d.1.5.| Analogia kopoéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
2 ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. III-IV -
35% objetosci zasypu
obmiar = [1590-[75,8+1,0+217]*0,85]*0,35 = 469 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 106,4630
0,227r-g/m3
~S--
2%112622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 64,7220
0,138m-g/m3
3%111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 6,7536
0,0144m-g/m3
Cena jednostkowa:
274|KNNR 1 0214-02 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy-| m3
d.1.5.| Analogia kopoéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
2 spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-
IV - 65 % objetosci zasypu
obmiar = [1590-[75,8+1,0+217]*0,88]*0,65 = 865 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 73,5250
0,085r-g/m3
~-S--
2%11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 29,4965
0,0341m-g/m3
Cena jednostkowa:
275|KNNR 1 0318-01  |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0. m3
d.1.5. 8-2.5 mi gigb.do 1.5 m w gr.kat. I-III
2 obmiar =281-[72,8+1,0+217]*0,15 = 237 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 189,6000
0,8r-g/m3
Cena jednostkowa:
276|KNNR 4 1430-01 | Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o obj¢tos-| m3
d.1.5.| Analogia ci do 1.5 m3 - elementy betonowe - wykonanie obetonowania
2 skrzynek ulicznych - mieszanki betonowej B20
obmiar = [46]%0,25%0,5%0,5 = 2,9 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 22,5620
7,78r-g/m3
2%|2370699 mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B 20 m3 3,0450
1,05m3/m3
3%3950010 drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowane m3 0,0261
0,009m3/m3
4%12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm KkI.III m3 0,2755
0,095m3/m3
5%|2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm KkI.III m3 0,0508
0,0175m3/m3
6*0000000 materialy pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~S--
7%131100 zuraw samochodowy m-g 0,8990
0,31m-g/m3
Cena jednostkowa:
277|KNR 2-19 0134-03 |Oznakowanie trasy na shupku betonowym - oznakowanie trasy | kpl.
d.1.5.|Analogia kanalizacji ci$nieniowej na stupku betonowym
2 obmiar =12 kpl.
~R--
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1*#/999 robocizna r-g 21,6594
1,89%0,955=1,80495r-g/kpl.
2%|2030899 stupek betonowy znacznikowy szt. 12,0000
1szt./kpl.
3%/6321900 tabliczki do oznakowania kanalizacji ci$nieniowe;j szt. 12,0000
1szt./kpl.
4*2370601 beton zwykty kl. B 15 m3 1,2000
0,1m3/kpl.
5%11511499 farba ftalowa nawierzchniowa dm3 1,2000
0,1dm3/kpl.
~S--
6%31100 zuraw samochodowy m-g 3,9600
0,33m-g/kpl.
7%139500 samochdd skrzyniowy m-g 2,2800
0,19m-g/kpl.
Cena jednostkowa:
278 KNR 2-19 0134-02 |Oznakowanie trasy na shupku stalowym - oznakowanie trasy kpl.
d.1.5.|Analogia kanalizacji ci$nieniowej
2 obmiar = 14 kpl.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 14,0385
1,05%0,955=1,00275r-g/kpl.
2%|5080503 rury stalowe typ S przewodowe ogélnego przeznaczenia,zgrze- m 37,8000
wane elektrycznie,bez sprawdzania szczelno$ci,z koncami glad-
kimi,bez zabezpieczenia przed korozja ze stali 10BX $r.57.0/3.
5 mm
2, 7m/kpl.
3%/6321900 tabliczki do oznakowania kanalizacji ci$nieniowe;j szt. 14,0000
1szt./kpl.
4*2370601 beton zwykty kl. B 15 m3 0,8400
0,06m3/kpl.
5%11511800 farba olejno-zywiczna do gruntowania, przeciwrdzewna, cyn- dm3 0,5600
kowa 60 % szara mat.
0,04dm3/kpl.
6%1511499 farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,5600
0,04dm3/kpl.
~-S--
7%139500 samochdd skrzyniowy m-g 3,0800
0,22m-g/kpl.
Cena jednostkowa:
1.5.3145232452-5 Odwodnienie wykopow
279|KNR 2-01 0607-01 |Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez | szt.
d.1.5.|Analogia obsypki na gtgbok.do 4 m. Modytikacja naktadéw R x 0,6
3 obmiar = (1602-[(10+10+7+6+4+20+4+4+12+14+6)])*0,28 =
423 szt.
~-R--
1*/999 robocizna r-g 1054,3487
(4,35%0,6=2,61)*0,955=2,49255r-g/szt.
2*16559999 iglofiltry (igly) szt. 42,3000
0,1szt./szt.
3*5680300 waz gumowy $r. 50 mm m 84,6000
0,2m/szt.
4%/6559999 kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych $r. 200 mm m 21,1500
0,05m/szt.
5%6810003 uszczelki gumowe do rur $r. 200 mm szt. 84,6000
0,2szt./szt.
6*6801099 $ruby M16 z nakretkami kg 169,2000
0,4kg/szt.
—~S--
7%|14253 pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 84,6000
0,2m-g/szt.
8%|35743 wciagnik przejezdny 3 t m-g 423,0000
Im-g/szt.
9%|39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 88,8300
0,21m-g/szt.
Cena jednostkowa:
280(KNR 19-01 0107- |Pompowanie wody z wykopu - pompowanie wody zestawem m-g
d.1.5.|08 Analogia iglofiltrowym. W cenie pompowania nalezy uwzgledni¢ prace
3 pompy (wraz z zasilaniem) oraz dozor nad praca pomp (W spo-
sob ciagly)
obmiar = (1602-[(10+10+7+6+20+12+14+2%4)])/80%10 = 189
m-g
S --
1*/21901 pompa - zestaw iglofiltorwy m-g 189,0000
Im-g/m-g
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2*%/00000 sprzgt pomocniczy % 1,0000
1%(od S)
Cena jednostkowa:
281| TZKNBK II-52 Odwodnienie wykopu - pompowanie wody pompa do wéd po- | m-g
d.1.5.| Analogia wierzchniowych. W cenie pompowania nalezy uwzgledni¢ pra-
3 c¢ pompy (wraz z zasilaniem) oraz dozoér nad praca pomp (w
sposéb ciagly) - wypompowanie wody z wykopu podczas prac
montazowych kolektoréw kanalizacji ci$nieniowej fi 40mm
obmiar =2%46 =92 m-g
~S--
1#%|21901 pompa przeponowa 20 m3/h m-g 92,0000
Im-g/m-g
Cena jednostkowa:
1.5.4/45112360-6 Roboty odtworzeniowe na odcinkach kolektora fi 40 mm
282|KNNR 1 0504-01 |Regczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 | m3
d.1.5.|Analogia ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.I-II - nasunigcie odlozonego
4 humusu oraz rozplantowanie nadmiaru gruntu
obmiar = 823%0,2+75,8%0,20 = 180 m3
~-R--
1*/999 robocizna r-g 45,0000
0,25r-g/m3
Cena jednostkowa:
283|KNNR 1 0526-01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie m3
d.L.5. plaskim - nasunigcie odtozonego humusu
4 obmiar = 3290%0,2+75,8%0,80 =719 m3
~-R--
1*/999 robocizna r-g 143,8000
0,2r-g/m3
S -
2*%111131 spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 28,7600
0,04m-g/m3
Cena jednostkowa:
284|KNNR 6 0113-01 z. | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - ro-| m?2
d.1.5./0.2.6. 9901-02 boty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
4 m - z mieszanki mineralnej o ciggtym uziarnieniu 0-63 mm
obmiar =17 m2
~-R--
1*/999 robocizna r-g 0,6331
0,0266*1,4=0,03724r-g/m?2
M --
2*/1600580 mieszanka mineralna o ciagtym uziarnieniu 0-63 mm t 5,4060
0,318t/m2
3%13930099 woda m3 0,2550
0,015m3/m2
4*10000000 materialty pomocnicze % 0,2000
0,2%(od M)
~S--
5*111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0826
0,0027%*1,8=0,00486m-g/m2
6*12100 walec statyczny samojezdny m-g 1,1842
0,0387%*1,8=0,06966m-g/m?
Cena jednostkowa:
285|KNNR 6 0113-06 z. | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm - ro-| m?2
d.1.5./0.2.6. 9901-02 boty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
4 m - z mieszanki mineralnej o ciggtym uziarnieniu 0-63 mm
(nawierzchnia na wjazdach oraz pobocze drogi)
obmiar = 112+17 = 129 m?
~-R--
1*/999 robocizna r-g 5,5805
0,0309%*1,4=0,04326r-g/m?
M --
2*1600580 mieszanka mineralna o ciagglym uziarnieniu 0-63 mm t 41,0220
0,318t/m2
3%*1600600 mial kamienny t 1,8447
0,0143t/m2
4%|3930099 woda m3 1,9350
0,015m3/m?2
5%0000000 materialty pomocnicze % 0,2000
0,2%(od M)
S --
6*%11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,9056
0,0039%*1,8=0,00702m-g/m?2
7#112100 walec statyczny samojezdny m-g 8,0573
0,0347%*1,8=0,06246m-g/m?
Cena jednostkowa:
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d.2.1

15 cm za pomoca spycharek - powierzchnia o wym 3 x 3 m -
75% powierzchni
obmiar = 3*3*45%0,75 = 304 m?2

~R--
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286|KNNR 6 0109-02 z. | Podbudowy betonowe gr.15 cm pielggnowane piaskiem i wodg | m?2
d.1.5./0.2.6. 9901-01 Ana- |- roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz
4/|logia 2.5 m - z mieszanki betonowej B 20 - odtworzenie rozbiera-
nych nawierzchni betonowych
obmiar = 15 m2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 7,0680
0,304*1,55=0,4712r-g/m?
2%|2370699 mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B 20 m3 2,2845
0,1523m3/m?
3%|2600810 krawedziaki iglaste k1. 1T m3 0,0093
0,00062m3/m?
4*1601799 piasek m3 0,6180
0,0412m3/m?
5%|2304199 papa asfaltowa izolacyjna m2 0,5715
0,0381m?2/m?
6*13930099 woda m3 1,2000
0,08m3/m?2
7%10000000 materialy pomocnicze % 0,2000
0,2%(od M)
~-S--
8%12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 1,1718
0,0504*1,55=0,07812m-g/m?
Cena jednostkowa:
287|KNNR 6 0502-02  |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na pod- m2
d.1.5. sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
4 kostka z odzysku; bez naktadéw kostki
obmiar =17 m2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 19,8900
1,17r-g/m2
2%11601870 piasek uszlachetniony m3 1,3396
0,0788m3/m?
3%/1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0,1989
0,0117t/m2
4*3930099 woda m3 0,4420
0,026m3/m2
5%0000000 materialty pomocnicze % 0,2000
0,2%(od M)
~S--
6%45110 wibrator powierzchniowy m-g 2,2100
0,13m-g/m?
Cena jednostkowa:
2/45232423-3 Przepompownie przydomowe $ciekéw - do dzialek zabudowanych (z przylaczami) - KOSZTY KWALIFIKOWALNE
2.1/45100000-8 Roboty przygotowawcze
288|KNR 2-01 0122-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwnin- m3
d.2.1|Analogia nym i nizinnym
obmiar =397+132 =529 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 28,2407
0,0559%0,955=0,053385r-g/m3
2%3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0106
0,00002m3/m3
Cena jednostkowa:
289|KNR 2-01 0125-02 [Re¢czne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m2
d.2.1 bosci do 15 cm z darnig z przerzutem - powierzchnia o wym 3
X 3 m - 25% powierzchni
obmiar = 3*3*[45]%0,25 = 101 m2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 25,3677
0,263*0,955=0,251165r-g/m?
Cena jednostkowa:
290|KNR 2-01 0125-06 |Re¢czne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnia m2
d.2.1 z przerzutem - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
obmiar =101 m2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 8,3916
0,087%0,955=0,0830851-g/m?
Cena jednostkowa:
291|KNR 2-01 0126-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m2
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1*#/999 robocizna r-g 1,5969
0,0055%0,955=0,005253r-g/m?
~S--
2*%111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,7600
0,0025m-g/m?2
Cena jednostkowa:
292|KNR 2-01 0126-02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spy- m2
d.2.1 charek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
obmiar =304 m2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,5518
0,0019*0,955=0,001815r-g/m?
~S--
2%111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,2432
0,0008m-g/m?2
Cena jednostkowa:
293|KNR 2-21 0105-03 |Wykopanie drzew miodszych z bryla korzeniowa o $rednicy do | szt.
d.2.1 0.30 m w celu przesadzenia
obmiar = 18 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 15,8836
0,924*0,955=0,88242r-g/szt.
Cena jednostkowa:
294/ KNNR 6 0802-05  |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m2
d.2.1 obmiar = 4+6+9+5 =24 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 43,4400
1,81r-g/m?
Cena jednostkowa:
295|KNNR 6 0803-02  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregular- m2
d.2.1|Analogia nej na podsypce cementowo-piaskowej - rozbidrka naw. z Kost-
ki brukowej gr. 6 i 8 cm - kostka do péZniejszego wykorzysta-
nia przy odtworzeniu nawierzchni
obmiar = 5+4+4+4 = 17 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 11,6960
0,688r-g/m2
Cena jednostkowa:
296|KNR 2-31 0802-07 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m?2
d.2.1/0802-08 grubosci 30 cm
obmiar = 5+4+4+4+446+9+5 = 41 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 17,4127
0,2132+15*0,0141=0,4247r-g/m?2
~S--
2%111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,5084
0,0079+15%*0,0003=0,0124m-g/m?2
3% 111711 zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 0,5084
0,0079+15%*0,0003=0,0124m-g/m?
Cena jednostkowa:
2.2|45232452-5 Odwodnienie wykopow
297|KNR 2-01 0607-01 |Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez | szt.
d.2.2|Analogia obsypki na glebok.do 4 m. Modyfikacja naktadéw R x 0,6
obmiar = [46]*0,85%8 = 313 szt.
~-R--
1*/999 robocizna r-g 780,1682
(4,35%0,6=2,61)*0,955=2,49255r-g/szt.
2*16559999 iglofiltry (igly) szt. 31,3000
0,1szt./szt.
3%|5680300 w3z gumowy $r. 50 mm m 62,6000
0,2m/szt.
4%/6559999 kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych $r. 200 mm m 15,6500
0,05m/szt.
5%16810003 uszczelki gumowe do rur $r. 200 mm Szt. 62,6000
0,2szt./szt.
6*6801099 $ruby M16 z nakretkami kg 125,2000
0,4kg/szt.
S --
7%|14253 pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 62,6000
0,2m-g/szt.
8%|35743 wciagnik przejezdny 3 t m-g 313,0000
Im-g/szt.
9%|39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 65,7300
0,21m-g/szt.
Cena jednostkowa:
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298| KNR 19-01 0107-  |Pompowanie wody z wykopu - pompowanie wody zestawem m-g
d.2.2|/08 Analogia iglofiltrowym. W cenie pompowania nalezy uwzgledni¢ prace
pompy (wraz z zasilaniem) oraz dozoér nad praca pomp (W spo-
sob ciagly)
obmiar = [46]*0,85%12 = 469 m-g
~S--
1#%|21901 pompa - zestaw iglofiltorwy m-g 469,0000
Im-g/m-g
2*%/00000 sprzgt pomocniczy % 1,0000
1%(od S)
Cena jednostkowa:
299| TZKNBK II-52 Odwodnienie wykopu - pompowanie wody pompa do wéd po- | m-g
d.2.2| Analogia wierzchniowych. W cenie pompowania nalezy uwzgledni¢ pra-
c¢ pompy (wraz z zasilaniem) oraz dozoér nad praca pomp (w
sposéb ciagly) - wypompowanie wody z wykopu podczas prac
montazowych przepompowni przydomowych
obmiar = [46]*%0,15%6 =41 m-g
~S--
1#%|21901 pompa przeponowa 20 m3/h m-g 41,0000
Im-g/m-g
Cena jednostkowa:
2.3/45232423-3 Roboty ziemne i montazowe przepompowni przydomowych
300|KNR 2-01 0221-04 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi 0.25 m3
d.2.3 m3 na odktad w gruncie kat.IIl - wykonanie wykopu pod prze-
pompowni¢ $ciekéw - 75 % mech. - wykopy pionowe, wykop
jamisty o wym. dna 2,2 x 2,2 m, gi¢bokos¢ wykopu 2,43 m
obmiar = 2,2%2,2%2,43%0,75%46 = 406 m3
~-R--
1*/999 robocizna r-g 45,6344
0,1124r-g/m3
S -
2*%111161 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 31,7492
0,0782m-g/m3
Cena jednostkowa:
301|KNR 2-01 0310-02 |Re¢czne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1. | m3
d.2.3 5 mi gigbok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.
III) - wykop reczny w ilosci 25 % - wykopy pionowe, wykop ja-
misty o wym. dna 2,2 x 2,2 m, gleboko$¢ wykopu 2,43 m
obmiar = 2,2%2,2%2,43%0,25%46 = 135 m3
~-R--
1*/999 robocizna r-g 310,7093
2,41*0,955=2,30155r-g/m3
Cena jednostkowa:
302|KNR 2-01 0310-06 |Re¢czne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1. | m3
d.2.3 Sm ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.II)-dod.za kazde
dalsze 0.5m giebok.
Krotnos¢ = 2
obmiar = 2,2%2,2%2,43%0,25%46 = 135 m3
~-R--
1*/999 robocizna r-g 77,3550
0,3*0,955*2=0,573r-g/m3
Cena jednostkowa:
303|KNR 2-01 0322-02 |Pelne umocnienie pionowych §cian wykopdéw liniowych o gle- m?2
d.2.3 bok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z
rozbior.(szer.do 1m) - 10 % gruntéw suchych
obmiar = 2,2%4%2 43*46*0,1 = 98 m?2
~-R--
1*/999 robocizna r-g 63,6412
0,68%0,955=0,64941-g/m?
M --
2%/1121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,0265
0,00027t/m2
3%|2640003 bale iglaste nasycane 50-63mm kLI m3 0,1029
0,00105m3/m2
4%|2640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,0882
0,0009m3/m?2
5%/1341299 klamry ciesielskie kg 11,6620
0,119kg/m?
6*|1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,9408
0,0096kg/m?
Cena jednostkowa:
304|KNR 2-01 0324-02 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtgb. | m?2
d.2.3 do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawod-
nionych kat.III-IV wraz z rozbidrka - 90 % gruntéw nawodnio-
nych
obmiar = 2,2%4*2 43*46%0,9 = 885 m?
~R--
1*/999 robocizna r-g 2827115
0,3345%0,955=0,319448r-g/m?




'KEBgll

zaqam cisn

_ [UDbasz, Delastowice NGRIESTIA SZCZEGOLOWA

CELIE

N(&gm&)}w Y(

PR oszt jedn.

2k

3k

1121199

2640900

pale szalunkowe stalowe (wypraski)
0,00003t/m?2

drewno na stemple iglaste nasycone
0,00014m3/m?

m3

0,0266

0,1239

Cena j

ednostkowa:

305
d2.3

1*

2k

3k

4%

KNNR 11 0501-03

999

2370699

0000000

39521

Podtoza z betonu - wykonanie podtoza pod przepompownie z
mieszanki betonowej B 15
obmiar =0,15%3,14%1,4*1,4/4*46 = 10,6 m3

—R-
robocizna
9,45r-g/m3

mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B 15
1,03m3/m3

materialty pomocnicze

4%(od M)

~-S--
samochdd skrzyniowy do 5 t
0,0454m-g/m3

m3

r-g

m3

%

m-g

100,1700

10,9180

4,0000

0,4812

Cena j

ednostkowa:

306
d2.3

1*

2k

3k

KNNR 11 0501-05

999

1601799

0000000

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - pod-
sypka gr. 15 cm pod przepompownie
obmiar =0,15%3,14%1,2%1,2/4*46 = 7,8 m3

—R-
robocizna
2,23r-g/m3

piasek do nawierzchni drogowych
1,22m3/m3

materialty pomocnicze

4%(od M)

m3

r-g

m3

%

17,3940

9,5160

4,0000

Cena j

ednostkowa:

307
d2.3

1*

2k

3k

4%

KNNR 11 0406-05
Analogia

999

6333199

0000000

39000

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw
sztucznych o $r. 1000 mm i glebokosci 2.4 m - studzienki typu
monolitycznego - obudowy przepompowni przydomowych
przystosowane do montazu pomp - (zbiornik z PEHD fi 800
mm, karbowany, z kompletnym wyposazeniem w tym pokry-
wa) zgodnie z STWiOR

Naktady M - jedynie studzienki typu monolitycznego - obudo-
wy przepompowni przydomowych przystosowane do montazu
pomp - (zbiornik z PEHD fi 800 mm, karbowany, z komplet-
nym wyposazeniem) zgodnie z STWiOR w iloéci 1 kpl/szt.; po-
zostate naklady =0

obmiar =46 szt.

—R--
robocizna
13,4r-g/szt.

studzienki typu monolitycznego - obudowy przepompowni
przydomowych przystosowane do montazu pomp - (zbiornik z
PEHD fi 800 mm, karbowany, z kompletnym wyposazeniem w
tym pokrywa) zgodnie z STWiOR

Iszt./szt.

materialy pomocnicze

4%(od M)

~S--
Srodek transportowy
0,47m-g/szt.

Szt.

r-g

Szt.

%

m-g

616,4000

46,0000

4,0000

21,6200

Cena j

ednostkowa:

308
d2.3

1*

2k

3k

KNR-W 2-15 0145-
04 Analogia + Ana-
liza

999

6302599

0000000

Pompy o $r. kré¢ca 40 mm - montaz wraz z rozruchem przydo-
mowych przepompowni $ciekéw, z kompletnym
wyposazeniem, osprzgtem, instalacjami zasilajacymi, urzadze-
niami sterujgcymi i automatyka) zgodnie z STWiOR

obmiar =46 szt.

—R-
robocizna
2,32r-g/szt.

pompy - montaz wraz z rozruchem przydomowych przepom-
powni $ciekéw, z kompletnym wyposazeniem, osprzgtem, ins-
talacjami zasilajacymi, urzadzeniami sterujacymi i automatyka)
zgodnie z STWiOR

Iszt./szt.

materialy pomocnicze

1,5%(od M)
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Szt.

r-g

Szt.

%

106,7200

46,0000

1,5000




'KEBgllzaCJam CIST]._ Lubasz, Delastowice AGWEUJA SZCZEGOEOWA CENEPNRGRREYY Y Tl oszt jedn.
~-S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 4,6000
0,1m-g/szt.
Cena jednostkowa:
309|KNR 2-18 0626-06 |Kominy wlazowe z kregéw betonowych - pokrywa nadstu- kpl.
d.2.3 dzienna Zelbetowych z pier§cieniem odcigzajagcym i wlazem dla
komindéw o $r. 120 cm - montaz pierscienia odcigzajacego fi
120 cm wraz z pokrywa Zelbetowa oraz wlazem zeliwnym fi
600 mm klasy C (15 ton) nad przepompowniami zlokalizowa-
nymi w terenie przejezdnym
obmiar =5+1 =6 kpl.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 32,2026
5,62%0,955=5,3671r-g/kpl.
2%6341700 wlaz Zzeliwny kanatowy fi 600 mm klasy C (25 ton) szt. 6,0000
1szt./kpl.
3%|5450606 pokrywy zZelbetowe nadstudzienne §r. 1200 mm szt. 6,0000
1szt./kpl.
4%15450999 pierécienie odciazajace Zelbetowe fi 120 cm szt. 6,0000
1szt./kpl.
5%0000000 materialy pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~S--
6%|39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 7,6800
1,28m-g/kpl.
Cena jednostkowa:
310|KNNR 11 0501-06 |Beton w pachwinach - wykonanie balastu przeciwwyporno$cio-| m3
d.2.3| Analogia wego przepompowni z mieszanki betonowej B 15
obmiar =0,30%46 = 13,8 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 105,8460
7,67r-g/m3
2%|2370699 mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B 15 m3 14,2140
1,03m3/m3
3%/0000000 materialty pomocnicze % 4,0000
4%(od M)
~-S--
4%139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,6560
0,12m-g/m3
Cena jednostkowa:
311|KNNR 11 0501-05 |Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wyko-| m3
d.2.3 nanie obsypki zbiornika przepompowni z piasku, warstwa gr.
min 30 cm
obmiar = 0,3%3,14%1,0%[2,43-0,5]*46 = 83,6 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 186,4280
2,23r-g/m3
2*%11601799 piasek do nawierzchni drogowych m3 101,9920
1,22m3/m3
3%/0000000 materialty pomocnicze % 4,0000
4%(od M)
Cena jednostkowa:
312|KNNR 1 0214-05 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy- | m3
d.2.3 kopoéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. III-IV
obmiar = [397-[10,4+7,6+13,5+81,8]+(0,8%0,8+*3,14/4*45)]*
0,75 =230 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 52,2100
0,227r-g/m3
~S--
2%/12622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 31,7400
0,138m-g/m3
3%111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3,3120
0,0144m-g/m3
Cena jednostkowa:
313|KNNR 1 0318-01 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci O. m3
d.2.3 8-2.5 mi gigb.do 1.5 m w gr.kat. I-III
obmiar = [132-[10,4+7,6+13,5+81,8]+(0,8%0,8%3,14/4*45)]*
0,25=10m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 8,0000
0,8r-g/m3

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja:

137

18636 dla jr636




138

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18636 dla jr636

EBaI acja cisn._ Lubasz, Delastowice JA SZCZEGOLOWA ul:j}hdl: N(&gm&)}w Y("Koszt jedn.
Cena jednostkowa:
314|KNNR 1 0207-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. m3
d.2.3| Analogia tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-IIl w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - wywé6z gruntu
z wykopu pod przepompownie §ciek6w
obmiar = [397-230]+[132-10] = 289 m3
~R--
1*/999 robocizna r-g 13,5830
0,047r-g/m3
—S--
2*%111161 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 25,9233
0,0897m-g/m3
3%11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 9,4214
0,0326m-g/m3
4%|39811 samochdd samowyladowczy 5 t m-g 62,1061
0,2149m-g/m3
Cena jednostkowa:
315|KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.2.3 samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej
(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 3
obmiar =289 m3
S -
1*#|39811 samochdd samowyladowczy 5 t m-g 25,1430
0,029%3=0,087m-g/m3
Cena jednostkowa:
2.4/45311000-0 Zasilanie elektryczne przepompowni przydomowych
316/KNR 2-01 0701- Reczne kopanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0.8 m i szer. m
d.2.4/0202 dna do 0.4 m w gruncie kat. III
obmiar = 18,55+14,15+5,85+26,30+6,80+6,95+8,40+12,40+
7,849,0+3,3542,4+4,7545,55+3,70+4,95+14,40+7,0+15,5+
34,046,55+7,1549,40+4,0+11,45+3,3+2,55+33,0+2,95+9,2+
8,60+13,0+3,2+3,25+8,4046,20+6,75+3,95+6,10+3,40+5,50+
5,60+10,35+5,80+4,0+4,5 = 400,0 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 297,9220
0,7799*0,955=0,744805r-g/m
Cena jednostkowa:
317/KNNR 5 0706-01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$-| m
d2.4 cido 0.4 m
Krotno$¢ =2
obmiar =400,0 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 10,0800
0,0126%2=0,0252r-g/m
2%11601799 piasek m3 44,8000
0,056*2=0,112m3/m
3%/0000000 materialy pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~S--
4%139811 samochdd samowyladowczy 5 t m-g 6,4000
0,008*2=0,016m-g/m
Cena jednostkowa:
318 KNNR 5 0705-01 |UtozZenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - dwuscienne, m
d.2.4 karbowane rury fi 50 mm do ochrony kabli posiadajace karbo-
wang $ciank¢ zewnetrzng i gladka $cianke wewnetrzng - rury
typu DVK lub réwnowazne
obmiar = 15%4 = 60 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 7,6800
0,128r-g/m
2%/5609999 dwuscienne, karbowane rury fi 50 mm do ochrony kabli posia- m 62,4000
dajace karbowang $ciank¢ zewngtrzng i gladka Scianke wew-
n¢trzng - rury typu DVK lub réwnowazne
1,04m/m
3%*/0000000 materialy pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~-S--
4%*139000 Srodek transportowy m-g 0,8400
0,014m-g/m
5%131100 zuraw samochodowy m-g 0,4200
0,007m-g/m
Cena jednostkowa:
319/KNNR 5 0707-01  |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych m
d.2.4|Analogia recznie - kabel ziemny YKY 3x2.5 mm2
obmiar =400,0-[4*15] =340 m
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~R--
1*#/999 robocizna r-g 15,6740
0,0461r-g/m
2%7999999 kabel ziemny YKY 3x2.5 mm2 m 353,6000
1,04m/m
3%11034799 wazelina techniczna kg 3,0600
0,009kg/m
4%17648099 opaski kablowe typu Oki szt. 34,0000
0,1szt./m
5%11560199 folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-| m?2 142,8000
0.6 mm gat.l/II
0,42m2/m
6%|8190601 shupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt. 5,1000
0,015szt./m
7%10000000 materialy pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~S--
8%39000 Srodek transportowy m-g 5,0660
0,0149m-g/m
9%139970 przyczepa do przewozenia kabli m-g 1,8020
0,0053m-g/m
10%/39100 ciagnik kotowy m-g 1,8020
0,0053m-g/m
11%/31100 zuraw samochodowy m-g 1,8020
0,0053m-g/m
Cena jednostkowa:
320/ KNNR 5 0713-01 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub m
d.2.4|Analogia kanatach zamknigtych - kabel ziemny YKY 3x2.5 mm2 w ru-
rach ochronnych
obmiar =4*15 =60 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 5,6820
0,0947r-g/m
2%7999999 kabel ziemny YKY 3x2.5 mm2 m 62,4000
1,04m/m
3%11034799 wazelina techniczna kg 2,1660
0,0361kg/m
4%17648099 opaski kablowe typu Oki szt. 4,8000
0,08szt./m
5%0000000 materialy pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~S--
6%39000 Srodek transportowy m-g 0,4020
0,0067m-g/m
7%139970 przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,2580
0,0043m-g/m
8%39100 ciagnik kotowy m-g 0,2580
0,0043m-g/m
9%131100 zuraw samochodowy m-g 0,2580
0,0043m-g/m
Cena jednostkowa:
321|KNR 2-01 0704- Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o glgbokosci do 0.8 m i m
d.2.4/0203 szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. Il
obmiar =400 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 164,7184
0,4312*0,955=0,411796r-g/m
Cena jednostkowa:
322/KNNR 5 1209-06  |Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cia-| otw.
d.2.4|Analogia nach lub stropach z cegty
obmiar =46 otw.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 37,9960
0,826r-g/otw.
Cena jednostkowa:
323/ KNNR 5 0114-07  |Przepusty rurowe hermetyczne w $cianie z rur o $r.do 29 mm - szt.
d.2.4|Analogia wykonanie przej$¢ przez $ciany budynkéw wraz z rurg ochron-
ng
obmiar =46 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 40,4800
0,88r-g/szt.
2%/5099999 rura - na przepust hermetyczny w $cianie dla kabli zasilajacych m 23,0000
przepompownie przydomowe
0,5m/szt.
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3%|2380820 zaprawa cementowa m3 3,2200
0,07m3/szt.
4*%11514001 lakier asfaltowy dm3 32,2000
0,7dm3/szt.
5%|7571699 dtawik metalowy Szt. 92,0000
2szt./szt.
6*0000000 materialty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Cena jednostkowa:
324/ KNNR 5 0111-02  |Kanat instalacyjny z PCW o szeroko$ci podstawy do 60 mm - m
d.2.4|Analogia podloze inne niz betonowe - np. kanat instalacyjny 60x40 mm
obmiar = 34%2,5+12%3,5=127,0m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 51,9430
0,409r-g/m
2%|7583599 kanat instalacyjny - np. kanat instalacyjny 60x40 mm m 132,0800
1,04m/m
3%18322199 facznik szt. 86,3600
0,68szt./m
4*18990499 kotki rozporowe Szt. 342,9000
2,7szt./m
5%0000000 materialy pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Cena jednostkowa:
325/KNNR 5 0715-01 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach m
d.2.4|Analogia lub na estakadach z mocowaniem - kabel na $cianach budyn-
kéw - wyprowadzenie kabla od miejsc podlaczenia
obmiar = 34%2,5+12%3,5 =127,0 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 14,9860
0,118r-g/m
2%7999999 kabel ziemny YKY 3x2.5 mm2 m 132,0800
1,04m/m
3%11034799 wazelina techniczna kg 0,6350
0,005kg/m
4%17648099 opaski kablowe typu Oki szt. 6,3500
0,05szt./m
5%0000000 materialty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~S--
6%39000 Srodek transportowy m-g 0,8509
0,0067m-g/m
7%139970 przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,5588
0,0044m-g/m
8%39100 ciagnik kotowy m-g 0,5588
0,0044m-g/m
9%131100 zuraw samochodowy m-g 0,5588
0,0044m-g/m
Cena jednostkowa:
326/ KNNR 5 0405-06  |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z szt.
d.2.4|Analogia konstrukcja mocowang do podloza przez przykrecenie - skrzyn-
ka o min. IP 66, IK 10 z poliestru wzmacnianego o min. 300*
400*200 (s*w*g)
obmiar =46 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 51,0600
1,11r-g/szt.
2%|7052999 skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe - skrzynka o min. IP 66, szt. 46,0000
IK 10 z poliestru wzmacnianego o min. 300*400%200 (s*w*g)
1szt./szt.
Cena jednostkowa:
327/KNNR 5 0726-05 |Zarobienie na sucho konca kabla 3-zylowego o przekroju zyt szt.
d.2.4 do 16 mm?2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych
obmiar =46%*2 =92 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 88,3200
0,96r-g/szt.
2%17629999 koncéwki kablowe szt. 276,0000
3szt./szt.
3%7660199 uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 92,0000
Iszt./szt.
4%17648099 opaski kablowe typu Oki szt. 92,0000
Iszt./szt.
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5%0000000 materialy pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Cena jednostkowa:
328 KNNR 5 1204-01 |Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt szt.
d2.4 do 6 mm2
obmiar =46%*2%3 =276 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 14,4900
0,0525r-g/szt.
2%7620999 koncéwki kablowe do zaprasowania Szt. 284,2800
1,03szt./szt.
3%*/0000000 materialy pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Cena jednostkowa:
329/KNNR 5 1203-08 |Podtaczenie przewod6éw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 | szt.zyt
d.2.4 mm?2 pod zaciski lub bolce
obmiar =46%2%3 =276 szt.zyt
~R--
1*#/999 robocizna r-g 5,5200
0,02r-g/szt.zyt
Cena jednostkowa:
330|KNNR 5 1302-02 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zylowy odc.
d2.4 obmiar =46 odc.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 74,5200
1,62r-g/odc.
Cena jednostkowa:
331/ KNNR 5 0606-05 |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m szt.
d.2.4|Analogia (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - wykonanie uzio-
moéw przy przepompownich przydomowych
obmiar =46 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 58,8800
1,28r-g/szt.
2%|7590810 uziom stalowy miedziowany o dtug. 1.5 m szt. 138,0000
3szt./szt.
3%|7590850 zkacza pretow szt. 92,0000
2szt./szt.
4%*17590850 grot stalowy szt. 46,0000
Iszt./szt.
5%0000000 materialy pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~S--
6%|21811 miot udarowy elektryczny m-g 34,5000
0,75m-g/szt.
7*181111 agregat pradotwérczy do 2.5 kVA m-g 34,5000
0,75m-g/szt.
8%39000 Srodek transportowy m-g 34,5000
0,75m-g/szt.
Cena jednostkowa:
332|KNNR 5 0603-05 |Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w kanatach z mocowa- m
d.2.4 niem uchwytéw (bednarka o przekroju do 120 mm?2) - dostawa
i montaz linka izolowana uziemiajagca 6mm2 800mm z kon-
céwkami lub réwnowazne
obmiar =46%0,8 = 36,8 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 9,1264
0,248r-g/m
2*%11121099 linka izolowana uziemiajaca 6mm?2 800mm z koncéwkami lub m 38,2720
réwnowazne
1,04m/m
3%|7590399 wsporniki z uchwytem bezsrubowym szt. 37,1680
1,01szt./m
4*10000000 materialy pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~S--
5%72100 spawarka m-g 3,1096
0,0845m-g/m
Cena jednostkowa:
333|KNR 4-03 1205-01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej pomiar.
d.2.4 obmiar =46 pomiar.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 57,0400
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Cena jednostkowa:
2.5/45112360-6 Roboty odtworzeniowe dla przepompowni przydomowych
334|KNNR 1 0504-01 |Rgczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 | m3
d.2.5|Analogia ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.I-II - nasunigcie odtozonego
humusu oraz rozplantowanie nadmiaru gruntu
obmiar =101*0,2 =20 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 5,0000
0,25r-g/m3
Cena jednostkowa:
335/KNNR 1 0526-01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie m3
d.2.5 ptaskim - nasunigcie odtozonego humusu
obmiar = 324%0,2 = 65 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 13,0000
0,2r-g/m3
~-S--
2*%111131 spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 2,6000
0,04m-g/m3
Cena jednostkowa:
336|KNNR 6 0113-01 z. | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - ro-| m2
d.2.5/0.2.6. 9901-02 boty na poszerzeniach,przekopach lub pasach we¢zszych niz 2.5
m - z mieszanki mineralnej o ciggtym uziarnieniu 0-63 mm
obmiar =24+17 =41 m2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 1,5268
0,0266*1,4=0,03724r-g/m?
2%1600580 mieszanka mineralna o ciaglym uziarnieniu 0-63 mm t 13,0380
0,318t/m2
3*13930099 woda m3 0,6150
0,015m3/m2
4*10000000 materialty pomocnicze % 0,2000
0,2%(od M)
~-S--
5%111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,1993
0,0027%*1,8=0,00486m-g/m2
6%12100 walec statyczny samojezdny m-g 2,8561
0,0387%*1,8=0,06966m-g/m?
Cena jednostkowa:
337|KNNR 6 0113-06 z. | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm -ro-| m2
d.2.5/0.2.6. 9901-02 boty na poszerzeniach,przekopach lub pasach we¢zszych niz 2.5
m - z mieszanki mineralnej o ciggtym uziarnieniu 0-63 mm
(nawierzchnia utwardzona)
obmiar =41 m2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 1,7737
0,0309*1,4=0,04326r-g/m?
2%1600580 mieszanka mineralna o ciaglym uziarnieniu 0-63 mm t 13,0380
0,318t/m2
3%11600600 mial kamienny t 0,5863
0,0143t/m?2
4*3930099 woda m3 0,6150
0,015m3/m2
5%0000000 materialy pomocnicze % 0,2000
0,2%(od M)
~S--
6%111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,2878
0,0039*1,8=0,00702m-g/m2
7¥112100 walec statyczny samojezdny m-g 2,5609
0,0347%*1,8=0,06246m-g/m?
Cena jednostkowa:
338|KNNR 6 0109-02 z. |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielggnowane piaskiem i wodg | m2
d.2.5/0.2.6. 9901-01 Ana- |- roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz
logia 2.5 m - z mieszanki betonowej B 20 - odtworzenie rozbiera-
nych nawierzchni betonowych
obmiar =24 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 11,3088
0,304*1,55=0,4712r-g/m?
2%|2370699 mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B 20 m3 3,6552
0,1523m3/m?
3%|2600810 krawedziaki iglaste k1. II m3 0,0149
0,00062m3/m?
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4*1601799 piasek m3 0,9888
0,0412m3/m?
5%|2304199 papa asfaltowa izolacyjna m2 0,9144
0,0381m?2/m?
6*13930099 woda m3 1,9200
0,08m3/m?2
7%10000000 materialty pomocnicze % 0,2000
0,2%(od M)
~S--
8%12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 1,8749
0,0504*1,55=0,07812m-g/m?
Cena jednostkowa:
339/KNNR 6 0502-02  |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na pod- m2
d.2.5 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
kostka z odzysku; bez naktadéw kostki
obmiar =24 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 28,0800
1,17r-g/m2
M --
2*%/1601870 piasek uszlachetniony m3 1,8912
0,0788m3/m?
3%/1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkow t 0,2808
0,0117t/m2
4*3930099 woda m3 0,6240
0,026m3/m2
5%0000000 materialty pomocnicze % 0,2000
0,2%(od M)
~-S--
6%45110 wibrator powierzchniowy m-g 3,1200
0,13m-g/m?
Cena jednostkowa:
3/71355000-1 Inwentaryzacja powykonawcza - DLA KOSZTOW KWALIFIKOWANYCH
340|KNR 2-01 0120-03 |Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych odcinkéw kanalizacji km
d.3|Analogia ci$nieniowej fi 90 mm
obmiar =2316/1000 = 2,316 km
~-R--
1%#1999 robocizna r-g 173,8459
78,6%0,955=75,0631r-g/km
M --
2*13951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,3706
0,16m3/km
—S--
3%139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 10,4220
4,5m-g/km
Cena jednostkowa:
341|KNR 2-01 0120-03 |Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych odcinkéw kanalizacji km
d.3|Analogia ci$nieniowej fi 75 mm
obmiar = 602/1000 = 0,602 km
~-R--
1*/999 robocizna r-g 45,1879
78,6%0,955=75,0631r-g/km
M --
2*13951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0963
0,16m3/km
~S--
3%139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2,7090
4,5m-g/km
Cena jednostkowa:
342|KNR 2-01 0120-03 |Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych odcinkéw kanalizacji km
d.3|Analogia ci$nieniowej fi 63 mm
obmiar = 1775/1000 = 1,775 km
~R--
1*/999 robocizna r-g 133,2368
78,6%0,955=75,0631r-g/km
M --
2%13951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,2840
0,16m3/km
S --
3%139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 7,9875
4,5m-g/km
Cena jednostkowa:
343|KNR 2-01 0120-03 |Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych odcinkéw kanalizacji km
d.3|Analogia ci$nieniowej fi 50 mm
obmiar =2083/1000 = 2,083 km
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~R--
1*#/999 robocizna r-g 156,3562
78,6%0,955=75,063r-g/km
2%3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,3333
0,16m3/km
~S--
3%139511 samochdd dostawcezy 0.9 t m-g 9,3735
4,5m-g/km
Cena jednostkowa:
344/KNR 2-01 0120-03 |Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych odcinkéw kanalizacji km
d.3|Analogia ci$nieniowej fi 40 mm
obmiar = 1602/1000 = 1,602 km
~R--
1*#/999 robocizna r-g 120,2509
78,6%0,955=75,063r-g/km
2%|3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,2563
0,16m3/km
~S--
3%139511 samochdd dostawezy 0.9 t m-g 7,2090
4,5m-g/km
Cena jednostkowa:
345/KNR 2-01 0120-03 |Wykonanie inwentaryzacji wykonanego zasilania elektycznego | km
d.3|Analogia przepompowni - 46 kpl (dotyczy: przepompowni przydomo-
wych oraz zasilania energetycznego)
obmiar =400/1000 = 0,400 km
~R--
1*#/999 robocizna r-g 30,0252
78,6%0,955=75,063r-g/km
2%|3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0640
0,16m3/km
~-S--
3%139511 samochdd dostawcezy 0.9 t m-g 1,8000
4,5m-g/km
Cena jednostkowa:
4/45232410-9 Kolektory cisnieniowe - odcinki dla perspektywicznej rozbudowy - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
4.1/45232400-6 Wykonanie odcinkéw kolektoréw fi 90 mm - koszty niekwalifikowane
4.1.145232410-9 Roboty ziemne i montazowe odcinkéw kolektora ttocznego fi 90 mm
346|/KNR 2-28 0305-02 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tréjni- | szt.
d.4.1.|Analogia ki 90 st. - "ksztattki wtryskowe"; naktady M - tylko tréjniki 90
1 st. - "ksztattki wtryskowe" do zgrzewania doczotowego o $r.
zewn. rury 90 mm - tréjniki, z PE100 SDR11, PN 16
- tréjnik 90 st. 90/90/90 - 1+1 szt
obmiar = 1+1 =2 szt.
~-R--
1*/999 robocizna r-g 1,9000
0,95r-g/szt.
2%15623999 ksztaltki PE do zgrzewania doczotowego o $r. zewn. rury 90 szt. 2,1600
mm - "ksztattki wtryskowe" do zgrzewania doczotowego o $r.
zewn. rury 90 mm - tréjnik 90 st. 90/90/90, z PE100 SDR11,
PN 16
1,08szt./szt.
3%/0000000 materialty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
—~S--
4%|39511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0600
0,03m-g/szt.
Cena jednostkowa:
347|KNR 2-28 0305-02 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tréjni- | szt.
d4.1. ki 90 st. redukcyjne dtugie - "ksztaltki wtryskowe"; naktady M
1 - tylko tréjniki 90 st. redukcyjne dlugie - "ksztattki wtryskowe"
do zgrzewania o $r. zewn. rury 90 mm - tréjniki z PE100
SDR11, PN 16
- tréjnik 90 st. redukcyjny dtugi 90/90/40 - 3 szt
obmiar =3 szt.
~R--
1*/999 robocizna r-g 2,8500
0,95r-g/szt.
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2%|5623999 tréjnik 90 st. redukcyjny dtugi 90/90/40 - "ksztattki szt. 3,2400
wtryskowe" do zgrzewania, z PE100 SDR11, PN 16
1,08szt./szt.
3%/0000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
~S--
4%139511 samochdd dostawcezy 0.9 t m-g 0,0900
0,03m-g/szt.
Cena jednostkowa:
348 KNR 2-28 0305-02 |Ksztaltki PE na rurociagach PE o $r. zewn. rury 90 mm; nakfa- | szt.
d.4.1.| Analogia dy M - tylko redukcja dtuga 40/90 mm - "ksztattki wtryskowe"
1 do zgrzewania, z PE100 SDR11, PN 16
obmiar = 1+1 =2 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 1,9000
0,95r-g/szt.
2%|5623999 redukcja dtuga 40/90 mm - "ksztattki wtryskowe" do zgrzewa- | szt. 2,1600
nia, z PE100 SDR11, PN 16
1,08szt./szt.
3%/0000000 materialty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
~S--
4%139511 samochdd dostawezy 0.9 t m-g 0,0600
0,03m-g/szt.
Cena jednostkowa:
349/KNNR 4 1010-03 z. |Sieci kanalizacji ci$nieniowej - potaczenie rur polietylenowych | ztacz.
d.4.1./s2.3.9.9912-9 ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.
1 zewn. 90 mm - wykopy umocnione
obmiar = [1+1]*2 =4 zlacz.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 5,9000
1,18%1,25=1,475r-g/ztacz.
~-S--
2%|72551 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 140 mm m-g 2,9500
0,59%1,25=0,7375m-g/ztacz.
3% 81100 agregat pradotworczy m-g 2,9500
0,59%1,25=0,7375m-g/zkacz.
Cena jednostkowa:
350|KNNR 4 1430-01 | Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetos-| m3
d.4.1.|Analogia ci do 1.5 m3 - elementy betonowe - wykonanie blokéw oporo-
1 wych na odgal¢zieniu, zatomach rurociagu oraz fundamentéw
zasuw, pomi¢dzy betonem a rurg z PE stosowa¢ podwdjna war-
stwe folii - z mieszanki betonowej B 20
obmiar = 0,1*[3+2] = 0,5 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 3,8900
7,78r-g/m3
2%|2370699 mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B 20 m3 0,5250
1,05m3/m3
3%3950010 drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowane m3 0,0045
0,009m3/m3
4%12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm KkI.III m3 0,0475
0,095m3/m3
5%|2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm KkI.III m3 0,0088
0,0175m3/m3
6%0000000 materialy pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~S--
7%131100 zuraw samochodowy m-g 0,1550
0,31m-g/m3
Cena jednostkowa:
4.2145232400-6 Wykonanie odcinkéw kolektorow fi 75 mm - koszty niekwalifikowane
4.2.145232410-9 Roboty ziemne i montazowe odcinkéw kolektora tlocznego fi 75 mm
351 KNR-W 2-19 0303- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 75 mm za pomocg ksztaltek szt.
d.4.2.|/07 z.5s2.2.5. 9905-04 | elektrooporowych - wykopy umocnione - "ksztaltki wtryskowe"
1|Analogia do zgrzewania elektrooporowego o $r. zewn. rury 75 mm z
PE100 SDR11, PN 16 - tréjniki
- tréjnik 90 st. 75/75/40 - 1 szt
obmiar =1 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,2970
0,27*1,1=0,297r-g/szt.
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2%|5646599 tréjniki redukcyjne, elektrooporowe 75/75/40 z PE100 SDR11, | szt. 1,0400
PN 16 - tréjnik 90 st.
1,04szt./szt.
3%/0000000 materialy pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 0,0550
0,05*1,1=0,055m-g/szt.
5%|72560 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 0,2970
0,27*1,1=0,297m-g/szt.
6%81100 agregat pradotworczy m-g 0,2970
0,27*1,1=0,297m-g/szt.
Cena jednostkowa:
352|KNNR 4 1430-01 | Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetos-| m3
d.4.2.| Analogia ci do 1.5 m3 - elementy betonowe - wykonanie blokéw oporo-
1 wych na odgalgzieniu, zatomach rurociagu oraz fundamentéw
zasuw, pomi¢dzy betonem a rurg z PE stosowa¢ podwdjna war-
stwe folii - z mieszanki betonowej B 20
obmiar =[1]*0,1 =0,1 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,7780
7,78r-g/m3
2%|2370699 mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B 20 m3 0,1050
1,05m3/m3
3%3950010 drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowane m3 0,0009
0,009m3/m3
4%12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm KkI.III m3 0,0095
0,095m3/m3
5%|2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm KkI.III m3 0,0018
0,0175m3/m3
6%0000000 materialty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~-S--
7%131100 zuraw samochodowy m-g 0,0310
0,31m-g/m3
Cena jednostkowa:
4.3|45232400-6 Wykonanie odcinkéw kolektorow fi 63 mm - odcinki dla perspektywicznej rozbudowy oraz koszty niekwalifikowane
4.3.1/45100000-8 Roboty przygotowawcze
353/KNR 2-01 0120-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.4.3.| Analogia kolektoréw kanalizacyjnych fi 63 mm
1 dla odcinka:
- wezel W12a - w kierunku W11 (do dziatki ewid.nr 205/3) -
73,7m
obmiar = (73,7)/1000 = 0,074 km
~R--
1*#/999 robocizna r-g 5,5547
78,6%0,955=75,063r-g/km
2%3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0118
0,16m3/km
~S--
3%139511 samochdd dostawcezy 0.9 t m-g 0,3330
4,5m-g/km
Cena jednostkowa:
354/ KNR 2-31 0802-03 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego m2
d.4.3./0802-04 o grubosci 15 cm - nawierzchnia wjazdéw na posesje i dziatki
1 oraz nawierzchnia poboczy przy drogach o naw. bitumicznej
wraz z naw. drég thucz. - ziemnych
obmiar = 5%3+3*] = 18 m2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 4,4892
0,1669+5*0,0165=0,2494r-g/m?2
~S--
2%|183111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,8928
0,0336+5%*0,0032=0,0496m-g/m?
Cena jednostkowa:
355/KNR 2-01 0125-02 |Rgczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m2
d.4.3. bosci do 15 cm z darnig z przerzutem - pasem szer. 3 m - 6%
1 powierzchni
obmiar =
dlugos¢ catkowita
74*3*0,06 13
minus przewierty
-[4]*3*0,06 -1
minus utwardzone wjazdy na posesje
-{(5+3+1,8)}*3*0,06 -2
RAZEM 10 m?
146




szerokos$¢ 0.8-1.5 m - wykop reczny w ilosci 6% ilosci robot;
wykop o $cianach pionowych - o gt. ~1,4 m, szer. 0,95 m
obmiar = (74-[(4)])*0,95%[1,4-0,2+0,1]*0,06 = 5 m3

~R--
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~R--
1*#/999 robocizna r-g 2,5117
0,263%0,955=0,251165r-g/m?
Cena jednostkowa:
356/ KNR 2-01 0125-06 |Rgczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnia m2
d.4.3. z przerzutem - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1 obmiar = 10 m2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,8309
0,087*0,955=0,0830851-g/m?
Cena jednostkowa:
357/KNR 2-01 0126-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m2
d.4.3. 15 cm za pomocg spycharek - pasem szer. 3 m - 94% powierz-
1 chni
obmiar =
dlugos¢ catkowita
74%3%0,94 209
minus przewierty
-[4]%3%0,94 -11
minus utwardzone wjazdy na posesje
-{(5+3+1,8)}*3%0,94 -28
RAZEM 170 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,8930
0,0055%0,955=0,005253r-g/m?
~S--
2%11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,4250
0,0025m-g/m?2
Cena jednostkowa:
358 KNR 2-01 0126-02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spy- m2
d.4.3. charek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1 obmiar = 170 m2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,3086
0,0019*0,955=0,001815r-g/m?
~-S--
2%11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,1360
0,0008m-g/m?2
Cena jednostkowa:
359/KNNR 6 0803-02  |Rgczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregular- m2
d.4.3.| Analogia nej na podsypce cementowo-piaskowej - rozbidrka naw. z Kost-
1 ki brukowej gr. 6 i 8 cm - kostka do péZniejszego wykorzysta-
nia przy odtworzeniu nawierzchni
obmiar =1,8%1,0 =2 m2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 1,3760
0,688r-g/m2
Cena jednostkowa:
360|KNR 2-31 0802-01 |Rgczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gru- | m?
d.4.3.|/0802-02 Analogia |bosci 15 cm - rozbiérka podbudowy pod kostka brukowa
1 Krotno$¢ =2
obmiar =1,8%1,0 =2 m2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 1,9084
(0,3181+5%*0,0318=0,4771)*2=0,9542r-g/m?
Cena jednostkowa:
4.3.2145232410-9 Roboty ziemne i montazowe odcinkéw kolektora ttocznego fi 63 mm
361|KNR 2-01 0215-04 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbier- m3
d.4.3.|z.sz. 2.3.11 9905 nymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.IIl Bez r¢gcznego wyréw-
2 nania powierzchni odktadu - wykop mechaniczny w ilo$ci 94%
ilosci rob6t; wykop o $cianach pionowych - o gt. ~1,4 m, szer.
0,95 m
obmiar = (74-[(4)])*0,95%[1,4-0,2+0,1]*0,94 = 81 m3
~R--
1*/999 robocizna r-g 5,2002
0,1284%*0,5=0,0642r-g/m3
~S--
2*%111161 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 4,0095
0,0495m-g/m3
Cena jednostkowa:
362|KNR 2-01 0317- Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, ruro- m3
d.4.3./0201 ciagi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem
2 urobku fopatg lub wyciagiem r¢cznym; gtgbokos¢ do 1.5 m,
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1*#/999 robocizna r-g 12,7684
2,674*0,955=2,55367r-g/m3
Cena jednostkowa:
363 KNNR 5 0703-01 |Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopéw ziemnych nieu- m3
d.4.3.| Analogia mocnionych o dtugo$ci jednostronnego podkopu do 3 m w
2 gruncie kat. III - wykonanie przekroczen montowanego kolek-
tora pod istniejacymi ogrodzeniami - naktady dodatkowe
obmiar = [2]*2*%0,5%0,5 = 1,0 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 8,6000
8,6r-g/m3
Cena jednostkowa:
364/ KNR 2-01 0322-02 |Petne umocnienie pionowych $cian wykop6w liniowych o gte- m2
d.4.3. bok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z
2 rozbiér.(szer.do 1m) - 40 % gruntéw suchych
obmiar = (74-[(4)])*2*[1,4-0,240,1]*0,40 = 73 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 47,4062
0,68%0,955=0,64941-g/m?
2%11121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,0197
0,00027t/m?2
3%)2640003 bale iglaste nasycane 50-63mm KI1.III m3 0,0767
0,00105m3/m?
4%12640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,0657
0,0009m3/m?
5%11341299 klamry ciesielskie kg 8,6870
0,119kg/m2
6%|1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,7008
0,0096kg/m?
Cena jednostkowa:
365|KNR 2-01 0324-02 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gleb. | m?
d.4.3. do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawod-
2 nionych kat.III-IV wraz z rozbiérka - 60 % gruntéw nawodnio-
nych
obmiar = (74-[(4)])*2*[1,4-0,2+0,1]*0,60 = 109 m?
~R--
1*#/999 robocizna r-g 34,8198
0,3345%0,955=0,319448r-g/m?
2%11121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,0033
0,00003t/m?2
3%|2640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,0153
0,00014m3/m?
Cena jednostkowa:
366|KNNR 11 0501-05 |Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - warst-| m3
d.4.3. wa gr. 10 cm z piasku $rednioziarnistego
2 obmiar = (74-[(4)])*0,5*0,1 = 3,5 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 7,8050
2,23r-g/m3
2%11601799 piasek do nawierzchni drogowych m3 4,2700
1,22m3/m3
3%*/0000000 materialty pomocnicze % 4,0000
4%(od M)
Cena jednostkowa:
367/ KNNR 4 1009-01 z. |Sieci kanalizacji ci$nieniowej - montaz rurociagéw z rur polie- m
d.4.3.|52.3.9. 9912-9 Ana- |tylenowych (PE, PEHD) o $r.zewngtrznej 63 mm - wykopy
2|logia umocnione, rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewngtrznej 63
mm, PE100 SDR11 (PN16),
obmiar = (74-4-2%4) =62 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 17,3600
0,224%*1,25=0,28r-g/m
2%/5603999 rury z polietylenu PE, PEHD o §r.zewng¢trznej 63 mm, fi 63 m 63,2400
mm, PE100 SDR11 (PN16),
1,02m/m
3%*/0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4%139500 samochdd skrzyniowy m-g 0,8804
0,0142m-g/m
5%71270 prosciarka do rur PE m-g 3,2938
0,0425*1,25=0,053125m-g/m
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja:

148

18636 dla jr636




Norma PRO Wersja 4.24 Licencja:

wykopy umocnione; tuleja kotnierzowa dla PE fi 63 mm
SDR11 PE100, PN 16 wraz z kotnierzem luznym, kwasoodpor-
nym PN 10 oraz $ruby z nakretkami i podktadkami M 16 - $ru-
by do polaczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nie-
rdzewnej klasy A-2/70; nakretki ze stali nierdzewnej klasy A4/
80

obmiar =[1]*2 =2 szt

~R--
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368 KNR-W 2-19 0303- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztaltek szt.
d.4.3.|106 z.52.2.5. 9905-04 | elektrooporowych - wykopy umocnione - tuki z rur bezszwo-
2| Analogia wych, elektrooporowe (tuki formowane); tuki z PE100 SDR11,
PN 16
- tuk 60 st. - 2szt
obmiar =2 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,5280
0,24*1,1=0,264r-g/szt.
2%15646099 tuki z rur bezszwowych, elektrooporowe (tuki formowane); tuki| szt. 2,0200
zPE100 SDR11, PN 16 - PE fi 63, tuk 60 st.
1,01szt./szt.
3%/0000000 materialy pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~S--
4%139000 Srodek transportowy m-g 0,1100
0,05*1,1=0,055m-g/szt.
5%|72560 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 0,5280
0,24*1,1=0,264m-g/szt.
6%81100 agregat pradotworczy m-g 0,5280
0,24*1,1=0,264m-g/szt.
Cena jednostkowa:
369 KNR-W 2-19 0303- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztaltek szt.
d.4.3.|106 z.52.2.5. 9905-04 | elektrooporowych - wykopy umocnione - tuki z rur bezszwo-
2| Analogia wych, elektrooporowe (tuki formowane); tuki z PE100 SDR11,
PN 16
- tuk 45 st. - 4 szt
obmiar =4 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 1,0560
0,24*1,1=0,264r-g/szt.
2%15646099 tuki z rur bezszwowych, elektrooporowe (tuki formowane); tuki| szt. 4,0400
zPE100 SDR11, PN 16 - PE fi 63, tuk 45 st.
1,01szt./szt.
3%/0000000 materialty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~-S--
4%*139000 Srodek transportowy m-g 0,2200
0,05*1,1=0,055m-g/szt.
5%|72560 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 1,0560
0,24*1,1=0,264m-g/szt.
6%81100 agregat pradotworczy m-g 1,0560
0,24*1,1=0,264m-g/szt.
Cena jednostkowa:
370/ KNR-W 2-19 0303- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztaltek szt.
d.4.3.|106 z.52.2.5. 9905-04 | elektrooporowych - wykopy umocnione - zaslepka elektroopo-
2| Analogia rowa fi 63 mm z PE100 SDR11, PN 16
1 szt
obmiar =1 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,2640
0,24*1,1=0,264r-g/szt.
2%15646099 zaslepka elektrooporowa fi 63 mm z PE100 SDR11, PN 16 Szt. 1,0100
1,01szt./szt.
3%*/0000000 materialty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 0,0550
0,05*1,1=0,055m-g/szt.
5%|72560 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 0,2640
0,24*1,1=0,264m-g/szt.
6%81100 agregat pradotworczy m-g 0,2640
0,24*1,1=0,264m-g/szt.
Cena jednostkowa:
371/ KNNR 4 1012-01 z. |Sieci kanalizacji ci$nieniowej - montaz ksztattek ci$nieniowych| szt
d.4.3.|52.3.9.9912-10 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-koierzowych (tuleje
2| Analogia kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewngtrznej do 63 mm -
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1*

2k

3k

4%

5%

6%

999

5623599

5682699

6815999

6802507

0000000

*139500

robocizna
0,57*%1,11=0,6327r-g/szt

tuleje kotnierzowa, ci$nieniowa PE, PEHD o $r.zewng¢trznej do
63 mm

Iszt./szt

kotnierz luzny kwasoodporny, PN 10 o $§r.zewnetrznej 63 mm
Iszt./szt

uszczelki gumowe plaskie do potaczen kotnierzowych o $r.ze-
wnetrznej do 63 mm

Iszt./szt

$ruby z nakretkami i podktadkami M 16 - $ruby do potaczen
kotnierzowych oraz podkiadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/
70; nakretki ze stali nierdzewnej klasy A4/80

1,07kg/szt

materialy pomocnicze

1,5%(od M)

~S--
samochdd skrzyniowy
0,17m-g/szt

Szt.

Szt.

Szt.

kg

%

1,2654

2,0000

2,0000

2,0000

2,1400

1,5000

0,3400

Cena j

ednostkowa:

372
d.4.3.

1*

2k

3k

4%

5%

KNNR 4 1011-01 z.
52.3.9.9912-9 Ana-
logia

999

5627999

0000000

72560

81100

Sieci kanalizacji ci$nieniowej - polaczenie rur polietylenowych
ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporo-
wych o ér. zewn. 63 mm - wykopy umocnione - mufa elektroo-
porowa fi 63 mm z PE100 SDR11, PN 16

obmiar = {74)/50%1,2+2+4 = 8 zlacz.

—R-
robocizna
0,48%1,25=0,6r-g/zlacz.

ksztaltka elektrooporowa PE, PEHD o ér. zewn. 63 mm - mufa
elektrooporowa z PE100 SDR11, PN 16

1szt./z1acz.

materialty pomocnicze

1,5%(od M)

~-S--
zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE,
PEHD

0,24%1,25=0,3m-g/ztacz.

agregat pradotworczy

0,24*%1,25=0,3m-g/zl3cz.

zlacz.

r-g

Szt.

%

m-g

m-g

4,8000

8,0000

1,5000

2,4000

2,4000

Cena j

ednostkowa:

373
d.4.3.

1*

2k

3k

4%

5%

6%

7*

8%

KNR 2-28 0309-01
Analogia

999

5801500

6815999

6802507

5891099

5891199

0000000

39511

Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach PVC i
PE o $r. nominalnej 50 mm - naktady M - zasuwy nozowe do
zabudowy podziemnej, obudowa teleskopowa do zasuw,
skrzynka zeliwna uliczna do zasuw oraz $ruby z nakretkami i
podktadkami M 16 - $ruby do polaczen kotnierzowych oraz
podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70; nakretki ze stali
nierdzewnej klasy A4/80

obmiar =1 szt.

—R--
robocizna
3,22r-g/szt.

zasuwy nozowe do zabudowy podziemnej DN 50, PN 16 - o
parametrach zgodnych z STWiOR

Iszt./szt.

uszczelki gumowe plaskie DN 50

2,1szt./szt.

$ruby z nakretkami i podktadkami M 16 - $ruby do potaczen
kotnierzowych oraz podkiadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/
70; nakretki ze stali nierdzewnej klasy A4/80

1,74kg/szt.

obudowy do zasuw Dn 50 mm teleskopowa o parametrach
zgodnych z STWiOR

Iszt./szt.

skrzynka zeliwna do zasuw wodnych o parametrach zgodnych z
STWiOR

Iszt./szt.

materialty pomocnicze

2%(od M)

~S--
samochdd dostawezy 0.9 t
0,111m-g/szt.

Szt.

r-g

Szt.

Szt.

kg

Szt.

Szt.

%

m-g

3,2200

1,0000

2,1000

1,7400

1,0000

1,0000

2,0000

0,1110

Cena j

ednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja:
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374
d.4.3.
2

1*

2k

3k

4%

5%

7*

8%

KNR 9-08 0201-02
Analogia

999

5632999

0000000

39531

31114

139511

81120

15610

Przeciski sterowane z Zerdzia pilotowa kanatéw cis$nieniowych
z rur PE HD o $r. DN 125 mm; dt. przecisku do 20 m, grunt
kat. III-IV - wykonanie przewiertéw typu sterowanego pod dro-
gami powiatowymi i gminnymi o nawierzchni bitumicznej, w
miejscach trwalej zmiany uzytkowania (drzewa) oraz pod dnem
rowéw melioracyjnych; przewierty o $rednicy rury ostonowe;j
125 mm i dlugosciach: 1 x 4 m,,

W niniejszej pozycji nalezy wyceni¢ cato$¢ robét zwiazanych z
wykonaniem przewiertéw tj. w szczegdlno$ci wykonanie otwo-
ru pilotazowego, nast¢pnie jego rozwiercenie do odpowiedniej
Srednicy wraz z ewentualnym wykonaniem sfrezowan wewne-
trzych wyptywek zgrzewéw - dla dlugich odcinkéw przewier-
téw), oraz ewentualnego usunigcia (wraz z pézniejsza utyliza-
cja) zuzytej pluczki. Parametry materiatéw (rury ostonowej)
wg. STWiOR

Modyfikacja naktadéw Rx0,25; M - w miejsce kamionkowa ru-
ra przeciskowa - rura PE o §r. 125 mm PN 10 o parametrach
zgodnych z STWiORB, Sx0,25

obmiar =4 m

—R-
robocizna
8,86*0,25=2,215r-g/m

rura z PE o §r. nom. 125 mm PN 10, (przewierty i ostonowe) o
parametrach zgodnych z STWiOR

1,03m/m

materialy pomocnicze

2%(od M)

~S--
samochdd skrzyniowy pow.5-10 t

0,4%0,25=0,1m-g/m

zuraw samochodowy 5-6 t

0,77*0,25=0,1925m-g/m

samochdd dostawezy 0.9 t

1,3*0,25=0,325m-g/m

zespot pradotwoérezy 3-fazowy

0,76*0,25=0,19m-g/m

urzadzenie do przeciskow sterowanych z agregatem hydraulicz-
nym

0,76*0,25=0,19m-g/m

CELIE
m

r-g

%

m-g

m-g

m-g

m-g

8,8600

4,1200

2,0000

0,4000
0,7700
1,3000
0,7600

0,7600

Cena j

ednostkowa:

375
d.4.3.

(3]

1*

2k

3k

4%

5%

KNR-W 2-19 0306-
08 z.5z.2.5. 9905-04
Analogia

999

5632999

0000000

39000

31100

Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 160 mm -
wykopy umocnione; rura z PE o §r. 125 mm - o paramentach
zgodnych z STWIOR - przy przekraczaniu gazociagéw

obmiar =2%4 =8 m

—R--
robocizna
0,7*%1,1=0,77r-g/m

rura z PE o §r. nom. 125 mm PN 10, (przewierty i ostonowe) o
parametrach zgodnych z STWiOR

1,02m/m

materialy pomocnicze

1%(od M)

~S--
Srodek transportowy
0,03*1,1=0,033m-g/m
zuraw samochodowy
0,22*1,1=0,242m-g/m

r-g

%

m-g

m-g

6,1600

8,1600

1,0000

0,2640

1,9360

Cena j

ednostkowa:

376
d.4.3.

1*

2k

3k

4%

5%

KNNR 5 0705-01
Analogia

999

5609999

0000000

39000

31100

UtoZenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - rura dwu-
dzielna typu AROT fi min. 110 mm lub réwnowazne rury dwu-
dzielne innych producentéw - zabezpieczenie kabli energetycz-
nych oraz telekomunikacyjnych

obmiar = 1%4 =4m

—R-
robocizna
0,128r-g/m

rura dwudzielna fi min. 110 mm
1,04m/m

materialty pomocnicze

2,5%(od M)

~-S--
Srodek transportowy
0,014m-g/m
zuraw samochodowy
0,007m-g/m

r-g

%

m-g

m-g

0,5120

4,1600

2,5000

0,0560

0,0280

Cena j

ednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja:
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371
d.4.3.
2

1*

2k

3k

4%

5%

KNR 2-18 0412-01
Analogia

999

5603999

6620099

0000000

39531

Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm
w rurach ochronnych - Naktady M - rura przewodowa fi 63
mm, PE100 SDR11 (PN16) w ilo$ci 1,05 m/m oraz podpory
§lizgowe - plozy nie posiadajace zadnych elementéw metalo-
wych, przy dtugosciach rury ochronnej ponad 20 m min. co
druga ptoza na rolkach; w ilosci 0,8 szt/m; naktady S - tylko sa-
mochdéd skrzyniowy 5-10 t (pozostate S=0)
obmiar =

przewierty sterowane

4

zabezpieczenie przekraczanych gazociagéw
2%4

RAZEM 12m
~R--

robocizna

1,23%0,955=1,17465r-g/m

rury z polietylenu PE, PEHD o §r.zewng¢trznej 63 mm, fi 63
mm, PE100 SDR11 (PN16),

1,05m/m

podpory $lizgowe dla rurociagu fi 63 mm - ptozy nie posiadaja-
ce zadnych elementéw metalowych, przy dtugosciach rury
ochronnej ponad 20 m min. co druga ptoza na rolkach; w ilosci
0,8 szt/m

0,8szt./m

materialty pomocnicze

3,5%(od M)

~S--
samochdd skrzyniowy 5-10 t
0,05m-g/m

CELIE
m

r-g

Szt.

%

m-g

14,0958

12,6000

9,6000

3,5000

0,6000

Cena j

ednostkowa:

378
d.4.3.

1*

2k

139511

KNR 2-19 0122-02
Analogia

999

1040309

Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.150 mm -
uszczelnienie koncéwek rury PE fi 160 mm przy uzyciu man-
szet EPDM, naktady M - manszeta EPDM typu N (63/125mm)
w ilodci 1 szt/1szt

obmiar = [1]*2+[2]*2 = 6 szt.

—R--
robocizna
1,47*%0,955=1,40385r-g/szt.

manszeta EPDM typu N (63/125 mm)
Iszt/szt.

~S--
samochdd dostawcezy 0.9 t
0,05m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

m-g

8,4231

6,0000

0,3000

Cena j

ednostkowa:

379
d4.3

1*

2k

3k

4%

5%

6%

7*

.| Analogia

KNNR 4 1430-01

999

2370699

3950010

2600621

2600622

0000000

31100

Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetos-
ci do 1.5 m3 - elementy betonowe - wykonanie blokéw oporo-
wych na odgalgzieniu, zatomach rurociagu oraz fundamentéw
zasuw, pomi¢dzy betonem a rurg z PE stosowa¢ podwdjna war-
stwe folii - z mieszanki betonowej B 20

obmiar = [2+4+1]*0,02 =0,1 m3

—R--
robocizna
7,78r-g/m3

mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B 20
1,05m3/m3

drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowane
0,009m3/m3

deski iglaste obrzynane 19-25 mm KkI.III

0,095m3/m3

deski iglaste obrzynane 28-45 mm KkI.III

0,0175m3/m3

materialy pomocnicze

2,5%(od M)

~S--
zuraw samochodowy
0,31m-g/m3

m3

r-g

m3

m3

m3

m3

%

m-g

0,7780

0,1050
0,0009
0,0095
0,0018

2,5000

0,0310

Cena j

ednostkowa:

380
d.4.3.

1*

KNNR 4 9914c¢-02

999

Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m)
przy prébach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu
HOBAS o $r. 80-100 mm

obmiar =[74]/10 =7 [10m rézn.]

~R--

robocizna
0,07r-g/10m rézn.
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10m
rézn.

r-g

0,4900
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2%13930099 woda m3 0,7000
0,1m3/10m rézn.
Cena jednostkowa:
381/KNR 2-19 0219-01 |Oznakowanie trasy odcinka kanalizacji ci$nieniowej fi 63 mm m
d.4.3.| Analogia ulozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego - oznakowa-
2 nie tasma (lokalizujaca) znakujaca brazowa z wktadka metalo-
w3, taSma opatrzona nadrukiem "KANALIZACJA TLOCZNA
obmiar =74 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,5583
0,0079*0,955=0,007545r-g/m
2%/1562999 tas$ma z polichlorku winylu - tasma (lokalizujaca) znakujaca m2 22,2000
brazowa z wktadka metalowa, tasma opatrzona nadrukiem "
KANALIZACJA TLOCZNA
0,3m2/m
~-S--
3%139511 samochdd dostawezy 0.9 t m-g 0,0814
0,001 1m-g/m
Cena jednostkowa:
382/KNNR 11 0501-04 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich prze- m3
d.4.3.| Analogia sianiem - wykonanie warstwy ochronnej na utozonym kolekto-
2 rze - min. 20 cm powyzej géry przewodowej
obmiar = (74-4)*0,63*[(0,063+0,2)-3,14*0,063*0,063/4] = 11
m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 31,9000
2.9r-g/m3
2*/0000000 materialty pomocnicze % 4,0000
4%(od M)
Cena jednostkowa:
383|KNNR 5 0705-01 |UtozZenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - rura dwu- m
d.4.3.| Analogia dzielna typu AROT fi min. 110 mm lub réwnowazne rury dwu-
2 dzielne innych producentéw - zabezpieczenie kabli energetycz-
nych oraz telekomunikacyjnych
obmiar = 1%4 =4m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,5120
0,128r-g/m
2%15609999 rura dwudzielna fi min. 110 mm m 4,1600
1,04m/m
3%*/0000000 materialy pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 0,0560
0,014m-g/m
5%131100 zuraw samochodowy m-g 0,0280
0,007m-g/m
Cena jednostkowa:
384/KNR 2-01 0120-03 |Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych odcinkéw kanalizacji km
d.4.3.| Analogia ci$nieniowej fi 63 mm
2 obmiar = 74/1000 = 0,074 km
~R--
1*#/999 robocizna r-g 5,5547
78,6%0,955=75,063r-g/km
2%3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0118
0,16m3/km
~S--
3%139511 samochdd dostawezy 0.9 t m-g 0,3330
4,5m-g/km
Cena jednostkowa:
385|KNNR 1 0214-05 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy- | m3
d.4.3.| Analogia kopoéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
2 ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. III-IV -
35 % objetosci zasypu
obmiar = [81-[3,5+0,1+11]*0,94]*0,35 = 24 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 5,4480
0,227r-g/m3
~-S--
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2%/12622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 3,3120
0,138m-g/m3
3%11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,3456
0,0144m-g/m3
Cena jednostkowa:
386|KNNR 1 0214-02 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy- | m3
d.4.3.| Analogia kopoéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
2 spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-
IV - 65 % objetosci zasypu
obmiar = [81-[3,5+0,1+11]*0,94]*0,65 = 44 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 3,7400
0,085r-g/m3
~S--
2%11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,5004
0,0341m-g/m3
Cena jednostkowa:
387/KNNR 1 0318-01 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci O. m3
d.4.3. 8-2.5 mi gigb.do 1.5 m w gr.kat. I-1II
2 obmiar = 5-[3,5+0,1+11]*0,06 = 4 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 3,2000
0,8r-g/m3
Cena jednostkowa:
388/ KNNR 4 1430-01 | Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetos-| m3
d.4.3.| Analogia ci do 1.5 m3 - elementy betonowe - wykonanie obetonowania
2 skrzynek ulicznych - z mieszanki betonowej B20
obmiar = [1]¥0,25%0,5*0,5 = 0,1 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,7780
7,78r-g/m3
2%|2370699 mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B 20 m3 0,1050
1,05m3/m3
3%3950010 drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowane m3 0,0009
0,009m3/m3
4%12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm KkI.III m3 0,0095
0,095m3/m3
5%|2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm KkI.III m3 0,0018
0,0175m3/m3
6%0000000 materialty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~-S--
7%131100 zuraw samochodowy m-g 0,0310
0,31m-g/m3
Cena jednostkowa:
389|KNR 2-19 0134-03 |Oznakowanie trasy na stupku betonowym - oznakowanie trasy | kpl.
d.4.3.| Analogia kanalizacji ci$nieniowej na stupku betonowym
2 obmiar =2 kpl.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 3,6099
1,89%0,955=1,80495r-g/kpl.
2%|2030899 stupek betonowy znacznikowy szt. 2,0000
1szt./kpl.
3%/6321900 tabliczki do oznakowania kanalizacji ci$nieniowe;j szt. 2,0000
1szt./kpl.
4*2370601 beton zwykly kl. B 15 m3 0,2000
0,1m3/kpl.
5%11511499 farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,2000
0,1dm3/kpl.
~S--
6%31100 zuraw samochodowy m-g 0,6600
0,33m-g/kpl.
7%139500 samochdd skrzyniowy m-g 0,3800
0,19m-g/kpl.
Cena jednostkowa:
390|KNR 2-19 0134-02 |Oznakowanie trasy na stupku stalowym - oznakowanie trasy kpl.
d.4.3.| Analogia kanalizacji ci$nieniowej
2 obmiar = 1kpl.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 1,0028
1,05%0,955=1,00275r-g/kpl.
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2%|5080503 rury stalowe typ S przewodowe ogélnego przeznaczenia,zgrze- m 2,7000
wane elektrycznie,bez sprawdzania szczelno$ci,z koncami glad-
kimi,bez zabezpieczenia przed korozja ze stali 10BX $r.57.0/3.
5 mm
2, 7m/kpl.
3%/6321900 tabliczki do oznakowania kanalizacji ci$nieniowe;j szt. 1,0000
1szt./kpl.
4*2370601 beton zwykty kl. B 15 m3 0,0600
0,06m3/kpl.
5%11511800 farba olejno-zywiczna do gruntowania, przeciwrdzewna, cyn- dm3 0,0400
kowa 60 % szara mat.
0,04dm3/kpl.
6%1511499 farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,0400
0,04dm3/kpl.
~S--
7%139500 samochdd skrzyniowy m-g 0,2200
0,22m-g/kpl.
Cena jednostkowa:
4.3.3/45232452-5 Odwodnienie wykopow
391|KNR 2-01 0607-01 |Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez | szt.
d.4.3.|Analogia obsypki na glebok.do 4 m. Modyfikacja naktadéw R x 0,6
3 obmiar = (74-4)*0,27 = 19 szt.
~-R--
1*#1999 robocizna r-g 47,3585
(4,35%0,6=2,61)*0,955=2,49255r-g/szt.
M --
2%16559999 iglofiltry (igly) szt. 1,9000
0,1szt./szt.
3*5680300 waz gumowy $r. 50 mm m 3,8000
0,2m/szt.
4%/6559999 kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych $r. 200 mm m 0,9500
0,05m/szt.
5%6810003 uszczelki gumowe do rur $r. 200 mm Szt. 3,8000
0,2szt./szt.
6*6801099 $ruby M16 z nakretkami kg 7,6000
0,4kg/szt.
S -
7%|14253 pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 3,8000
0,2m-g/szt.
8%|35743 wciagnik przejezdny 3 t m-g 19,0000
Im-g/szt.
9%|39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3,9900
0,21m-g/szt.
Cena jednostkowa:
392|KNR 19-01 0107- |Pompowanie wody z wykopu - pompowanie wody zestawem m-g
d.4.3.|08 Analogia igtofiltrowym. W cenie pompowania nalezy uwzglednic pracg
3 pompy (wraz z zasilaniem) oraz dozor nad praca pomp (W spo-
sob ciagly)
obmiar = (74-4)/90%18 = 14 m-g
~S--
1*/z1901 pompa - zestaw iglofiltorwy m-g 14,0000
Im-g/m-g
2*/00000 sprzet pomocniczy % 1,0000
1%(od S)
Cena jednostkowa:
393|TZKNBK II -52 Odwodnienie wykopu - pompowanie wody pompa do wéd po- | m-g
d.4.3.|Analogia wierzchniowych. W cenie pompowania nalezy uwzglednic pra-
3 c¢ pompy (wraz z zasilaniem) oraz dozoér nad praca pomp (w
sposéb ciagly) - wypompowanie wody z wykopu podczas prac
montazowych kolektor6w kanalizacji ci$nieniowej fi 63 mm
obmiar =4*]1 =4 m-g
~S--
1*/21901 pompa przeponowa 20 m3/h m-g 4,0000
Ilm-g/m-g
Cena jednostkowa:
4.3.4/45112360-6 Roboty odtworzeniowe na odcinkach kolektora fi 63 mm
394/KNNR 1 0504-01 |Rgczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykop6éw przy 1 m3 | m3
d.4.3.| Analogia ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.I-II - nasunigcie odtozonego
4 humusu oraz rozplantowanie nadmiaru gruntu
obmiar = 10%0,2+(3,5+0,1)*0,06 = 2 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,5000
0,25r-g/m3
Cena jednostkowa:
395/KNNR 1 0526-01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie m3
d.4.3. ptaskim - nasunigcie odtozonego humusu
4 obmiar = 170%0,2+[3,5+0,1]*0,94 = 37 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 7,4000
0,2r-g/m3
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~-S--
2*%111131 spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 1,4800
0,04m-g/m3
Cena jednostkowa:
396|KNNR 6 0113-01 z. | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - ro-| m?
d.4.3./0.2.6. 9901-02 boty na poszerzeniach,przekopach lub pasach we¢zszych niz 2.5
4 m - z mieszanki mineralnej o ciggtym uziarnieniu 0-63 mm -
dolna warstwa podbudowy pod odtwarzana nawierzchni¢ z kos-
tki brukowej
obmiar =2 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,0745
0,0266*1,4=0,03724r-g/m?
2%1600580 mieszanka mineralna o ciaglym uziarnieniu 0-63 mm t 0,6360
0,318t/m?2
3%13930099 woda m3 0,0300
0,015m3/m2
4*10000000 materialy pomocnicze % 0,2000
0,2%(od M)
~S--
5*%111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0097
0,0027%*1,8=0,00486m-g/m2
6%12100 walec statyczny samojezdny m-g 0,1393
0,0387%*1,8=0,06966m-g/m?
Cena jednostkowa:
397|KNNR 6 0113-06 z. | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm -ro-| m2
d.4.3./0.2.6. 9901-02 boty na poszerzeniach, przekopach lub pasach we¢zszych niz 2.
4 5 m - z mieszanki mineralnej o ciaglym uziarnieniu 0-63 mm
(nawierzchnia wjazdéw na posesje i dziatki, nawierzchnia istn.
drég o naw. ziemno - kamienistej oraz nawierzchnia poboczy
przy drogach o naw. bitumicznej) oraz gérna warstwa podbu-
dowy pod odtwarzang nawierzchni¢ z kostki brukowe;j
obmiar =2 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,0865
0,0309*1,4=0,04326r-g/m?
2%1600580 mieszanka mineralna o ciaglym uziarnieniu 0-63 mm t 0,6360
0,318t/m?2
3%11600600 mial kamienny t 0,0286
0,0143t/m?2
4*3930099 woda m3 0,0300
0,015m3/m2
5%0000000 materialy pomocnicze % 0,2000
0,2%(od M)
~S--
6%11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0140
0,0039*1,8=0,00702m-g/m2
7¥112100 walec statyczny samojezdny m-g 0,1249
0,0347%*1,8=0,06246m-g/m?
Cena jednostkowa:
398 KNNR 6 0502-02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na pod- m2
d.4.3. sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
4 kostka z odzysku; bez naktadéw kostki
obmiar =2 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 2,3400
1,17r-g/m2
2%11601870 piasek uszlachetniony m3 0,1576
0,0788m3/m?
3%/1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkow t 0,0234
0,0117t/m2
4*3930099 woda m3 0,0520
0,026m3/m2
5%0000000 materialy pomocnicze % 0,2000
0,2%(od M)
~S--
6%45110 wibrator powierzchniowy m-g 0,2600
0,13m-g/m?
Cena jednostkowa:
4.4/45232400-6 Wykonanie odcinkéw kolektorow fi 50 mm - odcinki dla perspektywicznej rozbudowy oraz koszty niekwalifikowane
4.4.1/45100000-8 Roboty przygotowawcze
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szerokos$¢ 0.8-1.5 m - wykop reczny w ilosci 7% ilosci robot;
wykop o $cianach pionowych - o gt. ~1,4 m, szer. 0,95 m
obmiar = (5)*0,95%[1,4-0,2+0,1]*0,07 = 0,4 m3

~R--
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399/KNR 2-01 0120-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.4.4.| Analogia kolektoréw kanalizacyjnych fi 50 mm (do terenéw zabudowa-
1 nych)
dla odcinka:
- od W24a w kierunku W24 - 2 m
- od W17a w kierunku W17 - 2 m
- odgatezienie na odcinku od W1-W2-13m
obmiar = (2+2+1,3)/1000 = 0,005 km
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,3753
78,6%0,955=75,063r-g/km
2%3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0008
0,16m3/km
~S--
3%139511 samochdd dostawezy 0.9 t m-g 0,0225
4,5m-g/km
Cena jednostkowa:
400/ KNR 2-01 0125-02 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m2
d.4.4. bosci do 15 cm z darnig z przerzutem - pasem szer. 3 m - 7%
1 powierzchni
obmiar = 5%3%0,07 = 1 m2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,2512
0,263*0,955=0,251165r-g/m?
Cena jednostkowa:
401|KNR 2-01 0125-06 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnia m2
d.4.4. z przerzutem - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1 obmiar =1 m2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,0831
0,087*0,955=0,0830851-g/m?
Cena jednostkowa:
402|KNR 2-01 0126-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m2
d.4.4. 15 cm za pomocg spycharek - pasem szer. 3 m - 93% powierz-
1 chni
obmiar = 5%3%0,93 = 14 m2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,0735
0,0055%0,955=0,005253r-g/m?
~S--
2*%111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0350
0,0025m-g/m?2
Cena jednostkowa:
403 |KNR 2-01 0126-02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spy- m2
d.4.4. charek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1 obmiar = 14 m2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,0254
0,0019*0,955=0,001815r-g/m?
~S--
2%11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0112
0,0008m-g/m?2
Cena jednostkowa:
4.4.2145232410-9 Roboty ziemne i montazowe odcinkéw kolektora ttocznego fi 50 mm
404|KNR 2-01 0215-04 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbier- m3
d.4.4.|z.sz.2.3.11 9905 nymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.IIl Bez r¢gcznego wyréw-
2 nania powierzchni odktadu - wykop mechaniczny w ilo$ci 93%
ilosci robot; wykop o $cianach pionowych - o gt. ~1,4 m, szer.
0,95 m
obmiar = (5)*0,95%[1,4-0,2+0,1]*0,93 = 6 m3
~R--
1*/999 robocizna r-g 0,3852
0,1284%*0,5=0,0642r-g/m3
~S--
2*%111161 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 0,2970
0,0495m-g/m3
Cena jednostkowa:
405|KNR 2-01 0317- Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, ruro- m3
d.4.4./0201 ciagi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem
2 urobku fopatg lub wyciagiem r¢cznym; gtgbokos¢ do 1.5 m,
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1*#/999 robocizna r-g 1,0215
2,674*0,955=2,55367r-g/m3
Cena jednostkowa:
406/ KNR 2-01 0322-02 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gle- m2
d.4.4. bok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z
2 rozbior.(szer.do 1m) - 45 % gruntéw suchych
obmiar = (5)*2%[1,4-0,2+0,1]*0,45 = 6 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 3,8964
0,68%0,955=0,64941-g/m?
2*%11121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,0016
0,00027t/m?2
3%)2640003 bale iglaste nasycane 50-63mm KI1.III m3 0,0063
0,00105m3/m?
4%12640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,0054
0,0009m3/m?
5%11341299 klamry ciesielskie kg 0,7140
0,119kg/m2
6%1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0576
0,0096kg/m?
Cena jednostkowa:
407|KNR 2-01 0324-02 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykop6w liniowych o gieb. | m?2
d.4.4. do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawod-
2 nionych kat.III-IV wraz z rozbiérka - 55 % gruntéw nawodnio-
nych
obmiar = (5)*0,55 =3 m2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,9583
0,3345%0,955=0,319448r-g/m?
2%11121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,0001
0,00003t/m?2
3%|2640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,0004
0,00014m3/m?
Cena jednostkowa:
408/ KNNR 11 0501-05 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - warst-| m3
d.4.4. wa gr. 10 cm z piasku $rednioziarnistego
2 obmiar = (5)*0,5*0,1 = 0,3 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,6690
2,23r-g/m3
2*%11601799 piasek do nawierzchni drogowych m3 0,3660
1,22m3/m3
3%/0000000 materialy pomocnicze % 4,0000
4%(od M)
Cena jednostkowa:
409 |KNNR 4 1009-01 z. |Sieci kanalizacji ci$nieniowej - montaz rurociagéw z rur polie- m
d.4.4.|52.3.9. 9912-9 Ana- |tylenowych (PE, PEHD) o $r.zewngtrznej 50 mm - wykopy
2|logia umocnione, rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewngtrznej 50
mm, PE100 SDR11 (PN16),
obmiar =5 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 1,4000
0,224%*1,25=0,28r-g/m
2%/5603999 rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewngtrznej 50 mm, fi 50 m 5,1000
mm, PE100 SDR11 (PN16),
1,02m/m
3%*/0000000 materialty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S--
4%139500 samochdd skrzyniowy m-g 0,0710
0,0142m-g/m
5%|71270 prosciarka do rur PE m-g 0,2656
0,0425*1,25=0,053125m-g/m
Cena jednostkowa:
410/ KNR-W 2-19 0303- | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomoca ksztattek szt.
d.4.4.|105 z.52.2.5. 9905-04 | elektrooporowych - wykopy umocnione - "ksztaltki wtryskowe"
2| Analogia do zgrzewania elektrooporowego o $r. zewn. rury 50 mm z
PE100 SDR11, PN 16 - tréjniki przylacza
- tréjnik elektrooporowy 90 st. 50/50/50 - 4 szt
obmiar =4 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,8800
0,2*1,1=0,22r-g/szt.




elektrooporowego o $r. zewn. rury 50 mm z PE100 SDR11, PN
16 - zaslepka elektrooporowa 50
1,01szt./szt.
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2%|15646199 tréjnik redukcyjny dtugi - "ksztaltki wtryskowe" do zgrzewania | szt. 4,0400
elektrooporowego o $r. zewn. rury 50 mm - tréjnik 90 st. 50/50/
50z PE100 SDR11, PN 16
1,01szt./szt.
3%/0000000 materialty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 0,1760
0,04*1,1=0,044m-g/szt.
5%|72560 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 0,8800
0,2%1,1=0,22m-g/szt.
6%81100 agregat pradotworczy m-g 0,8800
0,2*%1,1=0,22m-g/szt.
Cena jednostkowa:
411|KNR-W 2-19 0303- | Pofaczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomoca ksztattek szt.
d.4.4.|105 z.52.2.5. 9905-04 | elektrooporowych - wykopy umocnione - "ksztaltki wtryskowe"
2| Analogia do zgrzewania elektrooporowego o $r. zewn. rury 50 mm z
PE100 SDR11, PN 16 - tréjniki przylacza
- tréjnik elektrooporowy 90 st. 50/50/40 - 9 szt
obmiar =9 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 1,9800
0,2*1,1=0,22r-g/szt.
2%|15646199 tréjnik redukcyjny dtugi - "ksztaltki wtryskowe" do zgrzewania | szt. 9,0900
elektrooporowego o $r. zewn. rury 50 mm - tréjnik 90 st. 50/50/
40 z PE100 SDR11, PN 16
1,01szt./szt.
3%/0000000 materialy pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~-S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 0,3960
0,04*1,1=0,044m-g/szt.
5%|72560 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 1,9800
0,2%1,1=0,22m-g/szt.
6%81100 agregat pradotworczy m-g 1,9800
0,2*%1,1=0,22m-g/szt.
Cena jednostkowa:
412|KNR-W 2-19 0303- | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomoca ksztattek szt.
d.4.4.|105 z.5s2.2.5. 9905-04 | elektrooporowych - wykopy umocnione - "ksztaltki wtryskowe"
2| Analogia do zgrzewania elektrooporowego o $r. zewn. rury 50 mm z
PE100 SDR11, PN 16 - redukcja elektrooporowa 50/40 mm
- redukcja elektrooporowa 50/40 mm - 3 szt
obmiar =3 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,6600
0,2*1,1=0,22r-g/szt.
2%|5646399 zaslepka elektrooporowa - "ksztattki wtryskowe" do zgrzewania| szt. 3,0300
elektrooporowego o $r. zewn. rury 50 mm z PE100 SDR11, PN
16 - za$lepka elektrooporowa 50
1,01szt./szt.
3%*/0000000 materialy pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 0,1320
0,04*1,1=0,044m-g/szt.
5%|72560 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 0,6600
0,2%1,1=0,22m-g/szt.
6%81100 agregat pradotworczy m-g 0,6600
0,2*%1,1=0,22m-g/szt.
Cena jednostkowa:
413|KNR-W 2-19 0303- | Pofaczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomoca ksztattek szt.
d.4.4.|105 z.52.2.5. 9905-04 | elektrooporowych - wykopy umocnione - "ksztaltki wtryskowe"
2| Analogia do zgrzewania elektrooporowego o $r. zewn. rury 50 mm z
PE100 SDR11, PN 16 - zaslepka elektrooporowa 50 mm
- zaslepka elektrooporowa 50 mm - 3 szt
obmiar =3 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,6600
0,2*1,1=0,22r-g/szt.
2%|5646399 zaslepka elektrooporowa - "ksztattki wtryskowe" do zgrzewania| szt. 3,0300




d.4.4.

Analogia

ci$nieniowej fi 50 mm
obmiar = 5/1000 = 0,005 km
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3%/0000000 materialy pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 0,1320
0,04*1,1=0,044m-g/szt.
5%|72560 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 0,6600
0,2¥1,1=0,22m-g/szt.
6%81100 agregat pradotworczy m-g 0,6600
0,2*%1,1=0,22m-g/szt.
Cena jednostkowa:
414/KNNR 4 1430-01 | Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetos-| m3
d.4.4.| Analogia ci do 1.5 m3 - elementy betonowe - wykonanie blokéw oporo-
2 wych na odgalezieniu oraz fundamentéw zasuw, pomigdzy be-
tonem a rurg z PE stosowa¢ podwdjng warstwe folii - z mie-
szanki betonowej B 20
obmiar = [3]*0,02 =0,1 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,7780
7,78r-g/m3
2%|2370699 mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B 20 m3 0,1050
1,05m3/m3
3%3950010 drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowane m3 0,0009
0,009m3/m3
4%12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm KkI.III m3 0,0095
0,095m3/m3
5%|2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm KkI.III m3 0,0018
0,0175m3/m3
6*0000000 materialy pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~-S--
7%131100 zuraw samochodowy m-g 0,0310
0,31m-g/m3
Cena jednostkowa:
415/KNNR 4 9914¢-02 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 Iub 500 m) 10m
d.4.4. przy prébach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu rézn.
2 HOBAS o $r. 80-100 mm
obmiar =[5]/10 =1 [10m rézn.]
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,0700
0,07r-g/10m rézn.
2%13930099 woda m3 0,1000
0,1m3/10m rézn.
Cena jednostkowa:
416/KNR 2-19 0219-01 |Oznakowanie trasy odcinka kanalizacji ci$nieniowej fi 50 mm m
d.4.4.| Analogia ulozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego - oznakowa-
2 nie tasma (lokalizujaca) znakujaca brazowa z wktadka metalo-
w3, taSma opatrzona nadrukiem "KANALIZACJA TLOCZNA
obmiar =5 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,0377
0,0079*0,955=0,007545r-g/m
2%/1562999 tas$ma z polichlorku winylu - ta§ma (lokalizujaca) znakujaca m2 1,5000
brazowa z wktadka metalowa, ta§ma opatrzona nadrukiem "
KANALIZACJA TLOCZNA
0,3m2/m
~S--
3%139511 samochdd dostawcezy 0.9 t m-g 0,0055
0,001 1m-g/m
Cena jednostkowa:
417\KNNR 11 0501-04 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich prze- m3
d.4.4. sianiem - wykonanie warstwy ochronnej na utozonym kolekto-
2 rze warstwa min. 0,2 m ponad goér¢ rury
obmiar = 5%0,65%[(0,05+0,2)-3,14*0,05%0,05/4] = 1 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 2,9000
2.9r-g/m3
2*/0000000 materialy pomocnicze % 4,0000
4%(od M)
Cena jednostkowa:
418|KNR 2-01 0120-03 |Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych odcinkéw kanalizacji km




sob ciagly)
obmiar =5/90%16 =1 m-g

S
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~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,3753
78,6%0,955=75,063r-g/km
2%3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0008
0,16m3/km
~S--
3%139511 samochdd dostawcezy 0.9 t m-g 0,0225
4,5m-g/km
Cena jednostkowa:
419/KNNR 1 0214-05 |Zasypanie wykop6w .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy- | m3
d.4.4.| Analogia kopoéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
2 ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. III-IV -
35 % objetosci zasypu
obmiar = [6-[0,3+0,1+1]*0,93]*0,35 = 2 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,4540
0,227r-g/m3
~-S--
2%112622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,2760
0,138m-g/m3
3%111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0288
0,0144m-g/m3
Cena jednostkowa:
420/ KNNR 1 0214-02 |Zasypanie wykop6w .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy- | m3
d.4.4.| Analogia kopoéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
2 spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-
IV - 65 % objetosci zasypu
obmiar = [6-[0,3+0,1+1]*0,93]*0,65 = 3 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,2550
0,085r-g/m3
~-S--
2%11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,1023
0,0341m-g/m3
Cena jednostkowa:
421|KNNR 1 0318-01 |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0. m3
d.4.4. 8-2.5 mi gigb.do 1.5 m w gr.kat. I-III
2 obmiar = 1-[0,3+0,1+1]*0,07 = 1 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,8000
0,8r-g/m3
Cena jednostkowa:
4.4.3/45232452-5 Odwodnienie wykopow
422|KNR 2-01 0607-01 |Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez | szt.
d.4.4.|Analogia obsypki na glebok.do 4 m. Modyfikacja naktadéw R x 0,6
3 obmiar =5%0,28 =1 szt.
~-R--
1*#1999 robocizna r-g 2,4926
(4,35%0,6=2,61)*0,955=2,49255r-g/szt.
2*16559999 iglofiltry (igly) szt. 0,1000
0,1szt./szt.
3*5680300 waz gumowy $r. 50 mm m 0,2000
0,2m/szt.
4%/6559999 kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych $r. 200 mm m 0,0500
0,05m/szt.
5%6810003 uszczelki gumowe do rur $r. 200 mm Szt. 0,2000
0,2szt./szt.
6*6801099 $ruby M16 z nakretkami kg 0,4000
0,4kg/szt.
—~S--
7%|14253 pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 0,2000
0,2m-g/szt.
8%|35743 wciagnik przejezdny 3 t m-g 1,0000
Im-g/szt.
9%|39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,2100
0,21m-g/szt.
Cena jednostkowa:
423|KNR 19-01 0107- |Pompowanie wody z wykopu - pompowanie wody zestawem m-g
d.4.4.|/08 Analogia iglofiltrowym. W cenie pompowania nalezy uwzglednic pracg
3 pompy (wraz z zasilaniem) oraz dozor nad praca pomp (W spo-
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1#%|21901 pompa - zestaw iglofiltorwy m-g 1,0000
Im-g/m-g
2*%/00000 sprzgt pomocniczy % 1,0000
1%(od S)
Cena jednostkowa:
424\ TZKNBK 1I -52 Odwodnienie wykopu - pompowanie wody pompa do wéd po- | m-g
d.4.4.| Analogia wierzchniowych. W cenie pompowania nalezy uwzgledni¢ pra-
3 c¢ pompy (wraz z zasilaniem) oraz dozoér nad praca pomp (w
sposéb ciagly) - wypompowanie wody z wykopu podczas prac
montazowych kolektoréw kanalizacji ci$nieniowej fi 50 mm
obmiar =3*1 =3 m-g
~S--
1#%|21901 pompa przeponowa 20 m3/h m-g 3,0000
Im-g/m-g
Cena jednostkowa:
4.4.4/45112360-6 Roboty odtworzeniowe na odcinkach kolektora fi 50 mm
425/KNNR 1 0504-01 |Regczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 | m3
d.4.4.|Analogia ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.I-II - nasuni¢cie odtozonego
4 humusu oraz rozplantowanie nadmiaru gruntu
obmiar = 1%0,2%2+[0,3+0,1+1]*0,07 = 0,5 m3
~-R--
1*/999 robocizna r-g 0,1250
0,25r-g/m3
Cena jednostkowa:
426|KNNR 1 0526-01 |Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie m3
d.4.4. ptaskim - nasunigcie odtozonego humusu
4 obmiar = 14*0,2%2+[0,3+0,1+1)*0,93 = 7 m3
~-R--
1*/999 robocizna r-g 1,4000
0,2r-g/m3
S -
2%11131 spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 0,2800
0,04m-g/m3
Cena jednostkowa:
4.5/45232400-6 Wykonanie odcinkéw kolektoré6w bocznych fi 40 mm - odcinki dla perspektywicznej robudowy
4.5.1/45100000-8 Roboty przygotowawcze
427|KNR 2-01 0120-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.4.5.| Analogia kolektoréw kanalizacyjnych fi 40 mm
1 dla odcinka:
obmiar = [(1,3+1,5+1,5+3,0+2,0+2,0+1,4+2,0+3,0+2,0+1,5+
1,542,0+1,240,542,0)+(1,30+1,0+1,30+1,30+1,3+1,4+1,2+
1,2+1,0+1,7)1/1000 = 0,041 km
~-R--
1*/999 robocizna r-g 3,0776
78,6%0,955=75,0631r-g/km
M --
2*13951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0066
0,16m3/km
~S--
3%139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1845
4,5m-g/km
Cena jednostkowa:
428|KNR 2-01 0125-02 |Regczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m?2
d.4.5. bosci do 15 cm z darnig z przerzutem - pasem szer. 3 m - 20%
1 powierzchni
obmiar =41%3%0,20 =25 m?2
~-R--
1*/999 robocizna r-g 6,2791
0,263*0,955=0,251165r-g/m?
Cena jednostkowa:
429|KNR 2-01 0125-06 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnia m?2
d.4.5. z przerzutem - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1 obmiar =25 m2
~R--
1*/999 robocizna r-g 2,0771
0,087%*0,955=0,083085r-g/m?
Cena jednostkowa:
430|KNR 2-01 0126-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m?2
d.4.5. 15 cm za pomocg spycharek - pasem szer. 3 m - 80% powierz-
1 chni
obmiar = 41%3%0,80 = 98 m2
~R--
1*/999 robocizna r-g 0,5148
0,0055%0,955=0,005253r-g/m?
S --
2%11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,2450
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Cena jednostkowa:
431|KNR 2-01 0126-02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spy- m?2
d.4.5. charek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1 obmiar =98 m2
~R--
1*/999 robocizna r-g 0,1779
0,0019%*0,955=0,001815r-g/m?
—S--
2%11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0784
0,0008m-g/m?
Cena jednostkowa:
4.5.2145232410-9 Roboty ziemne i montazowe odcinkéw kolektora tlocznego - bocznego fi 40 mm
432|KNR 2-01 0215-04 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbier- m3
d.4.5.|z.sz. 2.3.11 9905 nymi 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat.Ill Bez r¢cznego wyréw-
2 nania powierzchni odktadu - wykop mechaniczny w ilo$ci 95%
ilosci rob6t; wykop o $cianach pionowych - o gt. ~1,4 m, szer.
0,95 m
obmiar = (41)*0,95%[1,4-0,2+0,1]*%0,95 = 48 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 3,0816
0,1284*0,5=0,0642r-g/m3
~S--
2*%111161 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 2,3760
0,0495m-g/m3
Cena jednostkowa:
433|KNR 2-01 0317- Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, ruro- m3
d.4.5./0201 ciagi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem
2 urobku fopata lub wyciagiem r¢cznym; gleboko$¢ do 1.5 m,
szerokos$¢ 0.8-1.5 m - wykop reczny w ilo$ci 5% ilosci robot;
wykop o §cianach pionowych - o gl. ~1,4 m, szer. 0,95 m
obmiar = (41)*0,95%[1,4-0,2+0,1]*0,05 = 3 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 7,6610
2,674*0,955=2,55367r-g/m3
Cena jednostkowa:
434/KNNR 5 0703-01 |Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopéw ziemnych nieu- m3
d.4.5.| Analogia mocnionych o dtugo$ci jednostronnego podkopu do 3 m w
2 gruncie kat. III - wykonanie przekroczen montowanego kolek-
tora pod istniejacymi ogrodzeniami oraz przej$ciami z betonu o
szer ~1,5 m - naktady dodatkowe
obmiar = [1]*2*%0,5%0,5 = 0,5 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 4,3000
8,6r-g/m3
Cena jednostkowa:
435/KNR 2-01 0322-02 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gle- m2
d.4.5. bok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z
2 rozbidr.(szer.do 1m) - 30 % gruntéw suchych
obmiar = (41)*2%[1,4-0,2+0,1]*0,30 = 32 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 20,7808
0,68%0,955=0,6494r-g/m?
2*%11121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,0086
0,00027t/m?2
3%/2640003 bale iglaste nasycane 50-63mm KI1.III m3 0,0336
0,00105m3/m?
4%12640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,0288
0,0009m3/m?
5%11341299 klamry ciesielskie kg 3,8080
0,119kg/m2
6%|1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,3072
0,0096kg/m?
Cena jednostkowa:
436/KNR 2-01 0324-02 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykop6w liniowych o gieb. | m?2
d.4.5. do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawod-
2 nionych kat.III-IV wraz z rozbiérka - 70 % gruntéw nawodnio-
nych
obmiar = (41)*2%[1,4-0,2+0,1]*0,70 = 75 m?2
~R--
1*#/999 robocizna r-g 23,9586
0,3345%0,955=0,319448r-g/m?
2%11121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,0023
0,00003t/m?2
3%|2640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,0105
0,00014m3/m?
Cena jednostkowa:
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437/KNNR 11 0501-05 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - warst-| m3
d.4.5. wa gr. 10 cm z piasku $rednioziarnistego
2 obmiar = (41)*0,5%0,1 =2,1 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 4,6830
2,23r-g/m3
2*%11601799 piasek do nawierzchni drogowych m3 2,5620
1,22m3/m3
3%/0000000 materialty pomocnicze % 4,0000
4%(od M)
Cena jednostkowa:
438|KNNR 4 1009-01 z. | Sieci kanalizacji ci$nieniowej - montaz rurociaggéw z rur polie- m
d.4.5./52.3.9. 9912-9 Ana- |tylenowych (PE, PEHD) o $r.zewngtrznej 40 mm - wykopy
2|logia umocnione, rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewngtrznej 40
mm, PE100 SDR11 (PN16),
obmiar =(41)=41m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 11,4800
0,224%*1,25=0,28r-g/m
2%/5603999 rury z polietylenu PE, PEHD o §r.zewngtrznej 40 mm, fi 40 m 41,8200
mm, PE100 SDR11 (PN16),
1,02m/m
3%/0000000 materialty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4%139500 samochdd skrzyniowy m-g 0,5822
0,0142m-g/m
5%71270 prosciarka do rur PE m-g 2,1781
0,0425*1,25=0,053125m-g/m
Cena jednostkowa:
439|KNR-W 2-19 0303- | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztattek szt.
d.4.5./04 z.5s2.2.5. 9905-04 | elektrooporowych - wykopy umocnione - "ksztaltki wtryskowe"
2| Analogia do zgrzewania elektrooporowego o $r. zewn. rury 40 mm z
PE100 SDR11, PN 16 - tréjniki
- tréjnik elektrooporowy 90 st. 40/40/40 - 3 szt
obmiar =3 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,5280
0,16*1,1=0,176r-g/szt.
2%15646599 ksztaltka elektrooporowa PE, PEHD o $r. zewn. 40 mm - za- Szt. 3,1200
slepka elektrooporowa z PE100 SDR11, PN 16
1,04szt./szt.
3%/0000000 materialy pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 0,0990
0,03*1,1=0,033m-g/szt.
5%|72560 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 0,5280
0,16*1,1=0,176m-g/szt.
6%81100 agregat pradotworczy m-g 0,5280
0,16*1,1=0,176m-g/szt.
Cena jednostkowa:
440/ KNR-W 2-19 0303- | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztattek szt.
d.4.5./04 z.52.2.5. 9905-04 | elektrooporowych - wykopy umocnione - zaslepka elektroopo-
2| Analogia rowa fi 40 mm z PE100 SDR11, PN 16
obmiar = 26 szt.
~R--
1*#/999 robocizna r-g 4,5760
0,16*1,1=0,176r-g/szt.
2%15646599 ksztaltka elektrooporowa PE, PEHD o $r. zewn. 40 mm - za- Szt. 27,0400
slepka elektrooporowa z PE100 SDR11, PN 16
1,04szt./szt.
3%*/0000000 materialy pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~S--
4%139000 Srodek transportowy m-g 0,8580
0,03*1,1=0,033m-g/szt.
5%|72560 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 4,5760
0,16*1,1=0,176m-g/szt.
6%81100 agregat pradotworczy m-g 4,5760
0,16*1,1=0,176m-g/szt.
Cena jednostkowa:
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441|KNNR 4 1430-01 | Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetos-| m3
d.4.5.| Analogia ci do 1.5 m3 - elementy betonowe - wykonanie blokéw oporo-
2 wych na odgalgzieniu, pomi¢dzy betonem a rurg z PE stosowaé
podwdjna warstwe folii - z mieszanki betonowej B 20
obmiar = [26]%0,02+0,1 = 0,6 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 4,6680
7,78r-g/m3
2%|2370699 mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B 20 m3 0,6300
1,05m3/m3
3%3950010 drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowane m3 0,0054
0,009m3/m3
4%12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm KkI.III m3 0,0570
0,095m3/m3
5%|2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm KkI.III m3 0,0105
0,0175m3/m3
6%0000000 materialty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~-S--
7%131100 zuraw samochodowy m-g 0,1860
0,31m-g/m3
Cena jednostkowa:
442|KNNR 4 9914¢-02 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 Iub 500 m) 10m
d.4.5. przy prébach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu rézn.
2 HOBAS o $r. 80-100 mm
obmiar =[41]/10 =4 [10m rézn.]
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,2800
0,07r-g/10m rézn.
2%13930099 woda m3 0,4000
0,1m3/10m rézn.
Cena jednostkowa:
443/ KNR 2-19 0219-01 |Oznakowanie trasy odcinka kanalizacji ci$nieniowej fi 40 mm m
d.4.5.| Analogia ulozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego - oznakowa-
2 nie tasma (lokalizujaca) znakujaca brazowa z wktadka metalo-
w3, taSma opatrzona nadrukiem "KANALIZACJA TLOCZNA
obmiar =41 m
~R--
1*#/999 robocizna r-g 0,3093
0,0079*0,955=0,007545r-g/m
2%/1562999 tas$ma z polichlorku winylu - tasma (lokalizujaca) znakujaca m2 12,3000
brazowa z wktadka metalowa, ta§ma opatrzona nadrukiem "
KANALIZACJA TLOCZNA
0,3m2/m
~S--
3%139511 samochdd dostawcezy 0.9 t m-g 0,0451
0,001 1m-g/m
Cena jednostkowa:
444/KNNR 11 0501-04 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich prze- m3
d.4.5. sianiem - wykonanie warstwy ochronnej na utozonym kolekto-
2 rze - warstwg gr. min. 20 nad gér¢ rury
obmiar = (41)*0,6*[(0,04+0,2)-3,14*0,04%0,04/4] = 6 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 17,4000
2.9r-g/m3
2*/0000000 materialy pomocnicze % 4,0000
4%(od M)
Cena jednostkowa:
445|/KNR 2-01 0120-03 |Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych odcinkéw kanalizacji km
d.4.5.| Analogia ci$nieniowej fi 40 mm
2 obmiar =41/1000 = 0,041 km
~R--
1*#/999 robocizna r-g 3,0776
78,6%0,955=75,063r-g/km
2%3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0066
0,16m3/km
~-S--
3%139511 samochdd dostawezy 0.9 t m-g 0,1845
4,5m-g/km
Cena jednostkowa:
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446/KNNR 1 0214-05 |Zasypanie wykop6w .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy- | m3
d.4.5.| Analogia kopoéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
2 ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. III-IV -
35% objetosci zasypu
obmiar = [48-[2,1+0,6+6,0]%0,95]*0,35 = 14 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 3,1780
0,227r-g/m3
~S--
2%112622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 1,9320
0,138m-g/m3
3%11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,2016
0,0144m-g/m3
Cena jednostkowa:
447\ KNNR 1 0214-02  |Zasypanie wykop6w .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy- | m3
d.4.5.| Analogia kopoéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
2 spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-
IV - 65 % objetosci zasypu
obmiar = [48-[2,1+0,6+6,0]%0,95]*0,65 = 26 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 2,2100
0,085r-g/m3
~S--
2%11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,8866
0,0341m-g/m3
Cena jednostkowa:
448/ KNNR 1 0318-01 |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0. m3
d.4.5. 8-2.5 mi gigb.do 1.5 m w gr.kat. I-1II
2 obmiar = 3-[2,140,6+6,0]*0,05 = 2,6 m3
~R--
1*#/999 robocizna r-g 2,0800
0,8r-g/m3
Cena jednostkowa:
4.5.3/45112360-6 Roboty odtworzeniowe na odcinkach kolektora fi 40 mm
449/ KNNR 1 0504-01  |Regczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 | m3
d.4.5.| Analogia ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.I-II - nasunigcie odlozonego
3 humusu oraz rozplantowanie nadmiaru gruntu
obmiar =25%0,242,1%0,20 = 5 m3
~-R--
1*/999 robocizna r-g 1,2500
0,25r-g/m3
Cena jednostkowa:
450|KNNR 1 0526-01 |Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie m3
d.4.5. plaskim - nasunigcie odtozonego humusu
3 obmiar = 98%0,2+2,1*%0,80 = 21 m3
~-R--
1*/999 robocizna r-g 4,2000
0,2r-g/m3
~S--
2*%111131 spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 0,8400
0,04m-g/m3
Cena jednostkowa:
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