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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestyc;ji

Opracowanie dotyczy projektu budowlanego ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosciach Lubasz, Delastowice, Laskéwka Delastowska w gminie Szczucin
—etap II".

Obejmuje ono projekt robét inwestycyjnych oraz zwigzanych z nimi robot

budowlanych — ziemnych i montazowych — koniecznych do wykonania w celu
zrealizowania projektu.

Celem inwestycji jest odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych z obiektéw uzytecznosci
publicznej, budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz innych zabudowan do
oczyszczalni $ciekow.

Wybdr uktadu sieci kanalizacyjnej dokonany zostat w oparciu o analize warunkow
terenowych — gtownie wysokosciowych, z uwzglednieniem istniejgcej zabudowy.
Po szczegblowym rozpatrzeniu wariantéw uktadéw sieci kanalizacyjnej przyjeto system
ciSnieniowy.

Etap Il zostat podzielony na dwie zlewnie.

Zlewnia 1 obejmujaca Delastowice ,Podlesie” (teren na potudnie od terenéw PKP).

Na terenie zlewni 1 zlokalizowano 25 przydomowych przepompowni Sciekdw, skad
transport Sciekdw nastepuje siecig kolektoréw ttocznych a nastepnie grawitacyjnych do
oczyszczalni Sciekow.

Projektowana kanalizacja ttoczna (Etap Il — zlewnia 1) wtgczana jest do projektowanej
kanalizacji cisnieniowej (Etap 1) — ZUDP GN.6630.26.2014 z dnia 30 stycznia 2014.
Miejsce wtgczenia znajduje sie na dziatce nr 656/1 w Lubaszu (wezet W9), a nastepnie
Scieki z terenéw objetych opracowaniem, kanalizacjg sanitarng grawitacyjng dostarczone
zostang do istniejacej oczyszczalni Sciekdw w Szczucinie.

Zlewnia 2 obejmujgca Delastowice na pétnoc od terendéw PKP oraz cze$¢ Lubasza
potozong wzdtuz drogi powiatowej nr 1303K.

Na terenie zlewni 2 zlokalizowano 70 przydomowych przepompowni $ciekdw, skad
transport Sciekdw nastepuje siecig kolektoréw ttocznych a nastepnie grawitacyjnych do
oczyszczalni sciekdw w Szczucinie.

Projektowana kanalizacja ttoczna wtgczana jest do istniejgcej kanalizacji grawitacyjnej
na dziatce nr 621 w Szczucinie (SR1), a nastepnie kanalizacjg sanitarng grawitacyjng
Scieki dostarczone zostang do istniejgcej oczyszczalni Sciekdw w Szczucinie.

W obu zlewniach od uzytkownikow sieci $cieki transportowane sg w uktadzie
grawitacyjnym rurociggami kanalizacyjnymi z rur PVC g160mm do zbiornikow pompowni,
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grawitacyjnej w Szczucinie.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepujg kolizie z drogami gminnymi
i powiatowg oraz uzbrojeniem podziemnym.

Przejscia przez drogi asfaltowe nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego
w rurze ochronnej PEHD. Przej$cia przez drogi zwirowe nalezy wykona¢ rozkopem
w rurze ochronnej PEHD z zageszczeniem gruntu i z odtworzeniem nawierzchni
drogi. Przejscia przez rowy nalezy wykonaé metodg przewiertu sterowanego w rurze
ochronnej PEHD.

Podstawowym celem niniejszego projektu jest opracowanie dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej uzyskanie pozwolenia na budowe jak réowniez pdzniejsza realizacje
zadania.

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu
Na terenie, na ktérym projektowana jest inwestycja wystepuje nastepujgce uzbrojenie

terenu:

— wodociag wraz z przytgczami;

— gazocigg wraz z przytgczami;

— napowietrzna i podziemna sie¢ energetyczna;

— napowietrzna i podziemna sie¢ telekomunikacyjna;

— przylgcza kanalizacji sanitarnej, szamba;

— drogi asfaltowe, zwirowe oraz wjazdy do posesji;

— istniejgce rowy.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Wybér ukladu sieci kanalizacyjnej dokonany zostat w oparciu o analize warunkow

terenowych - giéwnie wysokosciowych, z uwzglednieniem przebiegu drog i istniejacej

Qz\abudowy
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 17, 19, 21, 27, 38, 43, 44, 49, 63, 64,

66, 67, 69, 70, 72, 73, 77, 82, 143, 152, 155, 159, 160, 161, 164, 165, 166, 187, 188/1,
32‘//2 189, 196, 198, 199, 211, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 224, 225, 226, 227, 228,
230, 253, 260, 261, 262, 265, 266, 267, 268, 296, 307, 308, 310, 315, 318, 321, 322, 323,
326, 331, 335, 337, 364, 365, 373, 382, 384, 387, 390, 397, 398, 407, 435, 437, 450,
144/1, 144/2, 1511, 151/2, 153/3, 153/4, 154/1, 163/1, 167/4, 18/1, 188/1, 188/2, 197/1,

20/1, 20/2, 200/2, 203/2, 203/3, 205/3, 205/4, 206/1, 207/1, 209/1, 209/2, 210/1, 222/1,

222/2, 223/2, 223/3, 229/1, 251/1, 251/2, 251/3, 28, 288/4, 288/5, 295/1, 295/2, 298/3,
298/5, 300/1, 300/2, 300/3, 309/2, 313/1, 313/2, 313/3, 314/1, 314/2, 317/1, 319/1, 319/2,
319/4, 320/1, 320/2, 324/1, 324/3, 327/1, 327/2, 366/1, 367/1, 367/2, 385/1, 385/2, 385/3,
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388/1, 388/5, 388/6, 409/1, 409/2, 4121, 412/2, 415/2, 415/4, 436/1, 436/2, 45/1, 46/1,
55/1, 60/1, 60/2, 61/2, 65, 7/5, 74/1, 78, 79, 80/1, 81, 83/1, 84/1, 85/2, 9 potozonych w
miejscowoséci Delastowice; dziatkach nr 93, 109, 158, 159, 166, 185, 186, 187, 188, 189,
193, 195/1, 195/2, 196, 198, 199, 200/1, 200/2, 205, 213, 320, 342, 345, 346, 347, 348,
349/1, 349/2, 361, 362, 363, 374, 375, 382, 384, 385, 386, 387, 433, 438, 439, 440, 441,
454, 455, 456, 457, 458, 459/2, 460, 461, 462/1, 462/2, 463, 464/1, 464/2, 470, 471, 472,
474, 476, 479, 480, 481, 482, 483, 485/1, 487, 488/1, 488/2, 489, 490, 491, 551/1, 578,
581, 582, 583/1, 583/3, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 603, 604/1,
604/2, 605/1, 605/3, 606/7, 606/8, 606/9, 608, 615, 656/1, 669, 670, 671, 672, 673, 674/3
potozonych w miejscowosci Lubasz oraz na dzialce nr 621 potozonej w miejscowosci
Szczucin

Trasy tych kolektorow pokazano na mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali
1:1000.

Projektuje sie:

— Przytgcza kanalizacyjne z rur PVC ¢160mm - L = 670,2 m;

— Kanalizacje grawitacyjng z rur PVC 250mm-L =11,0 m;

— Kanalizacje ci$nieniowa z rur PEHD 240 — 290mm - L =15 201,0 m, w tym:
— Kolektory gtéwne o 50 — 290 mm — 12 399,9 m
— Kolektory boczne 40 mm —2801,1 m

— llos¢ przytaczy kanalizacyjnych — 95 szt.;

— llos¢ pompowni — 95 szt.;

— Zasilanie elektryczne eNN — 724,8 m.

Zasilanie przepompowni w energie elektryczng odbywaé sie bedzie kablami
podziemnymi z instalaciji elektrycznej wewnetrzne;.

4. Zakres inwestycji

W zakres inwestycji wchodza:

L.p. Element sieci kanalizacji Jednostka | llo$¢ jednostek

1. | Kolektor ttoczny - boczny  PE 40 m 28011

2. | Kolektor ttoczny PE 50 m 43449

3. | Kolektor ttoczny PE 63 m 3476,0

4. | Kolektor ttoczny PE 75 m 602,0

5. | Kolektor tloczny PE 90 m 3977,0

6. | Kolektor grawitacyjny PVC 250 m 11,0

7. | Przylacza grawitacyjny PVC 160 m 670,2

9. | Przydomowa przepompownia $ciekow sZt. 95

Na rurociggach cisnieniowych oraz grawitacyjnych projektuje sie studnie rozprezne
z pochtaniaczami odoréw, kolumny napowietrzajgco—odpowietrzajgce, kolumny ptuczgco-
spustowe.
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5. Ochrona konserwatorska, wplyw oddzialywania pro;ektowénej

kanalizacji na Srodowisko naturalne.

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na $rodowisko.

Ewentualna wycinka drzew i zieleni wymaga uzyskania decyzji Burmistrza Szczucina
i powinna by¢ wykonana poza okresem legowym ptakow.

Teren projektowanej inwestycji nie lezy w poblizu obszaréw wymagajgcych specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat oraz ich siedlisk objetych
ochrong, w tym obszaru Natura 2000.

Projektowana inwestycja nie lezy na terenach ochrony konserwatorskiej.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego

Projektowana inwestycja nie lezy na terenach goérniczych.

7. Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do zadnej grupy przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ mechanicznie oraz recznie.

Zaprojektowano wykonanie kolektorow kanalizacji sanitarnej w wykopach wasko
przestrzennych, umocnionych, odwodnionych o szeroko$ci 0,9m.

W przypadku, gdyby warunki terenowe uniemozliwity wykonanie wykopu
waskoprzestrzennego, nalezy wykona¢ wykop szerokoprzestrzenny.

Przy zasypywaniu kolektorow nalezy najpierw starannie ubijaé grunt przy rurze,
a nastepnie zasypywac go warstwami z jednoczesnym ubijaniem.

Wszelkie prace nalezy prowadzié pod nadzorem technicznym odpowiednich stuzb
oraz zgodnie z przepisami i warunkami BHP.

Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran, aby w trakcie prowadzonych prac
unikna¢ przedostania sig¢ do gruntu i dalej do wéd gruntowych substanciji, ktére mogtyby
wplyng¢ na stan czystoSci wéd gruntowych (olej napedowy, smary). Ponad to, w celu
minimalizowania ujemnych skutkéw ewentualnego rozlania oleju napedowego lub innych
substancji - ropopochodnych, Inwestor powinien opracowa¢ stosowng instrukcje
postepowania na wypadek zanieczyszczenia gruntdw substancjami ropopochodnymi
i zobowigza¢ Wykonawce inwestycji do Scistego jej przestrzegania.

Realizacja niniejszej sieci kanalizacyjnej nie bedzie miata UJemnego wptywu na
poszczegdlne czynniki Srodowiska.

G\Nska
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Uksztattowanie terenu nie ulegnie zmianie, a po wykonaniu wszystkich czynnosci

budowlanych teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Woda wykorzystana zostanie jedynie do przeprowadzenia préb szczelnosci zaréwno
w przypadku kanalizacji ci$nieniowej, jak i grawitacyjne;.

Woda pobierana bedzie z wodociggu po uprzednim uzgodnieniu z wiascicielem tego
wodociggu.

Energia elektryczna wykorzystywana bedzie do zasilania przepompowni.

W fazie wykonawstwa nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na przeprowadzenie préb
szczelnosci zgodnie z normami.

W fazie eksploatacji konieczne beda przeglady konserwacyjne celem wykrycia
i usunigcia ewentualnych uszkodzen.

W trakcie wykonywania robét nastapi krotkotrwata emisja spalin i hatas spowodowany
pracg maszyn budowlanych i $rodkéw transportowych. Majgc jednak na uwadze
pdzniejszy korzystny wptyw inwestycji, mozna dopusci¢ do tych chwilowych ucigzliwosci.

8. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego

Inwestycja budowlana pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoséciach
Lubasz, Delastowice, Laskowka Delastowska w gminie Szczucin — etap II” jest budowlg
liniowa.

Rozwigzania technologiczne, ktére zostang zawarte w projekcie, bedg gwarantowaty
diuga, bezawaryjng prace i inwestycja nie bedzie miata ujemnego oddziatywania na
Srodowisko.

Podczas realizacji w/w inwestycji oraz w trakcie jej eksploatacji nie wprowadza sie do
Srodowiska zadnych substancji lub energii.

Nie przewiduje sie tez emisji zanieczyszczen do atmosfery.
Inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ szkodliwie na faune i flore.

Zgodnie z wymogami ustawy ,Prawo budowlane” sktadowym elementem projektu
kanalizacji jest ocena geotechniczna podioza gruntowego. Oceny dokonano na podstawie
badan geologicznych, ktérych wyniki zawarto w ,Opinii geotechnicznej podioza
gruntowego” — opracowanie GEOTAR Zbylitowska Gora.

W mysl §3.ust.1. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn.09.11.2004 w sprawie
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegétowych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu
0 oddziatywaniu na $rodowisko projektowana inwestycja nie wymaga opracowania
raportu oddziatywania na $rodowisko.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Dane ogélne

OBIEKT: kanalizacja sanitarna

ADRES: Delastowice, Lubasz, Szczucin

INWESTOR: Urzad Miasta i Gminy Szczucin ul. Wolnosci 3, 33-230 Szczucin
CZESC: sanitarna

2. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora Gmina Szczucin

— Uzgodnienia z urzedami

— Mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:1000

— Wizja lokalna przy udziale mieszkancéw, uzgodnienia w terenie,

— Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego — Badania
podioza gruntowego w zwigzku z projektowang kanalizacjg sanitarng cisnieniowa
w miejscowosci Lubasz, wykonana przez GEOTAR Zbylitowska Géra

— Obowigzujgce przepisy, normy, wytyczne i literatura techniczna

3. Zakres opracowania

Projekt budowlano sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowo$ci Lubasz obejmuije:

— wykonanie sieci kanalizacji ci$nieniowej odprowadzajgcej Scieki z m. Delastowice
i Lubasz do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w m. Szczucin.

— wykonanie przylaczy kanalizacji grawitacyjnej sanitarej do poszczegdlnych
przepempowni na posesiji.

4. Lokalizacja inwestycji

\ Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 17, 19, 21, 27, 38, 43, 44, 49, 63, 64,
66, 67, 69, 70, 72, 73, 77, 82, 143, 152, 155, 159, 160, 161, 164, 165, 166, 187, 188/1,
524/2 189, 196, 198, 199, 211, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 224, 225, 226, 227, 228,
230, 253, 260, 261, 262, 265, 266, 267, 268, 296, 307, 308, 310, 315, 318, 321, 322, 323,
326, 331, 335, 337, 364, 365, 373, 382, 384, 387, 390, 397, 398, 407, 435, 437, 450,
144/1, 144/2, 151/1, 151/2, 153/3, 153/4, 154/1, 163/1, 167/4, 18/1, 188/1, 188/2, 197/1,
20/1, 20/2, 200/2, 203/2, 203/3, 205/3, 205/4, 206/1, 207/1, 209/1, 209/2, 2101, 222/1,
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22212, 223/2, 223/3, 229/1, 2511, 251/2, 251/3, 28, 288/4, 288/5, 295/1, 295/2, 298/3,
298/5, 300/1, 300/2, 300/3, 309/2, 313/1, 313/2, 313/3, 314/1, 314/2, 317/1, 319/1, 319/2,
319/4, 320/1, 320/2, 324/1, 324/3, 327/1, 327/2, 366/1, 367/1, 367/2, 385/1, 385/2, 385/3,
388/1, 388/5, 388/6, 409/1, 409/2, 412/1, 412/2, 415/2, 415/4, 436/1, 436/2, 45/1, 46/1,
55/1, 60/1, 60/2, 61/2, 65, 7/5, 74/1, 78, 79, 80/1, 81, 83/1, 84/1, 85/2, 9 polozonych w
miejscowosci Delastowice; dziatkach nr 93, 109, 158, 159, 166, 185, 186, 187, 188, 189,
193, 195/1, 195/2, 196, 198, 199, 200/1, 200/2, 205, 213, 320, 342, 345, 346, 347, 348,
349/1, 349/2, 361, 362, 363, 374, 375, 382, 384, 385, 386, 387, 433, 438, 439, 440, 441,
454, 455, 456, 457, 458, 459/2, 460, 461, 462/1, 462/2, 463, 464/1, 464/2, 470, 471, 472,
474, 476, 479, 480, 481, 482, 483, 485/1, 487, 488/1, 488/2, 489, 490, 491, 551/1, 578,
581, 582, 583/1, 583/3, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 603, 604/1,
604/2, 605/1, 605/3, 606/7, 606/8, 606/9, 608, 615, 656/1, 669, 670, 671, 672, 673, 674/3
potozonych w miejscowosci Lubasz oraz na dzialce nr 621 potozonej w miejscowosci
Szczucin.

5. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. Nr 81 poz.463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych projektowany obiekt liniowy tj. kanalizacje
sanitarng ciSnieniowg zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej w warunkach
prostych.

Szczegdty w opracowaniu GEOTAR Zbylitowska Goéra pn. ,Opinia geotechniczna,
dokumentacja badan podfoza gruntowego — Badania podioza gruntowego w zwigzku
z projektowang budowg sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Lubasz,
Delastowice, Laskowka Delastowska w gminie Szczucin” — marzec 2014.

6. Jakos¢ i ilos¢ odprowadzanych $ciekow

Scieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej bedg miaty witasciwosci fizyko-
chemiczne odpowiadajgce typowym $ciekom bytowo-gospodarczym, poniewaz ich
zrodiem bedg wytgcznie gospodarstwa domowe. Wyklucza sie mozliwo$¢ odprowadzenia
kanalizacjg sanitarng wod opadowych, gnojowicy lub nie podczyszczonych $ciekow
przemystowych, réwniez z drobnej produkcji lub ustug.

Zlewnia 1

Liczba gospodarstw podtgczonych do projektowanej kanalizacji wynosi 25 szt. Przyjmujac
liczbe mieszkancoéw na jedno gospodarstwo réwna 4 osoby liczba mieszkancow wynosi
100 os6b. Przewidywana ilo$¢ $ciekéw odprowadzanych do kanalizacji wyniesie:

Qs = 10,0 m*d”’
Qumax= 15,0 m>d™
Qhmax= 1,25 m>h™ tj. 0,35 dm®s™
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Zlewnia 2 3
Liczba gospodarstw podiaczonych do projektowanej kanalizacji wynosi 70 szt. Przyjmujac

liczbe mieszkarcow na jedno gospodarstwo réwng 4 osoby liczba mieszkaricow wynosi

280 osbb. Przewidywana ilo$¢ $ciekéw odprowadzanych do kanalizacji wyniesie:

Qug: = 28,0 m*d”

Qumax= 42,0 m*d’

Qhmax= 3,5 m>*h 4. 0,97 dm®s™.

Do obliczen przyjeto jednostkows ilos¢ Sciekéw z g = 100 I-Md™" oraz wspotczynniki
nierbwnomiernosci dobowej Ny = 1,5 i nierbwnomiernosci godzinowej Ny, =2,0.

Z uwagi na szczelno$¢ projektowanej sieci nie przewidziano naptywu do kanalizagji
wad infiltracyjnych.

7. Sie€ kanalizacji sanitarnej

7.1. Ogolna charakterystyka

Projektowana kanalizacja sanitarna odbiera¢ bedzie $cieki sanitarne z gospodarstw
i posesji w miejscowosciach Delastowice i Lubasz. Scieki transportowane bedg
kolektorem tlocznym do m. Szczucin. Do kolektora podigczane bedg kolejne posesje
i kanaty boczne. Cato$¢ systemu projektowana jest w systemie kanalizaciji ci$nieniowej,
w ktorym Scieki przeptywajg dzieki cisnieniu wytwarzanym przez pompy zainstalowane
w przydomowych przepompowniach.

Projektowana kanalizacja zostata podzielona na dwie zlewnie.

Zlewnia 1 obejmujgca Delastowice ,Podlesie” (teren na potudnie od terenéw PKP).
Na terenie zlewni 1 zlokalizowano 25 przydomowych przepompowni $ciekdw.
Projektowana kanalizacja tloczna (Etap Il — zlewnia 1) wigczana jest do projektowanej
kanalizacji cisnieniowej (Etap 1) — ZUDP GN.6630.26.2014 z dnia 30 stycznia 2014.
Miejsce wigczenia znajduje sie na dziaice nr 656/1 w Lubaszu (wezet W9).

Zlewnia 2 obejmujgca Delastowice na pétnoc od terenéw PKP oraz cze$é Lubasza
potozong wzdiuz drogi powiatowej nr 1303K. Na terenie zlewni 2 zlokalizowano 70
przydomowych przepompowni $ciekéw. Projektowana kanalizacja tloczna wigczana jest
do istniejacej kanalizacji grawitacyjnej na dziatce nr 621 w Szczucinie (SR1).

Zestawienie parametréw technicznych
Projektowang inwestycje charakteryzuije:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1. kolektory boczne PE100 SDR11 o $rednicy
@40mm, L=2801,1m
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2. kolektory z rur ci$nieniowych PE100 SDR11 o $rednicy: -1

@50mm), L=4344,9m
@63mm, L=3476,0m
@75mm, L=602,0m
@90mm, L=3977,0m
3. kolektor grawitacyjny z rur PVC @250mm, L=11,0m
4. przytgcza grawitacyjne z rur PVC o $rednicy @160mm, L=670,2m
Skrzyzowanie z przeszkodami:

5. przejscia pod drogami o nawierzchni asfaltowej w rurze ochronnej wykonane
metodg przewiertu

6. przejscia pod drogami o nawierzchni zwirowej w rurze ochronne;j
7. skrzyzowanie z siecig gazowa w rurach ochronnych

8. skrzyzowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi w rurach ostonowych
dwudzielnych

9. przekroczenia istniejgcych rowdéw — przekroczenia wykonane bedg metoda
przewiertu horyzontalnego w rurze ochronnej bez naruszania stanu dna i skarp
rowow

Obiekty sieciowe:
10. przepompownie przydomowe z PEHD o $rednicy DN9OOmm z pompami — 95 sztuk.

11.kolumny z szybkoztgczem do podziemnej instalacji zaworu napowietrzajgco —
odpowietrzajgcego (6 szt.) oraz kolumny o funkcji ptuczgco — spustowej (15 szt.).

7.2. Materialy do budowy kanalizacji sanitarnej

7.21. Kanalizacja ttoczna

Kanaty kanalizacji projektuje sie jako rury o przekroju kolowym wykonane
zPE100 SDR11 (PN16) i $rednicach od 40mm do 90mm tgczone przez zgrzewanie:

— dla $rednic od 40mm do 75mm — elektrooporowo,
— dla srednic 90 mm — dopuszcza sie zgrzewanie doczotowe.

Na kanatach w miejscach doptywu kolektoréow bocznych @40mm projektuje sie
zespoly zawordw odcinajgco — zwrotnych, za$ na kolektorach gtéwnych zasuwy
odcinajgce. Kanaty boczne nalezy wigcza¢ do gtdwnych kolektorow kanalizacyjnych,
za pomocg trojnikéw i odpowiednich redukcji wykonanych réwniez z PE i tgczonych
z rurami  za pomocg zgrzewania  elektrooporowego lub  doczotowego.
Zasuwy przewidziano rowniez na odcinkach prostych kolektoréw, tak aby mozna byto
w razie awarii wydzieli¢ sekcje o dtugosci 250-300m.
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Rurociggi tloczne zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem sie w planie i w pionie,
za pomocg blokéw oporowych prefabrykowanych lub wylewanych. Bloki oporowe
wykona¢ co najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem proby szczelnosci rurociggu. Miedzy
blokiem oporowym a rurg winna by¢ wykonana dylatacja z co najmniej podwdjnej warstwy
folii PVC — nie nalezy stosowa¢ papy bitumiczne;j.

GtebokoSC przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpieczaé przed
przemarzaniem w nim $ciekéw. Zgodnie z ustaleniami normy PN-97/B-10725 gleboko$é
utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do
zaprojektowanego terenu byla wigksza o 0,20m od gleboko$ci przemarzania gruntu.
W przypadku koniecznosci posadowienia przewodu na mniejszych glebokosciach
powinien on by¢ ocieplony warstwg izolacyjng keramzytu (wzglednie innym sposobem)
dajgcym podobng izolacje cieplng. Minimalna warstwa ocieplenia — 0,30m.

7.2.2. Przepompownie przydomowe

Ze wzgledu na to, ze projektowana kanalizacja pracowaé bedzie w systemie
ciSnieniowym, kazda posesja pofgczona bedzie z siecig kanalizacyjng za pomocg
przydomowej przepompowni $ciekow.

Przepompownie te projektuje sie jako szczelne zbiorniki wykonane z PEHD
o Srednicy wew. 800mm i wysokosci h=2125mm wyposazone w pompy
z rozdrabniaczem. Przepompownia jest kompaktowym urzgdzeniem dostarczanym przez
producenta, wykonana w cato$ci i przetestowana fabrycznie.

Kompletna przepompownia przydomowa $ciekéw wyposazona jest w:
— pompe Srubowo-wyporowsg z rozdrabniaczem;
— silnik o mocy 800 W, zasilany prgdem jednofazowym;
— zawor zwrotny,
— zawor napowietrzajacy,
— zawodr odcinajacy,
- czujniki poziomu $ciekéw zblokowane z korpusem pompy,
— szybkozigcze elektryczne z kablem,
— pokrywa typu lekkiego,
- skrzynka sterujgca zlokalizowana na $cianie budynku.

Dla utatwienia serwisu, wszystkie pompy w catym systemie kanalizacji ciénieniowej
muszg by¢ tego samego typu i tej samej mocy.

Pompownia musi posiada¢ fatwo wyjmowany, integralny zespét, w skiad ktérego
wchodzg — pompa, silnik, rozdrabniacz, uktady sterujgce silnikiem, czujniki poziomu
sciekow, zawdr zwrotny, szybkoztgcze elektryczne. Pompa powinna stanowié gotowe do
pracy, w petni funkcjonalne urzadzenie, fatwe do szybkiej wymiany w warunkach
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terenowych niezaleznie od warunkéw atmosferycznych, nie wymagajace zadnyc
regulacji, mogace pracowa¢ w dowolnej pompowni przydomowej w systemie.

Wszystkie elementy sterujgce pracg pompy a zwtaszcza czujniki wigcz - wylacz
pompe powinny stanowi¢ integralng cato$¢ z pompa. Czujniki poziomu $ciekow muszg
by¢ odporne na zarastanie ttuszczami, osadami itp. Wysoki poziom éciekow (alarm) musi
by¢ monitorowany za pomocg osobnego czujnika tego samego typu, z osobng kolumna.
Czujniki w postaci ptywakéw oraz sonda hydrostatyczna nie beda akceptowane ze
wzgledu na potrzebe ich ustawiania, regulacji, tendencie do zaplatywania sie,
czy konieczno$¢ okresowych przeglgdéw.

Silnik moc max 800W, obroty silnika 1450 obr-min™, zasilanie 230 V jednofazowe co
dodatkowo gwarantuje prace pompy w przypadku zaniku jednej fazy lub trojfazowe na
400 V. Cata pompa za wyjatkiem czujnikow wiacz, wytgcz oraz alarmu wykonana ze stali
nierdzewne;j.

Rozdrabniacz — typu obrotowego, z nieruchomym pierscieniem rozdrabniajgcym
wykonanym ze stali nierdzewnej i umieszczonym centralnie napedzanym wirnikiem,
wyposazonym w sztaby tngce z utwardzonej stali nierdzewnej. Konstrukcja taka zapewnia
odporno$¢ na zakleszczanie sie rozdrabniacza na skutek tepienia ostrzy i obecnosci
piasku w $ciekach. Rozdrabniacz musi rozdrabnia¢ wszystkie czesci state, ktdre moga
by¢ obecne w sciekach bytowych, wiacznie z ,przypadkowymi” takimi jak papier, drewno,
plastik, szkio, metal, guma.

Trase kabli elektrycznych zasilajacych przepompownie, pokazano w projekcie
zagospodarowania terenu. Zasilanie przydomowych przepompowni $ciekow projektuje sie
wykonac¢ z instalacji elektrycznej wewnetrznej budynku i obiektéw, z ktdrych $cieki bedg
odprowadzane do tejze przepompowni. Skrzynke sterujgcg SP zainstalowaé na $cianie
zewngtrznej budynku, w przypadku jesli odleglo$¢ przepompowni od $ciany budynku jest
znaczna skrzynke sterujgcg SP nalezy zamontowaé na stupku betonowym w sgsiedztwie
przepompowni, na wys. ok. 1,5m od terenu. Skrzynka sterujgca SP wraz z kablem
sygnatowo - sterujgcym znajdujaca sie w komplecie dostawy przepompowni zawiera
wszystkie elementy niezbedne do wtasciwego jej funkcjonowania.

W wyposazenie skrzynki sterujgcej wechodzi:
— zabezpieczenie nadmiarowo — prgdowe pompy,
— zabezpieczenie nadmiarowo — prgdowe ukfadu sterowania,
— syrena alarmowa,
— lampka syreny,
— przycisk wyciszenia syreny,
— skrzynka IP 66, JK 10.
Opcjonalnie mozna wymienié:

- licznik czasu pracy,
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— licznik zuzycia energii elektryczne;j.

Wyprowadzenie kabli ze skrzynki SP wykona¢ przez dtawice uszczelniajgce, zejscie
po $cianie budynku wykona¢ w rurce ostonowej. Projektowana linia kablowa ukiadana
w wykopie na gt. 0,7m (na terenach rolnych — 0,9m) w warstwie piasku 2x10cm
i oznaczyc¢ folia koloru niebieskiego — na catej dtugosci. Skrzyzowani z nawierzchniami
utwardzonymi oraz istniejgcymi i projektowanymi urzadzeniami podziemnymi wykonaé
w rurach ochronnych dwudzielnych.

Standardowo system pompowy zasilany jest prgdem jednofazowym, jednak
producent posiada w ofercie réwniez pompe zasilang prgdem tréjfazowym.

Do przepompowni nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie przykanalik o DN160
podiaczony do wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej. W przypadku lokalizacji studzienki
przepompowni w poblizu $cian, w ktdrych znajdujg sie otwory okienne pomieszczen na
state przebywanie ludzi, zaleca sig wykonanie na przykanaliku wentylacji wysokiej z rur
PVC ©@110mm wyprowadzonej 0,5m ponad potaé¢ dachu budynku. W przypadku
usytuowania studzienki przepompowni na podjazdach lub miejscach, w ktérych mogtyby
by¢ narazona np. na najechanie samochodu lub maszyn rolniczych, studzienke nalezy
zwienczy¢ plyta odcigzajgcg i nakry¢ wlazem typu ciezkiego klasy D400 o érednicy
600mm.

Wykonawcy zwraca sie uwage na przewidzenie 2 kpl. pomp do pompowni
przydomowych jako zamiennikow, zgodnie z warunkami ZUK Szczucin.

Schemat przyjetej do ninigjszego projektu przepompowni zatgczono w czesci
rysunkowej dokumentaciji.

7.2.3. Przepompownie sieciowe

Ponizej studni rozpreznej znajdujg sie cztery sieciowe przepompownie $ciekdw
dostarczajace Scieki, z terenu miejscowosci Szczucin oraz z terenu objetego
opracowaniem, do istniejgcej oczyszczalni $ciekow. Wymagana jest wymiana pomp
w istniejacych przepompowniach sieciowych. Obliczenia hydrauliczne dotyczace
przepompowni Sciekow oraz sieci kanalizacji sanitarnej znajdujg sie w oddzielnym tomie
opracowania.

7.2.4. Rurociagi grawitacyjne

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC kielichowych
o Scianach gtadkich, dtugo$ci 6 m na podsypce piaskowej grubosci co najmniej 10 cm:

— typ ciezki ,S” pod drogami i placami utwardzonymi,
— typ $redni ,N” na pozostatym terenie.
W niniejszym projekcie przyjeto rury z PVC o nizej podanych $rednicach:
— 160 x 4,0 (N), 160 x 4,7 (S)
- 250x6,2(N), 250 x 7,3 (S),
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Dopuszczalne spadki kanatéw dla rurociggéw grawitacyjnych przyjeto’zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wynoszg one:

Srednica kanatu [mm] Spadek min. [%] Spadek max. [%]
160 1,0 s
250 0,4 16,8
Obiektami na sieci kanalizacji grawitacyjnej bedg:
— rura kanalizacyjna PVC 250 11,0 m
— przylacza kanalizacyjny PVC 160 670,2m
— studzienki rewizyjne i potgczeniowe PP 400 22 szt.
— studzienki PE 1000 (przebudowa ist. studni) 2 szt.

Utozony odcinek rury kanalizacyjnej — po sprawdzeniu prawidtowosci spadku i probie
szczelno$ci nalezy obsypaé recznie warstwg ochronng z piasku.

GlgbokoS¢ przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpieczaé przed
przemarzaniem w nim $ciekéw. Zgodnie z ustaleniami normy PN-97/B-10725 gteboko$é
utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do
zaprojektowanego terenu byto wigksze o 0,20 m od gtebokosci przemarzania gruntu.
W przypadku koniecznosci posadowienia przewodu na mniejszych glebokos$ciach
powinien on by¢ ocieplony warstwg izolacyjng keramzytu (wzglednie innym sposobem)
dajgcym podobng izolacje cieplng. Minimalna warstwa ocieplenia — 0,30 m.

7.2.5. Kolumny z zaworem napowietrzajagco odpowietrzajagcym

Kolumna z szybkoztgczem do podziemnej instalacji zaworu napowietrzajgco —
odpowietrzajgcego oraz stojaka hydrantowego o funkgji ptuczaco - spustowej w dowolnym
kierunku spetniajagca warunki petnej obstugi z powierzchni terenu. Doszczelnienie
szybkoztgcza musi nastepowaé na powierzchni stozkowe;.

Zasadniczym elementem kolumny hydraulicznej jest szybkozigcze z gniazdem DN8O
umozliwiajgcym przezbrajanie urzadzenia w zalezno$ci od funkcji ktérg ma pemié na
rurociggu ttocznym.

Szybkoztgcze stuzy do zainstalowania:

1. zaworu odpowietrzajgco — napowietrzajgcego,

2. stojaka hydrantowego o funkcji ptuczaco - spustowej,
3. zaslepki serwisowe)j,

Szybkoztgcze wkomponowane jest w rurowg ksztaltke, potgczong kotnierzowo na
obu koncach z doziemnymi zasuwami nozowymi o $rednicy nominalnej rurociggu
tlocznego, na ktérym bedzie montowana kolumna.

Szybkozigcze wraz z zainstalowang na nim armaturg zabezpieczone jest w gruncie
ostong rurowa o Srednicy 300 mm.

Cata kolumna hydrauliczna wraz z wrzecionami zasuw, W czesci
przypowierzchniowej, chroniona jest niepowigzang konstrukcyjnie obudowag o $rednicy
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600 mm odpowiednig do lokalizacji urzagdzenia w terenie. Miedzy ostong rurowa,
a obudowg zewnetrzng przewidziano zasypke zwirowa.

Zalecane jest utwardzenie terenu w promieniu 1,0 m wokét zabudowanej na rurociggu
kolumny.

Funkcja ptuczgco — spustowa kolumny realizowana jest przy uzyciu sprezarki i wozu
asenizacyjnego.

7.2.6. Studzienka rozprezna

W celu wytrgcenia predkosci $ciekéw wyptywajgcych z rurociggu tlocznego, ktdérym
transportowane sg Scieki przed wigczeniem do kanalizacji grawitacyjnej, zaprojektowano
studzienke rozprezng w sasiedztwie ul. Krasifiskiego na wysokoéci wigczenia do
istniejace] studni kanalizacji grawitacyjnej w ul. Konopnickiej. Studnie rozprezng projektuje
sie jako zbiornik PEHD 1000 z filtrem odoru.

Schemat przyjetej do niniejszego projektu studni rozpreznej zatgczono w czeéci

rysunkowej dokumentacii.

7.2.7.  Studnie z tworzywa sztucznego

Na kolektorze oraz na przytaczach kanalizacyjnych projektuje sie studzienki
rewizyjne, przelotowe.

Studzienki zaprojektowano:
— W miejscu zmian kierunku osi kanatu w planie,
— W miejscach wigczen przykanalikow.
W sktad studni wchodzg nastepujace elementy:
— kineta przelotowa PP — @400 mm;
— rura trzonowa dwuwarstwowa PP — 2400 mm,

— pierécien uszczelniajgcy (manszeta) umozliwiajgcy osadzenie
rury teleskopowej w rurze trzonowej studzienki, wykonany
z gumy typu SBR lub NBR.

— rura teleskopowa @315 mm,
— wWiaz zeliwny
A15 (w terenach zielonych)
B125 (podworka, wjazdy)
D400 (drogi, pobocza)

pierscienie uszczelniajgce (uszczelki montowane w kielichach podstawy
studzienki) wykonane z gumy typu SBR lub NBR.

Projektuje sie takze przebudowe 2 istniejacych studni, wiaczeniowej i znajdujgcej sie
ponizej niej, na studnie PE1000 z wilazem zeliwnym o @600mm klasy D400.
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Studnie PE1000 nalezy wyposazyé w zabezpieczenia przed wydostawaniém sie
ucigzliwych substancji zapachowych.

Montaz studzienek:

1. Na wiasciwie przygotowanej podsypce gr. 15 cm poprzez wcidhiecie
posadowi¢ sztywno kinete wypetniajac puste przestrzenie pod jej dnem.

2. Potgczy¢ kinete z rurociggiem — jak rury PVC.

3. Przycig¢ rure trzonowa na potrzebng diugosé, koricows jej czesé przeszlifowad
zdzierakiem w celu usuniecia zadziordw.

4. Zaznaczy¢ na rurze trzonowej gleboko$¢, na jakiej rura bedzie umieszczona
w kinecie.

5. Po oczyszczeniu uszczelki kinety i posmarowaniu jej $rodkiem poslizgowym
umiesciC w niej rure trzonowa i docisna¢ do zaznaczonej glebokosci.

6. Wykona¢ obsypke rury trzonowej z zageszczeniem (jak dla rur PVC)
o grubosci 30 cm wokéf rury.

7. Oczysci¢ i posmarowaé¢ $rodkiem poslizgowym pierécien uszczelniajgcy rury
teleskopowej; umiescic¢ teleskop w rurze trzonowej i wiozy¢ do wiazu pokrywe.

8. Ustalic poziom wtazu zelwnego — gorna powierzchnia wiazu musi byé
Zlicowana z powierzchnig drogi. Powierzchnie drogi walcowaé fgcznie
z zainstalowanym wtazem.

9. Wiazy obetonowac betonem B-20 pierscieniem szerokosci 40 cm i grubosci
20 cm.

10. Nie wolno dopusci¢ do przedostania sie do wnetrza studzienki piasku, zwiru
lub asfaltu.

Uwaga:

Ze szczegOlng starannoscig wykona¢ réwnomierne wypetnienie wokoét gornej czesci
studni. Prawidtowe zageszczenie obsypki jest warunkiem niezbednym dla przenoszenia
zaktadanych obcigzen.

Schematy przyjetych do niniejszego projektu studzienek zatgczono w czeéci
rysunkowej dokumentacii.

7.3. Realizacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ ukiad kanalizacji sanitarnej w m. Lubasz jako system kanalizacji
cisnieniowej. Elementami roboczymi w ukladzie sg uktady pompowe zainstalowane
w studzienkach na kazdej z posesji, ktére przytaczone bedg do zbiorczej sieci
kanalizacyjnej.

Sie¢ kanalizacji w m. Lubasz biegnie kolektorami cisnieniowymi wzdiuz drég zbierajac
po drodze Scieki z poszczegdlnych posesji i bocznych kolektoréw. Kolektor odprowadza
8cieki do istniejacej kanalizacji grawitacyjnej w m. Szczucin.
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Kanaty kanalizacji projektuje sie jako rury o przekroju kotowym wykonane z PEf00—

SDR11 i srednicach od 40mm do 75mm, tgczone przez zgrzewanie elektrooporowe,
za$ o $rednicach 90mm zgrzewane doczotowo. Na kolektorach gtéwnych oraz na
kanatach w miejscach doptywu kolektoréw bocznych projektuje sie zasuwy odcinajgce.
Kanaly boczne nalezy wigcza¢ do kolektora zbierajgcego za pomocg trojnikow
i odpowiednich redukcji wykonanych réwniez z PE i tgczonych z rurami za pomocg
zgrzewania. Na przytgczach do przydomowych przepompowni $ciekdw, PE40, projektuje
sie zespot zaworéw sktadajgcy sie z zaworu odcinajacego i zaworu zwrotnego. Zasuwy do
kanalizacji ci$nieniowej powinny byé réwnoprzelotowe, zabezpieczone przed korozjg.
Wirzeciona zasuw winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie zasuwy
odcinajgce powinny by¢ oznakowane za pomocg specjalnych tabliczek.

Jako pokrywy stosowac¢ skrzynki zasuw z oznaczeniem ,A". W razie zatkania jakiego$
odcinka w celu przedmuchania lub przeptukania nalezy wykorzysta¢ systemy pompowe
studzienek przydomowych w ktérych bardzo fatwo mozna podigczyé sie sprezarkg lub
hydroforem do systemu kanalizacyjnego.

Kanalizacje zaprojektowano zgodnie z normg PN-92/B-10735. Zaprojektowano
wykonanie kolektoréw kanalizacji sanitarnej w wykopach wasko przestrzennych,
umocnionych, odwodnionych o szeroko$ci 0,9m. Rurociggi - rury kanalizacyjne nalezy
uktada¢ w odwodnionym wykopie i zageszczonym podtozu (podsypce) zgodnie
z ,Instrukcja projektowania, budowy i napraw kanalizacji zewnetrznych" opracowane;
przez Wavin oraz Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych cz. Il.
Gtebokos¢ posadowienia kanalizacji ttocznej wynosi ok. 1,5m.

Trase kolektora kanalizacji sanitarnej przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Przejscia rurociggbw pod drogami o nawierzchni asfaltowej, zwirowej, lokalnymi
wjazdami do poses;ji, skrzyzowania z gazociggami, rowami wykonywa¢ w rurze ochronnej
PE100 SDR17.

Istniejgce rowy zaliczamy do melioracji szczegétowych dlatego nie wymagajg one
opracowania operatu wodno-prawnego.

Srednice rur ostonowych:

L.p. | Rura przewodowa Rura ochronna
1. PE 40 PE 90x5,4
2, PE 50 PE 125x7 4
3. PE 63 PE 160x9,5
4. PE 75 PE 160x9,5
e PE 90 PE 180x10,7
6. PVC 160 PE 315x18,7
7. PVC 250 PE 400x23,7

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ na zewnatrz budynkéw w nastepujgcych
odlegtosciach:

— od budynkéw 3,0 m dla rurociggdw grawitacyjnych

1,5 m dla rurociggdw tlocznych
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- od stupéw telekomunikacyjnych 1,5m R
— od stupdw energetycznych 1,5 m (krawedz stupa, podpory)
— od kabli energetycznych 0,8 m
— od kabli telekomunikacyjnych 0,8 m
— od gazociggoéw 1,5m
— od przewodéw wodociggowych 1,0m
— od pasa drzew 20m

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniami wiascicieli
uzbrojenia podziemnego i infrastruktury nadziemnej i zastosowaé sie do wytycznych tam
zamieszczonych.

Trasg przewodéw kanalizacji wykonanej z PE nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng
koloru biato-niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka metalowa.
Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury przewodowej lub
ochronnej z odpowiednim wyprowadzeniem koricowek tasmy do skrzynek zasuw.

8. Charakterystyka przeszkdd terenowych

Teren, na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie uzbrojony jest w:
wodociag, indywidualng kanalizacie sanitarng dla odprowadzenia $ciekéw do
przydomowych zbiornikéw bezodptywowych, sie¢ gazowa, sie¢ kabli elektrycznych
i telekomunikacyjnych oraz napowietrzne linie elektryczne i telekomunikacyjne.

Na omawianym obszarze wystepujg sieci drog o nawierzchni asfaltowe;j
(powiatowa nr 1303K), gminne oraz nieutwardzonej i zwirowej (prywatne), rowy
melioracyjne.

Skrzyzowania oraz roboty w drogach.

Realizacja inwestycji w drogach na terenie objetym projektem zostanie wykonana
z zabezpieczeniem przej$¢ i przejazdu na czas wykonywania prac ziemnych.

Zasyp kolektoréw realizowanej kanalizacji sanitarnej w istniejacych ulicach
nalezy realizowa¢ w taki sposoéb, zeby zasyp stanowit przyszto$ciowa podbudowe
pod ulice/drogi o nawierzchni asfaltowej przystosowanej do przejazdu sprzetem
ciezkim w czasie budowy budynkéw mieszkalnych.

Istniejgcy stan drog/ulic jest nastepujacy:
— droga powiatowa nr 1303K — jezdnia o nawierzchni asfaltowe;j,
— drogi gminne — jezdnia o nawierzchni asfaltowe;j,
— drogi prywatne, dojazdy do posesji - jezdnia o nawierzchni zwirowej,

— Zjazdy z drdg z kostki betonowej, betonowe itp.

21



- ER N B O B ' IR I BN B O BE B B BN BN B B B EE O me |

J PO\/\/I/XTOWE

arnowskie)

W  miejscach wykopéw w pasie jezdni obowigzkowo nalezy wykonaé
zageszczenie podioza gruntem spoistym o wp>35 w warstwach zaleznych od
uzytego sprzetu do zageszczania (przy zastosowaniu maszyn i walcéw statyczno —
wibracyjnych) od 0,2 do 0,5m.

Wykonawca do odbioru winien przedstawi¢ wyniki badarn zageszczenia wykopow
co 0,5m. Wymagany wspodtczynnik zageszczenia min. 0,97 badany ptytg
dynamiczng. No$no$¢ gérnej warstwy podbudowy min 140 MPa pod warstwy
bitumiczne realizowane w terminie pozniejszym.

W miejscu naruszenia linii kraweznika nalezy dokonaé jej odtworzenia nowymi
elementami prefabrykowanymi uktadanymi na 3 cm warstwie podsypki cementowo —
piaskowej i tawie 30 x 15 okopem z B15.

Dla ulic przewiduje sie wykonanie powierzchni ulepszonej niesortem z kruszywa
tamanego, grubosci nawierzchni 25 cm i obcigzenia ruchem ciezarowym do 100 ton
na dobe.

Na podbudowe przyjeto:

- 10 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego niesort (0—40)
stabilizowanego mechanicznie,

- 15 cm warstwa podbudowy z kruszywa famanego niesort (22-63)
stabilizowanego mechanicznie,

— 15 cm warstwa odcinajgca z kruszywa mineralnego o CBR > 40,
wspotczynniku filtracji k — 8 m-dobe™.
Roboty ziemne i drogowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wymagania technologiczne dla w/w podbudowy wg PN-S-02205.

Wymagany wskaznik zageszczenia podtoza gruntowego w dnie koryta zgodnie
z PN-S-02205.

PrzejScia przez droge powiatowa nalezy wykonaé metodg przewiertu
sterowanego w rurze ochronnej PEHD zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

W celu przekroczenia drogi asfaltowej przewiertem sterowanym nalezy wykonaé
komory przewiertowe o wymiarach 4,0x8,0 m wraz z zasadniczymi ich elementami,
tj. Sciang oporowg, konstrukcjg ram stezajgcych i podtozem z jednej i drugiej strony
przewiertu.

Zwraca sig¢ uwage, ze w czasie wykonywania tych robo6t nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad:

— roboty prowadzi¢ w sposéb ciagly (zmianowy), nie dopuszczaé do
przestojow przy przewiercie, gdyz nastepuje znieksztatcenie rury
ochronnej;
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— stosowaé rury o grubosci $cianki min. 12,5 mm; w sposdb ciagly

prowadzi¢ obserwacje $ciany oporowej i korygowaé jej ewentualne
odksztatcenia;

Rury przewodowe w rurze ochronnej nalezy uktada¢ na ptozach prowadzacych.

Wyprowadzenie koficéw rur ochronnych min. 1m poza granice pasa drogowego
kazdej przekraczanej drogi. W zwigzku z tym nie zachodzi potrzeba opracowania na
czas prowadzenia robét projektu tymczasowej organizacji ruchu, oznakowania
i zabezpieczenia robot.

W miejscach przekroczen dréog metodg przewiertu sterowanego przewidziano
zastosowanie rur z PEHD na kanalizacji ci$nieniowej, a na rury ochronne rury PEHD
SDR 17.

Rury przewodowe w rurach ochronnych — uktadane na ptozach prowadzacych,
ktorych gabaryty podano poprzednio lub dobraé w stosunku do $érednicy rury
przewodowej i ochronnej oraz wytycznych podanych przez producenta ptoz
wybranego przez Wykonawce.

Konce rur ochronnych nalezy szczelnie zamkngé przy pomocy manszet
uniwersalnych np. typ U systemu INTEGRA.

Wszystkie przejscia przekroczen dréog wykonaé zgodnie z rysunkami
szczegotowymi.

W czasie wykonywania przekroczen drég nalezy roboty prowadzié w sposdb
ciagty, nieprzerwanie prowadzi¢ obserwacje trasy realizowanego przewiertu,
a w razie potrzeby wprowadzaé¢ stosownag korekte w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

Po wykonaniu przewiertu przystgpi¢ do wprowadzenia rury przewodowe;.
Po wykonaniu przejs¢ pod drogami teren nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

Po zakonczeniu rob6t Inwestor zobowigzany jest do przywrécenia zajetego pasa
drogowego do stanu pierwotnego.

Wykonawca robdét zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkownikom drég poprzez ustawienie odpowiednich znakéw drogowych oraz
przestrzeganie zasad BHP podczas wykonywania przekroczenia drogi.

Podczas prowadzenia robét stosowac¢ bariery zabezpieczajgce oraz oznakowaé
trase odpowiednimi znakami drogowymi.

Przed rozpoczeciem robét nalezy wystgpi¢ o zezwolenie na prowadzenie robét
w pasie drogowym do wtasciciela drogi okreslajgc czas trwania robot i powierzchnie
zajecia pasa drogowego. Harmonogram zajecia pasa drogowego nalezy uzgodnié
z witascicielem drég.

Przy wykonywaniu przej§¢ pod drogami dojazdowymi j.w. nalezy zapewnié
dojscie do zabudowan przez pofozenie ktadek dla pieszych, w miejscach
wskazanych przez ich wiascicieli (lub uzytkownikéw).
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Przewiert sterowany winna wykona¢ firma posiadajgca o’dp‘éﬁi‘/"fe"@ﬁ{ sp
oraz wykwalifikowanych pracownikéw, specjalizujagca sie w tego typu
przejsciach.
Przekroczenia rowéw

Rowy ,Delastowski”, ,Lubaski Nr 1” i ,Lubaski Nr 2" administrowany jest przez
Gminng Spétke Wodng w Szczucinie.

Odpowiednie uzgodnienie projektowanych przej§¢ z administratorem rowu
dokonane jest w piSmie z dnia 24.01.2014r.

Zgodnie z warunkami podanymi w w/w piSmie przekroczenia rowu
melioracyjnego projektowang siecig kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé na
gtebokos$ci minimum:

— Row Lubaski Nr 1 0,7m
— RoOw Lubaski Nr 2 1,0m
— Row Delastowski 1,0m
od gory rury ochronnej, pod istniejgcym dnem.

PrzejScia rowami nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego w rurze
ochronnej PEHD na dtugos$¢ 3,0 m poza gérng krawedz rowu.

W celu przekroczenia rowu przewiertem sterowanym nalezy wykonaé komory
przewiertowe o wymiarach 3,0x6,0m i gtebokosci dostosowanej do gtebokosci
posadowienia rurociggu wraz z zasadniczymi ich elementami, tj. $ciang oporows,
konstrukcjg ram stezajgcych i podtozem z jednej i drugiej strony przewiertu.

Zwraca sie uwage, ze w czasie wykonywania tych robo6t nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad:

— roboty prowadzi¢ w spos6b ciggly (zmianowy), nie dopuszczaé do
przestojow przy przewiercie, gdyz nastepuje znieksztatcenie rury
ochronnej;

— stosowac rury o grubosci $cianki min. 12,5mm; w sposéb ciggty prowadzi¢
obserwacje $ciany oporowej i korygowac jej ewentualne odksztatcenia;

Rury przewodowe w rurze ochronnej nalezy uktada¢ na ptozach prowadzgcych.

Przekroczenie przeszkody nalezy wykonaé¢ przewiertem sterowanym w rurze
ochronnej PEHD SDR100.

Rure ochronng nalezy zatozy¢ na takiej dtugo$ci, aby wystawata ona co najmniej
3,0 m poza gérng krawedz rowu.

Nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje powykonawczg przewiertu sterowanego.

Przewiert sterowany winna wykona¢ firma posiadajgca odpowiedni sprzet oraz
wykwalifikowanych pracownikéw, specjalizujgca sie w tego typu przejsciach.
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Po wykonaniu przej$cia przez przeszkode teren nalezy doprowadzi¢-do-stanu--=

pierwotnego.

Roboty wykona¢ w sposéb ciggly, w miare mozliwosci potencjatu przerobowego
Wykonawcy bez przerw.

Prace w bezposrednim sgsiedztwie rowdéw nalezy wykonaé z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci w jak najkrotszym czasie.

Podsumowanie

Roboty ulegajgce zakryciu zwigzane z posadowieniem sieci pod dnem ciekow
wodnych przed ich zasypaniem, nalezy odebra¢ komisyjnie przy udziale
administratora tych urzadzen.

Miejsca przekroczen rowu nalezy trwale oznakowaé za pomoca stupkow
betonowych.

Roboty budowlano — montazowe przy przejsciu przez cieki wodne nalezy
wykonac¢ w okresie bezdeszczowym.

Za ewentualne szkody na gruncie, majgce zwigzek przyczynowy
z przekroczeniem wod i urzadzen wodnych, odpowiedzialno$é ponosit bedzie
Wykonawca robét i inwestor bezposredni.

Zachowanie przez Inwestora wymienionych warunkéw technicznych wykonania
przejs¢ siecig kanalizacyjng, wodociagowa pod rowami, powinno zabezpieczy¢ ich
utrzymanie w dobrym stanie technicznym, zabezpieczajgc tym samym interesy
uzytkownikéw tych wéd i urzadzen melioracyjnych.

SkrzyZzowania z uzbrojeniem podziemnym:
Skrzyzowania z gazociggami
Skrzyzowania z gazociggami nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-PI/M-34501.
Sie¢ kanalizacyjna i przytacza domowe krzyzujg sie z siecig gazowg $redniego
ciSnienia.
Skrzyzowania z gazociggiem $redniego cisnienia wykonaé wedtug uzgodnien
zawartych w protokole ZUD:

— roboty ziemne w obrebie skrzyzowania prowadzié w obecnosci
upowaznionego przedstawiciela dostawcy gazu, wykopy wykonaé recznie,
wykonac sondy poprzeczne dla doktadnej lokalizacji gazociggéw w terenie;

— W miejscu skrzyzowania przewodu kanalizacyjnego z gazociggami
Sredniego cisnienia na rurociag kanalizacyjny zatozyé rure ochronna:

— stosowac rury ochronne z jednego odcinka rury, konce rury ochronnej
wyprowadzi¢ na odlegto§¢ minimum 1,5 m mierzgc prostopadle od
zewnetrznej Scianki gazociggu w obie strony;

— nalezy zastosowaC ptozy; korice rur ochronnych uszczelnié pianka
poliuretanowg i zamkna¢ przy pomocy opaski systemu Raychem:;
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— na dtugosci 3,0m wzdtuz gazociagu (po 1,5 m w obie stfényaﬁeza’gf@dtsbg;zg

skrzyzowania z kanalizacjg) recznie wybra¢ grunt do gérnej” $cianki
istniejgcego gazociggu, szeroko$¢ wykopu nie mniejsza niz $rednica
zewnetrzna gazociggu, przestrzen zasypaé przepuszczalng warstwg
piasku, zwiru na wysoko$¢ okoto 20 cm od powierzchni terenu.
Miejsca skrzyzowan i zblizern do gazociggéw przed zasypaniem zgtosi¢ do
odbioru — Pogotowie Gazowe.

Dla skrzyzowan minimalna pionowa odlegto$¢ pomiedzy zewnetrznymi $ciankami
gazociggu i zamontowanej rury ochronnej wynosi 15cm.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu i Handlu
z dnia 14.11.1995r. (Dz.U. Nr 139 poz. 686) oraz normy PN — 91/M-34501.

Kazde skrzyzowanie zgtosi¢ do odbioru w Z.G. za$ przed uruchomieniem
kanalizacji nalezy uzyska¢ protokolarne potwierdzenie od dostawcy gazu,
ze w trakcie rob6t nie spowodowano kolizji ani uszkodzenia sieci gazowe;.

Srednice rur ochronnych sg zalezne od $rednicy rury w miejscu krzyzowania sie
z gazociggiem i podanej wysokosci ptdz.

Rura przewodowa Rura ostonna Wysoko$¢ ptozy

[mm] [mm] [mm]
PVC250 PEHD400x23,7 40
PVC200 PEHD315x18,7 28
PVC160 PEHD315x18,7 44

PE90 PEHD180x10,7 24

PE75 PEHD160x9,5 24

PE63 PEHD160x9,5 24

PE50 PEHD125x7,4 17

PE40 PEHD90x5,4 17

Skrzyzowania projektowanych rurociagéw z gazociggiem wykonaé¢ bezwzglednie
pod katem nie mniejszym niz 60’

Roboty ziemne w poblizu skrzyzowania prowadzi¢ recznie. W trakcie
zasypywania wykopu po wykonaniu skrzyzowania nalezy na wysokosci 0,3 — 0,4 m
nad gazociggiem na dtugosci 2 m, utozy¢ folie z6ttg ostrzegawczg szerokosci 0,1 —
0,2 m i dopiero wéwczas dokonczy¢ zasypu wykopu.

Kazde skrzyzowanie zgtosi¢ do odbioru w Rozdzielni Gazu Karpackiej Spofki
Gazownictwa Sp. z o0.0. w Tarnowie - Zaktad Gazowniczy - RDG Dagbrowa
Tarnowska.

Przy rownolegtym przebiegu trasy rurociggu gazowego i rurociggu przesytowego
nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ pomiedzy nimi liczac odlegtosci od
zewnetrznej krawedzi rury ochronnej na rurociagu przesytowym do zewnetrznej
krawedzi gazociggu - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz.U. nr 97
z 2001r. poz. 1055, PN - 91/M-34501 tj. 1,5m).
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W przypadku nienormatywnego zblizenia réwnolegtego projektowanych mediow

do gazowej sieci rozdzielczej po wykonaniu wykopu i potwierdzeniu powyzszego

faktu, na projektowanych rurociggach nalezy zamontowac rure ochronna.
Skrzyzowania i rury ochronne zinwentaryzowa¢ geodezyjnie powykonawczo
Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

Przed przystapieniem do prac ziemnych w poblizu istniejacych podziemnych
urzadzen elektroenergetycznych wykonaé sondy w celu zlokalizowania tych urzgdzen.

Przy krzyzowaniu sie trasy projektowanych kolektorow kanalizacji sanitarnej
z istniejgcymi kablami energetycznymi, kabel w rejonie projektowanej trasy kanatu nalezy
odkry¢ i zabezpieczy¢ na odcinku min. 4 m ostonowg rurg dwudzielng zgodnie z PN-76/E-
05125, a na skrzyzowaniu projektowanych kolektoréw kanalizacji sanitarnej z kablami
telekomunikacyjnymi, nalezy na kable zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe o diugosci 4,0 m.

Prace wykonywane sprzetem mechanicznym w poblizu linii energetycznych
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi nr 24/T/81 Urzedu Dozoru Technicznego z dnia
19.03.1981r. Wszelkie prace wykonywane w pasie ochronnym prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem administratora sieci.

Skrzyzowania i zblizenia z uzbrojeniem telekomunikacyjnym wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

Prace w poblizu urzadzeh telekomunikacyjnych podziemnych i naziemnych
wykonywaé recznie pod Scistym nadzorem pracownika TP S.A. z wcze$niejszym
powiadomieniem.

Przed zasypaniem wykopow obowigzuje odbior skrzyzowan i zblizen do urzgdzen
telekomunikacyjnych przez pracownika TP S.A. zakoriczony protokotem.

Wszelkie uszkodzenia wynikle z niewlasciwego prowadzenia rob6t niezgodnie
z uzgodnieniami bedg traktowane jako awarie i usuwane na koszt inwestora.

Zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu budowlanego
W czasie zageszczania terenu w miejscach utozenia galerii telekomunikacyjnej z powodu
mozliwosci ich uszkodzenia.

Skrzyzowanie z siecig wodociggowg

Skrzyzowania z wodociggiem wykonaé zabezpieczajgc przewody przez
podwieszenie do ksztattownika stalowego lezgcego nad wykopem.

W przypadku kolizji z rurociggiem wodociggowym (nie uwidocznionym na mapie)
nalezy przetozyé rurocigg wodociggowy na wysoko$¢ dajgcg bezpieczng gtebokosé,
ewentualnie docieplajac go warstwg zuzla (po uprzednim zabezpieczeniu folig) na
odcinku wyptycenia ponizej 1,2 m.

Przy skrzyzowaniu projektowanej kanalizacji sanitarnej z rurociggami wodociggowymi
nalezy zachowa¢ odlegtos¢ w pionie 0,5 m. W przypadku mniejszej odlegtosci nalezy
zatozy¢ rure ostonowg | = 3 m.
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Wykopy przy skrzyzowaniach z wodociggiem przebiegajgcym ponizej trasy kolektora
wykonac recznie, zachowujgc ostroznoseé.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem administratora sieci, Zaktad Ustug Komunalnych
w Szczucinie.

Uwaga!

Przed przystgpieniem do realizacji projektowanych inwestycji przebiegajgcej przez
poszczegolne posesje, nalezy z ich wiascicielami uzgodni¢ przebieg istniejgcych
przytgczy  wodociggowych,  kanalizacyjnych, —gazowych i ewentualnych kabli
energetycznych z instalacji poza licznikowych, poniewaz moze sie zdarzyc¢, ze nie byly
zinwentaryzowane, lub zostaty wykonane po zakoriczeniu niniejszego projektu, i nie
znajdujg sie na mapach sytuacyjno — wysokosciowych zatgczonych do projektu.

9. Wytyczne wykonania

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonaé zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
0g6lnych przepisdéw bhp (Dz.U. nr 129 97 poz844+Dz.U nr 91 02 poz. 811)

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z
dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robdt budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U nr 13 72 poz. 93)

— Ustawa z dnia 31.01.1980r. ,O ochronie i ksztattowaniu $rodowiska" (Dz.U. nr
49/94 poz 196)

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

— PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania.
— PN-74/B-03020 Gteboko$¢ przemarzania gruntu.

— PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

— PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

— PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
Cze&c¢ II- instalacje sanitarne i przemystowe.

— PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli
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— PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania

i badania przy odbiorze.

— BN-62/8836-02 - Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania.

— BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

— PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

— PN-92/B-10729 - Studzienki kanalizacyjne.

Przed przystgpieniem do robét nalezy bezwzglednie powiadomi¢ uzytkownikow sieci
i innego uzbrojenia, z ktdrymi budowany kolektor sanitarny moze kolidowac.

Trase kolektora oraz posadowienie pompowni $ciekéw nalezy wytyczyé zgodnie
z planem sytuacyjnym. Wytyczenia osi kanatu jak usytuowanie urzgdzen pompowni
w terenie powinna dokona¢ stuzba geodezyjna.

Projektowang kanalizacje Sciekéw sanitarnych nalezy utozy¢ zgodnie z warunkami
posadowienia ujetymi w projekcie. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem roboty
nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi.

Szczegdly oznakowania, zabezpieczenia i termindw robot przy kolizjach
z uzbrojeniem ustali¢ kazdorazowo z zainteresowanymi jednostkami, w nawigzaniu do
warunkéw przedstawionych w uzgodnieniach.

91.1. Wykopy

Studzienki przepompowni przy lokalizacji w terenach zielonych zamkngé pokrywa
typu lekkiego. W przypadku usytuowania studzienki przepompowni z pokrywg PE
w drogach, podjazdach i placach manewrowych nalezy dodatkowo zamontowac pierscien
odcigzajgcy oraz wiazem, ale o takiej $rednicy aby mozna bylo zdemontowac¢ pokrywe
z PE na przepompowni.

W przypadku bardzo wysokich wéd gruntowych i duzego naptywu wod do wykopu,
szalunki wykonac jako szczelne, a wode odpompowywac lub zastosowaé odwodnienie
z uzyciem igtofiltrow.

Kolektor oraz studnie i komory technologiczne mozna uktadaé¢ réwniez w specjalnych
stalowych obudowach  klatkach" dobierajgc rozmiar w zalezno$ci od gtebokosci
uktadania.

9.1.2. Technologia posadowienia kolektora sanitarnego

Dla kolektora kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej zaprojektowano posadowienie rur PE
100 SDR 11 w zalezno$ci od warunkéw geologicznych terenu inwestycii.

Zaprojektowano nastepujgce warunki posadowienia:
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Rury PE - posadowi¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm. Goma 16zes¢ i
podbudowy nalezy zagesci¢ i wyprofilowaé w obrebie kata 90°.

W razie przegtebienia wykopu stosowaé warstwe wyréwnawczg grubosci 10cm.

W strefie zalegania gruntéw w stanie miekkoplastycznym: pyly, piaski gliniaste, gliny
pylaste i gliny piaszczyste - piaszczystg podbudowe rurociggéw nalezy wzmocni¢ fawg
zwirowg o grubosci 20cm ze zwiru sortowanego i ptukanego o granulacji 8/12mm
Z zageszczeniem.

W obrebie wystepowania ciggéw komunikacyjnych warstwy podsypki zagesci¢ do 95-
100% w zmodyfikowanej skali Proctora.

9.1.3. Obsypka i zasypka kolektora
Obsypke i zasypke rurociagdw wykonaé wytgcznie z gruntu piaszczystego.

Urobek z wykopu wymieniany na grunt piaszczysty wywozi¢ do wskazanych przez
Inwestora miejsc celem wyréwnania naturalnych dotéw i zapadlisk, za$ nadmiar gruntu
wywozi¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

W obrebie wystepowania ciagéw komunikacyjnych obsypke i zasypke rurociggdéw
zagesci¢ do 95% z zmodyfikowanej skali Proctora.

9.1.4. Posadowienie przepompowni przydomowych

Komory przepompowni nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej (zageszczonej)
gr.15cm. Podsypke stanowi¢ mogg piaski grubo-, $rednio- lub gruboziamiste. Podsypka
piaskowa powinna by¢ zageszczona niezwtocznie po wykonaniu.

Warstwa podsypki o gr. 5 do 10cm uktadana bezposrednio pod dnem studzienek nie
powinna by¢ zageszczona bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia. Pozwoli to na
elastyczne dopasowanie studni i dotgczonych do niej przewodéw przy wykonywaniu
zasypki. Warstwa podsypki zostanie zageszczona podczas zageszczania gruntu
otaczajgcego studzienke.

Do doktadnie wypoziomowanego zbiornika wlaé wode do poziomu wlotu, nastepnie
obla¢ zbiornik chudym betonem w ilosci, co najmniej 0,15m°. Nie zalewa¢ zbiornika zbyt
wysoko, aby nie utrudni¢ dostepu do wilotu (balast mozna wykonaé¢ poza wykopem
uzywajac odpowiedniej formy, nalezy pamigta¢ wéwczas o wykonaniu ,ucha” z pretéw do
podnoszenia przepompowni z balastem).

Wykonanie kotowego balastu betonowego jest wymagane w kazdym przypadku,
niezaleznie od warunkdw gruntowo wodnych.

Wykop do wysokosci powyzej 30cm powyzej wierzchu przewoddw wigczonych do
studzienki oraz co najmniej 50cm wokoét Scian na catej wysoko$ci studzienki nalezy
zasypaC gruntem piaszczystym lub pospoétka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm.
Pozostatg czes¢ wykopu wokét studni wypemi¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka
winna by¢ wznoszona réwnomiernie, a réznica wysokos$ci po obu stronach studzienki nie
moze by¢ wyzsza niz 30cm.
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9.2. Ogodlne wytyczne organizacji inwestycji

9.21. Organizacja wykonania roboét

Na peiny cykl budowy inwestycji sktadajg sie prace budowlane wykonane
w odpowiednich odcinkach w ramach poszczegdlnych etapow inwestycii.

Dla catosci inwestycji wykonywane sg nastepujgce czynnosci:
— przygotowanie zaplecza budowy,
— przygotowanie placu budowy.

za$ w ramach poszczegélnych odcinkdw robot wykonywane sg nastepujgce operacje:

rozbiérka istniejgcych nawierzchni,
— wykop i obudowa $cian,

— Uulozenie rur i zabezpieczajgcej podbudowy Ilub innych urzadzen
technologicznych,

— odbiér utozonego odcinka miedzy studzienkami, sprawdzenie zgodnosci
wykonania z dokumentacjg budowlang oraz pozwoleniem na budowe,

— zasypanie i zageszczenie zasypanego wykopu,

— odtworzenie nawierzchni wg wymagan wiascicieli terendow, na ktdrych
prowadzone sg prace budowlano-montazowe,

— rozruch technologiczny systemu.

9.2.2. Plac budowy

Wozdtuz trasy budowy kolektora kanalizacji sanitarnej nalezy przygotowaé plac
budowy w obrebie pasa roboczego. W obrebie pasa roboczego zlokalizowane zostana:

— wykop wzdtuz trasy kolektora,
— miejsce sktadowania prefabrykatéw, rur.

Podane szerokoéci pasa roboczego nie obejmujg ziemi odtozonej wzdtuz calej trasy
kanalizacji zlokalizowanej w terenach zabudowanych. Urobek z wykopu w porozumieniu
z Inwestorem nalezy odwozi¢ we skazane miejsce. Plac budowy nalezy oznaczy¢
znakami drogowymi, odwietli¢ i wyposazy¢ w mostki do przejscia i przejazdu. Wszystkie
materialy podstawowe i pomocnicze nalezy zmagazynowaé na zapleczu budowy
i dowozi¢ przed rozpoczeciem rob6t montazowych w ilosci potrzebnej do wykonania
poszczegolnych odcinkéw roboczych projektowanej kanalizacii.

9.3. Wytyczne eksploataciji

Projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej nalezy eksploatowaé zgodnie
z zaleceniami ,Zbioru instrukcji o eksploatacji, konserwacji i planowo-zapobiegawczych
remontach urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych" i przepisami BHP.
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Warunki  odprowadzania $ciekéw do kolektora kanalizacji sanitarnej ustala
uzytkownik.

Wg Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 19.05.1999r (Dz.U.nr 50, poz.501) do
urzadzen kanalizacyjnych zabrania sie wprowadzania:

— odpadéw statych, ktére moga powodowaé zmniejszenie przepustowosci
przewodoéw kanalizacyjnych, a w szczegélno$ci zwiru, piasku, popiotu, szkta
wyttoczyn, drozdzy, szczeciny, $cinkdéw skér, tekstylibw-nawet jezeli znajdujg
sie¢ z stanie rozdrobnionym,

~ odpadow ptynnych nie mieszajacych sie z wodg a w szczegolnosci sztucznych
zywic, lakierébw, mas bitumicznych, smo6t i ich emulsji, mieszanin
cementowych,

— substancji zapalnych i wybuchowych, ktérych punkt zaptonu znajduje sie
w temperaturze ponizej 8°C, a w szczegdlnosci benzyn, nafty, oleju
opatowego, karbidu tréjnitrotoulenu,

— substancji zrgcych i toksycznych, a w szczegdlnosci mocnych kwaséw i zasad,
formaliny, siarczkéw, cyjankdéw oraz roztworow amoniaku, siarkowodoru
i cyjanowodoru,

— odpaddw i Sciekéw z hodowli zwierzat, a w szczegdlnosci gnojowki, gnojowicy,
obornika, sciekéw z kiszonek.

Urzadzenia pompowni nalezy uzytkowaé zgodnie z dokumentacja DTR oraz
instrukcjg opracowang przez producenta.

9.4. Uciazliwos¢ inwestycji wobec otoczenia

Prawidtowo wykonana i eksploatowana sie¢ kanalizacji sanitarnej tak jak urzgdzenia
pompowni nie stanowi elementu infrastruktury terenu ucigzliwego dla otoczenia.

Ucigzliwos¢ wynika jedynie z koniecznosci zajecia terenéw na czas realizacii
przedmiotowej inwestyciji.

9.5. Uwagi koncowe dotyczace wykonania inwestycji

W miejscach kolizji kanatéw sanitarnych z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie, traktujgc sprzet mechaniczny jako pomocniczy. Do prac
montazowych przystgpi¢ dopiero po odebraniu wykopu pod wzgledem zgodnosci
warunkow geotechnicznych w obrebie wykopu z warunkami geotechnicznymi bedgcymi
podstawa projektu posadowienia kanatéw i studzienek.

Przedmiotowg inwestycje realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
wytycznymi producentow.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniami
zainteresowanych stron.
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Przed ulozeniem kanatéw - sprawdzi¢ lokalizacje i potozenie" 1$trh'bj

i przewodow w miejscach kolizji.

STWO POWIATOWE
rowie swskiej

ul, Be .!}(.\sm_
eyeh
(9~ _

Odkopane kable elekiryczne, telekomunikacyjne, rurociggi gazowe, wodociggowe
i inne - przecinajgce w poprzek wykop - zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
ZDROWIA.

1. Zakres robot.

Wytyczenie trasy sieci kanalizacyjne;.

Wykonanie wykopu zgodnie z PN-B-10736.

Montaz odcinkow sieci.

Montaz studni na sieci.

Montaz pompowni Sciekow.

Wykonanie blokéw oporowych.

Wykonanie zasypu wykopu zgodnie z BN 83/8836-02.

Rozplantowanie ziemi po wykopach, wyréwnanie terenu.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na terenie objetym budowa wystepuja:

STAROSTWO POW!# TON /'\'E
w Dgbrowie T Skiej
33-200 Dg &

ul. Berka

8]

boh, 14 642 24 31, fax 642 22 29

|  OCHRONY

— budynki mieszkalne, z ktérych $Scieki sanitarne gromadzone sg w zbiornikach
bezodptywowych tzw. szambach, z ktérych Scieki wywozone sg za pomoca

wozOw asenizacyjnych na oczyszczalnie $ciekdw;
— sie¢ wodociggowa;
— sie¢ gazu;
— sie€ elektryczna napowietrzna i kablowa;

— siec telefoniczna napowietrzna i kablowa;

— drogi: powiatowa, gminne i prywatne oraz lokalne wjazdy do posesji;

— rowy i urzadzenia melioracyjne jezeli takowe wystapig.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania

terenu

mogacych

stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu objetego budowa sieci kanalizacyjnej

mogacymi stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

— kolizje z siecig gazowg $redniego i niskiego ci$nienia, ktorej uszkodzenie

zagraza wybuchem;

34




STAROSTWO POWIATOWE
w Dabrowie T skiej
ka

— kolizje z siecig wodociggowa, ktérej uszkodzenie zagraza zalaniem wykopow;

— kolizje z siecig energetyczng kablowg - uszkodzenie zagraza porazeniem
pragdem;

- kolizie z siecig energetyczng napowietrzng - =zblizenie na odlegto$é
niedopuszczalng zagraza porazeniem prgdem;

- kolizie z siecig napowietrzng tgcznosci - uszkodzenie zagraza awarig
tgcznosci;

— kolizie z urzadzeniami melioracyjnymi - uszkodzenie zagraza zalaniem
wykopow;

— kolizje z drogami - zakt6cenia w transporcie drogowym.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania

— sytuowanie drég komunikacji wewnetrznej placu budowy w strefie kata
odspojenia gruntu;

— wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wigkszej niz 1,5 m stwarza ryzyko powstania zagrozenia przysypania ziemig;

— wspotpraca ze sprzetem mechanicznym (koparka, spycharka, ubijarka,
wywrotka itp.);

— roboty budowlane prowadzone w poblizu linii energetycznych oraz czynnych
linii komunikacyjnych (droga gminna);

— roboty budowlane prowadzone w studniach 1000 mm;

— roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przej$¢ przewiertem lub
przepychem;

— w trakcie wykopu w miejscach zblizen do gazociggu prace nalezy wykonaé
recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci;

— w trakcie robét montazowych — niedopuszczalne jest stosowanie przy budowie
materiatdbw ropopochodnych o duzym stezeniu substancji jak asfalty, sznury
czarne do uszczelnien, smary do celéw antyadhezyjnych. Rury sg szczegdlnie
nieodporne na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych oraz temperatury
ponizej zera;

— w trakcie wykonywania blokéw oporowych — nalezy je wykonaé co najmniej
6 dni przed przeprowadzeniem préby szczelnosci rurociggéw. Miedzy blokiem
oporowym, a rurg winna by¢ wykonana dylatacja z kilku warstw folii PVC — nie
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przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Miejsce i czas wystepowania zagrozen

. o L e Stopien
L.p. Rodzaj zagrozenia Czas wystgpienia i elementy zagrozenia
Zagrozenia wynikajgce z prac Duzy
1 w wykopach Caty okres budowy Osuniecie gruntu
Duzy
Zagrozenia wynikajgce Najechanie na pracownika
2 z zastosowania sprzetu Caty okres budowy | sprzetem.
mechanicznego Niewtasciwe uzytkowanie sprzetu
mechanicznego.
Zagrozenia wynikajgce ) Sredni
3 z wykonywania szalunkow Fn?lgggzzgvrgne Awarie podparé i elementow
wykopow szalunkowych.
Zagrozema yvyplkajqce Duzy
4 z montazu sieci, Roboty montazowe | Porazenie pragdem
a w szczegolnosci w poblizu sieci y Wbk dasti ’
elektrycznej i gazowej Y Oazt:

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

Prace prowadzone majg by¢ pod nadzorem upowaznionego kierownika budowy.
Pracownicy przed rozpoczeciem robét zostang poinstruowani przez kierownika
budowy co do zasad bezpieczenstwa ich prowadzenia.

W zwigzku z tym nalezy przeprowadzic¢:

— szkolenie wstepne na budowie, udokumentowane w dzienniku szkoleh
przed rozpoczeciem pracy na budowie dla zatrudnionych pracownikéw;

- szkolenie stanowiskowe prowadzone na stanowisku pracy dla kazdego
pracownika wykonujgcego prace na nowym stanowisku, udokumentowane
w dzienniku szkolen.

Szkolenie stanowiskowe winno obejmowac:

— okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla
ludzi i sprzetu;

— okreslenie koniecznoéci stosowania $rodkéw ochrony osobistej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;

- konsekwencje lekcewazenia zasad i przepiséw BHP.
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6. Wskazanie  srodkow  technicznych i  organizacyjnych
zapobiegajacych nhiebezpieczenstwom wyhnikajgcym
z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Na podstawie przedstawionej informacji w oparciu o cze$¢ sanitarng projektu
i dokumentacje geologiczng (opinie geotechniczng) nalezy sporzadzi¢ przed
rozpoczeciem robot plan BiOZ uwzgledniajacy specyfike obiektu liniowego i warunki
prowadzenia robot.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie prowadzenia rob6t nalezy:

— zapozna¢ pracownikéw z trescig opinii ZUDP Starostwa Powiatowego
w Dagbrowie Tarnowskiej;

— wykonaé reczne wykopy w miejscach kolizji oznaczonych na planie lub
wskazanych przez wiascicieli posesji (w przypadku ich braku na planie);

— wykopy ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami BHP;

— grodzi¢ i oznakowa¢ wykopy szczegodlnie po zakorczeniu pracy;

— ustawiaé¢ pomosty komunikacyjne nad wykopami w miejscach przejs¢;
— utrzymywac dojazdy do posesiji i budowy w nalezytym stanie;

— wyposazy¢ prowadzacych roboty w sprzet umozliwiajgcy szybkg tgcznosé
z odpowiednimi stuzbami w celu zawiadomienia o konieczno$ci udzielenia
pomocy w przypadku zagrozenia zdrowia;

— wyposazy¢ pracownikédw w Srodki ochrony osobistej;
— prace wykonywaé w zespole co najmniej 3 oséb;
— przy schodzeniu do wykopu stosowac drabine.

Do podstawowych Srodkéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywanych robét budowlanych nalezy bezwzgledne stosowanie zasad BHP
przy realizacji robdt, instruowanie pracownikéw itp. Teren budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b trzecich.

Teren posiada dogodny dojazd do drogi publiczne;j.

Na przedmiotowych dziatkach istnieje mozliwo$¢ sktadowania materiatdw — po
uzyskaniu zgody wiascicieli.
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STAROSTWO POWITOWE
w Dabro j

inz. Jolanta Maziarz .14 642 201 fha
ul. Armii Krajowej 2/1
38-400 Krosno

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisana jako projektant w rozumieniu art.20 Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016 z pézniejszymi
zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany pn. ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach Lubasz, Delastowice, Laskdwka Delastowska w gminie
Szczucin — etap II” — zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzycé.

Dabrowa Tarnowska 10.07.2014r.

inz. JOLANTA MAZIARZ
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STAROSTWO P
w Dabrov
33-200 E S
ul. Berka Jo czab

nowskiej

tol. 14 642 24 31, fax 5422229
mgr inz. Grzegorz Furmanski 201470710

ul. Topolowa 104
33-113 Zgtobice

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany jako projektant/sprawdzajacy w rozumieniu art.20 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany pn. ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Lubasz, Delastowice, Laskoéwka
Delastowska w gminie Szczucin — etap II” — zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Dagbrowa Tarnowska 10.07.2014r.

mgr inz. GRZEGORZ FURMANSKI
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INZYNIEROW orka Jos czab

BURDORMNICTHA tof. 14 642 2.'4; ?‘% fux 642 2229
KK PDK OIIB -7131/5/04 Rzesz6w, 2004-06-17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42,
z pésn. zm.) i art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdzin. zm.) oraz § 4 ust. 21 § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 z pozin
.zm.) zgodnie z art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98

poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pani JOLANTA MAZIARZ
inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria $rodowiska/
ur. 3.11.1974 r. miejsce urodzenia Rzeszé6w
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/ 0033 /POOS/ 04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegGtowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie na

podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 4/04

7z dnia 9 czerwca 2004 r. stwierdzila, ze Pani Jolanta Maziarz posiada wymagane prawem wyksztalcenie i

praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskala pozytywny

wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. _ K

Pouczenie -

Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
“w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

7.a zgodnosc
nL N7~ 4! Uprawnien
2014 -07- 14 kieros

Z 0O} ‘;ghhalt‘ﬂl

Przewodniczacy Rady

Priewosiivzssy Komigll Kwallfikacyjne]
PODKARPACKIE) OKREGOWEJ PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW V‘QUCTWA 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Q’V PV ® é"’&
uja: mgr inz. Adam Tarnawski a4y ing/Serzy Kerste
Pani Jolanta Maziarz
ul. Ar. Krajowej 2/1
38-400 Krosno

2. Gléwny Inspektor

Alad7arm Rndawlanson




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku

z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPiB,

Pani Jolanta Maziarz jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
stanowig podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w
w/w specjalnosci, jezeli cato§¢ problematyki jest przedstawiona w pI‘O_]ekCIC
zagospodarowania dziatki lub terenu - zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Przewodniczgcy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZYNJEROW BUDOWNICTWA

len e

tanz, Jérzy Kerste

Przewedmb;‘;cy Komisji Kwalifikacyjne]
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

?—cv\p
mgr inz. Adwn Tarnawski
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STAROSTWO FOW!. TOWE
w Dabrowie Taincu.skiej
33-200 Dabrow: Tarnowska
ul. Berka Joselewicza 5
tol. 14 642 24 31, fax 64222 20
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-3B8-662-571 *

Pani Jolanta Maziarz o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0090/07

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 2/1, 38-400 Krosno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-18 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

a0l N0
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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WOJEWODA T ARNOWSK,I

Aleksander GRAD
Nr ewidencyjny NBUA-7342/43/9 8 Tarnéw, ... L. Lipca 1998r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 12 ust.2, art. 13 ust. 1 prt. .=
7 lipca 1994r. Prawo budowiane (Dz. UNr 89 poz 414 z pozn zm.) oraz § 9 ust. I pkt. 112
30 grudnia 1994r.

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 3
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (DzU. Nr 8 poz. 38 z 1995

roku) i art. 104 KPA
NADAJE
Grzegorzawi FURMAIQSKIEMU O
Panu (!) ........................................................................................... — ;...’....‘....;...-............;;‘1,?:‘
* (imig i nazwisko} N |
P
magister ingzynier = kisrunek : inzynieris srodaowisks: 35
(tytuf nZukowy i zawodowy) S\ :
>
23 czerwca 1967r. w miejscowosci Tarnéw -
UTOUZOTIEITIU (€] ) vevrvtmnoseismsrremseessieesnessmsemerasesenssssssiastassssas sisssssamssssssaisssasssssssssssssmsssnsy s consess
(data, m:c_;scewnsc) '
) . X : ) o
UPRAWNIENIA BUDOWLANE @ - 5
do projektowame i kierowania rebotemz budowianymi T 5 =
bez ogramczen . & o
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "
i
c instalacyjnej
W SPECJAINOSCH. cvv v vressorcrmsmasresesss s st
{rodzaj spcqainoscn techniczno-budewianej)
: rzadzen wodociagowych % kanaliza -
maxqesx516011"5“1“3”“@ ............................ 2 gonyen .o

..............................................

...................................................................................................




NADANE UPRAWNIENIA BUDOWLANE

sprawdzania projektéw srchitektonicézno - budowlanych
i sprawowania nadzoru agutorskiego .

~ kierowanis wytwarzaniem kons trukcyjnych elementdw
budowlanych oraz nadzoru i kontreli technicznej

wytwarzania tych elementéw .

wykonywania nadzoru inwestorskiego ,

- sprawowsnia kontroli technicznej utrzymanisa obiek téw
budowlanych ,
- wykonywania panstwowego nadzoru budowlsnego .

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwolanie do Giéwnego Urzedu Nadzoru
Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej otrzymanie za posrednictwem fut.
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STAROSTWO FOwWi-TOWE
W Dabrowiz Turnic.. skigj
33-200 Dati sinowska

ul. Berka Joselewicza 5
of. 14 RA2 24 31, fax 642 2229

® POLSKA
I Z B A

/;Tr// INZYNIEROW
A BUDOWHNICTWA

N

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-TMA-MMW-JFS *

Pan Grzegorz Furmariski o numerze ewidencyjnym MAP/IS/3270/01

adres zamieszkania ul. Topolowa 104, 33-113 Zgtobice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2014-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-31 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Iniynierdw

Budownictwa.




