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KEGW Krakéw, dn. 29 marca 2024 r.

WEU.461.1.449.2024.AP

Petnomocnik

Pan Piotr Wisniewski
Ul. Sw. Leonarda 61/90
32 - 700 Bochnia

Adres do korespondencji:
Ul. Pachonskiego 9/201
31 - 223 Krakéow

Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH NA ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
| ROZTOPOWYCH Z DZIALEK NR. 127/10, 130/18 OBR 29 PODGORZE PRZY UL.
PROKOCIMSKIE) W KRAKOWIE, NA KTORYCH PLANOWANA JEST BUDOWA
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO.

Inwestor: Gmina Miejska Krakéw, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31 - 104 Krakéw

W odpowiedzi na pismo w sprawie warunkow technicznych na odprowadzenie wod
opadowych, Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna informuje, Zze rozpatrywany teren
znajduje sie w systemie kanalizacji rozdzielcze;.

Odwodnienie nalezy projektowaé¢ zgodnie z art. 234 Prawo Wodne - Ustawa
z 20.07.2017r., Dz.U.2022 poz. 88, 258, 855 z pdzn. zm.) oraz §28 i §29 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. poz. 690 z pdzn. zm. - tekst jednolity
w zataczniku do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022r., poz. 1225).
Nalezy dazy¢ do zagospodarowania opadu w miejscu jego wystapienia.

Odprowadzenie wod mozna wykona¢ w oparciu o zagospodarowanie wéd na wtasnym
terenie tak, by nie zaktdcac gospodarki wodnej sasiednich dziatek, w tym réwniez ulicy.

Zagospodarowana powinna zosta¢ woda opadowa o czestos$ci pojawiania sie raz na co
najmniej 10 lat. Ze wzgledu na brak odprowadzenia wod do odbiornika zaleca sie przewidziec¢
objetos¢ obiektow retencyjnych uwzgledniajgc wspotczynnik bezpieczenstwa 2. Nalezy zachowac
wymagang objetos¢ retencyjna.

W ramach adaptacji miasta do zmian klimatu wazne jest ograniczenie odprowadzania wéd
opadowych bezposrednio do kanalizacji czy rowéw. Zaleca sie, zaplanowaé sposob zatrzymania
i retencjonowania deszczéwki na dziatce, czyli w miejscu powstawania opadu. Zgromadzona woda
moze by¢ wykorzystana ponownie, stajac sie alternatywnym Zrédtem np. do sptukiwania WC,
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sprzatania. Zmagazynowanie wéd deszczowych jest ekonomiczne i przyjazne dla Srodowiska. Istnieja
proste i skuteczne rozwigzania ograniczenia negatywnego oddziatywania intensywnych opadéw np.
w postaci: ogrodéw deszczowych, trawnikdw obnizonych wzgledem powierzchni utwardzonych,
zielonych dachdéw, azurowych chodnikéw i podjazdéw, rowdw chtonnych, powierzchniowych
zbiornikéw infiltracyjno-retencyjnych, skrzynek rozsaczajacych, czy zbiornikéw na deszczowke.
Widrazanie takich pro-retencyjnych rozwigzan skutecznie ograniczy odptyw wody deszczowej
z inwestycji do miejskiej sieci kanalizacji, zmniejszajac tym samym ryzyko podtopien oraz w diuzszej
perspektywie czasowej suszy. Wiecej informacji na temat wsparcia finansowego mozna uzyskac
w Wydziale ds. Jakosci Powietrza UMK, tel. 12 616 88 48.

Sposdb zagospodarowania wéd na wtasnym terenie podlega zgtoszeniu w KEGW (druk
KEGW-07). Zagospodarowanie wod wraz z obliczeniami i zasiegiem oddziatywania winno by¢
przedstawione w projekcie zagospodarowania terenu opracowanym przez uprawnionego
projektanta, ktéry bierze odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie projektowe zgodnie z art. 20 ustawy
Prawo Budowlane.

Dodatkowo informujemy, iz dopuszcza sie, aby odwodnienie planowanej inwestycji zostato
wykonane w oparciu o kanat zlokalizowany w ul. Prokocimskiej. Odprowadzenie woéd opadowych
i roztopowych z inwestycji do wskazanego kanatu bedzie mozliwe pod nastepujagcymi warunkami:

1. do kanalizacji opadowej moga by¢ odprowadzane tylko wody opadowe i roztopowe,

2. nalezy uzyskac zgode wtascicela/li nieruchomosci przez ktére bedzie przebiegat przytacz na
jego lokalizacje oraz uzyskac zgode na wejécie w teren na czas realizacji prac,

3. sposob  projektowanego odwodnienia nalezy realizowa¢ poprzez zatrzymanie
i wykorzystanie wody w miejscu opadu, a odprowadzacd tylko jej konieczny nadmiar (pozwoli
to przynajmniej czesciowo zrekompensowad utracong naturalng retencje w zwiazku
z uszczelnieniem terenu),

4, woda opadowa powinna by¢ kierowana najpierw na tereny zielone (w miare mozliwosci
terenowych), a dopiero jej nadmiar do sieci kanalizacji deszczowej,

5. jako$¢ wodd opadowych i roztopowych musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12.07.2019r. (Dz. U. 2019 poz.
1311),

6. z pomieszczen zamknietych, wiat, terenéw zadaszonych, miejsc sktadowania substancji
szkodliwych itp., zabrania sie odprowadzania jakichkolwiek wdéd i $Sciekdow do kanalizacji
opadowe;j. Scieki te mozna odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej w uzgodnieniu z WMK S.A.
w Krakowie, ul. Senatorska 1,

7. projekt powinien zawiera¢ obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne dla inwestycji (mapa
powierzchni zlewni czastkowych),

8. dopuszczamy odprowadzenie wod opadowych z terenu inwestycji do kanalizacji deszczowej
w ilosci przy wspoétczynniku sptywu nie wiekszym niz Y = 0,05 dla deszczu zdarzajacego sie
z prawdopodobienstwem C = 2 lata i czasie trwania 15 minut wg formuty krakowskiej -
nadmiar wod nalezy retencjonowac na witasnej dziatce, do ograniczenia odptywu zastosowac
regulator przeptywu,

9. w przypadku obiektéw matej retencji zwigzanych z przetrzymaniem
i zagospodarowaniem wod opadowych (niecki terenowe, ogrody deszczowe, studnie chtonne,
skrzynki rozsaczajace, zielone dachy itp.) oraz zbiornikdw szczelnych nalezy przyjac¢ C= 10 lat,
aich objetos¢ czynng obliczy¢ jako maksymalng wartos¢ objetosci wéd opadowych obliczong
wg formuty krakowskiej,
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13.
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18.

do projektu dotaczy¢ mape z zaznaczonym obszarem catej odwadnianej zlewni
z podziatem na powierzchnie czastkowe z podaniem ich powierzchni i przyjetych
wspoétczynnikow sptywu ),

trase projektowanego przytacza w pasie drogowym uzgodni¢ w ZDMK,

nalezy dazy¢ do wiaczenia projektowanego przytacza bezposrednio do istniejacej studni
kanalizacyjnej,

zastosowac studnie kontrolng min. @1000 mm z prefabrykowanych elementéw betonowych
z przegtebieniem 0,3-0,5 m, zlokalizowang na terenie inwestora jako ostatnia na ciggu
kanalizacji przed wtaczeniem do istniejacego kanatu opadowego,

w szczegdlnych sytuacjach zwigzanych z zagospodarowaniem terenu (ograniczone miejsce
dla lokalizacji studzienki) zastosowac studzienki kontrolne niewtazowe @600 mm,
zastosowane urzadzenia oczyszczajace winny posiadac aprobate techniczna,

zapewnic¢ dostep do studni kontrolno-pomiarowej upowaznionym stuzbom,

uzgodniony w KEGW projekt odwodnienia nalezy przesta¢ za pomoca poczty elektronicznej
w formacie pdf oraz w formie plikdw wektorowych shp lub plikéw dwg/dgn oraz gml
- w uktadzie odniesienia PL-2000

do projektu opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 (Dz. U. 2012.462) w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego, nalezy dodatkowo dofaczy¢ odpowiednie uprawnienia
branzowe projektanta oraz aktualne $wiadectwo przynaleznosci do Izby Inzynierskiej.

Ponadto informujemy, iz z uwagi na wystepujace podtopienia i historyczne wylewy nalezy podnies¢

10" budynku oraz tak uksztattowac teren aby zapobiec zalewaniu wodami przy nawalnych opadach.

Wybor sposobu zagospodarowania wod opadowych (wtasny teren lub kanat) nalezy do

Inwestora.

Jednoczesnie zwraca sie uwage, iz mozliwos¢ odprowadzania wéd deszczowych nie zwalnia

projektanta z analizy prawa miejscowego dot. mozliwosci odprowadzania wody deszczowej
wynikajacej z innych przepiséw (miejscowe plany przestrzenne, strefy zagrozenia powodziowego,
strefy uje¢ wody pitnej, strefy osuwisk, strefy kapielisk).

Warunki techniczne zachowuja waznosc przez 3 lata od daty wystawienia.

Sprawe prowadzi:
Anna Pater - Dziat Ewidencji i Uzgodnien, nr tel.: 12 323 30 51.

Ci/x Adresat (bez zat. + klauzula RODO)
1 x aa (WEU)
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