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Granica terenu inwestycji
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Granica obszaru kolejowego

0% skrajnego toru kolejowego

Istniejacy teren niezagospodarowany pasa drogowego ul. Prokocimskiej
przeznaczony na dojécia i dojazd oraz do reprofilacji terenu
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Granica terenu inwestycji
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Granica obszaru kolejowego

0% skrajnego toru kolejowego

Istniejaca powierzchnia biologicznie czynna

Istniejace chodniki wzdtuz ul. Prokocimskiej

Istniejace drogi - ul. Prokocimska

Istniejacy teren niezagospodarowany pasa drogowego ul. Prokocimskiej
Istniejacy obszar kolejowy

Istniejaca skarpa o roznicy wysokosci do 4 m

Istniejace drzewa

Istniejaca sie¢ energetyczna

Istniejaca sie¢ kanalizacyjna
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Granica terenu inwestycji
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Granica obszaru kolejowego

0% skrajnego toru kolejowego

Istniejacy teren niezagospodarowany pasa drogowego ul. Prokocimskiej
przeznaczony na dojcia i dojazd oraz do reprofilacji terenu
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Elementy infrastruktury i zagospodarowania przeznaczone do rozbiérki
Projektowany budynek

Projektowany budynek - nadwieszenia
Projektowany budynek - kondygnacja garazowa
Projektowane ogrodzenie

Projektowane tawka, kosz na $mieci oraz gablota
Projektowana powierzchnia biologicznie czynna
Projektowana powierzchnia chodnikéw
Projektowana powierzchnia drég

Projektowana powierzchnia parkingow
Projektowana powierzchnia poliuretanowa
Drzewa przeznaczone do wycinki

Dojscie do parteru budynku - wejscie boczne
Dojscie do przyziemia budynku - wejscie gtowne
Zjaz drogowy i dojazd do garazu wbudowanego
Zatoka postojowa dla rodzicow

Wiata na rowery i hulajnogi

Plac zabaw

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA
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STANDARDY DOSTEPNOSCI

UWAGA: Oznaczenie "SD" oznacza odniesienie do zapiséw "Standardéw
Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakow". W projekcie budowlanym wykonanym
na podstawie niniejszej koncepcji nalezy stosowac wszystkie zapisy "SD"

za wyjatkiem sytuacji, w ktorej koncepcja przewiduje odstepstwo.

Chodnik przejezdny z kostki brukowe; -

kolorystyka i faktura zgodna z chodnikiem istniejacym i projektowanym
Pas buforowy bezpieczenstwa o szer. 0,3 m - kraweznik + nawierzchnia
z kostki kamiennej - kolorystyka i faktura zgodna z "SD"

Linia prowadzaca - kraweznik betonowy wyniesiony ponad

poziom chodnika 0,02 cm - kolorystyka i faktura zgodna z "SD"
Krawedz pasa na ciagu pieszo-jezdnym przeznaczonego dla ruchu oséb
ze szczegolnymi potrzebami / uskok w nawierzchni £0,02 cm

- kolorystyka i faktura zgodna z "SD"

Pas prowadzacy o szer. 0,3 m w osi ciggow pieszych wraz z polami
uwagi w miejscach zmiany kierunku - kolorystyka i faktura zgodna z "SD"
Pas ostrzegawczy o szer. 0,8 m przed doj$ciem do schodéw oraz na
chodniku przejezdnym - kolorystyka i faktura zgodna z "SD"

Pas osrzegwaczy o szer. 0,6 m na gérych spocznikach schodéw

- kolorystyka i faktura zgodna z "SD"
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Pole informacji o wym. 0,8x0,8 m przed wejsciami do budynku

Plac zabaw wyposazony zgodnie z zapisami "SD"

oraz opisem technicznym

Pas uwagi o szer. 0,6 m na gérnym i posrednim spoczniku pochylni
- kolorystyka i faktura zgodna z "SD"
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P WEJSCIE DO MAGAZYNU

P WEJSCIE DO TOALETY
P WEJSCIE DO BUDYNKU
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PROJEKTOWANY BUDYNEK PRZEDSZKOLA

P> WEJSCIE DO SALI DYDAKTYCZNEJ
P> WEJSCIE DO SALI DYDAKTYCZNEJ

P WEJSCIE DO SALI DYDAKTYCZNEJ
>\t WEJSCIE DO SALI DYDAKTYCZNEJ

wsu ILOSC
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E Granica terenu inwestycji 1 Zestaw zabawowy 0,90 1 studio@w2architekci.com www.w2architekci.com
2 |Zestaw zabawowy 0,90 1
E Projektowane ogrodzenie 3 |Piaskownica zamykana 0.41 1 TEMAT BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO
4 |Karuzela 4-osobowa 0,70 1 PRZY UL. PROKOCIMSKIEJ W KRAKOWIE
[ Projektowany budynek przedszkola & 5i -
oo | P y bucynekp 2 ;‘“Stt:"‘"‘a E""W"J"a gg; 1 INWESTOR GMINA MIEJSKA KRAKOW
estaw zabawo , ¢
A | Projekiowane wejsoa do bucyrky . wowy PLAC WSZYSTKICH SWIETYCH 3-4
7 |Hu$tawka pojedyncza wahadiowa 1,25 1 31-004 KRAKOW
; iania fini ; ; 8 |Piskownica integracyjna 0,60 1
Projektowane odwodnienie liniowe nawierzchni placu zabaw ] .
@ 9 [Trampolina integracyjna 0.90 1 LOKALIZACJA DZ.NR: 127/10, 130/18, OBR. P-29 P’ODGORZE,
|:| Projektowana powierzchnia trawiasta 10  [Budka krasnoludka 0,90 1 UL. PROKOCIMSKA, KRAKOW.
11 |Kolejka szynowa 0,95 1 -
|:| Projektowana nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa - kolor 1 12 |Kiwak 0.60 1 BRANZA ARCHITEKTONICZNA
13 |Gra geometryczna 0,00 1
|:| Projektowana nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa - kolor 2 g - i - : FAZA KONCEPC.JA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
14 [Regulmin na metalowej nodze 0,00 1
15 lLawka 0.00 2 RYSUNEK PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
16 |Kosz na smieci 0,00 4 PLAC ZABAW
*WSU Wysoko$é swobodnego upadku FUNKCJA IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
] ) PROJEKTANT mgr inz. arch. PIOTR WISNIEWSKI
Nawierzchnia dostosowana do WSU: upr. bud. nr MPOIA/040/2004
WSU > 1,00 m - nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa (zgodnie z PN-EN 1176)
WSU < 1,00 m - nawierzchnia frawiasta
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LEGENDA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

e\ et ROZBUdOWA SiECT WOdOCiagowej od dziatki nr 128/4, obr. P-29

m=my=== Przylacz wodociggowy

==k s === Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej od dziatki nr 128/5, obr. P-29

m==ks=== Przylacz kanalizacji sanitarnej

ks === |nstalacje zewnetrzne kanalizacji sanitarnej

m==kd=== Przylacz kanalizacji deszczowej

= === |nstalacje zewngtrzne kanalizacji deszczowej

Odwodnienie liniowe kanalizacji deszczowej

ZR Zbiornik retencyjny

SR Separator lamelowy z osadnikiem

co Osiedlowa sie¢ cieplownicza

==CO=E= Przylacz cieptowniczy

eN usunigcie kolizji - linia kablowa nN 0,4kV - likwidacja

m==m=g== == ysuniecie kolizji - linia kablowa nN 0,4kV - odcinek projektowany

e o == \\/ewnetrzna linia zasilajgca

——e=—— Zewnetrzne instalacje elektryczne

Oswietlenie zewnetrzne - stupy niskie z oprawa parkowa

[ | Stacja tadowania pojazdéw elektrycznych - 3,7kW

Kanalizacja teletechniczna

ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WG ODREBNYCH OPRACOWAN
ORAZ ODREBNYCH PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH
(PO STRONIE DYSPONENTOW - TAURON, PSG, ORANGE)

m=meg==m=s Przylacz elekiryczny TAURON
eZZP
-

Zestaw ztgczowo - pomiarowy elektryczny TAURON

Przytacz teletechniczny (np. ORANGE)

Przylacz gazowy

Skrzynka gazowa
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LOKALIZACJA DZ. NR: 127/10, 130/18, OBR. P-29 PODGORZE,
UL. PROKOCIMSKA, KRAKOW.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA
FAZA KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
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