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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. PIOTR WISNIEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/040/2004,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1125.

Cztonek czynny od: 13-01-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-12-2023 r. Krakdéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1125-4D4E-2Y16-5952-E39C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl

lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéow RP.

Za zgodnos¢ z oryginatem
mgr inz. arch. Piotr Wisniewski

Krakow, 25. 03. 2024 r.
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IZBA ARCHITERTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Nr ewid. spr. OKK/Upb/36/04/MP Krakéw, dnia 6 grudnia 2004 r.

DECYZJA NR MPOIA /040/ 2004

Na podstawie art. 12 ust. 1, pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1, pkt 11 art. 14 ust. 1, pkt 1, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo
Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207 r., poz. 2016 ), art. 11§24 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.,
o0 samorzadach zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw ( Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 oraz z
2002 ., Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), oraz art. 104i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .,
- Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r.
Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inZ. arch. Piotr Wisniewski

urodzony dnia 13 stycznia 1973 r., w Bochni,
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg,
i nadaje sie Panu

. UPRAWNIENIA BUDOWLANE .
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow, za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig w terminie 14 dni od daty

doreczenia pinigjszej decyzji.
mgr inz. ar:IvTrskéaﬂnek OKK

. mgrinz.arch. I/-(ilanl\a /i 'ﬁ/{:ﬁek OKK

\mgr inz.arch. Jan OWWMMZQW OKK
TR

y ]
mgr inz.arch. Jerzy Glodkiewicz, czfonek OKK N B * mgr inz.arch. Piofr Mf«lwski, przewodniczacy OKK

Ofrzymuja:

1. Pan Piotr WiSniewski, zam. ul. $w. Leonarda 61/90, 32-700 Bochnia

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. Mafopolska Okregowa Rada Izby Architektow

4. afa

30-110 Krakéw, ul. Kraszewskiego 36. Tel./fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl Hitp://www.malopolska.iarp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP III O/Krakéw Nr 94 10202906 110132342

Za zgodnos¢ z oryginatem
magr inz. arch. Piotr Wisniewski

Krakow, 25. 03. 2024 r.
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU KONCEPCYJNEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisany Piotr Wisniewski, nr uprawnierr MPOIA / 040 / 2004,
o$wiadczam, ze projekt koncepcyjny dla inwestycji p. n.:

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO PRZY UL. PROKOCIMSKIEJ W
KRAKOWIE

jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Krakéw, dn.25.03. 2024 r. Piotr Wisniewski
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INFORMACJE OGOLNE.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczno-budowlana dla zadania
inwestycyjnego p.n.:

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO PRZY UL. PROKOCIMSKIEJ W
KRAKOWIE

1.2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuije:
= Projekt koncepcyjny;
=  Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

1.3. Podstawa opracowania.

. Uchwata Nr LXXVII/1131/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
~Wielicka — Wschéd”.

] Zarzadzenie Nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w
sprawie wprowadzenia ,Standardéw Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakow”.

L] Uchwata Nr XXXI1V/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow.

L] Zarzadzenie nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. w
sprawie wprowadzenia szczegétowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na
terenie Gminy Miejskiej Krakow i wprowadzenia zasad obliczania minimalnej liczby
nasadzen zastepczych w zamian za drzewa usuwane w zwigzku z kolizjg z
inwestycjami realizowanymi przez podmioty zarzgdzajgce nieruchomosciami w
imieniu Gminy Miejskiej Krakow.

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1225).

L] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682, 553,
967).

L] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679).

L] Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Poz. 1839)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U.
2003 Nr 47, poz. 401).

L] Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169,
poz. 1650 z pézn. zm.).

L] Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U.
1996, Nr 62, poz. 285).

= Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. poz.
2454 z pdzniejszymi zmianami).

. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét
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budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458)

= Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (Dz. U. z
2022 r., poz. 2132 oraz Dz. U. z 2023 r., poz. 588).

. Rozporzgdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31. 12. 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz.
U.z2020r., poz. 1604)

= Rozporzgdzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie higieny srodkéw spozywczych (Dz.U.UE.L.2004.139.1).

L] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendw (t.j: Dz. U. 2023, poz. 822)

L] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030)

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci =z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2023, poz. 1563)

L] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2022 .

poz. 2057).

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Obowigzujgce Polskie Normy.

Mapa zasadnicza i ewidencyjna.

Mapa syt. — wys. do celéw projektowych.

Wizje lokalne i pomiary metryczne.

Opinia geotechniczna.

2. SPOSOB REALIZACJI ZAPISOW MPZP.
Przedmiotowy teren inwestycji jest zlokalizowany na terenie objetym zapisami Uchwaty Nr
LXXVII/1131/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Wielicka — Wschoéd”.

2.1. Ustalenia szczego6towe — przeznaczenie terenéw i zasady ich zagospodarowania.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze oznaczonym symbolem U.3 — tereny
zabudowy ustugowe;.

W przeznaczeniu terenu miesci sie réwniez wyposazenie terenu takie jak: dojscia, dojazdy,
drogi wewnetrzne, zapewniajgce dostep do drég publicznych, wewnetrzne ciggi piesze i
rowerowe niewyznaczone na rysunku planu, miejsca postojowe naziemne dla samochoddw
osobowych, zielen towarzyszgca obiektom budowlanym, obiekty matej architektury, sieci i
urzadzenia infrastruktury techniczne;j.

Planowana budowa budynku przedszkola samorzadowego jest zgodna =z
przeznaczeniem podstawowym terenu.

2.1.1. Maksymalna wysokos$¢ zabudowy.
Dopuszczalna maksymalna wysoko$é zabudowy wynosi 25 m.
Koncepcja przewiduje realizacje budynku o wysokosci 10,20 m.

Planowana wysokos¢ budynku przedszkola samorzadowego jest zgodna z
zapisami MPZP.
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2.1.2. Maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy.
Dopuszczalny maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy wynosi 60%.

OBLICZENIE WSKAZNIKA:
> Powierzchnia terenu inwestycji w obszarze U3: 2419,62 m?.
> Projektowana powierzchnia zabudowy: 1277,61 m2.
> Projektowany wskaznik powierzchni zabudowy: 1277,61/2419,62x100=52,80%

Planowany wskaznik powierzchni zabudowy jest zgodny z zapisami MPZP.
2.1.3. Minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego.
Minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego wynosi 30%.
OBLICZENIE WSKAZNIKA:
> Powierzchnia terenu inwestycji w obszarze U3: 2419,62 m2.
> Projektowana powierzchnia biol. czynna: 757,24 m2.

> Projektowany wskaznik pow. biologicznie czynnej: 757,24 /2419,62=31,30%

Planowany wskaznik powierzchni biologicznie czynnej jest zgodny z zapisami
MPZP.

2.2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy uktadu komunikaciji.

MPZP ustala minimalng ilo§¢ miejsc postojowych dla obiektéw ustugowych: 1 miejsce na
kazde rozpoczete 50 m? powierzchni uzytkowej.

OBLICZENIE WSKAZNIKA:

> Projektowana powierzchnia uzytkowa: 1523,98 m2.
> Minimalna ilos¢ miejsc postojowych: 1523,98/50=30,48 mp.
> Projektowana ilo$¢ miejsc postojowych: 31 mp.

Planowana ilos¢ miejsc postojowych jest zgodna z zapisami MPZP.

3. ZAGADNIENIA FORMALNO-PRAWNE.

3.1. Obszar oddziatywania obiektu.

Nr ewidencyjny dziatki Podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru objetego
oddziatywaniem

127/10, 130/18, 27/7, Dziatki bedace obszarem oddziatywania obiektu stanowig
127/9, 130/17, 130/12 teren inwestycji. Nie ma podstawy formalno-prawnej wigczenia
dziatek sasiednich do obszaru objetego oddziatywaniem.

3.2. Kategoria geotechniczna obiektu.

Zgodnie z §4, ust. 3, pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012.463), obiekt budowlany zaliczono do 2
kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych.

3.3. Ochrona srodowiska.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na S$rodowisko (Dz. U. Poz. 1839),
przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych zawsze lub potencjalnie
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko i nie jest dla niej wymagane uzyskanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia budowlanego.

Teren inwestycji nie podlega ochronie jako obszar Natura 2000

Wplyw eksploatacji gérniczej.

Projektowana inwestycja nie lezy w obszarze i terenie gérniczym.

Zagrozenie powodzig oraz prowadzenie robét ponizej poziomu wéd gruntowych.

Projektowana inwestycja nie zostata objeta mapami zagrozenia powodziowego (art. 169
ustawy Prawo wodne — Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z p6zn. zm.).

Teren inwestycji nie stanowi obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig w my$| zapisow
ustawy z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Roboty ziemne i wykopy budowlane bedg realizowane powyzej poziomu wéd gruntowych.
Podczas wykonywania badan geotechnicznych, stabilizacja zwierciadta wéd gruntowych
wystgpita na poziomie 199,5 - 199,6 m n.p.m. poziom posadowienia przyjeto na poziomie
201,36 m n.p.m.

Majgc na uwadze powyzsze, dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie
stosownej zgody wodno-prawnej, o ktérej mowa w art. 394 ustawy Prawo wodne.

Archeologia.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w strefie nadzoru archeologicznego.

Ochrona konserwatorska.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow ani gminnej ewidencji zabytkow.
Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

Ochrona parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody i parkéw krajobrazowych.

Przedmiotowa inwestycja nie lezy w granicach parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody i
parkéw krajobrazowych. Na terenie nie wystepujg podlagajgce ochronie formy przyrody.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI.

4.1.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
4.1.1. Istniejaca zabudowa, zielen i uksztaltowanie terenu.

Teren inwestycji obejmuje dziatki ewidencyjne nr 127/10 oraz 130/18, obr. P-29
Podgoérze, przy ul. Prokocimskiej w Krakowie. Pomiedzy terenem inwestycji a drogg
publiczng znajdujg sie dziatki nr 127/7, 127/9 i 130/17, przeznaczone i czesciowo
wykorzystane pod budowe drég publicznych, oddzielajgce teren inwestycji od pasa
drogowego ul. Prokocimskiej.

Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty kubaturowe.

Teren inwestycji wykazuje znaczne réznice wysokosciowe. Na dz. Nr 130/18
wystepujg skarpy terenowe o wysokosci do 4,0 m wraz ze znacznym obnizeniem
terenu sgsiadujgcego z pasem drogowym ul. Prokocimskiej. Teren inwestycji
podzielony jest tymi skarpami na dwa obszary o znacznie réznigcych sie rzednych
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4.1.4.

wysokosciowych.

Na terenie inwestycji wystepuje nieurzgdzona zielen wysoka i niska z duzg iloscig
wysokich drzew. Zatozenia do gospodarki zielenig przedstawiono w operacie
dendrologicznym bedgcym integralng czescig przedmiotowego opracowania.

. Istniejacy dostep do drogi publiczne;j.

Teren inwestycji posiada posredni dostep do drogi publicznej. Teren inwestycji nie jest
wyposazony w zjazd publiczny. Jest on oddzielony od pasa drogowego dziatkami nr
127/7, 127/9 oraz 130/17. Ulica Prokocimska jest drogg wewnetrzng dostepng z ul.
Wodnej, posiadajgcej status drogi publicznej.

. Istniejace uzbrojenie terenu.

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg elementy infrastruktury energetycznej i
wodociggowej. W bezposrednim terenie inwestycji nie wystepujg sieci gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Uwarunkowania zwigzane z obszarem kolejowym.
= Zgodnie z ustawg z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym:

Art. 53.

2. Budowle i budynki mogg by¢ usytuowane w odlegto$ci nie mnigjszej niz 10 m od
granicy obszaru kolejowego, z tym Ze odlegtos¢ ta od osi skrajnego toru nie moze
by¢ mniejsza niz 20 m.

3. Odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 2, dla budynkéw mieszkalnych, szpitali,
domébéw opieki spoftecznej, obiektéw rekreacyjno-sportowych, budynkéw
zZwigzanych z wielogodzinnym pobytem dzieci i miodziezy powinny by¢é
zwiekszone, w zaleznosSci od przeznaczenia budynku, w celu zachowania norm
dopuszczalnego hatasu w Srodowisku, okreslonych w odrebnych przepisach.

= Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 07. 08. 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i
krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robdét ziemnych w
sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston
odsnieznych oraz pasow przeciwpozarowych:

§4.
3. Wykonanie robd6t ziemnych w odlegfosci od 4 do 20 m od granicy obszaru
kolejowego powinno by¢ kazdorazowo uzgadniane z zarzgdcg infrastruktury.

O ile w/w przepisy nie ograniczajg bezposrednio mozliwosci realizacji inwestycji
oswiatowej, to wskazujg na konieczno$¢ zachowania norm dopuszczalnego hatasu
w Srodowisku, okreslonych w odrebnych przepisach. W zwigzku z powyzszym
podczas projektowania inwestycji nalezy uwzgledni¢ zapisy:

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane:

- art. 5 ust. 1 pkt 1) lit. e) - Obiekt budowlany jako catos¢ oraz jego
poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami
budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania,
projektowaé¢ i budowa¢ w sposob okreslony w przepisach, w tym
technicznobudowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajgcej ochrone przed hatasem.

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie:

- §11 ust. 1 - Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi
powinien by¢ wznoszony poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci
okre$lonych w przepisach odrebnych, przy czym dopuszcza sie
wznoszenie budynkéw w tym zasiegu pod warunkiem zastosowania
Srodkéw technicznych zmniejszajacych ucigzliwodci ponizej poziomu
ustalonego w tych przepisach badz zwigekszajgcych odpornos¢ budynku na
te zagrozenia i ucigzliwosci, jezeli nie jest to sprzeczne z warunkami
ustalonymi dla obszaréw ograniczonego uzytkowania, okreslonych w
przepisach odrebnych.

- §325 ust. 1 - Budynki mieszkalne, budynki zamieszkania zbiorowego i
budynki uzytecznosci publicznej nalezy sytuowaé w miejscach najmniej
narazonych na wystepowanie hatasu i drgan, a jezeli one wystepujg i ich
poziomy bedg powodowa¢é w pomieszczeniach tych budynkéw
przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu i drgan, okreslonych w
Polskich Normach dotyczacych dopuszczalnych wartosci poziomu dzwieku
W pomieszczeniach oraz oceny wptywu drgan na budynki i na ludzi w
budynkach, nalezy stosowac skuteczne zabezpieczenia

- §325 ust. 2 - Budynki z pomieszczeniami wymagajgcymi ochrony przed
zewnetrznym hatasem i drganiami nalezy chroni¢ przed tymi
ucigzliwo$ciami poprzez zachowanie odpowiednich odlegto$ci od ich
zrodet, usytuowanie i uksztattowanie budynku, stosowanie elementow
amortyzujgcych drgania oraz ostaniajgcych i ekranujgcych przed hatasem,
a takze racjonalne rozmieszczenie pomieszczen w budynku oraz
zapewnienie tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zapewniajgcej ochrone przed hatasem.

- §326 ust. 1 - Poziom hatasu oraz drgan przenikajgcych do pomieszczen w
budynkach mieszkalnych, budynkach zamieszkania zbiorowego i
budynkach uzytecznosci publicznej, z wytgczeniem budynkow, dla ktérych
jest konieczne spetnienie szczegdélnych wymagan ochrony przed hatasem,
nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, okreslonych w Polskich
Normach dotyczgcych ochrony przed hatasem pomieszczen w budynkach
oraz oceny wptywu drgan na ludzi w budynkach, wyznaczonych zgodnie z
Polskimi Normami dotyczgcymi metody pomiaru poziomu dzwieku A w
pomieszczeniach oraz oceny wptywu drgan na ludzi w budynkach.

Wykonanie robét ziemnych w sgsiedztwie obszaru kolejowego wymaga na etapie
projektu budowlanego dokonania uzgodnienia z zarzadcg infrastruktury kolejowe;j.

Wskazuje sie na konieczno$¢ szczegotowej analizy srodowiska akustycznego na
terenie inwestycji na etapie projektu budowlanego.

4.1.5. Warunki gruntowo — wodne.

Zgodnie z opinig geotechniczng bedaca Zatgcznikiem nr 1 do programu funkcjonalno-
uzytkowego.

4.1.6. Charakterystyczne parametry terenu inwestycji i istniejgcej zabudowy.

Powierzchnia terenu inwestyc;ji: 2532,14 m2.
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4.2. WYBURZENIA | ROZBIORKI.

4.3.

W ramach istniejacych elementédw zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej
nalezy wykonaé rozbidrke infrastruktury energetycznej i kanalizacyjnej oraz ptyt betonowych
Zlokalizowanych w pétnocnym narozniku terenu inwestycji.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

UWAGA: Wszystkie rozwigzania zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ w sposéb
uwzgledniajacy zapisy Zarzadzenia Nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28
kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia ,Standardéw Dostepnosci dla Gminy
Miejskiej Krakéw”.

4.3.1.

4.3.2.

Przewidywana zabudowa.

Koncepcja przewiduje budowe budynku przedszkola samorzgdowego, 8-
oddziatowego, trzykondygnacyjnego (w tym jedna kondygnacja podziemna i 2
kondygnacje nadziemne), o wysokosci 10,20 m i maksymalnych wymiarach
poziomych: ok. 69,75 x 22,61 m. Budynek zostanie zlokalizowany w centralnej czesci
terenu inwestycji.

Minimalne odlegtosci projektowanego budynku od granic terenu inwestycji / dziafki
wynoszg odpowiednio:
- Od granicy potudniowo-wschodniej — 17,92 m.
Od granicy pétnocno-wschodniej (pas drogowy) — 5,68 m.
Od granicy pétnocno-zachodniej (Sciana bez okien) — 3,18 m.
Od granicy potudniowo-zachodniej ($ciana bez okien) — 3,01 m.
Od granicy potudniowo-zachodniej (Sciana z oknami) — 4,13 m.

Minimalne odlegtosci projektowanego obiektu od sasiednich budynkéw wynoszag
odpowiednio:

- Od budynku zlokalizowanego na dz. nr. 124/5 — 16,15 m.

- Od budynku zlokalizowanego na dz. nr. 127/3 — 21,61 m.

Koncepcja zostata wykonana zgodnie z Art. 5 ustawy Prawo budowlane jak réwniez
zgodnie z §12, §13, §60 i §271 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie..

Projektowany budynek zostanie wyposazony w schody zewnetrzne ujete w ramy
muréw oporowych.

Uktad komunikacyjny i dostep do drogi publicznej.

Teren inwestycji posiada posredni dostep do drogi publicznej. Teren inwestycji nie jest
wyposazony w zjazd publiczny. Jest on oddzielony od pasa drogowego dziatkami nr
127/7, 127/9 oraz 130/17. Ulica Prokocimska jest drogg wewnetrzng dostepng z ul.
Wodnej, posiadajgcej status drogi publiczne;.

Na potrzeby obstugi komunikacyjnej terenu inwestycji i budynku nalezy wykonaé
budowe zjazdu drogowego, cigg pieszo-jezdny, chodniki wraz ze schodami
terenowymi oraz miejsca postojowe zewnetrzne w ilosci 7 szt.

Nalezy wykona¢ miejsca postojowe o wymiarach 2,5 x 5 m oraz 3,6 x 5 m, cigg
pieszo-jezdny o szerokosci 5 m oraz chodniki i schody terenowe o szerokosci min. 2
m.
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Odlegtos¢ projektowanych miejsc postojowych od granic terenu inwestycji oraz okien
do pomieszczenh przeznaczonych na staty pobyt ludzi jest zgodny z zapisami §19 WT.

Dojscia do projektowanego budynku odbywajg sie poprzez projektowane chodniki o
szer. min 2 m.

Do budynku bedg prowadzity 2 wejscia w elewacji pétnocno-wschodniej.

Ponadto budynek wyposazony bedzie w szereg wejs¢ / wyjs¢ petnigcych réznorodne
funkcje t.j:

- Wyjscia na kondygnacji parteru z sal dla dzieci prowadzgce na teren

zewnetrzny.

- Wyjscie z kondygnacji parteru z komunikacji ogélnej na plac zabaw.

- Wejscie do toalety zewnetrznej bezposrednio z zewnatrz.

- Wejscie do magazynu na zabawki ogrodowe bezposrednio z zewnatrz.

- Wejscie do pomieszczenia konserwatora bezposrednio z zewnatrz.

- Wejscie na zaplecze kuchni dla jej pracownikéw i dostaw towaru.

- Wejscie do Smietnika wbudowanego.

- Wejscie do garazu wbudowanego

Uksztattowanie terenu i zielen.

W ramach inwestycji przewiduje sie nieznaczng ingerencje w istniejgce uksztattowanie
terenu wokot budynku. Bedzie ona polegata na korekcie wysokosciowej zwigzanej z
budowg ciggéw pieszych, kotowych i parkingdw oraz reprofilacje terenu pomiedzy
budynkiem a ul. Prokocimskg (w tym uzupetnienie zagtebienia terenu pomiedzy
pasem drogowym a murkiem oporowym schodéw zewnetrznych).

Zakres prac obejmuje wycinke istniejgcych drzew oraz nasadzenia zastepcze zgodnie
z Zatgcznikiem nr 3.

Zakres prac obejmuje realizacje i utrzymanie terenow zielonych w formie trawnikow.

Z powierzchni terenu przeznaczonej pod zielen nalezy usungé zanieczyszczenia
(kamienie i gruz o $rednicy >25mm, chwasty, znajdujgce sie w warstwie ziemi
urodzajnej, jak tez pozostatosci i resztki budowlane. Zanieczyszczenia, wstepnie
gromadzone w pryzmy na terenie, nalezy wywiez¢ poza teren inwestycji.

Roztozenie warstwy urodzajnej nalezy wykonac¢ po uprzednim wymodelowaniu terenu

z wyréwnaniem do poziomu okreslonego przez rzedne wykonanych drég i chodnikow.

Docelowy poziom gruntu wraz ze scidtkg powinien byé obnizony w stosunku do
poziomu kraweznikéw o ok. 3cm.

Przed roztozeniem warstwy préchnicznej nalezy przekopac warstwe podglebia na
gtebokos¢ min. 30cm. Wierzchnig warstwe gruntu z nawieziong ziemig urodzajng
nalezy uprawi¢ z doprowadzeniem do odpowiedniej struktury, na gteboko$¢ min.30cm,
przy uzyciu kultywatora, a nastepnie wyréwnac powierzchnie.

W miejscach o utrudnionym dostepie oraz w poblizu drzew uprawe nalezy prowadzic¢
recznie lub za pomocg specjalistycznych urzgdzeh. Przed uprawg wskazane jest
zastosowanie preparatu herbicydowego, w ilosci i terminie przewidzianym instrukcjg
producenta.

Warstwe prochniczg (ziemie zyzng) nalezy nanosié na nieprzemarzniete i suche
podglebie. Nanoszona warstwa préchnicza winna by¢ sucha, pulchna i gruzetkowata.

Nalezy zastosowac gotowe mieszanki traw odpornych na susze
Wymagania dotyczgce wykonania robo6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

- Trawniki nalezy zatozyé zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu oraz
wytycznymi zawartymi w opisie technicznym,
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4.3.5.

4.3.6.

- Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien byé
obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikéw o ok. 15cm - jest to miejsce
na ziemie urodzajng (ok. 10cm) i kompost (ok. 2 do 3cm),

- Przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac
sie 2 do 3cm nad terenem,

- Teren powinien byé wyréwnany i splantowany,

- Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem
watem - kolczatkg lub zagrabic,

- Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesénia,

- Na terenie ptaskim nasiona traw nalezy wysiewac¢ w ilosci min.3 kg na 100 m2,

- Na skarpach nasiona traw wysiewane powinny by¢ w ilosci 4 kg na 100 m2,

- Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego.

Ziemia zyzna

Wiasciwosci: Ziemia posiadajgca zdolnos¢ produkcji roslin, zasobna w skfadniki
pokarmowe, ktoérej pozgdane wiasnosci chemiczne i fizyczne zostaty uzyskane
poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne. Gleba przebadana w laboratorium o
odczynie 6-7,5 pH, zawarto$¢ substancji organicznych w suchej masie nie mniejsza
niz 4%, chtonnos¢ nie mniejsza niz 25%, struktura gruzetkowata, wolna od
zanieczyszczen, nasion, korzeni, ktgczy roslin zielnych, podglebia i obcej materii

Kompost
Wiasciwosci: Nawoz organiczny wytwarzany z odpaddéw ro$linnych i zwierzecych
pozbawiony chwastow oraz ich nasion.

Nasiona traw

Whasciwosci: Gotowa mieszanka traw odpornych na susze pochodzgca z polskiej
produkcji. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad
gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnosc
kietkowania. Wysiew 3kg/100m2

Zagospodarowanie mas ziemnych.

Nie nadajgce sie do zagospodarowania masy ziemi z wykopoéw fundamentowych jak
réwniez z pozostatych robot ziemnych zostang wywiezione przez specjalistyczng firme
i utylizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Miejsce gromadzenia odpadow statych.

Przewiduje sie realizacje $mietnika wbudowanego w celu lokalizacji szczelnych
konteneréw na odpady state. Pomieszczenie $Smietnika bedzie dostepne z zewnatrz
poprzez drzwi zlokalizowane w elewacji potudniowo-wschodniej.

Wiata powinna pomiesci¢ 5 konteneréw do selektywnej segregacji odpaddw, o
pojemnosci wskazanej na etapie opracowywania projektu budowlanego przez
Zamawiajgcego. Dostep do smietnika w oparciu o system klucza uniwersalnego.

Wiata na rowery i hulajnogi.

Wiate na rowery i hulajnogi o wymiarach 8,5 x 3,5 m nalezy wykona¢ w konstrukcji
stalowej ze szklanym dachem i szklanymi wypetnieniami $cian bocznych, zamontowaé
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4.3.8.

w miejscu montazu za pomocg hierdzewnych potgczen srubowych do betonowego
fundamentu.

Konstrukcje stalowg nalezy wyposazy¢ w ochronng warstwe ocynku i malowac
proszkowo. Stupy no$ne wykona¢ ze spawanej konstrukcji stalowej z prostokatnych
profili stalowych. Wypetnienie ze szkta hartowanego laminowanego mocowane za
pomoca systemowych tacznikédw do konstrukgji stalowej. Wiate nalezy wyposazyé w
elementy do przypinania roweréw i hulajnég mocowane do betonowych fundamentéw.
Nalezy stosowac stojaki rowerowe z ramionami w ksztalcie litery ,L” ze stali
nierdzewnej — ilos¢: 20 stanowisk. Nalezy stosowac stojaki na hulajnogi ze stali
nierdzewnej — ilos¢: 10 stanowisk.

Plac zabaw i mata architektura.

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej wraz z
elementami matej architektury tj. fawkami, koszami na $mieci oraz urzgdzeniami
zabawowymi. Plac zabaw wyposazy¢ w instrukcje uzytkowania. Kraweznik
oddzielajgce plac zabaw od chodnika wykona¢ jako  bezpieczny, gumowy.
Szczegotowe informacije techniczne zawarto w Zatgczniku A.

Ogrodzenie terenu.

Przewiduje sie zastosowanie systemowych ogrodzen panelowych, kratowych o
konstrukcji stalowej. Ogrodzenia nalezy wykona¢ wokét terenu inwestycji (wysokosc¢
ogrodzenia ok. 2m) oraz wokét terenu placu zabaw (wysoko$¢ ogrodzenia ok. 1 m.
Ogrodzenia nalezy wyposazyé w systemowe furtki wraz z petnym wyposazeniem
zamkowo-zawiasowym oraz brame wjazdowg przesuwng na teren inwestycji.
Pozostawi¢ 12cm przeswit pomiedzy panelami a terenem celem migracji zwierzat.
Lokalizacja ogrodzen zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Parametry techniczne ogrodzenia:

Panel kratowy zgrzewany z pretéw stalowych (poziomych podwdjnych i pionowych
pojedynczych). Srednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 6 mm, Srednica drutu
pionowego: 5 mm, wymiar oczek prostych 50 x 200 mm, szerokos¢ panela 2500 mm,

Stupki ogrodzeniowe: Stupy o wymiarach 60 x 40 mm, wyposazone w otwory
montazowe oraz zamontowane w nich nitonakretki. Panele tgczy¢é na stupie za
pomocg uchwytéw i srub ze stali nierdzewnej przy uzyciu stalowej listwy. Stupki od
gory nalezy wyposazy¢ w systemowg zaslepke. Posadowienie na fundamencie
betonowym.

Furtki ogrodzeniowe: Wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym.
Skrzydto furtki w konstrukcji zamknietej. Wypetnienie skrzydta: panel kratowy ptaski
przykrecany do konstrukcji. Srednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 8 mm, $rednica
drutu pionowego 6 mm, wymiar oczek prostych 50 x 200 mm. Furtki nalezy
wyposazy¢ w zamek, klucz uniwersalny do wszystkich furtek i bramy. Nalezy wykonac
2 furtki w ogrodzeniu terenu inwestycji o szer. 1,2 m i wys. 2 m (otwierane recznie,
zintegrowane z wideodomofonem i kontrolg dostepu) oraz 2 furtki w ogrodzeniu placu
zabaw o szer. 1,2 m i wys. 1 m otwierane recznie. Wszystkie furtki nalezy wyposazyc¢
w samozamykacze (z ograniczeniem rozwarcia).

Brama wjazdowa: Nalezy wykona¢ brame wjazdowa na teren inwestycji przesuwng, o
szerokosci min. 5 m i wysokosci min. 2 m, wyposazong w elektryczny system
otwierania (z mozliwoscig otwierania recznego), zintegrowang z wideodomofonem i
kontrolg dostepu, z wyposazeniem w min. 10 pilotéw. Skrzydia nalezy wyposazy¢ w
ograniczniki rozwarcia. Brama otwierana automatycznie dla ekip ratowniczych. Brame
wjazdowg wyposazyc¢ w sitowniki do intensywnej eksploatacji.
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Uwaga: Dopuszcza sie stosowanie wytgcznie paneli kratowych zgrzewanych przed
ocynkowaniem i malowanych proszkowo. Kolor paneli i stupkéw zielony RAL 6005:
Ogrodzenie terenu placu zabaw wykona¢ jako bezpieczne zgodnie z normg PN-EN
1176-1:2017-12. Ogrodzenie, brame i furtki nalezy wykonaé w jednym systemie.

Standardy dostepnosci dla zagospodarowania terenu.

Niniejszy opis zawiera sposob dostosowania budynku przedszkola do zapisow
Zarzadzenia Nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w
sprawie wprowadzenia ,Standardéw Dostepnos$ci dla Gminy Miejskiej Krakéw”.

= Zagospodarowanie terenu — ciagi piesze.

a) Projektowane ciggi piesze nalezy wykonaé o szerokosci 2,0 m.

b) Przypadkiem szczegdélnym nie objetym zaleceniami ,SD” jest projektowany
Cigg pieszo jezdny petnigcy role zarowno dojscia jak i dojazdu do budynku
przedszkola. W tym przypadku w nawierzchni ciggu pieszo jezdnego nalezy
wykona¢ miejscowe obnizenie nawierzchni o 2 cm, wyodrebniajgce z ciggu
pieszo jezdnego cigg pieszy o szer. 2 m dla os6b ze szczegdolnymi
potrzebami. Cigg ten nalezy wykonaé z kostki brukowej o kolorystyce
kontrastowej w stosunku do pozostatej powierzchni ciggu pieszo jezdnego
oraz wyposazy¢ w pas prowadzgcy o szerokosci 0,3 m (faktura A, kontrast
barwny min. 50%) wraz z polami uwagi w miejscach rozpoczecia oraz zmiany
kierunku ruchu (faktura C2, kontrast barwny min. 30%). Jednoczesnie
kraweznik ciggu pieszo jezdnego z jednej strony oraz krawedz obnizenia z
drugiej bedg stanowity pasy prowadzace dla uzytkownikow ze szczegolnymi
potrzebami.

c) Nawierzchnie ciggdw pieszych nalezy wykona¢ z kostki brukowej z
nawierzchnig antyposlizgowa. Dopuszczalne nierownosci w stosunku do
nawierzchni chodnikéw nie mogg przekracza¢ 5 mm.

d) Na projektowanym zjezdzie drogowym oraz na skrzyzowaniu ciggu pieszo-
jezdnego i chodnika nalezy wykona¢ tzw. chodnik przejezdny, o zwiekszonej
nosnosci podbudowy, wyodrebniony z nawierzchni ciggu kotowego
kontrastowg kolorystyka kostki brukowej. Na zjezdzie zastosowal pas
prowadzacy z kraweznika wyniesionego ponad powierzchnie chodnika o 2 cm
(od strony ciggu pieszo jezdnego) oraz pas buforowy bezpieczenstwa o
szerokosci 0,3 m wykonanego z kraweznika oraz nawierzchni z kostki
kamiennej (od strony drogi publiczne;j).

e) Przed poczatkiem i koncem chodnika przejezdnego nalezy wykonaé pas
ostrzegawczy / bezpieczenstwa o szerokosci 0,8 m, o kolorystyce
kontrastowej w stosunku do nawierzchni chodnika oraz na catej szerokosSci
chodnika (faktura B, kontrast barwny min. 70%).

f) Na ciggach pieszych nalezy stosowa¢ nachylenie poprzeczne ciggow
pieszych maks. 2%, a podtuzne max. 5%.

g) Przy wejsciach do budynku nalezy wykonaé pole informacji o wymiarach 0,8 x
0,8 m (faktura C1, kontrast barwny min. 30%).

h) Nalezy wykonac¢ oswietlenie ciggdw pieszych o natezeniu 10 lux.

= Zagospodarowanie terenu — pokonywanie réznic wysokosci w terenie.

a) Przy poéinocnym wejsciu do budynku nalezy wykona¢ pochylnie o

nastepujgcych parametrach:

- Lokalizacje pochylni nalezy oznaczy¢ za pomoca totemu informacyjnego.

- Nachylenie podtuzne max. 5%.

- Spocznik o wymiarach 2,0 x 2,0 m.

- Szerokos¢ pochylni min. 2,0 m.

- Balustrady po obu stronach pochylni z poreczami na wysokosci 90 i 75
cm na catej dtugosci pochylni, wydtuzonymi w poziomie poza spadek
pochylni o 30 cm.
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b)

c)

- Cokoly na catej dtugosci pochylni o wysokosci min. 7,5 cm.
- OSswietlenie pochylni o natezeniu min. 40 lux.

Na gornym i posrednim spoczniku pochylni nalezy utozy¢é fakture uwagi
(faktura C2, kontrast barwny min. 30%) o gtebokosci min. 60 cm i szerokosci
biegu pochylni.

Nalezy wykona¢ schody zewnetrzne, ktére bedg posiadaty nastepujgce

parametry:

- Wymiary stopni: wysoko$¢ 12 cm, szeroko$¢ 36 cm. Szeroko$¢ uzytkowa
biegdw min. 2 m.

- Liczba stopni w biegu nie wieksza niz 17 (schody jednobiegowe);

- Na gornych spocznikach nalezy zastosowaé pas ostrzegawczy o
gtebokosci min. 60 cm i szerokosci biegu schodowego (faktura B,
kontrast barwny min. 70%);

- Przed dojsciem do schoddéw nalezy zastosowaé pas ostrzegawczy o
gtebokosci min. 80 cm i szerokosci biegu schodowego (faktura C1,
kontrast barwny min. 30%);

- Pierwszy i ostatni stopien biegéw schodowych nalezy oznaczyé
kontrastowo na ptaszczyznie poziomej i pionowej pasem 0 szerokosci
min. 5 cm. Pasy powinny by¢ montowane na stopnicy i podstopnicy tak,
aby byty widoczne przy schodzeniu, jak i wchodzeniu po schodach;

- Pionowg ptaszczyzne stopni nalezy wyprofilowa¢ — podciecie na gt. 3,8
cm;

- Porecze przyschodowe nalezy wykona¢ po obu stronach biegu, na
wysokosci 90 i 75 cm oraz wysungé poziomo na min. 30 cm przed
pierwszym i ostatnim stopniem, a ich konce nalezy zawingé w dot i
oznaczy¢ kolorem kontrastowym;

- Na koncach poreczy nalezy zastosowaé oznaczenia fakturowe pismem
Braille’a.

- Schody zewnetrzne nalezy oswietli¢ oprawami montowanymi na budynku
o wartosci 50 lux.

= Zagospodarowanie terenu — miejsca postojowe.

a)
b)
c)

d)

e)
f)
9)
h)

Miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowano w najblizszej
mozliwe odlegtosci od gtéwnego wejscia do budynku.

Zaprojektowano 4 miejsca postojowe dla 0oséb z niepetnosprawnoscig, w tym
2 w garazu wbudowanym oraz 2 na parkingu zewnetrznym.

Z miejsc postojowych dla 0sdb ze szczegdlnymi potrzebami zapewniono
wjazd na chodnik bez koniecznosci jazdy po pasie ruchu pojazdow.
Krawezniki przy miejscach postojowych nalezy obnizy¢ w sposéb
umozliwiajgcy pokonanie roznicy wysokosci osobom ze szczegdolnymi
potrzebami.

Nawierzchnie miejsc postojowych nalezy wykona¢ z kostki brukowej, o
nachyleniu nie wiekszym niz 2,5%.

Miejsca postojowe dla oséb ze szczegolnymi potrzebami nalezy oznakowaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zapisami.

Miejsca postojowe dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami nalezy wykonac
prostopadle do ciggu pieszo jezdnego, o wym. 3,6 x 5,0 m.

Na miejscach parkingowych zlokalizowanych przy chodzikach nalezy
zmontowa¢ ograniczniki parkowania uniemozliwiajgce ograniczenie trasy
wolnej od przeszkdd na chodniku.

= Zagospodarowanie terenu — plac zabaw.

a)

b)

Na placu zabaw nalezy zapewni¢ co najmniej 1/3 urzadzen dostepnych dla
dzieci z niepetnosprawnosciag, w tym dzieci na wézkach.

Na placu zabaw nalezy zapewni¢ co najmniej 1/3 urzgdzen dostosowang do
potrzeb dzieci i dorostych (opiekundéw) z niepetnosprawnoscig ruchows.
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c)

d)

e)

g)

h)

poszczegolnych urzadzen o nawierzchni z zréznicowanym kontrastem

kolorystycznym i fakturowym, o minimalnej szerokosci sciezek 1,6 m.

Na placu zabaw zapewniono schronienie przed deszczem poprzez wejscie do

budynku zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie.

Ogrodzenie przedszkola nalezy przebudowaé poprzez wyposazenie go w

furtki o szerokosci uzytkowej min. 100 cm w Swietle, z blokadg na wysoko$ci

maks. 85 cm, z mozliwoscig jej otwarcia przez osoby z niepetnosprawnymi
konczynami goérnymi. Nalezy zapewni¢ kontrast kolorystyczny furtki na

poziomie 50%.

Nalezy stosowac urzgdzenia zabawowe spetniajgce nastepujgce wymagania:

- konstrukcje urzadzen, schody i pochylnie powinny by¢ realizowane na
podstawie aktualnych Norm obowigzujgcych w tym zakresie;

- dla kazdego z urzadzen, szczegdlnie hustawek i innych urzadzenh
bedgcych w ruchu musi by¢ wyznaczona strefa bezpieczenstwa,
wyznaczona kolorystycznie i fakturowo;

- urzadzenia bedace w ruchu nalezy lokalizowaé na obrzezach strefy
zabaw. Jesli tylko jest to mozliwe hustawki nalezy tak lokalizowac¢, aby
uniemozliwi¢ przejscie innym uzytkownikom za bujajgcymi sie dzie¢mi;

- zjezdzalnie nie powinny by¢ ustawiane w kierunku potudniowym z uwagi
na to, ze metalowe elementy mogg sie nagrzewa¢ i w srodku dnia
poparzy¢ bawigce sie dzieci. Taka lokalizacje dopuszcza sie, gdy
elementy metalowe sg ostoniete lub pozostajg w cieniu.

- strefy bezpieczenstwa wokét urzgdzeh zabawowych nalezy wyznaczy¢
zgodnie z normg PN-EN 1177/1176:2009. Dla karuzeli jest to strefa o
szer. min. 2,0 m. W przypadku urzadzen, ktére jednoczesnie krecq sig i
kotysza (np. specjalne hustawki dla oséb na woézkach) konieczne jest
zainstalowanie barierek wokot takiego sprzetu, aby mate dzieci nie
znalazly sie w obszarze zagrozenia;

- hustawki i karuzele nalezy wyposazy¢ w foteliki dla dzieci, jak rowniez dla
dorostych;

- przejscia na zjezdzalni powinny mie¢ min. 1,0 m szerokosci;

- piaskownica powinna by¢ tak wykonana, aby dzieci na wdzkach mogty z
niej korzysta¢ samodzielnie. Nalezy obnizy¢ nawierzchnie w stosunku do
poziomu piaskownicy o 50 cm. Nalezy réwniez przewidzie¢ miejsce do
zabaw w piaskownicy obnizone o 40 cm, z ktérego korzystaé bedg mogty
dzieci na matych wézkach inwalidzkich. Alternatywg mogg byc¢ specjalne
urzagdzenia ustawione przy podiozu stabilnym utatwiajgcym podjazd
dzieciom na wozkach;

- obramowanie piaskownicy powinno by¢ pomalowane w kolorze wyraznie
kontrastujgcym z otoczeniem;

- wszystkie tablice i urzgdzenia zabawowe nalezy montowac¢ na wysokosci
140 mm od poziomu terenu, tak aby byty rowniez dostepne dla dzieci
poruszajgcych sie na wozkach.

Znaki informacyjne na placach zabaw powinny byé jasne i tatwe do

zrozumienia (intuicyjne). Napisy muszg by¢é umieszczone na wysokosci 1,1 -

1,4 m. Informacje na placu zabaw powinny by¢ przedstawione za pomoca

map, symboli i schematéow dotykowych lub ew. modeli tréjwymiarowych.

Kazda mapa lub makieta powinna by¢ zorientowana zgodnie z kierunkiem, z

ktérego prowadzi sie obserwacje.

Przy wejsciu na plac zabaw nalezy umiesci¢ tablice informacyjng z mapg

dotykowg lub makietg catego placu zabaw.

Na placu zabaw oraz urzgdzeniach nalezy wprowadzi¢ dodatkowe znaki i

symbole (piktogramy) w odpowiedniej kontrastowej kolorystyce w kazdej

strefie funkcjonalnej. Specjalne symbole lub piktogramy (niewskazane sg
opisy w alfabecie Braille'a), mogg by¢ umieszczane na poreczach balustrady.

Jezeli dedykowane symbole sg zastosowane na placu, to legenda symboli

powinna by¢ umieszczona na tablicy informacyjnej, a w wersji dostosowanej

dla osdb z niepetnosprawnoscig wzroku dostepne na zadanie od zarzadcy.
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4.3.10. Infrastruktura techniczna.

Sie¢ wodociggowa.

W bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji nie wystepujg sieci
wodociggowe. Doprowadzenie wody dla przedmiotowego budynku wymaga
rozbudowy sieci wodociggowej @160 PE, zlokalizowanej na dz. nr 128/4, obr.
P-29. Sie¢ wodociagowg nalezy prowadzi¢c w docelowym uktadzie
komunikacyjnym oznaczonym w MPZP symbolem KD/D.4, do wysokosci
umozliwiajgcej wykonanie przytgcza wodociggowego.

Na etapie projektu budowlanego nalezy wystgpi¢ do WMK z wnioskiem o
uzgodnienie trasy i parametréw sieci wodociggowej, zgodnie z pismem
ITT.6212.142.2024 z dnia 17. 04. 2024 r.

Przewidywany sposdb wykonania sieci wodociggowej:

Projektowana sie¢ wodociggowa winna by¢ wykonana z rur i ksztaltek o
srednicy do max. DN160 zel. sfero. kielichowych cisnieniowych z Zzeliwa
sferoidalnego przeznaczonych do wody pitnej na ci$nienie robocze 1,0 MPa
klasy C40. Rury wewnatrz pokryte sg zaprawg cementowg nakladang
odsrodkowo, na zewnagtrz pokryte sg stopem aluminium i cynku oraz
niebieskg powlokg epoksydowg. Na sieci przewiduje sie zastosowanie rur i
ksztaltek o zlgczach nie blokowanych i blokowanych tj. typu STD (nie
kotwione) oraz STD Vi (kotwione), zabezpieczajgce kielichy przed
wysunieciem i przenoszgce sity wzdtuzne z mozliwym odchyleniem katowym
na kielichach do 5°. Rozbudowywany odcinek sieci nalezy wyposazy¢ w
hydrant zewnetrzny zgodny z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j
budynku.

Trasa wodociggu determinowana jest istniejgcym oraz projektowanym
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczna.

Przewidywana dtugos¢ rozbudowywanej sieci wodociggowej wynosi ok. 85 m.

Ostateczne parametry techniczne sieci wodociggowej nalezy przyjg¢ zgodnie
z wymaganiami WMK.

Przytacz wodociggowy.

Na etapie projektu budowlanego nalezy wystgpi¢ do WMK z wnioskiem o
warunki techniczne dla przytacza wodociggowego, zgodnie z pismem
ITT.6222.690.2024 z dnia 10. 04. 2024 r.

Przewidywany sposob wykonania przytgcza wodociggowego:

Przytgcze dla budynku bedzie stanowi¢ rurociagg wykonany z PE100 SDR11
PN16 lub z zeliwa sferoidalnego. tgczenie rur PE nalezy wykonywaé metodg
elektrooporowg. Na przylaczu za wigczeniem do sieci wodociggowej
zainstalowana zostanie zasuwa kotnierzowa. Zasuwa zostanie wyposazona w
klucz teleskopowy oraz skrzynke uliczng.

Przewidywana dtugos¢ przytgcza wodociggowego wynosi ok. 30 m.

Wodomierz zostanie zlokalizowany na kondygnacji podziemne;j.

Nalezy przewidzie¢ wodomierz do wody bezpowrotnie traconej na potrzeby
podlewania zieleni.

Ostateczne parametry techniczne przytacza wodociggowego nalezy przyjgé
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zgodnie z wymaganiami WMK.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

W bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji nie wystepujg sieci kanalizacji
sanitarnej. Odprowadzenie $ciekow z przedmiotowego budynku wymaga
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej @250 mm, zlokalizowanej na dz. nr
128/5, obr. P-29. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w docelowym
ukfadzie komunikacyjnym oznaczonym w MPZP symbolem KD/D.4, do
wysokosci umozliwiajgcej wykonanie przytgcza kanalizacyjnego.

Na etapie projektu budowlanego nalezy wystgpi¢ do WMK z wnioskiem o
uzgodnienie trasy i parametrow sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z pismem
ITT.6212.142.2024 z dnia 17. 04. 2024 r.

Przewidywany sposob wykonania sieci kanalizacji sanitarne;j:

Projektowany odcinek kanalu sanitarnego @250 stanowi¢ bedzie
rozgatezienie istniejgcego kanatu sanitarnego @250 zlokalizowanego na dz. nr
128/5, obr. P-29.

Rura kanalizacyjna kamionkowa kielichowa, glazurowana, DN250mm o
wytrzymatosci mechanicznej na zgniatanie 40 kN, system C, klasa 160,
uszczelki typu S oraz posiadajgca wartosci pozanormowe, dopuszczajgce do
stosowania w inzynierii komunikacyjne;.

Trasa kanatu determinowana jest istniejgcym oraz projektowanym
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczna.

Przewidywana dtugos¢ rozbudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok.
100 m.

Ostateczne parametry techniczne sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przyjg¢
zgodnie z wymaganiami WMK.

Przytacz kanalizacji sanitarnej.

Na etapie projektu budowlanego nalezy wystgpi¢ do WMK z wnioskiem o
warunki techniczne dla przytacza kanalizacji sanitarnej, zgodnie z pismem
ITT.6222.690.2024 z dnia 10. 04. 2024 r.

Przewidywany sposob wykonania przytacza kanalizacji sanitarnej:

Odbiornikiem $ciekdw bytowo-gospodarczych z przedmiotowego budynku
bedzie projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie $ciekéw bytowo-gospodarczych odbywac¢ sie bedzie za
posrednictwem przykanalika @160x4,7mm PVC-U SN8 SDR34 (scianka lita)
odpornego na oddziatywanie sciekéw o warto$ciach odczynu od pH 2 do pH
12, na korozje spowodowang dziataniem sSciekédw komunalnych, wdd
deszczowych, powierzchniowych i gruntowych, odpornego na maksymalng
trwatg temperature $ciekow powyzej +40°C do +60°C oraz przytgcza @150
kam. 34kN/m. Na przytgczu zostanie zamontowana studzienka kanalizacyjna.

Ewentualne odprowadzenie Sciekéw z kondygnacji podziemnych budynku
wykonaé za posrednictwem projektowanej przepompowni Sciekdéw.

Przepompownia wykonana z kregow betonowych, dostarczana jako
kompletna przez jednego dostawce wraz z filtrami antyodorowymi.
Odpowietrzenie pompowni wyprowadzi¢ ponad dach budynku przedszkola.
Filtry antyodorowe nalezy réwniez zamontowac w studni rozprezne;j.
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Przewidywana dtugos¢ przytgcza kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 17 m.
Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Odbiornikiem $Sciekéw bytowo-gospodarczych z projektowanego budynku
bedzie projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, poprzez
projektowany przytgcz do sieci kanalizacji sanitarne;j.

Przewidywany sposob wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j:

Odprowadzenie $ciekéw bytowo-gospodarczych odbywac¢ sie bedzie za
posrednictwem przykanalika PVC-U (8cianka lita) odpornego na
oddziatywanie sciekéw o warto$ciach odczynu od pH 2 do pH 12, na korozje
spowodowang dziataniem $ciekéw komunalnych, wdéd deszczowych,
powierzchniowych i gruntowych. Studnie kanalizacyjne betonowe z podstawg
w wykonaniu monolitycznym.

W celu podczyszczenia sciekdéw z kuchni nalezy stosowac separator ttuszczu i
skrobi z sygnalizacjg napetnienia wraz ze studnig do poboru prébek. Centrale
sygnalizacyjna wskaznika napetnienia separatora nalezy zlokalizowa¢ w
obrebie pomieszczen kuchni.

Przewidywana dtugos¢ instalacji kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 55 m.
Przytacz kanalizacji deszczowe;j.

Odprowadzenie wéd deszczowych odbywaé sie bedzie za posrednictwem
przykanalikow @160PVC SN8 SDR34. Na przytagczu zostanie zamontowana
studzienka kanalizacyjna. Studzienke kanalizacyjng betonowg wykona¢ z
kregow betonowych, czesci dennej monolitycznej przystosowanej do potgczen
rur PVC i kamionkowych. Elementy powinny byé wykonane z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8). Prefabrykaty nalezy tgczyé
na uszczelke gumowa, tak aby studzienka spetniata normy szczelnosci PN-
92/B-10735. Studzienka zostanie wyposazona we wiaz zeliwny @600mm oraz
w powlekane stopnie ztazowe w rozstawie pionowej co 30cm.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej.

Odbiornikiem wod opadowych z projektowanego budynku bedzie
projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji opadowej, poprzez
projektowany przytgcz do sieci kanalizacji opadowe;.

Na terenie inwestycji zlokalizowany bedzie podziemny zbiornik retencyjny,
ktéry ma za zadanie zgromadzenie i zatrzymanie na okreslony czas waod
deszczowych w przypadku wystgpienia nadmiernych opadow deszczu.

W zbiorniku retencyjnym nalezy przewidzie¢ dodatkowg objetos¢ na wode (ok.
10m?) do podlewania zieleni wraz z systemem pompowym.

W celu ograniczenia przeptywu nalezy zastosowacé regulator przeptywu ktory
bedzie miat za zadanie regulowac przeptywy w uktadzie kanalizacyjnym w
przypadku wystgpienia nadmiernych sptywoéw powodujgcych przecigzenie
sieci.

Odprowadzenie woéd opadowych odbywac sie bedzie za posrednictwem
przykanalikow PVC-U (Scianka lita) oraz istniejacego przytacza. Na
projektowanych kanatach zamontowane zostang studzienki kanalizacyjne
betonowe z podstawg w wykonaniu monolitycznym. Wody opadowe z terenéw
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utwardzonych odprowadzone zostang za posrednictwem wpustow ulicznych
oraz odwodnien liniowych.

Wody opadowe 2z terendw drog utwardzonych charakteryzujg sie
podwyzszonymi wskaznikami substancji ropopochodnych oraz zawiesin
opadajgcych. W celu podczyszczenia wdd opadowych zastosowano
wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem.

Przytacz cieptowniczy.

Przytgczenie obiektu do miejskiej sieci cieptowniczej rozpatruje sie w opraciu
o dwa kierunki zasilania:

1) Od strony zachodniej — w oparciu o przytgcze cieptownicze o $rednicy 2 x
DN50 zasilajgce wezet cieplny w budynku przy ul. Wielickiej 42b na dz. nr
123/9 obr. P-29;

2) Od strony potudniowej — w oparciu o sie¢ 2 x DN200 przebiegajgca
wzdtuz ul. Wielickie;j.

Wariant 1) obejmuje koniecznos¢ realizacji przylgcza na warunkach
pozataryfowych, zgodnie z pismem MPEC nr RCW/625/4831/JI/PP/2024 z
dnia 28. 03. 2024 r. oraz prowadzenia go po trasie obejmujgcej nieruchomosci
prywatne oraz niedawno oddang do uzytkowania ul. Prokocimska.

Wariant 2) obejmuje mozliwo$¢ realizacji przytagczenia we wspoétdziataniu z
Wydziatem Mieszkalnictwa Urzedu Miasta Krakowa, ktére zgodnie z pismem
MPEC nr RCW/660/5222/J1/PP/2024 z dnia 05. 04. 2024 prowadzi inwestycje
mieszkaniowg na dz. nr 127/3, 127/4, 127/5, 124/5. Wymienione dziatki
sgsiadujg z przedmiotowym terenem inwestyc;ji.

Na etapie realizacji nalezy zaktualizowa¢ warunki przytgczenia do sieci
cieplnej.

Wariant 2) jest rekomendowany przez autora niniejszego opracowania.
Wymaga on zaprojektowanie wspdlnego odcinka osiedlowej sieci cieplnej o
parametrach zapewniajgcych zasilanie dla obu inwestycji.

Przewidywana dtugo$¢ osiedlowej sieci cieptowniczej wynosi ok. 220 m.

Od wyzej opisanej osiedlowej sieci cieptowniczej nalezy zaprojektowaé
budowe przytgcza cieplnego.

Przytagcz cieplny nalezy wykona¢ z rur preizolowanych ze standardowg
gruboscig izolacji termicznej. Rura preizolowana sktada sie z trzech
integralnych czesci:

— rury stalowej ze stali atestowanej;

— pianki poliuretanowej (PUR);

— zewnetrznej rury ostonowej wykonanej z polietylenu.

Izolacje termiczng stanowi pianka poliuretanowa.

Rura zewnetrzna wykonana jest z twardego polietylenu duzej gestosci i
zapewnia ona skuteczng ochrone pianki i rury stalowej przed wilgocig i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Przytacze  cieptownicze  wprowadzone zostanie  bezposrednio do
pomieszczenia wymiennikowni w budynku. PrzejScie przylgcza przez Sciane
wymiennikowni  zabezpieczy¢ za pomocg gumowego  pierscienia
uszczelniajgcego (tuleja Scienna).
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Przewidywana dtugos¢ przytgcza cieptowniczego wynosi ok. 10 m.

Po stronie instalacji grzewczej nalezy wykonac rozdziata na:

-ciepta woda uzytkowa z zasobnikami z osobnymi obiegami dla cze$ci
przedszkola oraz kuchni;

-centralne ogrzewanie budynek;

-wentylacja budynku.

Kazdy z obiegdw posiada niezalezng pompe obiegowg. Obieg dla uktadu
grzejnikowego posiada mieszacz, dodatkowo kazdy z obiegdéw posiada zawor
regulacyjny do wyregulowania przeptywéw. Wezly przy centralach posiadajg
niezalezne zawory mieszajgce wraz z uktadem pompowym.

Usuniecie kolizji — przebudowa linii kablowych nN.

Przewiduje sie usuniecie kolizji projektowanego obiektu z liniami kablowymi
nN-0,4kV poprzez likwidacje kolidujgcego odcinka linii oraz budowe nowego
odcinka poza obszarem kolizji z zastosowaniem kabla typu: NA2XY(-J) o
przekroju 4x240 mm? oraz mufy kablowej nN. Linie kablowg nalezy utozy¢ w
ziemi oraz na catej jej dtugosci oznaczy¢ znacznikami elektromagnetycznymi
pasywnymi lub inteligentnymi (EMS), zgodnie z standardem technicznym nr
38/2021.

W miejscach skrzyzowan istniejgce linie kablowe nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi z tworzywa termoutwardzalnego min. 1 m z kazdej strony o
przekroju min. @160 koloru niebieskiego dla linii nN (wg. Standaryzacji TD).

Usuniecie kolizji nalezy zaprojektowaé i zrealizowa¢ zgodnie z uzyskanymi
warunkami Tauron Dystrybucja S.A.. Dokumentacje projektowg nalezy
przygotowac a nastepnie uzgodnic i zrealizowa¢ na podstawie porozumienia z
Tauron Dystrybucja S.A.

Przytacz elektroenergetyczny i zewnetrzna instalacja elektryczna
kablowa WLZ.

Projektowany budynek zasilany z sieci energetycznej Tauron S.A. Projekt i
realizacje przytgcza wykona Tauron po podpisaniu umowy z Inwestorem.

Od zestawu zigczowo-pomiarowego zlokalizowanego w ogrodzeniu do
rozdzielni gtéwnej budynku przedszkola nalezy zaprojektowa¢ wewnetrzng
linie zasilajacg kablowg nN. Linie kablowe nalezy uktadaé w ziemi oraz pod
chodnikami.

Zewnetrzna instalacja elektryczna oswietlenia terenu.

Koncepcja przewiduje budowe zewnetrznej instalacji elektrycznej oswietlenia
terenu za pomocg opraw na niskich stupach oraz opraw na elewacji budynku
oswietlajgcych dojscia, dojazdy, plac zabaw, itd. - od wyjScia =z
projektowanego budynku do projektowanych stupdéw oswietleniowych. Linie
kablowe nalezy uktada¢ w ziemi, pod drogami i chodnikami. Oprawy
zapewniajgc bezpieczne oswietlenie terenu wyposazy¢ w zrédta LED,
rozmieszczonych przy miejscach postojowych, a takze wzdluz Sciezek
komunikacyjnych. Lampy o mocy dostosowanej do potrzeb, Ra>80, 40000K,
35128 Im, IP66, korpus aluminiowy, dyfuzor szklany, zasilacz elektroniczny,
rozsyt asymetryczny. Wejscie gtdéwne, jak rowniez wejscia boczne i czesc
elewacji nalezy doswietli¢ dodatkowo oprawami $ciennymi. Rodzaj lamp do
uzgodnienia na etapie projektu budowlanego i technicznego.
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= Zewnetrzna instalacji elektryczna wideodomofonowa.

Nalezy zaprojektowaé i wykonac instalacje elektryczng wideodomofonowg na
terenie poprzez utozenie przewodu komunikacyjnego w rurze ostonowej oraz
zabudowe panelu zewnetrznego przy wejsciu na obiektu w celu komunikacji z
budynkiem.

= Przylacz teletechniczny i kanalizacja teletechniczna.

Przytgcz teletechniczny i linie kablowe teletechniczne wykonaé zgodnie z
warunkami przytgczenia lub innymi uzyskanymi na etapie opracowywania
dokumentaciji projektowej i zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.
Proponuje sie kanalizacje teletechniczng na terenie Inwestora poprzez
budowe studni kablowych i kanalizacji teletechnicznej od pierwszej studni
Zlokalizowanej w granicy posesji w poblizu gtéwnej drogi do punktu styku
(szafa RACK) w pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnicy budynku.

* Przylacz gazowy i zewnetrzna instalacja gazowa.

Projektowany budynek zasilany z sieci gazowej PSE. Projekt i realizacje
przytacza wykona PSG po podpisaniu umowy z Inwestorem.

Skrzynka gazowa bedzie zlokalizowana na zewnetrznej $cianie budynku
przedszkola. Za ukfadem pomiarowym nalezy zaprojektowa¢ uktad z
elektrozaworem sterowanym od detektoréw gazu w kuchni.

Na etapie projektowania nalezy zaktualizowa¢ warunki przytgczenia do sieci
gazowej z uwzglednieniem wymaganego zapotrzebowania na gaz.

4.3.11. Charakterystyczne parametry powierzchniowe.

ZESTAWIENIE ISTNIEJACYCH POWIERZCHNI | WSKAZNIKOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA POWIERZCHNI | WSKAZNIKA | WARTOSC | UDZIAL | WYMAGANE
WSKAZNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA CALEGO TERENU INWESTYCJI

Powierzchnia terenu inwestycji (wraz z powierzchnig bedacg pod innym zarzadem) 2532,14 | 100%

Powierzchnia budynku na terenie bez nadwieszen 107612 | 42,50%

Projektowany ciag pieszo-jezdny - kostka brukowa 150,77 | 5,95%

Projektowane parkingi - kostka brukowa 98,75 3,90%

Projektowane chodniki oraz schody terenowe - kostka brukowa 360,95 | 14,25%
Projektowane murki oporowe 21,23 0,84%

Projektowana nawierzchnia bezpieczna 221,75 | 8,76%

Projektowana powierzchnia biologicznie czynna 602,57 | 23,80%

WSKAZNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA OBSZARU U.3

Powierzchnia terenu inwestycji w obszarze U.3 241962 | 100%

Projektowana powierzchnia zabudowy w obszarze U.3 1277,61 |52,80% | max.60%
Projektowana powierzchnia biologicznie czynna w obszarze U.3 na terenie 550,84 | 22,77%
Projektowana powierzchnia biologicznie czynna w obszarze U.3 na stropodachu (50%) 206,40 | 8,53%

Projektowana powierzchnia biologicznie czynna w obszarze U.3 tacznie 757,24 | 31,30% | min. 30%
Projektowany ciag pieszo-jezdny w obszarze U.3 - poza nadwieszeniami 40,47 1,67%

Projektowane parkingi w obszarze U.3 - poza nadwieszeniami 27,50 1,14%

Projektowane chodniki i schody terenowe w obszarze U.3 - poza nadwieszeniami 281,63 | 11,64%
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Projektowane murki oporowe w obszarze U.3 - poza nadwieszeniami

19,82

0,82%

Projektowana nawierzchnia bezpieczna w obszarze U.3 - poza nadwieszeniami

221,75

9,16%

4.4, ROZWIAZANIA BUDOWLANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

UWAGA: Wszystkie rozwigzania budowlane zagospodarowania terenu nalezy
wykonaé¢ w sposob uwzgledniajacy zapisy Zarzadzenia Nr 1163/2023 Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia ,,Standardow
Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakéw”.

4.4.1. Mury oporowe.
Mury oporowe wykona¢ w konstrukcji zelbetowe;.

Mury oporowe ponizej poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez
natozenie izolacji z masy bitumicznej asfaltowo-kauczukowej (gruntujgcej i powtokowe;j).
Mury powyzej poziomu terenu wykonac¢ z betonu architektonicznego. Zabezpieczy¢ sciany
nadziemne przez hydrofobizacje betonu.

Mury oporowe nalezy zwienczy¢ nakrywg betonowg 2z wodoszczelnego betonu
architektonicznego o fakturze gtadkiej, z okapnikiem obwodowym, wykonang jako element
prefabrykowany.

4.4.2. Schody terenowe.

Schody terenowe nalezy wykonaé z wykorzystaniem stopni blokowych z betonu
architektonicznego. Wymiary uzytkowe stopni (po montazu) — 12 x 36 cm. Spocznik z ptyt
betonowych gr. 8 cm.

4.4.3. Balustrady zewnetrzne schodéw terenowych.

Balustrady zewnetrzne schoddéw terenowych nalezy wykonaé z rur ocynkowanych o
przekroju kwadratowym 50 x 50 x 5 mm. Elementy balustrad nalezy malowa¢ proszkowo na
kolor RAL 9006.

4.4.4. Nawierzchnia i podbudowa ciaggéw pieszych i kotowych.

Krawedzie zjazdu drogowego nalezy wyokragli¢ w stosunku do krawedzi jezdni ul.
Prokocimskiej ftukami poziomymi o promieniu R=5,00m.

Uksztattowanie pionowe zjazdu nalezy przyjg¢ w dopasowaniu do istniejgcej krawedzi jezdni
ul. Prokocimskiej, istniejgcego chodnika zlokalizowanego wzdtuz tej ulicy oraz w jak
najlepszym dopasowaniu do istniejgcego terenu.

Spadek podtuzny zjazdu zaprojektowa¢ o wartosciach dostosowanych do rzednych
wysokosciowych ul. Prokocimskiej oraz projektowanego wewnetrznego ciggu pieszo-
jezdnego, w sposdb umozliwiajgcy sptyw wody deszczowej w kierunku ulicy. Spadek
poprzeczny zaprojektowac¢ jako jednostronny o wartosci min. 2,00%. Na poczatku
projektowanego zjazdu spadek poprzeczny dopasowac do istniejacego spadku podtuznego
krawedzi jezdni ul. Prokocimskiej.

Na krawedzi ul. Prokocimskiej oraz przebudowywanego zjazdu nalezy wykonac¢ kraweznik
granitowy, w kolorze szarym o wymiarach: szerokos¢ 150 mm, gtéwka 120 mm, wysokosé
300 mm dtugosé 800-1500 mm. z okryciem +2cm wraz ze sSciekiem z 2 rzeddéw kostki
brukowej betonowe;j.

Krawedzie zewnetrzne zjazdu, obramowaé kraweznikiem j.w. z odkryciem +12cm. Wyjatek
stanowig odcinki gdzie przebudowywany zjazd styka sie do istniejacego chodnika -
kraweznik w tym miejscu nalezy wykonaé w sposéb umozliwiajgcy wykonanie tzw. Chodnika
przejezdnego zgodnie ze standardami dostepnosci.
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Nawierzchnie zjazdu nalezy projektowa¢ na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych oraz rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Nawierzchnie zjazdu wykonac z betonu o nawierzchni szczotkowanej. Warstwy i grubosé
podbudowy dobraé na etapie projektu drogowego.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy utozy¢é na poditozu doprowadzonym do
nosnosci G1 (E2>80MPa).

Wszystkie ograniczniki granitowe nalezy utozy¢ na podsypce cem.-piaskowej 1:4 i tawie z
betonu min. C12/15. Do robdét nawierzchniowych przystgpi¢ po sprawdzeniu stopnia
zageszczenia podtoza nawierzchni oraz wtérnego modutu odksztatcenia.

Parametry techniczne zjazdu nalezy przyjagé w odniesieniu do zapiséw opinii
geotechnicznej oraz w uzgodnieniu z zarzadca drogi.

Nawierzchnie ciggu pieszo-jezdnego oraz miejsc postojowych nalezy wykona¢ z kostki
brukowej betonowej gr. 8cm, utozonej na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 rozscielonej
na zageszczonej mechanicznie podbudowie. Parametry podbudowy dobra¢ na etapie
projektu drogowego.

Nawierzchnie projektowanych chodnikow nalezy wykonaé z piyt betonowych gr. 8cm,
utozonej na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 rozsScielonej na zageszczonej
mechanicznie podbudowie. Parametry podbudowy dobraé na etapie projektu drogowego.

Nalezy wprowadzi¢ zréznicowanie kolorystyczne nawierzchni chodnikéw, parkingdw i ciggu
pieszo jezdnego zgodnie z zaleceniami standardéw dostepnosci. Linie miejsc postojowych
wykonczy¢ kostkg brukowg w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym.

W strefie dostawy towaréw oraz parkingu nalezy przewidzie¢ odbojnice. Na parkingu
zamontowa¢ odbojniki gumowe dla miejsc parkingowych. Nalezy zastosowaé niezbedne
oznaczenia pionowe i poziome, w tym w szczegdlnosci dla miejsc postojowych
przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych poprzez malowanie nawierzchni kostki w
kolorze niebieskim, z biatymi liniami wydzielajgcymi te miejsca oraz oznakowaniem
pionowym. Wykonac¢ oznaczenia drogi pozarowe;.

Podbudowa ciggdéw pieszych i kolowych musi mie¢ specjalnie przygotowane podtoze/grunt w
celu zapewnienia wymagalnej wytrzymatos¢ i wodoprzepuszczalnosé nawierzchni. W
przypadku nie osiggniecia wymaganych parametrow nosnosci nalezy uwzgledni¢ wykonanie
stabilizacji podbudowy/gruntu np. za pomocg mieszanki zuzlowo - popiotowo - cementowa,
lub naturalnym kruszywem drogowym. Doktadne warstwy zjazdu, drogi pozarowej i
komunikacyjnej uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu budowlanego majgc na
uwadze dostosowanie wjazdu do korzystania przez samochody dostawcze.

4.4.5. Odwodnienie nawierzchni utwardzonych.

Ciggi piesze oraz plac zabaw nalezy odwodni¢ poprzez zastosowanie odwodnien linowych z
wykorzystaniem kanatéw z rusztem antyposlizgowym z polipropylenu (klasa A15).

Odwodnienie chodnikéw i parkingéw zlokalizowanych w sgsiedztwie ciggu pieszo jezdnego
nalezy zrealizowac poprzez odprowadzenie wody deszczowej na cigg pieszo jezdny.

Odwodnienie ciggu pieszo-jezdnego nalezy zrealizowa¢ poprzez odpowiednie spadki
podtuzne i poprzeczne do projektowanych wpustéw deszczowych (studzienek sciekowych) i
dalej do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.
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4.4.6. Nawierzchnia i podbudowa placu zabaw.

Nawierzchnie bezpieczng zaprojektowac i wykonaé jako poliuretanowa, wylewang na mokro

z granulatu SBR i EPDM.

Parametry techniczne warstwy wierzchniej EPDM:

Wiasciwosci Wartos¢ Jednostka Norma
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie >6,0 MPa DIN 53 504
Wydtuzenie w chwili zerwania > 700 lub > 600 % DIN 53 504
Twardos¢ 60+51lub90+5 | Sh°A DIN 53 505
Gestoé¢ 1,60 g/cm3 DIN EN 1183-1
Zawartos¢ kauczuku EPDM >20,0 %

Trwatos¢ koloru 5-4* DIN EN 20105-
A02
Palnos¢ Dostepny w klasie | Cfl — s1 DIN EN 13501-1
Cfl — s1
Ciezar nasypowy 1,0 — 3,5 mm 620 g/dm3 DIN EN ISO 60
Parametry techniczne warstwy bazowej SBR:

Wiasciwosci Wartos¢ Jednostka Norma
Ciezar nasypowy ok. 470 g/lcm3
Zawartosc¢ popiotu max. 50 % PN-81/C-04240
Granulki ponizej 1,0 mm max. 1,0 % PN-71/C-04501
Granulki powyzej 4,0 mm max. 2,0 % PN-71/C-04501
ksztatt Mieszanina réznych ksztattow

Podbudowa i uktad warstw budowlanych placu zabaw:

1. Granulat SBR + EPDM - gr. dostosowana do strefy i wysokosci upadku zamontowanych

urzadzen;
2. Podbudowa;

3. Grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony.

Na nasypy stosowaé grunt niespoisty (np. piasek lub pospétka). Wymagana zgodnos¢ z

normg PN-EN 1177:2018-04.

4.4.7. Urzadzenia zabawowe i mata architektura.

Zestawienie urzadzen do wykonania wg zatgcznika nr ,A” do niniejszego opracowania.
Fundamenty pod urzgdzenia nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.
Wymagana zgodno$¢ produktéw z normag PN-EN 1176-1:2017-12.

Poza urzadzeniami zabawowymi wymienionymi w zatgczniku nr ,A’, na terenie inwestyciji

nalezy wykonac:

1.

tawke i kosz na $mieci zlokalizowane przy potudniowym dojsciu do budynku w ilosci po
1 szt. (pozostate tawki i kosze w ramach wyposazenia placu zabaw). tawke o
wymiarach 60 x 150 x 45 cm (SxDxH) nalezy wykonaé z podporami z betonu
architektonicznego, podkonstrukcjg pod siedzisko i oparcie z profili zamknietych,
ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor RAL 9006 oraz z siedziskiem i
oparciem z drewna odpornego na warunki atmosferyczne, malowanego lakierem
bezbarwnym. tawka osadzona na fundamencie betonowym. Kosze na $mieci o
wymiarach 40 x 40 x 100 cm (SxDxH) nalezy wykona¢ z profili stalowych zamknietych,
ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor RAL 9006, osadzonych w fundamencie
betonowym, Podtrzymujgcych obudowe i zadaszenie z blachy stalowej ocynkowanej,
malowanej proszkowo na kolor RAL 9006.

Wiate wraz ze stojakami rowerowymi i hulajnogowymi w ilosci: 1 wiata + 20 stanowisk
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rowerowych + 10 stanowisk na hulajnogi. Wiate nalezy wykonac¢ z profili stalowych
zamknietych, ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor RAL 9006, osadzonych
w fundamencie zelbetowym. Wiata zadaszona szktem hartowanym i laminowanym, z
trzema $cianami ostonietymi taflami szkta j.w.

Gablote informacyjng wolnostojgcg w ilosci 1 szt. Gablote nalezy wykona¢ jako
dwudrzwiowg, wolnostojgcg, o wymiarach 120 x 80 x 200 cm. Gablota wyposazona w
uszczelki zapobiegajace przedostawaniu sie wody. Drzwi gabloty osadzone na
zawiasach aluminiowych ze stalowym rdzeniem. W drzwiach zamki i uchwyty do
otwierania gabloty oraz przeszklenie wykonane z litego poliweglanu. Gablota
przykrecana ndég z profili aluminiowych odpornych na korozje o przekroju 60x40mm o
dtugosci 250cm z czego 50cm nalezy zabetonowa¢ w gruncie. Informacje w gablocie
mocowane si¢ za pomocg magnesow. Elementy gabloty malowane na kolor RAL 9006.
Narozniki taczace profile wykonane sg z tworzywa ABS. Stupki gabloty osadzone w
fundamencie betonowym.

4.4.8. Bilans powierzchni placu zabaw.

Powierzchnia placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej: min. 144 m2 oraz o nawierzchni
trawiastej: ok. 311 m2.

4.4.9. Wymagania dotyczace urzadzen placu zabaw.

Wymaga sie, aby urzadzenia, wyposazenie i elementy palcu zabaw spetniaty nastepujace
normy:

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czesé 2:
Dodatkowe szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Woyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 3:
Dodatkowe szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 4:
Dodatkowe szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.
PN-EN 1176-5:2020-03 Woyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5:
Dodatkowe szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 6:
Dodatkowe szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen
kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne
dotyczgce instalowania, kontroli, konserwacji i eksploataciji.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 10:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych
urzadzeh do zabawy.

PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 11:
Dodatkowe szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badah dotyczace sieci
przestrzennej

4.410. Rozwiazania architektoniczne nawierzchni.

Elementy zagospodarowania terenu nalezy dobieraé w taki sposdb, aby ich walory
architektoniczne byly jak najbardziej zblizone do przedstawionych ponize;j.
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5. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.

UWAGA: Wszystkie rozwiagzania funkcjonalne w budynku nalezy wykona¢ w sposob
uwzgledniajacy zapisy Zarzadzenia Nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28
kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia ,,Standardéw Dostepnosci dla Gminy Miejskiej
Krakéw”.

5.1. Program uzytkowy.

Program uzytkowy obiektu na kondygnacjach nadziemnych zawiera sie w trzech strefach
funkcjonalnych, wzajemnie sie uzupetniajgcych, ktérymi sa:

= Strefa obejmujgca pomieszczenia socjalne, administracyjne oraz funkcje uzupetniajace;
= Strefa przeznaczona do zaje¢ dydaktycznych dla dzieci;
= Strefa zaplecza kuchennego.

Ponadto na kondygnacji przyziemia zlokalizowano strefe parkingowg wraz z
pomieszczeniami technicznymi.
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5.2.

5.3.

Wszystkie strefy sg ze sobg funkcjonalnie potgczone za posrednictwem centralnie
usytuowanego korytarza komunikacyjnego oraz klatek schodowych. Komunikacja pionowa i
pozioma w budynku jest dostepna za posrednictwem dwodch wejs¢, zlokalizowanych w
pétnocno-wschodniej elewacji — od strony ul. Prokocimskie;j.

Zaktada sie, ze rodzice przychodzacy z dzieémi do przedszkola bedg korzystali z wejscia
.potudniowego”, ktére jest zlokalizowane w poblizu parkingu dla rodzicéw. Strefa tego
wejscia jest wyposazona w dzwig osobowy oraz umozliwia dostep do szatni dla dzieci
zlokalizowanej na parterze budynku jak rowniez sali rekreacyjnej zlokalizowanej na 1 pietrze.
W poblizu tej strefy zlokalizowane sg réwniez pomieszczenia administracyjne, do ktérych
dostep dla rodzicéw moze by¢ konieczny.

W potudniowej czesci obiektu, na parterze i 1 pietrze zlokalizowano strefe gastronomii z
kuchnig wraz z pomieszczeniami uzupetniajgcymi i pomochiczymi.

Uktad funkcjonalny budynku uzupetnia kondygnacja podziemna, na ktorej zlokalizowano
pomieszczenie garazowe, pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz magazynowe.

Zagadnienia sanitarne oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
5.2.1. Zagadnienia dotyczace strefy dydaktyczne;.

=  Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci majg miec¢
zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniu réwnonocy (21.
1., 21. 1X), w godzinach od 8.00 do 16.00.

=  Wysokos$¢ pomieszczen nie mniejsza niz 3 m.

= Poziom podtogi na wysokosci min. 0,02 m powyzej poziomu terenu
urzgdzonego przy budynku.

= llos¢ umywalek: min. 1 szt. na 20 dzieci.

= llo$¢ ustepdw: min. 1 szt. na 20 dzieci.

=  Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna: min. 15 m3 / h / dziecko +
klimatyzacja.

=  Przy instalacji cieptej wody doprowadzonej do umywalek dla dzieci zapewnia
sie centralng regulacje mieszania cieptej wody zapewniajgcg temperature od 35
do 40°C.

=  Zapewni¢ powyzej 25% powierzchni dziatki jako powierzchnie biologicznie

czynna.

Stosowac obudowane grzejniki.

Zapewni¢ dostepnosc¢ sanitariatow z sali zabaw.

Plac zabaw bezposrednio potgczony z budynkiem i ogrodzony.

Miski ustepowe i umywalki na nizszych wysokosciach.

5.2.2. Zagadnienia dotyczgce zatrudnienia.

Przewiduje sie, ze w budynku bedzie zatrudnionych ogétem 26 osoby w tym: 16
0s6b personelu dydaktycznego, 3 osoby personelu dyrektorskiego, 6 oséb personelu
kuchni oraz 2 osoby personelu dodatkowego.

Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.

Projektowany obiekt winien byé w peini dostepny dla oséb niepetnosprawnych dzieki
zastosowaniu nastepujgcych rozwigzan funkcjonalnych, budowlanych i urzadzen.

= Miejsce postojowe dla osob niepetnosprawnych zlokalizowane sg w bezposrednim
sgsiedztwie wejscia gtdbwnego.

= Do kazdego wejscia prowadzg chodniki bez rdéznic wysokosciowych Iub za
posrednictwem pochylni, z zastosowaniem obnizonych kraweznikow oraz wejs¢
bezprogowych.

STRONA 32



Vi

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

5.4.

Zastosowanie drzwi o szerokosci minimalnej 0,9 m.
Wyposazenie obiektu w toalety przeznaczone dla os6b niepetnosprawnych.
Wyposazenie obiektu w dzwonki przyzywowe w toaletach.
Wyposazenie obiektu w winde dla niepetnosprawnych.

Rozwigzania szczegdtowe nalezy dostosowa¢ do wymogow Zarzadzenia Nr 1163/2023
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia

»otandardéw Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakow”.

Zestawienia pomieszczen.

NR POM. NAZWA STREFY / POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI | POW. [m2]
KONDYGNACJA PODZIEMNA

-1 Klatka schodowa Wyktadzina PCV 29,97
-1/2 Klatka schodowa Wyktadzina PCV 29,97
-13 Klatka schodowa Wyktadzina PCV 18,26
-1/4 Przedsionek p.-poz. Plytki gresowe 22,47
-1/5 Przedsionek p.-poz. Plytki gresowe 2247

-1/6 Hala garazowa Beton zacierany 706,59
17 Smietnik Plytki gresowe 26,55
-1/8 Wezet cieplny Plytki gresowe 46,31
-1/9 Rozdzielnia elekiryczna Plytki gresowe 19,13
-1/10 | Magazyn Plytki gresowe 29,68
-1 Magazyn Ptytki gresowe 29,68
-112 Pomieszczenie konserwatora Ptytki gresowe 34,63
-1113 | Toaleta konserwatora Ptytki gresowe 4,93
-114 Pomieszczenie teletechniczne Plytki gresowe 4,59
-115 Pomieszczenie wodomierza Ptytki gresowe 10,61
-1116 | Korytarz Ptytki gresowe 15,60
117 Serwerownia Ptytki gresowe 10,04

POWIERZCHNIA NETTO 1061,48

POWIERZCHNIA UStUGOWO-TECHNICZNA 158,89
POWIERZCHNIA RUCHU 829,73

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 72,86

POWIERZCHNIA CALKOWITA 1195,21

NR POM. NAZWA STREFY / POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI | POW. [m2]
POZIOM PARTERU

on Klatka schodowa Wyktadzina PCV 29,97
0/2 Klatka schodowa Wyktadzina PCV 29,97
0/3 Klatka schodowa Wyktadzina PCV 18,26
0/4 Korytarz Wyktadzina PCV 2247
0/5 Korytarz Wyktadzina PCV 49,84
0/6 Korytarz Wyktadzina PCV 106,43
0r7 Korytarz Wyktadzina PCV 20,18
0/8 Sala dydaktyczna Linoleum 67,39
0/9 Sala dydaktyczna Linoleum 67,39
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0/10 Sala dydaktyczna Linoleum 67,39
011 Sala dydaktyczna Linoleum 67,39
012 Magazyn Wyktadzina PCV 5,35
0/13 Magazyn Wyktadzina PCV 5,35
014 | Magazyn Wyktadzina PCV 535
015 | Magazyn Wyktadzina PCV 535
0/16 Toaleta dla dzieci Ptytki gresowe 13,58
017 Toaleta dla dzieci Ptytki gresowe 13,58
018 | Toaleta dla dzieci Plytki gresowe 13,58
0/19 Toaleta dla dzieci Ptytki gresowe 13,58
0/20 Toaleta dla dzieci niepetnosprawnych Plytki gresowe 8,58
0/21 Toaleta dla dzieci niepetnosprawnych Plytki gresowe 8,58
0/22 | Szatnia Plytki gresowe 99,99
0/23 Pomieszczenie gospodarcze Plytki gresowe 8,90
0/24 Toaleta zewnetrzna Ptytki gresowe 6,30
0/25 | Magazyn na zabawki ogrodowe Piytki gresowe 9,71
0/30 Szatnia pracownikow Plytki gresowe 8,47
0/31 Umywania pracownikéw Plytki gresowe 6,82
0/32 | Toaleta damska Plytki gresowe 12,73
0/33 Toaleta meska / niepetnosprawnych Ptytki gresowe 15,04
0/40 Pokdj nauczycielski Wyktadzina dywanowa 29,68
0/41 Poczekalnia Wyktadzina PCV 8,19
0/42 Aneks socjalny dla pracownikow Wyktadzina PCV 5,91
0/43 Sekretariat Wyktadzina PCV 15,43
0/44 Gabinet wicedyrektora Wyktadzina dywanowa 14,55
0/45 Gabinet dyrektora Wyktadzina dywanowa 19,28
0/46 Skfadnica akt Wyktadzina PCV 3,88
0/50 Przedsionek Plytki gresowe 5,03
0/51 Pokéj intendenta Ptytki gresowe 6,96
0/52 Korytarz Plytki gresowe 22,96
0/53 Obrobka warzyw i owocdw Ptytki gresowe 15,12
0/54 Magazyn Plytki gresowe 13,48
0/55 Magazyn Ptytki gresowe 13,48
0/56 Magazyn Ptytki gresowe 13,48
0/57 Mroznia / chtodnia Ptytki gresowe 6,87
0/58 Zmywalnia Plytki gresowe 9,99
0/59 Wydawalnia positkow Plytki gresowe 15,51
POWIERZCHNIA NETTO 1027,32
POWIERZCHNIA USLUGOWO-TECHNICZNA 0,00
POWIERZCHNIA RUCHU 305,11
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 722,21
POWIERZCHNIA CALKOWITA 1233,12
NR POM. NAZWA STREFY / POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI | POW. [m2]
POZIOM 1 PIETRA
11 | Klatka schodowa | WykladzinaPcv | 29,97
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112 Klatka schodowa Wyktadzina PCV 29,97
113 Klatka schodowa Wyktadzina PCV 18,26
1/4 Korytarz Wyktadzina PCV 22,47
1/5 Korytarz Wyktadzina PCV 49,84
1/6 Korytarz Wyktadzina PCV 106,43
117 Korytarz Wyktadzina PCV 20,18
1/8 Sala dydaktyczna Linoleum 67,39
1/9 Sala dydaktyczna Linoleum 67,39
110 Sala dydaktyczna Linoleum 67,39
111 Sala dydaktyczna Linoleum 67,39
112 Magazyn Wyktadzina PCV 5,35
113 Magazyn Wyktadzina PCV 5,35
114 Magazyn Wyktadzina PCV 5,35
1115 | Magazyn Wyktadzina PCV 5,35
1116 Toaleta dla dzieci Ptytki gresowe 13,58
117 Toaleta dla dzieci Ptytki gresowe 13,58
118 Toaleta dla dzieci Ptytki gresowe 13,58
119 | Toaleta dla dzieci Plytki gresowe 13,58
1120 Toaleta dla dzieci niepetnosprawnych Plytki gresowe 8,58
1/21 Toaleta dla dzieci niepetnosprawnych Ptytki gresowe 8,58
1122 Sala zabaw ruchowych Linoleum 99,99
1/23 Magazyn Plytki gresowe 26,55
1/30 Pokdj pierwszej pomocy Plytki gresowe 15,81
1/31_ | Toaleta damska Plytki gresowe 12,73
1/32 Toaleta meska / niepetnosprawnych Ptytki gresowe 15,04
1/40 Pokdj logopedy Linoleum 14,55
1/41 Pokéj psychologa Linoleum 14,55
1/42 Pokdj pedagoga Linoleum 14,55
1/43 Sala integracji sensorycznej Wyktadzina dywanowa 51,65
1/44 Magazyn Plytki gresowe 3,88
1/50 Szatnia pracownikéw Ptytki gresowe 5,51
1/51 Umywalnia pracownikéw Ptytki gresowe 7,29
1/52 Korytarz Ptytki gresowe 8,14
1/53 Kuchnia Plytki gresowe 71,76
1/54 Mroznia / chtodnia Ptytki gresowe 6,87
1/55 Zmywalnia Plytki gresowe 9,99
1/56 Wydawalnia positkow Plytki gresowe 15,51
POWIERZCHNIA NETTO 1033,93
POWIERZCHNIA US£UGOWO-TECHNICZNA 0,00
POWIERZCHNIA RUCHU 285,26
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 748,67
POWIERZCHNIA CALKOWITA 1233,12
5.5. Charakterystyczne parametry powierzchniowe.
= Powierzchnia zabudowy: 1277,61 m?
» Powierzchnia netto: 3125,87 m?
= Powierzchnia uzytkowa: 1523,98 m?
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5.6.

» Powierzchnia ruchu 1452,07 m?
= Powierzchnia ustugowo-techniczna 149,82 m?
= Powierzchnia catkowita: 3661,45 m2
= Kubatura budynku: 15693,95 m?
= Powierzchnia wewnetrzna kondygnaciji podziemnej 1126,54 m?
= Powierzchnia wewnetrzna parteru 1138,73 m?
= Powierzchnia wewnetrzna 1 pietra 1138,73 m?
= Wysokos$c¢ * dlugosé * szerokosé: 10,20 * 69,75 * 22,61 m
= Liczba kondygnacji nadziemnych 2
= Liczba kondygnacji podziemnych 1

Standardy dostepnosci dla budynku.

Niniejszy opis zawiera sposéb dostosowania budynku przedszkola do zapiséw Zarzgdzenia
Nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie
wprowadzenia ,Standardéw Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakéw”.

= Budynek — strefy wejscia.

a) Trasy wolne od przeszkdd nalezy wykonaé w kierunku gtéwnego wejscia do budynku.

b) Wejscie gtdbwne do obiektu jest czytelnie zaznaczone w strukturze elewacji w formie
przestrzennej i kontrastowe;j.

c) Wejscia do budynku nalezy oznaczyc¢ tabliczkg z opisem w alfabecie Braille’a lub w
sposob dostepny poprzez urzgdzenia mobilne.

d) W obiektach przedszkolnych nie wyznacza sie miejsc Kiss&Ride ze wzgledu na
uwarunkowania wychowawcze oraz bezpieczenstwa dzieci muszg by¢ one
odprowadzone do przedszkola i przekazane pod opieke nauczyciela osobiscie przez
rodzica lub opiekuna.

e) Na dojsciach do obiektu nalezy zastosowac system informacji przestrzennej zgodnej z
zapisami ,SD”.

f) Przed wejsciami do budynku zapewnia sie przestrzen manewrowg o wymiarach
wiekszych niz 2,0 x 2,0 m. Strefy wej$¢ do budynku posiada wymiary umozliwiajgce
swobodny podjazd do drzwi z mozliwoscig ich otwarcia bez koniecznosci wycofywania
sie.

g) Przed kazdym wejsciem do obiektu nalezy zastosowaé wycieraczki systemowe,
szczotkowo-gumowe, zlicowane z nawierzchnig spocznikéw schoddéw zewnetrznych.

h) Domofon lub dzwonek nalezy umiesci¢ maksymalnie do wysoko$ci 1,1 m i nie nizej
niz 0,8 m. Przyciski powinny mie¢ opis w pismie Braille’a. Zalecana srednica przycisku
to 2,0 cm. Nie dopuszcza sie przyciskow sensorycznych.

i) Drzwi wejsciowe nalezy oznaczyé kontrastowym kolorem wzgledem $ciany elewac;ji
budynku. Jezeli skrzydta drzwi beda ciezkie lub wyposazone w samozamykacze, a
sita potrzebna do ich otwarcia przekracza 25N, nalezy zastosowa¢ automatyke
otwierania drzwi.

i) Drzwi przeszklone i umieszczone w szklanej przegrodzie, a wypemienie szklane
przekracza 80% przegrody, nalezy zaréwno skrzydta, jak i przegrode oznaczy¢ min. 2
pasami kontrastowymi o szeroko$ci min. 10 cm na wysokosci 0,8 -1,0mi1,4-1,6 m.
Jezeli drzwi i przegroda strefy wejsciowej jest w catosci szklana, nalezy réwniez
oznaczy¢ jej krawedz dolng pasem o szerokosci 10 cm do wysokosci maksymailnie 40
cm. Kontrast paséw powinien wynosi¢ min. 30% LRV.

k) Drzwi nalezy wyposazy¢ w klamki lub uchwyty o zaokraglonych ksztattach, w formie
litery ,C”.

[) Szeroko$¢ wszystkich drzwi wejsciowych do budynku bedzie wynosita 1,2 m (wieksza
niz wymagana 1,0 m).

m) Przedsionki w strefach wejs¢é bedg posiadaty wymiary 3,33 x 6,75 m (wieksze niz
wymagane 1,8 x 1,5 m).

n) W strefie wejsciowej nie stosuje sie automatyki drzwiowej. Budynek przedszkola jest
na state zamkniety, a dostep do budynku jest mozliwy wytgcznie po otwarciu drzwi
przez personel.

STRONA 36



Vi

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

Budynek — komunikacja pozioma.

a) Ciggi komunikacji poziomej umozliwiajg poruszanie sie po catym obiekcie.

b) Posadzki w catym obiekcie wystepujg na jednym poziomie.

c) Ciggi komunikacji poziomej na kondygnacjach nadziemnych majg szerokos¢ wiekszg
niz 1,8 m za wyjatkiem kroétkich odcinkéw korytarzy w strefie bloku zywieniowego
posiadajgcych szerokos¢ 1,5 m na odcinku o dtugosci 8,66.

d) Wszelkie ruchome elementy wyposazenia zlokalizowane na ciggach komunikacji
poziomej nie ograniczajg ich szerokosci do wartosci mniejszej niz 1,8 m.

e) Sciany ciggéw komunikacyjnych nalezy malowaé z uzyciem barwy kontrastowej w
stosunku do posadzek — zgodnie z wartosciami kontrastu wskazanymi w ,SD”.

f) Pod otwartymi biegami schodéw w klatkach schodowych nalezy wykonaé zabudowe
otwartej przestrzeni.

g) Wszystkie drzwi wewnetrzne beda posiadaty wymiary min. 0,9 x 2,0 m.

h) Wszystkie drzwi wewnetrzne bedg usytuowane w sposdb umozliwiajgcy uzyskanie
wolnej przestrzeni sciany od strony klamki o warto$ci 60 cm oraz od strony zawiasow
o wartosci 10 cm lub wyposazone w urzgdzenia do otwierania drzwi uruchamiane za
pomocg przycisku. Przycisk nalezy zlokalizowa¢ w odlegto$ci min. 60 cm od krawedzi
otworu drzwiowego od strony klamki.

i) Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w: klamki w kolorze kontrastowym w stosunku do
koloru skrzydta, usytuowane na wys. 1,0 do 1,1 m od poziomu posadzki. Nalezy
stosowac skrzydta drzwiowe, ktére mozna otworzy¢ przy uzyciu sity maks. 25 N. W
przypadkach zastosowania drzwi przeciwpozarowych o duzym ciezarze nalezy
stosowa¢ automatyke do otwierania drzwi umozliwiajgcg wiasciwg ewakuacje w
trakcie pozaru.

i) Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w skrzydta o kolorze wyrdzniajgcym sie od $ciany
na tle przegrody.

k) W drzwiach szklanych montowanych w przegrodzie szklanej nalezy oznakowac
oscieznice za pomocg kontrastowych pasoéw. Szklenie wykonaé ze szkia
bezpiecznego odpornego na uderzenia w strefie przypodtogowe;.

I) Na ciggach komunikacyjnych nalezy zastosowac¢ system informacji w formie:

- tablic informacyjnych z powiekszonym drukiem i duzym kontrastem;

- oznakowan piktogramami;

- opisow alfabetem Braille’a.

W systemie informacji nalezy uwzgledni¢ kierunki drég ewakuacyjnych, lokalizacje
pomieszczen higieniczno-sanitarnych, dojécia do gtéwnych funkcji budynku t.j.
pomieszczen administracyjnych, sal edukacyjnych itp.

m) Na powierzchniach pionowych obok drzwi nalezy umiesci¢ informacje dotyczace
pomieszczen obejmujgce:

- opis numeru funkcji pomieszczenia pismem wypuklym w kolorze kontrastowym;

- opis numeru i funkcji pomieszczenia alfabetem Braille’a;

- przy pomieszczeniach sanitarnych - dotykowy plan rozmieszczenia wyposazenia.
Oznaczenia pomieszczen nalezy montowaé na wys. 1,1 m oraz w odlegtosci maks. 10
cm od drzwi. Plany rozmieszczenia wyposazenia nalezy montowac na wys. 1,2 do 1,6
m w odlegtosci maks. 10 cm od drzwi.

n) Natezenie os$wietlenia (mierzone na poziomie powierzchni poruszania sie
uzytkownika) na ciggach komunikaciji, a takze na pochylniach i schodach wynosi min.
30 Ix. Przy projektowaniu oswietlenia wnetrz nalezy uwzgledni¢é mozliwo$ci
stosowania lamp doswietlajgcych miejsca zwiekszonej uwagi, tzw. oswietlenie
punktowe.

0) Posadzki komunikacji poziomej nalezy wykonac¢ stosujac nastepujgce zasady:

- Wyréznienie posadzek poprzez zastosowanie kontrastu barwnego i fakturowego
jezeli przebiegajg przez wieksza hole;

- Stosowanie elementéw o podwyzszonym kontrascie w celu utatwienia
identyfikacji miejsc wymagajacych zwiekszonej uwagi;

-  Stosowanie kontrastu wizualnego pomiedzy posadzkg a pionowymi elementami
zabudowy;

- Nie stosowanie materiatéw podtogowych o wyrazistych wzorach konkurujgcych z
oznaczeniami stref funkcjonalnych ;
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- Nie stosowanie wzoréw poprzecznych do kierunku poruszania sieg;
- Kontrast barwny pomiedzy elementami powinien wynosi¢ LRV min. 30%.

= Budynek — komunikacja pionowa.

a) Budynek nalezy wyposazy¢ w dzwig osobowy przeznaczony do uzytku przez osoby
niepetnosprawne.
b) Dostep do dzwigu nalezy zapewni¢ przez:

- wolng przestrzen przed wejsciem do dzwigu o wymiarach wigekszych niz 1,6 x 1,6
m;

- wyposazenie dzwigu w urzgdzenie informujgce wizualnie i gtosowo o przyjezdzie
oraz kierunku jazdy dzwigu, na ktérym przystanku zatrzymuje sie winda,
zamykaniu sie drzwi;

-  zastosowanie kontrastowego koloru drzwi dzwigu;

- umieszczenie przed drzwiami oznaczenia pietra w postaci cyfry kontrastujgcej z
kolorem sSciany, w piSmie Braille’a i piSmie wypuklym;

- montaz przyciskéw przyzywowych na wysokosci 0,8 - 1,2 m kontrastujgcych z
kolorem $ciany z alfabetem Braille’a oraz symbolami wypuktymi;

- montaz przyciskow przyzywowych z tej samej strony wejscia do kabiny dzwigu na
wszystkich kondygnacjach — po stronie prawej;

c) Dzwig nalezy wyposazy¢ w:

- urzadzenie umozliwiajgce wezwanie windy i sterowanie kabing bez uzycia rak,
np. glosowo, lub poprzez aplikacje mobilng i/lub wykorzystanie joysticka wozka
oraz mozliwo$s¢ pobrania aplikacji do urzgdzenia mobilnego poprzez
zeskanowanie kodu QR znajdujgcego sie na panelu przywotawczym.

- Kabine o wymiarach min. 1,8 x 1,5 m;

- Drzwi o szerokosci 1,0 m;

- Porecze w kabinie na wys. 0,9 m;

- Czujniki podczerwieni umiejscowione w drzwiach na wys. 20 cm oraz 80 cm od
poziomu posadzki;

- sygnalizacje alarmowag z mozliwoscig komunikacji ,uwiezionych” w kabinie z
obstugg techniczng. Instalacja alarmowa powinna sygnalizowa¢ odebranie
zgtoszenia o awarii.

- ekran LCD, na ktérym mogg by¢ przekazywane komunikaty w Polskim Jezyku
Migowym.

- Przyciski na panelu sterowniczym z symbolami wypuktymi i/lub opisane pismem
Braille’a;

- Osie przyciskdw alarmu i drzwi powinny byé usytuowane na wysokosci nie
mniejszej niz 90 cm i nie wiecej niz 140 cm od poziomu podtogi kabiny. W
przypadku panelu numerycznego przyciski wyboru przystankéw powinny
znajdowac sie nad przyciskiem alarmowym;

- Przyciski pojedyncze powinny by¢ ustawione w jednym rzedzie, pionowo Iub
poziomo (zalecane), odpowiednio: od dotu do géry przy ukfadzie pionowym i od
lewej w uktadzie poziomym. Gdy przyciskéw jest wiecej, rozmieszczenie ich
powinno by¢ mijankowe dla lepszego rozpoznania kolejnosci pieter;

d) Elementy wyposazenia kabiny windy nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg EN-PN 81-70.

Warunek ,,SD” spetniony w stanie projektowanym.

= Budynek - schody wewnetrzne.

a) Wymagania dotyczgce schodéw zewnetrznych obejmujgce budowe stopni,
kolorystyke i zastosowanie faktur ostrzegawczych oraz budowe poreczy i balustrad
dotyczg réwniez schodéw wewnetrznych.

b) Na klatkach schodowych stosuje sie porecze dwustronnych oraz wysuniete poziomo
przed pierwszym i ostatnim stopniem.

c) Schody wewnetrzne w klatkach schodowych w zakresie wymiaréw stopni, spocznikow
i biegdw spetniajg warunki okreslone w przepisach techniczno-budowlanych.

d) Krawedzie stopni schodéw w klatkach schodowych bedg posiada¢ wyprofilowane
podstopnice umozliwiajgce osobom powtdczacym nogami unikniecie trudno$ci przy
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wchodzeniu po schodach.

e) Pierwsze i ostatnie stopnie biegéw schodowych sg oznaczone kontrastowo na
ptaszczyznie pionowej i poziomej. Warunek ,SD” spetniony w tanie istniejacym.

f) Na koncach poreczy na spocznikach pietrowych nalezy montowaé informacje pismem
Braille’a, ktéra jest dedykowana osobom z niepetnosprawno$cig wzroku. Plytka z
informacjg powinna by¢ montowana w sposdb wyczuwalny dtonig na wierzchniej
czesci lub od strony zewnetrznej pochwytu.

Budynek — pomieszczenia sanitarne.

a) Budynek nalezy wyposazy¢ w toalety dla niepetnosprawnych (meskie) zlokalizowane
na parterze i na 1 pietrze.

b) Dla pomieszczen o ograniczonym dostepie (szatnie dla personelu) toalety dla oséb z
niepetnosprawnoscig ruchowg bedg dostepne z ogdlnych drég komunikacji i
wyposazone w szafki na pozostawienie ubran i prysznice.

c) Toalety dla os6b niepetnosprawnych bedg zlokalizowane w tym samym miejscu na
kazdej kondygnaciji budynku.

d) Sciany toalet dla niepetnosprawnych nalezy malowaé w sposéb umozliwiajgcy
uzyskanie kontrastu barwnego pomiedzy Scianami a elementami wyposazenia na
poziomie 50%. Nie stosowa¢ wzoréw na scianach.

e) Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nalezy wykona¢é w sposéb spehiajagcy
nastepujgce wymagania:

- zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach min. 1,5 x 1,5 m;

- na wysokosci 80 cm po lewej i po prawej stronie muszli toaletowej nalezy
umiesci¢ uchwyty, w tym uchwyt / uchwyty sktadany od strony przesiadania sie;

- wszystkie porecze i uchwyty muszag by¢ wykonane z materiatéw niekorodujgcych
i przenosi¢ obciazenia rowne trzykrotnej sredniej wagi ciata — minimalnie 120 kg z
kazdego kierunku (szczegdlnie istotny jest wiasciwy sposéb montazu do Sciany
badz podtogi);

-  powierzchnia do przesiadania sie obok muszli toaletowej przynajmniej po jednej
stronie powinna mie¢ szerokos¢ min. 90;

- wysokos¢ muszli toaletowej powinna sie miesci¢ w przedziale miedzy 45-50 cm;

- przycisk sptukiwania powinien by¢ umieszczony na wysokosci nie wigkszej niz
1,2 m;

- przestrzen podjazdu pod umywalke powinna wynosi¢ min. 75 cm szerokosci i 30
cm gtebokosci o wysokosci 67 cm;

- lustro nad umywalkg powinno by¢ zamontowane na wysokosci 0-10 cm od
poziomu umywalki lub uchylne w sposéb umozliwiajgcy skorzystanie z niego
osobie poruszajgcej sie na wozku;

- go6rna krawedz lustra powinna zapewnia¢ osobie stojgcej skorzystanie z niego,
zalecane 2,0 m;

- baterie kranowe, pojemniki z mydtem, pojemniki z recznikami papierowymi,
suszarki powinny by¢é montowane w zasiegu rgk osoéb poruszajgcych sie na
wozkach tj. na wysokosci 1,0-1,2 m. Urzadzenia te powinny umozliwia¢ obstuge
jedng rekg bez potrzeby Sciskania i skrecania ich elementow;

- Baterie umywalkowe i pojemniki na mydto powinny by¢é uruchamiane
fotokomorka;

- kratki Sciekowe muszg mie¢ otwory uniemozliwiajgce utkniecie w nich kot
wozkow, kul rehabilitacyjnych, biatej laski, maksymalny wymiar oczka wynosi
15x15 mm;

- pisuar w toalecie ogélnodostepnej nalezy wyposazy¢ w boczny uchwyt;

- nalezy stosowa¢ urzadzenia zamykajgce toalete, przy czym pomieszczenia
higieniczno-sanitarne nie powinny by¢ zamykane od $rodka na klucz, zamkniecie
powinno mie¢ pewny uchwyt na wysokosci 90-100 cm, nie nalezy stosowac
gatek;

- drzwi nalezy wyposazy¢ w system mozliwy do otwarcia z zewnatrz w razie
wypadku;

- w toalecie nalezy zamontowac wieszaki na dwoch wysokosciach 1,2 mi 1,6 m;

- w przypadku montazu czujnikéw ruchu do uruchamiania oswietlenia w toalecie
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nalezy zapewni¢ wykrywalnos¢ osob w szerokim zakresie wzrostu uzytkownikow,
w tym: dzieci, osoby niskiego wzrostu oraz osoby poruszajgce sie na wozkach.
Nalezy zapewni¢ czas automatycznego swiecenia wystarczajagcy do najdiuzszego
przewidywanego czasu pobytu w pomieszczeniu. Czujniki powinny objgé catg
przestrzen pomieszczenia.

g) W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zainstalowa¢ oswietlenie, sygnalizacje
alarmowg przeciwpozarowg i sygnalizacje przywotawczg spetniajagcg wymagania
okreslone w przepisach ogoélnych. Nalezy dostosowaé wysokosci przyciskéw
sygnalizacji przywotawczej do jak najszerszego zakresu rgk uzytkownikéw z
uwzglednieniem potrzeb o0s6b znajdujgcych sie réwniez w pozycji lezacej
spowodowanej upadkiem. Przyciski lub uchwyty od sygnalizacji alarmowej na
sznurkach powinny znajdowaé sie na dwéch wysokosciach: 0,9 -1,0 mi 0,1-0,3 m
nad poziomem posadzki Zastosowane mogg zostaé przyciski nascienne lub linka.

h) W sanitariatach nalezy montowa¢ specjalne krzesetka dla dzieci przeznaczone do
bezpiecznego ,unieruchomienia” na czas potrzebny opiekunowi na skorzystanie z
toalety.

i) Toalety nalezy wyposazy¢ w podndzek umozliwiajgcy korzystanie z umywalek przez
dzieci. Warunek ,SD” spetniony w stanie projektowanym.

Budynek — pomieszczenia dodatkowe.

Budynek nie bedzie wyposazony w pomieszczenia dodatkowe takie jak: pomieszczenie
do przewijania i karmienia dzieci, strefa zabaw dla dzieci, strefa relaksu, pomieszczenie
wyciszenia, pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym, pomieszczenie rodzinne.
Budynek przedszkola jest specyficznym rodzajem budynku, w ktérym s3g realizowane
zadania publiczne. Nie przewiduje statego badz diugotrwatego korzystania przez osoby
postronne — nie bedgce statymi uzytkownikami obiektu. Uzytkownicy obiektu majg zas
zagwarantowang realizacje potrzeb w innych pomieszczeniach zlokalizowanych w
obiekcie.

Budynek — ewakuacja.

a) Budynek nalezy wyposazyé w plany ewakuacji oraz instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego zgodnie z wymaganiami ,SD”.

b) Budynek nalezy wyposazy¢ w informacje o kierunkach ewakuacji w postaci
piktograméw dotykowych.

c) Dodatkowe panele informacyjne o kierunkach ewakuacji nalezy lokalizowaé w
newralgicznych miejscach w budynku t.j.: na rozwidleniach i skrzyzowaniach
korytarzy, naroznikach zewnetrznych Scian itp.

d) Budynek nalezy wyposazy¢ w dodatkowy system informacji o zagrozeniach — gtosowy
i Swietlny (stroboskopowe) i rozwigzania oparte na technologiach mobilnych
wysylajgce sms na telefony komodrkowe. Rozwigzania te nalezy zintegrowaé z
instalacjg przeciwpozarowg spetniajgcag nastepujgce wymagania:

- wizualne elementy ostrzegawcze uruchamiane wraz z systemem akustycznym
nalezy umieszczac¢ w miejscach widocznych dla uzytkownikow;

- systemy alarmowe powinny mie¢ znaki audiowizualne;

- panel kontrolujgcy alarm powinien by¢ umieszczony na wysokosci 0,8- 1,1 m nad
poziomem podtogi;

- dzwiek alarmu nie powinien przekraczaé gtosnosci 120 dB.

e) W budynku nalezy zastosowaé dzwiekowg sygnalizacje kierunkowg - DSE
(Directional Sound Evacuation) skladajgcy sie z serii sond dzwiekowych
umieszczonych na trasie przebiegu drogi ewakuacji kierujgc do wyjscia
ewakuacyjnego, klatki ewakuacyjnej lub miejsca schronienia/przetrwania.

f) W budynku zostanie wydzielone miejsce schronienia / oczekiwania na ewakuacije.
Miejsce schronienia bedzie zlokalizowane w klatkach K1 i K2. Miejsca oczekiwania
bedg oznaczone kontrastowym obrysem w posadzce, piktogramem informacyjnym
oraz wyposazone w: gasnice, koce ochronne, wozek / krzesto do ewakuacji oséb o
ograniczonych mozliwosciach ruchowych, urzgdzenia techniczne umozliwiajgce
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dwukierunkowg tacznosc¢ ze stuzbami odpowiedzialnymi za ewakuacje.
Budynek - instalacje wewnetrzne.

a) Wszelkie punkty sterowania instalacjami wewnetrznymi, z ktérych mogg korzystaé
wszyscy uzytkownicy obiektu nalezy montowac¢ w sposéb umozliwiajgcy korzystanie z
nich przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami, w szczegdlno$ci:

- elementy sterowania wentylacja / klimatyzacjg nalezy montowac na wysokosci od
podtogi pomiedzy 1,2 - 1,4 m lub wyposazy¢ je w pilota zdalnego.

- Gniazda elektryczne, za wyjatkiem gniazd stuzgcych do podtgczenia na state lub
czasowo dedykowanego wyposazenia montowanego na $Scianach lub pod
sufitem, powinny znajdowac sie w zasiegu mozliwosci ruchu osoby poruszajgcej
sie na woézku tj. na wysokosci 0,8 - 1,0 m) od poziomu posadzki. W catym
budynku nalezy montowac¢ gniazda na tej samej wysokosci.

- tablice rozdzielcze z bezpiecznikami, a w szczegdlnosci wytgcznik odcinajgcy
zasilanie nalezy montowa¢ w sposéb umozliwiajgcy obstuge réwniez przez osobe
na wézku (na wysokosci 0,8-1,0 m);

- wiaczniki Swiatta powinny znajdowac sie na wysokosci 0,8-1,0 m od poziomu
posadzki i by¢ dobrane w sposob kontrastowy;

- w instalacji cieptej wody uzytkowej do regulacji temperatury nalezy stosowac
termostatyczne zawory mieszajgce z ograniczeniem maksymalnej temperatury;

6. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE.

6.1. Forma architektoniczna obiektu.

Zastosowano rozwigzania architektoniczne o nowoczesne;j stylistyce w oparciu o wzajemne
przenikanie sie ptaszczyzn bryty budynku. Dwie bryly obiektu, wzajemnie przesuniete
wzgledem siebie zostang wykonczone réznymi materiatami elewacyjnymi o kontrastowej
kolorystyce — z wykorzystaniem naturalnych koloréw wykorzystanych materiatow o ziemistej
barwie. Akcenty kolorystyczne oktadzin Sciennych stanowig o charakterze budynku i
podkreslajg jego wspoétczesny wyraz architektoniczny.

7. ROZWIAZANIA BUDOWLANE.

UWAGA: Wszystkie rozwigzania budowlane nalezy wykonaé w sposéb uwzgledniajacy
zapisy Zarzadzenia Nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w
sprawie wprowadzenia ,,Standardéw Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakéow”.

7.1. Fundamentowanie.

Okreslenie mozliwosci fundamentowania.

Na podstawie dokumentacji: ,Opinia geotechniczna dla budowy budynku Przedszkola
Samorzadowego zlokalizowanego na dziatkach dz. nr: 127/10, 130/18, 127/7, 127/9,
130/17, 130/12, obr. P-29 Podgdrze, ul. Prokocimska, Krakéw” opracowanej przez mgr
inz. Krzysztofa Jakubczyka w marcu 2024 roku warunki gruntowo-wodne okreslono na
zfozone.

Okresla sie drugg kategorie geotechniczng dla projektowanego budynku.

Powierzchnia dziatki nr 127/10 oraz dziatki nr 130/18 w catosci pokryta jest
niekontrolowanym nasypem. Na dzialce 127/10 migzszo$¢ nasypu siega 5,0 - 6,0m,
natomiast na dziatce 130/8 ok.2,2-2,7m.

Na dzialce 130/8 widoczne sg pozostatosci starych budynkéw, zas ptytko pod
powierzchnig terenu zalegajg duze fragmenty betonu. Nasyp na rzeczonej dziatce
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zbudowany jest z wapiennego rumoszu gliniastego o jasnoszarej barwie.

Na dziatce nr 130/18 nasyp zbudowany jest z gruzu wymieszanego z gling i humusem.
Opisane powyzej nasypy wykonano jako niekontrolowane i nie jest mozliwe
jednoznaczne ustalenie ich parametréw geotechnicznych. W zwigzku z powyzszym
grunty te nie nadajg sie do posadowienia bezposredniego.

Pod nasypami niekontrolowanymi na obu dziatkach wystepuje warstwa gruntéw spoistych
mineralnych pochodzenia rzecznego, zbudowana gtéwnie z glin zwieztych na pograniczu
itu z domieszkg humusu w stanie twardoplastycznym. Lokalnie miejsce glin zwieztych
zajmujg gliny préchnicze w stanie plastycznym. Migzszo$s¢ wspomnianych gruntow
spoistych oscyluje w granicach 0,2 — 0,6 m.

Pod wyZej opisanymi utworami spoistymi znajdujg sie piaski drobne oraz srednie w stanie
Sredniozageszczonym. W otworach o numerach 1, 2 oraz 3, znajdujgcych sie na dziatce
127/10, kontynuujg sie az do granicy rozpoznania. Natomiast w otworze nr 4,
umiejscowionym na dziatce 130/18, pod wspomniang warstwag gruntéw niespoistych
nawiercono utwory spoiste mineralne, zbudowane z glin zwiezlych z domieszkg humusu
w stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego oraz twardoplastycznych glin
pylastych przewarstwianych pytem piaszczystym z domieszkg humusu.

Gruntami nosnymi na badanym terenie sg twardoplastyczne grunty spoiste mineralne
oraz $redniozageszczone piaski. Na dzialce nr 127/10 znajdujg sie one na
gtebokosciach 5,0-6,6 m p.p.t. natomiast na dziatce 130/18 nawiercono je na gtebokosci
2,7mp.p.t.

Ciagly poziom wodonosny o charakterze naporowym oraz lokalnie swobodnym znajduje
sie pod warstwg glin zwieztych i glin préchniczych (warstwy izolujgce dla wody).
Kolektorem wéd sg grunty niespoiste w postaci piaskéw $rednich oraz drobnych. Lokalny
sptyw wod skierowany jest z potudniowego zachodu na pétnocny wschéd. Rzedne
stabilizacji zwierciadta wod gruntowych oscylujg w przedziale 199,5 -199,6 m n.p.m.
Dodatkowo w obrebie gruntéw spoistych oraz nasypow niekontrolowanych mogg pojawié
sie okresowe sgczenia wod gruntowych. W okresach wzmozonych opadéw
atmosferycznych oraz roztopdw pokrywy s$nieznej rzedne stabilizacji wéd podziemnych
mogg ulec zmianie.

Projektowany poziom posadowienia budynku wynosi: 201,36 m n.p.m.

Gtebokos¢ zalegania warstw nosnych pod projektowanym poziomem posadowienia
budynku wynosi:

Otwornr1 - 2,08m
Otwor nr2 - 2,36m
Otwornr3 - 1,10m
Otwor nr4 —2,09m

rzedna 199,28 m n.p.m.
rzedna 198,98 m n.p.m.
rzedna 200,26 m n.p.m.
rzedna 199,27 m n.p.m.

A~ o~~~

)
)
)
)

W zwigzku z zaleganiem warstw nosnych na gtebokosci ok.1,10m - 2,36m (z duzym
przyblizeniem mozna przyjgc¢ srednig gtebokos$¢ zalegania warstw nosnych ok. 2,00m)
oraz niekorzystnymi warunkami wodnymi (mozliwos¢ zalewania ewentualnego wykopu)
wskazane jest zaprojektowanie posadowienia posredniego budynku. Proponowane jest
posadowienie budynku na sztywnej ptycie fundamentowej, pod ktérg zostanie wykonany
regularny uktad kolumn betonowych. Plyte fundamentowg oraz kolumny betonowe (w
szczegblnosci gtebokos¢ posadowienia kolumn w warstwie paskow) nalezy
zaprojektowaé zgodnie z normami:

- PN-EN 1992-1-1:2008: Projektowanie konstrukcji z betonu - Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow

- PN-EN 1997-1:2008: Projektowanie geotechniczne — Zasady ogolne

W zwigzku z brakiem mozliwosci ustalenia parametréw geotechnicznych nasypow
niekontrolowanych zalegajgcych pod ptytg fundamentowg cato$¢ obcigzeh od budynku
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nalezy przenies¢ na kolumny betonowe. W obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych
nie jest zalecane wykorzystywanie trudnej do oszacowania no$nosci nasypéw pod ptytg
fundamentowa.

W zaleznosci od wynikéw obliczen statyczno-wytrzymatosciowych oraz rachunku
ekonomicznego dopuszczalne jest zastosowanie innych metod posadowienia
posredniego jak: pale przemieszczeniowe, mikropale itp.

Konstrukcja.

Zaprojektowac¢ i wykonac¢ ptyte fundamentowg monolityczng, zelbetowg posadowiong na
palach lub kolumnach betonowych. Dopuszcza sie miejscowe obnizenia i pogrubienia
pod dzwigi osobowe i elementy instalacyjne. Uwzgledni¢ posadowienie ponizej
normowej gtebokosci przemarzania lub zastosowac inne rozwigzania zabezpieczajgce
grunt przed przemarzaniem. Parametry techniczne ptyty (grubosé, zbrojenie, klase
betonu i klase ekspozycji) nalezy dobieraé w oparciu o obliczenia statyczno-
wytrzymatosciowe. Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ cze$ciowego wymiany gruntu
nienosnego lub jego wzmocnienia.

Przedstawione na rysunkach przekrojow fundamentowanie nalezy traktowac¢ jako
schematyczne, szczegétowe rozwigzania nalezy przedstawi¢ w projekcie konstrukciji

Izolacja termiczna.

Ptyte fundamentowag nalezy dociepli¢ od spodu izolacjg termiczng z polistyrenu
ekstrudowanego o grubosci wynikajgcej z charakterystyki energetycznej.

Parametry cieplno-wilgotnosciowe podtogi na gruncie nalezy zweryfikowa¢ w oparciu o
charakterystyke energetyczng obiektu.

Izolacja przeciwwodna.

Ptyte fundamentowg nalezy wykonaé z betonu wodoszczelnego W8 klasy min. C30/37.
Pomiedzy izolacjg termiczng z polistyrenu ekstrudowanego typu XPS a piytag
fundamentowg nalezy zastosowac¢ systemowg hydroizolacje penetrujacg z materiatow,
ktére z powierzchni wnikajg w pory betonu, reagujg z mineratami z cementu i tworzg
nierozpuszczalne krysztaly, ktére raz utworzone uszczelniajg te pory do kohca istnienia
budowli. 1zolacja ta ma zapewnia¢ szczelno$¢ przy parciu hydrostatycznym wody o
wielkosci 10kPa. W analogiczny sposob nalezy zaizolowaC powierzchnie boczng piyty
fundamentowej oraz jej odsadzki. Technologie wykonywania izolacji zapewniajgcej
nieprzepuszczalno$¢ dla wody przy dopuszczonych rysach 0,3mm musi okresli¢
producent. Producent musi réwniez udzieli¢ odpowiednich gwarancji. W ptycie
fundamentowej nalezy zastosowaé dylatacje robocze (przerwy robocze). Przerwy
robocze nalezy wykona¢ stosujgc systemowe rozwigzania z perforowanych elementéw
stalowych oraz dodatkowe uszczelnienia na spodzie piyt fundamentowych z tasm
uszczelniajgcych.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca musi opracowac projekt realizacji ptyty
fundamentowej w technologii betonu wodoszczelnego (TBW). Projekt musi zawierac
rozwigzania przerw technologicznych, zapewniajgce odpornos¢ przegréod na dziatanie
wody wsigkowej przy zatozonym parciu hydrostatycznym wody o wielkosci 10kPa.

Podtogi i posadzki na gruncie.

Na plycie fundamentowej nalezy wykonaé wylewke betonowg, zbrojong widknami
polipropylenowymi, dozbrojonymi siatkg stalowg ze spadkiem w kierunku odwodnien
punktowych (tam gdzie wystepujg) o gr. wynikajgcej z charakterystyki energetycznej.
Wylewke nalezy wykonczy¢ posadzkg dedykowang dla poszczegdlinych pomieszczen. W
pomieszczeniach przyziemia, za wyjatkiem hali garazowej nalezy pod wylewkg
zastosowac izolacje termiczng z polistyrenu ekstrudowanego.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Sciany zewnetrzne kondygnacji podziemnej.

= Konstrukcja.
Sciany zewnetrzne kondygnacji podziemnej nalezy wykonaé jako monolityczne
zelbetowe o grubosci wynikajgcej z przyjetych zatozen konstrukcyjnych oraz zgodnie z
wymaganiami stawianymi izolacyjno$ci pozarowe;j i izolacyjnosci akustycznej przegrody.
Sciany poziomu piwnicy wykonane =z asortymentem jak dla techniki betonu
wodoszczelnego klasy W8. Parametry techniczne $cian (grubosc¢, zbrojenie i klase
betonu) nalezy dobiera¢ w oparciu o obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe.

= |zolacja termiczna.

Sciany zewnetrzne kondygnacji podziemnej nalezy dociepli¢ ptytami z polistyrenu
ekstrudowanego XPS. Parametry cieplno-wilgotnosciowe $cian zewnetrznych
kondygnaciji podziemnej nalezy zweryfikowaé w oparciu o charakterystyke energetyczng
obiektu.

= |zolacja przeciwwodna.

Sciany fundamentowe nalezy wykonaé z betonu wodoszczelnego W8 klasy min. C30/37,

Przed obsypaniem s$cian gruntem, nalezy zewnetrzne powierzchnie $cian (zewnetrznych)
kondygnacji podziemnej zaizolowac¢ systemowag hydroizolacjg penetrujgcg z materiatow,
ktére z powierzchni wnikajg w pory betonu, reagujg z mineratami z cementu i tworzg
nierozpuszczalne krysztaly, ktére raz utworzone uszczelniajg te pory do kohca istnienia
budowli. 1zolacja ta ma zapewnia¢ szczelno$¢ przy parciu hydrostatycznym wody o
wielkosci 10kPa. Na potgczeniu Scian zewnetrznych i odsadzki ptyty fundamentowe;j
nalezy wykonac klin przyscienny z odpowiedniej systemowej zaprawy wodoszczelne;.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca musi opracowaé projekt realizacji Scian
zelbetowych zewnetrznych w technologii betonu wodoszczelnego (TBW). Projekt musi
zawieraC rozwigzania przerw technologicznych, zapewniajgce odpornos¢ przegrod na
dziatanie wody wsigkowej przy zatozonym parciu hydrostatycznym wody o wielkosci
10kPa.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne kondygnacji podziemne;j.

Przewiduje sie sciany wewnetrzne konstrukcyjne wykonane z Zelbetu.

Parametry techniczne $cian nosnych nalezy dobiera¢ w oparciu o obliczenia statyczno-
wytrzymatosciowe.

Sciany wewnetrzne dziatlowe kondygnacji podziemne;j.

Przewiduje sie sciany dziatowe z pustakéw silikatowych o grubosci 12 cm. Dopuszcza sie
stosowanie innych grubo$ci Scian dziatowych w zaleznosci od wynikow analizy akustyczne;j.

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych.
Przewiduje sie Sciany zewnetrzne zelbetowe.

Parametry techniczne $cian nosnych nalezy dobiera¢ w oparciu o obliczenia statyczno-
wytrzymatosciowe.

Sciany nalezy wykonaé w dwéch technologiach:
> Jako dwuwarstwowe, docieplone wetng mineralng i wykonhczone ptytkami ceglanymi

recznie formowanymi. Docieplenie oraz oktadzinowanie Scian nalezy bezwzglednie
wykona¢ w oparciu o kompletny system budowlany zawierajacy wszystkie komponenty
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niezbedne do wykonania elewacji w catosci. Nie dopuszcza sie tgczenia komponentéw
réznych systemow.

Prace nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

Przygotowanie placu budowy (ustawienie rusztowan bgdz zawieszenie pomostow
roboczych, ogrodzenie, zaplecze dla pracownikéw).

Przygotowanie podioza (ocena podioza, konieczne naprawy, oczyszczenie,
gruntowanie).

Przyklejenie ptyt izolacyjnych.

Wykonanie warstwy zbrojonej.

Wzmocnienie uktadu tgcznikami mechanicznymi.

Klejenie okfadzin.

Spoinowanie ptytek lub oktadzin zaprawg do spoinowania.

Do klejenia ptyt termoizolacyjnych do podtoza nalezy stosowac uniwersalng zaprawe
dedykowang dla weiny mineralne;.

Dane techniczne zaprawy:

grupa zaprawy: GP CS IV wg EN 998-1;

czas zuzycia: ok. 1 — 2 godz. po zarobieniu;

czas dojrzewania: ok. 5 min;

przyczepnos¢ do betonu: warunki laboratoryjne: = 0,25 MPa, woda 2 dni +
suszenie 2h: = 0,08 MPa, woda + suszenie 7 dni: 2 0,25 MPa;
zuzycie wody: ok. 5,75 | na 25 kg;

zuzycie klejenie: ok. 4,0 — 6,0 kg /m2;

zuzycie szpachlowanie: ok. 1,4 kg/m2 /1 mm grubo$ci warstwy;
uziarnienie: 0 — 0,63 mm;

grubos$¢ warstwy zbrojonej ok 5 - 7 mm;

temperatura stosowania: od +5°C do +30°;

Piyty izolacyjne z mineralnej wetny kamiennej winny spetnia¢ wymagania okreslone w
PN-EN 13162:2015 “Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z weiny
mineralnej produkowane fabrycznie — specyfikacja” oraz posiada¢ parametry nie
gorsze niz:

Reakcja na ogien: klasa A1;

Opdr cieplny: zgodny z charakterystykg energetyczng;

Grubo$¢: zgodna z charakterystykg energetyczng lecz nie mniejsza niz 25 cm;
Stabilnos¢ wymiaréw w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci: EPS-
EN 13162 — DS(70,90);

Nasigkliwos¢ wodg przy krotkotrwatym zanurzeniu (cze$ciowym): EPS-EN 13162
-WS;

Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatlym zanurzeniu (czesciowym): EPS-EN 13162 —
WL(P);

Wspoiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (u): 1;

Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych, w
warunkach suchych: EPS-EN 13162 — TR10/ EPS-EN 13162 — TR80

Nalezy stosowaé zaprawe do zatapiania siatki i wykonywania warstwy zbrojonej o
grubosci warstwy zbrojgcej ok 5 mm a max. 7 mm, posiadajgcg parametry nie gorsze

niz:

grupa zaprawy: GP CS IV wg EN 998-1;

czas zuzycia: ok. 1 — 2 godz. po zarobieniu;

czas dojrzewania: ok. 5 min;

przyczepnos¢ do betonu: warunki laboratoryjne: = 0,25 MPa, woda 2 dni +
suszenie 2h: 2 0,08 MPa, woda + suszenie 7 dni =2 0,25 MPa;

zuzycie wody: ok. 5,75 | na 25 kg;

zuzycie: klejenie: ok. 4,0 — 6,0 kg /m2, szpachlowanie: ok. 1,4 kg/m2 /1 mm
grubosci warstwy

uziarnienie: 0 — 0,63 mm;
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- grubo$¢ warstwy zbrojonej ok 5 - 7 mm
- temperatura stosowania: od +5°C do +30°C.

Nalezy stosowaC zbrojenie wzmocniong siatkg do tynkéw powlekang z widkna
szklanego uktadang w jednej lub opcjonalnie w 2 warstwach, posiadajgcg parametry nie
gorsze niz:

- Rodzaj splotu: gazejski;

- Diugosé¢, [m]”: =2 50 lub 55;

- Szerokos¢ [m]: 1,0 lub 1,10 £1%;

- Wymiary oczek w swietle [mm]: 3,5 x 3,8 (£0,5);

- Masa powierzchniowa [g/m2]: 160 ( -3/+5%);

- Zawartos$c¢ popiotu w temp 625°C [%]: 80,2 +5%;

- Sita zrywajgca  wzdluz osnowy i watku [N/mm] (badania na probkach
przechowywanych 28 dni) w: warunkach laboratoryjnych: = 36, roztworze
alkalicznym: = 20;

- Wydluzenie wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajacej [%] (badanie na prébkach
przechowywanych 28 dni) w: warunkach laboratoryjnych: <4,5, roztworze
alkalicznym: <£3,5.

Nalezy stosowa¢ zaprawe do klejenia ptytek klinkierowych o duzej sile klejenia oraz
elastycznosci o konsystencji plastycznej lub samo rozptywnej, posiadajgcg parametry
nie gorsze niz:

- Reakcja na ogien: Klasa E1/E1fl;

- Przyczepnos¢ poczgtkowa: = 1,0 N/mm2;

- Przyczepnosé po starzeniu termicznym: = 1,0 N/mm2;

- Przyczepnosé po zanurzeniu w wodzie: =2 1,0 N/mm2;

- Przyczepnosé po cyklach zamrazania i rozmrazania: = 1,0 N/mm2;

- temperatura obrébki: +5°C do +30°C;

- zuzycie wody: konsystencja plastyczna: od 5,3 do 5,8 | na 25 kg, konsystencja

samorozptywna: od 7,0 do 7,2 | na 25 kg;

- czas dojrzewania: ok. 3 min;

- czas zuzycia: ok. 2-3 godzin;

- czas otwarty: do 30 min.

- sptyw wg normy EN 12004: < 0,5 mm

- spoinowanie: po 24 h;

- petna wytrzymatosc¢: po 7 dniach;

Nalezy stosowacC ptytki ceramiczna, mrozoodporne w klasie F2 i nasigkliwosci
nieprzekraczajgcej 19% o wymiarach 210 x 20 x 65 mm, odciete z lica cegly recznie
formowanej, uksztattowanej poprzez wttoczenie masy do formy, poddanej procesowi
wygtadzania lica strumieniem wody, a nastepnie suszenia i wypalania. Plytki w kolorze
bezowym cieniowanym, uzyskanym poprzez wypalanie w tak zwanym piecu
redukcyjnym.

Ptytki muszg posiadaé znak CE lub Krajowg Ocene Techniczna.

Nalezy stosowa¢ zaprawe do fugowania ptytek (konsystencja pétsucha, tzw. ,wilgotna
ziemia”), o nastepujgcych cechach:

- hydrofobowa;

- elastyczna;

- CG2 WA,

- po stwardnieniu mrozoodporna;

- odporna na agresywny wptyw srodowiska;

- niski skurcz przy wigzaniu;

- dobra przyczepnosc do krawedzi ptytek;

- szerokos¢ fug od 6 mm do 15.

Fugowanie elewacyjnych ptytek klinkierowych powinno odbywa¢ sie w sposob
uniemozliwiajgcy powstanie przebarwienh przez wnikania barwnikébw z fugi w
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ptaszczyzne ptytek. Nalezy stosowaé zaprawe posiadajgcg parametry nie gorsze niz:

Dane techniczne:
- klasa palnosci materiatu: A1;
- grupa zaprawy: M10 wg EN 998-2 CG2 WA wg EN 13888;
- wytrzymato$é na Sciskanie: 210 N/mm2;
- uziarnienie: 0-1,2 mm;
- temperatura stosowania: + 5°C do + 25°C;
- zuzycie wody: ok. 2,0 — 2,2l na worek 25 kg;
- wydajnos¢: ok. 151 zaprawy z 25 kg;
- zuzycie: ok. 5- 5,5 kg/m? przy spoinie o przekroju 10 x 10 mm.

Nalezy stosowac¢ materiaty uzupetniajgce takie jak: profile cokotowe (startowe), profile
narozne, (kgtowniki), profile dylatacyjne. Stosowaé profile wykonane z aluminium lub
innego materiatu  nie powodujacego niekorzystnych reakcji z zaprawami oraz
niekorodujgcego, odpowiednie ze wzgledu na grubos¢ izolaciji.

Nalezy stosowaé tgczniki mechaniczne. Do mocowania profili startowych oraz innych
elementow stosowac kotki rozporowe z tworzywa z wkretem ocynkowanym o dtugosci i
Srednicy dostosowanej do rodzaju podtoza.
Do mocowania pityt izolacyjnych z wetny mineralnej nalezy stosowacé wytgcznie koftki,
ktére posiadajg ogdlna aprobate techniczng do mocowania systemu ociepleh metodag
lekkg mokrg i mie¢ Srednice talerzyka dociskajgcego réwna co najmniej 60 mm, przy
czym muszg byC przestrzegane postanowienia ogodlnej aprobaty technicznej dla kotkéw,
posiadajgce parametry nie gorsze niz:

- nosnosc talerzyka kotka co najmniej 1,0 kN;

- sztywno$¢ talerzyka co najmniej 0,30 kN/mm;

- materiat trzpienia: stal.

Poditoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw
zmniejszajgcych przyczepnos¢ materialdbw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np.
kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.).

Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje
chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen
spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu.

Jako tréjwarstwowe wentylowane, docieplone wetng mineralng (z welonem szklanym) z
oktadzing z widkno-cementowych ptyt elewacyjnych o gr. 8 mm z rdzeniem barwionym
w masie (kolor naturalny) oraz barwione podwodjng powlokg akrylowa, w kolorach i
lokalizacji zgodnych z rysunkami elewacji. Ptyty widkno-cementowe nalezy montowac
do Scian za pomocag systemowej podkonstrukcji ze stali nierdzewnej — mechaniczne
mocowanie niewidoczne, spoiny zamykane od tytu o szer. 8 mm.

Parametry techniczne ptyt widékno-cementowych:

Klasyfikacja:

- Typ produktu EN12467 NT

Trwato$¢ EN12467 Kategoria A

Wytrzymatosé EN12467 Klasa 4

Tolerancje wymiarowe dla ptyt przycietych EN12467 Poziom |

- Tolerancje wymiarowe dla ptyt nieprzycietych EN12467 Poziom Il

Wymagania i wtasciwosci fizyczne:

- Srednia gesto$é stan suchy EN12467 1750 kg/m?

- Rozcigganie przy wilgotnosci 30-90% EN12467 0,1 %

- Srednia wytrzymato$é na zginanie w kierunku prostopadlym w warunkach
otoczenia EN12467 24,5 MPa

- Srednia wytrzymato$é na zginanie w kierunku réwnolegtym w warunkach otoczenia
EN12467 19,5 MPa
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- Srednia wytrzymato$é na zginanie stan mokry EN12467 218,0 MPa

- Modut sprezystosci w warunkach otoczenia EN12467 12,000 MPa

- Nieprzepuszczalno$¢ wody EN12467 Brak kropel / Zaliczono
Wymagania trwatosci:

- Odpornos¢ na zamrazanie — rozmrazanie dla ptyt kategorii A EN12467 Zaliczono
- Odpornosé na ciepto — deszcz dla ptyty kategorii A EN12467 Zaliczono
- Odpornos¢ na cieptg wode EN12467 Zaliczono

- Odpornos¢ na zanurzenie — suszenie EN12467 Zaliczono

Ogien i bezpieczenstwo:

- Reakcja na ogien EN13501 A2-s1,d0

Inne wtasciwosci:

- Wspoiczynnik rozszerzalnosci cieplnej a - 0,01 mm/mK

- Przewodnosé¢ cieplna A - 0,407 W/mK

- Zawartos$¢ wilgoci przy 20°C i wilgotnosci 65% - <6 % masy

- Wspdiczynnik Poissona v - 0,2

Oktadziny elewacyjne nalezy dobiera¢ w taki sposéb, aby ich walory architektoniczne byty
jak najbardziej zblizone do przedstawionych ponizej.

Ptyty witdkno-cementowe — kolor naturalny

Ptyty wtdkno-cementowe — kolor barwiony powtokg malarskg
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych.
Przewiduje sie sciany wewnetrzne konstrukcyjne wykonane z Zelbetu.

Parametry techniczne $cian nosnych nalezy dobiera¢ w oparciu o obliczenia statyczno-
wytrzymatosciowe.

Szyb windowy osobowy w postaci $cian zelbetowych wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta i dostawcy dzwigu osobowego w zakresie miejsc mocowania wyposazenia i
napedu dzwigu.

Trzony windy zabezpieczyé przed przenoszeniem sie ewentualnych drgan z prowadnic
jezdnych na konstrukcje szachtu windowego i na konstrukcje budynku, tak aby poziomy
hatasu i drgan przenikajgcych do pomieszczen nie przekraczaty wartosci okreslonych w
Polskich Normach dotyczgcych dopuszczalnych wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach oraz oceny wptywu drgan na ludzi w budynkach.

Sciany wewnetrzne dziatlowe kondygnacji nadziemnych.

Przewiduje sie sciany dziatowe z pustakow silikatowych do $cian dziatowych o grubosci
min. 12 cm. Dopuszcza sie stosowanie innych grubosci $cian dziatowych w zaleznosci od
wynikow analizy akustyczne;.

Stropy miedzykondygnacyjne.

Konstrukcje stropéw w budynku przedszkola nalezy zaprojektowaé w sposéb umozliwiajgcy
swobodne prowadzenie pod stropem instalacji. Stropy miedzykondygnacyjne nalezy
wykonaé jako monolityczne zelbetowe. Parametry techniczne stropu (grubos¢, zbrojenie i
klase betonu) nalezy dobiera¢ w oparciu o obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe.

Stropodach.

= Konstrukcja.
Konstrukcje stropédw w budynku przedszkola nalezy zaprojektowaé w sposéb
umozliwiajgcy swobodne prowadzenie pod stropem instalacji. Ptyte nosng stropodachu
nalezy wykona¢ jako monolityczng zelbetowa. Parametry techniczne stropu (grubosc,
zbrojenie i klase betonu) nalezy dobierac w oparciu o obliczenia statyczno-
wytrzymatoséciowe. (Scianki obudowujgce szachty i otwory klap stropodachu wykonaé
jako monolityczne zelbetowe).

= |zolacja termiczna.
Stropodach nalezy dociepli¢ ptytami styropianowymi, w tym plytami spadkowymi
uktadanymi bezposrednio na paroizolacji. Naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu
wzglednym = 200 kPa.
Parametry cieplno-wilgotnosciowe stropodachu nalezy zweryfikowaé w oparciu o
charakterystyke energetyczna obiektu.
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7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

= Wylewka betonowa.
Na styropianie nalezy wykonaé wylewke betonowg z betonu min. B25 (C20/25) zbrojong
siatkami zgrzewanymi z drutu z zaktadami wg normy PN-B-03264:2002.

= |zolacja przeciwwodna.
Stropodach nalezy izolowac¢ trojwarstwowg izolacjg przeciwwodng z papy bitumicznej
wentylacyjnej, podktadowej oraz papy nawierzchniowej.

Wykonczenie z dwéch warstw papy modyfikowanej SBS lub APP zbrojone widkning
poliestrowa: (papa podktadowa: grubos¢ 4.7 [mm], minimum 4.5[mm], gietko$¢ w niskich
temp. - 25[°C]); papa wierzchniego krycia: grubos¢ 5.2[mm], minimum 5[mm], gietko$¢ w
niskich temp. -25[°C]); papa wentylacyjna/perforowana.

Dopuszcza sie stosowanie papy podkfadowej z warstwg wentylacyjng. System wentylac;ji
rozwigzac¢ bez stosowania kominkéw wentylacyjnych.

Stropodach nad wysunieta czescig kondygnacji podziemnej.

= Konstrukcja.
Ptyte nosng stropodachu nalezy wykonac¢ jako monolityczng zelbetowg. Parametry
techniczne stropu (grubos¢, zbrojenie i klase betonu) nalezy dobieraé w oparciu o
obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe.

= |zolacja termiczna.
Ptyte stropodachu nalezy dociepli¢ ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS.
Parametry cieplno-wilgotnosciowe stropodachu nalezy zweryfikowaé w oparciu o
charakterystyke energetyczna obiektu.

Balustrady wewnetrzne.

Schody nalezy wyposazy¢ w balustrady z poreczami zabezpieczonymi przed ewentualnym
zsuwaniem sie po nich. Otwartg przestrzen pomiedzy biegami schodéw nalezy zabezpieczyé
w sposob uniemozliwiajgcy potencjalny wypadek.

Stupki balustrady wykonac¢ ze stali nierdzewnej, z rur @40 mm, zamocowac do zelbetowego
podestu i biegu za pomocg $rub M12. Pochwyty wykona¢ ze stali nierdzewnej, z rur
@40 [mm] i zamocowaé do stupkéw balustrady. Porecz nalezy zamocowa¢ na wysokosci
1,10 m. Wypetnienie pionowe balustrady nalezy wykona¢ z pretéw ze stali nierdzewnej @10
mm co 12 cm.

Balustrady wewnetrzne nalezy wykona¢ na indywidualne zamdwienie.

Pochwyty zakohczonej w sposéb bezpieczny wygieciem tukowym z blendg czotowg. Stupki
balustrady mocowane do czota biegéw i spocznikow schodowych.

Podtogi.

Podtogi budynku nalezy wykonaé jako ptywajgce. Konstrukcja i wymagania izolacyjnosci
dobraé na etapie projektu akustyki. W wylewkach nalezy stosowac zbrojenie rozproszone z
uzyciem witdkien polipropylenowych. W wybranych pomieszczeniach (zaplecze kuchenne,
magazynowe, biblioteki, komunikacji, pomieszczenia techniczne) nalezy stosowaé
dodatkowe zbrojenie siatkg 150 x 150 x 3 mm. W pomieszczeniach mokrych nalezy
stosowa¢ jednosktadnikowg ptynna membrana hydroizolacyjng na bazie zywicy na
zagruntowanym podtozu.

Przegrody budowlane.

Uwaga:

1. Doboru grubosci izolacji termicznej oraz wspoétczynnika A nalezy dokona¢ na etapie
obliczeh charakterystyki energetycznej obiektu.

2. Doboru grubosci elementéw konstrukcyjnych nalezy dokona¢ na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych i analizy akustycznej.
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3. Przy doborze przegréd budowlanych nalezy uwzgledni¢ wewnetrzne ustroje akustyczne
scienne i stropowe.

7.14. Dzwig osobowy.
Nalezy zastosowac dzwig osobowy przystosowany do przewozu oséb niepetnosprawnych.

Parametry techniczne dzwigu nalezy dostosowa¢ do charakterystyki obiektu w zakresie
kontroli dostepu wytgcznie dla pracownikow, z ograniczeniem dostepu dla dzieci.

DANE PODSTAWOWE

Zgodnos¢ z normg

EN 81-20/50, EN 81-70

Rodzaj

Osobowy

Naped

Maszynownia

Bez maszynowni, naped umieszczony w szybie

Szafa sterowa

szybowych
Udzwig nominalny 1250 kg lub 16 oso6b
Wysoko$¢ podnoszenia ~6,50 m
Predkos¢ 1,0 m/s
Liczba przystankow 3
Liczba dojs¢ 3
Przystanek podstawowy | O

Zasilanie / moc

400V, 50Hz / 9,2 KW

SZYB

Rodzaj

Zelbetowy

Wewnetrzne wymiary
szybu

2500 x 1916 mm (szer. x gt.)

drzwiowych od poziomu
gotowej posadzki

Wysoko$¢ nadszybia 3,70m
Glebokos¢ podszybia 1,10 m
Wysoko$¢ otwordw 2250 mm

DRZWI KABINOWE

Rodzaj

Automatyczne, centralne 2-panelowe, wykonane ze
nierdzewnej szczotkowanej

Wymiary 900 x 2000 mm ( szer. X wys.)
Typ zabezpieczenia Kurtyna swietlna
Liczba drzwi 1 szt.

DRZWI| SZYBOWE

Rodzaj

Automatyczne, centralne 2-panelowe, wykonane ze
nierdzewnej szczotkowanej

Wymiary

900 x 2000 mm ( szer. x wys.)

Liczba drzwi

3 szt.

KASETY WEZWAN | PIETROWSKAZYWACZE

Wyswietlacz pozycji
kabiny

Na kazdym przystanku — LED TFT

Strzalki kierunku jazdy

Na kazdym przystanku

Potozenie kaset wezwan

W oscieznicy drzwi szybowych. Kasety wezwan ze stali
nierdzewnej

Potozenie
pietrowskazywacza

W oscieznicy drzwi szybowych

STEROWANIE

Rodzaj sterowania

| Mikroprocesorowe, zbiorcze ,gora-dot*
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Opcje sterowania

1. Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wymaga
doprowadzenia sygnatu pozarowego do dzwigu oraz
podtrzymania zasilania dzwigu do momentu zjazdu na
przystanek) — w przypadku otrzymania sygnatu o pozarze z
centrali pozarowej budynku, kabina zjezdza do przystanku
ewakuacyjnego, otwiera drzwi i nie przyjmuje nowych wezwan.
2. W przypadku zaniku napiecia dojazd do najblizszego
przystanku i czasowe otwarcie drzwi.

3. System Stand by

KABINA

Wymiary kabiny 1800 x 1500 x 2100 mm

Rodzaj Przelotowa na wprost

Sciany kabiny Wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Podtoga Wyktadzina antyposlizgowa PVC

Listwy przypodtogowe

Anodowane aluminium

Sufit

Stal nierdzewna szczotkowana

Oswietlenie Oswietlenie LED (automatyczne wytgczanie oswietlenia) i 120
min. akumulatorowe — awaryjne

Wentylacja elektryczna Tak

Lustro Tak

Porecz

Tak, na wszystkich Scianach — ze stali nierdzewnej

Panel dyspozyciji

Ze stali nierdzewnej szczotkowanej z przyciskami z
oznaczeniami Braille’a — 1 szt.
Pietrowskazywacz LED ze strzatkami kierunku jazdy

Urzgdzenie Tak
gtodnomédwigce

Przycisk otwierania Tak
drzwi

Przycisk zamykania Tak
drzwi

tgcznos¢ telefoniczna GSM
Wskaznik przecigzenia Tak

Interkom

Tak (kabina — szafa sterowa dzwigu)

Dostepnosc¢ dla oséb
niepetnosprawnych

Tak, zgodnie z normg EN 81-70

Zabudowa przeciwwagi

Tak, blachg malowang w kolorze konstrukcji

Uwaga: parametry techniczne dzwigu nalezy dostosowa¢ do zapisow w pkt. 5.6.

7.15. Dzwig gastronomiczny.

DANE PODSTAWOWE

Zgodnos¢ z normg Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE — jako maszyna
nieukohczona

Rodzaj Towarowy

Naped Elektryczny — 1 szt.

Maszynownia

Bez maszynowni, naped umieszczony w szybie

Udzwig nominalny 500 kg
Wysokos$¢ podnoszenia 4,20m
Predkos¢ 0,1 m/s
Liczba przystankow 2
Liczba dojs¢ 4

Przystanek podstawowy

1

SZYB

Rodzaj

Konstrukcja samonosna

Wewnetrzne wymiary
otwordéw w stropach

1315 x 1339 mm (szer. x gt.) — wg Producenta

Wysoko$¢ nadszybia

3,40 m — min. wg Producenta

Gtebokos¢ podszybia

0,17 m — min. wg Producenta
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DRZWI SZYBOWE

Rodzaj Jednoskrzydtowe wychylne

Prég drzwi Na poziomie posadzki

Liczba drzwi 4 szt.

KABINA

Wymiary kabiny 800 x 1100 x 2000 mm (szer. x gt. x wys.)
Rodzaj Przelotowa na wprost wyposazona w chwytacze
Sciany kabiny, drzwi Wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Sufit Stal nierdzewna szczotkowana

Oswietlenie Oswietlenie przy otwartych drzwiach

Odboje Tak, wykonane z twardego drewna

7.16. Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa i stalowa.

Okna zewnetrzne.

Okna zewnetrzne w systemie aluminiowym izolowanym termicznie. Powierzchnie profili
nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi w kolorze RAL wedtug systemu kontroli
jakosci Qualicoat.

Wymogi techniczne dla okien:

- lzolacyjnos¢ termiczna dla catego okna U < 0,9 W/m2K.

- Przepuszczalnos$é powietrza: klasa 4 wg. PN EN 12207:2001

- Wodoszczelnosé: E1200 wg. PN EN 12208:2001

- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: C4 wg. PN EN 12210:2001

- Nalezy zapewni¢ zamykanie wszystkich okien za pomocg klucza uniwersalnego

- Otwieralnos¢ okien: Okna rozwierane i uchylno-rozwierane, z profilami
wyposazonymi we wkiady izolujgce i dwukomponentowg uszczelke centralng.

- Kolor profili i oku¢ aluminiowych RAL 9006.

- Na obwodzie konstrukcji uszczelnienie fartuchem EPDM.

-  Szklenie: zestawy szklane zespolone, tréjszybowe, wypetnienie argonem. Szkio
bezpieczne.

-  Cieply montaz slusarki zgodnie z rozwigzaniami systemowymi systemodawcy.

Witryny, drzwi i okna zewnetrzne wykona¢ zgodnie z przewidywang funkcja
pomieszczen oraz wymaganiami stawianymi izolacyjnosci pozarowej, izolacyjnosci
termicznej, izolacyjnosci akustycznej, jak i wymaganiami uzytkowymi. Montaz zgodnie
z wytycznymi systemodawcy z materiatéw systemowych.

Zestawy okienno-drzwiowe zewnetrzne.

Zestawy okienno-drzwiowe zewnetrzne w systemie aluminiowym izolowanym
termicznie. Powierzchnie profili nalezy wykoriczy¢ powtokami lakierniczymi w kolorze
RAL wedtug systemu kontroli jakosci Qualicoat.

Wymogi techniczne dla zestawdw okienno-drzwiowych:

- Zestawy drzwiowe i okienno-drzwiowe, aluminiowo szklane z przegrodg
termiczng, izolacyjnos¢ termiczna: U < 0,9 W/(m2K) — dla okien oraz < 1,3
W/(m2K) — dla drzwi.

- Przepuszczalnos¢ powietrza: Klasa 3 wg. PN EN 12207:2001

- Wodoszczelnos¢: 5A wg. PN EN 12208:2001

- Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: C2 wg. PN EN 12211:2001

- Trwato$¢ mechaniczna drzwi: Klasa 7 ( 500 000 cykli ) PN-EN 12400: 2004

- Drzwi wyposazyé w dwa zamki - dostosowane pod wktadki patentowej - oraz w
elektrozamki w przypadku sterowania wideofonem.

- Drzwi wyposazy¢ w wkiadki umozliwiajgce otwarcie jednym kluczem
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- Na etapie realizacji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposéb dostepu do
poszczegodlnych czesci i pomieszczeh w budynku w oparciu o wybrany system
(obwdd) tzw. jednego klucza.

- Kolor profili i okué¢ aluminiowych RAL 9006.

- Na obwodzie konstrukcji uszczelnienie fartuchem EPDM.

- Szklenie: zestawy szklane zespolone, tréjszybowe, wypetnienie argonem. Szkio
bezpieczne.

- Wyposazenie: Klamki z szyldem /pochwyt, zamek, wktadka patentowa. Okucia
nierdzewne.

- Drzwi do toalety zewnetrznej i magazynu na zabawki wykonac¢ jako nieprzezierne
(zastosowac zabezpieczenie przed mozliwoscig zamkniecia sie przez dziecko od
wewnatrz).

-  Stosowac podziaty wypetnienia w Slusarce i przeszkleniach na wysokosci ok 90-
120 cm oraz stosowac poszerzone profile cokotowe (kopniki).

- Cieply montaz slusarki zgodnie z rozwigzaniami systemowymi systemodawcy.

- Drzwi jedno i dwuskrzydtowe wyposazone w samozamykacze.

Witryny, drzwi i okna zewnetrzne wykonaé zgodnie z przewidywang funkcjg
pomieszczen oraz wymaganiami stawianymi izolacyjnosci pozarowej, izolacyjnosci
termicznej, izolacyjno$ci akustycznej, jak i wymaganiami uzytkowymi. Montaz zgodnie
z wytycznymi systemodawcy z materiatdw systemowych.

Drzwi stalowe zewnetrzne oraz wewnetrzne.

Drzwi stalowe zewnetrzne ptaszczowe. Skrzydta drzwi sktadane z dwdch arkuszy
blachy stalowej ocynkowanej grubosci min. 1,0 mm, uksztattowanych metodg giecia na
zimno. Konstrukcja wzmocniona katownikami, przestrzen pomiedzy profilami
wypetniona wetng mineralng. Skrzydto na wszystkich czterech krawedziach z przylgami
z uszczelkg. 2 zawiasy min. 820 z tozyskami. Oscieznica z zimnogietego profilu
ceowego lub katowego z felcem poduszczelkowym. Oscieznice wyposazone sg w prog
o wysokosci 20 mm. Zabezpieczenie strony zawiasowej w min. dwie blokady
przeciwwywazeniowe. Lakierowane proszkowo na kolor RAL 9006.

Wymogi techniczne dla drzwi zewnetrznych stalowych:

- Oscieznica ceowa lub katowa z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min.2
mm z uszczelkg EPDM na trzech krawedziach.

-  Skrzydta ptaszczowe z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min.1,0 mm,
grubos¢ skrzydta 50 mm z uszczelkg EPDM na czterech krawedziach.

- Wypelnienie wetng mineralng o gestosci 60 kg/m?.

- 2tozyskowane zawiasy.

- 2 blokady przeciwwywazeniowe.

- Zamek podklamkowy min. klasy 3.

- zamek dodatkowy.

- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — klasa C2 wg PN-EN 12210: 2001

- Wodoszczelnos¢ — klasa 3B wg PN-EN 12208: 2001

- Wiasciwosci akustyczne — Rw= 35 dB wg PN-EN ISO 717-1: 2013-08

- Przenikalno$¢ cieplna — 1,4 Uw(W/m2K) wg PN-EN ISO 10077-1: 2007

- Przepuszczalno$é powietrza — klasa 2 wg PN-EN 12207: 2001

- Sily operacyjne — klasa 3 wg PN-EN 12217: 2005

- Wytrzymato$¢ mechaniczna — klasa 2 wg PN-EN 1192: 2001

- Odporno$¢ na wtamanie — klasa RC2N wg PN-EN 1627:2012

Wybrane drzwi stalowe o wymaganej odpornosci ogniowej (wraz z dodatkowo
wymaganym wyposazeniem) oraz wyposazone w samozamykacze.

Zestawy okienno-drzwiowe wewnetrzne.

Zestawy okienno-drzwiowe wewnetrzne w systemie aluminiowym izolowanym
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termicznie. Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powltokami lakierniczymi w kolorze
RAL wedtug systemu kontroli jako$ci Qualicoat.

Wymogi techniczne dla zestawdw okienno-drzwiowych:

- Zestawy okienne, drzwiowe i okienno-drzwiowe, aluminiowo szklane bez
przegrody termiczne;j.

- Kolor profili i oku¢ aluminiowych RAL 9006.

- Szklenie: zestawy szklane pojedyncze.

- Szkio bezpieczne.

- Wyposazenie: Klamki z szyldem, zamek / elektrozamek, wktadka patentowa.

- Okucia nierdzewne.

- Wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi (wg
obowigzujgcych norm i warunkéw technicznych).

-  Stosowac podziaty wypetnienia w Slusarce i przeszkleniach na wysokosci ok 90-
120 cm. Oraz nalezy stosowac poszerzone profile cokotowe (kopniki).

Witryny, drzwi i okna wewnetrzne wykona¢ zgodnie z przewidywang funkcja
pomieszczen oraz wymaganiami stawianymi izolacyjnosci pozarowej, izolacyjnosci
termicznej, izolacyjnosci akustycznej, jak i wymaganiami uzytkowymi.

Drzwi drewniane wewnetrzne.
Drzwi drewniane wewnetrzne ptytowe, petne.
Wymogi techniczne dla drzwi drewnianych:

- Pokrycie - okleina HPL o gr. 1mm w kolorze RAL 9006.

-  Poszycie - ptyta HDF o gr. min. 4 mm.

- Woypetnienie - ptyta petna wzmocnione wewnetrznym ramiakiem.

- Rama - drewno klejone.

-  Obrzeze - pionowe krawedzie drzwi osfoniete listwami ze stali nierdzewnej gr.
0,6mm, gdérna krawedz - tasma obrzezowa w kolorze skrzydta

-  Zawiasy - obiektowe ze stali nierdzewnej, tréjelementowe.

-  Zamek - cichy z zapadkg wykonang w twardego tworzywa ABS, klamka rozetowa
stal nierdzewna, wktadka patentowa z kompletem kluczy.

- Oscieznica - stalowa katowa w kolorze RAL 9006.

- Klasa mechaniczna - 3.

- Wentylacja - Wybrane skrzydta wyposazone w kratki wentylacyjne w dole
skrzydta wg projektu wentylacji.

- lzolacyjno$¢ akustyczna min. Rw — 42 dB.

- Uszczelka progowa.

szklo zewnetrzne.

Szklenie zestawami ze szkla bezpiecznego — pakiety trzyszybowe z szyb bezpiecznych
zewnetrznych i wewnetrznych, zgodnie z wymaganiami stawianymi lokalizacji na
elewacjach: dla potudniowej i zachodniej: Lt=65%, Lr=10%, g(SF)=38%; dla pétnocnej i
wschodniej: Lt=76%, Lr=11%, g(SF)=56% (wyzej wymienione parametry mogg roznic¢
sie w zakresie +/-3%). Tafle szklane na poziomie parteru oznakowane w sposob
widoczny. Na fasadach przeszklonych / witrynach nalezy zamontowa¢ dodatkowy
rygiel na wysokosci ok. 110 cm od podtogi - szyby przewidzie¢ od poziomu posadzki do
rygla jako nie otwieralne. Przeszklenia, okna i drzwi kondygnacji piwnicznej i parteru
wykonaé w klasie antywtamaniowosci RC4/P4 z sygnalizacjg otwarcia. Nalezy zapewni¢
mozliwos¢ otwierania okien z poziomu podiogi na wysokosci uniemozliwiajgcej
otwieranie przez dzieci. Nalezy zapewni¢ zamykanie wszystkich okien za pomoca
klucza uniwersalnego.
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717.

7.18.

Uwagi:

] Wielkos¢ profili aluminiowych i grubos¢ szyb powinna by¢ zweryfikowana przez
wykonawce Slusarki aluminiowej zgodnie z normami oraz obliczeniami statycznymi.
Wykonawca $lusarki jest zobowigzany przedstawi¢ stosowne obliczenia wykonane
przez uprawnionego projektanta.

. Izolacyjno$¢ ogniowg nalezy zweryfikowaé na podstawie Wytycznych Pozarowych
uzyskanych na Etapie Uzgadniania Projektu Budowlanego.

L] Nalezy zapewni¢ mozliwosC otwierania okien z poziomu podiogi na wysokosci
uniemozliwiajgcej otwieranie przez dzieci. Nalezy zapewni¢ zamykanie wszystkich drzwi
/ okien za pomoca klucza uniwersalnego. Montaz stolarki zgodnie z rozwigzaniami
systemowymi systemodawcy.

= W kazdym wypadku gdy stolarka i/lub $lusarka musi spetniaC wymagania ochrony
przeciwpozarowej nalezy stosowac rozwigzania odpowiadajgce danemu typowi drzwi
(aluminium, stal, drewno), potwierdzone odpowiednim certyfikatem.

= Wykonawca na etapie dokumentacji projektowej przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcego w formie graficznej oraz w zestawieniu tabelarycznym system
administrowania kluczami, w tym propozycje podziatu budynku na strefy dostepu
(biorgc pod uwage sposob wewnetrznej organizacji przedszkola) oraz zarzgdzania
dostepem do poszczegoélnych pomieszczehn w budynku przedszkola - z wykorzystaniem
systemu ,MASTER KEY”. Nalezy uwzgledni¢ i zrealizowa¢ podziat budynku na strefy
dostepu np.: strefa administracji, klatki schodowe i innych - wskazanych przez
Uzytkownika. Wybér wyposazenia drzwi w klamki lub pochwyty nalezy uzgodni¢ z
uzytkownikiem.

Izolacje wodne i przeciwwilgociowe.

Nalezy bezwzglednie zachowal ciggtos¢ izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej
poprzez szczelne potgczenie izolacji pionowej i poziomej. Nalezy zaprojektowaé rozwigzania
branzowe w warstwach podlogowych ktére nie beda powodowaty nieciggtosci izolaciji.
Wszystkie przejscia przez przegrody zewnetrzne wykona¢ jako szczelne w wykorzystaniu
rozwigzan systemowych. Przedstawi¢ szczegotowe rozwigzania na etapie dokumentacji
projektowe;j.

Fundamenty i $ciany podziemne nalezy wykonaé¢ z betonu wodoszczelnego W8 klasy min.
C30/37. Nalezy zastosowac systemowa hydroizolacje penetrujaca z materiatow, ktore z
powierzchni wnikajg w pory betonu, reagujg z mineratami z cementu i tworzg
nierozpuszczalne krysztaty, ktére raz utworzone uszczelniajg te pory do konca istnienia
budowli. I1zolacja ta ma zapewniaé szczelno$¢ przy parciu hydrostatycznym wody o wielkoSci
10kPa.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca musi opracowacC projekt realizacji ptyty
fundamentowej i $cian podziemnych w technologii betonu wodoszczelnego (TBW). Projekt
musi zawiera¢ rozwigzania przerw technologicznych, zapewniajgce odpornos¢ przegrod na
dziatanie wody wsigkowej przy zatozonym parciu hydrostatycznym wody o wielkosci 10kPa.

Obrébki blacharskie.

Ofasowania attyki: z blachy tytanowo-cynkowej gr. min 0,6 mm w kolorze naturalnym,
taczonej na podwdjny rabek, z wyprowadzeniem w dét wywinietego kapinosa na pionowym
odcinku o wysokosci minimum 30mm - pod cafg powierzchnig blachy nalezy zastosowaé
membrane separacyjng. Szczegbétowe rozwigzanie przedstawi¢ na etapie dokumentacji
projektowej. Wzdtuz attyk nalezy stosowac systemowe przelewy awaryjne z kotnierzem ze
stali nierdzewne;j.

Parapety i obrobki zewnetrzne: aluminiowe o grubosci 2,0 mm, z rantem aluminiowym,
kapinosem. Szczegotowe rozwigzanie przedstawi¢ na etapie dokumentacji projektowej.
Kolorystyke dostosowac do kolorystyki Slusarki i stolarki zewnetrznej.
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7.19. Odwodnienie stropodachéw.

Odwodnienie w systemie podcisnieniowym. Prowadzenie piondw zaleca sie wykona¢ poza
miejscami pobytu ludzi (np. poza klasami). Wpusty oraz odcinki poziome systemu
kanalizacyjnego prowadzone w przestrzeniach nieogrzewanych nalezy wyposazy¢ w kable
grzejne.

7.20. Paroizolacja.
Folia PE (min. 0.3 mm) / papa (modyfikowana SBS).
7.21. Zabezpieczenie przed ptakami.

W celu zabezpieczenia przed ptakami nalezy wszystkie gzymsy i parapety oraz zewnetrzne
urzagdzenia wyposazy¢ w atestowane kolce na ptaki wykonane ze stali nierdzewnej,
przymocowane do przezroczystej tasmy z poliweglanu.

Dane techniczne kolcéw na ptaki:

- ilos¢ kolcéw / 1 mb: 120

- wysokos¢ kolca: 105 mm

- dlugos¢ podstawy 500 m (1 m sktada sie z 2 elementow)

- szeroko$¢ ochrony: 240 mm (kolce rozstawione na 140 mm)

- szerokos¢ 140 mm

- materiat stal nierdzewna

- listwa montazowa odporna na warunki atmosferyczne / poliweglan

7.22. System asekuracyjny na stropodachu.

Na stropodachu nalezy zamontowacé linowy system asekuracyjny, umozliwiajgcy bezpieczne
uzytkowanie stropodachu w poblizu wszystkich attyk budynku.

7.23. Wylaz dachowy.

W stropodachu nad pomieszczeniem S1/1 nalezy zamontowa¢ wylaz dachowy o wymiarach
otworu 90 x 90 cm.

- Podstawa skosna o wysokosci 300 mm z wielokomorowego profilu PVC

- Przystosowana do mocowania obrébki dachowej

- Woypetnienie skrzydta: ptyta z poliweglanu komorowego + koputa akrylowa

- Mechaniczny uktad otwierajgcy wyposazony w dwie sprezyny gazowe wspomagajgce
otwarcie wytazu i utrzymanie skrzydfa w pozycji otwartej pod katem 90°

- Zamkniecie skrzydta na klamke blokowang kluczykiem (dostepng od wewnatrz
urzadzenia).

Dostep do wytazu dachowego nalezy zapewni¢ za posrednictwem statej drabiny stalowej
mocowanej do S$ciany pomieszczenia — zabezpieczonej przed dostepem o0so6b
niepowotanych.
8. ROZWIAZANIA WYKONCZENIOWE.
Uwaga:
Wszystkie rozwigzania wykonczeniowe nalezy wykona¢ w sposob uwzgledniajacy zapisy
Zarzadzenia Nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie

wprowadzenia ,,Standardéw Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakow”.

Wszelkie rozwigzania wykonczeniowe, w tym rozwigzania sufitow podwieszanych, scian,
posadzek, wyposazenia itp. oraz ich charakterystyka materialowa i kolorystyczna zostanie
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przedstawiona przez Wykonawce w projekcie wnetrz oraz przekazana zamawiajacemu do
akceptacji.

8.1.

8.2

Akustyka pomieszczen.

W rozwigzaniach projektowych na etapie projektu budowlanego, technicznego i
wykonawczego nalezy zapewni¢ wiasciwy komfort akustyczny oraz poddaé analizie
nastepujgce zagadnienia i parametry akustyczne:

= Akustyka srodowiska — narazenie na hatas zewnetrzny i emisje hatasu do srodowiska.

= Wymagane wartosci izolacyjnosci akustycznej przegréd budowlanych zewnetrznych i
wewnetrznych.

= Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku A przenikajgcych do pomieszczen, w tym
powodowanych przez techniczne wyposazenie budynku.

= Dopuszczalnych maksymalnych wartosci poziomu dzwieku A w pomieszczeniach
technicznych.

=  Warunkéw pogtosowych i zrozumiato$ci mowy w pomieszczeniach.

Wymagania w zakresie akustyki Srodowiska nalezy opracowac na podstawie:

* Obwieszczenia Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112 z dnia 22 stycznia
2014 r.).

= Norma PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w
budynkach - Czes¢ 2: Wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

= Norma PN-87-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w
budynkach - Cze$¢ 3: Wymagania dotyczgce izolacyjnosci akustycznej przegréod w
budynkach i elementéw budowlanych.

= Norma PN-EN ISO 12354-1:2017-10 Akustyka budowlana -- Okre$lenie wiasdciwosci
akustycznych budynkéw na podstawie wiasciwosci elementéw -- Czes$¢ 1: Izolacyjnosc
od dzwiekdéw powietrznych miedzy pomieszczeniami.

= Norma PN-EN ISO 12354-2:2017-10 Akustyka budowlana -- Okreslenie wiasciwosci
akustycznych budynkéw na podstawie wiasciwosci elementéw -- Czes$¢ 2: Izolacyjnosc
od dzwiekdéw uderzeniowych miedzy pomieszczeniami.

= PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Czes$¢ 4: Wymagania dotyczgce warunkéw pogltosowych i zrozumiatosci mowy w
pomieszczaniach oraz wytyczne prowadzenia badan.

Uwaga: Szczegétowego doboru materiatdbw nalezy dokonaé po wykonaniu projektu
akustyki, na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;.

Sufity podwieszane.

Kompozycja i uktad modutowych systemowych sufitdw podwieszanych wraz z doborem
opraw os$wietleniowych oraz lokalizacjg niezbednych elementéow instalacyjnych w tym z
zakresu p.poz. zostanie przedstawiona na etapie dokumentacji projektowej. Wykonawca
przedstawi min. 3 warianty/wzory modutowych opraw oswietleniowych do akceptaciji
Zamawiajgcego. Szczego6towy dobdr sufitbw podwieszanych po wykonaniu projektu
akustyki, na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;.

8.2.1. Pomieszczenia w ktérych nie wystepuje podwyzszona wilgotnosé.

Nalezy wykona¢ sufity podwieszane modutowe akustyczne dobrane na etapie projektu
akustyki. Odbicie Swiatta 85% bez efektu ol$nienia.

Zaprojektowa¢ sufity podwieszane z piyt akustycznych z wetny mineralnej. Nalezy
stosowac ptyty z wetny mineralnej produkowane w procesie mokrym, jednostronnie
szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej flizeling akustyczng. Nalezy
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stosowac ptyty wolne od azbestu i domieszek formaldehydéw o wymiarach dobranych
na etapie projektu wnetrz. Kolor biaty RAL 2010.

Ptyty nalezy podwieszaé do konstrukcji zelbetowej stropu z wykorzystaniem
podwieszanego systemu konstrukcji. Widoczna szerokos¢ profila (jego pétki dolnej)
max. 15mm. Nalezy stosowac piyty z pogiebiong krawedzig. Konstrukcje nosna
nalezy wykona¢ z: profili gtéwnych, profili poprzecznych oraz kagtownikéw
przysciennych — podwieszanych za pomocg systemowych wieszakow.

Sposéb montazu — zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

8.2.2. Pomieszczenia o podwyzszonej wilgotnosci i pomieszczenia mokre.

W w/w pomieszczeniach nalezy stosowac ptyty z weilny mineralnej atestowane do
zastosowan w pomieszczeniach mokrych z powtokg higieniczng oraz ptyty gipsowo-
kartonowe wodoodporne. Szczegdtowe wymagania na podstawie projektu
akustycznego. Zabezpieczenie powierzchni zapobiegajace rozwojowi bakterii oraz
umozliwiajgca czeste mycie. Odpornos¢ na wilgo¢ 100%. Odbicie Swiatta 85% bez
efektu ol$nienia. Sposéb montazu — zgodnie z wytycznymi producenta systemu

8.2.3. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych nalezy stosowac ptyty z weiny
mineralnej z powtokg higieniczng o parametrach j.w.

Uwaga : W doborze rozwigzah systemu sufitbw podwieszanych nalezy uwzglednié
wymagania akustyczne dla poszczegdélnych pomieszczeh.

8.3. Wewnetrzne okladziny scienne i sufitowe.

Tynki i gladzie.

W pomieszczeniach technicznych, gospodarczych, kuchni wraz z zapleczem oraz w
pomieszczeniach sanitarnych nalezy stosowaé tynk cementowo-wapienny. W
pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi tynkowa¢ do poziomu 10 cm powyzej
poziomu sufitbw podwieszanych.

W pozostatych pomieszczeniach nalezy stosowaé tynk cementowo-wapienny
wykonczony gtadzig gipsowa.

Do wykonhczenia Scian i sufitow tynkowanych nalezy stosowac biatg gtadZz gipsowg z
dodatkiem polimeréw o zwiekszonej twardosci. Przed natozeniem gtadzi tynki nalezy
gruntowaé emulsjg gruntujgca. Sciany i sufity nalezy malowaé farbami emulsyjnymi
lateksowymi.

Minimalne parametry gtadzi gipsowej:
Sucha mieszanka gipsu syntetycznego, wypetniaczy mineralnych, dodatkéw
modyfikujgcych oraz regulatoréw czasu wigzania.

Gestos¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,00 kg/dm?

Gestosc¢ objetosciowa masy ok. 1,70 kg/dm?
(po wymieszaniu)

Proporcje woda / sucha mieszanka 7,0-9,01/20kg
Max. grubos¢ jednej warstwy 3 mm
Max. grubos¢ gtadzi 5 mm
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Warunki podczas przygotowywania masy temperatura podioza
oraz w trakcie prac i otoczenia
od +5°C do +25°C
wilgotno$c¢

w pomieszczeniu do 70%

Czas dojrzewania 5 minut

Czas gotowosci do pracy min. 1,0 godzina

= Oktadziny gresowe scienne.

Do wykonczenia $cian w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci nalezy
stosowaé ptytki gresowe do poziomu sufitu podwieszonego. Nalezy stosowac ptytki
gresowe rektyfikowane (wymiary zgodnie z projektem wnetrz) - nasigkliwo$¢ wodna do
0,1%, wytrzymatos¢ na zginanie min. 15 N/mm2. Fugi na styku posadzki z cokotem:
spoina silikonowa. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

= Farby.

Przygotowana powierzchnia $cian i sufitbw impregnowana i malowana farbg lateksowg
tworzaca ,0oddychajgcg” powloke dedykowang do wnetrz - do otrzymania jednorodne;j
oczekiwanej kolorystyki, jednak nie mniej niz przez dwukrotne wykonanie nanoszenia
powtok malarskich. Parametry farby:

- stopien potysku: matowy;

- czesci state: 50% wagowo;

- odpornos¢ na szorowanie: KLASA 2.
Powierzchnie stropu zelbetowego zabezpieczy¢ przez natozenie dedykowanych
impregnatow do podtoza betonowego na bazie polimeru winylowo — akrylowego.

8.4. Posadzki.

Uwaga: Kazdorazowo przed montazem posadzki nalezy uwzgledni¢ przygotowanie podtoza
zgodnie z zaleceniami producenta posadzki za posrednictwem mas samopoziomujgcych lub
innych sposobéw wyréwnania nawierzchni. Grubos¢ wylewki pod posadzke nalezy dobieraé
z uwzglednieniem grubosci posadzki.

Kompozycja, kolorystyka i uktad posadzek w poszczegdlinych pomieszczeniach zostanie
przedstawiona na etapie dokumentaciji projektowej. Wykonawca przedstawi min.3
warianty/wzory i wersji kolorystycznych posadzek do akceptacji Zamawiajgcego.
Szczegotowy dobdr posadzek po wykonaniu projektu wnetrz i akustyki, na etapie
opracowywania dokumentacji projektowe;.

Nalezy stosowac wyktadziny o parametrach technicznych nie gorszych niz przedstawione
ponizej. Wyktadzina przeznaczona do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej o
najwiekszym natezeniu ruchu i rekomendowana do obiektow edukacyjnych.

Nalezy stosowac¢ posadzki z ptytek gresowych, wyktadziny obiektowej z linoleum, PCV oraz
wyktadziny dywanowe;.

8.4.1. Wykladzina obiektowa Linoleum.

Wyktadzina przeznaczona do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej o
najwiekszym natezeniu ruchu i rekomendowana do obiektéw edukacyjnych.
Parametr antyposlizgowosci R10 (w salach edukacyjnych R9) dla nizej
wymienionych wyktadzin jest oczekiwany do zastosowania ze wzgledu na
niebezpieczenhstwo poslizgu w strefach potencjalnego zawilgocenia wyktadziny.
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8.4.2.

SPECYFIKACJA:

grubos¢ catkowita: 22,00 mm

grubos¢ warstwy Scieralnej =21 mm

waga : min. 2580 g/m2

Norma/Specyfikacja produktu: EN ISO 10582
Klasyfikacja europejska : 34 - 43 klasa

Klasa ogniowa : klasa Bfl-s1
Antyelektrostatycznos¢ : < 2 kV
Antyposlizgowos¢ : klasa R10

Odpornos¢ na $cieranie : < 2.0 mm3

Grupa scieralnosci : T

Typ: |

Stabilnos¢ wymiarowa : < 0.40%
Wygtuszenie akustyczne : 28 dB

Odpornos¢ na wgniecenia = 0.02 mm
Odpornos¢ na kétka krzeset ( Typ W): TAK
Przewodowos¢ termiczna : 0.25 W/(m.K)
Odpornos¢ barw na swiatto : = 6 stopni
Zabezpieczenie powierzchni : TAK
Odpornos¢ chemiczna : TAK

Dziatanie antybakteryjne : (E.coli — S. aureus — MRSA) * > 99 %
hamowanie wzrostu

Lotne zwigzki organiczne (TVOC, LZO po 28 dniach) : < 10 pg/ m3

Cokoty wywijane (o wys. 15 cm, na profilu wyobleniowym) wykonane z tego
samego materiatu co podfoga.

Wyktadzina obiektowa PCV.

Nalezy stosowa¢ wykladziny o parametrach technicznych nie gorszych niz
przedstawione ponizej. Wyktadzina przeznaczona do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej o najwiekszym natezeniu ruchu i rekomendowana do
obiektéw edukacyjnych. Oczekuje sie wykladziny homogenicznej z wysokg
odpornoscig na scieranie, z zabezpieczeniem powierzchniowym powodujgcym
tatwo$¢ w utrzymaniu, bez koniecznosci polerowania przez caty cykl zycia, z duza
odpornoscig na plamy oraz z powierzchnia z matowym wykonczeniem.

SPECYFIKACJA

Grubos$¢ catkowita: min. 2.00 mm

Waga : min. 2850 g/m2
Norma/Specyfikacja produktu: EN ISO 10581 (EN 649)
Klasyfikacja europejska : 34 - 43 klasa
Klasa ogniowa : klasa Bfl-s1
Antyelektrostatycznos¢ : < 2 kV
Antyposlizgowos$¢ : klasa R10

Odpornos¢ na scieranie : < 2.0 mm3
Grupa scieralnosci : T

Typ: |

Stabilnos¢ wymiarowa : < 0.40%
Wygtuszenie akustyczne : =25 dB
Odpornos¢ na wgniecenia = 0.02 mm
Odpornos¢ na kotka krzeset ( Typ W): TAK
Przewodowos¢ termiczna : 0.25 W/(m.K)
Odpornos¢ barw na swiatto : = 6 stopni
Zabezpieczenie powierzchni : TAK
Odpornos¢ chemiczna : TAK
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8.4.3.

8.4.4.

- Dziatanie antybakteryjne : (E.coli — S. aureus — MRSA) * > 99 %
hamowanie wzrostu
- Lotne zwigzki organiczne (TVOC, LZO po 28 dniach) : < 10 pg/ m3

Dopuszcza sie alternatywnie do zastosowania wykladziny heterogeniczne z
parametrami jak powyzej - z tym, ze grubos¢ warstwy uzytkowej dla tego rodzaju
wyktadziny musi wynosi¢ min. 0,75 mm, ciezar tego rodzaju wyktadziny moze sie
réznic o 10% od wartosci opisanej powyzej. Cokoty wywijane (o wys. 15 cm na
profilu wyobleniowym) wykonane z tego samego materiatu co podtoga.

Na biegach w klatkach schodowych nalezy stosowa¢ wykfadzine obiektowg PCV
dedykowang, z kontrastowymi noskami na potgczeniu stopnia i podstopnicy.

Uwagi wykonawcze dla wyktadzin Linoleum i PCV.

Podtoze musi by¢ réwne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno
uzywac zadnego rodzaju markerow, dtugopiséw kulkowych, farb, itp., ktére mogg
powodowaé przebarwienia z powodu migracji), stabilne, suche, twarde, gtadkie
oraz nie moze by¢ narazone na dziatanie wilgoci.

Rolki powinny byé przechowywane w pomieszczeniu, w ktérym bedg instalowane
przynajmniej 24 godziny przed montazem, przy minimalnej temperaturze
pokojowej wynoszgcej 18°C. Temperatura ta powinna by¢ utrzymana przez caty
czas montazu. Minimalna temperatura podioza powinna wynosi¢ 15°C. Zalecana
wzgledna wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%.
Odmierzone bryty wyktadziny powinny zosta¢ przyciete do wymaganych dtugosci z
pozostawionym naddatkiem wielkosci kilku centymetrow. Powinny by¢ one
przechowywane w pomieszczeniu, w ktérym bedg instalowane.

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania. Wykonanie i odbior na
podstawie obowigzujgcych warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaC materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Potgczenia roznych powierzchni wykonaé za pomocg systemowych listew
nierdzewnych. Potgczenia nie mogg powodowaé ryzyka potkniecia sie przy
przejsciu.

Wyktadzina obiektowa dywanowa.

Nalezy stosowac obiektowg wyktadzine dywanowg w rolce o strukturze petelkowe;j
przeznaczong do pomieszczeh o wysokim natezeniu ruchu, klasa obiektowa 33,
gramatura runa 520g/m2

SPECYFIKACJA (wyktadzina na sale dydaktyczne)

- Format: Rolka

- Gramatura catkowita: 1800g/m2

- Gramatura runa: 540 g/m2

- Gestos¢ tkania: 220 000 splotéw/m2
- Klasa palnosci: Cfl-s1

- Wysokos$¢ runa: 3mm

- Wysokos¢ catkowita: 6mm

- Wzér: Jednolity

- Skiad surowcowy wtdkna: poliamid
- Struktura: Petelkowa

- Klasa uzytkowa: 32
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8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

- Szerokosc¢ rolki: 4 m
Uwagi wykonawcze dla wyktadzin dywanowych.

Podtoze powinno by¢ gtadkie, wytrzymate, réwne, suche, spoiste. Wilgotnos¢ nie
powinna przekraczaé¢ 2% w przypadku podtozy cementowych; 0,5% w przypadku
gipsowych.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzié, czy dostarczona wykfadzina pochodzi z
jednej serii, szczegdlnie jesli ma by¢ uktadana w tym samym pomieszczeniu.
Lezace obok siebie arkusze wyktadziny (rolki) nalezy ukfadaé w tym samym
kierunku.

Nalezy stosowacC klej do wyktadziny dywanowej (tekstylnej). Klejenie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie zinstrukcjg producenta kleju. Po roziozeniu przycietej
wyktadziny nalezy zwing¢ jg do potowy wzdiuz a nastepnie rozprowadzi¢ klej za
pomocg pacy zgbkowanej w zalecanym rozmiarze, tak, aby zapewni¢ odpowiednig
jego ilos¢. Wyktadzina powinna by¢ klejona pod catg powierzchnia.

Potgczenia roznych powierzchni wykonaé za pomocg systemowych listew
nierdzewnych. Potgczenia nie mogg powodowacC ryzyka potkniecia sie przy
przejsciu.

Posadzki gresowe.

W pomieszczeniach komunikacji oraz narazonych na dziatanie wilgoci nalezy
stosowac ptytki gresowe antyposlizgowe kalibrowane R-10 ( kuchnia R11), ptytka
gresowa naturalna - nasigkliwos¢ wodna- 0,01%-0,04%, Scieralnos¢ wgtebna-
128mm3, odporno$¢ na zginanie- 52N/mm?2, rozszerzalno$¢ termiczna 7MK.
Scieralno$¢ projektowanych pitytek wg obowigzujgcych przepiséw i sztuki
budowlanej. Grubo$¢ kleju min. 5mm, klej klasy C2, na styku posadzki z cokotem
spoina silikonowa. Format i ukfad ptytek nalezy przedstawi¢ w projekcie wnetrz do
akceptacji Zamawiajgcego.

Fugi: na posadzkach z ptytek gresowych stosowa¢ fuge o grubosci 2mm.
Wypetnienie fugi za pomocg zaprawy epoksydowej dwu sktadnikowej do
spoinowania, przeciwgrzybicznej, o] podwyzszonych parametrach
wytrzymatos$ciowych ze zmniejszonymi wtasciwosciami absorbcji wody. Fugi
impregnowa¢ do ochrony przed powstawaniem plam z wody, olejow, tluszczéw i
innych zanieczyszczen za pomocg preparatéw dedykowanych.

W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych nalezy stosowaé gres
techniczny 30 x 30, antypos$lizgowo$¢ R10, kolor szary, klej klasy C2, fugi
ceramiczne w kolorze szarym, na styku posadzki z cokotem spoina silikonowa.
Wypetnienie fugi za pomocg zaprawy epoksydowej dwu sktadnikowej do
spoinowania, przeciwgrzybicznej, o] podwyzszonych parametrach
wytrzymatos$ciowych ze zmniejszonymi wtasciwosciami absorbcji wody. Fugi
impregnowac¢ do ochrony przed powstawaniem plam z wody, olejow, ttuszczow i
innych zanieczyszczen za pomocg preparatow dedykowanych.

Cokoty gresowe w pomieszczeniach tynkowanych na wysokos$¢ 10cm.

Posadzka w garazu podziemnym.

W garazu podziemnym nalezy stosowa¢ posadzke betonowg utwardzang
powierzchniowo. Posadzke nalezy wykonaé z betonu klasy min. C20/25
zbrojonego makrowtéknami syntetycznymi w ilosci min. 1,5 kg/m3 betonu.

Do powierzchniowego utwardzenia nalezy stosowa¢ odpowiednig posypke
utwardzajgcg (zacierang) o odpornosci na $cieranie na tarczy Bohmego AG6.
Grubosc¢ posadzki powinna wynosi¢ min. 10 cm. Przy miejscowych pocienieniach
posadzki np. przy odwodnieniach liniowych, nalezy w tych miejscach zastosowac
dodatkowe zbrojenie siatkami #8x150x150.
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8.5.

8.6.

Posypke utwardzajgcg nalezy stosowaé na powierzchni swiezo uktadanego betonu
posadzkowego:

- klasa min. C20/25;

- wskaznik w/c < 0,50;

- ilos¢ cementu niskoalkalicznego < 350 kg/m?3;

- cement CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S lub CEM III/A;

- kruszywo niereaktywne o uziarnieniu < 32 mm;

- zawartos¢ frakcji < 0,25 mm - 4-6%;

- punkt piaskowy ok. 35%;

- tgczna ilos¢ cementu i kruszywa frakcji 0,25 mm — max. 450 kg/m?

Grubo$¢ piyty betonowej, klasa betonu oraz ilos¢ wtdkien musza by¢é zgodne z
projektem posadzki. Konsystencja mieszanki betonowej na placu budowy S3 przy
opadzie stozka Abrahmsa ok. 12 cm. Dodatek widkien rozproszonych moze
powodowaé zmniejszenie opadu stozka i mieszanka betonowa moze wymagaé
zastosowania odpowiednich plastyfikatoréw.

W posadzce nalezy wykonaé niezbedne naciecia przeciwskurczowe — w przypadku
posadzki o grubosci 10 cm rozstaw naciec nie powinien by¢ wiekszy ni¢ 4 m.

Swiezo utwardzong posadzke nalezy pielegnowac preparatem do
powierzchniowych zabezpieczeh przed zbyt szybkg utratg wilgoci.

8.4.8. Cokoly.

W pomieszczeniach z wyktadzing z linoleum, PCV nalezy stosowac cokoty z
materiatu posadzkowego na profilu wyobleniowym, wysoko$¢ min 15 cm.

W pomieszczeniach z wyktadzing dywanowg nalezy stosowaé cokoty z ptyt MDF
lub profile aluminiowe o wysokosci 10 cm, malowane na kolor biaty oraz
zabezpieczone do stopnia ,trudnozapalny”.

W pomieszczeniach toalet, technicznych i gospodarczych , klatki schodowe cokot z
ptytek takich jak posadzka — wysoko$¢ 10 cm. Krawedz gérng cokotu nalezy
wykonczy¢ profilem dekoracyjnym. Wysokos¢ profilu dostosowaé do grubosci
oktadziny ceramiczne;.

Wycieraczki zewnetrzne i wewnetrzne.

Wewnatrz i na zewnatrz budynku, przy wej$ciach do budynku nalezy zamontowaé maty
wejsciowe z ramg wpustowg o wysokosci 13 mm, dopasowang do poziomu posadzki,
montowang we wnece. Nalezy zastosowaé wkiad winylowo-szczotkowy (wewngtrz) oraz
gumowo-szczotkowy (na zewnagtrz). Kolor elementéw aluminiowych — naturalny, kolor
wkiadéw winylowych — szary, kolor wktadow szczotkowych - szary. Minimalne wymiary
wycieraczki (wejscia gtéwne): 2,65 x 1,6 m. Wktady wymienialne.

Zagtebienie nalezy przygotowac pod wymiar zewnetrzny maty.
Kabiny w sanitariatach.

Kabiny WC w toaletach nalezy wykonaé z wodoodpornych wysokocisnieniowych
laminowanych ptyt kompaktowych HPL o gr. min. 13mm (bez profili wykonczeniowych).
Wysokos¢ scianek 130 cm (w toaletach dla dzieci) oraz 200 cm (w pozostatych toaletach).
Drzwi do kabin o szerokosci min. 80 cm i wysokosci rownej wysokosci scianek. Konstrukcja
nosna (stopy) ze stali nierdzewnej o wys. 150 mm. Stopy posiadajg rozety mocowane do
podioza za pomocg Srub i kotkdbw rozporowych. Drzwi wyposazone w trzy zawiasy
samozamykajgce z ograniczeniem rozwarcia ze stali nierdzewnej, gatke ze stali nierdzewnej
bez zamkniecia (w toaletach dla dzieci) oraz z zamknieciem (w pozostatych toaletach). We
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8.7.

wnetrzu kabiny wieszak ze stali nierdzewnej na ptycie bocznej. Zastosowa¢ kompletne,
atestowane rozwigzanie systemowe. Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajgcym.

Wyposazenie pomieszczen sanitarnych.

Pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w typowe przybory i urzadzenia takie jak:
umywalki wpuszczane w blat (blaty wodoodporne), prysznice, miski ustepowe wiszace
montowane na stelazach, zlewy, suszarki do rgk z wytgcznikiem automatycznego dziatania,
pojemniki na reczniki papierowe, wieszaki na papier toaletowy, lustra (lustra na calg
szerokosc¢, licowane z okfadzing, podajniki mydta. Dodatkowo, w toaletach przy salach
dydaktycznych, nalezy wykona¢ wieszaki na reczniki (na 26 szt.) oraz potki na szczoteczki i
kubeczki do mycia zebdéw (na 26 kompletéw). Wszystkie instalacje widoczne nalezy
obudowac i wykonczy¢ jak sciany. Rozwigzania przedstawi¢ na projekcie wnetrz.

8.8.Parapety.

= Wewnetrzne — nalezy stosowac parapety wykonane z konglomeratu kwarcowego
powstatego przez potgczenie zywicy poliestrowej drobnoziarnistych tupkéw kwarcu
(piasku), prasowanego pod wysokim cisnieniem i w wysokiej temperaturze. Parapety o
wymiarach wynikajgcych z otworéw okiennych o grubosci min. 30mm, z wyobleniem z
fazg r=bmm (od stron frontowej i bocznych, obustronnie), z wyobleniem naroznikéw o
r=30 mm, Kolorystyka parapetéw oraz ich szerokos¢ zostanie przedstawiona do
akceptacji zamawiajgcego .

L] Zewnetrzne — nalezy stosowacC parapety aluminiowe o grubosci 2,0 mm, z rantem
aluminiowym, kapinosem. Szczegbtowe rozwigzanie przedstawi¢ na etapie
dokumentacji projektowej. Kolorystyke dostosowaé do kolorystyki Slusarki i stolarki
zewnetrznej.

8.9.0stony na grzejniki.

8.10.

8.11.

8.12,

Lakierowana ptyta MDF gr. min. 18mm. Wzér i kolor wykonhczenia powierzchni nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym — krawedzie wycie¢ wewnetrznych / perforacji ostony grzejnika —
w kolorze identycznym jak dla catosci, zabezpieczone przed wptywem wilgoci np. podczas
okresowego mycia lub czyszczenia. Wielko$¢ perforacji powinna umozliwia¢é konwersje
cieptego powietrza. (proponowane rozwigzanie przedstawi¢ na etapie projektu wnetrz).
Ostony powinny posiada¢ otwér umozliwiajacy swobodny dostep do gtowicy termostatyczne;.

System zaciemniania okien.

We wszystkich pomieszczeniach zlokalizowanych od strony potudniowej oraz w sali
integracji sensorycznej i sali rekreacyjnej nalezy stosowac system Zaluzji zaciemniajgcych.
Nalezy zastosowaé rozwigzanie dostosowane do systemu przeszklen umozliwiajgce
bezkolizyjne otwieranie okien i drzwi.

Odbojniki przy drzwiach i na scianach.

Nalezy stosowa¢ odbojniki systemowe wykonane 2z elastycznej bezwonnej gumy
(zapewniajgce zachowanie bezpieczenstwa uzytkownikéw), stanowigce ochrone przed
uderzeniem drzwiami o Sciany i przegrody, montaz do podtogi za pomocg kotwy lub
mocowane do Sciany. Narozniki scian (w strefach ruchu) zabezpieczone za pomoca
odbojnic naroznych (nie odstajgcych od lica $ciany) o statym kacie 90 stopni — kolorystyka
zabezpieczen dobrana do charakteru i kolorystyki wnetrza, w ktérym zostang zastosowane.
Zabezpieczy¢ ciggi transportowe od uderzen wozkéw transportowych.

System informacji wizualne;j.

Na drzwiach lub $cianie obok pomieszczenia nalezy zamontowaé tabliczki informacyjne.
Rodzaj tabliczek i tre$¢ informaciji do ustalenia z Uzytkownikiem.
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ROZWIAZANIA INSTALACYJNE.

UWAGA: Wszystkie rozwigzania budowlane nalezy wykonaé w sposéb uwzgledniajacy
zapisy Zarzadzenia Nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w
sprawie wprowadzenia ,,Standardéw Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakéow”.

9.1.

Bilans mediow.

Zapotrzebowanie na energie elektryczna:

Wentylacja i klimatyzacja: 80 kW

Komputery: 15 kW

Oswietlenie: 20 kW

Gniazda i urzadzenia: 70 kW

Technologia kuchni: 50 kW

Catkowita moc zainstalowana: 250 kW

Catkowita moc szczytowa (zapotrzebowana): 1175kW

Na stropodachu budynku nalezy zamontowa¢ ogniwa fotowoltaiczne w ilosci
wynikajgcej z zapotrzebowania budynku, lecz nie wigkszg niz 50kWp.

V VV V VYV VYV

Bilans grzewczo- wentylacyjno- chtodniczy:

Zapotrzebowanie ciepta dla ogrzewania budynku — 105 kW
Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby wentylacji budynku — 100 kW
Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby cieptej wody uzytkowej — 85 kW
Zapotrzebowanie mocy chtodniczej dla budynku — 75 kW

V V V V

Bilans wody:

Qdsr = 8,54 m3/d
Qdmax = 12,81 m3/d
Qhsr =0,53 m3/h
Qhmax = 0,44 dm3/s

V V V V

Bilans wéd opadowych:

Przyjeto nastepujgce wspotczynniki sptywu:

dla dachéw W= 0,95

dla drég, parkingow W= 0,9

dla chodnikéw W= 0,65

dla terenéw zielonych W= 0,1

Powierzchnia catkowita przed zabudowg F=0,25ha
Sredni wspétczynnik sptywu W = 0,72
Powierzchnia zredukowana: Fz = 0,1782 ha

V V.V V V VYV

Zbiornik retencyjny

Dla spetnienia wymogu wspotczynnika sptywu konieczne bedzie retencjonowanie wod w
obrebie terenu inwestycji (zbiornik lub kanaty o zwiekszonej dymensji). Wymagana
pojemno$¢ zbiornika retencyjnego to min. V= 75ms3.

Bilans gazu
> Kuchnia: Ghmax 8 m3/h, Qr = 8000 m3/rok

> Kottownia (alternatywnie w stosunku do wezta cieplnego) dla potrzeb centralnego
ogrzewania, ciepfa technologicznego (wentylacji mechanicznej) i przygotowania
cieptej wody uzytkowej — alternatywnie: Ghmax = 34 m3/h, Qr = 112000 m3/rok

Powyzsze wartosci poszczegodlnych bilanséw oraz zapotrzebowania mocy dla budynku
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

mogg ulec zmianie w dalszych etapach projektu w zwigzku z doprecyzowaniem
parametréw budynku. Nalezy uwzgledni¢, iz w toku prac projektowych a nawet robét
budowlanych, koniecznym bedzie wystgpienie o zmiane zapotrzebowania mocy, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli.

Instalacja wewnetrzna wodociggowa.

Zrédtlem wody dla projektowanego budynku przedszkola bedzie projektowane przylacze
wodociggowe.

Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej (piony oraz podejscia do
przyboréw i urzadzen) nalezy zaprojektowaé z rur PE-RT/AL/PE-HD. Gtéwne przewody
rozprowadzajgce prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego i wykonaé z rur ze stali
nierdzewnej tagczone przez zaprasowywanie. Podej$cia do poszczegdlnych punktéw poboru
prowadzi¢ odpowiednio w $&cianach w bruzdach, sciankach instalacyjnych lub w warstwie
podtogowej. PrzejScia przez stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Piony nalezy
prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub przy $cianach w obudowie z ptyt g.-k. Poziome
przewody podejsciowe do przybordw przewiduje sie prowadzi¢ w Sciankach instalacyjnych,
uprzednio przygotowanych bruzdach przegréd budowlanych lub pod blatami umywalkowymi.
Instalacje wyposazy¢ w odpowiednig armature odcinajgcg i regulacyjng dla kazdego
pomieszczenia wyposazonego w instalacje wodociggowg, ktéra nalezy montowacé z
wykorzystaniem Srubunkéw. Nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne wykonane z blachy
stalowej lub nierdzewne. Wykona¢ opisy do instalacji (rodzaj medium, kierunki przeptywu,
barwne oznakowanie). Instalacje nalezy zabezpieczyé przed roszeniem za pomocy izolacji
z otulin. Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zawory ogrodowe na elewacji budynku oraz na
stropodachu (min. 2+1) szt. na instalacji wody bezpowrotnie zuzytej, natomiast w
pomieszczeniach porzadkowych zawory czerpalne ze ztgczkg do weza oraz kratki Sciekowe.

Instalacja wewnetrzna hydrantowa.

Zapotrzebowanie wody dla celéw przeciwpozarowych (wewnetrznego gaszenia pozaru) dla
projektowanego budynku wyniesie 2,0 dm3/s (7,2 m3/h) przy poborze wody przez 2 hydranty
wewnetrzne. W budynku zaprojektowa¢ i zainstalowa¢ wymagang przepisami ilos¢
hydrantow wewnetrznych DN25. W celu zabezpieczenia przeptywu przeciwpozarowego, w
punkcie rozdziatu instalacji bytowo-gospodarczej i przeciwpozarowej nalezy zainstalowac
zawor pierwszenstwa wraz z zaworami odcinajgcymi przed i za (na instalacji bytowo-
gospodarczej) oraz odpowiednie zawory antyskazeniowe. W razie potrzeby nalezy
zaprojektowac zestaw hydroforowy.

Instalacje przeciwpozarowg zaprojektowa¢ z rur stalowych ocynkowanych bez szwu.
taczenie rur metodg spawania lub na gwint. Piony hydrantowe nalezy prowadzi¢ w
szachtach instalacyjnych. Podejscia do poszczegdinych hydrantéw prowadzi¢ odpowiednio
w przestrzeni sufitbw podwieszanych, w $cianach w bruzdach. Kazdy z hydrantéw zostanie
zabudowany w szafce hydrantowe;j.

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed roszeniem za pomocg izolacji z otulin.

Instalacja wewnetrzna cieptej wody uzytkowej.

Zrédtem ciepta bedzie wymiennik ciepta. Temperatura cieptej wody uzytkowej w punktach
czerpalnych bedzie sie zawiera¢ pomiedzy 55°C a 60°C, a w pomieszczeniach sanitariatéw
przy salach dla dzieci nalezy ograniczy¢ temperature wody stosujgc automatyczny
mieszajgcy zawor termostatyczny wraz z zaworami zwrotnymi. Instalacje wyposazy¢ w
odpowiednig armature odcinajgca i regulacyjng dla kazdego pomieszczenia wyposazonego
w instalacje wodociggowag, ktorg nalezy montowac z wykorzystaniem Srubunkéw. Instalacje
nalezy izolowaé termicznie za pomocg otulin, z wetny mineralnej, instalacje prowadzong w
bruzdach za pomocg otulin z pianki PE.

Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej.
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Odbiornikiem sciekéw bytowo-gospodarczych z projektowanego budynku bedzie
projektowane przytgcze do sieci kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowac i wykona¢ wewnetrzng instalacje kanalizacyjng podstropowa z rur i ksztattek
kielichowych, niskoszumowych, o wysokim stopniu tlumienia hatasu. Kanalizacje
podposadzkowg wykonac z polietylenu wysokiej gestosci fgczong za pomocg zgrzewania
elektrooporowego (nie dopuszcza sie zgrzewania doczotowego). Kazdy =z piondw
kanalizacyjnych w najnizszej jego czesci (nad posadzkg) wyposazy¢ w rewizje z zamykang
szczelnie pokrywa. Gorng czes¢ piondw przewiduje sie w zaleznosci od miejsca ich
lokalizacji w obiekcie, wyprowadzi¢ bezposrednio ponad dach lub potgczy¢ z innymi pionami
przewodami zbiorczej wentylacji gtéwnej. W kazdym z w/w przypadkéow zakonczenie
przewodu wentylacyjnego stanowic bedzie rura wywiewna.

Rewizje montowane na poziomych odcinkach kanalizacji podposadzkowej zakonczyé
pokrywa ze stali nierdzewnej. Kratki odptywowe wyposazy¢ w dodatkowe zamkniecie wodne
(zabezpieczenie w przypadku wyschniecia zamkniecia wodnego).

Rurociggi podej$é odptywowych od poszczegdlnych sanitariatéw lub ich grup montowaé w
Sciankach instalacyjnych. Minimalny spadek podejs¢ powinien wynosi¢ 2%. Piony
kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ w szachtach instalacyjnych lub przy scianach w obudowie
Z piyt g.-k.

Minimalna $rednica pionéw kanalizacyjnych @110. Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej
nalezy odpowietrzy¢ poprzez wyprowadzenie ponad dach budynku (mozliwe tgczenie
piondw poprzez instalacje odpowietrzajgca).

Kanalizacje technologiczng dla kuchni wykona¢ z rur odpornych na chwilowg temperature
100 °C i poprzez separator odprowadzi¢ Scieki do kanalizacji sanitarnej.

W garazu podziemnym nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ kanat odwodnienia liniowego,
zatopiony w wylewce lub ptycie fundamentowe;j.

Instalacja wewnetrzna kanalizacji deszczowej.

Odbiornikiem wéd opadowych z projektowanego budynku bedzie projektowane przytacze do
sieci kanalizacji deszczowe;.

Zaprojektowac i wykona¢ wewnetrzng instalacje kanalizacyjng z rur i ksztaltek z polietylenu
wysokiej gestosci, tgczonych metodg zgrzewania elektrooporowego (nie dopuszcza sie
zgrzewania doczotowego). Pionowe odcinki przewodéw odptywowych zakonczyé
podgrzewanym wpustem dachowym. Piony kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ w szachtach
instalacyjnych lub przy $cianach w obudowie z ptyt g.-k.

Instalacja wewnetrzna gazowa.

Projektowany budynek zasilany bedzie w paliwo gazowe z projektowanego przytgcza do
sieci gazowej. Skrzynka gazowa, w ktorej zlokalizowany bedzie: kurek gtéwny, gazomierz,
zawor odcinajacy elektromagnetyczny typu MAG-3 oraz rejestrator szczytéw godzinowych z
przekazem telemetrycznym, zlokalizowana bedzie na $cianie budynku. Projektowana
instalacja gazowa stuzy¢ bedzie do dostarczenia paliwa gazowego wykorzystywanego do
przygotowania positkéw. Alternatywnie, w przypadku wyposazenia budynku w kottownie,
nalezy przewidzie¢ zasilanie jej w gaz.

W sktad systemu bezpieczernstwa wchodzg nastepujgce elementy:

zawor odcinajgcy,

modut sterujgcy zaworem odcinajgcym MAG-3,
detektory gazu

syreny i lampy alarmowe.

pPON~

Szafke na budynku nalezy zlokalizowa¢ minimum 0,5m nad terenem i minimum 0,5m od
okien i drzwi.
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Przewody gazowe w budynku nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu o klasie
wymagan A tgczonych poprzez spawanie. Rury wewnatrz budynku prowadzi¢ po wierzchu
Scian. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o
odpornosci ogniowej EI60. Przestrzen pomiedzy rurg stalowg a tulejg ochronng nalezy
wypeti¢ masg ogniochronna.

Dla wszystkich rurociggdéw instalacji gazu nalezy zapewni¢ odpowiedniga kompensacje
wydituzen termicznych oraz wyeliminowa¢ ewentualne odksztatcenia instalacji wywotane
deformacjg lub osiadaniem budynku, zgodnie z zaleceniami producenta rur. Na instalacji
gazowej nalezy przed kazdym odbiornikiem zamontowaé¢ zawér kulowy odcinajgcy o
Srednicy odpowiadajgcej podejsciu oraz dodatkowo jeden zawdr odcinajgcy wszystkie
odbiorniki (dotyczy wyspy kuchennej). Po wykonaniu prob szczelnosci rury stalowe nalezy
oczysci¢ z rdzy i pokry¢ podwdjng warstwg farby antykorozyjnej (koloru z6itego).

Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy zaprojektowaé i wykonaé w systemie, pompowym
z rozdziatem dolnym. Czynnik grzewczy dla w/w instalacji dostarczany bedzie z
projektowanej wymiennikowni. Przewody prowadzone w wymiennikowni oraz gtéwne
poziomy rozprowadzajgce wykonaé¢ z rur stalowych, ktére nalezy zaizolowaé otuling.
Instalacje prowadzi¢ pod stropem za pomocg typowych uchwytéw do rur i doprowadzi¢ do
rozdzielaczy rozprowadzajgcych ciepto na poszczegdlne grzejniki. Rozdzielacze winny byc¢
wyposazone w zawory odcinajgce mini zlokalizowane w szafkach rozdzielaczowych. Giéwne
przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Rurociggi centralnego ogrzewania prowadzone w posadzce nalezy zaprojektowaé z rur PE-
RT/AL/PE-HD i zaizolowac¢ otuling. Przewody ukfadaé w izolacji z zachowaniem naturalnej
kompensaciji t.j. z lekkimi tukami w celu umozliwienia swobodnej pracy termiczne;j.

Piony centralnego ogrzewania nalezy lokalizowaé w szachtach instalacyjnych lub przy
Scianach w obudowie z ptyt g.-k.

Elementami grzejnymi w projektowanej instalacji sg grzejniki ptytowe stalowe =z
podigczeniem dolnym oraz grzejniki kanatowe montowane pod oknami bez parapetéw.
Projektowane grzejniki wyposazone bedg we wbudowane zawory grzejnikowe z nastawg
wstepng oraz nalezy wyposazyC je w glowice termostatyczng. Grzejniki tgczone bedg do
instalacji poprzez zestaw przytgczeniowy dla grzejnika w uktadzie dwururowym.

Grzejniki nalezy montowa¢ pod oknami na wysokosci min. 10 cm od podtogi i od spodu
podokiennika (parapetu) oraz min. 5 cm od Sciany zgodnie z instrukcjg producenta
grzejnikow.

Nalezy zaprojektowac¢ i uzgodni¢ z Zamawiajagcym system inteligentnego sterowania

ogrzewaniem w budynku umozliwiajgcym niezalezne sterowanie poszczegdlnymi

pomieszczeniami zapewniajgc komfort cieplny oraz zmniejszajgc zuzycie energii cieplnej.

Dziatanie systemu oparte ma by¢ pomiarze temperatury w miejscu reprezentatywnym

pomieszczenia (pomiar jest oddalony od emitera ciepfa jakim jest grzejnik) oraz sterowaniu

pracg sitownika elektronicznego umieszczonego na zaworze grzejnikowym/rozdzielaczu.

Catosé systemu alternatywnie uzupetnia czujnik otwarcia okna, dzieki ktéremu system

rozpoznaje otwarcie okna i automatycznie zamyka zawdr grzejnikowy w danym

pomieszczeniu aby nie dochodzito do jednoczesnego grzania i wietrzenia pomieszczenia.

System ma umozliwiaé:

- definiowanie harmonograméw ogrzewania dostosowanych do potrzeb uzytkownika
danego obiektu;

- zarzgdzac systemem lokalnie bez dostepu do sieci Internetowej;

- pomiar temperatury poza elementem wykonawczym (sitownikiem grzejnikowym)

- bezprzewodowa komunikacja;

- kontrola otwartych okien - wytgczenie ogrzewania kiedy okno jest otwarte;

- blokada antykradziezowa gtowic grzejnikowych;
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- integracje z zewnetrznymi systemami za pomocg local APl np BMS Ilub innymi
systemami.

Proponowany system inteligentnego ogrzewania ma umozliwiaé:

- kontrole temperatur w pomieszczeniach na bazie czujnikéw temperatury Ilub
regulatoréw pokojowych, przewodowych lub bezprzewodowych;

- systemowe ograniczenie zakresu nastaw temperatury zadanych z poziomu
pomieszczenia (np. 19°C - 22°C). Mozliwos¢ definiowania réznych nastaw dla réznych
pomieszczen;

- mozliwo$¢ sterowania ogrzewaniem grzejnikowym: podigczenia bezprzewodowych
sitownikéw elektrycznych (termostatéw grzejnikowych);

- definiowanie zadanych temperatur za pomocga automatyzaciji i scen;

- mozliwo$¢ podtgczenia bezprzewodowych czujnikow otwarcia okna;

- mozliwosé aktualizacji oprogramowania przez internet lub USB;

- mozliwos¢ uzaleznienia pracy systemu od temperatury zewnetrznej;

- mozliwo$¢ zdalnej obstugi przez Cloud - fgcznosci z Internetem przez WIFI lub
przewodowo LAN;

- mozliwos¢ definiowania kont o réznych stopniach dostepu;

- praca na bateriach - do 5 lat;

- mozliwos¢ sterowania praca klimatyzacji - ograniczaniu jej pracy w momencie
otwarcia okna.

Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie poprzez automatyczne zawory
odpowietrzajgce montowane na belkach rozdzielaczowych oraz przygrzejnikowe zawory
odpowietrzajgce dostarczane wraz z grzejnikami. Instalacje wyposazy¢ w odpowiednig
armature odcinajaca i regulacyjng, ktorg nalezy montowac z wykorzystaniem Srubunkow.

Instalacje nalezy izolowaé termicznie za pomocg otulin z weilny mineralnej, instalacje
prowadzong w warstwach posadzkowych za pomocg otulin z pianki PE.

Nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne wykonane z blachy stalowej lub nierdzewne.
Instalacja wewnetrzna zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych.

Zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych poprzez czynnik grzewczy odbywacC sie bedzie z
projektowanej wymiennikowni. Dla central zlokalizowanych na dachu przewidzie¢ ukfad
glikolowy ciepta technologicznego. Przed kazdg centralg zamontowany zostanie
dedykowany modut hydrauliczny zasilajgcy nagrzewnice.

Instalacje zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych wykona¢ z rur stalowych weglowych
w systemie zaciskowym.

Rury prowadzi¢ pod stropem i w szachtach instalacyjnych.

Instalacje zasilajgcg nalezy rozplanowaé tak, aby nie utrudniata dostepu do innych sekcji
centrali. Zastosowany sposéb podfgczenia nagrzewnicy centrali z instalacjg zasilajgca
powinien umozliwia¢ tatwy demontaz rurociggéw w celu bezkolizyjnego wyjecia wymiennika
z centrali, w trakcie prowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych.

Instalacje prowadzone na dachu budynku nalezy zaizolowa¢ oraz oblachowa¢ wraz z
uktadem regulacyjno-pompowym przy centrali. Na ukfadzie regulacyjno-pompowym nalezy
przewidzie¢ rewizje umozliwiajgca dostep do urzadzenh.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.

Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji poszczegdlnych pomieszczen zaprojektowac i
wykona¢ uktad instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej w oparciu o
centrale wentylacyjne.

Dla pomieszczen edukacyjnych, administracyjnych, komunikacji obstugiwane bedg przez
centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewna z obrotowym wymiennikiem ciepta, nagrzewnica
wodng i chtodnicg freonowg, zlokalizowana na stropodachu. Wszystkie sale edukacyjne
nalezy wyposazy¢ w przepustnice zmiennego przeptywu VAV oraz zadajniki scienne. Nalezy
przewidzie¢ niezalezne uktady obejmujgce pomieszczenia administracyjne, komunikacji
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edukacyjne na poszczegodlnych kondygnacjach (parter, pietro). Dopuszcza sie réwniez
podziat na niezalezne ukfady z podziatem na poszczegdlne kondygnacje po wczesniejszym
uzgodnienie z Zamawiajgcym.

Niezalezny uklad nawiewano-wywiewny dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych
obstugiwany przez centrale wentylacyjna nawiewno-wywiewna z krzyzowym lub glikolowym
wymiennikiem ciepta, nagrzewnicg wodng i chtodnicg freonowg, zlokalizowang na
stropodachu.

Niezalezny ukfad dla pomieszczenia szatni obstugiwany przez centrale wentylacyjng
nawiewno-wywiewng z krzyzowym wymiennikiem ciepta, nagrzewnicg wodng i chtodnicg
freonowg, zlokalizowang na stropodachu.

Niezalezny ukfad dla pomieszczenia zaplecza gastronomicznego wraz 2z kuchnig
obstugiwany bedzie przez centrale wentylacyjna nawiewna z nagrzewnicg wodng i
chtodnicg freonowg i wywiewna spiete glikolowym wymiennikiem ciepta, dostosowana do
wysokich temperatur powietrza wywiewanego z okapu, zlokalizowana na stropodachu.

Wentylacje garazu podziemnego wykona¢ z wykorzystaniem wentylatora kanatowego.
Wentylator wyposazony zostanie w przetwornik czestotliwosci (falownik) lub regulator
obrotow umozliwiajgcy ptynng regulacje iloScig powietrza usuwanego. Do wentylatora
zostanie podigczona sieci kanatow wentylacyjnych wykonanych z blachy ocynkowanej o
przekroju prostokgtnym. Wywiew z garazu odbywa sie goérg oraz dotem - przy udziale 60%
powietrza z czesci podstropowej oraz 40% znad posadzki. Powietrze usuwane jest z
poszczegolnych stref zespotem wyrzutni zlokalizowanych na stropodachu. Nawiew
powietrza do pomieszczenia odbywa sie posrednio poprzez azurowe wrota wjazdowe oraz
otwory transferowe. Uktad wentylacji pracuje w sposob ciggly. Wywiew powietrza
zrealizowany zostanie uktadem kanatéw wentylacyjnych ocynkowanych, dystrybucje
powietrza zapewniona zostanie zespotem prostokatnych kratek wentylacyjnych. Instalacja
wentylacji podifgczona zostanie do centralki detekcji gazéw, ktéra kontroluje stezenie
szkodliwych substancji w czesci garazowej (zgodnie z opisem branzy elektrycznej).

Przewidzie¢ wentylacje mechaniczng dla klatki schodowej, pomieszczeh technicznych,
gospodarczych, magazynowych oraz garazu zlokalizowanego w czesci piwnicy budynku
wraz doborem odpowiedniego sposobu nawiewu powietrza.

Powietrze swieze do central pobierane bedzie czerpniami zlokalizowanymi na stropodachu.
Zuzyte powietrze usuwane bedzie za pomocg wyrzutni powietrza zlokalizowanych na
stropodachu.

Dodatkowym elementem wyposazenia central jest automatyka, ktérg nalezy zamowi¢ wraz z
centralg. Automatyka ta pozwoli utrzymac statg temperature nawiewanego powietrza oraz
optymalizacje zuzycia energii cieplnej zasilajgcej nagrzewnice. Wraz z automatykg i
systemem sterowania, dostarczana jest rozdzielnica zasilajgco-sterujgca zawierajgca
obwody zasilania dla silnikéw wentylatorow, oraz dokumentacja techniczna instalacji
rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej ze schematami podigczen elementéw automatyki,
czujnikow pomiarowych oraz obwodow sitowych silnikow wentylatoréw. W okresie zimowym
obrébka $wiezego powietrza odbywac sie bedzie poprzez filtrowanie i podgrzewanie.
Zasilanie nagrzewnic w czynnik grzewczy odbywa¢ sie bedzie z projektowanej
wymiennikowni.

W centralach stosowac filtry powietrza kieszeniowe, co najmniej klasy ePM1 60% (EN ISO
16890

Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy wykonac¢ z prostokatnych kanatéow i ksztaltek z
blachy ocynkowanej oraz z okragtych przewodéw SPIRO z blachy ocynkowane;.

Instalacje wentylacji w pomieszczeniach kuchni nalezy wykona¢ z kanatéw w klasie
szczelno$ci C, pozostate kanaty w klasie B.

Dla ukfadu chtodzenia obstugujgcego chtodnice central wentylacyjnych nalezy stosowaé
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9.11.

9.12.

agregaty freonowe. Agregaty nalezy lokalizowaé na stropodachu budynku.

Wszystkie ukfady wentylacyjne powinny zostaé potgczone w jeden uktad automatycznego
sterowania i sprowadzone do pomieszczenia konserwatora budynku. Réwnolegle z
projektem instalacji wentylacji nalezy opracowa¢ i zatwierdzi¢é u Inwestora projekt
wykonawczy AKPIA wentylacji mechaniczne;j.

Nalezy przewidzie¢ niezalezne wyciggi z wentylatorem dachowym dla okapu pieca
konwekcyjno-parowego oraz okapéw w pom. zmywalni.

Klimatyzacja.

Dla zapewnienia komfortu cieplnego pomieszczen wszystkich sal dydaktycznych,
pomieszczen administracyjnych oraz pomieszczeh pomocniczych zaprojektowaé i wykonaé
uktad instalacji klimatyzacji VRF tréjrurowy z odzyskiem chiodu, w oparciu o jednostke
zewnetrzng (rewersyjng pompe ciepta) i jednostki wewnetrzne (klimatyzatory kasetonowe i
nascienne). Wybrane pomieszczenia (rozdzielnia gtéwna, magazyny zywnosci, magazyn
chtodniczy) bedg wyposazone w indywidualny uktad klimatyzacyjny w celu utrzymania w
nich odmiennych warunkéw cieplnych. Kazde z pomieszczen wyposazone bedzie w scienny
regulator/zadajnik temperatury powietrza.

Dla pomieszczeh magazyndow chtodni, $mietnika nalezy przewidzie¢ niezalezne systemy
chtodzenia typu split.

Wszystkie urzgdzenia zewnetrzne nalezy lokalizowac na stropodachu.

Wytyczne dla technologii kuchni.
9.12.1. Ogodlna charakterystyka lokalu.

Zaplecze gastronomiczne oraz zaplecze socjalne dla pracownikéw kuchni
zlokalizowane sg na poziomie 1 i 2 pietra. W sktad zaplecza gastronomicznego
wchodzg: magazyny warzyw, chtodniczy, artykutdw suchych, obieralnia wraz ze
stanowiskiem dezynfekcji jaj, kuchnia gtéwna z wydzielonymi stanowiskami, szatnia,
wezet sanitarny dla obstugi, pomieszczenie porzadkowe itp.

Przygotowywane sg tutaj potrawy w oparciu o petng produkcje od surowca oraz
potprodukty i produkty przywozone z zewnatrz.

llos¢ wydawanych positkéw jest przewidywana na okoto 800 positkéw dziennie
uwzgledniajgc pie¢ positkbw dziennie : | $niadania, |l $niadania, obiady i
podwieczorki. Projektowane zaplecze produkcji positkow dziata¢ bedzie na potrzeby
zywienia dzieci oraz ewentualnie osob pracujgcych w obiekcie .

9.12.2. Opis procesow technologicznych.

W obiekcie, do ktérego opracowywane sg wytyczne bedg wystepowaty nastepujgce
czynnosci technologiczne:

- przyjecie surowcow, potproduktéw i towardw oraz ich magazynowanie,
- przygotowanie produktéw do obrébki termicznej,

- produkcja zimna oraz obrobka termiczna dan,

- ekspedycja potraw,

- zmywanie naczyn,

- usuwanie odpadkéw poprodukcyjnych,

= Przyjecie i magazynowanie towaréw.

Dostawy do obiektu bedg sie odbywa¢ na biezgco, wedlug potrzeb. Zaplecze
magazynowe przystosowano do przechowywania zapasu na kilka dni produkcji.
Towary bedg dostarczane wejsciem na parterze i po odbiorze ilosciowym i
jakosciowym na stanowisku przyjecia dostaw bedg kierowane do odpowiednich

STRONA 72



Vi

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

miejsc magazynowania lub bezposrednio do obrobki w przygotowalniach i/lub na
kuchni. Ze wzgledu na czesciowo wspdlng droge dostaw i usuwania odpadéw w
harmonogramie przyjeto rozdziat czasowy pomiedzy dostawami towaru a
usuwaniem odpadow.

Nalezy zaprojektowac i wykonaé:

- magazyny spozywcze — wyposazone w regaty magazynowe,

- magazyn wyposazony w szafy chtodnicze i mroznicze

- Szafy i stoly chtodnicze i mroznicze w przygotowalniach;

- jajka bedg przechowywane w specjalnie do tego celu przeznaczonej chtodziarce,
- szafy chiodnicze i mroznicze oraz szafki magazynowe bezposrednio na kuchni.

= Obrébka wstepna.

Warzywa bedg rozpakowywane, myte i obierane w przygotowalni brudnej na
stanowisku wyposazonym w zlew oraz w obieraczce do warzyw. Czyste warzywa
bedg podawane do kuchni poprzez winde gastronomiczng w specjalnych sterylnych
pojemnikach.

Mieso i ryby bedg rozpakowywane, myte na dedykowanych stanowiskach
wyposazonych w zlewy.

Czyste surowce i potprodukty potrzebne do biezacej produkcji pobierane bedg z
miejsca sktadowania lub obrobki wstepnej i przenoszone do podrecznych urzgdzen
chtodniczych przy stanowiskach pracy.

= Obrébka gtéwna.

Obrébka czysta wykonywana bedzie w kuchni gdzie przewidziano stanowiska do
obrébki czystej warzyw, miesa, dan zimnych. Stanowiska nalezy wyposazyé w
zlewy, stoty robocze, poétki, oraz sprzet dostosowany do charakteru stanowiska jak
szatkownica do warzyw, krajalnica, maszyna uniwersalna i drobny sprzet kuchenny.

Obrobka termiczna bedzie wykonywana w siedmiu urzgdzeniach: na taboretach , na
kuchni gazowej 4 -palnikowej i 2-palnikowej, w makaroniarce, na patelni, w kotle
warzelnym oraz w piecu konwekcyjno-parowym.

Przygotowane potrawy bedg przenoszone albo do urzgdzenia podtrzymujgcego
temperature tzw. bemara, albo bedg przygotowywane z nich gotowe dania.

Warzywa i gotowe satatki bedg przenoszone do urzadzenia chtodniczego tzw. lady
satatkowej, albo bedg przygotowywane z nich gotowe dania. Sprzet produkcyjny
bedzie myty na stanowisku wyposazonym w basen i regaty ociekowe.

= Ekspedycja potraw i napojow.

Dystrybucja positkbw odbywa sie z wydawalni positkow zlokalizowanych na obu
kondygnacjach , skad positki przenoszone sg do sal jadalnych (sal zabaw dzieci) w
zamykanych naczyniach zbiorczych i tam porcjowane. Napoje bedg wydawane wraz
z positkami.

= Zmywanie naczyn stotowych.

Naczynia bedg podawane przez rozdzielnie do zmywalni naczyh konsumpcyjnych
zlokalizowanych na obu kondygnacjach. Po sortowaniu i resztkowaniu bedg ptukane
w zlewie i nastepnie myte w maszynie do mycia naczyn, a szkio w zmywarce do
szkia.

Czyste naczynia i sztuéce magazynowane bedg w szafach przelotowych, gdzie bedg
oczekiwaty do chwili pobrania przez personel celem wydania kolejnych positkow.
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= Usuwanie odpadkow.

Odpady pokonsumpcyjne oraz opakowania po surowcach i poétproduktach jak
puszki, butelki, pojemniki z tworzyw sztucznych, folie, papier itp. bedg zbierane do
workéw foliowych, a te nastepnie do pojemnikéw na odpady i bedg wynoszone w
specjalnie do tego celu zakupionych pojemnikach na odpady gastronomiczne.

Docelowo poprzez czasowe pomieszczenie na odpady wywozone z poza terenu
budynku do miejsc temu przeznaczonych.

Wynoszenie opaddw z lokalu jak i wywozenie odpaddéw z budynku odbywac sie
bedzie wg Scisle okreslonego harmonogramu.

W pomieszczeniu na odpady nalezy zapewni¢ 2 pojemniki 1,1 m3 na odpady
organiczne i pozostate (dla celéw kuchennych). Wszystkie pojemniki transportowe
bedg zabierane przez dostawce od razu po dostawie, a kartony i opakowania foliowe
usuwane bedg bezposrednio po przyjeciu towaru.

= Zatrudnienie, zagadnienia socjalne.

Szatnia i toaleta dla pracownikdw zaktadu przeznaczone sg wytagcznie dla
pracownikow gastronomii i spetnia wymagania higieniczno-techniczne. Zostaty
wyposazone w szafki BHP, wezel sanitarny. Personel bedzie spozywat positki
pracownicze w czesci socjalnej przy blaciku pracowniczym.

Pracownicy zaktadu podlega¢ bedg stuzbowo kierownikowi zaktadu i wszystkie
prace bedg wykonywa¢ na jego polecenie lub osoby upowaznionej, realizujgc
zatozony program produkcyjny. W bloku zywieniowym bedzie pracowac 7 osob. Na
jednej zmianie kuchennej pracowac bedzie co najwyzej 7 0s6b w zwigzku z tym
dopuszczalne jest zastosowanie jednej wspédlnej szatni dla kobiet i mezczyzn pod
warunkiem zapewnienia warunkoéw do przebierania sie (np. rozdzielenie czasowe).
Na kazdym poziomie zaprojektowano szafe porzgdkowg z wbudowanym zlewem i
szafg do przechowywania srodkow czystosci i sprzetu porzgdkowego.

= Wymagania techniczno-technologiczne dla poszczegdélnych pomieszczen.

Nazwa pomieszczenia Wytyczne dla Rodzaj oswietlenia
wentylacji
Strefa dostaw / komunikacja Mechaniczna Sztuczne min. 500 lux
1+4 wym./h
Kuchnia gtéwna Mechaniczna Sztuczne, naturalne
15+30 wym./h
Wezet sanitarny Mechaniczna Sztuczne
1+4 wym./h
Pomieszczenie socjalne, szatnia Mechaniczna Sztuczne
1+4 wym./h
Magazyny Mechaniczna Sztuczne
1+4 wym./h
Magazyn mrozniczy i chtodniczy Mechaniczna Sztuczne
15+30 wym./h
Zmywalnie Mechaniczna Sztuczne, naturalne
10-20 wym./h
Wydanie Mechaniczna Sztuczne, naturalne
10-20 wym./h
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9.12.3. Wytyczne dla branz projektowych.

Wytyczne architektoniczno-budowlane.

Sciany i sufity:

> Wysokosé pomieszczeh produkcyjnych: kuchni, przygotowalni,
ekspedycyjnych, zmywalni powinna wynosi¢ 3,30 m, a dla pomieszczen
magazynowych, sanitarnych, gospodarczych minimum 2,5m.

> Sciany kuchni, przygotowalni, , wezla sanitarnego personelu powinny byé
wylozone glazurg do petnej wysokosci.

> Sufity muszg byé zaprojektowane i wykohczone w sposob uniemozliwiajgcy
gromadzenie sie zanieczyszczeh oraz redukujgcy kondensacje, wzrost
niepozgdanych plesni oraz strzgsanie czastek.

> Elementy podwieszane muszg by¢ wykonane z materiatu, ktéry uniemozliwia
gromadzenie sie zanieczyszczen.

> Korytarze powinny by¢ pokryte powierzchnig tatwo zmywalng do wysokosci
minimum 1,5 m.

> Narozniki $cian przy drogach komunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢
odbojnikami przed uszkodzeniami.

> Piony kanalizacyjne w pomieszczeniach produkcyjnych nalezy obudowac.

Podtogi:

> Podtoga w sali konsumentéw powinna by¢ nieécieralna, tatwa do utrzymania
w czystosci, a w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych,
sanitarnych i komunikacji szczelna, nienasigkliwa, trwata, tatwo zmywalna i
nie powodujgca poslizgoéw. (antyposlizgowos¢ podidég R12)

> W pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie kratki Sciekowe posadzke nalezy
wykonac ze spadkiem w kierunku kratek.

> Nalezy unika¢ réznicy poziomoéw (progi, stopnie itp.) w ciggach
komunikacyjnych oraz miedzy pomieszczeniami. Schody przy wejsciu od
zaplecza muszag by¢ odpowiednio oznakowane pasami zétto czarnymi pod
katem 45.

Drzwi:

> Minimalna szerokos¢ drzwi do pomieszczeh produkcyjnych i magazynowych
powinna wynosi¢ 90 cm.

> Drzwi zewnetrzne do zaplecza gastronomicznego oraz drzwi do magazynow
powinny by¢ stalowe lub posiada¢ ostone stalowg do wysokosci 30 cm. Drzwi
do tych pomieszczenh nalezy osadzi¢ na niepalnej futrynie.

> Drzwi zaplecza gastronomicznego wyposazy¢ w przeszklone otwory
(zapewnienie kontaktu wizualnego ze wzgledéw bezpieczenstwa).

Oswietlenie:

> QOswietlenie naturalne nalezy zapewni¢ w pomieszczeniach produkcyjnych, w
ktérych praca przebiega w sposob ciggly.

> W pomieszczeniach produkcyjnych oprécz oswietlenia ogdlnego nalezy
instalowa¢ nad stanowiskami pracy o$wietlenie miejscowe.

> Oswietlenie sztuczne dopuszcza sie w takich pomieszczeniach
produkcyjnych, w ktérych praca jest krotkotrwata lub okresowa (nie
przekraczajgca 4 godzin).

Wytyczne dla wykonania instalacji elektrycznej i gazowe;.

> W pomieszczeniach produkcyjnych instalacja elektryczna powinna by¢
hermetyczna.
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>

Doswietlenie sztuczne stanowisk pracy w pomieszczeniach produkcyjnych
powinno posiada¢ natezenie zgodne z Polskimi Normami.

Zapotrzebowanie na moc elektryczng dla projektowanych urzadzen:

>
>

taczne zapotrzebowanie na moc elektryczng do urzgdzen 50 kW
Zapotrzebowanie na moc przy wspotczynniku jednoczesnosci pracy urzgdzen
=0,7

Zapotrzebowanie na moc gazowg dla projektowanych urzadzen:

>

taczne zapotrzebowanie na moc gazowg do proponowanych urzgdzen 100
kw

Zapotrzebowanie na moc przy wspotczynniku jednoczesnosci pracy urzgdzen
=0,7

Cigg termiczny w ktérym znajdujg sie urzadzenia gazowe nalezy zaopatrzy¢é w
gtbwny zawér gazowy, zlokalizowany w fatwo dostepnym miejscu,
pozwalajgcy na catkowite odciecie doptywu gazu do urzadzen gazowych w
razie nagtej potrzeby. Przytgcza poszczegdlnych urzadzen gazowych powinny
by¢é ponadto wyposazone w osobne zawory gazowe pozwalajgce na
odtgczenie poszczegdlnych urzadzen w razie koniecznosci ich serwisowania.

Wytyczne instalacji wodno-kanalizacyjnej.

>
>

Kuchnie nalezy wyposazy¢ w instalacje wody zmigekczone;j.

Instalacja wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz w Polskich
Normach.

Instalacja cieptej wody uzytkowej powinna zapewniaé¢ uzyskanie w punktach
czerpania wody temperature z przedziatu 45+55°C.

Cisnienie wody w instalacji wodociggowej w budynku, poza hydrantami
przeciwpozarowymi, powinno wynosi¢ przed kazdym punktem czerpalnym nie
mniej niz 0,25 MPa i nie wiecej niz 0,6 MPa.

Kanaty i wpusty powinny mieé powierzchnie antyposlizgowa.

W kuchni przy urzadzeniach grzewczych system odwodnienia powinien
zapewnia¢: pojemnos¢ chwilowg kanatu zdolng do natychmiastowego
oproznienia  urzadzen, kosz osadczy, ftatwo zdejmowane ruszty
antyposlizgowe, fatwo wyjmowany syfon.

Whpusty, kratki $ciekowe, odwodnienia liniowe muszg by¢ tatwe do utrzymania
w czystosci, nie mogg by¢ przykrecane na sruby.

Umywalki zaleca sie wykonac¢ ze stali nierdzewnej, baterie przy umywalkach
zaleca sie przewidzieC ze sterowaniem tokciowym badz wigcznikiem
kolanowym.

Kanalizacyjne wpusty podtogowe powinny by¢ zabezpieczone kratkami.
Nalezy przewidzie¢ separator ttuszczu.

Dobowe zapotrzebowanie na wode:

>

vV V V V

Technologiczne 151/ osobe / dobe 7500 | w tym 50% woda ciepta - 3750 |
Sanitarne 50 | / pracownika 600 | w tym 50% woda ciepta - 300 litr
Porzadkowe 2,5 | / m? - 40% woda ciepta.

Razem zapotrzebowanie na wode cieptg: 4500 litr

Przyjmuje sie, ze Scieki stanowig 90+95% zuzycia wody.

Wytyczne wentylacyjne.

>

>

W pomieszczeniach powinna by¢ wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna,
zgodna z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W pomieszczeniach pracy powinna by¢é zapewniona wymiana powietrza
wynikajgca z potrzeb uzytkowych i funkcji tych pomieszczen, bilansu ciepta i
wilgotnosci oraz zanieczyszczen statych i gazowych. W tabeli w punkcie:
,Wymagania techniczno-technologiczne dla poszczegdlnych pomieszczen”
podano orientacyjne ilo$ci wymian powietrza na godzine.
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9.13.

> Nad urzgdzeniami grzewczymi przewidziane sg okapy wyciggowe z tapaczami
ttuszczu i oswietleniem, wykonane ze stali nierdzewnej. Zalecana wysokosé
zawieszenia okapow to 2-2,1 m od poziomu gotowej posadzki.

> Nalezy przewidzie¢ osobne zespoty wentylacyjne dla pomieszczen zaplecza
gastronomicznego i osobne dla pozostatych pomieszczen w budynku.

Instalacje elektryczne.

9.13.1. Wykaz norm i przepisow.

Warunki techniczne zasilania Tauron Dystrybucja,

Warunki na usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja,

Warunki techniczne na nawigzanie do sieci telekomunikacyjnej Orange Polska
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, z
pdzniejszymi zmianami,

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,

N SEP-E-005 Dobér przewodéw elektrycznych do zasilania urzgdzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru,

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesé¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego,

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym,
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi,

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie,

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

PN-HD 60364-5-534:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Odigczenie izolacyjne, fgczenia i sterowanie -
Sekcja 534: Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami,

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia
do odfgczania izolacyjnego i tgczenia,

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych,

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Cze$¢ 5-55:
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy
oswietleniowe i instalacje oswietleniowe,

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-701:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazone w wannge lub prysznic,

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia
zewnetrznego,

PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna - Instalacje okablowania - Czes¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci,

PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna - Instalacje okablowania - Czes¢ 2:
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Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow,

- PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 Miejsca
pracy we wnetrzach,

- PN-EN 12464-2:2008 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2. Miejsca
pracy na zewnatrz,

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

- PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - Oswietlenie awaryjne,

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne,

- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2. Zarzagdzanie ryzykiem,

- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenia zycia,

- PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach,

9.13.2.  Zasilanie i uktad pomiarowy.

Zasilanie obiektu w energie elektryczng nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z
warunkami przylgczenia wiasciwego zaktadu energetycznego i zgodnie z umowag
przytgczeniowg, ktorg Inwestor winien podpisaé w czasie okreslonym w warunkach
przytgczenia. Wstepne zapotrzebowanie mocy dla projektowanego budynku, wynosi 175kW.
Dla potrzeb rozliczeh zuzytej energii elektrycznej, na podstawie warunkdéw przytgczenia,
zostanie zainstalowany w granicy posesji uktad pomiarowy do wyliczonej mocy szczytowej
(obliczeniowej) obiektu. Lokalizacje nalezy przewidzie¢ zgodnie z trescig warunkéw
przytgczenia oraz koncepcjg architektoniczna.

9.13.3. Instalacje elektryczne WG PPOZ.

Instalacja elektryczna w budynku wyposazona bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
WG odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddéw w budynku z wyjatkiem obwodow
instalacji i urzadzen, ktérych praca moze by¢ niezbedna w razie pozaru. WG zlokalizowany
bedzie w pomieszczeniu elektrycznym na kondygnacji podziemne;.

Przeciwpozarowy wytacznik prgdu bedzie posiadat wszelkie certyfikaty i dopuszczenia oraz
bedzie sie sktadat z urzgdzenia uruchamiajgcego, urzadzenia sygnalizujgcego, urzadzenia
wykonawczego.

Przyciski wytgcznikow przeciwpozarowych pragdu PWP nalezy zlokalizowaé przy drzwiach
wejsciowych do budynku.

9.13.4.  Filtr aktywny.

W budynku nalezy przewidzie¢ system kompensacji mocy biernej oraz filtracji wyzszych
harmonicznych przy pomocy filtra aktywnego zamontowanego w rozdzielnicy gtéwnej RG.
Nalezy przyja¢ system automatycznej kompensaciji i filtracji z elektronicznym regulatorem
wspotczynnika mocy. Nalezy przyjaé zestaw o wydajnosci 100A. Docelowe parametry
zestawu nalezy okresli¢ po uruchomieniu obiektu na podstawie pomiaréw wykonanych w
trakcie dwodch tygodni jego funkcjonowania przy zasilaniu i nominalnym obcigzeniu
odbiornikami.

9.13.5. Wewnetrzne linie zasilajace.

Od wyltgcznika gtéwnego do RG oraz od RG do poszczegdlnych rozdzielnic obiektowych
nalezy wykona¢ wewnetrzne linie zasilajgce. Wszystkie WLZ nalezy wykona¢ z kabli w
wykonaniu miedzianym.

Wszystkie instalacje elektryczne i niskoprgdowe na drogach ewakuacyjnych nalezy
zaprojektowa¢ przewodami B2ca-s1b,d1,a1, a poza drogami przynajmniej klasy Dca-
s2,d1,a2 (zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09)

9.13.6. Instalacje rozdzielnic elektrycznych.

W ramach prac nalezy zaprojektowac i wykonac:
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- Rozdzielnicy pozarowej RPOZ, zlokalizowanej w dedykowanym pomieszczeniu
elektrycznym na kondygnacji -1. Rozdzielnice RPOZ nalezy zasila¢ sprzed WG PPOZ.
RPOZ zasila¢ bedzie wszystkie odbiorniki, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w
czasie pozaru.

- Rozdzielnicy gtéwnej RG, zlokalizowanej w dedykowanym pomieszczeniu elektrycznym
na kondygnacji -1. Rozdzielnice RG nalezy wyposazy¢ w rozigcznik tréjbiegunowy,
lampki sygnalizujgce napiecie, wytgczniki réznicowo — prgdowe, wytgczniki nadprgdowe,
styczniki, wytgcznik zmierzchowy z zegarem astronomicznym, przekfadnik prgdowy (do
baterii kondensatoréow). Rozdzielnica RG zasila rozdzielnice wymiennikowni RW oraz
pozostate podrozdzielnie obiektowe oraz odbiorniki w budynku oraz na zewnatrz.

- Rozdzielnicy wymiennikowni RW, zlokalizowanej w pomieszczeniu wezta cieplnego,
zasilajgcej odbiorniki wymiennikowni.

- Rozdzielnice RO i R1 zlokalizowane bedg na poszczegdlnych kondygnacjach i zasilaé
bedg odbiorniki ogdine.

- Rozdzielnicy kuchni RK, zlokalizowanej w czesci kuchennej budynku, zasilajgcej
odbiorniki kuchenne.

- Rozdzielnicy wentylacji i klimatyzacji RWK, zlokalizowanej w dedykowanym
pomieszczeniu elektrycznym na kondygnacji -1, zasilajgcej odbiorniki wentylacji i
klimatyzacji.

- Rozdzielnice instalacji fotowoltaicznej: AC (zlokalizowane w dedykowanym
pomieszczeniu elektrycznym na kondygnaciji -1) i DC (zlokalizowane na stropodachu).

Nalezy stosowaé rozdzielnice stojgce na cokole (w pomieszczeniu rozdzielni), wiszace
wtynkowe (w pomieszczeniach ogdlnodostepnych) oraz wiszace natynkowe (w
pomieszczeniach technicznych), w obudowie metalowej, o stopniu ochrony IP 65.

Kazda z rozdzielnic powinna zosta¢ =zaprojektowana z uwzglednieniem wytgcznika
gldwnego, ochronnikdw  przeciwprzepieciowych (wg potrzeb) i zabezpieczenia
poszczegolnych obwoddéw. Wszystkie rozdzielnice muszg byé wyposazone w drzwiczki
zamykane na ten sam klucz.

9.13.7. System ochrony od porazen i potagczenia wyréwnawcze.

Instalacje elektryczne w budynku nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w uktadzie TN-S.
Instalacja bedzie wyposazona w ochrone przed dotykiem bezposrednim (podstawowa) oraz
przed dotykiem posrednim (dodatkowa).

9.13.8. Prowadzenie instalacji elektrycznych.

W budynku instalacje elektryczne prowadzone bedg w korytach kablowych/drabinach w
przestrzeni sufitbw podwieszanych, wtynkowo oraz natynkowo. Ponadto przewiduje sie
prowadzenia pionow w szachtach kablowych.

Wszystkie instalacje elektryczne i niskoprgdowe na drogach ewakuacyjnych nalezy
zaprojektowa¢ przewodami B2ca-s1b,d1,a1, a poza drogami przynajmniej klasy Dca-
s2,d1,a2 (zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09)

9.13.9.  Zakres pozostalych instalacji elektrycznych.

W zakresie pozostatych instalacji elektrycznych zaprojektowaé i wykonac¢ nastepujgc
instalacje:

- Floorboxy.
Przy biurkach nauczycielskich, biurkach administracji przewidzianych do wyposazenia w
sprzet komputerowy przewidzie¢ na etapie projektu technicznego lokalizacje floorboxéw

z niezbednym wyposazeniem instalacyjnym.

- Instalacje gniazd wtykowych ogdélnych 1-fazowych i 3-fazowych.
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Instalacja prowadzona bedzie w korytach kablowych, szachtach oraz podtynkowo.
Gniazda bedg zlokalizowane na wysokosci 0,3m lub wskazane na rzutach jako
pojedyncze i w zestawach elektryczno-logicznych. Gniazda hermetyczne na wysokosSci
1,15m.

Wszystkie gniazda elektryczne przeznaczone na cele ogdlne, porzadkowe i serwisowe
zasilane bedg z tablic obiektowych. Instalacje gniazd wtykowych ~230 V nalezy
przewidzie¢ we wszystkich pomieszczeniach wg potrzeb. Natomiast w salach lekcyjnych
przyjmuje sie jedno gniazdo na 8m2, w pomieszczeniach biurowych jedno gniazdo na
4m?2.

Wszystkie instalacje elektryczne i niskoprgdowe na drogach ewakuacyjnych nalezy
zaprojektowa¢ przewodami B2ca-s1b,d1,a1, a poza drogami przynajmniej klasy Dca-
s2,d1,a2 (zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09)

Na kazdej kondygnacji nalezy przewidzie¢ dodatkowe rozdzielnie z gniazdami 3-faz 16A
1 szt. i 32A 1 szt. wraz z przetacznikiem, zasilane z wydzielonego obwodu z rozdzielni
gtéwnej i zabezpieczone bezpiecznikami.

Na zewnatrz budynku nalezy wykona¢ gniazdo zewnetrzne 1-fazowe oraz gniazdo 1-
fazowe oraz 3-fazowe w skrzynce.

Instalacje gniazd wtykowych dedykowanych DATA.

Instalacja prowadzona bedzie w korytach kablowych, szachtach oraz podtynkowo.
Gniazda DATA zlokalizowane na wysoko$ci 0,3m lub wskazane na rzutach w zestawach
elektryczno-logicznych.

Zasilanie gniazd komputerowych typu DATA nalezy zaprojektowac z wydzielonych sekgciji
i obwoddw rozdzielnic pietrowych. Poszczegdlne obwody zabezpieczy¢ w aparaty dla
prgdéw odksztatconych. Nalezy zatozyé, zeby z jednego obwodu zasila¢ maksymalnie
pie¢ stanowisk komputerowych.

Instalacje oswietlenia podstawowego i zewnetrznego.

Instalacja prowadzona bedzie w korytach kablowych, szachtach oraz podtynkowo.
Oswietlenie typu LED. Oswietlenie podstawowe wewnetrzne sterowane poprzez tgczniki i
czujki ruchu. OsSwietlenie zewnetrzne sterowane poprzez taczniki oraz zegar
astronomiczny z czujka zmierzchu.

Zgodnie z przepisami natezenia odwietlenia na ptaszczyznie roboczej wynosic:

- komunikacja 100 Ix

- biura 500 Ix

- pomieszczenia techniczne 200 Ix

- wejscie do budynku, hol wejsciowy 200 Ix

- fazienki, sanitariaty 200 Ix

- pracownie artystyczne 500 Ix

- warsztaty dydaktyczne 500 Ix

- kuchnia 500 Ix

- jadalnia 200 Ix

- szatnia 200 Ix

Nalezy stosowaé oprawy do sufitow podwieszanych posiadajace obudowy z blachy
stalowej lub aluminium o stopniu ochrony min. IP65 ze zrédtem sSwiatta LED.

Rodzaje, iloS¢ oraz rozmieszczenie opraw oswietleniowych i ZzZrodet Swiatta do
stosowania w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy przyjaé na etapie projektu
budowlanego, w oparciu o szczegétowe obliczenia natezenia swiatta. Dobdr oswietlenia
podlega akceptacji Zamawiajgcego.

Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
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Instalacja prowadzona bedzie w korytach kablowych, szachtach oraz podtynkowo.
Oprawy awaryjne z wbudowanym modutem awaryjnym 1h, tryb pracy awaryjny. Oprawy
odwietlenia dodatkowego kierunkowego (ewakuacyjnego) z wbudowanym modutem
awaryjnym 1h, tryb pracy ciggly. Oprawy bedg tak rozmieszczone, aby po zaniku
napiecia spetni¢é wymagania, co do minimalnego poziomu natezenia oraz zachowania
stosunku natezenia max/min zgodnie z normami.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych nalezy zgodnie z normg
zainstalowac¢ na wysokosci min. 2 m nad posadzkg. Wymagane natezenie oswietlenia 1
Ix w osi drogi ewakuacyjnej oraz 5 Ix przy urzadzeniach pozarowych (punkty pierwszej
pomocy, hydranty, gasnice, przyciski alarmowe itp.) Os$wietlenie awaryjne nalezy
zaprojektowaé z zastosowaniem opraw z autonomicznymi zrédtami zasilania i
wyposazone w centralny uktad testujgcy wraz z centralg. Ponadto w pozostatych
pomieszczeniach nalezy zaprojektowac oswietlenie awaryjne umozliwiajgce opuszczenie
pomieszczenia celem dostania sie na droge ewakuacyjna.

Nalezy stosowaé oprawy do sufitow podwieszanych posiadajace obudowy z blachy
stalowej lub aluminium o stopniu ochrony min. IP65 ze zrédtem sSwiatta LED.

Rodzaje, iloS¢ oraz rozmieszczenie opraw oswietleniowych i Zrodet Swiatta do
stosowania w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy przyjaé na etapie projektu
budowlanego, w oparciu o szczegétowe obliczenia natezenia swiatta. Dobdr oswietlenia
podlega akceptacji Zamawiajgcego.

Instalacje oddymiania klatek schodowych.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ instalacje oddymiania klatek schodowych.

Klatki schodowe zostang wyposazone w klapy dymowe sterowane elektrycznie za
pomocg central sterowniczych oddymiajgcych CSO. Uktad napedowy klap dymowych
stanowi¢ bedg sitowniki elektryczne (wielokrotnego uzytku) zasilane napieciem statym
24V. Napowietrzanie klatek bedzie realizowane poprzez otwarcie drzwi na parterze
budynku poprzez sitowniki elektryczne. W sktad instalacji bedg rowniez wchodzity
automatyczne czujki dymu oraz reczne przyciski oddymiania RPO.

Rodzaje, ilos¢ oraz rozmieszczenie i parametry elementéw instalacyjnych oddymiania
klatek schodowych nalezy przyjaé na etapie projektu budowlanego, w oparciu o
obowigzujgce przepisy. Dobér tych elementéw podlega akceptacji Zamawiajgcego.

Instalacje zasilania urzagdzen branzowych (HVAC, CO, WOD-KAN itp.).

Instalacja prowadzona bedzie w korytach kablowych, szachtach, natynkowo na
uchwytach oraz podtynkowo. Zasilanie urzgdzen z lokalnych rozdzielnic elektrycznych.
Nalezy wprowadzi¢ niezalezne opomiarowanie gtéwnych odbioréw, w tym: wentylacji,
klimatyzacji, technologii kuchni itd. Zakres opomiarowania uzgodni¢ z inwestorem.

Instalacje odgromowg i uziemienia.

Budynek wyposazy¢ w instalacje odgromowa, zaprojektowang i wykonang zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w oparciu o norme PN-EN 62305.

Na podstawie normy nalezy okre$li¢ ryzyko zagrozenia piorunowego i stosownie do niego
dobra¢ poziom ochrony odgromowej. Przy projektowaniu instalacji odgromowej nalezy
wzigé pod uwage wszystkie obiekty zabudowane na dachu wymagajgce ochrony
(centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty klimatyzacyjne, anteny, urzadzenia
instalacji fotowoltaicznej, solarnej itp.).

Niezaleznie od tego nalezy okresli¢ minimalng odlegtos¢ koordynacyjng miedzy
elementami ochrony odgromowej i obiektoéw chronionych. Instalacje odgromowg nalezy
zaprojektowa¢ za pomocg zwodoéw poziomych wykonanych drutem Fe/Zn @8mm i
zwodoéw pionowych. Przewody odprowadzajgce zaprojektowa¢ drutem Fe/Zn @8mm.
Jako uziemienie nalezy zaprojektowa¢ uziom fundamentowy.
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Z uziomu wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce do uziemienia:

- gtéwnej szyny uziemiajgcej,

- lokalnych szyn uziemiajgcych w pomieszczeniach technicznych,
- wentylatorni,

- kottowni,

- szybu windowego,

- gtéwnej przetgcznicy telekomunikacyjnej GPD.

Instalacje miejscowych szyn wyréwnawczych.

Na najnizszej kondygnacji w pomieszczeniach przytgczy, technicznych, szybie windy
oraz kuchni i pomieszczeniach sanitarnych wyposazonych w brodziki nalezy wykonac
potaczenia wyréwnawcze. W w/w. pomieszczeniach nalezy zaprojektowa¢ bednarke
potgczong z uziemieniem budynku zakonczong szyng potgczen wyréwnawczych, do
ktérej bedg podigczone metalowe elementy urzgdzeh nieelektrycznych i przewody
ochronne rozdzielnic. MSZW potgczone z poszczegdlnymi urzgdzeniami, ktére mogag
znalez¢ sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji robocze;.

Instalacje przeciwprzepieciowa.

Ochrona przeciwprzepieciowa budynku realizowana bedzie za pomocg ogranicznikéw
przepie¢ TYP 1 kombinowany i TYP2 zlokalizowanych w WG oraz rozdzielnicach
obiektowych.

Instalacje centralnego sterowania wentylacji i klimatyzacji.

Wszystkie urzadzenia wentylacji i klimatyzacji dedykowane na potrzeby budynku bedg
dostarczone fabrycznie wraz z kompletng automatyka i szafami zasilajgco-sterowniczymi.
Zakres dostawy tych elementdw bedzie objety specyfikacjg opracowan branzowych.

Monitorowanie i zmiana parametrow pracy urzadzen wentylacji odbywac sie bedzie z
zastosowaniem objetego dostawg fabryczng central wentylacyjnych panelu
operatorskiego, ktéry zaktada sie zamontowaé w pomieszczeniu monitoringu na parterze.
Nalezy dostarczyC stacje roboczg wspolng dla wszystkich central wentylacyjnych, za
pomocg ktérej mozliwy bedzie monitoring pracy i awarii oraz zmiana zadanych
parametréw pracy tych urzgdzen. Dodatkowo zaktada sie, ze mozliwy bedzie zdalny
zewnetrzny dostep serwisowy do systeméw automatyki poszczegoélnych urzadzen z
zastosowaniem przegladarki internetowej. System zdalnego dostepu winien by¢
zabezpieczony przed mozliwoscig korzystania z niego poprzez osoby nieuprawnione.

Instalacje centralnego sterowania instalacji grzejnikowych.
Instalacje okablowania strukturalnego.

Dla zapewnienia dostepu do Internetu i przewodowej komunikacji telefonicznej w
projektowanym obiekcie nalezy zaprojektowac¢ i wykonac¢ okablowanie strukturalne (LAN)
oraz Swiattowodowe. Zakres powinien obejmowac:

- Instalacje okablowania strukturalnego zapewniajgcg transmisje danych dla urzadzeh
komputerowych, telefonicznych, WiFi;

- Budowe Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego;

- Montaz okablowania poziomego;

Podstawg do zaprojektowania i wykonania powinny by¢é najnowsze wydania norm
okablowania strukturalnego. Wszystkie niewymienione w PFU zagadnienia zwigzane z
okablowaniem strukturalnym sg regulowane przez ponizsze normy:

- ISO/IEC 11801:2017 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.

- TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises
Part 2”.

- PN-EN EN 50173-1:2018-07 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Czes¢ 1: Wymagania ogoéine”.

- PN-EN 50174-1:2018-08,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1:
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Specyfikacja i zapewnienie jakosci.”

- PN-EN 50174-2:2018-08,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.”

- PN-EN 50174-3:2014-02,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw.”

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe
fizyczng sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajgcy zapas parametrow
transmisyjnych dla dziatanie dzisiejszych i przysziych aplikacji transmisyjnych. W celu
spetnienia najwyzszych wymogoéw jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnic:

- Okablowanie miedziane przewyzszajgce wymagania kategorii 6A (klasy EA).

- Okablowanie skretkowe w wersji nieekranowane;.

- Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne laboratorium
badawcze Delta potwierdzajgce zgodnosé okablowania miedzianego z najnowszymi,
aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2017 (ktéra zastepuje
normy ISO/IEC 11801:2011, ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC
11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2018, TIA-568- C.2. Nalezy przedstawi¢ certyfikaty
potwierdzajgce zgodnosé niezaleznych komponentéw okablowania (kabel, moduty RJ45
w panelach rozdzielczych i gniazdach przytgczeniowych). Nie dopuszcza sie certyfikatow
z lokalnych instytutow tgcznosci, poniewaz nie posiadajg one wystarczajgcych akredytacii
do testow wszystkich parametrow wymienionych w powyzszych normach.

- Okablowanie swiattowodowe jednomodowe, co najmniej klasy OM3.

- Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

- Celem idealnego dopasowania komponentéw, wszystkie produkty okablowania muszg
pochodzi¢ z oferty jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwa lub logo.

- Nalezy uzy¢ szafy 19” tego samego producenta co pozostata cze$¢ okablowania
strukturalnego i oznaczonych jego nazwg lub logo.

- Nalezy zastosowaé renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach system okablowania
strukturalnego. Nalezy zastosowac przetestowany system, ktérego producent ma, co
najmniej 10-letnie doswiadczenie w produkcji okablowania strukturalnego. Zakres jego
dziatalnosci w catym tym okresie musi obejmowaé produkcje okablowania miedzianego
(kabli skretkowych, paneli 197, ztgczy RJ45), swiattowodowego oraz szaf dystrybucyjnych
19"

- Producent okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania miedzynarodowej
normy odnos$nie standardow jakosci ISO 9001, nalezy przedtozy¢ odpowiedni certyfikat.

- Producent okablowania musi objg¢ zainstalowany system bezpfatng, 25-letnig
systemowg gwarancjg niezawodnosci, ktéra obejmie tory transmisyjne miedziane i
Swiattowodowe w zakresie fgcza Channel (kable instalacyjne, panele 19”, zlgcza, kable
krosowe i przytgczeniowe). Gwarancja musi by¢ trojstronng umowa podpisana pomiedzy
Uzytkownikiem, Wykonawcg okablowania oraz Producentem.

- Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan gwarancyjnych
Wykonawcy, w przypadku niemoznosci wywigzania sie Wykonawcy z tych zobowigzan.
Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostata udzielona gwarancja.

- Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie instalacji
zgodnie z obowigzujagcymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z
zaleceniami producenta. Instalacja musi by¢ wykonana przez Certyfikowanego
Instalatora systemu okablowania.

Okablowanie poziome:

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisiji
danych pomiedzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przytgczeniowymi
uzytkownikéw. Ditugo$¢ kabla instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu
rozdzielczym a gniazdem przytaczeniowym uzytkownika (nie liczac kabli krosowych i
przytgczeniowych) nie powinna przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia wysokiej
wydajnosci nalezy zastosowac okablowanie klasy EA (kategorii 6A) wg najnowszych
aktualnych standardéw okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2017 (ktéra zastepuje
normy ISO/IEC 11801:2011, ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC
11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2018, TIA-568- C.2. Zagwarantuje to odpowiedni zapas
parametréw transmisyjnych dla zapewnienia transmisji danych Ethernet 10Gb/s zgodnie
ze standardem IEEE 802.3an. Zgodnos$¢ z powyzszymi normami nalezy udokumentowac
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certyfikatami wydanymi przez niezalezne laboratorium badawcze Delta w zakresie
niezaleznych komponentéw (kabel, moduty RJ45 w panelach rozdzielczych i gniazdach
przytagczeniowych). Celem zapewnienia zasilania urzgdzeniom koncowym, nalezy
zastosowaé komponenty okablowania strukturalnego zapewniajgce przesyt energii
zgodnie ze standardem PoEP (ang. Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at o mocy
do 30W.

Punkty przytgczeniowe:

Gniazda przytgczeniowe uzytkownikéow (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowaé w
postaci 2 modutébw RJ45 nieekranowanych keystone kategorii 6A montowanych w
adapterze z tworzywa sztucznego oraz gniazdo SC/APC. Ten uniwersalny standard
montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikéw w zaleznosci od potrzeb, w formie
natynkowej, podtynkowej Ilub w kasetach podtogowych w oparciu o osprzet
elektroinstalacyjny wielu producentéw, réwniez w potgczeniu z gniazdami zasilania 240V,
celem stworzenia punktéw elektryczno-logicznych (tzw. PEL). W gniazdach
przytgczeniowych nalezy zastosowa¢ moduty RJ45 MK keystone, ktére bedg zapewniac:
- Ochrone ztgcza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W zwigzku
z tym kazdy modut keystone musi zawiera¢ zintegrowang uchylng ostone ztgcza RJ45.
Ostona musi by¢ wyposazona w metalowg sprezynke zapewniajgcg wiasciwy docisk
zamknietej ostony i petng ochrone ztgcza. Nie nalezy stosowaé¢ modutdéw RJ45 bez
takiego zabezpieczenia i zewnetrznych elementéw (adapteréw) =z ostonami
przeciwkurzowymi, gdyz nie zapewniajg one wystarczajgcej ochrony i ograniczajg
mozliwos¢ wpiecia wtyku RJ45 kabla przytgczeniowego.

- Mozliwos¢ kolorystycznego oznakowania fgczy okablowania w zaleznosci od ich
przeznaczenia (komputer, telefon, drukarka, kamera IP itd.). Nalezy to zapewni¢ poprzez
wymienne kolorowe ostony zitgcza RJ45. System okablowania musi zapewnia¢ co
najmniej 4 kolory oznacznikow.

- Kompaktowy rozmiar pozwalajgcy na zamontowanie dwdéch niezaleznych modutow
RJ45 keystone, w jednym uchwycie montazowym 45x45mm.

- Utozenie modutu RJ45 w ptycie czotowej gniazda przytgczeniowego pod katem, aby
wyprowadzenie wpietego kabla przytgczeniowego RJ45 byto skierowane ku dotowi.
Ograniczy to odstawanie wpietego wtyku RJ45 od ptaszczyzny gniazda i zapewni
wyeliminowanie uszkodzen spowodowanych przez przypadkowe uderzenie elementu
przez uzytkownika.

- Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej wymagajgcych
urzgdzen koncowych dziatajgcych z przeptywnosdcia 10Gb/s, nalezy zastosowac
komponenty o wydajno$ci kategorii 6A (500MHz), wg. najnowszych, aktualnych norm
okablowania ISO/IEC 11801:2017 (ktéra zastepuje normy ISO/IEC 11801:2011, ISO/IEC
11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-
1:2018, TIA-568- C.2. Nalezy to potwierdzi¢ certyfikatem z niezaleznego laboratorium
badawczego Delta, potwierdzajgcym przetestowanie pojedynczego komponentu pod
katem spetniania wszystkich wymienionych norm, a nie w uktadzie catego kanatu
transmisyjnego.

- Zasilanie urzgdzen koncowych (kamer IP, telefonéw IP, punktéw dostepowych WiFi itd.)
wg najnowszego standardu PoEP (przesyt mocy do 30W).

- Modut musi zapewniaé wydajng transmisjg w szerokim pasmie czestotliwosci, dzieki
wewnetrznej konstrukcji modutu keystone, w oparciu o ptytke drukowang PCB, na ktérej
wykonane sg wszystkie potgczenia. Nie nalezy stosowa¢ modutdéw z wewnetrznymi
potaczeniami drucianymi (bez ptytki PCB).

- Wieloletnie, niezawodne dziatanie, dlatego piny RJ45 muszg by¢ poztacane, co
zagwarantuje odpornos¢ na korozje oraz tuki elektryczne powstajgce przy podtgczaniu
urzagdzen PoEP.

- W celu szybkiej i tatwej instalacji moduty RJ45 musza zapewnia¢ beznarzedziowy
montaz, w ktérym kazda z par zyt musi by¢ zaciskana w ztgczach IDC niezaleznym
zaciskiem zintegrowanym z gtéwng czescig modutu RJ45. Nie nalezy stosowac ztgczy z
zewnetrznymi (niezintegrowanymi z gtébwng czescig modutu) elementami zaciskajgcymi
zyly, gdyz nie zapewniajg one tak doktadnego dopasowania do ztgcza oraz czesto w
czasie instalacji po wyjeciu z opakowania ulegajg zagubieniu.

- W celu wzmocnienia i ustabilizowania kabla instalacyjnego wychodzgcego ze ztacza,
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nalezy zastosowa¢ moduty RJ45, w ktérych na tylng czes¢ nakfadana jest plastikowa
kapsutka ochronna, ostaniajgca nie tylko sam kabel, ale réwniez w catosci ztgcza IDC.

- Dopasowanie do ptytkich puszek instalacyjnych podtynkowych i natynkowych oraz
kanatéw elektroinstalacyjnych, poprzez mozliwosé wyprowadzenia kabla instalacyjnego z
kapsutki ekranujgcej na 3 sposoby, nie tylko centralnie do tytu ale réwniez pod katem 90°
na lewo lub na prawo. Kgtowe wyprowadzenie zapewni brak uszkodzen kabla w wyniku
przekroczenia dopuszczalnych promieni giecia.

- Minimalizacje przestuchéw miedzyparowych w miejscu wprowadzania par skretkowego
kabla instalacyjnego do ztgcza, poprzez gwiezdziste rozprowadzenie par biegngcych w
kierunku ztgczy IDC. W efekcie zapewni to minimalng ilos¢ btedéw transmisyjnych. Nie
nalezy stosowaé ztgczy, w ktérych pary w czasie instalacji biegng rownolegle w stosunku
do siebie gdyz powoduje to podwyzszone zaktdcenia w postaci przestuchéw miedzy
parowych.

- Kolorowg etykiete wskazujgcag rozprowadzenie zyt skretki w ztgczach IDC wg schematu
T568A lub T568B. Nalezy zastosowa¢ schemat T568B.

- Wszystkie 8 zyt skretki musi zostaé zakonczonych bezposrednio w ztgczu RJ45
keystone. Nie nalezy stosowal dodatkowych roztgczalnych ztgczy oraz wymiennych
wkitadek, ktére stanowig dodatkowe potgczenie w kanale transmisyjnych i negatywnie
wplywajg na parametry transmisyjne zwiekszajgc ttumienie oraz ilo$¢ sygnatéow odbitych.
Wszystkie 8 pindw ztgcza RJ45 musi by¢ aktywnych.

- Szeroki zakres temperatury pracy od —40°C do + 70°C.

- Zywotno$¢ ztgcza co najmniej 1000 cykli wpiecia wtyku RJ45;

- Standard mechanicznego montazu typu keystone w celu dopasowania do ptyt
czotowych gniazd szerokiej gamy producentow osprzetu instalacyjnego.

- Moduty tego samego typu nalezy zastosowa¢ w panelach rozdzielczych 19” w punktach
dystrybucyjnych.

Gniazda komputerowe rozmieszczac¢ zgodnie z potrzebami i uzgodni¢ z Inwestorem na
etapie projektowania. W salach i pracowniach lekcyjnych nalezy zaprojektowaé minimum
trzy punkty dostepu: biurko nauczyciela, tablica i rzutnik na suficie. W pracowni
komputerowej — stosownie do jej wyposazenia.

Panele rozdzielcze RJ45 19”

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19" jest zakonczenie skretkowych kabli
instalacyjnych, ktore zbiegajg sie do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu
obstugiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Nastepnie fgcza okablowania z panelu
rozdzielczego tgczone sg, przy uzyciu kabli krosowych, z portami RJ45 urzgadzen
aktywnych lub z portami centrali telefoniczne.

W projekcie nalezy zastosowac panele RJ45 MK, ktére muszg zapewnia¢:

- Standardowg szerokos¢ 19” wysokosé 1U oraz pojemnos¢ 24 portow RJ45 keystone
(dodatkowo system okablowania uzyty w projekcie musi rowniez zawiera¢ analogiczne
panele o wysokosci 2U i pojemnosci 48 portdow, w celu zakonczenia wiekszych ilosci kabli
instalacyjnych).

- Montaz modutéw RJ45 keystone doktadnie tego samego typu jak w gniazdach
przytagczeniowych.

- Elastyczny system opisu portéw RJ45, umozliwiajgcy umieszczenie etykiet opisowych
nad lub pod portami RJ45, bez koniecznosci przyklejania. Utatwi to lokalizacje poréw w
szafie 19” niezaleznie czy panel znajduje sie na gérze czy na dole szafy i gdy do portow
sg wpiete kable krosowe zastaniajgce czes¢ ptaszczyzny panele. Etykiety opisowe nalezy
umieszcza¢ w specjalnych uchwytach, pozwalajgcych w fatwy sposob na ich wymiane w
dowolnym momencie;

- Ochrone ztgczy RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W zwigzku
z tym kazdy modut keystone musi zawiera¢ zintegrowang uchylng ostone ztgcza RJ45.
Ostona musi byé wyposazona w sprezynke zapewniajgcg wiasciwy docisk i petng
ochrone zigcza.

- Mozliwos¢ kolorystycznego oznakowania fgczy okablowania w zaleznosci od ich
przeznaczenia (komputer, telefon, drukarka, kamera IP itd.). Nalezy to zapewnié¢ poprzez
wymienne kolorowe ostony ztgcza RJ45. System okablowania musi zapewnia¢ co
najmniej 4 kolory oznacznikow.

- Latwosé montazu w stelazy 19”. Nalezy zastosowac panele szybkie w instalacji dzieki
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montazowi tylko na jedng srube M6 z kazdej strony panelu, umiejscowiong po srodku
danego U. Dodatkowo taka konstrukcja nie ogranicza dostepu do Srub montazowych
(sasiednich paneli) w poréwnaniu z sytuacjg, gdy sg one umiejscowione w naroznikach
urzadzenia.

- Panel rozdzielczy musi posiada¢é boczne ostony na $ruby za pomoca, ktorych
mocowany jest do stelaza szafy. Dodatkowo ostony te muszg by¢ dostepne w Kilu
kolorach celem etykietowania paneli w zaleznosci od ich przeznaczenia.

- Skalowalnos$¢ i petng modutowos$¢, umozliwiajgcg wypetnienie ztgczami RJ45 w
dowolnym stopniu i doktadne dostosowanie do ilosci kabli wprowadzanych do panelu. Nie
nalezy stosowac¢ paneli wykonanych w technologii ptyty drukowanej PCB, w ktorej kilka
ztgczy trwale przytwierdzonych jest do wspdlnej ptytki drukowanej. Takie rozwigzanie
ogranicza czynnos$ci eksploatacyjne i serwisowe, poniewaz w przypadku koniecznosci
wymiany pojedynczego ztgcza RJ45 nalezy zdemontowa¢ i wymieni¢ caty panel,
narazajgc na przestoj znaczaca czes¢ sieci teleinformatycznej. Rozwigzanie modutowe
pozwala na serwisowanie pojedynczego zlgcza bez ingerencji w pozostate tory
transmisyjne.

- tatwy dostep do portow RJ45 w czasie, krosowanie dzigki umieszczeniu 24 ztgczy
RJ45 w jednym rzgdzie obok siebie. Nie nalezy stosowaé paneli, w ktérych ztgcza na
jednym U rozmieszczone sg w kilku rzedach, gdyz ogranicza to dostep do portéw, ktére
zastaniane sg przez ztgcza z innych rzeddéw, do ktorych wpiete sg kable krosowe.

- W tylnej czesci panelu musi znajdowaé sie metalowa prowadnica kabla, dajgca
mozliwos¢ trwatego przytwierdzenia skretkowych kabli instalacyjnych, zabezpieczajgc je
przed wyrwaniem.

- W komplecie z panelem nalezy dostarczyé zestaw $rub montazowych M6; Skretkowe
kable instalacyjne W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym
nalezy zastosowaé kable skretkowe nieekranowane U/UTP kat.6A 500 MHz. Kabel
skretkowy musi zapewnia¢:

- Niezawodng wymiane danych dla nawet najbardziej wymagajgcych urzadzen
koncowych dziatajgcych z przeptywnoscia 10Gb/s. Nalezy zastosowaé kabel o
wydajnosci kategorii 6A (500MHz), ktory spetnia wszystkie aktualne norm okablowania
ISO/IEC 11801:2011 (ktéra zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801
AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy to
potwierdzi¢  certyfikatem z niezaleznego laboratorium badawczego Delta,
potwierdzajagcym przetestowanie kabla jako niezaleznego komponentu pod katem
spetniania wszystkich wymienionych norm, a nie w ukladzie catego kanatu
transmisyjnego Permanent Link lub Channel.

- Zasilanie urzgdzen kohcowych (kamer IP, telefonéw IP, punktéw dostepowych WiFi itd.)
wg najnowszego standardu PoEP (przesyt mocy do 30W).

- W celu minimalizacji przestuchow obcych Alinen Crosstalk z sgsiednich taczy
transmisyjnych, nalezy zastosowaé kabel o specjalnej konstrukcji minimalizujgcej takie
zaktocenia. Nalezy zastosowac kabel o konstrukcji spiralnej, ktéra zapewnia najlepsza
separacje tgczy w wigzce kabli nieekranowanych;

- W celu minimalizacji przestuchéw miedzy parowych i zmniejszenia btedow w czasie
transmisji, kabel musi zawiera¢ plastikowy separator krzyzowy oddzielajgcy sagsiednie
pary. Dodatkowo plastikowy separator zapewni wiekszg wytrzymatos¢ mechaniczng
kabla na rozcigganie i zgniatanie oraz zapewni zachowanie bezpiecznych promieni giecia
w czasie uktadania.

- W celu spetnienia wymogow przeciwpozarowych nalezy zastosowac kabel w powtoce
zewnetrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materiatu bez
halogenowego emitujgcego ograniczong ilos¢ szkodliwych substancji w czasie pozaru.

- Dodatkowe parametry:

Parametr Wartos¢

Rezystancja liniowa (maksymalna) 95 Q/Km

Pojemnos¢ wzajemna (maksymalna) 50 pF/m

Nominalna predkos¢ propagacji (NVP) 66%

Temperatura pracy - 20°C / + 70°C

Przetagcznice swiattowodowe SC
Przeznaczeniem przetgcznic sSwiattowodowych SC 19" jest zakonczeniem

STRONA 86



Vi

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

Swiattowodowych kabli instalacyjnych, ktére zbiegajg sie do punktu dystrybucyjnego z
powierzchni obiektu obstugiwanych przez dany punkt dystrybucyjny.

Punkt dystrybucyjny:

Punkt dystrybucyjny nalezy wykonaé w postaci szafy dystrybucyjnej 19", w ktérych
zainstalowane zostang panele rozdzielcze okablowania poziomego oraz urzgdzenia
aktywne.

Do budowy punktéw dystrybucyjnych nalezy uzy¢ szaf 19” tego samego producenta co
okablowanie strukturalne i oznaczonych tym samym logo. Nalezy uzy¢ szaf serwerowych
19” 45U (wymiary min. 800x1000mm (szer. x gt.)) o ponizszych funkcjach i parametrach:
- Wytrzymata konstrukcja nawet przy petnym wypetnieniu urzadzeniami, w tym ciezkimi
serwerami i UPS-ami. Szafy muszg mie¢ nosnosé co najmniej 1000kg.

- Szafy nie mogg sie chwia¢ pod obcigzeniem, dlatego muszg mieé¢ wzmocnione
narozniki, wykonane z jednego kawatka metalu, ktére fgczg elementy ramy szafy.
Poszczegodlne stupy i belki ramy nie mogg byé skrecane srubami bezposrednio z soba,
gdyz nie zapewnia to ich wystarczajgcej stabilno$ci wzgledem siebie.

- Zwiekszong nosnos¢ nalezy zapewni¢ poprzez odpowiednig grubos¢ blachy, co
najmniej 2mm, z ktérej wykonany jest szkielet szafy.

- Szafa musi w standardzie zapewnia¢, zwiekszong pojemnos$é, za posrednictwem
dodatkowych miejsc montazowych po bokach belek 19”, umieszczonych pionowo miedzy
belkami a $ciang boczna szafy.

- Drzwi szafy nie mogg sie wygina¢ i falowa¢ przy otwieraniu, dlatego musza by¢
wykonane z blachy co najmniej 2mm grubosci.

-W celu swobodnego dostepu do urzadzen zamontowanych w szafie, nawet w matych
pomieszczeniach szafa musi posiada¢ dwuskrzydtowe drzwi z przodu i tytlu, z
mozliwoscig otwarcia na 180°. Dzieki temu bez przeszkéd bedzie mozna je otworzy¢
nawet przy ograniczone;j ilosci miejsca.

- Drzwi przednie i tylne muszg zapewnia¢ swobodny przeptyw powietrza chiodzgcego
serwery, dlatego muszg posiadac perforacje w postaci plastra miodu i przewiewnoscig co
najmniej 80%.

- W celu zabezpieczenia urzgdzen, drzwi przednie muszg posiada¢ zamek zamykany na
klucz z trzypunktowym ryglowaniem (rygle na gérze drzwi, na dole i po $rodku).

- W zwigzku z czestym otwieraniem, drzwi przednie musza posiada¢ metalowg klamke,
ktéra wytrzyma wiekszg ilos¢ cykli otwarcia w poréwnaniu z klamkg z tworzywa
sztucznego.

- Celem przeniesienia szafy nawet przez najwezsze drzwi pomieszczenia szafa musi
posiada¢ mozliwo$¢ rozkrecenia szkieletu, a nie tylko zdjecia oston.

- Belki 19” muszg posiadaé regulacje przdd tyt.

- Celem utatwienia uzytkownikowi oraz instalatorowi identyfikacji miejsca montazu
urzgdzen, wszystkie belki 19" muszg posiadac trwale nadrukowang numeracje jednostek
u.

- Szafa musi posiadaé w komplecie, zestaw linek uziemiajgcych, dla drzwi i oston
bocznych.

- Szafa malowana proszkowo, kolor czarny, RAL 9005

Projektowane punkty dystrybucyjne nalezy potgczyé za posrednictwem kabli skretkowych
kat 6A UTP zgodnych ze specyfikacjg dla okablowania poziomego projektowanego
obiektu. Kable nalezy zakonczy¢ w obu szafach na panelach rozdzielczych kat 6A UTP.

Trasy kablowe:

Kable nalezy prowadzi¢ w dedykowanych do tego celu trasach kablowych:

- Okablowanie w pionie miedzy kondygnacjami nalezy uktada¢ w szachtach kablowych i
mocowac je do drabin kablowych.

- Okablowanie ukfadane w poziomie nalezy instalowaé w korytach kablowych lub
kanatach kablowych. W gtéwnych trasach kablowych nalezy stosowaC podwieszane
koryta kablowe metalowe wykonane z blachy perforowanej, ktére instaluje sie w
przestrzeni sufitowe;.

- Kable skretkowe i swiattowodowe okablowania poziomego instalowane pod tynkiem
nalezy uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego. Nie nalezy prowadzic¢ kabli
telekomunikacyjnych i zasilajgcych w tej samej rurze ostonowe;j.
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- Potaczenia wykonywane na zewnatrz budynkéw nalezy realizowac przy wykorzystaniu
dedykowanej kanalizaciji teletechniczne;.

Wszystkie instalacje na drogach ewakuacyjnych zaprojektowa¢ przewodami w izolaciji
bezhalogenowej klasy B2ca-s1b,d1,a1 a poza drogami klasy Dca-s2,d1,a2. Nalezy takze
zaprojektowac sie¢ punktéw wi-fi pokrywajgcych efektywnie zasiegiem caly budynek z
mozliwoscig fatwego wytgczania w razie potrzeby.

- W zakresie projektu budowlanego oraz realizacji obiektu sg wszystkie urzgdzenia
koncowe LAN i WiFi t.j.: centrale telefoniczne stacje robocze, serwer itp.

Instalacje detekcji CO / LPG w garazu podziemnym.

Przewidziano réwnomierne rozmieszczenie detektoréw w catej przestrzeni garazu w
odstepach okoto 16m. Przekroczenie stezen CO i LPG bedzie tez sygnalizowane (LCD i
brzeczyk ) w centrali alarmowej. Centrale alarmowa nalezy wyposazyé w ciggta
rejestracje zdarzen standéw alarmowych poszczegdlnych wejs¢. Centrale alarmowg
przystosowa¢ do wspotpracy z komputerowym systemem wizualizacji, rejestracji i
monitorowania, ktéry nalezy zainstalowac na portierni

Elementy skladowe systemu:

a. Instalacja i okablowanie.

b. Centrala alarmowa.

c. Detektory CO/LPG

d. Urzadzenia peryferyjne, sterowanie wentylacja.
e. Oznakowanie systemu.

Zasilanie (230V AC) centrali detekcji nalezy wykona¢ z oddzielnego obwodu; Tablicy
Gtownej Garazu z zabezpieczeniem B 10A, i doprowadzi¢ je do urzgdzen.

Od miejsca zainstalowania centrali detekcyjnej do tablic ostrzegawczych poprowadzic¢
przewéd YDY 3x1,5 mm? . Przewodem YLY 4x1 mm?2 (dwie pary zyt) nalezy wykonaé
obwdd sterujgcy wentylacji do Rozdzielni Gitéwnej Wentylatoréw. Ekranowanym
przewodem FTP4x2x0,5 5 kategorii wyprowadzi¢ magistrale do detektorow. Dodatkowo
do puszek rozgateznych wyprowadzi¢ magistrale zasilajgce detektory, napieciem 12V
DC, przewodem YLY 2x2,5 mm2. Podejscie przewodoéw, z istniejgcych drabinek
kablowych, do detektoréw nalezy wykona¢ natynkowo w rurkach instalacyjnych PCV.
Wszystkie przewody nalezy uktada¢ w drabinkach instalacji elektrycznych. Ekran
przewodow ekranowanych nalezy od strony detektoréw zaizolowaé, w puszkach
rozgateznych tgczy¢, a w centrali detekcyjnej przytgczy¢ do zacisku ekranu.

Centrala detekcji.

Centrale detekcji oraz zasilacz nalezy zainstalowac¢ w poblizu Rozdzielni Wentylacji lub w
miejscu dostepnym dla Obstugi w sposdb uniemozliwiajgcy dostep do urzadzen
nieuprawnionym osobom. Jako jednostke sterujgcg przewidziano centrale detekcyjna.
Centrala detekcyjna steruje zatgczaniem tablic ostrzegawczych oraz wentylacii.
Wszystkie te stany wraz z historig sg obrazowane wyswietlaczu LCD centrali detekcyjnej.

Detektory tlenku wegla / LPG.

Modut gtéwny, z sensorem CO, nalezy instalowaé na poziomie ok. 150-180 cm nad
posadzkg, a modut LPG, bezposrednio pod gtéwnym na poziomie 20 cm od posadzki.
Detektory sg wyposazone, na module gtbwnym, w optyczng sygnalizacje poprawnej
pracy, stanéw alarmowych dla CO i LPG, oraz awarii. Nalezy stosowac detektory z
sensorem elektrochemicznym dla CO i potprzewodnikowym dla LPG.

Urzadzenia peryferyjne; tablice ostrzegawcze TOL1/2, sterowanie wentylacjg, monitor

systemu.
W systemie przewidzie¢ tablice z sygnalizacjg optyczno-akustyczng zainstalowane w
garazu, przed wejsciami i nad bramg wjazdowg do garazu. Sygnalizujg one

przekroczenie progéw alarmowych po wykryciu Il progu LPG/IIl progu CO. W garazu
bedzie stosowana wentylacja dwubiegowa. Wentylatory na pierwszym biegu pracujg wg
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wytycznych Projektanta wentylacji (przewietrzanie) z mozliwoscig sterowania
zegarowego z centrali oraz po przekroczeniu | progu detekcji. Drugi bieg wentylacji
zatagczany bedzie z Il progu detekcji CO, w celu niedopuszczenia do dalszego wzrostu
stezenia gazu. Dalsze przekroczenie spowoduje zatgczenie tablic ostrzegawczych.

System powinien by¢é bezwzglednie stale zatgczony w tryb czuwania. Centrala powinna
by¢ zamontowana w miejscu uniemozliwiajgcym dostep oséb niepowotanych w skrzynce
elektrycznej co najmniej 1x16 pdl, lub szafie wentylaciji.

W normalnym trybie pracy, wykrycie przekroczenia | progu alarmowego CO ( 30 ppm )
spowoduje:

1. Sygnalizacje optyczng i akustyczng | progu odpowiedniego adresu w centrali
alarmowe;.

2. Sygnalizacje optyczng | progu CO w detektorze.

3. Sygnalizacje optyczng zadziatania odpowiedniego wyjécia w centrali detekcyjne;.

4. Rejestracje zdarzenia w monitorze systemu.

5. Zatgczenie 1 biegu wentylacji w danej strefie.

System, po wykryciu przekroczenia Il progu alarmowego CO ( 60 ppm ) dodatkowo
spowoduje:

6. Sygnalizacje optyczng i akustyczng Il progu odpowiedniego wejscia w centrali
alarmowej.

7. Sygnalizacje optyczng Il progu CO w detektorze.

8. Sygnalizacje optyczng zadziatania odpowiedniego wyjscia w centrali detekcyjnej.

9. Zatgczenie 1 biegu wentylacji w danej strefie.

10.Rejestracje zdarzenia w monitorze systemu.

System, po wykryciu przekroczenia lll progu alarmowego CO ( 100 ppm ) dodatkowo
spowoduje:

11. Sygnalizacje optyczng i akustyczng Il progu odpowiedniego wejscia w centrali
alarmowe;.

12. Sygnalizacje optyczna Il progu CO w detektorze.

13. Sygnalizacje optyczng zadziatania odpowiedniego wyjscia w centrali detekcyjne;.

14. Zatagczenie tablic ostrzegawczych TOL1/2 na garazu.

15.Rejestracje zdarzenia w monitorze systemu.

W normalnym trybie pracy, wykrycie przekroczenia | progu alarmowego LPG ( 10%
DGW ) spowoduije:

1. Sygnalizacje optyczng i akustyczng | progu odpowiedniego wejscia w centrali
detekcyjne;.

2. Sygnalizacje optyczng | progu LPG w detektorze.

3. Sygnalizacje optyczng zadziatania odpowiedniego wyjécia w centrali detekcyjne;.

4. Rejestracje zdarzenia w monitorze systemu.

5. Zatgczenie 1 biegu wentylacji w danej strefie.

System, po wykryciu przekroczenia drugiego progu alarmowego LPG ( 30% DGW )
dodatkowo spowoduje:

6. Sygnalizacje optyczng i akustyczng Il progu odpowiedniego wejscia w centrali
detekcyjne;j.

7. Sygnalizacje optyczng 2 progu LPG w detektorze.

8. Sygnalizacje optyczng zadziatania odpowiedniego wyjscia w centrali detekcyjnej.

9. Rejestracje zdarzenia w monitorze systemu lub BMS.

10. Zatgczenie tablic ostrzegawczych TOL1/2 na garazu.

Sposb6b wykonania instalacji:

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i zaleceniami dotyczgcymi wykonania
instalacji NN w budynkach budownictwa ogdlnego. Detektory tlenku wegla mocowac na
poziomie ok. 150-180 cm, a detektory LPG 20 cm nad posadzkg. Detektory instalowaé w
sposob zapewniajgcy swobodny doptyw powietrza do otwordw ich komor pomiarowych.

Oznakowanie systemu:
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Po wykonaniu instalacji nalezy jg prawidtowo oznakowa¢ za pomocg tabliczek
informacyjnych, oraz identyfikujacych poszczegdlne elementy systemu w obiekcie.

Uruchomienie i proby systemu:

Po wykonaniu i sprawdzeniu wszystkich pofgczeh nalezy postepowaé w kolejnosci
podanej w Instrukcjach Obstugi urzadzen. Po zatgczeniu zasilania i wygrzaniu sie
detektoréw nalezy przeprowadzi¢ proby metrologiczne i funkcjonalne systemu.

Instalacje monitoringu wizyjnego CCTV IP.

W budynku nalezy zaprojektowac i wykona¢ system monitoring wizyjnego CCTV w celu
uzyskania maksymalnego poziomu zabezpieczenia obiektu oraz maksymalnego poziomu
funkcjonalnosci dla uzytkownikow. System monitoringu ma za zadanie umozliwienie
obserwacji i rejestracji wszystkich zdarzenn w wyznaczonych strefach i w trybie czasu
rzeczywistego oraz odtworzenie wszystkich zdarzen zarejestrowanych w przesztosci. W
pomieszczeniu technicznym w szafie RACK zalkalizowany bedzie rejestrator wraz z
macierzg dyskowa, przetgczniki sieciowe z zasilaczem PoE konieczne do dziatania
systemu.

Monitoring CCTV powinien obejmowac czes¢ wewnetrzng budynku i czes¢ zewnetrzna
(zgodnie z Ustawg - Prawo oswiatowe).

Odwzorowanie obrazu z kamer nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu sekretariatu.
Nalezy zainstalowa¢ ekran (min 32”) w miejscu wskazanym przez uzytkownika.
Dodatkowo nalezy udostepni¢ sygnat wizyjny na wskazanych przez uzytkownika
punktach sieci wewnetrzne;j.

Instalacja systemu sygnalizacji wkamania i napadu SSWiN.

Nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje alarmowg dla sygnalizacji wtamania i napadu
w budynku. W pomieszczeniach objetych instalacjg alarmowg zaprojektowac za pomocg
dualnych czujek ostrzegawczych oraz kontaktrondw w oknach. Manipulator kodowy
zainstalowa¢ w miejscu ustalonym z uzytkownikiem obiektu lub przedstawicielem
inwestora. Giéwne punkty zagrozone wiamaniem to otwory drzwiowe i okienne. Do
ochrony tych punktéw zastosowac czujki magnetyczne. System SWiN obejmuje ochrone
otwordw okiennych i drzwi zewnetrznych na poziomie parteru i piwnic, dlatego wszystkie
okna (ich rozwieralne i/lub uchylne skrzydta) w tych pomieszczeniach wyposazyé w
kontaktrony. W pomieszczeniach oraz na ciggach komunikacyjnych zastosowaé pasywne
czujki podczerwieni PIR. W pomieszczeniach administracyjnych gdzie nie zostat
przewidziany system kontroli dostepu rozbrajanie/zazbrajanie alarmu bedzie realizowane
przez dedykowane klawiatury sytemu SWiN zainstalowane przy drzwiach wewnatrz
pomieszczenia. Nalezy zwréci¢ uwage aby kontrolery systemu KD rozbrajajgce
poszczegolne strefy alarmowe byty podigczone do odpowiednich central alarmowych
nadzorujgcych te strefy. Rodzaj alarméw i sposéb przekazywania do wskazanych oséb w
tym telefonicznie ustali¢ na etapie projektowania z Inwestorem.

Instalacje nagtosnienia.

W budynku nalezy zaprojektowac¢ system nagtos$nienia. Instalacja powinna obejmowaé
caly budynek z uwzglednieniem montazu gtodnikéw w ciggach komunikacyjnych, salach,
pracowniach i innych, wybranych pomieszczeniach wskazanych przez Inwestora.
Mozliwo$¢ sterowania nalezy przewidzie¢ z gabinetu dyrektora i/lub pokoju biurowego
wskazanego przez Inwestora. Zakres wyposazenia nalezy na etapie projektu ustali¢ z
Inwestorem. Nalezy zainstalowa¢ kompletnie wyposazenie (gtosniki , mikrofony
centralka nagtasniajgca).

Instalacje przyzywowg w WC niepetnosprawnych.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb niepetnosprawnych w WC NPS w budynku nalezy
zaprojektowaé i wykonaé system alarmowo - przyzywowy skfadajacy sie z przycisku
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alarmowego ze sznurem pociggowym, kasownika alarmu, sygnalizatora oraz
transformatora zasilajgcego. Sygnalizacja powinna by¢ wyniesiona zaréwno na
korytarz jak i do pomieszczenia lub pomieszczen wskazanych przez Inwestora.

Instalacje domofonowa (kontrola dostepu).

Na terenie obiektu i w budynku nalezy przewidzie¢ i zaprojektowaé instalacje
wideofonow. Przy furtkach i wejsciach do budynku nalezy zaprojektowa¢ wideodomofony.
Wideofony nalezy zamontowa¢ we wskazanych przez Inwestora / uzytkownika
pomieszczeniach. We wskazanym przez Inwestora / Uzytkownika pomieszczeniu nalezy
przewidzie¢ centralke portierska.

Instalacje zliczania dzieci.

System bedzie pracowat w oparciu o czytnik kart zblizeniowych rozmieszczonych przy
wejéciach do budynku i program komputerowy rozliczajgcy dzieci wg. zadanej w
placéwce stawki za godziny ponadprogramowe. Czytnik nalezy zainstalowac przy
wejdciu do szatni. Oprogramowanie systemu nalezy zainstalowa¢ na wybranym
komputerze przez uzytkownika.

Instalacje antenowa.

W budynku nalezy zaprojektowacé zbiorczg instalacje antenowg umozliwiajgca odbior
telewizji naziemnej i satelitarnej. Sygnat nalezy doprowadzi¢ do wybranych pomieszczen
wskazanych przez Inwestora. Instalacje antenowg nalezy sprowadzi¢ do GPD i stamtad
zaprojektowac instalacje abonencka. Lokalizacja anten i szczeg6ty ustali¢ z Inwestorem
na etapie wykonywania projektu.

Instalacje tadowania samochodéw elektrycznych.

W rejonie miejsc parkingowych przewiduje sie zewnetrzng stacje tadowania samochodow
elektrycznych (20% wszystkich miejsc parkingowych). Przyjmuje sie stacje tadowania
wolnostojgcg o mocy minimum 3,7kW.

W garazu podziemnym przewiduje sie wewnetrzne stacje tadowania samochoddw
elektrycznych (Jeden punkt fadowania na 5 stanowisk postojowych). Przyjmuje sie 5
punktéw tadowania nasciennych o mocy minimum 3,7kW.

Podstawowe wymagania i parametry:

- tadowanie aut elektrycznych i hybrydowych pradem zmiennym (AC),

- licznik energii;

- konstrukcja przykrecana do podtoza (np. betonu), mozliwosé zamocowania na $cianie
lub osadzenia w ziemi za pomocg zestawu montazowego;

- obudowa aluminiowa; podswietlacze LED, zintegrowana elektronika obstugujaca
komunikacje miedzy stacjg a samochodem;

- zuzycie energii w trybie czuwania (stand by) <10W/h;

- bezawaryjna praca w temperaturze od -25°C do +50°C oraz wilgotnosci

powietrza powyzej 95%;

- komunikacja LAN, 3G, czytnik kart, mozliwo$¢ poboru optat.

Zakres prac obejmuje montaz kompletnego systemu tadowania , nalezy przewidzie¢
kontrole dostepu do urzadzenia.

Instalacje fotowoltaiczna.

Na budynku zaprojektowa¢ i wykona¢ instalacje fotowoltaiczng do mocy 33 kWp co z
definicji zalicza ja do mikroinstalacji. Przewiduje sie podigczenie systemu
fotowoltaicznego do wewnetrznej instalacji elekirycznej budynku w projektowanej
rozdzielnicy RG. Energia elektryczna uzyskana z paneli PV zostanie wykorzystana na
potrzeby wiasne budynku. Instalacja sktada¢ sie bedzie z modutéw fotowoltaicznych,
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rozdzielnic RDC, falownikéw oraz rozdzielnicy RPV.

Zakres instalacji powinien obejmowad:

- Przeprowadzenie analizy prognozowanych uzyskéw energetycznych;

- Wykonanie projektu budowlanego i technicznego instalacji;

- Montaz konstrukcji pod moduty fotowoltaiczne,

- Montaz modutéw fotowoltaicznych (polikrystalicznych lub monokrystalicznych),

- Montaz rozdzielnic DC,

- Montaz falownikow,

- Montaz rozdzielnic AC,

- Montaz potgczen kablowych DC i AC.

- Wykonanie pomiarow elektrycznych

- Konfiguracje i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej;

- Szkolenie obstugi przysztego Uzytkownika

Lokalizacja instalacji — stropodach budynku.

Okablowanie:

- Kable pomiedzy modutami PV a falownikiem oraz miedzy falownikiem a rozdzielnicg
obiektu nalezy uktada¢ natynkowo w korytach kablowych zamknietych ocynkowanych
zgodnie z normg N-SEP-E-004.

- Wszelkie przepusty przez Sciany i stropy nalezy uszczelni¢. W przypadku prowadzenia
tras kablowych na zewnatrz budynku wszelkie elementy montazowe muszg by¢ odporne
na dziatanie promieniowania UV,

Moduty fotowoltaiczne:

- Technologia: polikrystaliczna lub monokrystaliczna;

- Moc min. 360Wp, z wiasnymi kablami przytgczeniowymi umozliwiajgcymi tgczenie w
tancuchy (konektory w standardzie MC4);

- Maksymalne napiecie systemu: 1000V DC

- Min. sprawnos$¢ paneli 15% okreslona wg warunkéw STC;

- Montaz optymalizatoréw dedykowanych do paneli

Okablowanie:

- Materiat zyly roboczej: miedz;

- Liczba warstw izolacji: min. 2;

- napiecie nominalne: min. 1800V DC

- zakres temperaturowy pracy: od -40°C do +90°C;

- kabel powrotny od ostatniego modutu nalezy prowadzi¢ wzdiuz potgczen miedzy
modutami tak, aby nie wystepowata petla mogaca prowadzi¢ do wystepowania przepiec.
Kable solarne nalezy utozy¢ na konstrukcji wsporczej modutéw oraz przytwierdzi¢ za
pomocg opasek do konstrukcji w odlegtosci nie wiekszej ni¢ 1,5m. Poczatek i koniec
tancucha nalezy oznaczy¢ oznacznikiem kablowym, ktéry bedzie zawierat informacje:
»humer rozdzielni — numer fancucha — numer modutu”;

- W miejscach przej$¢ kabli solarnych miedzy rzedami konstrukcji zatozyé

dodatkowe oznaczniki;

Rozdzielnice R-DC:

- Ze wzgledu na dtugos¢ odcinkéw linii kablowej DC pierwszg rozdzielnice nalezy
zamontowac jak najblizej modutéow PV.

- W rozdzielnicy montowa¢ ograniczniki przepie¢ dedykowane dla instalacji
fotowoltaicznej — (co najmniej po jednym ograniczniku na kazdy tancuch

modutdw.

- W rozdzielnicy zamontowanej przy modutach PV nalezy zastosowa¢ ograniczniki typu |
lub II;

Falowniki DC/AC

Podstawowe parametry falownikow DC/AC:

- permanentna synchronizacja z siecig AC,

- komunikacja i informacja o stanie urzadzenia, zdalne wytgczanie.

- Wizualizacja pracy poszczegodlnych paneli online

Rozdzielnica R-AC:

- nalezy zaprojektowaé rozdzielnice R-AC celem przytgczenia falownika DC/AC do
wewnetrznej sieci AC 230/400V 50 Hz obiektu.

- stopniu ochrony IP65;

- W rozdzielnicy nalezy zabudowac roztgcznik izolacyjny, ogranicznik przepie¢ TI+TII,

STRONA 92



Vi

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

wylgczniki réznicowo-prgdowe o pradzie réznicowym wynoszacym 0,1A oraz wytgczniki
nadpragdowe.

- poditgczenie rozdzielnicy do wewnetrznej sieci nN obiektu bedzie odbywato sie za
pomoca linii kablowej wykonanej kablem B2Ca.

- Dodatkowo nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg sposob wyigczenia p.poz.

Ochrona przeciwprzepieciowa:

W celu ochrony instalacji przed przepieciami nalezy stosowaé ograniczniki przepiec
zaréwno po stronie DC jak i AC. Ograniczniki lokalizowa¢ odpowiednio w rozdzielnicach
posrednich pomiedzy tancuchami modutéw PV a falownikami DC/AC, w rozdzielnicy
gtéwnej pradu statego R-DC oraz rozdzielnicy prgdu przemiennego R-AC. Instalacje i
trasy kablowe projektowa¢ w sposéb minimalizujgcy mozliwos¢ indukowania sie przepiec
w kablach DC. W przypadku braku mozliwosci odsprzedazy energii zaktadowi
energetycznemu nadwyzki energii nalezy instalacje wyposazy¢ w urzadzenie blokujgce.

9.13.10. Instalacje teletechniczne.
- Przylgcz teletechniczny.

W pomieszczeniu teletechnicznym na poziomie -1 zlokalizowa¢ szafe RACK jako punkt
styku PS.

- Struktura i okablowanie.

Od GPD szafy RACK do poszczegdlnych gniazd nalezy uktada¢ UTP oraz swiattowody w
sposéb promieniowy do poszczegodlnych gniazd RJ45 i SC/APC.

10. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
Uwagi:

Ponizsze rozwigzania zagadnien ochrony przeciwpozarowej zostaly opracowane dla etapu
programu-funkcjonalno-uzytkowego i koncepcji architektonicznej. Wykonawca / projektant
jest zobowigzany do ich zweryfikowania na etapie wykonywania dokumentacji technicznej

Wszystkie rozwigzania dotyczace zagadnien ochrony przeciwpozarowej nalezy wykonaé¢ w
sposéb uwzgledniajacy zapisy Zarzadzenia Nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
28 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia ,,Standardéw Dostepnosci dla Gminy Miejskiej
Krakéw”.

10.1. Powierzchnia zabudowy, wewnetrzna, wysokosé, liczba kondygnaciji.

Wysokos¢é budynku wynosi 10,20 m. Obiekt nalezy do grupy wysokosci budynkéw niskich
(N). Liczba kondygnacji: 3 (1 kondygnacja podziemna i 2 nadziemne).

Wysokos$¢ budynku mierzona jest od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku lub jego czesci, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do
gornej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i
warstwy jg ostaniajgcej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad te ptaszczyzne maszynowni
dzwigéw i innych pomieszczen technicznych, badz do najwyzej potozonego punktu
stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie bezposrednio nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Podstawowe parametry budynku:

= Powierzchnia zabudowy: 1277,61 m?
= Powierzchnia netto: 3125,87 m?
= Powierzchnia uzytkowa: 1523,98 m?
= Powierzchnia ruchu 1452,07 m?
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10.2.

10.3.

= Powierzchnia ustugowo-techniczna 149,82 m?
= Powierzchnia catkowita: 3661,45 m2
= Kubatura budynku: 15693,95 m?
= Powierzchnia wewnetrzna kondygnaciji podziemnej 1126,54 m?
= Powierzchnia wewnetrzna parteru 1138,73 m?
= Powierzchnia wewnetrzna 1 pietra 1138,73 m?
= Wysokos¢ * dlugosé * szerokosé: 10,20 * 69,75 * 22,61 m

= Liczba kondygnacji nadziemnych 2
= Liczba kondygnacji podziemnych 1

Charakterystyka zagrozenia pozarowego parametry pozarowe wystepujacych

substancji palnych, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych, a takze
charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatbw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu przepisow przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r. 822). W budynku przewiduje sie
wystepowanie typowych materiatéw palnych takich jak: tkaniny (naturalne i sztuczne),
papier, tektura, drewno, ptyty drewnopochodne (wyposazenie pomieszczen), oraz tworzywa
sztuczne (sprzet rtv i komputerowy). Znajdowaé sie beda urzadzenia elekiryczne i
elektroniczne. Pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej wiekszosci reprezentowane bedg
materiaty state. W pomieszczeniach o charakterze technicznym i gospodarczym znajdowac
sie beda niewielkie ilosci statych materiatow palnych, zwigzanych z ich przeznaczeniem. Do
budynku doprowadzona bedzie instalacja gazowa zasilajgca urzgdzenia gazowe kuchni
przedszkolne;.

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania. Kategoria
zagrozenia ludzi, przewidywana liczba o0séb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie¢ na zewnatrz
pomieszczen.

Pod wzgledem przeznaczenia i sposobu uzytkowania budynek zaliczaé sie bedzie do
nastepujgcych kategorii:

ZL 1l — uzytecznosci publicznej przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie (przedszkole);
= ZLIIl — uzytecznosci publicznej w zakresie bloku zywieniowego oraz pomieszczenia dla

konserwatora na kondygnaciji przyziemia;

= PM <500 MJ/m? — garaz zamkniety wbudowany w kondygnacje podziemng budynku;

= PM < 500 MJ/m2 — pomieszczenia techniczne niezbedne do wiasciwego funkcjonowania
budynku.

= PM <1000 MJ/m? — pomieszczenia magazynéw podrecznych.

W obiekcie na poszczegdlnych kondygnacja przewiduje sie przebywanie oséb w ilosci:

= Parter — ok. 115 os6b (w tym do 100 dzieci w salach przedszkolnych);

= 1 pietro — ok. 115 oséb (w tym do 100 dzieci w salach przedszkolnych);

= Kondygnacja podziemna — 1 osoba (konserwator). Poza pomieszczeniem konserwatora
brak pomieszczen przeznaczonych na staty lub czasowy pobyt ludzi. Na tej kondygnacji
Zlokalizowano garaz wbudowany, pomieszczenia magazynowe i techniczne.

W budynku przewiduje sie przebywanie tgcznie do 231 osdb.

Drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 osob (dla dzieci) bedg otwieraty sie na
zewnatrz pomieszczenia.

W Zadnej sali dla dzieci nie przewiduje sie przebywania ponad 30 oséb.

W szatni zlokalizowane na parterze przewiduje sie mozliwo$¢ przebywania ponad 30 oséb.
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10.4.

10.5.

10.6.

Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego.

Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL. Gestos¢ obcigzenia
ogniowego garazu zamknietego, pomieszczen technicznych i gospodarczych nie przekracza
500 MJ/m2. Gestos$¢ obcigzenia ogniowego magazyndw nie przekracza 1000 MJ/m?2.

Zagrozenie wybuchem, w tym pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz strefy
zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz na terenie przylegtym
nie wyznacza sie przestrzeni zagrozonych wybuchem. Nie wyznacza sie rowniez stref
zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna wielko$¢ stref pozarowych dla budynkdéw grupy wysokosci niskich (N) wynosi:

= Dla budynkéw lub ich czesci zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1I: 5 000 m?;

= Dla budynkéw lub ich czesci zaliczonych do kategorii ZLIII: 8 000 m?;

= Dla budynkéw lub ich czesci zaliczonych do PM (z wyjatkiem garazy), o gestosci
obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m2: 10 000 m2,

= Dla budynkéw lub ich czesci zaliczonych do PM (z wyjatkiem garazy), o gestosci
obcigzenia ogniowego < 1000 MJ/m2: 8 000 m?2.

= Dla garazu zamknietego PM < 500 MJ/m2: 5 000 m2.

Budynek zostat podzielony na nastepujace strefy pozarowe:

= SP1 - strefa PM na kondygnacji podziemnej, obejmujgca garaz zamkniety wbudowany o
powierzchni wewnetrznej 746,65 m2.

= SP2 - strefa ZLII na parterze i 1 pietrze, obejmujgca pomieszczenia edukacyjne wraz z
pomieszczeniami uzupetniajgcymi stuzgcymi do prawidtowego funkcjonowania budynku
(sale edukacyjne, komunikacje poziomg, pomieszczenia socjalne, gospodarcze,
administracyjne), o powierzchni wewnetrznej 871,36 m? na parterze + 871,36 m? na 1
pietrze = 1742,73 m? fgcznie.

= SP3 - strefa ZLIIl na parterze i 1 pietrze, obejmujgca pomieszczenia bloku zywieniowego
o powierzchni wewnetrznej 159,93 m?2 na parterze + 159,93 m? na 1 pietrze = 319,86 m?
tacznie.

= SP4 - strefa ZLIIl na kondygnacji podziemnej, obejmujgca pomieszczenia konserwatora
o powierzchni wewnetrznej 40,21 m2.

Dodatkowo w budynku wystepuja:

= Wydzielone pozarowo pomieszczenia techniczne na kondygnacji podziemnej o tgcznej
powierzchni wewnetrznej 105,68 m?2.

= Wydzielone pozarowo pomieszczenie magazynowe na kondygnacji podziemnej o
powierzchni wewnetrznej 26,55 m2.

= Wydzielone pozarowo pomieszczenie $Smietnika na kondygnacji podziemnej o
powierzchni wewnetrznej 26,55 m2.

= Wydzielone pozarowo klatki schodowe, w tym klatka K1 o powierzchni wewnetrznej
30,11 m?, klatka K2 o powierzchni wewnetrznej 30,11 m? oraz klatka K3 o powierzchni
wewnetrznej 18,26 m>.

= Wydzielone pozarowo przedsionki przeciwpozarowe pomiedzy garazem a klatami
schodowymi K1 i K2 o powierzchni wewnetrznej 22,47 m? kazdy.

Ze strefy pozarowej ZLII o powierzchni przekraczajgcej 750 m2 zapewniono mozliwosé
ewakuaciji ludzi do strefy pozarowej ZLIII na tej samej kondygnacji.

W przewodach wentylacyjnych na granicy stref pozarowych zastosowane zostang
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS elementu oddzielenia
przeciwpozarowego przez ktoéry przebiegajg. Wszystkie pozostate przejscia instalacyjne
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zostang zabezpieczone do klasy odpornosci pozarowej El elementu przez ktéry przebiegaja.
Wszystkie okna i drzwi posiadajace klase odpornosci ogniowej bedg wyposazone w
samozamykacze.

10.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz klasa reakcji na ogien
elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczen i drég
ewakuacyjnych.

Dla czesci budynku zaliczonej do kategorii ZL Il i ZLIlII zagrozenia ludzi i grupy wysokosci
niskich (N) wymagana jest klasa odpowiednio ,B” i ,C” odpornosci pozarowej. Wymagang
klase odpornosci pozarowej obniza sie do klasy ,C” (budynek o dwoéch kondygnacjach
nadziemnych ze stropem nad pierwszg kondygnacja na poziomie 7,20 m).

Dla czesci budynku zaliczonej do PM o gestosci obcigzenia ogniowego < 1000 MJ/m? i
grupy wysokosci niskich (N) wymagana jest klasa ,,C”.

Oznacza to nastepujgcg minimalng klase odpornosci ogniowe;j
elementéw budynku:

dla poszczegdlnych

- - - N - 4)
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna éciana éciana
. . . konstrukcja rzekrycie
pozarowej konstrukcja g strop” |zewnetrzna | wewnetrz P ry3)
budynku nosna R 1,2 na", dachu®,
1 2 3 4 5 6 7
EI30
"Cc" R 60 R 15 RE 160 . El15% RE 15
(0 )

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym
nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Sposoéb spetnienia wymagan przez elementy budynku jest nastepujgcy:

— Gtowna konstrukcja budynku R60 — sciany budynku zelbetowe;

— Stropy REI60 — stropy zelbetowe;

— Konstrukcja stropodachu i przekrycia R15 — stropy zelbetowe;

— Sciany zewnetrzne EI30 (0—i) — $ciany zelbetowe (dot. pasa miedzykondygnacyjnego);

—  Sciany wewnetrzne EI15 — $ciany dziatowe murowane z pustakéw silikatowych grubosci
12,0 cm. Elementy aluminiowo-szklane scian wewnetrznych o odpornosci EI15.

— Obudowa klatek schodowych REI 60 — Sciany zelbetowe.

— Konstrukcja nosna biegéw i spocznikow schodéw — Zzelbetowa R 60.

Wszystkie elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
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10.8.

Klase odpornosci ogniowej Scian i stropdw stanowigcych elementy oddzielenia
przeciwpozarowego pomiedzy strefami pozarowymi ustala sie na poziomie REI120.

Klase odpornosci ogniowej drzwi przeciwpozarowych w $cianach stanowigcych elementy
oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy strefami pozarowymi ustala sie na poziomie EI60

Klase odpornosci ogniowej scian przedsionka przeciwpozarowego w klatce K1 ustala sie na
poziomie REI60, a drzwi przeciwpozarowych pomiedzy garazem a przedsionkiem EI30.

Klase odpornosci ogniowej scian przedsionka przeciwpozarowego w klatce K2 ustala sie na
poziomie REI120, a drzwi przeciwpozarowych w tych scianach EI60 (poprzez przedsionek
odbywa sie ewakuacja ze stref ZLIl zlokalizowanych na parterze i 1 pietrze).

Klase odpornosci ogniowej $cian i stropéw pomieszczen wydzielonych pozarowo
(pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz $mietnik) ustala sie na poziomie REI120, a
drzwi przeciwpozarowych w tych $cianach ustala sie na poziomie EI60

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb, uwzgledniajace
liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewnia sie mozliwos¢ ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewngtrz budynku Ilub do sasiedniej strefy pozarowe;j,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi.

Komunikacje pionowg w budynku zapewniajg klatki schodowe K1, K2 i K3. Wszystkie klatki
taczg wszystkie kondygnacje w budynku.

Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji sg obudowane i zamykane drzwiami
dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do
usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.

Klatki schodowe posiadajg biegi schoddw i spoczniki o normatywnych wymiarach — Klatki K1
i K2 (strefa ZLII): wysokos¢ stopni 0,15 m, szeroko$¢ spocznikéw 1,50 m, szerokos¢ biegow
schodéw 1,20 m, klatka K3 (strefa ZLIIl): wysokosé stopni 0,175 m, szeroko$¢ spocznikow
1,50 m, szerokos$¢ biegow schoddéw 1,20 m.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej
strefy pozarowej wynosi 1,2m.

Wyjscie z kazdej klatki schodowej prowadzi na zewnagtrz budynku, bezposrednio lub
poziomymi drogami komunikacji ogoélnej, ktérych obudowa odpowiada wymaganiom § 249
ust. 1 WT, a otwory w obudowie majg zamkniecia o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
EI30.

Klatki schodowe zostang wydzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
REI60 oraz zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30
z samozamykaczami. Kazda z klatek schodowych zostanie wyposazona w samoczynne
urzadzenie oddymiajgce w postaci klapy dymowe;.

Z garazu zamknietego na kondygnacji podziemnej ewakuacja odbywa sie poprzez:

= Przedsionek przeciwpozarowy oraz wydzielong pozarowo klatke schodowg K1 i dalej
wyjsciem ewakuacyjnym z tej klatki na poziomie parteru bezposrednio na zewnatrz;

= Przedsionek przeciwpozarowy przy klatce K2 oraz wyjsciem ewakuacyjnym z tego
przedsionka na poziomie kondygnacji podziemnej bezposrednio na zewnatrz;

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych z dowolnego miejsca w garazu zamknietym do wyjs¢
ewakuacyjnych nie przekracza 40 m.
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Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych na kondygnacji podziemnej do wyjs¢ ewakuacyjnych na
droge ewakuacyjng, do innej strefy pozarowej bgdz na zewnatrz budynku nie przekracza 40
m i nie prowadzi tgcznie przez 3 pomieszczenia.

Z kondygnacji nadziemnych ewakuacja odbywa sie poprzez:

= Woydzielong pozarowo klatke schodowg K1 i dalej wyjsciem ewakuacyjnym z tej klatki na
poziomie parteru bezposrednio na zewnatrz;

= Woydzielong pozarowo klatke schodowg K2 oraz wyjsciem ewakuacyjnym z tej klatki na
poziomie kondygnacji podziemnej bezposrednio na zewnatrz;

= Wydzielong pozarowo klatke schodowg K3 oraz wyjsciem ewakuacyjnym z tej klatki na
poziomie kondygnacji podziemnej bezposrednio na zewnatrz;

Klatki schodowe K1 i K2 stanowig ewakuacje dla strefy pozarowej ZLII. Klatka schodowa K3
stanowi ewakuacje dla strefy pozarowej ZLIII.

Dtugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZLII przy dwdéch dojsciach nie przekracza 40 m dla
dojscia krotszego i 80 m dla dojscia dtuzszego.

Dtugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZLIII przy dwéch dojsciach nie przekracza 60 m dla
dojscia krotszego i 120 m dla dojscia dtuzszego.

Dtugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZLIII przy jednym dojsciu nie przekracza 20 m.

Poniewaz kazda ze stref pozarowych na kondygnacjach nadziemnych posiada obudowang
pozarowo klatke schodowg (K1 i K2 dla strefy ZLIl oraz K3 dla strefy ZLIII) mozliwa jest
ewakuacja dwukierunkowa pomiedzy strefami za wyjgtkiem dojscia ewakuacyjnego
korytarzami 0/52 na parterze oraz 1/52 na 1 pietrze.

Na parterze ewakuacja ze strefy ZL Il z pomieszczenia szatni realizowana jest dodatkowo do
wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku.

Szerokos¢ dojs¢é ewakuacyjnych w catym budynku jest nie mniejsza niz 1,4 m, wysokosé nie
mniejsza niz 2,2 m

W drzwiach zawezajgcych po otwarciu szeroko$¢ drég ewakuacyjnych ponizej
dopuszczalnych warto$ci, zostang zamontowane samozamykacze.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie posiadaé¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla scian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz E | 15.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen oraz na drodze ewakuacyjnej bedg
miaty szerokos¢ nie mniejszg niz 0,9 m i wysokos$¢ nie mniejszg niz 2,0 m. Warunek ten nie
dotyczy pomieszczen, w ktérych przebywa maksymalnie do 3 oséb (szerokosé drzwi moze
by¢ zmniejszona do 0,8 m).

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ponad 6 o0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie bedg otwieral sie na zewnagtrz
pomieszczenia.

Dtugosc¢ przejsé ewakuacyjnych na kondygnacjach nadziemnych do wyjs¢ ewakuacyjnych
na droge ewakuacyjng, do innej strefy pozarowej badz na zewnatrz budynku nie przekracza
40 m i nie prowadzi tacznie przez 3 pomieszczenia.

Obudowy grzejnikdbw na drogach ewakuacyjnych bedg wykonane o wymaganej klasie
zapalnosci.

10.9. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
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pozarowemu, wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

10.9.1.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Budynek bedzie zasilany z jednego podstawowego zZrodta energii elektrycznej.
Obiekt bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu (zgodnie z
zasadami okreslonymi w przepisach techniczno-budowlanych) odcinajgcy w catym
budynku zasilanie wszystkich obwodow instalacji elektrycznej, za wyjatkiem
obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu (PWP)
zlokalizowany zostanie pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej na kondygnaciji
podziemnej. Przyciski uruchamiajgce PWP zostang usytuowane przy wejsciach do
budynku.  Miejsce  lokalizacji  recznych  przyciskow  uruchamiajgcych
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu oraz miejsce lokalizacji przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu zostang oznakowane zgodnie z normg PN-N-01256-4 Znaki
bezpieczenstwa, Techniczne srodki przeciwpozarowe.

W przypadku uzycia ktéregokolwiek recznego przycisku uruchamiajgcego PWP
zostajg pozbawione zasilania wszystkie instalacje odbiorcze w budynku z
wytgczeniem odbiorow, ktérych funkcjonowanie jest wymagane w czasie pozaru.

Przewody i kable zasilajgce i sterownicze urzgdzen przeciwpozarowych (zasilanie
m.in.: hydroforu, centrali systemu oddymiania w klatkach schodowych, sterowanie
wyzwolenia przeciwpozarowego wytgcznika prgdu) musza byé niepalne i posiadacé
90 minut odpornosci ogniowej (PH 90/E 90). Odpornosé¢ takg posiada¢ réowniez
muszg ich elementy mocujgce.

Urzadzenia przeciwpozarowe oraz ewentualne inne urzgdzenia ktérych dziatanie
moze byé niezbedne w trakcie pozaru zasili¢ z wydzielonych odrebnych obwoddw,
posiadajgcych wytgcznie jedno zabezpieczenie wyraznie oznakowane i
wyodrebnione w rozdzielni niskiego napiecia.

Wszystkie tablice elektryczne znajdujgce sie na drogach ewakuacyjnych muszg
by¢ wykonane z wyrobdéw / materiatébw budowlanych spetniajgcych wymagania
klasyfikacji co najmniej A2-s3, dO zgodnie z PN-EN 13501-1 - ,Klasyfikacja
ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogieh”.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu bedzie posiadat certyfikaty i dopuszczenia oraz
bedzie sie sktadat z:

- urzgdzenia uruchamiajgcego,

- urzadzenia sygnalizujgcego,

- urzadzenia wykonawczego.

Na pofaci dachu zamontowane zostang panele instalacji fotowoltaicznej
doprowadzonej do budynku. Panele bedg oddalone o co najmniej 2,5 m od $ciany
oddzielenia przeciwpozarowego. Uruchomienie PWP spowoduje odigcznie
napiecia na falowniku po stronie AC, a w konsekwencji wytaczenie falownika.
Instalacja strony DC zostanie wyposazona w rozigczniki bezpieczenstwa,
zainstalowane pomiedzy modutami PV a inwerterem. Uruchomienie PWP
spowoduje wytgczenie napiecia AC
w budynku, a w konsekwencji automatyczne =zadziatanie rozitgcznikow
bezpieczenstwa DC i galwaniczne odigczenie modutéw fotowoltaicznych od
instalacji pradu statego DC wewnagtrz budynku.

Po uzyciu przeciwpozarowego wytgcznika prgdu w budynku nie bedzie przewoddéw
instalacji elektrycznej pod napieciem, poza instalacjami bezpieczenstwa.
Wytgcznik przeciwpozarowy pradu po zadziataniu nie pozbawia zasilania instalacji
i urzadzen, ktérych praca moze by¢ niezbedna w razie pozaru.
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10.9.2.

10.9.3.

UWAGA:

W przypadku montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu pokrytym materiatem
palnym (papa), pole modutéw PV nalezy sytuowa¢ w taki sposéb, aby dolna
krawedz modutu byta minimum 10 cm nad pokryciem dachu.

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa pozarowego budynkéw oraz czesci
budynkéw stanowigcych odrebne strefy pozarowe, okreslanych jako PM, odnosza
sie réwniez do garazy, hydroforni, kottowni, weztéw cieptowniczych, rozdzielni
elektrycznych, stacji transformatorowych, central telefonicznych oraz innych o
podobnym przeznaczeniu. Inwerter zostanie zlokalizowany w rozdzielni
elektrycznej.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Pomieszczenia szatni na parterze oraz drogi komunikacji ogdlnej zaréwno
korytarze i klatki schodowe w budynku zostang wyposazone w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ co
najmniej przez 1 godzine po zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie
awaryjne ewakuacyjne wykonane bedzie zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowanie
oswietlenia. OsSwietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego.

W osiach drog ewakuacyjnych zapewnione bedzie natezenie os$wietlenia co
najmniej 2Ix.

W miejscach usytuowania przyciskdw uruchamiajgcych oddymianie, przycisku
uruchamiajagcego PWP, hydrantu wewnetrznego, gasnicy, natezenie oswietlenia
ewakuacyjnego bedzie nie mniejsze niz 5Ix na pionowej ptaszczyznie przycisku,
skrzynki hydrantu, gasnicy.

W czesci podziemnej budynku ze wzgledu na brak mozliwosci odpowiedniego
naswietlenia znakéw luminescencyjnych oprocz opraw awaryjnych zastosowane
zostang dodatkowo oprawy ewakuacyjne z podswietlanymi piktogramami
ewakuacyjnymi pracujgce w trybie ,na jasno”.

W poblizu wyjsé prowadzacych z budynku na zewnatrz budynku zastosowana
zostang oprawy oswietlenia awaryjnego zapewniajgce oswietlenie wyjs¢
konicowych z budynku.

Urzadzenia stuzace do usuwania dymu.

W stropodachach obudowanych klatek schodowych nalezy zamontowaé klapy

dymowe o powierzchni czynnej min.:

- Dla klatki K1 i K2: nie mniejszej niz 1,51 m2 (5% powierzchni klatki schodowej
wynoszacej 30,11 m2);

- Dla klatki K3: nie mniejszej niz 1,0 m2 (5% powierzchni klatki schodowej
wynoszgcej 18,26 m2).

W zwigzku z powyzszym w stropodachach klatek schodowych K1 i K2 nalezy
zastosowaé klape o wymiarze 140x140 cm i powierzchni czynnej 1,57 m2,
jednoskrzydiowa, wyposazong w owiewki i kierownice. W stropodachu klatki
schodowej K3 nalezy zastosowaé klape o wymiarze 120x120 cm i powierzchni
czynnej 1,14 m2, jednoskrzydtowa, wyposazong w owiewki i kierownice.

Podstawa klap prosta o wysokosci 50 cm wykonana z blachy ocynkowanej. Dolna
czes$¢ podstawy wyposazona w kotnierz stuzacy do mocowania do konstrukcji
dachu. Woypetnienie skrzydta stanowi mleczna piyta z poliweglanu
wielokomorowego. Izolacja termiczna - ptyta PIR 30mm. Wspodtczynnik
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10.9.4.

izolacyjnosci termicznej dla catosci produktu U<=0,9 W/m2K. Uktad napedowy klap
dymowych stanowi sitownik elektryczny. Uktad wspétpracuje z centralg. Mozliwos¢
wykorzystania klapy do przewietrzania.

Dla skutecznego usuwania dymu 2z klatek przewiduje sie napowietrzanie
grawitacyjne za posrednictwem drzwi zewnetrznych zlokalizowanych na poziomie
parteru, otwieranych automatycznie, wyposazonych w mozliwo$é blokowania
skrzydta w pozycji otwartej.

Powierzchnia otworéw drzwiowych po ich catkowitym otwarciu wynosi:
- Dla klatki K1 i K2: 2,64 m2 > 2,55 m2. (1,96 m2 x 1,3 = 2,55 m2);
- Dla klatki K3: 2,64 m2 > 1,88 m2. (1,44 m2 x 1,3 = 1,88 m2).

Elementy i zasady dziatania systemu oddymiania klatek schodowych:

- Identyfikacja pozaru w klatkach schodowych nastepuje za posrednictwem
czujnikbw dymu, zlokalizowanych nad kazdym ze spocznikéw klatek
schodowych na wszystkich kondygnacjach w ilosci po 3 szt. na kazdej klatce;

- Reczne wyzwalanie systemu oddymiania w przypadku pozaru odbywa sie za
posrednictwem recznych przyciskébw oddymiania ,RPO”, zlokalizowanych na
wszystkich kondygnacjach, na $cianach klatek schodowych przy wyjsciach
ewakuacyjnych, w ilosci po 3 szt. na kazdej klatce;

- Sterowanie pracg systemu oddymiania klatek schodowych odbywa sie za
posrednictwem central oddymiania, zlokalizowanych na $cianach klatek
schodowych na poziomie 1 pietra;

- Wykrycie dymu w klatce schodowej przez czujki dymowe i / lub aktywacja
reczna przyciskami oddymiania powoduje uruchomienie grawitacyjnego
systemu oddymiania;

- Przewietrzanie klatek schodowych odbywa sie za posrednictwem recznych
przyciskéw przewietrzania zlokalizowanych na poziomie parteru, przy wyjsciach
ewakuacyjnych;

- Wszystkie urzadzenia wchodzgce w skiad systemu oddymiania klatki
schodowej zasilane bedg sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Budynek na kondygnacjach nadziemnych wyposazony zostanie w instalacje
wodociggowg przeciwpozarowg oraz hydranty wewnetrzne HP25 z wezem
pétsztywnym na kazdej kondygnacji. Zasieg hydrantow wewnetrznych
w poziomie bedzie obejmowat catg powierzchnie chronionych kondygnacji.

Instalacja zapewnia¢ bedzie wydajnos¢ co najmniej 1,0 dm3/s przy cisnieniu 0,2
MPa na jednym hydrancie 25. Zapewniona bedzie jednoczesno$é poboru wody z
dwéch  hydrantdw 25 najbardziej niekorzystnie potozonych pod wzgledem
hydraulicznym. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym hydrantéw 25 nie powinno przekraczac
1,2 MPa. Zawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych zostang zlokalizowane na
wysokosci 1,35 m £0,1 m od poziomu wykohczonej podtogi.

Budynek na kondygnacji podziemnej w pomieszczeniu garazu zamknietego
wyposazony zostanie w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg oraz hydranty
wewnetrzne HP33 z wezem poétsztywnym.

Instalacja zapewnia¢ bedzie wydajnos¢ co najmniej 1,5 dm3/s przy cisnieniu 0,2
MPa na jednym hydrancie 33. Zapewniona bedzie jednoczesno$é poboru wody z
dwoéch hydrantow 33 najbardziej niekorzystnie potozonych pod wzgledem
hydraulicznym. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym hydrantéw 33 nie powinno przekraczac
0,7 MPa. Zawory odcinajgce hydrantow wewnetrznych zostang zlokalizowane na
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wysokos$ci 1,35 m £0,1 m od poziomu wykohczonej podtogi.

10.9.5. Wyposazenie obiektu w gasnice.

10.10.

Obiekt wyposazony zostanie w gasnice spetniajgce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. W
budynku wymagana jednostka masy $rodka gasniczego tj. 2 kg (lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe;j
ZL oraz na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowej PM.

Zastosowane bedg gasnice proszkowe AB o skutecznosci gasniczej co najmnigj
21A. W pomieszczeniach technicznych zastosowane zostang gasnice $niegowe o
masie co najmniej 2 kg $rodka gasniczego (CO2) albo urzgdzenia gasnicze
przeznaczone do stosowania w obrebie urzgdzen elektrycznych. Pomieszczenia, w
ktorych uzytkowane beda ttuszcze i oleje w urzgdzeniach kuchennych wyposazone
zostang dodatkowo w gasnice przystosowane do gaszenia pozaréw grupy F.

Przy rozmieszczeniu sprzetu gasniczego w obiekcie nalezy stosowac¢ nastepujgce

zasady:

- sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
przy wejsciach do klatek schodowych, przy przej$ciach i korytarzach, przy
wyjsciach na zewnatrz pomieszczen,

- oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z polskg normg
PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa,

- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m,

- sprzet nalezy umieszczaé w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatania zrddet ciepta (piece, grzejniki),

- odlegto$¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

- Szczegodly w zakresie rodzaju gasnic i rozmieszczenia zostang okreslone w
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Sposdéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Zabezpieczenie przejs¢ instalacji przez stropy i $ciany oddzielenia przeciwpozarowego
wykonane zostanie wg wskazan aprobat technicznych do klasy odpornosci ogniowe;j
danej przegrody (odpowiednio EI60 lub EI120). Potencjalne przejscia przewodow
wentylacyjnych przez elementy oddzielehh przeciwpozarowych zabezpieczone beda
klapami przeciwpozarowymi odcinajgcymi klasy EI60S lub EI120S (odpowiednio do klasy
odpornosci ogniowej danej przegrody) lub zostang obudowane kanatem EI60S lub
EI120S — w przypadku przejscia transferowego bez obstugi danej strefy pozarowej.
Sposéb zabezpieczenia instalacji zostanie okreslony indywidualnie w zaleznosci od
potrzeb w projektach wykonawczych branzowych. Przejscia instalacyjne (kabli,
przewodow, rur) przez elementy oddzielen przeciwpozarowych nalezy uszczelnic¢
certyfikowanymi srodkami, w sposéb zapewniajgcy uzyskanie wymaganej klasy El
odpornosci ogniowej dla przegrody przez ktérg sg prowadzone.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 0,04 m przechodzgce przez elementy
budowlane dla ktérych zatozono wymaganie klasy co najmniej REIGO lub EI6GO0
stanowigcych obudowe pomieszczenia zamknietego (np. klatka schodowa, inne
pomieszczenie zamkniete), zabezpieczone zostang do klasy odpornosci ogniowej co
najmniej EI60.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢é zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

10.10.1. Instalacja wentylacji.
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10.10.2.

10.10.3.

10.10.4.

10.10.5.

Budynek wyposazony zostanie w wentylacje mechaniczng, obstugujacy
wszystkie pomieszczenia. Kanaty wentylacji mechanicznej w budynku zostang
wykonane z materiatéw niepalnych. W przejsciach tranzytowych przez
elementy oddzielen przeciwpozarowych kanaly wentylacji bytowej
wyposazone bedg w klapy odcinajgce o odpornosci réwnej wartosci
oddzielenia lub alternatywnie obudowane w tej samej klasie odpornosci (EIS)
na catej swojej dtugosci przebiegu przez inng strefe pozarowg. W przewodach
wentylacyjnych nie prowadzi sie innych instalacji. W miejscach, gdzie klapa
przeciwpozarowa zabudowane jest na kanale wentylacyjnym w odlegtosci od
przegrody, odcinek kanatu od klapy do przegrody zostanie obudowany
izolacjg przeciwpozarowg klasy El 120S — montaz i obudowa musi by¢
wykonana zgodnie z wymaganiami aprobaty technicznej. I1zolacja termiczna
kanatéw wykonana zostanie jako niepalna i nie rozprzestrzeniajgca ognia..

Instalacja gazowa.

Instalacja gazowa doprowadzona jest do zasilania urzgdzeh gazowych
zlokalizowanych w kuchni. Instalacja gazowa wyposazona bedzie w kurek
gtébwny usytuowany na zewnatrz budynku. Kurek usytuowany bedzie w
odlegtosci co najmniej 0,5 m od najblizszych okien drzwi lub innych otwordw.
Instalacja gazowa poprowadzona bedzie 0,1 m powyzej innych przewodow
instalacyjnych w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania oraz
mozliwos¢ prowadzenia prac konserwacyjnych.

W budynku nie stosuje sie urzgdzen i instalacji zasilanych gazem plynnym
propan-butan.

Przejscia instalacji gazowej przez elementy oddzielerh przeciwpozarowych,
Sciany i stropy o odpornosci ogniowej co najmniej EI60 / REI60 stanowigcych
obudowe pomieszczenia zamknietego, o $rednicy powyzej 0,04 m,
zabezpieczone zostang przy =zastosowaniu certyfikowanych rozwigzan
systemowych do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej. Przejscia przez
pozostate elementy budowlane uszczelnione zostang materiatem niepalnym.
Kottownia zlokalizowana jest w najwyzszej kondygnacji.

W pomieszczeniu kuchni zaprojektowany zostanie system detekcji gazu
ziemnego. System ten bedzie sygnalizowat (sygnalizacja $Swietlna,
akustyczna) przekroczenie poziomu stezenia 10% DGW gazu ziemnego.
Sygnalizacja ta bedzie realizowana przed wejsciem do pomieszczenia kuchni
oraz na zewnetrznej scianie budynku. Natomiast po przekroczeniu 30% DGW
nastgpi samoczynne odciecie doptywu gazu do obiektu. Odciecie nastgpi na
zewnatrz budynku tuz za kurkiem gtownym, a przed wprowadzeniem
przewodu gazowego do budynku.

Instalacja ogrzewcza.

Ogrzewanie obiektow realizowane bedzie z wezta cieplnego zlokalizowanego
w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu wymiennikowni w obrebie
kondygnaciji podziemnej budynku z miejskiej sieci cieptowniczej lub z kottowni
gazowe;.

Instalacja wody uzytkowej.

Jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych bedg stosowane wytgcznie
materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).

Instalacja elektryczna.

Gtéwne, pionowe ciggi instalacji elekirycznej nalezy prowadzi¢ poza
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pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w wydzielonych kanatach
lub szybach instalacyjnych, zgodnie z Polskg Norma dotyczacg wymagan w
tym zakresie. Szachty instalacyjne elektryczne nalezy obudowaé w klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla $cian i stropow przez ktére bedg
przechodzié. Zaleca sie prowadzenie szachéw poza obrebem klatek
schodowych.

Zgodnie z wytycznymi Stowarzysza Elektrykéw Polskich i regulacji N SEP-E
007 w Polsce w budynkach zaliczonych do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL
Il kable i inne przewody zainstalowane w obrebie drég ewakuacyjnych
(korytarze, klatki schodowe) powinny by¢ nie toksyczne w warunkach pozaru
oraz posiadac klase reakcji na ogien B2ca-s1b, d1, a1, natomiast klasa reakcji
na ogien kabli i innych przewodéw zainstalowanych poza drogami
ewakuacyjnymi nie powinna by¢ nizsza niz Dca-s2, d1, a3.

Przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami,
zwane dalej ,zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, bedg
zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez
czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzgdzenia.

W instalacjach elektrycznych bedg zastosowane urzgdzenia ochronne
réznicowoprgdowe uzupetniajgce podstawowg ochrone przeciwporazeniowq i
ochrone przed powstaniem pozaru, powodujgce w warunkach uszkodzenia
samoczynne wylgczenie zasilania.

Instalacja elektryczna wyposazona zostanie w gtéwny tzw. przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwoddéw, poza
ewentualnymi zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen
przeciwpozarowych budynku. Przeciwpozarowy  wytgcznik pradu
zlokalizowany bedzie w poblizu wejscia do budynku. Wytgcznik ten po
zadziataniu nie pozbawia zasilania:

- centrali oddymiania klatki schodowej,

- systemu wykrywania dymu,

- ewentualnego zestawu hydroforowego w pomieszczeniu przytgcza wody
do zasilania hydrantow wewnetrznych, jak réwniez ewentualnych innych
obwodéw instalacji i urzgdzen, ktérych praca moze byé niezbedna w
razie pozaru.

Przewody sterujgcy dziataniem wytgcznika wykonane zostang w klasie E9O
(PH90) odpornosci ogniowej. Odpornos¢é E90 posiadajg réwniez elementy
mocujgce tego przewodu. Po uzyciu przeciwpozarowego wytgcznika pradu w
budynkach nie bedzie obwodow instalacji elektrycznej zasilanych napieciem
niebezpiecznym.

Zasilanie urzgdzen przeciwpozarowych, o ktérych mowa powyzej oraz
zasilania ewentualnych innych niezbednych w trakcie pozaru realizowane
bedzie sprzed wylgcznika przeciwpozarowego. Przewody i kable zasilajgce i
sterownicze urzgdzenh przeciwpozarowych posiadajg E90 (PH90) odpornosci
ogniowej wraz
Z zawiesiami.

Przepusty instalacyjne  przechodzace przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych sg zabezpieczone do wartosci odpornosci ogniowej tych
oddzielehn. Przejscia przez pozostate elementy sg uszczelnione materiatem
niepalnym. Przepusty instalacyjne przechodzgce przez zewnetrzne Sciany
budynku znajdujgce sie ponizej poziomu budynku zabezpieczone sg przed
mozliwoscig przedostawania sie gazu do budynku.
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10.10.6.

10.10.7.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego w budynku posiadac¢ bedg witasne zrédta
zasilania rezerwowego (akumulatory).

Instalacja piorunochronna.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje — typu pasywnego, ktéra bedzie
chroni¢ obiekt przed pozarami i porazeniami wywotanymi uderzeniami
piorunow. Instalacje odgromowg w S$cianach projektuje sie jako krytg w
rurkach w warstwie izolacji elewacyjnej. Poziom ochrony odgromowej okresla
sie jako podstawowy.

Wszystkie metalowe elementy na powierzchni dachu potgczone zostang z
najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajgcym, jezeli nie sg w strefie
ochrony masztow odgromowych. W przypadku zastosowania zwodow
poziomych nalezy wykonac jako podwyzszone — na kalenicy dachu oraz na
obrzezach. Odlegto$¢ zwodu od pokrycia dachu nie moze by¢ mniejsza niz
2,0 cm. Mozliwe jest tez przyjecie zatozenia, ze pokrycie dachu stanowi zwdéd
— przy spetnieniu warunkéw dodatkowych.

Zwody odprowadzajgce podtgczone zostang do uziomu otokowego. Warto$¢
rezystancji uziemiania instalacji odgromowej winna by¢ nie wieksza od 10
omow.

Dzwigi uzytkowe.

Dzwig osobowy dostepny bedzie na wszystkich kondygnacjach w obszarze
przedsionka przeciwpozarowego (kondygnacja podziemna) oraz komunikacji
poziomej (parter i 1 pietro). DZwig osobowy nie jest oddymiany.

Ponadto kondygnacje budynku potgczone sg ,windami kuchennymi”
umozliwiajgcymi transport produktéw w obrebie bloku zywieniowego w strefie
ZLIIL.

W razie zaniku napiecia zasilania kabina dzwigu osobowego realizuje
scenariusz ruchu do najblizszego nizszego przystanku, samoczynnego
otwarcia drzwi i zablokowania ich w pozycji otwartej. Kabina posiada¢ bedg
o$wietlenie awaryjne.

10.11. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasady stuzace do zasilania
urzadzen gasniczych i inne rozwigzania przewidziane do tych dziatah oraz dzwig
dla ekip ratowniczych i prowadzace do niego dojscie.

10.11.1.

Droga pozarowa oraz dojscie dla ekip ratowniczych.

Zgodnie z 8§12 rozporzadzenia MSWIA w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych dla przedmiotowej inwestycji jest
wymagane doprowadzenie drogi pozarowej.

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dituzszego boku budynku, na
catej jego dtugosci, dla budynkéw o szerokosci do 60 m przy czym blizsza
krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od sciany budynku o 5—15 m
dla obiektow zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi. Pomiedzy tg drogq i
Sciang budynku nie mogg wystepowac state elementy zagospodarowania
terenu lub drzewa i krzewy o wysokosSci przekraczajgcej 3 m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnos$nikow i
drabin mechanicznych.

Ulica Prokocimska nie spetnia w/w wymagan. Znajduje sie w odlegtosci od
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10.12.

10.11.2.

5,76 m do 18,5 m od budynku.

Z tego wzgledu przyjeto zatozenie w oparciu o § 12 ust. 7 rozporzgdzenia - do
budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie
wigkszej niz 12 m wystarczajgce jest zapewnienie pofgczenia z drogg
pozarowg wyjS¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposéb zapewniajgcy
dotarcie bezposrednio Iub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowe;.

Budynek przedszkola jest trzykondygnacyjny o wysokosci 10,20 m. Z ul.
Prokocimska budynek przedszkola bedzie potaczony chodnikami
zapewniajgcymi dojscie o diugosci nie wiekszej niz 30 m i szerokosci co
najmniej 1,5m, prowadzgce do drzwi klatek schodowych K1 i K2, z ktérych
jest mozliwos¢ dotarcia do kazdej strefy pozarowej w budynku.

Istniejaca ul. Prokocimska umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN, a jej minimalna szeroko$¢ jest nie
mniejsza niz 3,5 m. Ulica ta umozliwia przejazd pojazdu pozarniczego bez
nawracania.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Dla przedmiotowego budynku wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru rowna jest 20 dm3/s i bedzie zapewniona tgcznie z co

najmniej dwoch hydrantdéw zewnetrznych nadziemnych @80mm.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig hydranty
zewnetrzne nadziemne umieszczone na miejskiej sieci wodociggowe;.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odlegto$¢ od sasiadujacych
obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametry wplywajace na
odlegtosci dopuszczalne.

Minimalne odlegtosci projektowanego budynku od granic terenu inwestycji / dziakki
wynoszg odpowiednio:

- 0Od granicy potudniowo-wschodniej — 17,92 m.

- 0Od granicy potnocno-wschodniej (pas drogowy) — 5,68 m.

- 0Od granicy potnocno-zachodniej (Sciana bez okien) — 3,18 m.

- 0Od granicy potudniowo-zachodniej ($ciana bez okien) — 3,01 m.
- Od granicy potudniowo-zachodniej ($ciana z oknami) — 4,13 m.

Minimalne odlegtosci projektowanego obiektu od sagsiednich budynkéw wynoszg
odpowiednio:

- 0Od budynku zlokalizowanego na dz. nr. 124/5 — 16,15 m.
- Od budynku zlokalizowanego na dz. nr. 127/3 — 21,61 m.

11. UWAGI | ZALECENIA.

= Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidiowg realizacjg
budowy i przekazaniem obiektu Uzytkownikowi, a niezawarte w koncepcji architektonicznej i
programie funkcjonalno-uzytkowym winne byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
sztukg budowlang i zasadami realizacji obiektu, jego czesci i wyposazenia.

= Roboty nieujete w koncepcji architektonicznej i programie funkcjonalno-uzytkowym, a
wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winne byc¢
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uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentaciji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku
do Inwestora lub autora koncepcji.

Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiatach i rozwigzaniach technicznych nie
moga odbiegac od parametréow technicznych rozwigzan zawartych
w dokumentacji technicznej i muszg zosta¢ zatwierdzone przez autora koncepcji
architektonicznej oraz Inwestora.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie winny by¢ najwyzszej jakosci,
odpowiadaé Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania
i wykorzystania.

Wykonawca zapewni  wykwalifikowanych  pracownikébw do  odpowiednich  robét
i warunki pracy odpowiadajgce wymogom BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng
w razie zaniedbania tych wymogéw.

Wykonawca, na zyczenie Inspektora Nadzoru, Inwestora lub Projektanta, wykona na wtasny
koszt normowe testy materiatbw w celu sprawdzenia zgodnosci ich wiasnosci
i jakosci z normami i dokumentacjg techniczng. Wyniki testow stanowi¢ bedg integralng czes¢
dziennika budowy i mogg stanowié¢ podstawe do usuniecia wadliwych materiatéw i wymiany
elementéw budowlanych na koszt Wykonawcy.

Wszelkie odchytki niedopuszczone normami i dokumentacjg sg podstawg do wymiany na
koszt Wykonawcy elementu wadliwego.

Wykonawca dostarczy w trzech kopiach odpowiednie atesty stosowanych na budowie
materiatéw i wyrobow. Jedna kopia pozostaje jako zatgcznik dziennika budowy, druga jako
archiwum projektanta, a trzecia do dyspozycji Inwestora.

Wyroby i materialy winny by¢ odpowiednio pakowane i posiada¢ znak wytworcy. Znaki
wytworey, karty gwarancyjne i inne zwigzane z wykonywanymi pracami budowlano —
montazowymi stanowic¢ bedg zatgcznik dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawce.

Roboty budowlane bedg prowadzone w obrebie dziatki stanowigcej wtasnosé Inwestora, z
wyjatkiem prac niezbednych do prowadzenia urzadzen infrastruktury zewnetrznej zasilajgcej
obiekt i niezbednych odcinkéw potgczen drogowych. Wszelkie prace tego typu winny byé
uzgodnione przez Wykonawce z dysponentami medidw i drog wiasciwych dla danego rejonu.

Wszelkie prace budowlane winny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi
producentéw i dostawcoéw materiatdéw i urzadzen.

Prace makro i mikroniwelacji nalezy poprzedzi¢ sondowaniem lub recznym przekopem
prébnym. O ewentualnym wykryciu niezinwentaryzowanych geodezyjnie elementow
infrastruktury podziemnej nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta oraz Inwestora.

Materiaty budowlane powinny odpowiada¢ atestom i normom technicznym. Roboty budowlane
i rzemieslnicze nalezy wykonywac zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej, oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy.

W przypadku wszelkich watpliwosci nalezy skontaktowa¢ sie z autorem koncepciji
architektonicznej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

WSZELKIE ZMIANY LUB ODSTEPSTWA OD ROZWIAZAN PRZYJETYCH W KONCEPCJI
ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ PROGRAMIE FUNKCJONALNO-UZYTKOWYM MUSZA
UZYSKAC ZGODE INWESTORA | PROJEKTANTA.
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e

Wizualizacja arcitetnicza - widokd strny po#udniowo-whoniej
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— widok od tony péinono-zhodniéj
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