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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Numer
porzadkowy:

Nazwa elementu /
urzadzenia:

Zestaw zabawowy

Minimalne
wymagania
techniczne:

llo$¢ uzytkownikow: 30

Grupa wiekowa: +2

Szerokosé: 4,25 m

Dtugosé: 7,06 m

Wysokosé: 3,20 m

Wymagana przestrzen minimalna: 10,92 m x 7,05 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,90 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 59,61 m?2
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m

llosé / skiad
urzadzenia:

1 komplet.

Wieza z dachem, podest wys. 0,30m: 2 szt.
Wieza z dachem, podest wys. 0,90m: 2 szt.
Wieza bez dachu, podest wys. 0,30m: 2 szt.
Wieza bez dachu, podest wys. 0,55m: 1 szt.
Wieza bez dachu, podest wys. 0,90m: 1 szt.
Scianka wspinaczkowa, wys. 0,90m: 1 szt.
Drabinka pionowa: 3 szt.

Zjezdzalnia, wys. 0,55m: 1 szt.

Zjezdzalnia, wys. 0,90m: 1 szt.

Rura strazacka, wys. 0,90m: 1 szt.

Mostek linowy: 1 szt.

Pomost ruchomy: 1 szt.

Przejscie tunelowe: 1 szt.

Tablica rysunkowa: 1 szt.

Technologia:

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe o przekroju 80x80mm,
cynkowane kgpielowo, malowane proszkowo na kolor RAL 9007
Kotwy: stal czarna, cynkowana kgpielowo

Elementy potaciowe: ptyty HDPE o gr. 15mm

Podesty: wodoodporna sklejka szalunkowa, powlekana folia fenolowg, z
warstwg antyposlizgowa, oparta na konstrukcji stalowe;j

Elementy stalowe: stal czarna, cynkowana, malowana proszkowo
tancuch: fancuch techniczny kalibrowany, cynkowany kgpielowo

Slizg zjezdzalni: stal nierdzewna o gr. 1,5mm

Scianka wspinaczkowa: uchwyty z tworzywa opartego na zywicach,
mocowane do sklejki wodoodpornej szalunkowej

Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym, potgczone ze sobg poprzez
plastikowe taczniki

Tunel: rura PVC g 600mm, mocowana do ptyt HDPE gr. 15mm

Tablica rysunkowa: wodoodporna sklejka szalunkowa, malowana farba
tablicowa

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Uwagi:

Wymagana zgodnos¢ produktu z normg PN-EN 1176-1:2017-12;
Fundamentowanie i sposéb montazu zgodnie z zaleceniami producenta.
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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Widoki i wymiary pogladowe urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalna:
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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Numer 2

porzadkowy:

Nazwa elementu/ | Zestaw zabawowy
urzadzenia:

Minimalne Szerokosé: 1,99 m
wymagania Dtugos$c¢: 5,93 m
techniczne: Wysokosé: 1,80 m

Wymagana przestrzen minimalna: 9,43 m x 4,99 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,90 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 36,66 m?2
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m

llos¢ / sktad
urzadzenia:

1 komplet.

= Balkonik: 1 szt.

= Gra integracyjna ,kotko i krzyzyk”: 1 szt.

= Mostek linowy: 1 szt.

= Pomost ruchomy: 1 szt.

= Schody wejsciowe 0,55 m: 1 szt.

= Sklepik maty: 1 szt.

= Trap wejsciowy 0,55 m: 1 szt.

= Wieza bez dachu, podest wys. 0,55m: 3 szt.
= Wieza bez dachu, podest wys. 0,90m: 2 szt.

Zjezdzalnia, wys. 0,90m: 2 szt.

Technologia:

Nogi konstrukcyjne: drewno sosnowe klejone, powlekane lazurg akrylowag
w kolorze ciemny orzech

Kotwy: stal czarna, cynkowana kgpielowo

Elementy potaciowe: ptyty HDPE o gr. 15mm

Podesty: z impregnowanego drewna sosnowego, frezowanego w celu
zabezpieczenia przed poslizgiem

Elementy stalowe: stal czarna, cynkowana, malowana proszkowo
tancuch: fancuch techniczny kalibrowany, cynkowany kgpielowo

Slizg zjezdzalni: stal nierdzewna o gr. 1,5mm

Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym, potgczone ze sobg poprzez
plastikowe tgczniki

Kotko i krzyzyk: walce polipropylenowe malowane w technice sitodruku
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Uwagi:

Wymagana zgodnos¢ produktu z normg PN-EN 1176-1:2017-12;
Fundamentowanie i spos6b montazu zgodnie z zaleceniami producenta.
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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Widoki i wymiary pogladowe urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalna:
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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Numer 3
porzadkowy:
Nazwa elementu/ | Piaskownica zamykana
urzadzenia:
Minimalne = Grupa wiekowa: +1
wymagania = Szerokos¢: 2,40 m
techniczne: = Dilugosé: 4,20 m
= Wysokosé: 0,41 m
= Wymagana przestrzen minimalna: 7,20 x 5,40 m
= Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,41 m
= Powierzchnia przestrzeni upadku: 36,97 m?2
= Glebokos¢ posadowienia: -0,60 m
llos¢ / skiad 1 komplet.
urzadzenia: = Konstrukcja nosna: 1 kpl.
= Siedzisko: 4 szt.
Technologia: = Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe, ocynkowane kgpielowo i
malowane proszkowo
= Kotwy: stal cynkowana
= Elementy pofaciowe: ptyty HDPE
= Podesty, schody: sklejka wodoodporna, z warstwg antyposlizgowa o
wzorze “hexa”, w kolorze ciemnobrgzowym, montowana na legarach z
profili stalowych, ocynkowanych, niemalowanych
= Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo
= tancuch: tancuch techniczny kalibrowany, cynkowany
= Slizg zjezdzalni: stal nierdzewna
= Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym, potgczone ze sobg poprzez
plastikowe taczniki
= Koétko i krzyzyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku
= Zaslepki: tworzywo sztuczne
= Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Uwagi: = Wymagana zgodno$¢ produktu z normg PN-EN 1176-1:2017-12;
= Fundamentowanie i sposdb montazu zgodnie z zaleceniami producenta.
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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Widoki i wymiary pogladowe urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalna:
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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Numer 4

porzadkowy:

Nazwa elementu/ | Karuzela czteroosobowa

urzadzenia:

Minimalne = llo$¢ uzytkownikow: 4

wymagania = Grupa wiekowa: +2

techniczne: = Srednica: @ 1,70 m
= Wysokosé: 0,70 m
= Wymagana przestrzen minimalna: & 5,70 m
= Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,70 m
= Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,52 m?2
= Glebokos¢ posadowienia: -0,85 m

llos¢ / skiad 1 komplet.

urzadzenia: = Konstrukcja nosna: 1 kpl.

Siedzisko z oparciem: 4 szt.

Technologia:

Konstrukcja nosna: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor
szary, wraz z mechanizmem obrotowym

Konstrukcja siedzisk: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor
czerwony

Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumg oraz ptyty
polietylenowej przymocowanej do rury

Podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary,
wypetnienie z blachy ryflowanej

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Uwagi:

Wymagana zgodnos¢ produktu z normg PN-EN 1176-1:2017-12;
Fundamentowanie i sposéb montazu zgodnie z zaleceniami producenta.
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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Widoki i wymiary pogladowe urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalna:

Wizualizacja pogladowa:
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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Numer 5

porzadkowy:

Nazwa elementu/ | Hustawka podwdjna

urzadzenia:

Minimalne = llo$¢ uzytkownikow: 4

wymagania = Grupa wiekowa: +2

techniczne: = Szerokos¢: 0,43 m
= Dilugosé: 4,00 m
= Wysokosé: 0,62 m
= Wymagana przestrzen minimalna: 6,00 m x 2,50 m
= Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0.91 m
= Powierzchnia przestrzeni upadku: 14,14 m?
= Glebokos¢ posadowienia: -0,60 m

llos¢ / skiad 1 komplet.

urzadzenia: = Konstrukcja nosna: 1 kpl.

Siedzisko: 4 szt.
Uchwyt: 4 szt.

Technologia:

Elementy stalowe: profile stalowe kwadratowe, ocynkowane kapielowo
Belka hustawki: profil stalowy kwadratowy, ocynkowany kagpielowo i
malowany proszkowo

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe, cynkowane

Siedziska: ptyta HDPE, o gr. 155mm, barwiona w masie

Odbojnice: granulat gumowy

Zaslepki: systemowe zaslepki z tworzywa sztucznego, dostosowane
wymiarami do zastosowanych $rub wkretow

montazowych

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Uwagi:

Wymagana zgodnos¢ produktu z normg PN-EN 1176-1:2017-12;
Fundamentowanie i sposéb montazu zgodnie z zaleceniami producenta.
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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Widoki i wymiary pogladowe urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalna:
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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Numer 6

porzadkowy:

Nazwa elementu/ | Zestaw zabawowy
urzadzenia:

Minimalne Szerokosé: 0,88 m
wymagania Dtugos$¢: 1,68 m
techniczne: Wysokosé: 1,10 m

Wymagana przestrzen minimalna: 4,68 m x 3,88 m
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0.95 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 16,22 m?
Glebokos¢ posadowienia: -0,60 m

llos¢ / sktad
urzadzenia:

1 komplet.

= Linarium pionowe: 1 szt.

» Lina z kulkami: 1 szt.

= Liny wspinaczkowe: 1 szt.
» Drabinka wejsciowa: 1 szt.
= Liczydto: 2 szt.

Drazek: 1 szt.

Technologia:

Elementy stalowe: profile stalowe kwadratowe, ocynkowane kgpielowo
Belka hustawki: profil stalowy kwadratowy, ocynkowany kgpielowo i
malowany proszkowo

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe, cynkowane

Siedziska: ptyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie

Odbojnice: granulat gumowy

Zaslepki: systemowe za$lepki z tworzywa sztucznego, dostosowane
wymiarami do zastosowanych $rub wkretéw montazowych
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Uwagi:

Wymagana zgodnos$¢ produktu z normg PN-EN 1176-1:2017-12;
Fundamentowanie i sposdb montazu zgodnie z zaleceniami producenta.
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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Widoki i wymiary pogladowe urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalna:

Wizualizacja pogladowa:
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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Numer 7

porzadkowy:

Nazwa elementu/ | Hustawka pojedyncza wahadtowa

urzadzenia:

Minimalne = llo$¢ uzytkownikow: 1

wymagania = Grupa wiekowa: +3

techniczne: = Szerokos$¢: 2,25 m
= Dilugosé: 1,92 m
= Wysokosé: 2,40 m
= Wymagana przestrzen minimalna: 7,40 m x 2,25 m
= Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,25 m
= Powierzchnia przestrzeni upadku: 16,65 m?
= Glebokos¢ posadowienia: -0,60 m

llosé / skiad 1 komplet.

urzadzenia: = Konstrukcja nosna: 1 kpl.

Siedzisko deseczka: 1 szt.

Technologia:

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe, o przekroju 70x70mm,
ocynkowane kgpielowo i malowane proszkowo

Kotwy: stal cynkowana

Belka pozioma: profil stalowy kwadratowy, o przekroju 80x80mm,
blachownice montazowe o gr. 4mm, catos¢

ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo

Siedzisko: metalowa konstrukcja no$na, powlekana migkkim tworzywem
sztucznym w kolorze czarnym

tancuch: fancuch kalibrowany 6mm, ze stali nierdzewnej

Zawiesia: stalowe, ocynkowane, osadzone na tulejach slizgowych z
tworzywa sztucznego

Zaslepki: systemowe za$lepki z tworzywa sztucznego, dostosowane
wymiarami do zastosowanych srub wkretow

Montazowych

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Uwagi:

Wymagana zgodnos¢ produktu z normg PN-EN 1176-1:2017-12;
Fundamentowanie i sposéb montazu zgodnie z zaleceniami producenta.
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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Widoki i wymiary pogladowe urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalna:

Wizualizacja pogladowa:
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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Numer 8

porzadkowy:

Nazwa elementu/ | Pisakownica integracyjna

urzadzenia:

Minimalne = llo$¢ uzytkownikow: 8

wymagania = Grupa wiekowa: +1

techniczne: = Szerokos¢: 2,20 m
= Dilugosé: 2,20 m
= Wysokosé: 0,60 m
= Wymagana przestrzeh minimalna: ¢ 5,20 m
= Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,60 m
= Powierzchnia przestrzeni upadku: 22,23 m?2
= Glebokos¢ posadowienia: -0,38 m

llosé / skiad 1 komplet.

urzadzenia:

Technologia:

Scianki piaskownicy: beton

Siedziska piaskownicy: ptyta HDPE, o gr. 15mm

Elementy wypetniajgco-ozdobne: ptyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w
masie

Uwagi:

Wymagana zgodnos¢ produktu z normg PN-EN 1176-1:2017-12;
Fundamentowanie i sposéb montazu zgodnie z zaleceniami producenta.
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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Widoki i wymiary pogladowe urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalna:
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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Numer 9

porzadkowy:

Nazwa elementu/ | Trampolina integracyjna

urzadzenia:

Minimalne = llo$¢ uzytkownikow: 2

wymagania = Grupa wiekowa: +3

techniczne: =  Wymiary urzadzenia: 1,50 x 2,00 m
= Pole skoku: 1,00 x 1,30 m
= Wysokosé: 0,00 m
= Wymagana przestrzen minimalna: 4,50 x 6,00 m
= Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,90 m
= Powierzchnia przestrzeni upadku: 27,00 m?2
= Glebokos¢ posadowienia: -0,65 m

llos¢ / skiad 1 komplet.

urzadzenia: = Konstrukcja nosna: 1 kpl.

Mata do skakania: 1 szt.

Technologia:

Konstrukcja: profile i blacha stalowa, cynkowane, powierzchnia gérna
obtozona nawierzchnig syntetyczng

Mata do skakania: tworzywo sztuczne, wzmocnione wkiadem metalowym
Zaslepki: systemowe zaslepki z tworzywa sztucznego, dostosowane
wymiarami do zastosowanych $rub wkretow

montazowych

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Uwagi:

Wymagana zgodnos¢ produktu z normg PN-EN 1176-1:2017-12;
Fundamentowanie i sposéb montazu zgodnie z zaleceniami producenta.
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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Widoki i wymiary pogladowe urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalna:
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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Numer 10

porzadkowy:

Nazwa elementu/ | Budka

urzadzenia:

Minimalne = llo$¢ uzytkownikow: 7

wymagania = Grupa wiekowa: +2

techniczne: = Szerokos¢: 0,90 m
= Dilugosé: 2,27 m
= Wysokosé: 0,90 m
= Wymagana przestrzen minimalna: 5,27 m x 3,90 m
= Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,90 m
= Powierzchnia przestrzeni upadku: 18,60 m?2
= Glebokos¢ posadowienia: -0,60 m

llos¢ / skiad 1 komplet.

urzadzenia: = Scianka wspinaczkowa, wys. 0,90 m: 1 szt.

Podest z uchwytami: 1 szt.
Panel boczny: 2 szt.
taweczka: 2 szt.

Technologia:

Nogi konstrukcyjne: stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo
Elementy dekoracyjne: ptyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie
Scianka wspinaczkowa: uchwyty z tworzywa opartego na zywicach,
mocowane do sklejki wodoodpornej, o gr. 15mm, z

warstwg antyposlizgowa o wzorze “hexa”, w kolorze ciemnobrgzowym
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Uwagi:

Wymagana zgodnos¢ produktu z normg PN-EN 1176-1:2017-12;
Fundamentowanie i sposéb montazu zgodnie z zaleceniami producenta.
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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Widoki i wymiary pogladowe urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalna:
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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Numer 11

porzadkowy:

Nazwa elementu/ | Kolejka szynowa
urzadzenia:

Minimalne Szerokosé: 0,89 m
wymagania Dtugosé: 5,01 m
techniczne: Wysokosé: 2,65 m

Wymagana przestrzen minimalna: 7,05 m x 3,89 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,95 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,45m?
Gtebokos¢ posadowienia: — 0,60 m

llos¢ / sktad
urzadzenia:

1 komplet.

Technologia:

= Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe, o przekroju 80x80mm,
ocynkowane kgpielowo i malowane proszkowo

= Podesty: sklejka wodoodporna, o gr. 15mm, z warstwg antyposlizgowag o

wzorze “hexa”, w kolorze ciemnobrgzowym,

montowana na legarach z profili stalowych o przekroju 60x40mm,

ocynkowanych, niemalowanych

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Siedzisko: wykonane z konstrukcji metalowej powlekanej guma,

atestowane

= Wodzek: konstrukcja ze stali nierdzewnej, rolki z tworzywa sztucznego,
tozyskowane

= poszycie z tworzywa sztucznego

= Zaslepki: systemowe zaslepki z tworzywa sztucznego, dostosowane
wymiarami do zastosowanych $rub wkretow

= montazowych

= Fundamenty: stopy fundamentowe wylewane na mokro, z betonu klasy
C12/15 lub lepszego

Uwagi:

= Wymagana zgodno$¢ produktu z normg PN-EN 1176-1:2017-12;
= Fundamentowanie i sposdb montazu zgodnie z zaleceniami producenta.
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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Widoki i wymiary pogladowe urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalna:
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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Numer 12

porzadkowy:

Nazwa elementu/ | Kiwak

urzadzenia:

Minimalne = llo$¢ uzytkownikow: 4

wymagania = Grupa wiekowa: +2

techniczne: = Szerokos¢: 0,90 m
= Dilugosé: 0,90 m
= Wysokosé: 0,60 m
= Wymagana przestrzen minimalna: 3,30 m x 3,30 m
= Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,60 m
= Powierzchnia przestrzeni upadku: 9,12 m2
= Glebokos¢ posadowienia: -0,50 m

llosé / skiad 1 komplet.

urzadzenia:

Technologia:

= Calos¢ urzadzenia: ptyty HDPE o gr. 15mm

= Elementy stalowe: stal cynkowana

= Sprezyna: stal sprezynowa, cynkowana i malowana proszkowo na kolor
szary

= Potgczenia montazowe: maszynowe sruby metryczne, cynkowane,
zaslepki z tworzywa sztucznego

= Zaslepki: tworzywo sztuczne

= Podstawa fundamentowa: azurowa konstrukcja stalowa

= Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Uwagi:

= Wymagana zgodno$¢ produktu z normg PN-EN 1176-1:2017-12;
= Fundamentowanie i sposéb montazu zgodnie z zaleceniami producenta.
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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Widoki i wymiary pogladowe urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalna:

- —

- 330 .

. ., 90 T

330

Wizualizacja pogladowa:
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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Numer 13

porzadkowy:

Nazwa elementu/ | Gra geometryczna

urzadzenia:

Minimalne = llo$¢ uzytkownikow: 2

wymagania = Grupa wiekowa: +1

techniczne: = Szerokos¢: 0,84 m
= Diugosé: 0,13 m
= Wysokosé: 1,30 m
= Wymagana przestrzen minimalna: 3,84 mx 3,13 m
= Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,00 m
= Powierzchnia przestrzeni upadku: 10,08 m?2
= Glebokos¢ posadowienia: -0,60 m

llos¢ / skiad 1 komplet.

urzadzenia: = Konstrukcja nosna: 1 kpl.

= Panel zabawowy: 1 szt.

Technologia:

= Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe, o przekroju 80x80mm,
ocynkowane kgpielowo i malowane proszkowo

= Panel zabawowy: bezobstugowe elementy zespolone, niewymagajace
zewnetrznego zasilania

= Zaslepki: systemowe zaslepki z tworzywa sztucznego, dostosowane
wymiarami do zastosowanych $rub wkretow

= montazowych

= Fundamenty: stopy fundamentowe wylewane na mokro, z betonu klasy
C12/15 lub lepszego

Uwagi:

= Wymagana zgodnos¢ produktu z normg PN-EN 1176-1:2017-12;
= Fundamentowanie i sposéb montazu zgodnie z zaleceniami producenta.
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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Widoki i wymiary pogladowe urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalna:
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Wizualizacja pogladowa:
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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Numer 14
porzadkowy:
Nazwa elementu/ | Regulamin
urzadzenia:
Minimalne = |lo$¢ uzytkownikoéw: nie dotyczy
wymagania = Grupa wiekowa: nie dotyczy
techniczne: = Szerokos¢: 0,10 m
= Dilugosé: 0,60 m
= Wysokosé: 2,00 m
= Glebokos¢ posadowienia: -0,60 m
llosé¢ / skiad 1 komplet.
urzadzenia: = Konstrukcja nosna: 1 szt.
= Tablica: 1 szt.
Technologia: = Noga konstrukcyjna: profil stalowy kwadratowy, cynkowany, malowany
proszkowo na kolor szary
= Kotwy: stal ocynkowana kapielowo
= Ptyta podktadowa: spienione PCV
= Zaslepki: tworzywo sztuczne
= Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Uwagi: = Wymagana zgodno$¢ produktu z normg PN-EN 1176-1:2017-12;
= Fundamentowanie i sposdb montazu zgodnie z zaleceniami producenta.
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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Widoki i wymiary pogladowe urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalna:
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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Numer 15
porzadkowy:
Nazwa elementu/ | tawka
urzadzenia:
Minimalne = |lo$¢ uzytkownikoéw: nie dotyczy
wymagania = Grupa wiekowa: nie dotyczy
techniczne: = Szeroko$é: 1,80 m
= Dilugosé: 0,66 m
= Wysokosé: 0,82 m

Glebokos¢ posadowienia: nie dotyczy

llos¢ / sktad
urzadzenia:

4 komplety.
= Konstrukcja nosna: 1 kpl.
= Siedzisko z oparciem: 1 szt.

Technologia:

= Konstrukcja nosna: stal ocynkowana, malowana proszkowo
= Siedzisko: drewno egzotyczne iroko

Uwagi:

= Wymagana zgodnos¢ produktu z normg PN-EN 1176-1:2017-12;
= Fundamentowanie i sposéb montazu zgodnie z zaleceniami producenta.
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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Widoki i wymiary pogladowe urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalna:
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Wizualizacja pogladowa:
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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Numer 16
porzadkowy:
Nazwa elementu/ | Kosz na $mieci
urzadzenia:
Minimalne = |lo$¢ uzytkownikoéw: nie dotyczy
wymagania = Grupa wiekowa: nie dotyczy
techniczne: = Szerokos¢: 0,30 m
= Dilugosé: 0,44 m
= Wysokosé: 0,88 m
= Pojemnos¢: 70l
= Glebokos¢ posadowienia: -0,60 m
llos$¢ / skiad 4 komplety.
urzadzenia: = Konstrukcja nosna: 1 kpl.
= Pojemnik wewnetrzny: 1 szt.
= Ostona boczna: 1 kpl.
Technologia: = Konstrukcja nosna: stal nierdzewna
= Elementy drewniane: drewno egzotyczne iroko, olejowane
Uwagi: = Wymagana zgodnos$¢ produktu z normg PN-EN 1176-1:2017-12;
= Fundamentowanie i sposéb montazu zgodnie z zaleceniami producenta.
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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Widoki i wymiary pogladowe urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalna:
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Wizualizacja pogladowa:
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