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KARTY POMIESZCZEN

LEGENDA:

Uwaga:
1.

2.

5.

6.

Szczegoétowa charakterystyka elementow wykonczeniowych zostata zawarta w opisie
koncepcji architektoniczne;.

Wykonawca wykona projekt wyposazenia wnetrz dla kazdego pomieszczenia, ktére
tego wymaga oraz dostosuje do niego lokalizacje wyposazenia instalacyjnego.
Wyposazenie ruchome nie ujete w kartach pomieszczen nie bedzie objete dostawa
Projekt wyposazenia wnetrz do uzgodnienia z uzytkownikiem.

Karty pomieszczen nie zawierajg wyposazenia wynikajacego z projektéw branzowych
instalacji. Wyposazenie to nalezy uwzgledni¢ w projektach wykonywanych na etapie
projektu technicznego i wykonawczego jako elementy wchodzace w skiad dostawy
przez Wykonawce.

Wszystkie rozwigzania wyposazenia wnetrz nalezy wykonaé¢ w sposob uwzgledniajacy
zapisy Zarzadzenia Nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.
w sprawie wprowadzenia ,,Standardéw Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakow”.

Do n/w pomieszczen nalezy przewidzie¢ media i podejscia instalacyjne — o ile sg
wymagane. Dla wyposazenia jak nizej nalezy przedstawi¢ aranzacje.

Uklad oraz ilo§¢ moga ulec zmianie na etapie projektowania.

ZKI:

POSADZKI:

PS1 — Posadzki obiektowe, akustyczne z linoleum.

PS2 — Posadzki obiektowe, akustyczne z PCV.

PS3 — Wyktadzina obiektowa dywanowa.

PS4 — Posadzki z ptytek gresowych 60 x 60 i 60 x 120 cm.
PS5 — Posadzki z gresu technicznego 30 x 30.

PS6 — Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo.

SUFITY PODWIESZANE:

SP1 — Sufity podwieszane modutowe akustyczne.

SP2 — Sufity podwieszane modutowe atestowane do zastosowan w pomieszczeniach mokrych z
powioka higieniczna.

SP3 — Sufity podwieszane modutowe.

OKLADZINY SCIENNE | SUFITOWE

T1 — Tynk cementowo-wapienny.
T2 — Biata gtadz gipsowa z dodatkiem polimerdéw o zwiekszonej twardosci.
T3 — Oktadzina z ptytek gresowych.

MALOWANIE:

M1 — Farba emulsyjna lateksowa.

INSTALACJE SANITARNE:

WZ - Woda zimna.

CWuU -

Ciepta woda uzytkowa.

WH - Woda hydrantowa.

KS — Kanalizacja sanitarna.

KT — Kanalizacja technologiczna.
CO - Centralne ogrzewanie.

CT — Ciepto technologiczne.

WM — Wentylacja mechaniczna.
KL - Klimatyzacja.

OD - Oddymianie.

GZ - Instalacja gazowa.
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KARTY POMIESZCZEN

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

GW1 - Instalacja gniazd wtykowych ogdélnych 1-fazowych.

GW3 - Instalacja gniazd wtykowych ogdélnych 3-fazowych.

GWD - Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych DATA.

OP - Instalacja oswietlenia podstawowego.

OA |/ OE - Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

LZ — Instalacja zasilania urzadzen branzowych (HVAC, CO, WOD-KAN, oddymianie itp.).
10 - Instalacja oddymiania klatek schodowych.

LAN - Instalacja okablowania strukturalnego (internet telefon).
CCTV - Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV IP.

SSWIN - Instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN.
IA — instalacja audio.

IP — Instalacja przyzywowag w WC niepetnosprawnych.

ID - Instalacja domofonowa.

IK — Instalacja kontroli dostepu.

1Z — Instalacja zliczania dzieci.
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KARTY POMIESZCZEN

PIWNICE
INFORMACJE OGOLNE
Temat inwestycji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.
Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw
Lokalizacja / nazwa / . .
numer pomieszczenia Kondygnacja podziemna Klatka schodowa -1M1

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
29,97 zmienna PS2 - T1, T2, M1 T1, T2, M1

WYPOSAZENIE STALE

1. Balustrada stalowa wg opisu o wys. 1,1 m.

2. Gasnica.

3. Koce ochronne.

4. Wozek / krzesto do ewakuacji oséb o ograniczonych mozliwosciach ruchowych.

5. Urzadzenia techniczne umozliwiajace dwukierunkowa tgcznos¢ ze stuzbami odpowiedzialnymi za ewakuacie.

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE
Brak
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz Ccwu WH KS KT co
Nie Nie Nie Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Tak Nie -

Wymagania ogdlne:
W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwojnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Tak
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Tak Nie Tak Tak Nie Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne.

2. Oswietlenie LED z czujkami ruchu.

3. Po 1 gniezdzie wtykowym ogdlnym podwdjnym 1-faz na kazdym spoczniku.

4. Instalacja oddymiania wg opisu branzy elektrycznej oraz operatu p.-poz.
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalizacja / nazwa /
numer pomieszczenia

Kondygnacja podziemna Klatka schodowa -1/2

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
29,97 zmienna PS2 - T1, T2, M1 T1, T2, M1

WYPOSAZENIE STALE

1. Balustrada stalowa wg opisu o wys. 1,1 m.

2. Gasnica.

3. Koce ochronne.

4. Wozek / krzesto do ewakuacji oséb o ograniczonych mozliwosciach ruchowych.

5. Urzadzenia techniczne umozliwiajace dwukierunkowa tgcznos¢ ze stuzbami odpowiedzialnymi za ewakuacie.

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE
Brak
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz Ccwu WH KS KT co
Nie Nie Nie Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Tak Nie -

Wymagania ogdlne:
W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwadjnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Tak
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Tak Nie Tak Tak Nie Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne.

2. Oswietlenie LED z czujkami ruchu.

3. Po 1 gniezdzie wtykowym ogdlnym podwdjnym 1-faz na kazdym spoczniku.

4. Instalacja oddymiania wg opisu branzy elektrycznej oraz operatu p.-poz.
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalizacja / nazwa /

. . Kondygnacja podziemna Klatka schodowa -1/3
numer pomieszczenia

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
18,26 zmienna PS2 - T1, T2, M1 T1, T2, M1

WYPOSAZENIE STALE

Balustrada stalowa wg opisu o wys. 1,1 m.

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

Brak

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz cwu WH KS KT coO
Nie Nie Nie Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Tak Nie -

Wymagania ogdlne:
W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwojnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Tak
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Tak Nie Tak Tak Nie Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne.

2. Oswietlenie LED z czujkami ruchu.

3. Po 1 gniezdzie wtykowym ogdlnym podwdjnym 1-faz na kazdym spoczniku.

4. Instalacja oddymiania wg opisu branzy elektrycznej oraz operatu p.-poz.
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestycji

Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja

Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalizacja / nazwa / numer

pomieszczenia

Kondygnacja podziemna

Przedsionek p.-poz.

-1/4

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
22,47 2,69 PS5 - T1, M1 T1, M1
WYPOSAZENIE STALE
Brak
WYPOSAZENIE SANITARNE STALE
Brak
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA
wz Ccwu WH KS KT co
Nie Nie Nie Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -

Wymagania ogdlne:

W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwajnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec” .

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Tak Tak Nie Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte

materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne.
2. Oswietlenie LED z czujkami ruchu.
3. 1gniazdo wtykowe ogolne podwdjne 1-faz.
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestycji

Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja

Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalizacja / nazwa / numer

pomieszczenia

Kondygnacja podziemna

Przedsionek p.-poz.

-1/5

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
22,47 2,69 PS5 - T1, M1 T1, M1
WYPOSAZENIE STALE
Brak
WYPOSAZENIE SANITARNE STALE
Brak
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA
wz Ccwu WH KS KT co
Nie Nie Nie Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -

Wymagania ogdlne:

W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwajnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec” .

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Tak Tak Nie Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte

materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne.
2. Oswietlenie LED z czujkami ruchu.
3. 1gniazdo wtykowe ogolne podwdjne 1-faz.
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakow

Lokalizacja / nazwa / numer

pomieszczenia Kondygnacja podziemna Hala garazowa

-1/6

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
706,59 2,79 PS6 - T1, M1 T1, M1
WYPOSAZENIE STALE
Brak
WYPOSAZENIE SANITARNE STALE
Brak
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA
wz Ccwu WH KS KT co
Tak Nie Tak Tak Nie Nie
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -

Wymagania ogdlne:

W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwajnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec” .

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Tak Nie Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Tak Tak Nie Nie
ID IK 1Z
Nie Tak Nie

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte

materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne.
2. Oswietlenie LED z czujkami ruchu.
3. 1gniazdo wtykowe ogolne podwdjne 1-faz.
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakow

Lokalizacja / nazwa / numer

pomieszczenia Kondygnacja podziemna Smietnik -7

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
26,55 2,69 PS5 - T1, T3 T1, M1

WYPOSAZENIE STALE

Brak

WYPOSAZENIE RUCHOME

Kontenery na $mieci w ilosci uzgodnionej z Zamawiajacym. - nie objete przedmiotem zamowienia

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

1. Zawor czerpalny ze ztaczka do weza
2. Wpust Sciekowy zeliwny dn 100

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz cwu WH KS KT coO
Tak Nie Nie Tak Nie Nie
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Tak Nie Nie -

Wymagania ogdlne:

1. Odwodnienie z kratkag nierdzewng

2. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwadjnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec’

q

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Nie Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Nie Nie Nie Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne.

2. Oswietlenie LED z czujkami ruchu.

3. 1 gniazdo wtykowe ogdlne podwdjne 1-faz.
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestycji

Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja

Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalizacja / nazwa / numer

pomieszczenia

Kondygnacja podziemna

Wezet cieplny

-1/8

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia

Wysokos¢ netto

Posadzki Sufit

Wykonczenie

Wykonczenie

netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
46,31 2,69 PS5 - T1, M1 T1, M1

WYPOSAZENIE STALE

Zgodnie z technologig i projektem branzowym wezta cieplnego

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

Zgodnie z technologig i projektem branzowym wezta cieplnego, oraz:

zlew gospodarczy stal nierdzewna wiszacy wraz z baterig chromowang, wpust $ciekowy zeliwny dn 100 - 2 szt., studnia
schtadzajgca.
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA
wz Ccwu WH KS KT co
Tak Nie Nie Tak Tak Nie
CT WM KL oD GZ INNE
Tak Tak Nie Nie Nie -

Wymagania ogdlne:

o0k w

Wyposazenie zgodnie z technologig i projektem branzowym wezta cieplnego
Wyposazenie nalezy uzgodni¢ z MPEC

Odwodnienie z kratkg nierdzewng
W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwadjnie ocynkowane. W pozostatych

pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Tak Nie Tak Tak Tak
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Nie Nie Nie Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

. Wyposazenie zgodnie z technologig i projektem branzowym wezta cieplnego
2. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte

materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne.

3. Wyposazenie nalezy uzgodni¢ z MPEC
4. Oswietlenie LED z czujkami ruchu.
5. 2 gniazda wtykowe ogdlne podwdjne 1-faz.
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Vi

KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakow

Lokalizacja / nazwa / numer
pomieszczenia

Kondygnacja podziemna Rozdzielnia gtéwna -1/9

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
29,54 2,69 PS5 - T1, M1 T1, M1

WYPOSAZENIE STALE

Zgodnie z technologig i projektem branzowym rozdzielni

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

Brak

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz cwu WH KS KT coO
Nie Nie Nie Nie Nie Nie
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Tak Nie Nie -

Wymagania ogdlne:

1. 1 programator $cienny klimatyzaciji

2. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwadjnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Tak Nie Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Tak Nie Nie Nie Nie Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne.

2. Oswietlenie LED z czujkami ruchu

3. 2 gniazda wtykowe ogdlne, podwdjne 1-faz
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Vi

KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakow

Lokalizacja / nazwa / numer

pomieszczenia Kondygnacja podziemna Magazyn -1/10

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
29,68 2,69 PS5 - T1, M1 T1, M1
WYPOSAZENIE STALE
Brak
WYPOSAZENIE SANITARNE STALE
Brak
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA
wz Ccwu WH KS KT co
Nie Nie Nie Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -

Wymagania ogdlne:
W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwajnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Nie Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Nie Nie Nie Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornos$ci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne

2. Oswietlenie LED z czujkami ruchu.

3. 1 gniazda wtykowe ogdlne podwdjne 1-faz
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Vi

KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakow

Lokalizacja / nazwa / numer

pomieszczenia Kondygnacja podziemna Magazyn -1M11

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
29,68 2,69 PS5 - T1, M1 T1, M1
WYPOSAZENIE STALE
Brak
WYPOSAZENIE SANITARNE STALE
Brak
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA
wz Ccwu WH KS KT co
Nie Nie Nie Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -

Wymagania ogdlne:
W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwajnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Nie Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Nie Nie Nie Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornos$ci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne

2. Oswietlenie LED z czujkami ruchu.

3. 1 gniazda wtykowe ogdlne podwdjne 1-faz
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Vi

KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakow

Lokalizacja / nazwa / numer
pomieszczenia

Kondygnacja podziemna Pomieszczenie konserwatora -112

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
34,63 2,69 PS5 - T1, M1 T1, M1
WYPOSAZENIE STALE
Brak

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

1. Zlew roboczy ze stali nierdzewne;.
2. Bateria zlewozmywakowa chromowana $cienna, jednouchwytowa z ruchoma wylewka

WYPOSAZENIE RUCHOME

Brak
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA
wz cwu WH KS KT coO
Tak Tak Nie Tak Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -

Wymagania ogdlne:
W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwajnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”.

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Tak Tak Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Tak Nie Tak Nie Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne.

2. Oswietlenie LED — 2 obwody

3. 2igczniki oswietlenia podstawowego, podwdjne (2 obwody) — przy wejsciu do pomieszczenia i oraz przy wyjsciu na
zewnatrz

4. 2 gniazda wtykowe ogdlne podwojne

5. 1 gniazdo 3 fazowe
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Vi

KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakow

Lokalizacja / nazwa / numer

pomieszczenia Kondygnacja podziemna Toaleta konserwatora -113

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
4,93 2,69/2,50 PS4 SP2 T3 -

WYPOSAZENIE STALE

Brak

WYPOSAZENIE RUCHOME

1.  Kosz na $mieci, pedatowy, stal nierdzewna — nie objete przedmiotem zamodwienia

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

1. Miska ustepowa lejowa, wiszaca 6l + deska sedesowa z pokrywg z tworzywa "duroplast” wolno opadajgcg — 1 szt.

2. Rama montazowa do WC do $cianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji wraz z kompletng armaturg instalacyjng oraz
podwdjnym przyciskiem do sptukiwania — 2 szt.

3.  Umywalka z otworem i z przelewem 45 cm oraz spustem z sitkiem metalowym — 1 szt.

4. Bateria umywalkowa stojgca, chromowana, jednouchwytowa — 1 szt.

5.  Syfon butelkowy do umywalki, jednokierunkowy, PCV — 1 szt.

6. Lustro nad umywalkami 60 x 90 cm — krysztatowe, montowane w grubosci ptytek sciennych — 1 szt.

7. Pojemnik na papier toaletowy 19cm, stal nierdzewna matowa — 1 szt.

8. Dozownik mydfa w ptynie nablatowy, stal nierdzewna, z kanistrem z tworzywa sztucznego —1 szt.

9. Elektryczna nascienna suszarka do rgk — 1 szt.

10. Pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.

11. Brodzik prysznicowy — brodzik akrylowy, kwadratowy, 80 x 80 cm, z syfonem, drzwi szklane (nieprzezierne) — 1 szt.

12. Bateria prysznicowa — jednouchwytowa, z zestawem natryskowym i prowadnicg scienng, do montazu natynkowego — 1
szt.

13. Odptyw liniowy nierdzewny o szerokosci brodzika — 1 szt.

14. Zawor czerpalny ze ztaczkg na weza — 1 szt.

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz cwu WH KS KT coO

TAK Tak Nie Tak Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -

Wymagania ogdlne:
W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwajnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Nie Nie Nie Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne.

Oswietlenie LED.

1 gniazdo wtykowe ogdélne podwdjne 1-faz, w tym dla elektrycznej suszarki do rgk — wodoszczelne.

1 fgcznik oswietlenia podstawowego, pojedynczy — przy wejsciu do toalety.

HwD
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Vi

KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakow

Lokalizacja / nazwa / numer
pomieszczenia

Kondygnacja podziemna Pomieszczenie teletechniczne -1/14

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
4,59 2,69 PS5 - T1, M1 T1, M1

WYPOSAZENIE STALE

Zgodnie z technologig i projektem branzowym pomieszczenia teletechnicznego

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

Brak
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA
wz cwu WH KS KT coO
Nie Nie Nie Nie Nie Nie
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Tak Nie Nie -

Wymagania ogdlne:

3. 1 programator $cienny klimatyzacji

4. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwadjnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Tak Nie Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Tak Nie Nie Nie Nie Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne.

2. Oswietlenie LED z czujkami ruchu

3. 2 gniazda wtykowe ogdlne, podwdjne 1-faz
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Vi

KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakow

Lokalizacja / nazwa / numer
pomieszczenia

Kondygnacja podziemna Pomieszczenie wodomierza -1/15

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
10,61 2,69 PS5 - T1, M1 T1, M1

WYPOSAZENIE STALE

Zgodnie z technologig i projektem branzowym pomieszczenia wodomierza

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

N

Zlew roboczy ze stali nierdzewnej
2. Bateria zlewozmywakowa chromowana $cienna, jednouchwytowa z ruchoma wylewka
3. Wopust sciekowy zeliwny dn 100

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz CWU WH KS KT CcO
Tak Nie Nie Tak Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -

Wymagania ogdlne:
W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwadjnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Tak
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Nie Nie Nie Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne.

2. Oswietlenie LED z czujkami ruchu.

3. 2 gniazda wtykowe ogdlne podwdjne 1-faz.
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Vi

KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakow

Lokalizacja / nazwa / numer

pomieszczenia Kondygnacja podziemna Korytarz

-1/16

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
15,60 2,69 PS5 - T1, M1 T1, M1
WYPOSAZENIE STALE
Brak
WYPOSAZENIE SANITARNE STALE
Brak
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA
wz Ccwu WH KS KT co
Nie Nie Nie Nie Nie Nie
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -

Wymagania ogdlne:

W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwajnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec” .

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Nie Nie Nie Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte

materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne.
2. Oswietlenie LED z czujkami ruchu.
3. 1gniazdo wtykowe ogolne podwdjne 1-faz.
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Vi

KARTY POMIESZCZEN

PARTER
INFORMACJE OGOLNE
Temat inwestycji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.
Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw
Lokalizacja / nazwa /
numer pomieszczenia Parter Klatka schodowa 0/1

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
29,97 zmienna PS2 - T1, T2, M1 T1, T2, M1

WYPOSAZENIE STALE

1. Balustrada stalowa wg opisu o wys. 1,1 m.

2. Gasnica.

3. Koce ochronne.

4. Wozek / krzesto do ewakuacji oséb o ograniczonych mozliwosciach ruchowych.

5. Urzadzenia techniczne umozliwiajace dwukierunkowa tgcznos¢ ze stuzbami odpowiedzialnymi za ewakuacie.

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE
Brak
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz Ccwu WH KS KT co
Nie Nie Nie Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Tak Nie -

Wymagania ogdlne:
W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwojnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Tak
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Tak Nie Tak Tak Nie Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne.

2. Oswietlenie LED z czujkami ruchu.

3. Po 1 gniezdzie wtykowym ogdlnym podwdjnym 1-faz na kazdym spoczniku.

4. Instalacja oddymiania wg opisu branzy elektrycznej oraz operatu p.-poz.
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Vi

KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

LokallzaCJa! hazwa I Parter Klatka schodowa 0/2
numer pomieszczenia

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
29,97 zmienna PS2 - T1, T2, M1 T1, T2, M1

WYPOSAZENIE STALE

1. Balustrada stalowa wg opisu o wys. 1,1 m.

2. Gasnica.

3. Koce ochronne.

4. Wozek / krzesto do ewakuacji oséb o ograniczonych mozliwosciach ruchowych.

5. Urzadzenia techniczne umozliwiajace dwukierunkowa tgcznos¢ ze stuzbami odpowiedzialnymi za ewakuacie.

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE
Brak
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz Ccwu WH KS KT co
Nie Nie Nie Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Tak Nie -

Wymagania ogdlne:
W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwadjnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Tak
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Tak Nie Tak Tak Nie Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne.

2. Oswietlenie LED z czujkami ruchu.

3. Po 1 gniezdzie wtykowym ogdlnym podwdjnym 1-faz na kazdym spoczniku.

4. Instalacja oddymiania wg opisu branzy elektrycznej oraz operatu p.-poz.
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

LokallzaCJa! hazwa I Parter Klatka schodowa 0/3
numer pomieszczenia

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
18,26 zmienna PS2 - T1, T2, M1 T1, T2, M1

WYPOSAZENIE STALE

Balustrada stalowa wg opisu o wys. 1,1 m.

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

Brak

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz cwu WH KS KT coO
Nie Nie Nie Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Tak Nie -

Wymagania ogdlne:
W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwojnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Tak
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Tak Nie Tak Tak Nie Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne.

2. Oswietlenie LED z czujkami ruchu.

3. Po 1 gniezdzie wtykowym ogdlnym podwdjnym 1-faz na kazdym spoczniku.

4. Instalacja oddymiania wg opisu branzy elektrycznej oraz operatu p.-poz.
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalizacja / nazwa / numer

r . Parter Korytarz 0/4
pomieszczenia

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
22,47 3,89/3,00 PS2 SP1 T1, T2, M1 -
WYPOSAZENIE STALE
Brak.
WYPOSAZENIE SANITARNE STALE
Brak
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz Ccwu WH KS KT co
Nie Nie Tak Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -

Wymagania ogdlne:

1. Hydrant z miejscem na gasnice

2. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach , kuchni grzejniki higieniczne oraz podwadjnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Tak Tak Tak Nie
ID IK 1Z

Tak Tak Tak

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne

Oswietlenie LED z czujkami ruchu.

4 gniazda wtykowe ogdélne podwdjne 1-faz.

Video Domofon wywotawczy do 4 sal edukacyjnych.

HwD
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalllzaqa / nazwa / numer Parter Korytarz 0/5
pomieszczenia

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
49,84 3,89/3,00 PS2 SP1 T1, T2, M1 -
WYPOSAZENIE STALE
Brak.
WYPOSAZENIE SANITARNE STALE
Brak

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz cwu WH KS KT coO
Nie Nie Tak Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -

Wymagania ogdlne:

3. Hydrant z miejscem na gasnice

4. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach , kuchni grzejniki higieniczne oraz podwojnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Tak Tak Tak Nie
ID IK 1Z

Tak Tak Tak

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne

Oswietlenie LED z czujkami ruchu.

4 gniazda wtykowe ogdélne podwdjne 1-faz.

Video Domofon wywotawczy do 4 sal edukacyjnych.

HwD
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalllzaqa / nazwa / numer Parter Korytarz 0/6
pomieszczenia

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
106,43 3,89/3,00 PS2 SP1 T1, T2, M1 -
WYPOSAZENIE STALE
Brak.
WYPOSAZENIE SANITARNE STALE
Brak

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz cwu WH KS KT coO
Nie Nie Tak Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -

Wymagania ogdlne:

5. Hydrant z miejscem na gasnice

6. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach , kuchni grzejniki higieniczne oraz podwdjnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Tak Tak Tak Nie
ID IK 1Z
Nie Tak Nie

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne

2. Oswietlenie LED z czujkami ruchu.

3. 4 gniazda wtykowe ogdlne podwdjne 1-faz.
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalllzaqa / nazwa / numer Parter Korytarz 0/7
pomieszczenia

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
20,18 3,89/3,00 PS2 SP1 T1, T2, M1 -

WYPOSAZENIE STALE

Brak.

WYPOSAZENIE RUCHOME

1.  Szafy, regaty- nie objete przedmiotem zamdwienia

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

Brak
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA
wz cwu WH KS KT coO
Nie Nie Tak Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -

Wymagania ogdlne:

7. Hydrant z miejscem na gasnice

8. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach , kuchni grzejniki higieniczne oraz podwdjnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Tak Tak Tak Nie
ID IK 1Z
Nie Tak Nie

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne

2. Oswietlenie LED z czujkami ruchu.

3. 4 gniazda wtykowe ogolne podwojne 1-faz.
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestycji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalizacja / nazwa / numer
pomieszczenia Parter Sala dydaktyczna 0/8, 0/9, 0/10, 0/11

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
67,39 3,89/3,00 PS1 SP1 T1, T2, M1 -

WYPOSAZENIE STALE

Uwaga: Zestawienie dotyczy kazdej z czterech sal
1. Zaluzje zaciemniajgce okna

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

WYPOSAZENIE RUCHOME

1 Krzesetka dla dzieci-nie objete przedmiotem zamowienia

2. Stoliki dla dzieci-nie objete przedmiotem zamdwienia

3. Biurko dla nauczyciela-nie objete przedmiotem zamowienia
4. Krzesto dla nauczyciela-nie objete przedmiotem zamdwienia
5.  Szafy/ regaty-nie objete przedmiotem zamowienia

6. Szafa-nie objete przedmiotem zamodwienia

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz CWU WH KS KT CcO
Nie Nie Nie Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Tak Nie Nie -

Uwaga: Zestawienie dotyczy kazdej z czterech sal

Wymagania ogdlne:

1. 1 programator $cienny klimatyzac;ji

2. 1 regulator wentylacji VAV

3. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach , kuchni grzejniki higieniczne oraz podwdjnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Tak Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Tak Tak Tak Tak Nie
ID IK 1Z
Tak Tak Nie

Uwaga: Zestawienie dotyczy kazdej z czterech sal
Wymagania ogdlne:
. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne
Oswietlenie LED — 2 obwody.
6 gniazd wtykowych ogdlnych podwdjnych 1-faz.
4 gniazda wtykowe dedykowanych DATA
4 gniazd LAN Internet
1 gniazdo LAN telefon
2 fgczniki oswietlenia podstawowego, podwadjne (2 obwody) — przy wejsciu do sali oraz przy wyjsciu na zewnatrz
1 programator $cienny klimatyzacji
1 regulator wentylacji VAV
10. Dzwonek instalacji przyzywowej dla niepetnosprawnych.
11. 1 floorbox.
12. Video domofon zintegrowany z kontrolg dostepu obstugujacy 1 x furtka/brama 1 x furtka boczna, 2 wejscia zewnetrzne
oraz 2 wejscia wewnetrzne. Niezalezne otwieranie poszczegolnych punktéw kontroli dostepu.

©COoNOORAWN
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE
Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.
Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw
Lokalizacja / nazwa / numer P 0/12, 0/13, 0/14,
r . arter Magazyn
pomieszczenia 0/15
MATERIALY WYKONCZENIOWE
Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
5,35 3,89/3,00 PS1 SP1 T1, T2, M1 -
WYPOSAZENIE STALE
Brak
WYPOSAZENIE RUCHOME
1.  Szafy/ regaty-nie objete przedmiotem zamowienia
WYPOSAZENIE SANITARNE STALE
Brak
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA
wz Ccwu WH KS KT co
Nie Nie Nie Nie Nie Nie
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA
Gwi1 Gw3 GWD oP OA/OE LZ
Tak Nie Nie Tak Nie Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Nie Nie Nie Nie
ID IK 1z
Nie Nie Nie

Uwaga: Zestawienie dotyczy kazdego z czterech magazynkow

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne

2.  Oswietlenie LED z czujnikiem ruchu.

3. 1 gniazdo wtykowe ogodlne pojedyncze 1-faz.
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalizacja / nazwa / numer Parter Toaleta dla dzieci 0/16, 0/17, 0/18,

pomieszczenia 0/19
MATERIALY WYKONCZENIOWE
Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
13,58 3,89/2,50 PS4 SP2 T3 -

do poziomu SP2

WYPOSAZENIE STALE

Uwaga: Zestawienie dotyczy kazdej z czterech toalet

1.  Drzwi pomiedzy salami dla dzieci a toaletami aluminiowo-szklane (przezierne na catej wysokosci).

2. Systemowe Scianki dziatowe z laminatu HPL, gr. ptyt 13mm, wysoko$¢ 130cm.

3. Blat z ptyty MDF lakierowany w kolorze biatym z zaokraglong krawedzig na podkonstrukcji stalowej z rur stalowych
kwadratowych.

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

Uwaga: Zestawienie dotyczy kazdej z czterech toalet

1. Miska ustepowa dla dzieci lejowa, bezkotnierzowa, wiszaca 6| + deska sedesowa z pokrywg z tworzywa "duroplast”
wolno opadajgca, montowane na wysokosci 35 cm — 2 szt.

2. Rama montazowa do WC do Scianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji wraz z kompletng armaturg instalacyjng oraz

podwaojnym przyciskiem do sptukiwania, przystosowana do montazu miski ustepowej na wysokosci 35 cm — 2 szt.

Umywalka nablatowa z otworem i z przelewem, 45 cm, ze spustem z sitkiem metalowym, montowane na wysokosci 55

cm (blat na wys. 45 cm) — 4 szt.

4. Bateria umywalkowa stojaca, chromowana, jednouchwytowa — 4 szt.

5.  Syfon butelkowy do umywalki, chromowany — 4 szt.

6

7

e

Brodzik prysznicowy — brodzik akrylowy, kwadratowy, 80 x 80 cm, z syfonem — 1 szt.
Bateria prysznicowa — jednouchwytowa, z zestawem natryskowym i prowadnicg $cienng, do montazu natynkowego — 1
szt.
8. Zastonka prysznicowa z uchwytem — 1 szt. (Typ zastony do uzgodnienia z zamawiajgcym)
9.  Lustro nad umywalkami 60 x 90 cm — krysztatowe, montowane w grubosci ptytek sciennych — 4 szt.
10. Pojemnik na papier toaletowy 19cm, stal nierdzewna matowa — 2 szt.
11. Dozownik mydta w ptynie nablatowy, stal nierdzewna, z kanistrem z tworzywa sztucznego — 4 szt.
12. Elektryczna nascienna suszarka do rgk — 1 szt.
13. Pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.
14. Kratka odwodnienia — 1 szt.
15. Wieszak na reczniki ( na 26 szt.)
16. Potka na kubeczki ( na 26 szt.)

WYPOSAZENIE RUCHOME

1. Kosz na $mieci, pedatowy, stal nierdzewna — nie objete przedmiotem zamowienia

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz cwu WH KS KT coO
Tak Tak Nie Tak Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -

Uwaga: Zestawienie dotyczy kazdej z czterech toalet

Wymagania ogdlne:

W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach , kuchni grzejniki higieniczne oraz podwdjnie ocynkowane, W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”.

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Nie Nie Nie Tak
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Uwaga: Zestawienie dotyczy kazdej z czterech toalet

Wymagania ogdlne:

W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornos$ci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne

Oswietlenie LED z czujnikiem ruchu.

1 gniazdo wtykowe ogodlne podwdjne 1-faz, w tym dla elektrycznej suszarki do rgk - wodoszczelne

Oswietlenie awaryjne.

roON
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalizacja / nazwa / numer

R . Parter Toaleta dla niepetnosprawnych 0/20, 0/21
pomieszczenia

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
8,58 3,89/2,50 PS4 SP2 T3 -
do poziomu SP2

WYPOSAZENIE STALE

Uwaga: Zestawienie dotyczy kazdej z dwéch toalet
Brak

WYPOSAZENIE RUCHOME

1. Kosz na $mieci, pedatowy, stal nierdzewna — nie objety przedmiotem zamdwienia

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

Uwaga: Zestawienie dotyczy kazdej z dwéch toalet
1. Miska ustepowa lejowa bezkotnierzowa, wiszgca, dla niepetnosprawnych + deska sedesowa z pokrywg tworzywa
"duroplast" wolno opadajgca — 1 kpl.
Umywalka dla niepetnosprawnych 65 cm z baterig typ ,lekarski” wraz z syfonami podtynkowymi — 1 kpl.
Porecze scienne tukowe uchylne lewa i prawa ze stali nierdzewnej z uchwytem do papieru toaletowego — 1 kpl.
Porecz scienna umywalkowa ze stali nierdzewnej lewa i prawa 1 kpl.
Rama montazowa do WC do $cianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji wraz z kompletng armaturg instalacyjng oraz
podwaojnym przyciskiem do sptukiwania — 1 szt.
Rama montazowa do uchwytéw umywalkowych do Scianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji — 2 szt.
Rama montazowa do umywalki do $cianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji wraz z kompletng armaturg instalacyjng —
1 szt.
8.  Syfon podtynkowy do umywalki dla niepetnosprawnych — 1 szt.
9. Zestaw prysznicowy dla niepetnosprawnych 1 kpl, w tym:
- Brodzik kwadratowy 90cm w ptaszczyznie posadzki z ptytek gresowych ze spadkiem do kratki Sciekowej;
- Kratka odptywowa podposadzkowa wraz z syfonem, niska (wysoko$¢ max. 80 mm);
-  Kompletny zestaw podtynkowy dla prysznicéw: bateria jednouchwytowa termostatyczna, ramie $cienne z
deszczownicg, wraz z zaworem odcinajgcym;
- Porecz prysznicowa z zestawem prysznicowym katowa;
- Siedzisko prysznicowe uchylne bez oparcia;
- Wieszak zastony prysznicowej z zastong, 90cm, katowy.
10. Pojemnik na papier toaletowy 19cm, stal nierdzewna matowa — 1 szt.
11. Dozownik mydta w ptynie nablatowy, stal nierdzewna, z kanistrem z tworzywa sztucznego — 1 szt.
12. Elektryczna nascienna suszarka do rgk — 1 szt.
13. Pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.
14. Lustro krysztatowe z zestawem do lustra uchylnego 60x45cm — 1 kpl.

arwN

No

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz cwu WH KS KT co
Tak Tak Nie Tak Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -

Uwaga: Zestawienie dotyczy kazdej z dwéch toalet

Wymagania ogdlne:

W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach , kuchni grzejniki higieniczne oraz podwdjnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”.

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Nie Nie Nie Tak
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Uwaga: Zestawienie dotyczy kazdej z dwéch toalet
Wymagania ogdlne:
. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne
Oswietlenie LED z czujnikiem ruchu
1 gniazdo wtykowe ogdélne podwodjne 1-faz, w tym dla elektrycznej suszarki do rgk
1 fgcznik instalacji przyzywowej dla niepetnosprawnych, pojedynczy — przy misce ustepowe;.
Oswietlenie awaryjne

arwON
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE
Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.
Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw
Lokalizacja / nazwa / numer | oo Szatnia dla dzieci 0/22
pomieszczenia

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
99,99 3,89/3,00 PS4 SP1 T1, T2, M1 -

WYPOSAZENIE STALE

Brak

WYPOSAZENIE RUCHOME

1.  Szafki szatniowe dla dzieci-nie objete przedmiotem zamodwienia

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

Brak

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

Wz CWuU WH KS KT CcO
Nie Nie Nie Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -

Wymagania ogdlne:
W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach , kuchni grzejniki higieniczne oraz podwdjnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Tak Tak Tak Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:
W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornos$ci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne

2. Oswietlenie LED z czujka ruchowg

3. 4 gniazdo wtykowe ogdlne podwdjne 1-faz.
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalizacja / nazwa / numer
pomieszczenia

Parter Pomieszczenie gospodarcze 0/23

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
8,90 3,89/2,50 PS5 SP2 T3 -
do poziomu SP2

WYPOSAZENIE STALE

Blat roboczy z szafkg ze stali nierdzewnej z wbudowanym zlewem ze stali nierdzewne;j.

WYPOSAZENIE RUCHOME

1. Szafy/ regaty-nie objete przedmiotem zamowienia

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

-

Bateria kuchenna z elastyczng wylewka, chromowana, montaz jednootworowy, z przytgczem elastycznym
2. Zawdr czerpalny ze ztgczka na weza — 2 szt.(zw, cw)
3. Kratka $ciekowa ze stali nierdzewnej z syfonem — 1 szt.

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

Wz CWuU WH KS KT CcO
Tak Tak Nie Tak Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -

Wymagania ogdlne:
W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach , kuchni grzejniki higieniczne oraz podwdjnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Nie Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Nie Nie Nie Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornos$ci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne

Oswietlenie LED

1 fgcznik o$wietlenia podstawowego, pojedynczy — przy wejsciu do pomieszczenia

2 gniazdo wtykowe ogdlne podwdjne 1-faz.

roON
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestycji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalizacja / nazwa / numer

r . Parter Toaleta zewnetrzna dla dzieci 0/24
pomieszczenia

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
6,30 3,89/2,50 PS4 SP2 T3 -
do poziomu SP2

WYPOSAZENIE STALE

-

Systemowe $cianki dziatowe z laminatu HPL, gr. ptyt 13mm, wysokos¢ 130cm.
2. Blat z plyty MDF lakierowany w kolorze biatym z zaokraglong krawedzig na podkonstrukcji stalowej z rur stalowych
kwadratowych.

WYPOSAZENIE RUCHOME

1. Kosz na $mieci, pedatowy, stal nierdzewna — nie objete przedmiotem zamowienia

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

1. Miska ustepowa dla dzieci lejowa, wiszgca 6l + deska sedesowa z pokrywg z tworzywa "duroplast" wolno opadajaca,
montowane na wysokosci 35 cm — 1 szt.

2. Rama montazowa do WC do $cianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji wraz z kompletng armaturg instalacyjng oraz

podwaojnym przyciskiem do sptukiwania, przystosowana do montazu miski ustepowej na wysokosci 35 cm — 1 szt.

3. Umywalka nablatowa z otworem i z przelewem 45 cm, przelewem oraz spustem z sitkiem metalowym, montowane na
wysokosci 55 cm (blat na wys. 45 cm) — 1 szt.

4. Bateria umywalkowa stojaca, chromowana, jednouchwytowa — 1 szt.

5.  Syfon butelkowy do umywalki, chromowany — 1 szt.

6. Lustro nad umywalka 60 x 90 cm — krysztatowe, montowane w grubosci ptytek sciennych — 1 szt.

7. Pojemnik na papier toaletowy 19cm, stal nierdzewna matowa — 1 szt.

8. Dozownik mydfa w ptynie nablatowy, stal nierdzewna, z kanistrem z tworzywa sztucznego — 1 szt.

9. Elektryczna nascienna suszarka do rgk — 1 szt.

10. Pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

Wz CWuU WH KS KT CcO
Tak Tak Nie Tak Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -

Wymagania ogdlne:
W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach , kuchni grzejniki higieniczne oraz podwdjnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Nie Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Nie Nie Nie Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte

materiaty warunek wodoodpornos$ci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne
2. Oswietlenie LED z czujnikiem ruchu
3. 1 gniazdo wtykowe ogdlne podwdjne 1-faz, w tym dla elektrycznej suszarki do rgk - wodoszczelne
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalizacja / nazwa / numer

r . Parter Magazyn na zabawki ogrodowe 0/25
pomieszczenia

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
9,71 3,89 PS5 - T1, M1 T1, M1

WYPOSAZENIE STALE

Brak

WYPOSAZENIE RUCHOME

1.  Szafy/regaty — nie objete przedmiotem zamdwienia

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

Brak
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA
wz cwu WH KS KT coO
Tak Tak Nie Tak Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -

Wymagania ogdlne:

1. Zigczka do weza w Scianie nad kratkg Sciekowg

2. Kratka $ciekowa ze stali nierdzewnej z syfonem

3. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach , kuchni grzejniki higieniczne oraz podwdjnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Nie Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Nie Nie Nie Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne

2. Oswietlenie LED

3. 1 gniazdo wtykowe ogolne podwdjne 1-faz - wodoszczelne

4. 11igcznik oswietlenia podstawowego, pojedynczy — przy wejsciu do pomieszczenia
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalizacja / nazwa / numer
pomieszczenia

Parter Szatnia dla pracownikéow 0/30

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
8,47 3,89/3,00 PS4 SP1 T1, T2, M1 -

WYPOSAZENIE STALE

Brak

WYPOSAZENIE RUCHOME

1. Szafki szatniowe- nie objete przedmiotem zamodwienia

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

Brak

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

Wz CWuU WH KS KT CcO
Nie Nie Nie Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -

Wymagania ogdlne:
W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach , kuchni grzejniki higieniczne oraz podwdjnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Tak Tak Tak Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:
W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornos$ci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne

2. Oswietlenie LED z czujka ruchowg

3. 4 gniazdo wtykowe ogdlne podwdjne 1-faz.

STRONA 35



Vi

KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE
Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.
Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw
Lokalllzaqa ! nazwa /' numer Parter Umywalnia pracownikéw 0/31
pomieszczenia

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
6,82 3,89/2,50 PS4 SP2 T43 -
do poziomu SP2

WYPOSAZENIE STALE

1. Blat z ptyty MDF lakierowany w kolorze biatym z zaokraglong krawedzig na podkonstrukcji stalowej z rur stalowych
kwadratowych.

WYPOSAZENIE RUCHOME

1.  Kosz na $mieci, pedatowy, stal nierdzewna —nie objete przedmiotem zamowienia

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

Miska ustepowa lejowa, wiszaca 6l + deska sedesowa z pokrywg z tworzywa "duroplast" wolno opadajgca — 1 szt.

N =

podwdjnym przyciskiem do sptukiwania — 1 szt.

Umywalka nablatowa z otworem i z przelewem 45 cm, przelewem oraz spustem z sitkiem metalowym — 2 szt.
Bateria umywalkowa stojgca, chromowana, jednouchwytowa — 2 szt.

Syfon butelkowy do umywalki, chromowany — 2 szt.

Lustro nad umywalkami 60 x 90 cm — krysztatowe, montowane w grubosci ptytek sciennych — 2 szt.

Pojemnik na papier toaletowy 19cm, stal nierdzewna matowa — 1 szt.

Dozownik mydta w ptynie nablatowy, stal nierdzewna, z kanistrem z tworzywa sztucznego — 2 szt.

Brodzik prysznicowy — brodzik akrylowy, kwadratowy, 80 x 80 cm, z syfonem — 1 szt.

2OENOO AW

szt.
11. Zastonka prysznicowa z uchwytem — 1 szt. . (Typ zastony do uzgodnienia z zamawiajgcym)
12. Elektryczna nascienna suszarka do rgk — 1 szt.
13. Pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz cwu WH KS KT coO
Tak Tak Nie Tak Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -

Wymagania ogdlne:
W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach , kuchni grzejniki higieniczne oraz podwdjnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Nie Nie Nie Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:
1.

Rama montazowa do WC do $cianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji wraz z kompletng armaturg instalacyjng oraz

0. Bateria prysznicowa — jednouchwytowa, z zestawem natryskowym i prowadnicg $cienng, do montazu natynkowego — 1

W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte

materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne

Oswietlenie LED z czujnikiem ruchu

1 gniazdo wtykowe ogdélne podwojne 1-faz, w tym dla elektrycznej suszarki do rgk — wodoszczelne
Oswietlenie awaryjne

H oo
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalllzaqa ! nazwa /' numer Parter Toaleta damska 0/32
pomieszczenia

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
12,73 3,89/2,50 PS4 SP2 T43 -
do poziomu SP2

WYPOSAZENIE STALE

1. Blat z ptyty MDF lakierowany w kolorze biatym z zaokraglong krawedzig na podkonstrukcji stalowej z rur stalowych
kwadratowych.
2. Fotelik wiszgcy dla dzieci — 2 szt.

WYPOSAZENIE RUCHOME

N

Kosz na $mieci, pedatowy, stal nierdzewna — nie objete przedmiotem zamowienia

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

1. Miska ustepowa lejowa, wiszaca 6l + deska sedesowa z pokrywg z tworzywa "duroplast” wolno opadajgcg — 2 szt.
2. Rama montazowa do WC do $cianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji wraz z kompletng armaturg instalacyjng oraz
podwdjnym przyciskiem do sptukiwania — 2 szt.

3. Umywalka nablatowa z otworem i z przelewem 45 cm, przelewem oraz spustem z sitkiem metalowym — 3 szt.

4. Bateria umywalkowa stojgca, chromowana, jednouchwytowa — 3 szt.

5.  Syfon butelkowy do umywalki, chromowany — 3 szt.

6. Lustro nad umywalkami 60 x 90 cm — krysztatowe, montowane w grubosci ptytek sciennych — 3 szt.

7. Pojemnik na papier toaletowy 19cm, stal nierdzewna matowa — 2 szt.

8. Dozownik mydfa w ptynie nablatowy, stal nierdzewna, z kanistrem z tworzywa sztucznego — 3 szt.

9. Elektryczna nascienna suszarka do rgk — 1 szt.

10. Pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz Ccwu WH KS KT co
Tak Tak Nie Tak Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -

Wymagania ogdlne:
W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach , kuchni grzejniki higieniczne oraz podwdjnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Nie Nie Nie Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte

materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne
2. Oswietlenie LED z czujnikiem ruchu
3. 1 gniazdo wtykowe ogdlne podwojne 1-faz, w tym dla elektrycznej suszarki do rgk — wodoszczelne
4. Oswietlenie awaryjne
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.
Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw
Lokalizacja / nazwa / numer P Toaleta meska / dla

r . arter . 0/33
pomieszczenia niepetnosprawnych

MATERIALY WYKONCZENIOWE
Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
15,04 3,89/2,50 PS4 SP2 T3 -
do poziomu SP2

WYPOSAZENIE STALE

Fotelik wiszgcy dla dzieci — 1 szt.

WYPOSAZENIE RUCHOME

-

Kosz na $mieci, pedatowy, stal nierdzewna — nie objete przedmiotem zamdwienia
2. Szafki szatniowe - nie objete przedmiotem zamowienia

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

-

Miska ustepowa lejowa bezkotnierzowa, wiszaca, dla niepetnosprawnych + deska sedesowa z pokrywa tworzywa
"duroplast" wolno opadajgca — 1 kpl.

Umywalka dla niepetnosprawnych 65 cm z baterig typ ,lekarski” wraz z syfonami podtynkowymi — 1 kpl.

Porecze $cienne tukowe uchylne lewa i prawa ze stali nierdzewnej z uchwytem do papieru toaletowego — 1 kpl.
Porecz $cienna umywalkowa ze stali nierdzewnej lewa i prawa 1 kpl.

Rama montazowa do WC do $cianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji wraz z kompletng armaturg instalacyjng oraz
podwdjnym przyciskiem do sptukiwania — 1 szt.

Rama montazowa do uchwytéw umywalkowych do $cianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji — 2 szt.

arON

No

1 szt.

8.  Syfon podtynkowy do umywalki dla niepetnosprawnych — 1 szt.

9. Zestaw prysznicowy dla niepetnosprawnych 1 kpl, w tym:
- Brodzik kwadratowy 90cm w ptaszczyznie posadzki z ptytek gresowych ze spadkiem do kratki Sciekowej;
- Kratka odptywowa podposadzkowa wraz z syfonem, niska (wysoko$¢ max. 80 mm);

Rama montazowa do umywalki do $cianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji wraz z kompletng armaturg instalacyjng —

- Kompletny zestaw podtynkowy dla prysznicéw: bateria jednouchwytowa termostatyczna, ramie $cienne z

deszczownica, wraz z zaworem odcinajgcym;

- Porecz prysznicowa z zestawem prysznicowym kgtowa;

- Siedzisko prysznicowe uchylne bez oparcia;

- Wieszak zastony prysznicowej z zastong, 90cm, kgtowy.
10. Pojemnik na papier toaletowy 19cm, stal nierdzewna matowa — 1 szt.
11. Dozownik mydta w ptynie nablatowy, stal nierdzewna, z kanistrem z tworzywa sztucznego — 1 szt.
12. Elektryczna nascienna suszarka do rgk — 1 szt.
13. Pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.
14. Lustro krysztatowe z zestawem do lustra uchylnego 60x45cm — 1 kpl.

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz cwu WH KS KT coO
Tak Tak Nie Tak Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -

Uwaga: Zestawienie dotyczy kazdej z dwdch toalet

Wymagania ogdlne:

W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach , kuchni grzejniki higieniczne oraz podwdjnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”.

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Nie Nie Nie Tak
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Uwaga: Zestawienie dotyczy kazdej z dwdch toalet
Wymagania ogdlne:

6. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte

materiaty warunek wodoodpornos$ci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne
Oswietlenie LED z czujnikiem ruchu

1 gniazdo wtykowe ogodlne podwdjne 1-faz, w tym dla elektrycznej suszarki do rgk

1 tacznik instalacji przyzywowej dla niepetnosprawnych, pojedynczy — przy misce ustepowe;.
0. Oswietlenie awaryjne
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE
Temat inwestycji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.
Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw
Lokalizacja / nazwa / numer . . .
pomieszczenia Parter Pokdj nauczycielski 0/40

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
29,68 3,89/3,00 PS3 SP1 T1, T2, M1 -

WYPOSAZENIE STALE

Zaluzje zaciemniajgce okna

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

Brak

WYPOSAZENIE RUCHOME

1.  Stoly- nie objete przedmiotem zamowienia
2. Krzesta- nie objete przedmiotem zamowienia
3. Szafy- nie objete przedmiotem zamdwienia

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz cwu WH KS KT co
Nie Nie Nie Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Tak Nie Nie -

Wymagania ogdlne:

1. 1 programator $cienny klimatyzacji

2. 1 regulator wentylacji VAV

3. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwojnie ocynkowane,

w pozostatych pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu
Lrecznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Tak Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Tak Tak Tak Tak Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:
. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne
Oswietlenie LED — 2 obwody.
6 gniazd wtykowych ogdlnych podwdjnych 1-faz.
6 gniazd wtykowych dedykowanych DATA
6 gniazd LAN internet
1 gniazdo LAN telefon
3 taczniki oswietlenia podstawowego, podwdjne (2 obwody) — przy wejsciu do pomieszczenia
1 programator $cienny klimatyzacji
1 regulator wentylacji VAV
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalllzaqa / nazwa /' numer Parter Poczekalnia 0/41
pomieszczenia

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
8,19 3,89/3,00 PS2 SP1 T1, T2, M1 -
WYPOSAZENIE STALE
Brak
WYPOSAZENIE SANITARNE STALE
Brak

WYPOSAZENIE RUCHOME

1.  Fotele -nie objete przedmiotem zaméwienia
2. Szafalregaly -nie objete przedmiotem zamowienia

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz cwu WH KS KT coO
Nie Nie Nie Nie Nie Nie
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwadjnie ocynkowane,

w pozostatych pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu
,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Tak Tak Nie Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne

2. Oswietlenie LED — 1 obwdd

3. 1 gniazdo wtykowe ogolnych podwdjne 1-faz

4.  11igcznik oswietlenia podstawowego — przy wejsciu do pomieszczenia
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestycji

Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja

Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakow

Lokalizacja / nazwa / numer

pomieszczenia

Parter

Aneks socjalny pracownikow

0/42

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
5,91 3,89/2,50 PS2 SP1 T3 (nad blatem), -
T1, T2, M1
WYPOSAZENIE STALE
WYPOSAZENIE SANITARNE STALE
1. Umywalka wpuszczana w blat
2. Blat
WYPOSAZENIE RUCHOME
1. Loddéwka- nie objete przedmiotem zamowienia
2.  Stét- nie objete przedmiotem zaméwienia
3. Krzesta- nie objete przedmiotem zamowienia
4. Drobny sprzet kuchenny: czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa - nie objete przedmiotem zamodwienia
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA
wz Ccwu WH KS KT co
Tak Tak Nie Tak Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Tak Nie Nie -

Wymagania ogdlne:

W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwdjnie ocynkowane,
w pozostatych pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu

,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Nie Nie Nie Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte

materiaty warunek wodoodpornos$ci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne
Oswietlenie LED
1 fgcznik o$wietlenia podstawowego, pojedynczy — przy wejsciu do pomieszczenia
2 gniazda wtykowe ogolne podwdjne 1-faz nad blatem kuchennym.
2 gniazda wtykowe ogdélne podwdjne 1-faz pod blatem
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalllzaqa ! nazwa /' numer Parter Sekretariat 0/43
pomieszczenia

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
15,43 3,89/3,00 PS2 SP1 T1, T2, M1 -

WYPOSAZENIE STALE

Zaluzje zaciemniajgce okna

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

Brak

WYPOSAZENIE RUCHOME

1. Biurko- nie objete przedmiotem zamowienia
2. Szafalregaly- nie objete przedmiotem zamowienia
3.  Fotel biurowy -nie objete przedmiotem zamowienia

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz cwu WH KS KT cOo
Nie Nie Nie Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Tak Nie Nie -

Wymagania ogdlne:

W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwdjnie ocynkowane,

w pozostatych pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu
,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Tak Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Tak Tak Tak Tak Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:
. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornos$ci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne
Oswietlenie LED — 2 obwody.
6 gniazd wtykowych ogélnych podwdjnych 1-faz.
4 gniazd wtykowych dedykowanych DATA
4 gniazd LAN internet
1 gniazdo LAN telefon
3 fgczniki oswietlenia podstawowego, podwdjne (2 obwody) — przy wejsciu do pomieszczenia
1 programator $cienny klimatyzacji
1 regulator wentylacji VAV
Wideo domofon zintegrowany z kontrolg dostepu obstugujgcy wszystkie punkty niezaleznie
Floorbox
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalllzaqa ! nazwa /' numer Parter Gabinet wicedyrektora 0/44
pomieszczenia

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
14,55 3,89/3,00 PS3 SP1 T1, T2, M1 -

WYPOSAZENIE STALE

Zaluzje zaciemniajgce okna

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

Brak

WYPOSAZENIE RUCHOME

1. Biurko- nie objete przedmiotem zamowienia
2. Szafalregaly- nie objete przedmiotem zamowienia
3.  Fotel biurowy- nie objete przedmiotem zamowienia

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz cwu WH KS KT cOo
Nie Nie Nie Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Tak Nie Nie -

Wymagania ogdlne:

1. 1 programator $cienny klimatyzacji

2. 1 regulator wentylacji VAV

3. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwojnie ocynkowane,

w pozostatych pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu
,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Tak Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Tak Tak Tak Tak Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne

Oswietlenie LED — 2 obwody.

6 gniazd wtykowych ogélnych podwdjnych 1-faz.

6 gniazd wtykowych dedykowanych DATA

6 gniazd LAN internet

1 gniazdo LAN telefon

3 taczniki oswietlenia podstawowego, podwdjne (2 obwody) — przy wejsciu do sali od strony komunikacji oraz przy
wejsciu do kuchni

1 programator $cienny klimatyzacji

1 regulator wentylacji VAV

0. Floorbox
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalllzaqa ! nazwa /' numer Parter Gabinet dyrektora 0/45
pomieszczenia

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
19,28 3,89/3,00 PS3 SP1 T1, T2, M1 -

WYPOSAZENIE STALE

Zaluzje zaciemniajgce okna

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

WYPOSAZENIE RUCHOME

1 Fotel biurowy- nie objete przedmiotem zamowienia
2. Krzesta- nie objete przedmiotem zamowienia

3. Stk nie objete przedmiotem zamoéwienia

4.  Biurko- nie objete przedmiotem zamowienia

5.  Szafy/regaty- nie objete przedmiotem zamodwienia

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz cwu WH KS KT coO
Nie Nie Nie Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Tak Nie Nie -

Wymagania ogdlne:

1. 1 programator $cienny klimatyzaciji

2. 1 regulator wentylacji VAV

3. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwojnie ocynkowane,

w pozostatych pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu
Lrecznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Tak Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Tak Tak Tak Tak Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:
. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne
Oswietlenie LED — 2 obwody.
6 gniazd wtykowych ogdlnych podwdjnych 1-faz.
4 gniazd wtykowych dedykowanych DATA
4 gniazd LAN internet
1 gniazdo LAN telefon
3 taczniki oswietlenia podstawowego, podwdjne (2 obwody) — przy wejsciu do pomieszczenia
1 programator $cienny klimatyzacji
1 regulator wentylacji VAV
0. Floorbox
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalllzaqa / nazwa / numer Parter Archiwurm 0/46
pomieszczenia

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
3,88 3,89/3,00 PS2 SP1 T1, T2, M1 -
WYPOSAZENIE STALE
Brak
WYPOSAZENIE SANITARNE STALE
Brak

WYPOSAZENIE RUCHOME

1.  Szafy/regatly- nie objete przedmiotem zamdwienia

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

Wz CWuU WH KS KT CcO
Nie Nie Nie Nie Nie Nie
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Nie Nie Nie Nie -

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwadjnie ocynkowane,

w pozostatych pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu
Lrecznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Tak Tak Nie Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne

Oswietlenie LED — 1 obwdd

1 gniazdo wtykowe ogélnych podwdjne 1-faz

1 fgcznik o$wietlenia podstawowego — przy wej$ciu do pomieszczenia

H oo
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestycji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.
Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw
Lokalllzaqa / nazwa / numer Parter Pomieszczenia kuchni oraz 0/50 — 0/59
pomieszczenia zaplecza kuchennego

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
122,88 3,89/3,30/3,00/ PS4 SP2 T3 -
2,50 do poziomu SP2

WYPOSAZENIE STALE

Zgodnie z projektem technologii kuchni — na etapie projektu budowlanego — podlega akceptacji Zamawiajgcego

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE | TECHNOLOGICZNE

Zgodnie z projektem technologii kuchni — na etapie projektu budowlanego — podlega akceptacji Zamawiajacego:
Umywalki wraz z bateriami chromowanymi, zlewy, wpusty podtogowe higieniczne, zawory czerpalne ze ztgczkg na weza.

WYPOSAZENIE RUCHOME

Zgodnie z projektem technologii kuchni — na etapie projektu budowlanego — podlega akceptacji Zamawiajacego:

Szafy chtodnicze i mroznicze, zmywarki, drobny sprzet kuchenny (czajniki, kuchenka mikrofalowa), szafy/regaty, fotel biurowy
- nie objete przedmiotem zamdwienia

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

Wz CWuU WH KS KT CcO
Tak Tak Nie Tak Tak Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Tak Nie Tak -

Wymagania ogdlne:

1. Wyposazenie instalacyjne nalezy dostosowa¢ do wymagan projektu technologii kuchni

2. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach , kuchni grzejniki higieniczne oraz podwdjnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/OE LZ
Tak Tak Tak (intendent) Tak Tak Tak
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Tak (intendent) Nie Tak Nie Nie
ID 1K 1z
Tak (intendent) Tak (wejscie do Nie
strefy)

Wymagania ogdlne:
1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne

2. Wyposazenie instalacyjne nalezy dostosowa¢ do wymagan projektu technologii kuchni
3. Oswietlenie LED
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KARTY POMIESZCZEN

1 PIETRO
INFORMACJE OGOLNE
Temat inwestycji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.
Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw
Lokalizacja / nazwa / .
numer pomieszczenia 1 pietro Klatka schodowa 11

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
29,97 zmienna PS2 - T1, T2, M1 T1, T2, M1

WYPOSAZENIE STALE

1. Balustrada stalowa wg opisu o wys. 1,1 m.

2. Gasnica.

3. Koce ochronne.

4. Wozek / krzesto do ewakuacji oséb o ograniczonych mozliwosciach ruchowych.

5. Urzadzenia techniczne umozliwiajace dwukierunkowa tgcznos¢ ze stuzbami odpowiedzialnymi za ewakuacie.

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE
Brak
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz Ccwu WH KS KT co
Nie Nie Nie Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Tak Nie -

Wymagania ogdlne:
W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwojnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Tak
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Tak Nie Tak Tak Nie Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne.

2. Oswietlenie LED z czujkami ruchu.

3. Po 1 gniezdzie wtykowym ogdlnym podwdjnym 1-faz na kazdym spoczniku.

4. Instalacja oddymiania wg opisu branzy elektrycznej oraz operatu p.-poz.
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalizacja / nazwa /
numer pomieszczenia

1 pietro Klatka schodowa 1/2

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
29,97 zmienna PS2 - T1, T2, M1 T1, T2, M1

WYPOSAZENIE STALE

1. Balustrada stalowa wg opisu o wys. 1,1 m.

2. Gasnica.

3. Koce ochronne.

4. Wozek / krzesto do ewakuacji oséb o ograniczonych mozliwosciach ruchowych.

5. Urzadzenia techniczne umozliwiajace dwukierunkowa tgcznos¢ ze stuzbami odpowiedzialnymi za ewakuacie.

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE
Brak
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz Ccwu WH KS KT co
Nie Nie Nie Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Tak Nie -

Wymagania ogdlne:
W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwadjnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Tak
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Tak Nie Tak Tak Nie Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne.

2. Oswietlenie LED z czujkami ruchu.

3. Po 1 gniezdzie wtykowym ogdlnym podwdjnym 1-faz na kazdym spoczniku.

4. Instalacja oddymiania wg opisu branzy elektrycznej oraz operatu p.-poz.
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalizacja / nazwa /

. . 1 pietro Klatka schodowa 1/3
numer pomieszczenia

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
18,26 zmienna PS2 - T1, T2, M1 T1, T2, M1

WYPOSAZENIE STALE

Balustrada stalowa wg opisu o wys. 1,1 m.

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

Brak

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz cwu WH KS KT coO
Nie Nie Nie Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Tak Nie -

Wymagania ogdlne:
W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwojnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Tak
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Tak Nie Tak Tak Nie Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne.

2. Oswietlenie LED z czujkami ruchu.

3. Po 1 gniezdzie wtykowym ogdlnym podwdjnym 1-faz na kazdym spoczniku.

4. Instalacja oddymiania wg opisu branzy elektrycznej oraz operatu p.-poz.
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalizacja / nazwa / numer

pomieszczenia 1 pigtro Korytarz 14

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
22,47 3,89/3,00 PS2 SP1 T1, T2, M1 -
WYPOSAZENIE STALE
Brak.
WYPOSAZENIE SANITARNE STALE
Brak
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz Ccwu WH KS KT co
Nie Nie Tak Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -

Wymagania ogdlne:

1. Hydrant z miejscem na gasnice

2. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach , kuchni grzejniki higieniczne oraz podwadjnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Tak Tak Tak Nie
ID IK 1Z

Tak Tak Tak

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne

Oswietlenie LED z czujkami ruchu.

4 gniazda wtykowe ogdélne podwdjne 1-faz.

Video Domofon wywotawczy do 4 sal edukacyjnych.

HwD
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalizacja / nazwa / numer

pomieszczenia 1 pigtro Korytarz 15

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
49,84 3,89/3,00 PS2 SP1 T1, T2, M1 -
WYPOSAZENIE STALE
Brak.
WYPOSAZENIE SANITARNE STALE
Brak
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz Ccwu WH KS KT co
Nie Nie Tak Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -

Wymagania ogdlne:

1. Hydrant z miejscem na gasnice

2. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach , kuchni grzejniki higieniczne oraz podwadjnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Tak Tak Tak Nie
ID IK 1Z

Tak Tak Tak

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne

Oswietlenie LED z czujkami ruchu.

4 gniazda wtykowe ogdélne podwdjne 1-faz.

Video Domofon wywotawczy do 4 sal edukacyjnych.

HwD
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INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.
Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw
Lokalizacja / nazwa / numer .

r . 1 pietro Korytarz 1/6
pomieszczenia

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
106,43 3,89/3,00 PS2 SP1 T1, T2, M1 -
WYPOSAZENIE STALE
Brak.
WYPOSAZENIE SANITARNE STALE
Brak
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz Ccwu WH KS KT co
Nie Nie Tak Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -

Wymagania ogdlne:

1. Hydrant z miejscem na gasnice

2. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach , kuchni grzejniki higieniczne oraz podwadjnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Tak Tak Tak Nie
ID IK 1Z
Nie Tak Nie

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne

2. Oswietlenie LED z czujkami ruchu.

3. 4 gniazda wtykowe ogdlne podwdjne 1-faz.
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE
Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.
Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw
Lokalizacja / nazwa / numer .
r . 1 pietro Korytarz 17
pomieszczenia

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
20,18 3,89/3,00 PS2 SP1 T1, T2, M1 -

WYPOSAZENIE STALE

Brak.

WYPOSAZENIE RUCHOME

1.  Szafy, regaty- nie objete przedmiotem zamdwienia

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

Brak

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

Wz CWuU WH KS KT CcO
Nie Nie Tak Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -

Wymagania ogdlne:

1. Hydrant z miejscem na gasnice

2. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach , kuchni grzejniki higieniczne oraz podwdjnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Tak Tak Tak Nie
ID IK 1Z
Nie Tak Nie

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne

2. Oswietlenie LED z czujkami ruchu.

3. 4 gniazda wtykowe ogolne podwojne 1-faz.
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestycji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalizacja / nazwa / numer .
pomieszczenia 1 pietro Sala dydaktyczna 1/8, 1/9, 1/10, 1111

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
67,39 3,89/3,00 PS1 SP1 T1, T2, M1 -

WYPOSAZENIE STALE

Uwaga: Zestawienie dotyczy kazdej z czterech sal
1. Zaluzje zaciemniajgce okna

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

WYPOSAZENIE RUCHOME

1 Krzesetka dla dzieci-nie objete przedmiotem zamowienia

2. Stoliki dla dzieci-nie objete przedmiotem zamdwienia

3. Biurko dla nauczyciela-nie objete przedmiotem zamowienia
4. Krzesto dla nauczyciela-nie objete przedmiotem zamdwienia
5.  Szafy/ regaty-nie objete przedmiotem zamowienia

6. Szafa-nie objete przedmiotem zamowienia

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz cwu WH KS KT coO
Nie Nie Nie Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Tak Nie Nie -

Uwaga: Zestawienie dotyczy kazdej z czterech sal

Wymagania ogdlne:

1. 1 programator $cienny klimatyzacji

2. 1 regulator wentylacji VAV

3. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach , kuchni grzejniki higieniczne oraz podwdjnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Tak Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Tak Tak Tak Tak Nie
ID IK 1Z

Tak Tak Nie

Uwaga: Zestawienie dotyczy kazdej z czterech sal

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte

materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne

Oswietlenie LED — 2 obwody.

6 gniazd wtykowych ogélnych podwdjnych 1-faz.

4 gniazda wtykowe dedykowanych DATA

4 gniazd LAN Internet

1 gniazdo LAN telefon

2 taczniki o$wietlenia podstawowego, podwdjne (2 obwody) — przy wejsciu do sali oraz przy wyjsciu na zewnatrz

1 programator $cienny klimatyzacji

1 regulator wentylacji VAV

10. Dzwonek instalacji przyzywowej dla niepetnosprawnych.

11. 1 floorbox.

12. Video domofon zintegrowany z kontrolg dostepu obstugujacy 1 x furtka/brama 1 x furtka boczna, 2 wejscia zewnetrzne
oraz 2 wejscia wewnetrzne. Niezalezne otwieranie poszczegdlnych punkitéw kontroli dostepu.

©CONOORWN
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INFORMACJE OGOLNE
Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.
Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw
Lokalizacja / nazwa / numer 1 pigtro Magazyn 1/12, 1/13, 1/14,
pomieszczenia 1/15
MATERIALY WYKONCZENIOWE
Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
5,35 3,89/3,00 PS1 SP1 T1, T2, M1 -
WYPOSAZENIE STALE
Brak
WYPOSAZENIE SANITARNE STALE
Brak
WYPOSAZENIE RUCHOME
1.  Szafy/ regaty-nie objete przedmiotem zamowienia
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA
wz Ccwu WH KS KT co
Nie Nie Nie Nie Nie Nie
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA
Gwi1 Gw3 GWD oP OA/OE LZ
Tak Nie Nie Tak Nie Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Nie Nie Nie Nie
ID IK 1z
Nie Nie Nie

Uwaga: Zestawienie dotyczy kazdego z czterech magazynkow

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne

2.  Oswietlenie LED z czujnikiem ruchu.

3. 1 gniazdo wtykowe ogodlne pojedyncze 1-faz.
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalizacja / nazwa / numer 1 pigtro Toaleta dia dzieci 1/16, 1/17, 1/18,

pomieszczenia 119
MATERIALY WYKONCZENIOWE
Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
13,58 3,89/2,50 PS4 SP2 T3 -

do poziomu SP2

WYPOSAZENIE STALE

Uwaga: Zestawienie dotyczy kazdej z czterech toalet

1.  Drzwi pomiedzy salami dla dzieci a toaletami aluminiowo-szklane (przezierne na catej wysokosci).

2. Systemowe Scianki dziatowe z laminatu HPL, gr. ptyt 13mm, wysoko$¢ 130cm.

3. Blat z ptyty MDF lakierowany w kolorze biatym z zaokraglong krawedzig na podkonstrukcji stalowej z rur stalowych
kwadratowych.

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

Uwaga: Zestawienie dotyczy kazdej z czterech toalet

1. Miska ustepowa dla dzieci lejowa, bezkotnierzowa, wiszaca 6| + deska sedesowa z pokrywg z tworzywa "duroplast”
wolno opadajgca, montowane na wysokosci 35 cm — 2 szt.

2. Rama montazowa do WC do Scianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji wraz z kompletng armaturg instalacyjng oraz

podwaojnym przyciskiem do sptukiwania, przystosowana do montazu miski ustepowej na wysokosci 35 cm — 2 szt.

Umywalka nablatowa z otworem i z przelewem, 45 cm, ze spustem z sitkiem metalowym, montowane na wysokosci 55

cm (blat na wys. 45 cm) — 4 szt.

4. Bateria umywalkowa stojaca, chromowana, jednouchwytowa — 4 szt.

5.  Syfon butelkowy do umywalki, chromowany — 4 szt.

6

7

e

Brodzik prysznicowy — brodzik akrylowy, kwadratowy, 80 x 80 cm, z syfonem — 1 szt.
Bateria prysznicowa — jednouchwytowa, z zestawem natryskowym i prowadnicg $cienng, do montazu natynkowego — 1
szt.
8. Zastonka prysznicowa z uchwytem — 1 szt.- (Typ zastony do uzgodnienia z zamawiajgcym)
9.  Lustro nad umywalkami 60 x 90 cm — krysztatowe, montowane w grubosci ptytek sciennych — 4 szt.
10. Pojemnik na papier toaletowy 19cm, stal nierdzewna matowa — 2 szt.
11. Dozownik mydta w ptynie nablatowy, stal nierdzewna, z kanistrem z tworzywa sztucznego — 4 szt.
12. Elektryczna nascienna suszarka do rgk — 1 szt.
13. Kosz na $mieci, pedatowy, stal nierdzewna — 1 szt.
14. Pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.
15. Kratka odwodnienia — 1 szt.
16. Wieszak na reczniki ( na 26 szt.)
17. Pdtka na kubeczki ( na 26 szt.)

WYPOSAZENIE RUCHOME

1.  Kosz na $mieci, pedatowy, stal nierdzewna — nie objete przedmiotem zamowienia

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz cwu WH KS KT co
Tak Tak Nie Tak Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -

Uwaga: Zestawienie dotyczy kazdej z czterech toalet

Wymagania ogdlne:

W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach , kuchni grzejniki higieniczne oraz podwdjnie ocynkowane, W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”.

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Nie Nie Nie Tak
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Uwaga: Zestawienie dotyczy kazdej z czterech toalet

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne

Oswietlenie LED z czujnikiem ruchu.

1 gniazdo wtykowe ogdélne podwadjne 1-faz, w tym dla elektrycznej suszarki do rgk - wodoszczelne

Oswietlenie awaryjne.

H oo
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalizacja / nazwa / numer

R . 1 pietro Toaleta dla niepetnosprawnych 1/20, 1/21
pomieszczenia

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
8,58 3,89/2,50 PS4 SP2 T3 -
do poziomu SP2

WYPOSAZENIE STALE

Uwaga: Zestawienie dotyczy kazdej z dwéch toalet
Brak

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

Uwaga: Zestawienie dotyczy kazdej z dwdch toalet

1. Miska ustepowa lejowa bezkotnierzowa, wiszgca, dla niepetnosprawnych + deska sedesowa z pokrywg tworzywa
"duroplast" wolno opadajgca — 1 kpl.

Umywalka dla niepetnosprawnych 65 cm z baterig typ ,lekarski” wraz z syfonami podtynkowymi — 1 kpl.

Porecze scienne tukowe uchylne lewa i prawa ze stali nierdzewnej z uchwytem do papieru toaletowego — 1 kpl.
Porecz scienna umywalkowa ze stali nierdzewnej lewa i prawa 1 kpl.

Rama montazowa do WC do $cianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji wraz z kompletng armaturg instalacyjng oraz
podwaojnym przyciskiem do sptukiwania — 1 szt.

Rama montazowa do uchwytéw umywalkowych do Scianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji — 2 szt.

akrowbd

No

1 szt.

8.  Syfon podtynkowy do umywalki dla niepetnosprawnych — 1 szt.

9. Zestaw prysznicowy dla niepetnosprawnych 1 kpl, w tym:
- Brodzik kwadratowy 90cm w ptaszczyznie posadzki z ptytek gresowych ze spadkiem do kratki Sciekowej;
- Kratka odptywowa podposadzkowa wraz z syfonem, niska (wysoko$¢ max. 80 mm);

Rama montazowa do umywalki do $cianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji wraz z kompletng armaturg instalacyjng —

- Kompletny zestaw podtynkowy dla prysznicow: bateria jednouchwytowa termostatyczna, ramie $cienne z

deszczownicg, wraz z zaworem odcinajgcym;

- Porecz prysznicowa z zestawem prysznicowym katowa;

- Siedzisko prysznicowe uchylne bez oparcia;

- Wieszak zastony prysznicowej z zastong, 90cm, katowy.
10. Pojemnik na papier toaletowy 19cm, stal nierdzewna matowa — 1 szt.
11. Dozownik mydta w ptynie nablatowy, stal nierdzewna, z kanistrem z tworzywa sztucznego — 1 szt.
12. Elektryczna nascienna suszarka do ragk — 1 szt.
13. Kosz na $mieci, pedatowy, stal nierdzewna — 1 szt.
14. Pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.
15. Lustro krysztatowe z zestawem do lustra uchylnego 60x45cm — 1 kpl.

WYPOSAZENIE RUCHOME

1. Kosz na $mieci, pedatowy, stal nierdzewna — nie objete przedmiotem zamowienia

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz CWU WH KS KT CcO
Tak Tak Nie Tak Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -

Uwaga: Zestawienie dotyczy kazdej z dwdch toalet

Wymagania ogdlne:

W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach , kuchni grzejniki higieniczne oraz podwdjnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”.

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Nie Nie Nie Tak
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Uwaga: Zestawienie dotyczy kazdej z dwéch toalet
Wymagania ogdlne:

W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte

materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne
Oswietlenie LED z czujnikiem ruchu

1 gniazdo wtykowe ogolne podwdjne 1-faz, w tym dla elektrycznej suszarki do rgk

1 fgcznik instalacji przyzywowej dla niepetnosprawnych, pojedynczy — przy misce ustepowe;.
Oswietlenie awaryjne

akrwbd
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestycji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalizacja / nazwa / numer
pomieszczenia

1 pietro Sala zabaw ruchowych 1/22

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
99,99 3,89/3,00 PS1 SP1 T1, T2, M1 -

WYPOSAZENIE STALE

Zaluzje zaciemniajgce okna

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

Brak
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA
wz cwu WH KS KT coO
Nie Nie Nie Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Tak Nie Nie -

Wymagania ogdlne:

1. 1 programator $cienny klimatyzac;ji

2. 1 regulator wentylacji VAV

3. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach , kuchni grzejniki higieniczne oraz podwdjnie ocynkowane, w pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Tak Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Tak Tak Tak Tak Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:
. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne
Oswietlenie LED — 2 obwody.
6 gniazd wtykowych ogélnych podwdjnych 1-faz.
6 gniazd wtykowych dedykowanych DATA
6 gniazd LAN internet
1 gniazdo LAN telefon
1 fgcznik oswietlenia podstawowego, podwdjny (2 obwody) — przy wejsciu do sali od strony komunikac;ji
1 programator $cienny klimatyzacji
1 regulator wentylacji VAV
0. Instalacja podsufitowa pod rzutnik multimedialny

2OCONOORAWN
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalizacja / nazwa / numer
pomieszczenia

1 pietro Magazyn/kottownia gazowa 1/23

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
26,55 3,89/3,00 PS5 SP1 T1, T2, M1 -

WYPOSAZENIE STALE

Brak

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

N

Zlew
2.  Wpusty podiogowe o podwyzszonej odpornosci na temperature
3. Kociot gazowy wraz z osprzetem

WYPOSAZENIE RUCHOME

Brak
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA
wz cwu WH KS KT cOo
Nie Nie Nie Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwaéjnie ocynkowane,

w pozostatych pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu
,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Tak Tak Nie Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornos$ci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne

Oswietlenie LED — 1 obwdd

1 gniazdo wtykowe ogolnych podwdjne 1-faz

1 tacznik oswietlenia podstawowego — przy wejsciu do pomieszczenia

roON
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestycji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalizacja / nazwa / numer
pomieszczenia

1 pietro Pokdj pierwszej pomocy 1/30

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
15,81 3,89/3,00 PS4 SP1 T1, T2, M1 -

WYPOSAZENIE STALE

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

1 Szafka stojgca pod umywalke, na nézkach z mozliwoscig regulacji poziomu szafki — 1 kpl.

2. Umywalka podblatowa z otworem i z przelewem 45 cm, przelewem oraz spustem z sitkiem metalowym —1 szt.
3. Bateria umywalkowa stojgca, chromowana, jednouchwytowa — 1 szt.

4.  Syfon butelkowy do umywalki, chromowany — 1 szt.

5. Szafka stojgca pod zlew, na nézkach z mozliwoscig regulacji poziomu szafki — 1 kpl.

6. Zlew 2-komorowy wpuszczany w blat, bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa stojaca — 1 kpl.

7. Syfon butelkowy do zlewu, chromowany — 1 szt.

WYPOSAZENIE RUCHOME

1 Fotel — nie objete przedmiotem zamowienia

2.  Krzesto - nie objete przedmiotem zaméwienia

3. Biurko - nie objete przedmiotem zamdwienia

4. Szafa - nie objete przedmiotem zamowienia

5. Kozetka lekarska - nie objete przedmiotem zamdwienia

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz cwu WH KS KT coO
Tak Tak Nie Tak Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Tak Nie Nie

Wymagania ogdlne:

1. 1 programator $cienny klimatyzaciji

2. 1 regulator wentylacji VAV

3. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwojnie ocynkowane,

w pozostatych pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu
Lrecznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Tak Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Tak Tak Tak Tak Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornos$ci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne
Oswietlenie LED — 2 obwody.

6 gniazd wtykowych ogdlnych podwdjnych 1-faz.

4 gniazd wtykowych dedykowanych DATA

4 gniazd LAN internet

1 gniazdo LAN telefon

3 faczniki oswietlenia podstawowego, podwdjne (2 obwody) — przy wejsciu do

1 programator $cienny klimatyzacji

1 regulator wentylacji VAV

©CoNOOA~WN
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestycji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalizacja / nazwa / numer
pomieszczenia

1 pietro Toaleta damska 1/31

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
12,73 3,89/2,50 PS4 SP2 T43 -
do poziomu SP2

WYPOSAZENIE STALE

1. Blat z ptyty MDF lakierowany w kolorze biatym z zaokraglong krawedzig na podkonstrukcji stalowej z rur stalowych
kwadratowych.
Fotelik wiszgcy dla dzieci — 2 szt.

N

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

Miska ustepowa lejowa, wiszaca 6l + deska sedesowa z pokrywg z tworzywa "duroplast” wolno opadajgcg — 2 szt.

N =

podwaojnym przyciskiem do sptukiwania — 2 szt.

Umywalka nablatowa z otworem i z przelewem 45 cm, przelewem oraz spustem z sitkiem metalowym — 3 szt.
Bateria umywalkowa stojgca, chromowana, jednouchwytowa — 3 szt.

Syfon butelkowy do umywalki, chromowany — 3 szt.

Lustro nad umywalkami 60 x 90 cm — krysztatowe, montowane w grubosci ptytek sciennych — 3 szt.

Pojemnik na papier toaletowy 19cm, stal nierdzewna matowa — 2 szt.

Dozownik mydta w ptynie nablatowy, stal nierdzewna, z kanistrem z tworzywa sztucznego — 3 szt.
Elektryczna nascienna suszarka do rgk — 1 szt.

0. Pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.

0PN OrW

WYPOSAZENIE RUCHOME

N

Kosz na $mieci, pedatowy, stal nierdzewna — nie objete przedmiotem zamowienia

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz cwu WH KS KT coO
Tak Tak Nie Tak Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -

Wymagania ogdlne:
W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach , kuchni grzejniki higieniczne oraz podwdjnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Nie Nie Nie Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

Rama montazowa do WC do $cianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji wraz z kompletng armaturg instalacyjng oraz

1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte

materiaty warunek wodoodpornos$ci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne
2. Oswietlenie LED z czujnikiem ruchu
3. 1 gniazdo wtykowe ogdlne podwojne 1-faz, w tym dla elektrycznej suszarki do rgk — wodoszczelne
4.  OSswietlenie awaryjne
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.
Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw
Lokalizacja / nazwa / numer 1 pi Toaleta meska / dla

r . pietro . 1/32
pomieszczenia niepetnosprawnych

MATERIALY WYKONCZENIOWE
Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
15,04 3,89/2,50 PS4 SP2 T3 -
do poziomu SP2

WYPOSAZENIE STALE

1.  Fotelik wiszacy dla dzieci — 1 szt.

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

-

Miska ustepowa lejowa bezkotnierzowa, wiszgca, dla niepetnosprawnych + deska sedesowa z pokrywg tworzywa
"duroplast" wolno opadajgca — 1 kpl.

Umywalka dla niepetnosprawnych 65 cm z baterig typ ,lekarski” wraz z syfonami podtynkowymi — 1 kpl.

Porecze $cienne tukowe uchylne lewa i prawa ze stali nierdzewnej z uchwytem do papieru toaletowego — 1 kpl.
Porecz $cienna umywalkowa ze stali nierdzewnej lewa i prawa 1 kpl.

Rama montazowa do WC do $cianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji wraz z kompletng armaturg instalacyjng oraz
podwdjnym przyciskiem do sptukiwania — 1 szt.

Rama montazowa do uchwytéw umywalkowych do $cianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji — 2 szt.

akrwbd

No

1 szt.

8.  Syfon podtynkowy do umywalki dla niepetnosprawnych — 1 szt.

9. Zestaw prysznicowy dla niepetnosprawnych 1 kpl, w tym:
- Brodzik kwadratowy 90cm w ptaszczyznie posadzki z ptytek gresowych ze spadkiem do kratki Sciekowej;
- Kratka odptywowa podposadzkowa wraz z syfonem, niska (wysoko$¢ max. 80 mm);

Rama montazowa do umywalki do $cianek instalacyjnych o lekkiej konstrukcji wraz z kompletng armaturg instalacyjng —

- Kompletny zestaw podtynkowy dla prysznicow: bateria jednouchwytowa termostatyczna, ramie $cienne z

deszczownica, wraz z zaworem odcinajgcym;

- Porecz prysznicowa z zestawem prysznicowym kgtowa;

- Siedzisko prysznicowe uchylne bez oparcia;

- Wieszak zastony prysznicowej z zastong, 90cm, kgtowy.
10. Pojemnik na papier toaletowy 19cm, stal nierdzewna matowa — 1 szt.
11. Dozownik mydta w ptynie nablatowy, stal nierdzewna, z kanistrem z tworzywa sztucznego — 1 szt.
12. Elektryczna nascienna suszarka do rgk — 1 szt.
13. Pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.
14. Lustro krysztatowe z zestawem do lustra uchylnego 60x45cm — 1 kpl.

WYPOSAZENIE RUCHOME

1. Kosz na $mieci, pedatowy, stal nierdzewna — nie objete przedmiotem zamowienia
2. Szafki szatniowe - nie objete przedmiotem zamdwienia

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz cwu WH KS KT coO
Tak Tak Nie Tak Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Nie Nie Nie -

Uwaga: Zestawienie dotyczy kazdej z dwdch toalet

Wymagania ogdlne:

W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach , kuchni grzejniki higieniczne oraz podwdjnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”.

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Nie Nie Nie Tak
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Uwaga: Zestawienie dotyczy kazdej z dwdch toalet
Wymagania ogdlne:

W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte

materiaty warunek wodoodpornos$ci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne
Oswietlenie LED z czujnikiem ruchu

1 gniazdo wtykowe ogodlne podwdjne 1-faz, w tym dla elektrycznej suszarki do rgk

1 tacznik instalacji przyzywowej dla niepetnosprawnych, pojedynczy — przy misce ustepowe;.
Oswietlenie awaryjne
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestycji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalizacja / nazwa / numer
pomieszczenia

1 pietro Pokdj logopedy 1/40

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
14,55 3,89/3,00 PS1 SP1 T1, T2, M1 -

WYPOSAZENIE STALE

Zaluzje zaciemniajgce okna

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

1. Szafka stojgca pod umywalke, na nézkach z mozliwoscig regulacji poziomu szafki — 1 kpl.
2. Umywalka podblatowa z otworem i z przelewem 45 cm, przelewem oraz spustem z sitkiem metalowym —1 szt.
3. Bateria umywalkowa stojgca, chromowana, jednouchwytowa — 1 szt.
4.  Syfon butelkowy do umywalki, chromowany — 1 szt.
WYPOSAZENIE RUCHOME
1.  Szafalregaly-nie objete przedmiotem zamowienia
2. Biurko-nie objete przedmiotem zamoéwienia
3.  Fotel biurowy -nie objete przedmiotem zamowienia
4.  Stét -nie objete przedmiotem zamdwienia
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA
wz Ccwu WH KS KT co
Nie Nie Nie Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Tak Nie Nie -

Wymagania ogdlne:

1. 1 programator $cienny klimatyzacji

2. 1 regulator wentylacji VAV

3. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwojnie ocynkowane,

w pozostatych pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu
,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Tak Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Tak Tak Tak Tak Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornos$ci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne

Oswietlenie LED — 2 obwody.

6 gniazd wtykowych ogélnych podwdjnych 1-faz.

4 gniazd wtykowych dedykowanych DATA

4 gniazd LAN internet

1 gniazdo LAN telefon

3 faczniki oswietlenia podstawowego, podwadjne (2 obwody) — przy wejsciu do sali od strony komunikacji oraz przy
wejsciu do kuchni

1 programator $cienny klimatyzacji

1 regulator wentylacji VAV

Nookrwd
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestycji

Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja

Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakow

Lokalizacja / nazwa / numer

pomieszczenia

1 pietro

Pokdj psychologa

1/41

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
14,55 3,89/3,00 PS1 SP1 T1, T2, M1 -
WYPOSAZENIE STALE
Zaluzje zaciemniajgce okna
WYPOSAZENIE SANITARNE STALE
Brak
WYPOSAZENIE RUCHOME
1 Szafa/regaty-nie objete przedmiotem zamowienia
2. Biurko-nie objete przedmiotem zamoéwienia
3.  Fotel biurowy -nie objete przedmiotem zamowienia
4.  Stét -nie objete przedmiotem zamdwienia
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA
wz Ccwu WH KS KT co
Nie Nie Nie Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Tak Nie Nie -

Wymagania ogdlne:

1. 1 programator $cienny klimatyzaciji

2. 1 regulator wentylacji VAV

3. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwojnie ocynkowane,

w pozostatych pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu
,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Tak Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Tak Tak Tak Tak Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:
. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornos$ci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne
Oswietlenie LED — 2 obwody.
6 gniazd wtykowych ogélnych podwdjnych 1-faz.
4 gniazd wtykowych dedykowanych DATA
4 gniazd LAN internet
1 gniazdo LAN telefon
3 faczniki oswietlenia podstawowego, podwadjne (2 obwody) — przy wejsciu do sali od strony komunikacji oraz przy
wejsciu do kuchni
1 programator $cienny klimatyzacji
1 regulator wentylacji VAV

Nooakrwd
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestycji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalizacja / nazwa / numer
pomieszczenia

1 pietro Pokdj pedagoga 1/42

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
14,55 3,89/3,00 PS1 SP1 T1, T2, M1 -
WYPOSAZENIE STALE

Zaluzje zaciemniajgce okna

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

WYPOSAZENIE RUCHOME

1 Szafa/regaty-nie objete przedmiotem zamowienia
2. Biurko-nie objete przedmiotem zamoéwienia

3.  Fotel biurowy -nie objete przedmiotem zamowienia
4.  Stét -nie objete przedmiotem zamdwienia

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz CWU WH KS KT CcO
Nie Nie Nie Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Tak Nie Nie -

Wymagania ogdlne:

1. 1 programator $cienny klimatyzacji

2. 1 regulator wentylacji VAV

3. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwojnie ocynkowane,

w pozostatych pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu
,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Tak Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Tak Tak Tak Tak Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:
. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornos$ci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne
Oswietlenie LED — 2 obwody.
6 gniazd wtykowych ogélnych podwdjnych 1-faz.
4 gniazd wtykowych dedykowanych DATA
4 gniazd LAN internet
1 gniazdo LAN telefon
3 faczniki oswietlenia podstawowego, podwadjne (2 obwody) — przy wejsciu do sali od strony komunikacji oraz przy
wejsciu do kuchni
1 programator $cienny klimatyzacji
1 regulator wentylacji VAV

Nookrwd
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestycji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

Lokalizacja / nazwa / numer

pomieszczenia 1 pietro Sala integracji sensorycznej 1/43

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany $cian sufitow
podwieszany [m]
51,65 3,89/3,00 PS3 SP1 T1, T2, M1 -
WYPOSAZENIE STALE

Zaluzje zaciemniajgce okna

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE

Brak
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA
wz cwu WH KS KT co
Nie Nie Nie Nie Nie Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Tak Nie Nie -

Wymagania ogdlne:

1. 1 programator $cienny klimatyzacji

2. 1 regulator wentylacji VAV

3. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwdjnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Tak Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Tak Tak Tak Tak Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne
Oswietlenie LED — 2 obwody.

6 gniazd wtykowych ogélnych podwdjnych 1-faz.

4 gniazd wtykowych dedykowanych DATA

4 gniazd LAN internet

1 gniazdo LAN telefon

3 taczniki oswietlenia podstawowego, podwdjne (2 obwody) — przy wejsciu do sali
1 programator $cienny klimatyzacji

1 regulator wentylacji VAV
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestycji

Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Lokalizacja

Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakow

Lokalizacja / nazwa / numer

pomieszczenia

1 pietro

Magazyn

1/44

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
3,88 3,89/3,00 PS5 SP1 T1, T2, M1 -
WYPOSAZENIE STALE
Brak
WYPOSAZENIE SANITARNE STALE
Brak
WYPOSAZENIE RUCHOME
Brak
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA
wz Ccwu WH KS KT co
Nie Nie Nie Nie Nie Nie
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Nie Nie Nie Nie -

Wymagania ogdlne:

1. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, kuchni grzejniki higieniczne oraz podwaéjnie ocynkowane,

w pozostatych pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu

Lrecznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

GW1 GW3 GWD OP OA/ OE LZ
Tak Nie Nie Tak Tak Nie
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Nie Tak Tak Nie Nie
ID IK 1Z
Nie Nie Nie

Wymagania ogdlne:

W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte

materiaty warunek wodoodpornos$ci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne
Oswietlenie LED — 1 obwdd
1 gniazdo wtykowe ogélnych podwadjne 1-faz
1 tgcznik oswietlenia podstawowego — przy wejsciu do pomieszczenia
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE

Temat inwestyciji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.
Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw
Lokalizacja / nazwa / numer 1 pi Pomieszczenia kuchni oraz

. . pietro 1/50 - 1/56
pomieszczenia zaplecza kuchennego

MATERIALY WYKONCZENIOWE
Powierzchnia Wysokos¢ netto Posadzki Sufit Wykonczenie Wykonczenie
netto [m?] | sufit podwieszany scian sufitow
podwieszany [m]
125,07 3,89/3,30/3,00/ PS4 SP2 T3 -
2,50 do poziomu SP2

WYPOSAZENIE STALE

Zgodnie z projektem technologii kuchni — na etapie projektu budowlanego — podlega akceptacji Zamawiajgcego

WYPOSAZENIE SANITARNE STALE | TECHNOLOGICZNE

Zgodnie z projektem technologii kuchni — na etapie projektu budowlanego — podlega akceptacji Zamawiajacego:
Umywalki wraz z bateriami chromowanymi, zlewy, WC podtynkowe, brodzik, wpusty podtogowe higieniczne, zawory czerpalne

ze ztaczka na weza, okap wyspy, okap z niezaleznym wyciggiem dla pieca konwekcyjno - parowego, okap zmywarki (wraz
z instalacjami).

WYPOSAZENIE RUCHOME

Zgodnie z projektem technologii kuchni — na etapie projektu budowlanego — podlega akceptacji Zamawiajacego:

Taborety gazowe, stoty\blaty ze stali nierdzewnej, kuchnia gazowa 4 palnikowa, kuchnia gazowa 2 palnikowa, makaronéwka,
patelnia, kociot warzelny, piec konwekcyjno parowy, urzgdzenie podtrzymujgce temperature (bemar), szafy chtodnicze i
mroznicze, szafy i stoty chtodnicze
i mroznicze, chfodziarka na jaja, lada satatkowa, basen do sptukiwania naczyn, regaty ociekowe, zmywarka do szkta, maszyna
do mycia naczyn, szatkownica do warzyw, krajalnica, maszyna uniwersalna, drobny sprzet kuchenny (czajniki, kuchenki
mikrofalowe), szafki szatniowe, kosz na $mieci (pedatowy, stal nierdzewna) - nie objete przedmiotem zamodwienia.

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA SANITARNA

wz cwu WH KS KT coO
Tak Tak Nie Tak Tak Tak
CT WM KL oD GZ INNE
Nie Tak Tak Nie Tak -

Wymagania ogdlne:

1. Wyposazenie instalacyjne nalezy dostosowa¢ do wymagan projektu technologii kuchni

2. W pomieszczeniach mokrych, sanitariatach , kuchni grzejniki higieniczne oraz podwadjnie ocynkowane. W pozostatych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe i ewentualnie kanatowe. W sanitariatach dopuszcza sie grzejniki typu ,recznikowiec”

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

Gwi1 Gw3 GWD OP OA/OE LZ
Tak Tak Tak (intendent) Tak Tak Tak
10 LAN CCTV SSWIN 1A IP
Nie Tak (intendent) Nie Tak Nie Nie
ID IK 1z
Tak (intendent) Tak (wejscie do Nie
strefy)

Wymagania ogdlne:
1. W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgo¢ osprzet elektryczny ma spetnia¢ warunek wodoszczelnosci. Uzyte
materiaty warunek wodoodpornosci. Podkonstrukcje i wyposazenie nierdzewne

2. Wyposazenie instalacyjne nalezy dostosowa¢ do wymagan projektu technologii kuchni
3. Oswietlenie LED
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KARTY POMIESZCZEN

INFORMACJE OGOLNE
Temat inwestycji Budowa budynku przedszkola samorzgdowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.
Lokalizacja Dz. nr: 127/10, 130/18, 27/7, 127/9, 130/17, 130/12, obr. P-29, ul. Prokocimska, Krakéw

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Godto w salach i na korytarzu - nie objete przedmiotem zamowienia

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej - nie objete przedmiotem zamowienia

Flaga Unii Europejskiej - nie objete przedmiotem zamdwienia

Flaga Stoftecznego Krolewskiego Miasta Krakowa - nie objete przedmiotem zamdéwienia

Podstawa na flagi — mobilna - nie objete przedmiotem zamowienia

Uchwyt na flagi — elewacyjny- nie objete przedmiotem zamdwienia

Tablica zewnetrzna z nazwg instytucji - nie objete przedmiotem zamdwienia

Informacja wizualna budynku — wewnetrzna - nie objete przedmiotem zamodwienia

Informacja wewnetrzna zawierajgca oficjalng nazwe przedszkola - nie objete przedmiotem zamowienia
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