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Opinia geotechniczna
Budowa budynku przedszkola samorzgdowego
przy ul. Prokocimskiej w Krakowie

1. WSsTEP

Niniejsze opracowanie sporzagdzono w celu wstepnej oceny warunkéw
gruntowo-wodnych w podtozu dziatek o numerach 127/10 oraz 130/18, obreb P-29
Podgdrze, umiejscowionych przy ul. Prokocimskiej w Krakowie. Zamierzeniem
inwestycyjnym na wspomnianych dziatkach jest budowa budynku przedszkola
samorzadowego, 8-oddziatowego, trzykondygnacyjnego (w tym jedna kondygnacja
podziemna i 2 kondygnacje nadziemne), o wysokosci 10,20 m i maksymalnych
wymiarach poziomych: ok. 69,75 x 22,61 m. Budynek zostanie zlokalizowany
w centralnej czesci terenu inwestyciji.

Rozpoznanie warunkdw gruntowo-wodnych przeprowadzone zostato za pomoca
wiercen otwordow badawczych, badan makroskopowych prébek gruntéw oraz analizy
materiatdw pomocniczych i archiwalnych.

Lokalizacja odwiertdow oraz zakres prac zostaty uzgodnione ze Zleceniodawca.

Prace terenowe zostaty przeprowadzone w marcu 2024 roku.

2. ZAKRES I METODYKA PRAC TERENOWYCH

2.1. Wiercenia i pobor prob

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych w podiozu projektowanego
obiektu wykonano cztery otwory do gtebokosci 7,0 m p.p.t. Otwory wykonano
zestawem do wiercenia mechaniczno-udarowego, z wykorzystaniem sondy RKS
oraz prébnikéw okienkowych.

W trakcie wiercenia dokonywano na biezgco opisow makroskopowych
przewiercanych utworow, prowadzono obserwacje wystepowania wéd gruntowych
oraz pobierano probki gruntdw o naturalnej wilgotnosci i uziarnieniu. Po zakonczeniu
prac wiertniczych otwory zlikwidowano poprzez zasypanie urobkiem z odtworzeniem

pierwotnego profilu.

2.2. Prace geodezyjne

Lokalizacje punktéw w terenie wytyczono za pomocg odbiornika GPS.
Ocenia sie, ze stosujgc tg metode otrzymano dokfadno$¢ pomiaréw +/- 0,3 m

w poziomie oraz +/- 0,05 m w pionie.
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3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW NATURALNYCH

3.1. Pofozenie, Morfologia i Hydrografia

Pod wzgledem administracyjnym, teren badan potozony jest w granicach miasta
Krakowa, na dziatkach o nr ewid. 127/10 oraz 130/18, przy ul. Prokocimskiej,
w dzielnicy XIII Podgorze.

Z punktu widzenia regionalizacji fizyczno-geograficznej przedmiotowy teren
znajduje sie w obrebie Niziny Nadwislanskiej. Jest to mezoregion
fizycznogeograficzny w potudniowej Polsce, w zachodniej czesci Kotliny
Sandomierskiej. Region ten jest doling Wisty ciggnaca sie od Krakowa po Zawichost.

Powierzchnia terenu w rejonie prowadzonych prac jest silnie zaburzona
antropogenicznie. Na  powierzchni  wystepuje gruba warstwa nasypow
niekontrolowanych oraz widoczne sg pozostatosci fundamentow dawnych budynkéw.
Prawdopodobnie jest to teren poprzemystowy. Dziatka nr 127/10 ma pfaska
powierzchnie o niewielkich deniwelacjach i znajduje sie na wyzszej rzednej wzgledem
dziatki 130/18. Wzdtuz granicy rozdzielajgcej obie dziatki przebiega skarpa o zrzucie
3 - 5 m, zbudowana z nasypow niekontrolowanych. Dziatka 130/18 posiada cienszg
pokrywe antropogeniczng wzgledem dziatki 127/10. Oznacza to, ze dziatka 127/10
zostata sztucznie przewyzszona.

Okoto 260 m na pdtnocny-wschdd od obszaru badan znajduje sie Staw
Ptaszowski. Powstat on w miejscu dawnego wyrobiska gliny i Zwiru
dla rozbudowywanego wezta kolejowego w Ptaszowie. Najblizszym ciekiem wodnym,
oddalonym o ok. 1,60 km na pétnoc od omawianego terenu jest rzeka Wista.

Lokalizacje obszaru badain na tle mapy topograficznej przedstawia
zatacznik 1.1, natomiast natle mapy sytuacyjno-wysokoSciowej z naniesionym

projektem zagospodarowania terenu zalgcznik 1.2.
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3.2. Zarys Budowy Geologicznej

Obszar dokumentowanych prac pod wzgledem budowy geologicznej potozony
jest w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego, ktore powstato w wyniku
trzeciorzedowych ruchdéw goérotworczych dziatajgcych na terenie Karpat. Utwory
podczwartorzedowe budujg morskie osady miocenskie lezagce na réznych starszych
ogniwach stratygraficznych.

Podczas prowadzonych prac nie nawiercono stropu podtoza trzeciorzedowego.
Czwartorzed na przedmiotowym terenie budujg osady pochodzenia rzecznego

wystepujgce jako grunty spoiste mineralne oraz niespoiste grunty piaszczyste.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH
4.1. Wstepna Ocena Warunkow Gruntowych

Powierzchnia przedmiotowego terenu, jak juz wspomniano w rozdziale 3,
pokryta jest nasypami niekontrolowanymi o duzej migzszosci. Sztucznie
przewyzszona dziatka 127/10 ma duzo grubszg pokrywe antropogeniczng wzgledem
dziatki 130/18. Widoczne sg na niej pozostatosci fundamentéw starych budynkow,
a ptytko pod powierzchnig terenu natrafi¢ mozna na duze fragmenty betonu. Nasyp
na wspomnianej dziatce zbudowany jest z wapiennego rumoszu gliniastego
o jasnoszarej barwie. Na dziatce nr 130/18 pokrywa antropogeniczna ma duzo
mniejszg migzszos¢ i zbudowana jest z gruzu wymieszanego z gling i humusem.

Pod nasypami niekontrolowanymi na obu dziatkach wystepuje warstwa gruntow
spoistych mineralnych pochodzenia rzecznego, zbudowana gtéwnie z glin zwieztych
na pograniczu itu z domieszkg humusu w stanie twardoplastycznym. Lokalnie miejsce
glin zwieztych zajmujg gliny préchnicze w stanie plastycznym. Migzszos¢
wspomnianych gruntdw spoistych oscyluje w granicach 0,2 — 0,6 m.

Pod utworami spoistymi znajdujg sie piaski drobne oraz Srednie w stanie
Sredniozageszczonym. W otworach o numerach 1, 2 oraz 3, znajdujacych sie
na dziatce 127/10, kontynuujg sie az do granicy rozpoznania. Natomiast w otworze
nr 4, umiejscowionym na dzialce 130/18, pod wspomniang warstwg gruntow
niespoistych nawiercono utwory spoiste mineralne, zbudowane z glin zwiezitych

z domieszkg humusu w stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego oraz
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twardoplastycznych  glin  pylastych  przewarstwianych  pytem  piaszczystym
z domieszkg humusu.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze noSnymi gruntami
na badanym terenie sg twardoplastyczne grunty spoiste mineralne oraz
Sredniozageszczone piaski. Na dziatce nr 127/10 znajdujg sie one na gtebokosciach
50 - 6,6 m p.p.t.,, natomiast na dziatce 130/18 nawiercono je na gtebokosci
2,7 m p.p.t.

Karty otwordw geotechnicznych stanowig zalgczniki 2.1-2.4. Przestrzenny

obraz budowy geologicznej ilustrujg przekroje geotechniczne (zataczniki 3.1-3.4).

4.2. Warunki Wodne

W trakcie wykonywania prac terenowych (marzec 2024 r.) stwierdzono
obecno$¢ ciggtego poziomu wodonosnego o charakterze naporowym oraz lokalnie
swobodnym. Kolektorem wéd sg grunty niespoiste w postaci piaskow $rednich oraz
drobnych. Warstwami izolujgcymi sg grunty spoiste mineralne, grunty organiczne
oraz nasypy niekontrolowane. Lokalny sptyw wéd skierowany jest z potudniowego
zachodu na pétnocny wschdd. Rzedne stabilizacji zwierciadta wdd gruntowych
oscylujg w przedziale 199,5 - 199,6 m n.p.m.

Nalezy zwrdcic uwage, ze w obrebie gruntdw spoistych oraz
antropogenicznych mogg pojawic sie saczenia wod gruntowych. Ponadto w okresach
wzmozonych opaddéw atmosferycznych oraz roztopdw pokrywy Snieznej rzedne

stabilizacji wod podziemnych mogg ulec zmianie.

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1) Powyzsze opracowanie sporzadzono w celu wstepnej oceny warunkow
gruntowo-wodnych w podtozu dziatek o numerach 127/10 oraz 130/18, obreb
P-29 Podgodrze, umiejscowionych przy ul. Prokocimskiej w Krakowie.
Zamierzeniem inwestycyjnym na wspomnianych dziatkach jest budowa
budynku przedszkola samorzadowego.

2) Opracowanie sporzadzono na podstawie wiercen otwordw badawczych oraz
obserwacji makroskopowych. W celu rozpoznania podtoza wykonano 4 otwory

badawcze do gtebokosci 7 m p.p.t.
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3)

4)

Na badanym obszarze powierzchnie pokrywa warstwa nasypow
niekontrolowanych. Dziatka nr 127/10 jest sztucznie przewyzszona. Wzdtuz
granicy rozdzielajgcej dziatke 127/10 od dziatki 130/18 przebiega skarpa
0 zrzucie 3 - 5 m.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze nosnymi gruntami
na badanym terenie sg grunty rodzime zalegajgce twardoplastyczne grunty
spoiste mineralne oraz Sredniozageszczone piaski. Na dziatce nr 127/10
znajdujg sie one na gtebokosciach 5,0 — 6,6 m p.p.t., natomiast na dziatce

130/18 nawiercono je na gtebokosci 2,7 m p.p.t.

5) W trakcie wykonywania prac terenowych (marzec 2024 r.) stwierdzono

6)

7)

obecnos$¢ ciggtego poziomu wodonosSnego o charakterze naporowym oraz
lokalnie swobodnym. Rzedne stabilizacji zwierciadta wod gruntowych oscyluja
w przedziale 199,5 - 199,6 m n.p.m.

Nalezy zwrécic uwage, ze w obrebie gruntdw spoistych oraz
antropogenicznych mogg pojawi¢ sie saczenia wod gruntowych. Ponadto
w okresach wzmozonych opaddw atmosferycznych oraz roztopéw pokrywy
$nieznej rzedne stabilizacji wod podziemnych mogg ulec zmianie.

Dla projektowanej inwestycji proponuje sie przyjac II kategorie geotechniczna

oraz ztozone warunki gruntowe.

Marzec 2024 6
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WSTEPNA OCENA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Budowa budynku przedszkola samorzgdowego

przy ul. Prokocimskiej w Krakowie

Tytut rysunku:
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WSTEPNA OCENA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

fl \ | Budowa budynku przedszkola samorzagdowego

/ ‘ przy ul. Prokocimskiej w Krakowie
P : Tytut rysunku: )
Obfasnienta MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA zat- 1.
2 I Z NANIESIONYM PROJEKTEM Skala:
numer i lokalizacja otworu ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1: 500
e Wykonat/a: Data:
| —1 przekrdj geologiczno - inzynierski G:OV’SION Marcin Rutkowski Marzec 2024




G=OVISION

GeoVision Anna Jakubczyk
ul. Wierzynskiego 57/17, Krakéw

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 2.1

Wiertnica: probnik RKS

Rejon: ul. Prokocimska Obiekt: Budowa budynku przedszkola samorzgdowego
Miejscowos¢: Krakow Inwestor: Gmina Miejska Krakéw
Wojewddztwo: matopolskie Dozér geol.: Krzysztof Jakubczyk

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzedna: 205.28 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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GeoVision Anna Jakubczyk

ul. Wierzynskiego 57/17, Krakow Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.2

Wiertnica: probnik RKS

Obiekt: Budowa budynku przedszkola samorzgdowego
Inwestor: Gmina Miejska Krakéw
Dozér geol.: Krzysztof Jakubczyk

Rejon: ul. Prokocimska
Miejscowos¢: Krakow
Wojewddztwo: matopolskie

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzedna: 205.58 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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GeoVision Anna Jakubczyk
ul. Wierzynskiego 57/17, Krakéw

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 2.3

Wiertnica: probnik RKS

Rejon: ul. Prokocimska Obiekt: Budowa budynku przedszkola samorzgdowego
Miejscowos¢: Krakow Inwestor: Gmina Miejska Krakéw
Wojewddztwo: matopolskie Dozér geol.: Krzysztof Jakubczyk

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzedna: 205.26 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-03
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GeoVision Anna Jakubczyk
ul. Wierzynskiego 57/17, Krakéw

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zat.Nr: 2.4

Wiertnica: probnik RKS

Rejon: ul. Prokocimska
Miejscowos¢: Krakow
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Budowa budynku przedszkola samorzgdowego
Inwestor: Gmina Miejska Krakéw
Dozér geol.: Krzysztof Jakubczyk

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzedna: 201.97 m n.p.m.
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ZAlL. 4.

Objasnienia do kart otworow i przekrojow geotechnicznych

A. Symbole rodzajow gruntow:

Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie
nN(w) nasyp niebudowlany- w nawiasie Ip py! piaszczysty
przewazajacy sktadnik Gp glina piaszczysta

- (w) wegiel G glina

- (gn) gruz Gn glina pylasta

- (Pg, G) | piasek gliniasty, glina itp. Gpz glina piaszczysta zwigzla

-C cegla Gz glina zwiczla
Gb gleba Gnz glina pylasta zwigzta
Z Zwir Ip il piaszczysty
Po pospotka I it
Zg, Pog Zwir gliniasty, pospotka gliniasta I it pylasty
Pr piasek pylasty H.. PsH, PrH | grunt préchniczny
Pd piasek drobny Nmg namul organiczny gliniasty
Ps piasek sredni Nmp namut organiczny piaszczysty
Pr piasek gruby KWg[Gz] zwietrzelina gliniasta [glina zwiezia]
Pg piasek gliniasty KW][p-c] zwietrzelina[piaskowiec]
I1 pyt

B. Stany gruntéw:

Stany konsystencji- grunty spoiste

Stany zageszczenia- grunty niespoiste

I, - stopien plastycznosci

Ip - stopien zaggszczenia

A stan -zwarty 1.<0 In stan - luzny 0.00 <Ip<0.33
pzw - polzwarty I,<0 szg - §redniozageszczony 0.33<1p<0.66
tpl - twardoplastyczny 0<1,<0.25 |zg - zaggszczony 0.66< 15<1.00
pl - plastyczny 0.25<1,<0.50
mpl - migkkoplastyczny 0.50<1;<1.0
C. Inne oznaczenia
Symbuol, Znaczenie Symbuol, Znaczenie
znak znak
/ pogranicze rodzajow gruntu lub stanow \V4 symbol i rzedna (m npm) nawierconego
218.34 zwierciadta wody gruntowej
/1 przewarstwienia \V4 symbol i gleboko$¢ (m ppt) nawierconego
2.3 zwierciadla wody gruntowej
+ domieszki i A symbol i rzedna (m npm)
219.3 ustabilizowanego
zwierciadla wody gruntowej
la symbol warstwy geotechnicznej 273 symbol i gleboko$¢ (m ppt) ustabilizowa-
) nego zwierciadla wody gruntowej
Q utwory czwartorzgdowe 25 saczenie wody gruntowej (m ppt)
Tr utwory trzeciorzgdowe
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