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1. Podstawa opracowania

Podstawg prawng opracowania sa;

o Zlecenie Inwestora,

o Wizje lokalne,

e Mapa do celow projektowych

e Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

o Obowigzujgce normy i przepisy prawne

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT OCHRONY ZIELENI (POZ) wykonany dla zadania
inwestycyjnego p.n.. BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO PRZY ULICY
PROKOCIMSKIEJ W KRAKOWIE

3. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje PROJEKT OCHRONY ZIELENI dla terenu obejmujacego dziatki nr
127/10, 130/18 obreb P-29 Podgdrze przy ulicy Prokocimskiej w Krakowie. Opracowanie zostato wykonane
na podstawie szczegotowej inwentaryzacji dendrologicznej wykonanej w terenie w marcu 2024r.

Projekt ochrony zieleni (POZ) to dokumentacja opracowana na podstawie operatu gospodarowania
drzewami w odniesieniu do projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego,
wskazuje zalecenia i rozwigzania specjalistyczne pod katem ochrony zieleni dla projektow technicznych i
wykonawczych. Dokumentacja ta okre$la zasady postepowania z drzewami i krzewami na terenie budowy,
wskazuje sposoby i wytyczne zabezpieczenia zieleni przed uszkodzeniem lub zniszczeniem na terenie
inwestycji oraz w zasiegu jej oddziatywania. Zawiera réwniez wytyczne dla organizacji placu budowy,
lokalizacji drég technologicznych, a takze zalecenia prowadzenia dokumentacji w zakresie pielegnacii i
ochrony drzew i ochrony siedlisk roslin na terenie budowy.

4, Lokalizacja

Przedmiot opracowania potozony jest w Krakowie przy ulicy Prokocimskiej i obejmuje teren dziatek nr
127/10, 130/18 obreb P-29 Podgorze



5. Projekt ochrony zieleni

Niniejszy projekt ochrony zieleni opracowano na podstawie koncepcja budowy budynku przedszkolnego.
Poniewaz POZ powinien by¢ opracowany w oparciu o projekt budowlano-architektoniczny oraz projekt
techniczny niniejsze opracowanie zawiera ogdine wytyczne do ochrony zieleni na terenie budowy. Na bardziej
zaawansowanym etapie projektowym inspektor nadzoru dendrologicznego lub zamawiajacy musi opracowac
szczegotowe warunki ochrony konretnych drzew, ktére przekaze wykonawcy prac.

Czes¢ graficzna OD.POZ.1 - PROJEKT OCHRONY ZIELENI (POZ) zawiera tylko drzewa przewidziane
do adaptacji wraz z ich SOD i PKD. Na etapie projektu budowlanego i wykonawczego nalezy uzupetni¢
rysunek o0 oznaczenie zabezpieczenia drzew innymi metodami w przypadku braku mozliwosci wygrodzenia
stref SOD, a takze o proponowany przebieg drég technologicznych oraz lokalizacje zaplecza budowy i migjsc
sktadowania materiatow budowlanych; zasieg i gleboko$¢ wykopow koniecznych do realizacji rob6t w SOD.

6. Ogodlne wytyczne projektowe

W celu ochrony drzew, krzewdw i innej zieleni, a takze zachowania bior6znorodnosci oraz ochrony
Srodowiska (w tym gleby), nalezy wdrazaC rozwigzania techniczne i stosowa¢ modyfikacje dziatan
wykonawczych minimalizujgce kolizje i negatywne oddziatywanie rob6t budowanych na $rodowisko. Projekt
zagospodarowania terenu powinien zosta¢ wykonany tak, aby w jak najwiekszym stopniu unikna¢ kolizji z
istniejaca zielenig wysokg oraz ogranicza¢ do minimum ingerencje w strefy ochrony drzew. W przypadku kolizji
inwestycji ze szczegolnie wartoSciowymi okazami drzew nalezy przedstawi¢ wariantowe rozwigzania
projektowe, minimalizujgce tq kolizje.

W przypadku, gdy ingerencja w SOD jest nieunikniona, nalezy zastosowac rozwigzania projektowe i
technologie ktére zminimalizujg negatywny wptyw elementéw zagospodarowania na drzewa.

Niezaleznie od zastosowanych rozwigzan minimalizujgcych wplyw  kolizji, projektowane
zagospodarowanie terenu nie moze ingerowa¢ w system korzeniowy drzewa w obrebie progu krytycznego
uszkodzenia drzewa. Wyjatek stanowi:

— przeprowadzania elementéw infrastruktury podziemnej z wykorzystaniem metod bezrozkopowych na
gteboko$ci min. 130 cm od poziomu gruntu, po uprzednim rozpatrzeniu innych przebiegdw sieci;

— remontoéw lub rozbidrki zastanych nawierzchni oraz innych prac wykonywanych bez naruszenia
systemu korzeniowego.

W przypadku drzew objetych ochrong jako pomnik przyrody oraz szczegdlnie wartosciowych drzew
konieczne jest sporzadzenie projektu tak, aby wykluczyé wszelkq ingerencie w SOD, bez mozliwosci
odstepstw.

Projekt zagospodarowania terenu powinien by¢ uzgodniony z autorem operatu dendrologicznego i
korespondowac z projektem ochrony zieleni oraz branzowymi projektami technicznymi i wykonawczymi (patrz
Rys. 3 ochrona drzew w procesie inwestycyjnym) w zakresie rozwigzan minimalizujgcych wptyw inwestycji na
drzewa.

Wszelkie wskazania do wdrazania specjalistycznych rozwigzan agrotechnicznych i inzynierskich
dotyczacych zabezpieczenia drzew, minimalizacji kolizji, a takze wskazan dotyczacych recznego wykonania
rob6t muszg zosta¢ uwzglednione w przedmiarze i kosztorysie inwestorskim, a takze STWIORB.



1. Organizacja placu budowy

71. Ogodline wytyczne budowlane

Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych kierownik budowy, kierownicy rob6t branzowych,
inspektor nadzoru budowlanego oraz inspektor nadzoru dendrologicznego zobowigzani sg zapoznac sig, a
nastepnie wdrozy¢ wskazania do organizacji placu budowy okre$lone w projekcie ochrony zieleni (POZ), a
takze przeszkoli¢ pracownikdéw budowy w zakresie zasad ochrony drzew i prowadzania prac w ich poblizu
oraz w zakresie konsekwencji administracyjnych, finansowych i prawnych, ktére wynikajg ze zniszczenia
drzew. Przeszkolenie pracownikéw powinno zosta¢ zaprotokotowane w dzienniku budowy/raporcie, z
wyszczegodlnieniem osoby przeprowadzajacej szkolenie i przeszkolonych pracownikow. Ponadto uczestnicy
szkolenia powinni ztozy¢ podpisy pod informacja, iz zapoznano sie z zasadami ochrony drzew i
konsekwencjami prawnymi zniszczenia drzew.

Drzewa na placu budowy narazone sg na stres oraz uszkodzenia wynikajgce m.in. z:

* zageszczenia mechanicznego gleby poprzez ruch pojazdoéw i prace maszyn, prowadzacego do
niedostepno$ci wody i powietrza do systemow korzeniowych;

* uszkodzenia mechaniczne korzeni (w wyniku prowadzenia wykopdw), uszkodzenia mechaniczne pni
oraz koron drzew;

* zanieczyszczenia gleby oraz zmiany jej chemizmu, a takze zalania lub nadmiernego przesuszenia
gleby.

Najskuteczniejszym sposobem ochrony drzew na placu budowy i zapobieganiu ww. streséw i uszkodzen
jest wyznaczenie i wygrodzenie SOD (strefa ochrony drzewa) - zgodnie z projektem ochrony zieleni (POZ) lub
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru dendrologicznego.

Oprocz wyznaczenia i wygrodzenia SOD, nalezy wyznaczy¢ poza zasiegiem SOD miejsca sktadowania
materiatow budowlanych oraz gleby pochodzacej z wykopdw, lokalizacje obiektéw zaplecza budowy oraz
wytyczy¢ przebieg tymczasowych drog technologicznych.

Nalezy réwniez pamieta¢ ze inne formy zieleni, tj. krzewy, pnacza, byliny i zadarnienia nie moga by¢
narazone na niszczenie podczas wykonania rob6t budowlanych.

Szczegoine zabezpieczenia nalezy wykona¢ dla pomnikow przyrody oraz innych drzew cennych, ktére
zagrozone sg szkodliwym oddziatywaniem inwestycji . W takich przypadkach konieczne jest:

- rozpisanie szczego6towego planu nadzoru

- zatozenie piezometrow w celu monitorowania poziomu wod gruntowych

- obligatoryjne prowadzenie prac pod nadzorem dendrologicznym i monitorowanie stanu drzewa

7.2, Wyznaczanie i wygradzanie SOD

Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ Strefy Ochrony
Drzew - zgodnie z projektem ochrony zieleni (POZ) lub w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
dendrologicznego. Zabezpieczenie SOD nalezy wykonac¢ w formie tymczasowego wygrodzenia o wysoko$ci
min. 1,5 m za pomocg ptotu drewnianego, ptyt OSB, ogrodzen budowlanych itp. Ogrodzenie SOD nalezy
oznakowa¢ za pomocg tablicy informacyjnej ,STREFA OCHRONY DRZEWA - ZAKAZ WSTEPU,
PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH, SKLADOWANIA | WYLEWANIA MATERIALOW BUDOWLANYCH
ORAZ SRODKOW CHEMICZNYCH, WJAZDU POZA WYZNACZONYMI DROGAMI TECHNOLOGICZNYMI”

W przypadku braku mozliwosci ogrodzenia SOD nalezy bezwzglednie wykona¢ deskowanie pnia, a
powierzchnie gleby w obrebie SOD zabezpieczy¢é przed zageszczeniem. Przyktadowe sposoby
zabezpieczenia opisano w rodziale 5.5 Drogi technologiczne i ochrona gleby.



Odeskowanie nalezy wykona¢ do wysokosci min. 2 m (optymalnie 2 — 3 m), nalezy ostoni¢ dookota catg
powierzchnie pnia, pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem nalezy zastosowa¢ materiaty amortyzujace
ewentualne uderzenia mechaniczne (np.: rury PCV, kilka warstw grubej agrowtokniny — o gramaturze min. 100
g/mz2, maty kokosowej, itp.); dolnej krawedzi desek nie wolno opiera¢ na szyi i nabiegach korzeniowych; deski
nalezy ciasno owing¢ taSma lub drutem stalowym celem stabilizacji i zabezpieczenia przed ich wypadaniem
lub wycigganiem przez osoby postronne; oszalowanie pni powinno zapewnia¢ swobodny dostep powietrza do
pnia.

7.3. Wykopy i korytowanie

Co do zasady, obowigzuje zakaz prowadzenia wykopoéw w obrebie Stref Ochrony Drzew. W przypadku
konieczno$ci wykonania odkrytych wykopow w SOD nalezy przeprowadzi¢ je sposobem recznym, przy uzyciu
narzedzi takich jak szpadel, topata lub narzedziem typu AirSpade (umozliwiajgcym stopniowe wydmuchiwanie
gruntu sprezonym powietrzem). Po odkryciu korzenii wykonaniu niezbednych czynno$ci, nalezy niezwtocznie
ponownie przykry¢ korzenie gruntem.

W przypadku koniecznosci pozostawania otwartych wykopow z korzeniami, nalezy wykona¢ ponizsze
zabezpieczenia korzeni, w zalezno$ci od przewidywanego czasu pozostawania otwartego wykopu:

a. dla wykopdw krétkotrwatych (do 1 tygodnia): przykrycie $cian wykopu materiatem utrzymujacym wilgo¢
w przypadku dodatniej temperatury powietrza lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku temperatury
ujemnej np. grubg agrowtdkning (o gramaturze min. 100 g/m2) lub matg kokosowa. Niezaleznie od uzytego
materiatu, powinien on by¢ przymocowany do $cian wykopu za pomocg odpowiednich kotkdw lub szpilek.
Sciany wykopu zabezpieczone materiatem utrzymujacym wilgoé nalezy regularnie zraszaé woda w okresie
suszy celem zapewnienia odpowiedniej wilgotnosci korzeni i gleby;

b. dla wykopdw dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia) nalezy zastosowaé trwalsze zabezpieczenie $cian
wykopu, np. poprzez budowe tymczasowej Sciany z desek, a przy duzych wykopach: zastosowanie technologii
budowlanych do zabezpieczenia gtebokich wykopow (tzw. ,Sciany berlinskie”, Sciany szczelne, sciany
rozporowe itp.), ktére zwykle sq wystarczajace do ochrony korzeni, gdyz zabezpieczajg je takze przed
przesychaniem. W przypadku $cian budowanych na krawedzi wykopu, zaleca sie zastosowanie dodatkowe;j
warstwy umozliwiajacej regeneracje obcietych korzeni (np., z torfu, mieszanki torfowo-piaskowej, ziemi
urodzajnej, kompostu, itp.).

W wykopach liniowych pod uktadanie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zachowac nienaruszone
wszystkie korzenie o $rednicy powyzej 3 cm, odpowiednio je zabezpieczajgc przed przesychaniem lub
przemarzaniem (np. poprzez obandazowanie agrowtokning o gramaturze minimum 100 g/m2), sie¢ uktada¢
pod korzeniami.

W przypadku konieczno$ci usuniecia czesci korzeni, ciecia muszg by¢ wykonane recznie za pomocq
ostrego narzedzia (sekator, ndz, pita reczna) a rana musi by¢ gtadka, o jak najmniejszej powierzchni.
Zabronione jest ciecie korzeni grubszych niz 3 cm @.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru dendrologicznego i muszg one by¢
udokumentowane fotograficznie w ramach prowadzonego dziennika nadzoru dendrologicznego.

7.4. Ochrona pni oraz koron

W przypadku braku mozliwo$ci wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie
wygrodzenie nie zabezpiecza w sposdb wystarczajacy korony drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez
pracujacy na budowie sprzet, nalezy podwigzac konary i gatezie wchodzace w kolizje z obszarem roboczym
sprzetu budowlanego lub $rodkéw transportu i skierowac je poza tg strefe (w ograniczonym zakresie, tj. bez
ryzyka ich ztamania). W przypadku braku mozliwo$ci podwigzania konaréw i gatezi lub w przypadku, gdy nie
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bedzie to wystarczajace, dopuszcza sie, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru dendrologicznego,
profilaktyczne ich przyciecie, zgodnie ze Standardem Utrzymania Terendw Zieleni — cz.4 Pielegnacja
(https://zzm.krakow.pl/standardyutrzymania.html), z zachowaniem nastepujacych zasad:

* miejsca i sposdb wykonania cie¢ muszg by¢ wskazane oraz nadzorowane przez inspektora nadzoru
dendrologicznego;

* ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doswiadczong w tym zakresie (arborysta,
ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodnicza i arborystyczna.

17.5. Drogi technologiczne i ochrona gleby

W obrebie stref ochrony drzew obowigzuje zakaz poruszania sig ciezkiego sprzetu. Zakaz ten obowigzuje
nie tylko w ramach ogrodzonych SOD, ale rowniez stref ochrony drzew, ktére z uwagi na prace prowadzone
w ich obrebie nie zostaty ogrodzone. Poruszanie sie ciezkiego sprzetu w obrebie systemu korzeniowego
powoduje bowiem nieodwracalne zageszczenie gleby, co skutkuje zamieraniem korzeni i w efekcie
obumieraniem drzew.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zorganizowania placu budowy z uniknieciem poruszania sie
pojazdéw w obrebie SOD, nalezy zbudowaé tymczasowe drogi technologiczne, ktdre pozwalajg ochroni¢
glebe i system korzeniowy drzew. W SOD obowigzuje nakaz poruszania sie pojazdéw wytgcznie po drogach
technologicznych.

Konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszg zapewnia¢ rdwnomierny rozktad punktowo
przytozonych sit nacisku k&t pojazdow na wigkszg powierzchnie, zmniejszajac jednostkowy nacisk na
jednostke powierzchni. Nalezy zrezygnowac ze zdejmowania wierzchniej warstwy gruntu pod budowe drogi
technologicznej lub ograniczy¢ wytgcznie do zdejmowania warstwy darni.

Przyktadowe konstrukcje tymczasowych drog technologicznych:

a) 10- 15 cm Zwiru utozone na geowtdkninie

b) 15- 30 cm kory lub zrebek utozone na geowtdkninie

c) sklejka gr. 2 cm lub kantéwka drewniana 12 x 12 cm lub ptyta metalowa utozona na warstwie 10 - 15
cm kory lub zrebek

d) ptyty drogowe betonowe lub plastikowe utozone na warstwie 5 cm zwiru lub piasku

e) geokrata wypetniona zwirem

7.6. Pielegnacja roslin podczas robé6t budowlanych

Pielegnacja i biezace utrzymanie roslin jest obowigzkowe dla:

+ wszystkich roslin znajdujacych sie na terenie budowy;

* ro$lin rosnacych poza terenem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robét budowlanych.

Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych obejmuja;

* podlewanie w okresach posuchy i suszy;

* regularne przeglady stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczen przed oddziatywaniem prac
budowlanych — co 2 tygodnie lub z inng czestotliwoscia wedtug wskazan inspektora nadzoru
dendrologicznego;

* korekte i naprawe zabezpieczen ro$lin na terenie budowy;

+ odpowiednie zabezpieczanie powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzen ro$lin (pod
nadzorem dendrologicznym);

* W razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich dziatar naprawczych.



1.1. Zakazy na terenie budowy

W obrebie strefy ochrony drzewa zabronione jest:

« Sktadowanie / magazynowanie materiatéw budowlanych, chemicznych oraz mas ziemnych,

+ Zanieczyszczenie gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami, metalami cigzkimi,
substancjami organicznymi itp.);

* Zanieczyszczanie gleby poprzez wysypywanie lub wylewanie odpadéw powstatych w procesie
budowlanym, w tym z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych;

+ Parkowanie / poruszanie si¢ sprzetem ciezkim i prowadzenie pod koronami drzew drdg technicznych
stuzacych obstudze placu budowlanego (wyjatkiem jest sytuacja gdy nie ma mozliwosci innego
poprowadzenia drég technologicznych i zastosowano rozwigzania minimalizujgce zageszczenie gleby);

* Lokalizowanie przenosnych biur, konteneréw, przeno$nych toalet i innych elementéw zaplecza budowy,

* naruszanie koron drzew poprzez prace sprzetu,

* Zmienianie poziomu gruntu w obrebie SOD;

* montowanie elementow obcych na drzewach z wyjatkiem obiektéw stuzacych ochronie przyrody (np.
budki legowe, karmniki, znakowanie drzew). Umieszczanie znakdw informacyjnych na drzewach jest mozliwe
tylko w sposdb nieinwazyjny (zawieszanie) i konieczne jest usuniecie elementéw obcych po zakoriczeniu prac.

+ wykonywanie prac lub sktadowanie innych niewymienionych rzeczy skutkujacych zageszczeniem i
zanieczyszczeniem gleby oraz zniszczeniem korzeni.

Niestosowanie si¢ do ww. zakazéw powinno by¢ obarczone stosownymi karami umownymi
zawartymi w projekcie umowy na wykonanie robot budowlanych.

Opracowat:
Mgr inZ. arch. kraj. Jakub Zemanek
Nr legitymaciji: CID/582/2021



