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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlaneqgo.

Projektowany obiekt bedzie petnit funkcje budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
czescig ustugowa. Kategoria obiektu Xl — Pozostate budynki mieszkalne oraz Kategoria XVII

— Budynki ustugowe

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany obiekt jest 4 — kondygnacyjny, zawiera trzy kondygnacje
nadziemne oraz jedng kondygnacje podziemng. W budynku znajdowac bedg sie 24 lokale
mieszkalne wraz z pomieszczeniami pomocniczymi i pomieszczeniem wielofunkcyjnym na
potrzeby mieszkancow oraz dwa lokale ustugowe w parterowej czesci ustugowej. W
kondygnacji podziemnej znajdowac bedzie sie garaz z 14 miejscami postojowymi oraz
pomieszczenia techniczne: wezet cieplny i rozdzielnia oraz pomieszczenie wspolne,
rowerownia. Obiekt wyposazony w winde dostosowang dla os6b niepetnosprawnych.

Dzwig osobowy spetnia¢ bedzie wymagania PN-EN 81-73:2020-12 Zasady
bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw - Szczegdlne zastosowania
dzwigoéw osobowych i dzwigow towarowo-osobowych - Czes$¢ 73: Funkcjonowanie dzwigow w
przypadku pozaru, tj. przede wszystkim kabina wyposazona musi by¢ w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne, a z chwilg zaniku energii elektrycznej kabina powinna by¢ opuszczona na

poziom ewakuacyjny (parter) z rbwnoczesnym otwarciem drzwi.

3. Zmiany w stosunku do projektu pierwotnego

Inwestycja polega na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym
i czesScig ustugowg wraz z infrastrukturg towarzyszgcg i zagospodarowaniem terenu na dziatce

nr 332/4 w Dzierzoniowie.

Projekt realizowany na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe nr 603/2024 z dnia 10 grudnia
2024r.

W projekcie pierwotnym, ktéry uzyskat decyzje o pozwoleniu na budowe przewiduje sie
dokonanie nastepujgcych zmian:

e Zmiana obrysu budynku — zmniejszenie powierzchni zabudowy i powierzchni uzytkowej
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4. Charakterystyczne parametry obiektu.
1 | Powierzchnia zabudowy przed zmianami 886,7 m2
Powierzchnia zabudowy po zmianach 844,3 m2
3 | Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej przed zmianami 1732,1 m2
w tym powierzchnia mieszkalna 13259 m2
w tym powierzchnia komunikacji 279,4 m2
w tym powierzchnia czesci wspolnych 76,4 m2
w tym powierzchnia czesci pomocniczych 50,4 m2
4 | Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej po zmianach 1622,4m2
w tym powierzchnia mieszkalna 1233,5m2
w tym powierzchnia komunikacji 276,4 m2
w tym powierzchnia czesci wspélnych 84,7 m2
w tym powierzchnia czesci pomocniczych 27,8 m2
5 | Powierzchnia garazu przed zmianami 511,6 m2
6 | Powierzchnia garazu po zmianach 448,5 m2
7 | Powierzchnia uzytkowa czesci ustugowej — bez zmian 127,2 m2
8 | Kubatura czesci mieszkalnej przed zmianami 7 182,44 m3
9 | Kubatura czesci mieszkalnej po zmianach 6 633,87 m3
10 | Kubatura czeéci ustugowej — bez zmian 361 m3
11 | llos¢ mieszkan — bez zmian 24
12 | llos¢ lokali ustugowych — bez zmian 2
13 | Wysokos¢ budynku — bez zmian 9,03 m
14 | Dtugosc¢ zabudowy przed zmianami 65,08 m
15 | Dlugos¢ zabudowy po zmianach 63,81 m
16 | Szerokosé zabudowy — bez zmian 24,14 m
17 | Liczba kondygnacji nadziemnych — bez zmian 3
18 | Liczba kondygnacji podziemnych — bez zmian 1

Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen

Kondygnacja Nr Nazwa Obliczona Kondygnacja Nr Nazwa Obliczona Kondygnacja Nr Nazwa Obliczona
pomieszczenia powierzchnia pomieszczenia powierzchnia pomieszczenia powierzchnia
Garaz H Korytarz 11,5 D Pokdj 13,8
Garaz Garaz 448,5 H tazienka 53 D Pom. pomocn. 1,6
448,5 m? H Pokoj 10,3 D Salon z 28,9
Kom Klatka 10,0 H Pokoj 12,8 75,1 m?
Kom Przedsionek 4,0 H Pom. pomocn. 3,5 E Korytarz 5,8
Kom Przedsionek 9,4 H Salon z 23,9 E tazienka 5,5
Kom Przedsionek 12,9 67,3 m? E Pokoj 13,6
36,3 m? Kom Klatka 20,2 E Pom. pomocn. 2,3
Pom Rozdzielnia 6,2 Kom Korytarz 53,7 E Salon z 234
Pom Wezet 21,6 Kom Przedsionek 4,2 50,6 m?
27,8 m? U Punkt 18,8 A tazienka 55
w Rowerownia 18,6 U Szatnia 43 A Pom. pomocn. 2,4
Parter U Wc 1,3 A Salon z 29,1
A Korytarz 3,3 U Wc 1,7 40,3 m?
A tazienka 55 U Wc 53 B Korytarz 59
A Pom. 2,4 U Wiatrotap 2,5 B tazienka 6,1
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A Salon z 29,1 127,2 m? B Pokoj 13,6
40,3 m? w Pom 4,9 B Pom. pomocn. 2,5

B Korytarz 59 w Pom. 53,7 B Salon z 22,1

B tazienka 6,1 w Przedsionek 2,9 50,2 m?

B Pokoj 13,6 w Wc 4,6 C Korytarz 5,9

B Pom. 2,5 66,1 m? C tazienka 7,1

B Salon z 22,1 | Pigtro C Pokdj 14,6
50,2 m? A Korytarz 33 C Pom. pomocn. 29

C Korytarz 5,9 A tazienka 5,5 C Salon z 24,4

C tazienka 7,1 A Pom. pomocn. 2,4 54,9 m?

C Pokoj 14,6 A Salon z 29,1 D Korytarz 11,7

C Pom. 2,9 40,3 m? D tazienka 55

C Salon z 24,4 B Korytarz 59 D Pokdj 13,6
54,9 m? B tazienka 6,1 D Pokdj 13,8

D Korytarz 11,7 B Pokéj 13,6 D Pom. pomocn. 1,6

D tazienka 5,5 B Pom. pomocn. 2,5 D Salon z 28,9

D Pokoj 13,6 B Salon z 221 75,1 m?

D Pokoj 13,8 50,2 m? E Korytarz 58

D Pom. 1,6 C Korytarz 5,9 E tazienka 55

D Salon z 28,9 C tazienka 7,1 E Pokdj 13,6
75,1 m? C Pokéj 14,6 E Pom. pomocn. 2,3

E Korytarz 58 C Pom. pomocn. 29 E Salon z 234

E tazienka 55 C Salon z 24,4 50,6 m?

E Pokoj 13,6 54,9 m? F Korytarz 57

E Pom. 2,3 D Korytarz 11,7 F tazienka 58

E Salon z 234 D tazienka 55 F Pokoj 13,6
50,6 m? D Pokéj 13,6 F Pom. pomocn. 3,5

F Korytarz 57 D Pokoj 13,8 F Salon z 18,3

F tazienka 5,8 D Pom. pomocn. 1,6 46,9 m?

F Pokoj 13,6 D Salon z 28,9 G Korytarz 56

F Pom. 3,5 75,1 m? G Lazienka 6,3

F Salon z 18,3 E Korytarz 58 G Pokdj 13,0
46,9 m? E tazienka 55 G Pom. pomocn. 3,3

G Korytarz 5,6 E Pokéj 13,6 G Salon z 19,0

G tazienka 6,1 E Pom. pomocn. 23 47,2 m?

G Pokoj 13,0 E Salon z 234 H Korytarz 6,3

G Pom. 3,3 50,6 m? H tazienka 54

G Salon z 19,0 F Korytarz 57 H Pokoj 13,0
47,0 m? F tazienka 58 H Pom. pomocn. 2,4

H Korytarz 6,3 F Pokoj 13,6 H Salon z 18,9

H tazienka 54 F Pom. pomocn. 3,5 46,0 m?

H Pokoj 13,0 F Salon z 18,3 Kom Klatka 20,2

H Pom. 2,4 46,9 m? Kom Korytarz 53,0

H Salon z 18,9 G Korytarz 5,6 73,2m?
46,0 m? G tazienka 6,1 Dach

Kom Klatka 20,2 G Pokoj 13,0 Kom Przedsionek 8,1

Kom Korytarz 48,7 G Pom. pomocn. 33 Kom Wyjscie na 7,6

Kom Wiatrotap 4,0 G Salon z 19,3 15,7 m?

Kom Wiatrotap 51 47,3 m? 2198,1 m?
78,0 m? H Korytarz 6,3

U Gabinet lek. 12,0 H tazienka 54

U Gabinet 23,1 H Pokéj 13,0

U Magazym 4,5 H Pom. pomocn. 2,4

U Magazyn 4,4 H Salon z 18,9

U Poczekalnia 26,0 46,0 m?

U Pom. 6,6 Kom Klatka 20,2

U Pom. 12,3 Kom Korytarz 53,0

U Przedsionek 2,2 Poddasze

U Przedsionek 2,2 A Korytarz 3,3

Pozostate parametry pozostaja bez zmian
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